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Utskrivet 2019-10-28 

Objekt 

Kungälvs kvarn 

Upprättad (namn) 

 

(datum) 

2014-09-25 

IDnr 

189182 

Kommun 

Kungälv 

Senast reviderad (namn) 

 

(datum) 

 

 

Inventeringens namn   

Dossiernummer 2014-09-25: 

Ingen information [3] 

Preliminär riskklass enligt BKL 2 

Inventeringsfas enligt MIFO 1 

Bransch 

Bransch Betning av säd 

Branschkod   

Anteckning för bransch  

Geografisk information 

Län (namn, kod) Västra Götalands län 14 

Kommun (namn, kod) Kungälv 1482 

Topografiska kartan   

Ekonomiska (gula) kartan   

Områdets/fastighetens 

koordinater (SWEREF99) 
N: 6418195 E: 320340 Z:   

Fastighetsbeteckning (enl. CDF) 2014-09-25: [1] 

Komarken 1:1 

Kontakter och referenser 

Byggnader och anläggningar 

(översiktligt): 
2014-09-25:  

Kvarn i 5 våningar med stenfot. Byggår 1906 [4;5] 

Kvarn av typen Holländare. Byggd 1905 [7] 

Objektets besöksadress 2014-09-25:[1] 

Kvarngatan 

Kungälv 

Nuvarande 

verksamhetsutövare (namn 

och adress) 

  

  

    

Tidigare verksamhetsutövare 

(namn och adress) 
  

Nuvarande fastighetsägare 

(namn och adress) 
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Kontaktpersoner med adress 

hos tillsynsmyndighet eller 

dylikt 

  

Områdets/fastighetens storlek 

(m2) 
2014-09-25:[2] 

814 201 (avser hela fastigheten) 

Tidigare utredningar listas om 

sådana finns 
 

Andre källor, ange vilka och 

var de finns 
[1] WebGIS (Länsstyrelsens kartdatabas) 

[2] FDS (fastighetsregistret, Lantmäteriet) 

[3] Länsstyrelsen, doss-nr-lista 

[4] Platsbesök 2014-05-14. Närvarande: representant för 

Kungälvs kommun och Linda Lundborg för Länsstyrelsen 

[5] Muntligt och mail från Lennart Karlsson, Kungälvs 

kommun (datum 2014-05-12 och 2014-05-15) 

[6] Jacob Winning 1940: Svenska kvarnar, inbunden bok 

[7] Agrar småindustri i Västra Götaland, översikt och prioritering 

av landsbygdens små industrier, slutrapport inom projektet 

”Landsbygdsanknuten småindustri i ett 

bygdeutvecklingsperspektiv”, Västarvet, Västra 

Götalandsregionen, 2006 

[8]Åberg J. ”Gravar, boplats och medeltida lämningar vid 

Kvarnkullen. Arkeologisk förundersökning RAÄ 38, Komarken 

1:1”. Rapport 2013:12. Bohusläns museum. 

[9] Kungälvs kommun – hyra lokal 

http://www.kungalv.se/Besoksanlaggningar/Boka_lokal/Kvarnen/ 

(hämtad 2014-09-26) 

[10] Michelle Karlsson, 2013: En Mifo fas 1-inventering av 

förorenade områden: Kvarnar med kvicksilverbetning Jönköpings 

län, Examensarbete i geologi vid Lunds universitet, 

kandidatarbete nr 366 

[11] Länsstyrelsen i Hallands län, 2012: Inventering av 

anläggningar för betning av säd, (opublicerat) 

[12] Länsstyrelsen (okänt län): Tjänsteanteckning från före detta 

mjölnare/kvarnägare angående fullständigt rensverk, 

diarienummer 5564-2012-46 

[13] Naturvårdsverket 2006: Metallers mobilitet i mark, rapport 

5536 

 

 

 

 

Fixpunkter (placering)   

Brunnar/undersökningsrör 

(läge, skick och typ) 
2014-09-26: 

Endast energibrunnar i objektets område [1] 

http://www.kungalv.se/Besoksanlaggningar/Boka_lokal/Kvarnen/
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Objekt 

Kungälvs kvarn 

Upprättad (namn) 

 

(datum) 

2014-09-26 

IDnr 

189182 

Kommun 

Kungälv 

Senast reviderad (namn) 

 

(datum) 

 

 

Fältbesök (namn och datum)     

Fältbesök (namn och datum)     

Verksamhetsbeskrivning 

Anläggningens status Betningsverksamhet nedlagd innan 1969 

På platsen är nu konferensanläggning verksam 

Anläggningsområdets 

tillgänglighet 
 2014-09-26: 

Byggnaden är låst, området runt tillgängligt 

Verksamhetstid (ungefärligt 

antal år) 
  

Driftstart (år) 2014-09-26: 

Nuvarande kvarn byggd 1905/1906 [5;7] 

 

Driftslut (år) 2014-09-26: 

1940-tal [5;6] 

Antal miljöstörande 

verksamhetsår 
2014-09-26: 

Ett fåtal år. Verksamhetstiden, då Panogen kan ha använts, har 

varit relativt kort. Troligtvis ett fåtal år. Betning med andra 

kvicksilverpreparat är dock möjligt att det förekommit redan 

från kvarnens start (1905/06). En viss osäkerhet finns om vad 

för verksamhet som bedrevs mellan 1940 och 1950. 

Produktion (produkt, mängd och 

om möjligt årtal för produkter) 
  

Beskrivning av nuvarande 

processer (översiktligt) 
2014-09-26: 

Konferens-/möteslokal för 50 personer [4;9] 

Beskrivning av tidigare 

processer (översiktligt) 
2014-09-26: 

Kvarnverksamhet har troligen bedrivits på platsen sedan år 

1627 [8]. 

1905/06 byggs nuvarande kvarn [5;7] 

1918: kvarnen får eldrift [5] 

1920: installeras nytt kvarnverk [6] 

Ca. 1920: vingarna blåser av [5] 

1940: kvarnen drivs av samme ägare sedan 1931. Elektrisk 

drivkraft och belysning. Kvarnverket drivs av 2 motorer om 

tillsammans 40 hästkrafter. Består av:  

• 2 stenpar 

• 1 styck dubbel valsstol 

• fullständigt rensverk [6] 

1940: Kungälvs stad köpte kvarnen för 30 000 kr [5] 

1940-1950: verksamhet okänd. Inte troligt att kommunen drev 
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kvarnverksamhet [5]. Arrenderades ut? 

1951: kvarnen användes som turistkvarn [5] 

1956: Kvarnen fick nya vingar [5] 

1990-tal: kvarnen användes som galleri i ca 10 år [5] 

Början av ca 2000-talet: konferensanläggning  

 

Allmänt om branschen betning av säd: Sedan slutet av 1800-

talet fram till 1988 har det förekommit betning av utsäde med 

kvicksilver. Betning är en typ av behandling av utsädet som 

t.ex. oskadliggör svampsporer och svampmycel som annars kan 

övervintra i sädeskornens ytskikt. (Se vidare information om 

betningsmedel under ”I processen hanterade kemikalier”.) 

 

Betning av säd har främst förekommit vid kvarnar, 

lantmannaföreningar men även vid vissa gårdar. Betning 

utfördes under vår och höst inför sådden och kunde under dessa 

perioder vara en mycket omfattande verksamhet. Betningen 

kunde ske med hjälp av en betningsmaskin men även enklare 

metoder användes. Att rulla en behållare med säd, betning 

direkt på golvet eller blanda säd och betning i en trumma med 

vev var förekommande förfaringssätt. Den färdigbetade säden 

överfördes sedan till säckar. Betningsmedel var kraftigt röd-

rosafärgade för att betat utsäde inte skulle förväxlas med annat 

obetat utsäde och/eller säd som skulle malas till mjöl. Senare 

varianter av betningsmaskiner kopplades ihop med kvarnens 

rensverk (renade utsädet från ogräs). Betningsmedlet fördes till 

maskinen genom en slang från större damejeanner 

(glasbehållare) till mindre som satt på maskinen. Med ett utblås 

(ventilationsrör) fördes dammet ut ur byggnaden. Detta betydde 

att kvicksilvret följde med då det var bundet till 

dammpartiklarna och hamnade på marken utanför utblåset. En 

säck var kopplad till betningsmaskinen där säden sedan 

hamnade. Säckarna kunde lagras på speciella lagerplatser i eller 

intill kvarnen i väntan på att bönderna kom och hämtade dem. 

Storleken på betningsmaskinerna varierar men diametern på 

trumman är vanligtvis en halvmeter. Det var inte alla kvarnar 

som betade utsäde. Om kvarnen hade så kallat ”fullständigt 

rensverk” har betning med största sannolikhet förekommit [12]: 

”Kvarnar som har haft fullständigt rensverk har också betat 

utsäde. Ett fullständigt rensverk har en triör-cylinder som rensar 

bort ogräsärtor från säden vilket är det avgörande steget innan 

betningen. Fullständigt rensverk är således detsamma som att 

man har haft betning av säd.”  

 

I kvarnbyggnaden kan olika saker vara kvarlämnade som kan 

visa att man använt sig av betningsmedel. Det kan vara 

betningsmaskiner, röda/rosa fläckar, damejeanner, 

rensningsmaskin och Panogen-affischer/skyltar. 

 [10;11;12] 
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Avloppsvatten från processerna 

(nuvarande hantering) 
  

Avloppsvatten från processerna 

(tidigare hantering) 
  

I processen hanterade 

kemikalier 
2014-09-26: 

Allmänt om betningsmedel och kvicksilver: Sedan början av 

1900-talet har man använt oorgansikt kvicksilver vid betning. 

År 1938 kom betningspreparatet Panogen vilket  

1. innehöll en organisk form av kvicksilver 

(metylkvicksilver)  

2. var oljebaserat (bra fäste och inget damm) 

3. lätt förångades (t.ex. i kvarnen) 

Syftet var att utsädet optimalt skulle kunna motstå 

skadeangrepp, t.ex. svampangrepp. Dessa tre egenskaper i 

kombination gör Panogen till den mest effektiva men mest 

miljöskadande betningsprodukten som funnits på den svenska 

marknaden. Panogen användes som betningsmedel under 

perioden 1938-1966, därefter blev det förbjudet och ersattes av 

Panogen Metox (1966-1988, etylkvicksilver, vattenbaserat, svår 

att förånga) och andra betningsmedel med inte lika miljöfarliga 

egenskaper. 1988 blev kvicksilver helt förbjudet i Sverige. 

 

Generella egenskaper för kvicksilver är att det i mark 

förekommer som oorganisk jon (Hg2+) vilken lätt binder till 

humus och lerpartiklar. I syrefri miljö omvandlas det till 

organiskt metylkvicksilver. Den är mycket mobil men 

hastigheten beror på humus- och lerpartiklarnas löslighet i det 

specifika fallet. På så vis transporteras kvicksilver vidare med 

humusen till sjöar och vattendrag. Metylkvicksilver är mycket 

giftigt och genom att det är fettlösligt tas det upp i fettvävnader 

på djur och människa och bioackumuleras. Kvicksilver är inte 

cancerogent men ger permanenta skador på nervsystemet, 

hjärna och njurar. [10;13] 

 

Restprodukter från processerna, 

mellanlagring (förekomst, typ) 
2014-09-26: 

Eventuellt kan panogenspill finnas på vån 4. Något rött på 

golvet i ”hörnet” mot norr (upp för trappan till vänster precis 

när man kommer upp). [4] 

Har betning utförts i kvarnens bottenvåning kan spår finnas 

kvar under befintligt golv (det fans inget golv i bottenvåning 

då kvarnverksamheten var i drift) [5] 

Golvet en trappa upp har slipats och lagats. Entreprenören 

som gjorde om byggnaden på 1990-talet har kontaktats 

(nutida) och han minns inte att något såg konstigt ut eller 

några röda fläckar. [5] 

 

Efterbehandlingsåtgärder, 

genomförda (typ av åtgärd) 
  

Efterbehandlingsåtgärder,   
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planerade (typ av åtgärd) 

Konflikter 2014-09-26: 

Konferensanläggning [4;9], vilket innebär att människor vistas i 

lokalen. 

Planerat byggande i närheten, ”Detaljplan bostäder på 

Kvarnkullen, del av Komarken 1:1” [1] 

Bäck med lax och havsöring[1] 

Området och omgivningen 

Markanvändning på objektet 2014-09-26: 

Tätort [1] 

Markanvändning inom 

påverkansområdet 
2014-09-26: 

Tätort, liten del urbant grönområde [1] 

Avstånd till bostadsbebyggelse 2014-09-26: 

60-70 m söder och sydost om objektet [1] 

Synliga vegetationsskador inom 

objektet 
  

Synliga vegetationsskador inom 

påverkansområdet 
  

Dominerande markförhållanden 

inom området 
Urberg [1] 

Topografi, lutning (%)  På höjd, brant sluttning åt sydost över till väst. Flackare för 

övrigt [1] 

Typ av närrecipient Bäck 

Närrecipient (namn) Okänt. Komarksbäcken? 

Avstånd till närrecipient (m) 130 m 

Huvudavrinningsområde enligt 

SMHI 
108/109 Göta älv/Bäveån [1] 

Byggnader och anläggningar 

Byggnader och anläggningar, 

även rivna (ålder och skick) 
2014-09-26: 

Kvarn i 5 våningar med stenfot. Byggår 1906 [4;5] 

Kvarn av typen Holländare. Byggd 1905 [7] 

Byggnaden är i gott skick. Renoverad på 1990-talet. På 

bottenvåningen har det tidigare inte funnits något golv, utan 

man körde rakt in i kvarnen med häst och vagn. Våning 2 har 

originalgolv som har lagats och slipats.[5] 

 

Från platsbesök [4]: 

Våning 1(bottenvåning på mark): stenfot 2 nyare fönster 

insatta och en fönsterdörr. Kök och toalett inrett i en liten 

utbyggnad (ser nyare ut) åt norr. Slipade golv och målade 

pelare (vitt) och vitkalkade väggar.  

Vån 2: konferenslokal. Slipade golv och vitmålade väggar. 

Vån 3: förvaring av möbler  



Blankett B Verksamhets-, områdes- & omgivningsbeskrivning Sid 7 (22) 

 

Utskrivet 2019-10-28 

Vån 4: Något rött på golvet i ”hörne” mot norr (upp för 

trappa till vänster precis när man kommer upp). 

Vån 5: Toppen/hatten. Bara maskinrum där. Ytterst lite av 

maskinerna finns kvar. 

 

Ingen utrustning, så som betningsmaskin eller liknande, finns 

kvar i kvarnen. 

 

Förorenade markområden 

Lokalisering av förorenad mark       

Volym förorenade massor (m3)       

Utbredning av förorening, yta 

(m2) 
      

Koordinater på förorenat mark-

område (rikets nät) 
X:       Y:       Z:       

Föroreningar       

Förorenat grundvatten 

Lokalisering av förorenat 

grundvatten 
      

Volym förorenat grundvatten 

(m3) 
      

Utbredning av förorening, yta 

(m2) 
      

Koordinater på det förorenade 

grundvattenmagasinet (rikets 

nät) 

X:       Y:       Z:       

Föroreningar       

Förorenade sediment 

Lokalisering av förorenat 

sediment 
      

Volym förorenade sediment (m3)       

Utbredning av förorening, yta 

(m2) 
      

Koordinater på förorenat 

sedimentområde (rikets nät) 
X:       Y:       Z:       

Föroreningar       

Deponier 

Deponi       

Typ av deponi       

Innehåll i deponin       
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Läckage från deponin       

Deponins koordinater (rikets 

nät) 
X:       Y:       Z:       

Dagvatten 

Dagvattendränering (typ)   

Dagvattenrecipient (typ)   

Övrigt 

Övrigt   
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Objekt 

Kungälvs kvarn 

Upprättad (namn) 

 

(datum) 

 

IDnr 

189182 

Kommun 

Kungälv 

Senast reviderad (namn) 

      

(datum) 

      

Mark 

Antal prov   

Jämförelse gör 

med 
  

 Mindre allvarligt Måttligt allvarligt Allvarligt Mycket allvarligt 

Tillstånd         

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 

är möjligt pga brist på jämförelsedata 
  

 Ingen/liten 

påverkan 

Måttlig påverkan Stor påverkan Mycket stor 

påverkan 

Avvikelse från 

jämförvärde 
        

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 

är möjligt pga brist på jämförelsedata 
  

 Liten Måttlig Stor Mycket stor 

Mängd förorening         

Volym förorenade 

massor 
        

Använda 

referenser 
  

Beskrivning av 

provtagningar 
  

Grundvatten 

Antal prov   

Jämförelse gör 

med 
  

 Mindre allvarligt Måttligt allvarligt Allvarligt Mycket allvarligt 

Tillstånd         

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 

är möjligt pga brist på jämförelsedata 
  

 Ingen/liten 

påverkan 

Måttlig påverkan Stor påverkan Mycket stor 

påverkan 

Avvikelse från 

jämförvärde 
        

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 

är möjligt pga brist på jämförelsedata 
  

Använda 

referenser 
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Beskrivning av 

provtagningar 
  

Ytvatten 

Antal prov   

Jämförelse gör 

med 
  

 Mindre allvarligt Måttligt allvarligt Allvarligt Mycket allvarligt 

Tillstånd         

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 

är möjligt pga brist på jämförelsedata 
  

 Ingen/liten 

påverkan 

Måttlig påverkan Stor påverkan Mycket stor 

påverkan 

Avvikelse från 

jämförvärde 
        

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 

är möjligt pga brist på jämförelsedata 
  

Använda 

referenser 
  

Beskrivning av 

provtagningar 
  

Sediment 

Antal prov   

Jämförelse gör 

med 
  

 Mindre allvarligt Måttligt allvarligt Allvarligt Mycket allvarligt 

Tillstånd         

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 

är möjligt pga brist på jämförelsedata 
  

 Ingen/liten 

påverkan 

Måttlig påverkan Stor påverkan Mycket stor 

påverkan 

Avvikelse från 

jämförvärde 
        

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 

är möjligt pga brist på jämförelsedata 
  

 Liten Måttlig Stor Mycket stor 

Mängd förorening         

Volym förorenade 

massor 
        

Använda 

referenser 
  

Beskrivning av 

provtagningar 
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Byggnader 

Antal prov   

 Liten Måttlig Stor Mycket stor 

Mängd förorening         

Volym förorenade 

massor 
        

Använda 

referenser 
  

Beskrivning av 

provtagningar 
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Objekt 

Kungälvs kvarn 

Upprättad (namn) 

      

(datum) 

      

IDnr 

189182 

Kommun 

Kungälv 

Senast reviderad (namn) 

      

(datum) 

      

Mark 

Antal prov       

Jämförelse gör 

med 
      

 Mindre allvarligt Måttligt allvarligt Allvarligt Mycket allvarligt 

Tillstånd                         

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 

är möjligt pga brist på jämförelsedata 
      

 Ingen/liten 

påverkan 

Måttlig påverkan Stor påverkan Mycket stor 

påverkan 

Avvikelse från 

jämförvärde 
                        

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 

är möjligt pga brist på jämförelsedata 
      

 Liten Måttlig Stor Mycket stor 

Mängd förorening                         

Volym förorenade 

massor 
                        

Använda 

referenser 
      

Beskrivning av 

provtagningar 
      

Grundvatten 

Antal prov       

Jämförelse gör 

med 
      

 Mindre allvarligt Måttligt allvarligt Allvarligt Mycket allvarligt 

Tillstånd                         

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 

är möjligt pga brist på jämförelsedata 
      

 Ingen/liten 

påverkan 

Måttlig påverkan Stor påverkan Mycket stor 

påverkan 

Avvikelse från 

jämförvärde 
                        

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 

är möjligt pga brist på jämförelsedata 
      

Använda 

referenser 
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Beskrivning av 

provtagningar 
      

Ytvatten 

Antal prov       

Jämförelse gör 

med 
      

 Mindre allvarligt Måttligt allvarligt Allvarligt Mycket allvarligt 

Tillstånd                         

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 

är möjligt pga brist på jämförelsedata 
      

 Ingen/liten 

påverkan 

Måttlig påverkan Stor påverkan Mycket stor 

påverkan 

Avvikelse från 

jämförvärde 
                        

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 

är möjligt pga brist på jämförelsedata 
      

Använda 

referenser 
      

Beskrivning av 

provtagningar 
      

Sediment 

Antal prov       

Jämförelse gör 

med 
      

 Mindre allvarligt Måttligt allvarligt Allvarligt Mycket allvarligt 

Tillstånd                         

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 

är möjligt pga brist på jämförelsedata 
      

 Ingen/liten 

påverkan 

Måttlig påverkan Stor påverkan Mycket stor 

påverkan 

Avvikelse från 

jämförvärde 
                        

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 

är möjligt pga brist på jämförelsedata 
      

 Liten Måttlig Stor Mycket stor 

Mängd förorening                         

Volym förorenade 

massor 
                        

Använda 

referenser 
      

Beskrivning av 

provtagningar 
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Byggnader 

Antal prov       

 Liten Måttlig Stor Mycket stor 

Mängd förorening                         

Volym förorenade 

massor 
                        

Använda 

referenser 
      

Beskrivning av 

provtagningar 
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Objekt 

Kungälvs kvarn 

Upprättad (namn) 

 

(datum) 

 

IDnr 

189182 

Kommun 

Kungälv 

Senast reviderad (namn) 

      

(datum) 

      

Från byggnader och anläggningar 

Föroreningar i byggnader och 

anläggningar 
  

Spridningssätt   

Konstaterad historisk spridning   

Övrigt   

Uppskattad andel urlakning per 

år (%) 
  

Från mark till byggnader 

Flyktiga föroreningar i mark   

Markens genomsläpplighet 

(m/år) 
  

Byggnadens genomsläpplighet 

(m/år) 
  

Konstaterad historisk spridning   

Övrigt   

Uppskattad hastighet för 

inträngning i byggnader 
  

Mark och grundvatten 

Föroreningars lokalisering i 

marken idag, markera även på 

karta 

  

Spridningshastighet för ämnen som transporteras med vatten i mark 

Föroreningar som sprids med 

vatten 
  

Markens genomsläpplighet i det 

mest genomsläppliga lagret (m/s) 
  

Lutning på grundvattenytan (%)   

Grundvattenströmning (m/år) ca   

Nedbrytbara föroreningar   

Nedbrytningshastighet   

Föroreningar som binds i 

marken 
  

Halt organiskt kol i marken (%)   
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Utskrivet 2019-10-28 

Andra förutsättningar för bind-

ning i marken (t.ex. lerinnehåll) 
  

Naturliga transportvägar (t.ex. 

torrsprickor i lera) 
  

Antropogena transportvägar 

(t.ex. ledningsgravar) 
  

Konstaterad historisk spridning   

Övrigt   

Uppskattad spridningshastighet i 

mark och grundvatten (m/år) 
  

Spridningshastighet för ämnen som transporterad med damm 

Föroreningar som sprids med 

damm 
  

Markytans torrhet   

Vegetationstäckning (% och typ)   

Exponering för vind   

Konstaterad historisk spridning   

Övrigt   

Uppskattad spridningshastighet 

med damm (m/år) 
  

Spridningshastighet för ämnen som transporteras i separat fas i marken 

Föroreningar som sprids i 

separat fas 
  

Markens genomsläpplighet (m/s)   

Separata fasens viskositet   

Konstaterad historisk spridning    

Övrigt   

Uppskattad spridningshastighet 

som separat fas i marken (m/år) 
  

Mark/grundvatten till ytvatten 

Redan förorenade ytvatten, 

konstaterad historisk spridning 
  

Hotade ytvatten (namn)   

Föroreningarnas hastighet i 

mark/grundvatten (m/år) 
  

Avstånd till hotat ytvatten (m)   

Ytavrinning på mark, diken och 

avlopp 
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Varierande grundvattennivåer, 

översvämningar och högvatten 
  

Övrigt   

Uppskattad spridningstid till 

ytvatten (år) 
  

Ytvatten 

Föroreningar som sprids med 

ytvatten 
  

Ytvattnets transporthastighet 

(km/år) / omsättningstid (år) 
  

Utspädning leder till oskadlig 

halt i ytvatten 
  

Ojämn spridning i ytvatten   

Konstaterad historisk spridning   

Övrigt   

Uppskattad spridningshastighet i 

ytvatten (km/år) 
  

Sediment 

Redan förorenade sediment, 

konstaterad historisk spridning 
  

Föroreningar som sprids via 

vatten till sediment 
  

Förutsättning för sedimentation i 

olika delar av vattensystemet 
  

Båttrafik som rör upp sediment   

Muddring   

Kraftiga vågor   

Gasbildning   

Föroreningar i separat fas i 

sediment 
  

Övrigt   

Jämn utbredning (m/år)   

Ojämn utbredning, markera 

även på karta 
  

Kartor och bilder 

Kartor och bilder som bifogas 

(bilageförteckning) 
      



Blankett E Samlad riskbedömning Sid 18 (22) 

 

Utskrivet 2019-10-28 

Objekt 

Kungälvs kvarn 

Upprättad (namn) 

 

(datum) 

2014-09-26 

IDnr 

189182 

Kommun 

Kungälv 

Senast reviderad (namn) 

 

(datum) 

 

 

Verksamhetsbeskrivning Kvarn med trolig betningsverksamhet, under kortare tid. 

Föroreningarnas farlighet (F) 

Låg Måttlig Hög Mycket hög 

       

Föroreningsnivå (N) 

Medium Liten Måttlig Stor Mycket stor 

Byggnad/anl.        

Mark        

Grundvatten         

Ytvatten         

Sediment         

Spridningsförutsättningar 

Medium Små Måttliga Stora Mycket stora 

Från byggnad      

Till byggnad      

I mark och 

grundvatten 
     

Till ytvatten      

I ytvatten      

I sediment      

Känslighet och skyddsvärde (KoS) 

Medium Liten Måttlig Stor Mycket stor 

Byggnad/anl.       

Mark och 

grundvatten 
      

Ytvatten och 

sediment 
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Bedömning av K/S baseras på 

markanvändningen 
 Tätort 

Markanvändning enligt  Pågående 

Kort beskrivning av 

exponeringssituationerna 
 

Riskklassning 

Inventerarens intryck (fas 1)   

Riskklass (fas 1)  

Motivering (fas 1)  

Inventerarens intryck (fas 2)   

Riskklass (fas 2)   

Motivering (fas 2)   

Andra prioriteringsgrunder 

Andra prioriteringsgrunder   

Exponering av föroreningar sker 

idag på följande sätt 
  

Länkar 

Andra förorenade områden som 

hotar samma recipient 
  

Andra förorenade områden som 

har sitt ursprung i samma 

verksamhet 

  

Övrigt 

Övrigt   
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Riskklassningsdiagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISKKLASS 1 

RISKKLASS 2 

RISKKLASS 3 

RISKKLASS 4 FÖRORENINGARNAS 

FARLIGHET = F 

FÖRORENINGSNIVÅ = N 

KÄNSLIGHET = K 

SKYDDSVÄRDE = S 

SMÅ 

MÅTTLIGA 

STORA 

MYCKET  

STORA 

LÅG/LITEN MÅTTLIG HÖG/STOR MYCKET HÖG/STOR 

SPRIDNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 

mark/gv 

sed 

bygg/anl 

ytv 

K 
(mark) 

 
K 
(gv) 

S 
(mark) 
 

F 

K S N F 

F S N K 

F S N K 

S 
(gv) 

N 
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Utskrivet 2019-10-28 

Objekt 

Kungälvs kvarn 

Upprättad (namn) 

  

(datum) 

 2014-09-30 

IDnr 

189182 

Kommun 

Kungälv 

Senast reviderad (namn) 

      

(datum) 

      

 

Klassning redovisad för verk-

samhetsutövare, fastighetsägare. 

Information adresserad till 

2014-09-30:  

Kommunicerad som identifierad och riskklassad till 

fastighetsägare 

Datum för redovisning för verk-

samhetsutövare, fastighetsägare. 
2014-09-30 

Kommentar  

Klassning redovisad för refe-

rensgrupp, tillsynsmyndighet, 

kommun. 

Information adresserad till 

Ja, Miljökontoret Kungälvs kommun 

Datum för redovisning för refe-

rensgrupp, tillsynsmyndighet, 

kommun. 

2014-09-30 

Synpunkter erhållna med 

anledning av kommunicering 
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Objekt 

Kungälvs kvarn 

Upprättad (namn) 

      

(datum) 

      

IDnr 

189182 

Kommun 

Kungälv 

Senast reviderad (namn) 

      

(datum) 

      

 

Kartor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilder 


