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Sammanfattning  
Stockholms län har historiskt sett haft färre vattenkraftsdrivna anläggningar än de flesta andra län i 
landet. Denna dokumentation och värdering omfattar åtta kulturmiljöer med anknytning till vatten. Av 
dessa är fyra vattenkraftstationer varav en i drift, en tillfälligt ur drift på grund av renovering och två 
som har varit nedlagda i över 50 år. Övriga fyra anläggningar är kvarnar varav två är kombinerad 
kvarn och såg. En av dessa är en kvarn och såg som är körbar i musealt syfte, en saknar det mesta 
av sin maskinella utrustning och två är tagna ur drift sedan många år tillbaka.  
 
Samtliga dokumenterade kulturmiljöer är relativt småskaliga och de flesta har varit knutna till en större 
gård, undantaget Uddby kraftstation som startades av ett företag. Landsnora kvarn är äldst med delar 
från sent 1500-tal, övriga kvarnar är från 1800-talet. Uddby kraftstation uppfördes på 1890-talet medan 
övriga kraftstationer tillkom under tidigt 1900-tal. Den utnyttjade fallhöjden varierar mellan ett par 
meter och 14 meter (Uddby). Vissa av kulturmiljöerna är väldokumenterade med stor kunskap om 
historiska sammanhang medan andra vilar i en slags törnrosasömn. Även tillgängligheten varierar 
kraftigt, liksom skicket på byggnader, dammar och vattenvägar samt eventuell produktionsutrustning.  
 
En beskrivning av den metod som har använts för kulturhistorisk värdering finns i rapportens inledning. 
I bedömningarna har såväl lokala, regionala som nationella perspektiv varit viktiga, men extra fokus 
har lagts på det nationella i syfte att sätta in anläggningarna i ett större sammanhang. Större vikt har 
lagts vid den tekniska användningen av vattnets kraft än till exempel kulturmiljöernas historia och 
arkitektur. Frågor om ett bevarande och tillgängliggörande av de dokumenterade och värderade 
kulturmiljöerna är självklart intressanta men har inte ingått i detta uppdrag.   
 
I den kulturhistoriska värderingen har varje anläggning, utifrån det sammanlagda kulturhistoriska 
värdet, placerats i en av fyra kategorier: omistlig, väl värd att bevara, kan vara värd att bevara och inte 
värd att bevara. Kvarnen och sågen vid Landsnora har bedömts var för sig eftersom det handlar om 
två separata byggnader. Miljön där ska dock ses som en helhet. Endast en anläggning har fått 
bedömningen omistlig, Bränninge gårds kraftstation. I kategorin väl värd att bevara finns de övriga 
kraftstationerna, nämligen Uddby, Loo och Sundsviks kraftstation. Här finns även två kvarnar, 
Landsnora och Högantorp. I kategorin kan vara värd att bevara finns Landsnora såg, Husby gårds 
kvarn och såg samt Kallfors kvarn. Av de åtta dokumenterade anläggningarna har således ingen fått 
bedömningen inte värd att bevara. Däremot finns kortfattade beskrivningar sist i rapporten av ett antal 
undersökta kulturmiljöer som inte har bedömts vara tillräckligt intressanta för att ingå i denna 
dokumentation.  
 
I uppställningen nedan kan de olika anläggningarnas kulturhistoriska värden jämföras. Efter tabellen 
följer en beskrivning av respektive anläggnings viktigaste värden. 
  
Grundläggande 
kulturhistoriska  
värden 0-5 poäng 

Loo Uddby Sunds-
vik 

Brän- 
ninge 

Lands-
nora  
kvarn 

Lands- 
nora såg  
 

Hus-
by 

Högan- 
torp 

Kall- 
fors 

Materiellt 
kunskapsvärde 

5 4 4 5 4 1 3 3 2 

Immateriellt 
kunskapsvärde 

4 5 5 4 3 2 1 3 1 

Bruksvärde  3 4 5 4 4 2 2 3 2 
Representativitet/ 
Sällsynthet 

4 4 2 5 3 2 2 1 2 

Pedagogiskt värde 3 3 2 4 4 4 2 3 2 
Upplevelsevärde 3 3 3 5 4 2 3 4 2 
Summa 22 23 21 27 22 13 13 17 11 
 
 
Förstärkande 
kulturhistoriska  
värden 0-5 poäng 

Loo Uddby Sunds-
vik 

Brän-
ninge 

Lands-
nora 
kvarn 

Lands-
nora såg 

Hus-
by 

Högan-
torp 

Kall-
fors 

Socialt 
sammanhang 

2 4 4 1 4 4 1 0 0 

Tillgänglighet 1 1 2 1 4 4 3 0 1 
Summa 3 5 6 2 8 8 4 0 1 
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Vid Loo kraftstation står den tekniska utrustningen kvar intakt och oförändrad ännu efter 60 år, vilket 
är ovanligt för ett så gammalt gårdskraftverk, även ur ett nationellt perspektiv.  Häri ligger också 
kraftstationens största värde. Byggnaden har fungerat enbart som väderskydd utan vare sig intressant 
byggnadsteknik eller arkitektur. Vattnets roll som alstrare av kraft är något otydlig idag och går endast 
delvis att tyda. Resterna efter vattentuben som finns inne i byggnaden är dock ett sådant spår som, 
tillsammans med övrig produktionsutrustning, ger anläggningen ett pedagogiskt värde. Lokalhistoriskt 
representerar kraftstationen en viktig årsring i Östanå gårds historia, och berättar om en utveckling 
som inte var ovanlig för liknande gårdar i stockholmstrakten. Här finns även ett kontinuitetsvärde med 
intressant historik både före och efter kraftstationens aktiva period.  
 

Uddby kraftstation har ett högt kulturhistoriskt värde, inte minst på grund av sin mycket intressanta 
och väldokumenterade historik. Verket uppfördes i slutet av 1800-talet, en tid som präglades av en 
intensiv industriell utveckling.  Uddby var det första vattenkraftverk som uppfördes i 
stockholmsområdet och är, vid sidan av Sundsviks kraftstation, troligen länets enda i drift. Uddby har 
ett högt lokalhistoriskt värde, men även ett personhistoriskt samt teknik- och industrihistoriskt värde. 
Här finns årsringar som berättar om kraftverkets tekniksprång och utveckling, bland annat viss 
utrustning från 1920-talet. Detta ger även anläggningen ett stort kontinuitetsvärde. Kraftstationen med 
damm och vattenvägar är i gott skick.  
 

Sundsviks kraftstations största värden är dels dess bruksvärde och goda kondition och dels ett 
immateriellt kunskapsvärde. Under andra hälften av 1800-talet växte städerna snabbt och behovet av 
livsmedel och byggnadsmaterial ökade. Sundsviks bruk representerar både en äldre form av 
tillverkning knuten till landsbygden och en småskalig försörjningsindustri som växte fram i anslutning 
till vattendrag runt storstadsregionerna. Kraftstationen är ett tydligt exempel på hur sådana 
landsbygdsindustrier förändrades när industrialiseringen tog fart. Här finns också berättelsen om hur 
länets industrier försörjde Stockholm. Anläggningen är fortfarande i drift och i gott skick och har ett 
stort kontinuitetsvärde. 
 

Bränninge gårds kraftstation är mycket välbevarad och intakt vad gäller den snart hundra år gamla 
produktionsutrustningen. Generatorer och elektrisk utrustning är huvudsakligen tillverkade av det lilla 
bolaget Elektriska Aktiebolaget Eck i Partille som tog upp konkurrensen med den stora jätten ASEA. 
Det är mycket tveksamt om en så tidig och komplett anläggning från Eck finns bevarad någon 
annanstans i landet idag. Flödet i anläggningen från det inkommande vattnets kraft till den utgående 
producerade strömmen kan följas. Här finns höga pedagogiska värden, upplevelsevärden, en 
fantastisk autenticitet och ett spännande historiskt sammanhang med Bränninge bruk och gård. 
Kraftstationer av denna ålder och, framförallt kvalitet och autenticitet, är mycket ovanliga, även i ett 
nationellt perspektiv. 
 

Vid Landsnora kvarn finns en omfattande kunskap om hur anläggningen sköts och drivs, en kunskap 
som är under fortsatt uppbyggnad genom engagerade personer i hembygdsföreningen, något som är 
mycket värdefullt även i ett nationellt perspektiv. Kvarnen är väldigt gammal med många årsringar och 
den har stora pedagogiska och upplevelsemässiga kvaliteter. Av teknikhistoriskt intresse är en 
råoljemotor från Pythagoras i Norrtälje som installerades 1924 och fortfarande står kvar på ursprunglig 
plats med sin ursprungliga funktion. I övrigt har kvarnen större lokala/regionala värden än nationella 
som representant för de tidigare talrika men idag ovanligare mjölkvarnar i Stockholm med omnejd. 
Kopplingen till vattnet är mer symbolisk än konkret då kvarnen inte längre drivs med vattenkraft. 
Kvarnen är i gott skick.  
 
Landsnora såg är en rekonstruktion som saknar autenticitet. Däremot har anläggningen ett högt 
pedagogiskt värde, framförallt då den körs. Besökaren får en bild av hur det gick till att såga bräder i 
en gammal ramsåg enbart med hjälp av vattnets kraft. Ett minus här är dock den bristfälliga 
vattentillgången som endast räcker till för långsamt gående sågning under några dagars drift per år. I 
övrigt har sågen större lokala/regionala värden än nationella som representant för de tidigare talrika 
men idag ovanligare sågar i Stockholm med omnejd. Sågen är i körbart skick.  
 

Husby gårds kvarn och såg har bedömts tillsammans eftersom både byggnad och drivkraft är 
gemensam. Byggnaden och kvarnstenarna är visserligen välbehållen men det mesta av kvarnens 
kringutrustning har försvunnit. Spår av detta finns men är svårtydbara. En av anläggningens viktigaste 
beståndsdelar är den intakta klingsågen från 1930-talet som ger ett teknikhistoriskt värde. Dammen är 
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ur funktion men vattnet passerar fortfarande laxtrappan, och det är pedagogiskt mycket tydligt hur 
vattnet en gång har drivit kvarnen och sågen. Här finns också ett upplevelsevärde. Tillgängligheten är 
god för golfare eftersom alla som ska besöka golfbanan passerar genom kvarnen. Den som inte golfar 
har dock svårare att hitta hit. Hos ägaren finns en vilja att både vårda byggnaden och att berätta om 
den genom till exempel skyltar. Det grundläggande kulturhistoriska värdet är inte så högt. En insats i 
form av exempelvis skyltning behöver däremot inte vara så omfattande, men kan ändå göra stor 
skillnad för att öka anläggningens värde.   
 

Vid Högantorps kvarn har tiden i stort sett stått stilla i över hundra år och upplevelsen av både den 
yttre och inre miljön är stark. Byggnaden har kvar sin ursprungliga karaktär och ligger vackert och lite 
undanskymt i landskapet. Autenticiteten är stor med undantag av vattenränna och vattenhjul som 
generellt slits ut med jämna mellanrum och behöver renoveras/nybyggas. Kvarnen är den enda som 
återstår av Salems en gång talrika kvarnar. I ett nationellt perspektiv är den inte ovanlig, men med sin 
kompletta och troligen relativt körbara utrustning har den ett industrihistoriskt och pedagogiskt värde, 
framförallt ur ett regionalt och lokalt perspektiv. Möjligheten att restaurera och att få igång kvarnen för 
visningsändamål är också stor.   
 

Kallfors kvarn tillhör en större gård med en lång historia och har ett visst mått av kulturhistoriskt 
värde ur flera aspekter som ett teknik-, byggnads- och lokalhistoriskt värde samt även ett 
upplevelsevärde. Byggnaden är i relativt gott skick medan endast fragment återstår av 
produktionsutrustningen.   
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Karta över Stockholms län 

 
Dokumenterade kulturmiljöer i Stockholms län, kartunderlag Länsstyrelsen i Stockholm, bearbetning LKU 2013 

 
 
A Loo kraftstation, Österåker 
B Uddby kraftstation, Tyresö 
C Sundsviks kraftstation, Nykvarn 
D Bränninge gårds kraftstation, Södertälje 
E Landsnora kvarn och såg, Sollentuna 
F Husby kvarn och såg, Haninge 
G Högantorps kvarn, Salem 
H Kallfors kvarn, Södertälje 
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Inledning 
Bakgrund och syfte 
I Stockholms län har ett arbete med att inventera, dokumentera och värdera vattenanknutna 
kulturmiljöer kopplade till Norra Östersjöns vattendistrikt pågått under ett par år, och detta har delvis 
bedrivits i samarbete med distriktets övriga sex länsstyrelser. Samtidigt pågår arbeten i Stockholms 
län i syfte att utveckla metoder för att åtgärda vandringshinder för fisk där dammar utgör en stor del av 
hindren. I anslutning till några av dessa dammar finns värdefulla kulturmiljöer med eller utan 
ursprunglig funktion, exempelvis kraftstationer, kvarnar och sågar. Då dessa miljöer idag kan vara 
hotade med anledning av arbetet med att inventera vandringshinder för fisk, har det varit angeläget att 
miljöernas kulturhistoriska värde dokumenteras och bedöms.  
 
Stockholms läns industrialisering har inte som i de flesta andra län i landet präglats av vattenkraften 
utan snarare av vattnet som transportled. I Stockholm var det import och export och den 
revolutionerande ångkraften som bildade grunderna till de industrier som växte fram i länet. 
Undantaget var Tyresö där Tyresöån, en av de få vattenkraftsresurserna nära Stockholm, kom att 
sätta fart på en mycket tidig industrialisering. Härifrån försågs Stockholm för första gången med el från 
vattenkraft och här finns än idag ett elektriskt kraftverk i drift – Uddby. Vattendragens fallhöjder runt 
Stockholm var för små för industrier men passade däremot bra för mindre energikrävande 
verksamheter. I strömmar och vattendrag kring Stockholm fanns därför länge gott om mjölkvarnar. 
Idag finns i länet ett fåtal byggnadsminnesskyddade kulturmiljöer med anknytning till vattenkraft; 
Kvarnvikens kvarn och såg i Vällingby, Tumba pappersbruk samt Stora och lilla smedjan i Wira bruk. 
Av de lätt räknade vattenkraftstationer som finns i länet är ingen byggnadsminnesmärkt. Förutom 
Kvarnviken är även tre väderkvarnar byggnadsminnen; Edholma stolpkvarn, Furusunds stolpkvarn och 
Utö Holländare. 
 
Syftet med detta arbete är att kartlägga och ta fram mer kunskap om de utpekade kulturmiljöerna som 
alla ligger i anslutning till inventerade dammanläggningar eller rester av sådana. En kulturhistorisk 
värdering har gjorts i syfte att urskilja vilka av dessa miljöer som är mest värdefulla ur 
kulturmiljösynpunkt.  
 
Genomförande och disposition 
I uppdraget från Länsstyrelsen i Stockholms län ingick att dokumentera sex kulturmiljöer och att 
undersöka ytterligare nio kulturmiljöer för att bedöma om en dokumentation var berättigad. Under 
arbetets gång har dessutom en kulturmiljö (Bränninge gårds kraftstation) tillkommit. Fältarbetet med 
fotografering, insamlande av uppgifter om byggnader och produktionsutrustning, översiktlig 
skadeinventering samt korta intervjuer med ägare och/eller förvaltare, genomfördes i september-
november 2013. För att samla in historik kring anläggningarna har en enkel käll- och litteraturstudie 
genomförts. Dessutom har en översiktlig undersökning av länets vattenanknutna industrihistoria gjorts 
för att ta reda på vilka anläggningar som finns bevarade och eventuellt skyddade idag, utöver de som 
har ingått i detta uppdrag.  
 
Varje dokumenterad kulturmiljö presenteras i text och bild under rubrikerna Beskrivning och historik, 
Kulturhistorisk värdering, Allmänna uppgifter, Byggnad, Damm och vattenvägar samt 
Produktionsutrustning. Objekten har markerats på en karta över länet och dessutom finns en mindre 
karta för varje objekt i respektive kapitel. Övriga anläggningar som har undersökts men inte tagits med 
i dokumentationen beskrivs kortfattat sist i rapporten. 
 
Tack 
Vi vill tacka ägare och förvaltare som alla har varit mycket tillmötesgående och hjälpt oss genom att 
låsa upp, visa och berätta om anläggningarna. Ett tack också till Länsstyrelsen i Stockholms län för ett 
spännande uppdrag och för snabb och konstruktiv dialog under arbetets gång, och sist men inte minst 
till vår kollega Bengt Spade som mycket generöst har ställt sina gedigna kunskaper till vårt förfogande.  
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Metod för kulturhistorisk värdering 
För att bedöma anläggningarnas kulturhistoriska värde har en värderingsmetod tagits fram. Metoden 
baserar sig främst på våra egna erfarenheter, men även diskussioner med teknikhistoriker Bengt 
Spade har varit till stor hjälp. Dessutom har andra värderingsmodeller studerats, som Kulturhistorisk 
värdering av bebyggelse (Unnerbäck 2002), KulturAqua – system för kulturvärdesbedömning av sjöar 
och vattendrag (Länsstyrelsen Jönköping 2009) och Historiska dammanläggningar i Norrbottens Län 
(Erik Törnlund 2010).  
 
Kulturmiljöerna har bedömts utifrån både ett lokalt, regionalt och nationellt perspektiv. Vid bedömning 
av varje anläggnings kulturhistoriska värde har åtta olika kriterier använts, dessa presenteras närmare 
nedan. Sex av kriterierna (Materiellt och Immateriellt kunskapsvärde, Bruksvärde, 
Representativitet/Sällsynthet, Pedagogiskt värde och Upplevelsevärde) är grundläggande, mindre 
föränderliga värden. Övriga två kriterier (Tillgänglighet och Socialt sammanhang) är förstärkande, mer 
föränderliga värden. De grundläggande och de förstärkande kriterierna presenteras var för sig.   
 
För varje anläggning har var och en av dessa åtta kriterier bedömts på en skala från 0 till 5 där 0 är 
inget värde och 5 är ett mycket högt värde. Därefter har de sex grundläggande kulturhistoriska 
värdena summerats, med 30 som den potentiellt högsta summan. Utifrån denna summa har följande 
bedömning gjorts: 
 
Kulturmiljö som är omistlig p.g.a. sina kulturhistoriska värden (24-30 poäng) 
Kulturmiljö som är väl värd att bevara p.g.a. sina kulturhistoriska värden (17-23 poäng) 
Kulturmiljö som kan vara värd att bevara p.g.a. sina kulturhistoriska värden (10-16 poäng) 
Kulturmiljö som inte är värd att bevara p.g.a. sina kulturhistoriska värden (0-9 poäng) 
 
Till detta har sedan de två förstärkande värdena lagts, med 10 som den högsta möjliga summan.  
 

Grundläggande kulturhistoriska värden 
Materiellt kunskapsvärde 
Med materiellt kunskapsvärde avses egenskaper som bevarar viktig historisk kunskap till eftervärlden, 
så som byggnadshistoriskt värde, byggnadsteknikhistoriskt värde, arkitekturhistoriskt värde och 
teknikhistoriskt värde.  
 
Immateriellt kunskapsvärde 
Här bedöms anläggningens lokalhistoriska betydelse, identitetsskapande värde för bygden samt 
socialhistoriskt, samhällshistoriskt, industrihistoriskt och personhistoriskt värde.  
 
Bruksvärde  
Bruksvärdet handlar om hur välbevarad anläggningen är och hur den kan användas. Här tas hänsyn 
till skick, patina, autenticitet och årsringar. Även förhållanden kring hur anläggningen skulle kunna 
användas vägs in i bedömningen samt huruvida produktionsutrustningen finns kvar, i sin helhet eller 
delvis, och om den är körbar.  
 
Representativitet/Sällsynthet 
Har anläggningen varit vanlig tidigare men är nu mycket ovanlig? Är anläggningen unik och av denna 
anledning värd att bevara, eller finns det flera liknande anläggningar som gör att värdet inte blir lika 
högt? Dessa frågor bedöms både ur ett lokalt, regionalt och nationellt perspektiv, och i texten för varje 
objekt framgår vilka av frågorna som väger tyngst i bedömningen. Här tas även hänsyn till 
anläggningens ålder och hur vanlig/ovanlig en så gammal anläggning är idag.  
 
Pedagogiskt värde 
Hur tydlig är anläggningen? Går det att förstå funktioner och värden utan att någon berättar? Går det 
att avläsa vattnets betydelse som själva anledningen till att anläggningen byggdes upp, och vad det 
innebar att vattnet dämdes, förflyttades och utnyttjades som kraft i egenskap av volym eller fallhöjd? 
 
Upplevelsevärde 
Vilket helhetsintryck möter en besökare och hur upplevs den yttre respektive inre miljön? Estetiska 
och suggestiva värden som form, färg, material, skalor, kontraster, ljus, eventuella ljud och lukter vägs 
in. Hur ligger anläggningen i landskapet och i förhållande till kraftkällan – vattnet? Även här bedöms 
patina och årsringar men ur en kanske oinvigd besökares synvinkel.  
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Förstärkande kulturhistoriska värden 
Socialt sammanhang  
Här bedöms sådana förstärkande värden som lokalt engagemang och personbunden immateriell 
kunskap som samlas eller byggs upp bland människorna kring anläggningen.  
 
Tillgänglighet  
Är anläggningen lätt att hitta till, finns det tillgänglig information, går det att ta sig fram och är 
anläggningen öppen för allmänheten? Finns potential och vilja att öka tillgängligheten?  
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Loo kraftstation 
Österåker 
 

 
 
 

 
Foto och kartskiss, obs ej skalenlig, LKU 2013
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Loo kraftstation – Beskrivning och historik 
 
Loo kraftstation, en liten oansenlig byggnad av trä, ligger avsides och halvt om halvt dold i vegetation 
på den uppländska landsbygden inte långt ifrån Östersjön och Ljusterö färjeläge. En smal grusväg 
leder förbi byggnaden. Kraftstationens produktionsutrustning har i stort sett inte förändrats på de 60 år 
som den har varit nedlagd, däremot har det mesta av damm och vattenvägar gått förlorade.  
 
Kraftstationen är en del av Östanå gårds historia. På platsen fanns tidigare en större mjölkvarn, Loo 
kvarn eller Loo kvarnar (se bilden nedan), som utnyttjade ett fall i Looån. Kvarnen drevs av en 
vattenturbin i en mindre separat byggnad som låg strax intill. Kvarnen brann ner 1928, se även kapitlet 
Övriga undersökta kulturmiljöer. Turbinen klarade sig vid branden och för att utnyttja denna uppfördes 
den kraftstation som finns kvar än idag, Loo kraftstation. Stationen uppfördes antingen på samma 
plats eller lite vid sidan av den ursprungliga nedbrunna kvarnens plats. Kraften som utvanns i 
kraftstationen användes för att förse godset med elektricitet och även för att driva gårdens såg och en 
ny elektrisk kvarn som uppfördes på annan plats. Det visade sig med tiden att kraften inte räckte till för 
gårdens behov och omkring 1953 lades kraftstationen ner.  
 
 
 
 

 
Den stora kvarnen till vänster i bild och kraftstationen till höger om denna, i bakgrunden bostadshus.  
Foto Östanå Gods AB
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Loo kraftstation – Kulturhistorisk värdering 
 
Vid Loo kraftstation står den tekniska utrustningen kvar intakt och oförändrad ännu efter 60 år, vilket är 
ovanligt för ett så gammalt gårdskraftverk, även ur ett nationellt perspektiv.  Häri ligger också 
kraftstationens största värde. Byggnaden har fungerat enbart som väderskydd utan vare sig intressant 
byggnadsteknik eller arkitektur. Vattnets roll som alstrare av kraft är något otydlig idag och går endast 
delvis att tyda. Resterna efter vattentuben som finns inne i byggnaden är dock ett sådant spår som, 
tillsammans med övrig produktionsutrustning, ger anläggningen ett pedagogiskt värde. Lokalhistoriskt 
representerar kraftstationen en viktig årsring i Östanå gårds historia, och berättar om en utveckling 
som inte var ovanlig för liknande gårdar i stockholmstrakten. Här finns även ett kontinuitetsvärde med 
intressant historik både före och efter kraftstationens aktiva period.  
 

Loo kraftstation bedöms med sina 22/30 poäng som en kulturmiljö som är väl värd att bevara på 
grund av sina kulturhistoriska värden. De förstärkande värdena är 3/10, och det finns en förståelse för 
anläggningens potentiella kulturhistoriska värde hos ägarna. 
 
De grundläggande och de förstärkande värdena bör båda beaktas men presenteras här var för sig. En 
utförligare förklaring till värderingsmodellen finns i rapportens inledning.  
 
 
Grundläggande 
kulturhistoriska värden 

Värdering 
0-5 

Kommentarer 

Materiellt kunskapsvärde 5 Teknik- och industrihistoriskt är kraftstationen ovanligt 
intakt med tanke på den långa perioden i träda (60 år).  

Immateriellt 
kunskapsvärde 

4 Lokalhistoriskt finns en tät koppling till Östanå gård och 
dess utveckling. Kraftstationen representerar en intressant 
årsring och har ett stort kontinuitetsvärde.  

Bruksvärde  3 Byggnaden är i relativt gott skick även om den stått 
övergiven och utan underhåll under lång tid. Stora delar 
av utrustningen är troligen körbar något som dock inte är 
möjligt längre på grund av att dammen och 
vattentillförseln inte längre finns kvar. 

Representativitet/ 
Sällsynthet 

4 Som välbevarat småskaligt gårdskraftverk från 1920-
1930-talet är Loo kraftstation ovanlig, även nationellt, men 
samtidigt representativ för de många liknande 
anläggningar som fanns tidigare.  

Pedagogiskt värde 3 Den kompletta produktionsutrustningen gör det möjligt att 
förstå hur anläggningen har fungerat. Själva vattenkraften 
är inte lika tydlig då det mesta av både damm och 
vattenvägar är borta.  

Upplevelsevärde 3 Till det yttre är anläggningen anspråkslös och närmast 
osynlig, medan interiören med det sitt maskineri är en liten 
pärla.  

Summa 22/30  
 
 
 
Förstärkande 
kulturhistoriska värden 

Värdering 
0-5 

Kommentarer 

Socialt sammanhang 2 Kunskap om kraftstationens drift och skötsel saknas. 
Däremot finns lokalhistorisk kunskap om godset och 
släkterna, och även en vilja att ta reda på mer och förvalta 
detta kulturarv. 

Tillgänglighet 1 Anläggningen är tillgänglig från vägen som passerar förbi, 
men tillhör gården och står idag låst. Vegetationen 
runtomkring är svår att forcera.  

Summa 3/10  
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Loo kraftstation – Allmänna uppgifter 
 
Datum för dokumentationen: 2013-09-17 
 
Ägare: Östanå Gods AB, Louise och Eric-Gustaf Boström, kontaktperson Lina Boström 
 
Fastighetsbeteckning: Österåker Östanå 1:2  
 
Kommun: Österåker 
 
Vattendrag: Loån, från sjön Viren via Viraån och Losjön 
 
Fallhöjd: Oklart 
 
Ålder: Troligen sent 1920-tal eller tidigt 1930-tal  
 
Arkitekt och/eller byggherre: Östanå gårds ägare lät bygga kraftstationen 
 
Ursprunglig funktion: Vattenkraftstation 
 
Funktion idag: Ingen, anläggningen är nedlagd 
 
Skick, generellt för anläggningen: Trots mycket vegetation runt kraftstationen är byggnaden i relativt 
gott skick. Produktionsutrustningen är ovanligt intakt och inga större skador finns. Generellt har axlar 
och remskivor angripits av ytrost. Turbinen är kraftigt utsatt för rost men är ändå skyddad från väder 
och vind inne i byggnaden och tuben.   
 
Kända större förändringar: Dammen revs någon gång efter 1953 
 
Tillgänglighet: Kraftstationen är till det yttre oansenlig och dessutom delvis dold bakom vegetation. 
Samtidigt har denna otillgänglighet bidragit till att skydda anläggningen och framförallt 
produktionsutrustningen som idag är mycket intakt. Det finns ingen skyltning och byggnaden är låst.  
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Loo kraftstation – Byggnaden 
 
Byggnadsteknik och -material: Kraftstationsbyggnaden är relativt liten, byggd i ett plan och avdelad 
på längden. Den större delen upptas av ett maskinrum och den mindre delen av ett turbinhus som är 
sammanbyggt med maskinrummet. Maskinrummets golv och grund består av en gjuten betongplatta. 
Turbinhuset saknar golv och vilar på stålbalkar som stöds av betongplintar. Byggnaden är uppförd 
med stomme av en stolpkonstruktion. Ytterväggarna är klädda med stående träpanel som är avfärgad 
med röd slamfärg. Taket är ett flackt sadeltak täckt med korrugerad plåt. Utmed byggnadens ena 
långsida finns en dörr in till maskinrummet. Inne i maskinrummet är såväl väggar som tak täckta med 
pärlspont målad i en grå kulör. Turbinhuset har väggar av omålad träpanel. Här finns också en 
dörröppning. Tuben som ledde vattnet in i kraftstationen är borta sedan länge, men den sista delen 
finns kvar intakt under tak inne i byggnaden. Tuben är av trä och hålls ihop av stålringar.  
 
Byggnadens ålder och ursprungliga funktion: Vattenkraftstation från sent 1920- eller tidigt 1930-tal 
 
Byggnadens funktion idag: Ingen, anläggningen är nedlagd 
 
Skick: Väldigt mycket vegetation och träd har vuxit upp intill byggnaden. Fasadernas panel är fuktig 
eftersom vegetationen binder fukt, detta gäller särskilt panelens nedre delar som är ruttna på många 
ställen. Skicket på byggnaden är trots detta bättre än vad man vid en första anblick kan tro. Den 
utvändiga fukten har ännu inte skadat fasaderna mer än på begränsade ytor. Taket är i gott skick 
vilket har bidragit till att skydda byggnaden invändigt. Hängrännorna är igensatta och delvis 
sönderrostade. De flesta fönsterrutor är krossade men fönsteröppningarna är här täckta med 
masonitskivor och bågarna är intakta. Rödfärgen på fasaderna har nästan försvunnit. En dörr på 
fasaden mot vattnet har ramlat av. Där tuben har gått in i byggnaden finns nu en stor öppning.  
 
Arkitektur: Enkel träbyggnad utan arkitektoniska ambitioner 
 
Kulturhistorisk notering: Byggnaden har framförallt fungerat som väderskydd för 
produktionsutrustningen, den är därför ganska oansenlig och i sig inte särskilt intressant. Pärlsponten 
invändigt är karakteristisk och typisk för kraftstationer av denna ålder och storlek.  
 
Övrigt: I direkt anslutning till kraftstationen finns en liten tillbyggnad på några få kvadratmeter som är 
uppförd av betongtegel. Funktionen är okänd då det inte har gått att komma in i tillbyggnaden. 
Möjligen har denna tillkommit vid en senare tidpunkt. 
 

 
Foto LKU 2013  
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Loo kraftstation – Damm och vattenvägar 
 
Damm: Dammen låg norr om kraftstationen och var byggd av sten. 
 
Vattenvägar: Från dammen gick en grävd kanal som två gånger korsade den väg som passerar 
kraftstationen. Kanalen övergick därefter i en tub av trä sammanhållen av stålringar. Tuben vilade på 
stora fundament av sten. Fundamentet närmast kraftstationen är gjutet i betong.  
 
Skick: Den gamla dammen är raserad sedan länge och endast rester finns kvar. Ingenting av den 
grävda kanalen återstår. Inne i byggnaden finns en liten del av trätuben kvar och på marken utanför 
ligger några stålringar. Åtskilliga av de stenfundament som tuben vilade på finns kvar i olika stadier av 
förfall. Även betongfundamentet närmast kraftstationen står ännu kvar.  
 
Kulturhistorisk notering: För den oinvigde är det svårt att förstå hur vattnets kraft har tagits tillvara i 
kraftstationen eftersom större delen av damm och vattenvägar har försvunnit. Små ledtrådar finns 
dock kvar. 
 

 

  

 
 

 
Trätuben (överst till vänster), dammen (överst till höger) och fundament för tuben (ovan) 
Foto LKU 2013 
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Loo kraftstation – Produktionsutrustning 

 
 
Typ av utrustning: En Francisturbin med 
horisontell axel, turbinen är monterad i tryckskåp 
 
Funktion: Att ta tillvara vattnets rörelseenergi för 
omvandling till elektrisk kraft via en generator  
 
Tillverkare: Oklart  
 
Tillverkningsår och andra uppgifter: Oklart  
 
I drift: Sannolikt under hela perioden, sent 1920- 
eller tidigt 1930-tal fram till omkring 1953.  
 
Kraftkälla och kraftöverföring: Det fallande 
vattnet som kommer med vattentub 
 
Skick: Turbinen är kraftigt påverkad av rost och 
har inte varit i drift sedan 1953. Den står dock 
torrlagd och skyddad för väder och vind. 
 
Kulturhistorisk notering: Turbinen är troligen 
den som tidigare drev Loo kvarn på samma plats 
(se historik på sidan 9). 
 
Övrigt: Det har förberetts för en andra turbin 
men enligt ägaren har det alltid bara funnits en. 
Kopplingen mellan den befintliga turbinen och 
generatorn är därför något märklig, den befintliga 
turbinen driver generatorn via en rem.  
 

 

 

 
Typ av utrustning: Hydraulisk turbinregulator 
 
Funktion: Att reglera turbinens varvtal med hjälp 
av hydraulik och turbinens ledskenor 
 
Tillverkare: AB Finshyttan, Filipstad 
 
Tillverkningsår och andra uppgifter: 1929 
Typ E Nr 1 
 
I drift: Sannolikt under hela perioden, sent 1920- 
eller tidigt 1930-tal fram till omkring 1953 
 
Kraftkälla och kraftöverföring: Remdrift 
 
Skick: Regulatorn är ordentligt infettad och ser ut 
att vara i gott skick. 
 
 
 
 
 
 
 
Foto LKU 2013 
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Loo kraftstation – Produktionsutrustning 

 
 
Typ av utrustning: Trefasgenerator  
 
Funktion: Att omvandla rörelsekraften från 
turbinen till elektrisk kraft  
 
Tillverkare: Elektromekano, Helsingborg 
 
Tillverkningsnummer och andra uppgifter:  
Nr 39040, Typ GS 72/8, Varv 750, Volt 1600, 
Amp 27,2, Per 50, kVA 75, Magnetspänning 62,5 
volt, kontinuerlig drift 
 
I drift: Sannolikt under hela perioden, sent 1920- 
eller tidigt 1930-tal fram till omkring 1953 
 
Kraftkälla och kraftöverföring: Turbinens 
rörelseenergi via remdrift och likström från 
likströmsgeneratorn (den lilla) 
 
Skick: Ser ut att vara intakt  
 
Övrigt: En likströmsgenerator sitter ihop med 
trefasgeneratorn för att magnetisera denna (se 
även Sundsviks kraftstation). 
 

 

 
Foto ID (ovan) och LKU (nedan) 2013 
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Loo kraftstation – Produktionsutrustning 

 
Kraftstationens produktionsutrustning, övrigt: Här finns en kontrollpanel i vit marmor där 
utrustningen som styrt generatorn delvis är trasig eller saknas. På denna sitter bland annat en 
tickande spänningsregulator (den fyrkantiga lådan) och huvudbrytaren till generatorn (den stora 
spaken som är nedsänkt i olja och därför läcker). Bakom marmortavlan finns en skyddsbur med ett 
elektriskt inomhusställverk som har haft till uppgift att transformera strömmen till olika spänning och 
fördela ut den till respektive ändamål. Ytterligare en skyddsbur finns i rummets ena hörn. 
 

Kraftstationens produktionsutrustning, kulturhistorisk notering: I Loo kraftstation finns en, för ett 
gårdskraftverk från 1900-talets första hälft, ovanligt välbevarad och komplett utrustning, något som 
börjar bli allt mer sällsynt på grund av koppartjuvar. Nämnas kan att alla elledningar på väggen är 
inkapslade i så kallade Bergmann-rör (plåtrör) vilket var ett berlinskt patent som senare förbjöds. Den 
här typen av detaljer är ovanliga idag. Det finns också många detaljer som inte hör till kraftstationen 
eller ligger på fel plats. Därför måste en eventuell städning göras med medveten och varsam hand, så 
att inte sådana mindre detaljer städas bort av okunskap. 
 

 

 

 
 
 
 
Foto ID 2013 
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Loo kraftstation – Produktionsutrustning 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den övre bilden visar maskinrummet vid Loo 
kraftstation med (från vänster till höger) generator, 
turbinregulator och transformator.  
Foto ID (till vänster) och LKU (ovan) 2013 
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Uddby kraftstation 
Tyresö 
 

 
 
 

 
Foto och kartskiss, obs ej skalenlig, LKU 2013
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Uddby kraftstation – Beskrivning och historik 
 
Byggnaden är vackert belägen, omgiven av grönska och vatten i den kuperade terräng som är typisk 
för Tyresö. Den anläggning som möter oss idag är den ursprungliga från 1896, och fortfarande i full 
drift. På platsen finns en lång innehållsrik industrihistoria, byggnaden står på den gamla kvarnens 
grund och ytterligare historiska grundrester finns i omgivningen. Maskineriet är delvis från 1920-talet 
då stationen byggdes om för trefas växelström, och delvis från 1980-talet då Vattenfall tog över.   
 
Tyresö var under lång tid stockholmsområdets viktigaste industriområde tack vare det fallande 
vattnets kraft i flera strömmar. Här har funnits en rad olika näringar som krutbruk, kopparhammare, 
järnbruk, pappersbruk och oljeslageri. Vid Uddbyströmmen fanns tidigt både mjölkvarn, sågkvarn och 
pappersbruk. Mjölkvarnen levde vidare ända fram till slutet av 1800-talet då den hade utvecklats till en 
storkvarn som drevs av ångkraft. 1895 förstördes kvarnen i en brand. Ett av landets första 
elektroföretag, Luth & Rosén grundat 1885, befann sig vid den här tiden i en expansiv fas. En ny fabrik 
byggdes upp på Södermalm i Stockholm, och för att kunna förse den nya anläggningen med elektrisk 
kraft köptes marken vid Uddby med kvarnrester och fallrätt i syfte att uppföra en vattenkraftstation. 
Luth & Rosén tillverkade elektriska maskiner på licens från Schuckert & Co i tyska Nürnberg. 
Schuckert hade varit tidigt ute med växelströmsteknik men olyckligtvis fastnat i tvåfastekniken. Luth & 
Roséns nya fabrik liksom kraftstationen vid Uddby byggdes för denna teknik. Strömmen fördes via 
luftledning den två mil långa sträckan till fabriken på Södermalm. 1924 byggdes kraftverket om till 
trefas växelström. 1948 såldes Uddby av dåvarande ägaren Asea till Saltsjöbadens elverk och en 
upprustning gjordes. 1976 köpte Tyresö kommun kraftverket, i första hand för att behärska 
dämningsrättigheterna i sjösystemet. Kraftverket stängdes av och förföll fram till 1982 då Vattenfall 
blev ny ägare som rustade upp och byggde om anläggningen för automatisk drift med ny teknisk 
utrustning. Våren 2013 fick Uddby ny ägare. 
 
 
 

 
Foto LKU 2013 
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Uddby kraftstation – Kulturhistorisk värdering 
 
Anläggningen har ett högt kulturhistoriskt värde, inte minst på grund av sin mycket intressanta och 
väldokumenterade historik. Verket uppfördes i slutet av 1800-talet, en tid som präglades av en intensiv 
industriell utveckling.  Uddby var det första vattenkraftverk som uppfördes i stockholmsområdet och är, 
vid sidan av Sundsviks kraftstation, troligen länets enda i drift. Uddby har ett högt lokalhistoriskt värde, 
men även ett personhistoriskt samt teknik- och industrihistoriskt värde. Här finns årsringar som 
berättar om kraftverkets tekniksprång och utveckling, bland annat viss utrustning från 1920-talet. Detta 
ger även anläggningen ett stort kontinuitetsvärde. Kraftstationen med damm och vattenvägar är i gott 
skick.  
 
Uddby kraftstation bedöms med sina 23/30 poäng som en kulturmiljö som är väl värd att bevara på 
grund av sina kulturhistoriska värden. De förstärkande värdena är 5/10, och det finns en förståelse för 
anläggningens potentiella kulturhistoriska värde hos ägaren.  
 
De grundläggande och de förstärkande värdena bör båda beaktas men presenteras här var för sig. En 
utförligare förklaring till värderingsmodellen finns i rapportens inledning. 
 
 
Grundläggande 
kulturhistoriska värden 

Värdering 
0-5 

Kommentar 

Materiellt kunskapsvärde 4 Kraftstationen är ett typiskt exempel på en standardiserad 
arkitektur från sent 1800-tal, ritad av ingenjörsbyrån Qvist 
& Gjers. Den tekniska utrustningen har flera modernare 
årsringar men funktionen är i princip densamma som vid 
starten.  

Immateriellt 
kunskapsvärde 

5 Tyresö har en mycket intressant industrihistoria ur ett 
lokalt och inte minst regionalt perspektiv med hela 
stockholmsområdets industriella framväxt. Av allt detta 
återstår inte mycket idag. Uddby kraftstation får därmed 
ett högt lokalhistoriskt värde men även ett högt teknik- och 
industrihistoriskt värde samt ett personhistoriskt värde.  

Bruksvärde  4 Uddby kraftstation är fortfarande i drift i sin ursprungliga 
funktion, och är i gott skick både vad gäller byggnad och 
maskineri. Anläggningen har flera årsringar men lägre 
autenticitet. 

Representativitet/ 
Sällsynthet 

4 Kraftstationer av denna storlek och ålder finns det bara 
några enstaka kvar av i landet. Regionalt är Uddby unikt 
som stockholmsområdets första vattenkraftverk och 
fortfarande igång. 

Pedagogiskt värde 3 Den kompletta produktionsutrustningen inklusive damm 
och vattenvägar gör det möjligt att förstå hur anläggningen 
fungerar. Modernare regulatorer och instrumentpanel är 
dock mindre pedagogiska. Inne i byggnaden finns många 
skyltar, skisser och kartor.  

Upplevelsevärde 3 Byggnaden är vackert belägen, omgiven av grönska och 
vatten i den kuperade terräng som är typisk för Tyresö.  

Summa 23/30  
 
 
 
Förstärkande 
kulturhistoriska värden 

Värdering 
0-5 

Kommentar 

Socialt sammanhang 4 Här finns kunskap om både drift och skötsel. Ägaren har 
ett stort intresse av anläggningen och dess historia. 

Tillgänglighet 1 Anläggningen är till viss del synlig från den mindre väg 
som går förbi. Byggnaden är inhägnad och låst. En skylt 
finns som till stora delar är oläslig.  

Summa 5/10  
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Uddby kraftstation – Allmänna uppgifter 
 
Datum för dokumentationen: 2013-09-24 
 
Ägare: Uddby Kraft AB, Magnus Danielson 
 
Fastighetsbeteckning: Tyresö Raksta 1:300 
 
Kommun: Tyresö 
 
Vattendrag: Uddbyån från Albysjön 
 
Fallhöjd: 14 meter 
 
Ålder: Byggår 1896 
 
Arkitekt och/eller byggherre: Beställare Luth & Rosén, projektering Qvist & Gjers 
 
Ursprunglig funktion: Vattenkraftstation 
 
Funktion idag: Vattenkraftstation 
 
Skick, generellt för anläggningen: Anläggningen är i mycket gott skick både vad gäller byggnad och 
maskinell utrustning.  
 
Kända större förändringar: 1924 ändrades driften från tvåfas till trefas växelström. 1976 lades 
kraftverket ner och 1982 påbörjades en upprustning och ombyggnad i samband med att Vattenfall 
köpte anläggningen. Året därpå kördes verket igång igen, med ny teknisk utrustning och automatisk 
drift.  
 
Tillgänglighet: Anläggningen är väl synlig från Kalvfjärdens vatten men är från land mer inbäddad i 
landskapet. Det finns en tio år gammal informationsskylt framför kraftstationen som delvis är skadad 
och svår att läsa. Byggnaden är inhägnad och låst. Inne i kraftstationen finns en hel del historiska 
dokument samlade och uppsatta på väggarna.  
 
Övrigt: Våren 2013 övertog den nuvarande ägaren anläggningen från Vattenfall. Delar av 
anläggningen kommer att påverkas negativt om kommunens planer på en ny vägdragning genomförs. 
Hur detta påverkar kulturmiljövärdet borde utredas. 
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Uddby kraftstation – Byggnaden 
 
Byggnadsteknik och -material: Kraftstationen är en putsad tegelbyggnad i en våning under ett 
sadeltak täckt med falsad plåt. Byggnaden vilar på den gamla kvarnens gedigna stengrund som alltså 
är mycket äldre än 1896. Mot norr finns en mindre tillbyggnad, möjligen från ombyggnaden 1924. 
Skorsten och hängrännor är av falsad plåt och stuprören har äldre vassa knän. Skorstenen har en 
dekorativ form med utkragningar. I byggnaden finns två portar, båda av nyare modell men på 
ursprunglig plats. Fönstren är stickbågiga och spröjsade och på kraftstationens framsida finns sju 
fönster på ursprunglig plats. På gavlarna har de runda fönstren satts igen. Takstolarnas ändar är 
vackert figursågade. Takstolarna är dolda av innertaket men dragjärn från dessa syns inifrån. 
Invändigt är tak och väggar putsade. Golvet är gjutet i betong.  
 
Byggnadens ålder och ursprungliga funktion: Vattenkraftstation byggd 1896 
 
Byggnadens funktion idag: Vattenkraftstation 
 
Skick: Byggnaden är genomgående i mycket bra skick. 2013 målades plåttaket och alla fönster 
renoverades. På grund av vegetation som tidigare har varit för hög finns saltskador på några ställen i 
fasaden.  
 
Arkitektur: Anläggningen projekterades av den välkända och mycket produktiva ingenjörsfirman Qvist 
& Gjers i Arboga. Kraftstationsbyggnaden har en traditionell och tidstypisk utformning som 
kännetecknar många liknande kraftstationer, smedjor och andra byggnader med industriell anknytning 
från slutet av 1800-talet.   

 

 
Foto LKU 2013 
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Uddby kraftstation – Damm och vattenvägar 
 
Damm: Albysjön rinner ut i Kalvfjärden genom den smala Uddbyån, och fallhöjden är 14 meter. 
Dammen är en del av Albysjön och dammkroppen fungerar även som bilväg. Troligen finns en äldre 
stendamm under den idag synliga betongskoningen. Dammkroppen består av två delar med berg i 
dagen emellan. Vid intaget till tuben sitter fyra dammluckor och vid spillkanalen sitter ytterligare två 
luckor. Det finns ytterligare en damm i systemet, Fatbursdammen, som ligger längre bort från 
kraftstationen. Här kan man ännu ana stenkonstruktionen under betongen. Här kan överskottsvatten 
släppas på vid flöden som är större än vad kraftstationen kan tillgodogöra sig eller då den står stilla. 
Dammen är utrustad med fem dammluckor. 
 
Vattenvägar: Till anläggningen finns en tilloppstub i trä av fabrikat Boxholm samt en stensatt 
spillkanal och en utloppskanal. Tuben är från 1983. 
 
Skick: Både damm, dammluckor och tub är i gott skick. Mellan de bägge dammkropparna växer dock 
mycket träd. Dammluckorna är nyligen renoverade och, vid Fatbursdammen, nytillverkade. 
Spillkanalen har nyligen spolats och rensats. Nedanför kraftstationen har däremot spillkanalen 
förstörts av ledningsdragning, något som fastighetsägaren nu försöker få ledningsdragarna att 
åtgärda. 
 
Kulturhistorisk notering: Eftersom anläggningen är i drift är kopplingen till vattenkraften tydlig och 
läsbar.  
 
 
 

  
De fyra dammluckorna och trätuben, längst bak i den högra bilden skymtar kraftstationen. Foto LKU 2013 
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Uddby kraftstation – Produktionsutrustning 

 
 
Typ av utrustning: Två Francisturbiner med 
horisontell axel (dubbelturbin i tryckskåp) 
 
Funktion: Att ta tillvara vattnets rörelseenergi för 
omvandling till elektrisk kraft via en generator. 
 
Tillverkare: Verkstaden Kristinehamn 
 
Tillverkningsår och andra uppgifter: 1924 
No 1592  
 
I drift: Togs i drift 1924 och är i drift än idag 
 
Kraftkälla och kraftöverföring: Det fallande 
vattnet som kommer med vattentub. 
 
Skick: Gott skick. Underhålls regelbundet. 
 
Kulturhistorisk notering: Löphjulen byttes 1983 
 
Övrigt: Vid mindre vattentillgång kopplas den 
ena turbinen bort 
  

 
Typ av utrustning: Trefastransformator 
 
Funktion: Att transformera om strömmen till 
önskvärd spänning 
 
Tillverkare: Elindustria Sundberg AB 
 
Tillverkningsår och andra uppgifter: 1983 
44572, 50 HZ SEN, 500 kva, tempklass F, No 
40224, typ TLFP-2576499, Kylan AN 
 
I drift: Togs i drift 1983 och är i drift än idag 
 
Kraftkälla och kraftöverföring: Vattnets kraft 
via turbinens axel och remdrift 
 
Skick: Gott skick 
 

 
 
 
 

 
I bildens vänstra del syns kraftstationens transformator, och i bildens mitt dubbelturbinen i sitt tryckskåp.  
Foto LKU 2013
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Uddby kraftstation – Produktionsutrustning 
 
 
Typ av utrustning: Trefas asynkrongenerator 
(asynkronmotor som drivs med övervarv och 
därför fungerar som generator) 
 
Funktion: Att omvandla rörelsekraften från 
turbinen till elektrisk kraft 
 
Tillverkare: ASEA 
 
Tillverkningsår och andra uppgifter: Motor 3, 
50 HZ, MF560M, 400 kW, 536 hp, No 7055679 
 
I drift: Togs i drift 1983 och är i drift än idag 
 
Kraftkälla och kraftöverföring: Turbinens 
rörelseenergi via turbinaxeln  
 
Skick: Gott skick 
 
 

 

 
 
 
Foto LKU 2013 

 
Kraftstationens produktionsutrustning, övrigt: Luth & Rosén experimenterade med tvåfas 
växelström och såväl deras nya fabrik på Södermalm i Stockholm som kraftstationen vid Uddby 
byggdes för denna teknik. Maskiner och teknisk utrustning till Uddby kom från Schuckert i Tyskland. 
Stationen försågs med en turbin på 180 hk som drev växelströmsgeneratorn. Dessutom installerades 
en liten turbin på 8 hk som via en dynamo magnetiserade generatorn och gav elektrisk belysning i 
stationen. 
 
Fallhöjden är 14 meter och medelvattenföringen 3,5 m3/sekund. Den installerade effekten är idag 325 
kW men optimal verkningsgrad är 309-311 kW.  
 
Kraftstationens produktionsutrustning, kulturhistorisk notering: Utrustningen består av flera 
årsringar, 1920- och 1980-tal. Utrustningen inne i kontrollrummet tillkom vid den upprustning och 
ombyggnad av verket som genomfördes 1983, se bilden nedan.  
 

 
Foto LKU 2013 

 



28 

 

Sundsviks kraftstation 
Nykvarn 
 

 
 
 

 
Foto och kartskiss, obs ej skalenlig, LKU 2013
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Sundsviks kraftstation – Beskrivning och historik 
 
Sundsviks kraftstation och den stora kvarnbyggnaden ligger mellan landsvägen och Turingeån som 
rinner ut i Mälaren. Här finns också kvarndammen strax intill och lite längre bort skymtar herrgården 
Sundsör. Kraftstation och kvarn är uppförda av ett rödaktigt tegel som sannolikt kommer från det 
lokala tegelbruket. Kraftstationen är en liten nätt byggnad som är ganska typisk för de otaliga mindre 
vattenkraftverk som uppfördes under tidigt 1900-tal. Stationen är under renovering men kommer snart 
att tas i drift igen. 
 
Fallhöjden vid Turingeån vid Sundsvik har utnyttjats sedan medeltiden då en småskalig 
bruksbebyggelse började växa fram vid fallet. Från 1400-talet har det funnits en kvarn på platsen, och 
från mitten av 1800-talet även en såg. Ett tegelbruk anlades troligen redan under medeltiden. Enligt 
äldre uppgifter ska tegel från Sundsvik ha använts då Gripsholms slott byggdes under Vasatiden. 
Under 1730-talet omnämndes tegelbruket som "mycket gammalt". Under andra hälften av 1800-talet 
växte städerna snabbt och behovet av byggnadsmaterial var stort. Sundsviks bruks hade ett 
fördelaktigt läge vid Mälaren och sålde mycket material till städer som Södertälje och Stockholm. Den 
kvarn som finns kvar idag uppfördes på 1890-talet. En man vid namn Frans Berglund arrenderade till 
att börja med kvarnen och köpte senare hela Sundsviks bruk med kvarn och såg, samt installerade en 
ångpanna i en separat byggnad. 1914-1915 lät Berglund uppföra den kraftstation som ännu står kvar 
och med elektriciteten drev han kvarn och såg samt levererade elektricitet för belysningsändamål. 
Tegelbruket lades ner på 1940-talet, kvarnen finns kvar än idag men är nedlagd sedan 1953. Av 
sågen som var igång fram till 1947 återstår endast rester. Sundsviks kraftstation har varit i drift under i 
stort sett hela sin livstid.  
 
 
 
 
 

 
Sundsviks kraftstation (till vänster i bild) och Sundsviks kvarn (till höger). Foto LKU 2013 
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Sundsviks kraftstation – Kulturhistorisk värdering 
 
Kraftstationens största värden är dels dess bruksvärde och goda kondition och dels ett immateriellt 
kunskapsvärde. Under andra hälften av 1800-talet växte städerna snabbt och behovet av livsmedel 
och byggnadsmaterial ökade. Sundsviks bruk representerar både en äldre form av tillverkning knuten 
till landsbygden och en småskalig försörjningsindustri som växte fram i anslutning till vattendrag runt 
storstadsregionerna. Kraftstationen är ett tydligt exempel på hur sådana landsbygdsindustrier 
förändrades när industrialiseringen tog fart. Här finns också berättelsen om hur länets industrier 
försörjde Stockholm. Anläggningen är fortfarande i drift och i gott skick och har ett stort 
kontinuitetsvärde. 
 
Sundsviks kraftstation bedöms med sina 21/30 poäng som en kulturmiljö som är väl värd att bevara 
på grund av sina kulturhistoriska värden. De förstärkande värdena är 6/10, och det finns en förståelse 
för anläggningens potentiella kulturhistoriska värde hos ägaren. 
 
De grundläggande och de förstärkande värdena bör båda beaktas men presenteras här var för sig. En 
utförligare förklaring till värderingsmodellen finns i rapportens inledning. 
 
 
Grundläggande 
kulturhistoriska värden 

Värdering 
0-5 

Kommentar 

Materiellt kunskapsvärde 4 Arkitekturhistoriskt är byggnaden ett typiskt exempel på 
mindre kraftstationer från början av 1900-talet. Den 
tekniska utrustningen har flera årsringar men funktionen 
är i princip densamma som vid starten.  

Immateriellt 
kunskapsvärde 

5 Kraftstationen representerar en landsbygdsindustri som 
förr var vanlig men som idag är sällsynt i länet. Det 
lokalhistoriska värdet är stort och den representerar 
landsbygdens utveckling när industrialiseringen och 
urbaniseringen eskalerade.  

Bruksvärde  5 Sundsviks kraftstation är fortfarande i drift i sin 
ursprungliga funktion, och är i gott skick både vad gäller 
byggnad och maskineri.  

Representativitet/ 
Sällsynthet 

2 Kraftstationer av denna storlek och ålder finns det fler i 
landet som ännu är i drift. Regionalt är dock Sundsvik mer 
ovanlig. 

Pedagogiskt värde 2 Eftersom maskineriet är under renovering och ombyggnad 
idag är detta svårt att avgöra. Kopplingen till vattnet är 
dock mycket tydlig och väl synlig med tuben som går in i 
byggnaden och sugröret där vattnet kommer ut efter att ha 
passerat turbinen. Inne i byggnaden finns några skyltar 
och skisser om kraftverkets maskineri och historia.  

Upplevelsevärde 3 Hela den yttre miljön med kraftstation och kvarn i rött tegel 
samt dammen, tuben och den lilla Turingeån bidrar till 
upplevelsevärdet. Invändigt är stationen under renovering.  

Summa 21/30  
 
 
 
Förstärkande 
kulturhistoriska värden 

Värdering 
0-5 

Kommentar 

Socialt sammanhang 4 Här finns kunskap om både drift och skötsel.  Ägaren har 
ett stort intresse av anläggningen och dess historia.   

Tillgänglighet 2 Anläggningen är väl synlig från landsvägen som passerar 
förbi. Det finns inga skyltar utomhus och byggnaden är 
låst.  

Summa 6/10  
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Sundsviks kraftstation – Allmänna uppgifter 
 
Datum för dokumentationen: 2013-10-08 
 
Ägare: Sundsörs Kraft AB, Rolf Jonsson 
Tidigare ägare är Sörmlands Kraft (1978-1987), Telge Energi AB (1987-2006)  
 
Fastighetsbeteckning: Nykvarn Sundsör 1:13 
 
Kommun: Nykvarn 
 
Vattendrag: Turingeån som förbinder sjön Turingen med Mälaren 
 
Fallhöjd: 6 meter 
 
Ålder: Byggår 1914-1915 
 
Arkitekt och/eller byggherre: Frans Berglund var byggherre, vem som har ritat anläggningen är 
oklart men det var ingen arkitekt inblandad.  
 
Ursprunglig funktion: Vattenkraftstation 
 
Funktion idag: Vattenkraftstation 
 
Skick, generellt för anläggningen: Gott. Dessutom genomför ägaren hösten 2013 en omfattande 
men varsam renovering av både byggnad och produktionsutrustning. 
 
Kända större förändringar: Sundsviks kraftstation har sannolikt varit i drift ända sedan starten, med 
undantag av åren 1976-1977 då den var avställd och byggnaden användes som lager. Kraftstationen 
togs tillfälligt ur drift i augusti 2013 och beräknas vara igång igen i november 2013, detta på grund av 
pågående renoveringar. 
 
Tillgänglighet: Anläggningen är väl synlig från landsvägen. Inne i kraftstationen finns en kortfattad 
historik uppsatt på en vägg. Skyltning utomhus saknas. 
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Sundsviks kraftstation – Byggnaden 
 
Byggnadsteknik och -material: Kraftstationen har en grund och en sump av tidig armerad betong 
med mycket sparsten. Stommen är murad av stortegel, sannolikt från tegelbruket på platsen. 
Sammanbyggd med kraftstationen finns ännu delar av den gamla ångpannebyggnaden från 1905, 
dock är skorstenen kapad i höjd med byggnadens tak. På taket ligger tvåkupigt taktegel förutom i 
ränndalar och kanter som istället är plåttäckta. Utformningen är gjord på ett för trakten typiskt sätt med 
ovanligt breda plåttäckta kanter. Fönsterbågarna är av gjutjärn. Flera av fönstren är idag igensatta. 
Invändigt består kraftstationen av en större maskinhall med turbinsump och ett mindre tomt rum som 
idag saknar funktion. Dessutom finns ett litet utrymme intill den gamla skorstenen. Innertaket är av 
betong, väggar och tak är vitputsade. På vindsvåningen finns ett golv av tegel som ser handslaget ut. 
Gavelfasaden består av tegel medan övriga väggar och tak är klädda med träpanel. Vindsrummet är 
inklätt med träpanel och isolerat med träspån. 
 
Byggnadens ålder och ursprungliga funktion: Vattenkraftstation byggd 1914-1915. På vinden har 
det troligen funnits en enklare snickerifabrik. 
 
Byggnadens funktion idag: Vattenkraftstation 
 
Skick: Byggnaden är i gott skick så när som på några saltskador i fasaderna.   
 
Arkitektur: Anläggningen har en tidstypisk, i grunden traditionell utformning och är en något senare 
variant på 1890-talets typiska kraftstationer (se även Uddby). Byggnaden är uppförd i tegel och är 
oputsad. Fönstren har ryska (raka) valv med undantag av gaveln som vetter mot dammen där ett 
tredelat fönster med rundbågevalv sitter. Gavlarna har omsvängda kornischer, och utmed hela 
takfoten finns en mönstermurning i form av ett tandsnittsmotiv.  
 
Kulturhistorisk notering: Sumpen i kraftverket är av armerad betong och ett tidigt exempel på denna 
byggnadsteknik.  
 
Övrigt: Vid tidpunkten för dokumentationen pågick omläggning av taket med både äldre och nyare 
begagnat taktegel.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Hösten 2013 lades kraftstationens tak om. Från vindens 
rundbågiga fönster syns tuben och kvarnen.  
Foto LKU (ovan) och ID (till höger) 2013 
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Sundsviks kraftstation – Damm och vattenvägar 
 
Damm: Dammkroppen är betongklädd men under denna finns troligen en äldre stendamm. Idag har 
dammen ett tubintag där de gamla spettluckorna antingen är helt öppna eller helt stängda och ett 
utskov i den äldre bäckfåran som idag kan reglera nivån med en nyare automatisk lucka. Här finns 
även spår efter äldre spettluckor. I betongen på dammkroppen står årtalet 1930. 
 
Vattenvägar: Mellan intaget och kraftstationen går en trätub från Boxholm. Tuben är från 2010. I 
samband med installationen göts en platta av betong under och bredvid tuben. Dammens andra 
utlopp är Turingeån. 
 
Skick: Både damm och vattenvägar är i gott skick.  
 
Kulturhistorisk notering: Eftersom anläggningen är i drift (med undantag av renoveringsperioden 
hösten 2013) är kopplingen till vattenkraften tydlig och läsbar.  
 

Övrigt: Den nya trätuben från 2010 ersatte en tub från 1954. 
 

 
 

 
Sundsviks kvarn anas på båda bilderna. Foto LKU 2013 
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Sundsviks kraftstation – Produktionsutrustning 

 
Typ av utrustning: Francisturbin med horisontell 
axel 
 
Funktion: Att ta tillvara vattnets rörelseenergi för 
omvandling till elektrisk kraft via en generator 
 
Tillverkare: Finshyttan, Filipstad 
 
Tillverkningsår och andra uppgifter: 1914 
Tillverkningsnr 1801, avsedd för 75 hk vid 5,8 
meters fallhöjd och 235 rpm 
 
I drift: 1914/1915 fram till 2013 då den renoveras 
för att sedan åter tas i drift. 
 
Kraftkälla och kraftöverföring: Det fallande 
vattnet som kommer med vattentub 
 
Skick: 2013 genomförs en renovering och 
turbinens löphjul och ledskenor byts ut. Turbinen 
får återigen ett lager av pockenholz som den 
hade från början. Även ett nytt sugrör installeras.  
 
Kulturhistorisk notering: Turbinen behåller 
efter renoveringen sin funktion och sitt 
ursprungliga utseende. 
 
Övrigt: Turbinsumpen är utförd som en stående 
cylinder av armerad betong och var tidigare täckt 
av ett trätak som nu ska ersättas med ett i 
betong. Sugröret går ut mitt i sumpens botten 
och turbinen står i golvhöjd inuti sumpen.  
 

 
 

 
Turbinens nya löphjul och ledskenor (överst) och en titt 
ner i turbinsumpen (ovan)  

Typ av utrustning: Trefasgenerator  
 
Funktion: Omvandlar rörelsekraften från 
turbinen till elektrisk kraft 
 
Tillverkare: ASEA 1940 (ursprungsgeneratorn 
utbytt) 
 
Tillverkningsår och andra uppgifter: 1940 
Gen 3 50 P/S, kVA 65, N. 1380001, 400 V, Magn 
110 V, 0,8, varvtal 1000 r/m, 93,8 A, 13 A 
 
I drift: Generatorn har tidigare använts i 
kraftstationen men är tagen ur drift. 
 
Kraftkälla och kraftöverföring: Turbinens 
rörelseenergi via turbinaxeln 
 
Skick: Ser utvändigt ut att vara i gott skick 
 
Kulturhistorisk notering: Denna fungerar precis 
som generatorn i Loo kraftstation med hjälp av 
en mindre likströmsgenerator som magnetiserar 
den större generatorn. Den lilla likströms-
generatorn sitter därför ihop med den större.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Foto LKU 2013 
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Sundsviks kraftstation – Produktionsutrustning 
 
 
Typ av utrustning: Hydraulisk turbinregulator  
 
Funktion: Reglerar turbinens varvtal med hjälp 
av hydraulik och turbinens ledskenor 
 
Tillverkare: AB Finshyttan, Filipstad 
 
Tillverkningsår och andra uppgifter: 1915 
Svenska patent no 32042, Typ E strl No 1,5, 
Tillverkn no 339 
 
I drift: Regulatorn var i drift från starten men togs 
sedan vid okänd tidpunkt ur drift 
 

 

 
 

 
Typ av utrustning: Generator (tredje 
generationens generator i Sundsvik) 
 
Funktion: Att omvandla rörelsekraften från 
turbinen till elektrisk kraft 
 
Tillverkare: VEB Elektromotorenwerk  
 
Tillverkningsår och andra uppgifter: VPE 
0530, Typ KMER 280 
 
I drift: Sedan 1970-talet (enligt muntliga 
uppgifter från ägaren, 1987 enligt historik på 
vägg i kraftstationen) fram till 2013. Generatorn 
tas 2013 ur drift och ska ersättas av en äldre 
begagnad generator. 
 
Kraftkälla och kraftöverföring: Turbinens 
rörelseenergi via turbinaxeln med rem till 
generatorn  
 
Skick: Ser utvändigt ut att vara i gott skick 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Foto LKU 2013 

 
Kraftstationens produktionsutrustning, övrigt: Medelvattenföringen är 0,7 m3/sekund. Den 
installerade effekten är 50 kW men genomsnittseffekten är endast ca 20 kW (maxproduktion på 400 
000 kWh per år men kommer sällan upp i mer än 200 000 kWh). I taket finns en äldre travers. 
Manövreringen av driften sker från maskinhallen via ett kontrollskåp som sannolikt är från slutet av 
1980-talet. Kontrollpanelen i marmor från starten 1914 togs bort av Telge Energi efter 1987. I 
maskinrummet står även en löst uppställd regulator som inte hör till Sundsviks kraftstation.  
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Sundsviks kraftstation – Produktionsutrustning 
 
Kraftstationens produktionsutrustning, kulturhistorisk notering: Nuvarande ägaren Rolf Jonsson 
ska ersätta den borttagna kontrollpanelen i marmor med en begagnad liknande, för att försöka 
återskapa hur det en gång såg ut. En annan planerad åtgärd är att lägga ett klinkergolv i rutmönster 
som var vanligt i äldre kraftstationer. Det är dock oklart om så var fallet i Sundsviks kraftstation. 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På kraftstationens vind (ovan) finns spår av 
någon typ av snickeriverksamhet. Här finns ett 
fundament till någon typ av maskin. Mot en 
vägg sitter en ställning som troligen har 
använts för sågblad till en ramsåg. Bilden till 
vänster visar kontrollskåpet varifrån driften 
manövreras. Foto LKU 2013 
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Bränninge gårds kraftstation 
Södertälje 
 

 
 
 

 
Foto och kartskiss, obs ej skalenlig, LKU 2013
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Bränninge gårds kraftstation – Beskrivning och historik 
 
Bränninge gård ligger strax söder om Södertälje nära det vattendrag som förbinder Mälaren med 
Östersjön. Trots närheten till staden ger platsen ett lantligt och stillsamt intryck. Från gården leder en 
grusväg fram till kraftstationen som ligger i en liten sänka bredvid Bränningeån, nästan dold av 
växtlighet. Svalltornet sticker dock upp och skvallrar om att här finns något ovanligt. Nära 
kraftstationen finns också en liten fallfärdig byggnad som fungerade som verkstad och en gammal 
smedja i tegel (syns i förgrunden på bilden nedan). Kraftstationen är oansenlig till det yttre men 
invändigt väntar en fullt intakt nära hundra år gammal produktionsutrustning.  
 
Huvudbyggnaden vid Bränninge gård är från 1750-talet men har byggts till i omgångar både på 1800-
talet och på 1920-talet. Den nuvarande gårdsbyggnaden ersatte den tidigare som hade skadats av 
rysshärjningar. Till Bränninge gård fanns från slutet av 1600-talet ett järnbruk. Här bearbetades malm 
som skeppades från Utö och Skottvångs gruvor till ångbåtsbryggan. Bruket hade masugn och 
stångjärnshammare, och tillverkningen bestod bland annat av kanonkulor. Runt mitten av 1700-talet 
upphörde verksamheten i masugnen när tillståndet drogs in, men manufaktursmidet fortsatte i mer än 
hundra år framåt. På 1800-talet fanns också kvarnverksamhet med såg. Det forsande vattnet i 
Bränningeån utnyttjades för den industriella verksamheten. 1919 togs vattenkraftverket i drift och 
försåg gården med elektricitet. Periodvis levererades även el till närliggande områden. Kraftverket var i 
drift ända in på 1960-talet. 1982 lät en professor på KTH bygga ett nytt minikraftverk i direkt anslutning 
till den övre dammen, detta finns fortfarande kvar och ska kanske åter tas i drift. 
 
 
 
 
 

 
Foto LKU 2013
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Bränninge gårds kraftstation – Kulturhistorisk värdering 
 
Bränninge gårds kraftstation är mycket välbevarad och intakt vad gäller den snart hundra år gamla 
produktionsutrustningen. Generatorer och elektrisk utrustning är huvudsakligen tillverkade av det lilla 
bolaget Elektriska Aktiebolaget Eck i Partille som tog upp konkurrensen med den stora jätten ASEA. 
Det är mycket tveksamt om en så tidig och komplett anläggning från Eck finns bevarad någon 
annanstans i landet idag. Flödet i anläggningen från det inkommande vattnets kraft till den utgående 
producerade strömmen kan följas. Här finns höga pedagogiska värden, upplevelsevärden, en 
fantastisk autenticitet och ett spännande historiskt sammanhang med Bränninge bruk och gård. 
Kraftstationer av denna ålder och, framförallt kvalitet och autenticitet, är mycket ovanliga, även i ett 
nationellt perspektiv. 
 

Bränninge gårds kraftstation bedöms med sina 27/30 poäng som en kulturmiljö som är omistlig på 
grund av sina kulturhistoriska värden. De förstärkande värdena är 2/10 och det finns en förståelse för 
anläggningens potentiella kulturhistoriska värde hos ägarna. 
 
De grundläggande och de förstärkande värdena bör båda beaktas men presenteras här var för sig. En 
utförligare förklaring till värderingsmodellen finns i rapportens inledning. 
 
 
Grundläggande 
kulturhistoriska värden 

Värdering 
0-5 

Kommentarer 

Materiellt kunskapsvärde 5 Hela produktionsutrustningen från 1919 är välbevarad och 
intakt. Att den elektriska utrustningen är tillverkad av den 
lilla fabriken Eck i Partille gör detta än mer intressant. 

Immateriellt 
kunskapsvärde 

4 Platsens historia med gård och bruk sträcker sig långt 
tillbaka i tiden och ger ett högt kontinuitetsvärde och likaså 
ett högt samhälls-, lokal- och industrihistoriskt värde.  

Bruksvärde  4 All utrustning verkar vara i gott skick, medan byggnaden 
är i behov av akuta insatser för att även fortsättningsvis 
hålla maskineriet intakt. Här finns en fantastisk autenticitet 
särskilt vad gäller den maskinella utrustningen. Däremot 
är kopplingen till vattnets kraft bruten då tuben är borta.  

Representativitet/ 
Sällsynthet 

5 Kraftstationer av denna ålder och, framförallt kvalitet och 
autenticitet, är mycket ovanliga, även i ett nationellt 
perspektiv. 

Pedagogiskt värde 4 Kraftens väg är lätt att följa och förstå, från tubens ingång 
i byggnaden via svalltorn, tubskåp, turbiner, generatorer 
till inomhusställverk, transformatorer och den utgående 
strömmen. Om tuben hade varit intakt hela vägen från den 
övre dammen vore det ännu bättre.  

Upplevelsevärde 5 Gömd i snåren ligger den lilla röda byggnaden och först 
ser man det märkliga svalltornet. Väl inne är det bara 
bristen på ljus och det reversibelt uppbyggda loftet som 
förtar upplevelsen av ett mycket gammalt och intakt 
maskineri. Inte minst den elektriska delen är spännande 
med kopplingar, spakar och märkliga skåp. 

Summa 27/30  
 
 
Förstärkande 
kulturhistoriska värden 

Värdering 
0-5 

Kommentarer 

Socialt sammanhang 1 Hos de nya ägarna finns kunskap om gårdens och 
kraftverkets historia men mindre om den maskinella 
utrustningen. Intresse och nyfikenhet finns dock. 

Tillgänglighet 1 Det är lätt att ta sig till anläggningen från E4:n eller gamla 
Nyköpingsvägen. Men det finns ingen skyltning och 
byggnaden står låst. 

Summa 2/10  
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Bränninge gårds kraftstation – Allmänna uppgifter 
 
Datum för dokumentationen: 2013-11-22 
 
Ägare: Sarah och Niclas Holm, Bränninge gård 
 
Fastighetsbeteckning: Södertälje Bränninge 1:5 
 
Kommun: Södertälje 
 
Vattendrag: Bränningeån 
 
Fallhöjd: 9 meter 
 
Ålder: 1919 
 
Arkitekt och/eller byggherre: 1929 anges ägaren vara Henrik Hallström och det kan även ha varit 
han som lät bygga kraftverket. Enligt andra källor var det en direktör G Reuter i Bränninge. 
 
Ursprunglig funktion: Vattenkraftstation 
 
Funktion idag: Ingen, nedlagd (används delvis som lager) 
 
Skick, generellt för anläggningen: Byggnaden är fortfarande relativt intakt och oskadad men 
vegetation och fukt börjar leta sig in. Framförallt taket och grunden behöver ses över. Invändigt är den 
maskinella utrustningen i förvånansvärt gott skick.  
 
Kända större förändringar: Tuben revs någon gång mellan 1975 och 1983 och vid ungefär samma 
tidpunkt byggdes ett reversibelt loft inne i kraftstationen. 
 
Tillgänglighet: Kraftstationen är till det yttre oansenlig och dessutom delvis dold bakom vegetation. 
Samtidigt har denna otillgänglighet bidragit till att skydda anläggningen och framförallt 
produktionsutrustningen som idag är mycket intakt. Det finns ingen skyltning och byggnaden är låst. 
Det är dock lätt att ta sig till anläggningen från E4:n eller gamla Nyköpingsvägen. 
 
Övrigt: Sarah och Niclas Holm är nya ägare sedan sommaren 2013. 
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Bränninge gårds kraftstation – Byggnaden 
 
Byggnadsteknik och -material: Byggnaden är uppförd med regelverk på en gjuten betonggrund. 
Fasaderna består av liggande panel på förvandring, avfärgad med röd slamfärg, och sadeltaket är 
täckt med pannplåt. I direkt anslutning till byggnaden sitter ett ca tio meter högt svalltorn som även det 
är täckt med pannplåt. Inne i svalltornet finns en ståltub som är sammanfogad med tuben. Byggnaden 
saknar hängrännor och stuprör men verkar inte ha tagit skada av detta. Invändigt är takstolarna dolda 
av ett valmat innertak. Både innerväggar och tak är täckta med pärlspont målad i en grå kulör. 
Byggnadens enda två fönster finns i den östra fasaden och är igensatta med masonitskivor och 
vädringsgaller. I maskinrummet står lösa fönsterbågar, och möjligen är det dessa som hör till 
kraftstationen. Det finns en ledningsgrav eller liknande som går snett i betonggolvet från 
generatorerna till ställverk och transformatorer. På 1980-talet sattes en ny ytterdörr med lås in, och ett 
loft av trä byggdes inne i maskinrummet för att skapa lagerutrymme. Loftet är helt reversibelt.  
 
Byggnadens ålder och ursprungliga funktion: Vattenkraftstation från 1919 
 
Byggnadens funktion idag: Ingen, nedlagd (används delvis som lager) 
 
Skick: Byggnaden är ännu relativt intakt och oskadd men vegetation och fukt börjar leta sig in. Det är 
hög tid att se över framförallt taket och grunden, liksom att röja bort vegetation. Grunden av betong 
har en del stora sättningar, i huvudsak det sydöstra hörnet där en stor spricka har uppstått. På grund 
av detta har golvet inne i byggnaden vissa skador. På västra fasaden är mellanväggen genomrutten 
på minst ett ställe, här har en tegelstensmur infogats i väggen (kanske för en kamin). Troligen har 
tegelväggen sugit upp fukt kapillärt. Det växer också ett träd här vars rötter har trängt in i den nedre 
delen av väggen. Panelen är i relativt gott skick men genomgående finns skador nertill. Invändigt har 
färgen på väggarna börjat flaga kraftigt. Möjligen finns fuktskador på innertaket men inget vatten har 
börjat läcka igenom ännu. 
 
Arkitektur: Enkel träbyggnad utan arkitektoniska ambitioner 
 
Kulturhistorisk notering: Byggnaden har framförallt fungerat som väderskydd för 
produktionsutrustningen, den är därför ganska oansenlig och i sig inte särskilt intressant. Pärlsponten 
invändigt är karakteristisk och typisk för kraftstationer av denna ålder och storlek. Svalltornet är en 
karaktäristisk del av byggnaden. 
 
Övrigt: I nära anslutning till kraftstationen finns rester av en liten betongbyggnad som har fungerat 
som verkstad. Även en smedja i tegel finns i närheten.  
 

 
Foto LKU 2013
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Bränninge gårds kraftstation – Byggnaden 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
Ovan: Ett loft byggdes inne i kraftstationen för att skapa 
utrymme för lagring. Längst in i rummet syns röret som 
sitter ihop med tuben och som fortsätter upp i det med 
pannplåt inklädda svalltornet på bilden till vänster. 
Nedan: En stor spricka har uppstått i byggnadens grund 
på grund av sättningar. Foto LKU 2013 
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Bränninge gårds kraftstation – Damm och vattenvägar 
 
Damm: Uppströms är nio sjöar sammanbundna i ett system och nedströms rinner vattnet ut i 
Bränningeviken. Vid kraftstationen finns en övre och en nedre damm som fortfarande är dämda. Vid 
båda dammarna har funnits olika typer av industriell verksamhet. Utloppet vid den nedre dammen är 
av gedigen stenkonstruktion som sannolikt är äldre än kraftstationen, möjligen ända från tiden då 
bruket var i drift. Här finns också någon form av omlöp som gör det möjligt för laxen att vandra upp i 
dammen. 
 
Vattenvägar: En uppemot trehundra meter lång vattentub gick från den övre dammen ner till 
kraftstationen. Tuben revs någon gång mellan 1975 och 1983. Tubens båda ändar vid övre dammen 
respektive kraftstationen är av stål och finns kvar. Stålringar från tuben ligger kvar och är av en typ 
som spänns med skruvar. Till en tub av denna längd behövs ett så kallat svalltorn för att lätta på 
vattentrycket när man behöver stänga av vattentillförseln vid till exempel renovering av turbinerna. 
 
Skick: Övre dammen har dammluckor i gott skick. Vid nedre dammen finns sjunkhål som dock sägs 
ha uppkommit på 1960-talet och inte förvärrats sedan dess. Här har den enda spettluckan justerats så 
att den alltid står öppen och istället har sättar monterats in i öppningen för regleringen. 
 
Kulturhistorisk notering: För den oinvigde är det svårt att förstå hur vattnets kraft har tagits tillvara i 
kraftstationen eftersom större delen av vattentuben är borta. Små ledtrådar finns dock kvar. 
 
Övrigt: Vid övre dammen syns spår av äldre verksamheter. Stora stenfundament kan vara 
grundrester och här ligger en sten som mer ser ut som en del av en kollergång än en kvarnsten. Här 
finns också ett minikraftverk som uppfördes 1982 och som eventuellt åter ska tas i drift. Vid nedre 
dammen finns grundrester i betong av vad som sägs ha varit en verkstad. 
 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ovan till vänster syns övre dammen med tubens 
början och minikraftverket, ovan till höger och till 
vänster nedre dammen med dammlucka, utlopp 
och rester i betong av en verkstad.  
Foto LKU 2013 
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Bränninge gårds kraftstation – Produktionsutrustning 

 

 
 
 

 
I kraftstationen finns två turbiner med tillhörande generatorer och regulatorer. Den översta bilden ger en överblick 
över anläggningen. Vattnet kommer in i byggnaden från vänster via tuben som anas i bakgrunden och förs sedan 
in i turbinerna som sitter i vinkel mot tuben, inne i tubskåpet. Med hjälp av ratten kunde man reglera om båda 
turbinerna eller bara den ena skulle vara i drift. Bilden ovan visar den större turbinen med regulator, svänghjul och 
generator i nedre vänstra hörnet. Foto LKU 2013 
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Bränninge gårds kraftstation – Produktionsutrustning 

 
Typ av utrustning: Francisturbin (lilla) 
 
Funktion: Att ta tillvara vattnets rörelseenergi 
för omvandling till elektrisk kraft via en generator 
 
Tillverkare: AB Finshyttan, Filipstad 
 
Tillverkningsår och andra uppgifter: 1919 
Kolumbiturbiner, Finshyttan 2921, 33 hk, 750 
rpm 
 
I drift: Från 1919 och sannolikt fram till 1960-
talet 
 
Kraftkälla och kraftöverföring: Det fallande 
vattnet som kommer med vattentub. 
 
Skick: Oklart, turbinen har inte kunnat 
undersökas 
 
Övrigt: På turbinens tryckskåp sitter en mätare: 
Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget, 
utländskt fabrikat, från 0-40 A. Mellan turbinen 
och svänghjulet sitter en Tachometer: 
”Finnshyttan, J Bundschun Maschinen Fabrig 
Magdeburg, 500 – 1450” 
 
 
 
 
I Bränninge gårds kraftstation finns en mindre och en 
större turbin och till dessa varsin generator och 
regulator. Till höger syns den mindre turbinens 
tubskåp. Turbinen gömmer sig inuti detta.  
Foto LKU 2013 

 
 

 
 

Typ av utrustning: Generator (lilla) 
 
Funktion: Att omvandla kraften från turbinen till 
elektrisk kraft. 
 
Tillverkare: Märkplåt saknas 
 
I drift: Från 1919 och sannolikt fram till 1960-
talet 
 
Kraftkälla och kraftöverföring: Turbinens 
rörelseenergi via turbinaxeln 
 
Skick: Ser ut att vara i gott skick 
 
 
 
Foto LKU 2013 
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Bränninge gårds kraftstation – Produktionsutrustning 

 
 
Typ av utrustning: Hydraulisk turbinregulator 
(lilla) 
 
Funktion: Att reglera turbinens varvtal med 
hjälp av hydraulik och turbinens ledskenor 
 
Tillverkare: AB Finshyttan, Filipstad 
 
Tillverkningsår och andra uppgifter: 1919 
Svenska Patent nr 32042, storlek 0,5, typ E, 
Tillverkningsnr. 748 (ev 747) 
 
I drift: Från 1919 och sannolikt fram till 1960-
talet 
 
Kraftkälla och kraftöverföring: Remdrift 
 
Skick: Ser ut att vara i gott skick 
 
 

 

 
 
Typ av utrustning: Francisturbin (stora) 
 
Funktion: Att ta tillvara vattnets rörelseenergi 
för omvandling till elektrisk kraft via en generator 
 
Tillverkare: AB Finshyttan, Filipstad 
 
Tillverkningsår och andra uppgifter: 1919 
Finshyttan 2920, 110 hk, 600 rpm 
 
I drift: Från 1919 och sannolikt fram till 1960-
talet 
 
Kraftkälla och kraftöverföring: Det fallande 
vattnet som kommer med vattentub 
 
Skick: Oklart, turbinen har inte kunnat 
undersökas 
 
Övrigt: Mellan turbinen och svänghjulet sitter en 
Tachometer: ”Finnshyttan, J Bundschun 
Maschinen Fabrig Magdeburg, 300 – 1100” nr 
13750” 
 

 

 
 
 
 
Foto LKU 2013 
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Bränninge gårds kraftstation – Produktionsutrustning 

 
 
Typ av utrustning: Generator (stora) 
 
Funktion: Att omvandla kraften från turbinen till 
elektrisk kraft 
 
Tillverkare: På den mindre främre delen står 
Elektriska Aktiebolaget Eck, Partille 
 
Tillverkningsår och andra uppgifter: 110 V, 
600 hw, 1,98/2 kW, Amp 17,4, Nr. 42338 
 
I drift: Från 1919 och sannolikt fram till 1960-
talet 
 
Kraftkälla och kraftöverföring: Turbinens 
rörelseenergi via turbinaxeln 
 
Skick: Ser ut att vara i gott skick 
 

 

 
 

 
Typ av utrustning: Hydraulisk turbinregulator 
(stora) 
 
Funktion: Att reglera turbinens varvtal med 
hjälp av hydraulik och turbinens ledskenor 
 
Tillverkare: AB Finshyttan, Filipstad 
 
Tillverkningsår och andra uppgifter: 1919 
Svenska Patent 32042, storlek 2, typ E, 
Tillverkningsnr. 745 
 
I drift: Från 1919 och sannolikt fram till 1960-
talet 
 
Kraftkälla och kraftöverföring: Remdrift 
 
Skick: Ser ut att vara i gott skick 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto LKU 2013 
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Bränninge gårds kraftstation – Produktionsutrustning 

 

 

 
 
 
 
 
 
Bilden visar anslutningen mellan tuben och röret 
som fortsätter rakt uppåt i svalltornet. När 
vattentuben är lång behövs ett svalltorn för att lätta 
på vattentrycket när man tillfälligt behöver stänga 
tuben för till exempel renovering av turbinen. 
Foto LKU 2013 
 

 
Kraftstationens produktionsutrustning, övrigt: I ställverket finns all utrustning bevarad och endast 
detaljer ser ut att vara skadade. Utrustningen är huvudsakligen av fabrikat Elektriska Aktiebolaget Eck 
i Partille, exempelvis marmortavlan, flera transformatorer men även en del annan utrustning så som 
en apparat med beteckningen ”Reglering, Eck, Nr 143.98, 16 amp, 110 V”. En av 
Ecktransformatorerna har en märkplåt med uppgifterna ”kva 0,01 3300 volt prim 0,0121 amp prim, 
koppl prim 50 per 30 omsättn Volt sek 110 Amp 0,864 Faser 1 No 42651”. Totalt finns fyra 
transformatorer, två mindre, en lite större och en mycket stor, den senare av fabrikat ASEA ” 
trefastransformator, ~50 TOTSA1632, Nr 2831510, 27V.” 
 

Dessutom finns här bland annat:  
• Spänningsregulator ”ASEA YTV CC 124 Nr 6335970 Växelspänning 220 V 50 p/s regl. 

Spänning 220 V 50 p/s” 
• Siemens kWh trefasmätare för olika belastade faser ”Typ D13mL Nr 239117534 50 p/s 3 x 

1650/110 V 50/5A 1kWh = 12 varv” 
• Siemens Schuckert kilowattimmar trefasmätare för olikbelastade faser ”Typ D7m Nr 

11’204’144 50 per 110 V 3 x 5 Amp 1 kWh = 3000 varv”  
• Kilowattmätare LM Ericsson för trefas växelström osymmetrisk belastning ”3-fas utan 0-

ledning typ 2 330/110 W nr 3328148 3x20/5 A”. 
 
Kraftstationens produktionsutrustning, kulturhistorisk notering: I princip all elektrisk utrustning i 
anläggningen är tillverkad 1919 av Elektriska Aktiebolaget Eck i Partille, ett företag som i liten skala 
tog upp konkurrensen mot jätten ASEA under 1900-talets första hälft. På 1950-talet köptes de 
slutligen upp av ASEA, och en så här komplett anläggning av fabrikat Eck som Bränninge gårds 
kraftstation saknar idag sitt motstycke i Sverige.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bakom marmortavlan sitter denna apparat av 
fabrikat Eck med beteckningen ”Reglering”.  
Foto LKU 2013 
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Bränninge gårds kraftstation – Produktionsutrustning 

 

 
 
 
 

 
I princip all elektrisk utrustning finns kvar i kraftstationens ställverk som syns på dessa bilder. Det mesta av detta 
levererades av Elektriska Aktiebolaget Eck i Partille. Foto LKU 2013 
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Landsnora kvarn och såg 
Sollentuna 
 

 
 
 

 
Foto och kartskiss, obs ej skalenlig, LKU 2013
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Landsnora kvarn och såg – Beskrivning och historik 
 
Trots att Landsnora kvarn och såg idag ligger mycket nära Stockholm och den bebyggelse som 
gradvis har brett ut sig och bildat förorter, så finns ändå en känsla av landsbygd bevarad här. 
Närheten till Edsviken förstärker denna känsla. Kvarnen är en ålderdomlig vitputsad stenbyggnad som 
ligger precis vid landsvägens krök där den passerar över kvarndammen. Inne i kvarnen finns flera 
årsringar med en mycket driftsduglig produktionsutrustning kvar. Sågen är en oansenlig rödmålad 
träbyggnad med rekonstruerat vattenhjul och såg. Målet för Sollentuna hembygdsförening har varit att 
åstadkomma en vattendriven anläggning som återigen fungerar på liknande sätt som den gjorde förr i 
tiden.  
 
I Landsnora har vattenkraft utnyttjats långt tillbaka i tiden, kanske ända sedan 1500-talet. En kvarn i 
två våningar uppfördes av Edsbergs gods på 1600-talet. Ett dammsystem från Rösjön gav vattenkraft 
till kvarnen, och 1807 finns för första gången en ”behovssåg” omnämnd. Kvarnen och sågen drevs 
länge med varsitt vattenhjul och senare med en gemensam turbin. 1925 byggdes kvarnen på till tre 
våningar och den var drift till omkring 1955. Därefter låg all verksamhet nere under ett antal år och 
byggnader och utrustning förföll gradvis. 1983 kom kvarnen och sågen i kommunens ägo med 
Sollentuna hembygdsförening som förvaltare, och så är fallet än idag. När kommunen anlade bad och 
parkering vid Rösjön och Vägverket byggde Danderydsvägen, förstördes utloppet till Landsnoraån och 
tillflödet till kvarndammen upphörde. Kvarnmaskineriet är huvudsakligen från 1900-talets första 
decennier. Robert Carlsson, den siste mjölnaren, ägnade sig också åt snickeriverksamhet i 
kvarnbyggnaden vilket det ännu finns spår av. Sågen var ursprungligen en ramsåg, som senare byttes 
ut mot en klingsåg. Troligen såldes sågmaskineriet när sågningen upphörde.  
 
 
 
 

 
Transmissionsbotten i Landsnora kvarn med drivningen till kvarnstenarna via kuggväxlar från råoljemotorn som 
står i en separat tillbyggnad utanför bildens högra del. Notera transportröret av trä som användes för mjöl vid 
säckning. Foto LKU 2013  
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Landsnora kvarn – Kulturhistorisk värdering 
 
Kvarnen och sågen har här värderats var för sig men bör ändå betraktas som en sammanhängande 
kulturmiljö. Här följer en kulturhistorisk värdering av kvarnen. Vid Landsnora finns en omfattande 
kunskap om hur kvarnen sköts och drivs, en kunskap som är under fortsatt uppbyggnad genom 
engagerade personer i hembygdsföreningen, något som är mycket värdefullt även i ett nationellt 
perspektiv. Kvarnen är väldigt gammal med många årsringar och den har stora pedagogiska och 
upplevelsemässiga kvaliteter. Av teknikhistoriskt intresse är en råoljemotor från Pythagoras i Norrtälje 
som installerades 1924 och fortfarande står kvar på ursprunglig plats med sin ursprungliga funktion. I 
övrigt har kvarnen större lokala/regionala värden än nationella som representant för de tidigare talrika 
men idag ovanligare mjölkvarnar i Stockholm med omnejd. Kopplingen till vattnet är mer symbolisk än 
konkret då kvarnen inte längre drivs med vattenkraft. Kvarnen är i gott skick. 
 
Landsnora kvarn bedöms med sina 22/30 poäng som en kulturmiljö som är väl värd att bevara på 
grund av sina kulturhistoriska värden. De förstärkande värdena är höga med 8/10 och bör även dessa 
beaktas.  
 
De grundläggande och de förstärkande värdena bör båda beaktas men presenteras här var för sig. En 
utförligare förklaring till värderingsmodellen finns i rapportens inledning. 
 
 
Grundläggande 
kulturhistoriska värden 

Värdering 
0-5 

Kommentar 

Materiellt kunskapsvärde 4 Kvarntekniskt och byggnadstekniskt har kvarnen ett 
högt värde. 

Immateriellt kunskapsvärde 3 Lokalhistoriskt finns berättelser långt tillbaka i tiden om 
mjölnare på platsen, traktens livsmedelsförsörjning och 
om Stockholms utbredning.  

Bruksvärde  4 Mycket av maskineriet är körbart och annat är under 
renovering. I kvarnen finns många årsringar kvar som 
är tydligt avläsbara. 

Representativitet/ 
Sällsynthet 

3 
 

Kvarnen är mycket gammal och representativ för de 
många kvarnar som tidigare försörjde Stockholms stad 
och omnejd med mjöl. Nationellt finns åtskilliga 
bygdekvarnar bevarade. Regionalt är de sällsynta. 

Pedagogiskt värde 4 Här finns en tydlighet, framförallt då kvarnen körs. Även 
kvarnens många årsringar är mycket pedagogiska.  

Upplevelsevärde 4 Den ålderdomliga kvarnbyggnaden ligger vackert vid 
landsvägen och dammen, och när man kliver in känns 
historiens vingslag tydligt. Att besöka kvarnen när den 
är i drift måste vara en stor upplevelse.   

Summa 22/30  
 
 
 
Förstärkande 
kulturhistoriska värden 

Värdering 
0-5 

Kommentar 

Socialt sammanhang 4 Kunskapen i hembygdsföreningen om både drift och 
skötsel är stor, och intresset ännu större. Man söker 
aktivt efter kunskap som sedan omsätts i praktik. Att föra 
kunskapen vidare till yngre generationer är önskvärt.   

Tillgänglighet 4 Två gånger om året körs och visas kvarnen, till detta 
kommer bokade visningar. Hembygdsföreningen guidar 
gärna och ger även ut ett hembygdsblad. 

Summa 8/10  
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Landsnora såg – Kulturhistorisk värdering 
 
Kvarnen och sågen har här värderats var för sig men bör ändå betraktas som en sammanhängande 
kulturmiljö. Här följer en kulturhistorisk värdering av sågen. Vid Landsnora finns en omfattande 
kunskap om hur sågen sköts och drivs, en kunskap som är under fortsatt uppbyggnad genom 
engagerade personer i hembygdsföreningen, något som är mycket värdefullt även i ett nationellt 
perspektiv. Sågen är en rekonstruktion som saknar autenticitet. Däremot har anläggningen ett högt 
pedagogiskt värde, framförallt då den körs. Besökaren får en bild av hur det gick till att såga bräder i 
en gammal ramsåg enbart med hjälp av vattnets kraft. Ett minus här är dock den bristfälliga 
vattentillgången som endast räcker till för långsamt gående sågning under några dagars drift per år. I 
övrigt har sågen större lokala/regionala värden än nationella som representant för de tidigare talrika 
men idag ovanligare sågar i Stockholm med omnejd. Sågen är i körbart skick.  
 
Landsnora såg bedöms med sina 13/30 poäng som en kulturmiljö som kan vara värd att bevara på 
grund av sina kulturhistoriska värden. De förstärkande värdena är höga med 8/10 poäng och bör även 
dessa beaktas.  
 
De grundläggande och de förstärkande värdena bör båda beaktas men presenteras här var för sig. En 
utförligare förklaring till värderingsmodellen finns i rapportens inledning. 
 
 
Grundläggande 
kulturhistoriska värden 

Värdering 
0-5 

Kommentar 

Materiellt kunskapsvärde 1 Sågen är en rekonstruktion som bygger på studier av 
andra liknande sågar. 

Immateriellt kunskapsvärde 2 På platsen har det funnits en såg mycket länge, och 
sedd som en helhet tillsammans med kvarnen finns här 
ett lokalhistoriskt värde. 

Bruksvärde  2 Sågen är i gott skick och fullt körbar, dock med 
reducerad kraft och hastighet. Den saknar autenticitet. 

Representativitet/ 
Sällsynthet 

2 Sågbyggnaden är typisk för sin tid och funktion. 

Pedagogiskt värde 4 Transmissioner och drift med vattenkraft syns här mycket 
tydligt när sågen körs. 

Upplevelsevärde 2 Byggnaden är anspråkslös, men att se sågen i drift 
förstärker upplevelsen. Ett minus är dock den bristfälliga 
vattentillgången som gör att sågningen går för långsamt. 

Summa 13/30  
 
 
Förstärkande 
kulturhistoriska värden 

Värdering 
0-5 

Kommentar 

Socialt sammanhang 4 Kunskapen i hembygdsföreningen om både drift och 
skötsel är stor, och lärs även ut. Sågen fungerar därför 
som en läroplats för en teknik och ett maskineri som 
det inte finns mycket kunskap om i landet. Att föra 
kunskapen vidare till yngre generationer är önskvärt. 

Tillgänglighet 4 Två gånger om året körs och visas sågen, till detta 
kommer bokade visningar. Hembygdsföreningen guidar 
gärna och ger även ut ett hembygdsblad. 

Summa 8/10  
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Landsnora kvarn och såg – Allmänna uppgifter 
 
Datum för dokumentationen: 2013-09-23 
 
Ägare: Sollentuna kommun 
Förvaltning: Sollentuna hembygdsförening 
Kontaktperson hembygdsföreningen: Rolf Kjellström 
 
Fastighetsbeteckning: Sollentuna Edsberg 10:1 
 
Kommun: Sollentuna 
 
Vattendrag: Landsnoraån (från Rösjön) 
 
Fallhöjd: 4,5 meter som lämnade drivkraft under fyra månader per år (övrig tid användes tillskottskraft 
från en 30 hk råoljemotor) 
 
Ålder: Vattenkraften har utnyttjats mycket länge på platsen. Sågbyggnaden som finns idag kan vara 
från 1850-talet. Sågmaskineriet är en nutida rekonstruktion. Kvarnbyggnadens äldsta delar är från 
1570-talet medan kvarnmaskineriet huvudsakligen är från 1900-talets första decennier. 
 
Ursprunglig funktion: Bygdekvarn och såg 
 
Funktion idag: Kvarnen och sågen körs några gånger per år, främst i visningssyfte. Sågning för 
husbehov förekommer när byggnaderna behöver kompletteras med nya bräder, men sågning tar 
mycket tid och vattnet i den tilloppslösa dammen räcker inte till många bräder per år.  
 
Skick, generellt för anläggningen: Byggnaderna är i bra skick. Även produktionsutrustningen 
underhålls väl och är i gott skick. All maskinell utrustning är inte körbar ännu. Damm och vattenvägar 
fungerar inte som de ska.  
 
Kända större förändringar: De ursprungliga vattenhjulen till kvarnen och sågen, eller turbinen som 
ersatte dessa, finns inte kvar. Kvarnens maskineri moderniserades under 1900-talets första decennier. 
1924 installerades råoljemotorn för kvarndriften. Tillgången till vatten har minskat kraftigt i omgångar. 
Sågens maskineri rekonstruerades och en ny turbin införskaffades 1990-2010. 
 
Tillgänglighet: Anläggningen visas för allmänheten två gånger per år (vår och höst) då den också 
körs. Även bokade visningar förekommer. Någon skyltning finns inte, men Sollentuna 
hembygdsförening har under åren gett ut olika småtryck som bland annat berättar om platsens 
historik.  
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Landsnora kvarn – Byggnaden  
 
Byggnadsteknik och -material: Kvarnbyggnaden består av tre bottnar, varav de två undre är 
uppförda av en kraftig mur av huggen gråsten. Siktbotten är en stolpverkskonstruktion klädd med 
stående locklistpanel av ramsågade bräder med fallande bredder, troligen sågade i den egna sågen. 
Utvändigt är stenmuren vitputsad men invändigt är den oputsad. Sadeltaket är täckt med ny 
korrugerad plåt. Från kvarnkammaren går en hög och smal putsad skorstenspipa med stag. Mot 
västra gaveln sitter ett mindre motorhus för råoljemotorn som tillkom runt 1924. Tillbyggnaden är 
uppförd av putsade stenmurar och taket är här täckt med tvåkupigt taktegel. På norra fasaden sitter en 
mycket bred och ålderdomlig dörr samt en hängränna av trä. I östra gaveln leder en port in till 
kvarnens övre botten via en träspång. Äldre småspröjsade fönster finns i den södra och norra fasaden 
samt i den västra gaveln. Golven är dels gjutna i betong och dels av trä.  
 
Byggnadens ålder och ursprungliga funktion: Bygdekvarn, vattendriven mjölkvarn som består av 
flera årsringar, murverket mot norr och öster är från 1570-talet och bjälkarna i bottenbjälklaget är 
dendrokronologiskt daterat till 1632. Kvarnen byggdes till med en tredje botten 1925. 
 
Byggnadens funktion idag: Mjölkvarn för visningar två gånger per år (drivs av råoljemotor från 1924, 
inte av vattenkraft.) 
 
Skick: Byggnaden är mycket välhållen och i gott skick. Det finns enstaka sprickor i den putsade 
fasaden och kring fönstret i västra gaveln, men inget allvarligt.  
 
Kulturhistorisk notering: I kvarnens nedre botten finns fortfarande den gamla hjulgraven kvar där 
vattenhjulet var placerat. Idag fungerar den som turbinutlopp, men turbinen är inte i drift och gropen är 
torr. Kvarnbyggnaden har många årsringar och är delvis mycket gammal. 
 
Övrigt: I kvarnens övre botten, på stenmurens krön och på golvet längs bägge gavlarna ligger dubbla 
timmerstockar med natursten emellan. Rolf Kjellström berättar att detta är ett äldre arrangemang för 
att bryta energilinjer och hålla skadedjur och getingar borta från byggnaden. Stenarna togs vid något 
tillfälle bort varpå skadedjur flyttade in. När man lade tillbaka stenar försvann problemet.  
 

 
Foto LKU 2013
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Landsnora såg – Byggnaden 
 
Byggnadsteknik och -material: Byggnaden är en stolpverkskonstruktion klädd med ramsågad väl 
luftad panel med fallande bredder, delvis okantade bräder och bakar. Konstruktionen vilar på en 
stengrund som till viss del också är en hjulgrav för vattenhjulet. Fasaderna är avfärgade med röd 
slamfärg. Sågvinden är placerad i markplan medan undersågen med vattenhjulet och transmissionen 
som driver sågen befinner sig på våningen under. Byggnaden har ett sadeltak täckt med relativt ny 
korrugerad plåt. Takstolarna är betydligt äldre. I västra gaveln finns en lucka för längre stockar.  
Såghuset bestod ursprungligen av tre väggar, den södra sidan av byggnaden var öppen för att 
underlätta hanteringen i sågen. Här har nu en fjärde vägg satts in.  
 
Byggnadens ålder och ursprungliga funktion: Det nuvarande såghuset är uppfört omkring 1850 
och är typiskt för sin tid och för sin funktion.  
 
Byggnadens funktion idag: Enkelbladig ramsåg rekonstruerad efter äldre nationella och 
internationella förebilder. Sågning för visning och för renoveringsbehov.  
 
Skick: Byggnaden är mycket välhållen och i gott skick. Renoveringar har gjorts med bräder sågade i 
den egna sågen. 
 
Kulturhistorisk notering: Sågbyggnaden står på sin ursprungliga plats och här har det troligen 
funnits en såg under lång tid. Huset är byggt av virke som har sågats på plats av träd som har vuxit i 
närheten, och så gör man än idag. Sågen har, tillsammans med kvarnen, ett stort lokalhistoriskt värde. 
 
Övrigt: 2011 körde en lastbil in i byggnadens sydöstra hörn. Idag har det mesta av den skevhet som 
blev följden av tillbudet kunnat rätas upp igen.  
 
 
 

 
Foto LKU 2013 
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Landsnora kvarn och såg – Damm och vattenvägar 
 
Damm: Från Rösjön leder ett system av dammar ner till Landsnora kvarn och såg och vidare ut i 
Edsviken. På 1800-talet sänktes Rösjöns vattennivå för att utöka den omkringliggande odlingsmarken. 
Därefter har nivån sänkts ytterligare en meter i samband med att kommunen anlade bad och parkering 
vid sjön. Utloppet till Landsnoraån har förstörts och tillopp saknas nu till kvarndammen, den nedre 
dammen närmast anläggningen som till största delen är en naturlig indämning. Dammkroppen 
fungerar även som väg (Landsnoravägen). Den är troligen byggd av sten men är svår att urskilja idag 
bakom all växtlighet. Två justerbara dammluckor finns, men eftersom vatten tillförs dammen endast i 
form av nederbörd från den närmaste omgivningen skulle den tömmas ganska snabbt om luckorna 
öppnades eller om turbinen kördes.  
 
Vattenvägar: Till kvarndammen går en ålderdomlig stenklädd kanal som troligen är flera hundra år 
gammal. I kanalen finns idag endast stillastående vatten. Från en av dammluckorna leder ett nergrävt 
plaströr till turbinen i kvarnen. Detta arrangemang används inte. Till sågens vattenhjul finns en 
nybyggd träränna och inuti denna sitter ett plaströr. 
 
Skick: Kvarndammen är nästan helt igenvuxen med vass, al och sälg. Dammkroppen har inga synliga 
skador och belastas idag med trafik. Luckorna ser ut att vara i gott skick, så långt som går att se 
ovanför vattenytan.  
 
Kulturhistorisk notering: Dammen har till stora delar förlorat sin funktion, vattnet räcker dock till för 
att driva sågen för visning någon enstaka gång per år. Dammspegel saknas idag helt på grund av 
uppvuxna träd och mycket vass.  
 
Övrigt: 1985 brast en provisorisk fördämning i dammen och översvämmade kvarnen. Mer information 
om denna händelse har inte hittats.  
 
 
 

 
Foto LKU 2013
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Landsnora kvarn – Produktionsutrustning  
 
Typ av utrustning: Råoljemotor  
 
Funktion: Används idag för att driva kvarnen vid 
malning två gånger per år. Tidigare användes 
råoljemotorn som reservkraft när tillgången på 
vatten var dålig.  
 
Tillverkare: Pythagoras verkstäder, Norrtälje 
 
Tillverkningsår och andra uppgifter: Nr 2558, 
effekt 30 hk, 375 varv/min, Märke ”Drott” 
 
I drift: Togs i drift 1924, togs ur drift omkring 
1955, återigen i drift 1986 och används 
fortfarande vid behov för att driva kvarnen 
 
Kraftkälla och kraftöverföring: Drivs med 
dieselolja och överför sin kraft via 
remtransmission och kuggväxlar 
 
Skick: Råoljemotorn renoverades inför 
återstarten 1986 och är idag mycket väl skött. 
 
Övrigt: Råoljemotorn ersatte 1924 en 
ånglokomobil från 1875, detta gjordes för att 
minska brandrisken. 
 
Kulturhistorisk notering: Råoljemotorn är idag 
mycket väl skött, på ursprunglig plats och med 
ursprunglig funktion. 
 

 

Typ av utrustning: Francisturbin med 
horisontell axel 
 
Funktion: Att ta tillvara vattnets rörelseenergi 
för omvandling till elektrisk kraft via en generator 
 
Tillverkare: AB Finshyttan,  Filipstad 
 
Tillverkningsår: Oklart, inköptes 1987 
 
I drift: Turbinen är inte ursprunglig, och har 
heller aldrig varit i drift på sin nuvarande plats.  
 
Kraftkälla och kraftöverföring: Det fallande 
vattnet som kommer i plaströr 
 
Skick: Inte körbar 
 
Kulturhistorisk notering: Turbinen är inte 
ursprunglig, men visas öppet och pedagogiskt 
på den gamla turbinens plats. 
 
Övrigt: I kvarnen fanns tidigare en vattenturbin 
på 20 hk som troligen var i drift in på 1950-talet, 
tillverkad 1915 av Arboga Mekaniska Verkstad. 
Turbinen drev både såg och kvarn.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto LKU 2013 
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Landsnora kvarn – Produktionsutrustning  
 
 
Typ av utrustning: Två stenpar, det ena med 
lätteverk, däcksel, kuphäst, kvarnkar, kvarntratt, 
kvarnsko mm. Den andra enbart med stenpar 
och lätteverk. Även lyftanordning, och träränna 
för säckning av färdigt mjöl.  
 
Funktion: Att mala mjöl 
 
Tillverkare: Ett av stenparen: Wilh. Harmsen 
Stockholm, Naxos smärgelkvarnstenar 
 
Tillverkningsår: Oklart 
 
I drift: Fram till 1950-talet. Den 4 oktober 1986 
togs driften upp igen, men endast det ena 
stenparet och sporadiskt för visningsändamål. 
 
Kraftkälla och kraftöverföring: Råoljemotor 
från Pythagoras i Norrtälje via remtransmission 
och kuggväxel, ursprungligen även hjuldrift och 
senare turbindrift 
 
Skick: Ett av stenparen är i kördugligt skick 
 

 

 
 

 
Typ av utrustning: Valsstol med två valspar 
 
Funktion: Att mala mjöl  
 
Tillverkare: Aktiebolaget Malmö 
kvarnstensfabrik och fabrik för kvarnmaskiner, 
Malmö-Örebro  
 
Tillverkningsår: Oklart 
 
I drift: Troligen från 1900-talets första decennier 
fram till 1950-talet.  
 
Kraftkälla och kraftöverföring: Ursprungligen 
turbindrift 
 
Skick: Valsstolen har troligen inte körts sedan 
1950-talet. 
 

 

 
Foto LKU 2013 
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Landsnora kvarn – Produktionsutrustning  
 
Kvarnens produktionsutrustning, övrigt: 1940 fanns två par stenar, en valsstol och fullständigt 
rensverk. I Landsnora kvarn idag finns mycket hjälpmaskineri bevarat så som rensmaskineri 
(Aktiebolaget Wilh. Harmsen Maskinaffär Stockholm import), havrekvarn, foderkvarn, plansikt och 
transportanordningar. 
 
Kvarnens produktionsutrustning, kulturhistorisk notering: Kvarnens produktionsutrustning består 
idag av många årsringar som tydligt och pedagogiskt visar flera steg i utvecklingen. Driften av kvarnen 
har fungerat på olika sätt under åren, från vattenhjul till turbin och senare råoljemotor. Av detta finns 
hjulgraven och råoljemotorn kvar. Den senare står på sin ursprungliga plats och har kvar sin 
ursprungliga funktion. Alla transmissioner och kuggväxlar är bevarade och motorn är fullt driftsduglig. 
Den ursprungliga turbinen har ersatts med en nyare som inte är körbar på grund av vattenbrist. 
Turbinen visas dock pedagogiskt på plats. Mjölet har malts i kvarnstenar och i en valsstol och allt detta 
finns kvar idag. Kunskapen att hantera och renovera kvarnmaskineriet finns och byggs fortsatt upp på 
plats. Kopplingen till vattnet är till största delen borta, och endast i teorin kan kvarnen drivas med 
vattenkraft.  
 

 
 

 
Malbotten vid Landsnora kvarn med valsstol och två stenpar (överst), rensmaskineri  
och foderkvarn (ovan). Foto LKU 2013
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Landsnora såg – Produktionsutrustning 

 
 
Typ av utrustning: Rekonstruerat vattenhjul av 
typen överfallshjul 
 
Funktion: Att förse ramsågen med rörelseenergi 
för sågning 
 
Tillverkare: Sollentuna hembygdsförening har 
själva byggt vattenhjulet. 
 
Tillverkningsår: 1990-2008 
 
I drift: Togs i drift 2010 och används fortfarande 
 
Kraftkälla och kraftöverföring: Det fallande 
vattnet som kommer i plaströr inuti en träränna 
 
Skick: Vattenhjulet är i gott skick men är mindre 
än det ursprungliga på grund av sämre 
vattentillgång 
 

 

 
 

 
Typ av utrustning: Rekonstruerad enbladig 
ramsåg 
 
Funktion: Att såga virke för visningar två gånger 
per år, samt förser anläggningen med sågat virke 
för renoveringsbehov. Sågningen går dock 
långsamt eftersom vattentillgången inte är så stor 
och hjulet är något mindre än det som en gång 
fanns här.  
 
Tillverkare: Sollentuna hembygdsförening har 
själva byggt sågen. 
 
Tillverkningsår: 1990-2010 
 
I drift: Togs i drift 2010 och används fortfarande 
 
Kraftkälla och kraftöverföring: Rekonstruerat 
vattenhjul 
 
Skick: Sågen är i gott skick 
 
 
 
 
 
Foto LKU 2013 
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Landsnora såg – Produktionsutrustning  
 
Sågens produktionsutrustning, övrigt: 1862 drevs sågen av ett överfallshjul med 3,5 meter i 
diameter och vattnet leddes fram i en ca 13 meter lång täckt ränna. Vattenhjulet är idag mindre än det 
ursprungliga. Även fallet är mindre då rännan tidigare gick inne i byggnaden på sågvinden. Det enda 
som återstår av det ursprungliga sågmaskineriet är bommen som reglerade luckan och själva 
hjulgraven. Sågen är en fri rekonstruktion, baserad på studier av liknande konstruktioner både i 
Sverige och utomlands. Rester av den ursprungliga remtransmissionen till en spånhyvel finns kvar i 
byggnaden och själva hyveln står kvar, dock inte komplett.   
 
Sågens produktionsutrustning, kulturhistorisk notering: Sågen var ursprungligen en stående 
enbladig ramsåg men byggdes senare om till en klingsåg med drivning via turbin innan den lades ner. 
Såg och vattenhjul är en rekonstruktion som inte är exakt vilket gör det teknikhistoriska värdet mindre. 
Samtidigt är anläggningens pedagogiska värde högt då den ger en bild av hur det gick till att såga 
bräder i en gammal ramsåg enbart med hjälp av vattnets kraft. Här finns även gedigen kunskap i 
konsten att köra och sköta en enbladig ramsåg.  

 

 
 

 
Sågvinden (överst) och undersågen (ovan) vid Landsnora såg. Foto LKU 2013 
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Husby gårds kvarn och såg 
Haninge 
 

 
 
 

 
Foto och kartskiss, obs ej skalenlig, LKU 2013
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Husby gårds kvarn och såg – Beskrivning och historik  
 
Anläggningen tillhör Husby gård på Södertörns landsbygd. Gårdsägarna driver idag en golfbana på 
gården och i anslutning till den även en restaurang. Kvarn- och sågbyggnaden är av trä, rödmålad och 
mycket omfångsrik. Trots sin ålderdomliga konstruktion är den ändå byggnadstekniskt avancerad med 
huggna träbjälkar och takstolar av imponerande längd. Av produktionsutrustningen finns vissa delar 
kvar, bland annat en nästan intakt klingsåg från 1930-talet, medan mycket annat har försvunnit.  
 
På platsen har det funnits en kvarn sedan långt tillbaka i tiden, oklart hur länge. Den nuvarande 
byggnaden uppfördes troligen 1838-1839 och har även fungerat som sågverk, tröskloge och 
sädesmagasin. På kvarnens malbotten höggs ved till gengas under andra världskriget. I Husbyån 
fanns tidigare även kvarnar i Kvarntäppan och Hässlingby. 
 

 

 

 

 
Byggnaden ligger i en brant sluttning och genom de bägge svartmålade portarna kommer man in i kvarnens 
översta botten. Foto LKU 2013
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Husby gårds kvarn och såg – Kulturhistorisk värdering 
 
Kvarnen och sågen har här bedömts tillsammans eftersom både byggnad och drivkraft är gemensam. 
Byggnaden och kvarnstenarna är visserligen välbehållna men det mesta av kvarnens kringutrustning 
har försvunnit. Spår av detta finns men är svårtydbara. En av anläggningens viktigaste beståndsdelar 
är den intakta klingsågen från 1930-talet som ger ett teknikhistoriskt värde. Dammen är ur funktion 
men vattnet passerar fortfarande laxtrappan, och det är pedagogiskt mycket tydligt hur vattnet en gång 
har drivit kvarnen och sågen. Här finns också ett upplevelsevärde. Tillgängligheten är god för golfare 
eftersom alla som ska besöka golfbanan passerar genom kvarnen. Den som inte golfar har dock 
svårare att hitta hit. Hos ägaren finns en vilja att både vårda byggnaden och att berätta om den genom 
till exempel skyltar. Det grundläggande kulturhistoriska värdet är inte så högt. En insats i form av 
exempelvis skyltning behöver däremot inte vara så omfattande, men kan ändå göra stor skillnad för att 
öka anläggningens värde.   
 
Husby gårds kvarn och såg bedöms med sina 13/30 poäng som en kulturmiljö som kan vara värd att 
bevara på grund av sina kulturhistoriska värden. De förstärkande värdena är 4/10 och även dessa bör 
beaktas.  
 
De grundläggande och de förstärkande värdena bör båda beaktas men presenteras här var för sig. En 
utförligare förklaring till värderingsmodellen finns i rapportens inledning. 
 
 
Grundläggande 
kulturhistoriska värden 

Värdering 
0-5 

Kommentar 

Materiellt kunskapsvärde 3 Den välbevarade klingsågen ger anläggningen ett 
teknikhistoriskt värde. Byggnadstekniskt och 
storleksmässigt är kvarnen imponerande med tanke på 
sin ålder.  

Immateriellt 
kunskapsvärde 

1 Kvarnen har en lång historia på platsen, men endast 
fragment av denna är känd idag.   

Bruksvärde  2 Sågen är nästintill körbar, enligt ägaren behövs bara 
någon mindre justering. Byggnaden underhålls 
kontinuerligt. 

Representativitet/ 
Sällsynthet 

2 En så stor byggnad som både varit kvarn, tröskloge, 
sädesmagasin och såg hör inte till vanligheterna. Som 
kvarn är den dock varken sällsynt eller representativ. 

Pedagogiskt värde 2 Dammen och turbingropen visar vattenkraftens historiska 
betydelse för jordbruk av denna storlek.  

Upplevelsevärde 3 Byggnaden är en reslig och mycket omfångsrik 
konstruktion. På transmissionsbotten sätter klingsågen 
och den övriga utrustningen fantasin i rörelse.  

Summa 13/30  
 
 
 
Förstärkande 
kulturhistoriska värden 

Värdering 
0-5 

Kommentar 

Socialt sammanhang 1 Kunskapen om anläggningens historia, skötsel och drift är 
liten. Ägaren har dock ett engagemang och intresse av att 
få lära sig mer. 

Tillgänglighet 3 Alla golfare på banan passerar genom byggnaden, den 
som inte golfar har dock svårare att hitta hit. Hos ägaren 
finns en vilja att skylta upp anläggningen så att dess 
historia framgår tydligare. 

Summa 4/10  
 



66 

 

Husby gårds kvarn och såg – Allmänna uppgifter 
 
Datum för dokumentationen: 2013-09-26 
 
Ägare: Aina och Gunnar Sundelius, Husby gård 
 
Fastighetsbeteckning: Haninge Broby 1:1 
 
Kommun: Haninge 
 
Vattendrag: Husbyån 
 
Fallhöjd: Oklart 
 
Ålder: Kvarn har funnits på platsen mycket länge, oklart hur länge. Den nuvarande byggnaden är 
troligen från 1838-1839 med bjälklag och grundstockar genomgående huggna för hand och med en 
grund av ohuggen fältsten. 
 
Ursprunglig funktion: Vattendriven mjöl- och foderkvarn, sädesmagasin för kärvar och tröskloge 
samt från 1930-talet även såg. Ytterligare funktioner kan mycket väl ha funnits i den stora 
kvarnbyggnaden som idag endast rymmer ett stenpar och såg samt spår efter ytterligare utrustning. 
 
Funktion idag: Anläggningen är nedlagd och används idag delvis som lager. Delar av den visas 
”automatiskt” för alla som besöker gårdens golfbana, se även under rubriken Tillgänglighet nedan.  
 
Skick, generellt för anläggningen: Byggnaden är genomgående i mycket gott skick. Sågen är 
troligen körbar medan det är mer oklart vilket skick kvarnutrustningen är i, den är inte lika komplett och 
framförallt saknas all kringutrustning som rensmaskiner, transportanordning och sikt. Turbinerna som 
drivit såg och kvarn finns kvar men står torrlagda och har inte varit i drift på mycket länge. 
 
Kända större förändringar: Ursprungligen drevs kvarnen av ett vattenhjul. På 1930-talet installerade 
Gunnar Sundelius far en klingsåg samt två vattenturbiner och ett tiotal år senare kom trefasmotorn 
som ett komplement till turbindriften. Dammen är i grunden en stendamm som sedan i omgångar har 
gjutits på med betong. Troligen är den äldsta betongen redan från 1930-talet då turbingropen och 
intaget göts. Därefter har dammen renoverats med betong på 1970-talet och 1998.  
 
Tillgänglighet: Byggnadens nedre botten (kvarnens transmissionsbotten och platsen för sågen) 
exponeras invändigt för samtliga besökare till gårdens golfbana som måste passera genom 
byggnaden på väg till ett av banans hål. Ingen skyltning finns i nuläget, men ägaren är intresserad av 
att skylta anläggningen.   
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Husby gårds kvarn och såg – Byggnaden  
 
Byggnadsteknik och -material: Den stora kvarnbyggnaden är byggd i suterräng och har tre bottnar. 
På transmissionsbotten finns klingsåg med hjälpmaskineri och turbingrop samt remtransmissioner. 
Malbotten har använts för kvarnens kringutrustning och här kan även ha funnits plats för ytterligare 
verksamhet. Ytan är mycket större än vad ett stenpar kräver. Den övre bottnen, som sträcker sig över 
byggnadens hela yta och är större än de andra två, fungerade huvudsakligen som sädesmagasin och 
tröskloge. Mot söder är kvarnen sammanbyggd med en modernare hölada som idag används som 
restaurang. Under huset är grunden mycket ålderdomlig och uppbyggd av travad fältsten. Byggnaden 
är en stolpverkskonstruktion med bjälklag av mycket långa fyrkantshuggna stockar. Väggarna är 
klädda med stående lockpanel med fallande bredder (till största delen klingsågad men även 
ramsågad). Fasaderna är avfärgade med röd slamfärg. Taktäckningen består av korrugerad plåt 
ovanpå ett äldre stickspånstak. På östra gavelns finns fem stora fönster med småspröjsade rutor på 
transmissionsbotten och ett likadant på malbotten. Mot norr finns ett mindre fönster. Portarna har 
mycket breda bräder och smidda gångjärn.  
 
Byggnadens ålder och ursprungliga funktion: Kvarnbyggnaden är ålderdomlig, och enligt 
häradsskrivarens jordebok uppfördes den troligen 1838-1839. Enligt ägaren uppfördes den nuvarande 
kvarnbyggnaden samtidigt som boningshuset. Anläggningen har fungerat som vattendriven mjölkvarn, 
foderkvarn och såg, sädesmagasin för kärvar och som tröskloge. Möjligen har byggnaden, som är 
mycket stor, haft ännu fler funktioner. 
 
Byggnadens funktion idag: Kvarnen och sågen är nedlagd och används idag delvis som lager. 
Genom att alla besökare till gårdens golfbana måste passera genom byggnadens såg- och 
transmissionsbotten är denna mycket välexponerad.  
 
Skick: Byggnaden är genomgående i mycket gott skick. Nyligen har nedre delarna av fasadens panel 
mot vattnet bytts ut med hjälp av medel från Länsstyrelsen. Vid tidpunkten för dokumentationen pågick 
arbeten med fasaden.  
 
Kulturhistorisk notering: I byggnaden finns åtskilliga spår efter kvarnmaskinell utrustning som har 
tagits bort, bland annat axlar och remmar. Så mycket är borttaget att funktionen ofta är mycket svår att 
tyda. Att en och samma byggnad fungerat såväl som kvarn, sädesmagasin, tröskloge och såg hör inte 
till vanligheterna. 
 

 
Kvarnbyggnaden har en imponerande takstolskonstruktion med stor spännvidd. Foto LKU 2013 
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Husby gårds kvarn och såg – Damm och vattenvägar 
 
Damm: Dammen är ursprungligen en stendamm som sedan i omgångar har gjutits på med betong. 
Troligen är den äldsta betongen redan från 1930-talet då turbingropen och intaget göts. Därefter har 
dammen renoverats med betong på 1970-talet och 1998. Två dammluckor finns, en vid intaget och en 
i ett utskov i dammen. 
 
Vattenvägar: Intill kvarnbyggnaden finns en äldre laxtrappa i trä, och på motstående sida om 
vattendraget finns en nyare stensatt laxtrappa som idag även fungerar som utlopp för allt vatten som 
passerar dammen. För några år sedan sattes inloppet till turbingropen igen med en betongvägg för att 
skydda turbinerna från vatten och rostangrepp.  
 
Skick: Själva dammen är i nyrenoverat skick. Båda dammluckorna är i dåligt skick och luckan i 
dammen släpper in vatten i den gamla laxtrappan. Detta har dock inte någon avgörande betydelse för 
anläggningen som den fungerar idag.  
 
Kulturhistorisk notering: Dammen har visserligen mist sin funktion för maskineriet nu när turbinerna 
inte längre körs, men visar ändå på ett mycket pedagogiskt sätt hur vattnet har haft en viktig betydelse 
för gården.  
 
 
 
 

 
Närmast byggnaden sitter den äldre laxtrappan i trä och framför denna strömmar vattnet i den nyare stensatta 
varianten. Byggnadens mellanplan ser ut att ha förändrats vid någon tidpunkt, kanske fanns det fler fönster här 
eller möjligen en öppning i fasaden. Foto LKU 2013 
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Husby gårds kvarn och såg – Produktionsutrustning   
 
 
Typ av utrustning: Två Francisturbiner med 
horisontell axel 
 
Funktion: Att ta tillvara vattnets rörelseenergi för 
att driva kvarn och såg 
 
Tillverkare: Oklart 
 
Tillverkningsår och andra uppgifter: Oklart 
 
I drift: Turbinerna monterades på 1930-talet och 
ersatte då ett vattenhjul. De var i drift in på 1960-
talet.  
 
Kraftkälla och kraftöverföring: Det fallande 
vattnet, via sumpen 
 
Skick: Turbinerna är idag torrlagda och har inte 
körts på många år. Oklart, ser rostigt men intakt 
ut  
 
Övrigt: Den större turbinen drev kvarn och såg 
via remdrift, den mindre drev från 1932 en 
generator. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Turbinsumpen är torrlagd sedan länge och intaget är 
avstängt med en betongvägg. Foto LKU 2013 

 

 
 

 
Typ av utrustning: Trefasmotor  
 
Funktion: Att driva kvarn och såg vid dålig 
tillgång på vatten 
 
Tillverkare: Elektromekano, Helsingborg 
 
Tillverkningsår och andra uppgifter: No 
309546, drift kont, 30 hk, typ B 8/4, 1450 varv, 
volt 380 D, 43 amp, per 50 rotorström 
 
I drift: Motorn installerades på 1940-talet 
 
Kraftkälla och kraftöverföring: Elektrisk kraft  
 
Skick: Oklart 
 
Motorn drev både såg och kvarn vid behov. Kraften 
överfördes via remmar. Foto LKU 2013 
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Husby gårds kvarn och såg – Produktionsutrustning   
 
 
Typ av utrustning: Generator  
 
Funktion: Att omvandla rörelseenergin från 
turbinen till elektrisk kraft 
 
Tillverkare: AEG Berlin 
 
Tillverkningsår och andra uppgifter: 1932 
Typo GA74, G/G-Geh, Nr 3730791, 230 V, 8 kW, 
35 A, 1450 u/min 
 
I drift: Från 1932, oklart hur länge 
 
Kraftkälla och kraftöverföring: Turbinens 
rörelseenergi via remdrift 
 
Skick: Oklart, ser intakt ut 
 

 

 
 

 
Typ av utrustning: Klingsåg med remdriven 
matning, sågspånsblås och vinsch  
  
Funktion: Att såga virke huvudsakligen under 
vårarna då vattentillgången var stor  
 
Tillverkare: Sveaverken, Eskilstuna 
 
Tillverkningsår och andra uppgifter: SVEA 
Typ B, 8/4, Varv 1450, Volt 380 D, Amp 43, Per 
50 Rotorström 
 
I drift: 1930-talet fram till minst 1980-talet, 
sågades vid behov, aldrig kontinuerligt. 
 
Kraftkälla och kraftöverföring: Vattenturbin en 
bit in på 1960-talet, vid behov hjälpdrift med 
motor via remtransmission. Därefter drevs sågen 
enbart med motor/elkraft. 
 
Skick: Sågen är intakt och i fint skick, någon del 
är idag avkortad men detta kan åtgärdas. 
Troligen körbar efter mindre justeringar och 
uppsmörjning av lager.  
 
Kulturhistorisk notering: Sågen är ovanligt 
välbehållen och intakt med allt sitt hjälpmaskineri. 
 
Övrigt: Varje vår kom en man utifrån och 
sågade. Fler liknande sågar har funnits i trakten, 
möjligen finns en ännu kvar och körs med 
råoljemotor (Stegsholm på Gålö). 
 

 

 
 
 
Foto LKU 2013 
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Husby gårds kvarn och såg – Produktionsutrustning   
 

 
 
 

 
Klingsågen. Foto LKU 2013 
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Husby gårds kvarn och såg – Produktionsutrustning   
 
 
Typ av utrustning: Stenpar med lätteverk, 
däcksel, kuphäst, kvarnkar, kvarntratt, kvarnsko 
mm. Även lyftanordning, och träränna för 
säckning av färdigt mjöl. 
 
Funktion: Att mala mjöl, stenparet kunde bytas 
ut för växelvis malning av mjöl och gröpe (foder). 
 
Tillverkare: Oklart 
 
Tillverkningsår: Oklart 
 
I drift: Fram till 1970-talet, vid behov 
 
Kraftkälla och kraftöverföring: Vattenhjul, 
därefter vattenturbin en bit in på 1960-talet, vid 
behov hjälpdrift med motor via remtransmission. 
Därefter drevs kvarnen enbart med motor/elkraft. 
 
Skick: Oklart. Hjälpmaskineri saknas men 
stenparet i sig är nog tillräckligt utrustat för att 
kunna mala. 
 
Övrigt: Kvarnen användes huvudsakligen för 
husbehov, men periodvis var en mjölnare 
anställd och eventuellt kom folk från trakten hit 
med spannmål som de lät mala. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I byggnaden finns åtskilliga spår efter kvarnmaskinell 
utrustning som har tagits bort, här på malbotten.  
Foto LKU 2013 

 

 
 

 
Produktionsutrustning, övrigt: På kvarnens transmissionsbotten finns ett fyrkantigt trärör för 
säckning av mjöl. På kvarnens övre botten fanns tidigare ett tröskverk på hjul. Enda kvarvarande 
produktionsutrustning här är en axel som löper längs med nästan hela byggnadens norra långsida. På 
denna sitter tre remskivor. Det är oklart vilken funktion axeln har haft men möjligen kan tröskning ha 
skett här med hjälp av vattenkraft.  
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Högantorps kvarn 
Salem 
 

 

 
 

 
Foto och kartskiss, obs ej skalenlig, LKU 2013



74 

 

Högantorps kvarn – Beskrivning och historik  
 
Högantorps gård ligger i Salems kommun nära Mälaren, och i en sänka längs en slingrig liten väg på 
gårdens ägor finns kvarnen som fortfarande hör till den stora gården. Högantorps kvarn är en relativt 
liten och nästan kvadratisk rödmålad timmerbyggnad som består av två bottnar. Här har tiden i stort 
sett stått stilla i över hundra år. Till kvarnen finns både vattenränna och vattenhjul, båda av okänd 
datering, och inne i byggnaden finns det mesta av kvarnutrustningen ännu kvar. Dammen är däremot 
nästan helt igenvuxen.    
 
Redan på 1600-talet fanns en vattenkvarn vid Högantorp, en ägokarta från 1706 visar ”en gammal 
förfallen kvarn”. Den nuvarande kvarnen står på samma plats och är troligen uppförd omkring år 1800. 
Enligt 1826 års förteckning över kvarnar kördes kvarnen höst och vår. Många gårdar hörde till säteriet 
och troligen malde alla sin spannmål här. Mjölnaren bodde i Lussebo strax söder om kvarnen och i 
hans bostad lär det har funnits en krog där man kunde fördriva tiden i väntan på malningen. I mitten av 
1910-talet upphörde driften vid mjölkvarnen. I vattendraget har det också funnits en ”finbladig 
sågkvarn”. 1974 restaurerades kvarnen av Stockholms fastighetskontor i samarbete med Stockholms 
arbetslöshetsnämnd, och bland annat återställdes vattenhjulet så att det åter fungerade. Under åren 
2000-2007 stod Salems Hembygdsförening för underhållet av byggnaden.  
 
 
 

 
Malbotten i Högantorps kvarn. Foto LKU 2013 
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Högantorps kvarn – Kulturhistorisk värdering 
 
Vid Högantorps kvarn har tiden i stort sett stått stilla i över hundra år och upplevelsen av både den 
yttre och inre miljön är stark. Byggnaden har kvar sin ursprungliga karaktär och ligger vackert och lite 
undanskymt i landskapet. Autenticiteten är stor med undantag av vattenränna och vattenhjul som 
generellt slits ut med jämna mellanrum och behöver renoveras/nybyggas. Kvarnen är den enda som 
återstår av Salems en gång talrika kvarnar. I ett nationellt perspektiv är den inte ovanlig, men med sin 
kompletta och troligen relativt körbara utrustning har den ett industrihistoriskt och pedagogiskt värde, 
framförallt ur ett regionalt och lokalt perspektiv. Möjligheten att restaurera och att få igång kvarnen för 
visningsändamål är också stor.   
 
Högantorps kvarn bedöms med sina 17/30 poäng som en kulturmiljö som är väl värd att bevara på 
grund av sina kulturhistoriska värden. De förstärkande värdena är idag 0/10, men stora möjligheter 
finns att arbeta med detta kulturarv och med ökad tillgänglighet på platsen. Nyligen skedde ett 
ägarbyte och det återstår att se vad som händer framöver.  
 
De grundläggande och de förstärkande värdena bör båda beaktas men presenteras här var för sig. En 
utförligare förklaring till värderingsmodellen finns i rapportens inledning. 
 
 
Grundläggande 
kulturhistoriska värden 

Värdering 
0-5 

Kommentar 

Materiellt kunskapsvärde 3 Kvarntekniskt och byggnadstekniskt har kvarnen ett 
relativt högt värde.  

Immateriellt 
kunskapsvärde 

3 Anläggningen har ett lokalhistoriskt värde som den enda 
kvarvarande av Salems tidigare talrika kvarnar. 

Bruksvärde  3 Maskineriet är till stora delar körbart med undantag av det 
ena stenparet. Vattenränna och hjul är i sämre kondition. 
Det är dock möjligt att rusta upp kvarnen till bruksdugligt 
skick för att visa hur man malde mjöl med vattenkraft. 

Representativitet/ 
Sällsynthet 

1 I länet är Högantorps kvarn en av de bättre bevarade. 
Nationellt är kvarnar av denna typ och i detta skick relativt 
vanliga varför värdet ändå blir lågt.  

Pedagogiskt värde 3 Transmissioner och kvarnstenar är tydligt exponerade i en 
byggnad som är fylld av historiska vingslag. Skulle 
kvarnen kunna drivas med vattenkraft blir det 
pedagogiska värdet mycket högt. 

Upplevelsevärde 4 Högantorps kvarns största värde ligger i besökarens 
upplevelse på platsen. Både miljön, byggnaden och 
utrustningen spelar in här. Hade man dessutom kunnat 
mala mjöl i kvarnen hade upplevelsevärdet blivit ännu 
högre. 

Summa 17/30  
 
 
 
Förstärkande 
kulturhistoriska värden 

Värdering 
0-5 

Kommentar 

Socialt sammanhang 0 Ett ägarbyte har nyligen skett och det är oklart vad som 
kommer att hända med kvarnen i framtiden.  

Tillgänglighet 0 Kvarnen är låst och undanskymt belägen på Högantorps 
gårds ägor.  

Summa 0/10  
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Högantorps kvarn – Allmänna uppgifter 
 
Datum för dokumentationen: 2013-10-08 
 
Ägare: Högantorp Fastighets AB, kontaktperson Emma Embretsen 
 
Fastighetsbeteckning: Salem Högantorp 3:8 
 
Kommun: Salem 
 
Vattendrag: Från Södra Björkfjärden i Mälaren, själva vattendraget har inget eget namn enligt 
Lantmäterimyndigheten. 
 
Fallhöjd: Oklart. Överfallshjulet har en diameter på fyra meter vilket i princip borde motsvara 
fallhöjden. 
 
Ålder: Omkring 1800 
 
Ursprunglig funktion: Bygdekvarn, vattendriven mjölkvarn  
 
Funktion idag: Ingen, anläggningen är nedlagd 
 
Skick, generellt för anläggningen: Byggnaden är gedigen och i relativt gott skick, med tanke på att 
den inte verkar ha underhållits på länge. Dock behöver taket ses över, liksom hjulgraven där stenar 
har rasat in. Vattenhjulet står delvis i vatten och vattenrännan är rötskadad. Produktionsutrustningen 
är komplett för det högra stenparet medan det vänstra saknar kvarnkar, kuphäst, kvarntratt mm. Den 
utrustning som finns kvar ser fullt funktionsduglig ut, med undantag av vattenhjulet som har skador i 
axeln och behöver undersökas noggrannare.  
 
Kända större förändringar: Kvarnbyggnaden restaurerades 1974 och vattenhjulet återställdes då. 
Kvarnen visades vid åtskilliga tillfällen och vattnet släpptes på. År 2000-2007 ansvarade Salems 
Hembygdsförening för byggnadens underhåll, bland annat taket och röjning av sly. Kvarnen kördes 
dock inte, hembygdsföreningen skriver ”Emellertid hade mekanismen skadats”. 
 
Tillgänglighet: Kvarnen ligger på Högantorps gårds ägor och är därigenom inte särskilt tillgänglig för 
allmänheten. Utanför kvarnen sitter en äldre skylt med sparsamt med information. Inne i kvarnen finns 
informationsfoldrar och på en vägg sitter en skiss över produktionsutrustningen med tillhörande 
förklaringar. Kvarnen hålls låst. 
 
Övrigt: Under 2012 skedde ett ägarbyte av Högantorps gård. Det är oklart hur detta påverkar 
kvarnens framtid men en medvetenhet om kvarnens kulturhistoriska värde finns hos nuvarande 
ägaren. 
 

 

 



77 

 

Högantorps kvarn – Byggnaden  
 
Byggnadsteknik och -material: Grunden består av ohuggen gråsten, på denna vilar en timrad 
stomme för transmissionsbotten och däröver en stolpverkskonstruktion för malbotten. Fasaderna här 
är täckta med locklistpanel, till stora delar ramsågad. Kvarnen är avfärgad med röd slamfärg. 
Sadeltaket är uppfört av enkla takstolar och täckt med enkupigt taktegel. Byggnaden är försedd med 
tre ingångar, en huvudport och en mindre dörr som leder in i kvarnens malbotten sam en mindre dörr 
in till transmissionsbotten. En träspång leder fram till huvudporten. Fönstren är små med sex rutor 
vardera. Fyra fönsteröppningar på nedre botten saknar bågar och är istället försedda med järngaller 
och fönsterluckor av trä.  
 
Byggnadens ålder och ursprungliga funktion: Bygdekvarn, vattendriven mjölkvarn från omkring 
1800  
 
Byggnadens funktion idag: Ingen, anläggningen är nedlagd 
 
Skick: Hjulgraven är igenslammad och delvis fylld av stenar som har rasat in. Vattnet står därför för 
högt och vattenhjulet har sjunkit ner (se även Produktionsutrustning). Hjulgraven behöver rensas. 
Kvarnens tak är delvis i dåligt skick, vissa pannor läcker in vatten. Inne i kvarnen, under trappan, finns 
takpannor för komplettering. Generellt behöver takpannorna sopas rena från mossa och skräp som 
binder fukt och riskerar att skada teglet.  
 
 
 
 
 

 
Foto LKU 2013 
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Högantorps kvarn – Damm och vattenvägar 
 
Damm: Dammen var ursprungligen uppförd av sten och finns sannolikt under den väg som idag går 
förbi kvarnen. Den nuvarande dammkroppen, några meter ifrån vägen, är av betong och mycket liten 
och ser mer ut som en breddning av bäcken. Utskovet regleras av sättar. 
 
Vattenvägar: Från dammen till kvarnens vattenhjul går en liten vattenränna i trä. Vattenmängden har 
inte varit stor men fallhöjden däremot större. Överfallshjulet har en diameter på fyra meter vilket i 
princip borde motsvara fallhöjden.  
 
Skick: Runt den lilla dammen har mycket vegetation vuxit upp och vattnet är överhuvudtaget svårt att 
få syn på. Vattenrännan är i dåligt skick, på sina ställen genomrutten.  
 
Kulturhistorisk notering: Kvarnens koppling till vattnet går fortfarande delvis att avläsa tack vare 
vattenrännan och vattenhjulet. Däremot är dammen knappt synlig och vattenspegel saknas helt. 
Möjligheten att sätta igång kvarnen med vattendrift igen gör dammen extra viktig. 
 

   
 

 
Foto LKU 2013
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Högantorps kvarn – Produktionsutrustning   
 
Typ av utrustning: Vattenhjul av typen 
överfallshjul 
 
Funktion: Att förse kvarnstenarna med 
rörelseenergi för malning, via kuggväxel 
 
Tillverkare: Oklart 
 
Tillverkningsår och andra uppgifter: Oklart, 
Salems Hembygdsförening uppger att 
vattenhjulet ”återställdes” 1974 i samband med 
att byggnaden renoverades. 
 
I drift: Vattenhjul har drivit kvarnen under hela 
dess livslängd, från omkring 1800 fram till mitten 
av 1910-talet. Nuvarande hjul har använts vid 
visning. 
 
Kraftkälla och kraftöverföring: Det fallande 
vattnet som kommer i vattenränna 
 
Skick: Vattenhjulet är delvis täckt av en 
presenning och går inte att undersöka. Nedre 
delen står i vatten och här finns troligen 
rötskador. Hjulstocken är rötskadad i den ände 
som är utan täckning.  
 
Kulturhistorisk notering: Vattenhjulet och 
vattenrännan måste generellt 
renoveras/nybyggas med jämna mellanrum och 
är troligen en rekonstruktion. 
 
Övrigt: Vattenhjulet har femtio skovlar och är 
fyra meter i diameter. 

 
 
 
Foto ID 2013 
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Högantorps kvarn – Produktionsutrustning   

 

 
 

 
 

Typ av utrustning: Två stenpar, det ena med 
lätteverk, däcksel, kuphäst, kvarnkar, kvarntratt, 
kvarnsko mm. Den andra enbart med stenpar 
och lätteverk. Även lyftanordning, och träränna 
för säckning av färdigt mjöl. 
 
Funktion: Att mala mjöl, det ena för grovmalning 
av fodersäd och det andra för malning av finare 
mjöl  
 
Tillverkare: Oklart 
 
Tillverkningsår och andra uppgifter: Till båda 
stenparen finns lätteverk men bara det ena har 
kvar kringutrustning som kvarnkar, kvarntratt, 
kvarnsko mm. Båda lätteverken saknar själva 
justeringsratten.  
 
I drift: Stenar har använts under hela kvarnens 
livslängd men de byttes vid behov allt eftersom 
de slets ut. 
 
Kraftkälla och kraftöverföring: Från 
vattenhjulet går en hjulstock som via en 
kuggväxel driver det ena stenparet (se bild på 
föregående sida). För att driva det andra 
stenparet manövreras en träspak och 
hjulstockens kuggar kopplas då till en annan axel 
med kugghjul som är förbunden med ytterligare 
en kuggaxel. Bägge stenparen kan var för sig 
frikopplas från hjulstocken genom att lyftas 
uppåt.  

 

 
 
Skick: Produktionsutrustningen ser fullt körbar 
ut, dock saknas väsentliga delar till det ena 
stenparet, så som kvarnkar, kvarntratt och 
kvarnsko. 
 
På den översta bilden syns drivningen till stenparet på 
bilden ovan. Foto ID (överst) och LKU (ovan) 2013 
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Högantorps kvarn – Produktionsutrustning   
 

 
Foto LKU 2013 
 
 
Produktionsutrustning, övrigt: Från malbotten ner till transmissionsbotten finns rännor i trä genom 
vilka det färdiga mjölet tappades i säckar. Säckarna hissades upp genom en lucka i 
transmissionsbottens tak (malbottens golv), för detta användes block och talja som också finns kvar. 
På transmissionsbotten står också en stor tredelad mjölkista (tullkista) som användes vid siktning av 
mjöl. Det finmalda mjölet föll genom siktens sidenduk ner i kistan medan skal och liknande föll ut 
genom ett särskilt utkast. Sikten finns fortfarande kvar och ligger ovanpå takstolarnas hanbjälke på 
kvarnens malbotten (se bilden ovan). 
 
Produktionsutrustning, kulturhistorisk notering: Produktionsutrustningen är ovanligt intakt, med 
undantag av det ena stenparet som saknar vissa delar. 
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Kallfors kvarn 
Södertälje 
 

 
 

 

 
Foto och kartskiss, obs ej skalenlig, LKU 2013
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Kallfors kvarn – Beskrivning och historik 

 
Kvarnen ligger precis intill Tvetavägen och tillhör Kallfors gård. Den är en ganska liten, rödmålad 
träbyggnad med tre bottnar. Damm och vattenvägar är ofullständiga och det är svårt att förstå hur 
vattenkraften har utnyttjats även om det är tydligt att den använts en gång i tiden. Intressant är dock 
att studera spåren efter kvarndriften på byggnadens transmissionsbotten. Här har mycket möda lagts 
ner på utformningen av både byggnadsdetaljer och utrustning.      
 
Kallfors gård ligger på en höjd intill Tvetavägen. Gårdens stora huvudbyggnad uppfördes i karolinsk 
stil före 1790. På platsen har det funnits kvarnverksamhet sedan medeltiden, och under 1600-talet låg 
både en kvarn och en såg vid Kallforsån. Sågen flyttades till en annan plats före 1875 och det 
nuvarande gedigna kvarnhuset är byggt kring mitten av 1800-talet. Kvarnverksamheten fortsatte in på 
1940-talet och lades sedan ner.  
 
 
 
 

 
Kallfors kvarn till höger i bild och i bakgrunden syns en tvättstuga som också hör till gården. Foto LKU 2013 
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Kallfors kvarn – Kulturhistorisk värdering 

 
Kallfors kvarn tillhör en större gård med en lång historia och har ett visst mått av kulturhistoriskt värde 
ur flera aspekter som ett teknik-, byggnads- och lokalhistoriskt värde samt även ett upplevelsevärde. 
Byggnaden är i relativt gott skick medan endast fragment återstår av produktionsutrustningen.   
 
Kallfors kvarn bedöms med sina 11/30 poäng som en kulturmiljö som kan vara värd att bevara på 
grund av sina kulturhistoriska värden. De förstärkande värdena är 1/10.  
 
De grundläggande och de förstärkande värdena bör båda beaktas men presenteras här var för sig. En 
utförligare förklaring till värderingsmodellen finns i rapportens inledning. 
 
 
Grundläggande 
kulturhistoriska värden 

Värdering 
0-5 

Kommentarer 

Materiellt kunskapsvärde 2 Kvarntekniskt (spår av tidig turbindrift) och 
byggnadstekniskt (påkostade och gedigna detaljer) har 
kvarnen ett visst värde. 

Immateriellt 
kunskapsvärde 

1 Lokalhistoriskt är kvarnens historia tätt kopplad till gården 
som den fortfarande tillhör. 

Bruksvärde  2 Byggnaden är ännu i relativt gott skick även om den på 
sina ställen verkar vara kraftigt angripen av skadeinsekter. 
Kvarnkammaren är välbevarad. Av utrustningen finns 
endast delar och spår bevarade. 

Representativitet/ 
Sällsynthet 

2 Arrangemanget med en centralt placerad vattenturbin som 
fördelade ut kraft till tre par kvarnstenar var ovanligt i 
turbindrivna kvarnar. Ur ett strikt teknikhistoriskt 
perspektiv är detta intressant och ger kvarnen ett värde 
under kriteriet representativitet. Av denna teknik finns 
dock endast spår kvar. 

Pedagogiskt värde 2 Kvarnkammaren och den påkostade byggnadstekniken är 
det enda av pedagogiskt värde som finns kvar idag. 

Upplevelsevärde 2 Kvarnen ligger vackert intill vägen. Transmissionsbotten 
med sina konstruktioner av trä belysta av ett sparsamt 
dagsljus bidrar till upplevelsen.  

Summa 11/30  
 
 
 
Förstärkande 
kulturhistoriska värden 

Värdering 
0-5 

Kommentarer 

Socialt sammanhang 0 Kunskap om kvarnens drift och skötsel saknas, däremot 
finns viss kunskap om gårdens och släkternas historia på 
platsen.  

Tillgänglighet 1 Kvarnen är fullt synlig och tillgänglig från vägen, men 
tillhör gården och står idag låst. 

Summa 1/10  
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Kallfors kvarn – Allmänna uppgifter 
 
Datum för dokumentationen: 2013-10-09 
 
Ägare: Lars Flyning, Kallfors gård 
 
Fastighetsbeteckning: Kallfors 1:4 
 
Kommun: Södertälje 
 
Vattendrag: Kallforsån (från Kvarnsjön) 
 
Fallhöjd: Oklart 
 
Ålder: 1800-tal, sannolikt mitten eller slutet av århundradet 
 
Ursprunglig funktion: Vattendriven mjölkvarn, troligen en bygdekvarn 
 
Funktion idag: Ingen, kvarnen är nedlagd sedan 1940-talet då nuvarande Tvetavägen anlades. 
Byggnaden används delvis som lager.  
 
Skick, generellt för anläggningen: Byggnaden är i gott skick, medan kvarnutrustningen endast till 
vissa delar är bevarad. Spåren efter utrustningen syns dock fortfarande. 
 
Kända större förändringar: Ett av stenparen tillkom efter 1943. Taket renoverades och lades om 
efter 1986 då nuvarande ägaren köpte gård och kvarn. 
 
Tillgänglighet: Kvarnen ligger alldeles intill Tvetavägen och är därmed väl synlig. Det finns inga 
skyltar. Kvarnen är låst.  
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Kallfors kvarn – Byggnaden  
 
Byggnadsteknik och -material: Kvarnbyggnaden är både gedigen och påkostad. Den vilar på en 
grund av släthuggna stenar. Under transmissionsbotten finns en cirkelrund turbinsump, cirka 2,5 meter 
i diameter, som är uppförd av prydligt rundhuggna stenblock. Kvarnen har tre bottnar, på malbotten 
finns en liten välbevarad kammare/mjölnarbostad med en eldstad, bänk och hylla samt ett stort 
fönster. Stommen är timrad, förutom den del av transmissionsbotten som vetter mot vattnet. Här finns 
istället en stolpverkskonstruktion som är klädd med panel. Fasaderna är avfärgade med röd slamfärg 
och knutbräderna är vitmålade. Taket är ett sadeltak med dekorativ takfot, det är täckt med enkupigt 
tegel. Huvudingången nås via en träspång och är en svartmålad port som leder in i kvarnens 
malbotten. Det finns också en mindre dörr till transmissionsbotten på nordvästra sidan. I fasaden mot 
vattnet sitter två små fönster medan övriga fasader är utrustade med större fönster.  
 
Byggnadens ålder och ursprungliga funktion: Vattendriven mjölkvarn som sannolikt är byggd i 
mitten av 1800-talet då turbinerna gjorde sitt intåg i Sverige. På portens gamla lås står årtalet 1854 
vilket möjligen kan vara byggåret.   
 
Byggnadens funktion idag: Ingen, kvarnen är nedlagd sedan 1940-talet. Byggnaden används delvis 
som lager.  
 
Skick: Byggnaden ser utvändigt ut att vara i gott skick. Invändigt finns dock massor av spår av 
trägnagare, särskilt på övre botten under taket. Möjligen kan detta härröra från tiden innan taket lades 
om, före 1986, men risk finns att trägnagarna finns kvar och om så är fallet är angreppet allvarligt.  
 
Övrigt: Malbotten används delvis som lager för golfbanans presenningar. 
 
Kulturhistorisk notering: Invändigt har byggnaden på sina ställen försetts med gedigna och 
omsorgsfullt utformade snickeridetaljer som sexkantiga pelare med kapitäl. 
 

 

 
 
 
 
 
Kvarnen har en ålderdomlig port och snickerier i form 
av sexkantiga pelare med kapitäl.  
Foto LKU (till vänster) och ID (nedan) 2013 
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Kallfors kvarn – Byggnaden  
 

 
 

 
Den övre bilden visar kvarnkammaren och den översta bilden malbotten med dörren som leder in i kammaren.  
Foto LKU 2013 
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Kallfors kvarn – Damm och vattenvägar 
 
Damm: Dammen ligger alldeles intill kvarnen men fungerar inte längre som damm då vattnet rinner 
rakt igenom.  
 
Vattenvägar: Idag syns inga spår av själva inloppet till turbinen. 
 
Skick: Raserad 
 
Kulturhistorisk notering: Det är inte längre tydligt hur vattenkraften kommit till användning men 
troligen gick en mindre tub från dammen till turbinen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto LKU 2013 
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Kallfors kvarn – Produktionsutrustning   
 
 
Typ av utrustning: Tre stenpar, all 
kringutrustning och allt hjälpmaskineri saknas. 
 
Funktion: Att mala säd, troligen både till mjöl 
och foder  
 
Tillverkare: Ett av stenparen: Wilh. Harmsen 
Stockholm, Naxos smärgelkvarnstenar 
 
Tillverkningsår och andra uppgifter: 
Ovanstående stenpar, 1943 
 
I drift: Ovanstående stenpar, 1940-tal 
Åldern på övriga två stenpar är okänd. 
Kvarnen lades enligt uppgift ner på 1940-talet. 
 
Kraftkälla och kraftöverföring: Sannolikt en 
mycket tidig vattenturbin med vertikal axel och 
med direktdrift, kvarnen var högmodern på sin 
tid. 
 
Skick: Stenparen har endast kunnat ses 
underifrån eftersom de är täckta av 
presenningar från golfbanan. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Foto LKU 2013 
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Kallfors kvarn – Produktionsutrustning   
 

 
 
 
Kvarnens produktionsutrustning, övrigt: Under 
transmissionsbotten finns en cirkelrund turbinsump, 
cirka 2,5 meter i diameter. Här satt troligen en 
mycket tidig turbin med stor diameter och vertikal 
axel som kunde utnyttja en större vattenmängd 
trots låg fallhöjd. In- och utlopp ser ut att vara en 
och samma öppning, troligen kom vattnet via tub. 
Turbinen finns inte kvar och inte heller axlarna, 
men det finns många intressanta spår efter 
utrustningen. På malbotten saknas överdelarna till 
kvarnstenarna liksom övrigt maskineri. På 
siktbotten (översta våningen i kvarnen) ligger 
kvarntrattarna. Här finns också ett föremål som 
sannolikt är en fläkt för kvarnens aspiration 
(ventilation av dammande och värmeavgivande 
processer).  
 
Foto LKU 2013  
 
 
Kvarnens produktionsutrustning, kulturhistorisk notering: Kvarnen har drivits med hjälp av en 
central kraftkälla i form av en vattenturbin, därifrån har kraften fördelats ut till tre par kvarnstenar via en 
central vertikal axel. Arrangemanget var ovanligt i turbindrivna kvarnar, mer vanligt i vattenhjulsdrivna 
kvarnar och, framförallt, i väderkvarnar.  
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Övriga undersökta kulturmiljöer 
Det finns gott om bevarade kvarnar i landet, särskilt sådana av bygdekaraktär. Vi anser därför inte att 
en raserad kvarnbyggnad eller kvarnruin är värd att bevara, om det inte finns exceptionella 
omständigheter kring kvarnen. Följande kulturmiljöer har inte bedömts vara tillräckligt intressanta eller 
värdefulla för en mer ingående dokumentation inom ramen för detta uppdrag.   
 
Loo kvarn, Österåker 
Loo kvarn tillhörde Östanå slott och nämns i historiska källor från 1500-talet. I närheten ligger också 
Vira bruk som uppfördes på slottets ägor i början av 1600-talet. Vid 1700-talets början flyttades 
kvarnen nedströms utmed Looån. 1928 brann den dåvarande kvarnbyggnaden ner. På platsen 
byggdes en vattenkraftstation som finns kvar än idag, se även kapitlet Loo kraftstation. Av kvarnen 
finns inga tydliga spår idag. 
 
Lillströms kvarn, Österåker 
Under 1700- och 1800-talet fanns en kvarn på Ljusterö, vid Mjölnarströms utlopp, som kallades 
Lillströms kvarn. Idag finns en byggvaruhandel på platsen. Två bröder drev både kvarnen och en såg 
ända in på 1960- eller 1970-talet, detta enligt muntliga uppgifter från byggvaruhandelns ägare och 
anställda. Även några äldre fotografier finns bevarade. Enligt uppgift stod turbinhuset kvar in på 1980-
talet. Idag leds vattnet genom en kulvert och inga spår finns av kvarn eller såg. Sågverksamheten har 
övergått till byggvaruhandel och har därmed fortfarande en viss koppling till den gamla sågen. 
 
Erstaviks kvarn, Nacka 
Gården vid Erstavik nämns redan på 1300-talet men dagens herrgård är byggd på 1700-talet. 
Erstaviks kvarn var vattendriven och en av skärgårdens största mjölkvarnar. Kvarnen lades ner på 
1870-talet och idag finns endast fundament kvar. Anläggningen är skyddad som fast fornlämning och 
registrerad i fornminnesregistret under namnet Nacka 223.  
 
Ytterligare lämningar vid Erstavik, Nacka 
I den branta terrängen nära Erstaviks kvarn men längre upp mot Dammsjön finns fler intressanta 
lämningar av industriell karaktär. Fallhöjden här är grovt räknat uppemot 10 meter. Här hittar man en 
dammkropp som ser ut att vara både en jord- och stendamm samt delvis gjuten i betong. Mot 
bergväggarna avtecknar sig en iögonfallande stengrund, hög, kraftig och gedigen, med 
väggkonstruktioner i gjuten betong. Även spår efter flera turbiners placering finns kvar. Det är oklart 
vilken typ av verksamhet det handlar om här, möjligen är det frågan om ett sågverk med ramsågar. 
Valet av byggnadsmaterial i form av betong vittnar om en yngre 1900-talsanläggning. En fördjupad 
undersökning av lämningarna har inte varit möjlig inom ramen för detta arbete.   
 

 
Industriella lämningar vid Erstavik, Nacka. Foto LKU 2013 
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Byrsta kvarn, Botkyrka 
Kvarnverksamheten i Byrsta by är känd från 1400-talet, och under 1600-talet fanns två kvarnar vid 
Byrsta, den nedre och den övre. Vid den nedre kvarnen fanns även en såg. Verksamheten vid Byrsta 
nedre kvarn upphörde troligen på 1920-talet medan den övre kvarnen var i bruk in på 1930-talet. På 
1890-talet var kvarnen uppförd i två och ett halvt plan, på 1920-talet byggdes den på till fyra våningar. 
Kvarnen revs 1941. Det som återstår idag är grundrester från Byrsta övre kvarn samt en stensatt 
kanal och hjulgrav för vattenhjulet. Även en kvarnsten ligger kvar på marken.   
 

 
Grundrester vid Byrsta övre kvarn, Botkyrka. Foto LKU 2013 

 
 
Elvesta gårds kvarn, Botkyrka 
Till Elvesta gård hörde också en kvarnverksamhet som nämns i historiska källor från 1600-talet. 
Driften var igång fram till 1930-talet. Kvarndammen är idag tömd och själva kvarnbyggnaden har rasat 
ihop. 
 

 
Elvesta gårds kvarn i Botkyrka är numera raserad.  
Foto http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Elvesta_gårds_kvarn_2013.jpg 
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Mälby gårds kvarn (Vira kvarn), Österåker 
Nära Östanå ligger Mälby gård, och även den kvarn som benämns Mälby gårds kvarn finns omnämnd 
i historiska källor från 1500-talet till in på 1800-talet. Kvarnen var belägen vid Vira bruk och 
vattendraget heter Viraån. Idag finns endast grundrester kvar som är täckta med och skyddas av ett 
mindre tak.  
 

 
Mälby gårds kvarn, Österåker. Foto ID 2013 

 

 

Nykvarn, Österåker 
Sedan 1700-talet har det funnits en vattenkvarn vid Nykvarn, vid det vattendrag som förbinder 
Kvarnsjön med Östersjön. 1909 uppfördes en kvarn i fyra våningar som utnyttjade tolv meters fallhöjd 
från Kvarnsjön. Här fanns också snickeri och sågverksrörelse. Idag återstår en dammkropp av sten 
och delvis betong på platsen, strax väster om landsvägen. Österut går vattnet i en kulvert under vägen 
och det är oklart hur detta har sett ut tidigare. Längre ner mot Östersjön finns en stensatt kanal, den 
passerar under en byggnad som möjligen kan ha fungerat som såg med ett turbinhus. Byggnadens 
bottenvåning ser ut att vara tom och övriga två plan har inte kunnat undersökas. Längre upp i backen 
ligger en stor byggnad vars mittdel har en ålderdomlig grund, funktionen är okänd. Endast 
fragmentariska och svårtolkade spår återstår således av kvarnplatsen vid Nykvarn.  
 

 
Lämningar av damm och dammlucka vid Nykvarn, Österåker. Foto LKU 2013 
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Rikstens gårds kvarn, Botkyrka 
Kvarnverksamhet har funnits vid Bysjön sedan 1600-talet. Idag står en stor vitputsad kvarnbyggnad 
från 1861 på platsen. Kvarndriften har varit nedlagd länge och sedan många år hyrs byggnaden ut till 
olika hyresgäster och används som lagerlokal. På malbotten och siktbotten finns idag inga rester av 
produktionsutrustning kvar, med undantag av två avkapade elevatortoppar på siktbotten. 
Transmissionsbotten har inte kunnat undersökas och Aje Norman som är en av hyresgästerna 
berättar att där inte finns någon produktionsutrustning kvar. Ingenting tyder på att den nuvarande 
kvarnbyggnaden har drivits med vattenkraft trots sitt vattennära läge. Däremot finns grundrester och 
lämningar strax söder om kvarnen från en eller flera vattendrivna anläggningar, med bland annat en 
tydlig hjulgrav, höga stenmurar, stålband från en trätub och betongfundament.    
 

 
Rikstens gårds kvarn, Botkyrka. Foto LKU 2013 
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a/Planerad%20bebyggelse%20och%20detaljplaner/Detaljplanering/Detaljplaner/Pågående%20
detaljplaner/Södertälje/Bränninge%20Gård%201_1/Programhandling.pdf 

Byrsta by och kvarn, Stockholms läns museum: 
http://www.stockholmslansmuseum.se/faktabanken/kulturmiljoer-i-
kommunerna/visa/0127030027/ 

Elvesta gård, Wikipedia: 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Elvesta_gård 

Husby gård, Haninge kommun: 
http://www.haninge.se/sv/Kulturkulturhuset/Upptack-Haninge/Kulturmiljovard/Kulturhistoriska-
miljoer/Nr-26/ 

Högantorps kvarn, Wikipedia: 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Högantorps_gård 

Högantorp, Stockholms läns museum 
http://www.stockholmslansmuseum.se/faktabanken/kulturmiljoer-i-

kommunerna/visa/0128030029/ 
Inventering av kulturmiljöer i Södertälje kommun, Ytterjärna och Överjärna socknar, Södertälje 

kommun: 
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 http://www.sodertalje.se/mainupload/dokument/Stad%20miljö%20o%20boende/Bo%20o%20by
gga/Kulturmiljö/Järna.pdf 

Kraftstationen i Sundsvik, Nykvarns kommun: 
http://www.nykvarn.se/vanstermeny/byggaochbo/fysiskplanering/bevarandeprogram/kulturmiljoe
r/kraftstationenisundsvik.4.6c2f0bd411885cbf5598000698.html 

Riksten, Stockholms läns museum: 
http://www.stockholmslansmuseum.se/faktabanken/kulturmiljoer-i-
kommunerna/visa/0127030020/ 

Sollentuna hembygdsförening: 
http://sollentunahembygd.se/?page_id=29 

Svensk vattenkraftförening, Sundsviks kraftstation: 
http://www.svenskvattenkraft.se/doc.asp?D=600002133 

Viby herrgård, Landsnora kvarn och såg, Hersby hembygdsgård, Överby väderkvarn, Underhålls- och 
åtgärdsprogram, Stockholms läns museum 2012: 
http://www.kulturarvstockholm.se/site_media/files/Sollentuna_hbf_vardplan2012.pdf.pdf 

Östanå slott, Wikipedia: 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Östanå_slott 

Österåker, Kulturarv Stockholm: 
http://www.kulturarvstockholm.se/industrihistoria/osteraker/ 
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Bilaga – Liten kvarn-, såg- och vattenkraftterminologi   
Botten – Våningarna i en kvarn kallas för bottnar 
Bygdekvarn – En kvarn som till skillnad från en handelskvarn inte köpte in säd för att mala. I en 
bygdekvarn var man antingen delägare eller betalade kvarnägaren för att få mala sin egen säd. 
Däcksel – Trälock över kvarnstenarnas hölje 

Generator – Generatorn omvandlar rörelsekraften från turbinen till elektrisk kraft 

Hjulkvarn – Vattenkvarn med horisontell vattenhjulsaxel och kugghjulsväxling 

Kuphäst – Ställning som bär upp kvarntratten 

Kvarnhjul – Vattenhjul med horisontell axel och utväxling 

Kvarnkar – Hölje av trä som omger kvarnstenarna 

Kvarnlur – Kvarnstenarnas underlag, den undre kvarnstenens infattning och underlag 

Kvarnsko – Skakande ränna, som leder mälden från kvarntratten ned i den övre kvarnstenens öga 

Kvarntratt – Tratt över kvarnstenarna vari den mäld, som skall malas, hälls 

Liggare – Den undre, fasta kvarnstenen 
Långjärn – Lodrät järnaxel som genom seglet bär upp den övre kvarnstenen och överför rörelsen från 
kvarnhjulet till denna 
Lätteverk – Anordning som höjer eller sänker löparen 

Löpare – Den övre, rörliga stenen 

Malbotten – Den mellersta våningen i en trevåningskvarn, våningen där mjölet mals 

Mjölkast – Öppning i kvarnstenarnas hölje, genom vilken mjölet faller ut 

Mjölkista – Kista vari det färdiga mjölet uppsamlas 

Mäld – Säden som ska malas till mjöl. 

Segle – Liten träbalk infälld i den övre kvarnstenens undersida, bärs upp av en lodrät axel 

Siktbotten – Den översta våningen i en trevåningskvarn, våningen där sikten finns eller har funnits 

Skakare – Käpp som försätter kvarnskon i skakande rörelse 

Stenpar – Två kvarnstenar, som bildar förmalningsapparat 
Ställverk – Ett ställverk har till uppgift att transformera elektrisk ström till olika spänning och fördela ut 
den till respektive ändamål 
Sugrör – Efter att vattnet har passerat genom turbin faller det ner i sugröret, där sugkraften gör att 
fallhöjden fortfarande kan utnyttjas ner till höjden för utloppets vattenyta 
Sump – Det utrymme där turbinen står och där vattnet går från tuben och in i turbinen kallas sump 

Sågvind – Den våning i en såg där själva sågningen av stocken sker 
Transmissionsbotten – Den nedersta våningen i en kvarn, där transmissionen mellan kraften och 
kvarnstenarna/valsarna finns 
Tub – Tilloppet till en turbin sker i regel via en tub av trä eller gjutjärn. En trätub hålls ihop med 
spännskruvade eller kilade stålringar som ofta kan ligga kvar på platsen även sedan tuben försvunnit. 
Tubskåp – Den förlängning av tuben som direkt omsluter turbinen 
Tullmått – Mått för tullning av mjöl 

Tullåda – Låda med tre fack för det tullade mjölet 

Turbin – Turbinen tar tillvara vattnets rörelseenergi för omvandling till elektrisk kraft via en generator 
Turbinregulator – Mängden vatten och vattnets hastighet kan variera under året medan turbinen hela 
tiden måste ge en jämn rörelseenergi till generatorn. Turbinregulatorn reglerar därför turbinens varvtal 
med hjälp av hydraulik. Hydrauliken vrider turbinens ledskenor efter behov, detta för att öka eller 
minska vattenpåsläppet till turbinen.  
Understen – Liggare, den undre fasta kvarnstenen 

Undersåg – Den våning i sågen där transmissionen, och i en ramsåg, sågramens nedre del, finns. 

Öga – Kvarnstenens centrumhål 

Översten – Löpare, den övre rörliga stenen 

 


