Rapport for 1998 projekt Odeshégsnatur

Takerns tillfloden

Projektet Odeshogs natur som bedrivs sedan 1991 vid Lysingskolan i Odeshog &r ett forsok att med
s4 skta undersdkningsmetoder som &r méjligt pavisa elevernas mojligheter att sjilva understka och
dra slutsatser av dessa om tillstindet i deras lokala natur.

Lysingskolan som &r en grundskola ak 6-9, bedriver projektet uppdelat efter rskurser dér olika
miljéundersokningar gors.

For arskurs 7 gors en vixtdynamisk undersékning med avseende pa artsammanstéllning och
populationsvariationer. Denna utférs i form av bandprofiler, vilka &r fixerade i naturen, sé att
samma vixtyta studeras ar efter &r. Bandprofilerna &r utlagda i Séttra dngars naturreservat, som
utgdrs av gammal dngsmark, beldget norddst om Odeshog. I reservatets nérhet har det planerats en
ny motorvig, vilken eventuellt kan paverka béde vixtsammansitining och olika vixters dominans 1
reservatet.

Fér arskurserna 8 och 9 har vatten och mark valts att studeras, frimst ur kemisk aspekt, men dven i
mer osystematiserad form biologisk, hér avses algprover vilka #r svara att bade systematisera och
kvantifiera.

Odeshdgs kommun, som innehéller ménga olika naturtyper, fran Vittern, Omberg och Téakern i
vister, till ren jordbruksbygd i norddst och ren skogsbygd i syddst. En méngd provplatser har lagts
ut Gver kommunen for att studera de olika naturtyperna, och hur de paverkar vattnet. Provpunkter
har ocksa lagts ut for att kunna folja forandringen av vattnets kemiska sammanséttning nér det
firdas i tilloppen till Takern och Vittern dver slétten med sin jordbruksbygd. Se karta, fig 1.
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Den pedagogiska malsittningen med projektet dr att visa for eleverna att de sjélva kan undersdka
relativt komplicerade forhallanden redan p& grundskoleniv, och férhoppningsvis grundldgga en
nyfikenhet och et intresse for hur var miljé paverkas av olika faktorer. Sarskilt viktigt &r den lokala
forankringen, att eleverna underséker vatten de kanske har som dricks, badvatten eller sjélva
utnyttjar pa nagot annat sétt.

Provplatserna #r fixerade s att varje ny arskull elever undersoker vatten frén samma stillen ar efter
&r. Det ger d& mojlighet att studera arsvariationer och m&jligtvis eventuella fordndringar av
vattenkvaliten under flera ar.

Projektet utfors i mars — april ménad.

Undersékningarna har dven bedrivits inom komvuxundervisning i naturkunskap.

Under varmitningarna har eleverna bussats ut i falt déir de sjélva tagit vattenprover med hjélp av
Ruttnerhdmtare pa olika djup och i samband dédrmed métt pH, (hdr méts med enklare pH-pennor),
konduktivitet och temperatur. De har ocks4 tagit algprover och jordprover.

Under varmétningarna ger undersdkningsmetodiken spelrum for stora variationer av
undersdkningsresultatet. De s.k surstotarna ( en kraftig pH sénkning i samband med snésméltning )
kan paverka resultatet mycket , men enda m&jligheten att kartlagga sjdlva snsmiltningspaverkan &r
kontinuerliga kanske 2-3 métningar per vecka vilket inte & mdjligt inom projektet.

Analysmetodik pa lab:

Vattenanalyserna bestar av métning av pH, alkalinitet konduktivitet och spektrofotometriska
undersokningar av joner som fosfat, jarn, sulfat och nitrat.

Algproverna studeras i mikroskop. For den kvantitativa uppskattningen anvénds ingen bra
genomarbetad systematik. Vad géller artsammansittningen dr den inte helt enkel att utfora utan en
stor méngd forkunskaper hos eleverna.

Jordprover analyseras med avseende pa pH vérde.

Se bilaga 1 och 2 f6r métresultat.

pH miits med hjilp av Metrohm 744 pH meter, som vi under ret kunnat inforskaffa tack vare

projektanslaget fran Takernfonden.
Alkaliniteten titreras med 0,01 M saltsyra med SBV-indikator under omrérning med koldioxidfri

luft, varefter [HCO 3-] ,(vitekarbonatjonkoncentrationen), kan berédknas.
Konduktiviteten mits med konduktivitetspenna av enklare utférande, varvid samtliga joner i

16sningen medtagits , ndgon korrelation for [H+] vitejonskoncentrationen gors inte p.g.a att vérdet
vid detta pH &r forsumbart.

De spektrofotometriska undersgkningarana sker med en Hach-spektrofotometer med firdiga
reagens som tillsitts provvattnet, varvid med hjélp av en firdig kalibreringskurva ( i apparaten )
koncentrationen av jonerna i provet kan beréknas.

Algproverna koncentreras redan i filt genom att provvatinet filtreras flera gdnger genom
plantonhovar. En ytterligare koncentration sker sedan pa lab genom centrifugering av proverna.
Jordproverna tas i filt med hjalp av jordprovstagare. P4 lab spides jordproverna med dest-vatten
och omskakas under viss tid, ddrefter méts pH med Hanna pH-meter 8417.

Enligt uppdrag inom projektet
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