Rapport for 1995 projekt Odeshdgsnatur

Takerns tillfloden

Projektet Odeshdgs natur som bedrivs sedan 1991 vid Lysingskolan i Odeshog &r ett forsdk att med sa
sikta undersdkningsmetoder som &r mojligt pavisa elevernas méjligheter att sjalva unders6ka och dra
slutsatser av dessa om tillstindet i deras lokala natur.

Lysingskolan som #r en grundskola ak 7-9, bedriver projektet uppdelat efter &rskurser dér olika
miljéundersokningar gors. ' ‘

For arskurs 7 gors en vixtdynamisk undersskning med avseende pa artsammanstdllning och
populationsvariationer. Denna utfors i form av bandprofiler, vilka &r fixerade i naturen, sa att samma 3
vixtyta studeras ar efter &r. Bandprofilerna 4r utlagda i Sittra dngars naturreservat, som utgdrs av :
gammal &ngsmark, beldget norddst om Odeshdg. I reservatets nérhet har det planerats en ny motorvég,
vilken eventuellt kan paverka bade vixtsammanséttning och olika véxters dominans i reservatet.

For arskurserna 8 och 9 har vatten och mark valts att studeras, frimst ur kemisk aspekt, men &ven i mer
osystematiserad form biologisk, hdr avses algprover vilka dr svéra att bade systematisera och
kvantifiera.

Odeshdgs kommun, som innehaller ménga olika naturtyper, fran Véttern, Omberg och Téakern i véster
till ren jordbruksbyggd i norddst och ren skogsbyggd i syddst. En méngd provplatser har lagts ut dver
kommunen for att studera de olika naturtyperna, och hur de paverkar vattnet. Provpunkter har ocksd
lagts ut for att kunna folja fordndringen av vattnets kemiska sammansattning nér det firdas i tilloppen
till Takemn och Vittern &ver slétten med sin jordbruksbyggd. Se karta, fig 1.
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Den pedagogiska mélsittningen med projektet &r att visa for eleverna att de sjélva kan underséka
relativt komplicerade forhallanden redan pa grundskolenivé, och forhoppningsvis grundldgga en
nyfikenhet och ett intresse for hur var miljé paverkas av olika faktorer. Sarskilt viktigt & den lokala
forankringen, att eleverna underséker vatten de kanske har som dricks, badvatten eller sjilva utnyttjar
pa ndgot annat sitt.

Provplatserna #r fixerade s att varje ny &rskull elever undersdker vatten fran samma stéllen &r efter 4r.
Det ger d4 mojlighet att studera &rsvariationer och mjligtvis eventuella forandringar av vattenkvaliten
under flera &r. ‘

Projektet utfors i april - maj ménad efter sndsméltningen. Regelmdssigt sker ocksé en
undersdkningsperiod pa hosten i september - oktober manad . Dessa har dock av flera olika orsaker fatt
stillas in det senaste ret.

Under varmétningarna har eleverna bussats ut i filt ddr de sjélva tagit vattenprover med hjélp av

" [uttnerhéimtare pa olika djup och i samband dérmed mitt pH, (hdr méts med enklare pH-pennor),
konduktivitet och temperatur. De har ocks tagit algprover och jordprover.

Under héstundersékningarna har eleverna fatt analysera prover som endast l4rare har tagit i falt dels
n.g.a bristande resurser och 4ven att eleverna ej 4r vana vid analysmetodiken dérav langre

- _nalysarbete. . ‘

Under varmétningarna ger undersskningsmetodiken spelrum for stora variationer av
undersokningsresultatet. De s.k surstdtarna ( en kraftig pH sdnkning i samband med snésméltning ) kan
paverka resultatet mycket , men enda mojligheten att kartldgga sjélva sndsmaéltningspéverkan &r
kontinuerliga kanske 2-3 mitningar per vecka vilket inte & méjligt inom projektet.

Analysmetodik pa lab:

Vattenanalyserna bestir av mitning av pH, alkalinitet konduktivitet och spektrofotometriska
undersékningar av joner som fosfor, jarn, sulfat och nitrat. .

Algproverna studeras i mikroskop. For den kvantitativa uppskattningen anvénds ingen bra
genomarbetad systamatik och vad giller artsammanséttningen &r den inte helt enkel att utfra utan en

- tor méngd forkunskaper hos eleverna.
Jordprover analyseras med avseende pa pH och organiskt/oorganiskt
innehall och att renframstilla innehallet av joner i jordproverna for spektrofotometerundersdkningar.

Se bilaga 1 och 2 f6r métningsresultat.

pH mits med hjilp av Hanna instuments 8417 (med flera) med separat glaselektrod och

temperaturgivare.

Alkaliniteten titreras med 0.01 M saltsyra med SBV-indikator under omréming med koldioxidfri luft,
varefter [HCO3._} vitekarbonatjonkoncentrationen, kan beréknas.

Konduktiviteten mits med konduktivitetspenna av enklare utférande,

varvid samtliga joner i l6sningen medtagits , ndgon korrelation for [H] vitejonskoncentrationen gors

inte p.g.a att virdet vid detta pH &r forsumbart.
De spektrofotometriska undersdkningarana sker med en Hach-spektrofotometer med firdiga reagens

som tillsétts provvattnet, varvid med hjalp av en firdig kalibreringskurva ( i apparaten )
koncentrationen av jonerna i provet kan beréknas.




Algproverna koncentreras redan i filt genom att provvattnet filtreras flera ganger genom
planktonhovar. En ytterligare koncentration sker sedan pé lab genom centrifugering av proverna. -
Jordproverna tas i filt med hjilp av jordprovstagare. P4 lab spides jorproverna med dest-vatten och
omskakas under viss tid, ddrefter mits pH med pH-elektrod Hanna -instruments.

Mitning av joner (nitrat, sulfat mm) frén jordprov oméjliggors i spektrofotometern av att provet
innehéller jordpartiklar. Flera olika metoder att forsska ta bort jordpartiklarna har anvints sa som
centrifugering och sugfiltrering. Olika metoder att 16sa ut jonerna ur jordprovet har ocksa provats dels
har endast dest-vatten anvints dels har bade saltsyra och natriumhydroxid i hogre koncentrationer
provats.

Den organiska / oorganiska innehéllet i jordproverna har bestimts m.h.a végning och forbrinning av
det organiska materialet i , 600°C i keramikugn.

Enligt uppdrag inom projektet
Odeshog hosten 1994

Anders Sabel
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SAMMANSTALLNING OVER ANALYSRESULTAT - ALKALINITET, pH, KONDUKTIVITET

PROVPLATS PROVDATUM TYP AV NR DJUP pH ALKALI- KONDUKTI-
PROV NITET VITET
(m) mmol (uS/cm)
HCO3-/dm3
Oninge Hamn, Vittern. Nr.1 1995-04-05  Vattenprov 1 Ytan 7,2 0,68 140
Vittern, Oninge 1995-04-05 Vattenprov 1 Ytprov 71 0,64 140
Vittern, Oninge 1995-04-05 vatten 1 ytan 73 0,53 140
Vittern, Oninge 1995-04-05  jordprov 1 6,6
vittern,6ninge 1995-04-05 jordprov 1 6,7
hidstholmens hamn 1995-04-27 vatten 1 yta 7,4 0,64 170
VISJON VID SESTORP 1995-04-19 VATTENPRO 2 1,5 6,9 0,68 190
visjon, Sestorp 1995-04-19  vatten 2 yta 6,8 0,68 200
,jon, Sestorp 1995-04-19  jordprov 20-0.20 59
VISJON, SESTORP 1995-04-19 JORDPROV 2 20CM 6,3
BONDERYDSJON 1995-04-19 VATTEN 3 YTA 6,5 0,68 190
bonderydssjén 1895-04-19  vatten 3 yta 6,5 0,64 200
BONDERﬁSJGN 1995-04-19 JORDPROV 3112 47
BONDERYDSJON 1995-04-19 JORD 3 4,8
OVERSJON 1995-04-19 VATTENPRO 4 6,6 0,80 21
- AVERSJON 1995-04-19 vatten 4 yta 6,7 0,72 210
Oversjén 1995-04-19  Jordprov 4 03 43
Gversjon 1995-04-19 JORD 4 42
Sédttradammen 1995-04-05 ytvatten 5 ytan 6,5 0,56 170
Sédttradammen 1995-04-05 vattenprov S ytprov 6,6 0,52 170
Sittradammen 1995-04-05 valtenprov 5 6,3 0,56 170
Sattra dammar 1995045 vatten 5 1 6,5 0,56 170
Sittra dammen 1995-04-05 vatten 5 3
Sittradammen 1995-04-05 Jordprov 50020 6,0
Takerm/Glanas 1555-03-29  Vattenprev 6 yta 7,8 2,£2 450
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FROVPLATS PROVDATUM TYP AV NR DJuUP pH ALKALI- KONDUKTI-

PROV NITET VITET
(m) mimol (uS/cm)
HCO3-/dm3

TAKERN, GLANAS 1995-03-29 VATTENPRO 6 YTAN 8,0 2,44 440

TAKERN,GLANAS 1995-03-29 VATTEN 6 YTAN 8,0 2,44 460

TAKERN GLANAS 1985-03-29 VATTEN 6 YTA 8,1 2,62 450

Téakern,Glianas 1995-03-29  Jordprov 6 0,3 7.3

Takern Glinas 1995-04-27 vatten 6 yta 7,3 4,60 760

RAMSTAD KANAL 1985-03-29 VATTENPRO 7 1 7,8 1,64 350

RAMSTAD KANAL 1995-03-29 VATTENPRO 7 YTPRO 74 1,64 340

RAMSTA KANAL 1995-03-29 VATTEN 7 YTA 7,9 4,20 350

Ramstad kanal (pa akern) 1995-03-29  jordprov 7 03 58

Ramstad kanal,dikesbank séder om 1995-03-28  Jordprov 7 0,3 8,2

Klintasjon 1995-04-05 Vattenprov 9 1,5 6,1 0,16 90

klintasjon nr.9 1995-04-05  vattenprov 9 ytan 6,0 048 * 90

KLINTASJON 1995-04-05 VATTEN 9 1 6,1 0,16 90

klintasjon 1995-04-05 vatten 9 ytan 6,0 0,16

Klintasjén 1995-04-05 jordprov 9 ytan 4,2

Vid Klintasjon. Nr 9. 1995-04-05  Jordprov 9 3,7

Lorbybdcken 1995-03-29  Vattenprov 10 Ytan - 7.6 1,12 240

LORBYBACKEN 1995-03-29 VATTEN 10 YTAN 7,6 1,04 230

Lorbybicken 1995-03-29  vatten 10 yta goser Al 1,00 250

LORBY BACKEN 1995-03-29 JORDPROV 10 0-20CM 6,7

Lorbybicken 1895-03-29  jord 10 6,9

N
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Disevidsan, St. Aby 1985-04-05 vattenprov 11 0,5 6,9 0,92 220

Disevidsdn, Stora Aby. Nr 11 1995-04-05 Vattenprov 11 Ytan 6,9 0,80 220

Disevidsan, St.Aby 1995-04-05 val'tepprov 11 6,9 0,93 230

[ T ~ti - ~ - -~ - '( L’M 6‘(7 0:8;\’ 130

Disevidsin 1995-04-05 jord 1 0,2 7,8

Disevidsan, st aby 1995-04-05  jord 11 20cm 7,2

Alebicken 1995-03-29  Vattenprov 12 Ytan 7.7 4,32 820

ALEBACKEN 1995-03-28 VATTENPRO 12 YTPRO 7,3 4,12 840
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FROVPLATS PROVDATUM TYP AV NR DJUP pH ALKALI- KONDUKTI-
PROV NITET VITET
(m) mimol (uS/cm)
HCO3/dm3
Alebicken 1995-03-29  vatten 12 ytan 7,7 4,32 880
Alebicken 1995-03-29  vatten 12 ytan 7,3 4,24 840
ALEBACKEN 1995-03-29 JORDPROV 12 6,6
ALEBACKEN 199503-29 JORD 12 MARK 8,0
Lorbybidcken 1995-03-29  Vattenprov Yta 7,1 1,16 230
Bron i Grimshuit 1995-04-02  vattenprov ytvatt. 6,9 0,80 280
BRON VID GRIMSHULT 1995-04-02 VATTENPRO YTAN 6,9 0,80 280
BRON VID ORRNAS 1995-04-02 VATTENPRO YTAN 71 1,32 340
BRON VID GRIMSHULT 1895-04-02 VATTENPRO YTVAT 7,0 0,88 260
ORRNAS BRO 1995-04-02 VATTENPRO YTAN 7,1 1,16 330
bron vid grimshuit 1995-04-02  vattenprov ytan 6,9 0,80 270
ORRNAS BRO 1995-04-02 VATTEN YTA 7,1 1,20 350
BRON VID ORRNAS 19950402 VATTEN YTA 71 1,16 340
BRON VID ORRNAS 1995-04-02 VATTEN YTA 7,1 1,12 350
Disevidsan vid Storeryd 19950419  Vatten Yta 6,7 1,12 190
rodjesjon 1995-04-27 vatten ytan 6,9 0,52 150
Trehorna sjsn 1995-04-27  Vatten 0,3 6,7 0,40 150
Bron vid Orrnis 1995-04-28  vatten ytan 7,0 1,00 270
Stava 1985-04-28 vatlten yta 7,2 0,92 270
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SAMMANSTALLNING OVER ANALYSRESULTAT - UNDERSOKNINGAR MED SPEKTROFOTOMETER
Alla vérden i mg/l

PROVPLATS PROVDATUM TYP AV NR DJUP Nitrat Nitrit Fos- Sul- Jérn
PROV kvive  kvive fat fat

Vittern, Oninge 1995-04-05  vatten 1 ytan 1,4 0,02 18 0

véttern, dninge 1995-04-05  vatten 1 3 0,0 0,06 0 1,09

Visjtn Sestorp 1995-04-19  Vatten 2 Yta 1,3 0,03 35 0,12

Visjt Sestorp 1995-04-19  Vatten 2 1,6 0,7 0,01 35 0,16

Bonderydssjsn 1995-04-19  Vattenprov 3 Yta 0,5 : 0,12 38 0,31

bonderydssjbn‘ 1995-04-19 vattenprov 3 ytan 0,0 0,01 36 0,23

OVERSJON 1995-04-19  VATTENPROV 4 0,0 0,07 42 0,29

OVERSJON 1895-04-19  VATTEN 4 yta 0,7 0,08 39 0,39

Sattradammen 199504-05  vattenprov 5 yiprov 0,0 . 0,02 36 0,21

Séttra 1995-04-05  vatten 5 02 0,0 0,13 52 0,21

sdttradammen 1895-04-05  vatten 5 1 0,4 0,04 37 0,22

Té&kemn,Gldnads 1995-03-28 Vatten 6 Ytan 0,6 0,02 45 0,17 ‘
1

Ramstad kanal 1995-03-23  vattenprov -7 _ Ytprov 1,6 0,04 16 0,15

ramstad kanal 1885-03-29  vattenproy 7 1 1,7 0,04 58 0,14

Klintasjsn 18850405  vattenprov - 9 1,5 0,0 0,086 0 1,09

Lerbybacken 1695-03-23  vattenprov 10 yta 1,3 0,08 42 0,32
!

Disavidsén 1995-04-05 vattenproy 11 0,3 0,08 34 0,24

Alebicken 1995-03-29  vattenprov 12 yien 2,8 0,66 75 0,26

Alezdcken 1995-03-23  valten 12 yta 3,8 0,75 116 0,09




Alla vdrden i mg/t

PROVPLATS PROVDATUM TYP AV NR DJUP Nitrat Nitrit Fos- Sul- Jirn
PROV kvive  kvive fat fat

Takemn Glanas 1995-03-29 vatten yta 1,4 0,08 44 0,2

Disevidsan Storeryd 1995-04-19 vattenprov ytan 0,3 0,03 36 0,16




