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MARK & VATTEN INGENJÖRERNA AB 

Skomakaren 1, Huvudstudie 
Provgropsprotokoll       BILAGA 2 
 
Datum:  2007-02-26 
Utrustning:  Hjulgrävmaskin, Magnus Johansson Alwex Transport AB 
Väderlek:  mulet, ca +2˚ C 
   
PG1     
     

Djup, m under 
markytan 

Preliminär benämning 
jordart 

Volymprocent 
sten 

Volymprocent 
block 

Anteckningar 

0-0,3 (mu)(si)(gr)saF    
0,3-0,4 Mu   Ursprunglig markyta 
0,4-1,8 (mu)sisamnF   Elkabel enl. ritning 

påträffas vid ca 0,8 m u 
my. 

Dagvattenledning 1,8 m u my, betongledning ca 200 mm med sandkringfyllnad som var vattenmättad. 
Prov för analys togs på kringfyllnad. 
     
     
ytmått: 4,5 x 2,0 m 

grundvatten: Vatten i kringfyllnad kring ledning 
erosion: svag 
fotograferad: ja 
  
Schaktbarhet 
(enl. system 85):  

2 (5=stort motstånd mot losstagning och liten skopfyllnadsgrad, dvs låg kapacitet 
vid lastning) 

  
Bärighet (enl.VV 
2.7 1976): 1 (1=fast och problemfri undergrund) 
 
 

 
PG1 
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PG2     
     

Djup, m under 
markytan 

Preliminär benämning 
jordart 

Volymprocent 
sten 

Volymprocent 
block 

Anteckningar 

0-1,8 (mu)sisamnF 5   
Vid 1,8 m u my finns en dagvattenledning i betong ca 200 mm i diameter. Ovan denna ligger en 
vattenledning i plast ca 50 mm i diameter. Söder om dessa ledningar finns en spillvattenledning ca 
200 mm i diameter. Ledningarna kringfylls av grusig sand. Prov för analys tas på kringfyllnaden.  
 
ytmått: 3,5x2,0 m 

grundvatten: Vatten sipprar in vid 1,8 m u my 
erosion: svag 
fotograferad: ja 
  
Schaktbarhet 
(enl. system 
85):  

2 (5=stort motstånd mot losstagning och liten skopfyllnadsgrad, dvs låg kapacitet vid 
lastning) 

  
Bärighet 
(enl.VV 2.7 
1976): 1 (1=fast och problemfri undergrund) 
 

PG2 
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PG3     
     

Djup, m under 
markytan 

Preliminär benämning 
jordart 

Volymprocent 
sten 

Volymprocent 
block 

Anteckningar 

0-0,2 grsaF    
0,2-0,8 stgrsaF 15 10 Mörkfärgat, inslag av 

tegelbitar, troligtvis från 
ytligare dränering kring 
byggnaden. I södra delen 
av gropen ligger det 
mörkfärgade djupare 0,7-
1,6 m u my. Sötaktig lukt i 
gropen. 

0,8-1,6 sisaMnF   Rostfärgad 
Vid 1,6 m u my ligger en dagvattenledning, ca 200 mm i diameter. Kringfyllnaden består av grusig 
sand som är vattenfylld. 
 
ytmått: 3x1,5 m 
grundvatten: Vatten sipprar in vid 1,6 m u my. Vattenfyllt kring ledning. 
erosion: svag 
fotograferad: ja 
Schaktbarhet 
(enl. system 
85):  

3 (5=stort motstånd mot losstagning och liten skopfyllnadsgrad, dvs låg kapacitet vid 
lastning) 

  
Bärighet 
(enl.VV 2.7 
1976): 

1 (1=fast och problemfri undergrund) 

 

 
PG3 

 

 



BILAGA 3

1 av 8

Borrpunkt Djup Jordart Övrigt
0701 0-0,02 asfalt

0,02-0,5 (gr)sisaF
0,5-1,0 (gr)sisaF
1,0-1,5 grsisaF
1,5-2,0 sisaMn
2,0-2,5 sisaMn
2,5-3,0 sisaMn ej analyserat
stopp mot troligt berg

0702 0-0,6 (mu)(gr)sisaF
0,6-1,0 lemnF
1,0-1,5 sisaMn
1,5-2,0 sisaMn
2,0-2,5 sisaMn ej analyserat
2,5-2,8 sisaMn ej analyserat
stopp mot troligt berg

0703 0-0,02 asfalt
0,02-0,55 musasiF
0,55-1,0 (gr)sisaF rostfärgad
1,0-1,1 sisaMn ngt rostfärgad
1,1-1,5 sisaMn för analys samlingsprov med 1,0-1,1
1,5-2,0 sisaMn
2,0-2,7 sisaMn ej analyserat
stopp mot troligt berg

0704 0-0,4 (mu)(gr)sisaF
0,4-1,0 sisaMn
1,0-1,5 sisaMn
1,5-2,0 sisaMn
2,0-2,5 sisaMn ej analyserat
2,5-3,0 sisaMn ej analyserat
stopp mot troligt berg

0705 0-0,02 asfalt
0,02-0,3 (gr)saF svarta inslag
0,3-1,0 (gr)sisaF rostfärgad
1,0-1,2 sisaF minerogent mtrl blandat m. svartfärgat slamaktigt mtrl, blött
1,2-2,0 (gr)saF rostfärgad, fuktigt
2,0-2,5 sisaMn
2,5-3,0 sisaMn
3,0-3,5 sisaMn ej analyserat
3,5-3,8 sisaMn ej analyserat
stopp mot troligt berg

0706 0-0,02 asfalt
0,02-0,3 (gr)(si)saF
0,3-0,5 sisaF varvat m slam ngt svart och slamaktigt, blött
0,5-1,0 sisaF, slam svart, blå/grönt slam, blött
1,0-1,2 sisaF, slam svart, blå/grönt slam, blött
1,2-1,5 sisaF blött
1,5-2,0 (gr)sisaF
2,0-2,5 sisaMn
2,5-3,0 sisaMn ej analyserat
3,0-3,7 sisaMn ej analyserat
stopp mot troligt berg

Jordartsklassificering och allmänna intryck
Skomakaren 1, Huvudstudie

O:\Objekt\Vaxjo 0780\045 Huvudstudie Skomakaren 1\Office\Bilaga 3 Jordartsklassificering och allmänna intryck.xls



BILAGA 3

2 av 8Borrpunkt Djup Jordart Övrigt
0707 0-0,02 asfalt 

0,02-0,4 (gr)sisaF
0,4-0,6 sisaF rostfärgad
0,6-1,0 sisaF, slam minerogent mtrl blandat m. svartfärgat slamaktigt mtrl, blött
1,0-1,5 sisamnF
1,5-2,0 sisamnF rostfärgad
2,0-2,5 sisaMn
2,5-3,0 sisaMn ej analyserat
stopp mot troligt berg

0708 0-0,02 asfalt
0,02-0,4 (gr)(si)saF
0,4-1,0 (mu)sisaF rostfärgad
1,0-1,5 sisaF rostfärgad
1,5-2,0 sisaMn
2,0-2,5 sisaMn
2,5-2,8 sisaMn ej analyserat
stopp mot troligt berg

0709 0-0,5 grsisaF
0,5-1,0 (mu)sisaF
1,0-1,5 (mu)(gr)sisaF
1,5-2,0 sisaMn
2,0-2,5 sisaMn ej analyserat
2,5-3,0 sisaMn ej analyserat
stopp mot troligt berg

0710 0-0,2 grsisaF
0,2-0,5 musisaF
0,5-1,0 sisaMn rostfärgad
1,0-1,7 sisaMn rostfärgad
1,7-2,0 sisaMn rostfärgad, ej analyserat
2,0-2,5 sisaMn ej analyserat
2,5-3,0 sisaMn ej analyserat
stopp mot troligt berg

0711 0-0,02 asfalt
0,02-0,4 (mu)(gr)sisaF
0,4-1,0 sisaMn
1,0-1,5 sisaMn
1,5-2,0 sisaMn ej analyserat
2,0-2,5 sisaMn ej analyserat
2,5-3,0 sisaMn ej analyserat
stopp mot troligt berg

0712 0-0,02 asfalt
0,02-0,5 grsisaF
0,5-1,0 sisaMn
1,0-1,5 sisaMn
1,5-2,0 sisaMn ej analyserat
2,0-2,5 sisaMn ej analyserat
2,5-3,0 sisaMn ej analyserat
stopp mot troligt berg

0713 0-0,5 (si)(gr)saF inslag av tegel
0,5-1,0 sisaMu
1,0-1,5 sisaMu
1,5-2,0 musisaMn rostfärgad
2,0-2,5 sisaMn blött
2,5-3,0 sisaMn blött, ej analyserat
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BILAGA 3

3 av 8Borrpunkt Djup Jordart Övrigt
3,0-3,5 sisaMn mkt vatten går ej att få upp repr. prov
stopp mot troligt berg

0714 0-0,5 (mu)(gr)(si)saF
0,5-1,0 musiSa
1,0-1,5 sisaMn rostfärgad
1,5-2,0 sisaMn rostfärgad
2,0-2,5 sisaMn
2,5-3,0 sisaMn ej analyserat
stopp mot troligt berg

0715 0-0,02 (mu)(gr)sisaF
0,02-0,5 musisaMn inslag av grå/grönskimmer
0,5-1,0 (mu)sisaMn
1,0-1,5 (mu)sisaMn
1,5-2,0 sisaMn
2,0-2,7 sisaMn
stopp mot troligt berg

0716 0-0,02 asfalt
0,02-0,5 (mu)sisaF
0,5-1,0 musisaF
1,0-1,5 (mu)sisaMn rostfärgad, inslag av grå/grönskimmer
1,5-2,0 sisaMn rostfärgad
2,0-2,7 sisaMn ej analyserat
stopp mot troligt berg

0717 0-0,02 asfalt
0,02-0,5 (mu)(gr)sisaF
0,5-1,0 (mu)sisaF
1,0-1,4 musiSa
1,4-2,0 sisaMn rostfärgad
2,0-2,4 sisaMn
2,4-2,8 sisaMn ej analyserat
stopp mot troligt berg

0718 0-0,1 asfalt, (si)grsaF
0,1-0,6 (mu)(si)grsaF lukt
0,6-1,0 sisaMn rostfärgad
1,0-1,5 sisaMn rostfärgad
1,5-2,0 sisaMn
2,0-2,6 sisaMn
stopp mot troligt berg

0719 0-0,6 (mu)(si)grsaF
0,6-1,0 (mu)sisaMn rostfärgad
1,0-1,6 sisaMn rostfärgad
1,6-2,0 sisaMn
2,0-2,5 sisaMn
stopp mot troligt berg

0720 0-0,5 (gr)musisaF
0,5-1,0 sisaMu
1,0-1,25 sisaMu
1,25-1,5 musisaMn
1,5-2,0 (mu)sisaMn rostfärgad, inslag av grå/grönskimmer
2,0-2,4 sisaMn
2,4-2,8 sisaMn
stopp mot troligt berg
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4 av 8Borrpunkt Djup Jordart Övrigt
0721 0-0,02 asfalt

0,02-0,3 (gr)saF
0,3-0,7 sisaMn
0,7-1,0 sisaMu grå/grönskimmer
1,0-1,5 musisaMn rostfärgad
1,5-2,0 sisaMn rostfärgad
2,0-2,7 sisaMn
stopp mot troligt berg

0722 0-0,02 asfalt
0,02-0,4 (mu)sisaF
0,4-0,65 sisaF
0,65-1,0 musasi blött
1,0-1,5 musasi
1,5-2,0 sisaMn rostfärgad
2,0-2,5 sisaMn
2,5-3,0 sisaMn
3,0-3,5 sisaMn blött
stopp mot troligt berg

0723 0-0,5 (gr)sisaF mörka inslag, inslag av grågrönt skimmer
0,5-1,0 sisaF mörka inslag
1,0-1,5 sisaMn rostfärgad
1,5-2,0 sisaMn rostfärgad
2,0-2,6 sisaMn mörkgrå, lukt
stopp mot troligt berg

0724 0-0,02 asfalt
0,02-0,5 (mu)grsisaF
0,5-1,0 (mu)sisaF
1,0-1,5 musisaF
1,5-2,0 sisaMn rostfärgad
2,0-2,5 sisaMn
2,5-3,0 sisaMn
3,0-3,5 sisaMn
stopp mot troligt berg

0725 0-0,02 asfalt
0,02-0,3 grsaF
0,3-0,55 muF lukt
0,55-1,0 (mu)sasiF lukt
1,0-1,5 sasimuF lukt, röda inslag
1,5-2,0 (mu)sisaMn lukt
2,0-2,5 sisaMn lukt
2,5-3,0 sisaMn lukt
stopp mot troligt berg

0726 0-0,02 asfalt
0,02-0,4 (si)grsaF
0,4-1,0 (si)Mu
1,0-1,4 siMu
1,4-2,0 sisaMn inslag av grågrönt skimmer
2,0-2,3 sisaMn
2,3-2,8 sisaMn
stopp mot troligt berg

0727 0-0,4 sagrF
0,4-1,0 musasiF
1,0-1,5 musasiF
1,5-2,0 sisaMn
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BILAGA 3

5 av 8Borrpunkt Djup Jordart Övrigt
2,0-2,7 sisaMn ngt rostfärgad
stopp mot troligt berg

0728 0-0,6 grsaF
0,6-1,0 musasiF
1,0-1,4 musasiF
1,4-2,0 sisaMn rostfärgad
2,0-2,5 sisaMn
2,5-3,0 sisaMn
svårt att få upp 
djupare prover, nära 
berg

0729 0-0,6 grsaF
0,6-1,0 musisaF
1,0-1,5 (mu)sisaF rostfärgad
1,5-2,0 sisaMn
2,0-2,5 sisaMn
2,5-3,0 sisaMn
svårt att få upp 
djupare prover, nära 
berg

0730 0-0,5 mugrsisaF
0,5-1,0 musasiF
1,0-1,5 simuF
1,5-2,0 sisaMn rostfärgad, inslag av grågrönt skimmer
2,0-2,6 sisaMn
stopp mot troligt berg

0731 0-0,5 musisaF
0,5-1,0 (mu)(gr)sisaF ngt rostfärg. blandat med mullhaltig jord
1,0-1,5 (mu)sisaMn rostfärgad
1,5-2,0 sisaMn rostfärgad
2,0-2,5 sisaMn
stopp mot troligt berg

0732 0-0,5 musisaF
0,5-1,0 sisaF rostfärgad
1,0-1,5 sisaMn rostfärgad
1,5-2,0 sisaMn
2,0-2,7 sisaMn
stopp mot troligt berg

0733 0-0,5 sisaF lukt, mörkgrå, löst lagrad
0,5-1,0 sisaF lukt, rosaaktig
1,0-1,5 sisaMn lukt
1,5-2,0 sisaMn
2,0-2,4 sisaMn
2,4-2,8 sisaMn
stopp mot troligt berg

0734 0-0,2 (gr)(si)saF grå/grönskimmer, lukt, mörkgrå, löst lagrad
0,2-0,5 sisaF mörkgrå, lukt
0,5-1,0 sisaF lukt, rostfärgad
1,0-1,5 sisaMn rostfärgad
1,5-2,0 sisaMn rostfärgad
2,0-2,5 sisaMn
2,5-3,0 sisaMn
stopp mot troligt berg

O:\Objekt\Vaxjo 0780\045 Huvudstudie Skomakaren 1\Office\Bilaga 3 Jordartsklassificering och allmänna intryck.xls



BILAGA 3

6 av 8Borrpunkt Djup Jordart Övrigt

0735 0-0,3 (gr)sisaF ljus i färgen, löst lagrad, lukt
0,3-0,5 (mu)sisaF mörkgrå, lukt
0,5-1,0 sasiF rostfärgad
1,0-1,5 sisaMn ngt rostfärgad
1,5-2,0 sisaMn
2,0-2,5 sisaMn
2,5-3,0 sisaMn
3,0-3,7 sisaMn
stopp mot troligt berg

0736 0-0,2 (gr)sisaF grönaktigt i vissa partier, lukt, mörkfärgat
0,2-0,5 (mu)sasiF lukt
0,5-1,0 sisaF rostfärgad, lukt
1,0-1,5 sisaF rostfärgad, lukt
1,5-2,0 sisaMn rostfärgad, lukt
2,0-2,6 sisaMn mörkgrå, lukt
2,6-3,0 sisaMn lukt
3,0-3,5 sisaMn lukt
3,5-4,0 sisaMn lukt
4,0-4,7 sisaMn lukt
stopp mot troligt berg

0737 0-0,3 sisaF löst lagrad
0,3-0,6 (mu)sisaF
0,6-1,0 (si)saF sötaktig lukt
1,0-1,5 (si)saF lukt
1,5-2,0 sisaF rostfärgad, lukt
2,0-2,5 sisaF rostfärgad, lukt
2,5-3,0 sisaMn lukt, blött
3,0-3,6 sisaMn
stopp mot troligt berg

0738 0-0,2 (gr)(si)saF
0,2-0,5 (gr)musisaF lukt
0,5-1,0 (si)saF rostfärgad
1,0-1,5 (si)saF rostfärgad
1,5-2,0 sisaMn rostfärgad
2,0-2,5 sisaMn
stopp mot troligt berg

0739 0-0,4 (gr)sisaF grå/grönskimmer
0,4-0,7 (mu)(gr)sisaF lukt
0,7-1,0 sisaF mörkgrå
1,0-1,5 sisaMn mörkgrå
1,5-2,0 sisaMn rostfärgad
2,0-2,5 sisaMn
2,5-3,0 sisaMn
3,0-3,7 sisaMn
stopp mot troligt berg

0740 0-0,5 (gr)sisaF löst lagrad, lukt
0,5-1,0 sisaF
1,0-1,5 sisaF ngt rostfärgad
1,5-2,0 sisaMn ngt rostfärgad
2,0-2,4 sisaMn
2,4-2,8 sisaMn
stopp mot troligt berg

O:\Objekt\Vaxjo 0780\045 Huvudstudie Skomakaren 1\Office\Bilaga 3 Jordartsklassificering och allmänna intryck.xls



BILAGA 3

7 av 8Borrpunkt Djup Jordart Övrigt
0741 0-0,4 (gr)sisaF löst lagrad, rostfärgad, lukt

0,4-1,0 sisaF
1,0-1,5 sisamnF svarta inslag
1,5-2,0 sisaMn
2,0-2,4 sisaMn
2,4-2,8 sisaMn
stopp mot troligt berg

0742 0-0,5 (gr)sisaF löst lagrad, lukt
0,5-1,0 (mu)(gr)sisaF lukt
1,0-1,5 (gr)sasiF svartfärgat slamaktigt, klibbigt, lukt
1,5-2,0 sisaF svartfärgat slamaktigt, klibbigt, lukt
2,0-2,6 sisaMn omblandat svart och grå morän, klibbigt, lukt
stopp mot troligt berg

0743 0-0,5 grsaF löst lagrad, svartfärgad, inslag tegel, lukt
0,5-1,0 (mu)(gr)sisaF röda inslag, svartfärgad, lukt
1,0-1,5 (gr)sisaF röda inslag, svartfärgad, lukt
1,5-2,0 sisamnF svartfärgad, lukt
2,0-2,7 sisaMn svarta inslag
stopp mot troligt berg

0744 0-0,5 (mu)(gr)sisaF grågrönskimrande, lukt
0,5-1,0 (mu)(gr)sasiF lukt, svarta inslag
1,0-1,5 sasiF lukt, svarta inslag
1,5-2,0 sisamnF lukt, röda inslag
2,0-2,5 sisaMn
stopp mot troligt berg

0745 0-0,5 (mu)(gr)sisaF grågrönskimrande inslag
0,5-1,0 (gr)sisaF
1,0-1,5 sisaMn
1,5-2,0 sisaMn
2,0-2,5 sisaMn
2,5-3,0 sisaMn
stopp mot troligt berg Sötaktig lukt vid hålet, samma som vid PG3.

0746 0-0,5 (si)grsaF
0,5-1,0 sisaF
1,0-1,5 sisaF lukt
1,5-2,0 sisaF lukt
2,0-2,6 sisaMn grågrönskimrande inslag
stopp mot troligt berg

0747 0-0,5 grsaF
0,5-1,0 (mu)(gr)sisaF lukt
1,0-1,5 sisaMn lukt
1,5-2,0 sisaMn lukt
2,0-2,7 sisaMn
stopp mot troligt berg

0748 0-0,5 grsaF
0,5-1,0 (gr)musisaF
1,0-1,5 (mu)sisaF
1,5-2,0 (mu)(gr)sisaF röda inslag
2,0-2,5 sisaMn
2,5-3,0 sisaMn grågrönskimrande inslag
3,0-3,3 sisaMn blött, ej prov
stopp mot troligt berg
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0749 0-0,05 betong
0,05-0,5 grsaF
0,5-1,0 (mu)grsaF
1,0-1,5 (gr)(si)saF
1,5-2,0 sisaMn
2,0-2,5 sisaMn
stopp mot troligt berg

0750 0-0,05 betong
0,05-0,5 (mu)(gr)sisaF inslag av tegel
0,5-1,0 musisaF mörkgrå
1,0-1,5 musisaF
1,5-2,0 musisaMn
2,0-2,7 sisaMn
stopp mot troligt berg

0751 0-0,05 betong
0,05-0,5 (gr)sisaF
0,5-1,0 (mu)sisaMn röda inslag
1,0-1,5 sisaMn inget prov
1,5-2,0 sisaMn rostfärgad
2,0-2,7 sisaMn
stopp mot troligt berg

0752 0-0,5 (gr)(si)saF
0,5-1,0 sisaMn ej analyserat
1,0-1,5 sisaMn ej analyserat
1,5-2,0 sisaMn ej analyserat
2,0-2,4 sisaMn ej analyserat
stopp mot troligt berg

0753 0-0,02 asfalt
0,02-0,5 grsisaF ej analyserat
0,5-1,0 sisaMn ej analyserat
1,0-1,5 sisaMn ej analyserat
1,5-2,0 sisaMn ej analyserat
2,0-2,5 sisaMn ej analyserat
2,5-3,0 sisaMn ej analyserat
3,0-3,6 sisaMn ej analyserat
stopp mot troligt berg
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BILAGA 4
Sida 1 av 9

Skomakaren 1, Huvudstudie
Sammanställning av analysresultat jord

Provpkt PG1 
kringfyll 

dagv,ledn. 

PG2 
N,lednings

graven

PG2 
S,lednings

graven

PG3 
Kringfyll 

dagv,ledn. 

0701 0701 0701 0701 0701 0702 0702 0702 0702 0703 0703 0703 0703

Djup (m) 0-0,5 0,5-1,0 1,0-1,5 1,5-2,0 2,0-2,5 0-0,6 0,6-1,0 1,0-1,5 1,5-2,0 0-0,55 0,55-1,0 1,0-1,5 1,5-2,0

Platsspecifikt 
riktvärde

Farligt 
avfall*

Ämne Enhet

Torrsubstans % 83,2 87,1 84,1 88,1 89,2 82,6 87,2 86,5 88,9 76,6 78,4 87,5 84,9 74,6 80,1 89,7 87,7

Cr mg/kg TS 1000 2500 200 235 210 3680 10,4 6,92 10,2 9,97 5,51 22,3 8,82 7,37 7,14 6,45 7,92 18,6 4,68
Cu mg/kg TS 800 3200 13 34,8 22,9 187 11,7 7,09 14,4 7,03 4,68 48,2 3,94 4,67 4,91 5,47 3,51 5,23 6,75
Ni mg/kg TS 800 2500 13 114 111 560 5,45 3,59 7,83 5,08 3,81 407 113 28,7 18,9 6,55 3,04 4,24 4,25
Zn mg/kg TS 2800 2500 1230 106 67,1 167 30,9 25,1 28,6 27,9 19 179 48,4 26,6 26,2 36,4 23,1 22,3 15,4

pH 6,6 6,5 6,7 6,7 7,2 6,2 6,4 6,3 7 6,1 5,8 5,7 5,7 5,9 5,6 5,9 6

Provpkt 0704 0704 0704 0704 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706

Djup (m)
0-0,4 0,4-1,0 1,0-1,5 1,5-2,0 0-0,3 0,3-1,0 1,0-1,2 1,2-2,0 2,0-2,5 2,5-3,0 0-0,3 0,3-0,5 0,5-1,0 1,0-1,2 1,2-1,5 1,5-2,0 2,0-2,5

Platsspecifikt 
riktvärde

Farligt 
avfall*

Ämne Enhet

Torrsubstans % 81,6 83,7 85,9 85,4 89,8 80,3 83,1 86,2 87,1 87,1 90,4 86,4 79,4 81,6 86,7 84,4 87,8

Cr mg/kg TS 1000 2500 12,9 7,16 5,56 5,38 36 28,3 42,6 8,45 5,01 6,77 21,3 12,3 7,84 8,16 8,62 10,3 5,61
Cu mg/kg TS 800 3200 212 3,97 3,17 3,82 1,11 6,63 17,4 6,27 13,6 19,6 3,6 3,56 8,18 9,58 5,28 14,2 8,54
Ni mg/kg TS 800 2500 29,7 3,48 2,43 2,33 5,88 10,6 5,05 4,15 4,89 6,81 4,51 3,25 3,61 7,19 5,88 8,02 4,59
Zn mg/kg TS 2800 2500 44,6 24,6 14,4 15,3 1610 466 281 54 34,5 52,5 666 1020 428 483 83,6 51,8 25,1

pH 6 5,7 5,5 5,8 7,5 8,1 8,3 8,2 8,2 7,8 8 8,9 8,8 8,8 8,6 8,6 7,8

*enligt RVF utveckling rapport 2002:9

Markanvändning

Markanvändning
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BILAGA 4
Sida 2 av 9

Provpkt

Djup (m)

Platsspecifikt 
riktvärde

Farligt 
avfall*

Ämne Enhet

Torrsubstans %

Cr mg/kg TS 1000 2500
Cu mg/kg TS 800 3200
Ni mg/kg TS 800 2500
Zn mg/kg TS 2800 2500

pH

Provpkt

Djup (m)
Platsspecifikt 

riktvärde
Farligt 
avfall*

Ämne Enhet

Torrsubstans %

Cr mg/kg TS 1000 2500
Cu mg/kg TS 800 3200
Ni mg/kg TS 800 2500
Zn mg/kg TS 2800 2500

pH

*enligt RVF utveckling rapport 2002:9

Markanvändning

Markanvändning

0707 0707 0707 0707 0707 0707 0708 0708 0708 0708 0708 0709 0709 0709 0709 0710 0710 0710 0710

0-0,4 0,4-0,6 0,6-1,0 1,0-1,5 1,5-2,0 2,0-2,5 0-0,4 0,4-1,0 1,0-1,5 1,5-2,0 2,0-2,5 0-0,5 0,5-1,0 1,0-1,5 1,5-2,0 0-0,2 0,2-0,5 0,5-1,0 1,0-1,7

88,3 83,8 78,1 86,8 86,3 88,3 92,6 84,2 83,9 81,9 88,2 89,6 81,3 85,1 83,9 91,4 78,8 86,2 84

13,5 11 7,91 9,07 8,97 17,1 28,5 8,69 9,65 13,4 6,32 23,6 11,8 29,1 6,94 40,6 7,72 10,2 13,7
18,2 6,9 7,88 9,26 5,53 10,3 42,1 5,65 6,15 3,64 20,1 3,92 7,26 14,7 4,88 22,4 4,9 11,7 6,7
23,7 11 7,03 9,49 3,81 5,64 42,1 4,34 5,97 3,79 6,49 95,8 28,9 229 19,8 13,5 12,1 7,73 7,57
306 171 101 127 34,7 49 465 38,7 56,5 20,7 69,5 1000 451 401 29,2 105 57,4 34,4 47

6,9 6,8 7,1 6,9 6,7 8,3 7,1 7,1 7 6,6 7,9 6,8 7 7 7,4 6,2 5,7 6,2 6,1

0711 0711 0711 0712 0712 0712 0713 0713 0713 0713 0713 0714 0714 0714 0714 0714 0715 0715 0715 0715 
0-0,4 0,4-1,0 1,0-1,5 0-0,5 0,5-1,0 1,0-1,5 0-0,5 0,5-1,0 1,0-1,5 1,5-2,0 2,0-2,5 0-0,5 0,5-1,0 1,0-1,5 1,5-2,0 2,0-2,5 0-0,5 0,5-1,0 1,0-1,5 1,5-2,0

84,4 87,9 89,1 90,4 89,9 88,7 89,3 72,4 77,2 71,2 89,2 88,7 75,2 87,9 87,6 90 88,4 79,3 83,6 85,1

237 12,7 12,1 15,3 10,2 12,3 22,1 5,54 7,42 7,3 10,5 21 9,87 11,1 9,9 38,7 10,5 8,36 10,8 29,5
141 4,6 4,48 6,41 2,86 4,06 18,1 4,85 10,5 2,96 3,97 15,4 3,85 3,12 2,68 5,07 18,4 4,07 8,48 10,2
272 14,5 24,4 10,2 3,24 3,24 56,8 3,36 10,7 2,64 13,7 18,5 3,42 3,93 3,8 29,1 4,1 2,46 3,93 9,48
478 38,7 42,1 184 45,7 65,6 46,8 21,9 30,6 18,5 34,1 41,9 26,1 24,1 25,1 62 42,7 32 49,9 50,7

6,9 7,2 8,3 6,6 6,8 7,8 6,7 5,3 6,1 5,5 6,4 6,4 6,8 6,6 6,6 7 7,6 7,4 6,3 6,7
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BILAGA 4
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Provpkt

Djup (m)

Platsspecifikt 
riktvärde

Farligt 
avfall*

Ämne Enhet

Torrsubstans %

Cr mg/kg TS 1000 2500
Cu mg/kg TS 800 3200
Ni mg/kg TS 800 2500
Zn mg/kg TS 2800 2500

pH

Provpkt

Djup (m)
Platsspecifikt 

riktvärde
Farligt 
avfall*

Ämne Enhet

Torrsubstans %

Cr mg/kg TS 1000 2500
Cu mg/kg TS 800 3200
Ni mg/kg TS 800 2500
Zn mg/kg TS 2800 2500

pH

*enligt RVF utveckling rapport 2002:9

Markanvändning

Markanvändning

0716 0716 0716 0716 0717 0717 0717 0717 0717 0718 0718 0718 0718 0718 0718 0719 0719 0719 0719 0719 

0-0,5 0,5-1,0 1,0-1,5 1,5-2,0 0-0,5 0,5-1,0 1,0-1,4 1,4-2,0 2,0-2,4 0-0,1 0,1-0,6 0,6-1,0 1,0-1,5 1,5-2,0 2,0-2,6 0-0,6 0,6-1,0 1,0-1,6 1,6-2,0 2,0-2,5

90,9 83,1 81,5 84,7 89,4 86,4 74,9 81,3 86,6 94,1 88,1 77,3 83 89,6 86 84,9 78,4 82,6 82,8 86,1

17,3 7,5 10,9 99,7 1570 1260 1340 43,8 124 61,3 10,5 6,64 6,04 5,21 16,8 361 7,35 8,46 8,72 30,9
5,7 6,12 26,9 8,38 716 119 68,6 11,7 14,6 14,1 9,88 8,67 13,5 6,28 8,05 54,2 17,6 16 12,7 11,3

3,18 3,44 6,1 8,87 235 80,5 78,6 14,7 148 22,4 6,29 3,1 6,69 4,66 22,2 150 18,7 7,89 11,2 38,8
26,9 35,8 74,1 31,2 219 80,5 59,5 50,7 55,9 73,5 41,8 53 43,1 20,7 30,6 350 128 83,6 66,2 37,4

7,1 6,1 6,6 6,3 7 6,6 4,8 4,7 8,3 7,4 7,2 5,4 5,9 6,4 6,8 8,4 7 6,4 6,8 7,3

0720 0720 0720 0720 0720 0720 0720 0721 0721 0721 0721 0721 0721 0722 0722 0722 0722 0722 0722 0722 0722 
0-0,5 0,5-1,0 1,0-1,25 1,25-1,5 1,5-2,0 2,0-2,4 2,4-2,8 0-0,3 0,3-0,7 0,7-1,0 1,0-1,5 1,5-2,0 2,0-2,7 0-0,4 0,4-0,65 0,65-1,0 1,0-1,5 1,5-2,0 2,0-2,5 2,5-3,0 3,0-3,5

84,1 64,8 55,4 75,2 82,9 89,5 84,3 92 88,3 67,7 79,2 86,2 84,1 88 84,8 73,3 79,9 82,1 86,3 86,2 84,6

136 61,2 62,1 20,9 9,31 16,9 15,5 35,4 6,46 5,81 11,3 8,91 28,8 37,9 9,48 7,77 9,32 10,6 55,2 63,6 42,1
1420 4420 3650 772 180 8,57 8,56 75,9 6,92 11,4 5,43 4,09 9,12 62,3 25,9 2,78 5,48 2,01 10,9 56,1 25,8
58,3 108 159 35,1 18,6 130 125 128 52,3 115 243 27,1 216 1480 485 2430 2030 231 1720 1340 885
76,8 62,1 77,4 33,5 77,6 26,7 26,8 66,1 34 44,5 58,7 28 33,9 83,7 46 72,4 44,4 20,6 56,9 42,6 41,5

6,6 5,6 6 5 4,8 6,1 6,6 7,6 7 5,7 6,3 5,9 6,4 6,4 6,4 6,1 6,2 6,6 6,2 6,9 7,7
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BILAGA 4
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Provpkt

Djup (m)

Platsspecifikt 
riktvärde

Farligt 
avfall*

Ämne Enhet

Torrsubstans %

Cr mg/kg TS 1000 2500
Cu mg/kg TS 800 3200
Ni mg/kg TS 800 2500
Zn mg/kg TS 2800 2500

pH

Provpkt

Djup (m)
Platsspecifikt 

riktvärde
Farligt 
avfall*

Ämne Enhet

Torrsubstans %

Cr mg/kg TS 1000 2500
Cu mg/kg TS 800 3200
Ni mg/kg TS 800 2500
Zn mg/kg TS 2800 2500

pH

*enligt RVF utveckling rapport 2002:9

Markanvändning

Markanvändning

0723 0723 0723 0723 0723 0724 0724 0724 0724 0724 0724 0724 0725 0725 0725 0725 0725 0725 0725

0-0,5 0,5-1,0 1,0-1,5 1,5-2,0 2,0-2,6 0-0,5 0,5-1,0 1,0-1,5 1,5-2,0 2,0-2,5 2,5-3,0 3,0-3,5 0-0,3 0,3-0,55 0,55-1,0 1,0-1,5 1,5-2,0 2,0-2,5 2,5-3,0

88,8 86,8 84,8 85,9 88,9 88,8 84,8 77,5 84 84,4 84,8 84,7 91,1 68,5 74,5 72,2 82,8 84,4 84,8

51 9,27 105 57,4 11 50,1 19,9 16,2 11,1 15,4 17,3 6,96 130 13,4 6,51 17,2 7,53 44,8 27,5
36,5 7,16 6,84 7,07 10,2 46,7 20,2 28,7 3,19 7,18 5,84 7,8 59,4 23,4 2,58 22,2 6,79 5,94 6,67

2810 1580 4790 3900 1320 1040 423 426 197 398 723 985 939 4710 1440 2050 565 2300 2010
57,3 49,6 61,5 56,4 77,7 70,4 40,4 34,8 17,7 22,3 56,8 181 136 53,2 25,9 44,2 24,8 52,8 68,8

6,2 6,2 6,3 6,6 9,6 6,4 5,7 5,2 5,8 5,9 5,9 6,1 7 5,6 5,7 6,1 6,3 8,7 10,2

0726 0726 0726 0726 0726 0726 0727 0727 0727 0727 0727 0728 0728 0728 0728 0728 0728
0-0,4 0,4-1,0 1,0-1,4 1,4-2,0 2,0-2,3 2,3-2,8 0-0,4 0,4-1,0 1,0-1,5 1,5-2,0 2,0-2,7 0-0,6 0,6-1,0 1,0-1,4 1,4-2,0 2,0-2,5 2,5-3,0

92,9 63,7 61,2 86,2 86,3 83,3 92,2 72,6 74,2 81,8 85,3 93,8 66,1 68,9 83,4 85,7 88,2

35,6 14,1 9,19 5,11 48,5 43,4 265 181 79,6 36,4 14,4 4,5 14,6 10,5 6,16 11,4 7,72
51,3 22,2 6,08 4,17 6,97 7,85 41,6 20,8 67,6 34,3 14,4 15,4 5,5 11 2,42 7,15 8,26
219 5980 4510 454 1250 1040 227 478 805 500 364 108 291 347 22,7 1300 1260
36,7 95,9 62 31,1 42,3 40,6 47,3 34 56,9 69,5 26,9 42,5 38,1 42,6 26,2 26,4 21,6

6,1 5,5 5,5 6 6,3 6,9 6,2 5,3 5,9 6,1 6,7 6,2 5,2 5,2 5,3 6,4 6,7

O:\Objekt\Vaxjo 0780\045 Huvudstudie Skomakaren 1\Office\Bilaga 4 Sammanställning av analysresultat jord platsspecifika riktvärden nummerordning ao.xls



BILAGA 4
Sida 5 av 9

Provpkt

Djup (m)

Platsspecifikt 
riktvärde

Farligt 
avfall*

Ämne Enhet

Torrsubstans %

Cr mg/kg TS 1000 2500
Cu mg/kg TS 800 3200
Ni mg/kg TS 800 2500
Zn mg/kg TS 2800 2500

pH

Provpkt

Djup (m)
Platsspecifikt 

riktvärde
Farligt 
avfall*

Ämne Enhet

Torrsubstans %

Cr mg/kg TS 1000 2500
Cu mg/kg TS 800 3200
Ni mg/kg TS 800 2500
Zn mg/kg TS 2800 2500

pH

*enligt RVF utveckling rapport 2002:9

Markanvändning

Markanvändning

0729 0729 0729 0729 0729 0729 0730 0730 0730 0730 0730 0731 0731 0731 0731 0731

0-0,6 0,6-1,0 1,0-1,5 1,5-2,0 2,0-2,5 2,5-3,0 0-0,5 0,5-1,0 1,0-1,5 1,5-2,0 2,0-2,6 0-0,5 0,5-1,0 1,0-1,5 1,5-2,0 2,0-2,5

90,5 76,4 80,4 83,5 89,2 89,3 83,3 72,3 69,1 83,7 85,1 74,5 76,1 79,7 86,6 87

19,2 14 19,5 5,36 17,2 24,1 35,8 22,3 18,6 42,7 125 322 81,8 42,2 182 194
66,9 60,2 70,1 6,05 15,5 21 23,3 45,1 12,3 11,5 10,6 14,8 17,7 16,4 10,5 11,4
285 557 256 23,2 30,3 34,1 36 998 471 21 32,9 178 550 256 64,3 144
56,8 28,6 33,5 20,7 19 19,3 72,4 97,3 87,3 29,7 16,3 43,6 71,9 70,7 22,2 28,1

6,2 5,1 5,4 5,2 5,5 5,2 6,6 6,1 5,8 6 6,9 6,4 5,9 5,9 6,2 6,8

0732 0732 0732 0732 0732 0733 0733 0733 0733 0733 0733
0-0,5 0,5-1,0 1,0-1,5 1,5-2,0 2,0-2,7 0-0,5 0,5-1,0 1,0-1,5 1,5-2,0 2,0-2,4 2,4-2,8

72,6 84,2 86,8 88,5 86,9 89 89,3 87,5 86,6 89,6 86,7

25,8 8,18 5,92 9,97 70,1 60,7 8,59 14,4 18,6 24,9 22,6
20 5,02 4,49 4,52 9,14 120 21,7 4,45 5,79 8,49 9,37

18,8 4,52 5,16 8,47 71 89,6 26 2,28 1,44 8,36 9,02
55,3 39,8 26,6 23 31,5 403 171 19,3 8,98 77,7 59,7

5,8 6,1 6,8 6,9 6,9 4,5 4,3 4,5 5,4 6,7 6,7
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BILAGA 4
Sida 6 av 9

Provpkt

Djup (m)

Platsspecifikt 
riktvärde

Farligt 
avfall*

Ämne Enhet

Torrsubstans %

Cr mg/kg TS 1000 2500
Cu mg/kg TS 800 3200
Ni mg/kg TS 800 2500
Zn mg/kg TS 2800 2500

pH

Provpkt

Djup (m)
Platsspecifikt 

riktvärde
Farligt 
avfall*

Ämne Enhet

Torrsubstans %

Cr mg/kg TS 1000 2500
Cu mg/kg TS 800 3200
Ni mg/kg TS 800 2500
Zn mg/kg TS 2800 2500

pH

*enligt RVF utveckling rapport 2002:9

Markanvändning

Markanvändning

0734 0734 0734 0734 0734 0734 0734 0735 0735 0735 0735 0735 0735 0735 0735

0-0,2 0,2-0,5 0,5-1,0 1,0-1,5 1,5-2,0 2,0-2,5 2,5-3,0 0,3-0,5 0,5-1,0 0-0,3 1,0-1,5 1,5-2,0 2,0-2,5 2,5-3,0 3,0-3,7

90,6 80,9 85,9 81,9 83,9 89,2 87,5 80,4 81,8 94,7 82,5 84,5 84,6 87,8 88,2

131 62 9,82 28,7 27,9 31 39 386 51,1 55,4 17,5 5,99 17,1 18,5 28,7
29,8 61,1 22,2 28,6 23,8 21,6 25,2 335 325 59,9 175 18,1 17,4 13,9 17,7
628 837 296 64,5 58,5 49,5 28,4 533 387 201 246 29,8 9,52 7,29 14,5
606 947 413 114 108 111 100 102 106 37,9 108 78 30,2 25,1 32,2

3,6 4 4,3 4,3 4,4 5,3 6,2 3,6 4,1 4,3 4,3 4,8 7,1 6,7 5,8

0736 0736 0736 0736 0736 0736 0736 0736 0736 0736
0-0,2 0,2-0,5 0,5-1,0 1,0-1,5 1,5-2,0 2,0-2,6 2,6-3,0 3,0-3,5 3,5-4,0 4,0-4,7

91,8 77,6 82,6 84,7 88 88,4 87,7 86,8 89,7 89,2

223 1110 48,2 59,3 74,7 110 38,4 48,5 52,1 44,6
210 899 260 119 96,3 109 69,1 75,1 67,2 49,4
206 782 557 293 174 183 42,8 50,2 33 38,7
29,5 90,2 76,1 72,9 63,8 54,5 50,1 50,3 52,7 50,9

3,5 4 3,9 4,7 4,8 4,5 5,3 5 6 6
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Provpkt

Djup (m)

Platsspecifikt 
riktvärde

Farligt 
avfall*

Ämne Enhet

Torrsubstans %

Cr mg/kg TS 1000 2500
Cu mg/kg TS 800 3200
Ni mg/kg TS 800 2500
Zn mg/kg TS 2800 2500

pH

Provpkt

Djup (m)
Platsspecifikt 

riktvärde
Farligt 
avfall*

Ämne Enhet

Torrsubstans %

Cr mg/kg TS 1000 2500
Cu mg/kg TS 800 3200
Ni mg/kg TS 800 2500
Zn mg/kg TS 2800 2500

pH

*enligt RVF utveckling rapport 2002:9

Markanvändning

Markanvändning

0737 0737 0737 0737 0737 0737 0737 0737 0738 0738 0738 0738 0738 0738

0-0,3 0,3-0,6 0,6-1,0 1,0-1,5 1,5-2,0 2,0-2,5 2,5-3,0 3,0-3,6 0-0,2 0,2-0,5 0,5-1,0 1,0-1,5 1,5-2,0 2,0-2,5

93,9 83,3 88,2 84,8 81,5 85,4 89,1 88,9 90,8 83,8 89,8 84 86,2 91,5

27,5 71,3 51 11,4 20,5 31 27,1 6,62 73,6 11,7 9,98 9,81 12,5 13
16,4 57,9 18,2 10,4 10,1 8,33 9,73 3,97 174 66,3 3,29 4,86 13,2 12,6
30,4 4,23 6,93 9 8,54 42,6 23,5 4,9 13,7 23,5 15,3 8,64 13,7 12,4
704 2870 2640 1210 765 950 768 190 5560 3060 1470 642 1910 963

10,5 10,4 7,2 6,8 6 8,4 9,4 8,3 10,1 9,9 8,9 9,1 9,2 9,3

0739 0739 0739 0739 0739 0739 0739 0739 0740 0740 0740 0740 0740 0740
0-0,4 0,4-0,7 0,7-1,0 1,0-1,5 1,5-2,0 2,0-2,5 2,5-3,0 3,0-3,7 0-0,5 0,5-1,0 1,0-1,5 1,5-2,0 2,0-2,4 2,4-2,8

90,2 87,9 86,2 85 83,6 87,4 84,9 85,7 93,1 78,9 82,3 85,4 90,2 86,3

95,1 13,2 11,8 11,7 7,3 8,37 5,91 5,73 234 90,7 42,6 23,4 15,1 19,5
336 24,3 7,77 9,05 3,43 5,49 3,6 3,95 131 149 191 104 14,9 21,5
930 118 24,3 25,8 4,91 7,54 5,14 9,05 4150 664 310 84,9 15,9 21,8
564 100 32,1 44,3 155 351 303 299 436 79,8 110 58,2 509 484

9,3 8,9 8,8 8,5 8,7 10,2 10,1 10,3 10,8 10,8 10,5 10,3 10,4 10,3
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BILAGA 4
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Provpkt

Djup (m)

Platsspecifikt 
riktvärde

Farligt 
avfall*

Ämne Enhet

Torrsubstans %

Cr mg/kg TS 1000 2500
Cu mg/kg TS 800 3200
Ni mg/kg TS 800 2500
Zn mg/kg TS 2800 2500

pH

Provpkt

Djup (m)
Platsspecifikt 

riktvärde
Farligt 
avfall*

Ämne Enhet

Torrsubstans %

Cr mg/kg TS 1000 2500
Cu mg/kg TS 800 3200
Ni mg/kg TS 800 2500
Zn mg/kg TS 2800 2500

pH

*enligt RVF utveckling rapport 2002:9

Markanvändning

Markanvändning

0741 0741 0741 0741 0741 0741 0742 0742 0742 0742 0742

0-0,4 0,4-1,0 1,0-1,5 1,5-2,0 2,0-2,4 2,4-2,8 0-0,5 0,5-1,0 1,0-1,5 1,5-2,0 2,0-2,6

93,5 85,5 86,1 88,4 85,3 86 93,6 81,1 80,4 80,5 84,4

58,5 16,5 11,8 27,2 15,2 13,2 47,4 9,88 9,58 16,5 17,7
6,36 21,4 25,1 8,63 13 14,5 28,6 8,37 5,15 18,7 11,5
9,13 4,38 5,17 5,22 5,39 7,5 15,1 15 11,7 15,1 12,2

2250 7560 857 929 777 886 855 47 60,8 97,1 186

10,9 11,7 10,9 10,9 10,5 10,6 10,6 10,3 10,5 10,4 10,4

0743 0743 0743 0743 0743 0744 0744 0744 0744 0744
0-0,5 0,5-1,0 1,0-1,5 1,5-2,0

2,0-2,7
0-0,5 0,5-1,0 1,0-1,5 1,5-2,0 2,0-2,5

90,6 90,7 88,6 85,1 85,1 84,3 81,8 83,2 84,3 86,2

71 11,3 14,9 9,63 15,3 274 28,8 18,4 17,7 32,7
331 23,5 72,8 27,8 19,1 177 30,7 48,1 46,2 20,6

6150 275 447 163 75,6 5360 3140 1800 1710 481
304 45,7 63,4 40,6 70,9 190 96,1 85,3 82,4 75,9

9,3 9,7 9,8 9,8 10,1 6,4 5,8 6,9 6,9 8,7
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BILAGA 4
Sida 9 av 9

Provpkt

Djup (m)

Platsspecifikt 
riktvärde

Farligt 
avfall*

Ämne Enhet

Torrsubstans %

Cr mg/kg TS 1000 2500
Cu mg/kg TS 800 3200
Ni mg/kg TS 800 2500
Zn mg/kg TS 2800 2500

pH

Provpkt

Djup (m)
Platsspecifikt 

riktvärde
Farligt 
avfall*

Ämne Enhet

Torrsubstans %

Cr mg/kg TS 1000 2500
Cu mg/kg TS 800 3200
Ni mg/kg TS 800 2500
Zn mg/kg TS 2800 2500

pH

*enligt RVF utveckling rapport 2002:9

Markanvändning

Markanvändning

0745 0745 0745 0745 0745 0745 0746 0746 0746 0746 0746 0747 0747 0747 0747 0747 0748 0748 0748 0748 0748 0748

0-0,5 0,5-1,0 1,0-1,5 1,5-2,0 2,0-2,5 2,5-3,0 0-0,5 0,5-1,0 1,0-1,5 1,5-2,0 2,0-2,6 0-0,5 0,5-1,0 1,0-1,5 1,5-2,0 2,0-2,7 0-0,5 0,5-1,0 1,0-1,5 1,5-2,0 2,0-2,5 2,5-3,0

85,4 88,2 83,6 86,2 86,7 87,6 89,9 80,6 84,2 82 88,9 92,7 85,5 85,7 86,9 87,3 94,2 78,9 82,2 82,7 88,2 87,7

39,8 109 133 250 260 229 2310 2340 561 339 90,5 1690 205 57,8 29,9 75,1 2660 737 813 1310 63 57,2
5,3 4,35 4,38 4,9 4,81 6,29 30,2 35,6 17,8 11,8 17,1 84,7 31,8 8,32 8,98 22 70 91,2 63,5 91,4 10,4 11,5

5,32 3,48 3,1 3,2 6,13 5,24 858 261 126 72,9 10 668 3570 1720 1790 468 1180 3580 2780 2380 1340 1500
65 105 57,9 471 746 824 7920 5750 1370 813 173 93,2 391 136 151 139 82,1 588 413 310 90,5 92,7

7,8 7,6 8,8 9,3 10 10,3 10,1 9,5 9,9 10,1 10,3 5,7 6,6 7,9 8,4 10,1 5,1 5,5 5,7 5,6 10,1 10,2

0749 0749 0749 0749 0749 0750 0750 0750 0750 0750 0751 0751 0751 0751 0752
0-0,5 0,5-1,0 1,0-1,5 1,5-2,0 2,0-2,5 0-0,5 0,5-1,0 1,0-1,5 1,5-2,0 2,0-2,7 0-0,5 0,5-1,0 1,5-2,0 2,0-2,7 0-0,5

92,1 89,9 88,5 86,6 87,4 90,4 84,8 78,8 82,9 90,3 93,6 87,8 89,1 88,5 92

15 12 11,7 19,5 79,8 2340 2460 982 1450 421 9,02 7,06 66,8 49,1 12,9
11,4 15 479 5,7 9,82 16,4 7,87 5,4 21,7 16,1 13,5 9,15 4,06 13,8 45,5
8,68 6,36 9,15 21,9 64,4 52,3 25 20,6 114 121 5,14 6,52 39,1 138 47,1
33,7 48,8 35,9 43,2 113 58,5 36,6 29,8 51,4 62,6 33 28,8 31,7 140 73,4

7,2 7,3 7,5 7,5 8 8,6 8,2 7,8 7,5 8,7 10,2 8,2 8,2 9,2 6,1
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BILAGA 5
Sida 1 av 1

Skomakaren 1, Huvudstudie
Sammanställning av analysresultat för byggnadsmaterial
Provpkt B01 B01 B02 B02 B03 B03 B04 B04 B05 B05 B06 B06 B07 B07 B08 B08 B09 B09

Djup (mm) 0-20 20-70 0-20 20-50 0-20 20-70 0-15 20-50 0-20 20-50 0-20 20-40 0-20 20-40 0-20 70-110 0-15 40-100

KM MKM GV MKM
Farligt 
avfall*

Ämne Enhet

Torrsubstans % 97,9 95,6 94,4 91,6 98,2 96 98,3 94,3 98,5 95,6 94,9 95,4 94,9 97,1 99,3 94,5 97,1 95,8

Cr mg/kg TS 120 250 250 3200 30 13 38,6 10,1 107 9,35 25,3 20,5 63,5 12,7 59,1 9,61 34,8 10 5700 32,4 14400 50,8
Cu mg/kg TS 100 200 200 2500 16,5 8,48 111 16,7 22,9 15,7 18,6 11,8 34,9 11,6 30,8 9,07 15,3 11,5 190 12,5 17,7 10,6
Ni mg/kg TS 35 150 200 2500 31,3 11,8 67,5 9,14 199 9,08 1930 12,9 331 8,47 143 11,7 19,4 9,78 428 9,42 22,5 8,29
Zn mg/kg TS 350 700 700 2500 52,2 25,8 103 30,2 66 36 84,7 33,4 62,8 32,6 98,5 29,8 403 37,6 144 38,7 114 31,6

pH 12,4 12,8 12,1 12,7 12,4 12,6 10,9 12,3 12 12,5 12,6 12,7 12,7 12,6 8,2 12,7 9,1 12,5

Provpkt
B11 B11 B12 B16 B17 B20 B20 B21 B21 B22 B22

SOCKEL 
VÄST 

SOCKEL 
VÄST 

SOCKEL 
ÖST 

SOCKEL 
ÖST 

VÄGG 
VÄST 

VÄGG 
VÄST 

VÄGG 
ÖST 

VÄGG 
ÖST 

Djup (mm) 0-5 5-45 0-50 0-40 0-40 0-15 20-50 0-50 50-130 0-20 20-50 0-15 20-50 0-15 20-50 0-20 20-50 0-20 20-50

KM MKM GV MKM
Farligt 
avfall*

Ämne Enhet

Torrsubstans % 96 95,3 90,6 89,7 94,5 96,1 95,5 94 97,3 97,8 96,1 96,2 92,7 95

Cr mg/kg TS 120 250 250 3200 512 269 1730 41,9 3860 113 10,5 127 120 17,1 12,9 14,8 9,66 11,6 12,1 50,9 25,1 33,8 24,3
Cu mg/kg TS 100 200 200 2500 41,5 34 8,07 75,4 657 49,5 9,46 7,46 6,68 12,7 16 14,6 10,7 18,7 8,36 86 6,98 93,9 5,93
Ni mg/kg TS 35 150 200 2500 679 814 681 297 12400 274 10,8 11,1 111 8,88 7,94 11,9 7,05 426 7,59 33,9 6,89 2830 12,3
Zn mg/kg TS 350 700 700 2500 49,8 49,5 10100 59,8 93500 610 26,1 24,6 19,4 2230 66 95,7 49,4 54,6 43,3 1650 25,5 128 17,8

pH 7 6,4 10,4 6,5 10,1 12,8 12,9 12 12,3 13 12,8 12,7 12,8 12,6 12,7 9,4 10,3 9 10

Provpkt

Markanvändning
Ämne Enhet
PCB 28 mg/kg
PCB 52 mg/kg
PCB 101 mg/kg
PCB 118 mg/kg
PCB 138 mg/kg
PCB 153 mg/kg
PCB 180 mg/kg
summa 7st 
PCB mg/kg
beräknat PCB-
totalhalt mg/kg

Byggsektorns kretsloppsråds rekommendation är att fogmassor med mer PCB än 500 mg/kg ska bytas ut.
PCB-haltiga fogmassor som innehåller mer än 50 mg/kg PCB är alltid farligt avfall enligt avfallsförordningen. Hur fogmassor med lägre halt PCB ska hanteras måste avgöras från fall till fall.

*enligt RVF utveckling rapport 2002:9

(Byggsektorns kretsloppsråd, Inventera och sanera PCB! Utgåva 2 september 2002)

<0,10
<0,10

0,13
<0,10

0,4
0,35
0,2

1,1

3,3

Markanvändning

Markanvändning

Fogmassa 
fönster
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BILAGA 6
1 av 2

Skomakaren 1, Huvudstudie
Sammanställning av analysresultat, grundvatten
ELEMENT GV2 GV2 GV2 GV3 GV3 GV3 GV4 GV4 GV5 GV5 GV6 GV6 GV7 GV7
Datum 00-06-13 05-08-25 07-03-15 00-06-13 05-08-25 07-03-15 00-06-13 07-03-12 00-06-13 07-03-12 00-06-13 07-03-12 00-06-13 07-03-12
Cr µg/l <1 7 4,75 <1 0,646 0,543 5 16,9 34 0,409 <1 0,0471 20 1,69
Cu µg/l 7 11 10,8 1 0,468 <0,5 8 4,05 76 0,847 3 0,459 140 1,27
Ni µg/l 5000 8930 10800 170000 20700 50200 6 3,21 40 4,96 11 0,427 57 2,22
Zn µg/l 2000 456 518 200 3,78 19,4 <5 0,368 130 77,8 38 9,06 170 4,74
pH  6,6 6,7 7,2 5,7 5,9 6,2
Omsättning 3 5** 3 3** 3 5 3 5 3 5 3 5
Provtagare M&V VIAK M&V M&V VIAK M&V M&V M&V M&V M&V M&V M&V M&V M&V
Tillstånd* My (Ni) My (Ni) My (Ni) My (Ni) My (Ni) My (Ni) Må (Ni)

ELEMENT VIAK1 VIAK2 VIAK3 VIAK4 VIAK5 VIAK5 VIAK5 VIAK6 VIAK6 VIAK6 VIAK7
Datum 01-05-04 01-05-04 01-05-04 01-05-04 01-05-04 05-08-25 07-03-15 01-05-04 05-08-25 07-03-15 01-05-04
Cr µg/l 18,1 1,66 0,44 1,38 7,8 11,4 18,5 9,97 7,24 6,38 11,5
Cu µg/l 3,07 1,47 1,77 1,86 4,65 2,95 0,526 5,61 0,823 <1 4,45
Ni µg/l 1620 1160 7740 9190 750 1350 2460 10400 359 417 1310
Zn µg/l 14,8 1,48 52,4 121 234 49,5 29,6 19,1 7,07 2,76 45,8
pH  7,2 7,3 7,4 6,5 6,5 7,2 6,8 6,8 7,1
Omsättning 3 3 3 3 3 4** 3 2** 3
Provtagare VIAK VIAK VIAK VIAK VIAK VIAK M&V VIAK VIAK M&V VIAK
Tillstånd* My (Ni) My (Ni) My (Ni) My (Ni) My (Ni) My (Ni) My (Ni) My (Ni) Al (Ni) Al (Ni) My (Ni)

ELEMENT R0736 R0745 R0748
Datum 07-03-12 07-03-12 07-03-12
Cr µg/l 185 123 60,6
Cu µg/l 10500 47,7 6,34
Ni µg/l 107000 29,3 8600
Zn µg/l 95800 165 30,6
pH  4,2 9,3 8,5 * My = Mycket allvarligt
Omsättning 8 6 7   Al = Allvarligt
Provtagare M&V M&V M&V   Må = Måttligt allvarligt

Tillstånd*
My (Ni)
Al (Cr, Cu) Må (Cr)

My (Ni)
Må (Cr)

** Omsättningspumpningen fördelad på flera dagar

O:\Objekt\Vaxjo 0780\045 Huvudstudie Skomakaren 1\Office\Bilaga 6 sammanställning analysresultat grundvatten.xls



BILAGA 6
2 av 2

Sammanställning av analysresultat grundvatten
Ämne Enhet  R0736 R0745 R0748

07-03-12 07-03-12 07-03-12
Ingen 

påverkan
Kraftig 

påverkan
diklormetan µg/l <3,0 <3,0 <3,0 0,01 1000

1,1-dikloretan µg/l <0,10 <0,10 <0,10 7 900

1,2-dikloretan µg/l <1,0 <1,0 <1,0 7 400

trans-1,2-dikloreten µg/l <0,10 <0,10 <0,10
cis-1,2-dikloreten µg/l <0,10 <0,10 <0,10
1,2-diklorpropan µg/l <1,0 <1,0 <1,0 0,8 80

triklormetan µg/l <0,30 <0,30 <0,30 6 400

tetraklormetan µg/l <0,10 <0,10 <0,10 0,01 10

1,1,1-trikloretan µg/l <0,10 <0,10 <0,10 0,01 300

1,1,2-trikloretan µg/l <0,20 <0,20 <0,20 0,01 130

trikloreten µg/l 0,33 <0,10 <0,10 24 500

tetrakloreten µg/l <0,20 <0,20 <0,20 0,01 40

* Från VROM: Streefwaarden en interventiewaarden bodemsanering. 
Staatscourant 24 februari 2000, nr 39.

Holländskt riktvärde*

0,01 20
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BILAGA 7
1 av 1Skomakaren 1, Huvudstudie

Provtagning av byggnadsmaterial

Provpunkt Anmärkning
Ytligt prov 
(mm)

Djupare prov 
(mm)

B01 Bra betong ca 10 cm 0-20 20-70
B02 Mjuk ngt"blöt" betong, delvis trasig i ytan. Två hål tas upp. Ca 15 cm 0-20 20-50
B03 Bra betong ca 10 cm 0-20 20-70
B04 Mjuk betong ca 10 cm 0-15 20-50
B05 Bra betong ca 10 cm 0-20 20-50
B06 Bassängväggen ca 1 m ovan botten. Betongen "blöt" och något mjuk till ca 20 mm sedan bra. 0-20 20-40
B07 Bassängväggen ca 1 m ovan botten. Ngt mjuk betong till ca 20 mm sedan bra. Ytbeläggning. 0-20 20-40
B08 Betongen mjuk i ytan och gulgrönfärgad ner till ca 70 mm. Betongen ca 20 cm tjock. 0-20 70-110
B09 Mjuk betong ca 10 cm. Gulgrönfärgad ner till ca 40 mm 0-15 40-100
B10 sockel Bra betong 0-20 20-50
B10 vägg Bra lättbetong 0-20 20-50

B11 Trasig asfalt ca 5 cm. De översta 5 mm utgörs av ren bitumen/tjära eller någon gummiartad massa/färg. 0-5 5-45
B12 Trasig asfalt ca 5 cm. 0-50 -
B13 sockel Bra betong 0-15 20-50
B13 vägg Bra lättbetong med lite ytbeläggning. 0-20 20-50
B14 sockel Betongen avfrätt på ytan men bra sedan. 0-15 20-50
B14 vägg Ngt avfrätt yta sedan bra lättbetong 0-20 20-50
B15 sockel Bra betong 0-15 20-50
B15 vägg Bra lättbetong med lite ytbeläggning. 0-20 20-50
B16 Asfalt,ganska hel 0-40 -
B17 Trasig asfalt 40 mm 0-40 -
B18 sockel Ngt mjuk betong med ytbeläggning 0-15 20-50
B18 vägg bra lättbetong med ytbeläggning 0-20 20-50
B19 sockel Bra betong med ytbeläggning 0-15 20-50
B19 vägg Bra lättbetong med lite ytbeläggning, delvis även avfrätt i ytan. 0-20 20-50
B20 Bra betong 0-15 20-50
B21 Vägg murad av betonghålsten. Mycket mjuk och "uppblött" i ytan. 0-50 50-130
B22 Bra betong, några lossnade "flak" i ytan 0-20 20-50

Samlingsprov sockel väst = 13-15-19
Samlingsprov vägg väst = 13-15-19
Samlingsprov sockel öst = 10-14-18
Samlingsprov vägg öst = 10-14-18
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BILAGA 8
1 av 1

Skomakaren 1, Huvudstudie
Schaktplan förorenade massor enligt platsspecifika riktvärden
Läget för celler framgår på ritning G1001-104

Cell
Storlek 

(m) Area (m²) My Schaktnivå Schaktdjup
Schaktnivå
farligt avfall

Schaktdjup
farligt avfall

Volym 
Farligt 

avfall (m³)

Volym 
schakt 
(m³)

Volym schakt 
utom farligt 
avfall (m³) Anmärkning

A6:2 2,5X5 12,5 169,1 -168,3 168,7-167,8 0,5 168,7-167,8 0,5 6,25 6,25 0

Markyta som lutar ner mot staket/fastighetsgräns. 
0,5 m från markytan tas bort. Spridning av 
förorening från tunnor samt slipdamm

B6:2 2,5X5 12,5 169,1 -168,3 168,7-167,8 0,5 168,7-167,8 0,5 6,25 6,25 0

Markyta som lutar ner mot staket/fastighetsgräns. 
0,5 m från markytan tas bort. Spridning av 
förorening från tunnor samt slipdamm

C2 5X5 25 169,1 168,5 0,6 - - 0 15 15
C3 5X5 25 169,1 168,5 0,6 - - 0 15 15
C4 5X5 25 168,9 165,7 3,2 - - 0 80 80
C5 5X5 25 169,2 165,6 3,6 - - 0 90 90
C6 5X5 0 Ingen schaktning
D1 5X5 25 169,1 168,5 0,6 168,5 0,6 15 15 0
D2 5X5 25 169,1 168,6 0,5 168,6 0,5 12,5 12,5 0
D3 5X5 25 169,1 168,6 0,5 168,6 0,5 12,5 12,5 0
D4 5X5 25 168,9 166,3 2,6 166,9 2 50 65 15
D5 5X5 25 169,0 165,9 3,1 168,4 0,6 15 77,5 62,5
D6 5X5 25 168,9 165,9 3 - - 0 75 75
E1 5X5 25 169,1 168,1 1 168,1 1 25 25 0
E2 5X5 169,1 - Ingen schaktning
E3 5X5 25 169,1 167 2,1 168 1,1 27,5 52,5 25
E4 5X5 25 168,9 165,4 3,5 - - 0 87,5 87,5
E5 5X5 25 168,9 166,1 2,8 167,5 1,4 35 70 35
E6 5X5 25 168,7 167,2 1,5 - - 0 37,5 37,5
F1 5X5 169,1 - Ingen schaktning
F2 5X5 25 169,1 168,1 1 168,1 1 25 25 0
F3 5X5 25 169,1 166,1 3 167,6 1,5 37,5 75 37,5

F4:1 2,5X5 12,5 169 167 2 - - 0 25 25 Avser ledningsgraven
F5 5X5 168,8 - Ingen schaktning
F6 5X5 25 168,7 167,7 1 - - 0 25 25
G1 5X5 169,1 - Ingen schaktning
G2 5X5 25 169,1 167 2,1 - - 0 52,5 52,5
G3 5X5 25 169,1 166,1 3 167,6 1,5 37,5 75 37,5
G4 5X5 25 169 167,6 1,4 - - 0 35 35

G5 5X5 15 168,8 167,6 1,2 167,6 1,2 18 18 0

Ca 10 m² av cellen går bort då botten på 
basssängen i gamla reningsverket ligger under 
schaktnivån

G6 5X5 25 168,6 167,6 1 - - 0 25 25
H1 5X5 169,5 Ingen schaktning

H2 5X5 25 166,8 166,3 0,5 - - 0 12,5 12,5
Avser 0,5 m schakt under bassängbottnen. 
Markytenivån är bassängbottennivån.

H3 5X5 25 169,1 167,1 2 - - 0 50 50
H4:1 2,5X5 12,5 169 167 2 167 2 25 25 0 Avser ledningsgraven (PG3)
H5 5X5 168,8 - Ingen schaktning
H6 5x5 168,6 - Ingen schaktning
I4:1 2,5X5 12,5 169 167 2 - 0 25 25 Avser ledningsgraven

Summa 348 1210,5 862,5
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