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2015-06-25 Dnr: 551-3530-12
Anl.nr; 1983-145

LANSSTYRELSEN
UPPSALA LAN

Almer Oil & Chemical Storage AB
Cisternvigen
805 95 Gévle

Miljoprovningsdelegationen

Kungorelsedelgivning

Slutliga villkor avseende sekundért skydd och
sliickvattenhantering pa fastighet Norsa 22:72 i Kopings

kommun

Verksamhetskod 39.60 enligt 20 kap. 1 § miljéprovningsforordningen (2013:251)
2 bilagor

Beslut

Miljoprovningsdelegationen inom Linsstyrelsen i Uppsala ldn beslutar, med stod av
22 kap. 27 § miljobalken, att foljande villkor ska gélla f6r sekundért skydd och
sldckvattenhantering i meddelat tillstand den 24 november 2009, dnr 551-7923-07,
avseende kemikalichantering pa fastigheten Norsa 22:72 1 Képings kommun.

Villkor
16. Befintliga cisterner ska vara férsedda med ett sekundért skydd. Det sekundéra

skyddet ska utformas utifran den utredning bolaget gjort avseende den
befintliga fordjupningen. Férdjupningen ska kompletteras med vallar for att
separera ytan frdn korytan. Invallningen och marken runt cisternerna ska vara
av ett material som &r tétt och bestindigt mot paverkan av kemisk produkt och
brand. Invallningens bottenplan ska vara konstruerad sa att nederb6rdsvatten
och utspilld produkt avleds till en lagpunkt varifran det kontrollerat kan
pumpas upp. Atgirden ska vara genomfdrd senast tva ar efter att detta beslut
vunnit laga kraft. Den slutliga utformningen ska ske 1 samrad med
tillsynsmyndigheten och riddningstjénsten. (delegation)

17. Fororenat kyl- och sldckvatten ska samlas upp. Bolaget ska senast tva ar efter
att detta beslut vunnit laga kraft genomfort atgérder for att sdkerstélla att en
lagringsvolym for fororenat kyl- och slickvatten motsvarande minst 2 000 m>
finns tillgénglig. Den slutliga utformningen pa uppsamlingsanordningarna ska
ske 1 samrdd med tillsynsmyndigheten och rdddningstjidnsten. (delegation)

18. Anordningarna for uppsamling av kemisk produkt och fororenat brandvatten
ska vara foérsedda med utrustning for nivimétning. Systemet ska larma vid hog
niva och vara kopplad till bemannad plats.

19. En reviderad beredskapsplan/milj6insatsplan for att omhénderta utlickande
kemisk produkt och férorenat kyl- och sldckvatten ska limnas till
tillsynsmyndigheten senast tva ar efter att detta beslut vunnit laga kraft.
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Miljéprovningsdelegationen avslutar ddrmed provotiden avseende sekundért skydd
och omhindertagande av sldckvatten.

Delegationer
Miljsprovningsdelegationen dverlater med stod av 22 kap. 25 § tredje stycket
miljébalken 4t tillsynsmyndigheten att vid behov besluta om ytterligare villkor

avseende:
a) materialval och vallens utformning (villkor 16)
b) utformningen pé uppsamlingsanordningarna (villkor 17)

Kungérelsedelgivning

Miljéprévningsdelegationen beslutar att kungtrelse om detta beslut ska inféras
inom 10 dagar frén datum for beslutet i Post- och Inrikes Tidningar samt i
ortstidningen Bérgslagsbladet (se bilaga 2). Kungérelsedelgivningen sker enligt
reglerna i 47 och 49 §§ delgivningslagen (2010:1932).

Redogorelse for drendet

Tidigare beslut

Miljéprovningsdelegationen inom Lénsstyrelsen i Vistmanlands l4n ldmnade i
beslut den 24 november 2009, dnr 551-7923-07, Almer Oil & Chemical Storage AB
(bolaget) tillstdnd till kemikalichantering pa fastigheten Norsa 22:72 1 Kopings
kommun. I beslutet uppskéts under en provotid fragan om vilka ytterligare villkor
som ska gilla for krav pé sekundirt skydd samt omhéndertagande av slickmedel.

Under provotiden fick bolaget féljande utredningsuppdrag.

U1l. Bolaget ska utreda 1§sningar till sekundért skydd vid hindelse av ett
cisternhaveri. Utredningen ska belysa tekniska, miljoméssiga och ekonomiska
forutsittningar for foreslagna losningar. Utredningen ska anpassas efter situationen
inom omrédet.

U2. Bolaget ska utreda mdjligheterna att omhénderta slickmedel. Utredningen ska
belysa tekniska, miljoméssiga och ekonomiska forutséttningar for foreslagna
l6sningar, Utredningen ska anpassa efter situationen inom omradet.

Utredningarna ska genomforas i samrad med tillsynsmyndigheten. Senast den 1
september 2010 ska bolaget till tillsynsmyndigheten redovisa hur ldngt bolaget
kommit i utredningsarbetet och vad som kvarstar. En redovisning av utredningarna
samt forslag till slutliga villkor ska redovisas till Linsstyrelsen senast den 1 juni
2011

Den 1 juni 2012 tréidde en ny forordning (2011:1237) om miljoprévnings-
delegationer i kraft. Dir anges att Miljoprovningsdelegationen inom Lénsstyrelsen i
Uppsala l4n i fortséttningen ska bereda och besluta i fragor om tillstind m.m. till
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miljofarlig verksamhet for sdvil Sodermanlands och Vistmanlands som Uppsala
l4n.

Arendets handliggning

Bolaget inkom den 1 juli 2011 med en prévotidsredovisning. En reviderad
utredning med kompletterande information inkom den 21 december 2012.
Ytterligare kompletteringar inkom den 30 januari 2015. Anstkan med tillhérande
kompletteringar kungjordes i Birgslagsbladet den 15 februari 2015. Miljskontoret i
Ké&pings kommun, Lansstyrelsen 1 Védstmanlands 1dn och Myndigheten for
samhéllskydd och beredskap (MSB) har yttrat sig 6ver den kungjorda
redovisningen. Bolaget har beretts tillfille att bemdota yttrandena.

Bolagets redovisning

Depén ér belidgen inom Képings oljehamn vid K&pingséans norra strand.
Anliggningen bestar av tre isolerade cisterner om vardera 12 300 m® och en
panntank pa 10 m®. Depén &r anlagd i en utspringd gryta i sydsluttning ned mot
stranden av Kopingsén, omgiven av berg i dagen. De tva dvre cisternerna dr
placerade pa en "hylla” och dr beldgna ca 2 meter 6ver korplanet pa Sjohagsvigen.
Den nedre cisternen ligger ca 0,5 meter under korplanet.

Pa platsen finns en byggnad som innehaller pannrum, personalutrymmen och
kontor. Cisternerna &r byggda for lagring av oljeprodukter och anvinds for lagring
av produkter inom brandklass 2b och klass 3. De produkter som huvudsakligen
lagras &r brandfarliga vitskor klass 2b och 3, svavelsyra, natriumhydroxid och
farligt avfall i form av vattenkontaminerade oljeprodukter samt oklassade
produkter.

I verksamhetomrédets direkta ndromréade finns ett av kommunen restaurerat
vatmarksomréde med hoga skyddsvérden for i frimsta hand fagellivet. Ca tva
kilometer nedstréms finns Lind6bergets Naturreservat som samtidigt &r ett Natura
2000-omréde.

Ul Sekundcirt skydd

Skadorna pa miljon vid ett cisternhaveri beror till stor del pa utsléppt volym,
produktens egenskaper, védret och vilken drstid en sadan héndelse eventuellt
intréffar. Oljeprodukter légger sig pa vattenytan och spridning kan dérmed
begrinsas genom utldggning av ldnsar. Utslépp av fratande &mnen ger inga
langtidseffekter men ger akuta skador pa djur och viéxtlighet i ndromradet.

Ett allvarligt spill eller en olycka kan uppsta till f61jd av en rad olika
omsténdigheter. Grovt kan dessa indelas i den ménskliga faktorn och tekniskt skick
och utftrande pa depan. Bolaget arbetar kontinuerligt med dessa fragor genom
rutiner och aterkommande besiktningar.

Bolaget definierar cisternhaveri som en olycka i den storleksordning som har
forekommit i Sverige tidigare, utslipp av mer én 400 m® produkt. Sannolikheten for
en sadan olycka beriknas utifrén svensk statistik till 1,9%107 per cisternar.
Allvarligare olyckor med mycket snabbt férlopp definieras i utredningen som
katastrofer. Vid ett cisternhaveri skulle ett begrinsat omrade komma att
kontamineras. Sma ménger skulle kunna ta sig till grundvattnet. Katastrofliknande
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olyckor, hamtade frén internationell statistik, skulle troligen innebéra att produkten
tog sig ner till Képingsan som mynnar i Mélaren samt ner till grundvattnet. En
storre olycka, si omfattande att internationellt statistiskt underlag saknas, skulle
innebra att ett storre markomride mellan terminalen och strandkanten
kontaminerades. En invallning skulle i alla tre scenariona samla upp den utldckande
produkten i invallningen. Produkten skulle sedan kunna pumpas till annat
omhandertagande. Ett cisternhaveri, i den omfattningen som definieras ovan, anser
bolaget skulle kunna tas omhand med hjélp av de atgarder som bolaget har eller
foreslar i provotidsutredningen. Utifrén den stora investeringen och de problem en
invallning skulle innebéra ser bolaget att alternativa I6sningar &r av storsta intresse.
S&dana losningar skulle kunna utgéras av en kombination av fysikaliska,
funktionella och immateriella barridrer. Bolaget foreslér en sédnkning av den
maximala momentana lagrade volymen i varje enskild cistern med den volym som
motsvarar inpumpning av produkt i 10 minuter. Atagandet fungerar som en
funktionell barriér i syfte att forhindra éverspolning av cisternen.

Bolaget har 1atit ett av landets storsta byggforetag ta fram ett kostnadsforslag fér en
tit betonginvallning. P& grund av cisternernas placering anser bolaget att det inte &r
effektivt att anligga nagot annat én en kvartersinvallning. Berdkningen utgér ifrdn
en invallning med en volym motsvalande den storsta cisternen plus 30 procent av
samma volym d.v.s. 16 000 m’. Bolaget uppskattar kostnaden for en sadan
invallning till 10 Mkr. Kostnaden omfattar inte kostnader for rérdragning,
eldragning, pumpsystem fér tmning av invallningen, produktionsst6rningar eller
eventuell forankring av cisternerna. Eftersom hela omradet lutar ned mot soder sa
kommer sidan pa invallningen att bli mycket hog (ca 8§ meter) och med en stor
ansamling av produkt vid ett eventuellt ldckage. En invallning férsémrar
tillgéngligheten och 6verskadligheten pé anldggningen. Invallningar resulterar i en
rad problem som sammanfattats i en allmén rapport framtagen pd uppdrag av
Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet. Utéver det riskerar cisternerna
tryckas sonder utifrén dé viitskan stiger pa utsidan av en fixerad cistern.

Bolaget har 4ven utrett en 16sning till sekundért skydd dar man utnyttjar en befintlig
fordjupning invid den nedre cisternen. Férdjupningen forses med ett hdrdgjort skikt
av asfalt och ytorna runt cisternera hérdgors pa samma sitt. De utgdende
avloppsledningarna frén ytan férses med en avstdngningsventil och en
begrinsningssarg anliggs for att styra eventuell utldckt produkt. Asfalten &r inte helt
resistent mot petroleumprodukter, men det tar avsevérd tid innan den 16ses upp och
da avsikten med detta sekundéra skydd &r att samla upp ett mindre lickage, som tas
omhand inom kort tid, klarar asfalten detta. Losningen kan appliceras pd
anldggningen utan négra storre modifieringar. Bolaget uppskattar kostnaden till

1,6 Mkr. Fordjupningen kan lagra en volym pa 580 m’. En 6ver spolnmg av
cisternerna under 15 minuter motsvarar en véitskevolym pa 150 m’, vid maximal
pumpbhastighet.

Bolaget tar sig att byta ut den mindre tanken pa 10 m® mot en ny tank forsedd med
en s.k. miljolada. Detta innebér att tanken &r forsedd med ett sekundért skydd som
rymmer tankens volym.
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Bolaget foreslar foljande villkor for utredningsuppdrag 1: Bolaget ska i samrad med
tillsyns- och tillstdindsmyndigheten, utféra atgérder for att pa ett sikert och effektivt
sétt skapa funktioner som uppritthaller ett optimalt sekundért skydd for
verksamheten.

U2 Omhdndertagande av sldckmedel

Brandvatten innefattar sldckvatten, vatten som tillfoérs den brinnande cisternen, och
kylvatten, vatten som gjuts pa intilliggande cisterner for att hindra att produkten
antinds av virmestralningen. Bolaget uppskattar den maximala vattentillfrseln vid
en slickinsats till 10 m® per minut. Hér utgdrs 8 m® av slickvatten och

2 m’® av kylvatten. Brandvatten innehaller slickmedel och skum- och
forbrianningsrester. Amnena kan vara toxiska och svarnedbrytbara. Nir skumvitska
anvénts for brandbekdmpning far den andra egenskaper jamfort med den
ursprungliga vitskan. Det tillkommer dven d&mnen fran branden. Tensider i
skumvitskor riskerar att emulgera petroleumprodukter vilket 6kar oljans rérlighet i
vatten.

Den befintliga fordjupningen kan utdver att anvéindas som sekundért skydd dven
anvindas for omhéndertagande av brandvatten. Den hardgjorda fordjupningen
rymmer en volym som motsvarar ca en timmes sldckinsats. Har forutsétts en
maximal insats och att inget vatten avdunstar eller stannar kvar i den brinnande
cisternen. Ur bassdngen kan vattnet sedan pumpas ut for omhéndertagande.

Bolaget har utrett méjligheterna att med hjélp av vallar ytterligare minska
méngderna brandvatten som sprids fran anldggningen. Vallarna byggs av jord som
tdcks med en duk; antingen geotextil eller en kombination av geotextil och ett
tatskikt som ér resistent mot de produkter som lagras pa anldggningen. Tvé kortare
vallar anlédggs i omradets syddstra och syvistra horn for att separera férdjupningen
fran korytan och dérigenom ytterligare 6ka den befintliga fordjupningens
lagringskapacitet. Kérytan framfor anldggningen vallas in och de tva
inpasseringsvégarna till anldggningen tétas med hjélp av mobila barridrer. Det bor
papekas att dessa atgérder inte helt eliminerar spridningen av fororenat sldckvatten
dé den plym av sldckmedel och brandrék som kan uppstd, mycket vil kan na
marken utanftr det omrade som inringats av jordvallarna eller det omrade dér
vattnet rinner ner med sjélvfall. Marken innanfor invallningen &r inte heller tét utan
en viss del av sldckvattnet kommer att infiltrera marken inom cisternomrédet.

En alternativ 16sning &r att man i stéllet for vallar skapar en rdnna/ dike med samma
strdckning. Uppsamlingsbrunnar sammankopplade till OFA-systemet anlédggs sedan
med 20 meters intervall. Losningen forutsitter att OF A-systemen pluggas igen vid
héndelse av brand. Det dr langt ifran sikert att brandens omfattning och personalens
sikerhet tillater det. Ett tredje alternativ &r att anvéinda mobila/tillfilliga barriérer
som kan anpassas till var branden &r lokaliserad. Dessa kan besta av
aluminiumbarridrer av vanliga lastpallar som tdcks med vavduk. I samband med
uppséttning av mobilabarridrer grivs gropar fér pumpning av brandvatten.

Bolaget har ett avtal med slickmedelscentralen som ger tillgéng till resurser
anpassade for att hantera olyckor med cisterner. Slickmedelscentralens narmsta
resursdepd dr stationerad 1 Stockholm. Bolaget har dven avtal med Skadeservice 1
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Osthammar AB. Skadeservice har fatt i uppdrag att ta fram ett beredskapspaket for
eventuellt utsldpp pa terminalen i Koping.

Bolaget foreslar foljande villkor for utredningsuppdrag 2: Bolaget ska i samrad med
tillsyns- och tillstindsmyndigheten, utféra atgérder for att pa ett sikert och effektivt
sitt kunna omhiinderta uppkommet sldckvatten vid héindelse av brand inom
verksamheten.

Yttranden

Miljokontoret i Képings kommun

Miljokontoret i Képings kommun har ldmnat ett yttrande och anfr i huvudsak
foljande. I utredningen presenteras en 16sning. Miljékontoret tolkar
utredningsvillkoren och féreldggandet som att flera férslag ska presenteras sé att en
jamforelse kan goras mellan olika typer av invallningsmdjligheter och
omhiindertagande av slickmedel. Brist pé alternativ att jaimféra med gor att
forslagets ekonomiska, tekniska och miljoméssiga rimlighet inte gér att avgora. I
provotidsredovisningen frén ar 2011 redovisas en budgetering av invallning med en
volym om 16 000 m’, vilken beriknats till ca 10 Mkr. Jamfort med den berdkningen
framstér forslaget som presenteras i kompletteringen som rimligt. Miljokontoret har
inget att erinra angdende l6sningen for sekundért skydd till den mindre cisternen.

Information om dagvattenhanteringen saknas i kompletteringarna. Det saknas dven
information om hur invallningen kommer att témmas pa slickmedel eller utldckt
produkt. Miljokontoret anser att en ndrmare beskrivning av hur denna hantering ska
ske behdver presenteras for att en beddmning av 16sningen ska kunna goras.

[ utredningen stér att den asfalterade ytan inte &r helt resistent mot
petroleumprodukter men att det tar avsevérd tid innan den l6ses upp. Miljokontoret
skulle vilja se en jimforelse mot andra material, vigt ur ekonomisk och miljoméssig
synvinkel innan man kan bedéma étgérden som lamplig. En friga som uppstatt &r
hur hallbar asfalten &r 6ver tid, hur skadad asfalten blir av lickage och om den efter
ett eventuellt lickage behover forstérkas eller bytas ut. Dessa omstindigheter
beh&ver vigas in i den ekonomiska och miljoméssiga bedémningen.

Forslaget anses i sin helhet vara en rimlig 16sning. Detta forutsatt att
forutsittningarna for cisternlyft i det aktuella fallet, omhéndertagande av uppsamlad
produkt och slickmedel, omhindertagande av dagvatten samt hallbarheten for asfalt
over tid och vid lickage av petroleumprodukter, utreds och redovisas.

Linsstyrelsen i Vistmanlands Liin

Lansstyrelsen i Vistmanlands ldn har limnat ett yttrande och anfor i huvudsak
foljande. Linsstyrelsen anser att den sammanlagda invallningen (bade den
befintliga fordjupningen och marken kring 6vriga cisterner) ska vara tit enligt den
praxis som finns p4 invallningar. Den nddvindiga téitheten uppnés enligt
Lénsstyrelsens bedomning inte med ett asfaltsskikt, dd detta material inte har den
tithet som krivs for en invallning. Linsstyrelsen anser att ett tétt och resistent
material ska anviindas, t.ex. betong eller ett annat likvérdigt material. De aktuella
cisternerna anvénds for brandfarliga produkter med brandklass 2b och 3. Det ér
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dven av detta skél oldmpligt med asfalt, da asfalt inte &r resistent mot brand pé
samma sétt som t.ex. betong.

Myndigheten for samhiillsskydd och beredskap

MSB har ldmnat ett yttrande och anf6r i huvudsak foljande. MSB anser att bolaget
genom géllande prévotidsredovisningar uppfyller villkoren for utredningarna Ul
(sekundirt skydd) och U2 (omhéndertagande av slickmedel).

MSB vidhéller att samtliga cisterner vid Almer Oil & Chemical Storage i Kping
ska forses med nagon typ av sekundért skydd som forhindrar att kemisk produkt
eller fororenat brandvatten (kyl- och sléckvatten) sprider sig till platser dér det kan
fororena mark och vatten eller till platser dér produkten senare kan antéindas. I
likhet med vad MSB tidigare framfort anser myndigheten att det #r angeliiget att
bolaget har en hog beredskap for beké@mpning av brand vid verksamheten samt hig
beredskap for uppsamling och omhéndertagande av utlickande kemisk produkt och
fororenat brandvatten.

MSB har i sak ingen erinran 6ver bolagets forslag till sekundért skydd (befintlig
fordjupning och begransningssarg) i handling daterad 29 januari 2015. MSB:s
uppfattning dr dock att volymen av uppsamlingsbasséngen ska motsvara 10 % av
cisternernas samlade volym. MSB anser vidare att savil férdjupningen som omradet
runt cisternerna ska vara av ett material som &r bestindigt mot kemisk produkt och
brandpéverkan. Detta for att férhindra att kemisk produkt och fororenat brandvatten
fororenar mark eller grundvatten. Vid normal drift ska
fordjupningen/uppsamlingsbassidngen hdllas fri fran regn och smiltvatten, kemisk
produkt och férorenat brandvatten. MSB bedémer att den slutliga utformningen av
det sekundéra skyddet ska ske i samrad med tillsynsmyndigheten och
rdddningstjdnsten. Det bor anges en tid da atgéirden ska vara genomford.

Mpyndigheten anser att det vid verksamheten ska finnas intern beredskap samt
faststéllda rutiner for uppsamling, omhéndertagande och tomning av
uppsamlingsbassingen. MSB anser dven att férdjupningen/uppsamlingsbassingen
ska vara forsedd med 6vervakningssystem och nivamitning kopplat till larm som
gor det mdjligt f6r bolaget att ha uppsikt 6ver statusen pa basséngen. Systemet ska
kunna avldsa forekomst av regn- och sméltvatten och volym uppsamlad kemisk
produkt och férorenat brandvatten.

MSB framfor foljande forsiktighetsmatt och forslag pa sirskilda villkor.

e Cisterner innehallande brandfarlig vitska klass 2b och 3 ska vara forsedda
med ett sekundart skydd. Det sekundéra skyddet ska vara av ett material
som &r tétt och bestidndigt mot paverkan av kemisk produkt och brand. Den
slutliga utformningen av invallningen ska ske i samrad med
tillsynsmyndigheten och rédddningstjénsten.

e Det ska finnas utrustning installerad for detektion och nivamétning av
vétska i anldggning for uppsamling av kemisk produkt och férorenat
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brandvatten. Nivasystemet ska ha larm som larmar vid hég nivéa och vara
kopplade till bemannad plats.

e Vid verksamheten ska det finnas intern beredskap med personella resurser
och sikerhetsutrustning samt faststéllda rutiner och atgérder for att samla
upp och omhénderta utlickande produkt och férorenat brandvatten pa ett
sitt som minimerar konsekvenserna pd ménniskors hilsa och miljon.

e En handlingsplan fér omhéindertagande av sévil utslédpp av kemisk produkt
som omhéndertagande av férorenat brandvatten ska uppréttas i samverkan
med rdddningstjdnsten.

MSB foreslar att villkoren kompletteras med en delegation till tillsynsmyndigheten
att faststiilla eventuella ytterligare villkor. Detta med avseende pé den sékerhet som
kan behvas med anledning av utformningen av atgérderna runt och inom
depdomradet och for att sékerstélla att ett utsldpp av produkt och férorenat
brandvatten inte ger oldgenheter for ménniskors hélsa och miljon.

Bolagets bemitande av yttranden

Bolaget har bemétt yttrandena och anfor i huvudsak féljande. Bolaget dr inforstatt
med att sekundiira skydd méste finnas for att forhindra att produkter och/eller
slickvatten sprider sig till platser ddr den orsakar fororening eller leder till att
foljdefekter uppstér. Det ér sjélvklart for bolaget att ha hog beredskap for
bekdmpning av brand och att ha hog beredskap fér uppsamling och
omhiindertagande av utldckande produkt och foérorenat brandvatten.

Bolaget delar MSB:s uppfattning angéende uppsamlingsbasséngens volym och ska
vid upprittandet soka ett ur bestdandighetssynpunkt optimalt material. Bolaget har i
efterhand tydliggjort att man, trots att man &r positiv till en 10 % -ig invallning, inte
kan 4ta sig en sddan 16sning. Detta d4 en storre invallning medfor problem med de
forslag bolaget limnat betréiffande hantering av sldckvatten och fragan om
cisternlyft.

Vid normal drift kommer anordningen sa langt som mdjligt att hallas fri fran regn-
och smiltvatten, kemisk produkt och férorenat brandvatten. Bolaget ser positivt pd
att utformningen av det sekundéra skyddet bor kunna ske i samrad med
tillsynsmyndigheten och raddningstjénsten. Tidpunkten for firdigstéllandet av
atgéirden #r dock, i skrivande stund, svér att ange eftersom sékandet av lampligt
material 4r ett omfattande arbete. Dylik dtgérd én sa linge &r ovanlig och praktisk
erfarenhet saknas.

Intern beredskap samt faststéllda rutiner f6r uppsamling, omhéindertagande och
tomning av uppsamlingsbasséingen kommer att inforlivas i bolagets certifierade
ledningssystem. Insamlingsbasséingen kommer, nér den &r férdigstalld, att kopplas
till det inom anliggningen befintliga 6vervaknings- och larmsystemet dér
nivaméitning ingar.
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Bolaget ser positivt pa de forslag till sérskilda villkor som MSB foreslar som
forsiktighetsmatt.

Bolaget har tagit del av Lansstyrelsen i Véstmanlands lins yttrande och hénvisar i
detta avseende till svaret pa MSB:s yttrande. Bolaget kommer att séka lampligt
resistent material for sikring av tétheten i uppsamlingsanordningen.

Bolaget viljer att inte ha ndgra synpunkter pa Miljékontorets tolkning av
utredningsvillkoren och kritik p4 antalet presenterade 16sningar av sekundéra skydd.
Bolaget hinvisar till MSB:s asikt att de inlimnade utredningarna uppfyller kraven
pa provotidsutredningar. Betrdffande ldmpligheten av att anvéinda asfalt for att tita
ytlager hdnvisas dven hér till ovan angivna svar. Bolaget kommer att séka annat
material och sikerstilla att det anviénda materialet &r resistent mot samtliga
férekommande produkter. Huruvida det finns behov till ytterligare utredningsarbete
dr inte upp till bolaget att avgora.

Miljoprovningsdelegationens bedémning
Miljoprévningsdelegationen bedémer att den provotidsutredning bolaget tagit fram
ir tillrdcklig. De oklarheter som aterstar for den exakta utformningen kan klargoras
i det fortsatta arbetet. Delegationen &verléter at tillsynsmyndigheten att ta stéllning
till den slutliga utformningen i de fragor som delegerats, se delegationer nedan.
Miljéprovningsdelegationen finner att provotiden kan avslutas och att slutliga
villkor fér sekundért skydd och omhéndertagande av sldckmedel kan foreskrivas pa
det sétt som framgér av detta beslut.

Bésta tillgéngliga teknik (BAT) nér det géller att skydda mark och vatten fran
lickage fran en cisternpark innehéllande enkelmantlade cisterner &r, enligt BREF-
dokumentet "Emissions from storage of bulk or dangerous materials”, att invalla
cisternerna. Invallningen ska rymma den storsta cisternens volym. Det avgérande
kriteriet for en invallning &r att den ska vara bestéindig gentemot de produkter som
forvaras i cisternerna. Med invallning avses savil sarg som bottenplan. I
Naturvérdsverkets allménna rdd 93:7 om oljehamnar och oljedepéer har
Naturvardsverket bl.a. uttalat féljande. Man bor fran miljéskyddssynpunkt
efterstréiva att alla cisterner dr invallade. Invallningen bér i det ideala fallet rymma
volymen av den stérsta cisternen inom denna. Invallningarna bér vara tita och
hallfasta. I de fall en invallning som rymmer hela volymen av storsta cisternen inte
kan astadkommas, vilket kan vara fallet vid manga befintliga anléiggningar, bor i
vart fall en mindre invallning anordnas. Storleken av denna invallning fir da
avgoras fran fall till fall och avgorande blir bl.a. de férekommande
pumphastigheterna vid fyllning, det automatiska 6verfyllnadsskyddet och
nivadvervakningen, de rutiner som personalen arbetar enligt vid fyllning samt den
allménna egna tillsynen vid depén.

Omfatiningen pa sekundirt skydd for befintliga cisterner har varit uppe for
provning i 6verinstans flera ganger under de senaste aren. Miljoprovnings-
delegationen uppfattar att praxis for sekundért skydd for befintliga cisterner for
lagring av brandfarlig vitska klass 2b och 3, dr en volym motsvarande 15 minuters
dverspolning. I ett fall fann Gverinstansen att 10 % av den totala volymen pa
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cisternerna inom invallningen var skiiligt!. I ett par avgéranden har dverinstansen
ansett att det att limna motsvarande volym opéafylld i tanken dr likvérdigt med en
invallning. 15 minuters 6verspolning for de tre aktuella cisternerna motsvarar
150 m?, vid maximal pumphastighet. 10 % av volymen for samtliga cisterner pa
anldggningen motsvarar 3 700 m’.

Miljoprévningsdelegationen delar MSB:s uppfattning att det att limna motsvarande
volym opafylld i tanken inte &r likvéirdigt med ett faktiskt sekundért skydd.
Miljéprovningsdelegationen konstaterar att det alternativ som innebér att bolaget
anvinder sig av den befintliga fordjupningen ligger inom ramen for vad som kan
anses vara skiligt. Losningen &r i 6vrigt ldimplig och anpassad till situationen inom
omradet. Anldggningen ligger i anslutning till Kopingsan. Delegationen anser att
lokaliseringen motiverar héga krav pa forebyggande skyddsétgirder och att
kostnaden star i proportion till miljényttan. Bolaget har inte hdvdat motsatsen.

Bolaget har atagit sig att byta ut den mindre tanken pa 10 m® mot en ny tank forsedd
med en s.k. miljolada. Miljsladan utgor ett sekundért skydd som rymmer hela
tankes volym. Mot bakgrund av bolagets dtagande ser Miljéprovningsdelegationen
ingen anledning att reglera det sekundira skyddet f6r den mindre tanken i villkor.

Bolaget har utrett mojligheterna att omhénderta brandvatten. Det forslag som
presenteras innefattar, precis som for 16sningen till sekundért skydd, den befintliga
fordjupningen. Fordjupningen kan hantera en volym som motsvarar ca en timmes
maximal slickinsats. Fér att kunna hantera en mer langvarig insats har bolaget
utrett tre alternativ. Den totala volymen for samtliga alternativ &r ca 2 000 m’. De
l6sningar som presenteras &r att valla in korytan, anligga diken med
uppsamlingsbrunnar runt kérytan eller att anvinda sig av mobila barridrer.

Som bolaget framhallit #r kirytan och cisternomradet inte helt tdta. En del av
sldckvattnet kommer att infiltrera den underliggande marken. Cisternomradet, men
inte korytan, kommer att titas i och med anldggandet av det sekundéra skyddet.
Korytan kommer vid en eventuell héindelse vara svér att spérra av utan att hindra
slackinsatsen. Miljoprévningsdelegationen ser att det riskerar att paverka
genomforbarheten.

De vallar som foreslés for att separera korytan fran fordjupningen far till £6ljd att
lagringsvolymen i férdjupningen dkar, hur mycket har dock inte preciserats.
Miljoprovningsdelegationen anser att valla av fordjupningen &r positivt bide for det
sekundira skyddet och for omhéndertagande av brandvatten. Detta oavsett vilken
16sning som véljs for omhénderagande av brandvatten.

En dikeslésning forutsitter att OFA- och dagvattensystemen pluggas vid héndelse
av brand. Bolaget pekar pa att det &r langt ifrdn sékert att det gar att genomféra med
tanke pa brandens omfattning och personalens sékerhet. I villkor fyra i tillstindet
anges att dagvattenbrunnar och avsténgsningsventiler utomhus ska vara vil
utmérkta och anordningar for att snabbt tita dem ska finnas litt tillgdngliga i
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hiindelse av olycka. Det &r angelédget att bolaget har anordningar och interna rutiner
som fungerar dven vid hindelse av en olycka.

Det tredje alternativet innebér att mobila barridrer stills upp dér de behdvs vid
hindelse av brand. Alternativet omndmns egentligen bara i bolagets utredning.
Mobila barridrer har samma nackdel som det f6rsta invallningsalternativet,
ndmligen att tdta ytor saknas vid en langvarig slickinsats. Mobila 16sningar stiller
stora krav pa den tilltinka organisationen. Fasta anordningar &r, enligt
Miljoprovningsdelegationens bedémning, att foredra bade ur miljé- och
sikerhetssynpunkt.

Miljoprévningsdelegationen menar att mycket talar for att diken med
uppsamlingsbrunnar &r det lampligaste av de tre utredda alternativen. Det saknas
dock skdl att i slutliga villkor ange en specifik uppsamlingsmetod. Den valda
villkorsformuleringen medger en stérre flexibilitet éver tid. Den villkorade volymen
ir 1 linje med bolagets utredning.

MSB har papekat att det &r viktigt att de anldggningar som nu byggs forses med
6vervakningssystem och nivamétning kopplat till larm. Bolaget kommer att koppla
insamlingsbaséngen till det interna &vervaknings- och larmsystemet dér
nivdmétning ingdr. Villkoret &r i linje med bolagets dtagande.

En beredskap- och miljoinsatsplan som bl.a. beskriver atgérder, resurser, rutiner och
beredskap for de villkorade anordningarna ska redovisas till tillsynsmyndigheten i
samband med att anordningarna firdigstills. Andring i planen bor ingé i den
ordinarie tillsynen.

Delegation

Miljoprévningsdelegationen anser, i likhet med bolaget och MSB, att det 4r
lampligt att anordningarna f6r sekundért skydd och omhéndertagande av
brandvatten utformas 1 samrad med tillsynsmyndigheten och riddningstjdnsten.
Delegationen 6verlater at tillsynsmyndigheten att vid behov fatta beslut om
ytterligare villkor avseende materialval och vallens utformning (villkor 16) och
utformningen pa uppsamlingsanordningarna (villkor 17).

Information

Anlédggningen &r en Sevesoanldggning av den hogre kravnivan. Sadana
anldggningar ska, enligt 10 § Férordning (2015:236) om &tgérder for att férebygga
och begrinsa foljderna av allvarliga kemikalieolyckor, vart tredje ar, eller nér det
till foljd av éndrade forhallanden finns anledning till det, limna in en plan for
interna rdddningsinsatser. Planen ska ges in till Lansstyrelsen i Viistmanlands lén.

Hur man éverklagar
Detta beslut kan 6verklagas hos Nacka tingsritt, mark- och miljddomstolen, se
bilaga 1. Skrivelsen ska ha kommit in till Lénsstyrelsen senast 30 juli 2015.
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Detta beslut har fattats av Miljdprovningsdelegationen inom Lénsstyrelsen 1
Uppsala lin. I beslutet har deltagit linsassessor Annika Israelsson, ordférande, och
miljoskyddshandléiggare Ing-Marie Askaner, miljsakkunnig. Arendet har beretts av
miljoskyddshandldggare Henning Persson.
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Annika Israelsson Ing~I\Zarie Askaner
/yﬂ.n- .'n_., PC risan

Henning Persson

Bilagor:
1. Hur man 6verklagar till Nacka tingsritt, mark- och miljédomstolen.
2. Kungorelsedelgivning

Séndlista:

Naturvardsverket, 106 48 Stockholm

Havs- och Vattenmyndigheten, Box 11 930, 404 39 Géteborg
L#nsstyrelsen i Vistmanlands ldn, 721 86 Visteras
Miljokontoret, Kopings kommun, 731 85 Képing

Myndigheten for samhéllsskydd och beredskap, 651 81 Karlstad
Akten

Miljéskyddsenheten (HP och IMA)

Rittsenheten (Al)



