
       

   
 

 

Sokvag:

Kan inte hitta bilden. Feltyp 13 
Inkompatibla typer

Bilaga 1 Åtgärder och resultat i 001 Nissan övre delen Utskriven: 2020-03-04 

Åtgärdsområde 001 Nissan övre delen Nissan 
Status: Pågående Bidragsprocent: 100 Huvudman: Jönköping Yta (km2): 98,8 



       

        
         

      
       

    

      
      

    
       

        
      

         
     

       

     
       

    
       

  

      
    

 
       

      

  

   

    
  

  
   

  
 

 

 

  
 

 

  
   
 

  
   

  

  

  

  
 

  

Bilaga 1 Åtgärder och resultat i 001 Nissan övre delen Utskriven: 2020-03-04 

Beskrivning 
Delområdet ingår i Nissans vattensystem och omfattar ett 99 km² stort område. Området består av övre delen 
av Nissans huvudfåra, det vill säga från Älgåns utlopp i Nissan vid Ryd ner till Svanåns utlopp i Nissan. 
Området saknar större sjöar och domineras av skogsmark med ett stort inslag av våtmarker. På denna sträcka 
av huvudfåran finns det 6 mindre biflöden: Bullerbäcken, Jonsbobäcken, Krakhultabäcken, Apelåsabäcken, 
Bortrebäck och Närmrebäck. Det stora myrkomplexet Komosse tangerar den västra delen av delområdet. 

Motiv och mål 
Krakhultabäckens natur är klassad som nationellt särskilt värdefull. Nissans natur i huvudfåran, från Svanån till 
källan, Jonsbobäcken och Bortrebäck har klassats som nationellt värdefullt vatten. Ur fiskesynpunkt är Nissan, 
Jonsbobäcken, Bortrebäck, Närmrebäck, Apelåsabäcken och Krakhultabäcken klassad som nationellt värdefull. 
Öring och lake (NT) finns i området. Strömstare har setts i området. Bottenfaunan i Nissan och 
Krakhultabäcken har höga naturvärden. En rödlistad bottenfaunaart, Rhithrogena germanica (NT), har hittats i 
Krakhultabäcken och Bullerbäcken (senast 2017 respektive 2003). Nissan och några av småsjöarna i området 
ingår i Norra Nissandalens fiskevårdsområde. Det finns en turistfiskeentreprenör i området. Rörsjön, som är 
okalkad, är ett återintroduktionsobjekt för flodkräfta och ingår i Hänsynsområdet Rörsjön. 
2017 höjdes pH-målet i Bullerbäcken från 5,6 till 6,0 för att gynna öringen. Ån är ett viktigt rekryteringsområde 
för öringen. 

Nedersta spetsen av åtgärdsområdet ingår i det så kallade Vattlasjöområdet, som är riksintresse för naturvård. 
Del av Komosse södra, som är naturreservat och klassat som Natura 2000-område, ligger i västra delen av 
området. Bullerbäcken är naturreservat då den är en viktig reproduktionslokal för öring. 
Delar av Nissans närområde och Bullerbäcken ingår i ett vattenvårdsavtal som är tecknat med Sveaskog för att 
bevara och långsiktigt stärka biologisk mångfald, knuten till strömmande vattendrag med fria vandringsvägar. 

Tabell: Målområden - Bakgrundsdata 

Åtgärdsområde Nissan övre delen 

ID MålområdesID Målområde 
Sjö/ 
Vdr 

Areal 
(ha) 

Längd 
(km) 

Areal 
avr.omr (ha) 

pH-mål 
pH 

Motiv för 
pH-mål 6,0 

A 

B 

C 

06MO00101 

06MO00102 

06MO00103 

Nissans huvudfåra Ryd-Svanån 

Bullerbäcken 

Krakhultabäcken 

Vdr 

Vdr 

Vdr 

32,7 

3,4 

2,0 

31 177 

610 

631 

6 

6 

5,6 

Ej 

Ej 

D 06MO00104 Jonsbobäcken Vdr 5,4 1 096 5,6 

Tabell: Målområden - Motiv 

Åtgärdsområde 

ID 

Nissan övre delen 

Målområde Motiv 
Skydds-
status 

Förekomst av 
försurningskänsliga arter 

A 06MO00101 Nissans huvudfåra Ryd-
Svanån 

Strömstationär öring, strömstare, 
upplåtet fritidsfiske, 
turistfiskeentreprenör, nationellt 
värdefullt fiskevatten, nationellt 
särskilt värdefull natur, 
bottenfauna med höga 
naturvärden, lake 

RIBM Öring, Ephemeridae 

B 06MO00102 Bullerbäcken Strömstationär öring, upplåtet 
fritidsfiske, bottenfauna med 
höga naturvärden 

RIBM, Öring 

C 06MO00103 Krakhultabäcken Strömstationär öring, upplåtet 
fritidsfiske, nationellt värdefullt 
fiskevatten, bottenfauna med 
höga naturvärden 

RIBM Öring 

D 06MO00104 Jonsbobäcken Strömstationär öring, upplåtet 
fritidsfiske, nationellt värdefullt 
fiskevatten 

RIBM Öring 

Försurning 
I delområdet Nissans övre del uppmättes innan kalkning påbörjades pH- och alkalinitetsvärden ned till 5,0-5,5 
respektive 0-0,02 mekv/l i Nissans huvudfåra. I de mindre biflödena uppmättes som lägst pH 4,0 i 
Krakhultabäcken, 4,4 i Jonsbobäcken och 4,9 i Bullerbäcken. 
Öringbeståndet och flodpärlmusslan hade gått tillbaka kraftigt inom hela området. I de mindre biflödena skedde 



       

         
 

       
        

      
     

  

      
        

        
     

   

 

 
     

    

  

  

  

  

 

  

 

     
 

  

 

Bilaga 1 Åtgärder och resultat i 001 Nissan övre delen Utskriven: 2020-03-04 

ingen eller endast sporadisk öringreproduktion. I de mindre biflöden till Nissan som inte kalkas är det 
fortfarande mycket surt, speciellt vid högflöden. 

Beräkningar från SLU visar att Nissans huvudfåra är måttligt försurningspåverkad och pH skulle sjunka till cirka 
5,0 utan kalkning. Biflödet Bullerbäcken är inte försurningspåverkat men pH skulle sjunka till 4,9 om 
kalkningen skulle upphöra. I Krakhultabäcken och Jonsbobäcken visar beräkningar att de är kraftigt 
försurningspåverkade och att pH skulle sjunka till ca 4,5 utan kalkning. Åtgärdsområdet är fortfarande i stort 
behov av kalkning. 

Tabell: Målpunkter - Försurningsstatus 

Åtgärdsområde Nissan övre delen Lägsta pHokalk Lägsta pHokalk ∆pH ∆pH Oorg Al 
ID PpID Målpunkt Sjö/Vdr SLU Lst SLU Lst µg/l 

A 1581 Nissan nedströms N Unnaryd Vdr 4,97 5,0 0,5 0,5 30,8 

B 30 Bullerbäcken Spafors Vdr 4,86 4,9 0,33 0,3 36,4 

C 147 Krakhultabäcken Nedre Vdr 4,54 4,5 0,95 0,9 63,3 

D 134 Jonsbobäcken Vdr 4,42 4,4 0,95 0,9 57,9 

Övrig påverkan 
Det finns två vandringshinder för fisk i huvudfåran varav ett är definitivt och det andra partiellt. I biflödena 
finns det några enstaka som är definitiva för både mört och öring. Damm finns i Jonsbobäcken och 
Närmrebäck. I Bortrebäck och Jonsbobäcken har relativt stora dikningar gjorts. Verksamheter med utsläpp till 
vatten som ligger i anslutning till Nissans huvudfåra är Ryds avloppsreningsverk och Unneforssågen. Det finns 
ett misstänkt förorenat område utmed sträckan. En grustäkt ligger i anslutning till Nissan och en i anslutning till 
Apelåsabäcken. 

Tabell: Ekologisk status H=Hög, G=God, M=Måttlig, O=Otillfredställande, D=Dålig 
Cykel 3 Försurning RISK: O=Osäker risk, R=Risk, Ej=Ej bedömd 

Vatten-
förekomst ID 

Sjö/vattendrag Ekologisk 
status 

MILA Kiselalger 
ACID 

Närings 
ämnen 

Försurning 
STATUS 

Försurning 
RISK 

WA69745500 Nissan: Svanån - Lillån M H G R 

WA69345719 Nissan: Grissleån - Älgån M M R 

WA91062416 Nissan: Lillån - Grissleån G G G R 

WA80019396 Bullerbäcken G G G R 

WA65438481 Jonsbobäcken M H M R 

Kalkning 
Inom delområdet Nissans övre del kalkas våtmarker vid tre mindre biflöden till Nissan årligen sedan 1992, 
Bullerbäcken, Krakhultabäcken och Jonsbobäcken. De första åren användes kalkstensmjöl. Sedan 2001 har 
enbart mindre dammande produkter använts, först tyska granuler, därefter grovkalk och från 2008 används 
Optimix som är en blandning av fuktad grovkalk och vattenverksgranuler. Kalkmängderna minskades något 
mellan åren 2008-2010. 2014 gjordes en minskning av kalkmängderna på våtmarkerna. Därutöver har 
Skogsstyrelsen behandlat skogsmark vid Apelåsa-, Närmre- och Bortrebäck med 3 ton per hektar av aska eller 
kalk. Spridningen utfördes 2005 och 2006 inom ramen för deras försöksverksamhet (MOVIB). 
Planerade kalkmängder 2019-2021 har minskat med drygt 25 % jämfört med 1997-1999. 

Tabell: Planerad kalkdosering 2019-2022, riktvärde för volymdos enligt handbok samt kalkeffekt av spridd kalk 2014-2018 

Åtgärdsområde Nissan övre delen Avrinning: 15,5 l/s/km2 

ID MålområdesID Kalkstart Arealdos (kg/ha/år) Volymdos Riktvärde volymdos Kalkeffekt 

Sjö Våtmark Totalt (g/m3) (g/m3) 2014-2018 

A 06MO00101 1985 3,5 23,0 26,6 5,4 12,0 Medel 

B 06MO00102 1992 55,7 55,7 11,4 12,0 Medel 

C 06MO00103 1992 91,9 91,9 18,8 10,5 Låg 

D 06MO00104 1992 76,6 76,6 15,7 11,0 Låg 
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Tabell: Genomförd och planerad kalkning (spridda mängder (ton) 2014-2018, planerade mängder (ton) 2019-2021) 

Åtgärdsområde Nissan övre delen Huvudman: Jönköping Statsbidragsprocent: 100 

SjöID Namn Koordinater Oms 
tid (år) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Metod Medel 

Våtmarkskalkning 

-

-

-

Jonsbobäcken 

Krakhultabäcken 

Bullerbäcken 

84 

58 

35 

84 

58 

34 

84 

58 

34 

84 

58 

34 

84 

58 

34 

84 

58 

34 

84 

58 

34 

84 

58 

34 

FLYG 

FLYG 

FLYG 

BP 

BP 

BP 

Totalt: 

Summa Våtmarkskalkning 178 

178 

177 

177 

176 

176 

176 

176 

176 

176 

176 

176 

176 

176 

176 

176 

Effektuppföljning 

Tabell: Planerad effektuppföljning 

PpID Lokal Koordinater Typ av provtagning Kategori HQ LQ Frekvens Finans 

Åtgärdsområde Nissan övre delen 

147 Krakhultabäcken Nedre 6392084 428199 Bottenfauna vattendrag Mål 1/3 KALK 

605 Apelåsabäcken 1 km norr N Unnaryd 6385400 425080 Elfiske 1/3 KALK 

606 Bortrebäck Bro vid Nissastigen 6381625 422906 Elfiske 1/3 KALK 

30 Bullerbäcken Spafors 6391188 428489 Elfiske Mål 1/3 KALK 

609 Jonsbobäcken Nedan Rödjorna 6387404 425526 Elfiske Mål 1/3 KALK 

604 Krakhultabäcken Mynningen/Spafors 6391894 428251 Elfiske Mål 1/1 KALK 

600 Nissan Spafors 6391854 428222 Elfiske Mål 1/1 KALK 

602 Nissan Sjöboforsen 6380179 422333 Elfiske Mål 1/3 KALK 

601 Nissan Unnefors damm 6387266 426537 Elfiske Mål 1/3 KALK 

230 Närmrebäck Stenbron 6382883 423590 Elfiske 1/1 KALK 

6347 Närmrebäck Vägen till g:a soptippen 6383085 422908 Elfiske okänd KALK 

6348 Närmrebäck Lilla betesmarken 6383136 423048 Elfiske okänd KALK 

707 Nissan 6380131 422434 Flodpärlmussla Mål 1/10 KALK 

25 Bortrebäck 6381625 422856 Vattenkemi Aluminium Styr 6 6/1 KALK 

30 Bullerbäcken Spafors 6391188 428489 Vattenkemi Aluminium Mål 6 6/1 KALK 

134 Jonsbobäcken 6386005 425552 Vattenkemi Aluminium Mål 6 6/1 KALK 

147 Krakhultabäcken Nedre 6392084 428199 Vattenkemi Aluminium Mål 6 6/1 KALK 

1581 Nissan nedströms N Unnaryd 6383086 423888 Vattenkemi L1 Mål 6/1 SRK 

5767 Rörsjön mitt 6398552 430821 Vattenkemi sjö Omdrevs Ref 1/6 HaV 

9 Apelåsabäcken 6385400 425110 Vattenkemi3 Styr 6 6/1 KALK 

25 Bortrebäck 6381625 422856 Vattenkemi3 Styr 6 6/1 KALK 

30 Bullerbäcken Spafors 6391188 428489 Vattenkemi3 Mål 6 6/1 KALK 

134 Jonsbobäcken 6386005 425552 Vattenkemi3 Mål 6 6/1 KALK 

147 Krakhultabäcken Nedre 6392084 428199 Vattenkemi3 Mål 6 6/1 KALK 

1581 Nissan nedströms N Unnaryd 6383086 423888 Vattenkemi3 Mål 2 2/1 KALK 

230 Närmrebäck Stenbron 6382883 423590 Vattenkemi3 Styr 6 6/1 KALK 

Resultat vattenkemi 
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Lokalen  är  en  styrpunkt  och har  därför  inget  mål-
pH.  Lägsta  uppmätta  pH under  perioden  2014-
2018 är 5,0,  och lägsta  alkalinitet  0,0  mekv/l. 
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Labilt  aluminium har varit förhöjt  vid ett  tillfälle  
sedan  provtagningen började. Augusti  2014 då  det  
började  regna  kraftigt efter en  torr  sommar. pH var 
nere på 5,0 och det  labila  aluminiumet  var vid det  
tillfället 81  µg/l. Halten ligger annars under 30  µg/l  
med något  undantag. 
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pH-målet  är för det  mesta  uppfyllt  men  vid två  
tillfällen var målet  inte uppfyllt, december  2015  
och  januari  2018.  Vid det  senare tillfället var 
flödesökningen  stor. Lägsta uppmätta  pH 5,7. 

 

      

30 Bullerbäcken Spafors 
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Det  högsta  flödet under perioden  2014-2018  är  
modellerat till  0,39 m³/s (2014-01-10). Det högsta  
provtagna  flödet var också  på  0,39  m³/s  men  vid  ett  
annat  tillfälle  (2016-02-03). De  flesta  flödestopparna  
av  betydelse är provtagna.  
pH-målet är för  det  mesta  uppfyllt  men  vid två  
högflöden var målet inte uppfyllt, december 2015  
och  januari 2018. 

 

    

  

30 Bullerbäcken Spafors 
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Flödesförändring vid pH<pH-mål 

Den största  flödesökningen  för perioden 2014-2018  
inträffade 2017-12-24, ökningen  var  0,11 
m³/s*dygn.  Den största flödesökningen  som  
provtagits  var 0,10  m³/s*dygn och  inträffade  2018-
01-25,  vid  detta  tillfälle  blev lokalen provtagen  och 
pH-målet var inte  uppfyllt. 
pH-målet är för  det  mesta  uppfyllt  men  vid två 
tillfällen  var målet inte uppfyllt,  december 2015  och  
januari  2018. Vid  det  senare tillfället  var  
flödesökningen stor. 

 30 Bullerbäcken Spafors 
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De  lägsta okalkade  alkaliniteterna inträffar för  det  
mesta vid  högt flöde.  Ju högre flöde  desto lägre  
okalkad alkalinitet.  
Det  lägsta  värdet  är på  -0,17  mekv/l  och är från  
augusti  2014  då  det  började  regna  efter en  torr 
sommar. Kalkningen  gav  då ett  tillskott av alkalinitet  
på  0,27 mekv/l  vilket  innebar  att pH-målet  
uppnåddes.  Vid  de  tillfällen som  inte  pH-målet var 
uppfyllt inträffade  vintetid. Då  räckte  tillskottet  av  
alkalinitet  inte till. Observera  att det  finns  
osäkerheter i  beräkningarna. 
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Labilt  aluminium har varit under lägsta  
mätområdesgränsen vid de flesta tillfällen under 
perioden 2014-2018. Vid två  tillfällen  har pH varit  
under pH-målet 6,0 utan att  labilt  aluminium  var 
förhöjt. 
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pH-målet  har nåtts  vid samtliga  provtillfällen.  
Lägsta  uppmätta  pH är  5,8. 
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Flödesförändring vid pH<pH-mål 

Den största  flödesökningen  för perioden 2014-2018  
inträffade 2014-08-18  då  det  började regna  kraftigt  
efter en torr sommar,  ökningen var 0,45 m³/s*dygn.  
Provtagning  skedde dagen  efter  då  flödet  fortfarande  
var  ökande.  Den största  flödesökningen  som  
provtagits  var 0,27  m³/s*dygn och  inträffade  2016-
02-03,  vid  detta  tillfälle  blev lokalen provtagen. 
Vid samtliga  provtagningstillfällen  var pH-målet  
uppfyllt. 
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De  lägsta okalkade  alkaliniteterna inträffar för  det  
mesta vid  högt flöde.  Ju högre flöde  desto lägre  
okalkad alkalinitet.  
Det  lägsta  värdet  är på  -0,10  mekv/l  och är från  
augusti  2014  då  det  började  regna  efter en  torr 
sommar. Kalkningen  gav  då ett  tillskott av alkalinitet  
på  0,13 mekv/l  vilket  innebar  att pH-målet  
uppnåddes.  Observera att  det  finns  osäkerheter i  
beräkningarna. 
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50  % av M HQ Flöde  vid  provtagningst illfället Dygnsf löde Flöde  vid  pH<pH-mål 

Det  högsta  flödet under perioden  2014-2018  är  
modellerat till  1,07 m³/s (2014-08-20). Det högsta  
provtagna  flödet var på  0,95  m³/s  (2014-08-19)  alltså  
dagen innan  periodens toppnotering. De  flesta  
flödestopparna  av  betydelse är provtagna.  
Vid samtliga  provtagningstillfällen  var pH-målet  
uppfyllt. 

Bilaga 1  Åtgärder och  resultat  i  001  Nissan  övre  delen Utskriven: 2020-03-04 

Labilt  aluminium har varit under lägsta  
mätområdesgränsen vid de flesta tillfällen under 
perioden 2014-2018. Högst halt noterades i augusti  
2014, då det  började  regna  kraftigt efter en  torr 
sommar. Då  uppmättes  halten labilt  aluminium till  
13 µg/l och pH var vid det  tillfället 5,8. 
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pH-målet  har underskridits  vid  5  av  21 
provtillfällen  under  2014-2018. Lägsta  uppmätta  
pH  är  5,1  (december  2015) vilket  inföll vid  en  rejäl  
flödestopp.  Innan  2014 såg  kemin  bättre  ut  (syns  ej  
i  diagrammet). En  minskning  av  kalkmängden från  
78 till  58  ton  gjordes 2014, och  det  kan inte  
uteslutas  att detta orsakat  den sämre  
måluppfyllelsen, även  om  en  bättre  träffsäkerhet  på  
högflöden också  kan ha  bidragit. 
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Det  högsta  modellerade  flödet  under  perioden  2014-
2018  är  0,56 m³/s och  inträffade  2016-02-03. Vid  
just  detta tillfälle  blev lokalen provtagen.  pH-målet  
är inte alltid  uppfyllt. De  tillfällena är tydligt kopplat  
till höga flöden  med  stor flödesökning. 
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Den största  flödesökningen  för perioden 2014-2018  
inträffade 2014-08-18  då  det  började regna  kraftigt  
efter en torr sommar,  ökningen var 0,20 m³/s*dygn.  
Dagen  efter provtogs  lokalen då flödet  fortsatte  öka.  
pH-målet nåddes  vid  detta  tillfälle. Annars var den 
största  flödesökningen  som provtagits  0,16 
m³/s*dygn  och inträffade  2016-02-03.  Här var 
däremot  inte pH-målet  uppfyllt. De tillfällena när  pH-
målet  inte  uppnås är tydligt  kopplat  till  höga flöden  
med stor flödesökning. 
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De  lägsta okalkade  alkaliniteterna inträffar för  det  
mesta vid  högt flöde.  Ju högre flöde  desto lägre  
okalkad alkalinitet.  
Det  lägsta  värdet  är på  -0,18  mekv/l  och är från  
augusti  2014  då  det  började  regna  efter en  torr 
sommar. Kalkningen  gav  då ett  tillskott av alkalinitet  
på  0,20 mekv/l  vilket  innebar  att pH-målet  
uppnåddes.  Vid  de  tillfällen som  pH-målet  inte  
nåddes  var i  huvudsak på vintern.  Observera att  det  
finns osäkerheter i  beräkningarna. 
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Labilt  aluminium har varit under lägsta  
mätområdesgränsen vid de flesta tillfällen under 
perioden 2014-2018. Högsta uppmätta halten  
gjordes  i  augusti 2014  då det  började  regna  kraftigt  
efter en torr sommar. Halten  uppmättes  till 28  µg/l  
och  pH till  5,6. pH har varit  lägre vid några tillfällen  
utan att  halten labilt  aluminium  varit alarmerande  
högt. 
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Lokalen  är  en  styrpunkt  och har  därför  inget  mål-
pH.  Lägsta  uppmätta  pH under  perioden  2014-
2018 är 5,0,  och lägsta  alkalinitet  0,0  mekv/l. 



  1581 Nissan nedströms N Unnaryd 
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pH-målet  har nåtts  vid samtliga  provtillfällen.  
Lägsta  uppmätta  pH är  6,1. 
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Lokalen  provtas både  inom recipientkontroll  och  
kalkeffektuppföljning. Endast  
kalkeffektuppföljningen har  riktad 
högflödesprovtagning vilken  påbörjades  2014. 
Det  högsta  flödet under perioden  2014-2018  är  
modellerat till  15,7 m³/s (2014-01-10). Det högsta  
provtagna  flödet var på  13,6  m³/s  (2014-08-25). De  
flesta  flödestopparna  av  betydelse är provtagna. pH-
målet  är väl  uppfyllt  på  denna  lokal. 
Vid samtliga  provtagningstillfällen  var pH-målet  
uppfyllt. 
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De  lägsta okalkade  alkaliniteterna inträffar för  det  
mesta vid  högt flöde.  Ju högre flöde  desto lägre  
okalkad alkalinitet. Lokalen  provtas  både  inom  
recipientkontroll och  kalkeffektuppföljning. Joner  
analyseras  dock  endast  av  kalkeffektuppföljningen.  
Det  lägsta  värdet  är på  -0,04  mekv/l  och är från  
oktober 2017.  Kalkningen gav  då  ett tillskott  av  
alkalinitet  på  0,12 mekv/l  vilket innebar att  pH-målet  
uppnåddes.  Observera att  det  finns  osäkerheter i  
beräkningarna. 
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Lokalen  provtas både  inom recipientkontroll  och  
kalkeffektuppföljning. Endast  effektuppföljningen  
har  riktad högflödesprovtagning  vilken  påbörjades  
2014. 
Den största  flödesökningen  för perioden 2014-2018  
inträffade 2014-09-25  ökningen var 3,8 m³/s*dygn.  
Den största  flödesökningen  som  provtagits var 3,2  
och  inträffade  2014-08-19.  Detta  tillfälle  var viktigt  
då  perioden  innan föregicks  av  en  torr  och varm  

 sommar. 
Den senare  delen  av  perioden har inte  de  högre  

t flödesförändringarna  prickats  in  men  vid flera  
provtagningstillfällen provtogs på ökande flöde  
vilket också är viktigt. 
Vid samtliga  provtagningstillfällen  var pH-målet  
uppfyllt. 

Resultat bottenfaunaundersökningar 
Bottenfauna undersöks på en lokal, Krakhultabäcken Nedre.  Tidigare  undersöktes  även  bottenfauna på  lokalen 
Krakhultabäcken  Övre men denna avslutades  2013. 

Vid senaste undersökningen 2017 på lokalen Krakhultabäcken  Nedre var artantalet måttligt. Av  
försurningskänsliga grupper saknades  musslor, snäckor och iglar,  medan bäckbaggar  förekom  relativt rikligt.  En 
riktigt  försurningskänslig  dagsländart noterades.  En  annan (Ephemera sp.) förekom vid förra  besöket men 
återfanns inte 2017. Lokalen bedömdes vara  måttligt försurningspåverkad, men inga större  skillnader märks i  
artlistan mellan  åren.  Försurningspåverkan har  växlat  mellan obetydlig och måttlig  genom åren (1). 
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Vid senaste undersökningen i Krakhultabäcken Övre var artantalet måttligt och individtätheten låg. Musslor, 
snäckor och iglar saknades helt i proverna, som uppvisade en tydligt försurningspåverkad prägel. Endast en art 
av dagsländor hittades, vilket är ovanligt. Dessutom var nattsländorna art- och individfattiga. Dagsländor och 
bäckvattenbaggar fanns dock i ganska stora individantal. Enligt indexet bedömdes lokalen 2012 vara betydligt 
påverkad av försurning. Jämfört med tidigare har inga större förändringar skett, utan lokalen har bedömts vara 
betydligt försurningspåverkad vid samtliga besök. Under 2012 var individantalet det lägsta hittills (2). 

Diagram. Försurningsindex bottenfauna enligt Henriksson och Medin 1990. 
>7 poäng = Obetydlig försurningspåverkan, 6-7 p = Måttlig, 4-6 p = Betydlig och <4 p Stark eller mycket stark påverkan. 

Resultat elfiskeundersökningar 
På lokalen Krakhultabäcken Mynningen/Spafors noterades år 2008 den högsta öringtätheten sedan 
elfiskeundersökningarna påbörjades 1991. Under hösten 2009 anlades lekbottnar med grus/kalkgrus på lokalen 
inom ett SLU-projekt (13). Förekomsten av öringungar har sedan dess varit mycket god på lokalen, vilket 
tillsammans med förekomst av äldre öring, bergsimpa, elritsa och signalkräftyngel indikerat på en obetydlig 
försurningspåverkan (3). 

Bullerbäcken Spafors har ett fint öringhabitat. Bäcken utgör rekryteringsområde för strömlevande öring i 
Nissan. Både 2012 och 2015 års undersökning visar på god täthet av äldre öring men endast ett fåtal årsungar av 
öring och elritsa. Elfisket år 2018 visade på bra täthet av både öringungar och äldre öring, dock saknades 
årsungar av andra arter. Fiskfaunan bedömdes, liksom tidigare år, vara ringa försurningspåverkad (3). 

Lokalen Krakhultabäcken övre vägen elfiskades 2012. Lokalen ligger cirka 1 km uppströms lokalen vid 
Mynningen/Spafors och bedöms vara ett fint öringhabitat för äldre öring men det är brist på leksubstrat. 
Försurningspåverkan bedömdes vara obetydligt (10). 

Lokalen Spafors i Nissan har sedan tidigare ett stort reproducerande bestånd av bergsimpa. Öringbeståndet har 
däremot varit svagt under de första tio åren av 2000-talet. Öringtätheten har efter 2015 ökat succesivt och 
försurningspåverkan bedömdes vid undersökningarna åren 2016 och 2017 vara obetydlig (4). Elfisket år 2018 
visade att beståndet av bergsimpa minskat kraftig. Även tätheten av öring minskade och öringungar saknades 
däremot påträffades enstaka kräftyngel. Den sammantagna bedömningen indikerar på en ringa 
försurningspåverkan (3). 

På lokalen Jonsobobäcken nedan Rödjorna anlades hösten 2009 lekbottnar med grus inom ett SLU-projekt (13). 
Sedan 2010 förekommer reproducerande bestånd av öring, bergsimpa och signalkräfta. Försurningspåverkan 
har sedan dess bedömts som obetydlig med undantag av 2012 och 2013, då försurningsgraden bedömdes som 
ringa. Lokalen var vid undersökningen 2018, kraftigt påverkad av ett hygge som omgav hela vattendraget, endast 
enstaka träd återstod. Trots detta förekomst av reproducerande bestånd av öring, som översteg förväntat VIX-
värde, samt bestånd av bergsimpa och årsungar av signalkräfta. Försurningspåverkan bedömdes vara obetydlig 
(3). 

Lokalen Nissan Unnefors damm är belägen utmed ett industriområde. Lokalen är exponerad och avgränsas av 
en utriven damm vilket till del förklarar låg förekomst av öring. Partiellt svårfiskad vilket gör att man lätt kan 
underskatta öringbeståndet. Tätheten av öring har generellt uppvisat en negativ trend vilket tyder på någon form 
av yttre påverkan. Försurningsbedömningen har varierat under åren men lokalen har vid de senaste tre 
undersökningarna år 2012, 2015 och 2018 bedömts vara ringa försurningspåverkad. Under år 2018 fångades 
endast tre äldre öringar. Årsungar av bergsimpa och kräftyngel påträffades dock vid elfisket vilket gör att den 
sammantagna bedömningen resulterade i en ringa försurningspåverkan (3) 
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Lokalen  Närmrebäck Stenbron är  okalkad sånär som  på försök med  skogsmarkskalkning åren  2005  och  2006.  
På lokalen  har tillgången på öring,  såväl årsungar som  äldre, generellt varit god  även om  variationen mellan olika 
undersökningar  varit ganska stor.  Bortsett från  2013  och  2018 så har de  årliga  elfiskena mellan  2010  till 2018  
visat att  förekomsten av  öring  varit god och reproduktionen av  både  bergsimpa  och öring  har fungerat. Även  
elfisket 2018 visade  på  god förekomst av äldre  öring och bergsimpa samt  enstaka  kräftyngel, däremot fångades  
inte några öringungar.  Försurningspåverkan  bedömdes  vara ringa (3).  

I Närmrebäck  har även  lokalerna  Lilla betesmarken  samt Väg  till  g:a  soptipp undersökts  åren 2013  och 2014  
inför eventuella restaureringsåtgärder.  Båda  lokalerna bedömdes  vara  fina öringhabitat. Förekomsten  av  
självreproducerande  bestånd av öring och bergsimpa, enstaka signalkräftor samt  elritsa indikerade på  obetydlig  
försurningspåverkan  (11). Lokalen Väg  till g.a  soptipp undersöktes  även 2018. God  förekomst av  
självreproducerande  bestånd av öring samt  bergsimpa  och  enstaka  elritsa  och signalkräfta. Försurningspåverkan 
bedömdes vara obetydlig (3). 

Lokalen  Apelåsabäcken  1  km norr N  Unnaryd är  okalkad bortsett från försök med skogsmarkskalkning och 
askåterföring under 2005 och 2006. Lokalen utgör en  bra uppväxtmiljö  för öringungar men trots  detta så har  
årsyngel inte fångats sedan 1993 med  undantag för 2006 då  tätheten  av både årsyngel och äldre  öring  var höga.  
Sedan dess har  tätheten  av äldre  öring  återigen minskat.  Vid elfisket år 2018 var vattenföring mycket  låg och 
habitatet försämrat  på grund  av detta. Trots sämre  förhållanden påträffades åter  öringungar samt enstaka  
bergsimpor. Försurningspåverkan bedömdes vara ringa  (3). 

I Bortrebäck på lokalen Bro vid Nissastigen  har tätheten av äldre öring ofta varit hög även  före 2005 och 2006,  
då  skogsmarken behandlades  med  kalk och aska. Vid  elfisket 2009 fångades en  årsunge.  Ingen  förekomst  av  
öringungar varken  2018  eller vid föregående  undersökningar 2012 och 2015. Inte heller årsungar av  andra  arter 
påträffades. Försurningspåverkan  bedömdes  vara  måttlig (3). 

Lokalen  Sjöboforsen i  Nissan är en bred elfiskelokal  som är  relativt bra  att  elfiska trots  vattendragets storlek,  
speciellt  under  2018  då  vattenflödet var mycket lågt. Öringtätheten  lägre än förväntat VIX-värde och inga  
årsungar fångades.  God tillgång  på bergsimpa där  även årsungar  fångades. Resultatet var svårtolkat men  
bedömningen  var att fler årsungar av  olika fiskarter borde ha  påträffats.  Baserat  på fiskfångsten bedömdes  
försurningspåverkan  vara måttlig  (3). 

Under 2009 gjordes  en  omfattande  utvärdering  av öringtätheterna i Nissan  ovan Nissafors.  Resultatet,  vilket  
baseras på  undersökningar mellan  1999–2008, visade  att  det inom  åtgärdsområdet  i Nissans  huvudfåra hade  
varit lägre  tätheter  av öring  än  förväntat med undantag från  ett  fåtal elfisken.  I  biflödena till  Nissans huvudfåra  
hade öringtätheterna i de  flesta fall varit som de  förväntade  och ibland även bättre. Dock har det,  med undantag  
från  Bortebäck förekommit stora  mellanårsvariationer.  Avsaknaden av  lek- och  uppväxtområden för öring  i  
huvudfåran var stor samtidigt som ståndplatser för större  öring var begränsad. Även  tillgången  på död ved var 
låg i Nissans huvudfåra. Någon påverkan  från dålig vattenkemi eller hög vattentemperatur tycks  inte  ha  
förelegat  trots att både  Apelåsabäcken och Närmrebäck  uppvisade  medelvärden  för lägsta  pH och lägsta  
alkalinitet  perioden 1999  till  2008  som  låg under gränsvärdena,  samt att  det  i Bullerbäcken  uppmätts  enstaka  
värden på oorganiskt aluminium som överskred gränsvärdet (6). 
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6347 Närmrebäck, Vägen till g:a soptippen 
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Diagram. Öringtäthet vid elfiskeundersökningar. Om stapel saknas innebär det att fångst uteblivit det året. 

Resultat nätprovfisken 
Inga nätprovfisken genomförs inom åtgärdsområdet med avseende på effektuppföljning. 

Resultat övriga undersökningar 
Inga kräftprovfisken genomförs inom åtgärdsområdet med avseende på effektuppföljning. 
Rörsjön, som är okalkad, är ett återintroduktionsobjekt för flodkräfta. Om förutsättningarna medger 
återintroduktion av flodkräfta bör det göras. 

Nissans övre del har varit föremål för påväxtundersökning på två lokaler 2009. I Bullerbäcken Spafors och 
Krakhultabäcken vid mynningen i Nissan var förhållandena nära neutralt. Prov från Grissleån på lokalen 
Grisslemon väst Mulserydssjön visade på måttligt sura förhållanden (7). 

Förslag till förändringar 
pH-målet i Krakhultabäcken är inte alltid uppfyllt. Det kan innebära risk att biologiska skador uppstår. 
Kalkmängden sänktes 2014. Går det med dagens kalkmängd göra effektiviseringar för att få bättre effekt? 33 
ton av 58 ton kalk läggs på våtmarker som ansluter till bäcken då endast 300 meter återstår innan utloppet till 
Nissan. Kanske bör man omfördela kalk till högre upp? 

Gör effektiviseringar även på våtmarkerna till Jonsbobäcken och Bullerbäcken om det är möjligt. 
Jonsbobäckens kalkade våtmarker ligger långt från målområdet. Är det någon ide att leta våtmarker som ligger 
närmre och även se till att hitta våtmarker i det okalkade biflödet som kommer från nordväst från 
Karsbomossen? 
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