
Bilaga 1 Åtgärder och resultat i 017 Nissans källflöde 2020-03-04Utskriven:

Nissan

Sokvag:

Kan inte hitta bilden. Feltyp 13 
Inkompatibla typer

81,7Yta (km2):Status: Bidragsprocent: 100 JönköpingHuvudman:Pågående

Åtgärdsområde 017 Nissans källflöde
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Delområdet ingår i Nissans vattensystem och omfattar ett 82 km² stort område. Området består av Nissans 
källflöden uppströms Älgåns mynning i Ryd och saknar helt och hållet större sjöar. Omgivningarna domineras 
av skogsmark med ett stort inslag av våtmarker. Mossekomplexet Gagnaryds mosse ligger mitt i åtgärdsområdet.

Nissans natur inom delområdet är klassad som nationellt värdefull. Även ur fiskesynpunkt är den klassad som 
nationellt värdefull. Smålom och strömstare häckar i området. Öring och lake (NT) finns i området. 
Bottenfauna i Nissan hyser höga naturvärden både uppströms och nedströms Öxnabäcken. Den hotade 
dagsländan Rhithrogena germanica (NT) har hittats 1993 och 2014 vid lokalen Jära.
pH-målet för målvattendraget "Nissan Ryd - Öxnabäcken" höjdes 2017 från 5,6 till 6,0 då vattendraget är ett 
viktigt rekryteringsområde för öringen.

Nissans övre delar var kraftigt påverkat av försurning och innan kalkningen påbörjades 1989 förekom surstötar 
vid högflöden inom hela området, pH- och alkalinitetsvärden ned till 5,0-5,5 respektive 0-0,02 mekv/l 
uppmättes.
Öringbeståndet har gått tillbaka kraftigt inom hela området och slagits ut i Nissans övre del. Det har funnits 
mindre bestånd av flodkräfta i området, men arten försvann vid försurningens inledning. Idag förekommer 
enstaka signalkräftor. Öxnabäcken, ett okalkat biflöde till Nissan, är mindre sur troligen på grund av en 
annorlunda geologi än övriga området.

Beräkningar från SLU visar att  nedre delen av Nissan inte är försurningspåverkad men att pH skulle sjunka till 
4,5 om kalkningen upphörde. Övre delen däremot är måttligt försurningspåverkad och här skulle pH inte 
sjunka lika lågt men dock till 5,2. Åtgärdsområdet är beroende av fortsatt kalkning.

Beskrivning

Motiv och mål

Försurning

Delområdet Nissans källflöden är klassat som riksintressant på grund av sin genuina öringstam. Stråkendalen-
Bottnarydsfältet, Gagnaryds mosse och del av Dumme mosse, är riksintressen för naturvård. Dumme mosse är 
även naturreservat och Natura 2000-område. Gagnarydsmosse är ett 2000-område.
Getaryggsmossen och nedströms delar av Nissan, ingår i ett vattenvårdsavtal som är tecknat med Sveaskog för 
att bevara och långsiktigt stärka biologisk mångfald, knuten till strömmande vattendrag med fria vandringsvägar.

Tabell: Målområden - Motiv

Målområde Motiv
Skydds-
status

Förekomst av 
försurningskänsliga arterID

Åtgärdsområde Nissans källflöde

Nissan Ryd - 
Öxnabäcken

Strömstationär öring, strömstare, 
bottenfauna med höga 
naturvärden, upplåtet fritidsfiske, 
nationellt värdefullt fiskevatten, 
nationellt värdefull natur, lake

RIBM Öring, Gastropoda06MO01701A

Nissan ovan Öxnabäcken Strömstationär öring, strömstare, 
nationellt värdefullt fiskevatten, 
lake, bottenfauna med höga 
naturvärden

RIBM Öring, Gastropoda, 
Ephemeridae

06MO01702B

Åtgärdsområde Nissans källflöde

Målområde
Areal
 (ha)

Längd
 (km)

Areal
avr.omr (ha)

pH-mål
pHMålområdesID

Tabell: Målområden - Bakgrundsdata

Motiv för 
pH-mål 6,0ID

Sjö/
Vdr

Nissan Ryd - Öxnabäcken 4,5 8 170 606MO01701 EjA Vdr

Nissan ovan Öxnabäcken 11,6 4 599 5,606MO01702B Vdr

Åtgärdsområde Nissans källflöde

Sjö/VdrPpID

Tabell: Målpunkter - Försurningsstatus

Lägsta pHokalk 
SLU

∆pH 
SLU

Lägsta pHokalk 
Lst

∆pH 
Lst

Oorg Al
 µg/lMålpunktID

Vdr1862 0,735,2 0,7 19,3Nissan Uppströms Ryd 5,17A

Vdr225 0,354,5 0,3 62,2Nissan vid Svinhult 4,47B

Vdr223 0,354,5 0,3 62,2Nissan Jära 4,47B
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All kalkning består av våtmarkskalkning eftersom delområdet saknar sjöar. Kalkningen startade 1989. Till en 
början användes kalkstensmjöl och från 1998 har i princip bara mindre dammande produkter använts; grovkalk 
eller Optimix. 2014 minskade kalkmängderna på våtmarkerna som avvattnades till Nissan nedströms 
Öxnabäcken. Öxnabäckens avrinningsområde kalkas inte eftersom vattenkemiska förhållanden är 
tillfredsställande ur försurningssynpunkt.
Planerade kalkmängder 2019-2021 har minskat med drygt 20 % jämfört med 1997-1999.

Kalkning

Vandringshindret vid Jära är passerbart för öring tack vare en fiskväg. En täkt ligger i anslutning till vattendraget 
vid Jära (grus, morän) (1).

Övrig påverkan

Lokal Koordinater Typ av provtagning FrekvensLQPpID

Effektuppföljning

Kategori

Tabell: Planerad effektuppföljning

HQ Finans

Åtgärdsområde Nissans källflöde

6398947 437943 Bottenfauna vattendrag 1/3Nissan Svinhult825 KALKMål

6401033 435189 Bottenfauna vattendrag 1/3Nissan Jära223 KALKMål

6401515 435363 Elfiske 1/1Nissan Nedströms Jära597 KALKMål

6400390 435757 Elfiske 1/1Nissan Nedan raserad bron596 KALKMål

6398996 437892 Elfiske 1/1Nissan Gamla stenbron595 KALKMål

6401819 434890 Elfiske 1/1Nissan Vid P-plats, väg 40598 KALKMål

6400977 433870 Vattenkemi L1 6/1Nissan Uppströms Ryd1862 SRKMål

6398906 437913 Vattenkemi2 7/1Nissan vid Svinhult 1225 6 KALKMål

6400256 433749 Vattenkemi3 2/1Hårlandsbäcken 6343 KALKStyr

6393499 437928 Vattenkemi3 6/1Nissan vid Sevdabo224 6 KALKStyr

6401033 435189 Vattenkemi3 6/1Nissan Jära223 6 KALKMål

Tabell: Ekologisk status
Cykel 3 Försurning RISK: O=Osäker risk, R=Risk, Ej=Ej bedömd

H=Hög, G=God, M=Måttlig, O=Otillfredställande, D=Dålig

Sjö/vattendrag Ekologisk 
status

MILA Kiselalger 
ACID

Närings
ämnen

Försurning
RISK

Försurning
STATUS

Vatten-
förekomst ID

Nissans källflöde G H G RWA12870597

Tabell: Genomförd och planerad kalkning (spridda mängder (ton) 2014-2018, planerade mängder (ton) 2019-2021)

KoordinaterNamn 2019 Metod MedelSjöID

Nissans källflödeÅtgärdsområde Huvudman: Jönköping Statsbidragsprocent: 100

2014 2015 2016Oms 
tid (år)

2017 20202018 2021

Våtmarkskalkning

Nissan ovan 
Öxnabäcken

FLYG BP- 276 277 277 277276 277277 277

Nissan nedan 
Öxnabäcken

FLYG BP- 12 12 12 1212 1212 12

Summa Våtmarkskalkning 288 289 289 289288 289289 289

Totalt: 288 289 289 289288 289289 289

Åtgärdsområde Nissans källflöde Avrinning: 13,6 l/s/km2

Arealdos (kg/ha/år)

Sjö Våtmark Totalt

Volymdos

(g/m3)

MålområdesID

Tabell: Planerad kalkdosering 2019-2022, riktvärde för volymdos enligt handbok samt kalkeffekt av spridd kalk 2014-2018

ID Kalkstart Riktvärde volymdos

(g/m3)

Kalkeffekt

2014-2018

35,4 35,4 8,306MO01701A 1989 10,0 Låg

60,2 60,2 14,106MO01702B 1989 10,5 Låg
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Resultat vattenkemi

6400977 433870 Vattenkemi3 2/1Nissan Uppströms Ryd1862 2 KALKMål

223 Nissan Jära
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pH-målet har nåtts vid samtliga provtillfällen. 
Lägsta uppmätta pH är 6,2.

223 Nissan Jära
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50 % av M HQ Flöde vid provtagningst illfället Dygnsf löde Flöde vid pH<pH-mål

Det högsta modellerade flödet under perioden 2014-
2018 är 3,08 m³/s och inträffade 2018-04-10. Det 
högsta provtagna flödet under samma period är 3,07 
m³/s och inträffade 2018-04-09. De flesta 
flödestopparna av betydelse är provtagna. 
pH-målet är uppfyllt vid samtliga 
provtagningstillfällen.

223 Nissan Jära
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20% av M aximal Flödesökning Flödesförändring vid provtagningst illfället

Flödesförändring Flödesförändring vid pH<pH-mål

Den största flödesökningen för perioden 2014-2018 
inträffade 2014-01-10, ökningen var 1,06 
m³/s*dygn. Den största flödesökningen som 
provtagits var 0,77 m³/s*dygn och inträffade 2016-
02-03. 
pH-målet är uppfyllt vid samtliga 
provtagningstillfällen.

223 Nissan Jära
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Diagrammet visar provtagna tillfällen med beräknad 
okalkad och tillförd alkalinitet. Om pH vid 
provtillfället varit under målsättningen visas det med 
en röd punkt vid linjen för tillförd alkalinitet. 
Observera att det finns osäkerheter i beräkningarna.
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224 Nissan vid Sevdabo
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Lokalen är en styrpunkt och har därför inget mål-
pH. Lägsta uppmätta pH under perioden 2014-
2018 är 6,1, och lägsta alkalinitet 0,08 mekv/l.
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225 Nissan vid Svinhult
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pH-målet har nåtts vid samtliga provtillfällen utom 
ett. Det var i oktober 2017 och pH var då 5,5. 
Provtillfället sammanföll med en rejäl flödestopp. 

225 Nissan vid Svinhult
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50 % av M HQ Flöde vid provtagningst illfället Dygnsf löde Flöde vid pH<pH-mål

Det högsta modellerade flödet under perioden 2014-
2018 är 3,08 m³/s och inträffade 2018-04-10. Det 
högsta provtagna flödet under samma period är 2,63 
m³/s och inträffade 2018-01-30. De flesta 
flödestopparna av betydelse är provtagna. 
pH-målet är uppfyllt vid samtliga 
provtagningstillfällen förutom ett, 2017-10-26. 
Flödet var då 2,15 m3/s och flödesförändringen var 
stor vid detta tillfälle.

225 Nissan vid Svinhult
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20% av M aximal Flödesökning Flödesförändring vid provtagningst illfället

Flödesförändring Flödesförändring vid pH<pH-mål

Den största flödesökningen för perioden 2014-2018 
inträffade 2014-01-10, ökningen var 1,06 
m³/s*dygn. Den största flödesökningen som 
provtagits var 0,72 m³/s*dygn och inträffade 2016-
01-28.
pH-målet är uppfyllt vid samtliga 
provtagningstillfällen förutom ett, 2017-10-26. 
Flödesförändringen var då 0,70 m³/s*dygn.

225 Nissan vid Svinhult
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Diagrammet visar provtagna tillfällen med beräknad 
okalkad och tillförd alkalinitet. Om pH vid 
provtillfället varit under målsättningen visas det med 
en röd punkt vid linjen för tillförd alkalinitet. 
Observera att det finns osäkerheter i beräkningarna.
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1862 Nissan Uppströms Ryd
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pH-målet har nåtts vid samtliga provtillfällen utom 
ett. Det var i oktober 2017 och pH var då 5,9. 
Provtillfället sammanföll med en rejäl flödestopp. 
Vid de allra flesta provtagningar är pH-målet 
uppfyllt med god marginal.

1862 Nissan Uppströms Ryd
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50 % av M HQ Flöde vid provtagningst illfället Dygnsf löde Flöde vid pH<pH-mål

Lokalen provtas både inom recipientkontroll och 
kalkeffektuppföljning. Endast 
kalkeffektuppföljningen har riktad 
högflödesprovtagning vilken påbörjades 2014.
Det högsta modellerade flödet under perioden 2014-
2018 är 5,16 m³/s och inträffade 2018-04-09. Det 
högsta provtagna flödet under samma period är 4,92 
m³/s och inträffade 2016-02-03. De flesta 
flödestopparna av betydelse är provtagna. 
pH-målet är uppfyllt vid samtliga tillfällen förutom 
ett, 2017-10-27 under ett högflöde. 
Flödesförändringen var vid detta tillfälle negativt, 
alltså det var sjunkande (men nästan oförändrat).

1862 Nissan Uppströms Ryd
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20% av M aximal Flödesökning Flödesförändring vid provtagningst illfället

Flödesförändring Flödesförändring vid pH<pH-mål

Lokalen provtas både inom recipientkontroll och 
kalkeffektuppföljning. Endast 
kalkeffektuppföljningen har riktad 
högflödesprovtagning vilken påbörjades 2014.
Den största flödesökningen för perioden 2014-2018 
inträffade 2014-01-10, ökningen var 1,54 
m³/s*dygn. Den största flödesökningen som 
provtagits var 1,12 m³/s*dygn och inträffade 2016-
02-03. 
pH-målet är uppfyllt vid samtliga tillfällen förutom 
ett, 2017-10-27 under ett högflöde. 
Flödesförändringen var vid detta tillfälle negativt, 
alltså det var sjunkande (men nästan oförändrat).

1862 Nissan Uppströms Ryd
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Diagrammet visar provtagna tillfällen med beräknad 
okalkad och tillförd alkalinitet. Om pH vid 
provtillfället varit under målsättningen visas det med 
en röd punkt vid linjen för tillförd alkalinitet. 
Observera att det finns osäkerheter i beräkningarna.
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Resultat bottenfaunaundersökningar

Resultat elfiskeundersökningar

Bottenfauna har undersökts på två lokaler inom åtgärdsområdet, Nissan Svinhult och Nissan Jära.
  
Lokalen Nissan Svinhult uppvisade vid senaste undersökningen 2017 i ett måttligt antal arter men låg täthet av 
djur. Av försurningskänsliga grupper fanns bäckbaggar och musslor, men snäckor och iglar saknades. Lokalen 
hade  8 indexpoäng, vilket var fler än tidigare, och en riktigt försurningskänslig dagslända (Ephemera danica) 
noterades för första gången, dock endast i ett exemplar. I övrigt var det ingen större skillnad jämfört med 
tidigare. Lokalen bedömdes vara måttligt försurningspåverkad, vilket var en förbättring jämfört med de senaste 
åren då försurningspåverkan bedömts vara betydlig (2).
  
Längre ner i systemet uppvisade lokalen Jära en fin och varierad bottenfauna vid senaste undersökningen 2017. 
Endast snäckor och iglar saknades av de försurningskänsliga grupperna. Artantalet var högt och i nivå med 
2014. De flesta påträffade arterna var försurningståliga men fynden av några känsligare sländor samt indexpoäng 
8 visade på obetydlig försurningspåverkan (2).

Elfiske genomförs på fyra mållokaler i Nissan inom åtgärdsområdet; Gamla stenbron, Nedan raserade bron, 
 Nedströms Jära och P-plats väg 40.

Lokalen Gamla stenbron ligger högt upp i vattensystemet och hade aldrig påvisat ett bestånd av öring innan 
2011. Lokalen har ett olämpligt habitat för öring vid normala flöden då vattenhastigheten är låg och skapar 
höljor. Sedan 2011 påträffas enstaka individer varav en fångades vid elfisket 2015. Lokalen har ofta haft en stor 
närvaro av fiskpredatorer som gädda och lake, vilket delvis förklarat frånvaro av öring. God förekomst av 

 elritsor och signalkräfta. Lokalen bedömdes vara ringa försurningspåverkad (3).

Lokalen Nedan raserade bron är grovblockig, relativt djup och inte optimalt habitat för årsungar. Trots detta 
visade 2015-års undersökning på en klar ökning som fortsatte under 2017 och de klart högsta tätheterna av 
öringungar (även totalt) sedan mätningarna inleddes 1987. Fortfarande var dock öringtätheten under förväntat 
VIX-värde. Försurningspåverkan bedömdes som obetydlig eftersom tätheten av öringungar var hög inklusive 
förekomst av elritsa, signalkräftor samt ett flertal andra fiskarter (4). Även elfisket 2018 visade på en fortsatt 
ökning av öringpopulationen. Dessutom observerades 100-tals yngel av elritsa samt några kräftyngel. Lokalen 
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Nissan, Jära
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Diagram. Försurningsindex bottenfauna enligt Henriksson och Medin 1990.
>7 poäng = Obetydlig försurningspåverkan, 6-7 p = Måttlig, 4-6 p = Betydlig och <4 p Stark eller mycket stark påverkan.

6343 Hårlandsbäcken 
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Lokalen är en styrpunkt och har därför inget mål-
pH. Lägsta uppmätta pH under perioden 2014-
2018 är 6,1, och lägsta alkalinitet 0,07 mekv/l.
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Resultat nätprovfisken

bedömdes vara obetydligt försurningspåverkad (3).
  
Lokalen nedströms Jära är ett bra öringhabitat. Vid elfiskeundersökningar 2014 och senare har lokalen uppvisat 
förekomst av självreproducerande bestånd av öring i nivå med förväntat VIX-värde. Vid elfisket 2018 var 
öringtätheten den högsta sedan 1990-talet, högt över förväntat VIX-värde. Dessutom förekom ett 
självreproducerande bestånd av bergsimpa. Lokalen bedömdes vara obetydligt försurningspåverkad (3). 
  
Lokalen P-plats väg 40 är ett bra öringhabitat. Under hösten 2009 anlades lekbottnar av grus/kalkgrus på 
lokalen inom ett SLU-projekt (6). Sedan 2014 har tätheten av öring ökat och beståndet är i nivå med förväntat 
VIX-värde. Även förekomst av elritsa och självreproducerande bestånd av bergsimpa. Lokalen har sedan 2014 
bedömts vara obetydligt försurningspåverkad (4). Vid elfisket 2018 var vattenföringen mycket låg och betydligt 
färre bergsimpor påträffades, dock fanns en del årsungar som påvisade ett självreproducerande bestånd. 
Förekomst av elritsa och självreproducerande bestånd av öring i nivå med förväntat VIX-värde. 
Försurningspåverkan bedömdes, liksom tidigare, vara obetydlig (3).
  
Under 2009 gjordes en omfattande utvärdering av öringtätheterna i Nissan ovan Nissafors. För Nissans 
källflöden uppvisade endast 3 av 38 stycken genomförda elfisken (under en 10-års period) på högre 
öringtätheter än förväntat. Tillgången på öringhabitat i form av lek, uppväxt- och ståndplatser för äldre fisk var 
emellertid god. Även vattentemperatur var för arten acceptabel under samma tidsperiod. Dock var tillgången på 
död ved mycket liten då den i vissa fall saknades till 95 % i vattendragen. Med ledning av resultatet ovan finns 
det skäl att misstänka att vattenkemin kan ha haft en avgörande betydelse för de öringtätheter som uppmätts. 
Medelvärdena för perioden 1999–2008 för både lägsta pH och lägsta alkalinitet låg förvisso över gränsvärdena, 
men det har uppmätts enskilda värden som låg mycket under. Trots detta kunde inte någon effekt på 
öringtätheterna utläsas (5).

595 Nissan, Gamla stenbron
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599 Nissan, Nedan bron i Ryd
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596 Nissan, Nedan raserad bron
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597 Nissan, Nedströms Jära
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598 Nissan, Vid P-plats, väg 40

0
5

10
15
20
25
30
35

19
88

19
91

19
94

19
98

20
04

20
10

20
13

20
16

20
19

Ö
rin

g
tä

th
e

t (
st

/1
00

 m
2) Årsungar Äldre öring

Diagram. Öringtäthet vid elfiskeundersökningar. Om stapel saknas innebär det att fångst uteblivit det året.



Bilaga 1 Åtgärder och resultat i 017 Nissans källflöde 2020-03-04Utskriven:

Inga nätprovfisken genomförs inom åtgärdsområdet med avseende på effektuppföljning.

Resultat övriga undersökningar
Inga övriga undersökningar genomförs inom åtgärdsområdet med avseende på effektuppföljning.

Förslag till förändringar
Målvattendraget "Nissan ovan Öxnabäcken" tangerar ofta pH-målet 5,6. Någon gång ligger pH under målet. 
Finns det effektiviseringar att göra bland de våtmarker vi använder i dag? Om inte pH-målet nås med 
effektiviseringar föreslås att målvattendraget kortas ner och får börja nedströms våtmarken 06VAT017060 
(kommunnummer: 47).
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