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Nissan

Sokvag:

Kan inte hitta bilden. Feltyp 13 
Inkompatibla typer

37,2Yta (km2):Status: Bidragsprocent: 100 JönköpingHuvudman:Pågående

Åtgärdsområde 019 Gunnahemssjön
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Delområdet ingår i Nissans vattensystem och omfattar ett 37 km² stort område. Området, som omfattas av 
Lillåns avrinningsområde, har sju sjöar som ligger i anslutning till Kattån och Kvarnån. Kattån och Kvarnån 
rinner ihop strax uppströms Gunnahemssjön. Mellan Gunnahemssjön och Nissan rinner Lillån. Omgivningarna 
domineras av skog och våtmarker med inslag av jordbruksmark. Centralt i området ligger samhället 
Angerdshestra.

Kvarnån och Kattån är klassade som nationellt värdefulla ur fiskesynpunkt. Storlom och strömstare förkommer 
i området. I Kvarnån och Kattån finns reproducerande bestånd av flodpärlmusslor. Lillån och Kvarnån hyser 
bottenfauna med höga naturvärden. Öring och lake (NT) finns i området. Tidigare har det funnits flodkräfta i 
Munkabosjön, Sågeviksdammen och Kattån. 2002 hittades dock signalkräfta i Sågeviksdammen. Munkabosjön 
ingår i Munkabosjöns fiskevårdsområdesförening.
2017 höjdes pH-målen för målvattendragen Kattån och Kyrkbäcken från 5,6 till 6,0 då vattendragen är viktiga 
rekryteringsområden för öringen. 2019 hittades rekryterande flodpärlmussla i Kattån vilket ledde till ytterligare 
höjning av pH-målet från 6,0 till 6,2.

Delområdet Gunnahemssjön var starkt försurat med pH-värden ned till 5,0-5,5 och alkaliniteten 0-0,02 mekv/l 

Beskrivning

Motiv och mål

Försurning

Gunnahemssjön, Kattån och Kvarnån är riksintressen för naturvård bland annat för sin genuina öringstam. 
Längst ner i söder i delområdet ligger ett litet naturreservat, som även är Natura 2000-område, som heter 
Källenäs. Källenäs är ett skogsområde med västlig taiga-typ. Mitt i åtgärdsområdet ligger naturreservatet 
Angerdshestra prästskog som är en äldre talldominerad sandbarrskog.

Tabell: Målområden - Motiv

Målområde Motiv
Skydds-
status

Förekomst av 
försurningskänsliga arterID

Åtgärdsområde Gunnahemssjön

Lillån Strömstationär öring, bottenfauna 
med höga naturvärden, nationellt 
värdefullt fiskevatten

RIBM Öring, Gastropoda, 
Ephemeridae, Caenidae

06MO01901A

Kattån Strömstationär öring, 
flodpärlmussla, strömstare, 
nationellt värdefullt fiskevatten, 
lake, flodkräfta (tidigare 
förekomst)

Öring, flodpärlmussla, 
Gastropoda, flodkräfta

06MO01902B

Kvarnån Strömstationär öring, 
flodpärlmussla, bottenfauna med 
höga naturvärden, nationellt 
värdefullt fiskevatten, lake

RIBM Öring, flodpärlmussla, 
Gastropoda, 
Philopotamidae, 
Ephemeridae

06MO01903C

Gunnahemssjön Lake, mört (försurningskänslig) RIBM Mört06MO01904D

Munkabosjön Upplåtet fritidsfiske, storlom, 
flodkräfta (tidigare förekomst) 
mört (försurningskänslig)

Mört, flodkräfta06MO01905E

Källenässjön Storlom, lake, mört 
(försurningskänslig)

Mört06MO01906F

Kyrkbäcken Strömstationär Öring Öring06MO01907G

Åtgärdsområde Gunnahemssjön

Målområde
Areal
 (ha)

Längd
 (km)

Areal
avr.omr (ha)

pH-mål
pHMålområdesID

Tabell: Målområden - Bakgrundsdata

Motiv för 
pH-mål 6,0ID

Sjö/
Vdr

Lillån 0,9 3 719 5,606MO01901A Vdr

Kattån 3,5 2 484 6,206MO01902B Vdr

Kvarnån 3,3 1 020 6,206MO01903C Vdr

Gunnahemssjön 21 3 670 606MO01904 Mö, EjD Sjö

Munkabosjön 31 740 606MO01905 Mö, Ej, FKE Sjö

Källenässjön 21 1 790 606MO01906 Mö, EjF Sjö

Kyrkbäcken 4,1 1 040 606MO01907 EjG Vdr
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innan kalkningen påbörjades 1986.
Öringbeståndet har gått tillbaka inom hela området samt slagits ut helt i Kattån uppströms Sågeviksdammen. 
Elritsa har med allra största sannolikhet funnits i vattendragen men är idag så gott som helt utslagen. Det har 
funnits ett bestånd av flodkräfta i Kattån och Kvarnån, men arten försvann från Kattån vid försurningens 
inledning. Flodpärlmusslan har gått kraftigt tillbaka i området.

Beräkningar från SLU visar att åtgärdsområdet är kraftigt försurningspåverkat. Av målsjöarna skulle 
Gunnahemssjön och Munkabosjön klara sig bäst om kalkningen skulle upphöra, pH skulle sjunka till strax 
under 6,0. I Källenässjön skulle pH sjunka till 5,0. Bland målvattendragen är det Kvarnån som klarar sig bäst 
om kalkningen skulle upphöra, pH skulle sjunka till 5,8. Däremot övriga vattendrag kan komma att sjunka till 
pH under 5,0. Åtgärdsområdet är beroende av fortsatt kalkning.

Kalkning i delområde Gunnahemssjön består till största delen av våtmarkskalkning. Sjökalkningen startade 1986 
och omfattade från början fem sjöar. Från 2010 direktkalkas endast Munkabosjön. Våtmarkskalkning startade i 
liten omfattning 1987. Till en början användes kalkstensmjöl och sedan 2002 har enbart mindre dammande 
produkter (grovkalk och Optimix) spridits. 2009 sänktes kalkmängderna på våtmarkerna till Kattån samtidigt 
som kalkmängderna höjdes på våtmarkerna till Kyrkbäcken och Källenässjön. 2010 avslutades kalkningen i 
Källenässjön och minskades i Munkabosjön. 
Planerade kalkmängder 2019-2021 har minskat cirka 30 % jämfört med 1997-1999.

Kalkning

Det finns sju vandringshinder i Kvarnån varav fyra dammar och en trumma utgör definitiva hinder för öring. 18 
% av vattendraget är rensat och rensningstypen domineras av kraftig rensning. Fragmenteringen är bedömd till 
64 % mellan dammen söder om Yås och trumman nedströms Munkabosjön och påverkan har fått 
bedömningen måttlig påverkan (klass 3). I Lillån-Kattån finns en damm vid Sågeviken. Uppgift om typ av 
reglering saknas (1). 

Munkabosjön, Gunnahemssjön och Källenässjön har uppmätta halter av kvicksilverhalter i gädda. I 
Munkabosjön mätte man senast 1993 och halten bedömdes vara mycket hög (1,05 mg Hg/kg vv). 
Gunnahemssjön mättes 1994 och bedömdes ha måttligt hög halt (0,67 mg Hg/kg vv) och Källenässjön mättes 
1994 och bedömdes även den ha måttligt hög halt (0,70 mg Hg/kg vv).

Övrig påverkan

Tabell: Ekologisk status
Cykel 3 Försurning RISK: O=Osäker risk, R=Risk, Ej=Ej bedömd

H=Hög, G=God, M=Måttlig, O=Otillfredställande, D=Dålig

Sjö/vattendrag Ekologisk 
status

MILA Kiselalger 
ACID

Närings
ämnen

Försurning
RISK

Försurning
STATUS

Vatten-
förekomst ID

Lillån: Kattån - Kyrkebäcken M G G RWA84085123

Åtgärdsområde Gunnahemssjön Avrinning: 14,5 l/s/km2

Arealdos (kg/ha/år)

Sjö Våtmark Totalt

Volymdos

(g/m3)

MålområdesID

Tabell: Planerad kalkdosering 2019-2022, riktvärde för volymdos enligt handbok samt kalkeffekt av spridd kalk 2014-2018

ID Kalkstart Riktvärde volymdos

(g/m3)

Kalkeffekt

2014-2018

Åtgärdsområde Gunnahemssjön
Sjö/VdrPpID

Tabell: Målpunkter - Försurningsstatus

Lägsta pHokalk 
SLU

∆pH 
SLU

Lägsta pHokalk 
Lst

∆pH 
Lst

Oorg Al
 µg/lMålpunktID

Vdr173 0,795,0 0,8 29,2Lillån Gunnahemssjön utlopp 5,02A

Vdr160 0,794,6 0,8 42,6Källenässjön utlopp 4,57B

Vdr139 0,794,6 0,8 42,6Kattån Sågeviksdammens utlopp 4,57B

Vdr205 0,665,8 0,7 3,68Munkabosjön utlopp 5,78C

Vdr157 0,665,8 0,7 3,68Kvarnån 5,78C

Sjö173 0,735,8 0,7Lillån Gunnahemssjön utlopp 5,77D

Sjö205 0,735,9 0,7Munkabosjön utlopp 5,93E

Sjö160 0,825,0 0,8Källenässjön utlopp 4,98F

Vdr5607 1,024,4 1,0 76,8Kyrkbäcken Inlopp Källenässjön 4,4G
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Resultat vattenkemi

Lokal Koordinater Typ av provtagning FrekvensLQPpID

Effektuppföljning

Kategori

Tabell: Planerad effektuppföljning

HQ Finans

Åtgärdsområde Gunnahemssjön

6393468 431941 Bottenfauna vattendrag 1/3Kattån Sågeviken nedre616 KALKMål

6393592 432359 Bottenfauna vattendrag 1/3Kvarnån 800 m uppstr Gunnahemssjön876 KALKMål

6393489 431181 Bottenfauna vattendrag 1/3Lillån Nyborg875 KALKMål

6392448 432782 Elfiske 1/3Kattån 250 m ned Hägnasjön617 KALKMål

6393468 431941 Elfiske 1/3Kattån Sågeviken nedre616 KALKMål

6393592 432359 Elfiske 1/3Kvarnån 800 m uppstr Gunnahemssjön876 KALKMål

6392360 434653 Elfiske 1/1Kyrkbäcken Angerdshestra kyrka614 KALKMål

6393708 431853 Flodpärlmussla 1/6Kattån 40 m upp Kvarnån6875 KALKMål

6393633 432409 Flodpärlmussla 1/6Kvarnån 708 KALKMål

6396488 434574 Vattenkemi sjö Omdrevs 1/6Gölen mitt1247 HaVStyr

6393080 432125 Vattenkemi sjö Omdrevs 1/6Sågeviksdammen mitt5778 HaV

6393448 431111 Vattenkemi2 7/1Lillån Gunnahemssjön utlopp 1173 6 KALKMål

6393080 432115 Vattenkemi3 6/1Kattån Sågeviksdammens utlopp139 6 KALKMål

6393583 432359 Vattenkemi3 6/1Kvarnån 157 6 KALKMål

6390651 433843 Vattenkemi3 6/1Kyrkbäcken Inlopp Källenässjön5607 6 KALKMål

6390670 433713 Vattenkemi3 2/1Källenässjön utlopp160 KALKMål

6393797 433606 Vattenkemi3 2/1Munkabosjön utlopp205 KALKMål

6390421 433836 Vattenkemi3 6/1Månsabäcken Inlopp Källenässjön5641 6 KALKStyr

Tabell: Genomförd och planerad kalkning (spridda mängder (ton) 2014-2018, planerade mängder (ton) 2019-2021)

KoordinaterNamn 2019 Metod MedelSjöID

GunnahemssjönÅtgärdsområde Huvudman: Jönköping Statsbidragsprocent: 100

2014 2015 2016Oms 
tid (år)

2017 20202018 2021

Sjökalkning

6394059 433763Munkabosjön BÅT KM101445 40 400,5 40 4041 4040 40

Summa Sjökalkning 40 40 40 4041 4040 40

Våtmarkskalkning

Kyrkbäcken FLYG BP- 64 64 65 6565 6565 65

Källenässjön FLYG BP- 23 23 23 2323 2323 23

Kattån FLYG BP- 17 17 17 1717 2917 29

Summa Våtmarkskalkning 104 104 105 105105 117105 117

Totalt: 144 144 145 145146 157145 157

10,8 30,7 41,4 9,106MO01901A 1986 8,0 Medel

45,9 45,9 10,006MO01902B 1986 18,0 Medel

39,2 39,2 8,606MO01903C 1986 8,0 Låg

10,9 31,1 42,0 9,206MO01904D 1986 2,0 Medel

54,1 54,1 11,806MO01905E 1986 1,0 Låg

49,2 49,2 10,806MO01906F 1986 8,5 Medel

62,5 62,5 13,706MO01907G 1991 15,0 Låg
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139 Kattån Sågeviksdammens utlopp
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pH-målet har nåtts vid samtliga provtillfällen. 
Lägsta uppmätta pH är 6,2.

139 Kattån Sågeviksdammens utlopp
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50 % av M HQ Flöde vid provtagningst illfället Dygnsf löde Flöde vid pH<pH-mål

Det högsta flödet under perioden 2014-2018 är 
modellerat till 1,86 m³/s (2014-01-10). Det högsta 
provtagna flödet var på 1,72 m³/s (2016-02-03). 
Lokalen är provtagen ganska frekvent fram till 
februari 2016. Därefter har provtagningarna skett 
sporadiskt och flera högflöden har missats. Dock har 
provtagningen återupptagits 2019.
Vid de tillfällen provtagning har skett har pH-målet 
varit uppfyllt. (Vid ett tillfälle, februari 2016, var pH 
6,19 vilket blir markerat i diagrammet som ej 
uppfyllt. Dock räknas det som uppfyllt mål.)

139 Kattån Sågeviksdammens utlopp
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20% av M aximal Flödesökning Flödesförändring vid provtagningst illfället

Flödesförändring Flödesförändring vid pH<pH-mål

Den största flödesökningen för perioden 2014-2018 
inträffade 2014-08-18 då det började regna kraftigt 
efter en torr sommar, ökningen var 0,46 m³/s*dygn. 
Den största flödesökningen som provtagits var 0,40 
m³/s*dygn och inträffade 2014-08-19, dagen efter 
den största flödesökningen. Lokalen är provtagen 
ganska frekvent fram till februari 2016. Därefter har 
provtagningarna skett sporadiskt. Dock har 
provtagningen återupptagits 2019. Större 
flödesökningar är provtagna. 
Vid de tillfällen provtagning har skett har pH-målet 
varit uppfyllt.

139 Kattån Sågeviksdammens utlopp
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Diagrammet visar provtagna tillfällen med beräknad 
okalkad och tillförd alkalinitet. Om pH vid 
provtillfället varit under målsättningen visas det med 
en röd punkt vid linjen för tillförd alkalinitet. 
Observera att det finns osäkerheter i beräkningarna.

139 Kattån Sågeviksdammens utlopp
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Labilt aluminium har varit under lägsta 
mätområdesgränsen vid samtliga tillfällen. 
Provtagningen avslutades 2016 då inga förhöjda 
halter uppmättes.
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157 Kvarnån 
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pH-målet har nåtts vid samtliga provtillfällen utom 
ett. Lägsta uppmätta pH är 6,0 och inträffade i 
januari 2015. Dock är lokalen inte provtagen under 
2017-2018, så mål-pH kan ha underskridits vid 
fler tillfällen. Kalkningen minskades något 2010 i 
Munkabosjön uppströms, men eftersom ingen 
provtagning finns de senaste åren är det svårt att se 
hur detta påverkat pH i Kvarnån. 

157 Kvarnån 
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50 % av M HQ Flöde vid provtagningst illfället Dygnsf löde Flöde vid pH<pH-mål

Det högsta flödet under perioden 2014-2018 är 
modellerat till 1,86 m³/s (2014-01-10). Det högsta 
provtagna flödet var på 1,72 m³/s (2016-02-03). 
Lokalen är endast provtagen 2014 till 2016. Under 
den perioden har högflödestoppar prickats in. 
Därefter har provtagningen upphört och det kan inte 
uteslutas att pH-målet har underskridits vid fler 
tillfällen än det vid januari 2015.
Lokalen är inte provtagen efter februari 2016. Dock 
har provtagningen återupptagits 2019.

157 Kvarnån 
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20% av M aximal Flödesökning Flödesförändring vid provtagningst illfället

Flödesförändring Flödesförändring vid pH<pH-mål

Den största flödesökningen för perioden 2014-2018 
inträffade 2014-08-18 då det började regna kraftigt 
efter en torr sommar, ökningen var 0,46 m³/s*dygn. 
Den största flödesökningen som provtagits var 0,40 
m³/s*dygn och inträffade 2014-08-19, dagen efter 
den största flödesökningen. Lokalen är endast 
provtagen 2014 till 2016. Under den perioden har tre 
större flödesökningar prickats in. Därefter har 
provtagningen upphört och det kan inte uteslutas att 
pH-målet har underskridits vid fler tillfällen än det 
vid januari 2015 då flödesökningen för övrigt var 
väldigt liten, 0,03 m³/s*dygn men flödet var högt.
Lokalen är inte provtagen efter februari 2016. Dock 
har provtagningen återupptagits 2019.
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Diagrammet visar provtagna tillfällen med beräknad 
okalkad och tillförd alkalinitet. Om pH vid 
provtillfället varit under målsättningen visas det med 
en röd punkt vid linjen för tillförd alkalinitet. 
Observera att det finns osäkerheter i beräkningarna.
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160 Källenässjön utlopp
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Provtagningen i lokalen har varit sporadisk under 
perioden, och ingen riktad högflödesprovtagning 
sker. pH-målet har nåtts vid samtliga provtillfällen 
utom ett. Lägsta uppmätta pH är 5,9 och inträffade 
i december 2015. Då pH normalt legat runt 6,4 vid 
andra provtagningstillfällen är det inte otänkbart 
att det vid det rörde sig om ytligt avrinnande vatten 
vid skiktade förhållanden i sjön.

160 Källenässjön utlopp
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50 % av M HQ Flöde vid provtagningst illfället Dygnsf löde Flöde vid pH<pH-mål

Tas i målvattendraget men ingen 
högflödesprovtagning.

160 Källenässjön utlopp
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20% av M aximal Flödesökning Flödesförändring vid provtagningst illfället

Flödesförändring Flödesförändring vid pH<pH-mål

Tas i målvattendraget men ingen 
högflödesprovtagning.
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Tas i målvattendraget men ingen 
högflödesprovtagning.
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173 Lillån Gunnahemssjön utlopp
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pH-målet har nåtts med god marginal vid samtliga 
provtillfällen. Lägsta uppmätta pH är 6,2.

173 Lillån Gunnahemssjön utlopp
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50 % av M HQ Flöde vid provtagningst illfället Dygnsf löde Flöde vid pH<pH-mål

Det högsta flödet under perioden 2014-2018 är 
modellerat till 1,86 m³/s (2014-01-10). Det högsta 
provtagna flödet var på 1,67 m³/s (2018-01-02). De 
flesta flödestopparna av betydelse är provtagna. 
Denna lokal provtas varje år vid basflöde i augusti, 
därav de låga flödena vid dessa tillfällen.
pH-målet är väl uppfyllt på denna lokal.

173 Lillån Gunnahemssjön utlopp
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20% av M aximal Flödesökning Flödesförändring vid provtagningst illfället

Flödesförändring Flödesförändring vid pH<pH-mål

Den största flödesökningen för perioden 2014-2018 
inträffade 2014-08-18 då det började regna kraftigt 
efter en torr sommar, ökningen var 0,46 m³/s*dygn. 
Den största flödesökningen som provtagits var 0,41 
m³/s*dygn och inträffade 2016-01-28. Många stora 
flödesökningar av betydelse är provtagna. 
pH-målet är väl uppfyllt på denna lokal.

173 Lillån Gunnahemssjön utlopp
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Diagrammet visar provtagna tillfällen med beräknad 
okalkad och tillförd alkalinitet. Om pH vid 
provtillfället varit under målsättningen visas det med 
en röd punkt vid linjen för tillförd alkalinitet. 
Observera att det finns osäkerheter i beräkningarna.
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Provtagningen i lokalen har varit sporadisk under 
perioden, och ingen riktad högflödesprovtagning 
sker. pH-målet har nåtts vid samtliga provtillfällen 
och lägsta uppmätta pH är 6,2. 
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Diagrammet visar provtagna tillfällen med beräknad 
okalkad och tillförd alkalinitet. Om pH vid 
provtillfället varit under målsättningen visas det med 
en röd punkt vid linjen för tillförd alkalinitet. 
Observera att det finns osäkerheter i beräkningarna.
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5607 Kyrkbäcken Inlopp Källenässjön
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pH-målet har underskridits vid två tillfällen under 
perioden, lägsta pH: 5,9. Dessvärre är lokalen är 
inte provtagen så frekvent på senare tid så 
högflöden har missats. Det kan inte uteslutas att 
pH-målet har underskridits vid fler tillfällen.
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Det högsta flödet under perioden 2014-2018 är 
modellerat till 1,86 m³/s (2014-01-10). Det högsta 
provtagna flödet var på 1,72 m³/s (2016-02-03). pH-
målet har underskridits vid två tillfällen under 
perioden, pH: 5,9. Dessvärre är lokalen är inte 
provtagen så frekvent på senare tid så högflöden har 
missats. Det kan inte uteslutas att pH-målet har 
underskridits vid fler tillfällen.

5607 Kyrkbäcken Inlopp Källenässjön
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Den största flödesökningen för perioden 2014-2018 
inträffade 2014-08-18 ökningen var 0,46 m³/s*dygn. 
Den största flödesökningen som provtagits var 0,40 
m³/s*dygn och inträffade 2014-08-19.H-målet har 
underskridits vid två tillfällen under perioden, pH: 
5,9. Dessvärre är lokalen är inte provtagen så 
frekvent på senare tid så stora flödesförändringar har 
missats. Det kan inte uteslutas att pH-målet har 
underskridits vid fler tillfällen.
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Diagrammet visar provtagna tillfällen med beräknad 
okalkad och tillförd alkalinitet. Om pH vid 
provtillfället varit under målsättningen visas det med 
en röd punkt vid linjen för tillförd alkalinitet. 
Observera att det finns osäkerheter i beräkningarna.
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Resultat bottenfaunaundersökningar
Bottenfauna har undersökts på tre lokaler inom åtgärdsområdet; Kattån, Kvarnån och Lillån.
  
Vid undersökningen 2017 på den nya bottenfaunalokalen Kattån Sågeviken nedre, var artantalet högt och 
ovanligt många nattsländearter noterades (14 st), bland annat den mycket försurningskänsliga Chimarra 
marginata. Några måttligt försurningskänsliga nattsländor fanns också. Av försurningskänsliga grupper 
registrerades bäckvattenbaggar och rikligt med musslor, medan snäckor och iglar saknades. 
Försurningspåverkan bedömdes vara obetydlig, på gränsen till måttlig (3). 
  
Kvarnån 800 m uppströms Gunnahemssjön har undersökts tio gånger mellan 1991 och 2017. Vid senaste 
undersökningen 2017 var artantalet högt. Alla försurningskänsliga grupper fanns. Den riktigt 
försurningskänsliga dagsländan Ephemera danica påträffades, liksom vid förra besöket 2014. En etablering av 
försurningskänsliga arter har skett successivt på lokalen; Dagsländan Baetis muticus 2003, nattsländorna 
Notidobia ciliaris 2003 och Wormaldia subnigra 2012. Lokalen har bedömts vara obetydligt 
försurningspåverkad vid samtliga provtagningstillfällen (3). 
  
Bottenfaunalokalen Lillån Nyborg, nedströms Gunnahemssjön, hade ett högt antal arter, högre än förra 
gångens bottennotering. Antalet dagsländearter var ovanligt många (8 st) varav två mycket försurningskänsliga. 
Baetis-dagsländor, som brukar finnas på de flesta lokaler, har endast påträffats vid något enstaka tillfälle på 
lokalen. Av försurningskänsliga grupper fanns bäckbaggar, iglar och musslor, där den sistnämnda gruppen var 
mycket talrika med två olika arter. Den relativt försurningskänsliga nattsländan Ceraclea dissimilis påträffades 
för första gången på lokalen. Lokalen bedömdes vara obetydligt försurningspåverkad vilket är samma 
bedömning som tidigare år (3).
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Lokalen är en styrpunkt och har därför inget mål-
pH. Lägsta uppmätta pH under perioden 2014-
2018 är 5,3, och lägsta alkalinitet 0,0 mekv/l.
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Resultat elfiskeundersökningar
Elfiskeundersökningar genomförs regelbundet på fyra lokaler i åtgärdsområdet varav en är belägen i 
Kyrkbäcken, två i Kattån och en i Kvarnån. Tidigare elfiskades även Kattån Sågeviken 1 men denna lokal 
avslutades 2016.
  
I Kyrkbäcken har öring satts ut 1998, 2003 och 2004. Sommaren 2005 noterades reproduktion för första 
gången. Elfiskena efter 2006 har visat på fortsatt god tillgång på såväl årsungar som äldre öringar. Öringtätheten 
var lägre både 2017 och 2018 än tidigare, men fortfarande i nivå med förväntat VIX-värde. Det förkom även 
enstaka signalkräftor på lokalen, som bedömdes vara obetydligt påverkad av försurning, liksom de senaste tio 

 åren (4).

På lokalen Kattån nedströms Hägnasjön har både årsungar av öring och äldre öring fångats vid alla elfisken 
sedan 1998. Vid elfisket 2010 förekom flera arter samt reproduktion av öring och signalkräfta vilket indikerade 
på en obetydlig försurningspåverkan (7). Vid 2012 års elfiske var tätheten av öring låg, under förväntat VIX-
värde, och lokalen bedömdes vara ringa försurningspåverkad (9). Vid undersökningen 2015 fångades flera arter 
bland annat öring, mört och elritsa. Signalkräftor fångades åter varav en del årsungar. Försurningspåverkan 

 bedömdes vara obetydlig (8). Vid elfisket 2018 var öringtätheten åter under förväntat VIX-värde men 
eftersom det fanns rikligt med kräftor så bedömdes försurningspåverkan som obetydlig(4).

På lokalen Kattån Sågeviken nedre fångades två årsungar vid elfisket 2006 samtidigt som andelen äldre individer 
var det högsta som uppmätts sedan 1994. Vid de årliga elfiskena mellan 2009 till 2012 var förekomsten av öring 
relativt låg. Enstaka signalkräfta och årsungar av öring indikerade på en ringa försurningspåverkan. Högre täthet 
av öring åren 2013, 2014, 2015 och 2017 jämfört med tidigare fisken. Även förekomst av enstaka större mörtar 
och självreproducerande bestånd av signalkräfta. Tätheten av öring på förväntad VIX-nivå trots närvaro av 

 predatorer (sjönära lokal) medförde att försurningspåverkan bedömdes vara obetydlig (6). Vid elfisket 2018 
noterades förekomst av äldre öring och öringungar men tätheten har minskat jämfört med närmast föregående 
år. Liksom tidigare noterades ett självreproducerande bestånd av signalkräfta. Försurningspåverkan bedömdes 
vara obetydlig (4).

Lokalen Kattån Sågeviken 1 ligger direkt nedströms en sjö som avgränsas av damm, vilken utgör definitivt 
vandringshinder. Vattenföringen är inte naturlig och påverkar kraftigt rekryteringen av fisk oavsett 
försurningsgrad. Resultat från senaste undersökningen 2016 visade på liknande förhållande som tidigare med 
förekomst av främst äldre öring. Förekomsten av öringungar, mört och signalkräfta indikerade på en obetydlig 

 försurningspåverkan (11). Elfisket på lokalen avslutades 2016.

På lokalen Kvarnån uppströms Gunnahemssjön har årsungar av öring noterats vid flertalet elfisken. 
Elfiskeundersökning 2012 visar på en hög och stabil förekomst av årsungar av öring samt enstaka elritsor vilket 
indikerade obetydlig försurningspåverkan. Öringtätheten var dock klart under förväntat VIX-värde. Vid 
undersökningen 2015 var förekomsten av öringungar fortfarande stabil men det saknades årsungar av andra 
arter. Detta tillsammans med att öringtätheten fortfarande var klart under förväntat VIX-värde medförde att 
lokalen bedömdes vara ringa försurningspåverkad (8). Vid elfisket 2018 var vattenföringen mycket låg. Inga 
öringungar fångades och tendensen är negativ. Förmodligen har de senaste två årens låga vattenföring påverkat 
öringtätheten. Förekomst av signalkräftyngel och elritsa indikerade på att försurningspåverkan är ringa (4).
 
Under 2009 gjordes en omfattande utvärdering av öringtätheterna i Nissan ovan Nissafors. Utförda analyser 
visar att öringtätheterna i Kattån ovan Gunnahemssjön, Kyrkbäcken och Kvarnbäcken var lägre än förväntat 
under perioden 1999–2008. I Kvarnån har trenden varit negativ från 2005 och framåt. Tillgången på bra lek- 
och uppväxtområden saknades i Lillån nedan Gunnahemssjön medan tillgången var bättre ovan sjön. Likvärdiga 
förhållanden gällde för andelen död ved. Några större skillnader i vattenkemi förelåg inte då de uppmätta 
medelvärdena för lägsta pH respektive lägsta alkalinitet perioden 1999 till 2008 inte understeg gränsvärdena (5).

Diagram. Försurningsindex bottenfauna enligt Henriksson och Medin 1990.
>7 poäng = Obetydlig försurningspåverkan, 6-7 p = Måttlig, 4-6 p = Betydlig och <4 p Stark eller mycket stark påverkan.
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Resultat nätprovfisken
Nätprovfiske har skett i två sjöar inom åtgärdsområdet; Munkabosjön och Källenässjön där den sistnämnda 
utgör målsjö. Båda dessa sjöar provfiskades med nät av Jönköpings kommun 1993. Uppföljande fiske 
genomfördes i Källenässjön 2001 och 2011. Vid senaste fisket dominerades fisksamhället av rovfisk. Den totala 
fångsten per ansträngning låg på en normal nivå men var betydligt lägre än vid fisket 2001. Både abborr- och 
mörtbeståndet visade på en lyckad reproduktion och bedömdes vara opåverkade av försurning både 2001 och 
2011 (2, 10).

Vid provfisket i Munkabosjön 1993 fångades abborre, mört, gädda, gers och sutare. Ingen av arterna verkar vara 
försurningspåverkade.

Resultat övriga undersökningar
Flodkräfta påträffades vid provfiske 1997 i Kattån, även om beståndet var sparsamt och bedömdes härstamma 
från en utsättning 1994. Uppgifter finns om att det tidigare funnits flodkräfta i Munkabosjön och 
Sågeviksdammen. 2001 platerades flodkräfta igen ut i Kattån, men vid provfiske 2002 hittades istället 
signalkräfta i Sågeviksdammen. 

Sjö nr Sjönamn Koordinater Datum Antal fångade 
arter

F/A (g) 
alla arter

F/A (st) 
mört

Minsta mört 
(mm)

Tabell. Genomförda nätprovfisken i åtgärdsområdet.

Försurnings
klass

101445 Munkabosjön 639706 138571 1993-07-05 5 1631 27,4 65

101451 Källenässjön 639367 138562 1993-07-07 3 3336 38,5

101451 Källenässjön 639367 138562 2001-07-10 4 1546 17,6 70 1

101451 Källenässjön 639367 138562 2011-08-02 3 989 14,3 45 1
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876 Kvarnån, 800 m uppstr Gunnahemssjön
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Diagram. Öringtäthet vid elfiskeundersökningar. Om stapel saknas innebär det att fångst uteblivit det året.
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Inventeringar av flodpärlmussla har gjorts i Kattån och Kvarnån 1994, 2007 och 2019. Vid de två första 
tillfällena hittades ingen flodpärlmussla i Kattån men däremot fann man ett mindre bestånd i Kvarnån. 
Dessutom observerades individer under 50 mm, vilket innebar att beståndet definierades som reproducerande. 
2019 återinventerades både Kattån och Kvarnån. I Kvarnån återfanns flodpärlmusslor samt individer under 50 
mm, alltså bedöms beståndet fortfarande vara reproducerande. En ny miljöövervakningslokal anlades i Kvarnån 
för enkel statusbeskrivning för flodpärlmussla. Kattån, som man tidigare inte funnit flodpärlmussla i, 
inventerades denna gång längre nedströms - vilket resulterade i nya fynd av flodpärlmusslor. Även i Kattån 
hittades individer som var mindre än 50 mm, vilket således bedöms som reproducerande bestånd. En ny 
miljöövervakningslokal anlades i Kattån för enkel statusbeskrivning för flodpärlmussla. Sammantaget 
uppskattas Kvarnån och Kattån hysa ett flodpärlmusselbestånd som överstiger 500 individer.

Förslag till förändringar
pH-målet för målvattendraget "Kattån" höjs från 6,0 till 6,2 eftersom ett reproducerande bestånd av 
flodpärlmussla påträfffats 2019. Kalkmängden höjs med 12 ton i de närliggande våtmarkerna.
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