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Nissan

Sokvag:

Kan inte hitta bilden. Feltyp 13 
Inkompatibla typer

237,6Yta (km2):Status: Bidragsprocent: 100 GislavedHuvudman:Pågående

Åtgärdsområde 002 Nissan nedre delen
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Åtgärdsområdet ingår i Nissans vattensystem och omfattar ett 238 km² stort område. Området består av 
Nissans huvudfåra efter Svanåns utlopp i Nissan ner till sammanflödet med Träppjaån, uppströms Hyltebruk 
(Hallands län). Vattendraget rinner genom flera sjöar i området (Södra Gussjön, Norra Gussjön, Hammarsjön, 
Algustorpasjön och Vikaresjön). Omgivningarna består av myr- och barrskog med flack till kullig terräng. Inom 
åtgärdsområdet finns Anderstorps Stormosse, som är ett av Sydsveriges största och värdefullaste 
myrmarksområde. Ettödeltat ligger i Algustorpasjön och är en halvö uppbyggd av sand som både Nissan och 
tidigare isälvar spolat ut i sjön. Den norra delen av deltat utgörs av strandängar och de tidigare slåtterängarna 
betas numera.

I princip är hela Nissan inom åtgärdsområdet klassad som värdefullt vatten både ur natur- och fiskesynpunkt. 
Den översta delen, Norra Gussjö-Svanån, är klassad som nationellt särskilt värdefull och sträckan mellan Södra 
Gussjö och Anderstorpsån är klassad som nationellt värdefull. Övriga delar är regionalt värdefulla vatten. I den 
övre delen av Nissans huvudfåra finns öring och lake (NT). I området häckar storlom och det förekommer 
bottenfauna med höga naturvärden. Stora delar av åtgärdsområdet ingår i Nissansjöarnas fiskevårdsområde. 
Nissans huvudfåra strax nedströms och uppströms Gislaved ingår i Gislavedsortens fiskevårdsområdesförening.

Beskrivning

Motiv och mål

Inom åtgärdsområdet finns Ettödeltat, Långelaggen (myr), Anderstorps Stormosse och betesmarken i Villstad 
som är Natura 2000-områden. Anderstorps Stormosse är ett myrområde som domineras av aktivt uppförda 
mossar men som även rymmer västlig taigaskog  och myrmarksskog. Våtmarken har en stor betydelse för fåglar. 
Ettödeltat rymmer en betesmark med björk och ett låglandskap med ängar. Villstad kyrby, Isaberg, Långelaggen, 
Ettö och Värö är naturreservat. Isaberg ligger vid Algustorpasjön och är riksintresse för friluftsliv. I den nedre 
delen av Nissans huvudfåra finns ett riksintresse för naturvård med namnet Nissan nedströms Nissansjöarna. 
En liten bit i den norra delen av åtgärdsområdet ingår i Vattlasjöområdet, som är riksintresse för naturvård.
Nissan, nedströms sammanflödet med Svanån och vid Södra Gussjös utlopp ingår i ett vattenvårdsavtal som är 
tecknat med Sveaskog för att bevara och långsiktigt stärka biologisk mångfald, knuten till strömmande 
vattendrag med fria vandringsvägar.

Tabell: Målområden - Motiv

Målområde Motiv
Skydds-
status

Förekomst av 
försurningskänsliga arterID

Åtgärdsområde Nissan nedre delen

Nissan nedströms 
Anderstorpsån

Regionalt värdefull natur, mört 
(försurningskänslig), bottenfauna 
med höga naturvärden

Caenidae, Gastropoda06MO00201A

Nissan nedströms S 
Gussjön

Nationellt värdefull natur, upplåtet 
fritidsfiske, lake, mört 
(försurningskänslig), bottenfauna 
med höga naturvärden

RIBM Mört, Gastropoda06MO00202B

Södra Gussjö Bottenfauna med höga 
naturvärden, upplåtet fritidsfiske, 
regionalt värdefullt fiskevatten, 
nationellt värdefull natur, lake, 
mört (försurningskänslig)

Caenidae, Gastropoda, mört06MO00203C

Åtgärdsområde Nissan nedre delen

Målområde
Areal
 (ha)

Längd
 (km)

Areal
avr.omr (ha)

pH-mål
pHMålområdesID

Tabell: Målområden - Bakgrundsdata

Motiv för 
pH-mål 6,0ID

Sjö/
Vdr

Nissan nedströms Anderstorpsån 41,0 133 921 606MO00201 Mö, EjA Vdr

Nissan nedströms S Gussjön 32,6 111 960 606MO00202 Mö, EjB Vdr

Södra Gussjö 180 84 500 606MO00203 Mö, EjC Sjö

Vikaresjön 121 82 600 606MO00204 Mö, EjD Sjö

Algustorpasjön 124 70 904 606MO00205 Mö, EjE Sjö

Nissan nedströms Hammarsjön 2,4 69 890 606MO00206 Mö, EjF Vdr

Hammarsjön 94 69 570 606MO00207 Mö, EjG Sjö

Norra Gussjön 230 70 000 606MO00208 Mö, EjH Sjö

Nissan huvudfåra Svanån-Norra 
Gussjön

14,1 52 893 606MO00209 EjI Vdr
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Stora delar av Nissans avrinningsområde är starkt påverkat av försurningen. Då målområdena i detta 
åtgärdsområde är belägna i huvudfåran och inte är några källflöden har dessa varit de minst försurade i 
avrinningsområdet.
Öringbeståndet och flodpärlmusslan har gått kraftigt tillbaka i hela området. Det har funnits mindre bestånd av 
flodkräfta i större delen av området, men arten blev troligen helt utslagen av försurning i huvudfåran. På senare 
år har enstaka exemplar av signalkräfta fångats i de övre delarna.

Beräkningar från SLU visar att av målsjöarna är Vikaresjön, Algustorpasjön och Hammarsjön inte påverkade av 
försurning och skulle klara pH-målet utan kalkning. Södra Gussjön skulle klara pH-målet utan kalkning trots att 
sjön är måttligt försurningspåverkad. Norra Gussjön däremot skulle inte klara pH-målet utan kalkning. 
Länsstyrelsen gör dock bedömningen att Norra Gussjön borde ligga på liknande bedömning som övriga sjöar 
då de ligger så nära varandra i Nissans huvudfåra.

Av målvattendragen är samtliga måttligt till kraftigt försurningspåverkade och inget av dem skulle klara pH-
målet om kalkningen upphörde. Länsstyrelsen bedömer också att samtliga vattendrag inte skulle uppnå pH-
målet utan kalkning. För Nissan huvudfåra Svanån-Norra Gussjön (provpunkt Nissan Alabo-Mårtenstorps 
kvarn) skiljer sig SLU:s och Länsstyrelsens bedömning av pHokalk. SLU:s bedömning är för låg i jämförelse 
med uppströms målvattendrag i åtgärdsområde 001, som har bedömts mindre försurningspåverkat. 
Åtgärdsområdet är beroende av att uppströms åtgärdsområden fortsätter kalkas.

Försurning

Det finns fyra vandringshinder i Nissans huvudfåra. Samtliga är dammar och definitiva för både mört och 
öring. Flera verksamheter ligger i anslutning till Nissan, exempelvis avloppsreningsverken i Gislaveds och 
Smålandsstenar. Det finns dessutom flera potentiellt förorenade områden utmed ån. Nissan rinner genom 
Gislaved, Smålandsstenar och Skeppshult vilket innebär en dagvattenpåverkan. Flera täkter ligger i anslutning 

Övrig påverkan

Vikaresjön Storlom, upplåtet fritidsfiske, 
regionalt värdefullt fiskevatten, 
regionalt värdefull natur, lake, 
mört (försurningskänslig)

Mört06MO00204D

Algustorpasjön Bottenfauna med höga 
naturvärden, storlom, upplåtet 
fritidsfiske, regionalt värdefullt 
fiskevatten, lake, mört 
(försurningskänslig)

NR, RI Caenidae, Ephemeridae, 
Gastropoda, mört

06MO00205E

Nissan nedströms 
Hammarsjön

Upplåtet fritidsfiske, 
strömstationär öring, lake, mört 
(försurningskänslig)

RIN Mört, öring06MO00206F

Hammarsjön Upplåtet fritidsfiske, regionalt 
värdefullt fiskevatten, lake, mört 
(försurningskänslig)

RIN Mört06MO00207G

Norra Gussjön Storlom, upplåtet fritidsfiske, 
regionalt värdefullt fiskevatten, 
regionalt värdefull natur, lake, 
mört (försurningskänslig)

RIN Caenidae, Gastropoda, mört06MO00208H

Nissan huvudfåra 
Svanån-Norra Gussjön

Upplåtet fritidsfiske, 
strömstationär öring, nationellt 
värdefullt fiskevatten, nationellt 
särskilt värdefull natur, lake

RIBM, Elritsa, öring, Gastropoda06MO00209I

Åtgärdsområde Nissan nedre delen
Sjö/VdrPpID

Tabell: Målpunkter - Försurningsstatus

Lägsta pHokalk 
SLU

∆pH 
SLU

Lägsta pHokalk 
Lst

∆pH 
Lst

Oorg Al
 µg/lMålpunktID

Vdr1874 1,045,3 1,0 18,5Nissan Uppströms Smålandsstenar 5,3A

Vdr1582 1,045,3 1,0 18,5Nissan nedströms Skeppshult 5,3A

Vdr1860 0,665,6 0,7 5,77Nissan Uppströms Gislaved 5,62B

Vdr1580 0,665,6 0,7 5,77Nissan nedströms Gislaved 5,62B

Sjö1679 0,496,2 0,5Gussjö Södra mitt 6,17C

Vdr1679 1,295,4 1,3 9,28Gussjö Södra mitt 5,45F

Vdr603 1,385,4 1,0 41,3Nissan Alabo-Mårtenstorps kvarn 4,82I
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Det tillförs ingen kalk direkt i huvudfåran utan Nissan åtgärdas genom kalkning av käll- och biflöden. De 
åtgärder som utförs redovisas för vart och ett av de åtgärdsområden som ingår i Nissans vattensystem, se 
åtgärdsområde 004-046.

Kalkning

till vattendraget; Bölaryd, Östra Kallset, Bränne, Fållinge Ågård, Stenhestra, Öreryd och Ryds mosse 
(energitorv). Det ligger även en golfbana i omedelbar anslutning till Hammarsjön och en skjutbana i närheten av 
ån (1). 

Kvicksilverhalten i gädda har mätts i Algustorpasjön (1991), Vikaresjön (1995), Hammarsjön (1995) och i 
Nissan nedströms Hammarsjön (1995). Halten bedömdes vara måttligt hög vid de senaste mätningarna i 
samtliga sjöar. Hammarsjön (0,61 mg Hg/kg vv), Algustorpasjön (0,67 mg Hg/kg vv), Vikaresjön (0,70 mg 
Hg/kg vv) och Nissan nedströms Hammarsjön (0,70 mg Hg/kg vv).

Lokal Koordinater Typ av provtagning FrekvensLQPpID

Effektuppföljning

Kategori

Tabell: Planerad effektuppföljning

HQ Finans

Åtgärdsområde Nissan nedre delen

6331155 402314 Bottenfauna vattendrag 1/3Nissan nedströms Skeppshult1582 SRKMål

6376631 422315 Elfiske 1/3Nissan Alabo-Mårtenstorps kvarn603 KALKMål

Tabell: Ekologisk status
Cykel 3 Försurning RISK: O=Osäker risk, R=Risk, Ej=Ej bedömd

H=Hög, G=God, M=Måttlig, O=Otillfredställande, D=Dålig

Sjö/vattendrag Ekologisk 
status

MILA Kiselalger 
ACID

Närings
ämnen

Försurning
RISK

Försurning
STATUS

Vatten-
förekomst ID

Nissan: Träppjaån - Lillån M G H G RWA94128230

Nissan: Anderstorpaån - 
Södra Gussjö

M H G RWA60061131

Södra Gussjö G - H G RWA56026254

Vikaresjön G - H G RWA75045253

Algustorpasjön G - G RWA51698833

Nissan: Algustorpasjön - 
Norra Gussjö

G G G RWA38586638

Norra Gussjö G - G RWA63244766

Nissan: Norra Gussjön - 
Svanån

M G RWA54951263

Åtgärdsområde Nissan nedre delen Avrinning: 16,4 l/s/km2

Arealdos (kg/ha/år)

Sjö Våtmark Totalt

Volymdos

(g/m3)

MålområdesID

Tabell: Planerad kalkdosering 2019-2022, riktvärde för volymdos enligt handbok samt kalkeffekt av spridd kalk 2014-2018

ID Kalkstart Riktvärde volymdos

(g/m3)

Kalkeffekt

2014-2018

7,9 16,0 23,9 4,606MO00201A 1980 10,5 Låg

5,9 16,3 22,2 4,306MO00202B 1981 6,5 Hög

7,4 21,0 28,5 5,506MO00203C 1981 0,0 Medel

7,5 21,5 29,0 5,606MO00204D 1981 0,0 Medel

7,2 21,9 29,1 5,606MO00205E 1981 0,0 Medel

7,3 22,2 29,5 5,706MO00206F 1981 10,0 Medel

7,3 22,3 29,7 5,706MO00207G 1981 0,0 Medel

7,3 22,2 29,5 5,706MO00208H 1981 0,0 Medel

5,9 24,9 30,9 6,006MO00209I 1981 10,0 Medel
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Resultat vattenkemi

6360444 415211 Nätprovfiske 1/10Gussjö Södra helsjö442 KALKMål

6364810 417618 Vattenföring mätstation 12/1Nissan Nissafors 21515 övrig

6376721 422344 Vattenföring mätstation 12/1Nissan Alabo1524 övrig

6340724 405999 Vattenkemi L1 6/1Nissan Uppströms Smålandsstenar1874 SRKMål

6356268 412911 Vattenkemi L1 6/1Nissan Uppströms Gislaved1860 SRKMål

6331155 402314 Vattenkemi L1 12/1Nissan nedströms Skeppshult1582 SRKMål

6349157 411696 Vattenkemi L1 6/1Nissan nedströms Gislaved1580 SRKMål

6360446 415411 Vattenkemi L2 1/1Gussjö Södra mitt1679 SRKMål

6331155 402314 Vattenkemi L3 12/1Nissan nedströms Skeppshult1582 SRK

6363813 417000 Vattenkemi sjö Omdrevs 1/6Vikaresjön 1255 HaVMål

6376631 422315 Vattenkemi3 6/1Nissan Alabo-Mårtenstorps kvarn603 6 KALKMål

6358083 413360 Vattenkemi3 2/1Remmabäcken 5864 2 KALKRef

6373993 421587 Vattenkemi3 2/1Rödjebäcken 5866 2 KALKRef

6333268 403508 Vattenkemi3 2/1Örvallsbäcken 5863 2 KALKRef
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603 Nissan Alabo-Mårtenstorps kvarn
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pH-målet har nåtts vid samtliga provtillfällen. 
Lägsta uppmätta pH är 6,0.

603 Nissan Alabo-Mårtenstorps kvarn
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Provtagning påbörjades våren 2014 på denna lokal.
Det högsta flödet under perioden 2014-2018 är 
modellerat till 26 m³/s och inträffade 2014-01-10. 
Det högsta provtagna flödet var på 25 m³/s och 
inträffade 2018-01-03. De flesta högflöden är 
provtagna.
pH-målet är uppfyllt på denna lokal.

603 Nissan Alabo-Mårtenstorps kvarn
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Flödesförändring Flödesförändring vid pH<pH-mål

Provtagning påbörjades våren 2014 på denna lokal.
Den största flödesökningen under perioden 2014-
2018 är modellerat till 6,4 m³/s*dygn och inträffade 
2014-08-18. Den största provtagna flödesökningen 
var på 5,9 m³/s*dygn och inträffade 2014-08-19, 
vilket var i samband med det högflöde som 
inträffade i augusti 2014 då det började regna efter 
en varm och torr sommar. Flera stora flödesökningar 
har blivit provtagna.
pH-målet är uppfyllt på denna lokal.

603 Nissan Alabo-Mårtenstorps kvarn
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De lägsta okalkade alkaliniteterna inträffar vid högt 
flöde. Ju högre flöde desto lägre okalkad alkalinitet.
Lägsta tillskottet av alkalinitet inträffar på vintern.
Observera att det finns osäkerheter i beräkningarna.
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1580 Nissan nedströms Gislaved
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pH-målet har nåtts med god marginal vid samtliga 
provtillfällen. Lägsta uppmätta pH är 6,4.

1580 Nissan nedströms Gislaved
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Lokalen provtas inom recipientkontrollen och har 
inte riktad högflödesprovtagning.
Det högsta flödet under perioden 2014-2018 är 
modellerat till 50 m³/s och inträffade 2014-08-26, då 
det började regna kraftigt efter en varm och torr 
sommar. Det högsta provtagna flödet var på 37 m³/s 
och inträffade 2016-02-16. Flera högflöden är 
provtagna men inte alltid på uppgående flöde.
pH-målet är uppfyllt på denna lokal.

1580 Nissan nedströms Gislaved
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Flödesförändring Flödesförändring vid pH<pH-mål

Lokalen provtas inom recipientkontrollen och har 
inte riktad högflödesprovtagning.
Den största flödesökningen under perioden 2014-
2018 är modellerat till 7,9 m³/s*dygn och inträffade 
2014-08-18. Den största provtagna flödesökningen 
var på 3,8 m³/s*dygn och inträffade 2014-08-20, 
vilket var i samband med det högflöde som 
inträffade i augusti 2014 då det började regna efter 
en varm och torr sommar.
pH-målet är uppfyllt på denna lokal.

1580 Nissan nedströms Gislaved Data saknas för beräkningar till diagrammet 
alkalinitet okalk/tillskott.
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1582 Nissan nedströms Skeppshult
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pH-målet är uppfyllt på lokalen utom vid ett 
tillfälle (augusti 2014, pH 5,5). Det var i stigande 
flöde på en kraftig flödestopp, efter en lång period 
med låga flöden. I medel ligger pH på lokalen på 
6,7. Dock sker ingen riktad högflödesprovtagning 
på lokalen, så en del flödestoppar är inte provtagna.

1582 Nissan nedströms Skeppshult
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Lokalen provtas inom recipientkontrollen och har 
inte riktad högflödesprovtagning.
Det högsta flödet under perioden 2014-2018 är 
modellerat till 81 m³/s och inträffade 2014-08-26, då 
det började regna kraftigt efter en varm och torr 
sommar. Det högsta provtagna flödet var på 78 m³/s 
och inträffade 2014-08-25, vilket var dagen innan 
periodens högsta flöde då det började regna kraftigt 
efter en varm och torr sommar. Flera högflöden är 
provtagna men inte alltid på uppgående flöde.
pH-målet är uppfyllt på denna lokal med undantag 
av ett tillfälle i augusti 2014, då det efter en varm 
och torr sommar började regna kraftigt.

1582 Nissan nedströms Skeppshult
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Flödesförändring Flödesförändring vid pH<pH-mål

Lokalen provtas inom recipientkontrollen och har 
inte riktad högflödesprovtagning.
Den största flödesökningen under perioden 2014-
2018 är modellerat till 21 m³/s*dygn och inträffade 
2014-08-18. Den största provtagna flödesökningen 
var på 7,6 m³/s*dygn och inträffade 2014-08-20, 
vilket var i samband med det högflöde som 
inträffade i augusti 2014 då det började regna efter 
en varm och torr sommar.
pH-målet är uppfyllt på denna lokal med undantag 
av ett tillfälle i augusti 2014, då det efter en varm 
och torr sommar började regna kraftigt.

1582 Nissan nedströms Skeppshult
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Diagrammet visar provtagna tillfällen med beräknad 
okalkad och tillförd alkalinitet. Om pH vid 
provtillfället varit under målsättningen visas det med 
en röd punkt vid linjen för tillförd alkalinitet. 
Observera att det finns osäkerheter i beräkningarna.

1582 Nissan nedströms Skeppshult
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Labilt aluminium provtas inom recipientkontrollen 
och har inte riktad högflödesprovtagning. Halten 
ligger vanligtvis under 15 µg/l. Högst halt uppmättes 
i augusti 2014 då det började regna kraftigt efter en 
torr sommar. Då uppmättes halten labilt aluminium 
till 40 µg/l och pH till 5,5. Liknande halt uppmättes 
även i januari 2015.
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1679 Gussjö Södra mitt
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pH-målet har nåtts med god marginal vid samtliga 
provtillfällen. Lägsta uppmätta pH är 7,2.

1679 Gussjö Södra mitt
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Lokalen provtas inom recipientkontrollen mitt i 
Södra Gussjön som ligger i Nissans huvudfåra. 
Lokalen har inte riktad högflödesprovtagning. 
Lokalen är provtagen fem gånger under perioden 
2014 till 2018.
pH-målet är uppfyllt på lokalen.

1679 Gussjö Södra mitt
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Flödesförändring Flödesförändring vid pH<pH-mål

Lokalen provtas inom recipientkontrollen mitt i 
Södra Gussjön som ligger i Nissans huvudfåra. 
Lokalen har inte riktad högflödesprovtagning. 
Lokalen är provtagen fem gånger under perioden 
2014 till 2018.
pH-målet är uppfyllt på lokalen.
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Lokalen provtas inom recipientkontrollen mitt i 
Södra Gussön som ligger i Nissans huvudfåra. 
Diagrammet visar provtagna tillfällen med beräknad 
okalkad och tillförd alkalinitet. Om pH vid 
provtillfället varit under målsättningen visas det med 
en röd punkt vid linjen för tillförd alkalinitet. 
Observera att det finns osäkerheter i beräkningarna.
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1860 Nissan Uppströms Gislaved

2

4

6

8

2014 2015 2016 2017 2018 2019

pH

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

pH-målet har nåtts med god marginal vid samtliga 
provtillfällen. Lägsta uppmätta pH är 6,4.

1860 Nissan Uppströms Gislaved
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Lokalen provtas inom recipientkontrollen och har 
inte riktad högflödesprovtagning.
Det högsta flödet under perioden 2014-2018 är 
modellerat till 47,5 m³/s och inträffade 2018-01-05, 
då det började regna kraftigt efter en varm och torr 
sommar. Det högsta provtagna flödet var på 46,6 
m³/s och inträffade 2014-08-26, vilket var under det 
högflöde som inföll augusti 2014 då det började 
regna kraftigt efter en varm och torr sommar. Flera 
högflöden är provtagna men inte alltid på uppgående 
flöde.
pH-målet är uppfyllt på denna lokal.

1860 Nissan Uppströms Gislaved
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Flödesförändring Flödesförändring vid pH<pH-mål

Lokalen provtas inom recipientkontrollen och har 
inte riktad högflödesprovtagning.
Den största flödesökningen under perioden 2014-
2018 är modellerat till 5,6 m³/s*dygn och inträffade 
2016-01-29. Den största provtagna flödesökningen 
var på 3,5 m³/s*dygn och inträffade 2014-08-21, 
vilket var alldeles i början av det högflöde som 
inträffade i augusti 2014 då det började regna efter 
en varm och torr sommar.
pH-målet är uppfyllt på denna lokal.
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Diagrammet visar provtagna tillfällen med beräknad 
okalkad och tillförd alkalinitet. Om pH vid 
provtillfället varit under målsättningen visas det med 
en röd punkt vid linjen för tillförd alkalinitet. 
Observera att det finns osäkerheter i beräkningarna.
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1874 Nissan Uppströms Smålandsstenar
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pH-målet är uppfyllt på lokalen utom vid ett 
tillfälle (augusti 2014, pH 5,7). Det var i stigande 
flöde på en kraftig flödestopp, efter en lång period 
med låga flöden. I medel ligger pH på lokalen på 
6,7. Dock sker ingen riktad högflödesprovtagning 
på lokalen, så en del flödestoppar är inte provtagna.

1874 Nissan Uppströms Smålandsstenar

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

2014 2015 2016 2017 2018 2019

50 % av M HQ Flöde vid provtagningst illfället Dygnsf löde Flöde vid pH<pH-mål

Lokalen provtas inom recipientkontrollen och har 
inte riktad högflödesprovtagning.
Det högsta flödet under perioden 2014-2018 är 
modellerat till 81,4 m³/s och inträffade 2014-08-26, 
då det började regna kraftigt efter en torr sommar. 
Det högsta provtagna flödet var på 67,9 m³/s och 
inträffade 2014-08-20, vilket var i början av detta 
högflöde. 
pH-målet är uppfyllt på denna lokal med ett 
undantag och det var augusti 2014 när flödet var 
som högst.

1874 Nissan Uppströms Smålandsstenar
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Flödesförändring Flödesförändring vid pH<pH-mål

Lokalen provtas inom recipientkontrollen och har 
inte riktad högflödesprovtagning.
Den största flödesökningen under perioden 2014-
2018 är modellerat till 21,1 m³/s*dygn och inträffade 
2014-08-18, då det började regna kraftigt efter en 
torr sommar. Den största provtagna flödesökningen 
var på 7,58 m³/s*dygn och inträffade 2014-08-20, 
vilket var alldeles i början av detta högflöde. 
pH-målet är uppfyllt på denna lokal med ett 
undantag och det var augusti 2014 när 
flödesökningen var som störst.

1874 Nissan Uppströms Smålandsstenar Data saknas för beräkningar till diagrammet 
alkalinitet okalk/tillskott.
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Resultat bottenfaunaundersökningar
Bottenfauna undersöks regelbundet på en mållokal inom åtgärdsområdet, Nissan nedströms Skeppshult. 

  Lokalen ingår i Nissans recipientkontroll. Bottenfauna på lokalen har undersökts mellan 1990 och 2017. 
Samtliga tillfällen visar högsta klass och faunan bedömdes visa på nära neutrala förhållanden. 2017 års 
undersökning visade på en mycket artrik men individfattig bottenfauna. Indexen visade överlag på höga och 
mycket höga värden. Känsliga indikatorarter samt försurningskänsliga grupper som iglar, bäckbaggar, snäckor 
och musslor påträffades (3).
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Lokalen är en referenspunkt och har därför inget 
mål-pH. Lägsta uppmätta pH under perioden 2014-
2018 är 4,9, och lägsta alkalinitet 0,0 mekv/l.
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Lokalen är en referenspunkt och har därför inget 
mål-pH. Lägsta uppmätta pH under perioden 2014-
2018 är 4,6, och lägsta alkalinitet 0,0 mekv/l.

5866 Rödjebäcken 

2

4

6

8

2014 2015 2016 2017 2018 2019

pH

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Lokalen är en referenspunkt och har därför inget 
mål-pH. Lägsta uppmätta pH under perioden 2014-
2018 är 4,8, och lägsta alkalinitet 0,0 mekv/l.
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Resultat elfiskeundersökningar

Resultat nätprovfisken
Effektuppföljning genom nätprovfiske sker i en sjö inom åtgärdsområdet, Södra Gussjö. Södra Gussjö är 
provfiskad 1994, 2004 och 2014. Fångsten per ansträngning är ungefär hälften av standardiserade jämförvärden. 
Även 2004 var fångsten låg. I likhet med föregående nätprovfiske tycks rekrytering av mört fungera. Samtliga 
årsklasser 2-12 år gamla har fångats 2014. Södra Gussjö bedöms som opåverkad av försurning, Klass 1 (5).

Effektuppföljning genom elfiske sker på lokalen Nissan Alabo-Mårtentorps kvarn. Normalt låg 
fångsteffektivitet men under år 2018 var det mycket lågt flöde och fångsteffektiviteten borde varit normal. Trots 
detta ingen förekomst av öring samt endast ett fåtal bergsimpor. Baserat på fiskfaunan bedömdes lokalen vara 
måttlig försurningspåverkad (2).

Även lokalerna Nissan Nissafors nedre samt Nissan Ned Gyllenforssdammen har elfiskats ett par två gånger 
men ingen försurningsbedömning har gjorts (4).

Nissan, nedströms Skeppshult
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Diagram. Försurningsindex bottenfauna enligt Henriksson och Medin 1990.
>7 poäng = Obetydlig försurningspåverkan, 6-7 p = Måttlig, 4-6 p = Betydlig och <4 p Stark eller mycket stark påverkan.

Sjö nr Sjönamn Koordinater Datum Antal fångade 
arter

F/A (g) 
alla arter

F/A (st) 
mört

Minsta mört 
(mm)

Tabell. Genomförda nätprovfisken i åtgärdsområdet.

Försurnings
klass

101268 Södra Gussjö 636365 136675 1994-07-12 10 704 7,1 65

101268 Södra Gussjö 636365 136675 2004-08-09 7 196 1,0 65 1

101268 Södra Gussjö 636365 136675 2014-08-04 9 466 1,4 75 1

101320 Algustorpasjön 636801 136926 2004-08-03 11 736 3,8 55

5856 Nissan, Ned Gyllenforsdammen
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5857 Nissan, Nissafors nedre
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603 Nissan, Alabo-Mårtenstorps kvarn
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Diagram. Öringtäthet vid elfiskeundersökningar. Om stapel saknas innebär det att fångst uteblivit det året.
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Resultat övriga undersökningar
  Påväxtundersökning har utförts årligen på lokalen Nissan nedströms Skeppshult sedan 2007. Surhetsindexet 

ACID visade nära neutrala förhållanden år 2008, 2013 (på gränsen till måttligt surt) och 2014 (i mitten av 
klassintervallet) och nära gränsen mot alkaliskt år 2016. ACID-index visar alkaliska förhållanden 2017 men 
värdet ligger när gränsen mot nära neutrala förhållanden. Övriga år har surhetsindexet ACID visat måttligt sura 
förhållanden. De högre ACID-värdena 2014, 2016 och 2017 hör samman med dominans av artgruppen 
Achnanthidium minutissimum. Det är möjligt att surhetsindexet blir något för högt när denna artgrupp är 
överrepresenterad. Vid låg/mycket låg diversitet bör tolkningar av resultatet göras med försiktighet. 
Treårsmedelvärdet (2015-17) hamnar i nära neutrala förhållanden (årsmedelvärde för pH 6,5-7,3) (Medins Havs 
och Vattenkonsult AB 2017).

Förslag till förändringar
Inga förslag till förändring av kalkningsstrategin.

101322 Norra Gussjö 637254 137108 2004-08-10 8 392 3,3 65 1
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