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Delområdet ingår i Nissans vattensystem och omfattar ett 9 km² stort avrinningsområde. Från Hestrasjön 
rinner Hestrabäcken som mynnar i Västerån. Området utgörs omväxlande av barrskog, våtmarker och 
jordbruksmark. Broaryds samhälle är beläget inom området. Hestrasjön är en relativt grund, brunvattensjö, som 
anses avsevärt belastad med gödande ämnen.

I Hestrasjön förekommer försurningskänslig mört.

Innan delområdet Hestrasjön började kalkas 1989 var sjön försurningsskadad, med pH-värden kring 5,3.

Beräkningar från SLU visar att Hestrasjön är måttligt försurningspåverkad och utan kalkning skulle pH sjunka 
under 5,0. Åtgärdsområdet är beroende av fortsatt kalkning.

Hestrasjön började kalkas 1989, dels på våtmark och dels i Hestrasjön. Sjön är svårkalkad eftersom 
omsättningstiden är kort (endast en månad). Våtmarkskalkningen upphörde år 2000 eftersom våtmarksytan 
bedömdes olämplig. Sedan 2001 kalkas Hestrasjön både vår och höst. 2007 och 2008 användes grovkalk i sjön i 
ett försök att stabilisera pH-värdet i sjön. Från 2011 används återigen grovkalk.
Mellan 2014 och 2015 halverades kalkmängden i sjön för att se vad som händer med pH och alkaliniteten. 
Planerade kalkmängder 2019-2021 har minskat cirka 75 % jämfört med 1997-1999.

Beskrivning

Motiv och mål

Försurning

Kalkning

Mycket stark påverkan av förhöjda halter av näringsämnen i Hestrabäcken och Hestrasjön som är recipient för 
Broaryds reningsverk (1).

Övrig påverkan

Tabell: Målområden - Motiv

Målområde Motiv
Skydds-
status

Förekomst av 
försurningskänsliga arterID

Åtgärdsområde Hestrasjön

Hestrasjön Mört (försurningskänslig) Mört06MO00901A

Tabell: Genomförd och planerad kalkning (spridda mängder (ton) 2014-2018, planerade mängder (ton) 2019-2021)

Åtgärdsområde Hestrasjön Avrinning: 19 l/s/km2

Arealdos (kg/ha/år)

Sjö Våtmark Totalt

Volymdos

(g/m3)

MålområdesID

Tabell: Planerad kalkdosering 2019-2022, riktvärde för volymdos enligt handbok samt kalkeffekt av spridd kalk 2014-2018

ID Kalkstart Riktvärde volymdos

(g/m3)

Kalkeffekt

2014-2018

17,0 17,0 2,806MO00901A 1989 11,0 Hög

Åtgärdsområde Hestrasjön

Målområde
Areal
 (ha)

Längd
 (km)

Areal
avr.omr (ha)

pH-mål
pHMålområdesID

Tabell: Målområden - Bakgrundsdata

Motiv för 
pH-mål 6,0ID

Sjö/
Vdr

Hestrasjön 24 470 606MO00901 MöA Sjö

Åtgärdsområde Hestrasjön

Sjö/VdrPpID

Tabell: Målpunkter - Försurningsstatus

Lägsta pHokalk 
SLU

∆pH 
SLU

Lägsta pHokalk 
Lst

∆pH 
Lst

Oorg Al
 µg/lMålpunktID

Sjö4154 0,474,6 0,5Hestrasjön Utlopp 4,63A

Sjö1985 0,474,6 0,5Hestrasjön mitt 4,63A
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Resultat vattenkemi

Resultat bottenfaunaundersökningar

Resultat elfiskeundersökningar

Inga bottenfaunaundersökningar genomförs inom åtgärdsområdet med avseende på effektuppföljning.

Resultat nätprovfisken
Hestrasjön är provfiskad 1996, 2006 och 2016. Fångst per ansträngning (F/A), mätt som vikt, har ökat vid 
senaste fisket. Längdfördelningen innehöll 2016 ett glapp runt 90 mm som troligen kan förklaras genom naturlig 
skillnad mellan årsklasser. Mörtpopulationen består huvudsakligen av små individer under 10 cm. Provfiskena 
indikerar att Hestrasjön är opåverkad av försurning, klass 1, eftersom mörten inte visat några 
reproduktionsstörningar (2).

Inga elfiskeundersökningar genomförs inom åtgärdsområdet med avseende på effektuppföljning.

Lokal Koordinater Typ av provtagning FrekvensLQPpID

Effektuppföljning

Kategori

Tabell: Planerad effektuppföljning

HQ Finans

Åtgärdsområde Hestrasjön

6332278 393325 Nätprovfiske 1/10Hestrasjön helsjö434 KALKMål

6332278 393325 Vattenkemi L2 2/1Hestrasjön mitt1985 SRKMål

6332278 393325 Vattenkemi sjö Omdrevs 1/6Hestrasjön mitt1985 HaVMål

6332278 393325 Vattenkemi3 2/1Hestrasjön Utlopp4154 KALKMål

Sjö nr Sjönamn Koordinater Datum Antal fångade 
arter

F/A (g) 
alla arter

F/A (st) 
mört

Minsta mört 
(mm)

Tabell. Genomförda nätprovfisken i åtgärdsområdet.

Försurnings
klass

101047 Hestrasjön 633573 134452 1996-07-18 4 1598 83,0 65

101047 Hestrasjön 633573 134452 2006-07-13 4 1323 37,0 65 1

101047 Hestrasjön 633573 134452 2016-07-14 4 2303 81,3 70 1

KoordinaterNamn 2019 Metod MedelSjöID

HestrasjönÅtgärdsområde Huvudman: Gislaved Statsbidragsprocent: 85

2014 2015 2016Oms 
tid (år)

2017 20202018 2021

Sjökalkning

6332278 393325Hestrasjön FLYG BP101047 12 80,1 8 88 88 8

Summa Sjökalkning 12 8 8 88 88 8

Totalt: 12 8 8 88 88 8

1985 Hestrasjön mitt

2

4

6

8

2014 2015 2016 2017 2018 2019

pH

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

pH målet är uppfyllt vid alla provtillfällen utom 
två. Lägsta uppmätta pH är 5,5, vilket var i 
december 2017 och kan ha varit i samband med 
skikatde förhållanden i sjön. pH är överlag väldigt 
instabilt i sjön. Sjön har en speciell kemi då den 
både är grund, är recipient för ett reningsverk och 
ändå är påverkad av försurning. Den korta 
omsättningstiden (0,1 år) bidrar också till att 
kemin varierar kraftigt. Det höga pH-värdet i 
augusti 2016 (8,6) inträffade sannolikt i samband 
med algblomning.
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Resultat övriga undersökningar
Inga övriga undersökningar genomförs inom åtgärdsområdet med avseende på effektuppföljning.

Förslag till förändringar
Inga förslag till förändring av kalkningsstrategin.
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