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Nissan

Sokvag:

Kan inte hitta bilden. Feltyp 13 
Inkompatibla typer

70,6Yta (km2):Status: Bidragsprocent: 100 JönköpingHuvudman:Pågående

Åtgärdsområde 022 Svanån
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Delområdet ingår i Nissans vattensystem och omfattar ett 71 km² stort område med nio mindre sjöar. Området 
ligger öster om Norra Unnaryd och markerna domineras av skog och våtmarker. Inslaget av jordbruksmark är 
litet. Svanån är det största vattendraget som rinner tvärs igenom delområdet. Till Svanån leder ett flertal mindre 
vattendrag där Öringabäcken, Älgabäcken och Stenbäcken är de största. Åsabäcken utgör en så kallad 
bifurkation där Svanån delar upp sig på två vattendragsfåror som rinner åt olika håll.

Svanån ingår i Havs- och vattenmyndighetens undersökningsprogram IKEU (Integrerad 
KalkningsEffektUppföljning).

Nedre delen av Svanåns natur är klassad som nationellt särskilt värdefull. Ur fiskesynpunkt är den klassad som 
nationellt värdefull. I Svanån finns öring, lake (NT) och ett bestånd av flodpärlmussla. Storlom häckar i 
området. Svanån hyser en bottenfauna med höga naturvärden. Den hotade dagsländan Rhithrogena germanica 
(NT) återfinns med jämna mellanrum, senast 2017. Svanån och Svansjön ingår i Norra Nissandalens fvof 
(öringfisket ligger i träda). Det finns en turistfiskeentreprenör i området. Så sent som 2000 fanns det flodkräfta 
nedströms Uppsjön men 2003 påträffades signalkräfta.
2017 höjdes pH-målet i Älgabäcken från 5,6 till 6,0 för att gynna rekryteringen av öring.

Innan kalkningarna påbörjades i Svanån uppmättes pH-värde under 5 och alkalinitetsvärden var 0 mekv/l i 
stora delar av åns avrinningsområde. Surast har det varit i Älgabäcken (pH 4,4) och Svanåns övre delar (pH 5,0) 
och i Svansjön (pH 5,2).
Öringbeståndet har gått tillbaka inom hela området och slagits ut i Svanåns övre delar samt i Stenbäcken. 
Öringen har återkoloniserat i Älgabäcken. Elritsan har slagits ut i Svanåns övre delar samt i biflödena. Det har 
funnits ett bestånd av flodkräfta i Svanån. Flodpärlmusslan har gått tillbaka kraftigt i Svanån. Bottenfaunan var 
innan kalkning skadad av försurning, även i Svanåns nedre delar.

Beräkningar från SLU visar att åtgärdsområdets målområden är kraftigt försurningspåverkade. I Svansjön skulle 

Beskrivning

Motiv och mål

Försurning

Åsabäcken och hela Svanån, från sammanflödet med Nissan och upp till Älgabäcken ingår i ett vattenvårdsavtal 
som är tecknat med Sveaskog för att bevara och långsiktigt stärka biologisk mångfald, knuten till strömmande 
vattendrag med fria vandringsvägar. Längst upp i norr ligger ett litet naturreservat, som även är Natura 2000-
område. Reservatet heter Källenäs och är ett skogsområde med västlig taiga-typ.

Tabell: Målområden - Motiv

Målområde Motiv
Skydds-
status

Förekomst av 
försurningskänsliga arterID

Åtgärdsområde Svanån

Svanån nedan Svansjön Bottenfauna med höga 
naturvärden, flodpärlmussla, 
strömstationär öring, upplåtet 
fritidsfiske, turistfiskeentreprenör, 
nationellt värdefullt fiskevatten, 
nationellt särskilt värdefull natur, 
lake

Öring, flodpärlmussla 
(utslagen), Gastropoda, 
Ephemeridae

06MO02201A

Åsabäcken Strömstationär öring, lake Öring06MO02202B

Älgabäcken Upplåtet fritidsfiske, 
strömstationär öring, lake

Öring06MO02203C

Svansjön Upplåtet fritidsfiske, storlom, 
lake, mört (försurningskänslig)

Mört06MO02204D

Åtgärdsområde Svanån

Målområde
Areal
 (ha)

Längd
 (km)

Areal
avr.omr (ha)

pH-mål
pHMålområdesID

Tabell: Målområden - Bakgrundsdata

Motiv för 
pH-mål 6,0ID

Sjö/
Vdr

Svanån nedan Svansjön 9,2 6 992 6,206MO02201A Vdr

Åsabäcken 0,9 6 465 606MO02202 EjB Vdr

Älgabäcken 2,3 515 606MO02203 EjC Vdr

Svansjön 35 4 880 606MO02204 Mö, EjD Sjö
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pH sjunka till cirka 5,0 om kalkningen upphörde. Svanån, Älgabäcken och Åsabäcken skulle sjunka till under 
4,5. Åtgärdsområdet är beroende av fortsatt kalkning.

I delområde Svanån startade både sjö- och våtmarkskalkning 1987. Sjökalkning görs i den östra delen, medan 
våtmarkskalkningen som står för nästan all kalktillförsel, är väl spridd i åtgärdsområdet. Grovkalk på 
våtmarkerna introducerades första gången 1998. Sedan 2000 har den här typen av mindre dammande produkter, 
grovkalk, granuler och på senare år Optimix, använts genomgående på våtmarkerna. Kalkmängderna har varit 
ganska oförändrade på våtmarkerna sedan mitten av 90-talet.
2008 och 2009 gjordes sänkningar. Ytterligare en sänkning gjordes 2012 då endast våtmarkerna till Svansjön 
sänktes med cirka 20 %.
2017 höjdes kalkmängderna till Älgabäcken i samband med att pH-målet höjdes från 5,6 till 6,0 vid 
utvärderingen för 2013-2015.
Planerade kalkmängder 2019-2021 har minskat cirka 20 % jämfört med 1997-1999.

Kalkning

En raserad damm finns vid Haraldsbo kvarn. I Älgabäcken finns partiellt vandringshinder vid Lunnarsbo. För 
de övre delarna av ån finns dammar vid Sågrydet och Kvarnabacken. Uppgift om typ av reglering saknas. 
Svanån övre har fått bedömningen hög påverkan (klass 2) med avseende på flödet inom vattendraget. Stora 
delar av Stenbäckens avrinningsområde är kraftigt utdikade. Vid Svansjöns utlopp har höga halter av totalt 
organiskt kol (syretärande ämnen) uppmätts. Detta beror på höga halter av humusämnen i vattnet. Det finns en 
täkt utmed övre delarna av Svanån (2).

Övrig påverkan

Tabell: Ekologisk status
Cykel 3 Försurning RISK: O=Osäker risk, R=Risk, Ej=Ej bedömd

H=Hög, G=God, M=Måttlig, O=Otillfredställande, D=Dålig

Sjö/vattendrag Ekologisk 
status

MILA Kiselalger 
ACID

Närings
ämnen

Försurning
RISK

Försurning
STATUS

Vatten-
förekomst ID

Svanån: Radan - Gettrabosjön M G H M RWA78784216

Tabell: Genomförd och planerad kalkning (spridda mängder (ton) 2014-2018, planerade mängder (ton) 2019-2021)

Åtgärdsområde Svanån Avrinning: 15 l/s/km2

Arealdos (kg/ha/år)

Sjö Våtmark Totalt

Volymdos

(g/m3)
MålområdesID

Tabell: Planerad kalkdosering 2019-2022, riktvärde för volymdos enligt handbok samt kalkeffekt av spridd kalk 2014-2018

ID Kalkstart Riktvärde volymdos

(g/m3)

Kalkeffekt

2014-2018

4,0 49,2 53,2 11,306MO02201A 1987 18,5 Hög

4,3 49,7 54,0 11,406MO02202B 1987 15,0 Hög

118,4 118,4 25,106MO02203C 1987 14,5 Låg

5,7 53,3 59,0 12,506MO02204D 1987 8,5 Hög

Åtgärdsområde Svanån
Sjö/VdrPpID

Tabell: Målpunkter - Försurningsstatus

Lägsta pHokalk 
SLU

∆pH 
SLU

Lägsta pHokalk 
Lst

∆pH 
Lst

Oorg Al
 µg/lMålpunktID

Vdr625 0,794,5 0,8 60,1Svanån Vid vägen 4,46A

Vdr300 0,794,5 0,8 60,1Svansjön utlopp 4,46A

Vdr4725 0,954,5 0,9 50,6Älgabäcken innan utlopp Svanån 4,47C

Sjö300 0,825,0 0,8Svansjön utlopp 4,96D
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Resultat vattenkemi

Lokal Koordinater Typ av provtagning FrekvensLQPpID

Effektuppföljning

Kategori

Tabell: Planerad effektuppföljning

HQ Finans

Åtgärdsområde Svanån

6389257 434260 Bottenfauna vattendrag 1/3Svanån Gullberget 1873 KALK

6384969 426714 Bottenfauna vattendrag 1/3Svanån Haraldsbo kvarn624 KALKMål

6381962 424301 Elfiske 1/1Svanån Ovan Öringabäcken5799 IKEUMål

6385428 427438 Elfiske 1/1Svanån Ovan Lunnarsbovägen5800 IKEUMål

6381638 423955 Elfiske 1/1Svanån Vid vägen625 IKEUMål

6389257 434260 Elfiske 1/1Svanån Gullberget 1873 KALK

6384969 426714 Elfiske 1/1Svanån Haraldsbo kvarn624 IKEUMål

6384141 424325 Elfiske 1/3Åsabäcken Olivefors627 KALKMål

6385449 428408 Elfiske 1/3Älgabäcken Vägbro628 KALKMål

6381537 423916 Vattenföring PULS 52/1Radan inlopp Svanån1583 KALK

6386143 428769 Vattenföring PULS 52/1Svanån Svansjöns utlo1573 KALK

6385439 428408 Vattenkemi Aluminium 6/1Älgabäcken innan utlopp Svanån4725 6 KALKMål

6381638 423955 Vattenkemi IKEU 12/1Svanån Vid vägen625 IKEUMål

6386073 428760 Vattenkemi2 7/1Svansjön utlopp 1300 6 KALKMål

6385337 432467 Vattenkemi3 2/1Bäck vid Kanshestra 40 2 KALKStyr

6385137 432400 Vattenkemi3 2/1Stenbäcken 4948 2 KALKStyr

6386832 436288 Vattenkemi3 2/1Svanån ned Hagsjön302 2 KALKStyr

6389283 433910 Vattenkemi3 6/1Svanån Gullberget301 6 KALKStyr

6385439 428408 Vattenkemi3 6/1Älgabäcken innan utlopp Svanån4725 6 KALKMål

KoordinaterNamn 2019 Metod MedelSjöID

SvanånÅtgärdsområde Huvudman: Jönköping Statsbidragsprocent: 100

2014 2015 2016Oms 
tid (år)

2017 20202018 2021

Sjökalkning

6386858 438486Gettrabosjön FLYG BP101429 8 80,1 8 88 88 8

6387353 437221Hagasjön FLYG BP101428 4 40,0 4 44 44 4

6389104 433122Angsjön FLYG BP101425 5 51,5 5 55 55 5

6388551 432849Assarebosjön FLYG BP101424 7 70,6 7 77 77 7

6386615 434811Arvegöl FLYG BP101423 4 4 4 44 44 4

Summa Sjökalkning 28 28 28 2828 2828 28

Våtmarkskalkning

Svansjön FLYG BP- 259 260 260 260260 260260 260

Älgabäcken FLYG BP- 50 50 50 6161 6161 61

Svanån nedan 
Svansjön

FLYG BP- 23 23 23 2323 2323 23

Summa Våtmarkskalkning 333 333 333 344344 344344 344

Totalt: 360 361 361 372372 372372 372
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40 Bäck vid Kanshestra 

2

4

6

8

2014 2015 2016 2017 2018 2019

pH

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Lokalen är en styrpunkt och har därför inget mål-
pH. Lägsta uppmätta pH under perioden 2014-
2018 är 5,9, och lägsta alkalinitet 0,05 mekv/l.
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300 Svansjön utlopp
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Lokalen representerar både Svansjön (pH-mål 6,0) 
 och Svanån (pH-mål 6,2). För Svansjön är pH-

målet uppfyllt vid alla provtillfällen utom ett. Det 
var i januari 2018, då pH var 5,9, och berodde 
troligtvis på ytlig avrinning vid skiktade 

 förhållanden i sjön. För Svanån underskrids pH-
målet vid 4 tillfällen, dock inte med mycket. 
Avrundat till en decimal är målet uppfyllt, förutom 

 vid ovan nämnda tillfälle när pH var 5,9.Den 
mest betydande förändringen i kalkmängder är 
minskning av våtmarkskalkning till sjön med 60 
ton. Den skedde 2012 och det är osäkert om det 
fått fullt genomslag i sjön ännu.

300 Svansjön utlopp
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50 % av M HQ Flöde vid provtagningst illfället Dygnsf löde Flöde vid pH<pH-mål

Svansjöns utlopp representerar både sjön och 
målvattendraget Svanån. Här förekommer riktad 
högflödeprovtagning.
Det högsta modellerade flödet under perioden 2014-
2018 är 3,7 m³/s och inträffade 2014-08-20. Det 
högsta provtagna flödet är 3,3 m³/s och inträffade 
2018-01-02. De flesta flödestopparna är provtagna. 
pH-målet för målvattendraget är inte alltid uppfyllt. 
De fyra tillfällena är tydligt kopplat till höga flöden 
men också till månaden januari då sjön förmodligen 
varit skitad i samband med snösmältning.

300 Svansjön utlopp
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20% av M aximal Flödesökning Flödesförändring vid provtagningst illfället

Flödesförändring Flödesförändring vid pH<pH-mål

Svansjöns utlopp representerar både sjön och 
målvattendraget Svanån. Här förekommer riktad 
högflödeprovtagning.
Den största flödesökningen för perioden 2014-2018 
inträffade 2014-08-18 då det började regna kraftigt 
efter en torr sommar, ökningen var 1,3 m³/s*dygn. 
Den största flödesökningen som provtagits var 1,0 
m³/s*dygn och inträffade 2014-08-19, alltså dagen 
efter den största flödesökningen. Flera större 
flödesökningar är provtagna men det är inte i 
huvudsak vid dessa tillfällen pH-målet underskrids. 
Istället är det vid höga flöden under januari månad 
då sjön är skiktad i samband med snösmältning.

300 Svansjön utlopp
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Diagrammet visar provtagna tillfällen med beräknad 
okalkad och tillförd alkalinitet. Om pH vid 
provtillfället varit under målsättningen visas det med 
en röd punkt vid linjen för tillförd alkalinitet. 
Observera att det finns osäkerheter i beräkningarna.
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301 Svanån Gullberget
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Lokalen är en styrpunkt och har därför inget mål-
pH. Lägsta uppmätta pH under perioden 2014-
2018 är 5,6, och lägsta alkalinitet 0,01 mekv/l.

302 Svanån ned Hagsjön
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Lokalen är en styrpunkt och har därför inget mål-
pH. Lägsta uppmätta pH under perioden 2014-
2018 är 5,5, och lägsta alkalinitet 0,02 mekv/l.
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625 Svanån Vid vägen
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pH underskrids vid 5 tillfällen. Vid tre av dessa är 
dock skillnaden så liten att pH avrundat till en 
decimal är 6,2. Lägsta uppmätta pH är 5,8 och var 
vid extremsituationen i augusti 2014 då mycket 
regn föll efter en längre torrperiod. pH var även 
nere i 5,9 i januari 2015 och berodde troligen på 
snösmältning. Ett antal flödestoppar har dock inte 
provtagits. Totalt sett ligger lokalen på gränsen till 
att klara pH-målet.

625 Svanån Vid vägen
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Lokalen provtas inom IKEU-programmet 12 gånger 
per år utan riktad högflödesprovtagning.
Det högsta modellerade flödet under perioden 2014-
2018 är 4,2 m³/s och inträffade 2014-08-20. Det 
högsta provtagna flödet är 4,0 m³/s och inträffade 
2014-08-21, alltså dagen efter periodens högsta 
flöde. Många flödestoppar är provtagna och det är 
vid några av de tillfällena som pH-målet inte nås. 
Dock finns det andra högflöden då pH-målet nås. 
Tre tillfällen infaller under vintern, ett tillfälle är i 
augusti 2014 då det började regna kraftigt efter en 
torr och varm sommar.

625 Svanån Vid vägen
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20% av M aximal Flödesökning Flödesförändring vid provtagningst illfället

Flödesförändring Flödesförändring vid pH<pH-mål

Lokalen provtas inom IKEU-programmet 12 gånger 
per år utan riktad högflödesprovtagning.
Den största flödesökningen för perioden 2014-2018 
inträffade 2014-08-18 då det började regna kraftigt 
efter en torr sommar, ökningen var 1,8 m³/s*dygn. 
Den största flödesökningen som provtagits var 0,40 
m³/s*dygn och inträffade 2015-01-13. Inga av de 
större flödesökningar är provtagna. De tillfällen som 
pH-målet inte uppnås är snarare höga flöden 
vintertid.

625 Svanån Vid vägen
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Diagrammet visar provtagna tillfällen med beräknad 
okalkad och tillförd alkalinitet. Om pH vid 
provtillfället varit under målsättningen visas det med 
en röd punkt vid linjen för tillförd alkalinitet. 
Observera att det finns osäkerheter i beräkningarna.

625 Svanån Vid vägen
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Labilt aluminium har varit under lägsta 
mätområdesgränsen vid de flesta tillfällen under 
perioden 2014-2018. Högst halt noterades i februari 
2014. Då uppmättes halten labilt aluminium till 9 
µg/l och pH 6,2.
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4725 Älgabäcken innan utlopp Svanån
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pH-målet är inte uppfyllt i Älgabäcken. Vid 6 av 
20 provtillfällen underskrids pH-målet, och lägsta 
uppmätta pH är 5,5. Vid revidering 2017 höjdes 
kalkmålet från 5,6 till 6,0. Kalkmängden i 
våtmarkerna uppströms ökades också med ca 20 
%, men ännu syns ingen effekt av detta.

4725 Älgabäcken innan utlopp Svanån
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50 % av M HQ Flöde vid provtagningst illfället Dygnsf löde Flöde vid pH<pH-mål

Det högsta modellerade flödet under perioden 2014-
2018 är 3,7 m³/s och inträffade 2014-08-20. Det 
högsta provtagna flödet är 3,6 m³/s och inträffade 
2014-08-25, några dagar efter högsta flödet. De 
flesta flödestopparna är provtagna. 
pH-målet är inte alltid uppfyllt. De tillfällena är 
tydligt kopplat till höga flöden med stor 
flödesökning. 2017 höjdes pH-målet och i samband 
med det ökade kalkmängderna.

4725 Älgabäcken innan utlopp Svanån
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Flödesförändring Flödesförändring vid pH<pH-mål

Den största flödesökningen för perioden 2014-2018 
inträffade 2014-08-18 då det började regna kraftigt 
efter en torr sommar, ökningen var 1,3 m³/s*dygn. 
Den största flödesökningen som provtagits var 1,0 
m³/s*dygn och inträffade 2014-08-19, alltså dagen 
efter det största flödesökningen.
pH-målet är inte alltid uppfyllt. De tillfällena är 
tydligt kopplat till höga flöden med stor 
flödesökning. 2017 höjdes pH-målet och i samband 
med det ökade kalkmängderna.

4725 Älgabäcken innan utlopp Svanån
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Diagrammet visar provtagna tillfällen med beräknad 
okalkad och tillförd alkalinitet. Om pH vid 
provtillfället varit under målsättningen visas det med 
en röd punkt vid linjen för tillförd alkalinitet. 
Observera att det finns osäkerheter i beräkningarna.
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Labilt aluminium har varit under lägsta 
mätområdesgränsen vid de flesta tillfällen under 
perioden 2014-2018. Högst halt noterades i augusti 
2014, då det började regna kraftigt efter en torr 
sommar. Då uppmättes halten labilt aluminium till 
14 µg/l och pH 5,6.
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Resultat bottenfaunaundersökningar

Resultat elfiskeundersökningar

Bottenfauna har undersökts på två lokaler i Svanåns nedre delar; Svanån Haralsbo kvarn och Svanån Gullberget 
1. Den senare ligger uppströms målområdena.
  
Före kalkningen började 1987 bedömdes bottenfauna som starkt påverkad av försurning på lokalen Haraldsbo 
kvarn. Mellan åren 1992 och 2006 har lokalen bedömts som obetydligt påverkad av försurning men har därefter 
växlat mellan obetydlig och måttlig försurningspåverkan. Artantalet vid senaste undersökningen 2017 var högt 
och dag- och bäcksländorna var artrika. Av försurningskänsliga grupper saknades snäckor och iglar. Den 
sällsynta och försurningskänsliga dagsländan Rhithrogena germanica påträffades. Även några andra 
försurningskänsliga sländarter förekom. Försurningskänsliga grupper och arter har kommit och gått de olika 
åren, men försurningspoängen har oftast räckt för att beteckna lokalen som obetydligt försurad. Riktigt 
försurningskänsliga arter har aldrig varit talrika på lokalen. Lokalen bedömdes vara obetydligt 
försurningspåverkad (3).  
  
Bedömningen av försurningspåverkan har varierat mellan betydlig och måttlig på lokalen Gullberget 1. Vid 
senaste undersökningen på lokalen var artantalet högt, något högre än vid förra provtagningen. Av 
försurningskänsliga grupper fanns bäckvattenbaggar och musslor, som återkommit efter att ha saknats 2014, 
medan snäckor och iglar saknades. Den måttligt känsliga nattsländan Ithytrichia sp noterades för första gången 
på lokalen, men de riktigt försurningskänsliga sländarterna har inte etablerat sig på lokalen. Försurningskänsliga 
djur har varit fåtaliga i alla år och förkommit lite sporadiskt. Försurningspåverkan bedömdes vara måttlig (3).

Inom åtgärdsområdet undersöks sju lokaler genom elfiske där fem platser återfinns i Svanån och övriga två i 
Åsa- respektive Älgabäcken.
  
På lokalen Älgabäcken vägbron förekom endast enstaka äldre öring och årsungar vid elfisket 2012 och 2015. 
Vid elfisket 2018 saknades årsungar av öring helt. Tätheten låg klart under förväntat VIX-värde och indikerade 
måttlig försurningspåverkan (4). 
  
Lokalen Åsabäcken Olivefors har elfiskats regelbundet sedan 1984. Vid elfiskeundersökningen som gjordes 
2010 och 2011 fångades enstaka årsungar av öring. En mindre förekomst av elritsa och bergsimpa indikerade 
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Diagram. Försurningsindex bottenfauna enligt Henriksson och Medin 1990.
>7 poäng = Obetydlig försurningspåverkan, 6-7 p = Måttlig, 4-6 p = Betydlig och <4 p Stark eller mycket stark påverkan.
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Lokalen är en styrpunkt och har därför inget mål-
pH. Lägsta uppmätta pH under perioden 2014-
2018 är 6,5, och lägsta alkalinitet 0,14 mekv/l.
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dock att försurningspåverkan var ringa. Vid undersökningarna 2012 och 2015 var förekomsten av öring relativt 
god, flera årsungar och betydligt mer än förväntat enligt VIX. Lokalen bedömdes därför åter vara obetydlig 
påverkad av försurning (5). 2018 var öringfångsten i nivå med förväntat VIX-värde men öringungarnas andel 
hade minskat kraftigt i jämförelse med föregående år. Bergsimpa, elritsa och signalkräfta påträffades. 
Försurningspåverkan bedöms vara obetydlig (4). 
  
Lokalen Svanån Gullberget 1 (tidigare kallad Ovan Sågrydet) elfiskas årligen och har under alla år haft ett bra 
självreproducerande bestånd av både öring och signalkräfta trots förekomst av enstaka predatorer. Vid elfisket 
2017 var tätheten av öringungar den högsta sedan 2008. Det totala beståndet tenderar att öka. Öringtätheten låg 
något över förväntat VIX-värde (7). Endast delar av lokalen kunde elfiskas 2018 på grund av lågt vattenflöde. 
Beräkning av öringtätheten utifrån normalarea för lokalen så var öringtätheten i nivå med tidigare fisken (4). 
Försurningspåverkan har bedömts vara obetydlig vid samtliga elfisken på lokalen.
  
På lokalen Svanån vid vägen anlades lekbottnar med grus hösten 2009 inom ett SLU-projekt (11). 2010 
saknades öring helt på lokalen medan öring fångades igen 2011 och 2012 men i mycket låga tätheter. Elritsa 
och/eller signalkräfta noterades på lokalen åren 2010 till 2017 vilket indikerade på en ringa försurningspåverkan 
(5).
  
När lokalen Svanån SV Stegelmossen undersöktes år 2010 och 2012 förekom endast enstaka öringar trots 
relativt bra öringhabitat. Det fanns rikligt med signalkräfta i alla årsklasser vilket indikerade på en obetydlig 
försurningspåverkan (8). Lokalen avslutades 2015.
  
Öringtätheten på lokalen Svanån Haraldsbo kvarn var som högst i mitten på 1990-talet men har i perioder varit 
mycket låg. Vid elfiskena 2013 till 2015 fångades, förutom några årsyngel av öring, även några små elritsor och 
signalkräftor. Fångsten indikerade på en ringa försurningspåverkan. Vid undersökningarna 2016 och 2017 
noterades förekomst av signalkräfta men låg täthet av öring. Försurningspåverkan bedömdes vara ringa på 
gränsen till måttlig. Fortsatt låg täthet av öring vid elfisket 2018 men förekomst av både elritsa och signalkräfta. 
Försurningspåverkan bedömdes vara ringa (Dataunderlag SERS, Bedömning Lst Jönköping arbmaterial).
  
Lokalerna Svanån Ovan Öringabäcken och Ovan Lunnarsbovägen har båda fiskats vid elva tillfällen, 2008 till 
2018. Tätheterna av öringårsungar har genom alla år varit låga på de båda lokalerna med förekomst av enstaka 
små signalkräftor och elritsor. Högre täthet av årsungar av öring 2015 till 2017. Försurningspåverkan har genom 
åren bedömts vara ringa (Dataunderlag SERS, Bedömning Lst Jönköping arbmaterial).
  
Under 2009 gjordes en omfattande utvärdering av öringtätheterna i Nissan ovan Nissafors. Denna visade på att 
Åsabäcken, undantaget 2003 och 2004, uppvisat högre tätheter av öring än förväntat under tidsperioden 
1999–2008. På övriga elfiskelokaler inom åtgärdsområdet (Svanån och Älgabäcken) har öringtätheterna ofta 
varit lägre än de förväntade. Detta gäller även hela området som helhet bortsett från år 2000. Någon koppling 
till vattenkemi kunde inte göras då varken pH, aluminium och turbiditet indikerade någon påverkan. Dock fanns 
ett signifikant samband mellan låg vattenföring och låga öringtätheter (9).
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Resultat nätprovfisken
Inga nätprovfisken genomförs med avseende på kalkeffektuppföljning inom åtgärdsområdet. Dock har ett 
flertal undersökningar ägt rum där bland annat Svansjön, Assarebosjön och Uppsjön nätprovfiskats.
  
Uppsjön har provfiskats två gånger. Fångst per ansträngning (F/A) var tydligt större 2006 än 2001, vilket 
förklaras av att fem gäddor ingick i fångsten 2006. Viktmässigt noterades mer abborre och mindre mört 2006 än 
2001. Uppsjön bedöms vara opåverkad av försurning, klass 1, eftersom mörten inte haft reproduktionsproblem 
de senaste åren. 
  
Provfiske i Svansjön har utförts av Hushållningssällskapet 2003. Totalt fångades fyra arter; abborre, gädda, mört 
och braxen. Det finns ett glapp i mörtens längdfördelning, vilket antyder att det varit reproduktionsstörningar 3-
5 år innan provfisket gjordes. Ingen åldersanalys gjordes, vilket hade kunnat bekräfta störningen. 
  
Assarebosjön har provfiskats vid ett tillfälle, 1993 (6).
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624 Svanån, Haraldsbo kvarn
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623 Svanån, Svanån, nr 9
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5800 Svanån, Ovan Lunnarsbovägen
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628 Älgabäcken, Vägbro
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622 Svanån, SV Stegelmossen
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873 Svanån, Gullberget 1
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Diagram. Öringtäthet vid elfiskeundersökningar. Om stapel saknas innebär det att fångst uteblivit det året.



Bilaga 1 Åtgärder och resultat i 022 Svanån 2020-03-04Utskriven:

Resultat övriga undersökningar
Inga kräftprovfisken genomförs med avseende på kalkeffektuppföljning inom åtgärdsområdet dock har 
kräftprovfisken utifrån andra syften ägt rum.
Provfisken i Svanåns övre del år 2000 visade på förekomst av flodkräfta från Uppsjön till en punkt cirka 1 km 
nedströms. Vid kräftprovfisket 2003 påträffades en signalkräfta uppströms Haraldsbo kvarn. Det fanns även 
uppgifter om att skal från signalkräfta påträffats i Svanån uppströms Svansjön. Vid 2003 års kräftprovfiske 
provfiskades även Uppsjön, dock utan någon fångst av kräfta. År 2007 inkom uppgifter som talade om en 
förekomst av signalkräfta uppströms det definitiva vandringshindret vid Sågrydet. Ett provfiske som utfördes 
samma år bekräftade uppgifterna att signalkräfta spridit sig till Svanåns övre delar (10).

Inventeringar av flodpärlmussla har gjorts i Svanån 1991, 1994, 2002, 2007, 2008 och 2014. Sträckan som har 
inventerats är nedströms Svansjön till strax ovanför sammanflödet med Nissan. Vid inventeringarna som 
gjordes mellan 1994-2008 har fynd av levande flodpärlmusslor gjorts. 2011 gjordes ett spontanfynd av en 
flodpärlmussla som var mindre än 50 mm vilket betyder att föryngring har skett. Vid den senaste inventeringen 
2014 hittades 34 flodpärlmusslor varav den minsta var 80 mm. Beståndet klassas som "Inte livskraftigt" (1).

Förslag till förändringar
Inga förslag till förändring av kalkningsstrategin.

Sjö nr Sjönamn Koordinater Datum Antal fångade 
arter

F/A (g) 
alla arter

F/A (st) 
mört

Minsta mört 
(mm)

Tabell. Genomförda nätprovfisken i åtgärdsområdet.

Försurnings
klass

101421 Svansjön 638913 138061 2003-08-30 4 3506 15,0 70

101424 Assarebosjön 639156 138473 1993-07-06 3 3598 14,1 75

101426 Uppsjön 639046 138687 2001-07-09 2 719 35,0 60

101426 Uppsjön 639046 138687 2006-07-27 4 1267 57,4 60 1
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