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Åtgärdsområdet ingår i Nissans vattensystem och omfattar ett 12 km² stort område. Området består till största 
delen av skogsmark, med vissa inslag av jordbruksmark. Inom området finns också några sjöar, där Kyrkesjön 
är till ytan sett den största. Moa Sågbäck sträcker sig från Nässjön, genom Moasjön till Nissan ett par km norr 
om Gislaved. Sträckan är uppmätt till knappt 5 km inklusive Moasjön. Vattendraget domineras av strömmande 
sträckor och fallhöjden är 45 meter, vilket ger en ganska hög lutning.

Moa Sågbäck är ett regionalt särskilt värdefullt vatten både ur natur- och fiskesynpunkt. Hela åtgärdsområdet är 
hänsynsområde för flodkräfta där Moa Sågbäck, Moasjön och Kyrkesjön är skyddsområden. Öring och lake 
(NT) finns i Moa Sågbäck. Upplåtet fritidsfiske i Moasjön och Kyrkesjön.

Innan kalkningen påbörjades 1985 var området starkt påverkat av försurningen. 1977 uppmättes pH 5,6 i 
Kyrkesjön. Mörten hade slagits ut i Nässjön innan kalkningarna började 1985.

Beräkningar från SLU visar att samtliga målområden är kraftigt försurningspåverkade. Utan kalkning skulle pH 
sjunka till mellan 4,7 och 5,5. Bäst skulle sjöarna klara sig med pH över 5,0, vattendragen skulle sjunka till under 
5,0.  Åtgärdsområdet är beroende av fortsatt kalkning.

Beskrivning

Motiv och mål

Försurning

Det finns sju vandringshinder i Moa Sågbäck. Ett av dessa, dammen i Jössabo, är definitivt vandringshinder för 
både öring och mört. 9 % av vattendraget är rensat och rensningstypen domineras av svagt rensat. Riksväg 26 
och 27 korsar vattendraget. Det finns en miljöfarlig verksamhet klass C i närheten av vattendraget (1).

Övrig påverkan

Tabell: Målområden - Motiv

Målområde Motiv
Skydds-
status

Förekomst av 
försurningskänsliga arterID

Åtgärdsområde Moa Sågbäck

Moa Sågbäck nedströms 
Moasjön

Regionalt särskilt värdefull natur, 
regionalt särskilt värdefullt 
fiskevatten, flodkräfta (tidigare 
förekomst), strömstationär öring, 
lake

Hirudinella, öring, flodkräfta06MO03601A

Moasjön Upplåtet fritidsfiske, mört 
(försurningskänslig)

Mört06MO03602B

Moa Sågbäck nedströms 
Kyrkesjön

Regionalt särskilt värdefull natur, 
strömstationär öring

Hirudinella, öring06MO03603C

Kyrkesjön Flodkräfta, upplåtet fritidsfiske, 
mört (försurningskänslig)

Flodkräfta, mört06MO03604D

Åtgärdsområde Moa Sågbäck

Målområde
Areal
 (ha)

Längd
 (km)

Areal
avr.omr (ha)

pH-mål
pHMålområdesID

Tabell: Målområden - Bakgrundsdata

Motiv för 
pH-mål 6,0ID

Sjö/
Vdr

Moa Sågbäck nedströms Moasjön 2,4 1 184 606MO03601 FK, EjA Vdr

Moasjön 11 1 040 606MO03602 Mö, EjB Sjö

Moa Sågbäck nedströms Kyrkesjön 1,8 987 5,606MO03603C Vdr

Kyrkesjön 23 380 606MO03604 FK, Mö, EjD Sjö

Åtgärdsområde Moa Sågbäck

Sjö/VdrPpID

Tabell: Målpunkter - Försurningsstatus

Lägsta pHokalk 
SLU

∆pH 
SLU

Lägsta pHokalk 
Lst

∆pH 
Lst

Oorg Al
 µg/lMålpunktID

Vdr198 1,274,8 1,3 52,4Moa Sågbäck 4,82A

Sjö198 15,5 1,0Moa Sågbäck 5,46B

Vdr6275 1,274,7 1,3 60,5Moa Sågbäck nedstr bäck från Nässjön 4,73C

Vdr159 1,274,7 1,3 60,5Kyrkesjön ned 4,73C

Sjö159 1,625,2 1,6Kyrkesjön ned 5,2D
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Kalkningsåtgärderna sker genom sjö- och våtmarkskalkning och startade 1985. Vid revideringen av detaljplanen 
för kalkspridning år 2000 utgick kalkningen i Nässjön och Moasjön, beroende på de extremt korta 
omsättningstiderna. Kalkningen i Nässjön återupptogs dock 2006 igen.
År 2000 övergick man till att sprida vomber på en del av våtmarkerna. Från 2002 sprids vomber eller grovkalk 
på samtliga våtmarker. Vid övergången till vomber och grovkalk förändrades inte doserna. 
De stabila och höga pH-värdena inom åtgärdsområdet har gjort att man har börjat sänka kalkmängderna. 2007 
sänktes kalkmängden i Kyrkesjön från 32 till 27 ton. 2009 gjordes inga sänkningar men våtmarkskalkning 
nedströms Moasjön avslutades och flyttades upp till våtmarker till Moasjön och uppströms Moasjön.
2011 övergick man till grovkalk i de helkopterkalkade sjöarna. Kalkmängden sänktes samtidigt i Kyrkesjön från 
27 ton till 18. Medan man gjorde en ökning i Nässjön och Bondaryds gölar. 2013 minskas kalkmängden på 
våtmarken i anslutning till Moasjön.
Planerade kalkmängder 2019-2021 har minskat med cirka 40 % jämfört med 1997-1999.

Kalkning

Ett potentiellt förorenat område är beläget utmed vattendraget.

Lokal Koordinater Typ av provtagning FrekvensLQPpID

Effektuppföljning

Kategori

Tabell: Planerad effektuppföljning

HQ Finans

Åtgärdsområde Moa Sågbäck

Tabell: Ekologisk status
Cykel 3 Försurning RISK: O=Osäker risk, R=Risk, Ej=Ej bedömd

H=Hög, G=God, M=Måttlig, O=Otillfredställande, D=Dålig

Sjö/vattendrag Ekologisk 
status

MILA Kiselalger 
ACID

Närings
ämnen

Försurning
RISK

Försurning
STATUS

Vatten-
förekomst ID

Moa Sågbäck M H G RWA28111855

Tabell: Genomförd och planerad kalkning (spridda mängder (ton) 2014-2018, planerade mängder (ton) 2019-2021)

KoordinaterNamn 2019 Metod MedelSjöID

Moa SågbäckÅtgärdsområde Huvudman: Gislaved Statsbidragsprocent: 85

2014 2015 2016Oms 
tid (år)

2017 20202018 2021

Sjökalkning

6357612 410696Bondaryds gölar FLYG BP101263 4 4 4 44 44 4

6356177 410274Kyrkesjön BÅT KM101262 18 180,7 18 1818 1818 18

6356126 409315Nässjön FLYG BP101260 8 80,1 8 88 88 8

Summa Sjökalkning 30 30 30 3030 3030 30

Våtmarkskalkning

Moa Sågbäck uppstr 
Moasjön

FLYG BP- 11 11 11 1111 1111 11

Moasjön FLYG BP- 35 35 35 3535 3535 35

Summa Våtmarkskalkning 47 46 46 4646 4646 46

Totalt: 76 76 76 7676 7676 76

Åtgärdsområde Moa Sågbäck Avrinning: 17,7 l/s/km2

Arealdos (kg/ha/år)

Sjö Våtmark Totalt

Volymdos

(g/m3)

MålområdesID

Tabell: Planerad kalkdosering 2019-2022, riktvärde för volymdos enligt handbok samt kalkeffekt av spridd kalk 2014-2018

ID Kalkstart Riktvärde volymdos

(g/m3)

Kalkeffekt

2014-2018

25,3 38,9 64,2 11,506MO03601A 1985 13,5 Hög

28,8 44,2 73,1 13,106MO03602B 1985 5,0 Hög

30,4 11,1 41,5 7,506MO03603C 1985 11,0 Hög

57,9 57,9 10,406MO03604D 1985 7,0 Hög
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Resultat vattenkemi

6354903 412378 Bottenfauna vattendrag 1/3Moa sågbäck Furuhill823 KALKMål

6354854 411629 Elfiske 1/1Moa sågbäck ovan RV 27646 KALKMål

6354965 412577 Elfiske 1/3Moa sågbäck Nedan gamla sågen647 KALKMål

6356177 410274 Kräftprovfiske 1/3Kyrkesjön helsjö414 KALKMål

6355010 410487 Kräftprovfiske 1/3Moasjön 5620 KALKMål

6356177 410274 Nätprovfiske 1/5Kyrkesjön helsjö414 KALKMål

6354817 412719 Vattenkemi Aluminium 7/1Moa Sågbäck 1198 6 KALK

6354892 410609 Vattenkemi sjö Omdrevs 1/6Moasjön mitt5793 HaVMål

6356126 409315 Vattenkemi sjö Omdrevs 1/6Nässjön Mitt4365 HaVStyr

6354817 412719 Vattenkemi2 7/1Moa Sågbäck 1198 6 KALKMål

6356036 410165 Vattenkemi3 2/1Kyrkesjön ned159 KALKMål

6355447 410182 Vattenkemi3 6/1Moa Sågbäck nedstr bäck från Nässjön6275 6 KALKMål

6356126 409315 Vattenkemi3 2/1Nässjön utlopp232 KALKStyr
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Kyrkesjön ned representerar även nedströms 
målvattendrag, Moa Sågbäck. pH-målet har nåtts 
vid samtliga provtillfällen. Lägsta uppmätta pH är 
6,4.

159 Kyrkesjön ned
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50 % av M HQ Flöde vid provtagningst illfället Dygnsf löde Flöde vid pH<pH-mål

Kyrkesjön ned representerar även nedströms 
målvattendrag, Moa Sågbäck. Lokalen har inte 
riktad högflödesprovtagning.
Lokalen är provtagen vid sju tillfällen samtliga med 
uppfyllt pH-mål för målvattendraget.
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20% av M aximal Flödesökning Flödesförändring vid provtagningst illfället

Flödesförändring Flödesförändring vid pH<pH-mål

Kyrkesjön ned representerar även nedströms 
målvattendrag, Moa Sågbäck. Lokalen har inte 
riktad högflödesprovtagning.
Lokalen är provtagen vid sju tillfällen samtliga med 
uppfyllt pH-mål för målvattendraget.
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Diagrammet visar provtagna tillfällen med beräknad 
okalkad och tillförd alkalinitet. Om pH vid 
provtillfället varit under målsättningen visas det med 
en röd punkt vid linjen för tillförd alkalinitet. 
Observera att det finns osäkerheter i beräkningarna.
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pH-målet har nåtts vid samtliga provtillfällen. 
Lägsta uppmätta pH är 6,2.
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50 % av M HQ Flöde vid provtagningst illfället Dygnsf löde Flöde vid pH<pH-mål

Det högsta modellerade flödet under perioden 2014-
2018 är 1,7 m³/s och inträffade 2014-08-19, då det 
började regna kraftigt efter en varm och torr sommar. 
Det högsta provtagna flödet är 1,7 m³/s och 
inträffade 2014-08-19,  alltså samma dag som 
periodens högsta. De flesta högflöden är provtagna.
pH-målet är uppfyllt på lokalen.
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20% av M aximal Flödesökning Flödesförändring vid provtagningst illfället

Flödesförändring Flödesförändring vid pH<pH-mål

Den största flödesökningen för perioden 2014-2018 
är 1,2 m³/s*dygn och inträffade 2014-08-18 då det 
började regna kraftigt efter en torr och varm sommar. 
Den största flödesökningen som provtagits var 0,62 
m³/s*dygn och inträffade 2017-08-31. Flera stora 
flödesökningar är provtagna.
pH-målet är uppfyllt på lokalen.
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-0,1

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Alk_okalk pH<pH-mål_okalk Alk_Tillförd pH<pH-mål_Tillförd

Diagrammet visar provtagna tillfällen med beräknad 
okalkad och tillförd alkalinitet. Om pH vid 
provtillfället varit under målsättningen visas det med 
en röd punkt vid linjen för tillförd alkalinitet. 
Observera att det finns osäkerheter i beräkningarna.
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Labilt aluminium har varit under lägsta 
mätområdesgränsen alla provtagna tillfällen under 
perioden 2014-2018. Inte så konstigt då lägsta pH 
var 6,2.
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232 Nässjön utlopp
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Lokalen är en styrpunkt och har därför inget mål-
pH. Lägsta uppmätta pH under perioden 2014-
2018 är 5,5, och lägsta alkalinitet 0,02 mekv/l.
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Resultat bottenfaunaundersökningar
Bedömningen av försurningspåverkan på bottenfaunan i Moa Sågbäck har genom åren varierat mellan betydlig 
och måttlig. Vid den senaste undersökningen 2017 var artantalet måttligt och individtätheten låg. Av 
försurningskänsliga grupper förekom bäckbaggar och musslor, medan iglar och snäckor saknades. Ingen riktigt 
försurningskänslig sländarter noterades. Lokalens bedömdes vara betydligt försurningspåverkad, vilket var 
samma bedömning som 2014. Inga tydliga trender kan ses på lokalen. Nattsländan Ithytrichia sp., som brukar 
vara en bra indikator på förbättrad försurningssituation, noterades på lokalen 1999 - 2009 samt i ett exemplar 
2017 (5).

6275 Moa Sågbäck nedstr bäck från Nässjön
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pH-målet har nåtts vid samtliga provtillfällen. 
Lägsta uppmätta pH är 6,0.

6275 Moa Sågbäck nedstr bäck från Nässjön
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50 % av M HQ Flöde vid provtagningst illfället Dygnsf löde Flöde vid pH<pH-mål

Det högsta modellerade flödet under perioden 2014-
2018 är 1,7 m³/s och inträffade 2014-08-19, då det 
började regna kraftigt efter en varm och torr sommar. 
Det högsta provtagna flödet är 1,7 m³/s och 
inträffade 2014-08-19,  alltså samma dag som 
periodens högsta. De flesta högflöden är provtagna.
pH-målet är uppfyllt på lokalen.

6275 Moa Sågbäck nedstr bäck från Nässjön
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Flödesförändring Flödesförändring vid pH<pH-mål

Den största flödesökningen för perioden 2014-2018 
är 1,2 m³/s*dygn och inträffade 2014-08-18 då det 
började regna kraftigt efter en torr och varm sommar. 
Den största flödesökningen som provtagits var 0,37 
m³/s*dygn och inträffade 2016-01-28. Några större 
flödesökningar är provtagna.
pH-målet är uppfyllt på lokalen.

6275 Moa Sågbäck nedstr bäck från Nässjön
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Diagrammet visar provtagna tillfällen med beräknad 
okalkad och tillförd alkalinitet. Om pH vid 
provtillfället varit under målsättningen visas det med 
en röd punkt vid linjen för tillförd alkalinitet. 
Observera att det finns osäkerheter i beräkningarna.
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Resultat elfiskeundersökningar

Resultat nätprovfisken
Inom åtgärdsområdet provfiskas två sjöar varav Kyrkesjön utgör målsjö.

Elfiske inom åtgärdsområdet sker på två mållokaler i Moa Sågbäck.
  
På lokalen ovan RV 27 anlades hösten 2009 lekbottnar av grus inom ett SLU-projekt (10). Elfisket år 2010 
visade på förekomst av ett mindre öringbestånd där antalet årsungar var högre än föregående sju års 
inventeringar. Försurningspåverkan bedömdes vara ringa. Årsyngel av öring saknades 2011 och 
försurningspåverkan ökade till måttlig. Vid undersökningen 2012 förekom åter öringungar med den högsta 
tätheten sedan 1999. Öringtätheten var dock lägre än förväntat VIX-värde och försurningspåverkan bedömdes 
vara ringa vilket var samma bedömning som 2013. Åren 2014, 2015 och 2016 var öringtätheten klart över 
förväntat VIX-värde. Under 2015 var tätheten den högsta sedan mätningarna påbörjades 1994. Även 
förekomsten av årsungar var god. Sammantaget indikerade resultaten på en obetydlig försurningspåverkan (7). 
2016 påträffades signalkräfta för första gången på lokalen. Vid elfisket 2017 hade öringbeståndet minskat 
kraftigt jämfört med tidigare år. Öringtätheten låg under förväntad VIX-täthet. Öringungar och årsungar av 
andra fiskarter saknades. Sammantaget indikerade resultaten på en försämring ur försurningssynpunkt och 
försurningspåverkan bedömdes vara ringa (8). Vid elfisket 2018 var lokalen till stora delar torrlagd, vilket delvis 
förklarar att endast en öringunge fångades. Trots detta hade den totala öringtätheten ökat jämfört med 
föregående elfiske.Tätheten, som överskattades på grund av att den vattentäckta arealen var liten, låg över 
förväntat VIX-värde. Inga fiskungar av andra arter påträffades. Försurningspåverkan bedömdes, liksom förra 
gången, vara ringa (9).
  
Vid den andra elfiskelokalen, nedan gamla sågen, har elfiske under perioden 2003–2012 inte visat på någon 
föryngring av öring trots att habitatet är fint. Med anledning av resultatet 2009 bedömde fiskbeståndet på 
lokalen vara kraftigt försurningspåverkat. Orsaken till avsaknad av öring vid elfisket 2012 kan vara den höga 
tätheten av lakar. Inga årsungar av varken mört eller öring indikerar på måttlig försurningspåverkan. Under 
fisket 2015 fångades öringungar för första gången sedan 1997. Detta i kombination av förekomst av signalkräfta 
gjorde att försurningspåverkan bedömdes vara ringa (3). Vid elfiskeundersökningen 2018 var vattenföring 
mycket låg, dock fanns ett litet flöde kvar mitt i vattendraget. Det observerades över 100 stycken kräftyngel och 
ett 50-tal små kräftor. Endast 5 öringar varav 2 årsungar fångades. Försurningspåverkan bedömdes vara ringa 
(9).
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Diagram. Försurningsindex bottenfauna enligt Henriksson och Medin 1990.
>7 poäng = Obetydlig försurningspåverkan, 6-7 p = Måttlig, 4-6 p = Betydlig och <4 p Stark eller mycket stark påverkan.

646 Moa sågbäck, ovan RV 27
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647 Moa sågbäck, Nedan gamla sågen
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Diagram. Öringtäthet vid elfiskeundersökningar. Om stapel saknas innebär det att fångst uteblivit det året.
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Kyrkesjön har provfiskats med standardiserad metodik 1995, 2000, 2005, 2010 och 2015. Fångsten per 
ansträngning av mört har ökat antalsmässigt 2015 jämfört med de tre föregående provfiskena. Mörtfångsten är i 
nivå med 1995. En tämligen stor andel av mörtfångsten är 100-105 mm långa. En antydan till glapp av mörtar 
115-135 mm finns, men någon åldersprovtagning har inte gjorts. Det kan inte uteslutas att det förekommit 
rekryteringsstörningar bland mörtbeståndet 3-5 år tillbaka i tiden. Vid provfisket 2010 visade åldersanalys av 
mört att årsklasserna 0 till 3 samt 5 till 9 saknades. Detta stärker bilden av att mörtens rekrytering är störd i 
Kyrkesjön, även om den blivit betydligt bättre och mer regelbunden på senare år. Försurningsbedömningen för 
2015 års nätprovfiske blir samma som 2010, det vill säga klass 2 (6).

Nässjön har provfiskats 1995 och 2000. Vid fisket 1995 fångades 65 abborrar och 3 gäddor med en totalvikt på 
11 kg, vilket är en relativt hög siffra i relation till sjöns storlek. 2000 fångades endast tre abborrar och två 
gäddor. Sannolikt är förklaringen till att så få individer fångades att sjön enligt intervjuuppgift blev syrefri under 
vintern 1996 och att detta slagit ut en betydande del av den totala fiskbiomassan. Vid provfisket 1995 bedömdes 
sjön ha försurningsklass 4 och 2000 var bedömningen den näst sämsta; försurningsklass 5 (2).

Resultat övriga undersökningar
Beståndet av flodkräfta har varit hårt utsatt av försurningspåverkan och endast spillror av det ursprungliga 
beståndet fanns kvar vid kalkstarten 1985. Lokalerna bedöms ha goda förutsättningar för ett framtida 
flodkräftbestånd och så länge inte signalkräfta konstateras är målsättningen att F/A ska vara över 3 vid framtida 
provfisken i Moa Sågbäck och att ett livskraftigt bestånd ska etablera sig i Kyrkesjön, det vill säga att F/A ska 
vara över 1.

I Kyrkesjön har flodkräfta återintroducerats 1995, 2001 och 2002. Vid uppföljande fisken 2000, 2005, 2008, 
2013 och 2019 har flodkräfta fångats men beståndet är sannolikt glest i sjön. Brist på lämpliga gömslen kan vara 
en förklaring till varför flodkräftbeståndet inte ökar. Det är även möjligt att de utsättningar av flodkräfta som 
gjorts varit för låg. Ål sattes senast ut 1991 i Kyrkesjön. Finns det fortfarande ål i sjön kan det vara en viktig 
faktor som begränsar etablering av flodkräfta. Beståndet bedöms inte vara påverkat av försurning (4).

Moasjön kräftprovfiskades första gången 2013. Det finns uppgifter om att 180 signalkräftor satts ut i sjön i 
mitten av 80-talet. Glädjande nog fångades 15 flodkräftor vid provfisket 2013. Fångstens längdfördelning 
antydde att det fångats kräftor av varierande ålder och att det därmed sannolikt skett rekrytering under flera år i 
följd (4). Vid senaste fisket 2019 fångades dock inga kräftor alls. 

I Moa Sågbäck har flodkräftor satts ut 1995, 2001, och 2002. Uppföljningsfisken har gjorts 1998, 2001, 2005, 
2008, 2009, 2010, 2013 och 2019. Mellan 2005 och 2010 fångades inga flodkräftor och vid fisket 2013 fångades 
en flodkräfta. 2019 fångades 24 signalkräftor nedströms Moasjön. Uppströms Moasjön fångades ingen kräfta 
(kräftprovfiske 2019). Vid elfiskeundersökning 2016 påträffades signalkräfta för första gången på lokalen (VFK 
2017:12) vilket har verifierats vid bottenfaunaprovtagning.

Förslag till förändringar
Inga förslag till förändring av kalkningsstrategin.

Sjö nr Sjönamn Koordinater Datum Antal fångade 
arter

F/A (g) 
alla arter

F/A (st) 
mört

Minsta mört 
(mm)

Tabell. Genomförda nätprovfisken i åtgärdsområdet.

Försurnings
klass

101260 Nässjön 635940 136080 1995-08-01 2 2192 4

101260 Nässjön 635940 136080 2000-07-20 2 84 5

101262 Kyrkesjön 635944 136176 1995-08-01 8 794 5,4 80

101262 Kyrkesjön 635944 136176 2000-07-18 3 320 2,2 85 2

101262 Kyrkesjön 635944 136176 2005-08-09 4 423 1,9 100 1

101262 Kyrkesjön 635944 136176 2010-07-29 4 656 1,7 110 2

101262 Kyrkesjön 635944 136176 2015-07-13 3 487 4,8 90 2
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