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Nissan

Sokvag:

Kan inte hitta bilden. Feltyp 13 
Inkompatibla typer

153,0Yta (km2):Status: Bidragsprocent: 85 GnosjöHuvudman:Pågående

Åtgärdsområde 040 Hären
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Delområdet ingår i Nissans vattensystem och omfattar ett 153 km² stort område med 19 sjöar. Hären, som är 
den största sjön inom området, har höga naturvärden. Sjön har en artrik fiskfauna, flera unika växtplankton och 
en mångformig strand- och vattenvegetationen. Tillrinningsområdet domineras av skogs- och myrmark med en 
mindre andel odlad jord. Härens största tillflöde är Götarpsån och Ekhultaån. Inom området ligger Hagasjön 
som är en så kallad trendsjö och ingår i Havs- och Vattenmyndighetens programområde Sötvatten inom den 
nationella miljöövervakning och är därför undantagen från kalkningsåtgärder.

Hären är klassad som regionalt värdefull både ur natur- och fiskesynpunkt. Sjön är dessutom häckningsplats för 
storlom. Övre Ekhultaån och Ekhultasjön har tidigare hyst flodkräfta men numera finns det signalkräfta. I 
Hären, Härydsån och Ekhultaån förekommer lake (NT). I Ekhultaån finns även öring. Töllstorpaån hyser 
bottenfauna med höga naturvärden. Götarpsåns bottenfauna är regionalt ovanlig. Hären har ett omfattande 
fritidsfiske och även i de andra större sjöarna i området liksom i Anderstorpsån och Härydsån är det upplåtet 
fiske.
pH-målet för målvattendraget "Anderstorpsån ned Anderstorp" sänktes 2017 från 6,0 till 5,6. Ån har inte 
tillräckligt höga värden för att motivera att behålla det högre pH-målet. Sträckan är heller inte lämplig för öring.

Beskrivning

Motiv och mål

Härydsmossen och Rövamossen är riksintresse för naturvård. Översta kanten av delområdet ingår i riksintresse 
för friluftsliv, Isaberg/Rannebo.

Tabell: Målområden - Motiv

Målområde Motiv
Skydds-
status

Förekomst av 
försurningskänsliga arterID

Åtgärdsområde Hären

Ekhultasjön Upplåtet fritidsfiske, flodkräfta 
(tidigare förekomst), mört 
(försurningskänslig)

Mört, flodkräfta06MO04001A

Götarpssjön Upplåtet fritidsfiske, mört 
(försurningskänslig)

Mört, Caenidae06MO04002B

Töllstorpasjön Mört (försurningskänslig) Mört06MO04003C

Sjöarpasjön Upplåtet fritidsfiske, mört 
(försurningskänslig)

Mört, Ephemeridae, 
Caenidae, Gastropoda

06MO04004D

Sunnerbosjön Upplåtet fritidsfiske, mört 
(försurningskänslig)

Mört, Ephemeridae, 
Caenidae

06MO04005E

Hären Storlom, upplåtet fritidsfiske, 
regionalt värdefullt fiskevatten, 
regionalt värdefull natur, lake, 
mört (försurningskänslig), 
bottenfauna med höga 
naturvärden

Mört, Ephemeridae, 
Caenidae, Gastropoda

06MO04006F

Kroksjön Mört (försurningskänslig) Mört06MO04007G

Åtgärdsområde Hären

Målområde
Areal
 (ha)

Längd
 (km)

Areal
avr.omr (ha)

pH-mål
pHMålområdesID

Tabell: Målområden - Bakgrundsdata

Motiv för 
pH-mål 6,0ID

Sjö/
Vdr

Ekhultasjön 51 940 606MO04001 FK, Mö, EjA Sjö

Götarpssjön 53 2 060 606MO04002 Mö, EjB Sjö

Töllstorpasjön 19 1 610 606MO04003 MöC Sjö

Sjöarpasjön 31 720 606MO04004 Mö, EjD Sjö

Sunnerbosjön 14 540 606MO04005 Mö, EjE Sjö

Hären 401 10 700 606MO04006 Mö, EjF Sjö

Kroksjön 24 150 606MO04007 MöG Sjö

Götarpsån 7,2 2 745 5,606MO04008H Vdr

Töllstorpaån 2,6 2 549 5,606MO04009I Vdr

Härrydsån 11,4 12 775 5,606MO04010J Vdr

Anderstorpsån ned Anderstorp 14,5 15 441 5,606MO04011K Vdr

Ekhultaån 3,9 1 750 606MO04012 FK, EjL Vdr
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Delområdet Hären var mycket starkt påverkat av försurning med pH-värden under 5 och alkalinitet nära 0 
mekv/l innan kalkningen påbörjades 1980. Lägst värden är uppmätta från områdets övre del i tillflödena till 
Hären. I Hären var pH regelbundet under 6 innan kalkningen startade. 
Mört, flodkräfta, öring och elritsa har slagits ut på flera lokaler i åtgärdsområdet. Mörten har slagits ut i 
Töllstorpasjön och Kroksjön. Flodkräftan har slagits ut i Töllstorpasjön, Sjöarpasjön, Hären, Sunnerbosjön, 
Kärven och Horsasjön. Signalkräfta finns idag i Ekhultaåns nedre del medan flodkräftan finns kvar i den övre 
delen. Öring har återintroducerats i Ekhultaån och föryngring har kunnat konstateras åtminstone vissa år.

Beräkningar från SLU visar att i stort sett hela åtgärdsområdet är kraftigt försurningspåverkat och i behov av 
kalkning. Om kalkningen skulle upphöra sjunker pH till under 5,0 förutom i Hären och Ekhultasjön där pH 
skulle sjunka till 5,3 respektive 5,1. Åtgärdsområdet är beroende av fortsatt kalkning.

Försurning

Götarpsån har fått bedömningen mycket hög påverkan (klass 1) med avseende på bestående ingrepp. 
Fragmenteringen är bedömd till 72 % mellan damm/vägpassage norr om Gnosjö och dammen i Törestorp och 
den har fått bedömningen mycket hög påverkan (klass 1). När det gäller Götarpsån så finns det åtta 
vandringshinder där samtliga, utom en rasad gammal bro uppströms Gnosjö, är definitiva hinder för både öring 
och mört. 51 % av vattendraget är rensat och rensningstypen domineras av omgrävda sträckor. Ekhultaån har 
fått bedömningen hög påverkan (klass 2) med avseende på bestående ingrepp. Fragmenteringen är bedömd till 
67 % mellan Götarpssjön och dammen i Skogsström, det finns även dammar i Hultafors och Högafors, och 
den har fått bedömningen hög påverkan (klass 2). I Ekhultaån finns det tio vandringshinder. Åtta av dem är 

Övrig påverkan

Götarpsån Regionalt ovanlig bottenfauna Caenidae, Ephemeridae, 
Gastropoda

06MO04008H

Töllstorpaån Bottenfauna med höga 
naturvärden

06MO04009I

Härrydsån Lake, upplåtet fritidsfiske06MO04010J

Anderstorpsån ned 
Anderstorp

Upplåtet fritidsfiske, mört 
(försurningskänslig)

Gastropoda, Caenidae06MO04011K

Ekhultaån Strömstationär öring, flodkräfta 
(tidigare förekomst), lake, 
bottenfauna med höga 
naturvärden

Ephemeridae, Caenidae, 
Philopotamidae,  
Gastropoda, flodkräfta (ev. 
återutsättning)

06MO04012L

Åtgärdsområde Hären

Sjö/VdrPpID

Tabell: Målpunkter - Försurningsstatus

Lägsta pHokalk 
SLU

∆pH 
SLU

Lägsta pHokalk 
Lst

∆pH 
Lst

Oorg Al
 µg/lMålpunktID

Sjö46 1,15,1 1,1Ekhultasjön utlopp 5,1A

Sjö885 0,894,8 0,9Götarpssjön utlopp 4,78B

Sjö329 1,14,8 1,1Töllstorpasjön utlopp 4,8C

Sjö268 1,14,8 1,1Sjöarpasjön ned 4,85D

Sjö298 1,244,7 1,2Sunnerbosjön ned 4,75E

Sjö124 0,575,3 0,6Hären mitt 5,28F

Sjö4988 0,575,3 0,6Hären utlopp 5,28F

Sjö149 1,564,4 1,6Kroksjön utlopp 4,43G

Vdr1647 1,484,7 1,5 56,6Götarpsån nedstsr Åsenhöga 4,75H

Vdr1577 1,484,7 1,5 56,6Götarpsån inlopp Hären 4,75H

Vdr4923 1,484,7 1,5 56,6Götarpsån Uppströms Gnosjö 4,75H

Vdr885 1,484,7 1,5 56,6Götarpssjön utlopp 4,75H

Vdr329 0,944,7 0,9 62,7Töllstorpasjön utlopp 4,69I

Vdr1645 1,455,0 1,4 39,9Anderstorpsån Uppströms Anderstorp 5,01J

Vdr4988 1,455,0 1,4 39,9Hären utlopp 5,01J

Vdr1576 1,274,8 1,3 53,1Anderstorpsån inlopp Nissan 4,77K

Vdr6776 1,234,7 1,2 63,4Ekhultaån Hultafors 4,68L

Vdr46 1,234,7 1,2 63,4Ekhultasjön utlopp 4,68L

Vdr5062 1,234,7 1,2 63,4Ekhultaån Götarpssjöns inl 4,68L
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I delområdet Hären påbörjades kalkningen av källsjöarna 1980 och utfördes till en början endast med 
sjökalkning. 1989 påbörjades även kalkning av våtmarker inom Töllstorpasjöns avrinningsområde (2). 2000 
utökades våtmarkskalkningen med en våtmark vid Mossasjön och 2006 tillkom två våtmarker vid Kärven. 
Nästan samtliga av områdets sjöar omfattas av kalkningsåtgärder.
2007 byttes kalkmjölet ut mot grovkalk i några sjöar; Kärven, Mossasjön, Sjöarpasjön och Sunnerbosjön. 
Gölebogöl byttes ut redan 2004. Kalkmängderna sänktes i flera sjöar och avslutades i Töllstorpasjön.
2009 gjordes ytterligare förändringar, kalkningen avslutades i Mossasjön, sänktes i Ekhultasjön och höjdes i 
Sunnerbosjön.
2012 höjdes kalkmängderna i Östersjön, Kramphultasjön, Sjöarpasjön och Sunnerbosjön. Kalkmängder sänktes 
i Götarpssjön och Hären. Även våtmarkerna till Töllstorpasjön sänktes. Från 2012 kalkas alla helikopterkalkade 
sjöar med grovkalk.
2014 halverades kalkmängden i Hären då den har kort omsättningstid och ligger längst ner i systemet. Samma år 
flyttades kalk från Kärven upp till Kroksjön där mörten har svårt att reproducera sig. Kärven har kort 
omsättningstid så en del av kalken i sjön flyttades även till uppströms våtmarker.
2017 avslutades kalkningen helt i Hären då sjön har kort omsättningstid.
De stabila och höga pH-värdena inom stora delar av åtgärdsområdet har gjort att man har kunnat sänka 
kalkmängderna. 
Planerade kalkmängder 2019-2021 har minskat med cirka 15 % jämfört med 1997-1999.

Kalkning

definitiva för både öring och mört. 56 % av vattendraget är rensat och rensningstypen domineras av svag 
rensning (1). I Anderstorpsån ned Anderstorp och i Töllstorpaån finns fyra respektive sex dammar som alla är 
definitiva vandringshinder. I Härydsån finns ytterligare en damm som utgör ett partiellt vandringshinder. Det 
finns flera metall- och ytbehandlingsindustrier i åns närhet samt Gnosjö Avloppsreningsverk (ARV) samt 
många potentiellt förorenade områden.

Kvicksilverhalten i gädda mättes 2011 i Hären och bedömdes vara måttlig hög (0,6 mg Hg/kg vv). Även 
Kroksjön, Sjöarpasjön och Götarpssjön har uppmätta halter och samtliga bedömdes ha höga (>0,75 mg Hg/kg 
vv) eller mycket höga halter (>1,0 mg Hg/kg vv).

Tabell: Ekologisk status
Cykel 3 Försurning RISK: O=Osäker risk, R=Risk, Ej=Ej bedömd

H=Hög, G=God, M=Måttlig, O=Otillfredställande, D=Dålig

Sjö/vattendrag Ekologisk 
status

MILA Kiselalger 
ACID

Närings
ämnen

Försurning
RISK

Försurning
STATUS

Vatten-
förekomst ID

Hären M - H G RWA66197139

Götarpsån: Hären - 
Töllstorpaån

M G G G RWA19703932

Götarpsån:Töllstorpaån - 
Hällsjön

M G M RWA23416349

Töllstorpaån/Flybäcken M G G RWA61899841

Anderstorpaån: Älgeå - Hären M H G RWA82977903

Anderstorpaån: Nissan - 
Älgeå

M G G G RWA53438416

Åtgärdsområde Hären Avrinning: 16,4 l/s/km2

Arealdos (kg/ha/år)

Sjö Våtmark Totalt

Volymdos

(g/m3)
MålområdesID

Tabell: Planerad kalkdosering 2019-2022, riktvärde för volymdos enligt handbok samt kalkeffekt av spridd kalk 2014-2018

ID Kalkstart Riktvärde volymdos

(g/m3)

Kalkeffekt

2014-2018

77,7 77,7 15,006MO04001A 1980 8,0 Hög

50,0 50,0 9,706MO04002B 1980 9,5 Hög

68,3 68,3 13,206MO04003C 1984 9,5 Hög

65,3 65,3 12,606MO04004D 1986 9,5 Låg

55,6 55,6 10,806MO04005E 1991 10,0

22,1 13,1 35,2 6,806MO04006F 1980 6,5 Medel

153,3 153,3 29,706MO04007G 1984 12,0 Låg

37,5 2,9 40,4 7,806MO04008H 1980 12,0 Låg
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Lokal Koordinater Typ av provtagning FrekvensLQPpID

Effektuppföljning

Kategori

Tabell: Planerad effektuppföljning

HQ Finans

Åtgärdsområde Hären

6349825 417386 Bottenfauna vattendrag 1/3Anderstorpsån Uppströms Anderstorp1645 SRKMål

6365077 426600 Bottenfauna vattendrag 1/3Ekhultaån Högafors847 KALKMål

6360903 424451 Bottenfauna vattendrag 1/3Götarpsån nedstsr Åsenhöga1647 SRKMål

6354997 423721 Bottenfauna vattendrag 1/3Götarpsån inlopp Hären1577 SRKMål

6353071 421445 Elfiske okändAnderstorpsån Häreryd5842 MÖVMål

6364928 426702 Elfiske 1/3Ekhultaån nedan fallet4915 KALKMål

6355662 422434 Litoralfauna 1/1Hagasjön mitt90 MÖV

6355662 422434 Nätprovfiske 1/5Hagasjön helsjö400 KALKRef

Tabell: Genomförd och planerad kalkning (spridda mängder (ton) 2014-2018, planerade mängder (ton) 2019-2021)

KoordinaterNamn 2019 Metod MedelSjöID

HärenÅtgärdsområde Huvudman: Gnosjö Statsbidragsprocent: 85

2014 2015 2016Oms 
tid (år)

2017 20202018 2021

Sjökalkning

6349206 423390Kärven FLYG BP101207 31 200,2 20 2020 2020 20

6366008 426739Östersjön BÅT KM101245 12 120,7 12 1212 12 12

6365750 425233Kramphultasjön BÅT KM101246 25 251,7 25 2526 2526 25

6367404 426463Hällsjön FLYG BP101249 6 6 6 66 66 6

6361630 425052Götarpssjön FLYG BP101242 30 310,2 30 3030 3030 30

6345633 422183Lillegöl FLYG BP101210 1 1 1 11 11 1

6355517 422036Sjöarpasjön FLYG BP101219 40 400,4 40 4040 4039 40

6357990 421537Lindögölen FLYG BP101221 1 1 1 11 11 1

6357404 422663Totarpagölen FLYG BP101230 3 3 3 33 33 3

6357998 423086Gölebogöl FLYG BP101231 2 2 2 22 22 2

6365831 426112Ekhultasjön BÅT KM101244 30 300,6 30 3030 3042 30

6352765 421779Hären BÅT KM101205 20 200,2 20

6351110 425517Yttregöl FLYG BP101215 2 20,4 2 22 22 2

6363578 423230Rackhultasjön FLYG BP101236 5 50,9 5 55 55 5

6348102 422204Kroksjön FLYG BP101208 9 191,8 19 1919 1919 19

6345458 422565Äskåsegölen FLYG BP101209 2 2 2 22 22 2

6345380 421936Töreskullagöl FLYG BP101211 2 2 2 22 22 2

6357014 426936Grimhultssjön FLYG BP101250 5 50,3 5 55 55 5

6357662 425929Bergagölen FLYG BP101252 2 2 2 22 22 2

6352211 423934Sunnerbosjön FLYG BP101213 30 300,1 30 3030 3030 30

Summa Sjökalkning 258 258 257 237239 237238 237

Våtmarkskalkning

Mossasjön tillflöden FLYG BP- 8 8 8 88 88 8

Töllstorpasjön 
tillflöden

FLYG BP- 109 110 110 110110 110110 110

Kärven tillflöden FLYG BP- 16 22 22 2222 2222 22

Summa Våtmarkskalkning 133 140 140 140140 140140 140

Totalt: 391 397 397 377379 377378 377

2,7 43,2 45,9 8,906MO04009I 1984 9,0 Medel

18,9 11,3 30,2 5,806MO04010J 1980 8,5 Hög

18,1 11,5 29,6 5,706MO04011K 1980 10,0 Låg

41,7 41,7 8,106MO04012L 1980 16,0 Låg
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Resultat vattenkemi

6352765 421779 Nätprovfiske 1/10Hären helsjö509 KALKMål

6348102 422204 Nätprovfiske 1/5Kroksjön helsjö453 KALKMål

6355517 422036 Nätprovfiske 1/10Sjöarpasjön helsjö514 KALKMål

6352211 423934 Nätprovfiske 1/10Sunnerbosjön helsjö463 KALKMål

6358728 425586 Nätprovfiske 1/5Töllstorpasjön helsjö464 KALKMål

6343774 412859 Vattenföring PULS 52/1Anderstorpsån inlopp Nissan1576 SRK

6352248 423704 Vattenkemi Aluminium 2/1Sunnerbosjön ned298 KALK

6349825 417386 Vattenkemi L1 6/1Anderstorpsån Uppströms Anderstorp1645 SRKMål

6343774 412859 Vattenkemi L1 6/1Anderstorpsån inlopp Nissan1576 SRKMål

6360903 424451 Vattenkemi L1 6/1Götarpsån nedstsr Åsenhöga1647 SRKMål

6354997 423721 Vattenkemi L1 6/1Götarpsån inlopp Hären1577 SRKMål

6351939 422908 Vattenkemi L2 1/1Hären mitt124 SRKMål

6343774 412859 Vattenkemi L3 6/1Anderstorpsån inlopp Nissan1576 SRK

6354997 423721 Vattenkemi L3 6/1Götarpsån inlopp Hären1577 SRK

6355662 422434 Vattenkemi sjö 4/1Hagasjön mitt90 MÖVRef

6355662 422434 Vattenkemi sjö Omdrevs 1/6Hagasjön mitt90 HaVRef

6351939 422908 Vattenkemi sjö Omdrevs 1/6Hären mitt124 HaVMål

6354511 422358 Vattenkemi sjö Omdrevs 1/6Maggagölen mitt5756 HaVRef

6343774 412859 Vattenkemi3 2/1Anderstorpsån inlopp Nissan1576 2 KALKMål

6349825 417386 Vattenkemi3 2/1Anderstorpsån Uppströms Anderstorp1645 2 KALKMål

6365831 426112 Vattenkemi3 2/1Ekhultasjön utlopp46 KALKMål

6364422 426356 Vattenkemi3 6/1Ekhultaån Hultafors6776 6 KALKMål

6362808 425798 Vattenkemi3 6/1Ekhultaån Götarpssjöns inl5062 6 KALKMål

6361630 425052 Vattenkemi3 2/1Götarpssjön utlopp885 KALKMål

6358357 424711 Vattenkemi3 2/1Götarpsån Uppströms Gnosjö4923 2 KALKMål

6354997 423721 Vattenkemi3 2/1Götarpsån inlopp Hären1577 2 KALKMål

6352765 421779 Vattenkemi3 2/1Hären utlopp4988 KALKMål

6348082 422154 Vattenkemi3 2/1Kroksjön utlopp149 KALKMål

6349256 423390 Vattenkemi3 3/1Kärven utlopp165 KALKStyr

6362836 423888 Vattenkemi3 2/1Mossasjön utlopp5611 KALKStyr

6355177 422020 Vattenkemi3 2/1Sjöarpasjön ned268 KALKMål

6366491 426144 Vattenkemi3 2/1Springsgöl utlopp5854 KALKStyr

6352248 423704 Vattenkemi3 2/1Sunnerbosjön ned298 KALKMål

6358728 425586 Vattenkemi3 2/1Töllstorpasjön utlopp329 KALKMål

6359425 426238 Vattenkemi3 2/1Töllstorpasjön upp331 2 KALKStyr

6366008 426739 Vattenkemi3 2/1Östersjön utlopp5844 KALKStyr
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46 Ekhultasjön utlopp
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Ekhultasjöns utlopp representerar även nedströms 
målvattendrag, Ekhultaån. pH-målet i Ekhultasjön 
har nåtts vid samtliga provtillfällen. Lägsta 
uppmätta pH är 7,0. Sjön överkalkas till förmån 
för Ekhultaån, där målet inte nås i de nedre delarna.

46 Ekhultasjön utlopp
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Ekhultasjöns utlopp representerar även nedströms 
målvattendrag, Ekhultaån. Lokalen har inte riktad 
högflödesprovtagning.
Lokalen är provtagen vid tio tillfällen samtliga med 
uppfyllt pH-mål för målvattendraget.

46 Ekhultasjön utlopp
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Ekhultasjöns utlopp representerar även nedströms 
målvattendrag, Ekhultaån. Lokalen har inte riktad 
högflödesprovtagning.
Lokalen är provtagen vid tio tillfällen samtliga med 
uppfyllt pH-mål för målvattendraget.
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Diagrammet visar provtagna tillfällen med beräknad 
okalkad och tillförd alkalinitet. Om pH vid 
provtillfället varit under målsättningen visas det med 
en röd punkt vid linjen för tillförd alkalinitet. 
Observera att det finns osäkerheter i beräkningarna.
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Lokalen är en referenspunkt och har därför inget 
mål-pH. Lägsta uppmätta pH under perioden 2014-
2018 är 6,0, och lägsta alkalinitet 0,07 mekv/l.
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pH-målet har nåtts vid samtliga provtillfällen. 
Lägsta uppmätta pH är 6,5. Provtagningen är dock 
gles.
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pH-målet har nåtts vid samtliga provtillfällen 
under perioden 2014-2018. Lägsta uppmätta pH är 
6,0. Kalkningen i Kroksjön höjdes 2015 från 9 till 
19 ton per år då mörten uppvisat 
reproduktionsproblem, och då pH-dippar 
förekommit tidigare. 
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Lokalen är en styrpunkt och har därför inget mål-
pH. Lägsta uppmätta pH under perioden 2014-
2018 är 4,9, och lägsta alkalinitet 0,0 mekv/l.
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268 Sjöarpasjön ned
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pH-målet är inte uppnått vid lokalen. Lägsta 
uppmätta pH är 5,7. Kalkmängden i sjön höjdes 
senast 2012 från 32 till 40 ton per år, och även om 
en liten förbättring kan anas förekommer 
fortfarande pH-dippar under 6. Omsättningstiden i 
sjön är kort (0,4 år) vilket gör det svårt att få 
kalken att räcka hela året.
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pH-målet är inte uppfyllt på lokalen. Vid 4 av 12 
provtillfällen underskrids pH-målet. Lägsta 
uppmätta pH är 5,5. Kalkmängden i Sunnerbosjön 
höjdes år 2012 från 22 till 30 ton per år. Då 
omsättningstiden i sjön bara är 0,1 år verkar dock 
inte kalken räcka hela året. 
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Aluminium är ofta förhöjt på lokalen dock inte över 
50 µg/l. Högst halt noterades i januari 2014. Då 
uppmättes halten labilt aluminium till 48 µg/l och 
pH var vid det tillfället 5,7. De högsta halterna är 
uppmätta under vintertid, då vattnet kan vara skiktat, 
och kanske inte är representativa för sjön.
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329 Töllstorpasjön utlopp
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Töllstorpasjöns utlopp representerar även 
nedströms målvattendrag, Töllstorpaån. pH-målet 
har nåtts vid samtliga provtillfällen. Lägsta 
uppmätta pH är 6,1.

329 Töllstorpasjön utlopp
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Töllstorpasjöns utlopp representerar även nedströms 
målvattendrag, Töllstorpaån. Lokalen har riktad 
högflödesprovtagning.
Det högsta modellerade flödet under perioden 2014-
2018 är 3,2 m³/s och inträffade 2014-08-19, då det 
började regna kraftigt efter en varm och torr sommar. 
Det högsta provtagna flödet är 3,2 m³/s och 
inträffade 2014-08-19, alltså samma dag som 
periodens högsta. De flesta högflöden är provtagna. 
pH-målet är uppfyllt för målvattendraget.

329 Töllstorpasjön utlopp
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Flödesförändring Flödesförändring vid pH<pH-mål

Töllstorpasjöns utlopp representerar även nedströms 
målvattendrag, Töllstorpaån. Lokalen har riktad 
högflödesprovtagning.
Den största flödesökningen för perioden 2014-2018 
är 1,8 m³/s*dygn och inträffade 2014-08-18 då det 
började regna kraftigt efter en torr och varm sommar. 
Den största flödesökningen som provtagits var 0,88 
m³/s*dygn och inträffade 2014-08-19, dagen efter 
periodens högsta. Flera större flödesökningar är 
provtagna.
pH-målet är uppfyllt för målvattendraget.
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Diagrammet visar provtagna tillfällen med beräknad 
okalkad och tillförd alkalinitet. Om pH vid 
provtillfället varit under målsättningen visas det med 
en röd punkt vid linjen för tillförd alkalinitet. 
Observera att det finns osäkerheter i beräkningarna.



Bilaga 1 Åtgärder och resultat i 040 Hären 2020-03-04Utskriven:

331 Töllstorpasjön upp
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Lokalen är en styrpunkt och har därför inget mål-
pH. Lägsta uppmätta pH under perioden 2014-
2018 är 6,1, och lägsta alkalinitet 0,07 mekv/l.
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885 Götarpssjön utlopp

2

4

6

8

2014 2015 2016 2017 2018 2019

pH

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

pH-målet har nåtts vid samtliga provtillfällen. 
Lägsta uppmätta pH är 6,5.

885 Götarpssjön utlopp
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Götarpssjöns utlopp representerar även nedströms 
målvattendrag, Götarpsån. Lokalen har inte riktad 
högflödesprovtagning.
Lokalen är provtagen vid nio tillfällen samtliga med 
uppfyllt pH-mål.
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Flödesförändring Flödesförändring vid pH<pH-mål

Götarpssjöns utlopp representerar även nedströms 
målvattendrag, Götarpsån. Lokalen har inte riktad 
högflödesprovtagning.
Lokalen är provtagen vid nio tillfällen samtliga med 
uppfyllt pH-mål.
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Diagrammet visar provtagna tillfällen med beräknad 
okalkad och tillförd alkalinitet. Om pH vid 
provtillfället varit under målsättningen visas det med 
en röd punkt vid linjen för tillförd alkalinitet. 
Observera att det finns osäkerheter i beräkningarna.
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1576 Anderstorpsån inlopp Nissan
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pH-målet är uppfyllt på lokalen med två undantag, 
augusti 2014 då det började regna kraftigt efter en 
varm och torr sommar och januari 2016 då det 
regnade mycket. Lägsta uppmätta pH är 5,3. 

1576 Anderstorpsån inlopp Nissan
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Lokalen provtas både inom recipientkontroll och 
kalkeffektuppföljning. Endast effektuppföljningen 
har riktad högflödesprovtagning vilken påbörjades 
2014. Sommaren 2015 till våren 2016 provtogs 
lokalen även inom målvattendragsinventeringen.
Det högsta modellerade flödet under perioden 2014-
2018 är 14 m³/s och inträffade 2014-08-26, då det 
började regna kraftigt efter en varm och torr sommar. 
Det högsta provtagna flödet är 13 m³/s och inträffade 
2014-08-21, några dagar innan periodens högsta. 
Flera högflöden är provtagna. 
pH-målet är uppfyllt på lokalen med två undantag, 
augusti 2014 då det började regna kraftigt efter en 
varm och torr sommar och januari 2016 då det 
regnade mycket.

1576 Anderstorpsån inlopp Nissan
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Flödesförändring Flödesförändring vid pH<pH-mål

Lokalen provtas både inom recipientkontroll och 
kalkeffektuppföljning. Endast effektuppföljningen 
har riktad högflödesprovtagning vilken påbörjades 
2014. Sommaren 2015 till våren 2016 provtogs 
lokalen även inom målvattendragsinventeringen.
Den största flödesökningen för perioden 2014-2018 
är 7,1 m³/s*dygn och inträffade 2014-08-18 då det 
började regna kraftigt efter en torr och varm sommar. 
Den största flödesökningen som provtagits var 2,5 
m³/s*dygn och inträffade 2017-10-25. Några större 
flödesökningar är provtagna.
pH-målet är uppfyllt på lokalen med två undantag, 
augusti 2014 då det började regna kraftigt efter en 
varm och torr sommar och januari 2016 då det 
regnade mycket.
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Diagrammet visar provtagna tillfällen med beräknad 
okalkad och tillförd alkalinitet. Om pH vid 
provtillfället varit under målsättningen visas det med 
en röd punkt vid linjen för tillförd alkalinitet. 
Observera att det finns osäkerheter i beräkningarna.
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Labilt aluminium provtas inom recipientkontrollen 
och har inte riktad högflödesprovtagning. Halten 
ligger vanligtvis mellan 15 och 30 µg/l. Dock ligger 
pH vid dessa tillfällen oftast över 6,0 och då borde 
inte aluminium vara förhöjt. Högst halt uppmättes i 
augusti 2014 då det började regna kraftigt efter en 
torr sommar. Då uppmättes halten labilt aluminium 
till 40 µg/l och pH till 5,6.
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1577 Götarpsån inlopp Hären
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pH-målet har nåtts vid samtliga provtillfällen. 
Lägsta uppmätta pH är 6,0.
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Lokalen provtas både inom recipientkontroll och 
kalkeffektuppföljning. Endast 
kalkeffektuppföljningen har riktad 
högflödesprovtagning vilken påbörjades 2014.
Det högsta modellerade flödet under perioden 2014-
2018 är 8,7 m³/s och inträffade 2014-08-19, då det 
började regna kraftigt efter en varm och torr sommar. 
Det högsta provtagna flödet är 6,3 m³/s och 
inträffade 2014-08-21, ett par dagar efter periodens 
högsta. De flesta högflöden är provtagna.
pH-målet är uppfyllt på lokalen.
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Flödesförändring Flödesförändring vid pH<pH-mål

Lokalen provtas både inom recipientkontroll och 
kalkeffektuppföljning. Endast 
kalkeffektuppföljningen har riktad 
högflödesprovtagning vilken påbörjades 2014.
Den största flödesökningen för perioden 2014-2018 
är 4,8 m³/s*dygn och inträffade 2014-08-18 då det 
började regna kraftigt efter en torr och varm sommar. 
Den största flödesökningen som provtagits var 1,0 
m³/s*dygn och inträffade 2015-06-03. Några mindre 
flödesökningar är provtagna.
pH-målet är uppfyllt på lokalen.

1577 Götarpsån inlopp Hären

-0,1

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Alk_okalk pH<pH-mål_okalk Alk_Tillförd pH<pH-mål_Tillförd

Diagrammet visar provtagna tillfällen med beräknad 
okalkad och tillförd alkalinitet. Om pH vid 
provtillfället varit under målsättningen visas det med 
en röd punkt vid linjen för tillförd alkalinitet. 
Observera att det finns osäkerheter i beräkningarna.
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Labilt aluminium provtas inom recipientkontrollen 
och har inte riktad högflödesprovtagning. Halten 
ligger vanligtvis mellan 10 och 20 µg/l. Dock ligger 
pH vid dessa tillfällen över 6,0 och då borde inte 
aluminium vara förhöjt. Högst halt uppmättes i 
augusti 2014 då det började regna kraftigt efter en 
torr sommar. Då uppmättes halten labilt aluminium 
till 30 µg/l och pH till 6,1.
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1645 Anderstorpsån Uppströms Anderstorp
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pH-målet har nåtts med god marginal vid samtliga 
provtillfällen. Lägsta uppmätta pH är 6,1.
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Lokalen provtas både inom recipientkontroll och 
kalkeffektuppföljning. Endast 
kalkeffektuppföljningen har riktad 
högflödesprovtagning vilken påbörjades 2014.
Det högsta modellerade flödet under perioden 2014-
2018 är 9,2 m³/s och inträffade 2014-08-26, då det 
började regna kraftigt efter en varm och torr sommar. 
Det högsta provtagna flödet är 7,4 m³/s och 
inträffade 2014-08-21, några dagar innan periodens 
högsta. Flera högflöden är provtagna.
pH-målet är uppfyllt på lokalen.
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Flödesförändring Flödesförändring vid pH<pH-mål

Lokalen provtas både inom recipientkontroll och 
kalkeffektuppföljning. Endast 
kalkeffektuppföljningen har riktad 
högflödesprovtagning vilken påbörjades 2014.
Den största flödesökningen för perioden 2014-2018 
är 3,5 m³/s*dygn och inträffade 2014-08-18 då det 
började regna kraftigt efter en torr och varm sommar. 
Den största flödesökningen som provtagits var 1,3 
m³/s*dygn och inträffade 2017-10-25. Några mindre 
flödesökningar är provtagna.
pH-målet är uppfyllt på lokalen.
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Diagrammet visar provtagna tillfällen med beräknad 
okalkad och tillförd alkalinitet. Om pH vid 
provtillfället varit under målsättningen visas det med 
en röd punkt vid linjen för tillförd alkalinitet. 
Observera att det finns osäkerheter i beräkningarna.
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1647 Götarpsån nedstsr Åsenhöga
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pH-målet har nåtts med god marginal vid samtliga 
provtillfällen. Lägsta uppmätta pH är 6,3. Då 
lokalen inte har riktad högflödesprovtagning kan 
det dock inte uteslutas att surstötar förekommer 
vid flödestoppar.
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Lokalen provtas inom recipientkontrollen och har 
inte riktad högflödesprovtagning.
Det högsta modellerade flödet under perioden 2014-
2018 är 2,5 m³/s och inträffade 2014-08-19, då det 
började regna kraftigt efter en varm och torr sommar. 
Det högsta provtagna flödet är 2,0 m³/s och 
inträffade 2014-08-21, ett par dagar efter periodens 
högsta. Flera högflöden är provtagna men några är 
missade så det går inte utesluta att surstötar 
förekommer. 
pH-målet är uppfyllt på lokalen.
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Flödesförändring Flödesförändring vid pH<pH-mål

Lokalen provtas inom recipientkontrollen och har 
inte riktad högflödesprovtagning.
Den största flödesökningen för perioden 2014-2018 
är 1,4 m³/s*dygn och inträffade 2014-08-18 då det 
började regna kraftigt efter en torr och varm sommar. 
Den största flödesökningen som provtagits var 0,3 
m³/s*dygn och inträffade 2014-12-11. Inga större 
flödesökningar är provtagna så det går inte utesluta 
att surstötar förekommer.
pH-målet är uppfyllt på lokalen.
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Diagrammet visar provtagna tillfällen med beräknad 
okalkad och tillförd alkalinitet. Om pH vid 
provtillfället varit under målsättningen visas det med 
en röd punkt vid linjen för tillförd alkalinitet. 
Observera att det finns osäkerheter i beräkningarna.
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Labilt aluminium provtas inom recipientkontrollen 
och har inte riktad högflödesprovtagning. 
Provtagningen påbörjades 2017. Halten ligger 
vanligtvis under 10 µg/l. Högst halt uppmättes i april 
2018. Då uppmättes halten labilt aluminium till 15 
µg/l och pH till 6,4.
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4923 Götarpsån Uppströms Gnosjö
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pH-målet har nåtts med god marginal vid samtliga 
provtillfällen. Lägsta uppmätta pH är 6,0. Då 
lokalen inte har riktad högflödesprovtagning kan 
det dock inte uteslutas att surstötar förekommer 
vid flödestoppar.
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Sommaren 2015 till våren 2016 provtogs lokalen 
även inom målvattendragsinventeringen.
Det högsta modellerade flödet under perioden 2014-
2018 är 2,5 m³/s och inträffade 2014-08-19, då det 
började regna kraftigt efter en varm och torr sommar. 
Det högsta provtagna flödet är 2,0 m³/s och 
inträffade 2014-08-21, ett par dagar efter periodens 
högsta. Några högflöden är provtagna men flera är 
missade (frekvens 2 ggr/år) så det går inte utesluta 
att surstötar förekommer. 
pH-målet är uppfyllt på lokalen.
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Sommaren 2015 till våren 2016 provtogs lokalen 
även inom målvattendragsinventeringen.
Den största flödesökningen för perioden 2014-2018 
är 1,4 m³/s*dygn och inträffade 2014-08-18 då det 
började regna kraftigt efter en torr och varm sommar. 
Den största flödesökningen som provtagits var 0,2 
m³/s*dygn och inträffade 2016-01-29. Inga större 
flödesökningar är provtagna (frekvens 2 ggr/år) så 
det går inte utesluta att surstötar förekommer. 
pH-målet är uppfyllt på lokalen.
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Diagrammet visar provtagna tillfällen med beräknad 
okalkad och tillförd alkalinitet. Om pH vid 
provtillfället varit under målsättningen visas det med 
en röd punkt vid linjen för tillförd alkalinitet. 
Observera att det finns osäkerheter i beräkningarna.



Bilaga 1 Åtgärder och resultat i 040 Hären 2020-03-04Utskriven:

4988 Hären utlopp
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Hären utlopp representerar även nedströms 
målvattendrag, Härrydsån. pH-målet har nåtts vid 
samtliga provtillfällen. Lägsta uppmätta pH är 6,2.
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50 % av M HQ Flöde vid provtagningst illfället Dygnsf löde Flöde vid pH<pH-mål

Hären utlopp representerar även nedströms 
målvattendrag, Härrydsån. Lokalen har inte riktad 
högflödesprovtagning.
Lokalen är provtagen vid tio tillfällen samtliga med 
uppfyllt pH-mål för målvattendraget.
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Flödesförändring Flödesförändring vid pH<pH-mål

Hären utlopp representerar även nedströms 
målvattendrag, Härrydsån. Lokalen har inte riktad 
högflödesprovtagning.
Lokalen är provtagen vid tio tillfällen samtliga med 
uppfyllt pH-mål för målvattendraget.
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Diagrammet visar provtagna tillfällen med beräknad 
okalkad och tillförd alkalinitet. Om pH vid 
provtillfället varit under målsättningen visas det med 
en röd punkt vid linjen för tillförd alkalinitet. 
Observera att det finns osäkerheter i beräkningarna.



Bilaga 1 Åtgärder och resultat i 040 Hären 2020-03-04Utskriven:

5062 Ekhultaån Götarpssjöns inl
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pH-målet är inte uppfyllt vid lokalen. Vid 9 av 28 
provtillfällen underskrids pH-målet, och lägsta 
uppmätta pH är 5,0. En jämförelse med lokalen 
6776  ca 2 km uppströms, visar att vid de tillfällen 
pH-målet underskrids vid denna lokal  är pH ca en 
enhet högre vid lokalen 6776. Våtmarkerna här 
emellan, samt tillrinnande bäckar , bidrar sannolikt 
vid vissa perioder med surt vatten. 

5062 Ekhultaån Götarpssjöns inl
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Det högsta modellerade flödet under perioden 2014-
2018 är 2,5 m³/s och inträffade 2014-08-19, då det 
började regna kraftigt efter en varm och torr sommar. 
Det högsta provtagna flödet är 2,0 m³/s och 
inträffade 2014-08-18, dagen innan periodens 
högsta. Flera högflöden är provtagna.
pH-målet är sällan uppfyllt vid lokalen, inte ens vid 
mindre högflöden.
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Flödesförändring Flödesförändring vid pH<pH-mål

Den största flödesökningen för perioden 2014-2018 
är 1,4 m³/s*dygn och inträffade 2014-08-18 då det 
började regna kraftigt efter en torr och varm sommar. 
Den största flödesökningen som provtagits var 1,4 
m³/s*dygn och inträffade 2014-08-18, alltså samma 
dag som periodens största. Några större 
flödesökningar är provtagna.
pH-målet är sällan uppfyllt vid lokalen, ofta i 
samband med större flödesökningar.
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Diagrammet visar provtagna tillfällen med beräknad 
okalkad och tillförd alkalinitet. Om pH vid 
provtillfället varit under målsättningen visas det med 
en röd punkt vid linjen för tillförd alkalinitet. 
Observera att det finns osäkerheter i beräkningarna.
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Lokalen är en styrpunkt och har därför inget mål-
pH. Lägsta uppmätta pH under perioden 2014-
2018 är 5,6, och lägsta alkalinitet 0,01 mekv/l.
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Lokalen är en styrpunkt och har därför inget mål-
pH. Lägsta uppmätta pH under perioden 2014-
2018 är 6,6, och lägsta alkalinitet 0,14 mekv/l.
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Lokalen är en styrpunkt och har därför inget mål-
pH. Lägsta uppmätta pH under perioden 2014-
2018 är 4,6, och lägsta alkalinitet 0,0 mekv/l.
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Resultat bottenfaunaundersökningar
Bottenfauna undersöks i Ekhultaån, Anderstorpsån och Götarpsån.
  
Den senaste undersökningen av bottenfaunan på lokalen Ekhultaån vid Högafors gjordes 2017. Endast iglar 
saknades av de försurningskänsliga indikatorgrupperna. Artantalet var högt och bottenfaunasamhället ganska 
varierat, med dominans av sländor. 2017 års resultat visade på obetydlig försurningspåverkan vilket berodde på 
höga indexpoäng och fynd av flera känsliga arter såsom dagsländan Baetis muticus i större antal. Släktingen 
Baetis digitatus noterades för första gången. Efter måttlig försurningspåverkan åren 2012 och 2014, har lokalen 
alltså förbättrats 2017. Artlistorna visar dock inte på några stora förändringar mellan olika år (4).
  
Bottenfaunaundersökningar i Götarpsån nedströms Åsenhöga ingår i recipientkontrollen för Nissan. 2017 års 
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Lokalen började provtas 2017. Under den tid 
lokalen provtagits har pH-målet varit uppfyllt. 
Lägsta uppmätta pH är 6,6.
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Lokalen började provtas 2017 för att underlätta vid 
eventuell planeringen för kalkning av nya våtmarker. 
Lokalen har riktad högflödesprovtagning.
Det högsta modellerade flödet under perioden 2017-
2018 (endast provtagen under denna period) är 1,9 
m³/s och inträffade 2018-01-02. Det högsta 
provtagna flödet är 1,4 m³/s och inträffade 2018-04-
09. De flesta högflöden är provtagna.
pH-målet är uppfyllt på lokalen.
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Flödesförändring Flödesförändring vid pH<pH-mål

Lokalen började provtas 2017 för att underlätta vid 
eventuell planeringen för kalkning av nya våtmarker. 
Lokalen har riktad högflödesprovtagning.
Den största flödesökningen för perioden 2017-2018 
är 0,56 m³/s*dygn och inträffade 2018-04-05. Den 
största flödesökningen som provtagits var 0,43 
m³/s*dygn och inträffade 2017-09-20. Någon större 
flödesökning är provtagen.
pH-målet är uppfyllt på lokalen.
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Diagrammet visar provtagna tillfällen med beräknad 
okalkad och tillförd alkalinitet. Om pH vid 
provtillfället varit under målsättningen visas det med 
en röd punkt vid linjen för tillförd alkalinitet. 
Observera att det finns osäkerheter i beräkningarna.
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Resultat elfiskeundersökningar

undersökning visade, liksom tidigare undersökningar, på en artfattig men individrik bottenfauna. Trots att 
MISA indikerade förhållanden nära det neutrala bedömdes förhållandena som måttligt sura. Försurningskänsliga 
arter förekom men de var fåtaliga. Lokalens läge nedströms en sjö/damm medför god tillgång på organiskt 
material och filtrerande organismer förekom i höga tätheter. Det låga artantalet tolkas som en effekt av 
vattenreglering (5).
  
Lokalen Götarpsån nedströms Gnosjö, ingår också i recipientkontrollen för Nissan. 2017 års undersökning 
visar på en måttligt art- och individrik bottenfauna och de uppmätta indexen visade överlag på måttligt höga till 
höga värden. MISA indikerade nära neutrala förhållanden men försurningskänsliga arter var fåtaliga vilket 
motiverade bedömningen måttligt surt. Bottenfaunans sammansättning indikerade viss påverkan av reglering 
som främst kan ses genom låga individtätheter av ett flertal sländarter (5).
  
Även lokalen Anderstorpsån uppströms Anderstorp ingår i recipientkontrollprogrammet. Bottenfaunan har 
bedömts vara måttligt försurningspåverkad sedan undersökningarna startade på 1990-talet fram till 2017. Den 
senaste undersökningen 2017 visade på en måttligt art- och individrik bottenfauna. Trots att MISA indikerade 
förhållanden nära det neutrala bedömdes förhållandena som måttligt sura. Flera grupper av bottenfauna var 
fåtaliga och någon form av annan påverkan (till exempel metaller) bedömdes påverka bottenfaunan (5).

Effektuppföljning genom elfiske sker på en mållokal inom åtgärdsområdet Hären. 
  
Öring planterades ut i Flybäcken 2003 och reproduktion konstaterades första gången hösten 2004. Vid 
undersökningen 2010 förekom öring, elritsa och signalkräfta vilket indikerar på en ringa försurningspåverkan. 
Vid elfisket 2012 var förekomsten av öring, elritsa och signalkräfta god trots bitvis dåligt öringhabitat, vilket 
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Diagram. Försurningsindex bottenfauna enligt Henriksson och Medin 1990.
>7 poäng = Obetydlig försurningspåverkan, 6-7 p = Måttlig, 4-6 p = Betydlig och <4 p Stark eller mycket stark påverkan.
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Resultat nätprovfisken
Inom åtgärdsområdet nätprovfiskas sju målsjöar för kalkningsverksamheten samt en referenssjö. 

Töllstorpasjön är provfiskad sex gånger mellan 1994 och 2015. Vid fisket 2006 saknades en årsklass och 
försurningspåverkan bedömdes vara klass 2. Under 2009 fångades mört av flera storleksklasser där endast en 
individ (55 mm) understeg 100 mm. Vid provfisket 2012 var fångsten väldigt liten och mörtfångsten utgjordes 
av 8 individer större än 140 mm där de yngsta var 8 år och försurningspåverkan bedömdes tillhöra klass 3 (7). 
Vid provfisket 2015 fångades fler mörtar per ansträngning än vid något annat tillfälle. Mörtar av samtliga 
årsklasser 3-8 år gamla fanns representerade i fångsten. Detta betyder att vid provfisket 2012 fanns samtliga 
årsklasser 5 år och yngre trots att de inte fångades. 2012 användes endast 4 nät jämfört med 8 nät år 2015 och 
gav därför ingen rättvis bild av fiskfaunan i Töllstorpasjön. Vid provfisket 2015 bedöms försurningsgraden 
tillhöra klass 1 (15). 

Sjöarpasjön är nätprovfiskad 1993, 2003, 2008 och 2013. Vid provfiske 2003 bedömdes fiskfaunan vara 
opåverkad av försurning, klass 1. Bedömningen är dock osäker eftersom tillgången på mört var relativt liten (3). 
Under provfisket 2008 fångades mört av samtliga årsklasser 2-9 år gamla. I likhet med den totala fångsten var 
mörtfångsten ungefär hälften mot jämförvärdena 2013. Utifrån längdfördelningsdiagrammet för mört finns 
ingen uppenbar risk för att reproduktionsstörningar har ägt rum de senaste åren. Försurningsgraden bedömdes 
2013 tillhöra klass 1 (14).

Sunnerbosjön har provfiskats sex gånger mellan 1994 och 2015. Sjön har varit föremål för återintroduktion av 
mört (1995, 1996, 2003). Under 2009 fångades totalt 2 mörtar samtidigt som ingen reproduktion kunde påvisas 

indikerade obetydlig försurningspåverkan (9). Elfiske på lokalen har upphört.
  
Efter att ha varit helt utslagen av försurningen har öring vid ett par tillfällen återintroducerats i Ekhultaån för att 
skapa ett livskraftigt bestånd. Efter detta har en stadigt ökande population noterats på lokalen nedan fallet 2012 
konstaterades att lokalen var ett fint öringhabitat för äldre fisk men att leksubstrat saknades. Lokalen var 
partiellt svårfiskad på grund av nedfallna träd i vattendraget dock förekomst av äldre öring. 
Försurningspåverkan bedömdes vara måttlig. Vid 2015 års elfiske fångades åter årsungar av öring vilket 
motiverade bättre försurningsklass än tidigare. Lokalen bedömdes vara ringa försurningspåverkad. Vid elfisket 
2018 var vattenföring mycket låg. Kvar fanns endast nästan stillastående vatten i höljor. Dåligt öringhabitat i 
rådande flöde förklarade frånvaron av äldre öring. Årsungar fångades dock och försurningspåverkan bedömdes 
vara ringa (6).

Lokalen Anderstorpaån har undersökts två gånger, 1986 och 2008. Ingen öring eller andra försurningskänsliga 
arter har fångats.
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4915 Ekhultaån, nedan fallet

0

2

4

6

8

10

12

19
96

19
98

20
01

20
03

20
06

20
09

20
12

20
15

20
18

Ö
rin

g
tä

th
e

t (
st

/1
00

 m
2) Årsungar Äldre öring

Diagram. Öringtäthet vid elfiskeundersökningar. Om stapel saknas innebär det att fångst uteblivit det året.
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(10). Vid provfisket 2012 var de fångade mörtarna 100-310 mm långa. Åldersanalysen visade att de yngsta 
individerna var 4 år gamla (101-115 mm långa) och försurningsbedömningen blev klass 1. Vid provfisket 2015 
var mörtarna 65-240 mm och det förekom inga glapp i längfördelningsdiagrammet för mört. 
Försurningsbedömningen blir klass 1 (15).

Kroksjön är provfiskad sex gånger mellan 1994 och 2018. Det gjordes ett försök att återintroducera mört 1995, 
följt av förstärkningsutsättningar 1996 och 2004. Vid provfisket 2013 kunde man för första gången se att 
mörten reproducerat sig i sjön, sedan återintroduktionsförsöken startade. Mörtbeståndet var dock mycket svagt, 
och de yngsta mörtarna åldersbestämdes till 7 år (140 mm). Det konstaterades att mörten hade stora problem 
med sin rekrytering i Kroksjön, men att det inte stod helt klart att det berodde på försurningen. 
Abborrbeståndet har betydelse för hur väl en återintroduktion av mört lyckas, och kan vara en förklaring till den 
uteblivna rekryteringen av mört. (14). Även vid senaste provfisket 2018 var mörtbeståndet mycket svagt, och 
endast fyra mörtar fångades totalt. Den minsta var dock bara 60 mm, vilket visar att rekrytering skett nyss. Sjöns 
försurningsstatus bedömdes 2018 tillhöra klass 2, då det trots allt fångades två mörtar yngre än 7-8 år (8). Det är 
möjligt att antalet mörtar som finns kvar i sjön idag är för få för att ett reproducerande bestånd ska kunna 
etablera sig på egen hand, varför ytterliga förstärkningsutsättningar kan bli aktuella.

Ekhultasjön har provfiskats vid sex tillfällen under perioden 1983-2011. Fångsten per ansträngning (F/A) har 
varit relativt jämn men minskat något vid senaste provfisket 2011. Mörten har inte visat några 
reproduktionsstörningar och Ekhultasjön bedömdes därför vara opåverkad av försurning, klass 1 (13).

Götarpssjön är provfiskad 1982, 1993, 1997, 2003, 2008 och 2014. Vid provfiskena 1997, 2003 och 2008 
noterades ingen försurningspåverkan hos fiskfaunan (3). Vid provfisket 2014 påminner mörtfångsten de tidigare 
provfisketillfällena 2003 och framåt. De fångade mörtarna var 60-220 mm långa utan glapp. Rekryteringen har 
fungerat de senaste tre till fem åren räknat från provfisket 2014. Sjöns försurningsgrad bedöms tillhöra klass 1.

Hären är provfiskad vid fyra tillfällen mellan 1993 och 2019. Härens fisksamhälle har gått från att vara karpfisk- 
till rovfiskdominerat. Braxen har minskat och gös har ökat. Flera utsättningar av gös har gjorts. Ingen 
reproduktionsstörning till följd av försurning har observerats vid något provfisketillfälle (12). Försurningsklass 1.

Hagasjön är en referenssjö och kalkas ej. Sjön är provfiskad vid sju tillfällen mellan 1995 och 2015. Det senaste 
provfisket 2015 visar att den totala fångsten fortsätter att minska, vilket är en trend sedan 1995. Mörtfångsten 
har också minskat något. Mörtar 3-10 år har via åldersanalys konstaterats i fångsten. Detta betyder att 
försurningsbedömningen 2015 blir klass 1 (15).

Sjö nr Sjönamn Koordinater Datum Antal fångade 
arter

F/A (g) 
alla arter

F/A (st) 
mört

Minsta mört 
(mm)

Tabell. Genomförda nätprovfisken i åtgärdsområdet.

Försurnings
klass

101205 Hären 635589 137323 1993-07-13 9 2462 34,1 65 1

101205 Hären 635589 137323 2003-07-07 9 1176 9,4 60 1

101205 Hären 635589 137323 2010-08-04 8 2557 21,1 45 1

101205 Hären 635589 137323 2019-07-23 8 2358 20,4 70 1

101208 Kroksjön 635122 137360 1994-07-08 1 499

101208 Kroksjön 635122 137360 2000-07-19 1 276 4

101208 Kroksjön 635122 137360 2005-07-27 2 291 0,4 175 3

101208 Kroksjön 635122 137360 2007-07-25 3 1006 0,6 180 3

101208 Kroksjön 635122 137360 2013-07-24 3 1159 2,0 140 3

101208 Kroksjön 635122 137360 2018-07-19 2 706 0,5 60 2

101213 Sunnerbosjön 635531 137538 1994-07-14 2 296 0,3 150

101213 Sunnerbosjön 635531 137538 1998-07-28 2 663

101213 Sunnerbosjön 635531 137538 2006-07-31 2 1637 4

101213 Sunnerbosjön 635531 137538 2009-07-23 3 495 0,5 135 3

101213 Sunnerbosjön 635531 137538 2012-07-11 2 1770 15,8 100 1

101213 Sunnerbosjön 635531 137538 2015-07-27 2 1294 18,0 65 1

101219 Sjöarpasjön 635864 137352 1993-07-12 6 834 14,5 70 1

101219 Sjöarpasjön 635864 137352 2003-07-03 5 332 3,3 70 2

101219 Sjöarpasjön 635864 137352 2008-07-16 5 416 3,9 75 1

101219 Sjöarpasjön 635864 137352 2013-07-22 5 344 4,4 80 1

101220 Hagasjön 635878 137392 1995-08-11 5 1161 44,5 60

101220 Hagasjön 635878 137392 1998-08-02 5 968 13,5 75
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Resultat övriga undersökningar
Ekhultaån var innan kalkningsåtgärder inleddes allvarligt påverkat av försurning vilket slog ut bestånden av 
öring och elritsa. Ett mindre bestånd av flodkräfta fanns troligen kvar i åns övre del så sent som 1997. Vid 
kräftprovfiske 1998 fångades inga kräftor i övre delen men däremot fångades signalkräfta i nedre delen, 
nedströms vandringshindret vid Hultafors. Vid provfisket 2009 fiskades Ekhultaån på sträckan nedan 
vandringshindret vid Högafors ner till dammen i Törestorp. Signalkräfta fångades nu även längre upp, strax 
nedan det definitiva vandringshindret vid Högafors. Denna sträcka hade tidigare inte hyst något bestånd av 
signalkräfta.
Planer har funnits på att sätta ut flodkräfta i ån uppströms det definitiva vandringshindret (11). För att 
undersöka att signalkräftan inte hade etablerat sig i ån provfiskades den åter igen 2015. Dessvärre kunde man nu 
konstatera att signalkräftan finns även uppströms vandringshindret och i Ekhultasjön (arbetsmaterial).

Påväxtundersökning har utförts på lokalerna Anderstorpsån före inloppet till Nissan och Götarpsån Gnosjö. I 
Anderstorpsån har påväxtalger undersökts årligen mellan 2007 och 2017. Surhetsindexet ACID har varierat 
stort på lokalen. Under perioden 2011-2014 var surhetssituationen sämst och visade sura/mycket sura 
förhållanden. Perioderna 2007-2009 och 2015-2017 var tillståndet bättre. Treårsmedelvärdet (2015-2017) 
indikerar nära neutrala förhållanden. Götarpsån har undersökts mellan 2008 och 2017. Surhetsindexet ACID 
har visat måttligt sura förhållanden samtliga år förutom 2013, men indexvärdena har legat mer eller mindre nära 
gränsen mot sura förhållanden hela tiden. Vid undersökningen 2013 indikerade surhetsindexet ACID sura 
förhållanden, men värdet låg nära gränsen mot måttligt sura förhållanden. Treårsmedelvärdet (2015-17) ligger 
relativt nära gränsen mot sura förhållanden (5).

Förslag till förändringar
Inga förslag till förändring av kalkningsstrategin.

101220 Hagasjön 635878 137392 2001-07-19 6 804 7,9 75

101220 Hagasjön 635878 137392 2005-07-27 5 674 11,6 75 2

101220 Hagasjön 635878 137392 2007-08-16 5 363 3,8 75 2

101220 Hagasjön 635878 137392 2010-07-28 4 599 8,6 90 2

101220 Hagasjön 635878 137392 2015-07-30 4 511 5,5 95 1

101242 Götarpssjön 636472 137661 1993-07-18 3 2165 19,7 70 1

101242 Götarpssjön 636472 137661 2003-06-30 3 1610 17,9 50 1

101242 Götarpssjön 636472 137661 2008-07-30 3 1050 12,8 60 1

101242 Götarpssjön 636472 137661 2014-07-22 3 1125 18,7 60 1

101244 Ekhultasjön 636891 137772 1983-08-22 5 943 12,9 55

101244 Ekhultasjön 636891 137772 1987-07-06 5 1220 10,4 75

101244 Ekhultasjön 636891 137772 1996-07-02 5 861 5,8 70

101244 Ekhultasjön 636891 137772 2001-07-04 5 799 5,4 65 1

101244 Ekhultasjön 636891 137772 2006-07-31 5 781 13,6 70 1

101244 Ekhultasjön 636891 137772 2011-07-13 6 604 4,9 60 1

101253 Töllstorpasjön 636181 137711 1994-07-18 2 1841

101253 Töllstorpasjön 636181 137711 1998-07-28 3 238 0,3 220

101253 Töllstorpasjön 636181 137711 2006-07-31 3 1964 7,0 90 2

101253 Töllstorpasjön 636181 137711 2009-07-22 3 1906 6,3 50 2

101253 Töllstorpasjön 636181 137711 2012-07-11 3 395 2,0 140 3

101253 Töllstorpasjön 636181 137711 2015-07-22 3 985 10,4 80 1
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