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Nissan
Yta (km2): 17,3Bidragsprocent: 85 Huvudman: GislavedStatus: Pågående

Åtgärdsområde 043 Lillån
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Åtgärdsområdet ingår i Nissans vattensystem och omfattar ett 17 km² stort område med två sjöar. Området 
ligger strax väster om Gislaved. De två sjöarna, Smörhultasjön och Morgensjön, är näringsfattiga 
brunvattensjöar. De är belägna i skogsbygd med små inslag av jordbruksmark. Lillån rinner från de båda sjöarna 
och mynnar så småningom ut i Nissan.

Öring och lake (NT) finns i området. Upplåtet fritidsfiske i Morgensjön.

Innan kalkning påbörjades, 1983 i Smörhultasjön, var avrinningsområdet försurningspåverkat med pH-värden 
på cirka 4,9. Försurningen orsakade en minskning av öring i Lillån, utslagning av flodkräftan och att elritsan 
försvann från större delen av området.

Beräkningar från SLU visar att målområdena i åtgärdsområdet är kraftigt försurningspåverkade. I 
Smörhultasjön och Morgensjön skulle pH sjunka till 5,1 respektive 4,7 om kalkningen avslutas. Lillån skulle 
klara sig sämre, pH där skulle sjunka till 4,4. Åtgärdsområdet är beroende av fortsatt kalkning.

Beskrivning

Motiv och mål

Försurning

Det finns en energitorvtäkt inom åtgärdsområdet belägen på Rasta mosse.

Kvicksilverhalten i gädda mättes i Smörhultasjön 1994 och bedömdes vara hög (0,83 mg Hg/kg vv).

Övrig påverkan

Tabell: Målområden - Motiv

Målområde Motiv
Skydds-
status

Förekomst av 
försurningskänsliga arterID

Åtgärdsområde Lillån

Lillån (Gislaved) Strömstationär öring Caenidae, elritsa, öring06MO04301A

Smörhultasjön Lake, mört (försurningskänslig), 
flodkräfta (tidigare förekomst)

Mört, flodkräfta06MO04302B

Morgensjön Upplåtet fritidsfiske, mört 
(försurningskänslig)

Mört06MO04303C

Tabell: Ekologisk status
Cykel 3 Försurning RISK: O=Osäker risk, R=Risk, Ej=Ej bedömd

H=Hög, G=God, M=Måttlig, O=Otillfredställande, D=Dålig

Sjö/vattendrag Ekologisk 
status

MILA Kiselalger 
ACID

Närings
ämnen

Försurning
RISK

Försurning
STATUS

Vatten-
förekomst ID

Lillån: Nissan - Morgensjön M G M RWA23710080

Åtgärdsområde Lillån

Målområde
Areal
 (ha)

Längd
 (km)

Areal
avr.omr (ha)

pH-mål
pHMålområdesID

Tabell: Målområden - Bakgrundsdata

Motiv för 
pH-mål 6,0ID

Sjö/
Vdr

Lillån (Gislaved) 3,1 1 730 5,606MO04301A Vdr

Smörhultasjön 37 970 606MO04302 FK, Mö, EjB Sjö

Morgensjön 16 170 606MO04303 Mö, EjC Sjö

Åtgärdsområde Lillån

Sjö/VdrPpID

Tabell: Målpunkter - Försurningsstatus

Lägsta pHokalk 
SLU

∆pH 
SLU

Lägsta pHokalk 
Lst

∆pH 
Lst

Oorg Al
 µg/lMålpunktID

Vdr278 1,294,4 1,3 79,2Smörhultasjön utlopp 4,37A

Vdr200 1,294,4 1,3 79,2Morgensjön ned 4,37A

Vdr174 1,294,4 1,3 79,2Lillån vid Mo 4,37A

Sjö278 1,415,1 1,4Smörhultasjön utlopp 5,13B

Sjö200 1,624,7 1,6Morgensjön ned 4,74C
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Kalkningsåtgärderna sker enbart genom sjökalkning i åtgärdsområdet och startade 1983 i Smörhultasjön och  
1985 i Morgensjön. Smörhultasjön började kalkas varje år från 1991 och från 2005 kalkas sjön två gånger per år 
på grund av dess korta omsättningstid. Morgensjön började kalkas varje år från 2000, och liksom i 
Smörhultasjön började sjön kalkas två gånger per år från 2005 men 2007 återgick kalkningen till en gång per år. 
2006 gjordes en höjning av kalkmängderna för att året efter sänkas igen men inte till samma nivå som tidigare.
Våtmarkerna i Lillåns nedre lopp är till övervägande delen drabbade av dikningsföretag, varför de inte är 
lämpade för kalkning för närvarande (2). Därför har nedre delen av Lillån utgått som målområde.
Planerade kalkmängder 2019-2021 har ökat med drygt 15 % jämfört med 1997-1999.

Resultat vattenkemi

Kalkning

Lokal Koordinater Typ av provtagning FrekvensLQPpID

Effektuppföljning

Kategori

Tabell: Planerad effektuppföljning

HQ Finans

Åtgärdsområde Lillån

6351985 409044 Bottenfauna vattendrag 1/3Lillån Mo843 KALKMål

6351974 409014 Elfiske 1/3Lillån Ned väg649 KALKMål

6353240 408699 Nätprovfiske 1/5Smörhultasjön helsjö402 KALKMål

6352024 409013 Vattenkemi Aluminium 6/1Lillån vid Mo174 6 KALK

6352024 409013 Vattenkemi3 6/1Lillån vid Mo174 6 KALKMål

6353976 409240 Vattenkemi3 2/1Morgensjön ned200 KALKMål

6353240 408699 Vattenkemi3 6/1Smörhultasjön utlopp278 4 KALKMål

Tabell: Genomförd och planerad kalkning (spridda mängder (ton) 2014-2018, planerade mängder (ton) 2019-2021)

KoordinaterNamn 2019 Metod MedelSjöID

LillånÅtgärdsområde Huvudman: Gislaved Statsbidragsprocent: 85

2014 2015 2016Oms 
tid (år)

2017 20202018 2021

Sjökalkning

6354316 409256Morgensjön BÅT KM101169 16 160,9 16 1616 1616 16

6353240 408699Smörhultasjön BÅT KM101164 80 800,4 80 8080 8081 80

Summa Sjökalkning 96 96 96 9696 9697 96

Totalt: 96 96 96 9696 9697 96

Åtgärdsområde Lillån Avrinning: 17,5 l/s/km2

Arealdos (kg/ha/år)

Sjö Våtmark Totalt

Volymdos

(g/m3)
MålområdesID

Tabell: Planerad kalkdosering 2019-2022, riktvärde för volymdos enligt handbok samt kalkeffekt av spridd kalk 2014-2018

ID Kalkstart Riktvärde volymdos

(g/m3)

Kalkeffekt

2014-2018

55,5 55,5 10,106MO04301A 1983 14,0 Låg

82,5 82,5 15,006MO04302B 1983 8,0 Låg

94,1 94,1 17,106MO04303C 1985 10,0 Låg
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174 Lillån vid Mo
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pH-målet har nåtts vid samtliga provtillfällen utom 
två. Lägsta uppmätta pH är 5,4. Det var i augusti 
2014 då det började regna kraftigt efter en torr och 
varm sommar. Det andra tillfället då pH-målet 
underskreds var i februari 2018, då det regnade 
mycket. 
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50 % av M HQ Flöde vid provtagningst illfället Dygnsf löde Flöde vid pH<pH-mål

Det högsta modellerade flödet under perioden 2014-
2018 är 4,8 m³/s och inträffade 2014-08-19 då det 
började regna kraftigt efter en torr och varm sommar. 
Det högsta provtagna flödet är 4,8 m³/s och 
inträffade 2014-08-19, alltså samma dag som 
periodens högsta. De flesta högflöden är provtagna.
pH-målet är uppfyllt på lokalen med två undantag, 
augusti 2014 då det började regna kraftigt efter en 
torr och varm sommar och februari 2018, då det 
regnade mycket.
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20% av M aximal Flödesökning Flödesförändring vid provtagningst illfället

Flödesförändring Flödesförändring vid pH<pH-mål

Den största flödesökningen för perioden 2014-2018 
är 2,7 m³/s*dygn och inträffade 2014-08-18 då det 
började regna kraftigt efter en torr och varm sommar. 
Den största flödesökningen som provtagits var 1,1 
m³/s*dygn och inträffade 2014-08-19, alltså dagen 
efter periodens högsta. Några stora flödesökningar är 
provtagna.
pH-målet är uppfyllt på lokalen med två undantag, 
augusti 2014 då det började regna kraftigt efter en 
torr och varm sommar och februari 2018, då det 
regnade mycket.
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Diagrammet visar provtagna tillfällen med beräknad 
okalkad och tillförd alkalinitet. Om pH vid 
provtillfället varit under målsättningen visas det med 
en röd punkt vid linjen för tillförd alkalinitet. 
Observera att det finns osäkerheter i beräkningarna.
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Labilt aluminium har varit under lägsta 
mätområdesgränsen vid de flesta tillfällen under 
perioden 2014-2018. Högst halt noterades i januari  
2018. Då uppmättes halten labilt aluminium till 12 
µg/l och pH 6,6.
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200 Morgensjön ned
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pH-målet har nåtts vid samtliga provtillfällen utom 
ett. Lägsta uppmätta pH är 5,8. Detta var i början 
av april 2018, ett extremtillfälle då väldigt många 
vattendrag hade pH-dippar. Övriga tillfällen ligger 
pH runt eller över 7.
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Morgensjöns utlopp representerar även nedströms 
målvattendrag, Lillån. Lokalen har inte riktad 
högflödesprovtagning.
Lokalen är provtagen vid sju tillfällen samtliga med 
uppfyllt pH-mål för målvattendraget. I april 2018 var 
pH nere på 5,8 men för målvattendraget är pH-målet 
uppfyllt.
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20% av M aximal Flödesökning Flödesförändring vid provtagningst illfället

Flödesförändring Flödesförändring vid pH<pH-mål

Morgensjöns utlopp representerar även nedströms 
målvattendrag, Lillån. Lokalen har inte riktad 
högflödesprovtagning.
Lokalen är provtagen vid sju tillfällen samtliga med 
uppfyllt pH-mål för målvattendraget. I april 2018 var 
pH nere på 5,8 men för målvattendraget är pH-målet 
uppfyllt.
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Diagrammet visar provtagna tillfällen med beräknad 
okalkad och tillförd alkalinitet. Om pH vid 
provtillfället varit under målsättningen visas det med 
en röd punkt vid linjen för tillförd alkalinitet. 
Observera att det finns osäkerheter i beräkningarna.
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Resultat bottenfaunaundersökningar
Bottenfauna på lokalen Lillån Mo undersöktes senast 2017 då artantalet var högt. Av försurningskänsliga 
djurgrupper noterades musslor, bäckbaggar och för första gången även en snäcka (Radix sp.). Ingen riktigt 
försurningskänslig sländart noterades. Baetis/Plecoptera-index var lågt. Dagsländan Baetis rhodani förekom 
endast sparsamt, men den hade ökat något sedan 2009 då den påträffades första gången. Lokalen har bedömts 
vara betydligt påverkad av försurning flertalet år. En viss förbättring kan ses de senaste två undersökningarna, 
med ökat artantal och indexpoäng. Lokalen bedömdes vara måttligt försurningspåverkad, liksom 2014 (1).
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pH-målet har nåtts vid samtliga provtillfällen utom 
två. Lägsta uppmätta pH är 5,5. Detta var i februari 
2018, då det regnade mycket. Det andra tillfället 
var i april 2018, ett extremtillfälle då väldigt 
många vattendrag hade pH-dippar. Övriga tillfällen 
ligger pH över mål-pH med god marginal.
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50 % av M HQ Flöde vid provtagningst illfället Dygnsf löde Flöde vid pH<pH-mål

Smörhultasjöns utlopp representerar även nedströms 
målvattendrag, Lillån. Lokalen har riktad 
högflödesprovtagning.
Det högsta modellerade flödet under perioden 2014-
2018 är 4,8 m³/s och inträffade 2014-08-19 då det 
började regna kraftigt efter en torr och varm sommar. 
Det högsta provtagna flödet är 4,8 m³/s och 
inträffade 2014-08-19, alltså samma dag som 
periodens högsta. De flesta högflöden är provtagna.
pH-målet är uppfyllt för målvattendraget med ett 
undantag, februari 2018, då det regnade mycket.
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Flödesförändring Flödesförändring vid pH<pH-mål

Smörhultasjöns utlopp representerar även nedströms 
målvattendrag, Lillån. Lokalen har riktad 
högflödesprovtagning.
Den största flödesökningen för perioden 2014-2018 
är 2,7 m³/s*dygn och inträffade 2014-08-18 då det 
började regna kraftigt efter en torr och varm sommar. 
Den största flödesökningen som provtagits var 1,1 
m³/s*dygn och inträffade 2014-08-19, alltså dagen 
efter periodens högsta. Några stora flödesökningar är 
provtagna.
pH-målet är uppfyllt för målvattendraget med ett 
undantag, februari 2018, då det regnade mycket.
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Diagrammet visar provtagna tillfällen med beräknad 
okalkad och tillförd alkalinitet. Om pH vid 
provtillfället varit under målsättningen visas det med 
en röd punkt vid linjen för tillförd alkalinitet. 
Observera att det finns osäkerheter i beräkningarna.
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Resultat elfiskeundersökningar

Resultat nätprovfisken
Inom åtgärdsområdet provfiskas en målsjö, Smörhultasjön. Smörhultasjön är provfiskad 1995, 2000, 2005, 2010 
och 2015. Fångsten per ansträngning minskade betydligt från 1995 till 2005. 2010 ökade fångsten per 
ansträngning för att 2015 sjunka något igen. Mörtfångsten uppvisar ungefär samma tendens. Vid nätprovfisket 
2015 fångades 1,1 mört per nät. Endast en individ under 140 mm fångades. Mörten på 90 mm har inte 
åldersanalyserats. Av de åldersanalyserade mörtarna var den yngsta 9 år. Försurningsgraden bedöms tillhöra 
klass 2, eftersom mörten uppvisar reproduktionsstörningar 3-5 år tillbaka i tiden (4). Detta är samma 
försurningsbedömning som år 2005 och 2010.

Inom åtgärdsområdet elfiskas en mållokal. 
  
Vid elfisket i Lillån 2012 bedömdes habitatet som dåligt för öring eftersom nästan hälften av lokalens area 
utgörs av en hölja. Trots detta fångades både äldre öring och årsungar. Vid 2015 års elfiske noterades att 
fisktätheten var missvisande på grund av höljan och att statusen på vattendraget underskattades. Trots detta 
fångades både äldre och årsungar av öring, elritsa samt signalkräfta. Vid elfisket 2018 fångades öringungar och 
enstaka signalkräftyngel. Försurningspåverkan bedömdes, liksom 2012 och 2015, vara ringa (3).

Resultat övriga undersökningar
Inga övriga undersökningar genomförs inom åtgärdsområdet med avseende på effektuppföljning.

Förslag till förändringar
Inga förslag till förändring av kalkningsstrategin.
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Diagram. Försurningsindex bottenfauna enligt Henriksson och Medin 1990.
>7 poäng = Obetydlig försurningspåverkan, 6-7 p = Måttlig, 4-6 p = Betydlig och <4 p Stark eller mycket stark påverkan.

Sjö nr Sjönamn Koordinater Datum Antal fångade 
arter

F/A (g) 
alla arter

F/A (st) 
mört

Minsta mört 
(mm)

Tabell. Genomförda nätprovfisken i åtgärdsområdet.

Försurnings
klass

101164 Smörhultasjön 635652 136015 1995-08-01 4 848 15,7 65

101164 Smörhultasjön 635652 136015 2000-07-17 5 361 6,2 65 1

101164 Smörhultasjön 635652 136015 2005-08-10 3 127 2,5 85 1

101164 Smörhultasjön 635652 136015 2010-08-02 4 643 3,6 100 2

101164 Smörhultasjön 635652 136015 2015-07-15 4 508 1,1 90 2

649 Lillån, Ned väg
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Diagram. Öringtäthet vid elfiskeundersökningar. Om stapel saknas innebär det att fångst uteblivit det året.
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