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Åtgärdsområdet ingår i Nissans vattensystem och omfattar ett 26 km² stort område med ett flertal små sjöar. 
Området ligger öster om Smålandsstenar och omgivningarna består delvis av moss- och myrmarker. Sjöarna är 
små brunvattensjöar. Järnvägen och väg 153 går genom området. Stålebobäcken, som längre uppströms heter 
Sibbobäcken, mynnar så småningom i Ängån.

Storlom finns i området. Upplåtet fritidsfiske i bland annat Stora Sävsjön, Stora och Lilla Iglasjön.

Innan kalkningen påbörjades 1985 var området mycket kraftigt påverkat av försurning. pH-värden under 5 har 
uppmätts i hela området. Mörten hade slagits ut i Stora och Lilla Iglasjön och i Stora Sävsjön. Flodkräfta hade 
slagits ut i Stålebobäcken.

Beräkningar från SLU visar att målområdena i åtgärdsområdet är kraftigt försurningspåverkade. pH skulle 
hamna runt 4,6 om kalkningen skulle upphöra. Åtgärdsområdet är beroende av fortsatt kalkning.

Kalkningen startade 1985 inom åtgärdsområdet. Sjökalkning med kalkmjöl sker i sex av sjöarna i 
åtgärdsområdet. Vid revideringen av detaljplanen för kalkningen 2000, förändrades kalkningsstrategin genom en 

Beskrivning

Motiv och mål

Försurning

Kalkning

Det finns inga uppgifter om påverkan i åtgärdsområdet.
Övrig påverkan

Översta kanten av åtgärdsområdet är del av riksintresse för naturvård, Risamossen.

Tabell: Målområden - Motiv

Målområde Motiv
Skydds-
status

Förekomst av 
försurningskänsliga arterID

Åtgärdsområde Stålebobäcken

Stålebobäcken Flodkräfta (tidigare förekomst), 
Lake

06MO04401A

Stora Sävsjön Upplåtet fritidsfiske, mört 
(försurningskänslig)

Mört06MO04402B

Stora Iglasjön Upplåtet fritidsfiske, storlom, 
mört (försurningskänslig)

Mört06MO04403C

Tabell: Ekologisk status
Cykel 3 Försurning RISK: O=Osäker risk, R=Risk, Ej=Ej bedömd

H=Hög, G=God, M=Måttlig, O=Otillfredställande, D=Dålig

Sjö/vattendrag Ekologisk 
status

MILA Kiselalger 
ACID

Närings
ämnen

Försurning
RISK

Försurning
STATUS

Vatten-
förekomst ID

Stålebobäcken M G RWA95184966

Åtgärdsområde Stålebobäcken

Målområde
Areal
 (ha)

Längd
 (km)

Areal
avr.omr (ha)

pH-mål
pHMålområdesID

Tabell: Målområden - Bakgrundsdata

Motiv för 
pH-mål 6,0ID

Sjö/
Vdr

Stålebobäcken 7,7 2 630 606MO04401 FK, EjA Vdr

Stora Sävsjön 17 130 606MO04402 Mö, EjB Sjö

Stora Iglasjön 16 170 606MO04403 Mö, EjC Sjö

Åtgärdsområde Stålebobäcken
Sjö/VdrPpID

Tabell: Målpunkter - Försurningsstatus

Lägsta pHokalk 
SLU

∆pH 
SLU

Lägsta pHokalk 
Lst

∆pH 
Lst

Oorg Al
 µg/lMålpunktID

Vdr6366 1,254,6 1,2 66,6Stålebobäcken Mynning till Ängån 4,6A

Vdr293 1,254,6 1,2 66,6Stålebobäcken 4,6A

Sjö282 1,664,4 1,7Sävsjön Stora helsjö 4,41B

Sjö279 1,644,8 1,6Iglasjön Stora utlopp 4,81C
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intensifiering av insatserna genom övergång till årlig kalkning i Stora Sävsjön och Stora Iglasjön. De sjöar som 
kalkas är Brammsjön, Bockasjön, Stora och Lilla Iglasjön och Stora och Lilla Sävsjön. Våtmarkskalkning sker 
både på våtmarker i anslutning till sjöar och i vattendrag. Efter våtmarksinventeringen med helikopter 
sommaren 2000 fick flera ytor ändrad avgränsning. År 2001 övergick man till att sprida grovkalk och vomber på 
en del våtmarksytor, 2002 övergick man till att sprida grovkalk eller vomber på samtliga våtmarksytor. Vid 
övergången till grovkalk och granuler förändrades inte doserna. 
2005, 2006, 2007, 2009 och 2013 har sänkningar gjorts av kalkmängderna. Största sänkningarna gjordes 2005 
och 2006 då våtmarkerna till Stora Iglasjön minskades från 187 ton till 45. Från 2011 läggs endast grovkalk i 
samtliga sjöar. 2013 sänktes kalkmängder på våtmarker till Stora Iglasjön och till Stålebobäcken. 
Planerade kalkmängder 2019-2021 har minskat med cirka 60 % jämfört med 1997-1999.

Resultat vattenkemi

Lokal Koordinater Typ av provtagning FrekvensLQPpID

Effektuppföljning

Kategori

Tabell: Planerad effektuppföljning

HQ Finans

Åtgärdsområde Stålebobäcken

6335916 408484 Nätprovfiske 1/5Iglasjön Stora helsjö396 KALKMål

6334410 407143 Nätprovfiske 1/5Sävsjön Stora helsjö395 KALKMål

6336776 408544 Vattenkemi sjö Omdrevs 1/6Brammsjön mitt3179 HaVStyr

6335916 408484 Vattenkemi3 2/1Iglasjön Stora utlopp279 KALKMål

6338102 410787 Vattenkemi3 2/1Stålebobäcken Mynning till Ängån6366 2 KALKMål

6338019 407980 Vattenkemi3 2/1Stålebobäcken 293 2 KALKMål

6334410 407143 Vattenkemi3 2/1Sävsjön Stora helsjö282 KALKMål

Tabell: Genomförd och planerad kalkning (spridda mängder (ton) 2014-2018, planerade mängder (ton) 2019-2021)

KoordinaterNamn 2019 Metod MedelSjöID

StålebobäckenÅtgärdsområde Huvudman: Gislaved Statsbidragsprocent: 85

2014 2015 2016Oms 
tid (år)

2017 20202018 2021

Sjökalkning

6336553 409167Iglasjön Lilla FLYG BP101175 2 2 2 22 22 2

6335916 408484Iglasjön Stora FLYG BP101174 5 50,4 5 55 55 5

6334410 407143Sävsjön Stora FLYG BP101178 7 70,4 7 77 77 7

6333379 406945Bockasjön FLYG BP101177 4 4 4 44 44 4

6334318 406944Sävsjön Lilla FLYG BP101176 2 2 2 22 22 2

6336776 408544Brammsjön FLYG BP101173 2 2 2 22 22 2

Summa Sjökalkning 22 22 22 2222 2222 22

Våtmarkskalkning

Stora Iglasjöns tillfl FLYG BP- 13 13 13 1313 1313 13

Stålebobäcken FLYG BP- 95 95 95 9595 9595 95

Summa Våtmarkskalkning 108 108 108 108108 108108 108

Totalt: 130 130 130 130131 130130 130

Åtgärdsområde Stålebobäcken Avrinning: 16,3 l/s/km2

Arealdos (kg/ha/år)

Sjö Våtmark Totalt

Volymdos

(g/m3)
MålområdesID

Tabell: Planerad kalkdosering 2019-2022, riktvärde för volymdos enligt handbok samt kalkeffekt av spridd kalk 2014-2018

ID Kalkstart Riktvärde volymdos

(g/m3)

Kalkeffekt

2014-2018

8,4 41,1 49,4 9,606MO04401A 1985 14,5 Hög

53,8 53,8 10,506MO04402B 1985 12,0 Medel

41,2 76,5 117,6 22,906MO04403C 1985 9,5 Hög
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279 Iglasjön Stora utlopp
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pH-målet har nåtts med god marginal vid samtliga 
provtillfällen. Lägsta uppmätta pH är 6,3.

282 Sävsjön Stora helsjö

2

4

6

8

2014 2015 2016 2017 2018 2019

pH

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

pH-målet har nåtts vid samtliga provtillfällen utom 
ett. Det var i april 2018, ett extremtillfälle då 
väldigt många vattendrag hade pH-dippar. pH var 
då 5,6. Övriga tillfällen har pH legat över 6,4.
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293 Stålebobäcken 
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pH-målet har nåtts vid samtliga provtillfällen. 
Lägsta uppmätta pH är 6,1. Det går dock inte 
utesluta att pH-målet underskrids ibland, då flera 
högflöden inte är provtagna.

293 Stålebobäcken 
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50 % av M HQ Flöde vid provtagningst illfället Dygnsf löde Flöde vid pH<pH-mål

Det högsta modellerade flödet under perioden 2014-
2018 är 3,5 m³/s och inträffade 2014-08-19 då det 
började regna kraftigt efter en torr och varm sommar. 
Det högsta provtagna flödet är 1,5 m³/s och 
inträffade 2015-12-01. De flesta högflöden är inte 
provtagna (frekvens 2 ggr/år). Det går inte utesluta 
att pH-målet underskrids vid högflöde.
pH-målet är uppfyllt på lokalen.

293 Stålebobäcken 
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20% av M aximal Flödesökning Flödesförändring vid provtagningst illfället

Flödesförändring Flödesförändring vid pH<pH-mål

Den största flödesökningen för perioden 2014-2018 
är 1,8 m³/s*dygn och inträffade 2014-08-18 då det 
började regna kraftigt efter en torr och varm sommar. 
Den största flödesökningen som provtagits var 0,7 
m³/s*dygn och inträffade 2018-04-05. En större 
flödesökning är provtagna (frekvens 2 ggr/år). Det 
går inte utesluta att pH-målet underskrids vid 
flödesökning.
pH-målet är uppfyllt på lokalen.

293 Stålebobäcken 
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Diagrammet visar provtagna tillfällen med beräknad 
okalkad och tillförd alkalinitet. Om pH vid 
provtillfället varit under målsättningen visas det med 
en röd punkt vid linjen för tillförd alkalinitet. 
Observera att det finns osäkerheter i beräkningarna.
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Resultat bottenfaunaundersökningar
Lokalen Sibbobäcken Stenbron nedstr LV undersöktes 2017 för att hitta motiv. Artantalet var måttligt. Ingen av 
de försurningskänsliga indikatorgrupperna noterades. Endast en försurningskänslig sländart påträffades, i övrigt 
var artsammansättningen ganska typisk för en försurningspåverkad lokal. Försurningspåverkan bedömdes vara 
betydlig (1).

6366 Stålebobäcken Mynning till Ängån
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pH-målet har nåtts vid samtliga provtillfällen 
under perioden 2014-2018. Lägsta uppmätta pH är 
6,1. Det går dock inte utesluta att pH-målet 
underskrids ibland, då flera högflöden inte är 
provtagna. Under 2019 (syns ej i daigrammet) 
underskrids målet ganska kraftigt vid två 
provtillfällen. Lägsta pH är då 5,2.

6366 Stålebobäcken Mynning till Ängån
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50 % av M HQ Flöde vid provtagningst illfället Dygnsf löde Flöde vid pH<pH-mål

Det högsta modellerade flödet under perioden 2014-
2018 är 3,5 m³/s och inträffade 2014-08-19 då det 
började regna kraftigt efter en torr och varm sommar. 
Det högsta provtagna flödet är 1,5 m³/s och 
inträffade 2015-12-01. De flesta högflöden är inte 
provtagna (frekvens 2 ggr/år). Det går inte utesluta 
att pH-målet underskrids vid högflöde.
pH-målet är uppfyllt på lokalen.

6366 Stålebobäcken Mynning till Ängån
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20% av M aximal Flödesökning Flödesförändring vid provtagningst illfället

Flödesförändring Flödesförändring vid pH<pH-mål

Den största flödesökningen för perioden 2014-2018 
är 1,8 m³/s*dygn och inträffade 2014-08-18 då det 
började regna kraftigt efter en torr och varm sommar. 
Den största flödesökningen som provtagits var 0,12 
m³/s*dygn och inträffade 2018-12-07. Inga större 
flödesökningar är provtagna (frekvens 2 ggr/år). Det 
går inte utesluta att pH-målet underskrids vid 
flödesökning.
pH-målet är uppfyllt på lokalen.

6366 Stålebobäcken Mynning till Ängån
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Diagrammet visar provtagna tillfällen med beräknad 
okalkad och tillförd alkalinitet. Om pH vid 
provtillfället varit under målsättningen visas det med 
en röd punkt vid linjen för tillförd alkalinitet. 
Observera att det finns osäkerheter i beräkningarna.
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Resultat elfiskeundersökningar

Resultat nätprovfisken
Inom åtgärdsområdet finns två målsjöar med avseende på nätprovfiske, Stora Iglasjön och Stora Sävsjön.

Stora Sävsjön har provfiskats fem gånger mellan 1995 och 2019. Mört fångades första gången 2007 vilket beror 
på att 700 vuxna individer sattes ut 2004. Tidigare har mörten varit utslagen. Vid provfisket 2007 hade 
reproduktion skett, men glapp i mörtens längdfördelning indikerade att reproduktionen inte lyckats alla år och 
försurningsbedömningen blev därför klass 2 (2). Vid provfiskena 2011, 2014 och 2019 uppvisade mörtbeståndet 
god rekrytering och fisksamhället bedöms inte längre vara försurningspåverkat. Försurningsgraden bedöms 
tillhöra klass 1.

Stora Iglasjön har provfiskats fem gånger mellan 1995 och 2018. Mört saknades i sjön vid tidpunkten för det 
första provfisket och återintroducerades 2003. 2013 var det första provfisket där man kunnat konstatera 
mörtreproduktion i sjön. Åldersanalys visade att de flesta åldersklasser mellan 4-10 år fanns representerade, 
vilket innebar att reproduktion ägt rum de flesta år sedan mört återintroducerades i sjön. Avsaknaden av mört 
under 100 mm och mellan 125 och 145 mm tyder dock på att reproduktionen kan ha varit störd de senaste åren 
(5). Vid det senaste fisket 2018 likande situationen den för 2013. Mörtreproduktion tycks återkommande ske i 
sjön, men vissa längd-/ årsklasser saknas, vilket indikerar att reproduktionen uteblir vissa år. Vattenprovtagning 
visar på höga pH- och alkalinitetsvärden och tyder inte på att sjön ska ha varit utsatt för surstötar under de 
senaste åren. Det går dock inte att utesluta att pH under kortare perioder på lokala platser kan varit lägre. En 
annan förklaring kan vara att abborrbeståndets struktur varit missgynnsam för en återintroduktion. Eftersom 
vissa årsklasser av mört saknades bedömdes sjöns försurningsstatus 2018 tillhöra klass 2 (3). I ett 
kompletterande elfiske från båt 2019 fångades enstaka årsungar av mört, vilket visar att mörtreproduktion skett. 
Dock saknades mört mellan 55 och 130 mm, och mörtfångsten var generellt liten (4). Försurningsbedömningen 
får fortsatt vara klass 2.

Lokalen Sibbobäcken Stenbron nedstr LV har elfiskats en gång 2017. Lokalen saknade bestånd av öring eller 
fiskungar av annan art. Det fanns dock en god förekomst av signalkräftor med små individer ner mot 40 mm. 
Försurningspåverkan bedömdes vara ringa men resultaten var svårtolkade (VFK 2018:11).

Sibbobäcken, Stenbron nedstr LV
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Diagram. Försurningsindex bottenfauna enligt Henriksson och Medin 1990.
>7 poäng = Obetydlig försurningspåverkan, 6-7 p = Måttlig, 4-6 p = Betydlig och <4 p Stark eller mycket stark påverkan.

Sjö nr Sjönamn Koordinater Datum Antal fångade 
arter

F/A (g) 
alla arter

F/A (st) 
mört

Minsta mört 
(mm)

Tabell. Genomförda nätprovfisken i åtgärdsområdet.

Försurnings
klass

101174 Stora Iglasjön 633919 135973 1995-07-20 3 1229

101174 Stora Iglasjön 633919 135973 2006-07-18 3 1888 1,0 230 3

101174 Stora Iglasjön 633919 135973 2009-07-21 3 2237 3,8 220 3

101174 Stora Iglasjön 633919 135973 2013-07-17 4 1211 8,0 105 2

101174 Stora Iglasjön 633919 135973 2018-07-18 3 1841 9,8 115 2

101178 Stora Sävsjön 633770 135837 1995-07-20 2 1124

101178 Stora Sävsjön 633770 135837 2007-07-24 3 2760 11,0 100 2

101178 Stora Sävsjön 633770 135837 2011-07-28 2 1911 56,0 50 1

101178 Stora Sävsjön 633770 135837 2014-07-10 3 2701 54,8 45 1

101178 Stora Sävsjön 633770 135837 2019-07-22 3 1398 46,8 70 1
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Resultat övriga undersökningar
Inga övriga undersökningar genomförs inom åtgärdsområdet med avseende på effektuppföljning.

Förslag till förändringar
Inga förslag till förändring av kalkningsstrategin.
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