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Åtgärdsområdet ingår i Nissans vattensystem och omfattar ett 8 km² stort område. Området ligger väster om 
Stora Segerstad och sydväst om Reftele. Omgivningarna domineras av skogsmark med inslag av moss- och 
myrmarker och även en mindre andel jordbruksmark. Spånsjön är en näringsfattig starkt brunfärgad sjö med ett 
största djup på 2,8 m.

Upplåtet fritidsfiske i Spånsjön och Kullasjön.

Innan kalkningen påbörjades 1985 var området mycket kraftigt påverkat av försurning och pH-värden under 5 
uppmättes (1).

Beräkningar från SLU visar att Spånsjön är kraftigt försurningspåverkad och pH skulle sjunka ner till 4,3 om 
kalkningen avslutas. Åtgärdsområdet är beroende av fortsatt kalkning.

Kalkningen startade 1985 i åtgärdsområdet. Våtmarkskalkning sker på våtmarker i anslutning till Spånsjön. 2002 
övergick man till att sprida grovkalk på samtliga våtmarker (1).
2007 halverades kalkmängden i Spånsjön och grovkalk började användas. Samtidigt ökade kalkningen på 
våtmarkerna med motsvarande kalkmängd. 2009 avslutades direktkalkningen i sjön och kalken flyttades över till 
våtmarkerna.
Planerade kalkmängder 2019-2021 har minskat med nästan 45 % jämfört med 1997-1999.

Beskrivning

Motiv och mål

Försurning

Kalkning

Kvicksilverhalten i gädda mättes 1991 och bedömdes vara hög (0,86 mg Hg/kg vv).
Övrig påverkan

Tabell: Målområden - Motiv

Målområde Motiv
Skydds-
status

Förekomst av 
försurningskänsliga arterID

Åtgärdsområde Spånsjön

Spånsjön Upplåtet fritidsfiske, mört 
(försurningskänslig)

Gastropoda, mört06MO04404A

Tabell: Genomförd och planerad kalkning (spridda mängder (ton) 2014-2018, planerade mängder (ton) 2019-2021)

Åtgärdsområde Spånsjön Avrinning: 16 l/s/km2

Arealdos (kg/ha/år)

Sjö Våtmark Totalt

Volymdos

(g/m3)
MålområdesID

Tabell: Planerad kalkdosering 2019-2022, riktvärde för volymdos enligt handbok samt kalkeffekt av spridd kalk 2014-2018

ID Kalkstart Riktvärde volymdos

(g/m3)

Kalkeffekt

2014-2018

44,9 44,9 8,906MO04404A 1986 12,5 Hög

Åtgärdsområde Spånsjön

Målområde
Areal
 (ha)

Längd
 (km)

Areal
avr.omr (ha)

pH-mål
pHMålområdesID

Tabell: Målområden - Bakgrundsdata

Motiv för 
pH-mål 6,0ID

Sjö/
Vdr

Spånsjön 22 780 606MO04404 Mö, EjA Sjö

Åtgärdsområde Spånsjön

Sjö/VdrPpID

Tabell: Målpunkter - Försurningsstatus

Lägsta pHokalk 
SLU

∆pH 
SLU

Lägsta pHokalk 
Lst

∆pH 
Lst

Oorg Al
 µg/lMålpunktID

Sjö5060 1,664,3 1,7Spånsjön utl 4,33A
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Resultat vattenkemi

Resultat bottenfaunaundersökningar
Inga bottenfaunaundersökningar genomförs inom åtgärdsområdet med avseende på effektuppföljning.

Resultat övriga undersökningar
Inga övriga undersökningar genomförs inom åtgärdsområdet med avseende på effektuppföljning.

Förslag till förändringar
Inga förslag till förändring av kalkningsstrategin.

Lokal Koordinater Typ av provtagning FrekvensLQPpID

Effektuppföljning

Kategori

Tabell: Planerad effektuppföljning

HQ Finans

Åtgärdsområde Spånsjön

6335691 411496 Vattenkemi3 2/1Spånsjön utl5060 KALKMål

Sjö nr Sjönamn Koordinater Datum Antal fångade 
arter

F/A (g) 
alla arter

F/A (st) 
mört

Minsta mört 
(mm)

Resultat elfiskeundersökningar
Inga elfiskeundersökningar genomförs inom åtgärdsområdet med avseende på effektuppföljning.

Resultat nätprovfisken
Inga nätprovfiskeundersökningar genomförs inom åtgärdsområdet. Dock provfiskades Spånsjön 1998 vilket 
visade på en förekomst av abborre, gädda och mört. Vid provfisket fångades mörtar understigande 100 mm 
men längdfördelningen var skev genom att de yngsta årsklasserna var svaga. Försurningsgraden bedöms 
tillhöra klass 2 (2).

Tabell. Genomförda nätprovfisken i åtgärdsområdet.

Försurnings
klass

101181 Spånsjön 633881 136265 1998-07-07 3 985 19,3 70 2

KoordinaterNamn 2019 Metod MedelSjöID

SpånsjönÅtgärdsområde Huvudman: Gislaved Statsbidragsprocent: 85

2014 2015 2016Oms 
tid (år)

2017 20202018 2021

Våtmarkskalkning

Spånsjöns tillfl FLYG BP- 35 35 35 3535 3535 35

Summa Våtmarkskalkning 35 35 35 3535 3535 35

Totalt: 35 35 35 3535 3535 35

5060 Spånsjön utl
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pH-målet har nåtts vid samtliga provtillfällen utom 
två. Dessa var i dec 2017 och april 2018 och 
troligen rör det sig vid båda tillfällena om ytlig 
avrinning vid skiktade förhållanden i sjön. Det är 
dock svårt att veta säkert. Lägsta uppmätta pH är 
5,7. Kalkningen gick 2009 helt över från sjö- till 
våtmarkskalkning, vilket tycks ha gett ett stabilare 
pH. Ytterligare effektuppföljning behövs dock för 
att vara säker på att pH är stabilt över tid.
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