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Åtgärdsområdet ingår i Motala ströms vattensystem och ligger i Tabergsåns övre delar. Området omfattar 
Vederydssjöns avrinningsområde och är 47 km² stort. Omgivningarna består i huvudsak av skogs- och myrmark 
med mindre inslag av jordbruksmark. Vederydsån, som längre uppströms heter Gräleboån, är källflöde till 
Vederydssjön och rinner genom Vaggeryds och Jönköpings kommuner. Inom området finns det fem sjöar och i 
den södra delen ligger Trollamossen.

Strömstare har observerats i Tabergsån. Tabergsån och Månsarpasjön ingår i Tabergsåns fiskevårdsområde. I 
Vederydsån finns märlkräftan Gammarus.

Innan kalkningen började var området tydligt försurningspåverkat med pH-värden mellan 5,0 och 5,5 i många 
vatten (1). Vederydsån har naturligt en låg buffertförmåga på grund av en stor andel våtmarker. Tabergsån 
nedströms Vederydssjön har klarat sig från försurningspåverkan på grund av en annan mer välbuffrad geologi 
jämfört med Vederydssjöns avrinningsområde. Öringbeståndet har slagits ut i Vederydsån samt 
flodkräftbestånden i Vederydssjön, Gårdsjön, Martinsgölen, Sörsjön och i Vederydsån.

Beräkningar från SLU visar att Vederydssjön är kraftigt försurningspåverkad och att pH skulle sjunka till 5,1 om 
kalkningen upphörde. Däremot är inte vattendragen, Tabergsån och Vederydsån, försurningspåverkade men att 
pH skulle sjunka till 5,3 respektive 4,4. Länsstyrelsen är tveksam till bedömningen att pH skulle sjunka så lågt i 
Vederydssjön och Tabergsån, pHokalk bör snarar ligga närmre pH-målet. Beräkningarna för Vederydsån är 
enbart gjorda av Länsstyrelsen då målområdet kom till efter SLU:s målvattendragsinventering. Åtgärdsområdet 
är beroende av fortsatt kalkning.

Beskrivning

Motiv och mål

Försurning

I Tabergsån finns två definitiva vandringshinder; Vederydssjöns utlopp och Månsarps södra masugnsdamm. 
Vederydssjön påverkas av regleringar. Vederydsån är relativt opåverkad av annat än försurning. Delar av 

Övrig påverkan

Trollamossen, som är ett myrkomplex med skogsmyrmosaikkaraktär, är riksintresse för naturvård samt Natura 
2000-område. Lilla Kungsbacken, som är en myrholme bevuxen med gammal naturskog, ligger strax norr om 
Trollamossen och är ett naturreservat.

Tabell: Målområden - Motiv

Målområde Motiv
Skydds-
status

Förekomst av 
försurningskänsliga arterID

Åtgärdsområde Vederydssjön

Tabergsån Strömstare, upplåtet fritidsfiske N2 Mört, Gastropoda, 
märlkräftor

06MO05301A

Vederydssjön Mört (försurningskänslig) Mört06MO05302B

Vederydsån Regionalt värdefull natur, 
bottenfauna med höga 
naturvärden

06MO05303C

Åtgärdsområde Vederydssjön

Målområde
Areal
 (ha)

Längd
 (km)

Areal
avr.omr (ha)

pH-mål
pHMålområdesID

Tabell: Målområden - Bakgrundsdata

Motiv för 
pH-mål 6,0ID

Sjö/
Vdr

Tabergsån 2,5 4 650 606MO05301 EjA Vdr

Vederydssjön 105 4 190 606MO05302 MöB Sjö

Vederydsån 10,8 2 890 5,606MO05303C Vdr

Åtgärdsområde Vederydssjön

Sjö/VdrPpID

Tabell: Målpunkter - Försurningsstatus

Lägsta pHokalk 
SLU

∆pH 
SLU

Lägsta pHokalk 
Lst

∆pH 
Lst

Oorg Al
 µg/lMålpunktID

Vdr1898 0,155,8 0,1 15,2Vederydssjön utlopp 5,32A

Sjö1898 0,735,8 0,7Vederydssjön utlopp 5,08B

Vdr945 4,4 0,1Vederydsån Vedrydssjön inloppC

Vdr6622 4,4 0,1Vederydsån Trollamossen ÖC
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Kalkning på våtmarker uppströms Vederydssjön började 1987 och har utförts årligen sedan 1992. 1998 övergick 
man helt från kalkmjöl till grovkalk. År 1993 användes också grovkalk (1).
Kalkningsplanerna har reviderats vid ett antal tillfällen senast 2012 och 2015 då kalkmängderna minskats. 2015 
halverades kalkmängden på våtmarken innan inloppet till Vederydssjön då sjön bedöms klara pH-målet utan 
kalkning. 
Efter att en ny vattenkemilokal (6622) börjat provtas i Vederydsån 2015 har det konstaterats att pH-målet inte 
uppfylls överallt i ån. Därför ökade kalkmängderna på uppströms våtmarker 2017.
Planerade kalkmängder 2019-2021 har minskat med drygt 35 % jämfört med 1997-1999.

Kalkning

avrinningsområdet består av dikade mossmarker. Torvtäkt finns vid Horkarlamossen (2). Utmed Tabergsån 
finns två potentiellt förorenade områden.

Lokal Koordinater Typ av provtagning FrekvensLQPpID

Effektuppföljning

Kategori

Tabell: Planerad effektuppföljning

HQ Finans

Åtgärdsområde Vederydssjön

6382627 442385 Bottenfauna vattendrag 1/3Vederydsån Trollamossen Ö6634 KALKMål

6389557 444352 Nätprovfiske okändVederydssjön helsjö3049 KommMål

6389598 444421 Vattenkemi L1 6/1Vederydssjön utlopp1898 SRKMål

6387799 441904 Vattenkemi3 6/1Sänkemossen 6142 6 KALKStyr

6389598 444421 Vattenkemi3 2/1Vederydssjön utlopp1898 KALKMål

6384370 443564 Vattenkemi3 6/1Vederydsån Vedrydssjön inlopp945 6 KALKMål

6383115 442358 Vattenkemi3 6/1Vederydsån Trollamossen Ö6622 6 KALKMål

Tabell: Ekologisk status
Cykel 3 Försurning RISK: O=Osäker risk, R=Risk, Ej=Ej bedömd

H=Hög, G=God, M=Måttlig, O=Otillfredställande, D=Dålig

Sjö/vattendrag Ekologisk 
status

MILA Kiselalger 
ACID

Närings
ämnen

Försurning
RISK

Försurning
STATUS

Vatten-
förekomst ID

Tabergsån: Lillån vid 
Råslätt - Vederydssjön

M H G EjWA43782977

Vederydssjön M - H G RWA89649912

Vederydsån M G RWA70510028

Tabell: Genomförd och planerad kalkning (spridda mängder (ton) 2014-2018, planerade mängder (ton) 2019-2021)

KoordinaterNamn 2019 Metod MedelSjöID

VederydssjönÅtgärdsområde Huvudman: Vaggeryd Statsbidragsprocent: 85

2014 2015 2016Oms 
tid (år)

2017 20202018 2021

Våtmarkskalkning

Vederydssjön 
tillflöden

FLYG BP- 180 130 130 166167 166167 166

Summa Våtmarkskalkning 180 130 130 166167 166167 166

Totalt: 180 130 130 166167 166167 166

Åtgärdsområde Vederydssjön Avrinning: 13,6 l/s/km2

Arealdos (kg/ha/år)

Sjö Våtmark Totalt

Volymdos

(g/m3)

MålområdesID

Tabell: Planerad kalkdosering 2019-2022, riktvärde för volymdos enligt handbok samt kalkeffekt av spridd kalk 2014-2018

ID Kalkstart Riktvärde volymdos

(g/m3)

Kalkeffekt

2014-2018

35,7 35,7 8,306MO05301A 1987 3,0 Hög

39,6 39,6 9,206MO05302B 1987 2,0 Hög

57,4 57,4 13,406MO05303C 1987 11,0 Medel
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Resultat vattenkemi

945 Vederydsån Vedrydssjön inlopp
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pH-målet har nåtts vid samtliga provtillfällen. 
Lägsta uppmätta pH är 5,9. Kalkningen har 
minskats i omgångar. 2015 minskades kalkningen 
i våtmarken närmast uppströms sjön då 
måluppfyllelsen var god. 2017 ökades dock 
kalkningen längre upp i systemet, då uppströms 
lokal 6622 inte klarade pH-målet.

945 Vederydsån Vedrydssjön inlopp
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50 % av M HQ Flöde vid provtagningst illfället Dygnsf löde Flöde vid pH<pH-mål

Det högsta modellerade flödet under perioden 2014-
2018 är 2,5 m³/s och inträffade 2014-08-20 då det 
började regna kraftigt efter en torr och varm sommar. 
Det högsta provtagna flödet är 2,1 m³/s och 
inträffade 2016-02-03. Flera högflöden är provtagna.
pH-målet är uppfyllt på denna lokal.

945 Vederydsån Vedrydssjön inlopp
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Flödesförändring Flödesförändring vid pH<pH-mål

Den största flödesökningen för perioden 2014-2018 
är 1,1 m³/s*dygn och inträffade 2014-08-18 då det 
började regna kraftigt efter en torr och varm sommar. 
Den största flödesökningen som provtagits var 0,74 
m³/s*dygn och inträffade 2016-02-03. Flera större 
flödesökningar har provtagits.
pH-målet är uppfyllt på denna lokal.

945 Vederydsån Vedrydssjön inlopp
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Diagrammet visar provtagna tillfällen med beräknad 
okalkad och tillförd alkalinitet. Om pH vid 
provtillfället varit under målsättningen visas det med 
en röd punkt vid linjen för tillförd alkalinitet. 
Observera att det finns osäkerheter i beräkningarna.
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1898 Vederydssjön utlopp
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pH-målet har nåtts vid samtliga provtillfällen. 
Lägsta uppmätta pH är 6,2. Vederydssjöns utlopp 
representerar även nedströms målvattendrag, 
Tabergsån. Lokalen provtas både inom 
recipientkontrollen och kalkeffektuppföljning. 
Endast kalkeffektuppföljningen har riktad 
högflödesprovtagning vilken påbörjades 2014.

1898 Vederydssjön utlopp
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Vederydssjöns utlopp representerar även nedströms 
målvattendrag, Tabergsån. Lokalen provtas både 
inom recipientkontrollen och kalkeffektuppföljning. 
Endast kalkeffektuppföljningen har riktad 
högflödesprovtagning vilken påbörjades 2014. Sjön 
är reglerad.
Det högsta modellerade flödet under perioden 2014-
2018 är 3,1 m³/s och inträffade 2014-08-20 då det 
började regna kraftigt efter en torr och varm sommar. 
Det högsta provtagna flödet är 2,1 m³/s och 
inträffade 2017-12-28. Flera högflöden är provtagna.
pH-målet är uppfyllt för målvattendraget.

1898 Vederydssjön utlopp
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Vederydssjöns utlopp representerar även nedströms 
målvattendrag, Tabergsån. Lokalen provtas både 
inom recipientkontrollen och kalkeffektuppföljning. 
Endast kalkeffektuppföljningen har riktad 
högflödesprovtagning vilken påbörjades 2014. Sjön 
är reglerad.
Den största flödesökningen för perioden 2014-2018 
är 1,0 m³/s*dygn och inträffade 2014-08-19 då det 
började regna kraftigt efter en torr och varm sommar. 
Den största flödesökningen som provtagits var 0,81 
m³/s*dygn och inträffade 2014-08-18, dagen före 
periodens största. Någon större flödesökning har 
provtagits.
pH-målet är uppfyllt för målvattendraget.

1898 Vederydssjön utlopp
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Diagrammet visar provtagna tillfällen med beräknad 
okalkad och tillförd alkalinitet. Om pH vid 
provtillfället varit under målsättningen visas det med 
en röd punkt vid linjen för tillförd alkalinitet. 
Observera att det finns osäkerheter i beräkningarna.
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6142 Sänkemossen 
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Lokalen är en styrpunkt och har därför inget mål-
pH. Lägsta uppmätta pH under perioden 2014-
2018 är 6,4, och lägsta alkalinitet 0,10 mekv/l.



Bilaga 1 Åtgärder och resultat i 053 Vederydssjön 2020-03-04Utskriven:

6622 Vederydsån Trollamossen Ö
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Lokalen är sporadiskt provtagen sedan starten 
2015. pH-målet klaras inte alltid här, och 
kalkningen på våtmarker uppströms ökades därför 
2017. Dessvärre visar senare data från 2019 (syns 
ej i diagrammet) att pH fortfarande ligger under 
målet, så ytterligare justering av kalkningen kan bli 
aktuell.

6622 Vederydsån Trollamossen Ö
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Provtagningen påbörjades hösten 2015 för att se 
måluppfyllelsen uppströms en stor kalkad våtmark. 
Det högsta modellerade flödet under perioden 2015-
2018 är 2,3 m³/s och inträffade 2018-04-09. Det 
högsta provtagna flödet är 2,1 m³/s och inträffade 
2016-02-03. Flera högflöden är inte provtagna men 
förmodligen nås inte pH-målet vid de större 
högflödena, vilket data från 2019 styrker.
pH-målet är inte uppfyllt vid lokalen.

6622 Vederydsån Trollamossen Ö
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Provtagningen påbörjades hösten 2015 för att se 
måluppfyllelsen uppströms en stor kalkad våtmark.
Den största flödesökningen för perioden 2015-2018 
är 0,75 m³/s*dygn och inträffade 2016-01-28. Den 
största flödesökningen som provtagits var 0,74 
m³/s*dygn och inträffade 2016-02-03, en knapp 
vecka efter periodens största. Flera större 
flödesökningar är inte provtagna men förmodligen 
nås inte pH-målet vid dessa tillfällen.
pH-målet är inte uppfyllt vid lokalen.

6622 Vederydsån Trollamossen Ö
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Diagrammet visar provtagna tillfällen med beräknad 
okalkad och tillförd alkalinitet. Om pH vid 
provtillfället varit under målsättningen visas det med 
en röd punkt vid linjen för tillförd alkalinitet. 
Observera att det finns osäkerheter i beräkningarna.
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Resultat bottenfaunaundersökningar

Resultat elfiskeundersökningar

Bottenfauna undersöks på en lokal inom åtgärdsområdet, Trollamossen i Vederydsån. År 2015 flyttades lokalens 
läge en bit uppströms, där bottnen är lämpligare för bottenfaunaprovtagning. Vid senaste undersökningen 2017 
var artantalet högt. Av försurningskänsliga grupper saknades bara snäckor. Inga av de mest försurningskänsliga 
sländarterna påträffades och mer tåligare dominerade. En måttligt försurningskänslig nattslända, Ithytrichia sp, 
noterades för första gången på lokalen. Lokalen uppvisade måttligt försurningspåverkade förhållanden, med 6 
indexpoäng för andra gången i rad. Tidigare har lokalen uppvisat tydligare försurningspåverkan och lokalen har 
gradvis förbättrats (3).

Resultat nätprovfisken
Inom åtgärdsområdet har Vederydssjön provfiskats en gång, 2016. Vid provfisket fångades abborre, gädda och 

Elfiske har tidigare skett på en lokal inom åtgärdsområdet vilken var belägen vid gamla masugnen. Trots 
undersökningar sex gånger mellan 1995 och 2010 har inga öringar fångats på denna sträcka. Avsaknaden av 
öring berodde sannolikt på den höga fysiska påverkan i Tabergsåns övre del, varför den sjövandrande öringen 
från Vättern ej når dessa områden. Vid elfiskena har mört, abborre och elritsa endast fångats sporadiskt varför 
försurningspåverkan inte gått att bedöma (5).
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Diagram. Försurningsindex bottenfauna enligt Henriksson och Medin 1990.
>7 poäng = Obetydlig försurningspåverkan, 6-7 p = Måttlig, 4-6 p = Betydlig och <4 p Stark eller mycket stark påverkan.
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Diagram. Öringtäthet vid elfiskeundersökningar. Om stapel saknas innebär det att fångst uteblivit det året.
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Lokalen ingår inte i ordinarie effektuppföljning 
utan provtogs av misstag åren 2015-2017. Den 
ligger dock inom målområdet. pH-målet är uppfyllt 
vid samtliga provtillfällen. Lägsta uppmätta pH 
under perioden 2014-2018 är 5,8, och lägsta 
alkalinitet 0,02 mekv/l.
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mört. De fångade mörtarna var 70 till 270 mm långa. Fångsten dominerades av individer mellan 110 och 120 
mm. Mörtfångstens längdfördelning bedöms vara normal och rekryteringen bedöms vara opåverkad av 
försurning, försurningsklass 1 (4).

Resultat övriga undersökningar
Inga övriga undersökningar genomförs inom åtgärdsområdet med avseende på effektuppföljning.

Förslag till förändringar
Inga förslag till förändring av kalkningsstrategin.

Sjö nr Sjönamn Koordinater Datum Antal fångade 
arter

F/A (g) 
alla arter

F/A (st) 
mört

Minsta mört 
(mm)

Tabell. Genomförda nätprovfisken i åtgärdsområdet.

Försurnings
klass

674046 Vederydssjön 639243 139625 2016-08-16 3 576 5,7 70 1
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