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Delområdet Flaten med Storåns närområde ingår i Lagans vattensystem och omfattar ett 296 km² stort område. 
Området ligger väster om Värnamo och består mest av skogsmark och myr men även av små inslag av 
jordbruk. Delområdet börjar med Storåns utlopp från Långasjön och slutar där Storån rinner ut i sjön Bolmen. 
Storån rinner genom tätorterna Hillerstorp och Forsheda. Området omfattar Storåns biflöden förutom 
Hästhultasjön (062), Havridaån (063), Herrestadssjön (065) och Källundasjön (066) som är egna delområden. 
Kävsjön och större delen av nationalparken Store Mosse ligger inom åtgärdsområdet.

I området finns ett flertal små och medelstora sjöar som bland annat Flaten, Mosjön, Skärvsjön och Kävsjön. 
De större vattendragen utgörs av Modalaån, Marieholmskanalen och Fläsebäcken. Marieholmskanalen är en 
grävd kanal mellan Flaten och Mosjön och som var till för transporter mellan Marieholms bruk och Hillerstorp.

2015 har åtgärdsområdets avgränsning justerats till att omfatta Flatens avrinningsområde plus Storåns 
närområde (gamla 057 Storåns närområde) plus avrinningsområdet för Storån uppströms Flaten (del av 
åtgärdsområde 060 Österån som också har fått ändrad avgränsning). Åtgärdsområdets namn, Flaten, ändrades 
till Flaten med Storåns närområde.

Storlom, fisktärna och strömstare finns i området. Lake (NT) finns i Flaten, Mosjön, Modalaån och 
Marieholmskanalen. Upplåtet fiske i Skärvsjö, Byasjön, Flaten, Mossjön och Storån. Vattendragen i området 
ingår i en storsatsning på det rörliga friluftslivet, Kulturarv Marieholm.
Kävsjöns natur är klassad som nationellt värdefull. Bottenfauna i Storån nedströms Flaten och Modalaån 
nedströms Byasjön hyser höga naturvärden. En rödlistad dagslända, hornslamslända (Brachycercus harrisella), 
hittades 1993 i Storån. Bottenfaunan i Marieholmskanalen nedströms Mosjön är regionalt ovanlig. Storån ingår i 
Bolmens fvof, Storåns södra fvof och Norra Storåns fvof. Kalvasjön ingår i Åmmelången-Kärrafjärdens fvof.

Beskrivning

Motiv och mål

I området finns del av ett riksintresse för naturvård, Isaberg/Rannebo och ett Natura 2000-område, 
Marieholmsskogen. Öster om Byasjön ligger ett natura 2000-område, Ingarp, som är ett skogsområde med 
västlig taiga-typ. Öster om Mosjön ligger ett Natura 2000-område, Mo. Mo är ett skogsområde med västlig taiga-
typ. Större delen av länets nationalpark Store Mosse ligger inom delområdet. Den klassas som riksintressant 
både för naturvården och för friluftslivet. Det är en mosaik av våtmarker och sumpig lövskog. Naturreservatet 
Slättö sand, som har beskrivits som en Smålands öken, ligger också inom området. Naturreservatet Uppebo 
ligger i norra kanten av Store Mosse. Naturreservatet Mässeberg ligger i anslutning till Marieholmsskogen och är 
en skiftande äldre skog där hela området är småkuperat. Naturreservatet Långömosse och Svanasjön ligger norr 
om Store mosse. Området består av en högmosse med tillhörande randskog samt öppen myr.

Tabell: Målområden - Motiv

Åtgärdsområde Flaten med Storåns nä

Målområde
Areal
 (ha)

Längd
 (km)

Areal
avr.omr (ha)

pH-mål
pHMålområdesID

Tabell: Målområden - Bakgrundsdata

Motiv för 
pH-mål 6,0ID

Sjö/
Vdr

Storån nedströms Flaten 33,7 46 222 5,606MO05701A Vdr

Storån uppströms  Forsheda 10,6 53 738 5,606MO05702B Vdr

Storån nedströms Forsheda 19,4 67 684 5,606MO05703C Vdr

Skärvsjö 154 1 240 606MO05801 Mö, EjD Sjö

Gärdessjön 16 68 606MO05802 MöE Sjö

Byasjön 20 910 606MO05803 Mö, EjF Sjö

Kacklesjön 9 2 260 606MO05804 MöG Sjö

Mosjön 80 5 100 606MO05805 Mö, EjH Sjö

Flaten 319 28 290 606MO05806 Mö, EjI Sjö

Modalaån nedströms Byasjön 4,0 2 440 5,606MO05807J Vdr

Modalaån nedströms Mölnesjön 3,2 2 410 5,606MO05808K Vdr

Marieholmskanalen nedströms 
Skärvsjö

2,9 1 926 5,606MO05809L Vdr

Marieholmskanalen nedströms 1,8 5 183 5,606MO05810M Vdr

Storån uppströms Flaten 12,0 20 854 5,606MO06009N Vdr
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Innan kalkningen påbörjades i delområdet, Flaten med Storåns närområde, 1982 var området mycket kraftigt 
försurat med pH mellan 4,5 och 5,0. I okalkade mindre vattendrag i området ligger bakgrunds-pH på cirka 4,2. 
I Marieholmskanalens delområde är troligtvis både mört och elritsa utslagna i samtliga vatten ovan Mosjön. 
Mörten har varit försvunnen i Skärvsjön, men har återkoloniserat och har återhämtat sig. Mörtbeståndet i 
Gärdessjön uppvisar numera reproduktion och beståndet ökar sannolikt.
Bottenfaunaundersökningarna i Storån startade inte förrän 1992 men då bedömdes bottenfaunan vara starkt 
försurningspåverkad vid inloppet i Bolmen och måttligt försurningspåverkad nedströms Forsheda och 
nedströms Hillerstorp. Hur allvarlig försurningspåverkan var på biologin innan kalkningen startade är 
svårbedömd då Storån också varit mycket påverkad av rensning, vandringshinder och metallutsläpp.

Beräkningar från SLU visar att hela åtgärdsområdet är kraftigt försurningspåverkat och i behov av kalkning. Om 
kalkningen skulle upphöra sjunker pH till mellan 4,6 till 5,3 förutom i Mosjön där pH bara skulle sjunka till 5,8. 
Åtgärdsområdet är beroende av fortsatt kalkning.

Försurning

Målområde Motiv
Skydds-
status

Förekomst av 
försurningskänsliga arterID

Åtgärdsområde Flaten med Storåns närområde

Storån nedströms Flaten Upplåtet fritidsfiske, bottenfauna 
med höga värden, lake

NP Ephemeridae, Caenidae06MO05701A

Storån uppströms  
Forsheda

Upplåtet fritidsfiske06MO05702B

Storån nedströms 
Forsheda

Upplåtet fritidsfiske Caenidae, Ephemeridae06MO05703C

Skärvsjö Storlom, upplåtet fritidsfiske, 
mört (försurningskänslig)

Mört06MO05801D

Gärdessjön Mört (försurningskänslig) Mört06MO05802E

Byasjön Upplåtet fritidsfiske, mört 
(försurningskänslig)

RIN Mört (tidigare utslagen)06MO05803F

Kacklesjön Mört (försurningskänslig) RIN Mört06MO05804G

Mosjön Storlom, upplåtet fritidsfiske, 
lake, mört (försurningskänslig)

Mört06MO05805H

Flaten Storlom, upplåtet fritidsfiske, 
lake, mört (försurningskänslig)

Mört, Caenidae, 
Ephemeridae, Gastropoda

06MO05806I

Modalaån nedströms 
Byasjön

Bottenfauna med höga 
naturvärden

Caenidae, Philopotamidae, 
Gastropoda

06MO05807J

Modalaån nedströms 
Mölnesjön

Lake, strömstationär öring Philopotamidae, Caenidae06MO05808K

Marieholmskanalen 
nedströms Skärvsjö

Lake Caenidae, Ephemeridae06MO05809L

Marieholmskanalen 
nedströms Mosjön

Regionalt ovanlig bottenfauna, 
upplåtet fritidsfiske

Caenidae, Ephemeridae, 
Gastropoda

06MO05810M

Storån uppströms Flaten06MO06009N

Åtgärdsområde Flaten med Storåns närområde
Sjö/VdrPpID

Tabell: Målpunkter - Försurningsstatus

Lägsta pHokalk 
SLU

∆pH 
SLU

Lägsta pHokalk 
Lst

∆pH 
Lst

Oorg Al
 µg/lMålpunktID

Vdr1570 0,974,8 1,0 51,7Storån nedströms Törestorp 4,76A

Vdr1959 0,974,8 1,0 51,7Flaten utlopp 4,76A

Vdr1569 0,84,7 0,8 58,6Storån nedströms Forsheda 4,67B

Vdr1567 1,424,6 1,4 70,6Storån inlopp Bolmen 4,56C

Sjö275 1,315,2 1,3Skärvsjö utlopp 5,17D

Sjö5066 1,045,1 1,0Gärdessjön utl 5,08E

Sjö211 1,454,7 1,4Modalaån Kvarnberget 4,66F

Sjö6213 0,735,8 0,7Mosjön utlopp 5,83H

Sjö1959 1,185,3 1,2Flaten utlopp 5,26I

Sjö59 1,185,3 1,2Flaten mitt 5,26I

Vdr211 1,394,6 1,4 50,8Modalaån Kvarnberget 4,65J
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I delområdet Flaten med Storåns närområde sker kalkningsåtgärder både genom sjö- och våtmarkskalkning, 
vilka har utförts regelbundet sedan 1980. Åtgärderna utförs i 15 sjöar och på 6 våtmarksområden. I Modalaån 
har det tidigare funnits en doserare som sedan länge inte är i drift. I området har tidigare utförts försök på 
våtmarker med olika typer av grovkalk inom det så kallade "Grovkalksprojektet" (1). Detta upphörde 2012. 
Från 2000 kalkas samtliga våtmarker med grovkalk. Skärvsjön är den sjö med den längsta omsättningstiden och 
här har dosen kunna sänkas ett flertal gånger. Skärvsjön gick över till kalkning varje år 2009. 2007, 2009, 2012 
och 2014 har minskningar av kalkmängderna gjorts i området.
Planerade kalkmängder 2019-2021 har minskat med drygt 20 % jämfört med 1997-1999.

I delområdets nedre del sker ingen kalkning utan åtgärderna sker i uppströms liggande delområden i Gnosjö, 
Vaggeryds och Värnamos kommuner. Följande delområden rinner till Storåns närområden; 59 (Västerån), 60 
(Österån), 62 (Hästhultasjön), 63 (Havridaån), 65 (Herrestadssjön-vilande kalkning) och 66 (Källundasjön).

Kalkning

I Modalaån strax uppströms Mosjön finns två dammar som är definitivt vandringshinder för öring. I 
Marieholmskanalen nedströms Skärvsjö finns sju dammar som är definitiva vandringshinder för öring samt en 
damm som är partiellt hinder.  I Storån uppströms Flaten ligger dammen i Hultaström som är ett definitivt 
vandringshinder. I Storån nedströms Flaten finns en damm i Hillerstorp som är partiellt hinder för öring. I 
Storån nedströms Forsheda finns det två definitiva vandringshinder, dammarna i Slättökvarn och Forsheda 
Kvarnagård. Vattendragets närområdet utgörs till stor del (cirka 40 %) av aktivt brukad mark och/eller anlagda 
ytor.

Verksamheter med utsläpp till vatten som ligger i anslutning till Storån är bland annat Hillerstorp, Marieholm 
och Forsheda ARV. I närhet till Storån finns även ytbehandlingsindustrier. Påverkan av dagvatten från 

 tätorterna. Flera misstänkta förorenade områden finns utmed Marieholmskanalen och Storån. 

Kvicksilverhalten i gädda mättes 2008 i Flaten och Kvarnasjön och bedömdes vara mycket hög (1,02 mg Hg/kg 
vv) respektive låg (0,16 mg Hg/kg vv). I Skärvsjö och Gärdessjön undersöktes kvicksilverhalten i gädda 2013 
och i båda sjöarna bedömdes halten vara måttligt hög (0,60 respektive 0,54 mg Hg/kg vv). I Mosjön och 
Byasjön mättes kvicksilverhalten 2001 respektive 2003. Halten bedömdes vara hög i båda sjöarna (0,79 mg 
Hg/kg vv respektive 0,93 mg Hg/kg vv). Kvicksilverhalten i gädda mättes 1992 i Storån nedströms Kävsjön, 
och bedömdes vara hög (0,80 mg Hg/kg vv).

Övrig påverkan

Tabell: Ekologisk status
Cykel 3 Försurning RISK: O=Osäker risk, R=Risk, Ej=Ej bedömd

H=Hög, G=God, M=Måttlig, O=Otillfredställande, D=Dålig

Sjö/vattendrag Ekologisk 
status

MILA Kiselalger 
ACID

Närings
ämnen

Försurning
RISK

Försurning
STATUS

Vatten-
förekomst ID

Storån: Lillån vid Herrestad - 
Lillån från Hästhultasjön

G G RWA51960781

Storån: Lillån vid Forsheda - 
Lillån vid Herrestad

G G RWA15956883

Storån: Bolmen - Havridaån M G G RWA16520417

Skärvsjö G - G RWA41032434

Flaten (Gnosjö) G - H G RWA23128327

Modalaån M G G RWA70263624

Långebrobäcken M G G RWA90895188

Marieholmskanalen: Flaten - 
Långebrobäcken

M G G RWA30611510

Storån: Flaten - Långasjön M G RWA78108823

Vdr199 1,394,7 1,4 52,9Modalaån Rosendal 4,66K

Vdr6478 0,955,2 0,9 22,9Marieholmskanalen inlopp Mosjön 5,19L

Vdr275 0,955,2 0,9 22,9Skärvsjö utlopp 5,19L

Vdr6213 0,955,0 0,9 42,8Mosjön utlopp 4,97M

Vdr1568 0,84,7 0,8 66,4Storån inlopp Flaten 4,74N
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Tabell: Genomförd och planerad kalkning (spridda mängder (ton) 2014-2018, planerade mängder (ton) 2019-2021)

KoordinaterNamn 2019 Metod MedelSjöID

Flaten med Storåns närområdeÅtgärdsområde Huvudman: Gnosjö Statsbidragsprocent: 100

2014 2015 2016Oms 
tid (år)

2017 20202018 2021

Sjökalkning

6367317 430932Långsjön FLYG BP098166 3 30,1 3 33 33 3

6358547 429717Abborrakullgölen FLYG BP098147 3 30,4 3 33 33 3

6364339 430987Svensjön FLYG BP098148 5 50,4 5 55 55 5

6362626 431467Håkentorpagöl FLYG BP098150 2 20,7 2 22 22 2

6363126 431491Gärdessjön FLYG BP098151 2 22,2 2 22 22 2

6366125 432395Byasjön FLYG BP098160 15 150,3 15 1515 1515 15

6366555 430751Holmsjön FLYG BP098161 2 20,3 2 22 22 2

6367357 432571Kroksjön FLYG BP098162 8 80,2 8 88 88 8

6368571 433006Östregöl FLYG BP098163 2 20,3 2 22 22 2

6361346 429763Skärvsjö BÅT KM098146 22 222,3 22 2222 2222 22

6368706 432525Mellangöl FLYG BP098165 1 10,3 1 11 11 1

6359639 433352Mosjön FLYG BP098144 5 50,1 5 55 55 5

6367849 430276Älingagölen FLYG BP098169 1 10,2 1 11 11 1

6362559 435127Vippsjön FLYG BP098154 8 82,2 8 88 88 8

6368763 432294Närmstegöl FLYG BP098164 3 30,2 3 33 33 3

Summa Sjökalkning 82 81 82 8282 8282 82

Våtmarkskalkning

Modalaån nedre FLYG BP- 25 25 25 2525 2525 25

Skärvsjö tillflöden FLYG BP- 71 71 71 7171 7171 71

Byasjön tillflöden FLYG BP- 78 78 78 7878 7878 78

Modalaån FLYG BP- 3 3 3 33 33 3

Älingabäcken, 
Flaten tillfl

FLYG BP- 27 27 27 3227 2727 27

Modalaån övre FLYG BP- 96 97 97 9597 9597 95

Summa Våtmarkskalkning 299 300 301 304301 299301 299

Totalt: 381 381 383 386384 381383 381

Åtgärdsområde Flaten med Storåns närområde Avrinning: 14 l/s/km2

Arealdos (kg/ha/år)

Sjö Våtmark Totalt

Volymdos

(g/m3)
MålområdesID

Tabell: Planerad kalkdosering 2019-2022, riktvärde för volymdos enligt handbok samt kalkeffekt av spridd kalk 2014-2018

ID Kalkstart Riktvärde volymdos

(g/m3)

Kalkeffekt

2014-2018

7,2 27,2 34,5 7,806MO05701A 1980 9,0 Hög

7,1 23,6 30,7 7,006MO05702B 1980 10,0 Hög

6,1 18,8 24,8 5,606MO05703C 1980 11,0 Hög

25,8 57,3 83,1 18,806MO05801D 1980 7,0 Hög

29,4 29,4 6,706MO05802E 1985 8,0 Hög

39,6 85,7 125,3 28,406MO05803F 1984 10,0 Medel

19,5 87,6 107,1 24,306MO05804G 1984 9,5 Låg

16,3 53,3 69,6 15,806MO05805H 1980 2,0 Hög

11,3 40,1 51,3 11,606MO05806I 1980 6,5

14,8 70,9 85,7 19,406MO05807J 1984 10,5 Låg

18,3 82,2 100,4 22,806MO05808K 1984 9,5 Medel

16,6 36,9 53,5 12,106MO05809L 1980 5,5 Hög

16,0 52,5 68,5 15,506MO05810M 1980 8,0 Hög

11,3 40,0 51,2 11,606MO06009N 1982 10,0 Låg
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Resultat vattenkemi

Lokal Koordinater Typ av provtagning FrekvensLQPpID

Effektuppföljning

Kategori

Tabell: Planerad effektuppföljning

HQ Finans

Åtgärdsområde Flaten med Storåns närområde

6360838 433298 Bottenfauna vattendrag 1/3Modalaån Rosendal199 KALKMål

6365902 432958 Bottenfauna vattendrag 1/1Modalaån Kvarnberget211 KALKMål

6350367 431093 Bottenfauna vattendrag 1/3Storån nedströms Törestorp1570 SRKMål

6362410 433529 Elfiske 1/3Modalaån Väg vid Ådala655 KALKMål

6360838 433298 Elfiske 1/3Modalaån Rosendal199 KALKMål

6366125 432395 Nätprovfiske 1/5Byasjön helsjö465 KALKMål

6355850 434147 Nätprovfiske 1/10Flaten helsjö404 KALKMål

6363126 431491 Nätprovfiske 1/10Gärdessjön helsjö458 KALKMål

6351762 435834 Nätprovfiske okändKävsjön Utlopp4245 övrig

6361346 429763 Nätprovfiske 1/10Skärvsjö helsjö515 KALKMål

6361267 429834 Vattenföring mätstation 12/1Marieholmskanalen Skärvhult1523 okänd

6359213 433667 Vattenföring PULS 52/1Marieholmskanalen Marieholmskanalen1566 okänd

6357238 435689 Vattenföring PULS 52/1Storån inlopp Flaten1568 okänd

6350367 431093 Vattenföring PULS 52/1Storån nedströms Törestorp1570 SRK

6360838 433298 Vattenkemi Aluminium 6/1Modalaån Rosendal199 6 KALK

6358187 435628 Vattenkemi Aluminium 6/1Sandabäcken 263 6 KALKStyr

6354620 434071 Vattenkemi L1 6/1Flaten utlopp1959 SRKMål

6350367 431093 Vattenkemi L1 6/1Storån nedströms Törestorp1570 SRKMål

6327204 423201 Vattenkemi L1 12/1Storån inlopp Bolmen1567 SRKMål

6357125 434541 Vattenkemi L2 1/1Flaten mitt59 SRKMål

6354620 434071 Vattenkemi L3 6/1Flaten utlopp1959 SRK

6350367 431093 Vattenkemi L3 6/1Storån nedströms Törestorp1570 SRK

6335846 427147 Vattenkemi L3 6/1Storån nedströms Forsheda1569 SRKMål

6327204 423201 Vattenkemi L3 12/1Storån inlopp Bolmen1567 SRKMål

6353854 430122 Vattenkemi sjö Omdrevs 1/6Andersbogölen mitt5719 HaVRef

6355850 434147 Vattenkemi sjö Omdrevs 1/6Flaten mitt5732 HaVMål

6363126 431491 Vattenkemi sjö Omdrevs 1/6Gärdessjön Mitt4131 HaVMål

6360304 432924 Vattenkemi sjö Omdrevs 1/6Mosjön mitt1160 HaVMål

6362760 435244 Vattenkemi sjö Omdrevs 1/6Vippsjön mitt1163 HaVStyr

6363126 431491 Vattenkemi3 2/1Gärdessjön utl5066 KALKMål

6364056 433240 Vattenkemi3 2/1Hålebäcken 119 2 KALKStyr

6363317 429950 Vattenkemi3 2/1Långebrobäcken Norra 208 2 KALKStyr

6361114 429616 Vattenkemi3 2/1Långebrobäcken Södra 257 2 KALKStyr

6360657 431541 Vattenkemi3 6/1Marieholmskanalen inlopp Mosjön6478 6 KALKMål

6365902 432958 Vattenkemi3 6/1Modalaån Kvarnberget211 6 KALKMål

6360838 433298 Vattenkemi3 6/1Modalaån Rosendal199 6 KALKMål

6359639 433352 Vattenkemi3 2/1Mosjön utlopp6213 KALKMål

6361815 433936 Vattenkemi3 2/1Nydalabäcken 229 2 KALKStyr

6358187 435628 Vattenkemi3 6/1Sandabäcken 263 6 KALKStyr

6361346 429763 Vattenkemi3 2/1Skärvsjö utlopp275 KALKMål

6327204 423201 Vattenkemi3 2/1Storån inlopp Bolmen1567 2 KALKMål

6357238 435689 Vattenkemi3 6/1Storån inlopp Flaten1568 6 HaVMål

6356054 432755 Vattenkemi3 6/1Älingabäcken 364 6 KALKStyr
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59 Flaten mitt
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pH-målet har nåtts med god marginal  vid samtliga 
provtillfällen. Lägsta uppmätta pH är 6,4.

119 Hålebäcken 
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Lokalen är en styrpunkt och har därför inget mål-
pH. Lägsta uppmätta pH under perioden 2014-
2018 är 5,4, och lägsta alkalinitet 0,0 mekv/l.
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199 Modalaån Rosendal
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pH-målet har nåtts med god marginal vid samtliga 
provtillfällen. Lägsta uppmätta pH är 6,5.
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Det högsta modellerade flödet under perioden 2014-
2018 är 2,5 m³/s och inträffade 2014-08-19, då det 
började regna kraftigt efter en torr och varm sommar. 
Det högsta provtagna flödet är 2,1 m³/s och 
inträffade 2014-08-18, alltså dagen innan periodens 
högsta. Flera högflöden är provtagna.
pH-målet är uppfyllt på lokalen.
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Den största flödesökningen för perioden 2014-2018 
är 1,6 m³/s*dygn och inträffade 2014-08-18. Den 
största flödesökningen som provtagits var 1,6 
m³/s*dygn och inträffade 2014-08-18, alltså samma 
dag som periodens högsta. Några större 
flödesökningar har provtagits.
pH-målet är uppfyllt på lokalen.
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Diagrammet visar provtagna tillfällen med beräknad 
okalkad och tillförd alkalinitet. Om pH vid 
provtillfället varit under målsättningen visas det med 
en röd punkt vid linjen för tillförd alkalinitet. 
Observera att det finns osäkerheter i beräkningarna.
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Labilt aluminium har varit under lägsta 
mätområdesgränsen vid samtliga provtagna tillfällen 
under perioden 2014-2018. Inte så konstigt när 
lägsta pH har uppmätts till 6,5.
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208 Långebrobäcken Norra 

2

4

6

8

2014 2015 2016 2017 2018 2019

pH

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Lokalen är en styrpunkt och har därför inget mål-
pH. Lägsta uppmätta pH under perioden 2014-
2018 är 5,3, och lägsta alkalinitet 0,0 mekv/l.
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211 Modalaån Kvarnberget
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pH-målet har nåtts med god marginal vid samtliga 
provtillfällen. Lägsta uppmätta pH är 6,6.

211 Modalaån Kvarnberget
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Det högsta modellerade flödet under perioden 2014-
2018 är 2,5 m³/s och inträffade 2014-08-19, då det 
började regna kraftigt efter en torr och varm sommar. 
Det högsta provtagna flödet är 2,1 m³/s och 
inträffade 2014-08-18. Flera högflöden är provtagna.
pH-målet är uppfyllt på lokalen.
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Flödesförändring Flödesförändring vid pH<pH-mål

Den största flödesökningen för perioden 2014-2018 
är 1,6 m³/s*dygn och inträffade 2014-08-18 då det 
började regna kraftigt efter en torr och varm sommar. 
Den största flödesökningen som provtagits var 1,6 
m³/s*dygn och inträffade 2014-08-18, alltså samma 
dag som periodens största. Några större 
flödesökningar har provtagits.
pH-målet är uppfyllt på lokalen.
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Diagrammet visar provtagna tillfällen med beräknad 
okalkad och tillförd alkalinitet. Om pH vid 
provtillfället varit under målsättningen visas det med 
en röd punkt vid linjen för tillförd alkalinitet. 
Observera att det finns osäkerheter i beräkningarna.
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229 Nydalabäcken 
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Lokalen är en styrpunkt och har därför inget mål-
pH. Lägsta uppmätta pH under perioden 2014-
2018 är 6,5, och lägsta alkalinitet 0,10 mekv/l.

257 Långebrobäcken Södra 
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Lokalen är en styrpunkt och har därför inget mål-
pH. Lägsta uppmätta pH under perioden 2014-
2018 är 4,7, och lägsta alkalinitet 0,0 mekv/l.
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Lokalen är en styrpunkt och har därför inget mål-
pH. Lägsta uppmätta pH under perioden 2014-
2018 är 5,0, och lägsta alkalinitet 0,0 mekv/l.
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Labilt aluminium är något förhöjt på lokalen. Halten 
ligger oftast mellan 10 och 25 µg/l.  Högst halt 
noterades i december 2018. Då uppmättes halten 
labilt aluminium till 81 µg/l och pH 5,0.
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275 Skärvsjö utlopp
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Skärvsjös utlopp representerar även nedströms 
målvattendrag, Marieholmskanalen nedströms 
Skärvsjö. Lokalen har inte riktad 
högflödesprovtagning. pH-målet har nåtts med god 
marginal vid samtliga provtillfällen. Lägsta 
uppmätta pH är 6,5.
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Skärvsjös utlopp representerar även nedströms 
målvattendrag, Marieholmskanalen nedströms 
Skärvsjö. Lokalen har inte riktad 
högflödesprovtagning.
Provtagning har skett elva gånger under perioden, 
varav ett par vid högflöde, samtliga tillfällen med 
uppnått pH-mål för målvattendraget.
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Skärvsjös utlopp representerar även nedströms 
målvattendrag, Marieholmskanalen nedströms 
Skärvsjö. Lokalen har inte riktad 
högflödesprovtagning.
Provtagning har skett elva gånger under perioden, 
varav några vid större flödesökningar, samtliga 
tillfällen med uppnått pH-mål för målvattendraget.
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Diagrammet visar provtagna tillfällen med beräknad 
okalkad och tillförd alkalinitet. Om pH vid 
provtillfället varit under målsättningen visas det med 
en röd punkt vid linjen för tillförd alkalinitet. 
Observera att det finns osäkerheter i beräkningarna.
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364 Älingabäcken 
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Lokalen är en styrpunkt och har därför inget mål-
pH. Lägsta uppmätta pH under perioden 2014-
2018 är 6,0, och lägsta alkalinitet 0,04 mekv/l.



Bilaga 1 Åtgärder och resultat i 058 Flaten med Storåns närområde 2020-03-04Utskriven:

1567 Storån inlopp Bolmen
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pH-målet har nåtts vid samtliga provtillfällen utom 
ett. Lägsta uppmätta pH är 5,2, vilket var i augusti 
2014 då det hade regnat kraftigt efter en torr och 
varm sommar. Övriga provtillfällen har pH varit 
över 6,2. Lokalen provtas både inom 
recipientkontroll och kalkeffektuppföljning. 
Endast kalkeffektuppföljningen har riktad 
högflödesprovtagning vilken påbörjades 2014.

1567 Storån inlopp Bolmen
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Lokalen provtas både inom recipientkontroll och 
kalkeffektuppföljning. Endast 
kalkeffektuppföljningen har riktad 
högflödesprovtagning vilken påbörjades 2014.
Det högsta modellerade flödet under perioden 2014-
2018 är 35 m³/s och inträffade 2014-08-26, då det 
började regna kraftigt efter en torr och varm sommar. 
Det högsta provtagna flödet är 25 m³/s och inträffade 
2014-01-09. Flera högflöden är provtagna.
pH-målet är uppfyllt på lokalen med ett undantag, 
augusti 2014 då det hade regnat kraftigt efter en torr 
och varm sommar.

1567 Storån inlopp Bolmen
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Flödesförändring Flödesförändring vid pH<pH-mål

Lokalen provtas både inom recipientkontroll och 
kalkeffektuppföljning. Endast 
kalkeffektuppföljningen har riktad 
högflödesprovtagning vilken påbörjades 2014.
Den största flödesökningen för perioden 2014-2018 
är 8,8 m³/s*dygn och inträffade 2014-08-19 då det 
började regna kraftigt efter en torr och varm sommar. 
Den största flödesökningen som provtagits var 8,8 
m³/s*dygn och inträffade 2014-08-19, alltså samma 
dag som periodens största. Några större 
flödesökningar har provtagits.
pH-målet är uppfyllt på lokalen med ett undantag, 
augusti 2014 då det hade regnat kraftigt efter en torr 
och varm sommar.
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Diagrammet visar provtagna tillfällen med beräknad 
okalkad och tillförd alkalinitet. Om pH vid 
provtillfället varit under målsättningen visas det med 
en röd punkt vid linjen för tillförd alkalinitet. 
Observera att det finns osäkerheter i beräkningarna.
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Labilt aluminium provtas inom recipientkontrollen 
och har inte riktad högflödesprovtagning. Labilt 
aluminium är något förhöjt på lokalen, dock ligger 
halten oftast under 15 µg/l. Högst halt noterades i 
januari  2015. Då uppmättes halten labilt aluminium 
till 47 µg/l och pH 6,2. pH ligger, med något 
undantag, på 6,2 eller högre.
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1568 Storån inlopp Flaten
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pH-målet har nåtts med god marginal vid samtliga 
provtillfällen. Lägsta uppmätta pH är 6,0.

1568 Storån inlopp Flaten
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Det högsta modellerade flödet under perioden 2014-
2018 är 15 m³/s och inträffade 2014-08-21, då det 
hade regnat kraftigt efter en torr och varm sommar. 
Det högsta provtagna flödet är 10 m³/s och inträffade 
2016-02-02. Flera högflöden är provtagna.
pH-målet är uppfyllt på lokalen.
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Den största flödesökningen för perioden 2014-2018 
är 5,8 m³/s*dygn och inträffade 2014-08-19 då det 
började regna kraftigt efter en torr och varm sommar. 
Den största flödesökningen som provtagits var 2,9 
m³/s*dygn och inträffade 2014-08-18, alltså dagen 
innan periodens största. Någon större flödesökning 
har provtagits.
pH-målet är uppfyllt på lokalen.
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Diagrammet visar provtagna tillfällen med beräknad 
okalkad och tillförd alkalinitet. Om pH vid 
provtillfället varit under målsättningen visas det med 
en röd punkt vid linjen för tillförd alkalinitet. 
Observera att det finns osäkerheter i beräkningarna.
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1569 Storån nedströms Forsheda
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pH-målet har nåtts vid samtliga provtillfällen utom 
ett. Lägsta uppmätta pH är 4,9, vilket var i augusti 
2014 då det hade regnat kraftigt efter en torr och 
varm sommar. Övriga provtillfällen har pH varit 
över 6,3. Lokalen provtas inom recipientkontrollen 
och har inte riktad högflödesprovtagning.
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Lokalen provtas inom recipientkontrollen och har 
inte riktad högflödesprovtagning.
Det högsta modellerade flödet under perioden 2014-
2018 är 30 m³/s och inträffade 2014-08-26, då det 
hade regnat kraftigt efter en torr och varm sommar. 
Det högsta provtagna flödet är 19 m³/s och inträffade 
2014-08-19, en vecka innan periodens högsta. Flera 
högflöden är provtagna.
pH-målet är uppfyllt på lokalen med ett undantag, 
augusti 2014 då det hade regnat kraftigt efter en torr 
och varm sommar.

1569 Storån nedströms Forsheda
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Flödesförändring Flödesförändring vid pH<pH-mål

Lokalen provtas inom recipientkontrollen och har 
inte riktad högflödesprovtagning.
Den största flödesökningen för perioden 2014-2018 
är 6,7 m³/s*dygn och inträffade 2014-08-18 då det 
började regna kraftigt efter en torr och varm sommar. 
Den största flödesökningen som provtagits var 6,5 
m³/s*dygn och inträffade 2014-08-19, alltså dagen 
efter periodens största. Endast en större flödesökning 
har provtagits.
pH-målet är uppfyllt på lokalen med ett undantag, 
augusti 2014 då det hade regnat kraftigt efter en torr 
och varm sommar.
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Diagrammet visar provtagna tillfällen med beräknad 
okalkad och tillförd alkalinitet. Om pH vid 
provtillfället varit under målsättningen visas det med 
en röd punkt vid linjen för tillförd alkalinitet. 
Observera att det finns osäkerheter i beräkningarna.
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Labilt aluminium provtas inom recipientkontrollen 
och har inte riktad högflödesprovtagning. Halten 
ligger vanligtvis under 15 µg/l. Högst halt uppmättes 
i juni 2016. Då uppmättes halten labilt aluminium 
till 16 µg/l och pH till 7,4, vilket egentligen inte 
borde ha genererat förhöjd halt.



Bilaga 1 Åtgärder och resultat i 058 Flaten med Storåns närområde 2020-03-04Utskriven:

1570 Storån nedströms Törestorp
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pH-målet har nåtts med god marginal vid samtliga 
provtillfällen. Lägsta uppmätta pH är 6,4. Lokalen 
provtas inom recipientkontrollen och har inte 
riktad högflödesprovtagning.

1570 Storån nedströms Törestorp
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Lokalen provtas inom recipientkontrollen och har 
inte riktad högflödesprovtagning.
Det högsta modellerade flödet under perioden 2014-
2018 är 20 m³/s och inträffade 2014-08-26, då det 
hade regnat kraftigt efter en torr och varm sommar. 
Det högsta provtagna flödet är 11 m³/s och inträffade 
2016-02-18. Flera högflöden är provtagna.
pH-målet är uppfyllt på lokalen.

1570 Storån nedströms Törestorp
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Flödesförändring Flödesförändring vid pH<pH-mål

Lokalen provtas inom recipientkontrollen och har 
inte riktad högflödesprovtagning.
Den största flödesökningen för perioden 2014-2018 
är 2,6 m³/s*dygn och inträffade 2014-08-22 då det 
började regna kraftigt efter en torr och varm sommar. 
Den största flödesökningen som provtagits var 2,2 
m³/s*dygn och inträffade 2014-08-19, alltså tre 
dagar efter periodens största. Några större 
flödesökningar har provtagits.
pH-målet är uppfyllt på lokalen.
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Diagrammet visar provtagna tillfällen med beräknad 
okalkad och tillförd alkalinitet. Om pH vid 
provtillfället varit under målsättningen visas det med 
en röd punkt vid linjen för tillförd alkalinitet. 
Observera att det finns osäkerheter i beräkningarna.
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Labilt aluminium provtas inom recipientkontrollen 
och har inte riktad högflödesprovtagning. Halten 
ligger vanligtvis under 10 µg/l. Högst halt uppmättes 
i februari 2015. Då uppmättes halten labilt 
aluminium till 17 µg/l och pH till 6,6.
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1959 Flaten utlopp
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pH-målet har nåtts med god marginal vid samtliga 
provtillfällen. Lägsta uppmätta pH är 6,3. Flatens 
utlopp representerar nedströms målvattendrag, 
Storån nedströms Flaten. Lokalen provtas enbart 
inom recipientkontrollen och har inte riktad 
högflödesprovtagning.
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Flatens utlopp representerar nedströms 
målvattendrag, Storån nedströms Flaten. Lokalen 
provtas enbart inom recipientkontrollen och har inte 
riktad högflödesprovtagning.
Det högsta modellerade flödet under perioden 2014-
2018 är 18 m³/s och inträffade 2014-08-26, då det 
hade regnat kraftigt efter en torr och varm sommar. 
Det högsta provtagna flödet är 9,7 m³/s och 
inträffade 2016-02-18. Flera högflöden är provtagna.
pH-målet är uppfyllt för målvattendraget.
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Flatens utlopp representerar nedströms 
målvattendrag, Storån nedströms Flaten. Lokalen 
provtas enbart inom recipientkontrollen och har inte 
riktad högflödesprovtagning.
Den största flödesökningen för perioden 2014-2018 
är 2,7 m³/s*dygn och inträffade 2014-08-21 då det 
började regna kraftigt efter en torr och varm sommar. 
Den största flödesökningen som provtagits var 1,5 
m³/s*dygn och inträffade 2014-08-19, alltså ett par 
dagar efter periodens största. Några större 
flödesökningar har provtagits.
pH-målet är uppfyllt för målvattendraget.
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Diagrammet visar provtagna tillfällen med beräknad 
okalkad och tillförd alkalinitet. Om pH vid 
provtillfället varit under målsättningen visas det med 
en röd punkt vid linjen för tillförd alkalinitet. 
Observera att det finns osäkerheter i beräkningarna.
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Labilt aluminium provtas inom recipientkontrollen 
och har inte riktad högflödesprovtagning. Halten 
ligger vanligtvis under 15 µg/l. Högst halt uppmättes 
i februari 2016. Då uppmättes halten labilt 
aluminium till 16 µg/l och pH till 6,5.
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5066 Gärdessjön utl
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pH-målet i Gärdessjön har nåtts med god marginal 
vid samtliga provtillfällen. Lägsta uppmätta pH är 
6,7. Man kan se en långsamt dalande trend i pH 
sedan 2006 (visas ej i diagrammet) sedan 
kalkningen minskats från 7 ton per år till dagens 2 
ton. Det är dock fortfarande stor marginal ner till 
mål-pH.
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6213 Mosjön utlopp

2

4

6

8

2014 2015 2016 2017 2018 2019

pH

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Lokalen Mosjöns utlopp representerar både 
målsjön Mosjön och nedströms målvattendrag, 
Marieholmskanalen nedströms Mosjön. pH-målet i 
såväl Mosjön som Marieholmskanalen har nåtts 
med god marginal vid samtliga provtillfällen. 
Lägsta uppmätta pH är 6,5.  Lokalen har inte 
riktad högflödesprovtagning.
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Mosjöns utlopp representerar nedströms 
målvattendrag, Marieholmskanalen nedströms 
Mosjön. Lokalen har inte riktad 
högflödesprovtagning.
Provtagning har skett nio gånger under perioden, 
varav ett par vid högflöde, samtliga tillfällen med 
uppnått pH-mål för målvattendraget.
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Mosjöns utlopp representerar nedströms 
målvattendrag, Marieholmskanalen nedströms 
Mosjön. Lokalen har inte riktad 
högflödesprovtagning.
Provtagning har skett nio gånger under perioden, 
varav några vid större flödesökningar, samtliga 
tillfällen med uppnått pH-mål för målvattendraget.
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Diagrammet visar provtagna tillfällen med beräknad 
okalkad och tillförd alkalinitet. Om pH vid 
provtillfället varit under målsättningen visas det med 
en röd punkt vid linjen för tillförd alkalinitet. 
Observera att det finns osäkerheter i beräkningarna.
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Resultat bottenfaunaundersökningar
Inom åtgärdsområdet undersöks bottenfauna på två lokaler i Modalaån; Rosendal och Kvarnberget och i en 
lokal i Storån; nedströms Törestorp. Lokalen i Storån ingår i recipientkontrollen för Lagan. Vid ett tillfälle har 
även bottenfauna underökts i Marieholmskanalen på lokalen Nybygget.
  
Bottenfaunan på lokalen Modalaån Rosendal undersöktes senast 2016. Artantalet har ökat stadigt och var det 
högsta sedan undersökningarna började. Dagsländorna var ovanligt talrika med åtta olika arter. Den 
försurningskänsliga nattsländan Chimarra marginata, som etablerade sig på lokalen 2008, har ökat betydligt i 
antal och utgjorde, liksom 2013, 14 % av individantalet. En successiv etablering av försurningskänsliga arter kan 
ses och nattsländan Oecetis testacea noterades för första gången. Av de försurningskänsliga djurgrupperna 
saknades fortfarande snäckor medan iglar etablerat sig 2016. Försurningspåverkan bedömdes vara obetydlig 
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pH-målet har nåtts med god marginal vid samtliga 
provtillfällen. Lägsta uppmätta pH är 6,5. Flera 
högflöden är missade, men god måluppfyllelse 
även vid uppströms lokal 275 indikerar att det inte 
är några problem vid lokalen.
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Det högsta modellerade flödet under perioden 2014-
2018 är 1,3 m³/s och inträffade 2014-08-25, då det 
hade regnat kraftigt efter en torr och varm sommar. 
Det högsta provtagna flödet är 0,8 m³/s och 
inträffade 2017-09-20. Några högflöden är provtagna 
dock är flera missade. Provtagningsfrekvensen har 
ökat till sex gånger per år från 2019.
pH-målet är uppfyllt på lokalen.
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Den största flödesökningen för perioden 2014-2018 
är 0,73 m³/s*dygn och inträffade 2014-08-18 då det 
började regna kraftigt efter en torr och varm sommar. 
Den största flödesökningen som provtagits var 0,17 
m³/s*dygn och inträffade 2017-09-20. En större 
flödesökning har provtagits. Provtagningsfrekvensen 
har ökat till sex gånger per år från 2019.
pH-målet är uppfyllt på lokalen.
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Diagrammet visar provtagna tillfällen med beräknad 
okalkad och tillförd alkalinitet. Om pH vid 
provtillfället varit under målsättningen visas det med 
en röd punkt vid linjen för tillförd alkalinitet. 
Observera att det finns osäkerheter i beräkningarna.
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vilket är samma som under 2011 och 2013. Jämfört med tidigare undersökningar märks en pågående förbättring 
av försurningssituationen; År 1999 var lokalen starkt försurningspåverkad och 2005 bedömdes Modalaån för 
första gången vara obetydligt påverkad av försurning (2). 
  
En klar förbättring av försurningssituationen har skett i Modalaån på lokalen Kvarnberget under åren, men pH-
värdet ligger troligen precis på gränsen för vad de känsligare djuren klarar. Fortfarande koloniserar sländarter 
och en ny nattslända (Agapets ochripes) noterades 2013. Samma år bedömdes försurningspåverkan för första 
gången vara obetydlig, därefter har påverkan åter varit måttlig vid de årliga undersökningarna (2). Vid den 
senaste undersökningen år 2018 var artantal lågt, betydligt lägre än tidigare. Många sländarter hade försvunnit. 
Artantalet hade mer än halverats sedan förra undersökningen 2017. Individantalet var högre och helt dominerat 
av knottlarver. Lokalen har troligen påverkats av uttorkning under sommaren 2018. Detta gör utvärderingen 
svår. Inga försurningskänsliga arter förekom. Lokalen bedömdes trots detta vara måttligt försurningspåverkad, 
då orsaken troligen var lågt vattenstånd.

 I Flaten har litoralfaunan undersökts fem gånger mellan 1992 och 2007. 2004 var faunan mycket art- och 
individfattig. Det påträffades också mycket få känsliga indikatorarter och grupper. Att art- och individantalet var 
så pass lågt beror med stor sannolikhet på att bottensubstratet består av sand och ett sådant substrat hyser i 
allmänhet få arter och individer, vilket kan försvåra bedömningarna. Försurningsbedömningen är därför något 
osäker (7).

Bottenfauna i Storån på lokalen nedströms Törestorp har undersökts åtta gånger mellan 1992 och 2016 och 
försurningspåverkan har vid de flesta tillfällena bedömts som måttlig. Vid undersökningen 2016 var 
bottenfaunan måttligt art- och individrik och dominerades av chironomidae (fjädermygglarver). Endast ett fåtal 
syrekrävande indikatorarter noterades, och andelen bäcksländor var låg. Den låga andelen sländarter kan vara en 
effekt av lokalens relativt homogena biotop. Förekomst av flera försurningskänsliga arter tillsammans med ett 
högt MISA och surhetsindex motiverade bedömningen nära neutralt (6).

Marieholmskanalen, Nybygget undersöktes 2015 för att hitta motiv til kalkningen. Lokalen hade inte så bra 
naturliga förutsättningar, då den har dyig botten som rensas regelbundet, för att upprätthålla kanalbåtfärderna. 
Artantalet var måttligt men det fanns relativt många sländarter. Individantalet var lågt och ingen art fanns i 
något större antal. Av försurningskänsliga grupper fanns musslor, medan snäckor, bäckbaggar och iglar 
saknades. Förekomsten av två mycket försurningskänsliga dagsländor visade dock att lokalen var obetydligt 
försurningspåverkad. Den låga indexpoängen orsakades troligen av de dåliga bottenförhållandena. 
Föroreningspåverkan bedömdes vara svag. Bottnen var dock inte lämplig för ex bäcksländor. En ovanlig 
svampslända Sisyra fuscata noterades. Naturvärdet var allmänt (15).
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Resultat elfiskeundersökningar
  Effektuppföljning genom elfiske sker på två pågående mållokaler inom åtgärdsområdet. Lokalen Modalaån 

Väg vid Ådala utgörs av en till synes mycket bra öringbiotop men detta till trots har aldrig någon årsunge av 
öring fångats. Vid de tre elfiskeundersökningarna har fångst av öring helt uteblivit, däremot fångades två 
årsungar av kräfta 2011 vilket indikerade på en ringa försurningspåverkan (5). I väntan på eventuell restaurering 
är elfiskeundersökningarna vilande.
  
Lokalen nedan kalkdoseraren i Modalaån är elfiskad tre gånger, 1988, 2005 och 2008. Lokalens beskaffenhet gör 
den mindre lämpad som uppväxtlokal för öringungar. Inga öringar fångades 2005, däremot påträffades en 
årsunge av signalkräfta vilket indikerade att vattenkvaliteten varit tillfredsställande under året. Vid elfisket 2008 
fångades årsyngel av öring, men enligt markägare hade en utsättning ägt rum varför ingen bedömning av 
försurningspåverkan kunde göras (3). Elfiskeundersökning på lokalen har avslutats 2010.
  
Vid 2011 års undersökning startade elfisket vid lokalen Rosendal som ligger 100 meter uppströms lokalen 
"nedan kalkdoseraren". Förhållandena för mindre öring är bättre även om lokalen ligger mellan raserad damm 
och ett fall som kan vara svårt att passera. Vid elfisket 2011 påträffades enstaka öringyngel samt enstaka äldre 
mört och lokalen bedömdes vara ringa försurningspåverkad. Även vid undersökningen 2014 noterades 
förekomst av enstaka öringungar dessutom ett flertal andra arter bland annat signalkräfta (även årsungar). Vid 
det senaste elfisket 2017 noterades både öring och signalkräfta, dock inga årsungar. Ett flertal andra arter 
fångades. Öringtätheten var även denna gång klart under förväntat VIX-värde och försurningspåverkan 
bedömdes vara ringa. Resultatet var svårtolkat (8).
  
I Marieholmskanalen har elfiske tidigare genomförts vid ett flertal tillfällen men avslutades 2010. Öring har inte 
fångats på lokalen sedan 1988 varför beståndet tycks vara utslaget. I vattendraget dominerar bäckröding.
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Diagram. Försurningsindex bottenfauna enligt Henriksson och Medin 1990.
>7 poäng = Obetydlig försurningspåverkan, 6-7 p = Måttlig, 4-6 p = Betydlig och <4 p Stark eller mycket stark påverkan.
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Resultat nätprovfisken
Effektuppföljning genom nätprovfiske sker i ett flertal sjöar inom åtgärdsområdet. Utöver dessa har ett antal 
sjöar fiskats med annat syfte.

Flaten är provfiskad tre gånger, 1995, 2005 och 2015. Flaten är en artrik och produktiv sjö utan tendens till 
reproduktionsstörningar. Mörtfångsten och längdfördelningen av mört tyder på ett sunt bestånd med 
fungerande rekrytering. Därför bedöms försurningsgraden tillhöra klass 1. (11). 

Gärdessjön är provfiskad fem gånger mellan 1993 och 2014. Vid provfisket 1998 konstaterades att 
abborrbeståndet tidvis haft reproduktionssvårigheter. Resultatet från provfisket 2003 visade att abborrbeståndet 
i Gärdessjön hade utvecklats positivt sedan 1998. I fråga om mört hade beståndet ökat avsevärt mellan 1998 
och 2003 (1). Vid provfisket 2009 fångades tre arter; abborre, gädda och mört. I fråga om abborre har fångsten 
sedan 2003 ökat ytterligare både antals- och viktmässigt. Trots att fångsten av mört underskred såväl nationella 
som regionala jämförvärden beträffande antal och vikt kunde inga reproduktionsstörningar noteras (4). Även 
vid det senaste provfisket 2014 fångades abborre, gädda och mört. Fångsten per ansträngning var likartad 
jämfört med 2009, medan vikten per ansträngning var lägre 2014. Åldersanalys visade att samtliga åldersklasser 
tre till fem år tillbaka i tiden fanns representerade och fiskfaunan bedöms därför inte vara försurningspåverkad 
(klass 1) (14). 

Kacklesjön är provfiskad fem gånger mellan 1993 och 2012. Resultatet från provfisket 2006 visade en klar 
förbättring sedan föregående års provfisken. Enligt längdfördelningsdiagrammet konstaterades bland annat att 
föryngring av mört hade skett i sjön vilket tidigare saknades (4). Under 2009 fiskades sjön återigen. Totalt 
fångades 3 arter; gädda mört och abborre. Fångsten av mört var normalfördelad runt 160 mm men även mindre 
individer fångades vilket tyder på lyckad reproduktion (4). Vid det senaste provfisket 2012 fångades abborre, 
mört och gädda. Fångsten per ansträngning var låg antalsmässigt, men normalstor viktmässigt. Det saknades 
inga åldersklasser vilket tyder på att mörten har lyckats återetablera sig i sjön. Sjöns fisksamhälle uppvisar inte 
några tecken på försurningspåverkan och försurningsbedömningen blir därför klass 1 (13). 

Skärvsjö har provfiskats tre gånger, 1993, 2003 och 2012. Vid provfisket 1993 utgjordes fångsten av fyra arter; 
abborre, mört, gädda och sik. 2005 fångades abborre, mört, gers och sik. Till följd av den tidigare 
försurningssituationen har mörten varit försvunnen i Skärvsjö en tid, men har lyckats återkolonisera sig. 
Numera bedöms fiskfaunan i Skärvsjö som opåverkad av försurning eftersom inga åldersklasser saknas (1).

Mosjön har provfiskats tre gånger, 1995, 2005 och 2015. Mosjön är en artrik sjö där mört inte visar någon 
tendens till att ha reproduktionsstörningar. Arter som fångades 2015 var abborre, benlöja, braxen, gers, gädda, 
lake, mört och sutare. Längdfördelningen för mört visar på individer i alla längdklasser mellan 50-230 millimeter 
vilket tyder på fungerande rekrytering, försurningsklass 1 (11). 

Byasjön är nätprovfiskad sju gånger mellan 1993 och 2018. Vid provfisken fram till 2006 konstaterades att 
mörten var utslagen från sjön och att abborren haft reproduktionssvårigheter under vissa år (1). Under 2008 
och 2009 genomfördes återintroduktioner av mört. Vid provfisket 2012 fångades abborre och mört. Den 
fångade mörten bedömdes tillhöra utsättningsmaterialet, medan abborrbeståndet, trots att det var fåtaligt, inte 
längre bedömdes lida av reproduktionsproblem. På grund av detta bedömdes sjön tillhöra försurningsklass 3 
(13). Vid fisket 2015 hade antalet mörtar per ansträngning tredubblats jämfört med 2012. Åldersanalyserade 
mörtar tyder på att det förekommit föryngring mer än ett år efter senaste återintroduktionstillfället (11). Vid 
senaste fisket 2018 liknade situationen den 2015, även om mörtbeståndet tyckts ha förstärkts ytterligare. Dock 
saknas de minsta längdklasserna. Längdfördelningen har vid nätprovfisken 2012 och 2015 haft samma mönster, 
att få mörtar förekommit i låg utsträckning. Trots detta har man med åldersbestämningen kunnat verifiera att 
samtliga årsklasser från 2012 och 2015, som då var 3-5 år, fångats 2018 även om de inte kunnat detekteras vid 
respektive nätprovfisketillfälle. Utifrån detta resonemang förekommer sannolikt även 3-5 årig mört även 2018. 
Om man strikt följer kriterierna för försurningsbedömning bedöms sjön tillhöra försurningsgrad 1. Men det 
faktum att en hel del av sjöns mörtar fortfarande består av utsättningsmaterial och att antalet mörtar 3-5 år 
gamla är få bedöms sjöns försurningsgrad tillhöra klass 2 (11). Mörten tycks dock vara på god väg att etablera 
sig (12).

Kävsjön är provfiskad 2002 och 2019. Totalt har fem arter fångats; abborre, braxen, gädda, mört och sutare. 
Storleksfördelningen på fångade mörtar visar att flera åldersklasser fanns representerade vilket även bekräftades 

Diagram. Öringtäthet vid elfiskeundersökningar. Om stapel saknas innebär det att fångst uteblivit det året.
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via åldersanalyser 2002. Reproduktionen tycks fungera på ett för arten tillfredställande sätt, försurningsklass 1.

I Kalvasjön som provfiskades 2004 saknades mört. Att mört saknas beror troligtvis på att Kalvasjön är så 
försurad att mört och braxen har haft reproduktionsproblem. Det glesa fiskbeståndet överlag tyder också på 
detta. Återkommande syrebrist på vintrarna kan också vara en orsak till det glesa fiskbeståndet. 

I Häradsösjön som nätprovfiskades 2003 fångades enbart gädda. Enligt intervjuuppgifter finns det emellanåt 
gott om gädda i sjön. Förmodligen kommer en del gäddor upp till Häradsösjön för att leka. Då sjön är så liten 
och grund är den förmodligen ingen bra miljö för fisk som abborre och mört på grund av återkommande 
syrebrist (9).

I Svartgöl som även denna nätprovfiskades 2003 saknades fisk helt. Detta är en av ytterst få dokumenterade 
fisktomma sjöar i Jönköpings län varför den bör betraktas som skyddsvärd (9). 

Kvarnasjön är provfiskad vid ett tillfälle, 2005. Detta gjordes för att inventera fiskbeståndet. Mörten uppvisade 
reproduktionsstörningar som eventuellt kan härröra från försurningen och får därför bedömningen klass 2. 
Kvarnasjön är en hårt metallbelastad sjö där föroreningen av metaller förmodligen är allvarligare för fisken än 
försurningen (10).

Resultat övriga undersökningar
Inga kräftprovfisken genomförs inom åtgärdsområdet med avseende på effektuppföljning. Dock finns uppgifter 

Sjö nr Sjönamn Koordinater Datum Antal fångade 
arter

F/A (g) 
alla arter

F/A (st) 
mört

Minsta mört 
(mm)

Tabell. Genomförda nätprovfisken i åtgärdsområdet.

Försurnings
klass

098115 Kalvasjön 635018 138790 2004-07-15 3 1254 1

098125 Kävsjön 635472 138728 2002-08-05 5 1693 14,1 40

098125 Kävsjön 635472 138728 2019-07-31 5 2861 16,4 45 1

098128 Häradsösjön 635418 139142 2003-07-16 2 116

098129 Svartgölen 635279 139007 2003-07-16 2 0

098132 Kvarnasjön 635682 138290 2005-07-29 3 1382 6,9 105 2

098136 Flaten 635883 138564 1995-07-06 9 1322 10,1 65

098136 Flaten 635883 138564 2005-07-20 9 2889 22,1 45 1

098136 Flaten 635883 138564 2015-07-27 8 1675 18,3 60 1

098142 Skärsjön 636418 138623 1993-08-25 1 4 6

098144 Mosjön 636263 138489 1995-07-12 8 2586 24,3 50

098144 Mosjön 636263 138489 2005-07-20 7 1377 30,6 45 1

098144 Mosjön 636263 138489 2015-07-20 8 841 12,1 55 1

098146 Skärvsjö 636438 138132 1993-07-19 5 1000 1,9 85 1

098146 Skärvsjö 636438 138132 2003-07-08 5 702 6,4 60 1

098146 Skärvsjö 636438 138132 2012-07-15 5 574 2,3 65 1

098151 Gärdessjön 636614 138307 1993-08-25 2 1407 6,5 105 2

098151 Gärdessjön 636614 138307 1998-07-30 3 1045 10,1 85 1

098151 Gärdessjön 636614 138307 2003-07-01 2 979 25,3 55 1

098151 Gärdessjön 636614 138307 2009-08-04 2 1016 21,0 65 1

098151 Gärdessjön 636614 138307 2014-08-05 3 794 18,1 100 1

098155 Kacklesjön S 636440 138508 1993-08-12 2 446 5

098155 Kacklesjön S 636440 138508 1998-07-29 1 281 5

098155 Kacklesjön S 636440 138508 2006-08-02 3 1159 13,4 80 2

098155 Kacklesjön S 636440 138508 2009-08-05 3 894 13,0 75 1

098155 Kacklesjön S 636440 138508 2012-07-19 3 1142 8,0 95 1

098160 Byasjön 636913 138401 1993-08-13 2 1065 5

098160 Byasjön 636913 138401 1998-07-28 2 1034 5

098160 Byasjön 636913 138401 2003-07-02 2 1291 5

098160 Byasjön 636913 138401 2006-08-01 1 1895 4

098160 Byasjön 636913 138401 2012-07-17 2 939 2,0 120 3

098160 Byasjön 636913 138401 2015-07-23 3 975 6,6 90 2

098160 Byasjön 636913 138401 2018-07-25 3 1499 9,0 115 2
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om flodkräfta inom åtgärdsområdet. Flodkräfta har troligen aldrig funnits i Kävsjön utan bara i Fläsebäcken. 
Våren 2001 uppgav markägare att signalkräftan spridit sig till åtminstone nedre hälften av bäcken. I Storån finns 
säkra uppgifter om signalkräfta (10).

Påväxtalger har undersökts på lokalen Storån nedströms Törestorp år 2011, 2014 och 2017. Lokalen har visat 
hög status och måttligt sura förhållanden varje år. Surhetssituationen har dock förbättrats från mycket nära 
gränsen mot sura förhållanden (årsmedelvärde för pH 5,5-5,9 och/eller pH-minimum under 5,6) 2011, till 
nära/relativt nära gränsen mot nära neutralt 2014 och 2017 (6).

Förslag till förändringar
Inga förslag till förändring av kalkningsstrategin.
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