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Delområdet Hästhultasjön ingår i Lagans vattensystem och omfattar ett 36 km² stort område. Området 
omfattar Lillån och Hästhultasjöns avrinningsområde. Lillån rinner ut i Storån söder om Hillerstorp. 
Hästhultasjöns största tillflöde är Kvarnaboån. Barrskog dominerar omgivningen, men även mindre myrar och 
inslag av jordbruk förekommer.

Lake (NT) finns i området. Hästhultasjön och Hundsjögöl ingår i Hästhultasjöns fiskevårdsområde. I 
Kvarnaboån har det tidigare förekommit flodkräfta.

Innan kalkningen påbörjades 1984 var områdets övre delar starkt försurningspåverkat med pH under 4,5. Till 
följd av försurningen har både elritsan och flodkräftan slagits ut i Kvarnaboån. Flodkräftan har även försvunnit 
från Hästhultasjön.

Beräkningar från SLU visar att hela åtgärdsområdet är kraftigt försurningspåverkat. Om kalkningen upphör 
skulle pH sjunka ner under 5,0 i målvattendragen, Lillån och Kvarnaboån. I Hästhultasjön skulle pH sjunka till 
5,4. Åtgärdsområdet är beroende av fortsatt kalkning.

Beskrivning

Motiv och mål

Försurning

I Kvarnaboån finns det sju icke naturliga vandringshinder varav sex är definitiva och ett är partiellt hinder för 
öring. I Lillån finns det en damm i Mofors som utgör partiellt vandringshinder för öring och är definitivt hinder 
för mörtfiskar.

I Kvarnaboåns och Lillåns närhet finns ett par misstänkt förorenade områden. 
  
I Hästhultasjön har kvicksilver i fisk undersökts 1993 och halten bedömdes vara låg (0,44 mg/kg vv).

Övrig påverkan

Tabell: Målområden - Motiv

Målområde Motiv
Skydds-
status

Förekomst av 
försurningskänsliga arterID

Åtgärdsområde Hästhultasjön

Hästhultasjön Upplåtet fritidsfiske, lake, mört 
(försurningskänslig)

Mört06MO06201A

Kvarnaboån Flodkräfta (tidigare förekomst)06MO06202B

Lillån Lake, bottenfauna med höga 
naturvärden

06MO06203C

Tabell: Ekologisk status
Cykel 3 Försurning RISK: O=Osäker risk, R=Risk, Ej=Ej bedömd

H=Hög, G=God, M=Måttlig, O=Otillfredställande, D=Dålig

Åtgärdsområde Hästhultasjön

Målområde
Areal
 (ha)

Längd
 (km)

Areal
avr.omr (ha)

pH-mål
pHMålområdesID

Tabell: Målområden - Bakgrundsdata

Motiv för 
pH-mål 6,0ID

Sjö/
Vdr

Hästhultasjön 170 2 210 606MO06201 Mö, EjA Sjö

Kvarnaboån 6,3 879 606MO06202 FKB Vdr

Lillån 4,5 3 624 5,606MO06203C Vdr

Åtgärdsområde Hästhultasjön

Sjö/VdrPpID

Tabell: Målpunkter - Försurningsstatus

Lägsta pHokalk 
SLU

∆pH 
SLU

Lägsta pHokalk 
Lst

∆pH 
Lst

Oorg Al
 µg/lMålpunktID

Sjö5004 1,045,4 1,0Hästhultasjön utlopp 5,44A

Sjö129 1,045,4 1,0Hästhultasjön mitt 5,44A

Vdr152 1,14,5 1,1 111Kvarnaboån väg 151 4,49B

Vdr153 1,14,5 1,1 111Kvarnaboån söder om Göshult 4,49B

Vdr1674 1,074,9 1,1 77,7Lillån nedströms KAPE 4,95C

Vdr5004 1,074,9 1,1 77,7Hästhultasjön utlopp 4,95C
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I delområde Hästhultasjön påbörjades sjökalkningen 1984 och omfattades då av två sjöar. Numera utförs 
regelbunden kalkning endast i Hästhultasjön. Våtmarkskalkningen som påbörjades 1989 berör Kvarnaboån och 
mindre tillflöden till Hästhultasjön, vilka fram till 1995 kalkades vartannat år, därefter har frekvensen ändrats till 
varje år. Från 2001 sprids grovkalk på samtliga våtmarksytor. 2007 och 2012 minskade kalkmängderna i 
åtgärdsområdet. 
Planerade kalkmängder 2019-2021 har minskat med cirka 30 % jämfört med 1997-1999.

Kalkning

Lokal Koordinater Typ av provtagning FrekvensLQPpID

Effektuppföljning

Kategori

Tabell: Planerad effektuppföljning

HQ Finans

Åtgärdsområde Hästhultasjön

6349461 428885 Bottenfauna vattendrag 1/3Lillån nedströms KAPE1674 SRKMål

6355315 429465 Elfiske 1/3Kvarnaboån Kvarnabo663 KALKMål

6355917 429608 Elfiske 1/3Kvarnaboån 250 m ned Lisebodamm5021 KALKMål

6351403 428252 Nätprovfiske 1/10Hästhultasjön helsjö461 KALKMål

6354148 427930 Vattenkemi L1 6/1Helvetesbäcken 1963 SRKStyr

6349461 428885 Vattenkemi L1 6/1Lillån nedströms KAPE1674 SRKMål

6354037 428760 Vattenkemi sjö Omdrevs 1/6Hundsjögöl Mitt4171 HaVStyr

6352403 428300 Vattenkemi sjö Omdrevs 1/6Hästhultasjön mitt129 HaVMål

6352403 428300 Vattenkemi1 2/1Hästhultasjön mitt129 KALKMål

6351403 428252 Vattenkemi3 2/1Hästhultasjön utlopp5004 KALKMål

6356768 429748 Vattenkemi3 2/1Kvarnaboån söder om Göshult153 2 KALKMål

Sjö/vattendrag Ekologisk 
status

MILA Kiselalger 
ACID

Närings
ämnen

Försurning
RISK

Försurning
STATUS

Vatten-
förekomst ID

Hästhultasjön M - H G RWA12596261

Kvarnaboån M G G RWA22934302

Lillån: Storån - Hästhultasjön M G H G RWA72612549

Tabell: Genomförd och planerad kalkning (spridda mängder (ton) 2014-2018, planerade mängder (ton) 2019-2021)

KoordinaterNamn 2019 Metod MedelSjöID

HästhultasjönÅtgärdsområde Huvudman: Gnosjö Statsbidragsprocent: 85

2014 2015 2016Oms 
tid (år)

2017 20202018 2021

Sjökalkning

6351403 428252Hästhultasjön BÅT KM098120 15 150,5 15 1515 1515 15

Summa Sjökalkning 15 15 15 1515 1515 15

Våtmarkskalkning

Kvarnaboån FLYG BP- 93 93 93 9393 9393 93

Helvetesbäcken FLYG BP- 33 33 33 3333 3333 33

Summa Våtmarkskalkning 126 126 126 126126 126126 126

Totalt: 141 141 141 141141 141141 141

Åtgärdsområde Hästhultasjön Avrinning: 14,1 l/s/km2

Arealdos (kg/ha/år)

Sjö Våtmark Totalt

Volymdos

(g/m3)
MålområdesID

Tabell: Planerad kalkdosering 2019-2022, riktvärde för volymdos enligt handbok samt kalkeffekt av spridd kalk 2014-2018

ID Kalkstart Riktvärde volymdos

(g/m3)

Kalkeffekt

2014-2018

6,8 57,0 63,8 14,406MO06201A 1984 6,0 Hög

105,8 105,8 23,806MO06202B 1989 14,5 Låg

4,1 34,8 38,9 8,806MO06203C 1984 8,0 Låg
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Resultat vattenkemi

6354613 429273 Vattenkemi3 6/1Kvarnaboån väg 151152 6 KALKMål

6349461 428885 Vattenkemi3 2/1Lillån nedströms KAPE1674 2 KALKMål

129 Hästhultasjön mitt
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pH-målet har nåtts med god marginal vid samtliga 
provtillfällen. Lägsta uppmätta pH är 6,8.
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152 Kvarnaboån väg 151
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pH-målet har nåtts vid samtliga provtillfällen, 
utom ett. Lägsta uppmätta pH är 5,98, dvs pH 
tangerade egentligen mål-pH. Detta skedde i 
augusti 2014 då det började regna kraftigt efter en 
torr och varm sommar.

152 Kvarnaboån väg 151
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50 % av M HQ Flöde vid provtagningst illfället Dygnsf löde Flöde vid pH<pH-mål

Det högsta modellerade flödet under perioden 2014-
2018 är 1,2 m³/s och inträffade 2014-08-19, då det 
började regna kraftigt efter en torr och varm sommar. 
Det högsta provtagna flödet är 1,0 m³/s och 
inträffade 2014-08-18, dagen före periodens högsta. 
Flera högflöden är provtagna. 
pH-målet är uppfyllt på lokalen med ett undantag, 
augusti 2014 då det började regna kraftigt efter en 
torr och varm sommar.

152 Kvarnaboån väg 151
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20% av M aximal Flödesökning Flödesförändring vid provtagningst illfället

Flödesförändring Flödesförändring vid pH<pH-mål

Den största flödesökningen för perioden 2014-2018 
är 0,79 m³/s*dygn och inträffade 2014-08-18 då det 
började regna kraftigt efter en torr och varm sommar. 
Den största flödesökningen som provtagits var 0,79 
m³/s*dygn och inträffade 2014-08-18, alltså samma 
dag som periodens högsta. Några flödesökningar är 
provtagna.
pH-målet är uppfyllt på lokalen med ett undantag, 
augusti 2014 då det började regna kraftigt efter en 
torr och varm sommar.

152 Kvarnaboån väg 151
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Diagrammet visar provtagna tillfällen med beräknad 
okalkad och tillförd alkalinitet. Om pH vid 
provtillfället varit under målsättningen visas det med 
en röd punkt vid linjen för tillförd alkalinitet. 
Observera att det finns osäkerheter i beräkningarna.
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153 Kvarnaboån söder om Göshult
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pH-målet har nåtts vid samtliga provtillfällen, 
utom ett. Lägsta uppmätta pH är 5,9. Detta var i 
december 2018 och verkar inte vara kopplat till 
högflöde eller flödesökning. Även vid provtagning 
2 månader senare (visas ej i diagrammet) var pH 
5,9. Ingen kalkminskning har gjorts här uppe, och 
ingen känd orsak finns till underskridna pH-målet. 
Fortsatt effektuppföljning får visa om det blir 
återkommande problem.

153 Kvarnaboån söder om Göshult
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50 % av M HQ Flöde vid provtagningst illfället Dygnsf löde Flöde vid pH<pH-mål

Det högsta modellerade flödet under perioden 2014-
2018 är 1,2 m³/s och inträffade 2014-08-19, då det 
började regna kraftigt efter en torr och varm sommar. 
Det högsta provtagna flödet är 1,0 m³/s och 
inträffade 2014-08-18, dagen före periodens högsta. 
Flera högflöden är provtagna. 
pH-målet är uppfyllt på lokalen med ett undantag, 
december 2018. Däremot var pH-målet uppfyllt i 
augusti 2014 då flödet var högt och kraftigt ökande.

153 Kvarnaboån söder om Göshult
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20% av M aximal Flödesökning Flödesförändring vid provtagningst illfället

Flödesförändring Flödesförändring vid pH<pH-mål

Den största flödesökningen för perioden 2014-2018 
är 0,79 m³/s*dygn och inträffade 2014-08-18 då det 
började regna kraftigt efter en torr och varm sommar. 
Den största flödesökningen som provtagits var 0,79 
m³/s*dygn och inträffade 2014-08-18, alltså samma 
dag som periodens högsta. En stor flödesökning är 
provtagen.
pH-målet är uppfyllt på lokalen med ett undantag, 
december 2018. Däremot var pH-målet uppfyllt i 
augusti 2014 då flödet var högt och kraftigt ökande.

153 Kvarnaboån söder om Göshult
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Diagrammet visar provtagna tillfällen med beräknad 
okalkad och tillförd alkalinitet. Om pH vid 
provtillfället varit under målsättningen visas det med 
en röd punkt vid linjen för tillförd alkalinitet. 
Observera att det finns osäkerheter i beräkningarna.
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1674 Lillån nedströms KAPE
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pH-målet har nåtts vid samtliga provtillfällen, 
utom ett. Lägsta uppmätta pH är 5,2. Detta var i 
september 2017 och inträffade under ett högflöde 
efter en längre period av lågflöde. Däremot var pH-
målet uppfyllt i augusti 2014 då flödet var högt 
och kraftigt ökande, då flera andra platser hade 
problem med måluppfyllelsen.

1674 Lillån nedströms KAPE
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50 % av M HQ Flöde vid provtagningst illfället Dygnsf löde Flöde vid pH<pH-mål

Lokalen provtas både inom recipientkontroll och 
kalkeffektuppföljning. Endast effektuppföljningen 
har riktad högflödesprovtagning vilken påbörjades 
2014.
Det högsta modellerade flödet under perioden 2014-
2018 är 2,1 m³/s och inträffade 2014-08-19, då det 
började regna kraftigt efter en torr och varm sommar. 
Det högsta provtagna flödet är 2,1 m³/s och 
inträffade 2014-08-19, alltså samma dag som 
periodens högsta. Flera högflöden är provtagna. 
pH-målet är uppfyllt på lokalen med ett undantag, 
september 2017.  Däremot var pH-målet uppfyllt i 
augusti 2014 då flödet var högt och kraftigt ökande.

1674 Lillån nedströms KAPE
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20% av M aximal Flödesökning Flödesförändring vid provtagningst illfället

Flödesförändring Flödesförändring vid pH<pH-mål

Lokalen provtas både inom recipientkontroll och 
kalkeffektuppföljning. Endast effektuppföljningen 
har riktad högflödesprovtagning vilken påbörjades 
2014.
Den största flödesökningen för perioden 2014-2018 
är 1,1 m³/s*dygn och inträffade 2014-08-18 då det 
började regna kraftigt efter en torr och varm sommar. 
Den största flödesökningen som provtagits var 1,1 
m³/s*dygn och inträffade 2014-08-18, alltså samma 
dag som periodens högsta.  Flera större 
flödesökningar är provtagna.
pH-målet är uppfyllt på lokalen med ett undantag, 
september 2017.  Däremot var pH-målet uppfyllt i 
augusti 2014 då flödet var högt och kraftigt ökande.

1674 Lillån nedströms KAPE
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Diagrammet visar provtagna tillfällen med beräknad 
okalkad och tillförd alkalinitet. Om pH vid 
provtillfället varit under målsättningen visas det med 
en röd punkt vid linjen för tillförd alkalinitet. 
Observera att det finns osäkerheter i beräkningarna.
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1963 Helvetesbäcken 
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Lokalen är en styrpunkt och har därför inget mål-
pH. Lägsta uppmätta pH under perioden 2014-
2018 är 6,5, och lägsta alkalinitet 0,12 mekv/l.
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Resultat bottenfaunaundersökningar
Effektuppföljning genom bottenfaunaprovtagning sker på lokalen Lillån nedströms KAPE inom 

  recipientkontrollen i Lagan. Senaste undersökningen av bottenfauna på lokalen utfördes 2016. Bottenfaunan 
var artfattig och dominerades av chironomidae (fjädermygglarver) och clitellata (gördelmaskar). På lokalen 
noterades endast ett fåtal syrekrävande och försurningskänsliga arter. Andelen sländor var låg. 
Försurningspåverkan bedömdes vara måttlig. Tidigare undersökningar har visat på obetydlig 
försurningspåverkan åren 2004 och 2007 medan en försämring noterades 2010 (måttlig) och 2013 (surt). På 
lokalen finns det en påverkan men i vad denna påverkan består av är svårt att säga. Den låga individtätheten och 
den låga andelen sländarter som noterades kan vara en effekt av den järnutfällning som syntes vid 
provtagningstillfället. Ett fenomen som kan uppkomma då surare vatten blandas med vatten som har högre pH 
(3).

5004 Hästhultasjön utlopp
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pH-målet har nåtts med god marginal vid samtliga 
provtillfällen. Lägsta uppmätta pH är 6,9. 
Hästhultasjöns utlopp representerar även 
nedströms målvattendrag, Lillån.

5004 Hästhultasjön utlopp
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50 % av M HQ Flöde vid provtagningst illfället Dygnsf löde Flöde vid pH<pH-mål

Hästhultasjöns utlopp representerar även nedströms 
målvattendrag, Lillån. Lokalen har inte riktad 
högflödesprovtagning.
Lokalen är provtagen nio gånger under perioden 
2014-2018. Några tillfällen vid högflöde. 
pH-målet är uppfyllt för målvattendraget.

5004 Hästhultasjön utlopp

-0,1

-0,1

0,0

0,1

0,1

0,2

2014 2015 2016 2017 2018 2019

20% av M aximal Flödesökning Flödesförändring vid provtagningst illfället

Flödesförändring Flödesförändring vid pH<pH-mål

Hästhultasjöns utlopp representerar även nedströms 
målvattendrag, Lillån. Lokalen har inte riktad 
högflödesprovtagning.
Lokalen är provtagen nio gånger under perioden 
2014-2018. Några större flödesökningar har 
provtagits.
pH-målet är uppfyllt för målvattendraget.

5004 Hästhultasjön utlopp
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Diagrammet visar provtagna tillfällen med beräknad 
okalkad och tillförd alkalinitet. Om pH vid 
provtillfället varit under målsättningen visas det med 
en röd punkt vid linjen för tillförd alkalinitet. 
Observera att det finns osäkerheter i beräkningarna.



Bilaga 1 Åtgärder och resultat i 062 Hästhultasjön 2020-03-04Utskriven:

Resultat elfiskeundersökningar

Resultat nätprovfisken
Inom åtgärdsområdet provfiskas Hästhultasjön med avseende på effektuppföljning. Sjön provfiskades för första 
gången 2001. Fångsten bestod av mört, abborre, gädda och gers. Då andelen mörtfiskar var ganska hög och 
antalet fiskätande abborrfiskar var ganska låg, kan Hästhultasjön anses ha varit mörtfiskdominerad vid 
provfisketillfället. Detta kan tyda på någon yttre påverkan eftersom sjön anges vara en näringsfattig sjö och att 
en dominans av mörtfiskar tyder på övergödning. Försurningskänsliga arter uppvisade inga störningar som 
beror på försurningsrelaterad vattenkvalitet de senaste 3-5 åren (2). Sjön provfiskades även 2011 och samma 
fiskarter fångades. Fisket visar även denna gång att ingen av arterna uppvisar någon reproduktionsstörning som 
beror på försurning och kalkningsverksamhetens mål får anses som uppfyllt (5).

Effektuppföljning genom elfiske har tidigare undersökts på två lokaler inom åtgärdsområdet. 
Effektuppföljningen är vilande tills eventuella restaureringsåtgärder påbörjas.
  
Elfisket på lokalen Kvarnaboån 250 m ned Lisebodammen var en uppföljning av tidigare genomförd utsättning 
av elritsa inom ramen för biologisk återställning. 2004 fångades ett exemplar från denna utsättning. Vid 
undersökningarna 2005, 2006 och 2007 saknades elritsa då endast bäckröding fångades. Öring saknas i 
vattendraget. Utifrån erhållna resultat kunde ingen försurningsbedömning göras (6). 
  
Vid undersökningen 2003 och 2005 på lokalen Kvarnabo fångades enbart den försurningståliga arten 
bäckrödingen. Elritsa är med största sannolikhet helt utslagen och resultatet kan inte utesluta 
försurningspåverkan (7).

Resultat övriga undersökningar
I Kvarnaboån sattes 450 flodkräftor ut på två lokaler i ån 1994, Nedan Kvarnabo och Nedan Göshult. Vid ett 
uppföljningsfiske som genomfördes 1997 fångades inga kräftor. Båda lokalerna bedöms som möjliga 

Lillån, nedströms KAPE
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Diagram. Försurningsindex bottenfauna enligt Henriksson och Medin 1990.
>7 poäng = Obetydlig försurningspåverkan, 6-7 p = Måttlig, 4-6 p = Betydlig och <4 p Stark eller mycket stark påverkan.

Sjö nr Sjönamn Koordinater Datum Antal fångade 
arter

F/A (g) 
alla arter

F/A (st) 
mört

Minsta mört 
(mm)

Tabell. Genomförda nätprovfisken i åtgärdsområdet.

Försurnings
klass

098120 Hästhultasjön 635445 137969 2001-07-18 4 1639 14,2 70 1

098120 Hästhultasjön 635445 137969 2011-08-03 4 1330 20,1 65 1

663 Kvarnaboån, Kvarnabo
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5021 Kvarnaboån, 250 m ned Lisebodamm
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Diagram. Öringtäthet vid elfiskeundersökningar. Om stapel saknas innebär det att fångst uteblivit det året.
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kräftbiotoper, men Nedan Kvarnabo har en större andel hårdbotten och strömmande vatten vilket gör den till 
en bättre kräftbiotop. Ytterligare utsättningar av 450 respektive 360 flodkräftor gjordes under 2000 och 2001. 
2004 års provfiske genomfördes för att följa upp de senaste utsättningarna. Vid provfisket användes 40 mjärdar. 
I den nya dammen resulterade fisket i en fångst av 64 signalkräftor, men på de andra två lokalerna fångades inga 
kräftor. Utsättningen av signalkräftorna i dammen saknade tillstånd (2). Uppföljande kräftprovfisken 
genomfördes 2009. Samma lokaler som tidigare fiskades (Kvarnabo & Göshult) vilket resulterade i en fångst om 
totalt 45 signalkräftor. Huvuddelen av fångsten gjordes nedan Göshult. Storleksfördelningen på fångade 
individer visar på reproduktion och således på ett för arten godtagbar vattenkvalitet (4).

Påväxtalger på lokalen Lillån nedströms KAPE har undersökts 2011, 2014 och 2017. Surhetsindexet ACID har 
minskat från måttligt sura förhållanden 2011, surt, nära måttligt surt 2014 till sura förhållanden 2017. 
Treårsmedelvärdet hamnar i surt (årsmedelvärde för pH 5,5-5,9 och/eller pH-minimum under 5,6), men mycket 
nära gränsen mot måttligt surt (årsmedelvärde för pH 5,9-6,5 och/eller pH-minimum under 6,4). Andelen av 
det surhetståliga släktet Eunotia har ökat mellan åren (1)

Förslag till förändringar
Inga förslag till förändring av kalkningsstrategin.
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