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Delområdet Källundasjön ingår i Lagans vattensystem och omfattar ett 34 km² stort område. Området ligger 
strax sydöst om samhället Forsheda. Tre medelstora sjöar finns i området och de är Rannäsa sjö, Bestorpasjön 
och Källundasjön. Från sjöarna rinner Lillån som mynnar vid Forsheda. Skogsmarken dominerar i 
avrinningsområdet, men det finns ett ganska stort inslag av våtmarker och fläckvis med odlingsmark.

Storlom finns i området. I Rannäsa sjö och Källundasjön finns lake (NT). Upplåtet fiske i Källundasjön, 
Dammen Åminne och Rannäsa sjö.

Före kalkning påbörjades var området försurningspåverkat med pH-värden ned under 5,0 och alkalinitet på 0 
mekv/l i Rannäsa sjö och Bestorpasjön. Avrinningsområdet nedströms de båda större sjöarna Rannäsa sjö och 
Källundasjön har en stor andel våtmarker där surt vatten tillförs Lillån. 
Flodkräfta har förekommit i Rannäsa sjö men försvunnit. Vid första bottenfaunaundersökningarna i Lillån 
(1991) bedömdes den som starkt eller mycket starkt påverkad av försurning.

Beräkningar från SLU visar att alla målområden är måttligt till kraftigt försurningspåverkade utan Källundasjön. 
Bäst skulle Källundasjön och Lillån Källundasjön-Stångö klara sig om kalkningen upphörde med pH ner till 5,8-
5,9. I övriga målområden skulle pH däremot sjunka till 4,6-5,0.

Beskrivning

Motiv och mål

Försurning

Källunda-Åminne är ett område som är riksintresse för naturvård och omfattar sjöarna Källundasjön och 
Bestorpasjön. Inom området finns Natura 2000-området Åminne, som är en bokskog och en skogsbevuxen 
betesmark.

Tabell: Målområden - Motiv

Målområde Motiv
Skydds-
status

Förekomst av 
försurningskänsliga arterID

Åtgärdsområde Källundasjön

Bestorpasjön Storlom, mört (försurningskänslig) RIBM Mört06MO06601A

Lillån nedströms 
Bestorpasjön

Upplåtet fritidsfiske RIBM Caenidae06MO06602B

Källundasjön Storlom, upplåtet fritidsfiske, 
lake, mört (försurningskänslig)

RIBM Mört06MO06603C

Lillån Källundasjön-
Stångö

Upplåtet fritidsfiske06MO06604D

Rannäsa sjö Upplåtet fritidsfiske, lake, mört 
(försurningskänslig)

Mört06MO06605E

Lillån nedströms 
Rannäsa sjö

Gastropoda, Caenidae06MO06606F

Åtgärdsområde Källundasjön

Målområde
Areal
 (ha)

Längd
 (km)

Areal
avr.omr (ha)

pH-mål
pHMålområdesID

Tabell: Målområden - Bakgrundsdata

Motiv för 
pH-mål 6,0ID

Sjö/
Vdr

Bestorpasjön 46 610 606MO06601 Mö, EjA Sjö

Lillån nedströms Bestorpasjön 0,9 702 5,606MO06602B Vdr

Källundasjön 110 1 610 606MO06603 Mö, EjC Sjö

Lillån Källundasjön-Stångö 1,8 1 733 5,606MO06604D Vdr

Rannäsa sjö 110 1 380 606MO06605 Mö, EjE Sjö

Lillån nedströms Rannäsa sjö 3,2 3 424 5,606MO06606F Vdr

Åtgärdsområde Källundasjön

Sjö/VdrPpID

Tabell: Målpunkter - Försurningsstatus

Lägsta pHokalk 
SLU

∆pH 
SLU

Lägsta pHokalk 
Lst

∆pH 
Lst

Oorg Al
 µg/lMålpunktID

Sjö14 1,185,0 1,2Bestorpasjön utlopp 4,99A

Vdr14 1,424,8 1,4 84,8Bestorpasjön utlopp 4,78B

Sjö163 0,285,9 0,3Källundasjön utlopp 5,94C
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Sjökalkningen påbörjades i Bestorpasjön och Källundasjön 1984. Dessa sjöar har kalkats med varierande 
intervall, men sedan 1998 kalkas de vartannat år. 1988 tillkom Rannäsa sjö och 1992 Barnasjön som 
åtgärdsobjekt. Dessa båda sjöar åtgärdas varje år. Våtmarkskalkningen påbörjades under 1993 och har sedan 
dess genomförts årligen. 

Sänkningar av kalkmängderna har gjorts 2001, 2004, 2007 och 2013. 2013 avslutades direktkalkningen i 
Källundasjön. Den kalkningsstrategiskt svagaste punkten är Lillåns utlopp som gör att sjöarna uppströms 
behöver överdoseras något.

Planerade kalkmängder 2019-2021 har minskat med nästan 70 % jämfört med 1997-1999.

Kalkning

I Lillån, strax uppströms Källundasjön, finns totalt åtta vandringshinder varav sex är icke naturliga (fem 
dammar och en trumma). Alla utom en är definitiva vandringshinder för öring. Mer än 15 % av Lillån mellan 
Källundasjön och Rannäsaån samt 100 % av vattendragssträckan mellan Rannäsa sjö och Forsheda bedöms 
vara omgrävd eller kraftigt rensad. 
  
Kvicksilverhalten i gädda från Källundasjön uppmättes 1993 och bedömdes vara hög (0,75 mg/kg vv). Rannäsa 
sjö undersöktes 1994 och kvicksilverhalten bedömdes vara låg (0,38 mg/kg vv).

Övrig påverkan

Tabell: Ekologisk status
Cykel 3 Försurning RISK: O=Osäker risk, R=Risk, Ej=Ej bedömd

H=Hög, G=God, M=Måttlig, O=Otillfredställande, D=Dålig

Sjö/vattendrag Ekologisk 
status

MILA Kiselalger 
ACID

Närings
ämnen

Försurning
RISK

Försurning
STATUS

Vatten-
förekomst ID

Källundasjön M - G G EjWA90672892

Lillån: Rannäsaån - 
Källundasjön

M EjWA32264513

Rannäsa Sjö G - H G RWA68430977

Lillån vid Forsheda M G RWA81454209

Tabell: Genomförd och planerad kalkning (spridda mängder (ton) 2014-2018, planerade mängder (ton) 2019-2021)

Åtgärdsområde Källundasjön Avrinning: 12,8 l/s/km2

Arealdos (kg/ha/år)

Sjö Våtmark Totalt

Volymdos

(g/m3)

MålområdesID

Tabell: Planerad kalkdosering 2019-2022, riktvärde för volymdos enligt handbok samt kalkeffekt av spridd kalk 2014-2018

ID Kalkstart Riktvärde volymdos

(g/m3)

Kalkeffekt

2014-2018

16,4 16,4 4,106MO06601A 1984 8,5 Hög

14,2 14,2 3,506MO06602B 1984 11,5 Hög

6,2 6,2 1,506MO06603C 1984 1,0 Hög

5,8 5,8 1,406MO06604D 1984 0,0 Hög

26,1 7,2 33,3 8,306MO06605E 1988 10,0 Hög

13,4 2,9 16,4 4,106MO06606F 1984 12,0 Hög

Vdr163 0,475,8 0,5 5,92Källundasjön utlopp 5,81D

Sjö247 0,564,7 0,6Rannäsa sjö ned 4,71E

Vdr247 0,84,6 0,8 60,4Rannäsa sjö ned 4,64F

Vdr5069 0,84,6 0,8 60,4Lillån Perstorp 4,64F
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Resultat vattenkemi

Lokal Koordinater Typ av provtagning FrekvensLQPpID

Effektuppföljning

Kategori

Tabell: Planerad effektuppföljning

HQ Finans

Åtgärdsområde Källundasjön

6333491 430843 Nätprovfiske 1/5Rannäsa sjö helsjö448 KALKMål

6332024 433549 Vattenkemi3 2/1Bestorpasjön utlopp14 KALKMål

6334260 432483 Vattenkemi3 2/1Källundasjön utlopp163 KALKMål

6335548 429839 Vattenkemi3 6/1Lillån Perstorp5069 6 KALKMål

6333794 431069 Vattenkemi3 2/1Rannäsa sjö ned247 KALKMål

KoordinaterNamn 2019 Metod MedelSjöID

KällundasjönÅtgärdsområde Huvudman: Värnamo Statsbidragsprocent: 85

2014 2015 2016Oms 
tid (år)

2017 20202018 2021

Sjökalkning

6330616 429457Barnasjön FLYG BP098101 3 31,0 3 33 33 3

6333491 430843Rannäsa sjö FLYG BP098100 33 330,4 3333 33 33

6331604 433544Bestorpasjön BÅT KM098104 11 100,8 10 1010 1010 10

Summa Sjökalkning 47 46 13 4646 4613 46

Våtmarkskalkning

Rannäsa sjö tillflöden FLYG BP- 10 10 10 1010 1010 10

Summa Våtmarkskalkning 10 10 10 1010 1010 10

Totalt: 57 56 23 5656 5623 56



Bilaga 1 Åtgärder och resultat i 066 Källundasjön 2020-03-04Utskriven:

14 Bestorpasjön utlopp
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pH-målet har nåtts vid samtliga provtillfällen. 
Lägsta uppmätta pH är 6,2. Bestorpasjöns utlopp 
representerar även nedströms målvattendrag, Lillån 
nedströms Bestorpasjön. Lokalen har inte riktad 
högflödesprovtagning.

14 Bestorpasjön utlopp
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50 % av M HQ Flöde vid provtagningst illfället Dygnsf löde Flöde vid pH<pH-mål

Bestorpasjöns utlopp representerar även nedströms 
målvattendrag, Lillån nedströms Bestorpasjön. 
Lokalen har inte riktad högflödesprovtagning.
Lokalen är provtagen tio gånger under perioden 
2014-2018. Inget tillfälle vid högflöde. 
pH-målet är uppfyllt för målvattendraget.

14 Bestorpasjön utlopp
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20% av M aximal Flödesökning Flödesförändring vid provtagningst illfället

Flödesförändring Flödesförändring vid pH<pH-mål

Bestorpasjöns utlopp representerar även nedströms 
målvattendrag, Lillån nedströms Bestorpasjön. 
Lokalen har inte riktad högflödesprovtagning.
Lokalen är provtagen tio gånger under perioden 
2014-2018. Inget tillfälle vid större flödesökning.  
pH-målet är uppfyllt för målvattendraget.

14 Bestorpasjön utlopp
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Diagrammet visar provtagna tillfällen med beräknad 
okalkad och tillförd alkalinitet. Om pH vid 
provtillfället varit under målsättningen visas det med 
en röd punkt vid linjen för tillförd alkalinitet. 
Observera att det finns osäkerheter i beräkningarna.
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163 Källundasjön utlopp
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pH-målet har nåtts vid samtliga provtillfällen. 
Lägsta uppmätta pH är 6,5. Källundasjöns utlopp 
representerar även nedströms målvattendrag, Lillån 
Källundasjön-Stångö.  Lokalen har inte riktad 
högflödesprovtagning.

163 Källundasjön utlopp
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50 % av M HQ Flöde vid provtagningst illfället Dygnsf löde Flöde vid pH<pH-mål

Källundasjöns utlopp representerar även nedströms 
målvattendrag, Lillån Källundasjön-Stångö. Lokalen 
har inte riktad högflödesprovtagning.
Lokalen är provtagen tio gånger under perioden 
2014-2018. Inget tillfälle vid högflöde. 
pH-målet är uppfyllt för målvattendraget.

163 Källundasjön utlopp
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20% av M aximal Flödesökning Flödesförändring vid provtagningst illfället

Flödesförändring Flödesförändring vid pH<pH-mål

Källundasjöns utlopp representerar även nedströms 
målvattendrag, Lillån Källundasjön-Stångö. Lokalen 
har inte riktad högflödesprovtagning.
Lokalen är provtagen tio gånger under perioden 
2014-2018. Inget tillfälle vid större flödesökning. 
pH-målet är uppfyllt för målvattendraget.

163 Källundasjön utlopp
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Diagrammet visar provtagna tillfällen med beräknad 
okalkad och tillförd alkalinitet. Om pH vid 
provtillfället varit under målsättningen visas det med 
en röd punkt vid linjen för tillförd alkalinitet. 
Observera att det finns osäkerheter i beräkningarna.
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247 Rannäsa sjö ned
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pH-målet har nåtts vid samtliga provtillfällen. 
Lägsta uppmätta pH är 6,2. Rannäsa sjös utlopp 
representerar även nedströms målvattendrag, Lillån 
nedströms Rannäsa sjö. Lokalen har inte riktad 
högflödesprovtagning.

247 Rannäsa sjö ned
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50 % av M HQ Flöde vid provtagningst illfället Dygnsf löde Flöde vid pH<pH-mål

Rannäsa sjös utlopp representerar även nedströms 
målvattendrag, Lillån nedströms Rannäsa sjö. 
Lokalen har inte riktad högflödesprovtagning.
Lokalen är provtagen tio gånger under perioden 
2014-2018, inget tillfälle vid högflöde. 
pH-målet är uppfyllt för målvattendraget.

247 Rannäsa sjö ned
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20% av M aximal Flödesökning Flödesförändring vid provtagningst illfället

Flödesförändring Flödesförändring vid pH<pH-mål

Rannäsa sjös utlopp representerar även nedströms 
målvattendrag, Lillån nedströms Rannäsa sjö. 
Lokalen har inte riktad högflödesprovtagning.
Lokalen är provtagen tio gånger under perioden 
2014-2018, inget tillfälle vid större flödesökning.  
pH-målet är uppfyllt för målvattendraget.
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Diagrammet visar provtagna tillfällen med beräknad 
okalkad och tillförd alkalinitet. Om pH vid 
provtillfället varit under målsättningen visas det med 
en röd punkt vid linjen för tillförd alkalinitet. 
Observera att det finns osäkerheter i beräkningarna.
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Resultat bottenfaunaundersökningar
Bottenfaunan i Lillån vid Björnö har undersökts vid sju tillfällen sedan 1991. Försurningsbedömningen har gått 
från starkt eller mycket starkt påverkad under 1991 och 1994 till att från 1998 och framåt klassas som ej eller 
obetydligt påverkad av försurning. De försurningskänsliga dagsländearterna Caenis luctuosa och Caenis horaria 
har påträffats på lokalen. År 2015 påträffades den ovanliga nattsländan Oligostomis reticulata på lokalen (1).
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pH-målet har nåtts vid samtliga provtillfällen utom 
ett. Lägsta uppmätta pH är dock 5,59, dvs pH-
målet tangeras precis. Provtillfället var i september 
2017 under en flödesökning.

5069 Lillån Perstorp
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50 % av M HQ Flöde vid provtagningst illfället Dygnsf löde Flöde vid pH<pH-mål

Det högsta modellerade flödet under perioden 2014-
2018 är 1,6 m³/s och inträffade 2018-01-02. Det 
högsta provtagna flödet är 1,2 m³/s och inträffade 
2018-02-03. Flera högflöden är provtagna. 
pH-målet är uppfyllt på lokalen med ett undantag, 
september 2017.

5069 Lillån Perstorp
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20% av M aximal Flödesökning Flödesförändring vid provtagningst illfället

Flödesförändring Flödesförändring vid pH<pH-mål

Den största flödesökningen för perioden 2014-2018 
är 0,79 m³/s*dygn och inträffade 2014-08-18 då det 
började regna kraftigt efter en torr och varm sommar. 
Den största flödesökningen som provtagits var 0,19 
m³/s*dygn och inträffade 2015-01-16. Några större 
flödesökningar är provtagna.
pH-målet är uppfyllt på lokalen med ett undantag, 
september 2017.
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Diagrammet visar provtagna tillfällen med beräknad 
okalkad och tillförd alkalinitet. Om pH vid 
provtillfället varit under målsättningen visas det med 
en röd punkt vid linjen för tillförd alkalinitet. 
Observera att det finns osäkerheter i beräkningarna.
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Resultat elfiskeundersökningar

Resultat nätprovfisken
Inom åtgärdsområdet nätprovfiskas en sjö inom ramen för effektuppföljning, Rannäsa sjö. Sjön har provfiskats 
vid fyra tillfällen mellan 1999 och 2019. Fångsten vid senaste fisket 2019 bestod av abborre, benlöja, braxen, 
gers, gädda, mört och sutare. Provfiskena 2009 och 2014 indikerade att mörten haft rekryteringsproblem (3,4), 
men vid det senaste fisket 2019 fångades ett fåtal årsyngel (5). 2019 kompletterades även nätprovfisket med 
elfiske från båt, och även där fångades flera årsyngel (2). Mörtar i storleksintervallet 65-120 mm saknas i 
fångsten, men då årsynglen är relativt stora är det inte omöjligt att mörtar från 120 mm är tvåsomriga. Avsaknad 
av årsklasser i detta längdintervall kan dock inte uteslutas. Mörtbeståndet verkar också generellt svagt i sjön, 
vilket skulle kunna bero på stark konkurrens från abborre. Vattenkemin tyder inte på några problem med 
försurningen. Sammantagen bedömning är att fiskbeståndet inte verkar vara påverkat av försurning, men att 
sjöns försurningsgrad sätts till klass 2 enligt försiktighetsprincipen.

Utöver denna sjö har även nätprovfisken företagits i Källundasjön 2009 och i Bestorpasjön 1999 vilket för 
övrigt är de enda nätprovfisken som genomförts. I båda fallen fångades mört av mindre storlek vilket tyder på 
fungerande reproduktion.

Inga elfiskeundersökningar genomförs inom åtgärdsområdet med avseende på effektuppföljning.

Resultat övriga undersökningar
Inga övriga undersökningar genomförs inom åtgärdsområdet med avseende på effektuppföljning.

Förslag till förändringar
På grund av låga vattenstånd vid upprepade tillfällen har kalkbåten inte kunnat lägga i vid Rannäsa sjö. Därför 
byts kalkmetoden till helikopter och därmed blir kalkprodukten Optimix med oförändrad kalkmängd  (Ref 
Myrica, Detaljplaner).
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Diagram. Försurningsindex bottenfauna enligt Henriksson och Medin 1990.
>7 poäng = Obetydlig försurningspåverkan, 6-7 p = Måttlig, 4-6 p = Betydlig och <4 p Stark eller mycket stark påverkan.

Sjö nr Sjönamn Koordinater Datum Antal fångade 
arter

F/A (g) 
alla arter

F/A (st) 
mört

Minsta mört 
(mm)

Tabell. Genomförda nätprovfisken i åtgärdsområdet.

Försurnings
klass

098100 Rannäsa sjö 633650 138207 1999-07-08 5 1323 18,8 70 1

098100 Rannäsa sjö 633650 138207 2009-07-15 5 1027 2,5 110 2

098100 Rannäsa sjö 633650 138207 2014-07-07 6 1698 4,5 120 2

098100 Rannäsa sjö 633650 138207 2019-07-24 7 1491 6,2 55 2

098102 Källundasjön 633734 138368 2009-07-13 7 945 18,0 70 1

098104 Bestorpasjön 633458 138475 1999-07-08 4 469 7,0 55 1
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