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Åtgärdsområdet ingår i Lagans vattensystem och omfattar ett 45 km² stort område med ett flertal små och 
medelstora sjöar. Området ligger på länsgränsen till Kronobergs län, söder om Forsheda. Sjöarna i området 
knyts samman av vattendrag som leder till Norra Fyllen och därefter till Bolmen via Dannäsbäcken. Skogsmark 
dominerar i avrinningsområdet, men det finns ett ganska stort inslag av odlingsmark norr om Dannäs. Öster 
om Norra Fyllen är landskapet relativt kuperat. Flera sällsynta växter som klotgräs, flytsäv och skaftslamkrypa 
finns i området. Åtgärdsområdet ingår i åtgärder för Bolmen.

I Norra Fyllen finns lake (NT). Årevedssjön är ett skyddsområde för flodkräfta och ingår i hänsynsområdet 
Årevedssjön. Årevedssjön och Guntasjön ingår i Källundasjöns fiskevårdsområde.

Innan kalkningen påbörjades uppmättes pH-värden ned till 5,0 och alkalinitet på 0 mekv/l. Flodkräfta i 
Årevedssjön och Backebäcken har slagits ut på grund av försurningen och i Guntasjön har mörten försvunnit.

Beräkningar från SLU visar att Årevedssjön inte är försurningspåverkad men att pH-målet inte skulle nås utan 
kalkning, pH skulle sjunka till 5,7. Backebäcken är måttligt försurningspåverkad och här skulle pH sjunka till 5,4 
utan kalkning. Norra Fyllen och Dannäsbäcken är kraftigt försurningspåverkade och pH skulle sjunka till cirka 
5,5 utan kalkning. Åtgärdsområdet är beroende av fortsatt kalkning.

Beskrivning

Motiv och mål

Försurning

Hela Dannäsåns längd bedöms vara förändrad (omgrävd och dikad). Intensiteten av markanvändningen i åns 
närmiljö bedöms påverka ån i hög grad. Två tredjedelar av Backebäckens längd bedöms ha bestående 

Övrig påverkan

Mitt i området ligger naturreservatet Bodaberg som är en naturlig bokskog med gamla träd.

Tabell: Målområden - Motiv

Målområde Motiv
Skydds-
status

Förekomst av 
försurningskänsliga arterID

Åtgärdsområde Norra Fyllen

Årevedssjön Upplåtet fritidsfiske, flodkräfta, 
mört (försurningskänslig)

Mört, flodkräfta06MO06701A

Backebäcken06MO06702B

Norra Fyllen Lake, mört (försurningskänslig) Mört06MO06703C

Dannäsbäcken Caenidae, Ephemeridae, 
Gastropoda

06MO06704D

Åtgärdsområde Norra Fyllen

Målområde
Areal
 (ha)

Längd
 (km)

Areal
avr.omr (ha)

pH-mål
pHMålområdesID

Tabell: Målområden - Bakgrundsdata

Motiv för 
pH-mål 6,0ID

Sjö/
Vdr

Årevedssjön 48 530 606MO06701 FK, Mö, EjA Sjö

Backebäcken 1,7 3 704 5,606MO06702B Vdr

Norra Fyllen 80 3 700 606MO06703 Mö, EjC Sjö

Dannäsbäcken 4,9 4 640 5,606MO06704D Vdr

Åtgärdsområde Norra Fyllen

Sjö/VdrPpID

Tabell: Målpunkter - Försurningsstatus

Lägsta pHokalk 
SLU

∆pH 
SLU

Lägsta pHokalk 
Lst

∆pH 
Lst

Oorg Al
 µg/lMålpunktID

Sjö6245 0,265,7 0,3Årevedssjön utl 5,72A

Sjö354 0,265,7 0,3Årevedssjön norr 5,72A

Vdr6245 0,475,4 0,5 16,8Årevedssjön utl 5,44B

Vdr356 0,475,4 0,5 16,8Backebäcken 5,44B

Sjö5613 0,735,6 0,7Fyllen Norra utlopp 5,64C

Vdr5613 15,4 1,0 43,8Fyllen Norra utlopp 5,4D

Vdr1555 15,4 1,0 43,8Dannäsbäcken 5,4D
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Under 1982 påbörjades sjökalkningen i området. Från början åtgärdades endast Södra Fyllen och Årevedssjön 
men därefter har ytterligare fyra sjöar tillkommit, Guntasjön, Kvarnasjön, Köpsjön och Ystebosjön. Efter 1997, 
då Kvarnasjön upphörde att kalkas och Värnamo kommun övertog huvudmannaskapet för Grässjön från 
Ljungby kommun, omfattades sex sjöar av åtgärdsprogrammet. Kalkningarna har haft god effekt i Dannäsån 
och Södra Fyllen. Vid revideringen av detaljplanerna har kalkningsintervallen förtätats och doserna sänkts ett 
flertal gånger. 

2010 lades en engångsdos med grovkalk i Ystebosjön som var tre gånger större än tidigare kalkmängd. 
Vattenkemin får visa om eller när sjön behöver kalkas igen. Samma år, 2010, minskades kalkmängden något i 
Guntasjön, Köpsjön, Södra Fyllen och Årevedssjön. 2013 avslutades kalkningarna i Grässjön, Köpsjön och 
Södra Fyllen. Endast två sjöar kalkas därefter i åtgärdsområdet; Guntasjön och Årevedssjön. 2016 avslutades 
kalkningen i Guntasjön och kalkmängden sänktes i Årevedssjön. Årevedssjön är nu den enda sjön som kalkas i 
åtgärdsområdet.

Planerade kalkmängder 2019-2021 har minskat med cirka 90 % jämfört med 1997-1999.

Kalkning

förändringar från tidigare ingrepp. Det finns ett naturligt vandringshinder i Backebäcken. Hindret är partiellt för 
både mört och öring och ligger nedströms Årevedssjön. 
 
Ett misstänkt förorenat område ligger i anslutning till ån.
  
  Kvicksilverhalten i gädda är uppmätt i Årevedssjön, Södra Fyllen och Ystebosjön. Årevedssjön och Södra 
Fyllen bedömdes ha måttligt höga halter 1994, (0,55 mg Hg/kg vv respektive 0,52 mg Hg/kg vv). Ystebosjön 
bedömdes 2009 ha en hög halt (0,81 mg Hg/kg vv).

Lokal Koordinater Typ av provtagning FrekvensLQPpID

Effektuppföljning

Kategori

Tabell: Planerad effektuppföljning

HQ Finans

Tabell: Ekologisk status
Cykel 3 Försurning RISK: O=Osäker risk, R=Risk, Ej=Ej bedömd

H=Hög, G=God, M=Måttlig, O=Otillfredställande, D=Dålig

Sjö/vattendrag Ekologisk 
status

MILA Kiselalger 
ACID

Närings
ämnen

Försurning
RISK

Försurning
STATUS

Vatten-
förekomst ID

Dannäsån M M G RWA98217071

Tabell: Genomförd och planerad kalkning (spridda mängder (ton) 2014-2018, planerade mängder (ton) 2019-2021)

KoordinaterNamn 2019 Metod MedelSjöID

Norra FyllenÅtgärdsområde Huvudman: Värnamo Statsbidragsprocent: 85

2014 2015 2016Oms 
tid (år)

2017 20202018 2021

Sjökalkning

6328918 431197Guntasjön FLYG BP098030 3 3

6329952 431654Årevedssjön BÅT KM098031 19 190,5 14 1414 1414 14

Summa Sjökalkning 22 22 14 1414 1414 14

Totalt: 22 22 14 1414 1414 14

Åtgärdsområde Norra Fyllen Avrinning: 12,9 l/s/km2

Arealdos (kg/ha/år)

Sjö Våtmark Totalt

Volymdos

(g/m3)

MålområdesID

Tabell: Planerad kalkdosering 2019-2022, riktvärde för volymdos enligt handbok samt kalkeffekt av spridd kalk 2014-2018

ID Kalkstart Riktvärde volymdos

(g/m3)

Kalkeffekt

2014-2018

26,4 26,4 6,506MO06701A 1982 3,0 Hög

3,8 3,8 0,906MO06702B 1982 4,0 Hög

3,8 3,8 0,906MO06703C 1982 4,0 Hög

3,0 3,0 0,706MO06704D 1982 4,0 Hög
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Resultat vattenkemi

Åtgärdsområde Norra Fyllen

6327008 431159 Bottenfauna vattendrag 1/3Dannäsbäcken Rödjebo stn 26613 KALKMål

6329952 431654 Kräftprovfiske 1/3Årevedssjön helsjö421 KALKMål

6329952 431654 Nätprovfiske 1/5Årevedssjön helsjö421 KALKMål

6327515 431803 Vattenkemi sjö Omdrevs 1/6Fyllen Norra Mitt4341 HaVMål

6325217 432670 Vattenkemi sjö Omdrevs 1/6Fyllen Södra mitt1193 HaVStyr

6323992 430585 Vattenkemi2 7/1Dannäsbäcken 11555 6 KALKMål

6327515 431803 Vattenkemi3 2/1Fyllen Norra utlopp5613 KALKMål

6325681 432235 Vattenkemi3 2/1Fyllen Södra ned256 KALKStyr

6329607 432018 Vattenkemi3 6/1Årevedssjön utl6245 KALKMål

256 Fyllen Södra ned
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Lokalen är en styrpunkt och har därför inget mål-
pH. Lägsta uppmätta pH under perioden 2014-
2018 är 6,2, och lägsta alkalinitet 0,04 mekv/l.
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1555 Dannäsbäcken 
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pH-målet har nåtts vid samtliga provtillfällen. 
Lägsta uppmätta pH är 5,6. Lokalen har ibland 
riktigt hög alkalinitet i samband med 
lågflödesprovtagning på sommaren.

1555 Dannäsbäcken 
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50 % av M HQ Flöde vid provtagningst illfället Dygnsf löde Flöde vid pH<pH-mål

Det högsta modellerade flödet under perioden 2014-
2018 är 2,1 m³/s och inträffade 2018-01-03. Det 
högsta provtagna flödet är också 2,1 m³/s och 
inträffade 2018-01-02 dagen innan det högsta. Flera 
högflöden är provtagna. 
pH-målet är uppfyllt på lokalen.

1555 Dannäsbäcken 
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20% av M aximal Flödesökning Flödesförändring vid provtagningst illfället

Flödesförändring Flödesförändring vid pH<pH-mål

Den största flödesökningen för perioden 2014-2018 
är 0,20 m³/s*dygn och inträffade 2017-10-25. Den 
största flödesökningen som provtagits var 0,17 
m³/s*dygn och inträffade 2018-01-02. Flera större 
flödesökningar är provtagna.
pH-målet är uppfyllt på lokalen.
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Diagrammet visar provtagna tillfällen med beräknad 
okalkad och tillförd alkalinitet. Om pH vid 
provtillfället varit under målsättningen visas det med 
en röd punkt vid linjen för tillförd alkalinitet. 
Observera att det finns osäkerheter i beräkningarna.
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5613 Fyllen Norra utlopp
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pH-målet har nåtts vid samtliga provtillfällen. 
Lägsta uppmätta pH är 6,4. Norra Fyllens utlopp 
representerar även nedströms målvattendrag, 
Dannäsbäcken. Lokalen har inte riktad 
högflödesprovtagning.

5613 Fyllen Norra utlopp
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50 % av M HQ Flöde vid provtagningst illfället Dygnsf löde Flöde vid pH<pH-mål

Norra Fyllens utlopp representerar även nedströms 
målvattendrag, Dannäsbäcken. Lokalen har inte 
riktad högflödesprovtagning.
Lokalen är provtagen tio gånger under perioden 
2014-2018. Inget tillfälle vid högflöde. 
pH-målet är uppfyllt för målvattendraget.

5613 Fyllen Norra utlopp
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Flödesförändring Flödesförändring vid pH<pH-mål

Norra Fyllens utlopp representerar även nedströms 
målvattendrag, Dannäsbäcken. Lokalen har inte 
riktad högflödesprovtagning.
Lokalen är provtagen tio gånger under perioden 
2014-2018. Inget tillfälle vid större flödesökning.  
pH-målet är uppfyllt för målvattendraget.

5613 Fyllen Norra utlopp
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Diagrammet visar provtagna tillfällen med beräknad 
okalkad och tillförd alkalinitet. Om pH vid 
provtillfället varit under målsättningen visas det med 
en röd punkt vid linjen för tillförd alkalinitet. 
Observera att det finns osäkerheter i beräkningarna.
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Resultat bottenfaunaundersökningar
Inom åtgärdsområdet undersöks bottenfauna sedan 2015 på lokalen Dannäsån Rödjebo stn 2. Tidigare har 
lokalen Rödjebo undersökts men denna avslutades 2014. Backebäcken har undersökts vid ett tillfälle 2015. 
  
Vid senaste undersökningen 2013 på lokalen Rödjebo var artantalet högt, det högsta som noterats genom åren. 
Individantalet dominerades av den filtrerande nattsländan Neuroclipsis bimaculata, vilket är vanligt i sjöutlopp. 
Av försurningskänsliga grupper fanns iglar, musslor samt, för första gången på lokalen, en snäcka. Nyfynd var 
också den mycket försurningskänsliga dagsländan Ephemera danica. Den försurnings-känsliga dagsländan 
Caenis luctuosa förekom ovanligt talrikt, vilket också är ett tecken på en förbättrad försurningssituation. 
Försurningspåverkan bedömdes vara obetydlig (8). Lokalens närhet till sjön var inte optimal så därför avslutades 
den år 2014.

6245 Årevedssjön utl
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pH-målet har nåtts vid samtliga provtillfällen utom 
ett. Lägsta uppmätta pH är 5,1. Årevedssjöns 
utlopp representerar även nedströms 
målvattendrag, Backebäcken. Lokalen har riktad 
högflödesprovtagning. Provtillfället då målet 
underskreds var i oktober 2018. när flödet var 
jättelågt och ingen flödesökning. Provtagaren 
bedömer också flödet som lågt och i stället är det 
regnvatten som provtagits. Provet är representativt 
för vattendraget men förmodligen inte för sjön.

6245 Årevedssjön utl
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Årevedssjöns utlopp representerar även nedströms 
målvattendrag, Backebäcken. Lokalen har riktad 
högflödesprovtagning.
Det högsta modellerade flödet under perioden 2014-
2018 är 1,7 m³/s och inträffade 2018-01-05. Det 
högsta provtagna flödet är 1,3 m³/s och inträffade 
2018-02-03. Flera högflöden är provtagna. 
pH-målet är uppfyllt för målvattendraget med ett 
undantag, oktober 2018 när flödet är mycket lågt och 
ingen flödesökning. Provtagaren bedömer också 
flödes som lågt och i stället är det regnvatten som 
provtagits. pH var vid tillfället 5,1, representativt för 
vattendraget men förmodligen inte för sjön.

6245 Årevedssjön utl
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20% av M aximal Flödesökning Flödesförändring vid provtagningst illfället

Flödesförändring Flödesförändring vid pH<pH-mål

Årevedssjöns utlopp representerar även nedströms 
målvattendrag, Backebäcken. Lokalen har riktad 
högflödesprovtagning.
Den största flödesökningen för perioden 2014-2018 
är 0,095 m³/s*dygn och inträffade 2017-12-26. Den 
största flödesökningen som provtagits var 0,061 
m³/s*dygn och inträffade 2017-10-28. Flera större 
flödesökningar är provtagna. 
pH-målet är uppfyllt för målvattendraget med ett 
undantag, oktober 2018 när flödet var mycket lågt 
och ingen flödesökning. Provtagaren bedömer också 
flödet som lågt och i stället är det regnvatten som 
provtagits. pH var vid tillfället 5,1, representativt för 
vattendraget men förmodligen inte för sjön.
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Diagrammet visar provtagna tillfällen med beräknad 
okalkad och tillförd alkalinitet. Om pH vid 
provtillfället varit under målsättningen visas det med 
en röd punkt vid linjen för tillförd alkalinitet. 
Observera att det finns osäkerheter i beräkningarna.
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Resultat elfiskeundersökningar

  
Lokalen Rödjebo stn 2 ligger 700 m nedströms den tidigare lokalen. Vid första undersökningen 2015 var 
artantalet måttligt, liksom individtätheten. Av försurningskänsliga grupper fanns rikligt av musslor och 
bäckvattenbaggar, medan snäckor och iglar saknades. Två riktigt försurningskänslig dagsländearter förekom, 
vilket bidrog till att lokalen bedömdes vara obetydligt försurningspåverkad (3). Vid undersökningen 2016 var 
vattenståndet lågt och vattnet nästan stillastående. Trots detta fanns en relativt väl bibehållen bottenfauna med 
ett måttligt artantal. Vissa djur som det filtrerande nattsländesläktet Hydropsyche hade dock minskat i antal. Av 
försurningskänsliga grupper fanns musslor och bäckvattenbaggar, medan snäckor och iglar saknades. Några 
försurningskänsliga sländarter förekom och lokalen bedömdes även denna gång vara obetydligt 
försurningspåverkad (7).

Lokalen Backebäcken undersöktes år 2015. Artantalet var måttligt, liksom individtätheten. Flertalet djurgrupper 
fanns representerade. Av försurningskänsliga grupper sakndes bäckbaggar, musslor och snäckor. Dagsländor 
och nattsländor var ovanligt artfattiga grupper. Av dagsländor fanns endast det försurningståliga släktet 
Leptophlebia representerat. Ett ex av nattsländan Agraylea påträffades vilket gav tre poäng i försurningsindex. 
Lokalen bedömdes vara betydligt försurningspåverkad (3).

Resultat nätprovfisken
Nätprovfiske genomförs regelbundet inom ramen för effektuppföljning i tre sjöar inom åtgärdsområdet; Norra 
Fyllen, Guntasjön och Årevedssjön. Norra Fyllen har provfiskats två gånger, 1996 och 2006. Norra Fyllen hade 
1996 en artrik fiskfauna som inte var skadad av försurningen. Mört och braxen hade inga problem med 
rekryteringen. Vid provfisket 2006 fångades abborre, benlöja, braxen, gers, gädda, mört, sarv och sutare. Minsta 
mörten som fångades var 70 mm och flera var runt 80 mm. Sjöns fiskfauna bedöms med ledning av resultatet 
vara opåverkad av försurning (1). 

Guntasjön är provfiskad vid fyra tillfällen: 1996, 2007, 2010 och 2013. Vid undersökningen 1996 saknades mört 
i fångsten och så var även fallet 2007 och 2010. Mört har enligt intervjuuppgift tidigare förekommit i sjön. Vid 
undersökningen 2007 fångades enbart två arter: abborre och gädda. Totalt fångades cirka 40 abborrar vilka 
varierade i längd från 60-355 mm. Spridningen i längd tillika ålder indikerar att reproduktionen tycks ha fungerat 
på ett för arten tillfredställande sätt. Fångst per ansträngning (F/A) i fråga om vikt och längd var lägre än både 

Inga elfiskeundersökningar genomförs inom åtgärdsområdet med avseende på effektuppföljning.

Dannäsbäcken, Rödjebo stn 2
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Dannäsbäcken, Rödjebo stn 1
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Diagram. Försurningsindex bottenfauna enligt Henriksson och Medin 1990.
>7 poäng = Obetydlig försurningspåverkan, 6-7 p = Måttlig, 4-6 p = Betydlig och <4 p Stark eller mycket stark påverkan.



Bilaga 1 Åtgärder och resultat i 067 Norra Fyllen 2020-03-04Utskriven:

Fiskeriverkets och de regionala jämförvärdena. Då abborren uppvisade vissa luckor i 
längdfördelningsdiagrammet kan inte försurningspåverkan uteslutas. Försurningsgraden klassades som 4 (4). 
Provfisket från 2010 visar på liknande resultat. Endast abborre fångades. Beståndet var fåtaligt, men 
längdmässigt spritt över ett brett intervall. Fyra årsyngel fångades. Vid jämförelse med tidigare år framkommer 
att både vikt och antal per ansträngning sjunkit kraftigt. Försurningsgraden bedömdes till klass 4 (6). Vid senaste 
provfisket 2013 fångades abborre och gädda. Vattenkemin är god, med undantag av surstötar med pH under 6 
som kan förekomma. Eftersom vattenkemin är tillräckligt god kan återintroduktion av mört vara ett alternativ. 
Men då det inte fångats någon mört under provfisket bedöms sjöns försurningsgrad tillhöra klass 4 (9).

Årevedssjön har provfiskats fem gånger mellan 1996 och 2018. Vid provfisket 1996 var abborrbeståndet 
sparsamt men mörtbeståndet talrikt och dessa dominerade stort till antal och vikt. Enligt åldersanalys på mört 
saknades 3-åringar och mört angavs ha reproduktionsstörningar. Vid samtliga provfisken mellan 2001 och 2018 
har flera längd- och årsklasser av mört saknats (10). Årevedssjön har därför ansetts ha försurningsklass 2. 
Vattenprovtagningar samt förekomst av flodkräfta i sjön tyder dock på att vattenkemin är tillräckligt bra för att 
mört ska finnas i sjön. Därför genomfördes under sommaren 2018 ett kompletterande elfiske från båt i 
strandzonen (2). Elfisket visade att de längdklasser som saknades i nätprovfisket faktiskt fanns i sjön, men 
fångades av någon anledning inte i näten. Orsakerna till detta är oklart, men det bedöms inte som att 
mörtrekryteringen varit störd de senaste 5 åren. Försurningsklassen blir därför 1.

Resultat övriga undersökningar
Inom åtgärdsområdet undersöks Årevedssjön regelbundet genom kräftprovfisken inom ramen för 
effektuppföljning. I sjön planterades flodkräfta ut 1997 och ett uppföljande kräftprovfiske ägde rum sommaren 
2000. Endast en äldre flodkräfta fångades. Hösten 2001 planterades ytterligare 450 flodkräftor ut i Årevedssjön 
men vid kräftprovfiske 2005 fångades bara en hona på 74 mm. Vid provfiskena 2008, 2011, 2014 och 2017 
fångades inga kräftor i sjön. Målsättningen för sjön är i ett första skede att hindra etablering av signalkräfta, och 
därmed möjliggöra en positiv beståndsutveckling av flodkräftan. Fortsatta försök med förstärkningsutsättningar 
bör göras men först efter att fiskfaunan inte visar tecken på försurningspåverkan.

Uppgifter om förekomst av flodkräfta i Norra Fyllen undersöktes genom kräftprovfiske sommaren 2001. Inga 
kräftor påträffades vid undersökningstillfället. I den nedströms liggande Bolmen har utplantering av signalkräfta 
gjorts, dock hämmas den kraftigt av den rika tillgången på ål och abborre (5).

Förslag till förändringar
Inga förslag till förändring av kalkningsstrategin.

Sjö nr Sjönamn Koordinater Datum Antal fångade 
arter

F/A (g) 
alla arter

F/A (st) 
mört

Minsta mört 
(mm)

Tabell. Genomförda nätprovfisken i åtgärdsområdet.

Försurnings
klass

098029 Fyllen Norra 633051 138296 1996-07-29 7 1299 14,5 55

098029 Fyllen Norra 633051 138296 2006-07-19 8 1204 13,3 70 1

098030 Guntasjön 633192 138237 1996-07-30 2 1309

098030 Guntasjön 633192 138237 2007-07-30 2 624 4

098030 Guntasjön 633192 138237 2010-08-02 1 283 4

098030 Guntasjön 633192 138237 2013-07-16 2 945 4

098031 Årevedssjön 633295 138284 1996-07-30 5 1002 29,6 75

098031 Årevedssjön 633295 138284 2001-07-24 5 1128 20,0 90 2

098031 Årevedssjön 633295 138284 2006-07-19 4 562 13,0 75 2

098031 Årevedssjön 633295 138284 2013-07-15 5 1238 6,3 95 2

098031 Årevedssjön 633295 138284 2018-07-16 4 2262 12,8 90 1
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