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Delområdet ingår i Lagans vattensystem och omfattar ett 155 km² stort område med ett flertal små och 
medelstora sjöar. Lillåns avrinningsområde innefattar även delområde Annebergssjön (068) och omfattar då 
totalt 177 km². Området ligger på gränsen mellan Värnamo och Gislaveds kommun. Lillåns åtgärdsområde 
domineras av skogs-, moss- och myrmarker. Kring Lillån dominerar åkermark. Agnsjön och Flaten är 
näringsfattiga klarvattensjöar medan de andra sjöarna har ett mer brunfärgat vatten. I Agnsjön förekommer 
safsa och spikblad.

Draven är en betydelsefull fågelsjö samt rastplats för många arter. Storlom och fisktärna förekommer i området. 
I Hösjön och Flahultasjön finns lake (NT). Belån och Viskeån hyser en bottenfauna som är regionalt ovanlig. 
Tidigare har flodkräfta förekommit i Hösjön och Belån men har slagits ut, numera finns det signalkräfta. Även i 
Segerstadsån har det tidigare förekommit flodkräfta. Upplåtet fiske i Trollasjön.

Beskrivning

Motiv och mål

Draven är ett Natura 2000-område och dessutom klassad som riksintresse för naturvården.

Tabell: Målområden - Motiv

Målområde Motiv
Skydds-
status

Förekomst av 
försurningskänsliga arterID

Åtgärdsområde Lillån

Lillån (Draven) Gastropoda06MO07001A

Agnsjön Mört (försurningskänslig) Mört06MO07002B

Flaten Mört (försurningskänslig) Mört06MO07003C

Stumsjön Mört (försurningskänslig) Mört06MO07004D

Belån Flodkräfta (tidigare förekomst), 
regionalt ovanlig bottenfauna

06MO07005E

Hösjön Lake, mört (försurningskänslig), 
flodkräfta (tidigare förekomst)

Mört, flodkräfta06MO07006F

Sågbäcken Gastropoda06MO07007G

Acksjön Mört (försurningskänslig) Mört06MO07008H

Draven Studieobjekt NR, N2 Mört06MO07009I

Viskeån Regionalt ovanlig bottenfauna06MO07010J

Flahultasjön Lake, mört (försurningskänslig) Mört06MO07011K

Segerstadån Lake, flodkräfta (tidigare 
förekomst)

Gastropoda, flodkräfta06MO07012L

Stora Moasjön Mört (försurningskänslig) Mört06MO07013M

Östersjön Mört (försurningskänslig) Mört06MO07014N

Åtgärdsområde Lillån

Målområde
Areal
 (ha)

Längd
 (km)

Areal
avr.omr (ha)

pH-mål
pHMålområdesID

Tabell: Målområden - Bakgrundsdata

Motiv för 
pH-mål 6,0ID

Sjö/
Vdr

Lillån (Draven) 10,0 17 700 5,606MO07001A Vdr

Agnsjön 34 1 380 606MO07002 MöB Sjö

Flaten 140 867 606MO07003 MöC Sjö

Stumsjön 39 480 606MO07004 MöD Sjö

Belån 10,5 2 885 606MO07005 FK, EjE Vdr

Hösjön 50 410 606MO07006 FK, Mö, EjF Sjö

Sågbäcken 1,4 300 5,606MO07007G Vdr

Acksjön 21 200 606MO07008 MöH Sjö

Draven 2,6 8 850 606MO07009 EjI Vdr

Viskeån 7,4 2 500 5,606MO07010J Vdr

Flahultasjön 56 1 130 606MO07011 Mö, EjK Sjö

Segerstadån 11,3 1 200 606MO07012 FKL Vdr

Stora Moasjön 18 400 606MO07013 MöM Sjö

Östersjön 19 100 606MO07014 MöN Sjö



Bilaga 1 Åtgärder och resultat i 070 Lillån 2020-03-04Utskriven:

Innan delområdet Lillån började kalkas 1983 var området starkt försurat med pH ner till mellan 3,9 och 5,1. 
Mörten har slagits ut i Acksjön, Östersjön, Stumsjön och Stora Moasjön. Braxen har slagits ut i Östersjön och 
Flaten. Flodkräfta har slagits ut i Hösjön, Belån samt Segerstadsån (1).

Beräkningar från SLU visar att nästan hela åtgärdsområdet är kraftigt försurningspåverkat, två undantag är Stora 
Moasjön och den lite mer näringsrika Flahultasjön som bedöms vara måttligt försurningspåverkade. Ett 
målområde skulle dock klara pH-målet utan kalkning och det är Lillån. I övriga målområden skulle pH sjunka 
till mellan 4,3 till 5,5 utan kalkning. Åtgärdsområdet är i behov av fortsatt kalkning.

Försurning

Nästan 80 % av Viskeån är omgrävd/dikad. Ån är även påverkad av förhöjda näringshalter. Drygt 65 % av 
Segerstadsån är kraftigt rensad eller omgrävd. Det finns sex icke naturliga vandringshinder, varav fem är 
definitiva för öring. Lillån är numer en kanal från Draven till Bolmen, helt omgrävd/rätad. 73 % av åns närmiljö 
utgörs av aktivt brukad mark och ån påverkas av förhöjda näringshalter (måttlig status). Dravens utlopp regleras 
och utgör ett partiellt vandringshinder för öring. I Belån har nästan 80 % av vattendragets längd påverkats av 
kraftig rensning eller rätning (1). 

Det finns två dammar som utgör definitiva vandringshinder för öring och en vägtrumma som är ett partiellt 
hinder. Även i Sunneråsbäcken, som förbinder målsjöarna Stumsjön, Flaten, Agnsjön med Lillån, finns fyra icke 
naturliga definitiva vandringshinder för både mört och öring medan ytterligare en damm är partiellt hinder. 
Ovan Gröne damm finns även ett naturligt hinder (2).
  
Det finns flera misstänkt förorenade områden i Reftele med omnejd. Dagvatten från Reftele påverkar 
Segerstadsån.
 

1994 mättes kvicksilverhalterna i gädda i Acksjön och Östersjön. Östersjön bedömdes ha en mycket hög halt 
(1,01 mg Hg/kg vv) och Acksjön en hög halt (0,91 mg Hg/kg vv). Flahultasjön undersöktes 1991 och Hösjön 
1994. Kvicksilverhalten bedömdes vara låg i båda sjöarna (0,31 mg Hg/kg vv).

Övrig påverkan

Tabell: Ekologisk status
Cykel 3 Försurning RISK: O=Osäker risk, R=Risk, Ej=Ej bedömd

H=Hög, G=God, M=Måttlig, O=Otillfredställande, D=Dålig

Sjö/vattendrag Ekologisk 
status

MILA Kiselalger 
ACID

Närings
ämnen

Försurning
RISK

Försurning
STATUS

Vatten-
förekomst ID

Åtgärdsområde Lillån
Sjö/VdrPpID

Tabell: Målpunkter - Försurningsstatus

Lägsta pHokalk 
SLU

∆pH 
SLU

Lägsta pHokalk 
Lst

∆pH 
Lst

Oorg Al
 µg/lMålpunktID

Vdr1561 1,715,7 1,7 15,7Lillån inlopp Bolmen 5,69A

Sjö2 1,554,3 1,5Agnsjön utlopp 4,33B

Sjö60 1,34,4 1,3Flaten ned 4,4C

Sjö294 1,554,4 1,5Stumsjön utlopp 4,38D

Vdr13 1,714,4 1,7 121Belån 4,42E

Vdr132 1,714,4 1,7 121Hösjön ned 4,42E

Sjö132 1,554,6 1,5Hösjön ned 4,6F

Vdr1 1,394,4 1,4 115Acksjön utlopp 4,42G

Sjö1 1,244,4 1,2Acksjön utlopp 4,37H

Vdr1954 0,745,5 0,7 20,5Draven utlopp 5,51I

Vdr54 1,715,2 1,7 77,5Flahultasjön utlopp 5,16J

Vdr1956 1,715,2 1,7 77,5Viskeån inlopp i Draven 5,16J

Sjö54 0,575,1 0,6Flahultasjön utlopp 5,07K

Vdr266 1,894,6 1,9 98,1Segerstadån Välle Mad 4,63L

Vdr1955 1,894,6 1,9 98,1Ölmestadsån Nedstr Reftele 4,63L

Sjö5362 0,594,3 0,6Moasjön Stora nedan 4,27M

Sjö373 1,34,3 1,3Östersjön utlopp 4,29N
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I delområdet Lillån började kalkningen 1983. Vid revideringen 2000 förtätades kalkningen i Flaten genom en 
övergång till årliga insatser.  
2000 var det flera sjöar där direktkalkningen avslutades, några år senare togs dock kalkningen upp igen. Samma 
år inventerades våtmarksytorna och några ansågs inte lämpliga att kalka så de avslutades. 2000/2001 övergick 
man till att sprida grovkalk och vomber på en del av våtmarkerna, 2002 spreds grovkalk och vomber på samtliga 
våtmarker. Vid övergången förändrades inte doserna. 2007 sänktes kalkmängderna något men i Stumsjön 
höjdes kalkmängden och från 2012 kalkas sjön med både mjöl och grovkalk för att få en jämnare effekt. 
Grovkalken sprids i strandzonen och ska på så sätt gynna mörten som ska sättas ut.
2014 höjdes kalkmängden i Flahultasjön med 20 % och kalkas två gånger/år.
Planerade kalkmängder 2019-2021 har minskat med cirka 20 % jämfört med 1997-1999.

Kalkning

Lillån, Draven: Bolmen - Belån M M G RWA82472224

Flaten (Gislaved) G - G RWA52451497

Belån M M RWA13070655

Draven M - M G RWA21900574

Viskeån M M M RWA23817798

Segerstadån M O G RWA55845064

Tabell: Genomförd och planerad kalkning (spridda mängder (ton) 2014-2018, planerade mängder (ton) 2019-2021)

Åtgärdsområde Lillån Avrinning: 14,6 l/s/km2

Arealdos (kg/ha/år)

Sjö Våtmark Totalt

Volymdos

(g/m3)

MålområdesID

Tabell: Planerad kalkdosering 2019-2022, riktvärde för volymdos enligt handbok samt kalkeffekt av spridd kalk 2014-2018

ID Kalkstart Riktvärde volymdos

(g/m3)

Kalkeffekt

2014-2018

13,2 6,7 19,9 4,306MO07001A 1980 0,0 Hög

56,5 56,5 12,306MO07002B 1983 12,5 Låg

88,8 88,8 19,306MO07003C 1983 12,0 Hög

95,8 95,8 20,806MO07004D 1983 12,0 Låg

18,0 18,0 3,906MO07005E 1984 18,0 Låg

85,4 85,4 18,606MO07006F 1984 11,0 Låg

56,7 56,7 12,306MO07007G 1985 14,0 Hög

85,0 85,0 18,506MO07008H 1985 12,0 Hög

11,8 13,3 25,1 5,506MO07009I 1980 9,0 Medel

15,6 15,6 3,406MO07010J 1987 7,0 Medel

34,5 34,5 7,506MO07011K 1987 8,0 Hög

54,2 98,3 152,5 33,206MO07012L 1986 15,0 Låg

70,0 70,0 15,206MO07013M 1986 12,5 Låg

190,0 190,0 41,306MO07014N 1986 12,5 Låg
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Lokal Koordinater Typ av provtagning FrekvensLQPpID

Effektuppföljning

Kategori

Tabell: Planerad effektuppföljning

HQ Finans

Åtgärdsområde Lillån

6334753 413296 Bottenfauna vattendrag 1/3Segerstadån L.Segerstad776 KALKMål

6333520 416379 Bottenfauna vattendrag 1/3Sågbäcken Fållen775 KALKMål

6333474 415890 Nätprovfiske 1/5Acksjön helsjö468 KALKMål

6328705 418315 Nätprovfiske 1/10Flaten helsjö501 KALKMål

6328099 416883 Nätprovfiske ?Stumsjön helsjö425 KALKMål

6329528 412668 Nätprovfiske 1/5Östersjön helsjö469 KALKMål

6333173 420831 Vattenföring mätstation varDraftingebäcken Draftinge2884 MÖV

6327099 422752 Vattenföring PULS 52/1Lillån inlopp Bolmen1561 SRK

6333173 420831 Vattenkemi JRK 24/1Draftingebäcken Draftinge2884 NV

6334951 419011 Vattenkemi L1 12/1Draven utlopp1954 Uppf Mål

6327099 422752 Vattenkemi L1 6/1Lillån inlopp Bolmen1561 SRKMål

6337809 418158 Vattenkemi L1 6/1Viskeån inlopp i Draven1956 SRKMål

6337325 416934 Vattenkemi L1 6/1Ölmestadsån Nedstr Reftele1955 SRKMål

6333474 415890 Vattenkemi3 6/1Acksjön utlopp1 4 KALKMål

6327799 419455 Vattenkemi3 2/1Agnsjön utlopp2 KALKMål

6333581 417328 Vattenkemi3 6/1Belån 13 6 KALKMål

6342770 418419 Vattenkemi3 2/1Flahultasjön utlopp54 KALKMål

6328395 418299 Vattenkemi3 2/1Flaten ned60 KALKMål

6328391 413741 Vattenkemi3 2/1Hösjön ned132 KALKMål

KoordinaterNamn 2019 Metod MedelSjöID

LillånÅtgärdsområde Huvudman: Gislaved Statsbidragsprocent: 85

2014 2015 2016Oms 
tid (år)

2017 20202018 2021

Sjökalkning

6331763 413991Gärdessjön FLYG BP098060 3 30,9 3 33 33 3

6328705 418315Flaten BÅT KM098046 31 310,9 31 3131 3131 31

Stumsjön FLYG BP10 10 10

6328099 416883Stumsjön BÅT KM098047 46 460,4 46 3646 3646 36

6327827 413378Hösjön FLYG BP098054 35 340,8 35 3535 3535 35

6333474 415890Acksjön BÅT KM098052 17 171,0 17 1717 1717 17

6342770 418419Flahultasjön FLYG BP098069 24 25 24 2424 2424 24

6344420 418469Tånghultasjön FLYG BP098070 2 2 2 22 22 2

6330858 413572Barnasjön FLYG BP098059 1 1 1 11 11 1

6344820 417655Trollasjön FLYG BP098072 9 9 9 99 99 9

6331419 414545Kallasjön FLYG BP098061 4 4 4 44 44 4

6330897 414281Gatesjön FLYG BP098063 3 3 3 33 33 3

6330110 413681Hulesjön Stora FLYG BP098064 8 8 8 88 88 8

6339112 416753Moasjön Stora FLYG BP098056 27 290,6 27 2727 2727 27

6339848 417284Moasjön Lilla FLYG BP098057 1 1 1 11 11 1

6329528 412668Östersjön FLYG BP098066 17 160,8 17 1717 1717 17

6330077 412582Ormhultsgölen FLYG BP098067 2 2 2 22 22 2

6342798 416519Trälsjön FLYG BP098071 4 4 4 44 44 4

Summa Sjökalkning 234 234 234 234235 234235 234

Våtmarkskalkning

Segerstadsåns tillfl FLYG BP- 118 118 118 118118 118118 118

Summa Våtmarkskalkning 118 118 118 118118 118118 118

Totalt: 352 352 351 352353 352353 352
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Resultat vattenkemi

6327099 422752 Vattenkemi3 2/1Lillån inlopp Bolmen1561 2 KALKMål

6338360 415742 Vattenkemi3 2/1Moasjön Stora nedan5362 KALKMål

6334459 413749 Vattenkemi3 6/1Segerstadån Välle Mad266 6 KALKMål

6328099 416883 Vattenkemi3 2/1Stumsjön utlopp294 KALKMål

6329528 412668 Vattenkemi3 2/1Östersjön utlopp373 KALKMål
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Lokalen Acksjöns utlopp representerar även 
nedströms målvattendrag, Sågbäcken. Lokalen har 
riktad högflödesprovtagning. pH-målet för Acksjön 
har nåtts vid samtliga provtillfällen utom ett. 
Lägsta uppmätta pH är 5,7. Detta var i början av 
april 2018, ett extremtillfälle då väldigt många 
sjöutlopp hade pH-dippar, och är troligen inte 
representativt för sjön. För vattendraget Sågbäcken 
är dock pH-målet uppnått vid samtliga 
provtillfällen. 
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50 % av M HQ Flöde vid provtagningst illfället Dygnsf löde Flöde vid pH<pH-mål

Acksjöns utlopp representerar även nedströms 
målvattendrag, Sågbäcken. Lokalen har riktad 
högflödesprovtagning.
Det högsta modellerade flödet under perioden 2014-
2018 är 2,0 m³/s och inträffade 2014-08-20 då det 
började regna kraftigt efter en torr och varm sommar. 
Det högsta provtagna flödet är också 2,0 m³/s och 
inträffade 2014-08-19 dagen innan periodens högsta. 
Flera högflöden är provtagna. 
pH-målet är uppfyllt för målvattendraget.
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Flödesförändring Flödesförändring vid pH<pH-mål

Acksjöns utlopp representerar även nedströms 
målvattendrag, Sågbäcken. Lokalen har riktad 
högflödesprovtagning.
Den största flödesökningen för perioden 2014-2018 
är 0,91 m³/s*dygn och inträffade 2014-08-18 då det 
började regna kraftigt efter en torr och varm sommar. 
Den största flödesökningen som provtagits var 0,75 
m³/s*dygn och inträffade 2014-08-19 dagen efter 
periodens största. Flera flödesökningar är provtagna.
pH-målet är uppfyllt för målvattendraget.

1 Acksjön utlopp

-0,2

-0,1

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Alk_okalk pH<pH-mål_okalk Alk_Tillförd pH<pH-mål_Tillförd

Diagrammet visar provtagna tillfällen med beräknad 
okalkad och tillförd alkalinitet. Om pH vid 
provtillfället varit under målsättningen visas det med 
en röd punkt vid linjen för tillförd alkalinitet. 
Observera att det finns osäkerheter i beräkningarna.
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2 Agnsjön utlopp
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pH-målet underskrids vid 2 av 7 provtillfällen. Ett 
var i början av april 2018, ett extremtillfälle då 
väldigt många sjöutlopp hade pH-dippar.  Det 
andra var i december 2015, då lokalens lägsta pH 
uppmättes; 5,3.
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13 Belån 
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Belån är inte i närheten av att nå pH-målet. Vid 19 
av 24 provtillfällen underskrids målet. Lägsta 
uppmätta pH är 4,5. Sannolikt tillförs surt vatten 
från mossen (torvtäkt) strax uppströms lokalen. 
Vid lokalerna 132 (Hösjön ned) och 1 (Acksjön 
utlopp) som ligger uppströms är kemin mycket 
bättre. 
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Det högsta modellerade flödet under perioden 2014-
2018 är 2,0 m³/s och inträffade 2014-08-20 då det 
började regna kraftigt efter en torr och varm sommar. 
Det högsta provtagna flödet är också 2,0 m³/s och 
inträffade 2014-08-19 dagen innan periodens högsta. 
Flera högflöden är provtagna. 
pH-målet är inte uppfyllt på lokalen. Det verkar inte 
ha någon betydelse om flödet är högt eller lågt, 
stigande eller sjunkande.
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Flödesförändring Flödesförändring vid pH<pH-mål

Den största flödesökningen för perioden 2014-2018 
är 0,91 m³/s*dygn och inträffade 2014-08-18 då det 
började regna kraftigt efter en torr och varm sommar. 
Den största flödesökningen som provtagits var 0,75 
m³/s*dygn och inträffade 2014-08-19 dagen efter 
periodens största. Flera flödesökningar är provtagna.
pH-målet är inte uppfyllt på lokalen. Det verkar inte 
ha någon betydelse om flödet är högt eller lågt, 
stigande eller sjunkande.
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Diagrammet visar provtagna tillfällen med beräknad 
okalkad och tillförd alkalinitet. Om pH vid 
provtillfället varit under målsättningen visas det med 
en röd punkt vid linjen för tillförd alkalinitet. 
Observera att det finns osäkerheter i beräkningarna.
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54 Flahultasjön utlopp
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Flahultasjöns utlopp representerar även nedströms 
målvattendrag, Viskeån. Lokalen har inte riktad 
högflödesprovtagning. pH-målet har nåtts vid 
samtliga provtillfällen, även om målet precis 
tangeras i december 2017 och april 2018 med pH 
6,0. Sjön har kort omsättningstid, men kemin har 
gradvis förbättrats sedan 2009 då man började med 
grovkalk. 2014 höjdes mängden med 20% och 
man började kalka 2 ggr/år.

54 Flahultasjön utlopp
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Flahultasjöns utlopp representerar även nedströms 
målvattendrag, Viskeån. Lokalen har inte riktad 
högflödesprovtagning.
Lokalen är provtagen åtta gånger under perioden 
2014-2018. Några tillfällen vid lite högre flöde. 
pH-målet är uppfyllt för målvattendraget.

54 Flahultasjön utlopp
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Flödesförändring Flödesförändring vid pH<pH-mål

Flahultasjöns utlopp representerar även nedströms 
målvattendrag, Viskeån. Lokalen har inte riktad 
högflödesprovtagning.
Lokalen är provtagen åtta gånger under perioden 
2014-2018. Ett tillfälle vid en större flödesökning.  
pH-målet är uppfyllt för målvattendraget.
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Diagrammet visar provtagna tillfällen med beräknad 
okalkad och tillförd alkalinitet. Om pH vid 
provtillfället varit under målsättningen visas det med 
en röd punkt vid linjen för tillförd alkalinitet. 
Observera att det finns osäkerheter i beräkningarna.
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60 Flaten ned
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pH-målet har nåtts vid samtliga provtillfällen. 
Lägsta uppmätta pH är 6,1. Året 2018 verkar ha 
varit speciellt då pH var märkbart lägre än tidigare 
år. Ingen förändring i kalkmängd har gjorts. 
Fortsatt effektuppföljning får visa om det behövs 
någon justering.
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132 Hösjön ned
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Lokalen Hösjön ned representerar även nedströms 
målvattendrag, Belån. Lokalen har inte riktad 
högflödesprovtagning. pH-målet för Hösjön och 
Belån har nåtts vid samtliga provtillfällen utom ett. 
Lägsta uppmätta pH är 5,9. Detta var i början av 
april 2018, ett extremtillfälle då väldigt många 
sjöutlopp hade pH-dippar. Värdet är därmed 
troligen inte representativt för sjön, dock för 
vattendraget.
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50 % av M HQ Flöde vid provtagningst illfället Dygnsf löde Flöde vid pH<pH-mål

Hösjön ned representerar även nedströms 
målvattendrag, Belån. Lokalen har inte riktad 
högflödesprovtagning.
Lokalen är provtagen sju gånger under perioden 
2014-2018. Några tillfällen vid lite högre flöde. 
Vid vårfloden i april 2018 var pH 5,9. Värdet är 
därmed troligen inte representativt för sjön, dock för 
vattendraget. Detta var ett extremtillfälle då väldigt 
många sjöutlopp hade pH-dippar.
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Flödesförändring Flödesförändring vid pH<pH-mål

Hösjön ned representerar även nedströms 
målvattendrag, Belån. Lokalen har inte riktad 
högflödesprovtagning.
Lokalen är provtagen sju gånger under perioden 
2014-2018. Ett tillfälle är provtaget vid lite högre 
flödesökning. 
Vid vårfloden i april 2018 var pH 5,9. Värdet är 
därmed troligen inte representativt för sjön, dock för 
vattendraget. Detta var ett extremtillfälle då väldigt 
många sjöutlopp hade pH-dippar.
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Diagrammet visar provtagna tillfällen med beräknad 
okalkad och tillförd alkalinitet. Om pH vid 
provtillfället varit under målsättningen visas det med 
en röd punkt vid linjen för tillförd alkalinitet. 
Observera att det finns osäkerheter i beräkningarna.
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266 Segerstadån Välle Mad
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pH-målet har underskridits vid fem provtillfällen, 
alla i samband med höga flöden och ofta 
flödesökning. Lägsta uppmätta pH är 5,2.

266 Segerstadån Välle Mad

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

2014 2015 2016 2017 2018 2019

50 % av M HQ Flöde vid provtagningst illfället Dygnsf löde Flöde vid pH<pH-mål

Det högsta modellerade flödet under perioden 2014-
2018 är 2,9 m³/s och inträffade 2014-08-19 då det 
började regna kraftigt efter en torr och varm sommar. 
Det högsta provtagna flödet är också 2,9 m³/s och 
inträffade 2014-08-19 alltså samma dag som 
periodens högsta. Flera högflöden är provtagna. 
pH-målet underskrids vid fem provtillfällen, alla i 
samband med högre flöden.
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Flödesförändring Flödesförändring vid pH<pH-mål

Den största flödesökningen för perioden 2014-2018 
är 1,3 m³/s*dygn och inträffade 2014-08-18 då det 
började regna kraftigt efter en torr och varm sommar. 
Den största flödesökningen som provtagits var 0,91 
m³/s*dygn och inträffade 2014-08-19 dagen efter 
periodens största. Några flödesökningar är 
provtagna. 
pH-målet underskrids vid fem provtillfällen, vissa 
vid flödesökning, och vissa inte.
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Diagrammet visar provtagna tillfällen med beräknad 
okalkad och tillförd alkalinitet. Om pH vid 
provtillfället varit under målsättningen visas det med 
en röd punkt vid linjen för tillförd alkalinitet. 
Observera att det finns osäkerheter i beräkningarna.
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294 Stumsjön utlopp
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pH-målet har nåtts vid samtliga provtillfällen utom 
ett. Lägsta uppmätta pH är 5,7. Detta var i början 
av april 2018, ett extremtillfälle då väldigt många 
sjöutlopp hade pH-dippar. Provet är troligen inte 
representativt för sjön. Vanligtvis ligger pH runt 7.
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Östersjön har under perioden 2014-2018 uppfyllt 
pH-målet. Lägsta uppmätta pH är 6,1. Sjön har 
tidigare under hela 2000-talet haft återkommande 
pH-dippar ner till 4,5 och ingen förändring i 
kalkningen har gjorts. Det är oklart varför kemin 
blivit bättre. 
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1561 Lillån inlopp Bolmen
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pH-målet har nåtts vid samtliga provtillfällen utom 
ett. Lägsta uppmätta pH är 5,5. Detta var i augusti 
2014, då det började regna kraftigt efter en torr och 
varm sommar. Lokalen provtas både inom 
recipientkontroll och kalkeffektuppföljning. 
Endast kalkeffektuppföljningen har riktad 
högflödesprovtagning vilken påbörjades 2014.
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Lokalen provtas både inom recipientkontroll och 
kalkeffektuppföljning. Endast effektuppföljningen 
har riktad högflödesprovtagning vilken påbörjades 
2014. Sommaren 2013 till sommaren 2014 provtogs 
lokalen även inom målvattendragsinventeringen.
Det högsta modellerade flödet under perioden 2014-
2018 är 11 m³/s och inträffade 2014-08-25 då det 
började regna kraftigt efter en torr och varm sommar. 
Det högsta provtagna flödet är också 11 m³/s och 
inträffade 2014-08-25 alltså samma dag som 
periodens högsta. Flera högflöden är provtagna. 
pH-målet är uppfyllt på lokalen, med ett undantag, 
augusti 2014, då det började regna kraftigt efter en 
torr och varm sommar.
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Flödesförändring Flödesförändring vid pH<pH-mål

Lokalen provtas både inom recipientkontroll och 
kalkeffektuppföljning. Endast effektuppföljningen 
har riktad högflödesprovtagning vilken påbörjades 
2014. Sommaren 2013 till sommaren 2014 provtogs 
lokalen även inom målvattendragsinventeringen.
Den största flödesökningen för perioden 2014-2018 
är 3,5 m³/s*dygn och inträffade 2014-08-19 då det 
började regna kraftigt efter en torr och varm sommar. 
Den största flödesökningen som provtagits var 3,5 
m³/s*dygn och inträffade 2014-08-19 alltså samma 
dag som periodens största. Ett par större 
flödesökningar är provtagna. 
pH-målet är uppfyllt på lokalen, med ett undantag, 
augusti 2014, då det började regna kraftigt efter en 
torr och varm sommar.
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Diagrammet visar provtagna tillfällen med beräknad 
okalkad och tillförd alkalinitet. Om pH vid 
provtillfället varit under målsättningen visas det med 
en röd punkt vid linjen för tillförd alkalinitet. 
Observera att det finns osäkerheter i beräkningarna.
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1954 Draven utlopp
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pH-målet har nåtts vid samtliga provtillfällen. 
Lägsta uppmätta pH under perioden är 6,1. 
Dravens utlopp representerar även nedströms 
målvattendrag. Lokalen provtas inom 
recipientkontrollen och har inte riktad 
högflödesprovtagning.
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Dravens utlopp representerar även nedströms 
målvattendrag, Lillån. Lokalen provtas inom 
recipientkontrollen och har inte riktad 
högflödesprovtagning.
Det högsta modellerade flödet under perioden 2014-
2018 är 9,4 m³/s och inträffade 2014-08-25 då det 
började regna kraftigt efter en torr och varm sommar. 
Det högsta provtagna flödet är 9,4 m³/s och 
inträffade 2014-08-25 alltså samma dag som 
periodens högsta. Flera högflöden är provtagna. 
pH-målet är uppfyllt för målvattendraget.

1954 Draven utlopp

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

2014 2015 2016 2017 2018 2019

20% av M aximal Flödesökning Flödesförändring vid provtagningst illfället

Flödesförändring Flödesförändring vid pH<pH-mål

Dravens utlopp representerar även nedströms 
målvattendrag, Lillån. Lokalen provtas inom 
recipientkontrollen och har inte riktad 
högflödesprovtagning.
Den största flödesökningen för perioden 2014-2018 
är 3,0 m³/s*dygn och inträffade 2014-08-19. Den 
största flödesökningen som provtagits var 3,0 
m³/s*dygn och inträffade 2014-08-19 alltså samma 
dag som periodens största. Inga större flödesökningar 
är provtagna förutom periodens största då pH-målet 
var uppfyllt. 
pH-målet är uppfyllt för målvattendraget.

1954 Draven utlopp Diagrammet visar provtagna tillfällen med beräknad 
okalkad och tillförd alkalinitet. Om pH vid 
provtillfället varit under målsättningen visas det med 
en röd punkt vid linjen för tillförd alkalinitet. 
Observera att det finns osäkerheter i beräkningarna.
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1955 Ölmestadsån Nedstr Reftele
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pH-målet har nåtts vid samtliga provtillfällen utom 
två. Lägsta uppmätta pH är 5,6.  Detta var i august 
2014 då det började regna kraftigt efter en torr och 
varm sommar. pH-målet är inte uppfyllt på lokalen.
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50 % av M HQ Flöde vid provtagningst illfället Dygnsf löde Flöde vid pH<pH-mål

Lokalen provtas inom recipientkontrollen och har 
inte riktad högflödesprovtagning.
Det högsta modellerade flödet under perioden 2014-
2018 är 2,9 m³/s och inträffade 2014-08-19 då det 
började regna kraftigt efter en torr och varm sommar. 
Det högsta provtagna flödet är 2,9 m³/s och 
inträffade 2014-08-19 alltså samma dag som 
periodens högsta. Flera högflöden är provtagna dock 
saknas några. 
pH-målet är inte uppfyllt på lokalen.
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Flödesförändring Flödesförändring vid pH<pH-mål

Lokalen provtas inom recipientkontrollen och har 
inte riktad högflödesprovtagning.
Den största flödesökningen för perioden 2014-2018 
är 1,3 m³/s*dygn och inträffade 2014-08-18. Den 
största flödesökningen som provtagits var 0,91 
m³/s*dygn och inträffade 2014-08-19 dagen efter 
periodens största. Endast en större flödesökning är 
provtagen och det var i samband med periodens 
största.
pH-målet är inte uppfyllt på lokalen.

1955 Ölmestadsån Nedstr Reftele Diagrammet visar provtagna tillfällen med beräknad 
okalkad och tillförd alkalinitet. Om pH vid 
provtillfället varit under målsättningen visas det med 
en röd punkt vid linjen för tillförd alkalinitet. 
Observera att det finns osäkerheter i beräkningarna.
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1956 Viskeån inlopp i Draven
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pH-målet är inte uppfyllt på lokalen. Vid 6 av 33 
provtillfällen underskrids målet. Alkaliniteten 
varierar kraftigt. Lägsta uppmätta pH är 4,9. Det 
var vid extremtillfället i augusti 2014, när det 
började regna kraftigt efter en torr och varm 
sommar. Kemin är betydligt sämre här än vid lokal 
54 (Flahultasjön utlopp) uppströms. Sannolikt 
rinner en hel del surt vatten till från Vekamossen, 
som ligger väster om Viskeån. Mossen har dock 
högsta naturvärdesklass i våtmarksinventeringen, 
och är inte lämplig att kalka. 
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Lokalen provtas inom recipientkontrollen och har 
inte riktad högflödesprovtagning. Sommaren 2013 
till sommaren 2014 provtogs lokalen även inom 
målvattendragsinventeringen.
Det högsta modellerade flödet under perioden 2014-
2018 är 2,7 m³/s och inträffade 2014-08-19 då det 
började regna kraftigt efter en torr och varm sommar. 
Det högsta provtagna flödet är 2,7 m³/s och 
inträffade 2014-08-19 alltså samma dag som 
periodens högsta. Flera högflöden är provtagna under 
2014, därefter har endast några mindre högflöden 
provtagits. 
pH-målet är inte uppfyllt på lokalen. Särskilt tydligt 
blev det under 2014 då målvattendragsinventeringen 
pågick. Förmodligen har pH varit under målet vid 
fler tillfällen då flödet varit högt.
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Flödesförändring Flödesförändring vid pH<pH-mål

Lokalen provtas inom recipientkontrollen och har 
inte riktad högflödesprovtagning. Sommaren 2013 
till sommaren 2014 provtogs lokalen även inom 
målvattendragsinventeringen.
Den största flödesökningen för perioden 2014-2018 
är 1,5 m³/s*dygn och inträffade 2014-08-18. Den 
största flödesökningen som provtagits var 0,67 
m³/s*dygn och inträffade 2014-08-19 dagen efter 
periodens största. Inga större flödesökningar är 
provtagna förutom dagen efter periodens största.
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Diagrammet visar provtagna tillfällen med beräknad 
okalkad och tillförd alkalinitet. Om pH vid 
provtillfället varit under målsättningen visas det med 
en röd punkt vid linjen för tillförd alkalinitet. 
Observera att det finns osäkerheter i beräkningarna.
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Resultat bottenfaunaundersökningar
Bottenfauna undersöks regelbundet på två lokaler inom åtgärdsområdet med avseende på effektuppföljning. 
Ytterliggare två lokaler har undersökts en gång år 2015; Belån Klockaregården samt Viskeån Väg 153.
  
Bottenfaunan i Sågbäcken undersöks regelbundet på lokalen Fållen. Vid undersökningen 2016 var artantalet 
lågt, betydligt lägre än 2013. Av försurningskänsliga gruppen fanns bäckbaggar och musslor, medan snäckor och 
iglar saknades. Inga försurningskänsliga sländarter noterades vilket bidrog till att försurningsindex blev lågt. 
Artsammansättningen, med en relativt bibehållen sländfauna, indikerade att påverkan inte var stark utan 
bedömningen stannade vid betydlig försurningspåverkan. En förbättring har skett sedan 1990-talet. Resultat kan 
även ha påverkats av lågflöde (4).
  
Bottenfaunan i Segerstadsån på lokalen Lilla Segerstad undersökts regelbundet sedan 1992. År 2016 var 
artantalet måttligt, något lägre än i de tidigare undersökningarna. Av de försurningskänsliga djurgrupperna 
saknades iglar och snäckor, medan musslor och bäckbaggar fanns sparsamt. Inga riktigt försurningskänsliga 
sländarter fanns men två måttligt känsliga nattsländearter påträffades. Förekomsten av dessa motiverade 
bedömningen måttligt försurningspåverkan, trots att försurningsindex var endast 5 poäng. Lokalen bedömdes 
vara starkt försurningspåverkad 1992, och har därefter haft varierande påverkan. Sedan 2007 har påverkan för 
det mesta bedömts vara obetydlig då art- och individantalen har varit högre än tidigare (4).

Belån Klockaregården undersöktes 2015. Artantal och individtäthet var måttligt. Av försurningskänsliga grupper 
fanns iglar, snäckor, musslor och bäckbaggar. Bäckbaggarna var fåtaliga , vilket kan tolkas som en 
försurningseffekt. Av riktigt försurningskänsliga sländarter förekom endast en, nattsländan Hydropsyche 
saxonica. Bottenfaunan bedömdes vara obetydligt försurningspåverkad (5).

Även Viskeån Väg 153 undersöktes 2015. Artantalet var högt och dag- och nattsländor var artrika grupper. Av 
försurningskänsliga grupper fanns iglar, musslor och bäckbaggar. Riktigt försurningskänsliga sländarter saknades 
nästan helt, endast ett exemplar av Batis vernus påträffades. Bottenfaunan bedömdes vara obetydligt 
försurningspåverkad (5).

Belån, Klockaregården

0

2

4

6

8

10

12

2015

F
ör

su
rn

in
gs

po
än

g

Sågbäcken, Fållen

0
2
4
6
8

10
12

199
2

199
5

199
9

20
02

200
5

200
8

201
1

201
3

20
16

F
ör

su
rn

in
gs

p
oä

ng

5362 Moasjön Stora nedan

2

4

6

8

2014 2015 2016 2017 2018 2019

pH

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

pH-målet är inte uppfyllt på lokalen. Vid 4 av 7 
provtillfällen underskrids målet. Lägsta uppmätta 
pH är 5,3. Ingen förändring i kalkningen har gjorts 
sedan 2009. Både pH och alkalinitet är instabilt, 
vilket sannolikt hänger ihop med den korta 
omsättningstiden i sjön (0,6 år). På lång sikt 
sjunker pH. Sjön ligger i ett mosseområde med 
högsta naturvärdesklass i våtmarksinventeringen, 
så det är svårt att se någon våtmark som går att 
kalka.
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Resultat elfiskeundersökningar

Resultat nätprovfisken
Effektuppföljning genom nätprovfiske genomförs i fem sjöar (målpunkt) inom åtgärdsområdet; Flaten, 
Stumsjön, Acksjön, Hösjön och Östersjön. Utöver dessa har även två andra sjöar nätprovfiskats, Flahultasjön 
och Stora Moasjön. 

Acksjön har provfiskats sju gånger mellan 1994 och 2018. Återintroduktion av mört har skett 1994 och 2001. 
Vid provfisket 2004 uppvisade både abborre och mört reproduktionsstörningar (3). Mellan 2007 och 2013 har 
resultaten varierat och det har misstänkts att mörten har problem med rekryteringen en del år, då man saknat 
vissa längd- och åldersklasser (10). Även vid senaste fisket 2018 saknades mört under 100 mm. Därför gjordes 
2018 ett kompletterande elfiske i strandzonen från båt (9). Elfisket visade att de längdklasser som saknades i 
nätprovfisket faktiskt fanns i sjön, men fångades av någon anledning inte i näten. Orsakerna till detta är oklart, 
men det bedöms inte som att mörtrekryteringen varit störd de senaste 5 åren. Försurningsklassen blir därför 1 
(12). 

Flaten har provfiskats fyra gånger, 1994, 1999, 2007 och 2012. Vid provfisket 1994 fångades abborre, gädda och 
mört. Resultaten från provfisket 1999 visade att det var ont om småmört enligt längdfördelningsdiagrammet. 
Under 2007 fångades abborre, lake och mört. Av abborre fångades individer i storleksintervallet 45- 445 mm 
(3). Även under 2007 var andelen mindre mört låg då det saknades individer yngre än två år. Trots detta visade 
resultatet på att reproduktionen fungerat de senaste 3-5 åren varför försurningsgrad bedömdes vara klass 1. 
Förmodligen är mellanartskonkurrensen mellan abborre och mört stor (6). Vid det senaste provfisket 2012 
fångades abborre, mört, gädda och braxen. De fångade mörtarna var mellan 95-220 mm. Beståndet bedöms inte 
uppvisa någon reproduktionsstörning till följd av försurning. Sjöns försurningsgrad bedöms därför tillhöra klass 
1 (11).

Hösjön har provfiskats tre gånger, 1996, 2006 och 2016. Vid provfisket 1996 uppvisade mörtpopulationen inga 
reproduktionsskador. Vid provfisket 2006 fångades abborre, mört, braxen och gädda. Minsta mörten var 70 
mm. Sjön bedömdes som opåverkad av försurning (3). Vid senaste provfisket 2016 fångades mörtar mellan 70 
och 185 millimeter långa. Förekomsten av individer under 100 millimeter var god. Däremot sakandes individer 

Inga elfiskeundersökningar genomförs inom åtgärdsområdet med avseende på effektuppföljning. Lokalen 
Sunneråsabäcken uppströms Grönedamm har undersökts vid ett tillfälle år 2009. Enda fångst var 2 äldre 
signalkräftor (8).

Segerstadsån, L. Segerstad

0
2
4
6
8

10
12

19
92

199
9

20
04

20
06

200
8

201
0

201
3

F
ör

su
rn

in
gs

p
oä

ng
Viskeån, inlopp Draven

0

2

4

6

8

10

12

2015

F
ör

su
rn

in
gs

po
än

g

Diagram. Försurningsindex bottenfauna enligt Henriksson och Medin 1990.
>7 poäng = Obetydlig försurningspåverkan, 6-7 p = Måttlig, 4-6 p = Betydlig och <4 p Stark eller mycket stark påverkan.
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Diagram. Öringtäthet vid elfiskeundersökningar. Om stapel saknas innebär det att fångst uteblivit det året.
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mellan 90-100 millimeter. Någon åldersanalys har inte gjorts, varför det inte går att verifiera om någon årsklass 
saknas. Med tanke på mörtens låga medelvikt och sjöns näringsfattiga karaktär har mörtens tillväxt troligtvis 
varit långsam. Tillsammans med att det normalt inte är tydligt separerade årskullar i ett mörtbestånd talar detta 
för att det sannolikt saknas en årsklass i fångsten. Vattenkemiprovtagningen i sjön pekar på att avsaknaden av 
en årsklass inte beror på försurningsrelaterade skador. Någon annan uppenbar orsak kan inte uttydas, varför 
försurningsrelaterade skador inte bör uteslutas. Att rekryteringen är svag enstaka år kan ha naturliga 
förklaringar. Provfiskeresultatet antyder att mörten haft rekryteringsskador tre till fem år tillbaka i tiden, vilket 
föranleder att fiskbestånden bedöms vara försurningspåverkade. Försurningsgraden bedöms tillhöra klass 2. (13)

Stumsjön har provfiskats tre gånger, 1996, 2005 och 2013. Vid provfisket 2005 fångades abborre och gädda. 
Mört saknades helt, men abborren uppvisade inga reproduktionsstörningar. Mörten har slagits ut helt av 
försurning. Försöken att återintroducera mört (2002) ser inte ut att ha lyckats (3). Vid det senaste provfisket 
2013 fångades abborre och mört. För mört var fångsten per ansträngning med avseende på antalet fiskar låg, 
medan den med avseende på vikt var jämförbar med de standardiserade jämförvärdena. Mörten har en hög 
medellängd och medelvikt och reproduktion har utifrån provfiskeresultatet inte ägt rum på flera år. Den minsta 
fångade mörten var 150 mm och ålderanalyser visar att den yngsta och äldsta fångade mörten var 9 respektive 
15 år. Eftersom det konstaterats surstötar under senare år och att mörtreproduktionen uteblivit under flera års 
tid samtidigt som ingen reproduktionsstörning kan skönjas i abborrbeståndet bedöms sjöns försurningsstatus 
tillhöra klass 3 (10).

Östersjön har provfiskats sex gånger mellan 1994 och 2016. Mörten försvann sannolikt i början av 70-talet och 
braxen och sutare i slutet på 60-talet. I syfte att återställa sjöns fiskbestånd gjordes därför en återintroduktion av 
mört och braxen 1995. Östersjön har tidigare provfiskats 1994, 1998, 2007, 2010 och 2013. Vid samtliga 
tillfällen utom 1994 har mört fångats, även om fångsten varit sparsam. Fiskbeståndet har bedömts vara 
försurningspåverkat vid samtliga tidigare provfisken. Under 2004 sattes ytterligare individer av mört och braxen 
ut i sjön. Återintroduktionen av mört tycks än så länge inte ha varit lyckad (7). Vid provfisket 2016 fångades 
endast fem mörtar, mellan 220 och 255 mm. Åldersanalys visade att de fångade mörtarna var över 20 år gamla. 
Utifrån fångsten i provfisket 2016 har mörten inte lyckats med rekryteringen på många år, vilket föranleder att 
fiskbestånden bedöms vara försurningspåverkade. Försurningsgraden bedöms tillhöra klass 3 (13).

Sjö nr Sjönamn Koordinater Datum Antal fångade 
arter

F/A (g) 
alla arter

F/A (st) 
mört

Minsta mört 
(mm)

Tabell. Genomförda nätprovfisken i åtgärdsområdet.

Försurnings
klass

098046 Flaten 633186 136948 1994-07-05 3 2856 13,2 50

098046 Flaten 633186 136948 1999-07-05 3 2314 9,6 70 1

098046 Flaten 633186 136948 2007-07-23 3 1970 9,4 75 1

098046 Flaten 633186 136948 2012-07-11 4 1138 10,2 95 1

098047 Stumsjön 633127 136804 1996-07-30 2 594

098047 Stumsjön 633127 136804 2005-08-01 2 788 4

098047 Stumsjön 633127 136804 2013-07-17 2 1066 1,6 180 3

098052 Acksjön 633666 136711 1994-07-06 2 1185

098052 Acksjön 633666 136711 1998-07-13 3 790 6,0 125

098052 Acksjön 633666 136711 2004-07-20 2 600 2,8 110 2

098052 Acksjön 633666 136711 2007-07-30 3 477 3,3 115 3

098052 Acksjön 633666 136711 2010-08-03 3 762 8,8 95 1

098052 Acksjön 633666 136711 2013-07-18 2 382 3,5 105 2

098052 Acksjön 633666 136711 2018-07-19 3 1115 10,3 105 1

098054 Hösjön 633104 136453 1996-07-25 3 941 15,1 60

098054 Hösjön 633104 136453 2006-07-18 4 502 13,1 70 1

098054 Hösjön 633104 136453 2016-07-18 4 616 9,0 70 2

098056 Stora Moasjön 634229 136804 1996-07-24 1 680

098066 Östersjön 633275 136384 1994-07-04 2 1796

098066 Östersjön 633275 136384 1998-07-13 3 1853 3,8 155

098066 Östersjön 633275 136384 2007-07-26 3 333 1,8 180 4

098066 Östersjön 633275 136384 2010-08-02 4 778 1,5 175 3

098066 Östersjön 633275 136384 2013-07-18 3 729 1,8 205 3

098066 Östersjön 633275 136384 2016-07-06 3 977 1,0 220 3

098069 Flahultasjön 634593 136975 1994-07-06 8 8937 94,7 60
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Resultat övriga undersökningar
Inga övriga undersökningar genomförs inom åtgärdsområdet med avseende på effektuppföljning.

Förslag till förändringar
Inga förslag till förändring av kalkningsstrategin.
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