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Åtgärdsområdet ingår i Lagans vattensystem och omfattar ett 57 km² stort område. I området ingår hela 
Stödstorpaåns avrinningsområde. Ån, som i de övre delarna kallas Högaforsån och Horsån, rinner från 
Västersjön vid Bondstorp och mynnar i Lagan vid Vaggeryd. Närmiljön vid vattendraget domineras av barr- 
och blandskog. Åtgärdsområdet är glest befolkat och består av moss- och myrmarker med inslag av ett flertal 
mindre sjöar. Stödstorpaån rinner i de nedre delarna ut i ett område där bergarten utgörs av syenit. Denna 
bergart är mycket basisk varför de allra nedersta delarna av Stödstorpaån helt har klarat sig från 
försurningspåverkan.

Storlom och strömstare finns i området. Öring och lake (NT) finns i Stödstorpaån. Nedre Stödstorpaån hyser 
en bottenfauna med höga naturvärden.

Innan kalkningen påbörjades var området försurningsskadat med pH-värden runt 4,5 i områdets övre delar (1). 
Stödstorpaåns nedersta del är påverkad av industriutsläpp och är näringspåverkad. Försurningen har medfört att 
mörten slagits ut i de övre delarna av vattenområdet (exempelvis Östersjön) och att flodkräftbestånden slagits 
ut i Sulebosjön och Kolasjön. I Stödstorpaåns övre delar har öring och elritsa slagits ut.

Beräkningar från SLU visar att hela åtgärdsområdet är måttligt till kraftigt försurningspåverkat med ett 
undantag, Sulebosjön, som skulle klara pH-målet utan kalkning. pH skulle sjunka till 6,1 om kalkningen 
upphörde. Borisköpasjön och nedre Stödstorpaån är måttligt försurningspåverkade och här skulle pH sjunka till 
cirka 4,6 utan tillskott av kalkning. Kraftigt försurningspåverkade är Häpplingen, Kolasjön och nedre 
Stödstorpaån. Om kalkningen skulle upphöra i dessa målområden skulle pH sjunka till under 5 i Häpplingen 
och nedre Stödstorpaån, Kolasjön klarar sig bättre med ett pH runt 5,7. Åtgärdsområdet är i behov av fortsatt 
kalkning.

Beskrivning

Motiv och mål

Försurning

En del av Trollamossen, som är ett stort myrkomplex med skogsmyrmosaikkaraktär, ligger i norra delen av 
området. Trollamossen är ett Natura 2000-område samt riksintresse för naturvård. Även del av Tranflyet och 
Hultamossen, som är två våtmarker, ligger i västra delen. Tranflyet och Hultamossen är riksintresse för 
naturvård.

Tabell: Målområden - Motiv

Målområde Motiv
Skydds-
status

Förekomst av 
försurningskänsliga arterID

Åtgärdsområde Stödstorpaån

Borisköpasjön Mört (försurningskänslig) Mört06MO07701A

Stödstorpaån övre Strömstationär öring Philopotamidae, 
Ephemeridae

06MO07702B

Stödstorpaån nedre Strömstationär öring, lake, 
bottenfauna med höga 
naturvärden

Öring, elritsa, Gastropoda, 
Ephemeridae, märlkräftor

06MO07703C

Sulebosjön Mört (försurningskänslig) Mört06MO07704D

Kolasjön Storlom, lake, mört 
(försurningskänslig)

Mört06MO07705E

Häpplingen Mört (försurningskänslig) Mört06MO07706F

Åtgärdsområde Stödstorpaån

Målområde
Areal
 (ha)

Längd
 (km)

Areal
avr.omr (ha)

pH-mål
pHMålområdesID

Tabell: Målområden - Bakgrundsdata

Motiv för 
pH-mål 6,0ID

Sjö/
Vdr

Borisköpasjön 10 680 606MO07701 MöA Sjö

Stödstorpaån övre 10,3 2 884 606MO07702 EjB Vdr

Stödstorpaån nedre 13,4 5 703 606MO07703 EjC Vdr

Sulebosjön 12 200 606MO07704 MöD Sjö

Kolasjön 20 510 606MO07705 Mö, EjE Sjö

Häpplingen 15 320 606MO07706 MöF Sjö
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Den första kalkningen i området utfördes 1985 i Borisköpasjön, Östersjön och Västersjön. Följande två år 
påbörjades kalkning i ytterligare 9 sjöar. För att förstärka effekterna av sjökalkningen började man 1990 också 
att kalka ett antal våtmarker i området. Stödstorpaåns våtmarker har kalkats med grovkalk en gång 1993 (1). 
Sedan 1998 används grovkalk på våtmarkerna.
2007 gjordes en del förändringar. Kalkningen avslutades i Borisköpasjön och kalkmängderna på våtmarkerna 
minskades. 2008 och 2009 gjordes ytterligare några minskningar av kalkmängderna. 2009 kalkades alla sjöar, 
utom Kolasjön, med grovkalk. Vid övergången gjordes ingen förändring av kalkmängderna.
Vid revideringen inför 2012 avslutades direktkalkningen i Sulebosjön och våtmarkerna till sjön minskades. Även 
kalkmängden i Kolasjön minskades. I sjön Häpplingen däremot höjdes kalkmängden något. Våtmarker sänktes 
till Borisköpasjön och Stödstorpaån. 2013 minskades kalkmängderna i Östersjön och Västersjön. 
Vid revideringen inför 2015 genomfördes ytterligare minskningar. I Kolasjön avslutas direktkalkningen, 
Häpplingen återgick till 14 ton och kalkmängden i Södra Portgölen minskas något. Våtmarkerna minskas också.
Planerade kalkmängder 2019-2021 har minskat med drygt 50 % jämfört med 1997-1999.

Kalkning

Dammarna Högafors övre och nedre utgör definitiva hinder för öring och mört. Övriga hinder är partiella för 
öring med undantag för trumman längst ner vid mynningen i Lagan som är passerbar för öring. Mindre än 15 % 
av vattendraget är omgrävd eller kraftigt rensad.
 
Det finns ett par misstänkt förorenade område i anslutning till vattendragets nedre delar samt en verksamhet i 
åns närhet. Totalfosforhalten är förhöjd längst ner i Stödstorpaån. Vattendraget rinner genom Vaggeryds tätort 
vilket innebär dagvattenpåverkan. E4:an korsar vattendraget. 

Övrig påverkan

Tabell: Ekologisk status
Cykel 3 Försurning RISK: O=Osäker risk, R=Risk, Ej=Ej bedömd

H=Hög, G=God, M=Måttlig, O=Otillfredställande, D=Dålig

Sjö/vattendrag Ekologisk 
status

MILA Kiselalger 
ACID

Närings
ämnen

Försurning
RISK

Försurning
STATUS

Vatten-
förekomst ID

Stödstorpaån övre M H G RWA53947753

Tabell: Genomförd och planerad kalkning (spridda mängder (ton) 2014-2018, planerade mängder (ton) 2019-2021)

Åtgärdsområde Stödstorpaån Avrinning: 13,9 l/s/km2

Arealdos (kg/ha/år)

Sjö Våtmark Totalt

Volymdos

(g/m3)

MålområdesID

Tabell: Planerad kalkdosering 2019-2022, riktvärde för volymdos enligt handbok samt kalkeffekt av spridd kalk 2014-2018

ID Kalkstart Riktvärde volymdos

(g/m3)

Kalkeffekt

2014-2018

23,5 19,1 42,6 9,706MO07701A 1985 11,5 Hög

17,7 49,6 67,3 15,406MO07702B 1985 15,5 Låg

9,3 28,4 37,7 8,606MO07703C 1985 13,5 Medel

10,0 30,0 40,0 9,106MO07704D 1986 0,0 Hög

3,9 11,8 15,7 3,606MO07705E 1986 3,0 Hög

84,4 84,4 19,306MO07706F 1986 9,5 Medel

Åtgärdsområde Stödstorpaån
Sjö/VdrPpID

Tabell: Målpunkter - Försurningsstatus

Lägsta pHokalk 
SLU

∆pH 
SLU

Lägsta pHokalk 
Lst

∆pH 
Lst

Oorg Al
 µg/lMålpunktID

Sjö23 0,564,5 0,6Borisköpasjön utlopp 4,5A

Vdr130 0,94,4 0,9 59,5Högaforsån Horsarp 4,45B

Vdr23 0,94,4 0,9 59,5Borisköpasjön utlopp 4,45B

Vdr1571 0,534,7 0,5 67,3Stödtorpsån inlopp Lagan 4,68C

Vdr295 0,534,7 0,5 67,3Stödstorpaån/Högaforsån Stödstorp 4,68C

Sjö297 0,276,1 0,3Sulebosjön utlopp 6,1D

Sjö144 0,735,7 0,7Kolasjön utlopp 5,68E

Sjö123 0,684,8 0,7Häpplingen ned 4,81F
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Resultat vattenkemi

Lokal Koordinater Typ av provtagning FrekvensLQPpID

Effektuppföljning

Kategori

Tabell: Planerad effektuppföljning

HQ Finans

Åtgärdsområde Stödstorpaån

6374759 446527 Bottenfauna vattendrag 1/3Högaforsån Stödstorp819 KALKMål

6379798 441569 Bottenfauna vattendrag 1/3Högaforsån Horsarp820 KALKMål

6381609 440018 Elfiske okändHorsån Träbron5638 KALKMål

6376478 443957 Elfiske eBÅHögaforsån Kvarnaberg670 KALKMål

6374760 446577 Elfiske 1/1Stödstorpaån/Högaforsån Stödstorp295 KALKMål

6380652 442778 Nätprovfiske 1/10Sulebosjön helsjö408 KALKMål

6383228 437500 Nätprovfiske okändVästersjön helsjö4669 KALK

6382619 437547 Nätprovfiske 1/5Östersjön helsjö409 KALK

6378546 442993 Vattenkemi Aluminium 2/1Kolasjön utlopp144 KALK

6374760 446577 Vattenkemi L1 6/1Stödstorpaån/Högaforsån Stödstorp295 SRKMål

6371968 447210 Vattenkemi L1 12/1Stödtorpsån inlopp Lagan1571 SRKMål

6381745 438017 Vattenkemi sjö Omdrevs 1/6Borisköpasjön mitt5726 HaVMål

6381745 438017 Vattenkemi3 6/1Borisköpasjön utlopp23 4 KALKMål

6375302 443422 Vattenkemi3 2/1Flatbäcken N57 2 KALKStyr

6377841 440943 Vattenkemi3 2/1Häpplingen ned123 KALKMål

6379719 441630 Vattenkemi3 6/1Högaforsån Horsarp130 6 KALKMål

6378546 442993 Vattenkemi3 2/1Kolasjön utlopp144 KALKMål

6374760 446577 Vattenkemi3 2/1Stödstorpaån/Högaforsån Stödstorp295 2 KALKMål

6380652 442778 Vattenkemi3 2/1Sulebosjön utlopp297 KALKMål

KoordinaterNamn 2019 Metod MedelSjöID

StödstorpaånÅtgärdsområde Huvudman: Vaggeryd Statsbidragsprocent: 85

2014 2015 2016Oms 
tid (år)

2017 20202018 2021

Sjökalkning

6377409 440718Häpplingen FLYG BP098748 18 140,3 14 1414 1414 14

6381533 437040Svärtegölen FLYG BP098758 1 11,5 1 11 11 1

6382619 437547Östersjön FLYG BP098761 7 70,4 7 77 77 7

6383228 437500Västersjön FLYG BP098762 5 50,4 5 55 55 5

6380339 440003Göljåsagölen FLYG BP098753 3 30,1 3 33 33 3

6380305 438005Abborragölen FLYG BP098755 5 50,8 5 55 55 5

6381298 437393Skogsgölen FLYG BP098757 3 30,2 3 33 33 3

6378546 442993Kolasjön FLYG BP098742 50,4

6376594 440268Kråkgölen Norra FLYG BP098749 1 10,1 1 11 11 1

6376372 440110Kråkgölen Södra FLYG BP098750 1 10,7 1 11 11 1

6377572 440126Hallingen FLYG BP098751 11 110,9 11 1111 1111 11

6381436 443099Portgölarna FLYG BP098744 3 20,3 2 22 22 2

Summa Sjökalkning 63 53 53 5353 5353 53

Våtmarkskalkning

Sulebosjöns tillflöden FLYG BP- 9 6 6 66 66 6

Borisköpasjöns 
tillflöden

FLYG BP- 13 13 13 1313 1313 13

Stödstorpaån övre FLYG BP- 130 130 130 130131 130138 130

Stödstorpaån nedre FLYG BP- 26 13 13 1313 1313 13

Summa Våtmarkskalkning 178 162 162 162163 162170 162

Totalt: 241 215 215 215215 215223 215
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23 Borisköpasjön utlopp
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pH-målet har nåtts vid samtliga provtillfällen. Vid 
ett tillfälle (januari 2015) har pH-målet för 
Borisköpasjön tangerats, med 6,0. Borisköpasjöns 
utlopp representerar även övre delen av nedströms 
målvattendrag, Stödstorpaån övre. Lokalen har 
riktad högflödesprovtagning.

23 Borisköpasjön utlopp

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

2014 2015 2016 2017 2018 2019

50 % av M HQ Flöde vid provtagningst illfället Dygnsf löde Flöde vid pH<pH-mål

Borisköpasjöns utlopp representerar även övre delen 
av nedströms målvattendrag, Stödstorpaån övre. 
Lokalen har riktad högflödesprovtagning.
Det högsta modellerade flödet under perioden 2014-
2018 är 3,2 m³/s och inträffade 2014-08-20 då det 
började regna kraftigt efter en torr och varm sommar. 
Det högsta provtagna flödet är 3,0 m³/s och 
inträffade 2016-02-03. Flera högflöden är provtagna. 
pH-målet är uppfyllt för målvattendraget. Vid 
högflödet i januari 2015 var pH 5,97 vilket avrundat 
blir 6,0.

23 Borisköpasjön utlopp
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20% av M aximal Flödesökning Flödesförändring vid provtagningst illfället

Flödesförändring Flödesförändring vid pH<pH-mål

Borisköpasjöns utlopp representerar även övre delen 
av nedströms målvattendrag, Stödstorpaån övre. 
Lokalen har riktad högflödesprovtagning.
Den största flödesökningen för perioden 2014-2018 
är 1,4 m³/s*dygn och inträffade 2014-08-18. Den 
största flödesökningen som provtagits var 0,66 
m³/s*dygn och inträffade 2016-02-03. Flera större 
flödesökningar är provtagna.
pH-målet är uppfyllt för målvattendraget. Vid 
högflödet i januari 2015 var pH 5,97 vilket avrundat 
blir 6,0.

23 Borisköpasjön utlopp
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Diagrammet visar provtagna tillfällen med beräknad 
okalkad och tillförd alkalinitet. Om pH vid 
provtillfället varit under målsättningen visas det med 
en röd punkt vid linjen för tillförd alkalinitet. 
Observera att det finns osäkerheter i beräkningarna.
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57 Flatbäcken N
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Lokalen är en styrpunkt och har därför inget mål-
pH. Lägsta uppmätta pH under perioden 2014-
2018 är 4,9, och lägsta alkalinitet <0,01 mekv/l. 
Endast två provtagningar har skett under perioden.
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Lokalen är en styrpunkt och har därför inget mål-
pH. Endast en provtagning har skett under 
perioden. Det var i september 2014 och pH var 
4,7, och alkalinitet <0,01 mekv/l.

123 Häpplingen ned
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pH-målet har nåtts vid samtliga provtillfällen. 
Lägsta uppmätta pH är 6,5. Provtagningen är dock 
gles, med endast tre prover för perioden.
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130 Högaforsån Horsarp
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pH-målet har nåtts vid samtliga provtillfällen utom 
ett. Lägsta uppmätta pH är 5,9. Detta var i början 
av april 2018, ett extremtillfälle då väldigt många 
vattendrag hade pH-dippar. Kalkningen uppströms 
har minskats med 17 % sedan 2010. Både pH och 
alkalinitet visar sedan dess en sjunkande trend ner 
mot pH-målet.

130 Högaforsån Horsarp
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Det högsta modellerade flödet under perioden 2014-
2018 är 3,2 m³/s och inträffade 2014-08-20 då det 
började regna kraftigt efter en torr och varm sommar. 
Det högsta provtagna flödet är 3,0 m³/s och 
inträffade 2016-02-03. Flera högflöden är provtagna. 
pH-målet är uppfyllt på lokalen med ett undantag, 
vid vårfloden i april 2018 då pH var 5,9. Flödet var 
högt och ökande.

130 Högaforsån Horsarp
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Flödesförändring Flödesförändring vid pH<pH-mål

Den största flödesökningen för perioden 2014-2018 
är 1,4 m³/s*dygn och inträffade 2014-08-18. Den 
största flödesökningen som provtagits var 0,66 
m³/s*dygn och inträffade 2016-02-03. Flera större 
flödesökningar är provtagna.
pH-målet är uppfyllt på lokalen med ett undantag, 
vid vårfloden i april 2018 då pH var 5,9. Flödet var 
högt och ökande.

130 Högaforsån Horsarp
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Diagrammet visar provtagna tillfällen med beräknad 
okalkad och tillförd alkalinitet. Om pH vid 
provtillfället varit under målsättningen visas det med 
en röd punkt vid linjen för tillförd alkalinitet. 
Observera att det finns osäkerheter i beräkningarna.
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144 Kolasjön utlopp
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pH-målet har nåtts med god marginal vid samtliga 
provtillfällen. Lägsta uppmätta pH är 6,7. 
Provtagningen är dock gles.

144 Kolasjön utlopp
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Labilt aluminium har varit under lägsta 
mätområdesgränsen vid de tre tillfällen lokalen 
provtagits under perioden 2014-2018.
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295 Stödstorpaån/Högaforsån Stödstorp
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pH-målet har nåtts vid samtliga provtillfällen. 
Lägsta uppmätta pH är 6,0. Lokalen provtas både 
inom recipientkontroll och kalkeffektuppföljning. 
Endast kalkeffektuppföljningen har riktad 
högflödesprovtagning vilken påbörjades 2014. 

295 Stödstorpaån/Högaforsån Stödstorp
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50 % av M HQ Flöde vid provtagningst illfället Dygnsf löde Flöde vid pH<pH-mål

Lokalen provtas både inom recipientkontroll och 
kalkeffektuppföljning. Endast 
kalkeffektuppföljningen har riktad 
högflödesprovtagning vilken påbörjades 2014. 
Det högsta modellerade flödet under perioden 2014-
2018 är 3,2 m³/s och inträffade 2014-08-20 då det 
började regna kraftigt efter en torr och varm sommar. 
Det högsta provtagna flödet är 2,7 m³/s och 
inträffade 2018-04-09. Flera högflöden är provtagna. 
pH-målet är uppfyllt på lokalen.

295 Stödstorpaån/Högaforsån Stödstorp
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20% av M aximal Flödesökning Flödesförändring vid provtagningst illfället

Flödesförändring Flödesförändring vid pH<pH-mål

Lokalen provtas både inom recipientkontroll och 
kalkeffektuppföljning. Endast 
kalkeffektuppföljningen har riktad 
högflödesprovtagning vilken påbörjades 2014.
Den största flödesökningen för perioden 2014-2018 
är 1,4 m³/s*dygn och inträffade 2014-08-18. Den 
största flödesökningen som provtagits var 1,4 
m³/s*dygn och inträffade 2014-08-18 alltså samma 
dag som periodens största. Några större 
flödesökningar är provtagna bland annat periodens 
högsta.
pH-målet är uppfyllt på lokalen.
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Diagrammet visar provtagna tillfällen med beräknad 
okalkad och tillförd alkalinitet. Om pH vid 
provtillfället varit under målsättningen visas det med 
en röd punkt vid linjen för tillförd alkalinitet. 
Observera att det finns osäkerheter i beräkningarna.
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297 Sulebosjön utlopp
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pH-målet har nåtts med god marginal vid samtliga 
provtillfällen. Lägsta uppmätta pH är 6,8. 
Provtagningen är dock gles.
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Resultat bottenfaunaundersökningar
Bottenfauna undersöks på två platser inom åtgärdsområdet. Båda är belägna i Högaforsån och utgörs av 
lokalerna Horsarp och Stödstorp. 
  
Senaste bottenfaunaundersökningen gjordes 2016 på lokalen Stödstorp. Lokalen hade mycket goda 
förutsättningar och artantalet låg i underkant av vad som kunde förväntas. Av försurningskänsliga grupper 
förekom relativt rikligt med bäckvattenbaggar medan musslor fanns i ett exemplar. Iglar och snäckor saknades 
helt. Inga riktigt försurningskänsliga sländarter påträffades, men tre relativt känsliga. Lokalen bedömdes vara 
måttligt försurningspåverkad. Inga särskilda trender märks under de senaste undersökningarna, då bedömningen 
pendlat mellan måttligt till betydligt försurningspåverkad (5).
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Lokalen provtas inom recipientkontrollen och har 
inte riktad högflödesprovtagning. pH-målet har 
nåtts med god marginal vid samtliga provtillfällen. 
Lägsta uppmätta pH är 6,6. Lokalen ligger 
nedströms utsläpp från ett pappersbruk, och kemin 
på lokalen är kraftigt påverkad av detta. Detta syns 
tydligt på alkaliniteten som varierar kraftigt. 
Lokalen är därmed inte representativ för 
övervakning av kalkningen i ån.

1571 Stödtorpsån inlopp Lagan
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Lokalen provtas inom recipientkontrollen och har 
inte riktad högflödesprovtagning.
Det högsta modellerade flödet under perioden 2014-
2018 är 3,3 m³/s och inträffade 2014-08-20 då det 
började regna kraftigt efter en torr och varm sommar. 
Det högsta provtagna flödet är 2,4 m³/s och 
inträffade 2014-01-09. Några högflöden är provtagna 
men inga på senare tid. 
pH-målet är uppfyllt på lokalen.
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Lokalen provtas inom recipientkontrollen och har 
inte riktad högflödesprovtagning.
Den största flödesökningen för perioden 2014-2018 
är 1,3 m³/s*dygn och inträffade 2014-08-18. Den 
största flödesökningen som provtagits var 1,3 
m³/s*dygn och inträffade 2014-08-18 alltså samma 
dag som periodens största. Ett par större 
flödesökningar är provtagna.
pH-målet är uppfyllt på lokalen.

1571 Stödtorpsån inlopp Lagan Data saknas för beräkningar till diagrammet 
alkalinitet okalk/tillskott.
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Resultat elfiskeundersökningar

Vid senaste undersökningen 2016 på lokalen Horsarp var artantalet måttligt och något lägre än i de föregående 
undersökningarna. Av försurningskänsliga grupper saknades iglar och snäckor. Inga riktigt försurningskänsliga 
sländarter noterades, men den måttligt känsliga bäcksländan Capnopsis schilleri förekom rikligt. Fram till 1994 
bedömdes försurningspåverkan vara stark, därefter etablerade sig bland annat bäckvattenbaggar och påverkan 
har pendlat mellan betydlig och måttlig och 2016 bedömdes påverkan vara måttlig. MISA visade på måttlig 
status. En trend till ökat artantal och ökat antal sländarter (EPT-index) finns, dock visade 2016 års resultat lägre 
antal, vilket eventuellt kan ha påverkats av höstens lågflöde (5).

Elfiske genomförs på två lokaler inom åtgärdsområdet medan en lokal är vilande i väntan på eventuell 
restaurering.
  
Lokalen Högaforsån Kvarnaberg har mycket goda uppväxtbiotoper för öring men trots detta sparsamt med 
öring. Vid undersökningen 2009 påträffades inga årsungar av öring vilket tyder på måttlig försurningspåverkan 
medan resultaten 2010 var svårtolkade och ingen försurningsbedömning kunde göras. Vid elfisket 2011 
påträffades en öringårsunge och signalkräfta samt årsungar av elritsa vilket tyder på en ringa 
försurningspåverkan. Vid senaste elfisket 2012 fångades ingen öring däremot observerades ett tiotal små icke-
fångstbara signalkräftor samt förekomst av enstaka elritsor. Försurningspåverkan bedömdes vara ringa (7). 
Elfisket på lokalen är vilande.
  
På lokalen Stödstorpaån/Högaforsån Stödstorp förekom sparsamt med årsyngel av öring samt elritsa och 
signalkräfta vid 2011 års elfiske vilket tyder på att försurningspåverkan varit ringa. Vid undersökningen 2014 
noterades riklig påväxt på bottensubstratet. Stor förekomst av bergsimpa och ett tiotal öringungar. 
Öringbeståndet var lägre än förväntat VIX-värde och lokalen bedömdes därför vara ringa försurningspåverkad 
vilket är samma bedömning som 2015. Tätheten av årsungar ökade kraftigt under 2016 och var det högsta sedan 
inventeringar inleddes 1988. Lokalen har sedan tidigare även ett starkt bestånd av bergsimpa. Den ökade 
produktionen av öring i området medförde att öringbeståndet var klart högre än förväntat VIX-värde. 
Sammantaget bedömdes lokalen vara opåverkad av försurning. Vid elfisket 2017 och 2018 var vattendraget 
mycket påverkat av torkan och öringtätheten blev därför mycket högre än tidigare år. Om tätheten istället 
beräknades på normalytan för de senaste tio åren hade öringbeståndet minskat, men var fortfarande i nivå med 
förväntat VIX-värde och bedömdes fortfarande som opåverkad av försurning (6). 
  
Elfiske i Horsån på lokalen vid bron har genomförts 2007 och 2013 i syfte att följa upp tidigare utsättning av 
elritsa. Ingen elritsa fångades 2007 men däremot öring. Utifrån resultatet tycks beståndet vara måttligt då endast 
två årsungar noterades i fångsten. Försurningspåverkan på vattendraget bedömdes vara ringa. Inte heller vid 
senaste elfisket 2013 fångades elritsa men däremot en gädda och ett tiotal äldre öringar vilket var klart mindre än 
förväntat VIX-värde vilket indikerade på en ringa försurningspåverkan. Avsaknad av öringungar kan delvis 
förklaras av avsaknaden av lämpligt uppväxthabitat då lokalens bottensubstrat domineras av större block (8).
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Diagram. Försurningsindex bottenfauna enligt Henriksson och Medin 1990.
>7 poäng = Obetydlig försurningspåverkan, 6-7 p = Måttlig, 4-6 p = Betydlig och <4 p Stark eller mycket stark påverkan.
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Resultat nätprovfisken
Effektuppföljning genom nätprovfiske har utförts i fyra sjöar inom åtgärdsområdet; Häpplingen, Sulebosjön, 
Östersjön och Västersjön. 

Häpplingen har provfiskats tre gånger, 1995, 2005 och 2015. Häpplingen bedöms vara opåverkad av 
försurningen eftersom mörten inte uppvisar några reproduktionsstörningar och abborrbeståndet är ordinärt 
med en hel del stora individer (3). Vid senaste fisket 2015 visar längdfördelningsdiagrammet för mört att det 
saknas mört runt 90 millimeter i fångsten. Åldersanalyserade mörtar visar dock att samtliga årsklasser mellan 3 
och 11 år finns representerade i fångsten. Försurningsgraden bedöms därför tillhöra klass 1. (2)

Sulebosjön har provfiskats tre gånger, 1995, 2005 och 2015.  I mörtfångsten 2005 fanns ett glapp i 
längdfördelningsdiagrammet mellan 70 till 90 mm. Åldersanalysen visade att det saknades 3-åriga mörtar (3).Vid 
2015 års provfiske visade mörten dock på god rekrytering utan försurningsrelaterade störningar. 
Försurningsgraden bedöms tillhöra klass 1. (2)

Nätprovfiske i Östersjön har genomförts vid fyra tillfällen mellan 1995 och 2016. Under inventeringsperioden 
har tre arter fångats, abborre, gädda och mört. Mörten har slagits ut av försurning medan abborrbeståndet inte 
uppvisade några reproduktionsstörningar vid provfisket 2005. Vid provfisket 2013 fångades endast en mört 
med längden 250 mm. Återintroduktionen kan därför inte anses vara lyckad (9). Vid senaste provfisket 2016 
fångades ingen mört. Den uteblivna fångsten av mört tyder på ett glest bestånd om de ens finns kvar. 
Fiskbestånden bedöms vara försurningspåverkade och försurningsgraden bedöms tillhöra klass 4. (4)
  
Västersjön har provfiskats en gång, 2016. Vid provfisket fångades abborre, gädda och mört. Det fångades 
endast tre mörtar, och åldersanaklysen visar att den yngsta mörten var 15 år gammal. Mörtens uteblivna 
rekrytering under flera år föranleder att fiskbestånden bedöms vara försurningspåverkade. Försurningsgraden 
bedöms tillhöra klass 3. (4)

Sjö nr Sjönamn Koordinater Datum Antal fångade 
arter

F/A (g) 
alla arter

F/A (st) 
mört

Minsta mört 
(mm)

Tabell. Genomförda nätprovfisken i åtgärdsområdet.

Försurnings
klass

098743 Sulebosjön 638354 139457 1995-07-17 4 1775 30,3 55

098743 Sulebosjön 638354 139457 2005-07-11 4 1713 16,8 55 1

098743 Sulebosjön 638354 139457 2015-07-06 4 977 24,0 50 1

098748 Häpplingen 638032 139247 1995-07-04 3 1496 10,1 60

098748 Häpplingen 638032 139247 2005-07-12 4 1963 10,3 65 1

098748 Häpplingen 638032 139247 2015-07-07 4 1227 7,3 70 1
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Diagram. Öringtäthet vid elfiskeundersökningar. Om stapel saknas innebär det att fångst uteblivit det året.
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Resultat övriga undersökningar
Påväxtalger har undersökts 2005. Försurningsindex indikerar förhållanden som är nära neutralt.

Förslag till förändringar
Länsstyrelsen har föreslagit minskningar av kalkmängderna inför 2015. Kalkmängden i Häpplingen återgår till 
14 ton/år, Södra Portgölen minskas med 1 ton och direktkalkningen i Kolasjön avslutas. Våtmark 
06VAT077004 avslutas och våtmark 06VAT077013 minskas med 3 ton.

098761 Östersjön 638557 138936 1995-07-18 2 1528

098761 Östersjön 638557 138936 2005-07-12 2 1341 4

098761 Östersjön 638557 138936 2013-07-09 3 918 0,1 250 3

098761 Östersjön 638557 138936 2016-07-19 1 614 4

098762 Västersjön 638618 138932 2016-07-07 3 787 0,4 220 3

Referenser
1 Unger S. Kalkningar i Vaggeryds kommun 1999-2001. Länsstyrelsen meddelande 2002:32

2 Linderfalk R. Nätprovfiske i Jönköpings län 2015. Länsstyrelsen meddelande 2018:18

3 Unger S, m.fl. Kalkningar i Lagan och Helgeån. Länsstyrelsen meddelande 2007:43

4 Linderfalk R. Nätprovfiskeutvärdering 2016. Länsstyrelsen meddelande 2018:12

5 Holmström C & Pröjts J. Ekologgruppen i Landskrona AB. Bottenfauna i Jönköpings län 2016. 
Länsstyrelsens meddelande 2017:19

6 Thorfve S. VFK Vatten & Fiskevårdskonsult IT. Elfiskeundersökningar i Jönköpings län 2018. 
Länsstyrelsen meddelande 2019:10

7 Thorfve S. VFK Vatten & Fiskevårdskonsult IT. Elfiskeundersökningar i Jönköpings län 2012. 
Länsstyrelsen meddelande 2013:24

8 Thorfve S. VFK Vatten & Fiskevårdskonsult IT. Elfiskeundersökningar i Jönköpings län 2013. 
Länsstyrelsen meddelande 2014:21

9 Linderfalk R. Nätprovfiske i Jönköpings län 2013. Länsstyrelsen meddelande 2015:42




