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Åtgärdsområdet ingår i Lagans vattensystem och omfattar ett 13 km² stort område. Området ligger väster om 
E4:an och Vaggeryd. Skogshyltasjön avvattnas via Duveledsbäcken till Lagan. Omgivningarna består mestadels 
av skogsmark med inslag av myr- och odlingsmark. Närmiljön vid sjön domineras av barr- och blandskog.

Storlom finns vid Skogshyltasjön. Öring och lake (NT) finns i området. Tidigare har flodkräfta funnits i 
Skogshyltasjön och nedströms Duveledsbäcken.

Innan kalkningen påbörjades 1986 var sjön försurningsskadad med ett pH på 5,3 vilket bidrog till att de tidigare 
bestånden av flodkräfta i Skogshyltasjön och Duveledsbäcken slogs ut (1). 

Beräkningar från SLU visar att åtgärdsområdet inte är försurningspåverkat och målområdena skulle klara pH-
målen utan kalkning. Utan kalkning skulle pH sjunka till 5,6 i Duveledsbäcken och 6,1 i Skogshyltasjön. 
Åtgärdsområdet kalkade sista gången 2014 och är därefter vilande.

Kalkning har skett i Skogshyltasjön varje år med båt (kalkmjöl) med början 1986 (2). Kalkmängden har legat 
ganska konstant på 50 ton per år fram till 2007 då kalkmängden sänktes till 40 ton för att 2009 sänkas ytterligare 
till 26 ton. 2012 fortsatte sänkningarna och från 2015 är kalkningen vilande i åtgärdsområdet.

Beskrivning

Motiv och mål

Försurning

Kalkning

Området har fått bedömningen helt ändrad (klass 0) med avseende på bestående ingrepp. Fragmenteringen är 
bedömd till 27 % av objektets längd. Det finns två naturliga hinder och en damm, samtliga i Södra Duveled. De 
två nedersta, en damm och ett naturligt hinder, utgör definitiva hinder för öring och mört medan det tredje är 
partiellt hinder. 71 % av vattendraget är kraftigt rensat och 9 % utgörs av dammen. E4:an och järnvägen korsar 
Duveledbäcken (2).

Övrig påverkan

Södra Duveled är ett Natura 2000-område med björkar och öppen mark.

Tabell: Målområden - Motiv

Målområde Motiv
Skydds-
status

Förekomst av 
försurningskänsliga arterID

Åtgärdsområde Skogshyltasjön

Skogshyltasjön Storlom, lake, mört 
(försurningskänslig), flodkräfta 
(tidigare förekomst)

Mört06MO08001A

Duveledsbäcken Strömstationär öring, lake, 
flodkräfta (tidigare förekomst)

RIBM Öring06MO08002B

Åtgärdsområde Skogshyltasjön Avrinning: 13,3 l/s/km2

Tabell: Planerad kalkdosering 2019-2022, riktvärde för volymdos enligt handbok samt kalkeffekt av spridd kalk 2014-2018

Åtgärdsområde Skogshyltasjön

Målområde
Areal
 (ha)

Längd
 (km)

Areal
avr.omr (ha)

pH-mål
pHMålområdesID

Tabell: Målområden - Bakgrundsdata

Motiv för 
pH-mål 6,0ID

Sjö/
Vdr

Skogshyltasjön 49 840 606MO08001 FK, Mö, EjA Sjö

Duveledsbäcken 3,8 1 350 5,606MO08002B Vdr

Åtgärdsområde Skogshyltasjön

Sjö/VdrPpID

Tabell: Målpunkter - Försurningsstatus

Lägsta pHokalk 
SLU

∆pH 
SLU

Lägsta pHokalk 
Lst

∆pH 
Lst

Oorg Al
 µg/lMålpunktID

Sjö272 0,326,1 0,3Skogshyltasjön utlopp 6,09A

Vdr272 0,35,6 0,3 7,18Skogshyltasjön utlopp 5,56B

Vdr5055 0,35,6 0,3 7,18Duveledsbäcken Gamla vägen 5,56B
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Resultat vattenkemi

Lokal Koordinater Typ av provtagning FrekvensLQPpID

Effektuppföljning

Kategori

Tabell: Planerad effektuppföljning

HQ Finans

Åtgärdsområde Skogshyltasjön

6370392 444929 Elfiske 1/3Duveledsbäcken Södra Duveled672 KALKMål

6370102 445782 Vattenkemi3 6/1Duveledsbäcken Gamla vägen5055 6 KALKMål

6372283 445097 Vattenkemi3 2/1Skogshyltasjön utlopp272 KALKMål

Tabell: Genomförd och planerad kalkning (spridda mängder (ton) 2014-2018, planerade mängder (ton) 2019-2021)

KoordinaterNamn 2019 Metod MedelSjöID

SkogshyltasjönÅtgärdsområde Huvudman: Vaggeryd Statsbidragsprocent: 85

2014 2015 2016Oms 
tid (år)

2017 20202018 2021

Sjökalkning

6372283 445097Skogshyltasjön BÅT KM098735 150,9

Summa Sjökalkning 15

Totalt: 15

Arealdos (kg/ha/år)

Sjö Våtmark Totalt

Volymdos

(g/m3)
MålområdesIDID Kalkstart Riktvärde volymdos

(g/m3)

Kalkeffekt

2014-2018

06MO08001A 1986 0,0

06MO08002B 1986 0,0
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272 Skogshyltasjön utlopp
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Kalkningen är vilande sedan 2015, och pH ligger 
stabilt högt över målet. Lägsta uppmätta pH är 6,7. 

272 Skogshyltasjön utlopp
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50 % av M HQ Flöde vid provtagningst illfället Dygnsf löde Flöde vid pH<pH-mål

Skogshyltasjöns utlopp representerar även övre delen 
av nedströms målvattendrag, Duveledsbäcken. 
Lokalen har inte riktad högflödesprovtagning.
Lokalen är provtagen fyra gånger under perioden 
2014-2018, något tillfälle vid lite högre flöde. 
pH-målet är uppfyllt för målvattendraget.

272 Skogshyltasjön utlopp
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20% av M aximal Flödesökning Flödesförändring vid provtagningst illfället

Flödesförändring Flödesförändring vid pH<pH-mål

Skogshyltasjöns utlopp representerar även övre delen 
av nedströms målvattendrag, Duveledsbäcken. 
Lokalen har inte riktad högflödesprovtagning.
Lokalen är provtagen fyra gånger under perioden 
2014-2018, ett tillfälle vid större flödesökning. 
pH-målet är uppfyllt för målvattendraget.
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Diagrammet visar provtagna tillfällen med beräknad 
okalkad och tillförd alkalinitet. Om pH vid 
provtillfället varit under målsättningen visas det med 
en röd punkt vid linjen för tillförd alkalinitet. 
Observera att det finns osäkerheter i beräkningarna.
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Resultat bottenfaunaundersökningar

Resultat elfiskeundersökningar

Inga bottenfaunaundersökningar genomförs inom åtgärdsområdet med avseende på effektuppföljning.

På lokalen Duveledsbäcken Södra Duveled har det kommit ut stora mängder sand i ån och överlagrat tidigare 
bottnar. Vid undersökningen 2010 indikerade enstaka årsungar av öring samt riklig förekomst av signalkräfta att 
lokalen var ringa påverkad av försurning. Vid elfisket 2014 noterades att det fanns mer avverkade skogsytor än 
tidigare vid lokalen. Förekomst av både öringungar och äldre enstaka öringar visade på ett svagt 
självreproducerande bestånd. Låg förekomst förklaras delvis av bristfälligt öringhabitat. Bra förekomst av 

5055 Duveledsbäcken Gamla vägen
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Kalkningen i sjön uppströms är vilande sedan 
2015, och pH tycks ha stabiliserat sig runt 6,0. 
Lägsta uppmätta pH är 5,9. 

5055 Duveledsbäcken Gamla vägen
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50 % av M HQ Flöde vid provtagningst illfället Dygnsf löde Flöde vid pH<pH-mål

Det högsta modellerade flödet under perioden 2014-
2018 är 0,31 m³/s och inträffade 2014-01-13. Det 
högsta provtagna flödet är 0,25 m³/s och inträffade 
2018-02-01. Flera högflöden är provtagna. 
pH-målet är uppfyllt på lokalen.

5055 Duveledsbäcken Gamla vägen
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20% av M aximal Flödesökning Flödesförändring vid provtagningst illfället

Flödesförändring Flödesförändring vid pH<pH-mål

Den största flödesökningen för perioden 2014-2018 
är 0,032 m³/s*dygn och inträffade 2014-08-20. Den 
största flödesökningen som provtagits var 0,016 
m³/s*dygn och inträffade 2017-10-27. Flera större 
flödesökningar är provtagna.
pH-målet är uppfyllt på lokalen.

5055 Duveledsbäcken Gamla vägen
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Diagrammet visar provtagna tillfällen med beräknad 
okalkad och tillförd alkalinitet. Om pH vid 
provtillfället varit under målsättningen visas det med 
en röd punkt vid linjen för tillförd alkalinitet. 
Observera att det finns osäkerheter i beräkningarna.
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Resultat nätprovfisken
Inga nätprovfisken genomförs inom åtgärdsområdet med avseende på effektuppföljning. Dock har 
Skogshyltasjön provfiskats 1998. Totalt fångades fyra arter varav en av dessa var mört. Den minsta mörten 
uppgick till 40 mm.

signalkräfta (flera årsungar). Sammantaget indikerade resultatet att försurningspåverkan var obetydlig. Det 
elfisket genomfördes 2017 och visade på förekomst av fler öringungar än tidigare samt bra förekomst av 
signalkräfta, vilket medförde att försurningspåverkan även denna gång bedömdes vara obetydlig (3).

Resultat övriga undersökningar
Inga övriga undersökningar genomförs inom åtgärdsområdet med avseende på effektuppföljning.

Förslag till förändringar
Inga förslag till förändring av kalkningsstrategin.

Sjö nr Sjönamn Koordinater Datum Antal fångade 
arter

F/A (g) 
alla arter

F/A (st) 
mört

Minsta mört 
(mm)

Tabell. Genomförda nätprovfisken i åtgärdsområdet.

Försurnings
klass

098735 Skogshyltasjön 637514 139679 1998-07-27 4 786 17,2 40 1

672 Duveledsbäcken, Södra Duveled
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2) Årsungar Äldre öring

Diagram. Öringtäthet vid elfiskeundersökningar. Om stapel saknas innebär det att fångst uteblivit det året.

Referenser
1 Unger S. Kalkningar i Vaggeryds kommun 1999-2001. Länsstyrelsen meddelande 2002:32

2 Åtgärdsplan för skydd och restaurering av sjöar och vattendrag i Jönköpings län. Länsstyrelsen 
Arbetsmaterial.

3 Thorfve S. VFK Vatten & Fiskevårdskonsult IT. Elfiskeundersökningar i Jönköpings län 2017. 
Länsstyrelsen meddelande 2018:11




