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Svanarydssjön ingår i Lagans vattensystem, Häråns avrinningsområde och är belägen 3,5 km sydost om Fryele. 
Svanarydssjön är en humös, näringsfattig myrsjö med en areal på 24 ha och ett största djup på 2,8 m. Medel-
djupet är 1,9 m. Sjöns avrinningsområde består mestadels av skogsmark med inslag av myrmark samt en mycket 
liten andel odlingsmark. Vandringshinder finns nedströms i Härån. Åtgärdsområdet är ca 19 km² stort. 
Åtgärdsområdet tillhörde tidigare 083 Ruskån som 2013 delades på de tre biflöden; 081 Lången, 084 
Svanarydssjön och 085 Skärsjön.

Åtgärdsområdet ingår i Ruskåns hänsynsområde för flodkräfta. Det finns dock inga uppgifter om att det skulle 
ha förekommit flodkräfta i åtgärdsområdet. Det finns i dagsläget inga planer på utsättning.

Innan kalkningarna startade 1988 uppmättes pH ner till 4,8 i områdets målsjöar. I Försjön har mörten slagits ut 
av försurningen.

Beräkningar från SLU visar att Svanarydssjön och Försjön är kraftigt försurningspåverkade och i behov av 
kalkning. pH skulle sjunka ner till cirka 4,6 om kalkningen upphörde. Åtgärdsområdet är beroende av fortsatt 
kalkning.

Området började kalkas år 1988, med båt. Två sjöar ingick då i kalkningsverksamheten, Försjön och 
Svanarydssjön, samt en våtmark. Kalkningen i Svanarydssjön avslutades år 1998. I Försjön sker kalkningen 
sedan 2013 med Optimix från helikopter, samma år minskades även kalkmängden. 
Planerade kalkmängder 2019-2021 har minskat med drygt 45 % jämfört med 1997-1999.

Beskrivning

Motiv och mål

Försurning

Kalkning

Vid inloppet till sjön vid Svanaryd finns tre på varandra efterföljande vandringshinder i form av dammar, varav 
alla tre ses som definitiva hinder. Nedströms Försjön ligger ytterligare två vandringshinder varav det ena är 
definitivt och det andra partiellt hinder för öring.

Övrig påverkan

Tabell: Målområden - Motiv

Målområde Motiv
Skydds-
status

Förekomst av 
försurningskänsliga arterID

Åtgärdsområde Svanarydssjön

Svanarydssjön Mört (försurningskänslig) Mört06MO08302A

Försjön Mört (försurningskänslig, tidigare 
förekomst)

Mört (utslagen)06MO08303B

Åtgärdsområde Svanarydssjön Avrinning: 11,8 l/s/km2

Tabell: Planerad kalkdosering 2019-2022, riktvärde för volymdos enligt handbok samt kalkeffekt av spridd kalk 2014-2018

Åtgärdsområde Svanarydssjön

Målområde
Areal
 (ha)

Längd
 (km)

Areal
avr.omr (ha)

pH-mål
pHMålområdesID

Tabell: Målområden - Bakgrundsdata

Motiv för 
pH-mål 6,0ID

Sjö/
Vdr

Svanarydssjön 24 1 620 606MO08302 MöA Sjö

Försjön 38 700 606MO08303 MöB Sjö

Åtgärdsområde Svanarydssjön
Sjö/VdrPpID

Tabell: Målpunkter - Försurningsstatus

Lägsta pHokalk 
SLU

∆pH 
SLU

Lägsta pHokalk 
Lst

∆pH 
Lst

Oorg Al
 µg/lMålpunktID

Sjö299 0,684,7 0,7Svanarydssjön öst 4,68A

Sjö72 0,684,6 0,7Försjön ned 4,62B
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Resultat vattenkemi

Resultat bottenfaunaundersökningar
Inga bottenfaunaundersökningar genomförs inom åtgärdsområdet med avseende på effektuppföljning.

Lokal Koordinater Typ av provtagning FrekvensLQPpID

Effektuppföljning

Kategori

Tabell: Planerad effektuppföljning

HQ Finans

Åtgärdsområde Svanarydssjön

6341686 453506 Nätprovfiske okändFörsjön helsjö3076 KALKMål

6341904 453363 Vattenkemi3 2/1Försjön ned72 KALKMål

6344370 452265 Vattenkemi3 2/1Svanarydssjön öst299 KALKMål

Tabell: Genomförd och planerad kalkning (spridda mängder (ton) 2014-2018, planerade mängder (ton) 2019-2021)

KoordinaterNamn 2019 Metod MedelSjöID

SvanarydssjönÅtgärdsområde Huvudman: Värnamo Statsbidragsprocent: 85

2014 2015 2016Oms 
tid (år)

2017 20202018 2021

Sjökalkning

6341686 453506Försjön FLYG BP098597 36 360,3 27 2727 2727 27

Summa Sjökalkning 36 36 27 2727 2727 27

Totalt: 36 36 27 2727 2727 27

Arealdos (kg/ha/år)

Sjö Våtmark Totalt

Volymdos

(g/m3)
MålområdesIDID Kalkstart Riktvärde volymdos

(g/m3)

Kalkeffekt

2014-2018

16,7 16,7 4,506MO08302A 1988 10,0 Hög

38,6 38,6 10,406MO08303B 1988 11,0 Hög

72 Försjön ned
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pH-målet har nåtts vid samtliga provtillfällen. 
Lägsta uppmätta pH är 6,7. Kalkningen har 
minskats 2013 och 2016 utan att pH försämrats. 
Sjön överkalkas till förmån för Svanarydssjön. I 
kombination med kort omsättningstid (0,3 år) ger 
det kraftiga svängningar i alkaliniteten.

299 Svanarydssjön öst
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pH-målet har nåtts vid samtliga provtillfällen utom 
ett. Lägsta uppmätta pH är 5,1 (november 2018). 
Då pH inte vart så lågt varken innan eller efter, kan 
man anta att detta prov inte är representativt för 
sjön. Troligen rör det sig om ytlig avrinning av 
regnvatten. I övrigt ligger pH över 6,2 under hela 
perioden.
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Resultat elfiskeundersökningar

Resultat nätprovfisken
Inom ramen för effektuppföljning genomförs nätprovfisken i Försjön. Försjön provfiskades 1999. Det finns 
intervjuuppgifter om att det tidigare funnits mört i Försjön. Men mörten har förmodligen helt försvunnit på 
grund av den omfattande försurning som rådde innan kalkningen påbörjades. Det är osäkert om mörten själv 
kan återkolonisera Försjön. Det troliga är att man måste återintroducera mört. Sjön har få arter och ett mycket 
glest abborrbestånd. Fiskfaunan har inte återhämtat sig efter försurningsskadorna den ådragit sig och kommer 
förmodligen inte att göra det utan aktiva åtgärder (1).

Inga elfiskeundersökningar genomförs inom åtgärdsområdet med avseende på effektuppföljning.

Resultat övriga undersökningar
Inga övriga undersökningar genomförs inom åtgärdsområdet med avseende på effektuppföljning.

Förslag till förändringar
Inga förslag till förändring av kalkningsstrategin.

Sjö nr Sjönamn Koordinater Datum Antal fångade 
arter

F/A (g) 
alla arter

F/A (st) 
mört

Minsta mört 
(mm)

Tabell. Genomförda nätprovfisken i åtgärdsområdet.

Försurnings
klass

098597 Försjön 634443 140484 1999-07-12 2 767 4
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