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Delområdet ingår i Lagans vattensystem och omfattar ett 40 km² stort område. Området ligger öster om 
Vaggeryd och på gränsen mellan Vaggeryd och Nässjö kommuner. Hokasjön och den tillrinnande Hästgångsån 
ingår i delområdet. Omgivningarna är mestadels skogsmark med inslag av myr- och odlingsmark. 
Lyngemadssjön som ligger i den nedre delen av Hästgångsån är en cirka 1 km lång artificiell damm. 

Hästgångsån ingår i Havs- och vattenmyndighetens IKEU-program (Integrerad KalkningsEffektUppföljning) 
för vattendrag.

Fisktärna och storlom finns i området. Öring finns i Hästgångsån och även i Lyngemadssjön. Hästgångsån 
hyser en bottenfauna med höga naturvärden.

Innan kalkningen påbörjades 1985 var området försurningsskadat med pH ner till 5,0. 

Beräkningar från SLU visar att Hästgångsån inte är försurningspåverkad men att pH-målet inte skulle nås utan 
kalkning. pH skulle sjunka till 5,0 utan kalkning. Länsstyrelsens bedömning är att pH inte skulle sjunka riktigt 
lika lågt snarare närmre 5,6. Lyngemadssjön beräknas vara måttligt försurningspåverkad och pH skulle sjunka 
till 5,7 utan kalkning. Länsstyrelsens bedömning är att Lyngemadssjön skulle klara pH-målet utan kalkning. 
Bäcken mellan Hokasjön och Lyngemadssjön beräknas vara kraftigt försurningspåverkad och pH skulle sjunka 
till 5,5 utan kalkning. Åtgärdsområdet är i behov av fortsatt kalkning.

Beskrivning

Motiv och mål

Försurning

Det finns fem icke naturligt vandringshinder varav tre är definitiva hinder för öring. Hästgångsån påverkas 
också av den kraftiga regleringen i Lyngemadssjön. 

Övrig påverkan

Lyngemadssjön är naturreservat.

Tabell: Målområden - Motiv

Målområde Motiv
Skydds-
status

Förekomst av 
försurningskänsliga arterID

Åtgärdsområde Hästgångsån

Lyngemadssjön Sjölevande öring, mört 
(försurningskänslig)

NR Öring, mört06MO09501A

Bäck mellan Hokasjön-
Lyngemadssjön

NR06MO09502B

Hästgångsån Strömstationär öring, bottenfauna 
med höga naturvärden

Öring, elritsa, Gastropoda, 
Caenidae, Ephemeridae, 
Philopotamidae

06MO09503C

Tabell: Ekologisk status
Cykel 3 Försurning RISK: O=Osäker risk, R=Risk, Ej=Ej bedömd

H=Hög, G=God, M=Måttlig, O=Otillfredställande, D=Dålig

Åtgärdsområde Hästgångsån

Målområde
Areal
 (ha)

Längd
 (km)

Areal
avr.omr (ha)

pH-mål
pHMålområdesID

Tabell: Målområden - Bakgrundsdata

Motiv för 
pH-mål 6,0ID

Sjö/
Vdr

Lyngemadssjön 58 4 150 606MO09501 Mö, EjA Sjö

Bäck mellan Hokasjön-
Lyngemadssjön

0,6 4 048 5,606MO09502B Vdr

Hästgångsån 5,6 3 093 606MO09503 EjC Vdr

Åtgärdsområde Hästgångsån
Sjö/VdrPpID

Tabell: Målpunkter - Försurningsstatus

Lägsta pHokalk 
SLU

∆pH 
SLU

Lägsta pHokalk 
Lst

∆pH 
Lst

Oorg Al
 µg/lMålpunktID

Sjö180 0,496,0 0,3Lyngemadssjön utlopp 5,66A

Vdr180 0,765,5 0,8 20,1Lyngemadssjön utlopp 5,48B

Vdr946 0,335,6 0,3 46,7Hästgångsån Madgölen 5,03C

Vdr128 0,335,6 0,3 46,7Hästgångsån Hästgången 5,03C
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I dagsläget omfattas delområdet Hästgångsån av våtmarkskalkning och sjökalkning varje år. De första 
kalkningsåtgärderna i området genomfördes 1985 då Lyngemadssjön kalkades. Våtmarkskalkning påbörjades 
1988 på 50 våtmarksytor (knappt 20 idag). Från och med 2001 sprids endast grovkalk på våtmarkerna.
Kalkmängderna har minskats på våtmarkerna de senaste åren. Den största minskningen skedde 2007 i samband 
med en större revidering. Längre tillbaka i tiden har dock våtmarkskalkningarna legat betydligt högre än i dag.
Sedan 2008 sprids alla sjöar inom området med grovkalk. Vid övergången gjordes inga förändringar i 
kalkmängderna. Vid revideringen inför 2012 föreslog genomfördes ytterligare minskade kalkmängder. 
Kalkmängderna på våtmarkerna halverades liksom i sjön Lillegöl.
2020 avslutades sjökalkningen i åtgärdsområdet. Våtmarkskalkningarna minskade med 60 procent då det 
fortfarande finns marginaler för pH i målområdena.
Planerade kalkmängder 2019-2021 har minskat med drygt 90 % jämfört med 1997-1999.

Kalkning

Lokal Koordinater Typ av provtagning FrekvensLQPpID

Effektuppföljning

Kategori

Tabell: Planerad effektuppföljning

HQ Finans

Åtgärdsområde Hästgångsån

6380051 458659 Bottenfauna vattendrag 1/3Hästgångsån Hästgången821 KALKMål

6380458 459254 Elfiske 1/1Hästgångsån 800 m ovan bron3976 IKEUMål

6380306 459056 Elfiske 1/1Hästgångsån Hästgången128 IKEUMål

6379898 458411 Elfiske 1/1Hästgångsån 300 m nedan bron3975 IKEUMål

6379880 456902 Vattenföring PULS 52/1Lyngemadssjön utlopp1564 okänd

Sjö/vattendrag Ekologisk 
status

MILA Kiselalger 
ACID

Närings
ämnen

Försurning
RISK

Försurning
STATUS

Vatten-
förekomst ID

Hästgångsån M G H G RWA62510992

Tabell: Genomförd och planerad kalkning (spridda mängder (ton) 2014-2018, planerade mängder (ton) 2019-2021)

KoordinaterNamn 2019 Metod MedelSjöID

HästgångsånÅtgärdsområde Huvudman: Vaggeryd Statsbidragsprocent: 85

2014 2015 2016Oms 
tid (år)

2017 20202018 2021

Sjökalkning

6380166 461616Stjärnegölen FLYG BP098705 1 1 1 11 1

6380476 461643Mörkgölen FLYG BP098704 2 21,8 2 22 2

6384580 462104Dammagölen FLYG BP098703 1 10,1 1 11 1

6378152 458711Äspegöl FLYG BP098699 1 1 1 11 1

6379268 459258Lillegöl FLYG BP098698 2 20,1 2 22 2

6379079 458450Storegöl FLYG BP098697 6 60,3 6 66 6

Summa Sjökalkning 13 13 13 1313 13

Våtmarkskalkning

Hästgångsån FLYG BP- 32 32 31 3232 1232 12

Summa Våtmarkskalkning 32 32 31 3232 1232 12

Totalt: 45 45 44 4545 1245 12

Åtgärdsområde Hästgångsån Avrinning: 12,4 l/s/km2

Arealdos (kg/ha/år)

Sjö Våtmark Totalt

Volymdos

(g/m3)

MålområdesID

Tabell: Planerad kalkdosering 2019-2022, riktvärde för volymdos enligt handbok samt kalkeffekt av spridd kalk 2014-2018

ID Kalkstart Riktvärde volymdos

(g/m3)

Kalkeffekt

2014-2018

4,1 4,1 1,006MO09501A 1985 0,0 Hög

4,2 4,2 1,106MO09502B 1985 1,5 Hög

5,5 5,5 1,406MO09503C 1988 6,0 Hög
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Resultat vattenkemi

6380306 459056 Vattenkemi IKEU 12/1Hästgångsån Hästgången128 IKEUMål

6384343 462296 Vattenkemi3 6/1Hästgångsån Dammen127 6 KALKStyr

6382556 460848 Vattenkemi3 6/1Hästgångsån Madgölen946 6 KALKMål

6384405 463355 Vattenkemi3 2/1Järnbomossebäck 947 2 KALKStyr

6379880 456902 Vattenkemi3 2/1Lyngemadssjön utlopp180 KALKMål

6382952 462173 Vattenkemi3 6/1Rommenås bäck 249 6 KALKStyr

127 Hästgångsån Dammen
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Lokalen är en styrpunkt och har därför inget mål-
pH. Lägsta uppmätta pH under perioden 2014-
2018 är 6,2, och lägsta alkalinitet 0,08 mekv/l.
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128 Hästgångsån Hästgången
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pH-målet har nåtts vid samtliga provtillfällen. 
Lägsta uppmätta pH är 6,1. Lokalen provtas inom 
IKEU-programmet 12 gånger per år utan riktad 
högflödesprovtagning.

128 Hästgångsån Hästgången
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Lokalen provtas inom IKEU-programmet 12 gånger 
per år utan riktad högflödesprovtagning.
Det högsta modellerade flödet under perioden 2014-
2018 är 2,3 m³/s och inträffade 2018-04-09. Det 
högsta provtagna flödet är 1,4 m³/s och inträffade 
2014-12-16. Några högflöden är provtagna. 
pH-målet är uppfyllt på lokalen.

128 Hästgångsån Hästgången
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20% av M aximal Flödesökning Flödesförändring vid provtagningst illfället

Flödesförändring Flödesförändring vid pH<pH-mål

Lokalen provtas inom IKEU-programmet 12 gånger 
per år utan riktad högflödesprovtagning.
Den största flödesökningen för perioden 2014-2018 
är 1,1 m³/s*dygn och inträffade 2014-08-18 då det 
började regna kraftigt efter en torr och varm sommar. 
Den största flödesökningen som provtagits var 0,25 
m³/s*dygn och inträffade 2014-12-16. Inga större 
flödesökningar är provtagna.
pH-målet är uppfyllt på lokalen.

128 Hästgångsån Hästgången
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Diagrammet visar provtagna tillfällen med beräknad 
okalkad och tillförd alkalinitet. Om pH vid 
provtillfället varit under målsättningen visas det med 
en röd punkt vid linjen för tillförd alkalinitet. 
Observera att det finns osäkerheter i beräkningarna.

128 Hästgångsån Hästgången
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Labilt aluminium har varit under lägsta 
mätområdesgränsen vid de flesta tillfällen under 
perioden 2014-2018. Högst halt noterades i 
december 2014. Då uppmättes halten labilt 
aluminium till 5 µg/l och pH 6,5.
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180 Lyngemadssjön utlopp
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pH-målet har nåtts vid samtliga provtillfällen. 
Lägsta uppmätta pH är 6,7. Dock har 
provtagningen varit gles, och endast tre prover har 
tagits under perioden. 

180 Lyngemadssjön utlopp
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50 % av M HQ Flöde vid provtagningst illfället Dygnsf löde Flöde vid pH<pH-mål

Lyngemadssjöns utlopp representerar även 
nedströms målvattendrag, Bäck mellan Hokasjön-
Lyngemadssjön, 600 m. Lokalen har inte riktad 
högflödesprovtagning.
Lokalen är provtagen tre gånger under perioden 
2014-2018. Inga högflöden är provtagna. 
pH-målet är uppfyllt för målvattendraget.

180 Lyngemadssjön utlopp
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Flödesförändring Flödesförändring vid pH<pH-mål

Lyngemadssjöns utlopp representerar även 
nedströms målvattendrag, Bäck mellan Hokasjön-
Lyngemadssjön, 600 m. Lokalen har inte riktad 
högflödesprovtagning.
Lokalen är provtagen tre gånger under perioden 
2014-2018. Inga större flödesökningar är provtagna. 
pH-målet är uppfyllt för målvattendraget.

180 Lyngemadssjön utlopp
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Diagrammet visar provtagna tillfällen med beräknad 
okalkad och tillförd alkalinitet. Om pH vid 
provtillfället varit under målsättningen visas det med 
en röd punkt vid linjen för tillförd alkalinitet. 
Observera att det finns osäkerheter i beräkningarna.
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249 Rommenås bäck 
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Lokalen är en styrpunkt och har därför inget mål-
pH. Lägsta uppmätta pH under perioden 2014-
2018 är 6,1, och lägsta alkalinitet 0,06 mekv/l.
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946 Hästgångsån Madgölen
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pH-målet har nåtts vid samtliga provtillfällen. 
Lägsta uppmätta pH är 6,2. 

946 Hästgångsån Madgölen
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50 % av M HQ Flöde vid provtagningst illfället Dygnsf löde Flöde vid pH<pH-mål

Det högsta modellerade flödet under perioden 2014-
2018 är 2,3 m³/s och inträffade 2018-04-09. Det 
högsta provtagna flödet är 2,3 m³/s och inträffade 
2018-04-09, alltså samma dag som periodens högsta. 
Några högflöden är provtagna. Lokalen är provtagen 
fem gånger under perioden. Det finns utrymme att 
provta fler högflöden då frekvensen är satt till sex 
gånger per år.
pH-målet är uppfyllt på lokalen.
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Flödesförändring Flödesförändring vid pH<pH-mål

Den största flödesökningen för perioden 2014-2018 
är 1,1 m³/s*dygn och inträffade 2014-08-18 då det 
började regna kraftigt efter en torr och varm sommar. 
Den största flödesökningen som provtagits var 0,51 
m³/s*dygn och inträffade 2018-04-09. En större 
flödesökning är provtagen.  Lokalen är provtagen 
fem gånger under perioden. Det finns utrymme att 
provta fler högflöden då frekvensen är satt till sex 
gånger per år.
pH-målet är uppfyllt på lokalen.
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Diagrammet visar provtagna tillfällen med beräknad 
okalkad och tillförd alkalinitet. Om pH vid 
provtillfället varit under målsättningen visas det med 
en röd punkt vid linjen för tillförd alkalinitet. 
Observera att det finns osäkerheter i beräkningarna.



Bilaga 1 Åtgärder och resultat i 095 Hästgångsån 2020-03-04Utskriven:

Resultat bottenfaunaundersökningar

Resultat elfiskeundersökningar

Effektuppföljning genom bottenfaunaprovtagning sker på lokalen Hästgången i Hästgångsån. Platsen har 
undersökts tio gånger mellan åren 1991 och 2016 men har flyttats något mellan åren. Vid senaste 
undersökningen 2016 var artantalet högt, lika högt som 2013. Sedan 2005 syns en tydlig positiv trend i 
artantalet. Dag- och bäcksländefaunan var mycket artrik vid den senaste undersökningen, med 17 olika arter. 
Detta gav ett rekordhögt EPT-index. Av försurningskänsliga grupper saknades musslor, snäckor och iglar, men 
indexpoängen räckte för att lokalen kunde bedömas som obetydligt försurningspåverkad. Tre riktigt 
försurningskänsliga sländarter noterades, varav en, Ephemera danica, var nyfynd på lokalen. Den känsliga 
dagsländan Caenis rivulorum har påträffats regelbundet sedan 2011 (1).

Inom åtgärdsområde Hästgångsån elfiskas årligen tre lokaler med avseende på effektuppföljning. 
  
Vid 2015 års undersökning av lokalen Hästgångsån 800 m ovan bron uppmättes den högsta tätheten av öring på 
lokalen sedan 2002. Dessutom var tätheten av årsyngel av öring den högsta någonsin på lokalen. Vid 
undersökningarna 2016 till 2019 så hade mängden öring återigen minskat något. Elritsebeståndet, som minskat 
kraftigt sedan början av 2000-talet, har efter år 2015 åter börjat öka. Även förekomst av enstaka signalkräftor. 
Försurningspåverkan för åren 2015, 2016 och 2017 bedömdes vara obetydlig på lokalen (2).
  
Lokalen Hästgångsån 300 m nedan bron hade vid elfisket 2015 den högsta täthet av öring sedan 1999. 
Öringbeståndet var något mindre 2016 och 2017. På lokalen har beståndet av elritsa varit ökande sedan 2012. 
Förekomst av enstaka signalkräftor på lokalen. Sammantaget bedömdes försurningspåverkan åren 2013 till 2018 
vara obetydlig (2). 
  
På lokalen Hästgången i Hästgångsån varierar beståndet av elritsa en hel del under 2000-talet men är från och 
med 2011 åter upp på samma nivå som 2002. Tätheten av öring var år 2013 är den högsta sedan 
undersökningarna startade men minskade därefter till mer normala nivåer. Även förekomst av enstaka 
signalkräftor. Sammantaget bedömdes försurningspåverkan åren 2012 till 2017 vara obetydlig (2).
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Diagram. Försurningsindex bottenfauna enligt Henriksson och Medin 1990.
>7 poäng = Obetydlig försurningspåverkan, 6-7 p = Måttlig, 4-6 p = Betydlig och <4 p Stark eller mycket stark påverkan.
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Lokalen är en styrpunkt och har därför inget mål-
pH. Lägsta uppmätta pH under perioden 2014-
2018 är 6,5, och lägsta alkalinitet 0,14 mekv/l. 
Provtagningen har dock varit gles under perioden.
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Resultat nätprovfisken
Inga nätprovfisken genomförs inom åtgärdsområdet med avseende på effektuppföljning.

Resultat övriga undersökningar
Undersökning av påväxtalger har skett på lokalen Hästgångsån Hästgången, åren 2004, 2005 och 2006 inom 
effektuppföljningsprogrammet IKEU. Försurningsindex visar att förhållandena är nära neutrala under samtliga 
år.

Förslag till förändringar
Inför 2020 föreslås sjökalkningen upphöra och våtmarkskalkningarna minskas med cirka 60 procent.

3975 Hästgångsån, 300 m nedan bron
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128 Hästgångsån, Hästgången
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3976 Hästgångsån, 800 m ovan bron
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Diagram. Öringtäthet vid elfiskeundersökningar. Om stapel saknas innebär det att fångst uteblivit det året.
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