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Delområdet ingår i Lagans vattensystem och är 93 km² stort. Malmbäcksån rinner upp en halvmil norr om 
Malmbäck samhälle. Ån mynnar i Hokaån, 4 km sydost om Hok och utgör källområde till Härån. Närmiljön 
kring Malmbäcksån domineras av barr- och blandskog. Ån domineras av lika delar lugnflytande som 
strömmande sträckor. Större sjöar saknas i delområdet.

I nedre delen av Malmbäcksån har man tidigare hittat den rödlistade dagsländan Rhithrogena germanica, senast 
1999. I området finns lake (NT). I Fagerhultasjön fanns det tidigare flodkräfta. Under ett antal år var det ett 
blandbestånd där signalkräfta nu har tagit över helt. Norresjö, Södresjö och Stora Bergagölen ingår i Stoarps 
fiskevårdsområde.

De mindre sjöarna i delområdet Malmbäcksån uppvisade pH-värden ner till 5,3-5,5 innan kalkningen startade 
1987. Mindre biflöden till Malmbäcksån hade pH ner till 4,6. I Malmbäcksån saknas det vattenkemiska 
mätningar innan kalkningen startade. Lägsta uppmätta pH i Malmbäcksån efter att kalkningen startade är 5,3 
(2006 och 2010). Malmbäcksån nedströms Malmbäck är påverkad av näringsutsläpp och därför inte lika 
försurningskänslig som ån är uppströms Malmbäck och i de nedre delarna där utsläppen späds ut. Från 
Fagerhultasjön finns det en mätning innan kalkning då pH var 6,1, troligtvis är Fagerhultasjön något mindre sur 
än de andra småsjöarna i delområdet.
Bottenfaunaprovtagning i Malmbäcksåns övre delar innan kalkningen började visade att bottenfaunan 1984 var 
opåverkad av försurning. Denna del av ån är näringspåverkad från Malmbäcks samhälle vilket kan ha gjort att 
försurningspåverkan inte blivit så stor.

Beräkningar från SLU visar att Fagerhultasjön och Övre Malmbäcksån inte är försurningspåverkade och att pH-
målet bör nås utan kalkning. I Fagerhultasjön kan pH sjunka till 6,5 utan kalkning, kalkningen är vilande sedan 
2009. I övre Malmbäcksån kan pH sjunka till 5,9 enligt beräkningar och det innebär att pH-målet skulle nås utan 
kalkning.
Beräkningar visar att nedre Malmbäcksån är kraftigt försurningspåverkat och att pH skulle sjunka till 5,9 utan 
kalkning. Även det innebär att pH-målet skulle nås utan kalkning.

Beskrivning

Motiv och mål

Försurning

I södra delen av området ligger Linneryd (betesmark), som är ett Natura 2000-område. Allra längst ner i söder 
ligger en liten bit av Svenarumsområdet, som är riksintresse för naturvård.

Tabell: Målområden - Motiv

Målområde Motiv
Skydds-
status

Förekomst av 
försurningskänsliga arterID

Åtgärdsområde Malmbäcksån

Malmbäcksån nedre Lake, bottenfauna med höga 
naturvärden

Elritsa, Gastropoda, 
Caenidae

06MO09601A

Malmbäcksån övre Lake Elritsa, Gastropoda, 
Caenidae

06MO09602B

Fagerhultasjön Mört (försurningskänslig), 
flodkräfta (tidigare förekomst)

Mört, flodkräfta06MO09603C

Åtgärdsområde Malmbäcksån

Målområde
Areal
 (ha)

Längd
 (km)

Areal
avr.omr (ha)

pH-mål
pHMålområdesID

Tabell: Målområden - Bakgrundsdata

Motiv för 
pH-mål 6,0ID

Sjö/
Vdr

Malmbäcksån nedre 16,6 9 213 5,606MO09601A Vdr

Malmbäcksån övre 4,9 4 968 5,606MO09602B Vdr

Fagerhultasjön 10 34 606MO09603 FK, MöC Sjö

Åtgärdsområde Malmbäcksån
Sjö/VdrPpID

Tabell: Målpunkter - Försurningsstatus

Lägsta pHokalk 
SLU

∆pH 
SLU

Lägsta pHokalk 
Lst

∆pH 
Lst

Oorg Al
 µg/lMålpunktID

Vdr192 0,765,6 0,8 11,1Malmbäcksån Linneryd 5,63A

Vdr320 0,365,9 0,4 3,68Totarydsån 5,89B

Vdr1678 0,365,9 0,4 3,68Malmbäcksån nedströms Malmbäck 5,89B
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Kalkningsåtgärderna inom delområdet Malmbäcksån påbörjades 1987 och sker genom en kombination av sjö- 
och våtmarkskalkning. Sammanlagt åtgärdas 4 sjöar och drygt 20 våtmarksytor.
2007 gjordes en revidering av kalkmängderna i området. En hel del kalkmängder minskades och Norresjö 
upphörde att kalkas. 2009 fortsatte minskningarna av kalkmängderna och Fagerhultasjön slutade kalkas. Störst 
neddragningar har gjorts bland våtmarkskalkningen. Två våtmarker till Totarydsån avslutades då markägaren 
inte vill att de skulle kalkas. Därmed tillförs ingen kalk till Totarydsån. 
2011 gjordes ytterligare minskning av kalkmängderna i området, främst bland våtmarkskalkningarna till nedre 
Malmbäcksån men även i Linnerydssjön.
2014 gjordes ytterligare sänkningar av våtmarkskalkningar till nedre Malmbäcksån.
Planerade kalkmängder 2019-2021 har minskat med cirka 55 % jämfört med 1997-1999.

Kalkning

Det finns 4 artificiella vandringshinder i Malmbäcksån, samtliga är definitiva för öring. 24 % av åns närområde 
utgörs av brukad mark och/eller anlagda ytor. Mindre än 15 % är omgrävd eller kraftigt rensad. 

Malmbäcks reningsverk samt dagvatten från samhället påverkar ån. Det finns två misstänkt förorenade 
områden samt en torvtäkt i Malmbäcksåns närhet.

Övrig påverkan

Effektuppföljning

Tabell: Planerad effektuppföljning

Tabell: Ekologisk status
Cykel 3 Försurning RISK: O=Osäker risk, R=Risk, Ej=Ej bedömd

H=Hög, G=God, M=Måttlig, O=Otillfredställande, D=Dålig

Sjö/vattendrag Ekologisk 
status

MILA Kiselalger 
ACID

Närings
ämnen

Försurning
RISK

Försurning
STATUS

Vatten-
förekomst ID

Malmbäcksån M G M G EjWA95851354

Tabell: Genomförd och planerad kalkning (spridda mängder (ton) 2014-2018, planerade mängder (ton) 2019-2021)

KoordinaterNamn 2019 Metod MedelSjöID

MalmbäcksånÅtgärdsområde Huvudman: Nässjö Statsbidragsprocent: 85

2014 2015 2016Oms 
tid (år)

2017 20202018 2021

Sjökalkning

6380948 463446Ljungsjön FLYG BP098682 3 3 3 33 33 3

6376024 462995Agnegölen FLYG BP098677 2 20,4 2 22 22 2

6376403 461181Linnerydssjön FLYG BP098676 3 3 3 33 33 3

6374725 458822Bergagölen Stora FLYG BP098672 1 10,7 1 11 11 1

Summa Sjökalkning 9 9 9 99 99 9

Våtmarkskalkning

Malmbäcksån övre FLYG BP- 80 80 80 8080 8080 80

Malmbäcksån nedre FLYG BP- 10 10 11 1210 1010 10

Summa Våtmarkskalkning 90 90 91 9290 9090 90

Totalt: 99 99 100 10199 9999 99

Åtgärdsområde Malmbäcksån Avrinning: 13,2 l/s/km2

Arealdos (kg/ha/år)

Sjö Våtmark Totalt

Volymdos

(g/m3)

MålområdesID

Tabell: Planerad kalkdosering 2019-2022, riktvärde för volymdos enligt handbok samt kalkeffekt av spridd kalk 2014-2018

ID Kalkstart Riktvärde volymdos

(g/m3)

Kalkeffekt

2014-2018

1,0 9,8 10,8 2,606MO09601A 1986 0,0 Hög

16,1 16,1 3,906MO09602B 1988 0,0 Medel

06MO09603C 1988 0,0

Sjö4929 0,36,5 0,3Fagerhultasjön utlopp 6,46C
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Resultat vattenkemi

Lokal Koordinater Typ av provtagning FrekvensLQPpID Kategori HQ Finans

Åtgärdsområde Malmbäcksån

6380540 466150 Bottenfauna vattendrag 1/3Malmbäcksån nedströms Malmbäck1678 SRKMål

6371864 459456 Elfiske 1/3Malmbäcksån Brantliden5009 KALKMål

6378452 465385 Kräftprovfiske 1/3Fagerhultasjön helsjö570 KALKMål

6370475 458653 Vattenföring PULS 52/1Malmbäcksån  Stångbron1565 okänd

6380540 466150 Vattenkemi L1 6/1Malmbäcksån nedströms Malmbäck1678 SRKMål

6376403 461181 Vattenkemi sjö Omdrevs 1/6Linnerydssjön mitt5752 HaV

6382986 466771 Vattenkemi sjö Omdrevs 1/6MÖREBERGSSJÖN Mitt4336 HaVStyr

6374279 459967 Vattenkemi sjö Omdrevs 1/6Södresjö mitt5780 HaV

6375837 461508 Vattenkemi2 7/1Malmbäcksån Linneryd 1192 6 KALKMål

6378452 465385 Vattenkemi3 2/1Fagerhultasjön utlopp4929 KALKMål

6377997 462482 Vattenkemi3 2/1Frögölsbäcken 69 KALKStyr

6382618 468604 Vattenkemi3 2/1Malmbäcksån Rosenlund/Ängsfors191 2 KALKRef

6375119 459977 Vattenkemi3 2/1Norresjö utlopp227 KALKStyr

6380416 466701 Vattenkemi3 2/1Skjortebäcken 270 2 KALKStyr

6381437 466789 Vattenkemi3 2/1Totarydsån 320 2 KALKMål

6381060 467843 Vattenkemi3 2/1Vildmossebäcken 337 2 KALKStyr

69 Frögölsbäcken 
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Lokalen är en styrpunkt och har därför inget mål-
pH. Lägsta uppmätta pH under perioden 2014-
2018 är 5,8, och lägsta alkalinitet 0,04 mekv/l.

191 Malmbäcksån Rosenlund/Ängsfors
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Lokalen är en referenspunkt och har därför inget 
mål-pH. Lägsta uppmätta pH under perioden 2014-
2018 är 6,0, och lägsta alkalinitet 0,06 mekv/l.
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192 Malmbäcksån Linneryd
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pH-målet har nåtts med god marginal vid samtliga 
provtillfällen, trots flera sänkningar i kalkningen. 
Lägsta uppmätta pH är 6,2.

192 Malmbäcksån Linneryd
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50 % av M HQ Flöde vid provtagningst illfället Dygnsf löde Flöde vid pH<pH-mål

Det högsta modellerade flödet under perioden 2014-
2018 är 6,7 m³/s och inträffade 2018-04-10. Det 
högsta provtagna flödet är 6,3 m³/s och inträffade 
2018-04-09, dagen före periodens högsta. Flera 
högflöden är provtagna.
pH-målet är uppfyllt på lokalen.

192 Malmbäcksån Linneryd
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20% av M aximal Flödesökning Flödesförändring vid provtagningst illfället

Flödesförändring Flödesförändring vid pH<pH-mål

Den största flödesökningen för perioden 2014-2018 
är 2,5 m³/s*dygn och inträffade 2014-08-18 då det 
började regna kraftigt efter en torr och varm sommar. 
Den största flödesökningen som provtagits var 1,5 
m³/s*dygn och inträffade 2017-09-10. Flera större 
flödesökningar är provtagna.
pH-målet är uppfyllt på lokalen.

192 Malmbäcksån Linneryd
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Diagrammet visar provtagna tillfällen med beräknad 
okalkad och tillförd alkalinitet. Om pH vid 
provtillfället varit under målsättningen visas det med 
en röd punkt vid linjen för tillförd alkalinitet. 
Observera att det finns osäkerheter i beräkningarna.
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227 Norresjö utlopp
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Lokalen är en styrpunkt och har därför inget mål-
pH. Lägsta uppmätta pH under perioden 2014-
2018 är 6,4, och lägsta alkalinitet 0,10 mekv/l.

270 Skjortebäcken 
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Lokalen är en styrpunkt och har därför inget mål-
pH. Lägsta uppmätta pH under perioden 2014-
2018 är 5,6, och lägsta alkalinitet 0,02 mekv/l.
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320 Totarydsån 
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pH-målet har nåtts vid samtliga provtillfällen. 
Lägsta uppmätta pH är 6,1. Våtmarkskalkningen 
till Totarydsån upphörde 2009, och man kan ana 
en svag sjunkande trend i pH fortfarande. 

320 Totarydsån 
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50 % av M HQ Flöde vid provtagningst illfället Dygnsf löde Flöde vid pH<pH-mål

Det högsta modellerade flödet under perioden 2014-
2018 är 4,2 m³/s och inträffade 2018-04-10. Det 
högsta provtagna flödet är 4,2 m³/s och inträffade 
2018-04-10 alltså samma dag som periodens högsta. 
Ett par högflöden är provtagna bland annat periodens 
högsta. Lokalen provtas endast två gånger per år.
pH-målet är uppfyllt på lokalen.

320 Totarydsån 
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20% av M aximal Flödesökning Flödesförändring vid provtagningst illfället

Flödesförändring Flödesförändring vid pH<pH-mål

Den största flödesökningen för perioden 2014-2018 
är 1,2 m³/s*dygn och inträffade 2014-01-10. Den 
största flödesökningen som provtagits var 0,51 
m³/s*dygn och inträffade 2018-04-10. En större 
flödesökning är provtagen.
pH-målet är uppfyllt på lokalen.

320 Totarydsån 
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Diagrammet visar provtagna tillfällen med beräknad 
okalkad och tillförd alkalinitet. Om pH vid 
provtillfället varit under målsättningen visas det med 
en röd punkt vid linjen för tillförd alkalinitet. 
Observera att det finns osäkerheter i beräkningarna.
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337 Vildmossebäcken 
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Lokalen är en styrpunkt och har därför inget mål-
pH. Lägsta uppmätta pH under perioden 2014-
2018 är 6,5, och lägsta alkalinitet 0,12 mekv/l.
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1678 Malmbäcksån nedströms Malmbäck
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pH-målet har nåtts vid samtliga provtillfällen. 
Lägsta uppmätta pH är 6,3. Lokalen provtas inom 
recipientkontrollen och har inte riktad 
högflödesprovtagning. Lokalen har återkommande 
extremt hög alkalinitet, i synnerhet under 
sommarmånaderna. Troligen finns någon annan 
påverkan från Malmbäcks samhälle.

1678 Malmbäcksån nedströms Malmbäck
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50 % av M HQ Flöde vid provtagningst illfället Dygnsf löde Flöde vid pH<pH-mål

Lokalen provtas inom recipientkontrollen och har 
inte riktad högflödesprovtagning.
Det högsta modellerade flödet under perioden 2014-
2018 är 4,2 m³/s och inträffade 2018-04-10. Det 
högsta provtagna flödet är 2,2 m³/s och inträffade 
2014-02-19. Några högflöden är provtagna. 
pH-målet är uppfyllt på lokalen.

1678 Malmbäcksån nedströms Malmbäck
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20% av M aximal Flödesökning Flödesförändring vid provtagningst illfället

Flödesförändring Flödesförändring vid pH<pH-mål

Lokalen provtas inom recipientkontrollen och har 
inte riktad högflödesprovtagning.
Den största flödesökningen för perioden 2014-2018 
är 1,2 m³/s*dygn och inträffade 2014-01-10. Den 
största flödesökningen som provtagits var 1,1 
m³/s*dygn och inträffade 2014-08-18 då det började 
regna kraftigt efter en torr och varm sommar. Ett par 
större flödesökningar är provtagna.
pH-målet är uppfyllt på lokalen.

1678 Malmbäcksån nedströms Malmbäck Data saknas för beräkningar till diagrammet 
alkalinitet okalk/tillskott.
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Resultat bottenfaunaundersökningar

Resultat elfiskeundersökningar

Inom åtgärdsområdet undersöks bottenfauna på lokalen Nedströms Malmbäck i Malmbäcksån. Lokalen 
undersöks inom Lagans recipientkontrollprogram. Bottenfaunan har undersökts åtta gånger mellan 1992 och 
2016. Vid senaste undersökningen 2016 var bottenfaunan måttligt art- och individrik. Sedan 1999 har 
bottenfaunan bedömts vara obetydligt påverkad av surt vatten, då försurningskänsliga arter har påträffats, och 
bedömningen kvarstår även 2016 (3).

Effektuppföljning genom elfiske sker på en lokal inom åtgärdsområdet. Tidigare har även Malmbäcksån Ovan 
järnvägsbron elfiskats men lokalen avslutades 2012.
  
Lokalen Malmbäcksån Brantliden är grovblockig, övre delen är bra för öring medan den nedre delen har ett 
sämre habitat. Öring har saknats i fångsten vid alla elfiskena. Det fanns däremot ett mycket starkt elritsabestånd 
både 2014 och 2017. Försurningspåverkan bedömdes vara ringa (2).
  
På lokalen Malmbäcksån Ovan järnvägsbron har öring aldrig påträffats vid elfiskena. Enstaka exemplar av elritsa 
samt en signalkräfta förekom vid den senaste undersökningen 2011. Svårbedömda resultat gör att bedömning av 
försurningspåverkan inte kunde göras (7).

Malmbäcksån, nedströms Malmbäck
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Diagram. Försurningsindex bottenfauna enligt Henriksson och Medin 1990.
>7 poäng = Obetydlig försurningspåverkan, 6-7 p = Måttlig, 4-6 p = Betydlig och <4 p Stark eller mycket stark påverkan.

5009 Malmbäcksån, Brantliden
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3970 Malmbäcksån, Nedan damm
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4929 Fagerhultasjön utlopp
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pH-målet har nåtts med god marginal vid samtliga 
provtillfällen. Lägsta uppmätta pH är 6,6. 
Fagerhultasjön slutade kalkas 2009, och såväl pH 
som alkalinitet tycks ha stabiliserat sig.
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Resultat nätprovfisken
Fagerhultasjön, som är den enda sjön inom åtgärdsområdet som provfiskas med avseende på effektuppföljning, 
har undersökts vid två tillfällen, 2002 och 2008. Vid provfisket 2002 fångades både 2 och 3-åriga individer av 
mört. Bedömningen gjordes att mört mindre än 70 mm var utsatt för hård konkurrens från det talrika beståndet 
av abborrårsungar vilket eventuellt kunde vara anledningen till avsaknaden av dessa. Mörtbeståndet bedömdes 
inte vara utsatt för någon försurningspåverkan eftersom beståndet inte uppvisat några reproduktionsstörningar 
(3). Vid 2008 års provfiske fångades abborre, mört och gädda. Antalsmässigt var fångst per ansträngning (F/A) 
större 2008 än 2002 medan vikten var oförändrad totalt sett. Med tanke på den kraftiga ökningen av antalet och 
den stora mängden mört kring 75 mm verkar beståndet vara välmående. Fiskfaunan uppvisar inga tecken på 
försurningspåverkan (5).

Resultat övriga undersökningar
Inom åtgärdsområdet har Fagerhultasjön varit föremål för undersökning med avseende på kräftprovfiske. Sjön 
har fiskats 1995, 1998, 2002, 2005 och 2015. Redan vid första provfisket påträffades både flod- och signalkräfta. 
Det finns uppgifter om att båda kräftarterna iakttagits även 1993. Beståndet av signalkräfta har vuxit sig större 
för att numera utgöra den enda arten enligt fisket 2015. Sjön fiskades med 52 burar i september. Resultatet blev 
159 signalkräftor, 45-132 millimeter långa. Honorna var något överrepresenterade, 60 procent (6).

Påväxtalger på lokalen Malmbäcksån nedströms Malmbäck har undersökts 2011, 2014 och 2017. Surhetsindexet 
ACID har ökat varje år och låg i den nedre delen av klassintervallet för måttligt surt 2011, närmare nära neutralt 
2014 och i nära neutralt 2017. Treårsmedelvärdet ligger i den övre delen av måttligt sura förhållanden (4)

Förslag till förändringar
Inga förslag till förändring av kalkningsstrategin.

Sjö nr Sjönamn Koordinater Datum Antal fångade 
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Tabell. Genomförda nätprovfisken i åtgärdsområdet.

Försurnings
klass

098680 Fagerhultasjön 638107 141716 2002-07-15 3 1332 9,9 75 1

098680 Fagerhultasjön 638107 141716 2008-07-29 3 1335 19,6 70 1
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2) Årsungar Äldre öring

Diagram. Öringtäthet vid elfiskeundersökningar. Om stapel saknas innebär det att fångst uteblivit det året.
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