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Åtgärdsområdet ingår i Lagans vattensystem och är ca 4 km² stort. Området ligger strax söder om Bor.
Ällsjöbäcken har tidigare ingått som en del av det avslutade åtgärdsområdet 141 Årån.

Innan kalkningen påbörjades 1990 har pH uppmätts till 4,6 i bäcken.

Beräkningar från SLU visat att Ällsjöbäcken är starkt försurningspåverkad och att pH skulle sjunka till 4,8 om 
kalkningen avslutades. Länsstyrelsen bedömer dock att pH inte skulle sjunka fullt lika mycket. Senaste 
kalkningen skedde 2012 och är vilande där efter.

I området har Ällsjön helikopterkalkats sedan 1990. Sänkning av kalkmängderna har gjorts vid två tillfällen, 
1994 och 2010. 2013 lades kalkningen som vilande.

Beskrivning

Motiv och mål

Försurning

Kalkning

Det finns inga uppgifter om påverkan i åtgärdsområdet.
Övrig påverkan

Tabell: Målområden - Motiv

Målområde Motiv
Skydds-
status

Förekomst av 
försurningskänsliga arterID

Åtgärdsområde Ällsjöbäcken

Ällsjöbäcken06MO14106A

Lokal Koordinater Typ av provtagning FrekvensLQPpID

Effektuppföljning

Kategori

Tabell: Planerad effektuppföljning

HQ Finans

Åtgärdsområde Ällsjöbäcken

6324631 450769 Vattenkemi Aluminium 6/1Ällsjöbäcken 365 6 KALK

6324631 450769 Vattenkemi3 6/1Ällsjöbäcken 365 6 KALKMål

Åtgärdsområde Ällsjöbäcken Avrinning: 12,1 l/s/km2

Arealdos (kg/ha/år)

Sjö Våtmark Totalt

Volymdos

(g/m3)

MålområdesID

Tabell: Planerad kalkdosering 2019-2022, riktvärde för volymdos enligt handbok samt kalkeffekt av spridd kalk 2014-2018

ID Kalkstart Riktvärde volymdos

(g/m3)

Kalkeffekt

2014-2018

06MO14106A 1990 0,0

Åtgärdsområde Ällsjöbäcken

Målområde
Areal
 (ha)

Längd
 (km)

Areal
avr.omr (ha)

pH-mål
pHMålområdesID

Tabell: Målområden - Bakgrundsdata

Motiv för 
pH-mål 6,0ID

Sjö/
Vdr

Ällsjöbäcken 2,4 360 5,606MO14106A Vdr

Åtgärdsområde Ällsjöbäcken

Sjö/VdrPpID

Tabell: Målpunkter - Försurningsstatus

Lägsta pHokalk 
SLU

∆pH 
SLU

Lägsta pHokalk 
Lst

∆pH 
Lst

Oorg Al
 µg/lMålpunktID

Vdr365 1,735,6 0,5 173Ällsjöbäcken 4,77A
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Resultat vattenkemi
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pH-målet har nåtts vid samtliga provtillfällen. 
Lägsta uppmätta pH är 5,7. Flera högflöden 
provtagna. Kalkningen är vilande sedan 2013.
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50 % av M HQ Flöde vid provtagningst illfället Dygnsf löde Flöde vid pH<pH-mål

Det högsta modellerade flödet under perioden 2014-
2018 är 0,24 m³/s och inträffade 2018-01-02. Det 
högsta provtagna flödet är 0,18 m³/s och inträffade 
2015-01-16. Flera högflöden är provtagna.
pH-målet är uppfyllt på lokalen.
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20% av M aximal Flödesökning Flödesförändring vid provtagningst illfället

Flödesförändring Flödesförändring vid pH<pH-mål

Den största flödesökningen för perioden 2014-2018 
är 0,080 m³/s*dygn och inträffade 2016-01-28. Den 
största flödesökningen som provtagits var 0,039 
m³/s*dygn och inträffade 2015-01-16. Några större 
flödesökningar är provtagna.
pH-målet är uppfyllt på lokalen.
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Diagrammet visar provtagna tillfällen med beräknad 
okalkad och tillförd alkalinitet. Om pH vid 
provtillfället varit under målsättningen visas det med 
en röd punkt vid linjen för tillförd alkalinitet. 
Observera att det finns osäkerheter i beräkningarna.
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Labilt aluminium har varit under lägsta 
mätområdesgränsen vid de flera tillfällen under 
perioden 2014-2018. Dock är halten något förhöjd 
då pH sjunker. Högst halt noterades i april 2018. Då 
uppmättes halten labilt aluminium till 33 µg/l och 
pH 5,7.
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Resultat bottenfaunaundersökningar

Resultat elfiskeundersökningar

Inga bottenfaunaundersökningar genomförs inom åtgärdsområdet med avseende på effektuppföljning.

Resultat nätprovfisken
Inga nätprovfisken genomförs inom åtgärdsområdet med avseende på effektuppföljning.

Inga elfiskeundersökningar genomförs inom åtgärdsområdet med avseende på effektuppföljning.

Resultat övriga undersökningar
Inga övriga undersökningar genomförs inom åtgärdsområdet med avseende på effektuppföljning.

Förslag till förändringar
Inga förslag till förändring av kalkningsstrategin.

Labilt aluminium har varit högt vid några tillfällen. Det är viktigt att följa värdena nu när pH eventuellt kommer 
att sjunka när kalkningen är vilande. Om aluminium blir för högt måste pH-målet höjas till 6,0 och kalkningen 
återupptas.




