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Beskrivning

Atgirdsomradet ingir i Lagans vattensystem och omfattar ett 8 km? stort omrade. Omgivningarna bestar till
storre delen av skogs- och myrmark. Kvarnsjon ligger i anslutning till samhillet Bor. Kvarnsjon avvattnas av
Borin som rinner ut i Ardn innan dess utlopp i sjon Flaren. Detta atgirdsomrade ingick tidigare i ett stérre, som
2005 delades till tre mindre omraden (141, 142 och 143).

Motiv och mal
Smalom finns i omradet. Kvarnsjén, Kupesjon, Stenshultagélen och Stora Stensjon ingir i Bors fvof.
Naturreservatet Lundsbo bokskog ligger mitt i atgiardsomradet.

Tabell: Malomraden - Bakgrundsdata

Atgardsomrade Kvarnsjén Sjp/  Areal Langd Areal pH-mal  Motiv for
ID MalomradesID Malomrade Vdr (ha) (km)  avr.omr (ha) pH pH-mal 6,0
A 06MO14105 Kvarnsjon Sjo 9 765 6 Mo, Ej

Tabell: Malomraden - Motiv

Atgardsomrade Kvarnsjén Skydds- Fdrekomst av
ID Malomrade Motiv status férsurningskansliga arter
A 06MO14105 Kvarnsjon Upplatet fritidsfiske, mort Mort

(férsurningskanslig)

Forsurning

I slutet pa 80-talet var pH i Kvarnsjon periodvis under 5,0. Detsamma giller Stora Stensjon. Fran 6vriga
omradet saknas uppgifter om vattenkemi. Biologiska uppgifter saknas men foérsurningsskador kan inte uteslutas
pé grund av de liga pH-virdena innan kalkningen startade.

Berikningar fran SLU visar att Kvarnsjon dr kraftigt férsurningspaverkad och att pH skulle sjunka till 4,6 om
kalkningen upphorde. Atgirdsomradet 4r i behov av fortsatt kalkning.

Tabell: Malpunkter - Férsurningsstatus

Atgérdsomrade Kvarnsjon Lagsta pHokalk ~Lagsta pHokalk  ApH ApH  Oorg Al
ID PplD Malpunkt sjovdr SLU Lst SLU  Lst  pg/l
A 155 Kvarnsjon utlopp Sjo 4,58 4.6 0,82 0,8

Ovrig paverkan

Det finns ett icke naturligt vandringshinder nedstréms Kvarnsjon som ér definitivt hinder f6r 6ring.

Kalkning

Kalkning sker genom sjokalkning av Stora Stensjén och Stora Hosjon samt vatmarkskalkning av tva ytor. Den
6vre delen av omridet Overkalkas kraftigt f6r att kalkningseffekten ska ricka ner till Kvarnsjon. Kalkningen
startade 1990.

Vid 6verging till grovkalk pa vatmarksytorna 2004 héjdes kalkmingderna. 2006 och 2008 har kalkméngderna
kunnat sinkas. 2007 halverades kalkméingden i Stora H6sjon och 2016 sinktes kalkmingden med ytterligare 30
procent. 2013 minskades kalkmingden i Stora Stensjén med 30 %.

Infér kalkningen 2019 har avgrinsning av vatmarkerna reviderats mot Skogsstyrelsens fuktighetskarta. Direfter

optimerades kalkdoserna vilket medférde en minskning frin 12 till 8 ton (1).
Planerade kalkmingder 2019-2021 har minskat med 50 % jimfért med 1997-1999.

Tabell: Planerad kalkdosering 2019-2022, riktvarde for volymdos enligt handbok samt kalkeffekt av spridd kalk 2014-2018

Atgardsomrade Kvarnsjon Avrinning: 11,7  l/slkm2
ID  MalomradesID Kalkstart Arealdos (kg/ha/ar) Volymdos Riktvérde volymdos Kalkeffekt
Sj6  Vatmark Totalt (g/m3) (9/m3) 2014-2018

A 06MO14105 1990 26,1 10,5 36,6 9,9 11,0 Medel
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Tabell: Genomford och planerad kalkning (spridda mangder (ton) 2014-2018, planerade mangder (ton) 2019-2021)

Atgardsomrade  Kvarnsjon Huvudman: Varnamo Statsbidragsprocent: 85
SjoID Namn Koordinater Oms 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Metod Medel
tid (ar)

Sjokalkning

098281 Hosjo Stora 6334242 452085 0,4 9 10 6 6 6 6 6 6 FLYG BP

098279 Stensjon Stora 6333134 451358 0,1 20 20 14 14 14 14 14 14  FLYG BP
Summa Sjokalkning 29 30 20 20 20 20 20 20

Vatmarkskalkning

- Kvarnsjobacken 12 12 12 12 12 8 8 8 FLYG BP
Summa Vatmarkskalkning 12 12 12 12 12 8 8 8

Totalt: 41 42 32 32 32 28 28 28

Effektuppfoljning

Tabell: Planerad effektuppféljning

PpID Lokal Koordinater Typ av provtagning Kategori HQ LQ Frekvens Finans
Atgardsomrade  Kvarnsjon

1168 Kupesjén mitt 6331621 450236 Vattenkemi sjé6 Omdrevs  Styr 1/6 HaV
155  Kvarnsjon utlopp 6330351 450152 Vattenkemi3 Mal 2/1 KALK

Resultat vattenkemi

155 Kvarnsjon utlopp
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Resultat bottenfaunaundersokningar

Alkalinitet [mekwl]

pH-maélet har natts vid samtliga provtillfdllen utom
tvd, bada under varvintern 2018. Lagsta uppmatta
pH ir 5,5. Kalkméngden uppstréms har minskats
etappvis, senast 2015 fran 42 till 32 ton per ar.
Generellt kan en svagt sjunkande trend hos pH och
alkalinitet ses i Kvarnsjons utlopp under hela
perioden. Tillfallena da pH understigit malet har
varit vid speciella hydrologiska forhdllanden, men
pH kryper dnda allt ndrmare griansen for
maluppfyllelsen. Fortsatt effektuppfoljning far visa
om kalkningen behdver hojas igen, eller optimeras
pa annat sétt.

Inga bottenfaunaundersdkningar genomférs inom dtgirdsomradet med avseende pd effektuppfoljning.

Resultat elfiskeundersdokningar

Inga elfiskeundersékningar genomfdrs inom atgirdsomridet med avseende pi effektuppféljning.

Resultat natprovfisken

Inga nitprovfisken genomfors inom édtgirdsomradet med avseende pd effektuppfoljning.

Resultat ovriga undersokningar

Inga 6vriga undersékningar genomfdrs inom dtgirdsomridet med avseende pi effektuppféljning.

Forslag till forandringar
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Avgrinsning av vatmarkerna har reviderats mot Skogsstyrelsens fuktighetskarta. KKalkdoserna har direfter
optimerats vilket har medfért en minskning med fyra ton (1).

Vattenkemilokalen Kvarnsjon utl far dndrad frekvens frin sex till tvd ganger per 4dr, dd inget mélvattendrag finns
nedstréms.
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