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Åtgärdsområdet ingår i Lagans vattensystem och omfattar ett 9,3 km² stort område. Tomtabäcken rinner till 
Byggesjön. Omgivningarna domineras av skogsmark med inslag av myrmark. Detta åtgärdsområde ingick 
tidigare i ett större, som 2005 delades till tre mindre områden (141, 142 och 143). Efter utvärderingen av Lagan 
2005 (1) upphörde Tomtabäcken nedströms Byggesjön som målområde. I och med det minskades 
åtgärdsområdet till att bara omfatta Byggesjöns avrinningsområde.

Lake (NT) finns i Byggesjön.

Innan kalkningen startade i området 1990 hade Tomtabäcken ett pH konstant under 5,0. Flodkräftan har slagits 
ut av försurning i Byggesjön och Tomtabäcken. Vid första bottenfaunaundersökningen i Tomtabäcken 1988 
bedömdes bottenfaunan som starkt påverkad av försurning, art- och individantalet var mycket lågt. Trots 
mångårig kalkning med höga doser har det inte på ett tillfredsställande sätt gått att uppnå det vattenkemiska 
målet i Tomtabäcken nedströms Byggesjön. Bäcken har utgått som målområde och ingår numera inte i 
åtgärdsområdet.

Beräkningar från SLU visar att Byggesjön är kraftigt försurningspåverkad och att pH skulle sjunka till 4,5 om 
kalkningen upphörde. Åtgärdsområdet är i behov av fortsatt kalkning.

Kalkningen startade 1990. Kalkning har som mest skett genom sjökalkning av Finnsjön, Byggesjön och 
Skaveråsa göl samt genom våtmarkskalkning av nio våtmarksytor. 
Kalkningarna i Byggesjön och Skaveråsa göl avslutades 2007 på grund av deras korta omsättningstider. 2010 
halverades kalkmängden i Finnsjön. Våtmarkskalkningen har skett med grovkalk sedan 2004, dosen sänktes 
sedan 2008, 2010, 2013 och 2016. Byggesjön behöver inte längre överkalkas då Tomtabäcken nedströms sjön 
inte längre är målområde och ingår inte i åtgärdsområdet.
2019 har avgränsning och areal på de kalkade våtmarkernas tillrinningsområden reviderats mot Skogsstyrelsens 
fuktighetskarta (2).
Planerade kalkmängder 2019-2021 har minskat med 80 % jämfört med 1997-1999.

Beskrivning

Motiv och mål

Försurning

Kalkning

Det finns inga uppgifter om påverkan i åtgärdsområdet.
Övrig påverkan

Tabell: Målområden - Motiv

Målområde Motiv
Skydds-
status

Förekomst av 
försurningskänsliga arterID

Åtgärdsområde Byggesjön

Byggesjön Lake, flodkräfta (tidigare 
förekomst), mört 
(försurningskänslig)

Mört, flodkräfta06MO14101A

Åtgärdsområde Byggesjön Avrinning: 11 l/s/km2

Tabell: Planerad kalkdosering 2019-2022, riktvärde för volymdos enligt handbok samt kalkeffekt av spridd kalk 2014-2018

Åtgärdsområde Byggesjön

Målområde
Areal
 (ha)

Längd
 (km)

Areal
avr.omr (ha)

pH-mål
pHMålområdesID

Tabell: Målområden - Bakgrundsdata

Motiv för 
pH-mål 6,0ID

Sjö/
Vdr

Byggesjön 21 930 606MO14101 FK, Mö, EjA Sjö

Åtgärdsområde Byggesjön

Sjö/VdrPpID

Tabell: Målpunkter - Försurningsstatus

Lägsta pHokalk 
SLU

∆pH 
SLU

Lägsta pHokalk 
Lst

∆pH 
Lst

Oorg Al
 µg/lMålpunktID

Sjö3195 1,454,5 1,4Byggesjön utlopp 4,5A
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Resultat vattenkemi

Resultat bottenfaunaundersökningar

Resultat elfiskeundersökningar

Inga bottenfaunaundersökningar genomförs inom åtgärdsområdet med avseende på effektuppföljning.

Inga elfiskeundersökningar genomförs inom åtgärdsområdet med avseende på effektuppföljning.

Lokal Koordinater Typ av provtagning FrekvensLQPpID

Effektuppföljning

Kategori

Tabell: Planerad effektuppföljning

HQ Finans

Åtgärdsområde Byggesjön

6333318 454265 Vattenkemi3 2/1Byggesjön utlopp3195 KALKMål

Tabell: Genomförd och planerad kalkning (spridda mängder (ton) 2014-2018, planerade mängder (ton) 2019-2021)

KoordinaterNamn 2019 Metod MedelSjöID

ByggesjönÅtgärdsområde Huvudman: Värnamo Statsbidragsprocent: 85

2014 2015 2016Oms 
tid (år)

2017 20202018 2021

Sjökalkning

6335524 454798Finnsjön FLYG BP098303 3 30,4 2 22 22 2

Summa Sjökalkning 3 3 2 22 22 2

Våtmarkskalkning

Byggesjöns tillflöden FLYG BP- 26 26 18 1818 1818 18

Summa Våtmarkskalkning 26 26 18 1818 1818 18

Totalt: 30 29 20 2020 2020 20

Arealdos (kg/ha/år)

Sjö Våtmark Totalt

Volymdos

(g/m3)
MålområdesIDID Kalkstart Riktvärde volymdos

(g/m3)

Kalkeffekt

2014-2018

2,2 19,4 21,5 6,206MO14101A 1990 11,5 Hög

3195 Byggesjön utlopp
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pH-målet har nåtts vid samtliga provtillfällen. 
Lägsta uppmätta pH är 6,1. Kalkningen uppströms 
minskades senast 2015 från 29 till 20 ton per år. 
En viss sjunkande trend i pH kan anas under 
perioden.
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Resultat nätprovfisken
Inga nätprovfisken genomförs inom åtgärdsområdet med avseende på effektuppföljning.

Resultat övriga undersökningar
Inga övriga undersökningar genomförs inom åtgärdsområdet med avseende på effektuppföljning.

Förslag till förändringar
Inga förslag till förändring av kalkningsstrategin.

680 Tomtabäcken, NO Skräddaretorpet
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Diagram. Öringtäthet vid elfiskeundersökningar. Om stapel saknas innebär det att fångst uteblivit det året.
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