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Åtgärdsområdet ingår i Lagans vattensystem och omfattar ett 16 km² stort område. Området ligger strax väster 
om Bor.

Rammsjöbäcken har tidigare ingått som en del av det avslutade åtgärdsområdet 141 Årån.

Öring finns i Rammsjöbäcken.

Innan kalkningen påbörjades 1990 var pH-värdena nere på 4,6 i Rammsjöbäcken.

Beräkningar från SLU visar att Rammsjöbäcken är kraftigt försurningspåverkad och att pH skulle sjunka till 4,3 
om kalkningen upphörde. Åtgärdsområdet är i behov av fortsatt kalkning.

Lilla Hösjön började kalkas 1990 och är den enda sjön som kalkas i området. Samtidigt startade kalkning på 
våtmarker i området. All kalkning sker med helikopter. Kalkmängderna har minskat något under åren.
Kalkningsinsatserna i Rammsjöbäcken är optimerade vad avser doser och strategi. Dosen sänktes 2008 
beroende på övergång till grovkalk från 2004 då dosen höjdes. Den relativt höga kalkningseffekten behövs som 
marginal under högflöden.
2019 har avgränsning och areal på de kalkade våtmarkernas tillrinningsområden reviderats mot Skogsstyrelsens 
fuktighetskarta vilket medförde en kalksänkning med 17 ton (1).
Planerade kalkmängder 2019-2021 har minskat med drygt 25 % jämfört med 1997-1999.

Beskrivning

Motiv och mål

Försurning

Kalkning

Det finns inga uppgifter om påverkan i åtgärdsområdet.
Övrig påverkan

Tabell: Målområden - Motiv

Målområde Motiv
Skydds-
status

Förekomst av 
försurningskänsliga arterID

Åtgärdsområde Rammsjöbäcken

Rammsjöbäcken Strömstationär öring, Regionalt 
ovanlig bottenfauna

Öring, Caenidae06MO14104A

Tabell: Ekologisk status
Cykel 3 Försurning RISK: O=Osäker risk, R=Risk, Ej=Ej bedömd

H=Hög, G=God, M=Måttlig, O=Otillfredställande, D=Dålig

Sjö/vattendrag Ekologisk 
status

MILA Kiselalger 
ACID

Närings
ämnen

Försurning
RISK

Försurning
STATUS

Vatten-
förekomst ID

Rammsjöbäcken M G G EjWA85987154

Åtgärdsområde Rammsjöbäcken Avrinning: 10,7 l/s/km2

Arealdos (kg/ha/år)

Sjö Våtmark Totalt

Volymdos

(g/m3)

MålområdesID

Tabell: Planerad kalkdosering 2019-2022, riktvärde för volymdos enligt handbok samt kalkeffekt av spridd kalk 2014-2018

ID Kalkstart Riktvärde volymdos

(g/m3)

Kalkeffekt

2014-2018

Åtgärdsområde Rammsjöbäcken

Målområde
Areal
 (ha)

Längd
 (km)

Areal
avr.omr (ha)

pH-mål
pHMålområdesID

Tabell: Målområden - Bakgrundsdata

Motiv för 
pH-mål 6,0ID

Sjö/
Vdr

Rammsjöbäcken 4,5 1 591 5,606MO14104A Vdr

Åtgärdsområde Rammsjöbäcken

Sjö/VdrPpID

Tabell: Målpunkter - Försurningsstatus

Lägsta pHokalk 
SLU

∆pH 
SLU

Lägsta pHokalk 
Lst

∆pH 
Lst

Oorg Al
 µg/lMålpunktID

Vdr681 1,034,3 1,0 137Rammsjöbäcken SV Ängatorpet 4,3A

Vdr246 1,034,3 1,0 137Rammsjöbäcken Bokåsen 4,3A
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Resultat vattenkemi

Lokal Koordinater Typ av provtagning FrekvensLQPpID

Effektuppföljning

Kategori

Tabell: Planerad effektuppföljning

HQ Finans

Åtgärdsområde Rammsjöbäcken

6327332 451797 Bottenfauna vattendrag 1/3Rammsjöbäcken Lövsberg5873 KALKMål

6328095 452077 Vattenkemi Aluminium 6/1Rammsjöbäcken Bokåsen246 6 KALK

6328095 452077 Vattenkemi3 6/1Rammsjöbäcken Bokåsen246 6 KALKMål

6325995 452052 Vattenkemi3 6/1Rammsjöbäcken SV Ängatorpet681 6 KALKMål

Tabell: Genomförd och planerad kalkning (spridda mängder (ton) 2014-2018, planerade mängder (ton) 2019-2021)

KoordinaterNamn 2019 Metod MedelSjöID

RammsjöbäckenÅtgärdsområde Huvudman: Värnamo Statsbidragsprocent: 85

2014 2015 2016Oms 
tid (år)

2017 20202018 2021

Sjökalkning

6334168 452535Hösjö Lilla FLYG BP098294 2 20,6 2 22 22 2

Summa Sjökalkning 2 2 2 22 22 2

Våtmarkskalkning

Rammsjöbäcken FLYG BP- 85 85 85 6885 6885 68

Summa Våtmarkskalkning 85 85 85 6885 6885 68

Totalt: 87 87 87 7087 7087 70

1,3 42,7 44,0 13,106MO14104A 1990 11,5 Medel
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246 Rammsjöbäcken Bokåsen
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pH-målet har nåtts vid samtliga provtillfällen utom 
ett. Lägsta uppmätta pH är 5,5. Detta var i februari 
2018, vid ett högflöde. Vid ett antal andra 
högflöden dippar pH, även om det håller sig över 
pH-målet. Våtmarkerna som kalkas består i hög 
grad av översilningsmader, vilket ger en svajig 
effekt vid höga flöden.

246 Rammsjöbäcken Bokåsen

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

2014 2015 2016 2017 2018 2019

50 % av M HQ Flöde vid provtagningst illfället Dygnsf löde Flöde vid pH<pH-mål

Det högsta modellerade flödet under perioden 2014-
2018 är 0,96 m³/s och inträffade 2017-12-27. Det 
högsta provtagna flödet är 0,74 m³/s och inträffade 
2017-12-01. Flera högflöden är provtagna.
pH-målet är uppfyllt på lokalen med ett undantag, 
februari 2018.

246 Rammsjöbäcken Bokåsen
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20% av M aximal Flödesökning Flödesförändring vid provtagningst illfället

Flödesförändring Flödesförändring vid pH<pH-mål

Den största flödesökningen för perioden 2014-2018 
är 0,30 m³/s*dygn och inträffade 2017-12-24. Den 
största flödesökningen som provtagits var 0,13 
m³/s*dygn och inträffade 2015-01-16. Några 
flödesökningar är provtagna i början av perioden.
pH-målet är uppfyllt på lokalen med ett undantag, 
februari 2018.

246 Rammsjöbäcken Bokåsen
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Diagrammet visar provtagna tillfällen med beräknad 
okalkad och tillförd alkalinitet. Om pH vid 
provtillfället varit under målsättningen visas det med 
en röd punkt vid linjen för tillförd alkalinitet. 
Observera att det finns osäkerheter i beräkningarna.
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Labilt aluminium har varit under lägsta 
mätområdesgränsen vid de flera tillfällen under 
perioden 2014-2018. Dock är halten något förhöjd 
då pH sjunker. Högst halt noterades i december 
2017. Då uppmättes halten labilt aluminium till 22 
µg/l och pH 5,6.
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Resultat bottenfaunaundersökningar
Inom åtgärdsområdet undersöks bottenfauna på lokalen Rammsjöbäcken Lövsberg. 
  
Tidigare genomfördes bottenfaunaundersökningar i Rammsjöbäcken på lokalen Bokåsen. Bottenfauna på denna 
lokal har undersökts fem gånger mellan 1998 och 2008. Vid den senaste undersökningen 2008 förekom enstaka 
försurningskänsliga grupper som iglar och musslor. Artantalet var fortfarande lågt samtidigt som måttligt eller 
mer känsliga sländarter saknades. Med anledning av ovanstående bedömdes lokalen vara betydligt påverkad av 
försurning, ett resultat som varit detsamma sedan 2001 (2). Bokåsen är numera avslutad och har istället ersatts 
av lokalen Lövsberg i samma bäck. 
  
Bottenfauna på lokalen Rammsjöbäcken, Lövsberg har undersökts sex gånger sedan 2011. 2011 var 

681 Rammsjöbäcken SV Ängatorpet
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pH-målet har nåtts vid samtliga provtillfällen. 
Lägsta uppmätta pH är 5,7. Kemin i lokalen 
uppvisar samma mönster som 246 (Bokåsen) 
uppströms, men nivån är lite högre här vilket gör 
att målet klaras.

681 Rammsjöbäcken SV Ängatorpet
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50 % av M HQ Flöde vid provtagningst illfället Dygnsf löde Flöde vid pH<pH-mål

Det högsta modellerade flödet under perioden 2014-
2018 är 0,96 m³/s och inträffade 2017-12-27. Det 
högsta provtagna flödet är 0,74 m³/s och inträffade 
2017-12-01. Flera högflöden är provtagna.
pH-målet är uppfyllt på lokalen.

681 Rammsjöbäcken SV Ängatorpet

-0,2

-0,1

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

2014 2015 2016 2017 2018 2019

20% av M aximal Flödesökning Flödesförändring vid provtagningst illfället

Flödesförändring Flödesförändring vid pH<pH-mål

Den största flödesökningen för perioden 2014-2018 
är 0,30 m³/s*dygn och inträffade 2017-12-24. Den 
största flödesökningen som provtagits var 0,13 
m³/s*dygn och inträffade 2015-01-16. Några 
flödesökningar är provtagna i början av perioden.
pH-målet är uppfyllt på lokalen.

681 Rammsjöbäcken SV Ängatorpet
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Diagrammet visar provtagna tillfällen med beräknad 
okalkad och tillförd alkalinitet. Om pH vid 
provtillfället varit under målsättningen visas det med 
en röd punkt vid linjen för tillförd alkalinitet. 
Observera att det finns osäkerheter i beräkningarna.
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Resultat elfiskeundersökningar

förutsättningarna goda med lämpligt bottensubstrat. Art- och individantal var måttliga. Av försurningskänsliga 
grupper fanns bäckvattenbaggar och musslor, medan snäckor och iglar saknades. En försurningskänslig 
nattslända påträffades. Lokalen bedömdes vara obetydligt försurningspåverkad (4). Vid senaste undersökningen 
2016 hade lokalen ett lågt artantal som var lägre än tidigare år. En negativ trend kan ses i artantalet sedan 2011. 
Individtätheten var låg och dominerades av den tåliga gruppen fjädermygglarver (Chironomidae), vilket inte är 
normalt på sten/grusbottnar. Bäcken hade nästan stillastående vatten och kan ha drabbats av uttorkning, vilket 
även misstänktes 2015. Detta kan inverka negativt på t ex sländfaunan, och man ser en tydlig nedgång i EPT-
index 2015 och 2016. Av försurningskänsliga grupper fanns iglar och musslor, medan bäckbaggar och snäckor 
saknades. Av försurningskänsliga sländarter noterades endast en måttligt känslig art. MISA indikerade hög 
status. Lokalen är svårbedömd men bedöms vara måttligt försurningspåverkad eftersom uttorkning troligen 
påverkat faunan (5).

Resultat nätprovfisken
Inga nätprovfisken genomförs inom åtgärdsområdet med avseende på effektuppföljning.

Elfiske har tidigare genomförts på en lokal i åtgärdsområdet inom ramen för kalkeffektuppföljning; 
  Rammsjöbäcken SV Ängatorpet. Lokalen utgörs av en strömmande, rätad sträcka, som i stort sett saknar 

lämpliga ståndplatser för öring. Trots detta fångades år 2005 tre öringårsungar på sträckan vilket indikerade att 
vattenkvaliteten varit god. Vid elfisket 2008 fångades ingen fisk och vid elfisket 2011 endast en lake. Lokalen 
bedömdes som kraftigt försurningspåverkad (3). Bäcken har mycket låg vattenföring vissa år vilket gör lokalen 
olämplig för elfiske. Lokalen avslutas därför 2012.

Resultat övriga undersökningar
Inga övriga undersökningar genomförs inom åtgärdsområdet med avseende på effektuppföljning

Förslag till förändringar
pH-målet är inte alltid uppfyllt. Kalkningen är emellertid optimerad och med nyttjande av de nuvarande 
kalkningsobjekten går det inte att få det bättre.
Avgränsning av våtmarkerna har reviderats mot Skogsstyrelsens fuktighetskarta. Kalkdoserna har därefter 
optimerats vilket har medfört en minskning med 17 ton (1).
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Diagram. Försurningsindex bottenfauna enligt Henriksson och Medin 1990.
>7 poäng = Obetydlig försurningspåverkan, 6-7 p = Måttlig, 4-6 p = Betydlig och <4 p Stark eller mycket stark påverkan.

681 Rammsjöbäcken, SV Ängatorpet
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Diagram. Öringtäthet vid elfiskeundersökningar. Om stapel saknas innebär det att fångst uteblivit det året.
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