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Allmant om arendet

Den 22 december 2023 anstkte Olof Skotkonung OWF AB (“Bolaget”) om tillstand enligt lagen
(1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon (LSEZ) hos regeringen avseende uppférande, drift och
avveckling av den havsbaserade vindkraftparken Olof Skétkonung. Regeringen har gett Lansstyrelsen i
Uppsala lan (“Lansstyrelsen Uppsala”) i uppdrag att bereda ansdkan. Ansdkan handlaggs i dnr 2429-
2024.

Parallellt med ansékan om tillstand enligt LSEZ pagar aven tillstandsprovning enligt 7 kap. 28 a §
miljobalken (1998:808), s.k. Natura 2000-tillstand, avseende vindkraftparken Olof Skdtkonungs
paverkan pa narliggande Natura 2000-omradena Finngrundet — Vastra banken, Norra banken och
Ostra banken. Tillstdndsansdkan handldggs av Lansstyrelsen Uppsala i ett separat drende (dnr
58-2024).

Den 10 juli 2024 6versande Lansstyrelsen Uppsala en begaran om kompletteringar inom ramen for
bade dnr 2429-2024 och dnr 58-2024. Den aktuella begiaran om komplettering innehaller saledes
fragor av relevans for bade ansékan om LSEZ-tillstand och Natura 2000-tillstand.

| detta dokument behandlas efterfragade kompletteringar ur begdran som mottogs den 10 juli 2024
och som antingen uttryckligen avser Bolagets ansékan om LSEZ-tillstand eller som har bedémts vara
av relevans for denna ansokan. De efterfragade kompletteringarna bemots huvudsakligen med samma
numrering och foljd som i begaran.

Parallellt med detta dokument ger Bolaget in ytterligare ett dokument med bemdétande av

efterfragade kompletteringar som ar av relevans i dnr 58-2024, for Bolagets ansdkan om Natura 2000-
tillstand.
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Olof Skotkonung ar en del av en [6sning

Klimatarbetet har borjat att accelerera dver hela varlden. Flera oberoende prognoser visar att vara
globala utsldapp kan na en topp 2024 for att darefter avta. Det ar positiva nyheter som visar att
forandring ar mojlig.

En mer oroande nyhet &r att flera oberoende kallor prognosticerar att vi inte kommer att na de
uppsatta malen om en temperaturékning pa max 1,5 grader. De senaste prognoserna pekar i stallet pa
ett spann fran 2,2 till 6ver 3 grader, beroende pa killa.

| Sverige visar prognoserna ett kraftigt 6kat elbehov redan fram till 2030. Det drivs primart av
industriprojekt dar elektrifiering ar en nyckelkomponent for att reducera eller eliminera utslapp,
samtidigt som en rad planerade nyetableringar fordrar stora mangder elkraft for att kunna realiseras.

Vid en analys av mojligheterna till ny storskalig elkraftproduktion inom de tidsramar som
klimatférandringarna satter, sa star havsbaserad vindkraft kvar som det enda realistiska alternativet
for att leverera de energivolymer som kravs i ratt tid. Vindkraft pa land och i territorialhavet avslas
langt oftare an den godkanns och trenden fér godkdannanden ar sjunkande. Samtidigt har karnkraft
mycket |dnga, och erfarenhetsmassigt osédkra, genomforandetider. Utéver detta sd har regeringen just
av forsvarsstrategiska skl avslagit 13 ansékningar om vindkraft i Ostersjon. Det gor att de projekt som
planeras i svensk ekonomisk zon i andra delar av landet avsevart 6kar i betydelse fér vara mojligheter
att klara klimatomstallningen.

Inom Sveriges elomraden &r dven energibalansen en utmaning: elomrade 3 och 4 har ett kraftigt
underskott och ar beroende av import fran norra Sverige. Detta medfor ett kraftigt 6kat ndtberoende
och natkapacitet ar som kdnt en flaskhals. Genom Olof Skétkonung kan vi tillféra samhallet upp till
1400 MW installerad effekt i SE3 med en arlig elkraftproduktion pa éver 7,5 TWh. Det skulle bidra till
att reducera problemen med energiférsorjning i de sédra elomradena, vara en viktig komponent i
Sveriges klimatarbete och mdjliggdra nyetableringar av energiintensiv industri med mycket liten
klimatpaverkan.

| Dalarna och Gavleborg efterfragar industrier ny férnybar elproduktion bade for att kunna utéka och
stilla om. Samtidigt signaleras det fran industriintensiva Norduppland ett behov av 5000 personer
under de kommande aren — detta som ett resultat av industriell expansion och nyetableringar. Dessa
regioner ligger granne (viktigt ur elndtsperspektiv) med Olof Skétkonung och bildar en miljé som skulle
gynnas kraftigt av storskalig fornybar elkraftproduktion i omradet. Sist men inte minst finns det lokala
och regionala hallbarhets- och klimatarbetet, dar Olof Skétkonung kan accelerera ambitioner inom
elektrifiering och omstallning och skapa nya arbetstillfallen och verksamheter.

Olof Skétkonung har en viktig roll att spela for sodra landsdelens energiférsorjning, for klimatarbetet
och for naringsliv och industri. Se Deep Wind Offshore Hallbarhetsbilaga, Bilaga 27.
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Efterfragade kompletteringar

1. Provningsunderlag pa svenska
Fér att ansékan ska anses vara tillgdnglig och kunna kungéras sad behéver
prévningsunderlaget vara pd svenska. Upplagor av de rapporter och bilagor till
ansékningshandlingarna som dr skrivna pd engelska behéver dérfér éversdttas till svenska.

De rapporter och bilagor som tidigare endast fanns pa engelska har éversatts till svenska.
Rapporterna finns i Bilaga 28.

2. Ansokans avsikt och avgransning

2.1. Lst Uppsala Punkt 1: Tydliggdrande av avsikten med den sokta verksamheten
Bolaget behéver tydliggéra avsikten med sékt verksamhet, dvs. om ansékan ér avgrénsad till
att all producerad energi ska tillféras svenskt territorium. SG som ansékan med tillhérande
handlingar nu dr utformad sd innehdller den inget bindande Gtagande om att all producerad
energi i vindkraftsparken ska tillféras det svenska transmissionsndtet.

De alternativ for anslutningskablarna - och darmed fér 6verféringen av den producerade elkraften,
som for ndrvarande ar aktuella och dar provning pa olika satt pagar - ar redovisade i punkterna 1-4
nedan. Samtliga dessa anslutningsalternativ ar beldagna inom svenskt territorium.

1. Anmalan enligt 3 § kontinentalsockelférordningen (1966:315) avseende
bottenundersdkningar innanfor territorialgransen — godkand av SGU i beslut den 6 mars
2024, dnr 324-515/2024.

2. Ansokan om tillstand enligt 3 § lagen om kontinentalsockeln (1966:314) (”KSL”)
avseende seismiska bottenundersékningar samt bottenundersdkningar inom
naturreservat — pagaende, handlaggs av SGU i dnr 324-708-2024.

3. Ansokan om tillstand enligt 3 § KSL avseende bottenundersdkningar inom eller i
anslutning till Férsvarsmaktens paverkansomrade — pagaende, handlaggs av SGU i dnr
324-709-2024.

4. Ansokan om tillstand enligt Gardskarskustens reservatsforeskrifter avseende
bottenundersékningar inom Gardskarskustens naturreservat i Alvkarleby och Tierps
kommuner — tillstand meddelat av Lansstyrelsen i Uppsala Ian den 20 juni 2024, dnr
2297-2024.

3. Overgripande

3.1. Lst Uppsala Punkt 2: Tidsplan for anlaggningsatgarder

Inkom med en tidsplan for de anldggningsatgdrder som tillkommer efter att ett tillstand enligt
SEZ medgivits. | tidplanen behéver det anges ndr ett tillstdnd/koncession fér anslutningen till
svenskt transmissionsndtet kan férvéntas erhdllas och nér samtliga tillstdnd bedéms finns pa
plats med hdnvisning till féreslagen start fér berdkning av en igdngsdttningstid om 10 dr. | den
mdn tiden fér vissa prévningar dr svar att uppskatta bér ett tidsspann anges med en
motivering om vilka faktiska férutsdttningar som féreligger samt vilken maximal tid som
prévningsprocesserna sammantaget kan krdva.
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Aktiviter | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2035-->ca 2075 | ca2075-77
Koncession —
Proj & bygg. Ledning |
N2K tillsténd ]
ALl ]

projektering

Leveranser I

Byggnation _

Drift |

Avveckling _
Figur 1. Tidplan fér anldggningsdtgdrder

Tidplanen for projekt Olof Skotkonung ar till stora delar mycket beroende av alla de tillstdnd som
behdvs och processtider for dessa. Om vi utgar fran att tillstand ges utan lang tidsutdrakt sa skulle den
forsta driftsattning med paféljande elkraftleverans kunna ske ca. 2031. Vindkraftparken kommer att
installeras och driftsattas i flera faser och elkraftleveransen kommer att ske pa motsvarande satt.

En komplett anlaggning ar beroende av ett storre antal olika tillstand och praktisk erfarenhet ger vid
hand att processtiderna for dessa ar langa och i vissa fall sa kan dven 6verklagandetider tillkomma.
Detta gor att tillstanden blir en stor osdkerhetsfaktor vad galler tidsuppskattningarna men vi forutser
att allteftersom dessa processer blir mer inarbetade hos olika instanser och malen for
klimatomstallningen och industrins omstallning tydliggors sa bor en gradvis forbattring kunna ske i
detta avseende.

Bolaget har tdta kontakter med olika leverantorspartner for byggandet av vindkraftparkerna och
samverkar mellan de olika marknader som Bolaget &r aktivt pa for att fa ett battre genomslag hos
leverantérerna i kraft av storre inkopta volymer. Detta ar en fordel da den svenska marknaden i stort
ar relativt begransad.

3.2. Lst Uppsala Punkt 3: Klargérande gallande om det ar tekniskt och juridiskt maijligt

att verka samtidigt som Najaderna
Klargér bolagets syn pG om det dr tekniskt och juridiskt méjligt for bolagets vindkraftpark att
verka i det fall att vindkraftparken Najaderna beviljas tillstand.

Bolaget forsprakar maximal energidensitet i parken och stérsta méjliga energitillforsel till Sverige
utifran ett och samma system, vilket daven ar mest férdelaktigt ur ett samhallsekonomiskt perspektiv.
Genom att utnyttja hela omradet utan konkurrens skapas ocksa maximal flexibilitet avseende
placeringen av verken.

Betraffande de tekniska mojligheterna for projektet Olof Skotkonung att verka i det fall att projektet
Najaderna beviljas tillstand ar det klart att bada projekten inte kan realiseras fullt ut inom det omrade
dar de bada projekten overlappar. Tekniskt sett skulle det vara majligt att uppféra projektet Olof
Skotkonung i sin helhet under forutsattning att projektet Najaderna endast genomfors i den del som
ligger inom territorialhavet. Det ar daremot inte ekonomiskt mojligt att uppfora projektet Olof
Skotkonung endast i de delar som inte 6verlappar Najadernas projektomrade (dvs. for det fall att
Najaderna tillats exploatera hela sitt projektomrade och Olof Skétkonungs projektomrade skulle
inskrankas till den aterstaende ytan omkring Najaderna) da ytan inte ar tillrdckligt stor for att detta ska
vara ekonomiskt genomforbart.
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Fragan som uppstar ar dirmed om det finns rattsliga mojligheter att jamka de bada ansékningarna sa

att bade Olof Skétkonung och Najaderna kan genomféras utan att vasentlig nackdel uppstar fér nagot
av projekten.

16 kap. 11 § miljobalken (1998:808) reglerar det fall dar mal samtidigt provas enligt balken avseende
tillstand eller dispens till skilda verksamheter, och dar verksamheterna i fraga beréor samma
naturresurs eller av nagon annan orsak inte kan utbévas vid sidan av varandra i enlighet med
ansokningarna. Av bestammelsen framgar att verksamheterna i dessa fall — om majligt — ska jamkas sa
att de kan komma till stand utan vasentlig nackdel for ndgon av dem. Om en sadan jamkning inte kan
goras, ska foretrade ges at den verksamhet som bast stammer éverens med 3 kap. miljébalken.

16 kap. 11 & miljobalken &r inte formellt tillamplig i Sveriges ekonomiska zon. Enligt Bolagets
uppfattning finns det dock rattsliga mojligheter att tillampa denna bestammelse analogt inom en
provning enligt LSEZ, eftersom LSEZ &r relativt 6ppen vad géller processuella fragor.

Aven Havs- och vattenmyndigheten (“HaV”) har tolkat dagens rittsldge som att det ar fullt méjligt att
tilldmpa 16 kap. 11 § miljébalken analogt vid prévningen enligt LSEZ. | sin redovisning av
regeringsuppdraget att utreda fragor om exklusivitet for anldggande av vindkraftsparker i allmant
vatten och i Sveriges ekonomiska zon, konstaterar HaV att lagstiftarens avsikt uppenbart varit att
provningen enligt LSEZ skulle vara fri, och att detta rimligen bor innebéra att regeringen har majlighet
att i analogi vaga in delar av 16 kap. 11 § miljobalken, eller tillampa hela bestammelsen analogt, i sin
provning enligt 5 § LSEZ. Enligt HaV har regeringen harigenom mojlighet att vélja att jamka eller ge
foretrade i det enskilda fallet genom tillampning av andra och tredje kapitlet miljobalken, dven i
avsaknad av en uttrycklig hanvisning om att bestammelsen ska tillampas i ekonomisk zon.
Avslutningsvis konstaterar HaV att samexistens och optimering av de sokta verksamheterna som
provas samtidigt borde vara det resultat som efterstrdvas, samt att regeringen rimligen maste se till
att samordna prévningarna sa att beredningen av besluten omfattar samtliga ansékningar och dessas
processmaterial.

En jamforelse kan dven géras med Mark- och miljddomstolens slutliga beslut den 2 maj 2024 i mal nr
M 12177-23, som géllde de tva konkurrerande havsbaserade vindkraftsprojekten Utposten 2 (utvecklat
av Svea Vind Offshore AB) och Storgrundet (utvecklat av Storgrundet Offshore AB). Bada projekten ar
beldgna inom territorialhavet, ca 20-30 kilometer nordvast om projektet Olof Skdtkonung.
Huvudfragan i malet gillde samordningen av provningen avseende de bada vindkraftsprojekten och
tilldmpningen av 16 kap. 11 § miljobalken. Enligt Mark- och miljoéverdomstolens bedémning kan
projekten vara lampliga att samordna oavsett i vilket skede av drendehanteringen de tva olika
projekten befinner sig. Aven om domstolens avgdrande avser prévningen av havsbaserade
vindkraftsprojekt inom territorialhavet, visar det tydligt pa principen att det ar viktigt att samordna
prévningen av tva olika vindkraftsprojekt som gor ansprak pa ratten till samma naturresurs.

Ovanstaende innebar att om det finns en delvis éverlappning mellan tva vindkraftsprojekt — vilket ar
fallet med projekten Olof Skotkonung och Najaderna — sa kan regeringen, om det bedoms mojligt,
jamka ansokningarna sa att bada projekten kan genomfdras utan betydande skada for nagot av dem.
Detta skulle exempelvis kunna ske genom en analog tillampning av 16 kap. 11 § miljébalken, varigenom
projektomradet for respektive projekt begransas sa att bada projekten kan existera bredvid varandra.

" Havs- och vattenmyndigheten, Uppdrag att utreda fragor om exklusivitet for anldggande av
vindkraftsparker i allmant vatten och i Sveriges ekonomiska zon, Redovisning av regeringsuppdrag
M2022/00768, den 29 november 2022, dnr 01393-2022. Avsnitt 5.3.1-5.3.3.
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Det ar inte uteslutet ur ett tekniskt och ekonomiskt perspektiv for projektet Olof Skotkonung att verka
om en jamkning mellan Bolagets och Najaderna Offshore AB:s ansdkningar skulle ske.

Forst for det fall att en jamkning av projekten Olof Skétkonung och Najaderna inte bedéms maijlig, ska
foretrade istallet ges at det projekt som bast stammer 6verens med 3 kap. miljobalken. Det ska harvid
framhallas att projektet Olof Skotkonung uppvisar flera fordelar i forhallande till projektet Najaderna.

Kusten och det inre havsomradet mellan Grdsé och Hallnaskusen och vidare véasterut har hoga
naturvarden med stor betydelse foér fagel och fisk samt for rekreation och friluftsliv. Landomradena
langs kusten ar utpekade som resursomraden for rekreation och natur och kultur, och vattenomradena
som natur vilket kan paverkas av vindkraft som &r lokaliserad relativt sett mer kustnéra.

Det ar darfor av stor vikt att vid en etablering av en vindkraftpark balansera avstandet till land, déar
laget bor vara sa langt som maijligt fran kusten for att minimera visuell stérning, men utan att skapa
for stora kostnader for 6verforing och underhall. Vindkraft i territorialvattnet innebar inte bara storre
visuell paverkan och paféljande konflikt, utan dven storre risk for utdragna tillstandsprocesser pa grund
av det kommunala vetot vilket maste beaktas med hansyn till den lokala forbrukningsékningen,
primdrt drivet av industriella behov, som ligger i nartid.

Till skillnad fran projektet Olof Skdtkonung, som i sin helhet ar beldget inom Sveriges ekonomiska zon,
ar en stor del av Najadernas projektomrade beldget inom territorialhavet. Som narmast &r
projektomradet beldget endast ca 17 kilometer fran land, vilket kan jamforas med projektomradet for
Olof Skotkonung som ar beldget ca 26 kilometer fran land som narmast. Detta innebér att projektet
Najaderna kommer att bli mycket mer synligt fran land. Projektet Najaderna ar ocksa beldget narmre
Natura 2000-omradena Bjorns skirgard, Hallndskusten och Orskér, vilka dr av stor betydelse for
fagellivet i Tierps och Osthammars kommuner.

En annan negativ konsekvens av en etableraring i territorialhavet kan dven kopplas till effekter av att
sjofartens framkomlighet begransas och férandras i farleden norr om Argos grund dar det ar en hog
trafikintensitet och férhalladevis stora fartyg.

Vidare sa har Férsvarsmakten i sitt dokument FM2022-23098:5 pekat ut projekt Olof Skotkonung som
ett av endast fem projekt i “gron kategori”, vilket motsvarar omraden inom vilka Férsvarsmakten
beddmer att det finns en hogre grad av sannolikhet att vindkraft kan uppforas utan att detta medfor
pataglig skada pa riksintressen eller omraden av betydelse for totalforsvarets militara del. Det ska
vidare framhallas att det endast ar projekten Olof Skétkonung och Storgrundet som pekas ut som
“gron kategori” i Bottniska viken. Det noteras att Forsvarsmakten har avstyrkt projektet Najadernas
tillstandsansdkan avseende den del av projektomradet som ar beldget inom territorialhavet. Mark- och
miljodomstolen har dirfér éverldmnat ansékan regeringen.?

Det kommunala vetot ar ytterligare en férsvarande aspekt for projekt i territorialhavet, eftersom en
mycket liten del av vindkraftsprojekt pa land och vatten tar sig igenom det. Denna trend har varit tydlig
med kraftigt fallande grad av godkdnda projekt och detsamma galler i dnnu hogre grad i
territorialhavet. Motiveringen bakom negativa kommunala beslut varierar, men uppfattade negativa
konsekvenser av en etablering bedéms sannolikt inte vdgas upp av ett lokalt skapat varde och lokala
opinioner vager ofta tungt.

Detta hinder for etablering foranledde utredningen Vardet av vinden (SOU 2023:18), som foreslar hur
lokala incitament och kompensation ska Oka andelen tillstyrkta projekt. | regeringens
budgetproposition for 2025 finns en rad av férslagen med, bland annat ett stod till kommunerna

2 Se Mark- och miljddomstolens, Nacka tingsratt, slutliga beslut den 16 maj 2024, mal nr M 9251-23.
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motsvarande fastighetsskatten, samt ekonomisk kompensation till narboende. Detta stod kommer
dock att bli sa litet i forhallande till en kommunal budget (t.ex. har Tierps kommun totala intakter pa
ca 1,5 miljarder och fastighetsskatten skulle uppskattningsvis kunna ge ca 10 miljoner kronor i

ytterligare intdkt), att det sannolikt inte kommer géra nagon skillnad for ett kommunstyres vilja att
fatta beslut som de uppfattar som impopuldra bland valjarna.

Med héansyn till ovanstdaende maste projektet Olof Skétkonung, vid en sammantagen beddmning,
anses vara det projekt som bast stammer 6verens med 3 kap. miljobalken. Om det skulle bedémas att
endast ett av projekten kan godkannas, ska i enlighet med en analog tillimpning av 16 kap. 11 §
miljobalken féretrade saledes ges at projektet Olof Skotkonung.

Det ska ocksa ndamnas att tillstandsansékningarna for bade Olof Skétkonung och Najaderna har
registretats som inkomna hos regeringen pa samma dag (22 december 2023). Av endast det skélet
finns inget foretrade till ndgot av projekten.

3.3. Lst Uppsala Punkt 4: Uppdaterade kartor dver exempellayouter
Inkom med en uppdaterad karta/kartor, bilaga A till ansékan, som dterger alla tre
exempellayouter dér samtliga koordinater Gterges och dr numrerade samt dven listade i
kartan.

| Bilaga 25, redovisas kompletterande kartor over de mdjliga utformningarna avseende
vindkraftparkens omrade. Dock presenteras fortsattningsvis endast tva exempellayouter. | Ovrigt
ansOker Bolaget om samma utbredning av omradet som anges i den insdnda ansékan.

Bolaget har under kompletteringsrundan, i samarbete med DNV, gjort fortsatta studier pa den
exempellayout med en korridor som tangerar den befintliga farleden (2,2M bred). Resultatet fran DNV
visar att den minsta bredd pd en farled (med dessa trafikdata) som kravs ar 2,8M exkluderat
sdkerhetszoner. Den farled som idag gar genom omradet ar saledes redan for smal da den i den norra
delen utanfor parkomradet har en maximal bredd pa 2,2M féranlett av grundférhallanden/batymetri
och helt oberoende av eventuell vindkraftsetablering. Den nautiska riskanalysen utférd av RISE visar
pa samma resultat, Bilaga 10. Sammanfattningsvis kan féljande konstateras.

1. Den befintliga farleden pa 2,2M ligger mycket ndra Natura 2000-omradena Finngrundet
Vistra, Ostra och Norra banken. Det &r en fér smal farled som 6kar risken fér den kommersiella
trafiken med avseende pa olyckor, utslapp och lackage vid haveri.

2. Den befintliga farleden pa 2,2M hade redan idag behévt 6kas till 2,8M vilket emellertid inte ar
mojligt med hansyn till batymetrin mellan Finngrundet Vastra och Norra banken, norr om Olof
Skotkonungs verksamhetsomrade.

3. Den nautiska riskanalysen visar att fartygsintensiteten dessutom kommer 6ka i framtiden,
vilket innebar att den existerande farleden pa 2,2M hade behoévt utvidgas. Det ar dock inte
moijligt pga. batymetrin och Natura 2000 (se punkt 2 ovan).

Den existerande farleden innebar saledes en kontinuerlig risk for de kansliga intilliggande Natura 2000-
omradena norr om Olof Skétkonung, exempelvis i form av eventuella kollisioner som skulle kunna
skapa mycket stor negativ paverkan genom oljespill m.m. Vidare uppfyller den existerande farleden
inte kravet for ett riksintresse. Riksintresseanspraket for den aktuella farleden bor darfér utredas
vidare fran myndigheterna med hénsyn till detta perspektiv.

Eftersom en 2,2M bred korridor mot bakgrund av ovanstaende bedéms som olamplig, presenterar
Bolaget endast tva mojliga exempellayouter: en utan korridor och en med 3,5M bred korridor.
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Observera att kartorna i Bilaga 25 illustrerar omradet som det skulle kunna se ut beroende pa om

farleden gar igenom vindkraftparken eller inte. Observera ocksa att exempellayouterna med farled
inte paverkar forlaggningen av internkabelnatet som kan komma att dras under farleden.

4. Havs- och vattenmyndigheten

4.1. HaV Punkt 1: Modellering av undervattensbuller for monopilefundament
Ljudmodellering av undervattensbuller i samband med pdlning av monopilefundament.

Som redovisats i ansdkan ar fackverksfundament pga. bottenférhallanden den fundamentstyp som
beddoms som mest dndamalsenlig att anvandas inom vindkraftparken Olof Sk&étkonung. Den
modellering som genomforts for fackverksfundament har utgatt ifran konservativa antaganden (worst
case) for att sakerstalla att den faktiska paverkan inte kommer 6verskrida den som presenteras. Om
andra typer av fundament blir aktuellt kommer erforderliga modelleringar for dessa att genomforas.
Oavsett vilken fundamentstyp som kommer att anvdndas sa kommer bade gillande och framtida
versioner av riktlinjer fran JNCC (British Joint Nature Conservation Committee) vad avser
undervattensbuller vid palning att tillampas. Bolaget atar sig ocksa att folja eventuella nationella
riktlinjer som tas fram. Aven om det osannolika alternativet med andra fundamentstyper &n
fackverksfundament skulle anvédndas, sa far det inte leda till storre paverkan &an for
fackverksfundament.

4.2. HaV Punkt 2: Modellering av undervattensbuller for seismiska undersokningar
Ljudmodellering av undervattensbuller fér seismiska undersékningar.

Den 28 september 2023 erhdll Bolaget tillstand enligt 3 § lagen (1966:314) ("KSL”) for att utforska
kontinentalsockeln inom Olof Skétkonungs projektomrade.? Tillstandet, som &r géllande i fyra ar frén
och med dagen for beslutet (dvs. till och med den 28 september 2027) omfattar bl.a. ratten att utfora
seismiska undersdkningar inom omradet. Undervattensbuller fran de seismiska undersékningarna
regleras i villkor 9 och 10 i tillstandet enligt formuleringarna nedan:

e 9. Vid geofysiska undersékningar med Sub-Bottom Profiler, 2D Ultra High Resolution Seismic
(2D UHRS) eller annan liknande utrustning, som avger ljud med frekvenser understigande 200
kHz, ska s.k. mjuk uppstart av utrustningen tillimpas. Under uppstarten av undersékningarna
ska Passiv Acoustic Monitoring (PAM) anvédndas samt att det ska finnas observatérer som
spanar efter marina ddggdjur for att sdkerstdlla att inga marina ddggdjur férekommer i
ndrheten av undersékningsfartygen. For det fall att det finns utrustning som av tekniska skdl
inte medger mjuk uppstart ska sddan utrustning startas férst efter utrustning som medger
mjuk uppstart. Mjuk uppstart ska dven tillimpas efter avbrott Idngre dn 40 minuter. Om
marina ddggdjur observeras inom en 300 meters radie fran fartyget ska en ny
observationsperiod om 20 minuter utféras innan mjuk uppstart far pabérjas.
Férsiktighetsmdtten enligt detta villkor ska dokumenteras”.

o ”10. Geofysiska undersékningar med Sub-Bottom Profiler och 2D Ultra High Resolution Seismic
(2D UHRS) eller annan liknande utrustning, som avger ljud med frekvenser understigande 200
kHz, ska inte genomféras under perioden 1 maj till och med 30 juni samt 1 augusti till och med
30 september fér att undvika sillens (strémmingens) lekperioder.”

3 Dnr KN2023/02007.
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SGU, som beredde Bolagets anstékan om undersokningstillstand, konstaterade i samband med
Overlamnandet av &rendet till regeringen att undersokningsomradet inte Overlappar nagot
omradesskydd enligt 7 kap. miljobalken (1998:808) eller nagot Natura 2000-omrade. Vidare uppgav
SGU att de ansokta atgarderna inte heller kunde befaras paverka sadana néarliggande omraden, och att
arendet darmed inte aktualiserade nagra séarskilda 6vervaganden i fragan om tillatlighet utifran de
bevarandevarden som kan pekas ut inom sddana omraden i férhallande till den provning som ska goéras
utifran 2 kap. miljobalken. | skdlen for sitt beslut att bevilja Bolagets ansdkan, uppgav regeringen att
det framgick av utredningen i drendet att paverkan pa miljo och andra skyddsvarda intressen inom
omradet inom svensk ekonomisk zon skulle bli begransad. Sammanfattningsvis bedémde regeringen,
i likhet med SGU, att de undersdkningar som Bolagets ansokan omfattade uppfyllde de krav som stalls
i KSL och tillampliga delar av miljobalken vid beaktande av de beslutade villkoren, samt att tillstand
darmed kunde meddelas.

HaV:s fraga om seismiska undersokningar och omgivningspaverkan fran dessa har saledes bedomts
och prévats av regeringen inom ramen fér Bolagets undersdkningstillstand. Det innebar dven att det
hade lett till dubbelprévning om Bolagets ansokningar om LSEZ-tillstdnd respektive Natura 2000-
tillstand skulle kompletteras i enlighet med HaV:s begaran. En sddan dubbelprovning &r saval onddig
som direkt olamplig. Mot denna bakgrund bedémer Bolaget att Bolagets ansdkningar om LSEZ-tillstand
respektive Natura 2000-tillstand inte behover kompletteras med ljudmodellering av
undervattensbuller fér seismiska undersdkningar.

4.3. HaV Punkt 3: Underlag kring bottenmiljoer och sediment
Kompletterande underlag kring bottenmiljéer och sediment.

Bolaget har latit genomféra bottenundersdkningar i form av sedimentprovtagning och analys av
miljogifter. Resultatet presenteras i sin helhet i Bilaga 14, men redogbrs sammanfattningsvis har.
Bottensubstratet vid huvuddelen av stationerna bedémdes okulart utgoras av fast lera som pa nagra
platser 6verlagrades av ett ca 3 cm tjockt lager av gyttjig silt. Ovriga stationer var helt renspolade frén
|6st material pa ytan. Siktning- och sedimentationsanalyser indikerar att materialet som i félt
beddémdes vara lera i flera fall utgjordes av silt.

Samtliga prov indikerade oxiderade bottenforhallanden. Ingen gas eller avvikande lukt noterades i
sediment fran nagon av stationerna. Noduler pa ytan av sedimentet var rikligt férekommande pa flera
platser. Figur 2 nedan illustrerar jordartsbestamning baserat pa insamlade prov.
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Figur 2. Dominerande substrat i aktuella provtagningspunkter samt bakgrundssubstrat frén SGU.

Baserat pa faltintryck bedomdes sedimentet vid samtliga stationer utgoras av erosions- eller
transportbotten. Bedémningen styrks av uppmatta halter av torrsubstans (TS) som var forhallandevis
hoga samt av laga uppmatta halter av organiskt kol (TOC). Hog TS-halt och lag TOC-halt ar
karaktaristiskt for erosions- och transportbottnar. Se Bilaga 14 for redogodrelse av respektive
provpunkt.

Forutom ovan beskriven sedimentprovtagning studerades havsbotten inom ramen av en
videoundersokning. Totalt filmades 91 provpunkter inom ansékansomradet. Sammanfattningsvis kan
fordelningen av substrat per provyta beskrivas som ren mjukbotten i 53% av provytorna, blandbottnar
(1-50% sten) i 34% och rev i definitionen mer an halften hardbotten i 12 %, se Figur 3 nedan. Se dven
Bilaga 18 for fullstéandig analys.
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Figur 3. Provpunkter inom ansékansomrddet och férdelningen av substrat per provyta.

Baserat pa genomforda studier gjordes habitatklassificering enligt Natura 2000 och Helcom Hub. Inom
habitatklassificeringen utférd enligt Natura 2000, fér varje provtransekt, dominerades 78 prov av icke-
kategorin Marint vatten, elva (11) prov kunde klassificeras som Rev med hardbotten éver 50% och tva
(2) som Sublittoral sandbotten. Motsvarande klassificering gjordes dven for Helcom Hub ner till niva 4,
vilket framst differentierar rena mjukbottnar fran blandbottnar i mixkategorin och karaktariserar
makrosamhallena som glesa eller blandade. Se Bilaga 14 for fullstéandig analys.

4.4, HaV Punkt 4: Modellering av sediment utifran kornstorleksanalys
Sedimentspridnings-modellering som utgadr fran kornstorleksanalyser fran bottenprover inom
det planerade parkomradet.

Sedimentprovtagning, inklusive analys av kornstorlek, har genomforts for det aktuella omradet, se
Bilaga 14. Datan fran den genomfdrda modelleringen i tidigare skede har jamférts med
bottenproverna. Slutsatsen ar att datan i modellen &r representativ for de férhallanden som
provtagningen visat. Kornstorleken och torrdensiteten i modellen bedémdes som konservativa.
Baserat pa utvarderingen bedoms den genomférda modelleringen fortfarande vara géllande. Se vidare
information i Bilaga 12.
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4.5, HaV Punkt 5: Modellering av spridning av sediment fran eventuella

muddermassor
Sedimentspridnings-modellering fér eventuell muddring

Muddring ar en process som handlar om att grava, samla upp och avlagsna sediment och annat
material fran havsbottnar, floder och andra vattenytor. Det &r en teknik som anvands for att avlagsna
sedimentation, muddra upp féroreningar, och skapa djupare vattenvagar for fartygstrafik.

Sedimentspridningsmodelleringen har utférts baserat pa de anlaggningsarbeten som kommer att
genomforas for den planerade vindkraftparken, se Bilaga 12. Detta har dven redogjorts for i den
rapport avseende sedimentmodellering som bilades ansékan.

Dessa inkluderar kabelspolning (jetting) for kabeldiken till internkabelnatet, samt palning och borrning
for fundamentpalar till fackverkskonstruktioner (jackets).

Mangden spill som orsakas vid kabelspolningen har antagits vara 70% av massan som spolas bort i
kabeldiket. Den simulerade kallan for sedimentspridning till foljd av kabelspolning |6per langs med
internkabelnatet enligt ndmnda antaganden och orsakar ett spill ndra botten (spillet suspenderas och
sprids alltsa initialt fran kabelspolningsmaskinens momentana position pa botten). Kabelspolningen
simulerades som pagaende samtidigt som palning och borrning, men pa ett geografiskt avstand fran
dessa.

(Med spill avses det material som spolas upp kommer falla ner i direkt anslutning till kabelstrackningen
och inte avvika fran befintligt materials egenskaper och sammansattning.)

Installation av fundamentpalar till fackverkskonstruktioner sker genom palning (i de Ovre
sedimentlagren) och borrning (i underliggande berggrund). Fyra palar installeras vid varje
vindkraftverk/transformatorstation. Vid palning agiteras sedimenten lokalt kring palningen. Ett spill
om 10% av sedimenten i den Oversta metern har antagits i modelleringen av palningen (i ett omrade
kring varje fundamentpale med horisontell radie 4 ganger paldiametern). Palningen ger upphov till
sedimentspridning vid botten, under tiden riggen befinner sig vid respektive position. Efter simulering
av palning vid en position simuleras spill fran borrningen i berggrunden. Vid borrning antogs 100% av
massan i den borrade volymen spillas. Om spill av borrkax sker langt upp i vattenmassan finns det risk
att spillet sprids till ett stérre omrade, eftersom spillet da har langre avstand att falla ner till botten
samt att det kan forekomma hdgre stromhastigheter ovanfér sprangskiktet som drar med sig spillet.

4.6. HaV Punkt 7: Uppdaterad beddmning av paverkan pa miljokvalitetsnormer
Kompletterande bedémning av pdverkan pa miljiékvalitetsnormer. Bedémningen ska baseras
pd provtagningar genomférda inom parkomradet, samt modelleringar.

Bolaget har sett 6ver bedomningen avseende paverkan pa miljokvalitetsnormer, se kapitel avseende
miljékvalitetsnormer i Bilaga 1. Oversynen av bedémningarna har gjorts baserat p& genomférda
provtagningar och undersdkningar samt andra utredningar som genomforts sedan ansdkan skickades
in.

Paverkan pa berdrda miljokvalitetsnormer bedéms fortsatt bli obetydlig.
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4.7. HaV Punkt 8: Utokad beskrivning och beddmning av yrkes- och fritidsfisket i

omradet
Utbkad beskrivning av yrkes- och fritidsfiske i omrddet samt bredare bedémning av
vindkraftparkens pdverkan pd dessa verksamheter.

Langsiktigt sa ses ett fiskestopp som en positiv paverkan/konsekvens av vindkraften. Parkens
etablering kommer att stoppa det storskaliga industriella fisket och positivt paverka arterna
bevarandestatus, utover detta sa kommer det smaskaliga kustfisket att paverkas positivt.

Inom Olof Skétkonungs projektomrade bedrivs tralfiske efter framst strémming av bade svenska och
finska industrifiskerier. Fangsten anvands delvis till livsmedel, men stora delar av den stromming som
fiskas i Ostersjon levereras till fiskmjdlsfabriker for att bli framst djurfoder. Enligt finska
Naturresursinstitutet blir 25 procent av den finska strommingsfangsten livsmedel, resten foderfisk.
HaV:s officiella statistik visar att 50-60 % av svenskfangad stromming 2023 var foderfisk och av all
svenskfangad fisk 2023 blev hela 76 % fiskmjol.

Fritidsfisket och det traditionella kustnara fisket med passiva redskap, krok och garn férekommer i liten
utstrackning i Olof Skotkonungs projektomrade pa grund av det stora avstandet till land. Fiske med
passiva redskap kan dock fortsatta som vanligt inom omradet efter etableringen. Parken bedéms inte
ha nagon negativ inverkan pa fritidsfiske eller fiske med passiva redskap.

Ett troligt scenario ar att effekten av att zoner fredas fran tralning gynnar atervaxten, vilket i
forlangningen kan gynna ekosystemen, fisk och det kustnara och smaskaliga fisket.

Anlaggningen av Olof Skotkonung kommer i nagon man paverka den pelagiska fiskeflottans
verksamhet. Det ekonomiska vardet av fisket inom Olof Skotkonungs projektomrade ar dock litet. Olof
Skotkonung ar placerat i utkanten av ett omradde som anvands av yrkes- och industrifisket, vilket
innebar en viss paverkan pa vilka ytor som kan anvandas. De ekonomiska konsekvenserna av ett
fiskestopp inom omradet beddéms daremot vara sma, eftersom andra omraden kan anvéndas.

Tabell 1. Genomsnittlig Grlig kvantitet och véirde av svenskt respektive finskt fiske inom Olof Sk6tkonung 2012-2021.

Nation Landningsvikt (ton) Varde (miljoner SEK)
Sverige 616 3,35

Finland 825 4,4

Dagens storskaliga pelagiska fiske i Bottenhavet har ur svenskt perspektiv begrdansad lokal anknytning
och nationalekonomisk betydelse. | Finland har fisket en stérre omsattning, men bada fiskeflottorna
paverkas likvardigt och da endast i begrdansad utstrackning.

En etablering av Olof Skétkonung skapar en mindre undantrangning och ddrmed potentiell ekonomisk
paverkan pa industrifisket, men eftersom fiskeanstrangningen kan véntas ske pa andra ytor ar det
sannolikt att det ekonomiska tappet blir mindre dn det berdknade vardet av fisket pa omradet. Skulle
en rev- och reservateffekt efter etablering gynna fiskbestanden positivt kan detta dven gynna fisket
utanfor parken och bidra till 6ver lag mer hdlsosamma ekosystem.
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4.8. HaV Punkt 9: Villkorsforslag avseende begransning av undervattensbuller
Villkor pa skyddsatgdrder avseende sl och fisk.

Bolaget har foreslagit féljande atgarder i ansékan, for att minimera paverkan pa fisk och marina
daggdjur avseende undervattensbuller:

e Vid palning och borrning for etablering av fundament sa ska spridning av ljud i vattenkolonnen
minimeras med hjalp av enkel eller dubbel “bubble curtain” eller mer ddmpande som finns
tillganglig vid tidpunkten.

e Vid palningsarbetet ska arbetet startas med en ramp up for att minimera paverkan pa fisk och
marina daggdjur.

Till foljd av HaV:s begaran foreslar Bolaget att dessa atgardsforslag inkluderas som villkor i ett
kommande tillstand.

Utover atgarderna som namns i ansdkan, anser Bolaget att féljande har stor relevans:

Utvecklingen av bullerddmpande metoder och tekniker pagar. Bara under de senaste aren har tester
genomforts med positiva resultat. Bolaget foljer denna utveckling noggrant och kommer sakerstalla
att basta tillgdngliga teknik och metod anvands, bade vid borrning och palning, under etableringen av
vindkraftparken. Projektspecifika verktyg och metoder kommer troligtvis att vara nédvandiga, vilket i
sin tur kommer bidra till att dessa kan specificeras for att ytterligare minska undervattensbuller for fisk
och sal.

4.9. Lst Uppsala Punkt 5: Provtagning av sediment
En provtagning av sediment bér, utéver det som Havs- och vattenmyndigheten framhdller,
innehdlla i vart fall de parametrar som dterges i SGU-rapport 2019:06 samt med ett
tillrdckligt antal provpunkter fér att Gskadliggéra bade lokala skillnader inom parken och
regionala skillnader relativt de som framgdr av den flerariga storskaliga miljéévervakningen.

Analyser av sediment och miljogiftsutredning utford av Sweco (se Bilaga 14) técker in flera av de
parametrar som upptrader i hoga nivaer i ackumulationssediment i Bottenhavet jamfért med andra
utsjdomraden i Ostersjén (SGU 2019), bland annat arsenik, krom, kvicksilver och PFAS. Parametervalet
beddms saledes ge mycket goda forutsattningar att kunna pavisa féroreningspaverkan avseende
sediment inom undersdkningsomradet.

Resultaten visar att halterna av milj6fororeningar generellt var laga och i niva med férvantade
bakgrundshalter. En hég andel av analyserna resulterade i halter under rapporteringsgransen och
tennorganiska @mnen pavisades inte i nagot prov. Alla tillgdngliga resultat fran undersokningen visar
att hela undersékningsomradet utgbrs av erosions- och transportbottnar med lag forutsattning att
ackumulera miljoféroreningar, vilket forklarar att sediment inom omradet ej ar att betrakta som
fororenat.
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4.10. Lst Uppsala Punkt 6: Modellering av undervattensbuller och redovisning av TTS

och beteendepaverkan for stromming/skarpsill

Ljudmodellering av undervattensbuller i bilaga B4 behéver uppdateras sa att pdlning av
monopilefundament samt seismiska undersékningar modelleras. SGvdl TTS som
beteendepdverkan fér stromming/skarpsill behéver askadliggéras fran pdining i
ansokningsomrddets utkanter.

Betraffande ljudmodellering av undervattensbuller avseende palning av monopilefundament hanvisar
Bolaget till avsnitt 4.1. Avseende de seismiska undersdkningarna har forberedande geotekniska och
geofysiska utredningar hanterats separat i den tidigare ansékan om undersékningstillstand som
Bolaget skickade in 29 april 2022 och som godkéndes i september 2023. Se avsnitt 4.2 for mer utforligt
resonemang.

4.11. Lst Uppsala Punkt 7: Villkorsforslag avseende buller utifran basta majliga teknik
Villkorsférslag pa skyddsdtgérder behéver redovisas som utgdr fran bestémmelserna i 2 kap.
3 § MB om anvdndning av bdsta mdéjliga teknik dér ocksa en skyddsatgdrd, ddr sa dr méjligt,
kombineras med att viss tid pd dret undantas fran till exempel pélning.

Se avsnitt 4.8 avseende foreslagna skyddsatgarder. Konsekvenserna avseende fisk och marina daggdjur
har bedomts utifrdn dessa forutsattningar. Konsekvenserna for fisk och marina daggdjur har
sammantaget beddmts som obetydliga respektive obetydliga till sma. Nagra ytterligare atgérder
kopplat till tidsrestriktioner for anlaggningsarbetet bedéms darav inte vara nédvandiga i aktuellt fall.

5. Naturvardsverket

5.1. NV Punkt 1: Redovisning av undersokning av faglar
Undersékningar gdllande alfdgel, ejder, smalom, tobisgrisslor, tordmule, tajgasédgds, svdrta
och smdfdglar.

Bolaget har (efter inlamnandet av ansdkan den 22 december 2023) |atit genomféra fler inventeringar
och undersokningar avseende faglar. De utférda och kommande undersokningarna listas nedan i
Tabell 2.

22




Deep Wind
Offshore

Tabell 2. Undersékningar gdllande alfdgel, ejder, smdlom, tobisgrisslor, tordmule, tajgasddgds, svdrta och smdfaglar.

Typ av inventering Utfort av Genomfordes
under
Rastande faglar (bat & | Heliaca 2023/2024 Storlom, Smalom, Storskarv,
flyg) Sangsvan, Grasand, Sjoorre, Svarta,

Alfagel, Ejder, Storskrake,
Smaskrake, Fiskmas, Skrattmas,
Gratrut, Silltrut, Silvertarna,
Tordmule, Tobisgrissla

Strackande faglar (bat & | Heliaca 2023/2024 Lommar, Svanar, Gass, Skarvar,

land) Simander, Dykdnder, Vadare, Trutar,
Masar, Tarnor, Alkor, Smafaglar

GPS-sparning Heliaca 2023/2024 Sangsvan, Sadgass, Silltrut

Rastande faglar (bat & | Heliaca 2024/2025 Storlom, Smalom, Storskarv,

flyg) Sangsvan, Grasand, Sjoorre, Svarta,

Alfagel, Ejder, Storskrake,
Smaskrake, Fiskmas, Skrattmas,
Gratrut, Silltrut, Silvertarna,
Tordmule, Tobisgrissla

Utover egna genomforda faltinventeringar kompletteras ansékan dven med uppgifter avseende fagel
fran tidigare genomférda inventeringar av andra aktorer i det aktuella omradet. Bedomningarna har
setts Over utifran en sammantagen bild av bade tidigare uppgifter avseende arterna samt de egna
faltundersokningarna. Bolaget anser darfor att det krav om inventering av faglar under flera sasonger
ar uppfylit.

5.2. NV Punkt 2: Fortydligande avseende skyddsatgarder for alfagel, silltrut och

smafaglar
Fértydliga hur de féreslagna skyddsatgdrderna kan anses vara tillrdckliga for att begrénsa
negativ pdverkan pa alfagel, silltrut och smafdglar.

Nedan aterfinns fortydligande avseende de foreslagna skyddsatgarderna samt de efterfragade
faglarna alfagel, silltrut och smafagel.

Alfagel

Vindkraftverk kommer inte placeras inom Finngrundens kontinuerliga grundomraden, som ar 30 meter
eller grundare. Atgarden implementeras for att sakerstélla att naturtyperna rev och sandbankar samt
eventuell foda for faglarna, sa som musslor, inte paverkas. Ett skyddsavstand pa 2 km kommer
upprattas mot Finngrundens kontinuerliga grundomraden pa 30 meter eller grundare. Syftet med
skyddsavstandet ar att minimera undantrangning av alfagel. Skyddsavstandet bedéms visa god hansyn
till alfaglarnas huvudsakliga fodosoksomraden, se Bilaga 2. Ytterligare en atgadrd i form av en
hdnsynszon har féreslagits. Hinsynszonen syftar till att &ppna upp utrymme mellan Vistra och Ostra
banken och saledes minimera barridreffekten, se Figur 4. Med foreslagna atgarder i atanke bedéms
konsekvenserna for alfagel som sm3, se Bilaga 2 och 9.
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Figur 4. Oversiktskarta avseende ansékansomrddet med skyddsavstind om 2 kilometer frén sammanhéngande
grundomrdden med djup understigande 30 meter samt hédnsynszon.

Silltrut

En fordjupad analys har gjorts med avseende pa silltrut, se Bilaga 5-7. Studierna visar att trutarna
utnyttjar ett stort omrade i sydvastra Bottenhavet, dar Finngrunden utgor ett av de viktigare. Av
faglarnas fodosok sker endast 9% inom det planerade vindparksomradet Olof Skotkonung, medan det
forekommer en stérre mangd fédosodk pa norra sidan, framfor allt pa Ostra banken. Med den tillkomna
hansynszonen (se Figur 4) i beaktande ldmnas korridoren mellan Ostra- och Vistra banken fri och
trutarna kommer nyttja denna for att nd de eftertraktade fiskeomradena pa Ostra banken. Redan idag
ar det denna vig som silltrutarna i Gavlebukten (Eggegrund) ror sig for att nd Ostra banken. Dessa har
en mer nordlig/vastlig bana ut till Finngrunden och gar mot Vastra banken f6r att sedan réra sig mot
Ostra banken. Med denna hdnsynszon mellan bankar s kommer trutarna kunna fa en bra och relativt
enkel vag in till de viktiga fiskevattnen p& Ostra banken.

Smafagel

| syfte att begransa antalet smafaglar som riskerar att kollidera och férolyckas till foljd av etableringen
av Olof Skétkonung, sa kan man behdva kompensera for detta genom sa kallad driftreglering, dvs. med
system som stdnger ner verk nér intensiteten av faglar blir for hog. For smafaglarna sa har parkens
utformning mindre betydelse. Utformningen kommer inte paverka antalet kollisioner namnvart.
| insand ansékan om LSEZ-tillstand har Bolaget foreslagit foljande villkor avseende driftreglering:

e “10. Vindkraftverken ska férses med driftregleringsutrustning. Ddrtill ska detektion av fladderméss
och faglar ske antingen genom att vindkraftverk férses med detektionsutrustning eller genom
annan ldmplig teknik som finns tillgdnglig vid tidpunkten fér anldggningsfasen.

24



Deep Wind

Offshore
Tillsynsmyndigheten i fdr i forekommande fall féreskriva ndrmare villkor om driftreglering under
driftsfasen efter den prévotidsredovisning som féreskrivits nedan.”

Infor anlaggningsfasen av parken har Bolaget mojlighet att ta del av redan pagaende radarstudier som
genomférs i omradet (Heliaca/Lunds universitet). Aven fortsatta studier kommer genomféras, vilka
kan ligga till grund fér implementering av lamplig driftregleringsutrustning. De studier som genomforts
hittills tacker framfor allt stracket av smafaglar och fladdermdéss som stracker in fran havet vid den
niarmaste udden till Olof Skotkonung (Fagelsundet). De studier som genomforts tacker hela
migrationssdsongen dvs fran mars t o m november 2024. En analys av data ar under genomférande
och om den kombineras med vaderdata kan det ge viktig information om nar och under vilka
forhallanden driftregleringar kommer att ha mest positiv effekt fér smafaglarna och fladdermaossen
som passerar Finngrunden.

5.3. NV Punkt 3: Kollisionsberakning for taigasadgas och paverkan pa populationen
En berdkning av antalet kollisioner av taigasddgds inom det tdnkta omrddet samt en
uppdaterad analys av hur detta kan péverka populationen.

Inledningsvis noteras att taigasadgas inte tillhor de arter som avses att skyddas genom Natura 2000-
omradena Finngrunden Vistra, Norra och Ostra banken. Darfér behandlas denna frdga endast i
forevarande inlaga.

Kollisionsberdkningar aterfinns i Bilaga 4. Kollisionsriskanalys for taigasadgass visar att risken for
kollisioner ar mycket liten och endast enstaka individer riskerar att omkomma till foljd av kollisioner
varje ar. Saledes bedoms konsekvenserna for sddgas avseende kollision med vindkraftverk som sma.

5.4. NV Punkt 5: Inkludera Natura 2000-omraden vid Gavlebukten vid bedémning av

paverkan pa silltrut
Natura 2000-omrdden vid Gévlebukten ddr silltrut anges vara en typisk art behéver tas med i
bedémningen om Natura 2000-tillstand.

Studier har pavisat ett beteende dar trutar ror sig fram till vindkraftsparker och garna sitter pa de yttre
fundamenten, men inte flyger in i parken. Detta beteende kan leda till att parkerna blir barridrer dar
trutarna maste runda parker for att na omraden pa andra sidan parken.

De studier som genomforts av Bolaget genom att forse silltrutar med GPS-loggar som samlar in
positioner och askadliggér hur faglarna ror sig, visar att det framst ar silltrutar fran kolonierna i
Gavlebukten och Bjorns skargard i Norduppland som fodosoker i och kring vindparksomradet Olof
Skétkonung och pa utsjobankarna Finngrunden. Studierna visar att trutarna utnyttjar ett stort omrade
i sydvastra Bottenhavet, dar Finngrunden utgor ett av de viktigare. Av fédosoken sker endast 9% inom
Olof Skotkonungs projektomrade, medan det forekommer en stérre mangd fodosok pa den norra sidan
av parken, framfér allt pd Ostra banken. Olof Skétkonung kan majligen bli en barriér for trutarna for
att n& Ostra banken for fédosok. Trutar rér sig dock valdigt mycket och snabbt éver havet, och med
den tillkomna hinsynszonen i beaktande ldmnas korridoren mellan Ostra och Vistra banken fri.
Trutarna kommer kunna nyttja denna korridor fér att n& Ostra banken. Redan idag &r det denna vag
som silltrutarna i Gavlebukten (Eggegrund) ror sig for att nd Ostra banken. Dessa har en mer
nordlig/vastlig bana ut till Finngrunden och g&r mot Vastra banken fér att sedan réra sig mot Ostra
banken.

Med denna hdnsynszon mellan bankarna kommer trutarna kunna fa en bra och relativt enkel vag in till
de viktiga fiskevattnen pa Ostra banken dir de har sitt huvudsakliga fédosdksomrade, se Bilaga 2.
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Bolaget bedémer darfor att vindkraftparken Olof Skétkonung inte kommer paverka miljon i Natura
2000-omradena ldangs Gavlebukten pa ett sddant satt att tillstand kravs enligt 7 kap. 28 a § miljobalken.

5.5. NV Punkt 6: Villkorsforslag avseende driftsreglering till skydd for faglar och

fladdermaoss
Bolaget bér évervdga villkor om driftsreglering till skydd fér faglar och fladderméss frdn det
att parken tas i drift.

Inlamnad ansdkan om LSEZ-tillstand innehaller villkorsférslag avseende driftreglering. Villkoret &r
som foljer:

e “10. Vindkraftverken ska férses med driftregleringsutrustning. Ddirtill ska detektion av
fladdermdss och faglar ske antingen genom att vindkraftverk férses med detektionsutrustning
eller genom annan limplig teknik som finns tillgéinglig vid tidpunkten fér anléggningsfasen.
Tillsynsmyndigheten fdr i forekommande fall féreskriva ndrmare villkor om driftreglering under
driftsfasen efter den prévotidsredovisning som féreskrivits nedan.”

Infor anlaggningsfasen av parken har Bolaget majlighet att ta del av redan pagaende radarstudier som
genomférs i omradet (Heliaca/Lunds universitet). Aven fortsatta studier kommer genomféras, vilka
kan ligga till grund for implementering av lamplig driftregleringsutrustning. De studier som genomforts
hittills tacker framfor allt stracket av smafaglar och fladdermdss som stracker in fran havet vid den
narmaste udden till Olof Skotkonung (Fagelsundet). De studier som genomforts tiacker hela
migrationssdsongen dvs fran mars t o m november 2024. En analys av data dr under genomférande
och om den kombineras med vaderdata kan det ge viktig information om nar och under vilka
forhallanden driftregleringar kommer att ha mest positiv effekt for smafaglarna och fladdermossen
som passerar Finngrunden.

5.6. NV Punkt 7: Uppdaterad beddmning av kumulativa effekter pa faglar
Gdllande kumulativa effekter behéver planerade havsvindparker tas med i bedémningen samt
eventuella parker pd den finska sidan som kan vara relevanta att ha med, beroende pé hur
Igngt dessa har kommit i prévningsprocessen.

Vad géller kumulativa effekter ar det framst fyra arter som kan utsattas for detta, namligen alfagel,
silltrut, sddgas och sangsvan.

Aven om undantringning av alfagel kan mitigeras med hjilp av skyddszoner s& kan inte en viss
barridareffekt uteslutas. Insamlade data pekar pa att en majoritet av de Overvintrade alfaglarna
ankommer till Finngrundet norrifran pa hosten, se Bilaga 2. Det finns ingen data i Finland som stdder
tesen att de kommer fran soder pa hosten, utan data fran Finlands vastkust pekar snarare i motsatt
riktning, dvs. att faglarna anléander fran norr pa hosten. Med byggnation av alla fyra parker, Olof
Skotkonung, Fyrskeppet, Sylen, och Najaderna, daven de sistndmnda med viss andrad utbredning, sa
kan dessa parker komma att begrénsa tillgdngligheten till Ostra banken fran norr och séder. Minsta
avstand mellan turbiner i Olof Skotkonung ar 2 km och vi forutsatter att Fyrskeppet har likande layout
vilket gor att det blir en valdigt luftig “barriar” for de faglar som valjer att flyga igenom parkerna. Vidare
foreslds driftreglering som en &tgard att minimera eventuella kollisioner. Aven i detta hidnseende
forutsatts att omkringliggande parker byggs med liknande forutsattning.

Med den planering som nu finns i svenska och finska vatten ser det ut att bli mycket svart for alfaglarna
att kunna anlanda till sina viktiga dvervintringsplatser i sddra Bottenhavet. Om alla dessa vindparker
byggs med den utformning de har planerade sa kommer detta att innebdra stora problem for

26




Deep Wind

Offshore
alfaglarna nar de ska anldnda till sin overvintringsplats Finngrunden. Detta skulle paverka
Nordkalottenpopulationen av alfagel negativt.

For att tillata att alfaglarna kan nd och ldmna framfér allt Ostra banken, bér parkerna utformas sa att
alfaglarna far mojlighet att na dessa med inte alltfor stora hinder. Detta kan goras genom att 6ppna
upp tillgang till bankarna fran ost och vast s att bankarna inte helt omringas. Med de atgarder som
nu gors i Olof Skotkonung sa tas god hansyn till alfaglar bade vad géller deras rorelser mellan de olika
Natura 2000-omradena och deras mojligheten att anldnda. Bidraget till den kumulativa paverkan fran
Olof Skoétkonung ar med vidtagna skyddsatgarder darmed liten.

Vidare har dven Fyrskeppet implementerat atgarder for att minimera undantrangning av alfagel vid
Ostra banken.

Finngrundet ar vidare ett omrade som nyttjas som fodosok av silltrutar. Saledes kan dven de komma
att paverkas i det fall Finngrunden omringas av flera parker. Som tidigare namnts fodosoker silltrut
Over storre omraden, och utbyggnad av flera parker innebar saledes att fler potentiella
fodosoksomraden borttas. D& Ostra banken utgér en viktig fddosdksplats gynnas dock dven silltrut av
de atgarder parkerna implementerar, for att 6ppna upp till och mellan bankerna.

En art som kan komma att missgynnas av kumulativa effekter av vindkraftsparker i omradet ar
sangsvan, da deras huvudpassage sker genom sddra Bottenhavet. Det &r dock inte kdnt hur
sangsvanarna kommer bete sig vid parkerna, om de kommer att undvika och flyga runt parkerna eller
flyga igenom dem. | det senare fallet skulle driftreglering kunna hjalpa till att minimera riskerna
avseende kollisioner. | stort sett hela finska populationen av sangsvan passerar genom detta omrade i
sddra Bottenhavet. Sangsvansstracket ar koncentrerat till varen och sker under andra halvan av mars
och forsta halvan av april. Ofta ar det ett par dagar i borjan av stracket da majoriteten av faglarna
passerar. Om driftreglering anpassas till dessa dagar kommer paverkan vara liten.

5.7. Lst Uppsala Punkt 8: Radarstudie av migrerande smafaglar
Komplettera ansékan med utredning om radarstudie av migrerande smafdglar éver sédra
Bottenhavet fér stoppreglering.

Inledningsvis noteras att smafaglar inte tillhor de arter som avses att skyddas genom Natura 2000-
omradena Finngrunden Vistra, Norra och Ostra banken. Darfér behandlas denna fraga endast i
forevarande inlaga.

Infor anldggningsfasen av parken har Bolaget méjlighet att ta del av redan pagaende radarstudier som
genomfdérs i omradet (Heliaca/Lunds Universitet). Aven fortsatta studier kommer genomféras, vilka
kan ligga till grund for implementering av lamplig driftregleringsutrustning. De studier som genomforts
hittills tacker framfor allt stracket av smafaglar och fladderméss som stracker in fran havet vid den
niarmaste udden till Olof Skotkonung (Fagelsundet). De studier som genomforts tacker hela
migrationssdsongen dvs fran mars t o m november 2024. En analys av data dr under genomférande
och om den kombineras med vaderdata kan det ge viktig information om nar och under vilka
forhallanden driftregleringar kommer att ha mest positiv effekt for smafaglarna och fladdermaossen
som passerar Finngrunden.

Som ovan namnt, se avsnitt 5.5, har Bolaget foreslagit villkor avseende driftreglering av
vindkraftverken.
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5.8. Lst Uppsala Punkt 9: Forslag pa skyddsatgarder for smafaglar
Utred och féresld skyddsatgdrder for att minska risken for kollision fér smdfaglar.

Inledningsvis noteras att smafaglar inte tillhor de arter som avses att skyddas genom Natura 2000-
omradena Finngrunden Véstra, Norra och Ostra banken. Darfér behandlas denna frdga endast i
forevarande inlaga.

Ett satt att minimera risken for faglar att forolyckas vid kollisioner med vindkraftverken &r att anvanda
sig av sa kallad driftreglering, dvs. ett system som stanger ned verken nér intensiteten av faglar blir for
hog. Inlamnad ansékan om LSEZ-tillstand innehaller villkorsforslag avseende driftreglering, se avsnitt
5.5.

For smafaglarna har parkens utformning mindre betydelse. Utformningen kommer inte paverka
antalet kollisioner namnvart.

5.9.  Lst Uppsala Punkt 10: Forslag pa skyddsatgarder for migrerande faglar
Utred och foresld skyddsatgdrder, sdsom driftsreglering, som i samverkan med andra
vindkraftsparker i Bottenhavet kan minska risken fér paverkan pG migrerande faglar.

Inlamnad tillstandsansokan innehaller villkorsforslag avseende driftreglering, se avsnitt 5.5. Vidare
kommer atgdrden, som tidigare namnts, specificeras utefter genomférda radarstudier for att
sakerstalla att atgarden utgor basta mojliga teknik vad galler omradets forutsattningar.

6. Lansstyrelsen i Gavleborgs lan

6.1. Lst Gavleborg Punkt 1: Kompletterande inventeringar och utredningar avseende
fagel
Genomfér kompletterande inventeringar och utredningar avseende fdgel, ddribland
overvintrande och rastande/fédosékanden arter.

Kompletterande inventeringar har genomfoérts under sdsonger 2023/2024, se Bilaga 8. Vidare har dven
kompletterande utredningar avseende silltrut och sadgas genomfoérts, se Bilaga 3 till 7. |
sammanhanget noteras att silltrut och sdadgas inte tillhér de arter som avses att skyddas genom Natura
2000-omradena Finngrunden Vistra, Norra och Ostra banken, varfér dessa arter endast behandlas i
forevarande inlaga.

Se dven tabell i avsnitt 5.1.

6.2.  Lst Gavleborg Punkt 2: Villkorsforslag for att minimera negativ paverkan pa fagel
Fértydliga hur féreslagna villkor minimerar negativ pdverkan pa fagel utifrén resultat av
undersékningar och utredningar.

Bolaget foreslar skyddsatgarder i form av driftreglerande utrustning, se avsnitt 5.5, att verk inte
kommer placeras pa grundomraden (30 meter eller grundare) samt att en skyddszon pa 2 km fran
kontinuerliga grundomraden implementeras inom vilket inga vindkraftverk far placeras. Dessa
skyddsatgarder avser att minimera riskerna avseende kollision for migrerande faglar samt att
minimera undantrangning av framst alfagel.

Vidare har en hinsynszon féreslagits for att &ppna upp utrymme mellan Vistra och Ostra banken.

Men ovan skyddsatgarder i beaktande beddms paverkan pa fagel som liten, se Bilaga 2.
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6.3. Lst Gavleborg Punkt 3: Uppdaterad beddmning av de olika layoutforslagens
paverkan pa flyttfaglar
Inkom med en uppdaterad bedémning av hur olika layout-férslag kan paverka
flyttfagelstrdcken var och hést.

Eftersom det finns fa studier 6ver vindkraftparker i denna storleksordning ar det svart att i nulaget veta
exakt hur faglarna forhaller sig till vindkraftparken nar den ar etablerad, dvs. om faglarna flyger igenom
eller runt parken. Darav ar det dven svart att veta pa vilket satt de skulle férhalla sig till de olika
layoutforslagen. Darfor kommer fagelutredningarna att fortlopa &ven efter vindkraftparkens
etablering, for att insamla ny kunskap vad géller vindkraft och faglar.

For att sakerstalla att flyttfaglarna inte paverkas till ndgon betydande grad har Bolaget foreslagit villkor
i form av driftreglerande atgarder, for de fall nar faglarna flyger genom parken. Vidare planeras
atgarden anpassas utefter omradets faktiska forutsattningar, med hjalp av data fran radarstudier. Se
avsnitt 5.2 for mer information.

Det ar dven mojligt att faglarna valjer att flyga runt vindkraftparken. | det fallet har slutlig layout ingen
betydelse for paverkan pa fagelstracken.

6.4. Lst Gavleborg Punkt 4: Resonemang kring skyddsatgarder for att undvika

“fyrproblematik” for rovfagel

Inkom med redovisning av vilka eventuella skyddsdtgdrder som kan vidtas fér att undvika den
sd kallade “fyrproblematiken”, dvs. att rovfaglar attraheras av och kolliderar med upplysta
torn nattetid.

Baserat pa genomférda utredningar bedéms rovfagelstracken 6ver havet vara narmare obefintligt vid
den planerade vindkraftparken Olof Skétkonung. Vidare flyttar rovfaglar framst under dagtid. Darav
beddms fyrproblematiken i detta fall inte utgéra nagon sarskild risk for rovfaglar.

6.5. Lst Gavleborg Punkt 5: Kartunderlag dver projektomradet med skyddsavstand
Inkom med en karta éver ett projektomrdade som aterger en park som inryms inom ett omrdde
med minsta havsdjup av 30 meter inklusive en buffertzon av 2 kilometer.

| Fel! Hittar inte referenskdlla. och 7 samt i Bilaga 25 aterfinns Oversiktskartor som visar
projektomradet tillsammans med det foreslagna skyddsavstandet pa 2 kilometer fran
sammanhdngande grundomraden med djup grundare an 30 meter. Inga fundament kommer att
placeras inom det angivna skyddsavstandet. Bolaget har under kompletteringsrundan, i samarbete
med DNV, gjort fortsatta studier pa den exempellayout med korridor som tangerar den befintliga
farleden. Bolaget presenterar darfér endast tva mojliga exempellayouter, en utan korridor och en med
3,5M korridor.

Samtliga studerade exempellayouter presenteras, det vill sidga ett omrade med hansyn till
overlappande farled och ett omrade utan hansyn till 6verlappande farled.
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6.6. Lst Gavleborg Punkt 6: Utredning avseende kumulativ paverkan pa faglar till foljd

av undantrangning och barriareffekter

Inkom med en utredning avseende kumulativ paverkan av framfér allt undantrédngning och
barriéireffekter i driftsfas pa évervintrande och rastande fdglar samt flyttfaglar, exempelvis
med projekt Fyrskeppet, som tillsammans med bolagets projekt férvintas omringa
Finngrundet Ostra banken.

De till antal vanligt férekommande arter som riskerar att paverkas av undantrdngning ar under
sommaren fiskmas och silltrut och under vintern fiskmas, alfagel och tobisgrissla.

Fiskmas och silltrut kommer troligen undvika havsomradena inuti vindkraftparken. Arterna ar generellt
knutna till var det finns féda. Foda finns fortsatt i stora omraden utanfér de omraden som ar aktuella
for byggande av vindkraft.

For alfagel forvdantas undantrangning mitigeras genom skyddszoner till de omraden som alfageln
nyttjar for fodosok. Skyddsatgdarden bedéms medfora en positiv effekt vad géller undantrdangningen
da alfageln ar starkt knuten till dessa grundomraden. | Figur 78 nedan illustreras hur observationerna
av alfagel knyter an till just grundomradena.
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Andel alfaglar fordelat pa djup under
inventeringar 16 mars samt 8 november 2023
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Figur 78. Férdelning av alfdgelobservationer frdn 16 mars och 8 november (2023) éver olika djup. Data har samlats in av
Heliaca under genomférda inventeringar.

Tobisgrissla ar inte lika starkt knutna till grunda omraden som alfageln, darfor &r observationerna for
tobisgrissla mer spridda dven i de djupare omradena inom ansdkansomradet. Dock 6vervintrar arten
spritt Over stora omraden utanfor det omrade som &r aktuellt fér den planerade vindkraftparken Olof
Skotkonung. Da aktuellt omrade inte utgor en sarskild viktig plats bedéms undantrdngningen inte
utgora ett problem for arten.

6.7. Lst Gavleborg Punkt 7: Redovisning av fiskarter och strommingspopulationer
Inkom med ett utékat faktaunderlag och undersékning av vilka fiskarter och

strémmingspopulationer som férekommer inom pdverkansomrddet vid etablering respektive
drift.

Sweco utforde under mars 2024 eDNA provtagning samt dropvideo-inventering inom projektomradet,
se Bilaga 16 och Bilaga 18.

Bade stromming och skarpsill har identifierats vid inventeringar inom den planerade vindkraftparken
och bedoms vara vanliga arter, dock bedéms ingen av arterna ha parkomradet som potentiellt
lekomrade. Stromming leker ddremot inom de narliggande utsjobankarna Finngrunden, se avsnitt 6.9
nedan.

Vid analys av videomaterialet patraffades nio arter/artgrupper av bottenlevande fisk i omradet, framst
spetsstjartat langebarn, smorbultsfiskar och sill/skarpsill, som dven bekraftas i eDNA provtagningen.

Sammantaget ar observationerna av fisk varken forvanande eller osannolika, endast beskrivande for
omradet. Fiskobservationerna matchar med nagra undantag val med eDNA-provtagningen. Det som
maijligtvis sticker ut dr att det exempelvis noterades fa plattfiskar inom omradet. Bland fiskarna finns
en forskjutning mot den centrala delen av omradet och for sill en forskjutning Gsterut, i ovrigt ar
enskilda observationer sa fa att det ar svart att generalisera, framfor allt for mobila arter.
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6.8. Lst Gavleborg Punkt 8: Redovisning av inventeringar och undersokningar av

fiskbestand

Inkom med inventeringar, provfisken och undersékningar av fiskbestdnd i ansékningsomrdadet
som komplement till nuvarande underlag.

Fisksamhallet i Olof Skotkonung ar undersdkt genom en omfattande summering av provfisken,
yrkesfiskedata, inventeringar och rapporter. Nagra tidsserier specifikt for omradet finns inte vilket gor
att datan sammanstallt kan ses som en serie 6gonblicksbilder. Fokus foér studierna ar artférekomst och
det samlade underlaget har med storsta sannolikhet identifierat alla tdnkbara arter som kan
forekomma i parkomradet. Att gora ytterligare provfisken vantas darfor inte ge mer information an
den som redan ar hamtad och sammanstalld for parkomradet. Ytterligare provfiske skulle ge enbart
ytterligare en 6gonblicksbild. Se Bilaga 20.

6.9. Lst Gavleborg Punkt 9: Redovisning av inventering av fisk och genetiska

analyser av stromming
Inkom med inventeringar av fisk och genetiska analyser av strémming avseende férekomst av
unika strémmingspopulationer samt vdrlekande respektive héstlekande strémming.

Den vanligaste detektionen i eDNA provtagningen var stromming, som observerades vid samtliga fem
provstationer.

Strommingen i Ostersjon férekommer i badde var- och hdstlekande form, den som dominerar &r
varlekande. For den varlekande strommingen dr maj-juni viktigast och for den hostlekande &r oktober-
december viktigast. Den varlekande strommingen leker aningen grundare dn den hostlekande men de
bada leker dar det forekommer vegetationsrika hardbottnar.

Lek bedéms som eventuell inom omradet for den planerade vindkraftparken. Eftersom ytor med sand,
grus och sten finns i parkomradet finns forutsattning for lek i vastra delen déar djupet ar grundare an
40 m. Troligtvis i begriansad form da majoriteten av leken i Ostersjén sker mellan 0—10 m. Bekriftad
lek hos varlekande och hostlekande stromming finns pa Finngrunden, troligtvis dominerar varleken. Se
Bilaga 20.

6.10. Lst Gavleborg Punkt 10: Kartunderlag over ljudutbredning for

undervattensbuller

Inkom med ljudutbredningskartor fér undervattensbuller som kompletteras med padlningsljud
fran punkter ndrmast Natura 2000-omradena pG Finngrunden - dels med de villkor som
bolaget sjélva redovisar dels med fundament som inte placeras grundare dn 30 meter med en
buffertzon av 2 kilometer.

Infér ansdkan om tillstand genomfordes en undervattensmodellering dar flera av de modellerade
punkterna lag intill Natura 2000-omr&dena Finngrundet — Vastra och Ostra banken. Dessa utgjordes av
punkt 1 (Vastra banken), 3 och 5 (Ostra banken). Vidare har Bolaget kompletterat med ytterligare en
punkt, se Bilaga 21, lokaliserad vid den plats inom ansékansomradet som avstandet till Norra bankens
Natura 2000-omrade ar som minst. Kartor for de fem forsta punkterna finns bilagda den tidigare
inskickade tillstandsansékan. Kartor for den kompletterande punkten aterfinns i Bilaga 21.

| och med ovan beskrivet skyddsavstand avseende alfagel hamnar de modellerade punkterna utanfor
det faktiska fundamentomradet. Faktiska palinstallationer skulle darfor ligga 2 km langre bort fran
grundomradena an vad som antas i prognosen. Effekten av detta, vad galler undervattensbuller, ar att
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for riktningar med platt batymetri skulle paverkansomraden vara desamma, vilket innebar att
konturerna skulle forskjutas langre soderut.

Mot alla Natura 2000-omraden uppvisar dock batymetrin en snabb fordndring, da havsbotten gar fran
djupare omraden inom ans6kansomradet till grundare omraden langs med Natura 2000-omradena.
Detta begransar ljudutbredningen av sarskilt de lagre frekvenserna, dar fiskar kan hora ljudet.
Paverkansomradena i riktning mot Natura 2000-omradena begransas darfor i forsta hand av
batymetrin inuti Natura 2000-omradena, snarare an den avstandsbaserade ljudutbredningsforlusten.
Konsekvenserna av en 2 km forskjutning bort fran Natura 2000-omradet skulle darfor inte resultera i
en 2 km forskjutning av paverkansomradena. | varsta fall skulle det resultera i paverkansomraden vars
konturer liknar, men inte stracker sig langre an de nu redovisade paverkanszonerna. Det presenterade
resultatet ar saledes konservativt och bedéms utgora ett worst case. Det vill sdga, anlaggning av verk
langs fundamentomradets yttersta kant kommer inte att Overskrida de paverkansomraden som
redovisats i modelleringarna.

6.11. Lst Gavleborg Punkt 11: Naturvardesinventering enligt svensk standard SS

199000:2023
Inkom med naturvérdesinventeringar i likhet med svensk standard SS 199000:2023.

Naturvardesinventering har genomforts under 2024 i enlighet med svensk standard, se Bilaga 13.

7. Jordbruksverket och Swedish Pelagic Federation
Producentorganisation

7.1.  Jordbruksverket och Swedish Pelagic Federation Producentorganisation: Fysiska
undersdkningar avseende lekande fisk samt eventuell férekomst av agg och

larver
Jordbruksverket och Swedish Pelagic Federation Producentorganisation har efterfragat fysiska
undersékningar géllande omrddets betydelse for lekande fisk samt eventuell férekomst av dgg
och larver inom projektomradet som komplement till den genomférda skrivbordsstudien.

Under 2024 har marinbiologiska faltutredningar genomforts i form av bland annat bottenprovtagning,
eDNA-analys och dropvideoundersdkning. Dessa aterfinns i Bilaga 14—-18. Beddmningarna avseende
fisk har setts 6ver baserat pa genomférda faltstudier, se Bilaga 19.

7.2. Lst Uppsala Punkt 11: Redovisning av volymer och varden for fisket samt

fordelning mellan svenskt och finskt fiske

Komplettering av uppgifter om volymer och vidrden samt foérdelningen mellan svenskt och
finskt fiske i ansékningsomrddet, detta med beaktande av att bolagets ansékan ska hanteras
i ett ESBO-samrad. Uppgifterna ska ocksa innehdlla en bedémning av kumulativa effekter
enligt ovan fran de parker i sédra Bottenhavet som har ansékt om SEZ-tillstand.

| Bottenhavet bedriver bade svenska och finska industrifiskerier trélfiske efter fraimst strémming. Aven
skarpsill fiskas, men fangsten utgdr enbart nagon procent av totalen. Andra arter fiskas av den
pelagiska fiskeflottan i kvantiteter som detta sammanhang ar forsumbara.
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En majoritet av fangsten i industrifisket blir ravara i fiskmjolsfabriker, endast en mindre andel fiskas

for livsmedelsdandamal. Finska Naturresursinstitutet rapporterar att 25 procent av strommingsfangsten
blir livsmedel, resten anvands blir foderfisk.

| Sverige ar siffran mer osdker. HaV:s offciella statistik visar att 50-60 % av fangad stromming 2023 har
gatt till foderandamal. Enligt samma statistik var 76 % av all fisk fangad av svenska fiskare foderfisk.

Svenskt och finskt fiske i Bottenhavet

2012-2021 fangstrapporterade svenska fartyg sammanlagt 134 726 ton stromming i Bottenhavet och
finska fartyg 846 242 ton, enligt ICES-data hamtade fran finska Naturresursinstitutet. Svenskt fiske stod
under tioarsperioden darmed for cirka 14 procent av landernas gemensamma fisketryck i Bottenhavet.
Svenskt fiske har varierat kraftigt i intensitet mellan aren, medan det finska har varit mer konstant.

Rapporten Suomen troolilaivaston kalastusalueet Itdmerelld vuosina 2010-2022 (Den finska
tralfiskeflottans fiskeomraden i Ostersjon aren 2010-2022) fran finska Naturresursinstitutet bekraftar
denna bild av forhallandet mellan svenskt och finskt fiske i Bottenhavet som helhet, men visar ocksa
att bade den svenska och finska flottan fiskar i svensk ekonomisk zon, medan att den svenska flottan
ror sig i finsk zon i mycket liten utstrackning.

Samma rapport fastslar att inom ICES-rektangel 50G8 (se figur 8), dar Olof Skétkonung ligger, sa har
svenska fiskare under perioden 2018-2022 landat 4 000-5 000 ton stromming per ar och finska fiskare
5 000-7 000 ton.

En utredning om yrkesfisket vid den planerade vindkraftsparken Fyrskeppet utford av NIRAS fran mars
2024 visar att finska fartyg under perioden 2012-2021 i genomsnitt arligen landade 7 500 ton
stromming vard 40 miljoner SEK fran ICES 50G8, medan svenska fartyg landade 5 600 ton véarda cirka
30,4 miljoner SEK i omradet. Detta innebar att volymforhallandet mellan svenskt och finskt fiske &r
betydligt jamnare i omradet runt Olof Skotkonung &n i Bottenhavet som helhet. Fangstdata som
inhdamtats direkt fran Havs och vattenmyndigheten bekraftar NIRAS och Naturresursinstitutets siffror
for det svenska fisket.
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Figur 8. Olof Skétkonungs Idge inom ICES-rektangel 50G8.
Yrkesfiskets omfattning och varde inom Olof Skétkonung

For att berakna hur stor andel av fisket som bedrivs inom Olof Skotkonung i forhallande till en kand

yta anvdands VMS-data fran Havs och vattenmyndigheten. Av det totala antalet VMS-punkter inom ruta

50G8 ligger ungefar 11 % inom Olof Skétkonung. Denna siffra visar hur stor del omradets totala
fiskeanstrangning som skett inom Olof Skétkonung.

Vardet 11 % multipliceras med landningsvikt och landningsvadrde for hela 50G8 for att fa vardet av
fisket inom Olof Skétkonung. Néar det géller landningsvardet anvander vi siffror fran NIRAS.

Det varde NIRAS har anvant utgér en jamkning mellan priset for foderfisk och konsumtionsfisk och

ligger 66 % Over priset for foderfisk. Vardet ar darmed sannolikt 6verskattat, eftersom prisskillnaden
ar storre i normala fall.

Arligt virde av svenskt respektive finskt fiske inom Olof Skétkonung

Landningsvikt (ton) Varde (miljoner SEK)
Sverige 616

3,35
Finland

825

4,4

Det ekonomiska vardet av det svenska och finska pelagiska fisket inom Olof Skétkonung ar litet.
Eftersom yrkesfiske sker i mindre man inom omradet Olof Skétkonung, sa paverkar etableringen

fiskemajligheterna, men de ekonomiska konsekvenserna av fiskestopp inom omradet bedéms vara
obetydliga, eftersom andra omraden kan anvéndas.
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Kumulativa effekter pa svenskt och finskt yrkesfiske

En etablering av flera vindkraftparker i ndromradet, inklusive Olof Skétkonung, Najaderna, Fyrskeppet
och Sylen skulle begransa vilka ytor som kan utnyttjas for tralfiske i vastra Bottenhavet. Liksom Bolaget
har emellertid andra utvecklare anstrangt sig for att undvika de omraden som &r av storst vikt for
yrkesfisket eller verka i utkanten av dem, varfor paverkan blir begréansad dven vid en omfattande
etablering.

Yrkesfiske med passiva metoder som garn och krokredskap kan fortsatta inom omradet, vilket innebar
att det inte uppstar begransningar for det traditionella och smaskaliga kustfisket efter livsmedelsfisk.
Detta fiske sker dock ndrmare kusterna och skulle inte paverkas ens om samtliga tillstandssokta projekt

bygegs.

Etablering av flera parker kan dven skapa positiva kumulativa effekter, genom att omraden dar tralfiske
inte ar mojligt utgor skyddszoner for fiskbestanden. Detta kan bidra till aterhdmtning for av fiskarter
som torsk och sill/strémming och langsiktigt medféra positiva effekter pa ekosystemen, fiskbestanden
och i férlangningen yrkesfisket i regionen.

8. Transportstyrelsen

8.1.  TSS Punkt 1: Fortydligande angdende dvervakning av sjotrafiken
Fértydliga vad som avses med den “évervakning fran ledningscentral” som enligt villkor 8
kommer att ske under anldggningsfasen och driftsfasen (om Transportstyrelsen och
Sjéfartsverket ser ett behov). Hur organiseras detta i praktiken? Avses aktiv styrning av
sjotrafik med radio, radar, AlS etc.?

Under anldggningsfas och driftsfas ska 6évervakning ske bl.a. genom féljande:

e Bolaget kommer att anvdanda en marinkoordinator for att hantera fartygsrorelser i hela det
havsbaserade projektomradet. Marinsamordnaren kommer att vara Bolagets primara
kontaktpunkt med svensk sjofartsforvaltning, hamnmyndigheter, statliga och lokala
myndigheter, marin patrull, hamnoperatorer och kommersiella operatérer (t.ex. farje-, turist-
och fiskebatsoperatorer).

e En byggkommunikationsplan ska tas fram (arbetskanaler, kriskommunikation etc.). Detta
kommer pa liknande satt att intraffa under avvecklingsfasen.

e Bolaget kommer regelbundet att samordna med den svenska sjofartsmyndigheten om
sjokortsuppdateringar allt eftersom projektkomponenter (t.ex. fundament, WTGs, OSS) byggs
och samt géllande utfardandet av Notices to Mariners (NTMs).

e Samordning kommer att genomfdéras med lokala hamnmyndigheter om utvecklingen av
fartygstrafikledningsplaner for de olika mellanhamnarna.

Alla tekniska hjalpmedel kommer att anvdndas, sasom AIS, radar och radio. Dessutom kommer
elektroniska planerings- och simuleringsverktyg att anvandas for att sdkerstalla att operationerna
genomfors pa ett sdkert, effektivt och miljomassigt hallbart satt. Alla fartyg maste uppfylla klasskraven
for den enskilda fartygstypen.
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8.2.  TSS Punkt 2: Fortydligande avseende villkor for utmarkning
Vad avser villkor gdllande hindermarkering vill vi fértydliga att “hindermarkering” i regel avser

utmdrkning for luftfarten. Ett villkor gdllande utmdrkning bér kompletteras/fértydligas med
att utmdrkning dven ska ske fér sjéfarten med sjéséikerhetsanordningar.

Bolaget noterar Transportstyrelsens fortydligande. Bolaget bekréaftar att utmarkning dven kommer att
ske i enlighet med Transportstyrelsens foreskrifter och allmanna rad (TSFS 2017:66) om utmarkning till
sjoss med sjosakerhetanordningar.

Mot bakgrund av Transportstyrelsens fortydligande foreslar Bolaget att villkorsforslag 7 justeras pa
foljande satt (tillagg understruket):

e 7. Vidvar tid gdllande regler om hindermarkering ska féljas. Vindkraftverk och métmaster ska
férses med hindermarkering enligt Transportstyrelsens och Sjéfartsverkets anvisningar.
Utmdrkning av vindkraftverk och mdtmaster kommer dven att ske i enlighet med vid var
tidpunkt gdllande féreskrifter om utmdrkning till sjGss, fér nédrvarande Transportstyrelsens
féreskrifter _och _allménna _rad (TSFS 2017:66) om _utmdrkning till _sjéss _med
sjosdkerhetanordningar. Senast 30 dagar innan fundament fér vindkraftverk eller médtmast
installeras ska anmdlan om exakt Iéige och héjd for vindkraftverket respektive métmasten ges
in till tillsynsmyndigheten, Transportstyrelsen och Sjofartsverket. Information om arbetenas
omfattning, tidplan samt kontaktvdgar till ansvarig enhet eller arbetsledning for arbetet ska
ldmnas. Sjofartsverket och Transportstyrelsen ska vidare informeras ndr arbetena har
avslutats. Vidare ska en flyghinderanmdlan enligt luftfartsférordningen (2010:770) Iémnas in
till Férsvarsmakten.

8.3.  TSS Punkt 3: Exempel pa atgarder for att minimera radio- och radarstdrningar
MKB: Som skyddsatgdrd avser bolaget att vidare kartldgga och utvérdera eventuella radio-
och radarstérningar fér fartyg ndr vindkraftsparken tagits i drift. Om sddana stérningar
uppstar kommer bolaget att vidta datgdrder for att minska stérningarna. Fértydliga och ge
exempel pa vilka datgdrder som avses och som kan blir aktuella fér en redan uppférd
vindkraftspark.

Uppfdljning av eventuella radarstérningar kommer att ske inom ramen foér uppfoljnings-
/kontrollprogram efter vindkraftparkens uppforande. For att minska riskerna for kollision kan forstarkt
utmarkning av vindkraftparken, exempelvis i form av racon anvédndas. En forstarkt utmarkning kommer
fortydliga vindkraftparkens granser i handelse av nedsatt sikt, for att indikera ett behov av skarpt
uppmarksamhet samt for att skapa referenspunkter for att forenkla tolkningen av en radarbild.
Kompletteringsradar (“gap filling radar”) kan ocksa vara ett hjalpmedel.

Radarstorningar inom en korridor mellan tva vindkraftparker, eller genom en vindkraftpark, ar inte
utredda, dock anger PIANC att passage av vindkraftparken pa ett avstand mindre &n 1,5 M (2 778 m)
att storningar pa fartygsradar inte kan uteslutas. Med en korridor pa 3,5 M genom Olof Skotkonung
har ett fartyg som passerar i mitten av korridoren ett avstand pa cirka 1,75 M till varje sida av
korridoren. | det fallet den planerade vindkraftparken Olof Skotkonung etableras utan hansyn till
Overlappande farled, eller med en korridor pa 3,5M beddms inga skyddsatgarder darfor nédvandiga
for att minimera radarstorningarstorningar.
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8.4.  TSS Punkt 4: Redovisning av tankbara scenarier/konsekvenser vid

fartygskollision med ett vindkraftverk
MKB: Allisioner utgér enligt MKB inte ndgon allvarlig risk, redogér fér tdnkbara
scenarier/konsekvenser om ett fartyg skulle kollidera med ett vindkraftverk.

Denna fraga bedéms vara av relevans dven for préovningen av Bolagets ansokan om Natura 2000-
tillstdnd for Finngrunden Vistra, Norra och Ostra banken. Darfér besvaras denna fraga dven i den
kompletteringsskriften.

| den genomforda riskanalysen definieras allision som att ett fartyg passerar gransen for
vindkraftparken, se Bilaga 10. Den berdknade sannolikheten for allision innebar inte nédvandigtvis en
allision med ett vindkraftverk. Pa sa vis ar den beraknade sannolikheten for allison mycket konservativ,
da andelen vindkraftverk endast utgér en mycket liten del av vindkraftparkens faktiska yta.
Vindkraftverkens yta bedoms utgéra ca 0,6 % av den totala ytan for parkomradet. Ett fartyg som driver
in i vindkraftparken kan ddrmed antas driva in i ndgot av vindkraftverken endast i en brakdel av fallen.

De olyckor som finns rapporterade vad géller allisioner med faktiska vindkraftverk har lett till mindre
skrovskador och beror i de flesta fall pa drifting allision. | ett dokumenterat fall finns ett mindre
bunkerutslapp fran standby safety vessel OMS Pollux, nu Arctic Ocean, byggt 1976. Fartyget var ankrat
i en vindkraftpark i Irlandska sjon, ankarkattingen slappte och fartyget drev pa ett fundament. Det finns
daven exempel pa powered allision; det 74 m langa general cargo-fartyget Petra L alliderade med ett
vindkraftverk i vindkraftparken Gode Wind pa tyskt vatten. Fartyget kunde ga till kaj for egen maskin
och inga personskador eller utslapp uppstod vid allisionen. En ytterligare powered allision skedde nar
en 17 m lang katamaran med vindparkspersonal, i daligt vader och dalig sikt, alliderade med en for
tillfallet icke upplyst turbin, och de tolv personer som befann sig ombord fick lindriga skador.

Ett storre fartyg i hogre fart antas generellt fa storre skador, eller kunna skada fundament, vid en
powered allision. Om ett fartyg driver in i ett vindkraftverk (drifting allision) med lag fart antas skadorna
generellt blir mindre omfattande.

Att ett fartyg ska erhalla sa pass omfattande skador att det forliser bedéms vara osannolikt i fallet med
Olof Skotkonung, dar trafikintensiteten &r 13g och fartygen som trafikerar i narheten av omradet till
storsta andel ar relativt sma. | den befintliga farleden genom den planerade vindkraftparken berdknas
cirka 250 fartygpassager ske per ar, cirka 200 av dessa passager utgors av fartyg med en langd < 100
m, dar merparten ar general cargo-fartyg liknande namnda Petra L.

| det osannolika fall en allision skulle intréffa, kan féljande konsekvenser uppsta:

e Skador pa fartyg (strukturella, férlust av navigations-/framdrivningssystem)

o Skador pa vindkraftverk (strukturella, forlust av elproduktion)

e Miljopaverkan (olja och bransleutslapp, skrap)

e Minskliga offer/skador

e Ekonomisk paverkan (reparationskostnader, ersattningskostnader, driftstopp, férlorade
intakter)
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8.5.  TSS Punkt 5: Uppdaterad bedomning av kumulativa effekter for sjofarten som

inkluderar vindkraftparken Sylen

Transsportstyrelsen saknar beaktande av vindkraftsprojektet Sylen vad gdller kumulativa
effekter.

Denna fraga bedéms vara av relevans dven for préovningen av Bolagets ansékan om Natura 2000-
tillstdnd for Finngrunden Vistra, Norra och Ostra banken. Darfér besvaras denna fraga dven i den
kompletteringsskriften.

En kompletterande analys av de kumulativa effekter har genomférts, dar vindkraftparkerna Olof
Skotkonung, ej Overlappande del av Najaderna, Fyrskeppet och Sylen ar inkluderade. For Olof
Skotkonung har tre olika layouter utretts, tva fall med alternativa korridorsbredder (bredd 3,5 M
respektive 2,2 M) och en layout utan korridor. Den kompletterande analysen aterfinns i sin helhet i
Bilaga 10.

Notera att den alternativlayout som inkluderar en korridor pa 2,2M inte ldngre ar en aktuell
utformning.

Utan korridor

En etablering av Olof Skotkonung med layout utan korridor i tillagg till etablering av Sylen utover
Fyrskeppet och Najaderna paverkar den trafik som idag gar mellan Finngrundsbankarna, och dessa
behover valja en annan rutt.

Under 2023 gjordes 172 passager genom farleden som l6per i nordvastlig-syddstlig riktning genom den
planerade vindkraftparken. Majoriteten av passagerna gjordes av fartyg i storleksordningen 50-150
meter i langd. | den kompletterande analysen redovisas mdjliga omdirigeringar samt vad de skulle
innebéra i resetid. Fartyg kan vélja att ta alternativa vagar bdde soder om Najaderna samt norr om
Sylen, beroende pa resedestination och befalets val.

De fartyg som trafikerar Soderhamn / Vallvik bedoms vialja en rutt soder om Najaderna om
fartygstrafiken omdirigeras fran omradet. Denna rutt innebéar passage over grundomraden och flera
girpunkter. Det gar dock redan idag trafik med liknade fartygsstorlek pa en rutt mellan Utknallen och
Blockbanken. En rutt séder om Najaderna ar marginellt langre, cirka 2 M, dn dagens rutt. En vald ny
rutt norr om Sylen innebér en ruttforlangning pa cirka 44 M mot dagens rutt.

Den trafik som ska mellan Grundkallen/S6dra Kvarken — Iggesund/Skarnas bedoms fa en
ruttforlangning pa cirka 11 M, i jamforelse med dagens rutt, vid ett val av ny rutt sdder om Najaderna.
Rutten beddms bli cirka det dubbla om trafiken i stillet passerar norr om Sylen. En ruttférlangning pa
11 M motsvarar cirka 1 h restidsférlangning, och saledes cirka 2 h fér den langre rutten, dar den langre
rutten innebér farre girpunkter och en rutt pa djupt vatten.

En rutt mellan Fyrskeppet och Sylen bedéms inte sannolik eftersom avstandet mellan de bada
vindparkerna ar litet och skulle medfora skarpa girar mellan vindparkerna och i ett omrade déar det
idag dven forekommer fiske. For trafiken mellan Sodra Kvarken/Grundkallen och Iggesund/Skarnas ar
dessutom en rutt mellan Fyrskeppet och Sylen langre dan en rutt norr om Sylen.

Sylens etablering tillsammans med Fyrskeppets etablering paverkar den trafik som idag gar norr om
Finngrundet till Iggesund/Skarnds samt den trafik som gar genom omradet f6r Fyrskeppet mellan
Sundsvall och Grundkallen. Denna trafik paverkas inte enskilt av Olof Skdtkonung.

Korridor2,2 M
En smalare korridor har utretts (2,2 M bred).
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Bolaget har under kompletteringsrundan, i samarbete med DNV, gjort fortsatta studier pa den
exempellayout med en korridor som tangerar den befintliga farleden (2,2M bred). Resultatet fran DNV
visar att den minsta bredd pa en farled (med dessa trafikdata) som kravs ar 2,8M exkluderat
sdkerhetszoner. Den farled som idag gar genom omradet &r saledes redan for smal da den i den norra
delen utanfor parkomradet har en maximal bredd pa 2,2M féranlett av grundférhallanden/batymetri
och helt oberoende av ev. vindkraftsetablering. Den nautiska riskanalysen utférd av RISE visar pa
samma resultat, Bilaga 10. Sammanfattningsvis kan foljande konstateras.

1. Den befintliga farleden pd 2,2M ligger mycket nara Natura 2000-omradena Finngrundet
Vistra, Ostra och Norra banken. Det &r en fér smal farled som 6kar risken fér den kommersiella
trafiken med avseende pa olyckor, utslapp och lackage vid haveri.

2. Den befintliga farleden pa 2,2M hade redan idag behovt 6kas till 2,8M vilket emellertid inte ar
mojligt med hansyn till batymetrin mellan Finngrundet Vastra och Norra banken, norr om Olof
Skotkonungs verksamhetsomrade.

3. Den nautiska riskanalysen visar att fartygsintensiteten dessutom kommer 6ka i framtiden,
vilket innebar att den existerande farleden pa 2,2M skull behdéva utvidgas. Det ar dock inte
moijligt pga. batymetrin och Natura 2000 (se punkt 2 ovan).

Den existerande farleden innebér saledes en kontinuerlig risk for de kédnsliga intilliggande Natura 2000-
omradena norr om Olof Skotkonung, exempelvis i form av eventuella kollisioner som skulle kunna
skapa mycket stor negativ paverkan genom oljespill m.m. Vidare uppfyller den existerande farleden
inte kravet for ett riksintresse. Riksintresseanspraket for den aktuella farleden bor darfér utredas
vidare fran myndigheterna med héansyn till detta perspektiv.

Eftersom en 2,2M bred korridor mot bakgrund av ovanstaende bedéms som olamplig, presenterar
Bolaget endast tva mojliga exempellayouter: en utan korridor och en med 3,5M bred korridor.

Korridor 3,5M

En etablering av Olof Skdtkonung med en korridor pa 3,5 M tillsammans med Sylen, utéver Fyrskeppet
och Najaderna, kommer att innebara kumulativa effekter i form av omdirigeringar for trafiken norr om
Finngrundet. Dessa uppstar dock pa grund av Fyrskeppet och Sylen och inte till f6ljd av den planerade
vindkraftparken Olof Skétkonung.

En etablering av Olof Skétkonung med en korridor med 3,5 M bredd kommer att tilldta nuvarande
trafik genom riksintresse sjotrafikstrak Grundkallen-Soderhamn/Hudiksvall (som loper genom
omradet for Olof Skotkonung) att fortsatta segla pa samma rutt. Det innebéar att inga kumulativa
effekter bedoms uppsta till féljd av den planerade vindkraftparken med ett layoutforslag med 3,5M
bred korridor. Eventuella omdirigeringar av trafiken skulle endast bero av de andra parkernas
lokalisering och inte uppsta till féljd av den planerade vindkraftparken Olof Skdtkonung. Se figur 9 for
alternativa rutter norr om Fingrundet.

Mycket viktigt att notera dr dock att batymetrin norr om parkomradet - som angetts ovan - inte tillater
en farledsbredd om 2,8M. Batymetrin tillater endast en farled med en bredd om 2,2M, vilket bedéms
som otillrackligt dven utifran den trafik som trafikerar farleden i dagsldget. En 3,5M bred korridor
genom Olof Skotkonungs verksamhetsomrade skulle saledes mynna ut i en betydligt smalare farled,
och saval nyttan som lampligheten med en sadan korridor kan darfor ifragasattas. Mot den
bakgrunden féresprakar Bolaget ett alternativ utan korridor.
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— Trafik Sodra Kvarken / Grundkallen - Iggesund / Skarnas
- — Magjliga nya rutter for trafiken Grundkallen - Iggesund
SCA's fartyg (70% av trafiken) beddms ga norr om Sylen,
for resterande antas vald rutt variera med riskbenagenhet.
3,5 M bred korridor
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Figur 99. Alternativa rutter fér trafiken norr om Finngrundet.

8.6.  TSS Punkt 6: Fortydligande avseende beddmning av konsekvenser for sjofarten
MKB: Den sammanvidgda bedémningen av konsekvenserna (olyckssannolikhet och
tillgénglighet) fér sjofarten dr “sma” enligt MKB. For vilken parklayout gdller denna
bedémning? Med eller utan fartygskorridor? Har kumulativa effekter beaktats? Har is och
vintersjofart beaktats i bedémningen?

| ansékan presenteras en sammantagen beddémning avseende paverkan pa sjofarten till foljd av den
planerade vindkraftparken. Alternativa utformningar avseende omradet har dock tagits fram, det vill
sdga utan farled, med farled samt med breddad farled. Analyser har dven gjorts for alla dessa
alternativa utformningar.
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| de riskberakningar som gjorts har hansyn inte tagits till is och vintersjofart. Detta eftersom det inte

ar mojligt att hantera ett sadant scenario i berdkningsprogrammet IWRAP. En kvalitativ bedomning ar
dock gjord vad galler is och vintersjofart.

| samband med riskvarderingar anvands ofta en logaritmisk skala for att indexera sannolikheter. Det
ar den berdknade risken i samband med dess sannolikhet som dels legat till grund for
konsekvensbeddmningarna. | Bilaga 10 har grafer for samtliga studerade fall inkluderats. Risker med
generellt hogre konsekvenser visar pa en lag eller mycket lag sannolikhet, medan risker med generellt
lagre konsekvenser visar pa en medelhog sannolikhet.

Analys av isforhallandena i omradet visar att det i omradet for Olof Skétkonung séllan forekommer
havsis, och under de vintrar som havsis forekommer ar det statistiskt under korta perioder. Under
vintrar med havsis kan assistansmojligheterna fordrdjas pa grund av att isbrytarna behover ga runt
vindkraftparker. Enligt AlS-data gar dagens assistansrutter dock andra vidgar an mellan
Finngrundsbankarna nar det férekommer havsis i omradet, och oavsett om Olof Skdtkonungs
etablering sker med en korridor kommer assistansrutterna inte att g& genom korridoren. Vid
granskning av trafikdata for vintern 2024 syns att isbrytaren Brage Viking har rort sig inom det sédra
omradet for Olof Skotkonung under den 16 februari 2024, da det var tat drivis i omradet. Inga andra
passager av isbrytare skedde i omradet for Olof Skotkonung under vintern 2024.

Vidare har trafikintensiteten i omradet beaktats i bedomningarna. Som tidigare namnts &r den farled
som idag gar igenom den planerade vindkraftparken inte hogt belastad. Under 2023 gjordes enbart
172 passager via farleden genom omradet for Olof Skotkonung och trafikintensiteten bedoms som 1ag.

Sammanfattningsvis bedéms konsekvenserna for sjofarten till foljd av etableringen av vindkraftparken
Olof Skotkonung (med eller utan farled) som sma. Beddmningen har omfattat analyser av olika
utformningar, inklusive med och utan fartygskorridor samt med breddad korridor. Kumulativa effekter
och trafikintensiteten har beaktats, medan is- och vintersjofart har bedémts kvalitativt pa grund av
begransningar i berdkningsmodeller. Isforhallandena i omradet ar sallsynta och kortvariga, och dagens
assistansrutter paverkas inte av den planerade etableringen. Farleden genom omradet har lag
trafikintensitet, med endast 172 passager under 2023, vilket ytterligare understryker att paverkan ar
hanterbar och rimlig i forhallande till projektets omfattning och nytta.

8.7.  TSS Punkt 7: Forandrat trafikmdnster och uppdaterad bedémning av kumulativa

effekter

Nautisk riskanalys: Férdndrat trafikménster pd grund av kumulativa effekter — saknar
beaktande av den planerade vindkraftsparken Sylen i analysen. Transsportstyrelsen uppfattar
att avstdndet mellan Sylen och Fyrskeppet dr mycket litet och att detta kan leda till blockering
och dnnu stérre omvdgar for sjtrafiken dn det som framgadr under 4.2.1.

En kompletterande analys av de kumulativa effekterna har genomférts, dar vindkraftparkerna Olof
Skotkonung, ej Overlappande del av Najaderna, Fyrskeppet och Sylen ar inkluderade. For Olof
Skotkonung har tre olika layouter utretts, tva fall med alternativa korridorsbredder (bredd 3,5 M
respektive 2,2 M) och en layout utan korridor. Den kompletterande analysen aterfinns i sin helhet i
Bilaga 10. Analysen har dven sammanfattats ovan i avsnitt 8.5.
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8.8.  TSS Punkt 8: Radarstorningar vid navigering i korridor mellan tva parkomraden

Nautisk riskanalys: Risk fér radarstérningar — Transsportstyrelsen saknar resonemang vid
navigering i korridor mellan tvd parkomrdden.

Radarstorningar inom en korridor mellan tva vindkraftparker, eller genom en vindkraftpark, ar inte
utredda, dock anger PIANC att passage av vindkraftparker pa ett avstand mindre an 1,5 M (2 778 m)
kan innebéra att stérningar pa fartygsradar, se Bilaga 10.

Vad giller eventuell omdirigering av trafik har detta analyserats. Alternativa rutter som anses troliga
gar soder om Najaderna samt O6ster om Fyrskeppet och Sylen, och inte mellan Olof Skétkonung och
nagon av de andra narliggande vindkraftsparkerna. Darav beddms inte radarstérningar mellan Olof
Skotkonung och Najaderna, Fyrskeppet eller Sylen uppsta.

89. TSS Punkt 9: Eventuella skyddsatgarder avseende restriktioner for

vintersjofarten

Nautisk riskanalys: Eventuella restriktioner avseende anvdndning av en korridor genom
parken fér vintersjéfarten under olika isférhdllanden bér utredas och redovisas infér ansékan
och inte i efterhand, sG som bolaget anfér, da korridoren dr viktigt aspekt fér bedémningen
av parkens ldmplighet ur sj6fartssynpunkt.

Den radande isférhallandena och den planerade vindkraftparkens paverkan pa vintersjofarten har
analyserats. Analys aterfinns i Bilaga 10 samt i ansdkans Bilaga B20.

Om en korridor genom en vindkraftpark kan nyttjas for vintersjofarten kommer att styras av
trafikrestriktioner vilka beror pd det aktuella islaget. Det &r Sjofartsverket som utfardar
trafikrestriktioner och dessa kommer om majligt att tillkdnnages sex (6) dagar fore ikrafttradandet
(inkluderat I6rdagar och helgdagar). Sankning av trafikrestriktioner trader dock i kraft omgaende. Vad
géller den aktuella korridoren genom omradet for Olof Skétkonung, sa gar emellertid den mellan
grundomraden och det ar inte sannolikt att isbrytarna kommer att assistera mellan dessa
grundomraden, se Bilaga 10.

Darav beddms inte ytterligare skyddsatgarder vara nédvandiga.

8.10. TSS Punkt 10: Simulering av korridor for sjofarten
Nautisk riskanalys: Overvig att verifiera utformningen av korridor genom parken genom
simulering etc.

Bolaget kommer i fortsatt arbete med detaljprojekteringen sakerstélla att slutlig layout ar forenlig
med aktuella sakerhetskrav och restriktioner. Studerade exempellayouter utgér endast forslag pa
mojliga utformningar den planerade vindkraftparken.

Utifran de genomférda analyserna avseende sjofarten bedémer bolaget att en bedémning avseende
de mojliga utformningarna kan goras utan att ta fram simuleringar. Bolaget ser inte pa vilket satt
simuleringar skulle tillféra kunskap som dndrar den bedémning Bolaget gor idag avseende de aktuella
utformningarna i det har skedet av projektet.

| ett senare skede skulle exempelvis Monte Carlo-simuleringar kunna anvandas, mojligen i kombination
med realtidssimuleringar, dar felscenarier kan inkluderas med statistiska reparationstider, samt dven
mojligheten till nddankring. Vaderstatistik och dartill kopplad vaghojd och strémdata vags in i
simuleringarna. Bolaget bedomer att det endast ar aktuellt att genomfdra den typen av simuleringar i
det fall det blir aktuellt med en utformning i enlighet med en smalare farled.
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8.11. TSS Punkt 11: Beddmning av kumulativa effekter betraffande vintersjofart och

isbrytning i den nautiska riskanalysen
Vintersjofart — saknar analys av kumulativa effekter betréiffande vintersjéfart och isbrytning
med flera vindkraftparker i omrddet.

En kompletterande analys av kumulativa effekterna har genomforts, med hansyn till isférhallandena
och vintersjofarten, se Bilaga 10. Analysen inkluderar vindkraftparkerna Olof Skoétkonung, ej
overlappande del av Najaderna, Fyrskeppet och Sylen.

Vid etablering av flera vindkraftparker i ndarheten av Olof Skétkonung kan eventuellt mojligheten till
isbrytarassistans att forandras under perioder da havsis forekommer i det aktuella havsomradet.

En strang isvinter gar assistansrutten for trafik till sydvastra Bottenhavet, exempelvis Gavle, sdder om
Finngrunden och fartygstrafiken paverkas kumulativt av vindkraftparkerna Najaderna och Olof
Skotkonung. Om dven Fyrskeppet och Sylen byggs, i tillagg till Olof Skotkonung och Najaderna, behover
assistans ske via en rutt norr om Sylen, se Figur 1.11 i Bilaga 10. Sammanfattningsvis kan flera
vindkraftparker i S6dra Bottenhavet skapa ett nytt lage vad galler isbrytarassistans och darigenom
eventuellt paverka transporter, samt dartill innebdra marginellt langre rutter for isbrytare och
handelsfartyg. Ett sddant scenario kan uppsta vid en svar isvinter vilket kan forvantas var tionde ar,
och under vilken det vissa perioder kan férekomma is i S6dra Bottenhavet. Aven under normala
isvintrar kan det vid tillfadllen forekomma is i S6dra Bottenhavet, dock mer sallan och under farre dagar
per sasong.

8.12. TSS Punkt 12: Beaktande av vindkraftparken Sylen i tillganglighetsanalysen
Tillgéinglighetsanalys: Saknar beaktande av den planerade vindkraftsparken Sylen i analysen.

En kompletterande analys av kumulativa effekter har genomforts, dar vindkraftparkerna Olof
Skotkonung, ej overlappande del av Najaderna, Fyrskeppet och Sylen ar inkluderade. Resultatet
redovisas i Bilaga 10 samt i avsnitt 8.5, 8.7 och 8.11 ovan.

8.13. TSS Punkt 13: Bedoémning av kumulativa effekter betraffande vintersjofart och
isbrytning i tillganglighetsanalysen
Tillgénglighetsanalys: Vintersjéfart - saknar analys av kumulativa effekter betrdffande
vintersjofart och isbrytning med flera vindkraftparker i omradet.

En analys over de kumulativa effekterna med hansyn till vintersjofarten har genomforts, dar Olof
Skotkonung, ej overlappande del av Najaderna, Fyrskeppet och Sylen ar inkluderade. Resultatet
redovisas i Bilaga 10, samt sammanfattas ovan i avsnitt 8.11.

8.14. Lst Uppsala Punkt 12: Komplettering av bilaga B19 och B20 samt uppdaterad
beddmning for samtliga layoutforslag
Ldnsstyrelsen begdr en komplettering av bolagets bilagor till MKB efter att en uppdatering
gjorts av bilagorna B19 och B20 ddr dven de kumulativa effekterna av den planerade vind-
kraftsparken Sylen har inarbetats. Uppdatering och bedémning behéver gérs fér samtliga tre
layoutférslag av ans6kningsomrddet som omfattas av bolagets ansékan.

Ett kompletterande underlag till den genomférda tillganglighetsanalysen och den nautiska
riskanalysen har tagits fram, se Bilaga 10. Bilagan tacker in de aspekter och de uppdateringar som
efterfragats i kompletteringsbegaran.
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Det uppdaterade materialet forandrar dock inte de riskberdkningar som presenterades i inskickad
ansdkan samt i ansékans bilagor B19 och B20. Vidare beddms trafikintensiteten fortsatt som Iag. Likt
tidigare beddomning bedéms assistansstrackor for vintersjofarten bli langre men svara isvintrar

forekommer sédllan i omradet. Sammantaget bedéms konsekvenserna for sjofarten saledes fortsatt
som sma.

9. Riksantikvarieambetet

9.1. RA punkt 1: Redovisning av kulturmiljdintresset i MKB
I bolagets sammanfattning av identifierade konsekvenser (avsnitt 17.1 i MKB — tabell 62)
redovisas inte kulturmiljé som ett intresse utan bolaget har valt att avgréinsa bedémning av
konsekvenserna till en frGga om “Marinarkeologi”. Kulturmiljbintresset tas heller inte upp
under intresset “Landskapsbild” i nédmnda tabell.

For att tydliggora den aktuella verksamhetens paverkan pa kulturmiljon som helhet har
forutsattningar, effekter och konsekvenser lyfts ut till ett eget avsnitt i MKB, se Bilaga 1.

9.2. RA punkt 2: Analys av effekter pa riksintresse for kulturmiljévard
| férhédllande till férutséttningarna ovan [p. RA 1] anser Riksantikvariedmbetet att MKB, fér
att utgéra ett fullgott underlag fér den kommande tillstandsprévningen, behéver komplett-
eras med en analys av vilka effekter vindkraftparken kan komma att medféra med avseende
pa de ianspraktagna vdrden som riksintresset for kulturmiljévarden omfattar och som kan ha
ett funktionellt samband med havslandskapet.

MKB har uppdaterats i enlighet med vad som anges i avsnitt 9.1. Sammanfattningsvis bedoms den
planerade vindkraftparken medféra obetydliga effekter pa riksintresset Vallvik, mattliga effekter pa
riksintresset Norrlandet, Bénan och Utvalsnds samt sma effekter pa riksintresset Fagelsundet och
Hallen.

Med anledning av att synligheten av vindkraftparken vid dessa riksintressen ar begransad av saval
avstand och terrang (holmar och 6ar) som synlighet pga. siktberoende faktorer som vader, morker
m.m., sa begrénsas effekten.

9.3.  RA punkt 3: Uppdaterad bedémning avseende kulturmiljé och landskapsbild
Bedémningsunderlaget i MKB behdver omarbetas och Idmpligen redovisas som “viirde
landskapsbild” och "visuell effekt pa landskapsbild” under egna rubriker. Ett konkret exempel
pd behov av en bedémning av vindkraftparkens pdverkan pd vdrden i kulturmilién dr en
komplettering av analysen av landskapsbilden i bil. B18. For fp 1, Vallvik(Vallviks
industrisamhdlle [X611]) och fp 2, Bénan (Norr-landet, Bénan och Utvalsnds [X802]) bér en
bedémning av vilka effekten en etablering av vindkraftparken skulle medféra for de utpekade
riksintressenas funktionella samband med havslandskapet tas fram. Vald metodik fér denna
kompletterande analys bor redovisas i metodavsnittet.

Se avsnitt 9.1 ovan avseende omarbetning av MKB samt avsnitt 9.2 for bedémningen avseende
effekterna for de utpekade riksintresseomradena.
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9.4.  RApunkt 4: Uppdaterad bedémning utifran riksintresset Hallen och Fagelsundet
Motsvarande analys behéver dven tas fram for det fér kulturmiljévdrden utpekade
riksintresset Hdllen och Fdgelsundet [C6]. | MKB och analysen av landskapsbilden i bil. B18

forbises helt att detta omrdde utgér ett riksintresse fér kulturmiljévarden trots att det dr det i
férhallande till projektomradet ndrmast beldgna riksintresset for kulturmiljévarden.

Bolaget har genomfort kompletterande fotografering och tagit fram ytterligare fotomontage, se Bilaga
23. Vidare har ytterligare utredningsarbete avseende de berérda riksintresseomradena genomforts, se
avsnitt 9.2. Det utpekade riksintresset Hallen och Fagelsundet har ingatt i detta arbete.

9.5.  RA punkt 5: Komplettering av visualiseringspunkter vid Hallen och Fagelsundet
Visualiseringar saknas fér ndrvarande vid punkter inom kulturmiljévdrdens riksintresse Héllen
och Fdgelsundet [C6] (fp 4, Bjorn fyr och fp 5, Rédhdll ligger i ndrheten, men utanfér
riksintressets geografiska avgrénsning).

Kompletterande fotomontage och visualiseringar har tagits fram for tva punkter inom det utpekade
riksintresseomradet Hallen och Fagelsundet (C6), se Bilaga 23 och Figur 10.

Bolaget vill dock podngtera att den genomférda siktanalysen anger begransad synlighet pa dessa
platser. Det finns alltsd inga platser inom det aktuella riksintresseomradet dar 50-65 av
vindkraftverken kommer att vara synliga. Den ena punkten inom riksintresset har valts ut da den
sammanfaller med riksintressets vardekarna. Den andra punkten har valts ut da den platsen ansags
som mer synlig utifran genomford siktanalys. Bada punkterna ar beldgna i anslutning till Fagelsundets
fiskeby, se Figur 1010. Vidare har platserna valts med hansyn till en sa fri horisontlinje som maijligt, for
att ej storas av skymmande objekt i forgrunden.
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Datum: 2024-10-17
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Figur 1010. Kompletterande fotopunkter inom riksintresset Hdllen och Fagelsundet (C6).
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9.6. RA punkt 6: Fotomontagens kvalitet
De nuvarande fotomontagen i bilaga B18 hdller inte den kvalitet som bér kunna férvéntas i
syfte att fungera som underlag foér prévningen av en tillstdndsansékan. Varje enskilt foto
behéver vara i A4-storlek och dterge hur vindkraftverken kommer att uppfattas da det ur
vdder- och ljussynpunkt rader mycket goda siktférhdallanden. Fotomontage med till exempel
dis och i skymnings-férhallanden kan ddremot fungera vil som komplement.

De aktuella fotomontagen aterfinns i A4 format i Bilaga B18.2 horande till MKB. | Bilaga B18 aterges
endast vissa av montagen i mindre format, vilket inte ar representativt for hur bilderna ska ses. For att
se bilderna i det format och den kvalitet som kravs hanvisas till Bilaga B18.2. Det ar dven viktigt att de
anvisningar som finns angivna i bilagan féljs angdende avstand till skarmen m.m.

Vad géller siktférhallandena bedéms dessa ha varit mycket goda vid fotograferingen och realistiska
med héansyn till uppnaelig god sikt.

9.7. RA punkt 7: Redovisning av marinarkeologisk undersdkning
Sannolikheten fér att okdnda kulturldmningar finns inom ansékningsomrddet dr stor. En
marinarkeologisk undersékning behéver genomféras for att ansékan ska ha det innehdll som
krdvs. MKB bér salunda kompletteras med en sGdan undersékning.

Bolaget instammer i att det ar viktigt att ta hansyn till eventuella forn- och kulturlamningar vid
genomférande av arbetsforetag pa havsbotten samt att eventuella fornldamningar som patraffas
hanteras pa ett satt sa att inga skador uppkommer pa dessa. Det ska dock framhallas att projektet Olof
Skotkonung alltjamt befinner sig i ett tidigt skede i processen, och att marinarkeologiska
undersdkningar — sdsom de undersékningar som Riksantikvarieimbetet (“"RAA”) och Linsstyrelsen
Uppsala nu har efterfragat — ar mycket kostsamma. Bolaget har darfor atagit sig att genomféra sadana
marinarkeologiska undersokningar infor detaljprojekteringen och innan det att nagra
anlaggningsarbeten pabdrjas, dvs. i ett senare, och mindre riskfyllt skede av processen.

RAA och Lansstyrelsen Uppsala anser att marinarkeologiska undersékningar bér utféras redan i
nulaget. Enligt Bolagets uppfattning finns det emellertid anledning att ifragasatta skaligheten i att stalla
sadana krav i detta tidiga skede av processen.

Ansbkansomradet ar inte beldget i ett omrade dar fornlamningar forvdantas patraffas. Detta
forhallande bekraftas av de omfattade studier av den marina kulturmiljon inom och i narheten av
Anstkansomradet som Bolaget har |atit utfora (se avsnitt 12.7 i MKB:n). De sjdmatningar som genom
aren har utforts i omradet indikerar inte att omradet skulle vara av stort arkeologiskt varde. Om
fornlamningar eller andra lamningar trots det skulle patraffas sa kommer dessa att hanteras i enlighet
med 1 och 2 kap. kulturmiljolagen (1988:950), vars bestammelser ar direkt tillampliga pa projektet Olof
Skoétkonung som i sin helhet &r beldgen i Sveriges angrinsande zon®. Det innebir exempelvis en
generell plikt for Bolaget att se till att skador pa kulturmiljon undviks eller begrénsas, och att
Lansstyrelsen — for det fall att en fornlamning trots allt skulle patraffas inom Ansékansomradet — bl.a.
kan forelagga Bolaget att utféra en arkeologisk undersokning eller férundersdkning i samband med
tillstandsprévning avseende hanteringen av fornldamningen i fraga. Reglerna &ar dessutom
straffsanktionerade, vilket bl.a. innebar att ansvar fér fornminnesbrott kan aktualiseras om Bolaget
olovligen later rubba, ta bort, gréva ut eller pa annat satt andra eller skada en fornlamning.

4 Se 1 kap. 3 a § kulturmilj6lagen.
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En sarskilt viktig omstandighet &r ocksa att Bolaget kommer att tillampa en boxmodell dar den exakta
positioneringen av turbiner sker forst vid detaljprojekteringen. Den prévning som sker i nu
forevarande arende avser alltsa inte en specifik placering av enskilda vindturbiner. Boxmodellen tillater
Bolaget att vara flexibelt vid placeringen av turbinerna, och erforderlig hansyn kommer harvid att tas
till eventuella kulturmiljévarden som kan ha patraffats vid de marinarkeologiska undersdkningar som
kommer att vara utférda infor detaljprojekteringen och innan det att nagra anlaggningsarbeten
pabdrjas.

| ssmmanhanget ska framhallas att det inte finns nagra uttryckliga krav i praxis om att en ansdkan
maste innehalla fullstindiga marinarkeologiska undersdkningar for att kunna kungéras eller bedémas
som tillatlig. Exempelvis har avsaknaden av fullstandiga marinarkeologiska undersokningar inte hindrat
Lansstyrelsen i Vastra Gotalands lan fran att foresla for regeringen att LSEZ-tillstand ska lamnas for
vindkraftparken Mareld.> P4 samma sitt som i férevarande tillstdndsprévning avseende Olof
Skétkonung, hade RAA framstallt krav pa att geofysiska och marinarkeologiska undersékningar skulle
utforas for att tillstandsansdkan avseende projektet Mareld skulle kunna prévas. Lansstyrelsen gjorde
dock en annan bedémning dn RAA. Av ldnsstyrelsens forslag till beslut framgér féljande:

“Ldnsstyrelsen gbér bedémningen att det ska utféras en arkeologisk utredning fér hela
verksamhetsomrddet. Ldnsstyrelsen gér dock den bedémningen att den arkeologiska utredningen inte
behéver vara utférd innan ett tillstdnd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon kan ges s6 som RAA
anser. Ldnsstyrelsens erfarenheter fran prévningen av vindkraftspark Poseidon visar pG ett mindre
antal fartygsldmningar i Skagerraks utsjbomrdde. Lédnsstyrelsen bedémer att en arkeologisk utredning
kan senareldggas eftersom resultatet inte bedéms pdverka tillgtligheten av hela parken bland annat
med hdnsyn till att omrddet dr stort och s6kanden vid detaljprojekteringen kan justera Idget pa verken.
Att utredningskravet pG detta sdtt senareldggs innebdr inte, enligt Lénsstyrelsens bedémning, att
skyddet for kulturmilién urholkas. Lénsstyrelsen anser dock att den arkeologiska utredningen behéver
vara utférd innan detaljprojektering pdbdrjas, vilket ocksa féreslas regleras i villkoret. | villkor behéver
ocksd regleras férhdllanden utanfér den angrénsade zonen da kulturmiljélagen inte dr tillimplig i detta
omrdde. Verksamheten anses ddrmed vara tillgtlig ur ett marinarkeologiskt perspektiv.”®

Det foreslagna villkor som lansstyrelsen hanvisar till har, i nu relevant hdanseende, foljande lydelse:

“En arkeologisk utredning fér hela verksamhetsomrdadet ska genomféras av expertis innan
detaljprojektering pdbdrjas. En sddan utredning ska féregds av samrdd med Ldnsstyrelsen.
Utredningen férutsdtter data fran en geofysisk undersékning. Resultatet for utredningen kan innebdra
att hdnsyn till fornlémningar mdste tas i samband med parkens detaljprojektering.”

Lansstyrelsens hantering av projektet Mareld visar att ett fullgott skydd fér marinarkeologiska
intressen kan uppnads genom foreskrivande av villkor om att marinarkeologiska undersdkningar ska
genomfdras i samband med detaljprojekteringen, dvs. efter det att LSEZ-tillstand har beviljats.

Som angetts ovan har Bolaget redan atagit sig att genomféra erforderliga marinarkeologiska
undersokningar infor detaljprojekteringen och innan det att nagra anlaggningsarbeten pabdrjas. For
att ytterligare tydliggéra Bolagets atagande i detta hdanseende, foreslar Bolaget att villkorsforslag 11
ska justeras enligt foljande (tillagg understrukna).

> Lansstyrelsen i Vastra Gotalands lan, yttrande om ansékan om tillstand enligt lagen (1992:1140) om
Sveriges ekonomiska zon for uppférande och drift av vindkraftsparken Mareld, den 11 juni 2024, dnr
17978-2023.

® A.a. sida 122.
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e 11. En marinarkeologisk undersékning fér hela verksamhetsomrddet ska genomféras av

expertis innan detaljprojektering pdbérijas. En sddan utredning ska féreqds av samrdd med
Lidnsstyrelsen. Undersékningen férutsdtter data fran en geofysisk undersékning. Resultatet
frén undersékningen ska tillstdllas Ldnsstyrelsen och Riksantikvariedmbetet. Resultatet fran
undersékningen innebdr att hédnsyn till fornlimningar mdste tas i samband med parkens
detaljprojektering.

Om tidigare okdnda fornldmningar eller mdjliga fornldmningar pdtréffas ska
verksamhetsutévaren hadlla ett skyddsavstand om 50 meter fran turbinens centrumkoordinat
till de patrdffade fornldimningarna eller méjliga fornldmningarna. Om detta inte dr méjligt ska
verksamhetsutévaren bekosta arkeologisk utredning enligt 2 kap. 11 § kulturmiliélagen
(1988:950) med marinarkeologisk kompetent personal. Om fornldmning kommer att paverkas
ska dessa undersékas enligt 2 kap. 12-13 §§ kulturmiliélagen innan arbetena pdbérjas.
Begdran om utredning stdlls till tillsynsmyndigheten.

Med beaktande av det justerade villkorsforslag 11, samt med hansyn till att bestdmmelsernai 1 och 2
kap. kulturmiljolagen ar direkt tillampliga pa projektet och kommer att féljas, sa ar det Bolagets
bestamda uppfattning att ett erforderligt skydd av fornlamningar kan uppnas genom de villkor och
Ovriga ataganden som Bolaget har foreslagit. Bedomningen av projektet Olof Skétkonungs paverkan
pa marinarkeologiska varden forblir densamma oavsett i vilket skede som de marinarkeologiska
undersokningarna utfors. Resultatet fran en marinarkeologisk utredning paverkar darmed inte
tillatligheten av projektet Olof Skétkonung.

Dartill prévas inte den specifika placeringen av vindturbiner inom ramen fér nu aktuell
tillstandsansokan, och erforderlig hansyn bade kan och kommer att tas vid samtliga arbetsmoment
rorande den planerade vindkraftparken oavsett i vilket skede som en fullstandig marinarkeologisk
undersokning utfors. Det av Bolaget foreslagna villkor 11 sdkerstaller att en marinarkeologisk
undersdkning for hela verksamhetsomradet kommer att genomforas av expertis innan
detaljprojekteringen pabdrjas. Darfor ar det varken nodvandigt eller skaligt att krdva att en
marinarkeologisk undersdkning som RAA och Linsstyrelsen Uppsala nu har efterfragat utfors redan i
detta tidiga skede i processen. Detta innebar dven att avsaknaden av en sadan arkeologisk utredning
som RAA och Lidnsstyrelsen Uppsalaefterfragar varken utgdr hinder mot att kungéra ansokan eller
mot att tillstand beviljas i enlighet med Bolagets anstkan.

9.8. RA punkt 8: Marinarkeologisk expertis
Marinarkeologisk expertis behéver anlitas vid planeringen och uttolkning av en
marinarkeologisk undersékning

Marinarkeologisk expertis kommer att anvandas vid planeringen av de aktuella undersékningarna. Se
dven Bolagets bemotande i avsnitt 9.7 ovan.

9.9. RA punkt 9: Redovisning av eventuella tillkommande forn- och kulturldmningar
Efter undersékningen ska eventuella forn- och kulturlémningar redovisas i MKB i samband
med att natur- och kulturmiljén som helhet beskrivs och bedémes.

Eventuella tillkommande lamningar kommer att redovisas i den fortsatta tillstandsprocessen. Se dven
Bolagets bemoétande i avsnitt 9.7 ovan. Av avsnittet framgar bl.a. att Bolaget har foreslagit som villkor
att resultatet fran den marinarkeologiska undersékning som Bolaget kommer att utféra infor
detaljprojekteringen ska tillstdllas Lansstyrelsen och Riksantikvarieambetet.

Eftersom 2 kap. kulturmiljolagen (1988:950) ar direkt tillamplig inom hela den planerade
vindkraftparken kommer dven Lansstyrelsen att fa kinnedom och information om eventuella forn-
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och kulturlamningar inom ramen fér det anmalnings- respektive tillstandsférfarande som féljer av 2
kap. 10 och 12-13 §§.

9.10. RA punkt 10: Uppdaterad konsekvensbeddémning avseende kulturmiljé
Konsekvensbeskrivning i MKB, tabell 62, for intresset “Kulturmiljé” behéver uppdateras efter
kompletterande analyser.

Avsnitt 12.7 i MKB har uppdaterats med information avseende konsekvenserna for intresset
kulturmiljo, se Bilaga 1.

9.11. Lst Uppsala punkt 14: Ytterligare visualiseringar och fotopunkter
Komplettera MKB med visualiseringar i form av filmer som dven dterger de planerade parker,
ddribland Fyrskeppet, tillsammans med parken Olof Skétkonung. Visualiseringarna behéver i
vart fall redovisas fér Bjorn (Bjérns fyr) Orskér (Orskérs fyr) och en plats vid kusten mellan
Gdvle och Vallvik med fri sikt ut éver havet utan skymmande vegetation pa dar samt vid
mycket goda siktférhéllanden. Aven en kompletterande fotopunkt vid det statliga
byggnadsminnet Djurstens fyr behéver finns med bland fotopunkterna.

Ytterligare visualiseringar har tagits fram for den planerade vindkraftparken, se Bilaga 22. Bolaget vill
boérja med att upplysa om att visualiseringar fér Bjérn och Orskér skickades in som en del av ansékan.
Vidare onskade Lansstyrelsen dven att ytterligare fotomontage skulle tas fram vid det statliga
byggnadsminnet Djurstens fyr. Bolaget har forsokt fa tillgang till fyren och har varit i kontakt med
Sjofartsverket och fatt meddelande om att fyren ar stangd for besdkande.

Visualiseringar har tagits fram for nollalternativet, dagtid, nattetid samt kumulativt tillsammans med
Fyrskeppet har tagits fram for Bjérn, Orskir samt den valda punkten Iggén som ar lokaliserad mellan
Gavle och Vallvik. Visualiseringar har gjorts for bade 65 och 70 vindkraftverk. Bolaget anser att
forhallandena ar sadana att de bedéms representera férhallanden dar sikten ar god.

Utover avstandet till vindkraftparken sa paverkar aven siktférhallanden, genom att anvdnda
tillgangliga vaderdata fran SMHI har andelen dagar per ar dar sikten ar langre dn 30 km, vilket
definieras som “mycket god sikt”, berdknats.

De stationer som har analyserat &r Orskdr A samt Utvalnds, data har analyserats med
genomsnittsmetoden (medelvadrde sikt/dygn) och minimummetoden (om ett dygn har minst en
matpunkt <30km sikt sa rdknas den som sikt <30km). Se tabell 3 nedan.

Tabell 3. Siktdata.

. Andel dagar
. . Beraknings- Antal dagar Antal dagar med . &
Matstation . i med sikt
metod matta sikt >30km
>30km

Orskar A Genomsnitt 30233 13186 44%
Minimum 30233 6239 21%
Utvalnas Genomsnitt 5581 1306 23%
Minimum 5581 787 14%
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9.12. Lst Uppsala punkt 15: Marinarkeologisk undersokning och alternativa

kabelkorridorer till land

Komplettera MKB med en marinarkeologisk undersékning som har det innehdll och
utformning som framgdr av Riksantikvarieimbetets yttrande, men som ocksd hanterar
alternativa kabelkorridorer till land.

Se avsnitt 9.7 ovan for Bolagets besvarande av frdgan avseende marinarkeologisk undersékning. Aven
omraden for kabelkorridorer omfattas av bestammelserna i kulturmiljélagen.

Samtliga aspekter av kabelanslutning till land, inklusive marinarkeologiska fragor, kommer dartill att
hanteras i en separat process i enlighet med vad som beskrivs i avsnitt 13.2.

9.13. Lst Uppsala Punkt 16: Undersdkning av oexploderad ammunition (UXO)
Den marinarkeologiska undersékning bér ocksa utformas sG att objekt som potentiellt kan
vara oexploderad ammunition (UXO) kan identifieras.

| samband med att den marinarkeologiska undersdkningen genomfdrs kommer dven potentiellt
oexploderad ammunition kartldggas.

10. Tierps kommun

10.1. Tierp Punkt 1: Hinderljusanimeringens kvalitet
Hinderljusanimeringen har inte den kvalité som behévs for att kunna géra en bedémning och
behéver omarbetas.

Hinderljusanimeringarna har tagits fram i enlighet med metodbeskrivningen som &r bilagd insind
ansokan. Vidare ar vindkraftverken beldgna langt fran kustomradet, vilket innebér att synligheten
minskar. Animeringarna har skickats in till regeringen dven via usb for att sakerstalla att videokvaliteten
ska uppratthallas.

Bolaget vill fortydliga att de tidigare inskickade animeringarna visar fotopunkt 2 (B6nan) och
fotopunkt 4 (Bjorns fyr).

10.2. Tierp Tierp 2: Fotomontage utan utplacerade vindkraftverk
Fotomontagen behéver kompletteras med bilder frdn fotopunkterna som dterger samma vy
utan utplacerade vindkraftverk.

Kompletterande visualiseringar utan utplacerade vindkraftverk aterfinns i Bilaga 22.

10.3. Tierp Punkt 3: Uppdatering av uppgifter angdende fotopunkt 4
Det saknas uppgifter om att fotopunkt 4, Bjérns fyr, dr ett Natura 2000-omrdde och omfattas
av landskapsbild-skydd.

En mer detaljerad beskrivning av respektive fotopunkt aterfinns i ansékans Bilaga B18 (Landskap PM).
Dar framkommer att omradet omfattas bade av Natura 2000 samt av landskapsbildskydd. Denna
information togs i beaktande till de i ansékan presenterade bedémningarna.
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10.4. Tierp Punkt 4: Redovisning av genomforda utredningar och inventeringar
Utredningarna behéver gdéras sa att de beskriver ansékningsomrddets specifika
férutsdttningar, bland annat hydrografisk modellering, sedimentprovtagning och
marinbiologiska féltanalyser. Dessa utredningar behéver genomférts innan en beskrivning av

miljékonsekvenserna kan géras. Det finns inga provtagningspunkter eller inventeringar
bottenfauna utférda inom aktuellt omrdde.

Faltanalyser genomférdes under sommaren 2024. Dessa faltanalyser innefattade féljande utredningar:

e Dropvideoundersokning
e (CTD-analys

e Provtagning bottenfauna
e Sedimentprovtagning

e eDNA-analys

Vidare har en naturvardesinventering sammanstallts baserat pa ovan utforda faltanalyser samt en
hydrografisk modellering genomforts, denna aterfinns i Bilaga 13 respektive 11.

Materialet fran ovan utredningar och modelleringar har analyserats och legat till grund for
uppdaterade bedémningar avseende paverkan pa naturmiljon, se Bilaga 20. Konsekvenserna fran den
planerade vindkraftparken beddms, med ovan utredningar i beaktande, inte Overskrida de
konsekvenser som presenterades i inlamnad tillstandsansokan.

10.5. Tierp Punkt 5: Undersokning av fiskarter inom omradet
Det finns osdkerheter kring vilka fiskarter som férekommer eftersom ingen faktisk
undersékning har genomférts.

Nio arter/artgrupper av bottenlevande fisk har pavisats med videoprovtagning inom omradet (se
Bilaga 18), framst spetsstjartat langebarn, smérbultsfiskar och sill/skarpsill som dven bekraftas i eDNA
provtagningen (se Bilaga 16). De Ovriga arterna var tanglake, tejstefisk, storspigg, plattfisk, storre
ringbuk och hornsimpa.

10.6. Tierp Punkt 6: Fortydligande avseende paverkan pa fagel
Underlagen rérande paverkan pad fagel kan behéva fértydligas och kompletteras.

Paverkan pa berorda fagelarter har fortydligats i Bilaga 2.

Vidare vill Bolaget fortydliga att tidigare inskickad skrivbordsstudie for fagel genomférdes under ett
tidigt skede och baserades pa da tillganglig information och befintliga kllor. Efter skrivbordsstudien
genomférde Bolaget vidare fagelutredningar i form av inventeringar samt riktade utredningar for
silltrut  och sangsvan. | samband med den riktade silltrutsutredningen genomférdes
kollisionsberakningar avseende silltrut och vindkraftverk. Kollisionsberakningarna visade pa ett starkt
undvikandebeteende, vilket motsager vissa skrivelser i skrivbordsstudien. Bolaget arbetar
kontinuerligt med fortsatta fagelutredningar for att underlaget fortsatt ska hallas aktuellt och
uppdaterat.
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10.7. Tierp Punkt 7: Beskrivning av utokning av Natura 2000 och IBA-omraden
Det pagdende arbetet med utékning av Natura 2000 och IBA-omraden behéver beskrivas. Det

behéver ocksd ndmnas att Bjorns skérgadrd dr ett Natura 2000-omrdde med stor betydelse for
fagel.

Den information som beskrivs i MKB avseende skyddade omraden utgar ifran nationellt tillgangliga
data avseende befintliga omradesskydd.

Bolaget har noterat att det forekommit forslag pa utvidgning av befintliga Natura 2000 omraden samt
forslag till nya IBA-omraden ldngs med Gavlebukten. | underlaget framkommer att de foreslagna
omradena &r viktiga hackningsplatser for flertalet fagelarter.

Befintliga beddmningar har tagit hansyn till fagelférekomsten av samtliga noterade arter vid
Finngrunden och ansokansomradet. Av de observerade arterna ar det framst silltrut som bedéms
kunna paverkas negativt. Ovriga fagelarter som aterfinns lings med Gavlebukten, s& som svérta,
sjoorre, ejder etc., bedoms inte nyttja omradet till sddan grad att de paverkas av den planerade
vindkraftparken. Flertalet skyddsatgarder avseende fagel har foreslagits, i form av skydds- och
hansynszoner (se Figur 4). Dessa bedoms forenkla silltrutarnas nyttjande av Finngrundet till en sadan
grad att arten inte bedoms paverkas patagligt av projektet. Beddmningarna avseende silltrut tar i
beaktande flertalet silltrutskolonier langs med Gavlebukten, intill de foreslagna IBA-omradena. Saledes
menar Bolaget att bedémningarna galler dven for de foreslagna IBA-omradena.

10.8. Tierp punkt 8: Resonemang kring invasiva arter pa vindkraftverkens strukturer
Det behéver beskrivas vilka invasiva arter som kan fa féste pa kraftverksstrukturerna och vad
det kan fa for konsekvenser.

Nio invasiva arter skulle teoretiskt sett kunna etablera sig pa de ytor som den planerade
vindkraftparken skulle tillféra, se Bilaga 20. Av dessa ar en, trekantig brackvattensmussla, klassad som
hog risk for invasivitet (4) och en, insekten Telematogeton japonicus, klassad som potentiellt hog risk
for invasivitet (3). Resterande sju arter ar av lag risk eller inte klassade/inte tillampbara.

Det gar inte att garantera att vindkraftverken inte koloniseras av frammande arter. Om sadana arter
finns i vattnet kommer de, liksom inhemska arter, ha majlighet att etablera sig. Konsekvenserna av
detta beror pa art och omfattning. Risken for stérre negativa effekter som en f6ljd av etablering av
frammande arter inom den planerade vindkraftparken bedéms som lag och de negativa
konsekvenserna bedéms som sma.

10.9. Tierp punkt 9: Konsekvenser for Natura 2000-omradet Bjorns skargard vid flytt
av farled
Konsekvenser om farleden flyttas ndrmare Natura 2000-omrddet Bjérns skdrgdrd behdver
beskrivas (bolagets férordade férslag, exempellayout 3).

En omdirigering av trafik till soder om Najaderna (enligt ovan beskrivet) innebar en 6kning av trafik
mellan Najaderna och Natura 2000-omradet Bjorns skargard. Om alla fartyg som idag gar genom
omradet for den planerade vindkraftparken Olof Skétkonung skulle ga soder om Najaderna skulle detta
innebara cirka 250 fartyg per ar, men sannolikt valjer en del fartyg en annan rutt norr om Olof
Skotkonung. Avstandet mellan den omdirigerade fartygstrafiken och Bjorns skargard kommer att vara
cirka 6 M.

Bjorns skargard (SE0210280) ar ett Natura 2000-omrade pa 1 120,7 ha beldget nordost om Skarplinge.
Omradet bestar av sex storre 6ar och en mangd smaskar och har ett mycket rikt fagelliv. De naturtyper
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med marin anknytning som ingar ar 1140 Blottade ler- och sandbottnar, 1150 Laguner, 1160 Stora

vikar och sund, samt 1620 Skir och sma 6ar i Ostersjon. Dessa r alla prioriterade bevarandevirden i
omradet. Bevarandemal for respektive naturtyp presenteras i Bilaga 1.

En flytt av en farled ndrmare Bjorns skargard kommer inte paverka arealen av naturtyperna, inte heller
graden av Overgddning. Det kommer inte att innebdra muddring eller exploatering inom eller i
narheten av omradet. Mojlig paverkan inkluderar eventuell 6kning av buller och svall fran fartyg samt
eventuell 6kad risk for utslapp av olja och kemikalier vid grundstdtning i samband med haveri.

Buller fran fartyg innebér ingen risk for skador pa horseln hos fisk eller marina daggdjur ens i néra
anslutning till fartygen. Havsomradet ar redan idag paverkat av fartygsbuller, med bakgrundsljudnivaer
pa SPLrms ca 70 — 90 dB re 1pPa vid 125 Hz. Studier av undervattensljud i Finska viken visar att vid ett
avstand av 10 km fran narmaste fartyg lag ljudnivan fran en farled pa mellan ca SPL 60 och 80 dB re
1pPa vid 125 Hz. Ljudnivan fran fartyg kan alltsd generellt antas drankas av det befintliga
bakgrundsljudet vid Bjérns Skargard. Svallvagor fran fartyg bedéms inte heller ha en betydande
paverkan pa detta avstand.

Den forharskande vindriktningen i omradet ar bort fran Bjorns skdrgard. Vid ett eventuellt haveri eller
stillestand i farledsalternativet skulle fartyg sannolikt driva bort fran Bjorns skargard. Alternativet
beddms darmed inte innebéra en signifikant 6kad risk for paverkan fran fartygshaverier eller olyckor.

En omdirigering av trafiken fran den befintliga farleden bedéms alltsa inte innebara en signifikant
okning av undervattensbuller eller svall inom Natura 2000-omradet Bjorns skargard. Inte heller
bedoms det medféra en signifikant 6kad risk vid eventuella olyckor pa grund av den férharskande
vindriktningen.

10.10. Tierp punkt 10: Utredning av spridning av kemiska amnen
Spridning av olika dmnen fran verken behéver utredas, exempelvis mikroplaster, oljor och
smérjmedel fran sékt verksamhet (drift och anldggande)

Redovisning av risker och konsekvenser avseende spridning av kemiska amnen redogors for i avsnitt
11.4.

Naturvardsverket har, inom ramen for ett regeringsuppdrag, kartlagt viktiga kallor till mikroplaster. |
den aktuella studien namns inte vindkraften som en viktig kalla till utslapp av mikroplaster. Vidare visar
uppgifter fran Ny Teknik att ett vindkraftverk genererar cirka 0,15 kilo mikroplaster per ar, vilket i
jamforelse med andra utslappskallor kan anses vara sma mangder mikroplaster.

Majoriteten, ca 80-90 % av vindkraftverkens totala vikt, utgérs av stal och jarn som till storst del
anvands i vindkraftverkens torn. Vidare bestar rotorbladen av bland annat glasfiberkomposit, som
utgor ca 5-8 % av vindkraftverkens totalvikt. Utéver detta innehaller vindkraftverken ocksa mindre
procentandelar av plast, aluminium, elteknik och i vissa fall dven sédllsynta jordartsmetaller. Detta ar
fallet dven for den planerade vindkraftparken Olof Skétkonung.

10.11. Tierp Punkt 11: Resonemang kring inkludering av landkabeln i

tillstandsansdkan
Kabeldragningarna fér landkabeln bér ingd i tillstGndsansékan, sGsom kommunen framfért i
tidigare samrdd angdende Olof Skétkonung.

Se Bolagets bemotande avseende foljdverksamheter i avsnitt 13.2.
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Den aktuella ansdkan avser prévning enligt LSEZ och omfattar uppfoérande, drift och avveckling av
vindkraftparken Olof Skétkonung. Kabeldragningarna for anslutningskablarna, inklusive utldaggning,
drift och avveckling av densamma, provas i separat ordning enligt KSL avseende den del av
anslutningskablarna som finns pa kontinentalsockeln respektive miljobalken avseende den del av
anslutningskablarna som finns inom territorialhavet. Som framgar av avsnitt 2.1 ovan har Bolaget gett
in saval en anmalan som tillstandsansokningar enligt KSL till SGU avseende undersdkningar av
havsbotten inom alternativa korridorer for anslutningskablarna, samt en ansékan om tillstand enligt
Gardskarskustens  reservatsforeskrifter  for  bottenundersékningar inom  Gardskarskustens
naturreservat.

Utlaggning, drift och avveckling av anslutningskablarna utgor en foljdverksamhet till vindkraftparken
Olof Skotkonung. Mot den bakgrunden gors darfor en 6versiktlig och fortydligande beskrivning av
anslutningskablarnas miljopaverkan i det foljande.

Den miljopaverkan som anslutningskablarna kommer att ge upphov till motsvarar i stort sett den
paverkan som sker fran utldggning, drift och avveckling av det interna kabelnidtet inom
vindkraftparken. Utlaggningen av anslutningskablarna kommer saledes ge upphov till en viss lokal
paverkan i form av fysiska ingrepp i havsbotten, grumling och sedimentation samt undervattensbuller.
De negativa effekterna pa exempelvis fisk, bottenflora och -fauna samt marina daggdjur bedoms bli
kortvariga och av begransad omfattning.

Infor utldggning av anslutningskablarna kommer undersékningar av havsbottnen att goras. Ett flertal
metoder for kabelutlaggning dr maojliga och valet av metod kommer att goras baserat pa fortsatta
undersokningar och utredningar.

Under anslutningskablarnas driftsfas tillkommer dven lokal paverkan i form av elektromagnetiska falt.
Magnetfiltets styrka avtar kraftigt med avstandet fran kabeln. Eftersom elektromagnetiska falt enbart
uppkommer under driften av vindkraftparken, och inte vid utlaggningen av anslutningskablarna,
prévas anslutningskablarnas omgivningspaverkan i form av elektromagnetiska falt inom ramen for
tillstandsproévningen enligt KSL respektive miljobalken enligt vad som har beskrivits ovan.

Bolaget kommer att vidta adekvata skyddsatgarder for att minska anslutningskablarnas paverkan pa
berdrda intressen, saval under anlaggnings-, drifts- och avvecklingsskedet.

11. Kustbevakningen

11.1. K Punkt 1: Uppgifter om mangden skadliga amnen
Uppgifter om innehdll av olja och andra skadliga dmnen i vindkraftverk och
transformatorstation utryckt i kvantifierbara enheter, till exempel kg per verk eller kubikmeter
i vindkraftverk respektive transformator/om-formarstation.

Uppgifter om mangden skadliga &mnen redovisas i avsnitt 11.3 nedan.

11.2. K Punkt 2: Forslag pa skyddsatgarder for att forhindra spridning av kemiska
amnen

Uppgifter om vilka skyddsatgdrder som bolaget Gtar sig att férse anldggningen med under
anlédggnings respektive driftsfas.

Forslag pa skyddsatgarder for att forhindra spridning av kemiska @mnen beskrivs i avsnitt 11.4 nedan.
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11.3. Lst Uppsala Punkt 17: Uppdatering av TB och MKB med mangder och typer av

kemiska amnen
Teknisk beskrivning och MKB behéver kompletteras med uppgifter om vilka méngder och
typer av kemikalier som krdvs under anléiggningsskedet respektive drift.

Bolaget uppdaterar med efterfragade uppgifter avseende mangder och typer av kemikalier nedan, se
tabell 4 och 5.

Tabell 4. Exempel péG volymer av oljor, smérjmedel och andra vdtskor i ett 20 MW vindkraftverk.

Kemikalier/substans (for ett vindkraftverk) Uppskattad mangd

Transformatorolja, vaxelladsolja och hydraulolja 15-25m?3

Smérjmedel 0,5-1m3
Glykol/Vatten (kylning/ddmpningsvatska) 37-62m?

Kvave/inert gas 86 - 100 m® @1 bar abs
Isoler- och brytargas 140 - 160 kg

Tabell 5. Indikativa méngder kemikalier pG en stor transformatorstation

Kemikalier Uppskattad mangd
Dieselolja 30-40m?3
Glykolvatten 10-20 m?
Inert gas 800-1200 m?
Skumbas 0,2-0,4 m?
Isoler- och brytargas 8-12ton

11.4. Lst Uppsala Punkt 18: Forslag pa skyddsatgarder for att forhindra spridning av
kemiska amnen under anlaggnings- respektive driftskedet
Ansékningshandlingarna behéver kompletteras med uppgifter om vilka typer av
skyddsatgdrder som kommer att nyttjas fér att hindra utslédpp av kemikalier under
anldggnings- respektive driftskedet.

Det finns ett antal atgarder som gar att tillampa for att férebygga och férhindra utslapp av kemikalier
fran den planerade vindkraftparken under anlaggnings- repsektive driftskedet. Atgardererna skiljer lite
mellan anlaggnings- och driftskedet, dd komponenterna som innehaller kemiska &@mnen ar
formonterade/sammanstallda under kontrollerade miljoer (fabrikations- monteringstalle).

Bolaget kommer att stilla specifika krav pa tillverkare/producent fér att implementera de relevanta
standarderna och tekniska specifikationerna for att sdkerstalla att dessa atgarder f6ljs och att miljokrav
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uppfylls. Nedan redogérs for de olika I6sningarna pa bade komponent- och strukturniva, med fokus pa
tekniska och operationella aspekter, som gar att vidta for att férhindra spridning av kemiska @mnen.

Forebyggande skyddsatgarder pa komponentniva

For att ytterligare forstarka sdakerheten och férhindra odnskade lackage fran enskilda komponenter,
implementeras ett flertal férebyggande skyddsatgarder pa komponentniva i konstruktionen. Dessa
skydd kan innefatta bade fysiska barridrer och tekniska l6sningar som lackageskydd, overflédsskydd
samt tryckavlastande mekanismer. De specifika skyddssystemen ar noggrant anpassade till de
operativa forhallandena och risken for potentiella lackage, och de ar dimensionerade for att snabbt
och effektivt atgarda lackagehdndelser. Samtliga skyddsatgarder ar designade for att uppratthalla
driftsdkerheten och minimera de potentiella negativa effekterna pa bade anldaggningens funktion och
den omgivande miljon.

Exempel pa skyddsatgirder pa komponentniva
Foljande ar exempel pa skyddsatgarder som kan implementeras pa komponentniva:

o Lackageskydd vid exempelvis dieseltankar for att forhindra oavsiktligt utslapp av vatskor.
Exempel pa skydd kan vara dedikerade trag eller spilltankar, som ar dimensionerade for att
hantera volymer av ldckage som kan uppsta vid olyckor eller driftstorningar. Spilltankarna ar
designade for att rymma stora volymer av vatska och foérhindra att dessa nar den externa
miljon.

e Lickagesensorer, larmsystem och 6vriga sdkerhetsanordningar for att detektera skador eller
lackage som orsakas av funktionsfel eller andra tekniska defekter.

e Automatisk avstingning av pumpar, ventiler och andra kritiska system vid intrdffande
handelser, sasom brand eller andra potentiella faror, for att minimera riskerna vid
nddsituationer.

Lackageforebyggande tekniker i nacellen
Nacellen kan konstrueras och utrustas med en rad olika system for att effektivt férebygga externt
lackage. Exempel pa skyddssystem i 6verbyggnaden som kan implementeras innefattar:

e Passiva uppsamlingssystem, sasom spilltrattar och oljetrag, placerade under mekaniska
komponenter och tankar som innehaller vatskor. Tragvolymen kan anpassas for att rymma den
totala vatskevolymen eller ett centralt oljedraneringssystem kan kopplas in, vilket forbinder
separata spilltankar for att hantera stérre volymer av lackage.

e Oljeavskiljare, dven integrerat med ett dréneringssystem dar oljeinnehallet separeras fran
uppsamlat sump- eller ytvatten for att sdkerstalla att oljehaltigt vatten inte sldpps ut till
omgivande milj6.

Teknologiska innovationer och alternativa l6sningar

Framvaxten av ny och innovativ teknologi kan potentiellt méjliggéra implementeringen av alternativa
I6sningar eller till och med en fullstindig eliminering av anvdndningen av vissa kemikalier inom
elektriska och mekaniska komponenter i transformator- och omriktarstationer. Ett exempel pa sadan
innovation ar den férandrade konstruktionen av hogspanningsbrytare, dar saval materialval som
design justeras for att ersatta eller helt eliminera anviandningen av isoler- och brytargaser. Dessa
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forandringar syftar inte bara till att forbattra prestanda och sidkerhet, utan ocksa till att minimera
risken for negativa miljoeffekter som kan uppsta vid lackage av dessa gaser.

11.5.

Lst Uppsala Punkt 19: Uppdatering av TB och MKB med mangder och amne av

brytgaser samt skyddsatgarder for att hindra utslapp

Komplettera teknisk beskrivning och MKB med uppgifter om méngd och émne av brytgaser
som krdvs i den elektriska utrustningen samt uppgifter om skyddsdatgdrder for att hindra
utsldpp till atmosfdren. Redovisningen behéver ocksad ta upp vilka olika alternativa gaser som
finns att tillga respektive annan teknik for att uppnd samma syfte. Inge ocksd en redovisning
av GWP2-virde fér de olika gaserna som kan anvdndas som isoler- och brytgaser och bedémd
mdngd som krdéivs i parken samt om det finns ndgot beprévat system fér att omhdnderta isoler-
och brytgaser vid haveri respektive utslépp vid underhdllsarbeten.

Informationen som aterges ovaniavsnitt 11.3 och 11.4 utgor komplement till tidigare inlamnad teknisk
beskrivning och MKB.

Hantering av SF6 (brytargas) under utveckling och tillverkning av brytare samt implementering av
|6sningar for SF6-tathet, innefattar en omfattande strategi med féljande atgarder:

SF6-hantering under utveckling och tillverkning:

Inventariehantering: Sdkerstall en korrekt SF6-inventering genom hela
tillverkningsprocessen for att minimera miljopaverkan och forbéattra ansvarstagandet.
Anviandningsreduktion och atervinning: Anvand metoder for att atervinna och dteranvanda
SF6 under tillverkningen, inklusive avancerade atervinningstekniker for att fanga upp
eventuella gaslackager.

Tathetslosningar: Moderna brytar-designs anvander i allt hogre grad avancerade
tatningsmetoder, sdsom profilpackningar och dubbeltatningssystem, som hjalper till att
minska SF6-lackage. Val av korrosionsresistenta material vid tatningspunkter forbattrar ocksa
hallbarheten och forhindrar lackage.

Lackageférebyggande och testning:

Precisionstatningsprov: Utfor rigortsa testprotokoll pa de monterade pol-kolumnerna for att
sakerstadlla SF6-tathet. Detta inkluderar tester under extrema forhallanden for att simulera
potentiella worst-case-scenarier, med 100 % atervinning av SF6 efter testning.
Korrosionsférebyggande: Val av material for tatningsomraden som férhindrar korrosion ar
avgorande, eftersom korrosion kan dventyra tatheten och orsaka lackage.

Underhall och hantering under anvindning:

Lackagedetektering: Implementera regelbundna lackagedetekteringsprotokoll under drift.
Moderna lackagedetekteringssystem ar mycket kédnsliga och hjalper till att uppratthalla
integriteten i SF6-inneslutningen.

Overvakningssystem: Anvind gassévervakningssystem som férutser ndr underhall ar
nodvandigt baserat pa faktisk anvandning och gasens skick, snarare dn fasta scheman, vilket
minimerar on6dig hantering av SF6.
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o Hanteringsprotokoll: Forbattra SF6-hanteringsprotokoll under underhall for att sdkerstalla

minimal gasutslapp, genom att anvdnda specialiserade verktyg och tekniker for att hantera
SF6 pa ett sdkert och effektivt satt.

Genom att implementera dessa atgarder kan SF6-utslapp minimeras under brytarens livscykel, vilket
stodjer miljoskyddsinsatser och efterlever regulatoriska standarder.

En Oversikt av alternativa gaser finns i tabell 6 nedan, som ocksa inkluderar GWP2-varden. Det maste
forstas att det fortfarande behovs vidare utveckling och testning av sddana alternativa gaser.

Tabell 6. Alternativa gaser

CAS nummer

SFe 2551-62-4 23500
CO2 124-38-9 1
C5-PFK 756-12-7 <1
C4-PFN 42532-50-5 2100
12. Ovriga kompletteringspunkter

12.1. Lansstyrelsen Uppsala punkt 13: Uppdatering av beddmning, paverkan och
kumulativa effekter i MKB for Finngrunden och Gavlebuktens Natura 2000-

omraden, kopplat till riskanalys och tillganglighetsanalys for sjofarten
Lénsstyrelsen begér en uppdaterad bedémning i MKB som hanterar pdverkan pd Natura 2000-
omrddena dels vid Finngrunden dels Natura 2000-omdrdena vid kusten i Gdvlebukten med
utgdngspunkt fran en uppdatering av bilagorna B19 och B20 med kumulativa effekter som en
félid av en etablering av den planerade vikraftsparken Sylen. Bedémningen behéver gérs fér
samtliga tre layoutférslag av ans6kningsomrddet som omfattas av bolagets ansékan.

En kompletterande analys av de kumulativa effekterna for sjofarten har genomforts som komplement
till tidigare riskanalys och tillgdnglighetsanalys har genomforts, se Bilaga 10.

Utan korridor

En layout utan korridor innebar att majoriteten av den trafik som idag gar norr om Finngrunden, till
Iggesund/Skarnas, sannolikt kommer att ga norr om Sylen vilket innebér en rutt langre fran Natura
2000-omraden an idag. Trafiken som idag gar mellan Finngrundsbankarna behover vélja en annan rutt,
antingen soder om Najaderna eller norr om Sylen. En rutt mellan Fyrskeppet och Sylen beddéms inte
sannolik eftersom avstandet mellan de bada vindparkerna éar litet och skulle medféra skarpa girar
mellan vindparkerna och i ett omrade dar det idag dven forekommer fiske. Dessutom ar en rutt mellan
Fyrskeppet och Sylen langre an en rutt norr om Sylen.

Mojligen kan en del fartyg, primart mindre med litet djupgaende, istallet fér en rutt norr om Sylen,
valja en alternativ rutt soder om vindpark Najaderna. En sadan rutt skulle innebédra en mindre
omfattande ruttforlangning (cirka halften sa lang som den nordligare rutten runt Sylen) men samtidigt
innebara ytterligare girpunkter och passage éver grundomraden (passage mellan Blockbanken och
Utknallen). En del av rutten skulle ocksa innebara passage i samma strak som Gavletrafiken, dvs i ett
strak dar det forekommer mer omfattande trafik med stérre fartyg. Idag passerar fartyg saval 6ver
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Viastra banken som néra (cirka mellan 0,8 — 1,1 M) bade Vistra och Ostra banken. En rutt séder om
Najaderna innebar fortsatt en passage néara (cirka 1,2 M) sédra delen av Vastra banken men under en

mycket kort stracka och sannolikt med farre fartyg an vad som idag passerar 6ver Vastra banken och
mellan Vistra och Ostra banken.

Korridor 2,2 M

En smalare korridor har utretts (2,2 M bred). Som angetts i avsnitt 8.5 ovan bedéms denna bredd vara
olamplig pa grund av sdkerhetsskal. Darfor presenterar Bolaget endast tva mojliga exempellayouter:
en utan korridor och en med 3,5M bred korridor.

Korridor 3,5M

En etablering av Olof Skotkonung med en korridor pa 3,5 M hade varit tillatlig med hansyn till
sakerhetsaspekter. En sadan korridor skulle innebara att den nuvarande trafiken som gar genom
omradet for den planerade vindkraftparken Olof Skétkonung kan fortsatta segla pa samma rutt. Den
trafik som idag gar genom det vastra delomradet for Olof Skotkonung, och som passerar éver Natura
2000-omradet vid Vastra banken, kommer i stéllet for nuvarande rutt ga inom korridoren, mellan
Natura 2000-omr&dena vid Vistra och Ostra banken. Ndmnda omdirigering innebér att cirka 250 fartyg
per ar kommer att ga inom korridoren.

Sylens etablering paverkar tillsammans med Fyrskeppets etablering den trafik som idag gar norr om
Finngrundet till Iggesund/Skédrnds samt den trafik som gar genom omradet fér Fyrskeppet mellan
Sundsvall och Grundkallen. Denna trafik paverkas inte av Olof Skétkonung. En omdirigering av trafiken
Sundsvall-Grundkallen till en rutt mellan Finngrundsbankarna bedéms osannolik, rutten skulle bli
langre dn en rutt Oster om Fyrskeppet och Sylen och innebdr dessutom en passage mellan
grundbankar. Inte heller en omdirigering till korridoren genom Olof Skétkonung av den trafik som gar
norr om Finngrundet till Iggesund/Skarnés bedéms vara sannolik pa grund av tillgingligt vattendjup
mellan Finngrundsbankarna. En etablering av den planerade vindkraftparken Olof Skétkonung med
korridor pa 3,5 M bedoéms saledes inte att medféra nagon okning av fartygstrafik ndra Natura 2000-
omraden, men trafiken &ver Vistra Banken flyttas till ett strdk mellan Ostra och Vastra Banken.
Trafiken norr om Finngrundet kommer att passera langre fran Natura 2000-omraden an vad de gor
idag.

Mycket viktigt att notera ar dock att batymetrin norr om parkomradet - som angetts i avsnitt 8.5 ovan
- inte tillater en farledsbredd om 2,8M. Batymetrin tillater endast en farled med en bredd om 2,2M,
vilket beddms som otillrdckligt dven utifran den trafik som trafikerar farleden i dagslaget. En 3,5M bred
korridor genom Olof Skotkonungs verksamhetsomrade skulle saledes mynna ut i en betydligt smalare
farled, och saval nyttan som lampligheten med en sadan korridor kan darfor ifragasattas. Mot den
bakgrunden foresprakar Bolaget ett alternativ utan korridor).

12.2. Lst Uppsala Punkt 20: Redovisning av djup och diameter for angivna atgarder for

att mildra ljudeffekter

Komplettera med en redovisning, med hénvisning till avsnitt 3.5 i den tekniska
beskrivningen, till vilka djup och diameter de olika méjliga Gtgdrderna for att mildra
ljudeffekterna dr anvéndbara, samt orsaken till att respektive metod har begrdsningar.

Med hanvisning till den tekniska beskrivningen dr de nédmnda atgarderna sasom “bubble-curtain” och
dubbla “bubble-curtains” skalbara. Nar det géller dessa respektive metoder kommer begransningar
avseende djup och diameter att mildras genom att detaljerat projektera dessa sa att teknisk
genomférbarhet och dnskad effekt for att dampa ljudeffekterna uppnas.
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| avsnitt 4.8 anger Bolaget ocksa att foreslagna atgarder inkluderas som ett villkor samt att ljudet inte
far overstiga de modellerade vardena.

Utover atgarderna som namns i ansdkan, anser Bolaget att féljande har stor relevans:

Utvecklingen av bullerddmpande metoder och tekniker pagar. Bara under de senaste aren har tester
genomforts med positiva resultat. Bolaget foljer denna utveckling noggrant och kommer sakerstalla
att basta tillgdngliga teknik och metod anvands, bade vid borrning och palning, under etableringen av
vindkraftparken. Projektspecifika verktyg och metoder kommer troligtvis att vara nédvandiga, vilket i
sin tur kommer bidra till att dessa kan specificeras for att ytterligare minska undervattensbuller for fisk
och sal.

12.3. Lst Uppsala Punkt 21: Uppdatering av TB och MKB med mangder av material for

de olika fundamentstyperna samt bedémning av utslapp av vaxthusgaser

Inkom med en komplettering i teknisk beskrivning och MKB med uppgifter om hur stor mdngd
av olika material, typ stdl, betong mm per verk, som bedéms krévas fér anléiggande beroende
pG fundamenttyp samt en bedémning av hur stor vdxthusgaspaverkan, utryckt i
koldioxidekvivalenter, som materialférsérjningen respektive anldggandet kan ge upphov till
fér respektive fundamenttyp.

En livscykelanalys har tagits fram for den planerade vindkraftparken. Den genomférda analysen har
utgatt ifran att fundamenten utgérs av fackverksfundament av stal. Bolaget har inte genomfort
berdkningar avseende andra fundamentstyper. Om en annan typ av fundament skulle anvandas
kommer berdkningar utféras for den aktuella fundamenttypen. | dagslaget bedomer Bolaget att
fackverksfundament representerar en median avseende utslapp av CO2e/kWh.

Mangden material till fackverksfundament av stal (berdknat pa ett 20 MW verk med fyra ben) bedéms
vara enligt 7 nedan:

Tabell 7. Médngden material till fackverksfundament av stdl (20MW).

Material Mangd

stal 1978 ton/enhet
Stal for pelare 155 ton/enhet
Aluminium 300 kg/enhet
Polyester/nylon 150 kg/enhet
Betong 40 m3/enhet

Vindkraftparker bidrar till utslapp av koldioxid under samtliga faser, dels under produktion och vid
transport av vindkraftparkens komponenter, dels vid installation, drift och underhall samt vid
avveckling och end-of-life. Enligt framtagen LCA kommer majoriteten av utslappen fran den planerade
vindkraftparken fran produktionen av vindkraftparkens komponenter. Produktion av vindkraftverken
och fundamenten, som till stor del bestar av stal, utgor de storsta utslappen

Utslappen brukar riaknas i gram koldioxidekvivalenter per kWh (g CO,e/kWh). | IPCCS syntesrapport
AR5 (2014) gjordes en sammanstéllning av olika energislags forvantade utslapp. Utslappen fran
vindkraft berdknades hamna mellan 7-56 g CO2e/kWh, beroende pa vindkraftverkens storlek. Stérre
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vindkraftverk forvdntas generellt sta for de lagre vardena i angivet intervall, medan mindre
vindkraftverk star for de hogra vardena. Den genomférda LCA:n visar att utslappen for den planerade

vindkraftparken Olof Skétkonung ar cirka 8,6 g CO2e/kWh. For havsbaserad vindkraft bedoms det ta
ca 8 manader att aterbetala den insatsenergi som vindkraftparken kravt (Bilaga 1).

Baserat pa ovan given information kommer den planerade vindkraftparken delvis att innebara ett
tillskott av koldioxidutslapp, sarskilt under produktionen av vindkraftverken och dess fundament. Dock
ar de vindkraftverk som anses aktuella i fallet med den planerade vindkraftparken Olof Skotkonung
(max 25 MW) av sa stor skala att materialanvidndningen kan ses som relativt effektiv gentemot
mangden producerad energi. Det forvantade utslappet sett i g CO2e/kWh &r relativt lagt och utslappen
forvantas ha “’betalats tillbaka” i borjan av driftsfasen, sett fran Energimyndighetens siffror.

12.4. Lst Uppsala Punkt 22: Hantering av marin tillvaxt pa strukturer
Inkom med en komplettering med uppgift om hur bolaget kan hantera/omhédnder marin
tillvdxt pa strukturer vid rengéring (till exempel hégtryckstvdtt) som omndmns i teknisk
beskrivning avsnitt 9, eller vid férbyggande dtgdrder for att hindra pdvéxt av invasiva vixter.

Under mote med Lansstyrelsen har bolaget fatt fortydligande avseende den aktuella
kompletteringspunkten. Det som avsetts i kompletteringsbegéran ar invasiva arter och inte specifikt
invasiva vaxter, varfor Bolaget kommer bemota fragan utifran det.

Exempel pa forebyggande atgarder for eventuell pavaxt av invasiva arter pa vindkraftverkens
fundament:

Ytbehandling och beldggningar:

¢ Antifouling-beldaggningar: Det finns miljévanliga alternativ som silikonbaserade eller hydrofoba
ytbelaggningar (som skapar en glatt yta som forsvarar pavaxt).

e Elektrokemisk skydd: Katodiskt skydd kan anvandas for att motverka korrosion och minska
biofouling pa stalytor.

Design och placering:

e Konstruktioner kan designas for att minska tillgdngliga ytor for pavaxt eller placeras i omraden
dar vattenflodet begrédnsar biofouling.

Biologisk kontroll vid forflyttning av produkter mellan hav:

e Kontroll av invasiva vaxter i olika havsomraden kraver strategier anpassade till de lokala
forhallandena, sdsom vattentemperatur, salthalt, och ekosystemets kanslighet.

Rengéringsmetoder:
Mekanisk rengoring:

e Manuell rengéring: Dykarteam kan skrapa bort pavaxt, men detta ar arbetsintensivt och kan
vara kostsamt.

e Robotik och ROV: Robotar anvands allt oftare for att rengéra undervattensstrukturer, vilket ar
bade sakert och effektivt.
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Hogtryckstvattning:

e Anvandning av hogtrycksvattenstralar for att avlagsna biofouling. Processen kan kombineras
med sugutrustning for att samla upp det avlagsnade materialet.

UV- och ultraljudsteknik:

e Anvandning av ultraljud for att skapa vibrationer som forhindrar att organismer faster sig. UV-
ljus kan ocksa anvandas for att doda organismer pa ytor nara vattenytan.

Omhidndertagande av material:
Insamling och saker bortforsling

e Avldgsnad pavaxt ska samlas in och transporteras till land for korrekt behandling. Detta
minskar risken for spridning av invasiva arter.

Behandling av avfall

e Det insamlade materialet kan bearbetas genom torkning, varmebehandling eller destruktion
for att eliminera eventuellt invasiva organismer.

e Om materialet innehaller biocider, ska det hanteras enligt regler for farligt avfall.
Ateranvindning och biologisk atervinning:

e Musslor och andra organismer kan omvandlas till biogédsel eller energi i vissa fall, beroende
pa lokal lagstiftning och ekotoxikologisk analys.

Regler och miljohansyn:

Alla atgarder ska folja nationella och internationella regler. Speciellt fokus ska ligga pa att minimera
miljopaverkan vid bade forebyggande behandling och avfallshantering.

Denna metodik sdkerstdller en balanserad strategi som skyddar bade strukturer och marina
ekosystem.

12.5. Lst Uppsala Punkt 23: Overvakning av eventuell pdvaxt av invasiva vaxter
Inkom med en uppgift om hur évervakning av invasiva véxter kan utformas fér att kunna ha
en beredskap for att hantera eventuell pavéxt av dessa pd fundament.

Ett kontrollprogram kommer att tas fram infor uppférandet av den planerade vindkraftparken. Ett
sadant program innefattar vanligtvis 6vervakandet av flera ekologiska parametrar for att kunna
kontrollera effekten pa narmiljon. Exempelvis provtagning av bottenfauna och 6vervakning av
pavaxtsamhélle pa och kring vindkraftverken medelst videofilmning. | bada dessa former av
provtagning noteras eventuella invasiva arter.

En 6vervakning av etablerade pavaxtarter medelst exempelvis undervattensvideo ar alltsa ett lampligt
satt att bade folja upp eventuell reveffekt och 6vervaka forekomst av frimmande eller invasiva arter.

12.6. LstUppsala Punkt 24: Redogodrelse for spridningsavstand for pelagiska livsstadier

av bottenflora och -fauna
Inge komplettering med information om spridningsavstand fér olika pelagiska livsstadier av
bottenfauna och -flora, inklusive kumulativa effekter, for att underbygga bedémningen av risk
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for spridning av bentiska organismer med fundament (inklusive erosionsskydd) som stepping
stones.

| Bottenhavet och Bottenviken sker larvspridning utefter kusterna i moturs rotation, norrut efter finska
kusten och sedan séderut efter den svenska, se Bilaga 20. Hur langt larver sprider sig ar svart att sdga
exakt da det beror bade pa art och vilket djup larven befinner sig pa. For fisk, makroalger och karlvaxter
ar spridningsavstanden vanligtvis mellan 10 till 20 kilometer (men larvspridning kan dven ske langre),
med undantag for migrerande arter sa som stromming och torsk for vilka avstanden ar betydligt storre.

Detta innebar att det beroende pa art generellt finns en mojlighet till spridning mellan den planerade
vindkraftparken Olof Skétkonung och den svenska kusten (ndrmaste avstand pa ca 20 — 30 kilometer).
Detta har inte heller tagit i beaktande strommarnas riktning vilket innebar att larvtillférseln inom den
planerade vindkraftparken sannolikt skulle komma norrifran, exempelvis fran Finngrunden, och larver
fran den planerade vindkraftparken skulle sprida sig soderut.

Spridning av larver tvéars over viken till Finland (ndrmste avstand pa ca 130 kilometer) dr osannolikt.
Detta innebar att risken for spridning med hjalp av “stepping stones” av olika genetiskt skilda
populationer dven den ar osannolik. Vidare ska noteras att Finngrunden redan i dagsldaget erbjuder
revmiljoer som ger bade bottenfauna och makroalger en plats att kolonisera i den planerade
vindkraftparkens naromrade. Denna spridningsvag finns alltsa redan idag. For de flesta arter av
bottenfauna, fisk och makroalger innebar darfor inte vindkraftverk inom den planerade
vindkraftparken Olof Skotkonung ett tillskott av nya revmiljoer som inte sen tidigare finns i omradet.
Det enda nya som tillkommer i och med vindkraftverken ar hart material i skvalpzonen.

12.7. Lst Uppsala Punkt 25: Redovisning av anvandning av teknik som kan orsaka

skador pa fisk

Redovisa om kylvatteninsuget till omriktarstationer, eller annan teknik som kan orsaka
skador pa fisk, kommer att nyttjas, och om sa dr fallet, féresld eventuella skyddsatgdrder.
Den teknik som anvdnds ska minimera fiskférlusterna och bedémningen av limpliga
dtgdrder ska baseras pd aktuella studier och litteraturmaterial.

Bolaget kommer inte att anvdnda sig av kylvatteninsug till omriktarstationer. | stdllet kommer ett sa
kallat “closed-loop”-system anvandas som kylsystem. Ingen annan teknik som skulle kunna orsaka
skador pa fisk kommer heller anvdndas.

Inga ytterligare skyddsatgarder bedoms darfor vara nédvandiga.

12.8. Lst Uppsala Punkt 26: Fortydligande avseende enheter i tabell 3.1 TB
Inkom med ett fortydligande om vilken enhet som gdiller fér tabell 3.1 teknisk beskrivning
eller hur uppgifterna/siffervirdena i tabellen ska ldsas och tolkas.

Nedan fértydligas de uppgifter som redovisades i tabell 3.1 i den inskickade tekniska beskrivningen.

Matrisanalysen sammanfattad i tabell 3.1 visar var och en av de tre provinserna i Olof Skdtkonung.
Resultatet visar att en DDD/D&G staplad fackverkskonstruktion ar det basta alternativet med avseende
pa de geotekniska forhallandena. Fackverkskonstruktioner ar en hog-TRL-fundamenttyp som har
prejudikat i branschen med etablerade forsorjningskedjor, och passar dven hela anldaggningens
vattendjup.

DDD = Design Drilling Depth

D&G = Design & Geometry
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TRL = Technology Readiness Level (niva 9 pa skalan 1-9)

Géllande enhet
Fundamentkoncepten rangordnas i forhallande till varandra, dar 1 r minst lampad och 10 dr mest
lampad. Rangordningen &r inte ett absolut matt utan inkluderar féljande parametrar:

- Design TRL

- Installation TRL

- Lamplighet for vattendjup

- Kompabilitet med havsbotten
- Fotavtryck

- Skapande av marina livsmiljoer
- Installationsljud

- Atervinningsbarhet

12.9. Lst Uppsala Punkt 27: Redogorelse for undervattensbuller vid drift av

vindkraftverk med eller utan vaxellada

Inkom med en uppgift om vilken férdndring av undervattensbuller som kan férvdntas vid drift
av vindkraftverk med respektive utan véxelldda, dvs. sd kallade direktdrivna verk. Redovisa
ocksd hur driftbullret kan variera beroende pd typ av fundament.

En kompletterande analys av undervattensbuller under drift, avseende olika fundamenttyper samt
med eller utan vaxellada har genomforts. Analysen aterfinns i Bilaga 10.

12.10. LstUppsala Punkt 28: Redovisning av genomforda utredningar och inventeringar
Inlémna resultat och rapporter fran undersékningar och inventeringar enligt tabell 11 i MKB
(se i 6vrigt kompletteringspunkter fran remissinstanserna). Underékningarna ska ocksd
omfatta kabelkorridor in till land eftersom effekter av féljdverksamheter och pdverkan pad
motstdende allmdnna intressen behéver bedémas.

Resultatet av genomférda inventeringar och utredningar finns i Bilaga denna komplettering samt
tidigare inlamnad ansdkan.

Bolaget kommer att genomfdra separata undersékningar och utredningar avseende kabelkorridorer in
till land. Detta kommer att hanteras i en separat process i enlighet med vad som beskrivs i avsnitt 13.2.

12.11. Lst Uppsala Punkt 29: Uppdaterade beddmningar utifran genomforda

inventeringar och undersokningar
Uppdatera tidigare bedémningar av miliékonsekvenser utifran resultat fran kompletterande
inventeringar, undersékningar och rapporter.

Resultatet fran kompletterande inventeringar, undersokningar och rapporter har anvants for att se
over de bedomningar Bolaget tidigare har inkommit med. De tidigare, i MKB angivna, bedémningarna
kvarstar for samtliga aspekter. Fér aspekten kulturmiljo har ytterligare utredningar kompletterat
bedémningen och beddémningar for berorda riksintressen for kulturmiljovard har tillkommit. Den
sammantagna bedomningen avseende aspekten kulturmiljon har dven lyfts ut till ett eget avsnitt i
MKB, se avsnitt 12.7 i MKB Bilaga 1.

66



Deep Wind
Offshore

13. Avveckling och sakerhet

13.1. Lst Uppsala Punkt 30: Redovisning av underlag for berakning av ekonomisk

sakerhet

Inlémna underlag fér berdkning av den ekonomiska séikerheten. Fértydliga ocksd bolagets
forslag pa sdkerhet och om det index som ndmns dr avsett att vara KPl och vad som menas
med att sdkerheten ska stdllas succesivt (se ansékan, avsnitt G.3).

Lansstyrelsen har efterfragat fortydligande vad géller foreslagen ekonomisk sékerhet, enligt 5 b § lagen
om Sveriges ekonomiska zon far ett tillstand for sin giltighet goras beroende av att den som avser
bedriva verksamheten staller sdkerhet for kostnaderna att ta bort anldaggningen samt atgarder for
aterstallning.

Eftersom det ar mycket svart att uppskatta avvecklingskostnader som ligger i ett tidsperspektiv langt
fram i tiden har Bolaget anvant olika externa specialistresurser, for att fa dessa aktorers syn pa fragan.

Bolaget har gjort antaganden om vilken hamn som kommer att anvdndas samt anvdnt en
utrustningslista baserat pa den ansdkan som &r gjord. Vidare har Bolaget antagit att all utrustning tas
bort (worst case) men ett beslut om detta maste givetvis tas i dialog i framtiden dar man ser pa detta
ur det basta alternativet ur miljosynpunkt.

Vidare har berdkningarna baserats pa den béasta kdnda tekniken i dagens lage, men da antalet
vindkraftparker som kommer att demonteras kommer att 6ka i framtiden sa gar det att antaga att
detta omrade kommer att genomga en stor utveckling de kommande artiondena da erfarenhet av
denna typ av arbete kommer Oka, vilket bor vara positivt ur flera aspekter.

Processen for avveckling kan enklast beskrivas pa detta satt:

Nedkoppling av Forberedelse av Mobilisering av
» IAC ‘ kraftverk » personal och

(upphamtning) utrustning

\ 4

Material Transport till Exportkabel Nedmontering Nedmontering
hantering « hamn- « nedkoppling « av fundament « avtorn och WTG

anlaggning (upphamtning)

Planering och Tilllstand
dokumentasion »

Transport av Parksanering,
cuttings efter-

(atervinningsbart . .
material) dvervakning

Figur 11. Processen fér avveckling.

Avvecklingen av vindkraftparken innebar att produktionen stoppas och utrustningen demonteras och
transporteras bort (i tillampliga delar). Den utrustning som kommer att anvdndas ar i stort lik den
utrustning som anvands vid installation och den kommer att anpassas till basta tillgdngliga teknik vid
detta tillfalle.

Utover det rent praktiska demonteringsarbetet sa kravs erforderlig planering och dokumentation samt
vid tidpunkten relevanta tillstand.
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Figur 12. Installation och demonteringsfartyg, fackverksfundament, vindkraftverk och havsbaserad Transformatorstation.

Det forsta som kommer att goras ar bortkoppling av internkabelnatet och sedan forbereds
installationerna for demontering och den utrustning samt fartyg som behovs mobiliseras.

Vindkraftverken kommer att demonteras och specialanpassade fartyg lyfter ner de olika
komponenterna fran vindkraftverken och transporterar bort desamma och véatskor (oljor och andra
kemikalier) som finns i vindkraftverket hanteras pa satt som syftar till att minimera risken for spill.

Nar turbiner val ar demonterade sa avgor typen av fundament metodiken for demontering av
fundamenten. Specialanpassade fartyg med avsevard lyftkapacitet kommer att lyfta bort fundamenten
som kapas i lagom langa sektioner infor nedmontering och bortforsling.

Darefter avvecklas internkabelnatet, vilket innebér att kablarna tas bort fran havsbotten for transport
till land for att ateranviandas, atervinnas eller destrueras. Beroende pa om kablarna ar
nedgravda/skyddade sd kan det vara battre att lamna dem in situ for att minimera miljopaverkan.
Detta ar en fraga som kommer hanteras i tillstandsprocessen.

Avslutningsvis sa avvecklas transformatorstation eller -stationer, vilket innebér att teknisk utrustning
tas bort och oljor och vatskor hanteras pa samma satt som for vindkraftturbinerna. Som ett sista steg
tas fundamentet bort och transporteras till land.

Utover ovanstaende processbeskrivning sa har Bolaget dven tittat pa atervinningsbarhet, dar Bolaget
har undersokt basta kdnda teknik i nuldget. Pa detta omrade sker utvecklingen extremt fort,
exempelvis inom kemisk atervinning av plaster, vilket innebéar att det gar att forvanta sig kraftiga
forbattringar dven pa detta omrade.

De tidsuppskattningar som ar gjorda fér huvudaktiviteter vad géller tidsatgang ser ut enligt nedan:

Tabell 8. Tidsuppskattning fér huvudaktiviteter.

Tidsatgang [h] / Antal Total tid
enhet enheter [dygn]

Huvudmoment

Avveckling turbin 50 70 146
Avveckling fundament 30 70 88
Avveckling kabel 24 40 40
Avveckling

transformator 200 2 17
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Den totala kostnaden for avvecklingen, utan hansyn till varden for atervunnet material, ar uppskattad
till ca 420 MSEK. Den ekonomiska sakerheten uppgar saledes till 6 MSEK per vindkraftverk for de upp
till 70 turbiner som Bolaget ansokt om.

Indexeringen bor véljas som en mix av lampliga index, da de ingaende komponenterna ar av valdigt
olika karaktar, fran material som stal till transporttjanster med bat med mera. Den successiva
processen medfor att sdkerheter stélls i samma takt som parken byggs ut, vilket ger fordelen att den
kommer att ge en rattvisande avsattning. Detta ar sarskilt viktigt i perioder med kraftiga
kostnadsokningar da detta kommer att reflekteras i form av justerade héjda avsattningar.

13.2. Lst Uppsala Punkt 31: Redovisning av foljdverksamheter och beddmning av

paverkan

Komplettera ansékningshandlingarna med en redovisning av féljdverksamheter och vilken
pdverkan som bedéms uppkomma pd motstdende allmdnna intressen pa land och i havet déir
den sd kallade exportkabeln ska dras fram. Redovisningen behéver utgd fran ndgra konkreta
alternativ fér anslutning till det svenska transmissionsndtet.

Se svar avseende korridorer till havs for anslutningskablarna i avsnitt 10.11.

Pa motsvarande satt ar fragan om paverkan pa land beroende av var anslutningen kommer att ske till
det transmissionsnatet. Det svenska transmissionsnatet har olika mdjliga anslutningspunkter och
utover det sa finns mojligheter pa regionnatet. Svenska kraftnats projekt NordSyd-paketet 6ppnar for
ytterligare anslutningsalteranativ i tiden efter 2030 men de formella planerna for detta ar annu inte
publicerade liksom processen for anslutning av havsbaserad vindkraft vilken for tillfallet inte heller ar
offentliggjord vilket gor att det i nuldget inte finns nagra konkreta alternativ for anslutning som gar att
redovisa i detalj. Valet av anslutningspunkt ar starkt beroende av férutsattningarna i de olika naten.
Dragningen av anslutningsledningen pa det svenska territoriet kommer under alla forhallanden att
krava - i tillagg till provningen enligt kontinentalsockellagen — en prévning enligt miljdbalken. Sadan
provning kan da utstrackas till att omfatta forlaggningen pa land till anslutningspunkten. Férfarandet
sakerstaller att det alternativ som totalt satt bast bedéms uppfylla saval de tekniska som miljomassiga
kraven kommer att vdljas samt att forlaggningen och driften av anslutningsledningen férenas med
lampliga villkor. Forlaggningen och driften av anslutningskabeln kommer saledes att bli foremal for en
egen provning och villkorsreglering.

13.3. Lst Uppsala Punkt 32: Fortydligande avseende tidplan for idrifttagning av

vindkraftparken

Komplettera ansékan och férklara vilka realistiska méjligheter det finns for att nyttja
producerad elstrém efter en relativt kort uppférandetid efter ett tillstand erhdllits. Detta mot
bakgrund av att ansékan avser ett stort havsomrdde i ekonomisk zon som exklusivt ska
reserveras till ett enskilt bolag ddr en slutlig tid fér ndr vindkraftsparken senast ska vara
uppférd och tagande i drift inte dr exakt angivet.

Den planerade vindkraftsparken forvantas tas i drift ar 2031. For att detta ska bli mojligt kradvs att vissa
forutsattningar uppfylls. Bland dessa ingar att tillstdndsprocesserna inte fordrojs orimligt, att
undersdkningar och forberedande arbeten kan genomféras i tid, att leverantérer kan leverera
nodvandiga komponenter och tjanster med nuvarande kapacitet samt att processen for elanslutning
antingen forandras avsevart eller att inga oférutsedda hinder uppstar. Bolaget bedomer att
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sannolikheten for att na driftsattning ar 2031 ar hog, men ser samtidigt flera risker som kan forskjuta
tidsplanen ytterligare.

Bolaget ar val medvetet om och forstar vikten av att ett utrymme som exklusivt reserveras for i detta

fall en vindkraftspark sa snabbt som mojligt maste borja leverera pa sitt avsedda syfte — i detta fall att
leverera bade elkraft och systemtjanster for att ge de positiva samhalleliga aspekter som beskrivs i
andra delar av detta dokument.

For att uppfora en vindkraftpark kravs ett antal olika tillstand for parken och anslutningsledningen till
havs och pa land. Utéver tillstand sa kravs dven en del andra komponenter som anslutningskapacitet
till elndtet. Om man forutsatter att dessa olika tillstand ges utan fordrojning eller langa
handlaggningstider sa bor Olof Skdtkonung kunna borja producera elkraft ca 2031 vilket i sin tur
baseras pa att installation och driftsattning sker i olika faser dar delar av vindkraftparken tas i drift
stegvis.
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