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Bränningsplan naturreservatet Brännan, 

Årjängs kommun 

Bränningsobjektet är beläget i den västra delen av naturreservatet Brännan i Årjängs 

kommun. Det går inte att ta sig fram till bränningsobjektet med fordon. Från vändplanen vid 

Agntjärnen finns en gammal igenvuxen körväg från tidigare avverkningar där det möjligen 

går att ta sig fram med terrängfordon. Skogsvägarna i området är stängda med vägbom med 

kodlås. 

 
 

Centrumkoordinater för bränningen (SWEREF 99TM): 328788 / 6609769 
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Beskrivning av bränningsobjektet 

Naturreservatet Brännan ligger i västra Värmland, i Årjängs kommun. Naturreservatet är 162 

ha stort, och syftet är att bevara, vårda och återskapa brandpräglad skog i olika 

successionsstadier. Området ägs av staten, och ingår i Natura 2000-nätverket. Inom 

naturreservatet har tre bränningar tidigare genomförts; 1997, 2002 och 2012. Samtliga i 

Sverige förekommande hackspettsarter är noterade från området. 

 

Det aktuella bränningsobjektet ingår i projektet LIFE Taiga, och omfattar ca 12 ha. Större 

delen av bränningsobjektet består av gallrad tallskog med varierande inslag av gran.  

 

Bränningen syftar enligt skötselplan till att skapa ett brandfält med stora mängder bränd död 

ved och efterföljande succession av tall och löv. Bränningen ska skapa förutsättningar för 

brandgynnad insektsfauna, i synnerhet större flatbagge (Peltis grossa), och förstärka 

förutsättningarna för hackspettar och vedlevande insekter.  

Beskrivning av bränningsorganisation 

Hela bränningen inklusive planering, förberedelser, utförande, eftersläckning och 

efterbevakning utförs av entreprenör. Länsstyrelsen sköter informationsinsatser, uppföljning 

och insamling av data inför, under och efter bränningen med egen personal (1-2 personer). 

Målsättningar med naturvårdsbränningen 

Bränningen syftar till att skapa ett brandfält med stora mängder bränd död ved och 

efterföljande succession av tall och löv. Bränningen ska skapa förutsättningar för 

brandgynnad insektsfauna, i synnerhet större flatbagge (Peltis grossa), och förstärka 

förutsättningarna för hackspettar och vedlevande insekter.  

 

¶ Dödlighet hos tall ca 40 %. 

¶ Dödligheten hos gran så hög som möjligt. 

¶ Inslag av brandskadade tallar för att skapa framtida naturvärdesträd. 

¶ Upptorkningen bör vara tillräcklig för att finbränslet (lavar och mossor) ska kunna 

brinna över hela området, och i lättupptorkade partier ska även förnan vara upptorkad.  

¶ Området ska få glödbrinna i tre dagar innan eftersläckning görs. 

 

Vattenkällor 

Den mest lättåtkomliga vattenkällan är Agntjärnen, söder om naturreservatet. Därifrån finns 

en gammal körväg från avverkning som går in mot området. Denna måste dock röjas och 

eventuellt jämnas till för att vara användbar. Länsstyrelsen har haft kontakt med markägaren 

om användning av denna väg, vattenkälla och tillfartsvägen dit. 

 

Öster om området finns Metestjärnen. Terrängen kring denna tjärn är oländig, och därför är 

detta troligen ett sämre alternativ till huvudsaklig vattenkälla. 

 



 

 2 

Brandgränser 

Föreslagna brandgränser på karta nedan. Blå linje = våtmarker eller surdråg. Röd linje = 

förslag till slanglinjer över torra marker. Svart = beståndsgräns. Det är upp till entreprenören 

att göra en slutlig avgränsning av området.  

 

Siffror hänvisar till beskrivning av gränsavsnitten. Bokstäver hänvisar till beskrivning av de 

olika skogsbestånden (se nästa avsnitt). 
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1. Vandringsled, smal och dåligt trampad. Ett alternativ är att lägga slanglinje i beståndsgräns 

istället.  
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2. Fuktdråg, följer bitvis vandringsleden. Björnmossor och vitmossor. 
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3. Små våtmarker med torra åsar mellan.  

 
 

4. Beståndsgräns yngre tallskog/granskog. Inslag av hällmarker. Slanglinje i kombination med 

avbränning/renskrapning av hällar?  
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5. Gränsgata för naturreservatet.  

 
 

6. Våtmarker i sydost. 
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7. Beståndsgräns mot ungskog. Bitvis hällar i sluttningen. 
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8. Våtmarker i nordost. Starrbevuxna.  
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9. Blött fuktdråg som korsar vandringsleden i norr. 
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Bränsletyp /struktur 

Se karta över gränstyperna i förra avsnittet. Bokstäverna anger delområde.  

 

A. Störst graninslag är det i nordvästra hörnet av området. Fältskikt blåbär, bottenskikt vägg- 

och husmossor.  
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B. Hällmarker i öster, ut mot den norra våtmarken. Fältskikt ljung, lingon, blåbär. Bottenskikt 

renlavar och i svackorna vägg- och husmossa. Vitmossor i blötare dråg. 

 
 

C. Gallrad tallskog med fläckvis inslag av gran. Fältskikt blåbär, på torrare partier ljung och 

lingon. Bottenskikt renlavar, vägg- och husmossa. I fuktigare svackor björnmossor eller 

vitmossor.  
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D. Yngre tallskog. Fältskikt ljung, lingon. Bottenskikt renlavar.  

 
 

  


