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1 Inledning

Pa uppdrag av Sédra Skogsagarna har SWECO VIAK utfért en
Oversiktlig undersékning enligt MIFO fas 2 vid f d Lidhults sagverk pa
fastigheten Lidhult 1:344 i Ljungby kommun. Undersokningen
genomfors enligt dverenskommelse mellan Lansstyrelsen som
tidigare gjort en fas 1-inventering av sagverket samt Sodra
Skogségarna som agde sagverket. Omradet bedémdes da hora till
riskklass 2 enligt MIFO.

1.1 Bakgrund

Sagverket i Lidhult startade sin verksamhet i slutet av 1800-talet och
lades ner 1977. Fran 1944 &gdes sagen av Sodra Skogsagarna. ldag
finns inga av byggnaderna fran sagverket kvar. Kalmar LMV som
tillverkar truckar har byggt nya lokaler pa fastigheten.

Doppning skedde inledningsvis av 16svirke direkt efter sagning. De
sagade bradorna transporterades pa ett s k utdragsbord fran sagen
ner i ett doppkar. Detta skedde pé sorteringsbryggan vid saghuset (se
bilaga 2). Sadgspan som blev kvar i doppkaren lades pa barktippar
inom fastigheten.

Senare 6vergick man till doppning av fardigpackade virkespaket i ett
nytt doppkar, pa den vastra gaveln till virkesforradet som lag utmed
den gamla jarnvagen i Jarnvagsgatans férlangning, idag utanfor
Kalmar LMVs huvudentré (se bilaga 2). Virkespaketen fick droppa av
dver karet nagon minut innan det transporterades till bradgarden for
lagring. Enligt flygfoto ligger bradgarden séder om sagen samt norr
om virkesforradet.

Stora omraden pa den sddra och dstra delen av fastigheten ar utfylld
med bark. Delar av dessa ytor anvénds idag av Kalmar LMV som
stabiliserat marken med ett barlager och ett ca 1 meter tjockt lager
med grus. Omraden med sannolika barkupplag finns markerade i den
tidigare framtagna provtagningsplanen (2005-03-08).

Ett antal potentiella férorenade omraden finns i anslutning till den
tidigare verksamheten. Storst risk for férorening foreligger vid
doppkaret, eftersom inga skyddsanordningar &r kidnda. Aven déar
[6svirkesdoppning skedde kan férorening av doppningsmedel
misstankas. Vidare kan transportstrackan till bradgarden ha blivit
fororenad, om virkespaketen inte tillatits att droppa av tillrackligt 6ver
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doppkaren. Bradgarden i sig kan ha utsatts for diffus fororening da
sma méngder doppningsmedel kan ha droppat pa marken eller skoljts
ner i marken med nederbord.

Deponierna kan misstankas vara férorenade av rester av doppnings-
medel da spanavfall fran doppkaren lades p& barkupplagen.

1.2 Syfte

Syftet med undersdkningen &r att genom provtagningar i mark och
grundvatten kontrollera om tidigare verksamhet inom fastigheten gett
upphov till féroreningar av i férsta hand klorfenoler och dioxiner.
Vidare &r syftet att utifran resultaten fran undersdkningen utféra en ny
riskklassning enligt Naturvardsverkets MIFO fas 2.

1.3 Beskrivning av omradet

Fastigheten Lidhult 1:344 &r belagen i de sydvastra delarna av Lidhult
i Ljungby kommun. Omradet ar detaljplanelagt fér industriandamal
och delvis for idrottsanlaggningar (simhall samt fotbollsplaner), Dp
0781-P99/11 och 13. Fastigheten &r beldgen ca +166 meter éver
havet. Marken lutar svagt at s6der, dar det finns en mindre Oppen
vattenyta (enligt ritningar, ej inventerat omrade).

2 Generella riktviarden for fororenade omraden

Resultaten fran undersdkningarna av jord jamférs med de av
Naturvardsverket framtagna riktvardena for férorenade omraden (NV
4889). Da aktuella delar av det f d sagverksomradet ar planlagt for
industri, jaAmfors uppmétta halter rimligen med riktvarden for mindre
kénslig markanvandning (MKM).

Fo6r vissa @mnen saknas svenska riktvarden for fororenad mark och i
synnerhet for férorenat grundvatten. Vanligen gérs da en jamforelse
och beddmning utifrdn den s k Hollandska listan som anvands i flera
lander i Europa. | denna finns ett riktvarde eller malvarde som
motsvarar onskvard niva samt ett "action”-véarde som motsvarar en
fororeningsniva som bér féranleda atgarder. Jamfdrelse gors mot
action-vardet.
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3.1

3.2

De aktuella &mnena har anvants i bek&mpningssyfte och som en
referens finns ocksa livsmedelverkets dricksvattennorm med i
jamférelsen av resultaten.

Utférda undersokningar

Omfattning

Utférda undersékningar omfattar féliande moment:

Kompletterande inventering, platsbesok samt upprattande av
situationsplan med provtagningspunkter.

Markundersékningar genom skruvborrning i enlighet med av
Lénsstyrelsen kompletterad och accepterad provtagningsplan.

Installation observations- och provtagningsrér fér grundvatten
pa fem platser.

Grundvattenprovtagning i installerade provtagningsror.

e Avvagning av provtagningspunkter och grundvattennivaer.

Féltmétning av flyktiga &mnen i jord samt analyser av jord och
grundvatten pa laboratorium.

° Redovisning av resultat, bedémning och rekommendationer i
foreliggande rapport.

Riskklassning av omradet enligt Naturvardsverkets MIFO fas 2.

Inventering

Ett platsbesok vid f d Lidhults Sagverk utférdes den 1 mars 2005, Vid
besoket gjordes syn av fastigheten. Flera tidigare sagverksanstlida,
som idag arbetar vid Kalmar LMV, pekade ut platserna for doppnings-
verksamheten.

Kartmaterial och flygfoton fran har erhallits fran Ljungby kommun.
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3.3

3.4

S6dra Skogsagarna

Provtagning av jord och bark

Den 4 april 2005 utférdes jordprovtagning i provtagningspunkter
bendmnda 0501-0504, med skruvborr monterad pa geoteknisk
borrbandvagn. Stickprov fran bréadgarden (0505) uttogs fran det
Oversta naturliga jordlagret i fyra punkter, vilka blandades till
samlingsprov. Fem stickprov uttogs fran barkdeponin i syd (0506)
med hjélp av spade/skruvborr pa borrbandvagn. Dessa blandades till
samlingsprov. Aven for barkdeponin i ést (0507) sammanblandades
fem stickprover uttagna med bandborrvagn till ett samlingsprov.
Barkdeponin i vast (0508) kunde inte lokaliseras, trots 7-8
sokborrpunkter inom utpekat omrade. Provet utgar darfor.

Provtagningspunkternas lagen visas i situationsplanen i bilaga 4a och
b.

Jordlagerféljden bestamdes okulrt i samband med provtagningen
och avvikande lukt- eller synintryck noterades. Jordprov uttogs fran
hela borrhalets djup (0501-0504) i halvmetersskikt. Borrdjupet var

mellan 2,8 och 4 meters djup i samtliga punkter. Borrstopp erhélls i
nagra fall.

Jord- och barkprovema forpackades vid provtagningen i diffusionstata
plastpasar for att mojliggéra faltméatning med PID (se nedan). Efter
matning valdes ett jordprov fran varje provtagningspunkt ut for vidare
analys pa laboratorium enligt beskrivning i provtagningsplan. Dessa
prover packades i glasburkar efter homogenisering i de férslutna
pasarna. Samtliga prover sparas ca 3 manader i kylskap.

Provtagning av grundvatten

Provtagningsrér fér grundvatten installerades i provitagningspunkterna
0502, 0504 och pa bradgarden i punkten for ett av stickproverna till
samlingsprov 0505. Bendmningen &r darfér 0505. Placeringen av
réren bildar en triangel som mojliggor en uppskattning av grund-
vattnets flodesriktning vid tillfallet for avvagningen av grundvatten-
ytan. Rérens lagen samt grundvattnets berdknade stromningsriktning
framgér i situationsplanen i bilaga 4a och b.

[ hdlen installerades provtagningsror av PEHD i utvandig dimension
50 mm. 1-2 meter filterrér sattes sa aft provtagning av grundvatten
representerar hela den tillgéngliga grundvattennivan. Langs filterréren
aterfylldes borrhalet med filtersand, medan den 6vre delen av réret
narmast markytan tétades med bentonit for att forhindra inlackage av
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SWECO

regnvatten langs réret. Réren forsags med lock och dar det var
nodvandigt med Gverkdrningsbar metalidexel.

Den 14 april och 11 maj 2005 méattes grundvattenytans niva i de olika
roren in med ljuslod. Renspumpning utférdes innan grundvattenprov
uttogs. Grundvatten uttogs med vakuumpump genom att en slang
fordes ner i respektive ror och grundvatten pumpades upp med hjalp
av en batteridriven pump som, ansluten till en vakuumflaska, skapar
ett undertryck. Separat slang anvéndes fér varje ror for att férhindra
korskontaminering. Tillrinningen av grundvatten til| réren var méttlig
till god.

3.5 Faltméatning

Jordprovens totala halt av flyktiga organiska &mnen (VOC) i porluften
bestdmdes med en fotojonisationsdetektor, PID (Photovac 2020).
Métningama utfordes i falt i samband med provtagningen.

Métningarna avser den gas som staller sig i jamvikt med ett jordprov
inneslutet i diffusionstzt plastpase. Halter Overstigande nagot tiotal
PPm kan vara ett tecken pa férorening, men hdga halter kan ocksa
férekomma naturligt, t ex i narvaro av organiskt material. PID-
matningen ger inga amnesspecifika halter utan en totalhalt av flyktiga
amnen, varfér det inte gar att avgéra vilket/vilka amnen som finns i
jorden. Méatningen &r av indikativ karaktar och anvands utéver
avgransning av flyktiga féroreningar i falt som stéd for att valja ut
prover for vidare analys pa laboratorium.

3.6 Laboratorieanalys

3.6.1 Jord

I tabell 1 nedan redovisas vilka analyser som utférts i de olika
provtagningspunkterna. Enligt provtagningsplanen kunde analys av
klorfenoler i punkterna 0501 och 0502 géras pa samlingsprov om
inga indikationer om klorfenoler (enligt faltmétningar) uppkom vid
provtagningen, vilket var fallet. Detsamma galler f6r 0503 och 0504.
Enligt provtagningsplanen skulle stickprov fran samma djup samman-
blandas. Den noterade jordlagerféljden visade att det naturliga
jordlagrets niva under fyllnadsmaterialet hade en gradient. Darfoér
uttogs prov fran olika djup men i samma jordlager, sa att ett enhetligt
samlingsprov erholls.
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Samlingsprov fran barkdeponi vast (0508%) utgar eftersom ingen bark
patréffades vid borrférsdken pa platsen.

Tabell 1. Beteckningarna motsvarar undersékningspunkter for Jjord eller bark.
* motsvarar samlingsprov frén ca fem punkter.

Punkt ! Motiv fér provtagning Analysomfattning
JORD/BARK
0501 Spill/lackage fran doppningsanléggning (I6svirke)

Klorfenoler Dioxiner
0502 Spilllackage fran doppningsanléggning (I8svirke)
0503 Spill/lackage fran doppningsanliggning (virkespaket)

Klorfenoler Dioxiner
0504 Spillfiackage fran doppningsanléggning (virkespaket)
0505* Diffust lackage till mark pa bradgarden (samlingsprov

. L Klorfenoler och dioxiner
frén Gversta halvmetern av naturliga jordlager)

0506* Barkdeponi syd (samlingsprov pé bark uttagen ca en .
Klorfenoler och dioxiner
halvmeter under barkens dvre skikt)

0507* Barkdeponi ést {samlingsprov pa bark uttagen ca en Klorfenol h dioxd
orfenoler och dioxiner
halvmeter under barkens évre skikt)

0508* Barkdeponi vast (samlingsprov pé bark uttagen ca en
; Klorfenoler och dioxiner
utgar halvmeter under barkens &vre skikt)
3.6.2 Grundvatten
Grundvattenrér installerades i tre av provtagningspunkterna for jord,
samt i bedémt flddesriktning for grundvattnet fran barkupplagen i syd
och &st. De tva sistndmnda skulle enligt provtagningsplanen tas i
ytvatten, men har enligt Lansstyrelsens synpunkter &ndrats till
grundvattenprov. | tabell 2 redovisas kontrollen av grundvatten.
Tabell 2. Beteckningarna &r undersékningspunkter for grundvatten.
Punkt l Motiv fér provtagning l Analysomfattning
GRUNDVATTEN
0502gv Kontroll av léckage till grundvatten vid Klorfenoler
doppningsanldggning (I8svirke)
0504gv Kontroll av lackage till grundvatten vid Klorfenoler
doppningsaniéggning (virkespaket)
0505gv Kontroll av spridning med grundvatten fran Klorfenoler
doppningsaniéggningar samt bradgéard
0510gv Kontroll av grundvatten sydvést om barkdeponi syd Klorfenoler
0511gv Kontroll av grundvatten séder om barkdeponi §st Klorfenoler
'Da provet sannolikt var en blandning av bark och torv/mossa meddelades
laboratoriet att analys av dioxin endast skulle utféras om klorfenoler forst
konstaterades,
Sédra Skogss 7(13)
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4.1

4.2

4.3

4.3.1

SWECO VIAK

Resultat

Jordlagerféljder och grundvattenstrémning

Den undersokta fastigheten &r utfylld med sandigt grus, bark och
span samt flis. | de flesta borrpunkter patraffades torv, i flera fall som
det forsta naturliga jordlagret. Den f d bradgarden &r stabiliserad med
0,5-1 meter barmaterial 6ver 1-2 meter sagspan och flis som
underlagras av torv pa 1-2 meters djup. Tunnare torvlager iakttogs
aven i anslutning till platserna for doppning, men under torven tog
huvudsakligen sandigt material vid, eventuellt moran.

Grundvattnets strémningsriktning har uppskattats utifran de
avvagningar av grundvattennivaer som utférdes | anslutning till
provtagning av grundvatten. Flodesriktningen berdknas vara Ostlig-
nordostiig, dvs ej sydlig som tidigare antogs da diken i den sédra
delen uppgavs dréanera omradet. En markering av flddesriktningen
har gjorts i situationsplanen i bilaga 4.

Faltmétning och iakttagelser

Méatningarna med PID avseende flyktiga @mnen gav laga utslag, vilket
tyder pa att jordens innehall av flyktiga @&mnen &r litet.

Ingen lukt som direkt férknippades med férorening noterades vid
provtagningen. PID-resultat samt iakttagelser fran undersdkningen
visas i bilaga 1.

Laboratorieanalys

Jord

Vid laboratorieanalys av jordprover har férekomst av dioxiner och
klorfenoler, huvudsakligen pentaklorfenol, patraffats i samlings-
proverna fran provtagningspunkterna 0503 och 0504, dar
doppningsanlaggningen ségs ha funnits. Detta ar strax utanfor
huvudentrén till Kalmar LMV. Halterna éverskrider riktvardena for
MKM, dvs vad som generellt accepteras inom industrimark.

I jordproverna fran den misstanka l6svirkesdoppningen har dioxiner
och klorfenoler patraffats i halter under riktvardena.
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Aven pa brédgarden och barkdeponin i éster, vid den lilla fotbolls-
planen och parkeringen har spar av fororeningarna konstaterats, men
halterna &r laga. Avseende bark fran barkdeponin i séder har endast
klorfenoler analyserats eftersom det vid provtagningen inte
uppfattades réra sig om bark. Eventuell dioxinanalys avsags darfer
endast utféras om halten klorfenolen var betydande. Halten lag dock
langt under riktvardet.

Analysresultaten for jord finns sammanstallda i bilaga 2a tillsammans
med aktuella riktvarden och samtliga analysprotokoll bifogas som
bilaga 3.

Grundvatten

Analys av grundvatten fran punkt 0504, vid den f d doppnings-
anldggningen visar mycket hga halter av pentakiorfenol — vi den
forsta provomgangen narmare 2000 ganger riktvardet for nar atgarder
bdr 6vervagas enligt Holldndska listan. Vid efterféljande provomgéang
var halten en tredjedel, dock fortfarande narmare 700 ganger
riktvérdet. Samma riktvarde overskrids vid bada tillfallena 8-9 ganger i
grundvattnet fran punkt 0502, dar l('jsvirkesdoppning misstanks har
skett. Da grundvattenstrémningen bedémts vara Gstlig-nordéstlig kan
det inte uteslutas att det finns Znny en kalla till fororeningen, langre
vasterut fran punkt 0502. Den exakta platsen for I6svirkesdoppningen
har inte kunnat faststzllas.

Spar av de aktuella dmnena finns aven i grundvatten uttaget fran den
f d bradgarden, dock i laga halter. Grundvatten som uttagits och
analyserats fran barkdeponin i ést och syd visar inga tecken pa
férorening.

Resultaten finns sammanstiilda i bilaga 2b och analysprotokollen
finns i bilaga 3.

Beddémning av fororeningssituationen

Vid utvarderingen fororeningssituationen har féroreningamas
farlighet, fororeningsniva, spridningsférutsattningar samt omradets

kanslighet och skyddsvarde beaktats, i enlighet med
Naturvardsverkets MIFO-rapport 4918.
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5.1

5.2

5.3

Féroreningarnas farlighet

I Naturvardsverket rapport (NV 4918) finns en listg over fororeningars
farlighet. De undersékta parametrarna klorfenoler samt dioxin
beddéms ha mycket hog farlighet, dvs den hégsta klassen.

Féroreningsniva

Féroreningsnivan baseras pa en bedémning av tillstand och vilken
volym massor som uppskattas vara férorenade.

Indelningen av tillstand i mark bedéms som mycket allvarligt for
dioxiner (endast jord) samt mycket allvarligt nar det galler
pentaklorfenol i mark och grundvatten.

Betraffande avvikelser fran jamférvarden for mark och grundvatten ror
o |

get sig om antropogena dmnen som inte forekommer naturligt, varfsr
patréffade halter bedéms ha mycket stor paverkan frén punktkélla.

som finns.

Den samlade féroreningsnivan for mark och grundvatten i de
undersbkta punkterna beddéms vara mycket stor fér dioxiner och
klorfenoler i jord, samt mycket stor for klorfenoler i grundvatten.

Spridningsfﬁrutséttningar

Resultaten fran foreliggande undersékning visar att jordlagren inom
omradet bestar av olika slags fyllnadsmaterial, innehaller ett skikt ay
torv som sannolikt underlagras av sandig moran eller liknande.
Ytorna anslutning till doppningsplatserna &r huvudsakligen
asfalterade, vilket reducerar spridningsrisk till folid av nederbérd.
Férekomsten av pentaklorfenol, som ofta binds hart till jord, i
grundvattnet medfér att den vertikala spridningen atminstone tidigare
varit stor.

Den varierande tillrinningen i de olika grundvattenréren tyder pa olika

genomslépplighet i marken. Utan tvivel &r tillrinningen bast til) roret
med hdgst uppmitta halter i grundvattnet. De delvig sandiga
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jordlagren gor att grundvattnets transporthastighet sannolikt ar att
betrakta som stor. Grundvattengradienten bedéms vara ca 0,5 %, i
Ostlig till nordéstlig riktning. Spridningsférutséttningama beréknas
vara pa gransen mellan sfora och mycket stora.

5.4 Kénslighet och skyddsvirde

Lansstyrelsens bed émning (fas 1) om omradets kénslighet och
skyddsvérde kvarst&r utan férandringar. Kansligheten fér mark och
grundvatten bedéms som stor eftersom yrkesverksamma i stor
omfattning vistas inom fastigheten under arbetstid. Skyddsvardet ar
mattligt eftersom onradet ar planlagt fér industriell verksamhet,

Kansligheten for ytvatten och sediment &r mattlig, medan
skyddsvérdet &r mycket stort beroende p3 att Lidhultsan, som ar
recipient, har klass 1 Kronobergs idns naturvardsprogram.

5.5 Riskklassning

En samlad riskbed6rinning placerar f d Lidhults sagverk i riskklass 2,
stor risk, se figur 1.

SAMILAD BEDOMNING - RISKKLASSNING FORORENINGARNAS FARLIGHET = F

SPRIDNINGSFORUTSATTNINGAR FORORENINGSNIVA = N
y N T ; ;
\ e KANSLIGHET/SKYDDSVARDE = K/3
N X ~
MYCKET { ~ - s
STORA { \ S ng }tqu Nmark.gv F
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S\ \0 ‘ 0 - & _6‘ Mark och
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""\ 5 N
STORA \ 5 5\
A N N s acs «
Y N y RISKILASS 1
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\;‘ 5 FISKKLASS 2 ‘\5
. k AN
MATTLIGA A\ . Y
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N i
4 “ RISKKLASS 3 Y . \
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S \ !
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Figur 1. Férenklad riskbed6 rmning enligt MIFO (NV 491 8).

Riskklassningen tar inte hansyn till ytvatten, sediment eller

anlaggningar och byggnader da dessa inte omfattats av
undersékningen.
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For omradet har spridningsfc'irutséttningama bedémts som stora.
Kénsligheten har enligt Lénsstyrelsen bedémts som stor fér mark och
grundvatten och skyddsvardet som mattligt, men mycket stort for
ytvatten och sediment. Farligheten for de analyserade dmnena,
klorfenoler och dioxin, &r mycket stor. Fororeningsnivan i jord och
grundvatten misstsnks vara mycket stor.

Det undersékta omradet klassificeras enligt Naturvardsverkets MIFO-
metod utgéra stor risk, dvs riskklass 2.

6 Slutsats och rekommendationer

Halten pentaklorfenol i grundvattnet i anslutning till den tidigare
doppningsanléggningen motsvarar vid det ena analystillfallet en niva
narmare 2000 ganger riktvardet fr nar atgarder bor Overvagas. For
att sékerstalla och avgransa utbredningen av féroreningen i
grundvattnet rekommenderas att ytterligare prover avseende jord,
men framf6rallt grundvatten, uttas med utgangspunkt fran laget for
den konstaterade fororeningen. Forst da kan omfattningen
6verskédas och det kan fastlaggas om saneringséatgarder erfordras
inom paverkade omraden.

Grundvattnets beriknade stromningsriktning férklarar inte orsaken till
forekomst av klorfenoler i grundvattnet langre véasterut, vid det
uppskattade laget for lc’jsvirkesdoppning. Det finns dérmed risk att det
forekommer ytterligare en 4nnu ej patraffad kalla till férorening.

Till f6ljd av de patraffade féroreningarna rekommenderas att
information ges till berérda fastighetségare, till allménheten, samt for
att minimera risken for rykten och missférstand, aven till lokal media.

En inventering av anvandandet av enskilda brunnar rekommenderas.

Risken for allmanheten att komma i kontakt med féroreningen ar,
utifrdn vad som &r kant hittills, troligen liten och nagra sérkskilda
forsiktighetsmatt bedéms inte vara nodvandiga. Den personal som
arbetar p& omradet kommer sannolikt inte i direktkontakt med
féroreningen, som huvudsakligen har visat sig forekomma i grund-
vattnet och under hardgjorda ytor. Det &r okant om kontorsbyggnaden
ar uppford pa férorenad mark och grundvatten och i sa fall om
fororeningen kan tranga in i lokalerna och paverka arbetsmiljon.
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Den konstaterade féroreningen innebar inte att den verksamhet som
orsakat skadan nodvandigtvis har brutit mot nagra av den tidens
regler och lagar. ldag &r miljc'jlagstiftningen langt hardare, vilket ocksa
innebar att gamla industriers kvarstaende miliépaverkan ses &ver och
vid behov atgardas.

7 Information om upplysningsskyldighet

Enligt miljbalkens 10 kapitel géaller skyldighet att informera tillsyns-
myndigheten om en férorening patraffas. Balkens skrivelse 9§ lyder:

"Den som &ger eller brukar en fastighet skall oavsett Om omradet
tidigare ansetts férorenat genast underritta tillsynsmyndigheten om
det upptécks en férorening pa fastigheten och féroreningen kan
medfora skada eller oldgenhet f6r manniskors hélsa eller milién.”

Enklast sker detta genom att Ni delger kommunens miljdkontor
respektive Lansstyrelsen denna rapport.

SWECO VIAK
Vatten & Miljo, Jénképing
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