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Strömsträckor, fallprofil och rensning 
I denna bilaga återfinns strömsträckor, fallprofiler samt rensningsgrad för 
vattendrag med NAP-anläggningar i prövningsgrupp 86_2.  

Strömsträckor 
Strömsträckor är hämtade från vattenmyndighetens databas där GIS-analyser 
(kartprojektering) har utförts för lutning i respektive vattendrag. Kartskiktet 
indikerar områden i vattendragen där lutning återfinns mellan 0,25-4% och 
därmed utgör sträckor där strömmande vattenflöden bör återfinnas. Sträckor där 
lutningen inte återfinns inom detta intervall för åtminstone 10 meter är 
bortrensade. Strömmande vattendrag utgör nyckelhabitat som gynnar särskilda 
arter som huvudsakligen reproducerar vid strömmande förhållanden, såsom öring 
och lax. Många olika typer av insekter såsom dagsländor är också i behov av 
strömmande vatten.  

Fallprofiler 
Fallprofilen skapades genom en liknande GIS-analys där höjden över havet 
noteras för varje tusende meter för att skapa en kontinuerlig fallprofil för särskilda 
vattendrag i prövningsgrupp 86_2. Varje NAP-anläggnings höjd över havet 
noterades på liknande vis. Fallprofiler i denna bilaga presenteras för 
huvudfåran/Helige å, Aggaån/Kårestadsån samt Lekarydsån/Mohedaån till följd 
av att dessa vattendrag har flera NAP-anläggningar, är större vattendrag med mer 
komplex fallprofil samt har kraftutvinning i högre grad än för resterande 
vattendrag i prövningsgrupp 2. Fallprofilen visar till viss del på specifika habitat 
såsom strömmande vatten, men har också betydelse för energiproduktion eftersom 
högre fallhöjder betyder mer potentiell kraftutvinning. Fallhöjden spelar också roll 
i anläggandet av passagelösningar eftersom en viss lutning (varierar beroende på 
typ av fiskpassage) i passagelösningen eftersträvas för att säkerställa fullgod 
passagemöjlighet. 

Rensningsgrad & öringbiotop 
Rensningsgrad har noterats i biotopkarteringen enligt ett graderingssystem där 
expertbedömning gjorts för rensning mellan 0-3, där 0 utgör ingen rensning, 1 
utgör måttlig rensning, 2 utgör kraftig rensning och 3 utgör mycket kraftig 
rensning med borttagning av block/rätning av vattendraget. Rensningen spelar roll 
av många olika anledningar, men visar framförallt på vilka områden som redan i 
dagsläget kan tänkas utgöra fullgoda habitat för arter som i högre grad gynnas av 
substrat såsom grus och sten. Både öring och lax är beroende av substrat 
bestående av så kallad lekgrus, och sten i vattendraget minskar vattenhastigheten 
och möjliggör uppväxtområde. Hög rensningsgrad innebär således ofta lägre 
tätheter av dessa arter. Vidare bidrar även rensning till större översvämningsrisk 
genom att minska andelen svämplan och infiltration i omkringliggande mark, 
vilket sedermera också ökar risken för torka genom avsaknad av buffert. Detta ger 
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negativ påverkan på grundvattnet eftersom vattnet lämnar de rensade sträckorna 
alldeles för snabbt. 

Biotopkartering finns i samtliga av de vattendrag i prövningsgrupp 86_2 som 
innehar NAP-anläggningar med undantag för Hultakvarn/övre Skaddeån. I denna 
bilaga under rubriken Rensningsgrad presenteras omfattningen av rensning för 
samtliga av dessa vattendrag, med utökad illustrering med hjälp av karta för 
Lekarydsån/Mohedaån mellan Dansjön-Stråken, Helige å mellan Salen-Helgasjön 
samt Aggaån/Kårestadsån: Åsnen-Linnebjörkesjön eftersom dessa vattendrag 
innefattar mer än en NAP-anläggning.  

Även klassificering av öringbiotop/laxfiskbiotop via biotopkartering presenteras 
med klassningssystemet 1-3 för lekområde, uppväxtområde samt ståndplatser för 
större öring. Klass 1 för lekområde och uppväxtområde innebär rätt 
vattenhastigheter men brist på andra förutsättningar såsom substrat. Klass 2 
innebär tämligen goda förutsättningar men inte optimala, samt klass 3 som är 
optimala förhållanden för öring/laxfisk för lek och uppväxt. För ståndplatser är 
Klass 1 att det finns ståndplatser för enstaka större öringar, klass 2 är tämligen 
god tillgång på ståndplatser samt klass 3 som indikerar optimala möjligheter i 
form av ståndplatser för större öring. Till följd av detta är det därmed extremt 
ovanligt att en lokal får höga värden på samtliga variabler, eftersom framförallt 
lekområden oftast är grundare än vad ståndplatser kräver i fråga om djup. Värt att 
notera är att biotopkartering med bedömning av öringbiotop enbart görs för 
sträckor som uppvisar en viss typ av förutsättningar. Djupare åfåror utan naturligt 
förekommande grus, sten eller block, torvsträckor eller sådana sträckor som 
innefattar överfördjupning till följd av rensning klassificeras i regel inte i fråga om 
lämplighet för öring. För äldre biotopkarteringar som gjordes för länge än 5 år 
sedan kan detta dock vara annorlunda eftersom det i dåtidens metodik fanns 
möjlighet att bedöma lämplighet för öring trots denna vattendragskaraktär. I 
denna bilaga nämns i sådana fall att biotopkarteringen utförts enligt tidigare 
metodik.  
  



4 

Innehållsförteckning 
Bilaga 3 - Strömsträckor, fallprofiler och rensningsgradFel! Bokmärket är inte 

definierat. 

Strömsträckor, fallprofil och rensning 2 

Strömsträckor 5 

Huvudfåran/Helige å ............................................................................................. 6 
Aggaån (inklusive Skyeån och Kårestadsån) ........................................................ 7 
Lekarydsån och Mohedaån .................................................................................... 8 
Hjortsbergaån/Skaddeån ........................................................................................ 9 
Mynnar i Åsnen (Åsnen-Vederslövssjön) ........................................................... 10 
Bäck från Vasen (Torne) ..................................................................................... 11 

Fallprofiler 12 

Huvudfåran/Helige å ........................................................................................... 13 
Aggaå (inkl. Skyeån och Kårestadsån) ................................................................ 14 
Lekarydsån/Mohedaån ........................................................................................ 15 

Rensningsgrad & Öringbiotop 16 

Huvudfåran/Helige å (Åsnen-Helgasjön) ................................................ 17 
Helige å: Åsnen-Salen ............................................................................. 17 
Aggaå (inkl. Skyeån och Kårestadsån) .................................................... 22 
Lekarydsån och Mohedaån ...................................................................... 28 
Skaddeån/Hjortsbergaån .......................................................................... 30 
Mynnar i Åsnen (Åsnen-Vederslövssjön) ............................................... 31 
Bäck från Vasen (Torne) ......................................................................... 33 

 

  



5 

Strömsträckor 
Spridningen av strömsträckor är generellt sett kraftig i prövningsgrupp 86_2, till 
stor del eftersom samtliga biflöden inte direkt mynnar ut i huvudfåran/Helige å 
utan mynnar ut i samma sjö eller liknande och först sammanflätas längre 
nedströms. Variationen och spridningen blir tydlig i översiktskartan (Karta 1). 
Därav presenteras nedan individuellt för vart och ett av de vattendrag som hyser 
NAP-anläggningar för att ge en bättre överblick på de separata förutsättningarna 
som finns i vattendragen. 

 

 

 

  
Karta 1. Översiktskarta med strömsträckor markerade med gröna streck i prövningsgrupp 2 i 
Mörrumsåns avrinningsområde. NAP-anläggningar markerade med röd kvadrat. 
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Huvudfåran/Helige å 
För Mörrumsåns huvudfåra, från Åsnen till Helgasjöns utlopp, utgörs den ca 24 
km långa sträckan (sjöar ej inräknat) av 3 km strömsträckor som uppgår till ca 
13% av hela sträckans längd. NAP-anläggningar längs med huvudfåran/Helige å 
är Huseby, Ohs samt Gransholms kraftverk. Strömsträckorna återfinns någorlunda 
utspritt, med längre kontinuerliga strömsträckor framförallt framträdande mellan 
Gemlasjön-Kråkesjön samt Kråkesjön-Bergkvarasjön.  

Helige å mellan Salen och Åsnen är i dagsläget till större del begränsad i fråga om 
strömsträckor, som i huvudsak återfinns vid anläggningen i Huseby samt spritt i 
ett fåtal biflöden. I Helige å mellan Salen och Helgasjön återfinns det i dess nedre 
delar uppströms Salen strömsträckor huvudsakligen mittemellan Ohs och 
Gransholms kraftverk, i vad som kallas Snuggefallet. Precis intill Gransholm 
återfinns även en mindre strömmande sträcka. Strax nedom Gemla återfinns även 
ett antal strömsträckor av varierande karaktär, och följs sedan av de dominant 
strömmande sträckorna Gemlasjön-Kråkesjön samt Kråkesjön-Bergkvarasjön. 
Generellt återfinns det flertal biflöden längs med huvudfåran från Salen till 
Helgasjön där prövningsgrupp 3 tar vid (Karta 2).  

 

Karta 2. Förstorad karta över strömsträckor markerade med gröna streck i Helige å mellan Salen 
och Helgasjön, prövningsgrupp 2 i Mörrumsåns avrinningsområde. Nap-anläggningarna Ohs och 
Gransholm är noterade med röd kvadrat (D). 
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Aggaån (inklusive Skyeån och Kårestadsån) 
Aggaå från Åsnen upp till Linnebjörkesjön uppgår till en sträcka av ca 74 km, 
varav ca 13 km utgör strömsträckor vilket innebär strax under 18% av 
totallängden. Längs sträckan återfinns tre NAP-anläggningar i form av 
Ingelstaddammen, Tegnaby Södrekvarn samt Skäve kvarn. 

Den absoluta majoriteten av strömsträckor återfinns ovanför Årydssjön. I Skyeån 
som är en del av sträckan mellan Lidhemssjön och Torsjön återfinns en del 
strömsträckor (ca 2,3 km av ca 25 km, utgör strax över 9%), förlagda främst i den 
övre hälften mot Torsjön. Mellan Torsjön och Tegnabysjön återfinns i dagsläget 
inga strömsträckor i huvudfåran. En viss förekomst av strömsträckor förekommer 
även mellan Tegnabysjön och Årydssjön (ca 0,6 km av ca 5 km, utgör strax över 
11%) (Karta 3a). Från Årydssjön till Linnebjörkesjön, mer känt som Kårestadsån, 
utgörs ca 10 km av den totala cirka 42 km långa sträckan av strömsträckor vilket 
uppgår till närmre 25% (Karta 3b). Dessutom återfinns här även ett stort antal 
biflöden med hög grad av strömsträckor.  

 

 

A B 

Karta 3. Förstorad karta över strömsträckor markerade med gröna streck längs med a) Aggaån 
från Åsnen i nedre vänsterhörna till Årydsjön i övre högerhörna (NAP-anläggningarna Ingelstad 
samt Tegnaby Södrekvarn markerade med röd kvadrat) samt b) Kårestadsån (Aggaåns övre del) 
från Årydssjön i nedre vänsterhörna till dess källflöde uppströms om Linnebjörkesjön (221) 
(NAP-anläggningen Skäve kvarn markerad med röd kvadrat). 
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Lekarydsån och Mohedaån 
Lekarydsån mellan Salen och Dansjön genom Alvesta har enbart en 
sammanhängande strömsträcka just innan Dansjön men saknar i övrigt betydande 
strömsträckor (Karta 4a). I denna del av Lekarydsån nedströms om Dansjön 
återfinns inga NAP-anläggningar. Lekarydsån mellan Dansjön-Furen, även 
benämnd Mohedaån, som utgör en sträcka om 9,3 km har flera strömsträckor som 
uppgår till nästan 6 km vilket innebär att strax över 64% av Mohedaån utgörs av 
strömsträckor (Karta 4b). I denna del av Lekarydsån återfinns från söder till norr 
de fyra NAP-anläggningarna Östanåkra kvarn, Torpsbruks kraftstation, Granefors 
och regleringsdammanläggning vid Stråkens utlopp.  

 

 

 

 

Karta 4. Förstorad karta över strömsträckor markerade med gröna streck för Lekarydsån. I karta A 
visas Lekarydsåns nedre del mellan Salen och Dansjön. I B visas dess övre del (Mohedaån), beläget 
mellan Dansjön och Stråken. De fyra NAP-anläggningarna markerade med röda kvadrater. 

A B 
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Hjortsbergaån/Skaddeån 
Hjortsbergaån/Skaddeån mynnar i Salen, och härrör bland annat från Sjöatorpsjön 
vid Hjortsberga medan en del slingrar sig förbi Hjortsberga och upp norrut förbi 
NAP-anläggningen Hultakvarn. Sträckan är cirka 11 km lång från Salen till 
Sjöatorpssjön och strömsträckor återfinns framförallt strax innan och strax efter 
NAP-anläggningen Änganäs (Karta 5). Strömsträckorna utgör totalt cirka 1,6 km 
vilket ger strax över 14,5% av sträckan. Den del som viker av innan Sjöatorpsjön 
och leder norrut utgör en total sträcka av nästan 20 km varav strax över 5,5 km 
består av strömsträckor vilket innebär 27,5% strömsträckor. Andelen 
strömsträckor ökar successivt längre norrut/uppströms i området men är relativt 
spritt över vattendragets sträckning (Karta 5).  

 

  

Karta 5. Förstorad karta över strömsträckor markerade med gröna sträck i 
Hjortsbergaån/Skaddeån som härstammar från Sjöatorpasjön samt källflöden som flödar från 
Hjortsberga och norrut mot Hultakvarn i övre vänstra hörnet. Mynnar ut i Salen till höger i figuren. 
NAP-anläggningen Änganäs syns nedre delen av kartan (röd kvadrat).  
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Mynnar i Åsnen (Åsnen-Vederslövssjön)  
I vattendraget Mynnar i Åsnen (Åsnen-Vederslövssjön) återfinns NAP-
anläggningen Kullekvarn. Sträckan mellan Åsnen och Vederslövssjön utgör en 
sträcka på strax över 7 km varav cirka 1,5 km utgör strömsträckor vilket uppgår 
till strax över 20,5%. Majoriteten av dessa strömsträckor återfinns nedanför 
Kullekvarn (Karta 6). 

  
Karta 6. Karta över strömsträckor markerade med gröna streck för Mynnar i Åsnen (Åsnen-
Vederslövssjön) med NAP-anläggningen Kullekvarn markerad med röd kvadrat. 
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Bäck från Vasen (Torne) 
Bäck från Vasen mynnar i Åsnen vid Torne och utgörs av en sträcka på ca 11 km, 
där dess övre del bortom Årsjön tenderar att torka ut sommartid. Viss förekomst 
av strömsträckor finns i omedelbar närhet till första vandringshindret Torne Gård, 
och utgör där 0,12 km. Sträckan Åsnen till Årsjön ger istället cirka 1 km 
strömsträcka, på totala strax över 5 km vilket blir nästan 20% strömsträckor. För 
hela sträckan återfinns ca 3 km strömsträcka, vilket uppgår till närmre 28% (Karta 
7). Här är det dock viktigt att poängtera att åtminstone 2 km av dessa 
strömsträckor i dagsläget håller lite eller inget vatten sommartid.  

 

 

 

 

 

 

Karta 7. Karta över strömsträckor markerade med gröna streck för vattendraget Bäck från Vasen 
med utlopp i Åsnen i övre högerhörnan, samt källflödena i nedre vänsterhörnan. NAP-
anläggningen Torne gård är markerad med röd kvadrat. 
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Fallprofiler 
Fallprofiler är likt strömsträckor generellt spridda i prövningsgrupp 86_2. Många 
betydande fall återfinns vid dammar i dagsläget. Att dammarna är belägna vid 
dessa fall är givet, eftersom det är vid dessa punkter det generellt går att få störst 
energi. I somliga fall, där det inte gäller NAP-anläggningar, nyttjas inte längre 
vattnets fallkraft men dämmena står kvar och bidrar med vattenspegel. 
Strömsträckorna och fallprofilerna visar tillsammans på områden som tidigare 
kunnat vara strömsträckor, men som i dagsläget är mer uppdämda områden. För 
att ge en tydlig bild visas fallprofiler nedan för somliga av de vattendrag som 
innehar NAP-anläggningar. 

Nedan presenteras fallprofilerna för följande vattendrag:  

1. Huvudfåran/Helige å 
2. Aggaå (inklusive Skyeån och Kårestadsån) 
3. Lekarydsån/Mohedaån 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Huvudfåran/Helige å 
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Figur 1. Fallprofil för huvudfåran/Helige å från Helgasjön till Åsnen med tillhörande NAP-anläggningarna Gransholm, Ohs kraftverk och Huseby markerade 
med blå text. Notera att viss diskrepans angående höjderna kan finnas beroende på höjddata som används. Oavsett indikerar fallprofilen på områden med högre 
lutning samt fallhöjd. 



   

Aggaå (inkl. Skyeån och Kårestadsån) 

 

Figur 2. Fallprofil för Aggaån/Kårestadsån från Åsnen till källflödena uppströms Lenhovda med tillhörande NAP-anläggningarna Skäve kvarn, Tegnaby Södrekvarn (Hammaren) samt Ingelstad 
näckrosdamm markerade med blå text. Övriga anläggningar noteras med röd text. Notera att viss diskrepans angående höjderna kan finnas beroende på höjddata som används. Oavsett indikerar 
fallprofilen på områden med högre lutning och fallhöjd. OBS! se skillnaden i skala på Y-axeln/höjd över havet för de två olika graferna. 
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Lekarydsån/Mohedaån 
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Figur 3. Fallprofil för Lekarydsån/Mohedaån mellan Stråken och Dansjön. Höjd över havet i meter på y-axel, samt avstånd i meter från Stråkens utlopp till Dansjön på X-axeln. NAP-
anläggningar markerade i blå text samt övriga vandringshinder i röd text. Notera att viss diskrepans kan finnas beroende på vilket höjdsystem som används. 



 
  

Rensningsgrad & Öringbiotop 
Rensning i varierande grad är vanligt förekommande i de flesta vattendrag som 
återfinns inom prövningsgruppen. Rensningens omfattning och grad beror i stort 
på vilken typ av verksamhet som rensningarna gjorts för, och till vilken grad 
flödet varierar i storlek. I stort gjordes det dock alltid för att vattnet skulle flöda 
förbi snabbare, och/eller för att kunna flotta timmer. Vattnet har med andra ord en 
större tendens att nå väldigt låga flödesnivåer tidigt på året och förbli lågt längre 
tid till följd av rensningar. Strömmande partier försvinner ofta i samband med 
grövre rensningar, framförallt vid borttagande av bestämmande sektioner som 
annars utgör en typ av naturlig tröskel som efterföljs av strömsträckor. Ett 
vattendrags bottensubstrat påverkar också vilken typ av arter som trivs där, och 
kraftiga rensningar leder således ofta till homogena (likartade) 
artsammansättningar under stora områden. Öringbiotoper i sin tur följer ofta 
strömmande parti med grus, sten och block – rensningar innebär således lägre 
potential för öring om inte biotopen restaureras genom iläggande av grus, sten och 
block.  

   

Figur 4. Exempelbild på a) ett orensat vattendrag, b) ett kraftigt rensat vattendrag där grus, sten 
och block rensats och huvudsakligen lagts i kanten inom vattenområdet, c) ett kraftigt rensat 
vattendrag där grus, sten och block rensats och huvudsakligen lagts i kanten inom vattenområdet 
samt d) ett mycket kraftigt rensat/rätat vattendrag där grus, sten och block avlägsnats från 
vattendraget och förlagts i huvudsak utanför vattenområdet.  

A B 

C D 
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Huvudfåran/Helige å (Åsnen-Helgasjön) 
Mellan Salen och Helgasjön är Helige å uppdelad i flera sektioner som 
biotopkarterats och bedömts. Sträckan mellan Åsnen och Salens visas i och 
resterande sträckor mellan Salen och Helgasjön återfinns i Karta 9.  

Helige å: Åsnen-Salen 
För sträckan mellan Åsnen-Salen som rinner genom Huseby är cirka 24% 
orensad, cirka 44% kraftigt rensad och cirka 32% mycket kraftigt rensad eller 
rätad. Sträckorna som är orensade återfinns från Åsnen och cirka 0,2 kilometer 
uppströms samt från uppströms luckorna i Huseby och cirka 1,1 kilometer vidare 
uppströms. Sträckan Helige å: Åsnen-Salen är med andra ord väldigt påverkad av 
rensning eftersom så stor andel är kraftigt rensad eller rätad/omgrävd.  

 

 

 

 

   

Rensningsgrad 
       0 

       1 

       2 

       3 

Karta 8. Karta som visar rensningsgrad från 0 (ej rensad) till 3 (mycket kraftigt rensad eller 
omgrävd/rätad) för Helige å: Åsnen-Helgasjön. NAP-anläggningen Huseby är markerad med röd 
kvadrat. 



18 

Helige å från Salen upp till Helgasjön 
I början av sträckan mellan Salen och Helgasjön ligger NAP-anläggningarna Ohs 
kraftstation och Gransholm (Karta 9). Sträckan delas in i tre sektioner som 
beskrivs mer i detalj nedan.  

 

  

Karta 9. Karta som visar rensningsgrad från 0 (ej rensad) till 3 (mycket kraftigt rensad eller 
omgrävd/rätad) för Helige å: Salen-Helgasjön som innefattar sträckorna Salen-Furen, Furen-Bäck 
från Spånen, Bäck från Spånen-Bokabäcken samt Bokabäcken-Bergkvarasjön samt Bergkvara-
Helgasjön där sistnämnda inte kommenteras i text. NAP-anläggningarna Ohs kraftstation och 
Gransholm är markerade med röda kvadrater. 

Spånen 

Bokabäcken 

Snuggefallet 

Rensningsgrad 
       0 

       1 

       2 

       3 
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Helige å: Salen-Furen 
Första sträckan är Helige å: Salen-Furen, som är övervägande orensad som uppgår 
till cirka 78% av totalen. Dessa orensade sträckor återfinns huvudsakligen från 
Salen till strax innan så kallade Snuggefallen samt strax uppströms om Granefors 
kraftverk till Furen. Sträckan är försiktigt rensad till cirka 4%, kraftigt rensad till 
cirka 10% samt mycket kraftigt rensad eller omgrävd/rätad till cirka 8,5%.  

Rensade sträckor återfinns i huvudsak i anslutning till och nedströms om 
Granefors kraftverk till Snuggefallen samt till viss del nedströms om Ohs 
kraftverk. Öringbiotoper för lek, uppväxt och ståndplatser återfinns i varierande 
grad längs med sträckan, där lek- och uppväxtområden huvudsakligen återfinns i 
relativt nära anslutning till Salen, Snuggefallen och Furen (Tabell 1). Mellan Ohs 
kraftverk och Snuggefallen samt mellan Gransholm och Snuggefallen är 
förekomst av lek- och uppväxtområde alltså sparsam, medan ståndplatser återfinns 
här i något större utsträckning. 

 

Tabell 1. Ståndplatser, lek- och uppväxtområde för öring i Helige å: Salen-Furen skattade mellan 
1-3 där 1 utgör möjliga men inte goda förutsättningar, klass 2 utgör tämligen goda förutsättningar 
och klass 3 utgör optimala förutsättningar. Notera att skattningen gjorts enbart på sträckor med 
högre lutning och således inte i sträckor bestående av torv eller mer lugnflytande åfåror. Procent 
som presenteras är procent av sträckans totala areal inklusive områden där bedömning av 
öringbiotop inte utförs.  

 Klass 1 Klass 2 Klass 3 

Lekområden 
Areal 

8,1% 
33 131 m2 

2,5% 
10 238 m2 

0% 

Uppväxtområden 
Areal 

7,6% 
31 331 m2 

2,5% 
10 238 m2 

0,4% 
1 800 m2 

Ståndplatser 
Areal 

7,3% 
30 011 m2 

27,3% 
112 038 m2 

0,15% 
600 m2 
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Helige å: Furen-Bäck från Spånen samt Helige å: Bäck från Spånen-
Bokabäcken 
Nästa parti, Helige å: Furen-Bäck från Spånen samt Helige å: Bäck från Spånen-
Bokabäcken, består av två sträckor som helt och hållet är kraftigt rensad utan 
någon annan rensningsgrad. Både lekområde och uppväxtområde för laxfisk har 
bedömts nästan helt saknas (med enbart ca 0,2 kilometer strax uppströms utloppet 
från Bäck från Spånen), men ståndplatser bedöms ha tämligen goda 
förutsättningar för en stor del av båda sträckorna (cirka 54,0% respektive 63,7% 
av arealen vardera).  

 

Tabell 2. Ståndplatser, lek- och uppväxtområde för öring i Helige å: Furen-Bäck från Spånen samt 
Helige å: Bäck från Spånen-Bokabäcken skattade mellan 1-3 där 1 utgör möjliga men inte goda 
förutsättningar, klass 2 utgör tämligen goda förutsättningar och klass 3 utgör optimala 
förutsättningar. Notera att skattningen gjorts enbart på sträckor med högre lutning och således inte 
i sträckor bestående av torv eller mer lugnflytande åfåror. Procent som presenteras är procent av 
sträckans totala areal inklusive områden där bedömning av öringbiotop inte utförs. 

 Klass 1 Klass 2 Klass 3 

Lekområden 
Areal 

1,0% 
3 580 m2 

0% 
0 m2 

0% 
0 m2 

Uppväxtområden 
Areal 

1% 
3 580 m2 

0% 
0 m2 

0% 
0 m2 

Ståndplatser 
Areal 

0% 
0 m2 

58,5% 
203 580 m2 

0% 
0 m2 
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Helige å: Bokabäcken-Bergkvarasjön 
Sträckan som följer kallas Helige å: Bokabäcken-Bergkvarasjön och är för sin 
sträckning relativt påverkad av rensning. Cirka 48% består av någon typ av 
rensning, där cirka 14,5% utgörs av måttlig rensning, cirka 66,5% av kraftig 
rensning och cirka 14% av mycket kraftig rensning eller rätad/omgrävd. Orensade 
sträckor uppgår enbart till cirka 5,5%, men återfinns inom strömsträckor.  

 

Tabell 3. Ståndplatser, lek- och uppväxtområde för öring i Helige å: Bokabäcken-Bergkvarasjön 
skattade mellan 1-3 där 1 utgör möjliga men inte goda förutsättningar, klass 2 utgör tämligen goda 
förutsättningar och klass 3 utgör optimala förutsättningar. Notera att skattningen gjorts enbart på 
sträckor med högre lutning och således inte i sträckor bestående av torv eller mer lugnflytande 
åfåror. Procent som presenteras är procent av sträckans totala areal inklusive områden där 
bedömning av öringbiotop inte utförs. 

 Klass 1 Klass 2 Klass 3 

Lekområden 
Areal 

4,6% 
20 037 m2 

11,3% 
49 055 m2 

0% 
0 m2 

Uppväxtområden  
Areal 

12,7% 
55 320 m2 

12,5% 
54 222 m2 

0,8% 
3 600 m2 

Ståndplatser  
Areal 

26,6% 
115 711 m2 

38% 
165 061 m2 

3,8% 
16 400 m2 
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Aggaå (inkl. Skyeån och Kårestadsån) 
Aggaå, precis som huvudfåran, delas in i olika sträckor.  

Åsnen-Tegnabysjön 
Sträckorna från Åsnen-Tegnabysjön visas i Karta 10.  

 

 

 

 

  

Rensningsgrad 
       0 

       1 

       2 

       3 

Karta 10. Karta som visar rensningsgrad från 0 (ej rensad) till 3 (mycket kraftigt rensad eller 
omgrävd/rätad) för Aggaå: Åsnen-Tegnabysjön som innefattar sträckorna Åsnen-Lidhemssjön, 
Lidhemssjön-Torsjön samt Torsjön-Tegnabysjön. NAP-anläggningen Ingelstad näckrosdammen 
samt Hammaren är markerade med röda kvadrater. 
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Aggaå: Åsnen-Lidhemssjön 
Första sträckan mellan Åsnen-Tegnabysjön är Aggaå: Åsnen-Lidhemssjön och är 
en relativt kort sträcka bestående av en orensad del mot Åsnen samt en kraftigt 
rensad sträcka mot Lidhemssjön som utgör cirka 62% av totala längden. 
Öringbiotop är inte bedömt på sträckan eftersom vattendragskaraktären av djupare 
åfåra inte kräver en sådan bedömning. Andra sträckan är Aggaå: Lidhemssjön-
Torsjön och passerar således NAP-anläggningen Ingelstad Näckrosdamm. Cirka 
13,5% av sträckan är måttligt rensad, cirka 35% är kraftigt rensad och cirka 13% 
av sträckan är mycket kraftigt rensad eller omgrävd/rätad. Nästintill 21% av 
sträckan är orensad. Öringbiotoper återfinns i relativt hög mån jämfört med många 
andra sträckor (Tabell 4). 

 

 

 

Tabell 4. Ståndplatser, lek- och uppväxtområde för öring i Aggaå: Lidhemssjön-Torsjön skattade 
mellan 1-3 där 1 utgör möjliga men inte goda förutsättningar, klass 2 utgör tämligen goda 
förutsättningar och klass 3 utgör optimala förutsättningar. Notera att skattningen gjorts enbart på 
sträckor med högre lutning och således inte i sträckor bestående av torv eller mer lugnflytande 
åfåror. Procent som presenteras är procent av sträckans totala areal inklusive områden där 
bedömning av öringbiotop inte utförs. 

 Klass 1 Klass 2 Klass 3 

Lekområden 
Areal 

5,7% 
15 075 m2 

1,0% 
2 593 m2 

0% 
0 m2 

Uppväxtområden 
Areal 

21,4% 
56 406 m2 

4,1% 
6 143 m2 

0,3% 
770 m2 

Ståndplatser 
Areal 

30,4% 
80 321 m2 

2,7% 
7 036 m2 

0% 
0 m2 
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Aggaå: Torsjön-Tegnabysjön 

I sträckan benämnd Aggaå: Torsjön-Tegnabysjön ligger NAP-anläggningen 
Hammaren (Tegnaby Södrekvarn). För denna sträcka återfinns det relativ hög 
rensningsgrad i fråga om måttlig rensning (cirka 27%) samt mycket kraftigt 
rensad eller omgrävd/rätad (cirka 34%). Cirka 20% av sträckan är orensad, vilket 
är strax över längden av sträckor som är kraftigt rensade (cirka 19%). Huvuddelen 
av de orensade sträckorna återfinns precis uppströms om Hammaren. 
Öringbiotoperna som redovisas i Tabell 5 återfinns i huvudsak precis nedom 
Hammaren samt i nära anslutning till Norrekvarn, både upp- och nedströms. 
Rensningen i dessa områden påverkar dock öringbiotopernas skattning negativt. 

 

Tabell 5. Ståndplatser, lek- och uppväxtområde för öring i Aggaå: Torsjön-Tegnabysjön skattade 
mellan 1-3 där 1 utgör möjliga men inte goda förutsättningar, klass 2 utgör tämligen goda 
förutsättningar och klass 3 utgör optimala förutsättningar. Notera att skattningen gjorts enbart på 
sträckor med högre lutning och således inte i sträckor bestående av torv eller mer lugnflytande 
åfåror. Procent som presenteras är procent av sträckans totala areal inklusive områden där 
bedömning av öringbiotop inte utförs. 

 Klass 1 Klass 2 Klass 3 

Lekområden 
Areal 

5,0% 
3 012 m2 

0% 
0 m2 

0% 
0 m2 

Uppväxtområden 
Areal 

0% 
0 m2 

5,0% 
3 012 m2 

0% 
0 m2 

Ståndplatser 
Areal 

6,7% 
4 060 m2 

0% 
0 m2 

0% 
0 m2 
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Tegnabysjön-Linnebjörkesjön  
I Karta 11 visas rensningsgrad för sträckan Tegnabysjön-Linnebjörkesjön som 
innefattar samtliga nästkommande sektioner som omnämns nedan.  

 

 

   

Rensningsgrad 
       0 

       1 

       2 

       3 

Karta 11. Karta som visar rensningsgrad från 0 (ej rensad) till 3 (mycket kraftigt rensad eller 
omgrävd/rätad) för Aggaå: Tegnabysjön-Linnebjörkesjön som innefattar sträckorna Tegnabysjön-
Årydssjön samt Årydssjön-Linnebjörkesjön samt. NAP-anläggningen Skäve kraftverk är markerad 
med röd kvadrat. 
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Aggaå: Tegnabysjön-Årydsjön 
Uppströms om Tegnabysjön ligger en sektion kallad Aggaå: Tegnabysjön-
Årydsjön. Det är en tämligen opåverkad sträcka i fråga om rensning jämfört med 
många andra, där påverkan huvudsakligen är förlagd på dess övre del mot 
Årydsjön där det även finns några övriga vandringshinder i form av dämmen. 
Cirka 45% av sträckan är orensad, men där rensning förekommer är den oftast väl 
tilltagen. Cirka 30% av sträckan är mycket kraftigt rensad eller omgrävd/rätad, 
och cirka 22% är kraftigt rensat. Enbart 3,5% av sträckans längd är måttligt 
rensad. Områdena som inte rensats är dock i huvudsak torvområden, medan 
sträckor som har högre lutning och har potential som öringbiotop är de som 
rensats. Detta gör att förekomsten och kvalitén av öringbiotoperna påverkas 
negativt (Tabell 6).  

 

Tabell 6. Ståndplatser, lek- och uppväxtområde för öring i Aggaå: Tegnabysjön-Årydsjön skattade 
mellan 1-3 där 1 utgör möjliga men inte goda förutsättningar, klass 2 utgör tämligen goda 
förutsättningar och klass 3 utgör optimala förutsättningar. Notera att skattningen gjorts enbart på 
sträckor med högre lutning och således inte i sträckor bestående av torv eller mer lugnflytande 
åfåror. Procent som presenteras är procent av sträckans totala areal inklusive områden där 
bedömning av öringbiotop inte utförs. 

 Klass 1 Klass 2 Klass 3 

Lekområden 
Areal 

2,6% 
2 176 m2 

0% 
0 m2 

0% 
0 m2 

Uppväxtområden 
Areal 

3,1% 
2 617 m2 

0% 
0 m2 

0% 
0 m2 

Ståndplatser 
Areal 

3,1% 
2 617 m2 

0% 
0 m2 

0% 
0 m2 
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Aggaå: Årydsjön-Linnebjörkesjön (Kårestadsån) 
Nästföljande sträcka är Aggaå: Årydsjön-Linnebjörkesjön, mer känd som Kårestadsån. Här 
ligger NAP-anläggningen Skäve kraftverk strax uppströms Årydsjön i Kårestadsåns första 
halva. Denna första halva innehar många orensade sträckor med små instick av måttlig eller 
kraftig rensning medan mycket kraftig rensning eller omgrävning/rätning skett i direkt 
närhet till övriga anläggningen Nykvarn och nedströms Skäve kraftverk. Efter andra halvan 
förekommer i högre grad sträckor med framförallt måttlig och kraftig rensning med mindre 
orensade och mycket kraftigt rensade sträckor om vartannat. Rensningsgraden uppgår till 
cirka 15% måttlig rensning, cirka 13% för kraftig rensning samt cirka 31% för mycket 
kraftig rensning eller omgrävning/rätning. Cirka 42% av sträckan är orensad. I 
Kårestadsån utförs det däremot biotopvårdande åtgärder i dagsläget vilket därmed kommer 
ändra förutsättningarna – vilket också kommer påverka öringbiotoperna som i dagsläget är 
relativt påverkade av rensning framförallt i dess övre del ( 

Tabell 7).  

 

Tabell 7. Ståndplatser, lek- och uppväxtområde för öring i Aggaå: Årydsjön-Linnebjörkesjön 
skattade mellan 1-3 där 1 utgör möjliga men inte goda förutsättningar, klass 2 utgör tämligen goda 
förutsättningar och klass 3 utgör optimala förutsättningar. Notera att skattningen gjorts enbart på 
sträckor med högre lutning och således inte i sträckor bestående av torv eller mer lugnflytande 
åfåror. Procent som presenteras är procent av sträckans totala areal inklusive områden där 
bedömning av öringbiotop inte utförs. 

 Klass 1 Klass 2 Klass 3 

Lekområden 
Areal 

5,2% 
13 314 m2 

1,8% 
4 474 m2 

0,6% 
1 430 m2 

Uppväxtområden 
Areal 

6,2% 
15 905 m2 

3,8% 
9 802 m2 

1,3% 
3 310 m2 

Ståndplatser 
Areal 

24,7% 
62 822 m2 

15,5% 
39 376 m2 

1,3% 
3 358 m2 
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Lekarydsån och Mohedaån 
Lekarydsåns nedre delar, mellan Salen och Danssjön, saknar NAP-anläggningar men 
är relativt hårt påverkad av rensning, och är förutom sista 0,8 kilometerna från 
Dansjön omgrävd/rätad. I sin sista bit till Dansjön är den istället kraftigt rensad. 
Öringbiotoper är således inte heller förekommande för denna del av Lekarydsån. 
Sträckan uppströms mellan Dansjön och Stråken, även känt som Mohedaån, är inte 
fullt ut lika påverkad av rensning. I denna sträcka återfinns även de fyra NAP-
anläggningarna Östanåkra bruk, Torpsbruk, Granefors samt Regleringsdamm vid 
utloppet från Stråken. Nästan lika stor del av sträckan är orensad (33%) som kraftigt 
rensad (34%), och måttlig rensning (13%) förekommer i lika stor grad som 
omgrävd/rätad (13%) (Karta 12). De orensade sträckorna återfinns i huvudsak i dess 
andra, övre del medan dess nedre del domineras av kraftig rensning. I och strax 
ovanför Moheda mellan Nacke kvarn och Östanåkra återfinns de större 
omgrävda/rätade partierna. Generellt sett finns det en stor andel öringbiotoper, vars 
kvalité dock är något bristfällig till följd av rensningar och annan mänsklig påverkan 
(Tabell 8). Detta är framförallt tydligt för lekområden, där behövligt substrat såsom 
grus ter sig saknas trots behövliga vattenhastigheter. 

 

Karta 12. Karta som visar rensningsgrad från 0 (ej rensad) till 3 (mycket kraftigt rensad eller 
omgrävd/rätad) för Lekarydsån/Mohedaån: Dansjön-Stråken. NAP-anläggningarna (från söder till 
norr) Östanåkra, Torpsbruk, Granefors samt regleringsdammen markerade med röda kvadrater. 

Rensningsgrad 
       0 

       1 

       2 

       3 
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Tabell 8. Ståndplatser, lek- och uppväxtområde för öring i Lekarydsån: Dansjön-Stråken skattade 
mellan 1-3 där 1 utgör möjliga men inte goda förutsättningar, klass 2 utgör tämligen goda 
förutsättningar och klass 3 utgör optimala förutsättningar. Notera att skattningen gjorts på samtliga 
sträckor istället för på somliga sträckor med viss karaktär som i nyare biotopkarteringsmetodiken – 
vilket troligen överskattar öringpotentialen för framförallt uppväxtområde och ståndplatser. 
Procent som presenteras är procent av sträckans totala areal inklusive områden där bedömning av 
öringbiotop inte utförs.  

 Klass 1 Klass 2 Klass 3 

Lekområden 
Areal 

14,2% 
7 970 m2 

4,2% 
2 250 m2 

0% 
0 m2 

Uppväxtområden 
Areal 

11,3% 
6 380 m2 

5,8% 
3 270 m2 

1,0% 
570 m2 

Ståndplatser 
Areal 

30,9% 
18 480 m2 

5,5% 
3 090 m2 

1,2% 
690 m2 
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Skaddeån/Hjortsbergaån 
Skaddeån/Hjortsbergaån har biotopkarterats från Sjöatorpasjön till Salen som är 
en sträcka där NAP-anläggningen Änganäs ligger längs med. Karta saknas för 
denna sträckning eftersom det enbart berör en anläggning (ligger en till, 
Hultakvarn, längre uppströms utanför biotopkarteringens sträckning) samt att 
karteringen gjordes redan 2006. Sträckan är väldigt påverkad av rensning som 
täcker 100% av sträckans längd i varierande grad. Måttlig rensning förekommer 
på bara 2,1% av sträckan, kraftig rensning på cirka 47% av sträckan samt 
omgrävning/rätning på cirka 51% av sträckan. Trots det bedömdes det återfinnas 
ett fåtal områden med öringbiotop. Värt att notera är att biotopkarteringen i 
Skaddeån/Hjortsbergaån senast gjordes 2006 vilket kan innebära att det finns en 
viss skillnad i dagsläget. Metodiken har också förändrats framförallt vad det gäller 
öringbiotoper som i nyare metodik enbart bedöms för en viss typ av sträckor. Det 
är med andra ord troligt att nedanstående klassificering av öringbiotoper är något 
högre än vad det hade varit med den nyare metodiken – vilket förefaller sig som 
ett rimligt antagande sett till rensningsgraden i ån. Förekomsten av strömsträckor 
som återfinns i Änganäs med omnejd innebär dock att en viss möjlighet för öring 
finns på några områden (Tabell 9).  

 

 

Tabell 9. Ståndplatser, lek- och uppväxtområde för öring i Hjortsbergaån: Salen-Sjöatorpasjön 
skattade mellan 1-3 där 1 utgör möjliga men inte goda förutsättningar, klass 2 utgör tämligen goda 
förutsättningar och klass 3 utgör optimala förutsättningar. Notera att skattningen gjorts på samtliga 
sträckor istället för på somliga sträckor med viss karaktär som i nyare biotopkarteringsmetodiken – 
vilket troligen överskattar öringpotentialen för framförallt uppväxtområde och ståndplatser. 
Procent som presenteras är procent av sträckans totala areal inklusive områden där bedömning av 
öringbiotop inte utförs. 

 Klass 1 Klass 2 Klass 3 

Lekområden 
Areal 

4,1% 
3 300 m2 

1,8% 
1 440 m2 

0% 
0 m2 

Uppväxtområden 
Areal 

43,2% 
34 780 m2 

4,1% 
3 300 m2 

0,7% 
600 m2 

Ståndplatser 
Areal 

43,2% 
34 780 m2 

53,8% 
43 300 m2 

0,7% 
600 m2 
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Mynnar i Åsnen (Åsnen-Vederslövssjön) 
I Åsnen-Vederslövssjön återfinns NAP-anläggningen Kullakvarn (Karta 13). 
Precis som föregående Skaddeån är denna bäck väldigt påverkad av rensning, och 
stora merparten av dess sträckning är omgrävd/rätad och uppgår till cirka 74% av 
dess längd. Kraftig rensning förekommer på cirka 11% av dess längd och måttlig 
rensning på 5,3% av dess längd varav resterande cirka 9% utgörs av 4,5% 
orensade sträckor samt 4,5% damm. I dagens läge är där en viss blygsam andel 
område som har en potential som öringbiotop men som saknar egentlig kvalité 
och substrat såsom grus (Tabell 10).  

 

 

 

 

 

Karta 13. Karta som visar rensningsgrad från 0 (ej rensad) till 3 (mycket kraftigt rensad eller 
omgrävd/rätad) för Mynnar i Åsnen (Åsnen-Vederslövssjön). NAP-anläggningen Kullekvarn är 
markerad med röd kvadrat. 

Rensningsgrad 
       0 

       1 

       2 

       3 
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Tabell 10. Ståndplatser, lek- och uppväxtområde för öring i Mörrums: Åsnen-Vederlövssjön 
skattade mellan 1-3 där 1 utgör möjliga men inte goda förutsättningar, klass 2 utgör tämligen goda 
förutsättningar och klass 3 utgör optimala förutsättningar. Notera att skattningen gjorts enbart på 
sträckor med högre lutning och således inte på sträckor bestående av torv eller mer lugnflytande 
åfåror. Procent som presenteras är procent av sträckans totala areal inklusive områden där 
bedömning av öringbiotop inte utförs. 

 Klass 1 Klass 2 Klass 3 

Lekområden 
Areal 

0,2% 
523 m2 

0% 
0 m2 

0% 
0 m2 

Uppväxtområden 
Areal 

0,1% 
298 m2 

0,1% 
225 m2 

0% 
0 m2 

Ståndplatser 
Areal 

0,1% 
298 m2 

0,1% 
225 m2 

0% 
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Bäck från Vasen (Torne) 
I Bäck från Vasen ligger NAP-anläggningen Torne gård. Även här är rensningen 
utbredd, och rätning/omgrävning återfinns på cirka 64% av dess längd. Kraftig 
rensning förekommer på 26% av dess längd, måttlig rensning på cirka 2,5% av 
dess längd och orensade sträckor utgör cirka 6,6%. Viktigt att nämna här är dock 
att större delen av bäcken i dess övre delar torkar ut med jämna mellanrum under 
sommartid där vatten egentligen samlas på olika indämda sträckor. Viss 
förutsättning för öring återfinns i bäcken, där ett par hundra meter återfinns i 
anslutning till Torne gård upp till anläggningen. Resterande öringbiotoper 
återfinns strax uppströms Spjällsjön (Tabell 11). Viss avsaknad av ståndplatser för 
öring till följd av det låga vattenflödet sommartid då biotopkarteringen utförs.  

 

 

 

Rensningsgrad 
       0 
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Karta 14. Karta som visar rensningsgrad från 0 (ej rensad) till 3 (mycket kraftigt rensad eller 
omgrävd/rätad) för Bäck från Vasen. NAP-anläggningen Torne gård är markerad med röd kvadrat. 
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Tabell 11. Ståndplatser, lek- och uppväxtområde för öring i Bäck från Vasen skattade mellan 1-3 
där 1 utgör möjliga men inte goda förutsättningar, klass 2 utgör tämligen goda förutsättningar och 
klass 3 utgör optimala förutsättningar. Notera att skattningen gjorts enbart på sträckor med högre 
lutning och således inte i sträckor bestående av torv eller mer lugnflytande åfåror. Procent som 
presenteras är procent av sträckans totala areal inklusive områden där bedömning av öringbiotop 
inte utförs. 

 Klass 1 Klass 2 Klass 3 

Lekområden 
Areal 

4,9% 
1 512 m2 

1,7% 
538 m2 

0% 
0 m2 

Uppväxtområden 
Areal 

5,9% 
1 811 m2 

2,1% 
635 m2 

0% 
0 m2 

Ståndplatser 
Areal 

1,5% 
454 m2 

0% 0% 
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