Instruktioner for sanering av kraftpest

For desinficering av foremal for att forhindra spridning av kraftpest
ar féljande metoder lampliga:

Kemiska metoder:

Desinficering av rengjorda foremal med Virkon-S. Samtliga
foremal som desinficeras ska vara tdmda pa allt vatten innan
desinfektionen paborjas. Brukslosning (1 % Virkon) blandas
genom att tillsatta 10 g pulver eller en dospase (a 10 g) per
liter vatten, det vill saga om man ska gora 5 liter brukslosning
tillsatts 50 g/5 dospasar. Mindre foremal kan sidnkas ner eller
tvattas med brukslosningen, storre foremal kan duschas med
brukslosning. Verkningstiden ar 20 minuter. Efter avslutad
desinfektion ska foremalen skoljas med vatten, d& Virkon S
har en korrosiv effekt samt for att undvika bildning av vita
flackar efter upptorkning.

Desinficering av rengjorda foremal med etanol. Samtliga
foremal som desinficeras ska vara tdmda pa allt vatten innan
desinfektionen paborjas. Brukslosning (70 % etanol) blandas
genom att blanda 3 delar T-r6d med en del vatten Foremal
som desinficeras med etanol ska vara helt nedsankta i
etanolen. Verkningstiden ar 60 minuter.

Varme:

Torka foremalet till fullstandig torrhet i till exempel bastu
eller torkskap.

Torkning av gummimadrasser, gummibatar, baddrakter,
fiskeflugor, fiskedrag, spon och liknande kan ske i solen.
Torktiden bor da vara minst 3 dygn for att sakerstalla att
skrymslen ar fullstandigt torra och sporer avdédade.

Koka féremalet i minst 5 minuter under lock.
Hogtryckstvattning med 80°C vatten. Tank pé att ju lingre
avstand fran objektet desto kallare blir vattnet (vilket kan leda
till att ingen desinficering till slut sker och risk for spridning



Okar). Observera att det kan finnas en risk att smittan sprids
med aerosoler vi hogtryckstvatt. Metoden ska darfor
anvandas i slutna utrymmen (exempelvis garage) eller i
anslutning till de smittade vattendraget. Inga rena foremal
som anvands i akvatisk miljé och som kan kontamineras av
aerosolen bor finnas i anslutning till tvittplatsen. Overvag
andra desinficeringsmetoder om kriterierna inte kan
uppfyllas.

Kyla:

e Frysa ned foremalet under -15°C i minst tre dygn

Kontaktuppgifter till Lansstyrelsen

Kontakta oss via e-post gotland@lansstyrelsen.se, postadress
Lansstyrelsen Gotlands lin, 621 85 Visby, eller ring var vaxel
010-223 90 00.

Var webbadress ar lansstyrelsen.se /gotland.
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