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Förord 
Länsstyrelsen Skåne deltar i ett femårigt projekt inom EU programmet 
Interreg för Nordsjön. Syftet med projektet är att få till en storskalig 
spridning och genomförande av naturbaserade 
klimatanpassningsåtgärder. Övriga svenska partners är SGI och 
Länsstyrelsen Västra Götaland. Den nederländska myndigheten 
Rijkswaterstaat är projektledare. Andra länder som deltar är Danmark, 
Tyskland, Belgien och Frankrike. 

För Skåne har ett pilotområde längs kusten söder om Öresundsbron 
inklusive Falsterbonäset valts ut för studier av hur skyddade områden 
kan hanteras i ett förändrat klimat. Tanken är att se om det går att 
genomföra naturbaserade åtgärder genom att förstärka befintliga 
naturliga biotoper såsom strandängar, sanddyner och ålgräsängar så att 
de bättre kan stå emot effekter av klimatförändringar. I projektet 
kommer Länsstyrelsen att titta på skötselplaner för skyddade områden 
och påbörja en revidering av dessa med utgångspunkt från stigande 
havsnivå. Vi kommer också att undersöka olika strategier för att bevara 
strandängar när havet stiger. En strategi är att tillåta att strandlinjen 
drar sig tillbaka och undersöka möjligheten att ändra markanvändningen 
bakom strandängen genom att omvandla åkermark till strandängar. 

Projektet kommer att resultera i kunskapsunderlag och vägledningar 
som ska kunna användas av staten, kommuner, konsulter och 
fastighetsägare. 

Betade strandängar och motsvarande marker längs våra havsstränder 
utgör mycket artrika miljöer men hotas av stigande havsnivåer. 
Länsstyrelsen har genomfört en GIS analys över Natura 2000 området 
Tygelsjö-Gessie som visar att 97 % av de salta strandängarna kan 
försvinna om den permanenta havsnivån stiger med drygt en meter, 
vilket kan inträffa år 2100 enligt klimatscenario SSP 8.5. För att bevara 
dessa områden i ett föränderligt klimat kan det bli nödvändigt att 
genomföra åtgärder för att reglera översvämningsrisken från havet. 
Länsstyrelsen har därför upphandlat en konsult för att titta på 
förutsättningarna för att genomföra åtgärder som främjar naturtypen 
salta strandängar inom en del av Natura 2000 området. Föreliggande 
rapport redovisar förutsättningar för ökad översvämningspåverkan på en 
avgränsad del av strandängsområdet samt klimatpåverkan till följd av 
höjda medelvattenstånd i havet. Rapporten redovisar för- och nackdelar 
med tre tekniska åtgärdsförslag. Fokus har varit att få fram flexibla 
lösningsförslag med minimala krav på tillsyn och underhåll. 
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Inledning 
Bakgrund och syfte 
Betade strandängar och motsvarande marker längs våra havsstränder 
utgör mycket artrika miljöer men hotas av stigande havsnivåer och 
exploatering.  För att bevara dessa områden kan det bli nödvändigt att 
bygga skyddsvallar med reglermöjligheter för att förbättra miljöernas 
förutsättningar i ett föränderligt klimat.  

Vid Gessie ängar i Foteviksområdet uppfördes en skyddsvall under 1940-
talet för att skydda intilliggande åkermark från havsöversvämningar. 
Marken används idag som betesmark och har utvecklats till viktiga 
miljöer för både flora och fauna. Vallens dräneringsfunktion sker genom 
diken och trummor försedda med backventiler. Ventilerna var 
ursprungligen avsedda att hålla ute havsvatten från strandängarna. 
Slitage på ventilerna har dock lett till att vatten i dagsläget passerar fritt 
mellan dikessystem och havet. Vallen hindrar dock översvämningar från 
havet vilket riskerar att skada förekommande naturtyper som är 
beroende av tillräcklig saltvattenpåverkan.  

I föreliggande rapport redovisas förutsättningar för ökad 
översvämningspåverkan på en avgränsad del av strandängsområdet samt 
klimatpåverkan till följd av höjda medelvattenstånd i havet. För- och 
nackdelar med tre tekniska åtgärdsförslag presenteras och utvärderas. 
Fokus har varit att få fram flexibla lösningsförslag med minimala krav på 
tillsyn och underhåll. 
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Förutsättningar 
Underlag 
I föreliggande rapport har dataunderlag inhämtats från ett flertal källor.  

Vattenståndsdata har inhämtats från SMHIs mätstation Klagshamn 
(SMHI, 2024a).  

Som basunderlag för höjdanalyser har Lantmäteriets Markhöjdmodell, 
grid 1+, med ursprungsdatum 2024-03-08 använts, inhämtat via 
SCALGO.  

Data för nederbörd och tillrinning har inhämtats från SMHI S-HYPE för 
område 32 (SMHI, 2024b). 

Data för klimatpåverkan på havsvattenstånd i Vellinge har inhämtats från 
SMHIs tjänst (SMHI, 2024d) 

Data för förekommande rödlistade arter har inhämtats via 
artdatabankens fyndkartor (SLU, 2024).  

Lokalisering 
Det sammanhängande området med strandängar sträcker sig från 
Klagshamnsuddens södra sida och ca 4,5 km söderut. Föreliggande 
rapport avgränsas av fastigheten Svedala Gessie 2:14 2. 

Koordinater för fastigheten i SWEREF99 TM är: N 6151399, E 370328 
(figur 1). 
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Figur 1. Lokalisering för Gessie ängar. Källa // Lantmäteriet 

Höjd- och plansystem 
Som underlag för beräkningar och illustrationer har området mätts in 
med nätverksRTK vilket medför en felmarginal på nivåer med +- 2 cm. 
Enligt kalibrering genomförd utifrån inmätta punkter ligger 
höjdmodellen i medel ca 0,06 meter över faktiskt marknivå. Modellen har 
därför justerats upp med 0,06 meter för att bättre stämma med faktiska 
förhållanden på platsen.   

Samtliga höjder anges i RH200. 

Områdesbeskrivning 
Föreliggande rapport behandlar området som avgränsas av fastigheten 
Svedala Gessie 2:14 2 (figur 2). Området avgränsas även fysiskt nära 
fastighetsgränsen av grusvägar till norr, öst och syd. Mellan vallen och 
havet finns ett mycket tätbevuxet vassbestånd.  

Generellt utgör området en sänka mellan den högre mark som återfinns 
på angränsande fastigheter till norr och söder.  

Området är naturligt påverkat av varierande havsvattenstånd som 
historiskt har medfört förekomst av översvämningar av områdets lägre 
liggande ytor. Marken har även historiskt brukats som åker, och för att 
skydda åkermarken anlades vallen under 1940-talet (figur 3). Diket som 
löper genom fastigheten har troligen nyttjats för dränering av marken 
och backventiler har säkerställt att havsvatten inte tryckt upp genom 
trumman och översvämmat tidigare åkrar.   
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I dagsläget utgörs fastigheten öster om vallen av betesmark och 
havsöversvämningar har därmed inte samma negativa påverkan som 
tidigare. Den mindre ytan väster om vallen utgörs av ett vassbälte. Då 
slitage på trumman medför att havsvatten kan tränga in i diket och upp 
på strandängen är området nu saltvattenpåverkat. Ytan direkt öster om 
vallen klassas som naturtyp 13 30 av Länsstyrelsen Skåne (figur 4). 

 

 

Figur 2. Översikt över behandlat område, fastigheten Gessie 2:14 2 avgränsad till 
väster av vall 

 

 

Figur 3. Flygfoto från 1960 visar förekomst av åkermark på ytan. Källa // 
Lantmäteriet 
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Figur 4. Utbredning av naturtyp 1330 inom fastigheten Gessie 2:14 2 

Naturtyper och arter 
Naturtypen 13 30 – atlantiska havsstrandängar utgör en bevarandevärd 
miljö (Naturvårdsverket, 2024). Förutsättningar för naturtypen är 
låglänta kustområden som översvämmas regelbundet och hålls öppna 
genom exempelvis bete. Karakteristiskt är inslaget av saltrika fläckar, 
saltbrännor, som bildas då översvämmat havsvatten avdunstar i pölar 
och sänkor.  

I det studerade området finns förekomst av arter som strandpadda (NT), 
grönfläckig padda (VU), rotstreckat stråfly (VU) och luddkrisslemal (NT). 
Totalt har 41 rödlistade arter rapporterats inom det studerade området 
(bilaga 03) (SLU, 2024). 

Havsvattenstånd 
Dataunderlag 
Dataunderlag för analys av havsvattenstånd har hämtats från SMHI:s 
mätstation KLAGSHAMN (SMHI, 2024a). Dataserien omfattar timvis 
vattenståndsdata med start 1929-11-13 15:00. Glapp i tidsserien 
förekommer fram till 1960. Med hänsyn till detta har beräkningar för 
karakteristiska vattenstånd gjorts på data 1960-2023. Den stora mängden 
data gör Excel olämpligt som analysverktyg. Grundläggande dataanalys 
har därför gjorts med programmeringsspråket R i programvaran RStudio. 
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Karakteristiska havsvattenstånd 
För den analyserade tidsperioden (1960-2023) är medelvattenståndet 
+0,12 (tabell 1).  

Tabell 1. Karakteristiska vattenstånd för perioden 1960-2023 

Karakteristiskt vattenstånd Nivå 

MW +0,12 

MHW +1,05 

HHW +1,58 (2017-01-04) 

  

Säsongsvariation 
För den analyserade perioden följer havsvattenståndet en tydlig cykel 
med generellt låga månadsmedelvattenstånd för månaderna mars-maj, 
och något högre månadsmedelvattenstånd under resten av året (figur 5). 
Skillnaden är dock relativt liten – endast ca 0,1 m i absoluta tal.  

Även högvattenstånd följer en tydlig säsongscykel. Antalet tillfällen med 
vattenstånd överstigande nivåerna +0,50; +0,60 samt +0,70 redovisas i 
tabell 2 nedan. Högvattenstånd är främst förekommande under 
månaderna november-februari, med viss förekomst även under mars, 
september och oktober. Höga vattenstånd under perioden maj-augusti 
är mycket sällsynt. 

Speciellt intressant är den mycket låga förekomsten av vattenstånd över 
+0,6 under månaderna maj-juni vilket indikerar att strandängen sällan 
översvämmades under dessa månader vid referensförhållandet. 
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Figur 5. Medelvattennivå (cm) per månad under perioden 1960-2023 

Tabell 2. Medelvärde för antal tillfällen vattenståndet överstiger respektive 
nivå per månad under period 1960-2023. 

Månad Medelvärde för 
antal tillfällen över 
+0,50 

Medelvärde för 
antal tillfällen över 
+0,60 

Medelvärde för 
antal tillfällen över 
+0,70 

Jan 57,6 26,2 11,5 

Feb 35,6 14,9 6,1 

Mars 20,7 7,5 2,8 

April 4,4 1,5 0,6 

Maj 0,4 0 0 

Juni 1,0 0,3 0 

Juli 0,8 0,1 0 

Aug 2,6 0,3 0 

Sep 9,8 3,0 0,6 

Okt 21,7 8,7 3,6 

Nov 47,1 19,1 6,8 

Dec 42,5 15,7 6,2 
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Klimatpåverkan på havsvattenstånd 
I takt med att jordens klimat värms upp kommer globala havsvattenstånd 
att öka främst på grund av vattnets termiska expansion (SMHI, 2024c). I 
Sverige kommer förändringen variera lokalt till följd av landhöjningen 
som fortfarande sker i olika takt (SMHI, 2024c). I Vellinge kommun 
beräknas medelvattenståndet stiga med ca 0,5 m inom ca 40 år (tabell 3) 
(SMHI, 2024d).  

Tabell 3. Framtida medelvattenstånd år 2070 i Vellinge kommun enligt tre 
olika klimatscenarion.  

Klimatscenario Median medelvattenstånd år 2070 

(troligt intervall) 

Nivåer i RH2000 

SSP1 - 2.6 (lågt) 0,48 (0,35 - 0,63) 

SSP2 – 4,5 (medelhögt) 0,52 (0,38 - 0,67) 

SSP3 – 7,0 (högt) 0,55 (0,41 - 0,71) 

 

Denna höjning av havets medelnivå kommer medföra att 
översvämningsfrekvensen för strandängen kraftigt kommer att öka 
jämfört med nuvarande. Vid en medelvattennivå på +0,52 kommer de 
lägre delarna av strandängen att nästan konstant vara 
saltvattenpåverkade då nuvarande tröskelnivå i vall på dikets södra sida 
är +0,53. För att hela området ska ställas under vatten räcken en ökning 
om ca 0,2 m. Detta bör ske, enligt nuvarande data linjärt förskjutet 50 
cm: 

- Flera gånger per dag under januari-mars 
- Dagligen i april 
- Var tredje dag i maj  
- Varannan dag i juni 
- Varje dag i juli 

Detta skulle alltså vara en stor förändring mot dagsläget och skulle 
innebära att förutsättningarna för strandängen skulle förändras. 
Eftersom en större del skulle saltpåverkas har naturtypens utbredning 
potential att växa österut på fastigheten. De sydligaste delarna skulle 
dock troligen vara så pass konstant vattenpåverkade att naturtypen där 
skulle upphöra. Även möjligheten för bete skulle troligen påverkas 
negativt. Djupare analys av framtida påverkan på fastighetens naturtyper 
kommer genomföras inom senare delar av projektet.  
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Referensförhållanden 
Markytan i vassbältet mellan vallen och havet är relativt flack med nivå 
varierande mellan ca +0,4 till +0,6. Direkt öster om vallen är medelnivån 
ca +0,7. Hur dessa ytor har påverkats genom tidigare verksamhet är svårt 
att säga. Ett rimligt antagande är att markytan där vallen ligger i 
dagsläget hade en varierande nivå inom intervallet ca +0,45 - +0,65 före 
uppförandet av vallen. 

För att betydande översvämning av markytorna uppströms vallen skulle 
skett, före vallens uppförande, måste alltså havsvattenstånd uppnått 
minst denna nivå. De huvudsakliga historiska översvämningsytorna 
utgörs dock av det nu vasstäckta området mellan vallen och havets 
normala utsträckning. Historiska flygfoton tyder på att detta område 
tidigare utgjort en betad strandäng och har vuxit igen under senare tid.  

Områdets utveckling 
Analys av havsvattenstånd och referensförhållandet för strandängen 
visar på att den lägre ytan direkt öster om vallen översvämmas ungefär 
lika frekvent i dagsläget som vid referensförhållandet. Detta eftersom 
tröskelnivåerna idag och historiskt är likartade. Faktisk påverkan av 
översvämningarna är dock betydligt lägre idag, då samma mängd vatten 
inte pressas igenom trumman och upp på ängen som den mängd som 
steg över marknivån vid referensförhållandet.  

Den yta som huvudsakligen utgjordes av strandäng tidigare har idag 
täckts av vass som därmed konkurrerat ut typiska arter för naturtypen 
havsstrandäng. 

Den mest troliga följden av att dagens situation kvarstår är att de arter 
som etablerat sig på ytan direkt öster om vallen, som är beroende av 
salta översvämningar, kommer att missgynnas och riskerar att försvinna. 
Detta omfattar bland annat arterna ormax, glasört, saltört, och marrisp. 
Inom fastigheten har totalt 41 rödlistade arter rapporterats, varav ett 
flertal är beroende av en saltpåverkan som i dagsläget troligen inte är 
långsiktigt hållbar.  

En djupare inventering och analys av lokalens värden kommer att 
genomföras som en senare del av projektet som även detta 
åtgärdsförslag omfattas av.  

Referensområden 
I närheten finns det två områden som kan anses vara referensområden 
Det första är ett område i norra änden av Gessie strandängar som även 
den är klassad som naturtyp 1330. Det andra området ligger inom 
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Eskilstorps strandängar och är beläget ca 1,5 km söder om Gessie 2:14 2. 
Båda områdena utgör strandängar med mer direktkontakt med havet. 
Båda dessa områden har dock en medelnivå (+0,54 respektive +0,56) som 
är mycket nära det lågt liggande ytan inom projektområdet (+0,53) (figur 
6). Bägge referensområden kommer alltså huvudsakligen översvämmas 
vid havsvattenstånd över ca +0,7 vilket händer varje år. Dock kommer 
lägre och lägre andel av ytorna att vara direkt vattenpåverkade längre 
fram på våren.  

Detta visar att ytans referensförhållande är mycket snarlikt 
strandängsområden i direkt anslutning till kusten, med liknande 
hydrologiska förutsättningar med avseende på översvämningars frekvens 
och varaktighet under säsongen.  

 

 

Figur 6. Projektområde samt referensområden 
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Åtgärdsförslag 
Problemformulering 
För det aktuella området motverkas översvämningar av vallen mot havet. 
Vallens lägsta punkt som mätts in är på nivå +0,75. Vatten kan dock även 
tryckas upp till strandängen via diket. Lägsta punkten i vallen mellan 
diket och strandängen är +0,53. Redan vid denna nivå kan alltså 
havsvatten nå strandängen, utan att det stiger över huvudvallen. 

För att ett meningsfullt inflöde ska ske via trumman måste dock 
vattennivån stiga till ca +0,60-+0,65. Så pass höga vattenstånd inträffar 
mycket sällan efter mars (tabell 2). Det vatten som tillförs denna väg är 
alltså troligtvis inte tillräckligt för att tillgodose vattenbehovet på 
strandängen senare på säsongen. För att ett meningsfullt inflöde ska ske 
över vallen måste vattenståndet stiga över +1,0 vilket sker cirka en gång 
per år.  

En sänkning av vallen skulle visserligen kunna medföra högre 
översvämningsfrekvens, men även att majoriteten av vattnet rinner av i 
takt med att havsnivån sjunker. Detta skulle dock bäst motsvara 
områdets naturliga förhållanden.  

Lösningsförslag kan inte kan vara beroende av vattenstånd över +0,60 
eftersom frekvensen för så pass höga vattenstånd är mycket låg efter 
mars, samtidigt som det under denna period kvarstår ett behov för 
naturtypen att översvämmas.  

Den lägre delen av strandängen utgörs av en ca 14000 m2 stor yta med 
medelnivå +0,53. Vid en vattennivå på +0,70 ger det en magasinerad 
volym på ängen om ca 2400 m3 vatten. Under perioden mars-maj då det 
kan finnas behov att ha vatten stående på ytan är den beräknade 
nederbörden på samma yta i samma storleksordning, ca 2500 m3. Detta 
skulle innebära en halvering av salthalten. Via ytterligare utspädning 
genom tillförsel av vatten från diket kommer en magasinerande lösning 
innebära att saltpåverkan i princip tillintetgörs. Detta gör att rent 
magasinerande lösningsförslag inte är optimala, oavsett frånsteget från 
naturlig variabel vattenpåverkan.  

Ett rent reglerande åtgärdsförslag kan alltså inte öka antalet tillfällen för 
översvämning jämfört med den naturliga situationen. Långvarig 
magasinering av vatten på ytan är heller inte att förespråka på grund av 
utspädning och generellt en avvikande hydrologi för området.  

Alternativen som kvarstår är att möjliggöra för vatten att komma in på 
området i motsvarande mängd som hade skett vid referensförhållandet 
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eller att tillföra vatten på ett mer tekniskt sätt, exempelvis genom 
pumpning.  

Framtida höjning av havets medelvattenstånd kommer innebära en 
kraftig ökning av översvämningspåverkan. Detta kommer vara delvis 
positivt, men risken att översvämningarna får allt för stor påverkan är 
överhängande. För att till fullo kunna anpassa vattenförhållanden på 
strandängen krävs att vallens lägsta-nivåer höjs för att motverka allt för 
hög översvämningsfrekvens under senvår och sommar. Det krävs även 
att anordningar för att kunna avleda vatten efter mycket höga 
havsvattenstånd, som kan komma att stiga helt över vallen, anläggs.  

Alternativ 1:  Valljustering 
Det första förslaget innebär en omfattande utrivning av vallen, samt 
sekundär vall, ner till nivåer runt ca +0,5 (bilaga 01, sida 5). Detta för att 
tillåta betydande översvämning vid havsvattenstånd på ca +0,60. För att 
säkerställa detta röjs en gata fram i vassbältet mellan vallen och normal 
havslinje.  

Nuvarande trumma byts ut till en ny trumma med större dimension, 
förslagsvis ca 0,5 m i diameter för att säkerställa att det vatten som 
rinner ut från diket inte däms upp över strandängen och orsakar för 
kraftig näringspåverkan.  

Lösningens fördel är att den är billig (ca 260 000 SEK), har ett mycket 
lågt underhållsbehov och kräver ett relativt litet intrång vid anläggning.  

Visserligen kommer vatten att tränga upp genom trumman vid höga 
havsvattenstånd men detta beräknas inte vara tillräckligt för att 
tillgodose strandängens vattenbehov. Av detta skäl ses en justering av 
vallen som nödvändig för att uppnå tillräcklig översvämningsfrekvens.  

Åtgärden bedöms vara närmst en återställning till referensförhållande 
eftersom översvämning sker vid naturliga nivåer och inte magasineras på 
ett onaturligt sätt. Havsvatten kommer att generellt påverka den yta som 
översvämmas och kommer deponeras i gropar vilket gynnar möjligheten 
för uppkomsten av saltpåverkad mark. 

Lösningens ena huvudsakliga nackdel är att den är beroende av 
havsvattenstånd för att översvämningar ska ske. Om det inte kommer 
några högre vattenstånd under slutet av våren finns en risk att tillräcklig 
saltpåverkan uteblir det året då det saknas förmåga att hålla kvar vatten.  

Den andra huvudsakliga nackdelen är att skydd mot översvämning under 
sommaren uteblir vilket kan vara ett problem när betesdjur rör sig på 
marken. Dels kan det försämra betesmarken som sådan, det finns även 
en risk för högre grad av trampskador då kreaturen rör sig på 
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översvämmade mjuka ytor. Risken för detta i dagsläget är dock ringa, 
eftersom sannolikheten för höga havsvattenstånd under sommaren är 
låg. Det kan dock inte uteslutas helt.  

Klimatanpassning 
Alternativet utgör i egentlig mening inte en teknisk klimatanpassning, då 
den i framtiden kommer innebära att strandängen är nästan helt 
oskyddad mot översvämningar. Anpassningen utgörs snarare av en 
taktisk reträtt då nuvarande naturtyp kommer förskjutas uppåt land, 
vilket kan vara godtagbart då nettoeffekten med stor sannolikhet är 
positiv.  

Även om sötvatten i viss större mängd kommer att påverka strandängen 
då havsvattnet kommer höja nivån i diket bedöms effekten av 
näringspåverkan inte bli allt för hög, eftersom sötvattnet i högre grad 
kommer spädas ut av saltvatten och öppningen genom vallen tillåter ett 
högre utbyte av vatten mellan äng och hav.  

I det fall att medelvattenståndets utveckling bedöms ge netto-negativa 
effekter utgörs det enda regleringsalternativet av att justera vallens nivå 
genom att delvis bygga tillbaka den. I samband med detta skulle mindre 
rör kunna anläggas på anpassade nivåer för att få den avrinningsförmåga 
som diskuteras ovan. Man har då möjligheten att göra detta utifrån 
faktiskt observerade effekter snarare än baserat på nuvarande 
modellerade effekter med relativt stora osäkerhetsintervall.  

Alternativ 2: Regleranordning  
Ett alternativ till en justering av vallen är att byta ut nuvarande trumma 
mot en aktiv regleranordning i diket. Denna kan dimensioneras för att 
ensam tillåta tillräckligt inflöde av havsvatten – utan en justering av 
vallen. Eftersom nivåer längs med diket kan justeras till ca +0,50 blir det 
då ett inflöde som motsvarar referensförhållandet (bilaga 01, sida 6). 
Beroende på regleranordningens utformning kan olika grad av kontroll 
uppnås.  

Installeras en automatisk regleringslucka kan inflöde och utflöde 
anpassas så att översvämmat saltvatten kan hållas kvar på strandängen 
även efter att ett högvattenstånd passerat. Med en fast reglering, 
exempelvis en munkbrunn, kan nivåer för in-och utflöde justeras 
manuellt vilket ger viss kontroll men minskar möjligheten att genomföra 
snabba justeringar.  

I båda fall kompletteras regleringsanordningen med rör på högre nivåer 
som säkerställer att dikets normala sötvattenflöde kan rinna undan utan 
att översvämma strandängen i större omfattning.  



 

18 

 

Automatisk reglering, alternativ 2.1 
Förslaget görs enklast genom att en ny trumma, ca 800 mm i diameter, 
anläggs genom vallen. Trumman förses med reglerbar slusslucka i 
uppströmsänden typ WaGate avstängningsventil SVM-TG DN800. 
Slussluckan kopplas till en motor med sensorstyrning som automatisk 
öppnar den vid höga havsvattenstånd så att vatten tränger in på 
strandängen. Då havsvattenståndet sjunker stängs luckan för att hålla 
kvar vattnet. Ett mindre rör, ca 150 mm i diameter, installeras på en 
högre nivå (ca +0,7) för att vattnet ska dra sig tillbaka långsammare, samt 
för att vatten från diket inte ska skapa en för kraftig översvämning av 
ytan. Avtappningsröret kan förses med en uppströmsände i 90 grader 
som kan vridas eller bytas ut för att få en öppning på rätt nivå. På detta 
sätt erhålls en hög grad av flexibilitet. 

Lösningen innebär att strandängen kan bli mer permanent ställd under 
vatten under våren jämfört med alternativ 1 – detta beror dock på 
regleringens inställning.  

Vid behov kan luckan öppnas för att tappa av ytan, exempelvis då bete 
ska påbörjas.  

Lösningen beräknas vara dyrare (ca 740 000). Kostnaden drivs av 
hårdvaran som krävs, dragning av el samt längre installationstid. Utöver 
viss tillsyn kräver dock systemet ingen reglering. 

Manuell reglering, alternativ 2.2 
För en manuell reglering installeras enklast en munkbrunn. Genom 
justering av sättarna kan lägsta nivå för inflöde och utflöde bestämmas. 
In- och utlopp anläggs med ny trumma ca 0,8 m i diameter för att tillåta 
tillräcklig inströmning av havsvatten vid höga vattenstånd.  

Förslagsvis tas samtliga sättar bort under vinter och vår för att skapa en 
så fri genomströmning som möjligt vilket maximerar möjligheten för 
översvämning av strandängen vid högvattenstånd. Under senvår eller 
tidig sommar kan det vara lämpligt att sätta tillbaks en del av sättarna för 
att skapa en viss dämning i diket. På detta sätt säkerställs vattennivåer i 
vattenfåran till gagn för förekommande arter, men på en nivå där det 
inte påverkar själva strandängen.  

Lösningen blir relativt billig, ca 270 000 SEK. Detta eftersom hårdvaran 
är mycket billigare samt ingen dragning av kabel behöver göras. 
Anläggningen är i stort underhållsfri, besök behöver dock göras för 
justering av sättar men detta bedöms inte behövas göra mer än någon 
gång per säsong.  
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Klimatanpassning  
Båda lösningarna tillåter en grad av klimatanpassning då 
regleringsmöjligheterna gör att man i framtiden kommer kunna anpassa 
anläggningen mot den förväntade ökade översvämningsfrekvensen. 

Vallen lämnas i befintligt skick vilket gör att ytan kan skyddas mot 
översvämningar sommartid. Med ökande medelvattenstånd och 
högvattenstånd i havet kan lucköppningen varieras för att skapa ett 
anpassat inflöde på strandängen – förutsatt att själva vallen inte 
översvämmas.  

Alternativ 3: Pumpanordning 
Det tredje alternativet är det mest tekniska, men även mest flexibla. En 
pumpanordning anläggs i anslutning till diket nedströms vallen för 
möjlighet att pumpa upp havsvatten på strandängen. Pumpen gör att en 
anpassad mängd saltvatten kan tillföras ytan oberoende av 
havsvattenstånd. Detta kan då göras senare på säsongen för att gynna 
uppkomsten av saltbrännor och saltpåverkad mark. En ledning dras från 
pumpen och en bit upp på strandängen för att naturlig spridas ut och 
samlas i gropar och sänkor. Efter inventering kan optimal plats för 
pumpens mynning lokaliseras.  

Åtgärden genomförs förslagsvis utan justering av existerande trumma. 
Bevaras den i nuvarande form uppnås maximal saltpåverkan på 
strandängen då vatten från diket kommer rinna genom trumman utan att 
nå strandängen.  

För pumpen krävs strömförsörjning vilket kan ske med jordlagd kabel 
kopplad till nätet, eller genom försörjning med solpaneler. Eftersom 
pumpningen kommer vara mest relevant under månaderna mars-juni 
och platsen är välexponerad finns goda förutsättningar för anläggning av 
solpaneler. För en pumpanordning med kapacitet på 3-5 l/s vilket är 
tillräckligt för syftet skulle det behövs 6-8 paneler, alltså en relativt liten 
anläggning.  

I takt med högre vattenstånd kan pumpens effekt regleras då den 
troligen kommer behövas mindre och mindre.  

Förslagets huvudsakliga fördel är att den medger störst möjlighet att 
aktivt bestämma hur mycket saltvatten som når strandängen. Vid 
förändringar i förutsättningar kan mängden därmed mycket enkelt 
justeras för att fortsätta vara optimal. 

Nackdelen är att pumpen utgör en något utsatt anläggning som kan 
påverkas av både extremväder och nyfikna människor. I grunden ska det 
inte krävas någon direkt tillsyn men vid driftproblem sker en kraftig 
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försämring för översvämningsmöjligheten av strandängen. Anläggningen 
kräver även att en del av strandängen påverkas då rör som ska leda 
vattnet upp på strandängen ska grävas ner.  

Klimatanpassning 
Förslaget utgör egentligen inte en klimatanpassning då fokuset är att ge 
bäst förutsättningar att åtgärda den nuvarande situationen så att 
naturtypen bibehålls fram till dess att översvämningsfrekvensen är 
tillräcklig. Detta gör att lösningen i princip blir obsolet när havets 
medelvattenstånd ökat med ca 0,3-0,4 m. Tiden för detta är dock 
troligen längre än livslängden för anläggningen.  

Utvärdering av åtgärdsförslag 
Alla tre presenterade förslag uppfyller kraven för att vara användbara. 
Endast förslag 2 utgör dock en egentlig klimatanpassning. Förslag 1 
kräver troligen en senare justering och förslag 3 är snarare att se som en 
livlina. Vilket alternativ som är mest fördelaktigt varierar utifrån vilka mål 
som prioriteras högst – och hur stor möjlighet man vill ha att frångå 
referensförhållandet.  

Huvudsakliga utvärderingsaspekter redovisas i tabell 3 nedan.  

 

Tabell 3. Utvärdering av respektive förslag 

Utvärderin
gs-aspekt 

Alt 1.    
Vall-
justering  

Alt 2.1 
Automatisk 
regler-
anordning  

Alt 2.2 
Munkbrunn 

Alt 3.        
Pump 

Kostnad 260 000 740 000 270 000 530 000 

Regler-
förmåga 

Endast 

avtappning 

Kan stoppa 

flöde i båda 

riktningar 

Kan stoppa 

flöde i båda 

riktningar 

Endast 

tillförsel 

Tillsyns-
behov 

Endast viss 

tillsyn av 

backventil 

 

Tillsyn av 

slusslucka samt 

elektronik 

Endast viss 

tillsyn av 

generell 

funktion 

Tillsyn av 

pump samt 

elektronik 

Drifts-
känslighet 

Låg känslighet. 

Huvudsaklig 
funktion 

kvarstår vid 

Medelhög 

känslighet.  

Fastnar luckan 

stängd kan salt 

Låg känslighet. 

De stora 
dimensionerna 

medför låg risk 

Medelhög 

känslighet 

Stannar 

pumpen 
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påverkan på 

ventil 

översvämning 

helt stoppas 

för igensättning. upphör 
tillförsel. Kan 

återhämtas. 

Service Billig. Manuell 

service kan 

genomföras 

själv 

Service kräver 

fackman. Kan 

bli 

tidskrävande/ 

dyrt 

Billig. Manuell 

service kan 

genomföras själv 

Service 

kräver 

fackman. Kan 

bli 

tidskrävande

/dyrt 

Livslängd Slitage på 

ventil avgör. 
Troligen +10 

år. Relativt 

billigt byte 

Osäker. 

Sensorer och 
elektronik 

uppskattningsvi

s ca 10 år. Dyrt 

att byta 

Troligen längst 

livslängd. 
Beständiga delar 

utan behov av 

rörlighet. +40 år 

Osäker. 

Sensorer och 
elektronik 

uppskattning

svis ca 10 år. 

Dyrt att byta 

Klimat-
anpassning 

Ingen egentlig 

klimatanpassni

ngsåtgärd.  

Öppnar dock 

för enklare 

justeringar i 

framtiden 

efter behov 

Klimatanpassni

ng. 

Regleringsbeho

v anpassas mot 

utveckling av 

havsvattenstån

d och 

strandängens 

behov 

Klimatanpassnin

g. 

Regleringsbehov 

anpassas mot 

utveckling av 

havsvattenstånd 

och 

strandängens 

behov 

Ingen 

egentlig 

klimatanpass

ning. 

Fokuserar på 

att bevara 

strandäng till 

högre 

vattenstånd 

är norm. 

Övrigt Motsvarar 

referensförhåll

ande.  

Inget skydd 

mot 
översvämning 

sommartid 

Inga löpande 

kostnader 

Motsvarar 

referensförhålla

nde. 

Möjlighet att 

hålla kvar 
viktigt 

saltvatten 

senare på 

våren. 

Rörliga löpande 

driftskostnader  

Motsvarar 

referensförhålla

nde.  

Rörliga löpande 

driftskostnader  

Störst 

möjlighet att 
styra exakta 

förutsättning

ar på 

strandängen 

Rörliga 

löpande 
driftskostnad

er 
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Sammanfattning 
Tre åtgärdsförslag med mål att bevara de saltvattensberoende 
naturtyperna på en strandäng vid Gessie har redovisats och utvärderats. 
Platsens förutsättningar har även beskrivits. Åtgärdernas 
klimatanpassande potential har beskrivits och utvärderats.  

I nuläget utgörs områdets västra del av den skyddsvärda naturtypen 
1330. En vall hindrar naturliga översvämningsförhållanden från havet 
vilket troligen har negativa effekter på naturtypen. Både vatten- och 
saltpåverkan riskerar att bli för låg för att bevara förekommande arter 
kopplade till naturtypen.  

Dataanalys av havsvattenstånd samt analys av platsens terräng visar på 
att en lågt liggande del av området har liknande karaktär som 
närliggande utpekade strandängar, med marknivåer runt +0,5 - +0,6. Den 
naturliga översvämnignsregim utgörs dock av höga havsvattenstånd 
under våren, där saltvatten stannar kvar i gropar och pölar efter tillfälliga 
översvämningar. Markytan har alltså aldrig varit översvämmad under 
längre perioder, inte ens vid referensförhållandet. 

Rent magasinerande lösningar har avfärdats då utspädningseffekten 
tillintetgör havsvattenpåverkan samt skapar en allt för onaturlig 
flödesdynamik. 

Vid de två återställande förslagen (valljustering samt reglering) ökar 
möjligheten för havsöversvämning. Regleringsalternativen tillåter även 
justering av in- och utflöde över året för att anpassa markanvändningen. 
Det automatiska regleringsalternativet ger även en möjlighet att hålla 
kvar saltvatten över något längre perioder på strandängen. De medför 
även en enkel möjlighet för klimatanpassning då framtida höjning av 
medelvattenstånd kan balanseras av regleringarnas öppningar.  

Enda sättet att öka tillförseln av havsvatten är genom pumpning, varför 
ett sådant förslag har inkluderats. För att undvika dragning av el kan 
pumpen drivas av solpaneler. Förslaget bidrar dock endast till att förse 
nuvarande strandäng med saltvatten och ger ingen regleringsförmåga 
vid ett föränderligt klimat. Det är även dyrt och relativt känsligt. 

Varje förslag kommer med olika för och nackdelar, dock ses 
huvudsakligen alternativ 1 och 2 som lämpliga åtgärdsförslag. De tekniska 
aspekterna av alternativ 2.1 gör det till ett betydligt dyrare alternativ, 
men det medför samtidigt en unik regleringsförmåga på både kort- och 
lång sikt. Alternativ 1 och 2.2 framstår båda som enkla sätt att återställa 
nära naturliga förhållanden till låg kostnad och med enkla 
driftsförhållanden. Som pilotprojekt framstår därför dessa alternativ som 
mest fördelaktiga. 
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