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Innanför den lilla havsviken Flan i Eriksbergs naturreservat i Karlshamns kommun ligger ett inval-
lat och utdikat område kallat Remmarna. Invallningen syftar till att göra marken lämplig för bete 
genom att dräneringsvatten från området pumpas till Flan. Den här rapporten gäller en undersökning 
av de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för att återskapa den våtmark som Remmarna en 
gång utgjorde. Visionen var att skapa en lek- och uppväxtmiljö för fisk och samtidigt behålla om-
rådets funktion som betesmark. En sådan åtgärd skulle kunna bidra till att uppnå miljömålet Hav i 
Balans samt levande kust och skärgård, som bland annat omfattar god ekologisk status i kustvatten, 
vidmakthållna ekosystemtjänster och goda betingelser för biologisk mångfald och rekrytering av 
fisk i grunda kustnära miljöer. Undersökningen har utförts av Naturvårsingenjörerna AB i samråd 
med markägaren. Rapportförfattaren står själv för de ställningstaganden som framförs i rapporten. 

Det här arbetet har bekostats av anslag 1:12 Havsmiljö, förmedlat genom Havs- och vattenmyn-
digheten, dnr 3942-14.
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1111 UppdragsbeskrivningUppdragsbeskrivningUppdragsbeskrivningUppdragsbeskrivning    
I uppdraget ingår att utreda och beskriva de tekniska, miljömässiga och ekonomiska 
förutsättningarna för att genomföra en ändring av Eriksbergs invallningsföretag år 1944. Syftet med 
ändringen är att låta invallningsområdet stå i förbindelse med havet utanför under vår och 
försommar. Detta förväntas medföra att invallningsområdet kan återfå sin funktion som 
reproduktionsområde för fisk. Samtidigt ska möjligheten att kunna pumpa ut vatten behållas, och 
största möjliga hänsyn ska tas till områdets användning som betesmark.  

2222 OmrådesbeskrivningOmrådesbeskrivningOmrådesbeskrivningOmrådesbeskrivning    

2.12.12.12.1 LokaliseringLokaliseringLokaliseringLokalisering    
Invallningsområdet är beläget ca 3 km söder om Åryd i Karlshamns kommun, Blekinge län (se figur 
1 och 2). Området som kallas för Remmarna utgör en viktig betesmark för det vilt som finns inom 
Eriksbergs vilt och naturpark, tillika Eriksbergs naturreservat. Området är topografiskt väl avgränsat 
och har ett nederbördsområde på ca 50 ha. Huvudavrinningsområde är nr 84/85 mellan Bräkneåns 
och Mieåns avrinningsområden. Delavrinningsområdet benämns Rinner mot Tjäröfjärden. 

 
Figur 1 Översiktskarta Röd ring markerar platsen för Eriksbergs invallningsföretag  
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Figur 2 Fastighetskarta  

2.22.22.22.2 FastigheterFastigheterFastigheterFastigheter    
Föreslagna åtgärder berör endast en fastighet; Eriksberg 1:2 i Karlshamns kommun.  

Fastighetsägare är Eriksberg Vilt & Natur AB (Org.nr. 556724-1459). 

2.32.32.32.3 InvallningsföretagetInvallningsföretagetInvallningsföretagetInvallningsföretaget    
Eriksbergs invallningsföretag år 1944 berör endast en fastighet; Eriksberg 1:2 i Karlshamns 
kommun. Invallningsföretaget omfattar utförande av pumpstation, skyddsvall och valldike D-B-E, 
dike A-B-C samt rörledningar F-G-H-I, G-K och H-L (se figur 3).  

Nederbördsområdet omfattar ca 50 ha och den maximala tillrinningen till pumpen beräknas till 65 
l/s. Om flödet vid något tillfälle skulle bli större än beräknat, så kan en del vatten avledas genom den 
vid pumpstationen anordnade klaffluckan. Pumpverkets kapacitet är 65 l/s vid 1,2 m lyfthöjd. 

Eriksbergs 
invallningsföretag 
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Figur 3 Förslag till Eriksbergs invallningsföretag år 1944, Blad 1 akt nr A369.  
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3333 ÅtgärdsförslagÅtgärdsförslagÅtgärdsförslagÅtgärdsförslag    

3.13.13.13.1 SyfteSyfteSyfteSyfte    
Föreslagna åtgärder syftar till att låta invallningsområdet översvämmas under våren med möjlighet 
till fiskvandring, lek och uppväxt. Området ska sedan avvattnas under sommaren och hösten för att 
tillåta grästillväxt och bete. Målsättningen är att området ska utgöra en så kallad gäddfabrik. 

3.23.23.23.2 Alternativ 1Alternativ 1Alternativ 1Alternativ 1    
Alternativ 1 innebär att invallningsföretaget ändras så att vattennivån under våren följer havsytans 
nivå.  

Följande åtgärder föreslås: 

• Skyddsvallen restaureras genom uppfyllnad till krönhöjden +1,30. 

• Ett utskov till befintlig ränna öster om pumpstationen anläggs med en fast tröskel på nivån 
+0,00.  

• Utskovet görs reglerbart med hjälp av planksättar för möjlighet till reglering av vattennivån 
och pumpning vid behov.   

• En ö omgiven av en permanent vattenyta anläggs norr om valldiket.   

3.33.33.33.3 Alternativ 2Alternativ 2Alternativ 2Alternativ 2    
Alternativ 2 innebär att invallningsföretaget ändras så att vattennivån under våren är +0,50 vid 
normalflöde, d.v.s. ovanför havsytans nivå. Därvid skapas en våtmark med ett översvämmat område 
på ca 7 ha.  

Följande åtgärder föreslås: 

• Skyddsvallen restaureras genom uppfyllnad till krönhöjden +1,30. 

• En fiskväg anläggs söder om vallen. 

• Fiskvägen anläggs med ett fast utskov till nivån +0,40 samt ett reglerbart utskov med 
planksättar på uppströmssidan för möjlighet till pumpning vid havsnivåer över tröskelnivån i 
fiskvägen. 

• En munk (brunn försedd med planksättar) anläggs med utlopp till befintlig ränna öster om 
pumpstationen. Munkens in- och utloppsrör läggs på nivån -0,20. 

• En ö omgiven av en permanent vattenyta anläggs norr om valldiket.   

4444 Teknisk beskrivningTeknisk beskrivningTeknisk beskrivningTeknisk beskrivning    

4.14.14.14.1 VattenföringVattenföringVattenföringVattenföring    
Maximal tillrinning är 65 l/s enligt invallningsföretaget. Maximal tillrinning justerad med en 
klimatfaktor på 1,5 blir ca 98 l/s.  

Medelflödet beräknas vara 4 l/s (avrinningsområde 0,5 km2, specifik medelvattenavrinning 8 
l/s/km2).  
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4.24.24.24.2 HavsvattenståndHavsvattenståndHavsvattenståndHavsvattenstånd    
 

 
Figur 4 Diagram över havsvattenstånd 1980-2013baserat på data från SMHI:s mätstation nr 2088 Kungsholmsfort 

4.34.34.34.3 Utformning Alternativ 1Utformning Alternativ 1Utformning Alternativ 1Utformning Alternativ 1    
En översikt av föreslagna åtgärder enligt alternativ 1 redovisas i bifogad ritning. 

4.3.14.3.14.3.14.3.1 SkyddsvallSkyddsvallSkyddsvallSkyddsvall    
Krönhöjden på befintlig skyddsvall är ojämn, ca +0,30 som lägst och +1,30 som högst. Skyddsvallen 
ska därför restaureras och fyllas upp så att krönhöjden blir +1,30 i hela vallens sträckning.  
Krönbredd 1,5 m och släntlutning 1:2 till 1:3.  

Fyllnadsmassorna till vallen ska bestå av lermaterial, och fyllnaden ska utföras så att lerkärnan i och 
under vallen bibehålls. Före utläggningen av fyllnadsmassor ska vegetationsskiktet och matjorden 
grävas bort för att användas till beklädnad ovanpå fyllnadsmassorna. 

4.3.24.3.24.3.24.3.2 Reglerbart utskovReglerbart utskovReglerbart utskovReglerbart utskov    
I vallen anläggs ett nytt utskov till befintlig ränna öster om pumpstationen. Utskovet består av en 
rektangulär sektion med en fast tröskel på nivån +0,00.  Bredd 1,4 meter. Utskovet ska förses med 
U-balkar och planksättar som regleras mellan +0,00 och +1,30. Planken sågas 20 mm kortare än 
bredden på utskovet d.v.s. 1380 mm. Detta för att planken inte ska sätta sig p.g.a. att de sväller. 

Befintlig ränna söder om vallen rensas ut i havet.  

Havsvattenstånd 1980-2013
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4.3.34.3.34.3.34.3.3 ÖÖÖÖ    
Ett område norr om skyddsvallen ska schaktas ut till bottenhöjden -1,00. Schakten ansluter till 
befintligt valldike. Schaktmassorna ska användas till att anlägga en ö med krönhöjden +0,80.  

4.3.44.3.44.3.44.3.4 SchaktSchaktSchaktSchakt----    och fyllnadsmassoroch fyllnadsmassoroch fyllnadsmassoroch fyllnadsmassor    
Total schaktvolym beräknas till ca 600 m3 varav ca 500 m3 i dammschakten kring ön och 100 m3 i 
utloppsrännan till havet. 

Fyllnadsvolymen beräknas till ca 300 m3 varav ca 200 m3 i ön och 100 m3 i vallen. Fyllnadsmassorna 
till vallen ska bestå av lermaterial som, om inte lera grävs upp på platsen, får hämtas utifrån.  

Överskottsmassor, troligen mellan 300 - 400 m3, beroende på markförhållandena, kan förslagsvis 
jämnas ut på utsidan av vallen. 

4.3.54.3.54.3.54.3.5 Dikesrensning Dikesrensning Dikesrensning Dikesrensning     
Befintliga diken inom invallningsföretaget ska rensas så att inga uppdämningar uppstår i dikena. 
Rensmassorna jämnas ut i anslutning till dikena. 

4.44.44.44.4 Utformning Alternativ 2Utformning Alternativ 2Utformning Alternativ 2Utformning Alternativ 2    
En översikt av föreslagna åtgärder enligt alternativ 2 redovisas i bifogade plan- profil- och 
sektionsritningar. 

4.4.14.4.14.4.14.4.1 SkyddsvallSkyddsvallSkyddsvallSkyddsvall    
Krönhöjden på befintlig skyddsvall är ojämn, ca +0,30 som lägst och +1,30 som högst. Skyddsvallen 
ska därför restaureras och fyllas upp så att krönhöjden blir +1,30 i hela vallens sträckning.   
Krönbredd 1,5 m förutom i läget för munken där krönbredden ska vara 3,0 m. Släntlutning 1:2 till 
1:3.  

Fyllnadsmassorna till vallen ska bestå av lermaterial, och fyllnaden ska utföras så att lerkärnan i och 
under vallen bibehålls. Före utläggningen av fyllnadsmassor ska vegetationsskiktet och matjorden 
grävas bort för att användas till beklädnad ovanpå fyllnadsmassorna. 

4.4.24.4.24.4.24.4.2 Utlopp via munkUtlopp via munkUtlopp via munkUtlopp via munk    
I vallen anläggs en munk med utlopp till befintlig ränna öster om pumpstationen. Syftet med 
munken är att möjliggöra tömning av våtmarken efter gäddlek så att fisken kan vandra ut i havet. 
Munkens dimension ska vara 1000 mm och höjden 2,0 m (plastmunk Uponor). In- och utloppsrör 
ska ha dimensionen 560/500 mm PE och läggas på nivån VG -0,20.  Munkens planksättar kan 
regleras mellan nivåerna -0,20 och +1,30. 

Befintlig ränna söder om vallen rensas ut i havet. Botten -0,20 till – 0,30.  

4.4.34.4.34.4.34.4.3 Utlopp via fiskvägUtlopp via fiskvägUtlopp via fiskvägUtlopp via fiskväg    
En fiskväg ska anläggas från den östra sidan av vallen och mynna i befintlig ränna söder om vallen. 
Bottenbredd 0,3 m och släntlutning 1:5. Bottenlutning från tröskelnivå i utloppet ner till +0,00 ska 
vara högst 1 %. Fiskvägen ska anläggas så att släntkanterna ligger 0,5 m över botten. Detta medför 
att omgivande mark längs en del av fiskvägen behöver fyllas upp. Fyllnadsmassorna ska bestå av 
lermaterial för att botten och slänter i fiskvägen ska vara täta så att vattnet inte infiltrerar i marken. 
Alternativt ska gummiduk användas som tätskikt i fiskvägen.  
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Syftet med fiskvägen är att tillåta fisk att vandra från havet till våtmarken, vars vattenyta ligger över 
havsytans nivå. 

I läget för vallen anläggs ett fast utskov med trapetsformad sektion och tröskelnivån +0,40. 
Utskovet anläggs med en stående PE-platta 4000x2000x20 mm som skärs ut enligt ritning och sätts 
vinkelrätt mot flödesriktningen i fiskvägen. 

Några (5-10) meter uppströms det fasta utskovet anläggs även ett reglerbart utskov. Det reglerbara 
utskovet består av en rektangulär sektion med en fast tröskel på nivån +0,40.  Bredd 1,4 meter. 
Utskovet ska förses med U-balkar och planksättar som regleras mellan +0,40 och +1,00. Planken 
sågas 20 mm kortare än bredden på utskovet d.v.s. 1380 mm. Detta för att planken inte ska sätta sig 
p.g.a. att de sväller. 

4.4.44.4.44.4.44.4.4 ÖÖÖÖ    
Ett område norr om skyddsvallen ska schaktas ut till bottenhöjden -1,00. Schakten ansluter till 
befintligt valldike. Schaktmassorna ska användas till att anlägga en ö med krönhöjden +0,80 (30 cm 
över planerad vattenyta i uppfyllt skede).  

4.4.54.4.54.4.54.4.5 SchaktSchaktSchaktSchakt----    och fyllnadsmassoroch fyllnadsmassoroch fyllnadsmassoroch fyllnadsmassor    
Total schaktvolym beräknas till ca 650 m3 varav ca 500 m3 i dammschakten kring ön, 100 m3 i 
utloppsrännan till havet och 50 m3 i fiskvägen. 

Fyllnadsvolymen beräknas till ca 400 m3 varav ca 200 m3 i ön, 100 m3 i vallen och ca 100 m3 kring 
fiskvägen. Fyllnadsmassorna till vallen och fiskvägen ska bestå av lermaterial som, om inte lera grävs 
upp på platsen, får hämtas utifrån.  

Överskottsmassor, troligen mellan 250 – 450 m3, beroende på markförhållandena, kan förslagsvis 
jämnas ut på utsidan av vallen och i anslutning till fiskvägen. 

4.4.64.4.64.4.64.4.6 Dikesrensning Dikesrensning Dikesrensning Dikesrensning     
Befintliga diken inom invallningsföretaget ska rensas så att inga uppdämningar uppstår i dikena. 
Rensmassorna jämnas ut i anslutning till dikena. 

4.4.74.4.74.4.74.4.7 Skötsel och underhållSkötsel och underhållSkötsel och underhållSkötsel och underhåll    
Efter att vattenytan sänkts av beräknas det ta ca 40 dygn innan våtmarken är uppfylld igen 
(vattenvolym 15 000 m3, medelflöde 4 l/s). Munken ska därför regleras så att våtmarken hinner fyllas 
upp med vatten till tiden för gäddlek på våren. Detta för att fiskvägen ska vara vattenförande och 
gäddor ska kunna vandra från havet till våtmarken även om havsytans nivå inte stiger över 
tröskelnivån i fiskvägen. En särskild skötselplan för våtmarkens reglering föreslås upprättas i samråd 
med Länsstyrelsen i Blekinge. 
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5555 MiljökonsekvenserMiljökonsekvenserMiljökonsekvenserMiljökonsekvenser    

5.15.15.15.1 FörutsättningarFörutsättningarFörutsättningarFörutsättningar    

5.1.15.1.15.1.15.1.1 NaturmiljöNaturmiljöNaturmiljöNaturmiljö    
Invallningsområdet utgörs av betesmark för det vilt som finns inom Eriksbergs vilt och naturpark. 
Vilthägnet omfattar totalt ca 900 ha, vilket gör det till ett av norra Europas största vilthägn. Här 
lever kronhjort, dovhjort, vildsvin, visent och mufflonfår.  

Vilthägnet omfattas av Eriksbergs naturreservat. Naturreservatet hyser bl.a. en rik fågel- och 
insektsfauna och lämpliga livsmiljöer för fladdermöss (Länsstyrelsen Blekinge län).  

Invallningsområdet ligger inom riksintresse för naturvård och friluftsliv enligt 3 kap 6 § miljöbalken. 
Området som är av riksintresse för naturvård, Eriksberg - Tjärö - Järnavik – Tärnö, är bl.a. ett 
omväxlande odlings- och skärgårdslandskap som också innehåller ett av regionens finaste exempel 
på sprickdalsterräng.  

Invallningsområdet gränsar till Natura 2000 – området Eriksberg (SE0410123) vars syfte är att bidra 
till att upprätthålla gynnsam bevarandestatus för naturtyperna Öppna svagt välvda mossar, fattiga 
och intermediära kärr och gungflyn och Ek-avenbokskog av buskstjärnblomma-typ (Länsstyrelsen 
Blekinge län 2005). 

 
Figur 5 Våtmarker och Natura 2000-område (Länsstyrelsens WebbGIS) 
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Avrinningen ifrån invallningsområdet mynnar i Flan innanför havsviken Maraviken som bedöms 
vara ett mycket viktigt lek- och uppväxtområde både för abborre och gädda. Strandängarna runt 
Flan har naturvärdesklass 3 (vissa naturvärden) enligt våtmarksinventeringen (Länsstyrelsen Blekinge 
län). 

5.1.25.1.25.1.25.1.2 GeologiGeologiGeologiGeologi    
Jordarterna inom invallningsområdet domineras av kärrtorv, och omges av morän och berg i 
områdets ytterkanter.   

 
Figur 6 Jordarterna domineras av kärrtorv inom invallningsområdet (SGU jordartskartan 1:25 000 – 1:100 000) 

5.25.25.25.2 Konsekvenser av Konsekvenser av Konsekvenser av Konsekvenser av föreslagnaföreslagnaföreslagnaföreslagna    åtgärder åtgärder åtgärder åtgärder     

5.2.15.2.15.2.15.2.1 NaturmiljöNaturmiljöNaturmiljöNaturmiljö    
Föreslagna åtgärder bedöms inte skada de naturvärden som skyddas genom naturreservat, 
riksintresse och natura 2000-område. Åtgärderna innebär att området periodvis kommer att 
översvämmas, vilket förväntas medföra att området kommer att fylla fler ekologiska funktioner.   

Grunda vikar med riklig vegetation och vatten som snabbt värms upp på våren och försommaren 
utgör generellt en viktig miljö för många växt- och djurarter och bidrar till hög biologisk produktion 
(Länsstyrelsen Blekinge län 2014).  

Föreslagna åtgärder bedöms gynna gäddlek både enligt alternativ 1 och alternativ 2 beroende på 
gäddans olika lekstrategier. Alternativ 1 innebär att området sätts i förbindelse med havet under 
våren då vissa delar av området kan översvämmas vid havsnivåer över +0,00. Vattenytan kommer 
att variera fritt med havsytans nivå och under förutsättning att havsnivån är tillräckligt hög för att 
översvämma området kan fisken leka. För att områdets potential som reproduktionsområde ska 
utnyttjas optimalt krävs dock att havsytans nivå är tillräckligt hög för att området ska översvämmas 
samt vara under tillräckligt lång tid för fiskens utveckling.  

Alternativ 2 innebär att områdets areal utnyttjas maximalt som översvämningsområde. Området 
översvämmas främst genom att tillrinnande sötvatten däms upp och bildar en våtmark. Vattnet leds 
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sedan via en fiskväg till havet, vilket innebär att fisken kan vandra upp och leka i våtmarken även om 
havsytans nivå är lägre än vattenytan i våtmarken. Vattenytan i våtmarken bedöms dock inte vara 
högre än att havsvatteninträngning kommer att ske vid vissa tillfällen.  

Föreslagna utlopp innebär att vattenytan kan sänkas av och fisken vandra ut i havet igen, istället för 
att pumpa ut vattnet vilket riskerar att skada fisken. Möjligheten till pumpning kvarstår dock. 
Området kan då utnyttjas till bete som idag. 

Föreslagna åtgärder bedöms i förlängningen kunna bidra till en förstärkning av Maravikens betydelse 
som lek- och uppväxtområde för gädda och abborre. 

Schakt och fyllnadsarbeten bedöms inte medföra någon risk för spridning av föroreningar. 

Föreslagna åtgärder bedöms inte ha någon större effekt på näringsbelastningen till havet eftersom 
avrinningsområdet är litet och det är fråga om periodvis översvämning av betesmark. Området har 
inte odlats på lång tid och risken för utläckage av näringsämnen vid översvämning av området 
bedöms som liten.  

5.2.25.2.25.2.25.2.2 GeologiGeologiGeologiGeologi    
Lermaterial som åtgår till uppfyllnad av vall och fiskväg enligt alternativ 1 och 2 kan om det inte 
finns på platsen, hämtas utifrån. 

6666 KostnadsbedömningKostnadsbedömningKostnadsbedömningKostnadsbedömning    
Uppskattade kostnader redovisas i nedanstående tabeller.  Omfattning av schakt och fyllnad kan 
behöva anpassas beroende på markförhållanden då utförande förutsätter viss åtgång av lermaterial 
som får tillföras utifrån om det inte finns på platsen. Kostnadsbedömning omfattar möjlighet till 
vidare utredning av invallningsföretaget, främst med tanke på juridiska aspekter, vilket troligen 
genomförs relativt enkelt eftersom det endast berör en fastighetsägare. 
 
Tabell 1 Kostnadsbedömning Alternativ 1 

BeskrivningBeskrivningBeskrivningBeskrivning    MängdMängdMängdMängd    Bedömd kostnadBedömd kostnadBedömd kostnadBedömd kostnad    

Schakt     600 m3 24 000 kr 

Utfyllnad    600 m3 39 000 kr 

Fyllnad med lermaterial (externa massor)    100 m3 6 500 kr 

Reglerbart utskov     1 st 25 000 kr 

Dikesrensning    16 tim. 13 600 kr 

Detaljprojektering    35 tim. 24 500 kr 

Utredning invallningsföretag    40 tim. 28 000 kr 

Byggledning     15 tim. 12 750 kr 

Summa     173173173173    350 kr350 kr350 kr350 kr    
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Tabell 2. Kostnadsbedömning Alternativ 2 

BeskrivningBeskrivningBeskrivningBeskrivning    MängdMängdMängdMängd    Bedömd kostnadBedömd kostnadBedömd kostnadBedömd kostnad    

Schakt     650 m3 26 000 kr 

Utfyllnad    650 m3 42 250 kr 

Fyllnad med lermaterial (externa massor)    200 m3 13 000 kr 

Munk inkl. rör     1 st 37 000 kr 

Fiskväg med fast och reglerbart utskov     1 st 60 000 kr 

Natursten 30 – 150 mm 15 ton 6 000 kr 

Dikesrensning    16 tim. 13 600 kr 

Detaljprojektering    35 tim. 24 500 kr 

Utredning invallningsföretag    40 tim. 28 000 kr 

Byggledning     30 tim. 25 500 kr 

Summa     275275275275    850 kr850 kr850 kr850 kr    
 

7777 BilagorBilagorBilagorBilagor    

• Fastighetskarta över Eriksberg 
• Ortofoto över Eriksberg 
• Ritning Alternativ 1 Översikt 
• Ritning Alternativ 2 Översikt 
• Ritning Alternativ 2 Sektion munk  
• Ritning Alternativ 2 Profil och sektion Fiskväg 

8888 KällförteckningKällförteckningKällförteckningKällförteckning    
Länsstyrelsen Blekinge län. 2005. Bevarandeplan för Natura 2000-område Eriksberg. 

Länsstyrelsen Blekinge län. http://www.lansstyrelsen.se/blekinge/Sv/djur-och-natur/skyddad-
natur/naturreservat/karlshamn/eriksberg/Pages/index.aspx  

Länsstyrelsen Blekinge län. http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/blekinge/lansfakta/ 

Länsstyrelsen Blekinge län. 2014.  Inventering av torrlagda havsvikar i Blekinge. Rapport 2014:24  
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