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Forord

Denna rapport beskriver resultaten frén biotopkarteringen av Lill&n i Osby kommun, 2007. Den karte-
rade vattendragsstriackan &r en del av Helge &s avrinningsomrade och ir ett biflode till Helge as huvud-
féra. I kalkningssammanhang kallas Lillan for Lillan/Vesljunga. Lillan har sin upprinnelse i Dalsmyr
och Brétamossen i skogs- och myrmarkerna i Markaryds kommun i Kronobergs lén. Frdn mossomra-
det rinner Lillan i sydvistlig riktning in i Skéne 14n och kallas hdr Rovarebécken tills den rinner in i
Vesljungasjon. Lillan byter hér riktning och rinner ut fran Vesljungasjon i rakt 6stlig riktning tills den
slutligen flodar samman med Helge s huvudfara vid Visseltofta. Rinnstrickan mellan Vesljungasjon
och Helge & liksom Vesljungasjoén dr malomraden inom den nationella kalkningsverksamheten. Kalk-
ning sker med kalkdoserare i Rovarebdcken strax uppstroms Vesljungasjon. Malarter for kalkningen ar
backoring. Dessutom hyser Lillan flera syrekrdvande bickslidndearter. I Helge & i anslutning till sam-
manflodet d.v.s. i trakterna kring Visseltofta forekommer tjockskalig mélarmussla (Unio crassus).

Huvudsyftet med biotopkarteringen var att ge ett underlag for att kunna bedéma vilka biologiska ater-
stdllningsatgédrder som dr nodvéndiga i vattendraget for att aterfa eller stirka den fauna som forsvunnit
eller decimerats till f6ljd av férsurning. Genom kalkning av vattendraget ges mojlighet for utslagna
arter att aterkomma till omréadet. For att detta ska vara mojligt beh6éver dock dven andra hotfaktorer
som fordndrad markanvéndning, vandringhinder, rensning m.m. identifieras och eventuellt atgéar-

das. Denna biotopkartering ger en god 6versikt av Lillan bade vad det giller restaureringsbehov och
naturvidrden. Resultaten kommer att anvédndas for att komplettera de atgirder som &r genomférda och
finns beskrivna i ”Biologisk éterstillningsplan i kalkade vatten. Reviderad plan f6r 2000-2004”. Rap-
portserien Skane i utveckling 2001:34 och ”Biologisk aterstillning i kalkade vatten. Plan for perioden
2006-2010”. Amnesvis publikation Natur och kultur, 2007.

Biotopkarteringar av vattendrag utgoér dessutom viktiga kunskapsunderlag inom arbetet med EU:s
ramdirektiv for vatten dir utgdngspunkten &r att ’god ekologisk status” ska uppritthéllas i vara sjoar
och vattendrag. Resultaten beskriver bl.a. atgiardsbehov och identifierade nyckelbiotoper och kan dér-
med anvindas for att realisera miljokvalitetsmalet ”Levande sjoar och vattendrag”.

Filtarbete, datasammanstillning och rapportskrivning utférdes under hosten 2007 av Calluna AB pa
uppdrag av Lénsstyrelsen i Skane 14n. Projektledare har John Askling varit, rapporten ar skriven av
Karin Alml6f och filtinventeringen utférdes av Jan Karlsson med assistans av Jonas Johansson. Digi-
talisering har utforts av Anna Bergkvist. Marie Eriksson Lansstyrelsen i Skane har granskat och gett
synpunkter pa rapporten. Projektet har bekostats med medel fran Naturvardsverket inom ramen for
arbetet med biologisk aterstéllning.

Malmo februari 2008
Marie Eriksson
Miljoavdelningen

Lansstyrelsen i Skéne ldn
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Sammanfattning

Lillan i Osby kommun har biotopkarterats med syftet att ta fram atgérdsforslag for att underlétta
aterkolonisation av arter som slagits ut till f6ljd av férsurning. For att dessa arter ska ha en mgjlighet
att aterkolonisera vattendraget krivs att forekommande hotfaktorer som foérsvarar en aterkolonisation
identifieras och atgirdas. Det kan handla om vandringshinder, dalig skuggning, rensning mm.

Lillan visade sig vara ett vattendrag som tydligt paverkats av ménslig aktivitet. Storre delen av vatten-
draget ar forsiktigt eller kraftigt rensat med 39 % respektive 51 % vilket ger en homogen karaktar bade
vad giller bottensubstrat och stromhastighet. Méngden dod ved i vattendraget &r liten vilket troligtvis
ocksa beror pa den omfattande rensningen. Vattendraget kan restaureras genom att det bottenmaterial
som lagts upp pa strandkanten vid rensning aterfors till vattendraget sé att vattendragets naturliga
karaktdr i mojligaste man kan aterskapas. Skyddszoner mot riskfylld aktivitet saknas eller &r otillrack-
liga och en breddning av befintlig skyddszon eller etablering av trad och buskar bor genomforas for att
forbéttra skyddet mot vattendraget vilket samtidigt kan forbéttra skuggningen dér denna é&r otillracklig.
Ytterligare en viktig restaureringsatgird &r att Sppna upp de vandringshinder som finns sé att fisk kan
ateretablera sig genom invandring fran Helge &. Pa sa sitt finns d&ven mojlighet for tjockskalig malar-
mussla (Unio crassus) att etablera sig i vattendraget. Det vandringshinder som har hogst prioritet vid
restaurering dr vandringshinder nr 2 dér vattendraget 4r kulverterat och fisk i dagsldget inte kan pas-
sera. En nyckelbiotop av typen “’kulturmiljo i anslutning till vattendrag” patréffades under biotopkarte-
ringen. I genomsnitt finns langs vattendraget 0,7 vagpassager/ km och 2 tillrinnande bifléden/ km.






Inledning

Rinnande vatten erbjuder en stor variations-
rikedom av biotoper béde i och i anslutning

till vattendragen. Denna omvixlande miljo
resulterar i en stor artrikedom och bidrar till en
betydande del av den biologiska méngfalden i
landet. En artrikedom som utarmats till f6ljd av
ménsklig aktivitet framfor allt i samband med
vattenkraftsutbyggnad, jordbruk och skogsbruk.
Exempel pé aktiviteter som ger negativ paver-
kan pé vattendrag 4r dikningar, avverkningar
med korskador som f6ljd, rensningar, vigbyg-
gen mm (Halldén et al. 2002). Ett led i att na
miljéomalen ”Levande sjoar och vattendrag” och
”Ett rikt vaxt och djurliv” &r att se till att dessa
artrika biotoper far ett fullgott skydd och att fy-
siskt paverkade vattendragsstriackor restaureras
med malet att uppna ekologisk funktionalitet.

Den 24 oktober 2007 genomforde Calluna AB
en biotopkartering av Lillan pa uppdrag av
lansstyrelsen i Skane lan. Biotopkarteringen &r
utford enligt metodiken “Biotopkartering-vat-
tendrag, metodik for kartering av biotoper i

och 1 anslutning till vattendrag” (Halldén et al.
2002). Metoden 4r framtagen av Lénsstyrelsen i
Jonkopings 1dn och syftar till att lokalisera och
kvantifiera olika biotoper i vattendragen och
dess ndrmilj6, samt att beskriva dess paverkans-
grad. Huvudsyftet med denna biotopkartering
ar att ta fram atgirdsforslag for att underlitta
aterkolonisation av arter som slagits ut till

foljd av forsurning. Den erhéllna kunskapen
ska kunna anvéndas for att foresla eventuella
restaureringsatgirder vad giller exempelvis
vandringshinder, rensning, skyddszoner mm.
Med hjilp av biotopkarteringen ges dessutom
en bild av vilka naturvirden som finns kopplade
till vattendraget och skyddsvirda miljoer kan
pekas ut.

Metod och berakningar
Utférande av biotopkartering enligt metodiken
(Halldén et al. 2002) sker i fem steg.

Steg 1: Forberedelse av filtstudier med hjilp
av befintligt kartmaterial och flygbildstolkning.
Landmiljoerna kan redan i detta steg avgrénsas
och beskrivas med hjilp av IR-flygbilder.

Steg 2: Filtstudie. Vattendraget fotvandras i
sin helhet, nedifran och upp och strickavgrins-

ningar gors sa att biotopen inom varje stricka &r
sd homogen som mojligt. Uppgifter om vat-
tendraget och dess ndrmiljé noteras i fem olika
protokoll (figur 1). Protokoll A beskriver vatten-
biotopen och paramtrar som noteras &r bl.a.:

* Bottensubstrat

* Stromforhéllande

* Skuggning

* D6d ved

» Oringbiotop

Protokoll B beskriver vattendragets narmiljo (0-

30 m fran vattendraget) och omgivning (30-200
m fran vattendraget) med avseende pa bl.a.:

* Marktyp

* Skyddszon

* Vattennéra zon
* Buskskikt

Protokoll C beskriver tillrinnande diken och
bifléden. I protokollet noteras exempelvis upp-
gifter om flodeshastighet, markanviandning och
paverkansgrad. I protokoll D gors noteringar
om pétriffade vandringshinder med detaljerad
information om dess storlek och forslag till at-
gérder. Protokoll E beskriver vigpassager med
avseende pa passerbarhet for utter och fisk.

Figur 1. Metod for biotopkartering. 5 olika protokoll anvénds
under faltkarteringen, A- vattenbiotop, B- ndrmiljé och omgivning,
C- tillrinnande diken och vattendrag, D- vandringshinder och E-
vagpassager. (Fran Halldén et al. 2002)

Steg 3: Informationen frén samtliga protokoll
matas in i en databas i Access dir det ocksa
finns mojlighet att, utifrdn inmatad data, gora

berdkningar och sammanstéllningar av resulta-
ten.

Steg 4: Insamlad data digitaliseras i GIS och
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till de olika objekten kopplas attributdata som
hémtas direkt fran databasen.

Steg 5: Informationen gors tillgénglig genom
digitala nétverk.

Utforligare beskrivning av metodiken finns i
Halldén et al. (2002). Avvikelser fran metoden
redovisas nedan.

Flygbildstolkning och kartstudier
Forberedelserna i metodikens steg 1 har inte
genomforts enligt metoden eftersom ingen fly-
bildstolkning gjordes. Strickavgriansningar och
beskrivning av narmiljon genomférdes enbart i
félt. Samma striackavgridnsningar anvéndes for
att avgrinsa omgivningen vilken i ett senare
skede beskrevs med hjélp av fastighetskartan
och ortofoton. Att omgivningen inte karterades
i félt dr en avvikelse fran géllande metodik som
Calluna AB valde.

Faltkartering

Arbetet i filt utfordes i enlighet med metodiken
men med vissa undandtag. Vid varje strick-
avgransning, vandringshinder, dike/biflode
samt viagpassage togs i filt en GPS-punkt som
antecknades pé varje protokoll. Momentet
utfordes i stillet for att rita in varje objekt pa
faltkartor. GPS av mérket Garmin GPSMAP
60CSx anvindes och noggrannheten i filt var
oftast +/- 15 m. Tva beteckningar lades till

for marktyp i ndrmiljon, A3 och VK4. A3 stir
for bér- och fruktodlingar samt energiskog/
salixodlingar medan VK4 star for 6ppet vatten
i form av damm/sj6 i omgivningen. Utover de
parametrar som ingar i metoden noterades dven
vattenanknutna nyckelbiotoper och kulturmil-
joer pa protokoll A. Klassificeringen av olika
typer av nyckelbiotoper f6ljer beskrivningar
och definitioner i Liliegren et al. (1996) och
Naturvardsverket (2003). Féltkarteringen doku-
menterades med hjilp av digitalkamera.

Forekomst av skyddszon har noterats i de fall
ndrmiljon har dominerats av produktionsskog,
hygge, dkermark eller artificiell mark. Detta
ar en avvikelse frdn metodiken da det enligt
Halldén et al. (2002) ridcker med forekomst
av nagon av de ndimnda marktyperna for att
forekomst av en skyddszon ska noteras. Yt-
terligare avvikelse som Calluna AB valde ar

att ndrmiljon ej angivits som skyddszon mot
omgivningen i de fall den bestéar av naturliga
marktyper och grinsar mot skyddszonskravande
marktyp i omgivningen. Eftersom den domine-
rande marktypen per definition utgér minst 15
m (50 %) av ndrmiljon gor detta att bredden pa
skyddszon aldrig 6verskrider 15 m och dédrmed
sdllan bedoms som en tvaa, 11-30 m, och aldrig
som en trea, >30 m. I bifogade kartor 6ver
skyddszoner (bilaga 4 & 7) har dérfor klass-
ningen av eventuell skyddszon ldmnats tom i de
fall ndgon av dessa marktyper finns nédrvarande
men inte dr dominerande. For att dessa ska kun-
na urskiljas fran ndrmiljostrackor som ej kraver
nagon skyddszon har de sistndmna markerats
med blatt. Aven vid berikning av procentuell
andel med avseende pa skyddszonens bredd

har totalldngden rdknats pa de striackor dér
nérmiljon domineras av en marktyp som kréver
skyddszon. I filt noterades dven férekomst av
skyddszon i de fall O1 eller O2 var domine-
rande i ndrmiljon och filtkarteraren bedomde
att det fanns risk for niringsldckage fran dessa
marker. O1 och O2 stér for hivdad 6ppen mark
respektive 6ppen igenvixande mark och behov
av skyddszon finns nir dessa marker godslas/
har godslats for att brukas som vall.

Att biotopkarteringen genomfordes under
hosten, efter l6vfillningen, paverkade bedom-
ningen av bottensubstratets indelning i olika
substrattyper sa att grovdetritus i biotpkarte-
ringsresultaten dr vanligare dn det annars ér.

Varje narmiljostricka har fatt en 16pande num-
rering dir vénster sida konsekvent 4r numre-
rad med udda nr och hoger sida med jamna

nr (bilaga 1). Oar som #r bredare #n 30 m har
noterats som egna strickor, enligt metodiken,
och numrerats med det ndrmsta ndrmiljonumret
plus 1000. En nérmiljostracka med numreringen
1033 &r altsé en 6 vid ndrmiljostricka 33.

Lagring och bearbetning av data
Informationen frén samtliga protokoll matades
in i en Access-databas framtagen av Lénsstyrel-
sen 1 Jonkopings l4n. Informationen har ocksé
digitaliserats i GIS som digitala shape-filer dér
attributdata i varje kartskikt hdmtats ur databa-
sen. [ den digitaliserade kartan finns speciella
skikt, utarbetade for biotopkartering i Skane, for



nyckelbiotoper, vandringshinder, tillrinnande
diken och vattendrag, korsande végar, vattenut-
tag och nackar/héljor.

Berdkningar

I GIS har langden pa varje karterad stricka
raknats ut. For att kunna méta lingden pa
narmiljostrackorna har varje ndrmiljopolygon
omvandlats till ett linjeobjekt som sedan mit-
tes. Vattenbiotopstrickornas langd ridknades ut
genom att arean pa varje vattenbiotopstracka
delades med bredden sa linge denna var kon-
stant l4ngs hel strickan. Om bredden varierade
inom en stricka mattes lingden manuellt.

Utifran de data som matats in i databasen gjor-
des en sammanstillning i tabellform som sedan
anvéndes for att skapa forklarande figurer i
Excel. Ett flertal parametrar i biotopkarteringen
bedoms enligt en fyrgradig skala, 0-3. Den
anvénds for att beskriva tdckningen av nagot,
t.ex. skuggning (O=saknas, 1= <5%, 2= 5-50%
och 3=>50%) eller graden av nagot, t.ex. bredd
pa skyddszon (0= <3 m, 1=3-10 m, 2= 11-30 m
och 3=>30 m). I de fall den fyrgradiga skalan
anvénds for att beskriva tdckningen av nagot

ar det férdelningen mellan de dominerande
parametrarna som visas 1 figuren. En foreteelse
dominerar nér den utgér >50% av vattendrags-
strdckan dvs klass 3. Nar den fyrgradiga skalan
anvinds for att beskriva graden av nagot, t.ex.
forutséttningar for 6ring, beskrivs fordelningen
mellan de olika klasserna i figuren.

For bottensubstrat och vattenvegetation finns
séllan en dominerande fraktion. Da presenteras
i stillet ett lingdviktat medelvérde som ridknas
ut enligt figur 2. Varje strickas langd multip-

i v 5.k | ik v

Delstriicka | Delstriicka 2
Klassning Liingd Klassning Liingd

| o

(2*230)+(1*500)+(3* 3'.!'{]]

/'! ooo /n

Vattendragets Lingdviktat
totala lingd medelviirde

Figur 2. Forklaring till hur langdviktat medelvarde réknas ut. (Fran
Halldén et al. 2002)

liceras med klassningsvérdet (0-3). Summan
av dessa utrdkningar divideras sedan med den
totala vattendragslidngden for att fa det langd-
viktade medelvirdet. Virdet anvénds nidr man
vill ha endast ett virde som beskriver hela
vattendraget och &r jamforbart med vérden fran
andra vattendrag.

Digitala natverk

Informationen har inte gjorts tillgdnglig via
nagot digitalt nitverk eftersom nagon nationell
biotopkarteringsdatabas inte finns att tillga.

Ett naturligt vattendrag

For att kunna arbeta med restaurering och at-
gérder for att aterstilla ekologisk funktionalitet
1 vattendrag krivs god kdnnedom om naturty-
pens naturliga tillstdnd och vilka faktorer som
bidrar till dess artrikedom och karaktir. Nedan
foljer ett avsnitt om rinnande vattens ekologi
och informationen grundas pa Zinko (2005) och
Halldén et al. (2002).

Biotoper i och i anslutning till vattendrag er-
bjuder stor variationsrikedom och utgdr darmed
habitat for en méngd olika organismer som alla
ar anpassade till att leva under specifika for-
hallanden. Vattenhastighet och bottenstruktur

dr tva faktorer som tillsammans ger upphov

till olika typer av biotoper i vattenmiljon, fran
lugnflytande vatten med finkornigt bottensub-
strat till kraftiga forsar med blockiga bottnar.
Maénga kinsliga organismer &r knutna till strom-
mande och forsande partier med grovkornigt
bottensubstrat. Oringen 4r ett exempel pa en art
som lever i framfor allt strdmmande till forsan-
de partier med god syreséttning och &r beroende
av denna typ av biotop for sin fortlevnad.

Vattendragets strandzoner dr omraden som ofta
skiljer sig fran den omgivande miljon da de
paverkas starkt av den fuktiga luften och den
hydrologiska kontakten med vattendraget. En
bred vattenndra zon ger exempelvis upphov till
sumpskogar och fuktingar vilka bidrar med

en art- och variationsrik milj6. Strandzonen
fungerar @ven som filter mellan omgivning och
vattenmiljo samt bidrar till minskad erosion da
vegetationen stabiliserar strandkanten. Vege-
tationens struktur har ocksa stor betydelse for
vattenbiotopens organismer da en god skugg-
ning av vattendraget stabiliserar temperaturen

11
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Figur 3. Lillan, 6versiktskarta 6ver det biotopkarterade omradet, fran Visseltofta till dammen norr om Applehult.

och minskar graden av priméarproduktion.
Strandvegetationen utgor ocksé en betydande
néringskélla i form av organiskt material frén
nedfallande 16v, barr och kvistar etc.

Denna diversitet har tyvéarr utarmats under de
senaste hundra éren framst till f61jd av vatten-
kraftsutbyggnad och péverkan fran jord- och
skogsbruk. Vatten- och strandbiotopen fordnd-
ras kraftigt i samband med vattenkraftsutbygg-
nad dé de naturliga biotoperna férsvinner helt i
och med exempelvis torrldggning av vattenfa-
ran. Jordbruksnéringen har haft en betydande
paverkan pa vattendragen i och med invall-
ningar, dikningar, rensningar och sjosankningar.
Dessa ingrepp fordandrar vattendragets lopp
vilket i sin tur resulterar i att viktiga biotoper
forsvinner. Skogsbrukets paverkan pa vatten-
biotop och ndrmilj6 bestar fraimst av avverkning
och korskador i strandzonen men uppstar dven

i samband med vigbyggen, kalhyggesbruk och
dikningar. Férutom dessa ingrepp paverkas
dven vattendragen negativt av introduktion

av frimmande arter via fororenande utslapp i
anslutning till vattendragen.

For att minska negativ paverkan pa vattendra-
get bor skyddszoner anldggas vid kalhyggen,
akermark och annan riskfylld markanvéndning.
Ytterligare en atgérd for att aterstilla vattnets
naturliga biotoper &r att se 6ver de vandrings-

hinder som finns anlagda ldngs vattendraget i
form av dammar, vigpassager eller dyl.

Omradesbeskrivning

Lillan rinner nordvést om Osby i Osby kommun
och ingér i avrinningsomradet till Helge & (figur
3). I nordsydlig riktning rinner RGvarebédcken
tills den mynnar i Vesljungasjon. Lillan avvatt-
nar sedan Vesljungasjon och rinner sterut till
Visseltofta dir den mynnar i Helge &. Pa ldns-
styrelsen i Skane ldans hemsida (www.m.lst.se)
finns en naturguide dér intressanta naturomra-
den pekas ut. Dér ingar omradet Visseltofta som
innefattar en del av Helge & med omgivning
och hér sker sammanflédet med Lillan-Helge

a. Biotopkarteringen startade vid sammanflodet
och avslutades dér Rovarebicken avvattnar en
damm vid végen till Applehult, en stracka pa

ca 10 km exklusive Vesljungsjon. Vattendraget
rinner frimst genom barrskogsomraden och
vatmark men vid de fyra byarna Applehult, Ves-
ljunga, Hannavré och Visseltofta passeras dven
en del jordbruksmark och artificiell mark. Av-
rinningsomradet i 6vrigt domineras av barrskog
och vatmarksomraden och vattendraget rinner
genom en relativt flack topografi. I omradet
finns ett antal kulturlimningar, exempelvis ett
par tjarframstillningsplatser och en fornaker.



Resultat

Strandbiotoper

I nérmilj6én (0-30 m) och omgivningen (30-200
m) har ett antal parametrar bedomts pa vardera
sida om vattendraget, t.ex. markanvindning,
vattennidra zon och forekomst av buskskikt. Den
totala karterade strandldangden 4r 20,2 km.

Omgivning

I omgivningen (30-200 m fran vattendraget)
dominerar barrskog storst andel (ca 65 %) av
strandbiotopen vilket ocksa avspeglar sig pa
det langdviktade medelvardet (figur 4, bilaga
3). Alla marktyper som finns representerade i
omgivningen &r ockséd dominerande nagonstans
langs vattendraget men alla med en liten andel
(0,7-11 %). Dessa marktyper finns i den nedre
delen av vattendraget ndrmas Helge a. En liten
del dkermark forekommer @ven i anslutning
till Vesljungasjon samt i 6vre delen av Rova-
rebicken. Kalhygge finns i omgivningen men
bara bara med 14g férekomst och dominans
langs en liten del av vattendraget. Hallmark &r
den enda marktyp som inte finns representerad
i omgivningen. Oppen mark 4r dominerande
langs en liten del av vattendraget (11%) men
forekommer dven vid andra strackor vilket ger
ett relativt hogt lingdviktat medelvérde (1,2)
trots den laga andelen dominans.

Narmiljoé

Framfor allt vatmark men ocksé barrskog och
Oppen mark dr de marktyper som dominerar
storst andel av vattendraget (37, 23 respektive

Marktyper i omgivningen
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didr marktypen
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Livskog D
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Figur 4. Markanvandning i omgivningen (30-200 m). Gra staplar
avlases mot vanster axel vilken visar det langdviktade medelvéardet.
Svarta staplar avldses mot hoger axel vilken visar den procentuella
andelen av omgivningen som varje marktyp ar dominant.

18 %) (figur 5, bilaga 3). Ovriga férekommande
marktyper &r ocksa de dominerande ldangs na-
gon del av vattendraget med en andel pa 0,5-8
%. Vatmark &r inte bara den marktyp som do-
minerar ldngst stricka, den har dven det hogsta
langdviktade medelvirdet (1,9) da den fore-
kommer vid manga strickor och da framfor allt
i samma delar av vattendraget ddr omgivningen
domineras av skog. Barrskog har nést hogst
medelvirde och dérefter kommer blandskog
och 6ppen mark med ett virde pa 0,8. Aven i
nirmiljén finns kalhygge med en liten andel och
dominans ldngs en liten del av vattendraget. I
vattendragets ndrmilj6 finns mycket lite 16vskog
och néstan ingen akermark.

Skyddszoner

Bredden pa skyddszoner mot kalhygge, aker,
Oppen mark eller artificiell mark redovisas i
figur 6 och bilaga 7. Marktyper i skyddszonen
kan vara vatmark, 6vrig skog eller ppen mark
(1 de fall faltkarteraren gjort bedémningen att
ingen skyddszon krévs). Den totala ldngden dér
skyddszon finns eller borde finnas 4r ca 4 km.
Tva tredjedelar av denna strécka har en skydds-
zon pa endast 0-3 m medan en tredjedel har en
skyddszon pé 3-10 m.

Bredden pa skyddszoner mot produktionsskog
redovisas i figur 7 och bilaga 4. Den totala
langd dér skyddszon finns eller borde finnas
mot produktionsskog &r 4,8 km. Storre delen av
denna stréicka (87 %) har en skyddszon pa en-
dast 0-3 m. 3-10 m och 11-30 m bred &r skydds-
zonen langs 4 respektive 5 % av langden.
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Figur 5. Markanvéandning i narmiljon (0-30 m). Gra staplar avlases
mot vanster axel vilken visar det 1dngdviktade medelvardet. Svarta
staplar avldses mot héger axel vilken visar den procentuella andelen
av narmiljon som varje marktyp ar dominant.
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Skyddszon mot artificiell mark
HWO= 0-2m
33% l1= 3-10m
2= 11-30m
B3=>30m

67%

Figur 6. Skyddszoner mot artificiell mark. Procentuell indelning av
skyddszoner med olika bredd.

Skyddszon mot produktionsskog

9%

Wo= 0-3m

Hi= 3-10m
2= 11-30m

E3i= >=30m

4%
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Figur 7. Skyddszoner mot produktionsskog. Procentuell indelning av
skyddszoner med olika bredd.

Vattennara zon

Léangs Lillan varierar bredden pé den vattennira
zonen fran att saknas helt till att vara bredare 4n
30 m (figur 8). Hela 40 % av den totala ndrmil-
jostrackan har en vattennéra zon som dr bredare
an 30 m vilket hanger ihop med den stora ande-
len vatmarksomraden i ndrmiljon, medan den
langs en tredjedel av strickan dr endast 0-3 m.

Buskskikt

Ett buskskikt intill vattendraget saknas lings

54 % av den totala ndrmiljostrackan (figur 9)
vilket till viss del hidnger ihop med vatmarks-
omraden i ndrmiljon. Langs 35 % &r buskskiktet
sparsamt, dvs ett buskskikt finns lings <5 %

av den inventerade strickan. Endast 6 och 5 %
av ndrmiljon har ett mattligt respektive rikligt
buskskikt.

Vattenndra zon

33%
300, WO=0-3m
M1i= 3-10m
2= 11-30m
B3=>30m
8% 20%

Figur 8. Den vattennéra zonens bredd langs Lillan angivet som
procentuell andel av narmiljostréckan.

5o, Buskskikt
6%

\ W 0= saknas
M 1= sparsamt

2= mattligt

35%
54% W 3= rikligt

Figur 9. Buskskikt langs vattendragets strand angivet som andel av
den totala narmiljéstrackan.

Vattenbiotoper

Den inventerade vattendragsstrackan dr 10,1 km
lang. Lillan kan klassas som ett litet vattendrag
enligt Halldén et al. (2002) da storre delen av
vattendraget har en medelbredd p& mellan 3 och
4 m (tabell 1). Det vanligaste djupintervallet
ar> 0,25 till < 0,5 m. Den inventerade vatten-
dragsstrackan inklusive Vesljungasjon ér 11,0
km.

Vattendragsstricka 4 &r kulverterad och ingar
i nedanstdende berdkningar som ej bedémd”
stracka.

Stromférhallanden

Mer dn 80 % av Lillans vattendragslangd
domineras av lugnflytande férhallanden (figur
10, bilaga 5). Svagt strommande och strom-
mande forhallanden finns ocksa representerade
men &dr bara dominerande léngs en liten del av
vattendraget. Strommande forhéllanden &r do-
minerande vid vattendragsstricka 2, 4, 5, 7, 9,
12, 15 och 17. Forsande forhallanden é&r aldrig
dominerande vilket kan ha att géra med att vat-
tendraget rinner genom en flack topografi.



Tabell 1. Procentuell férdelning av olika medelbredd och medeldjup
langs Lillan.

Andel av
Bredd (m) vattendraget (%)
>0 till <1 0
>1 till <2 7
>2 till <3 16
>3 till <4 77
Djup (m)
>0 till <0,25 5
>0,25 till <0,5 88
>0,5 till <1,0 8
>1,0 0
Dominerande stromférhdllanden
(ldngd i km)
8.5 0,7 0,9 0,05

I ]
0% S0% 100%%

B 0=_Lugnflytande
O 2=5Strémmande
OEj bedémd

B 1=5vagt strimmande
O 3=Forsande

Figur 10. Fordelningen av de dominerande stromférhallandena
i Lilldn. Langden av vattendraget dér de olika férhallandena
dominerar finns angivet i kilometer.

Bottensubstrat

Grovdetritus 4r det vanligast forekommande
och oftast dominerande bottensubstratet i Lillan
(figur 11). Aven om mingden grovdetritus 4r
hogre pa hosten, da biotopkarteringen genom-
fordes, dr det troligtvis den substrattyp som
ocksa annars dr vanligast. Forutom grovdetri-
tus dr lera och sten ocksé de dominerande vid
négon stricka medan 6vriga substrattyper aldrig
ar dominerande. Det langdviktade medelviardet
visar att de anda finns nérvarande och dessutom
ar relativt vanliga. Block 4r den enda forekom-
mande substrattypen som enligt Halldén et al.
(2002) har liten forekomst med ett ldngdviktat
medelvirde som dr mindre @n 1. Héll dr den
enda substrattypen som inte finns represente-
rad vid ndgon vattendragsstricka. Findetritus
och lera dr ungefir lika vanligt forekommande
liksom sand, grus och sten.

Vattenvegetation

Yttackningen av vattenvegetation &r i hela vat-
tendraget klassat till en tvaa, 5-50 % utom vid
den kulverterade strickan dér en vegetationsin-
ventering inte gar att genomfora. Den vanligast
forekommande vegetationstypen i Lillan ar
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Figur 11. Férdelningen av bottensubstrat i Lillan. Gra staplar avlases
mot vanster axel vilken visar det langdviktade medelvéardet. Svarta
staplar avlidses mot héger axel vilken visar den procentuella andelen
av vattendragets langd som varje substrattyp ar dominant.
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Figur 12. Langdviktat medelvarde for forekommande
vegetationstyper i Lillan.
Skuggning av vattenytan
15% 1%
B 0=0befintlig

B 1=Mindre god <5 %
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B 3=God »50 %
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Figur 13. Vattendragets skuggning angivet som procentuell andel av
vattendraget som har obefintlig till god skuggning.

pavixtalger (figur 12), endast vid tva trackor
har den klassats ldgre &n en tvaa. Att pavéxtal-
ger dr s vanligt forekommande kan ha och gora
med den relativt daliga skuggningen av vat-
tenytan. Andra forekommande vegetationstyper
dr overvattensvaxter, flytbladsvéaxter, fontinalis
och kuddliknande mossor vilka alla har ungefir
samma laga forekomst.

Skuggning av vattenytan

Storre delen av vattendraget (84 %) har mattlig
skuggning, dvs 5-50 % av vattenytan skuggas
(figur 13, bilaga 4). Fordelningen inom interval-
let varierar s att det finns strickor som har 5 %
skuggning liksom de som har 50 % skuggning.
16 % har god skuggning, dvs > 50 % av vatten-
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Férekomst av dbd ved

pap 1%
‘ B 0=Obafintiig
Bl 1=Liten
2=M3ttlig
H3i= lel:u]
W Ej beddmad

91%

Figur 14. Férekomsten av dod ved langs Lillan angivet som
procentuell andel av vattendraget med obefintlig till riklig férekomst.

Rensning av vattendraget
1% 10%

B 0=Ej ransad
1=Férsiktigt rensad
B 2=Kraftigt rensad
51% W 3 =0migrivd
W Ej bedbmad
38%

Figur 15. Andel av vattendraget som &r rensat uttryckt i procent av
vattendragslangden.

ytan skuggas och ingenstans efter vattendraget
ar skuggningen mindre god eller saknas helt.

Déd ved

Forekomsten av dod ved ér liten (< 6 stockar/
100 m) léngs 93 % av strackan (figur 14).
Stricka 18 dr den enda som har mattlig fore-
komst (6-10 stockar/ 100 m) vilken utgér 7 %
av den totala vattendragsldngden.

Rensning

Lillan &r kraftigt rensad langs 51 % och f6rsik-
tigt rensad langs 39 % av vattendraget (figur
15, bilaga 5). Resterande 10 % &r inte rensade
(vattendragsstricka 3, 4, 10 och 16).

Oringbiotoper

Langs storre delen av Lillan saknas forut-
sdttningar for lekomraden, uppvixtomraden
och standplatser for 6ring (figur 16, bilaga 6).
Forutséttningarna for 6ring att leka och finna
standplatser langs vattendraget saknas helt i
93% respektive 92 % av den totala strickan
och 88 % av totallingden saknar forekomst av
uppvixtomraden. Forutsittningarna for upp-
viaxtomraden &dr nagot béttre &dn for lekomraden
och standplatser med mojliga och tdmligen
goda forutsittningar ldngs 6% av vattendraget
vardera i stéllet for 4 respektive 3 % som é&r fal-
let for bade lekomraden och stdndplatser.

Lekomraden
495 3% 1%

B 0=5aknas

H 1=Mijliga
2=Tamligen goda

B 3=Goda-Mycket goda

W E) bedomd
Uppvixtomriden
% 1% Standplatser
A% 4o, 3% 1%

B7%

92%

Figur 16. Procentuell andel av vattendraget som lampar sig for lek,
uppvaxt och standplatser for 6ring.

Strukturelement

Strukturelement &r viktiga parametrar som
noteras lidngs ett vattendrag. Det kan t.ex. vara
vattenuttag, avlopp, korsande végar eller kvill-
omraden. Langs Lillan finns 18 strukturelement
noterade: sju viagpassager, en kalkdoserare, ett
sjoutlopp, tre stenbroar (exempel figur 17) och
sex objekt som noterats som “annan stensétt-
ning”. Vigpassagerna finns vid vattendrags-
strickorna 2, 3, 6, 13, 14, 18 och 20 och i
genomsnitt finns 0,7 vigpassager/ km. Stenbro-
arna finns vid stricka 2, 7 och 18, kalkdoseraren
vid stricka 14 och “annan stenséttning” vid
stracka 1,2, 5, 7, 8 och 11. Sjoutloppet ligger
vid vattendragsstricka 13 vid Vesljungasjon och
utgor inte nyckelbiotop da det dr allt for paver-
kad av ménsklig aktivitet. Inga avlopp, tackdi-
ken eller vattenuttag finns lings vattendraget.

Nyckelbiotoper

Vid filtinventeringen patriaffades en nyckel-
biotop av typen “kulturmilj6 i anslutning till
vattendrag” vid vattendragsstracka 7 (figur

17, bilaga 7). Denna typ av nyckelbiotop kan
hysa boutrymmen for bade faglar och daggdjur
men utgor framst viktiga hiackningsplatser for
exempelvis forsérla och stromstare. Biotopen
kan hysa hoga naturvirden i form av rédlistade
arter, hog artdiversitet el. dylikt (Liliegren et al.
1996)
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Figur 17. Stenvalvsbro vid vattendragsstracka 7 utgér nyckelbiotop
av typen “kulturmilj6 i anslutning till vattendrag”. Finns noterad bade

som strukturelement och kulturmiljé. Foto: Jan Karlsson, Calluna AB.

Figur 18. Vandringshinder nr 1, éverfall i sten. Foto: Jonas
Johansson, Calluna AB.

Patraffade arter

Under karteringen noterades 16pande pétraf-
fade vattenvixter och totalt patriffades fem
arter: bicknate (Potamogeton polygonifolius),
giddnate (Potamogeton natans), gul nickros
(Nuphar lutea), ndickmossa (Fontinalis sp.),
igelknopp (Sparganium sp.) och hérslinga (M-
riophyllum alterniflorum).

Vandringshinder

Under biotopkarteringen pétraffades fyra vand-
ringshinder (bilaga 1, 5 och 6). De é&r alla place-
rade i den nedre delen av vattendraget, tre i nér-
heten av Visseltofta och det fjarde i Hannavra
ca 1,5 km vister om Visseltofta. Vandringshin-
der nr 1 ligger vid Visseltofta kyrka och bestar
av ett 6verfall i sten (figur 18). Vandringshinder
nr 2 4r en kulverterad stricka av vattendraget
som dr ca 50 m lang och bedéms som definitivt
hinder for 6ring (figur 19). Det tredje vanring-
hindret &r en forddmning i sten som &ven utgor
kulturmilj6 (figur 20). Vandringshinder nr 4 &r
en forddmning i trd (figur 21) som ocksa den

Figur 19. Vandringshinder nr 2. Vattendragsstracka 4 ar kulverterad

och rinner genom fyra trummor, ca 50 m langa. Foto: Jonas
Johansson, Calluna AB.

Figur 20. Vandringshinder nr 3, raserad damm. Foto: Jonas
Johansson, Calluna AB.

Figur 21. Vandringshinder nr 4, férdamning i trd. Foto: Jonas
Johansson, Calluna AB.

utgor kulturmilj6. Vandringshinder nr 1, 3 och 4
ar partiella for 6ring medans vandringshinder nr
2 dr definitivt.

Diken

Totalt noterades 20 tillrinnande diken och
vattendrag i Lillan (bilaga 2), 16 diken och 4
vattendrag. I genomsnitt finns 2 tillrinnande di-
ken eller bifloden/ km som i genomsnitt r 1 m
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breda och 0,2 m djupa. Tillfléden som sarskilt
bor noteras drnr 5, 7, 13, 14, 19 och 20. Dessa
har alla dkermark i1 ndrmiljén och utgdr en
paverkan pa Lillan med paverkansklass 1, dvs
<5 % av tillflodet kantas av riskfylld marktyp.
Aven om péverkansgraden ir liten bor skydds-
zoner mellan marktypen och tillflodet ses Gver
sé att de utgor ett fullgott skydd och hindrar
ndringsdmnen fran att lacka ut i vattendraget.

Inga tdckdiken noterades under biotopkartering-
en. Tackdiken dr som framgar av namnet tickta
diken. De 4r ofta tickta av sten da de ansluter
till vattendraget och &r av den anledningen
svara att uppticka. De kan ibland ocksa sluta i
en stenkista innan de nar vattendraget. Vill man
ha reda pa alla tillfléden 4r det nog béttre att
prata med lantbrukare i omréadet.

Kulturmiljo

Under biotopkarteringen noterades atta kultur-
miljoer. Tre stenbroar (exempel figur 17), tre
kvarnanldggningar och tva stensdttningar. En av
stenbroarna dr noterad som nyckelbiotop (figur
17, bilaga 7). Stenbroarna och stenséttningarna
ar dven noterade som strukturelement.

Diskussion

Resultaten fran biotopkarteringen visar att
Lillan &r ett vattendrag som é&r tydligt pdverkat
av ménsklig aktivitet. Hela 90 % av vatten-
draget &r rensat, forsiktigt eller kraftigt, vilket
ocksa avspeglar sig pa bottensubstratet dar
andelen block &r néstan obefintlig.

Hot och restaureringsatgarder

Skydd av véardekarnor

Omraden med sérskilda viarden som patraffades
under biotopkarteringen var nyckelbiotopen vid
vattendragsstracka 7 (figur 17, bilaga 7). Nyck-
elbiotopen tdcker inte hela vattendragsstrickan
utan bestar av den stenbro som finns dér. Den
bor skyddas pé ett sddant sitt att inte de funk-
tioner stors som gor den till nyckelbiotop och
habitat for organismer kopplade till denna typ
av nyckelbiotop.

Oringbiotoper

Forutséttningarna for oringens lek, uppvéxt och
standplatser dr mycket daliga i Lillan (figur 14,
bilaga 6). Till viss del kan det hinga samman

med att vattendraget rinner genom flack topo-
grafi dir det naturligt ar lugnflytande forhél-
landen. Men i och med att vattendraget har
rensats dr bottenstrukturen férdndrad mot en
finkornigare, mer homogen struktur vilket ocksa
medfort en fordndring i vattenforingen mot mer
lugnflytande férhallanden 4n det naturligt 4r. En
ojamn bottenstruktur och en riklig vattenforing
med god syretillférsel gynnar yngelproduktio-
nen och dven bottenfaunan som utgér éringens
huvudfoda (Svensson & Glimskir 1994, Deger-
man et al. 2005). For att aterskapa den varia-
tionsrikedom som gynnar biologisk mangfald
kan de stenmassor som forts bort vid rensning
och lagts upp pa strandbrinken aterforas till
vattendraget. Genom denna restaureringsatgérd
okar variationsrikedomen bade vad géller bot-
tensubstrat och stromhastighet. I filt noterades
pa strackorna 6, 7, 8, 12, 17 och 18 att det pa
strandbrinken finns vallar av bortrensat material
som kan &terforas till vattendraget. Stricka 13
och 18 &r rensade pé ett sadant sétt att filtinven-
teraren gjort en notering om “dikeskénsla”.

Om vandringshindren vid strackorna 3, 4 och

5 atgédrdas finns det stora mojligheter att skapa
varierande 6ringbiotoper i strickorna 3-6. Detta
gors forslagsvis med hjélp av grus, sten och
block. Lagg dven gérna ocksa i nagra stockar
och forsok att etablera ndgon vattenvegetation i
kanterna.

Vill man gora mera omfattande restaureringar
bor studier av historiska kartor, elfiskeregister
mm goras. Hur mycket 6ring och var den finns
ir givetvis avgorande for var och hur man ska
genomfora restaureringen. Ar det vandrande
eller stationéra bestdnd? Finns det en risk for att
man 6deldgger en unik stam genom att ta bort
ett vandringshinder som funnits linge? Detta &r
nagra av de fragor man maste stélla sig innan
man paborjar en restaurering.

Skyddszoner

For att skydda vattendraget fran negativ paver-
kan i samband med markanvindning bor en
skyddszon finnas mellan vattendraget och den
nyttjade marken. Skyddszoner mellan vatten-
drag och nérliggande mark skyddar inte bara
vattenkvaliteten mot paverkan fran land utan
bevarar dven de ofta artrika strandkanterna som



Figur 22. Narmiljstracka 47 pa vanster sida av vattendraget har
ingen skyddande tradbard mot avverkningsomradet. Foto: Jan
Karlsson, Calluna AB.

vérdefulla biotoper. Effekterna av skyddzoner
med olika bredd har studerats med avseende pa
manga olika organismgrupper bade i vatten och
pa land (se referenser i Zinko 2005).

Enligt metodiken bor en skyddszon i form av
naturlig mark mellan vattendraget och markan-
véndningen i ndrmiljon finnas i de fall ndrmil-
jon domineras av artificiell mark, aker, kalhyg-
ge eller produktionsskog. Detta for att skydda
vattendragets ekologiska funktioner och bevara
den artrikedom som finns kopplad till vat-
tendragets strandzon (Halldén et al. 2002). En
skyddszon ér ett effektivt filter av ndringsdmnen
frdn omgivningen till intillrinnande vattendrag
genom tre olika mekanismer: kvarhallande av
sediment och sedimentbundna néringsdmnen,
aktivt ndringsupptag av vegetation och mikroor-
ganismer samt absorption av ndringsdmnen till
organiska och oorganiska partiklar (referenser i
Zinko 2005). Skyddszoner fyller ocksa en funk-
tion som spridningskorridor f6r de organismer
som &r knutna till strandbiotopen (Zinko 2005).

Vid utformning av nya skyddszoner finns en rad
faktorer att ta hénsyn till, exempelvis omgiv-
ningens topografi, 6versvimningszonens bredd,
erosionsrisk och forekomst av lekplatser for
fisk. For att en skyddszon ska utgéra ett fullgott
skydd b6r man utga fran 6versvimningszonens
bredd och utéver den ldgga till en skyddszon pa
minst 10 m (Zinko 2005)

Langs Lillan domineras flera narmiljostrackor
av Oppen mark som enligt metoden inte kraver
nagon skyddszon. I och med att dagens betes-
marker ofta utgors av kulturbetesmarker pa fore

detta godslad vall kan néringsldckaget vara ho-
gre frén en sddan betesmark &n frén en naturbe-
tesmark och en skyddszon kan vara nédvéndig
for att minska detta néaringsldckage till intillrin-
nande vattendrag. Vid narmiljostriacka 3, 14, 15,
19, 23, 31, 32 och 50 dominerar marktypen O1
(havdad 6ppen mark ). Dessa strickor bor ses
over for att 6vervdga om en breddning av be-
fintlig skyddszon eller etablering av ny skydds-
zon &r nodvéndig. Det &r inte l4tt att avgora i
falt om marken godslas och/ eller om marken
plojs upp ibland for insédd av nya vallvéxter
etc. For att fa klarhet i denna friga maste den
aktiva brukaren tillfragas. Skyddszonens bredd
dr vid alla strackor klassad med en nolla (0-3
m) med undantag for stricka 19 som ar klassad
med en etta (3-10 m).

Skyddszonerna ldngs vattendraget dr i allmén-
het for sma for att utgora ett fulgott skydd.

67 % av skyddszonerna mot artificiell mark
och 87 % av skyddszonerna mot produktions-
skog #r klassade med en nolla (0-3 m). Atta

av dessa striackor saknar skyddszon helt (nér-
miljostrackorna 14, 21, 23, 31, 33, 35, 47 och
51). Stracka 14, 23 och 31 domineras av 6ppen
mark, stricka 47 av kalhygge (figur 22) medan
ovriga strackor domineras av produktionsskog.
Endast en ndrmiljostracka har en skyddszon
som ir klassad med en tvaa (11-30 m) vilken ar
stracka 45 dir ndrmiljon domineras av produk-
tionsskog. Ovriga skyddszoner bor breddas for
att minska negativ paverkan pa vattendraget
fran omgivande markanvéndning exempelvis
lickage av niringsdmnen eller stérning i sam-
band med avverkning. Figur 19 visar ett tyd-
ligt exempel dar markanvandningen har stark
paverkan pa vattendraget da ingen skyddszon
lamnas kvar som skydd. Bilden visar vatten-
dragsstricka 47 dér kalavverkning skett utan att
nagon skyddande trddbard har sparats.

Vid etablering/ breddning av en skyddszon mot
produktionsskog dr vart forslag att helt enkelt
lamna en bredare zon som ej nyttjas f6r skogs-
produktion utan ldmnas for fri utveckling. Pa
sa sitt skapas en miljo som inte bara dr bra for
vattendraget utan dven for andra organismer
som gynnas av en orérd fuktig miljé med bl a
dod ved i olika nedbrytningsstadier.
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En utdkning av skyddszonen mot artificiell
mark bor innehélla en triad- och buskbard, at-
minstone nirmast vattendraget. Detta for att ge
skugga och foda till vattenlevande organismer.
Utanfor denna bard kan man med fordel limna
en grisbevuxen zon som en ytterligare forstérk-
ning vad géller upptag av nirsalter. Denna zon
sléas inte forrdn de tva sista veckorna i juli da de
flesta av eventuellt forekommande &dngsblom-
mor har hunnit fr6a av sig och &ven héckande
faglar och insekter i omradet har fatt upp nista
generation. For att gynna den biologiska mang-
falden bor vaxtmaterialet alltid foéras bort (Jord-
bruksverket 1998). Vid betesdrift i skyddszonen
bor man inte lata djuren ga for ldnge pa hosten,
sd att marktéckets sar hinner léka innan vintern.

Battre skuggning

Skuggningen av vattendraget dr mestadels
klassad med en tvda, mattlig skuggning. Aven
om det &r den ndst hogsta klassningen ricker
det med en skuggning pa endast 5 % av vat-
tendragsstriackan for att den ska klassas med en
tvaa da denna klass tdcker in en beskuggning pa
5-50 %. En hog ljusinstralning kan ha negativa
konsekvenser for flora och fauna kopplad till

ett naturligt vattendrag med god beskuggning.
Dalig beskuggning av vattendraget gynnar
exempelvis gidda pa bekostnad av den normala
stromfiskfaunan (Degerman et al. 2005). Gad-
dan gynnas av en 6kad ljusinstralning i och med
att den &r en rovfisk som jagar med hjilp av sy-
nen. Buskar och tréd intill vattendraget som ger
en god beskuggning gynnar i stillet 6ring och
den vattenlevande insektsfaunan genom sénkt
temperatur och skydd samt hindrar etableringen
av vass och annan vattenvegetation som i sin tur
paverkar flodet negativt for dessa arter (Svens-
son & Glimskér 1994). For att 6ka skuggningen
av vattendraget kan man, i de fall 6ppen mark
gér dnda intill vattendraget, etablera buskar och
trdd som &ven fyller andra funktioner som att
minska erosionsrisken, minska vattengrumlig-
heten vid stor nederbord och utgora skydd och
14 f6r landlevande véxter och djur. Trad- och
buskridder lings vattendrag utgor ocksa viktiga
spridningskorridorer for organismer knutna till
denna milj6 (Zinko 2005, Svensson & Glimskér
1994).

Déd ved

Flera studier visar hur férekomst av dod ved
hojer naturvirdet i ett vattendrag t.ex. genom
okad forekomst av 6ring och minskad erosion
(se referenser i Degerman et al. 2005). De-
german et al. (2005) genomforde en studie av
hur forutséttningarna for 6ring kan kopplas till
forekomst av dod ved. De fann att mer dod ved
i vattendraget resulterade 1 béttre forutséttningar
for 6ring 1 form av tillgang till bra lek- och
uppvaxtomraden respektive standplatser for
dldre 6ring. Mangformigheten i vattendraget
Okade ocksa genom att breddvariationen 6kade.
Forekomsten av dod ved i Lillan &r mestadels
liten vilket innebdr mindre &n 6 stockar/100

m. En breddning av skyddszoner intill vatten-
draget, for att forhindra ett scenario som det
vid vattendragsstracka 47 (figur 21), skulle pa
sikt bidra till en 6kad mingd dod ved i vat-
tendraget och dirmed 6ka forutséttningarna for
bibehallen biologisk mangfald. En etablering
av buskar och trdd dér detta saknas, exempel-
vis dir ndrmiljon domineras av 6ppen mark,
skulle ocksé det ka mingden dod ved. Onskar
man en snabbare forbéttring kan nagra stockar
tillféras vattendraget. Dessa laggs da snett mot
stromriktningen.

Vandringshinder

I Lill&n finns fyra vandringshinder (bilaga 1,

5 och 6): en forddmning i form av ett 6verfall i
sten (figur 18), en kulverterad stricka (figur 22),
en raserad féorddmning i sten(figur 19) och en
forddmning i tré (figur 20). De tre féorddmning-
arna kan restaureras genom att rivas men de
tva sistndmnda utgor dven kulturmiljoer vilket
kan innebéra en kompromisslésning dar delar
av vandringhindret far finnas kvar genom att en
del av faran 6ppnas upp och blir passerbar for
fisk. En av dem é&r en raserad forddmning i sten
och stenblocken kan flyttas men lamnas kvar i
nédrheten for att behélla kulturvérdet.

Vandringshinder nr 2 (figur 20) &r det all-
varligaste hindret och det som bor ha hogsta
prioritet att restaureras. Hindret 4r upptaget i

en biologisk aterstallningsplan for kalkade vat-
ten (Eriksson 2001) och atgérder diskuteras. I
anslutning finns en nyligen restaurerad kvarnan-
laggning och i samband med restaureringen har
en fara vid sidan om kulverteringen skapats for



vattenforing till kvarnhjulet. Vid inventeringen
var denna fara torrlagd. Atgirder for fiskpas-
sage bor genomfoéras och eventuellt kan denna
fara utnyttjas vid anldggning av en fiskvig.

Det &r viktigt att 6ppna upp alla férekommande
vandringshinder for att géra det mojligt for

fisk att ateretablera sig genom invandring fran
Helge &. Detta skulle kunna innebira att dven
tjockskalig malarmussla (Unio crassus) kan
etablera sig i Lillan fran Helge a.

Kantzoner till tillrinnande bifléden
Skyddszoner &r inte bara viktiga kring huvud-
vattendraget utan ocksa vid dess bifloden. I
Lillan noterades 20 tillrinnande diken och vat-
tendrag under biotopkarteringen (bilaga 2). Sex
bifléden, nr 5, 7, 13, 14, 19 och 20 bor ses dver
for att undersoka om befintlig skyddszon mellan
biflodet och dess omgivning &r tillrdcklig eller
om den bor utékas. Dessa bifloden utgor paver-
kansklass 1 vilket innebér att mindre &n 5 % av
tillflodet kantas av riskfylld marktyp som kan
ha negativ paverkan pa biflédet och i forlang-
ningen dven pa huvudvattendraget.

Vagpassager

Vid végpassage nr 2, 3 och 4 bor en utterpas-
sage byggas da det bedomts vara omdjligt for
utter att passera under vigpassagerna samtidigt
som det, ur trafiksynpunkt, skulle vara av stort
intresse att gora det. Aven vid vigpassage 1, 5
och 6 kan det, beroende pa trafikintensitet, vara
aktuellt att bygga utterpassage da det inte gar
att passera under vdgen och det dr bedomt som
”mojligen intressand” for utter att gora det.

Ovrig notering

I Lillan finns aker- och betesmark vi stricka 1
och betesmarker vid stricka 6. Dessa marker ser
vi som ldmpliga for en eventuell d&termeandring
av vattendraget. Vid en eventuell atermeand-
ring av vattendragen bor man plantera trdd och
buskar ldngs med vattendraget. Detta eftersom
det &r viktigt att vattenytan halls sa skuggad
som mojligt sa att inte vattnet virms upp och
forsdmrar reproduktionsmojligheterna for oring.
Det é&r sérskilt viktigt om det finns lekomrédden
strax nedstroms.
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Bilaga 1 Vandringshinder i Lillan
Beskrivning av vandringshinder i Lillan. Def. star for definitivt vandringshinder och Part. star for par-
tiellt vandringshinder vilket innebér att de eventuellt kan passeras vid hogt flode.

Typ av For
Faltnr. hinder Xkoord | Ykoord | 6ring Ovrigt Maojligheter

Artificiellt hinder vid
Visseltofta kyrka. Overfall

1 Overfall i sten | 6257113 | 1379696 | Part. |i sten. Utrivning
Artificiellt hinder.
Kulvertering vid
kulturmiljé i form av
en nyligen restaurerad Ev. utnyttja
kvarnanlaggning. En fara | faran som
vid sidan om kulverteringen | oml6p. Finns
har skapats i samband upptagen i plan
med restaureringen som for biologisk
vid inventeringen var utan | aterstallning

2 Trumma 6257042 | 1379376 | Def. |vatten. (Eriksson 2001)

Enkelt flytta
Raserad Artificiellt hinder. Aven sten, da inget

3 damm? 6257066 [ 1379059 | Part. | kulturmiljé. hinder.
Artificiellt hinder i form av
en férdamning i tré. Aven

4 Damm 6256769 [ 1378002 | Part. | kulturmilj. Utrivning
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Bilaga 2 Tillrinnande diken och vattendrag till Lillan

D= dike, V= vattendrag, TD= tickdike
h= hoger, v= vénster
Dike/vdr. Bredd | Fléde | Djup
nr Sida | Kod |A-stracka| (m) (I1s) (m) Ovrigt Atgérder
1 v D 6 1,2 10 1,3
2 h D 10 2 5 0,3
3 v D 11 0,5 2 0,1
4 h \Y 11 0,5 2 0,1
Akermark i Se 6ver
omgivningen skyddszoner
utgor mot
5 Vv 11 1 5 1 paverkansklass 1. | vattendraget.
6 D 11 1 5 0,1
Akermark i
omgivningen Se dver
utgor skyddszoner
7 h D 13 1 2 0,1 paverkansklass 1. | mot diket.
8 v \Y 13 1 5 0,1
9 v D 13 0,7 2 0,4
10 h D 13 1 10 0,1
11 v D 13 1 5 0,1
12 h \Y 13 2 10 0,2
Akermark i
omgivningen Se dver
utgor skyddszoner
13 h D 13 2 5 0,2 | paverkansklass 1. | mot diket.
Akermark i
omgivningen Se 6ver
utgdr skyddszoner
14 % D 14 1 3 0,1 | paverkansklass 1. | mot diket.
15 h D 14 1 1 0,1
16 v D 18 0,5 3 0,1
17 v D 18 0,5 1 0,1
18 v D 18 1 5 0,1
Akermark i
omgivningen Se over
utgdr skyddszoner
19 h D 19 1 10 0,1 | paverkansklass 1. | mot diket.
Akermark i
omgivningen Se 6ver
utgor skyddszoner
20 % D 20 1 4 0,1 | paverkansklass 1. | mot diket.
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Lillan som rinner genom Vesljungasjon i Osby kommun
biotopkarterades hosten 2007. Vattendraget som é&r ett
biflode till Helge & karterades frdn sammanflodet med
Helge 4 fram till en damm véster om Torslehult, en
sammanlagd stricka av ca 10 km. Biotopkartering anvénds
for att karakterisera, dokumentera och beskriva miljon i
och 1 anslutning till ett vattendrag.

Karteringen visar att Lilldn ar tydligt paverkat av ménsklig
aktivitet genom omfattande rensning och vandringshinder i
vattendraget.

Denna rapport redovisar resultaten fran biotopkarteringen
samt ger forslag pa atgiarder som syftar till att gynna den
biologiska mangfalden och uppna en god vattenstatus. De
viktigaste aterstéllningsatgiarderna i Lillan &r att 5ppna upp
de vandringshinder som finns sa att fisk och tjockskalig
malarmussla (Unio crassus) kan vandra upp fran Helge a.
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