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FORORD

Denna rapport redovisar inventeringen av naturgrus och alternativa material i
inventeringsomradet Osby och Ostra Géinge kommuner. Inventeringen ir gjord inom
ramen for det av riksdagen beslutade programmet for regionala inventeringar av
maternialtillgingar (prop 1981/82:220) och har utforts i enlighet med lansstyrelsens
inventeringsprogram och statens naturvardsverks rad och riktlinjer, "Inventering av
naturgrus och alternativa material - allminna rid" (RR 1983:5).

Inventeringsomridet omfattar Osby och Ostra Goéinge kommuner. Inventeringsarbetet
och den geovetenskapliga klassningen har utférts av geolog Anna-Greta Nilsson som
varit anstilld vid lansstyrelsen sérskilt for detta andamal. Lansstyrelsen har svarat for
6vriga skyddsvirdesbedémningar samt den slutliga klassificeringen av naturvirdet.

Inventeringen genomfordes under sommaren 1986 och den slutliga samman-
stillningen skedde kring arsskiftet 1987/88 samt under 1993.

Slutlig redigering av text, tabeller och kartor har utforts av geolog Jonas Ising,

Bl a kommunerna har vid &rsskiftet 1993/94 getts tillfille att komma in med
synpunkter pa oversind inventeringsredovisning. I den mén som synpunkterna haft
betydelse for rapporten som helhet, har de arbetats in i den nu féreliggande
versionen.

Liénsstyrelsens styrelse har den 29 augusti 1994 (se bilaga) behandlat och godkint
inventeringarna som underlag vid ldnsstyrelsens handliggning av arenden som rér
nyttjandet av mark och vatten (sisom tiktverksamhet mm), grushallningsplanering
samt vid sdkerstdllande av naturomriden.

Bérje Rydenheim
projektansvarig vid ldnsstyrelsen
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SAMMANFATINING

Féreliggande rapport redovisar inventeringen av naturgrus och alternativa material i
inventeringsomradet Osby och Ostra Géinge kommuner. Utredningen har omfattat en
oversiktlig inventering av naturligt forekommande grus- och sandférekomster samt
grov morén. Inventeringen inleddes med litteratur-, kart- och arkivgenomgingar samt
flygbildstolkning av hela omridet. Férekomsterna undersoktes sedan i filt betriffande
utbredning, uppbyggnad, materialsammansittning och geovetenskapligt skyddsvirde
samt 1 vissa fall landskapsbild. Néigra prov har ddremot inte insamlats och dirmed
inga laboratorieanalyser utforts.

Det har gjorts en beddmning av det samlade naturvirdet varvid nigra intressanta
forekomster besokts i filt sarskilt for detta dndamal.

De teoretiskt uttagbara volymerna i olika férekomster har uppskattats liksom for-
delningen i kornstorlekshinseende. Vid volymberikningarna har tagits hansyn till s k
“volymreducerande hinder" bade i form av vissa férordnanden enligt olika lagstift-
ningar och i form av reella hinder som vigar och bebyggelse. Dessutom anges den
teoretiskt uttagbara volymen hos forekomster med hogsta samlade naturvarde (klass 1)
som 0 fm®.

Kortfattade uppgifter om samtliga undersokta férekomster (31 st) redovisas i tabell 1
och 2 samt pd kartklipp. Flertalet av férekomsterna beskrivs kortfattat i avsnitt 7.

Ett huvudintryck av slutresultatet av inventeringen ir att det finns forh&llandevis f&
och smé grusforekomster i omradet. En orsak till detta kan vara omradets ringa relief,
A andra sidan visar det sig att det bedrivs kommersiell tiktverksamhet i
forvinansvirt sma grusforekomster. Ev forekomst av grov morin har visat sig svar att
lokalisera vid en sa 6versiktlig inventering som denna, Dock har ett par omriden med
anmirkningsvart hog blockhalt redovisats i inventeringen.

Inventering av berg for krossindamal och skrotsten for samma andamal redovisas i
en sirskild rapport for hela lanet.



1. BAKGRUND OCH SYFIE

Mellan 1930-74 uppskattades forbrukningen av grusmaterial ha dkat ca 10 ggr. Den
kraftigaste dkningen skedde under 50- och 60-talet i samband med en omfattande
byggnads- och anliggningsverksamhet (SIND 1980:1). Enligt farskare material har
dock grusproduktionen minskat under aren 1974-84 (fig 1) (SGU PM 1986:1). Den
kraftiga forbrukningen av grus har medfort att det inom vissa omraden, speciellt runt
storre tatorter, har uppstatt bristsituation pa kvalitativt naturgrus.
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Kallor: SIND 1980:1 och SGU
Fig 1. Produktion av grusmaterial under aren 1930-84.

I juli 1983 genomfordes flera férindringar i naturvardslagen vilka medforde att
lansstyrelsen fick storre mojlighet att reglera tiktverksamheten. For att lansstyrelsen
skall kunna géra en god behovsbeddmning har riksdagen beslutat att regionala inven-
teringar av naturgrus och alternativa material skall utféras. Inventeringarna skall i
varierande grad omfatta:

- naturgrus over grundvattenytan

- naturgrus under grundvattenytan

- grov moréin

- berg lampligt for makadamframstillning
- restprodukter

Statens naturvirdsverk har ansvarat for inventeringsverksamheten medan lansstyrelsen
har ansvarat fér inventeringarnas utforande. For att inventeringarna skall kunna
utforas pa likartat sitt, inom olika lin, har SNV och SGU sammanstilit en publika-
tion med rad och riktlinjer infér inventeringsverksamheten, "Inventering av naturgrus
och alternativa material - allméanna rad" (SNV RR 1983:5).
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Inventeringarna kommer inte att vara heltackande 6ver hela landet. Man har gjort en
indelning i grusproduktionsomriden (fig 2), d4r omraden kring titorter med fler &n
10 000 invanare och omriden med brist pd grus eller med motstdende intressen,
prioriteras. Ovriga omriden skall inventeras i en andra etapp (SNV RR 1983:5).
Omraden som &r skyddade genom naturvirdslagen, vattenlagen eller fornminneslagen
ar helt undantagna fran inventeringen eller utgdr volymreducerande hinder.

Inventeringsresultaten skall anviindas:

- Som beslutsunderlag for att géra det méjligt fér lansstyrelser m fl att vid
taktprévning bedéma den enskilda tikten ur resurssynpunkt i ett regionalt
perspektiv.

- Som underlag for naturresursrikenskaper.

- Foér bedéomning av virdet fran naturvirdssynpunkt.

- For att forutsiga och bemdstra framtida eller redan uppkomna bristsituationer.

- Som underlag for fysisk planering.

- Som underlag for regional grushillningsplanering.

- Som underlag for etablering och detaljprospektering av grustdkter.

Foreliggande inventering av naturgrus och morén har utforts i enlighet med program
antaget av lansstyrelsens arbetsgrupp for regional inventering av grus m m 1
Knstianstads lan.

2. OMFATINING
Det inventerade omridet omfattar Ostra Gainge och Osby kommuner.
Inventeringen omfattar:

- Grusforekomster ovan grundvattenytan med en minsta volym pa 20 000 fm’® (m’ i
fast métt) med en minsta maktighet pd 2 meter &ver hogsta grundvattenytan.

- Bedémning av férutsdtiningarna att finna brytvart grus under grundvattenytan,

- Oversiktlig bedémning av grusets kvalitet och anvandbarhet for vigindamal,
betong och/eller fyllnadsandamal.

- Virdering av grusférekomsternas geovetenskapliga virde och en indelning 1
naturvardsklasser,

- Oversiktlig inventering av grova moraner.

Inom ramen for den regionala grusinventeringen i Kristianstads 14n har det gjorts en
inventering av berg for krossindamal inom sammanlagt tta delomriden. Tva av
dessa, omride D (Hanaskog) och omrade E (Arkelstorp) finns delvis inom invente-
ringsomridet, namligen sédra delarna av Ostra Géinge kommun. Dessa omraden
ligger huvudsakligen inom Kristianstads titorts grusfdrsdrjningsomrade och berdr
diarmed 1 férsta hand inventeringsomradet Kristianstad.

Berginventeringen, som utforts av Sveriges Geologiska Undersékning, redovisas
samlat fér hela lanet i ett sammanhang.

Inom omrédet finns sedan gammalt en timligen omfattande brytning av prydnadssten.
Denna limnar efter sig stora upplag av s k skrotsten och det har framforts énskemal
om att inventera dven dessa upplag, di de borde utgdra ett bra alternativ till natur-
grus. En sidan inventering har ocksi utforts - dock inte inom ramen for den regionala
grusinventeringen - och den redovisas darfér for sig.
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I enlighet med ovan ndmnda rad och riktlinjer har i f6ljande fall grusférekomster inte
inventerats:

- Inom befintliga naturreservat och de landskapsbildsskydd (19 § naturvérdslagen i
lydelse fore 1974) dir det finns bestimmelser som reglerar tiktverksamhet,

- Inom de detaljplaner (byggnadsplaner och stadsplaner) som var aktuella vid
inventeringstillfillet,

3. METODIK
3.1  Forarbeten

Som arbetskarta har den topografiska kartan i skala 1:50 000 anvints. Aktuella
kartblad for inventeringsomridet Ostra Goinge - Osby r:

3D Kiistianstad SO, 3D Kristianstad NO, 3E Karlshamn NV, 4D Markaryd SV,
4D Markaryd SO, 4E Tingsryd SV,

Frén tidigare grusinventering och frén jordartskartor éverfordes information om
grusomridenas utbredning till arbetskartorna.

Savil géllande som avslutade tikttillstdind markerades pi kartorna.

En oversiktlig flygbildstolkning utférdes déver hela inventeringsomradet varvid
grusomrddena delades in i olika forekomster. Aven tikter och andra skarningar
markerades.

Vid filtarbetet undersoktes bl a materialsammansittning, kvalitet och volym. Dess-
utom gjordes en bedomning av avlagringarnas geovetenskapliga virde som tillsam-
mans med parametrar sasom landskapsbild, hydrologi, friluftsverksamhet och vardet
for forskning sammanvigdes till ett samlat naturvirde. Vid inventeringen anvindes

ett protokoll for att underlitta undersokningen och for att f3 en likartad bedémning av
varje forekomst. Inventeringen utfordes enligt naturvardsverkets rekommendationer.

3.2  Materialbedéomning

Matenialets kornférdelning bedémdes och delades in i fyra grupper. Foljande
indelning har anvints:

- Grov sammansitining; huvudsakligen grus, sten och block men dven finare
material fir forekomma.

- Vixlande sammansittning: huvudsakligen en vixellagring av sand, grus och sten
med inslag av silt, lera och block. Morin kan ocksi fi

forekomma.

- Sandig sammansittning: huvudsakligen sand och grovmo men fingrus fir ocksi
forekomma.

- Okénd sammansittning; dér det saknas information om materialsamman-

sédttningen och dér ingen parallell till omgivande
avlagringar kan dras.

Dessutom har en uppskattning av block- och stenhalt gjorts i 18g, mattlig och hog.

Dir tikt eller annan skérning fanns att tillgd gjordes en lagerfoljdsbeskrivning dér
huvuddragen t avlagringen noterades. Sorteringsgrad, férekomst av ofyndigt material



och andra faktorer som ir av vikt vid en eventuell exploatering observerades ocksa.
Fotodokumentation utfordes 1 storre skarningar.

3.3  Volymberikningar

I naturvirdsverkets rad och riktlinjer finns olika typer av volymberdkningsmetoder
beskrivna. Metodema varierar beroende pa vilken typ av avlagring det ror sig om.

Inom det aktuella inventeringsomradet har medelmiktighetsmetoden varit den mest
anvéndbara. Schematiska profiler har anvints for berdkning av volymen i1 8sama.

Vid berdkning av en avlagrings miktighet togs hinsyn till bergytans lige och grund-
vattenytans hdgsta niva. Osidkerheten i berikningarna far anses stora da uppgifter om
dessa nivaer i de flesta fall saknas. Oftast har grundvattenytans niva uppskattats eller
hirletts med uppgifter frin topografiska kartan. Av denna anledning bér det poidng-
teras att volymberikningama ir mycket ungefarliga.

Vid volymberikningen erhélls en uppskattad total volym i vilken hela forekomsten
ingdr. Darefter gjordes en reducering av volymen fér vigar, bebyggelse och olika
typer av skyddsomriden efter vilken man erholl den teoretiskt uttagbara volymen.

For varje forekomst uppskattades materialets fordelning, 1 princip, 1 de olika
materialgrupperna (se ovan).

34 Kvalitetshedimning

For att kunna gora en bedémning av grusets kvalitet studerades bergartssammansétt-
ningen 1 frdga om dominerande och olampliga bergarter, Bergarter som kan paverka
kvaliteten negativt ir bl a flinta, krita, glimmerrika bergarter och vittrade bergarter.
Endast en okuldr beddmning har gjorts.

Med hjilp av uppgifterna om materialets kornférdelning och bergartssammansattning
har ett forslag angetts till vilket anvindningsomrdde som materialet kan vara limp-
ligt. I de fall di bedémningen av materialet har varit osikert har dock uppgiften om
anvéndbarhet uteldmnats.

3.5 Skyddsklassificering

For varje forekomst gjordes en bedomning av omradets olika delvirden sisom
geovetenskapliga, biologiska och hydrologiska skyddsvirden samt skyddsvérden for
landskapsbild, fritid och forskning. Faktorer som beaktades vid bedémningen var:

- mangformighet

- ordrdhet, ostordhet

- representativitet

- raritet

- tillganglighet, framkomlighet

- storlek

- forsknings- och undervisningsintressen

Beddmningen utfordes enligt en tregradig skala:

Klass 1  Stora skyddsvirden
Klass 2 Skyddsvérden finns
Klass 3  Begrinsade skyddsvirden



Efter denna klassificering kunde delvirdena summeras och di erhélls ett samlat
naturvirde for varje forekomst. Aven denna klassning ar tregradig, dock redovisas
endast den geovetenskapliga klassningen 1 text och tabeller.

Klass I  Omraden som ur naturvirdssynpunkt inte kan upplitas for tikt.

Klass I Omraden av sddant varde for naturvérden att sirskild uppmairksamhet
erfordras vid provning av ansékan om tikt.

Klass II Omréaden som ur naturvardssynpunkt har begrinsat virde och som normalt
bor kunna upplatas for tikt.

3.6 Redovisning

De inventerade grusférekomsternas utbredning redovisas p4 kartor i A4-format av den
topografiska kartan i skala 1:50 000. Isolerade, sma och tunna férekomster (mindre
dn 2 m medelméktighet 6ver grundvattenytan) markeras med en sirskild symbol (G,
S) men behandlas ej i text och tabeller. Daremot redovisas inte de utbredda men
tunna samd- och grusavlagringar som ligger 1 anslutning till stérre omraden med
fyndigt material.

Foérekomsterna dr numrerade i princip 16pande inom hela linet. Varje kommun har
dirvid en egen nummerserie.

Alla férekomster redovisas kortfattat i en tabell dir bl a uppgifter om volym och
materialsammansétining framgér. DA forekomsterna har en volym éverstigande

50 000 fm® och/eller har samlat naturvirde klass I eller II redovisas dessa &ven med
en kort textbeskrivning. I flera fall har dven andra férekomster beskrivits da det varit
av behov fér sammanhanget.

4. INVENTERAT MATERIAL
4.1 Inventering av grus ovan grundvattenytan

Inventerade forekomster, ovan grundvattenytan, har en minsta volym p& 20 000 fm?
och en minsta miktighet pd 2 meter.

4.2 Inventering av grus under grundvattenytan

For varje forekomst har en uppskattning for forutsittningarna att finna grus under
grundvattenytan gjorts. Vid denna uppskattning togs hinsyn till relationen mellan
sedimentens miktighet och grundvattenytans hdgsta niva. Forutsittningarna att finna
grus under grundvattenytan bedoms, enligt naturvirdsverkets riktlinjer, i en tregradig
skala; goda, mattliga eller daliga. En forekomst under grundvattenytan bér vara minst
tre meter maktig for att den skall anses vara brytvird.

43 Inventering av grov morin

Inventering av grov morin innefattar morin med grusig-sandig materialsammansitt-
ning och/eller sandig-moig morin med hég block- och stenhalt. Morinférekomsten
bor ha en minsta miktighet pa fem meter for att anses brytvard. Inventeringen har
endast utforts med hjilp av flygbildstolkning och filtkontroller.

Karaktirer som varit vigledande fér inventeringen har varit;



- Terrangens utseende. Grov morén har ofta en oregelbunden form med ryggar och
kuilar.

- Blockighet. En morins materialsammanséttning kan ofta relateras till block- och
stenhalten. Det vill siaga en rikblockig morin har ofta en grévre materialsamman-
sittming 4n en normalblockig morin. Bergartsinnehallet spelar stor roll.

- Terranglage. Grova moriner forekommer ofta i svackor, dalgingar och i
anslutning till isdlvsmaterial.

- Hogsta kustlinjen (HK). Forutsittingamna att finna grov moréan &kar néra och over
hogsta kustlinjen.

Morininventeringen har skett parallellt med grusinventeringen.

5. GEOLOGISK OVERSIKT
5.1 Berggrund

Skéne befinner sig i granszonen mellan den fennoskandiska urbergsskélden och den
centraleuropeiska plattan. Inventeringsomridet ligger strax norr om denna grinszon
som markerats av urbergshorstarna och talrika diabasgéngar som loper i vastordvést
-ostsydostlig riktning.

Osby och Ostra Géinge kommuner ligger till stora delar inom férskiffringszonen
(protoginzonen) vars berggrund i huvudsak bestar av olika typer av gnejser och
graniter. Gnejserna tilthér de sydvistsvenska gnejsera vilka, p g a sitt innehall av
magnetit dven kallas jarngnejs, kan variera kraftigt i firg och utseende. De har ofta
tektoniserats varvid omvandlingar av bergarten har skett. Vid SGU:s nykartering av
bergarterna har dock tre huvudtyper av de sydvistsvenska gnejsemna kunnat urskiljas
varav &dergnejsen ar den vanligaste typen (Bergstrom och Shaik, 1980). Har kommer
en kort beskrivning av de vanligast forekommande bergarterna inom inven-
teringsomradet soéder om en ost-vistlig linje lagd genom Osby.

Adergnejsen ir en finkornig gnejs som forekommer vister om en linje Knislinge-
Glimakra. Det #r en griaktig homnblindeforande bergart med gra eller rodgra adror.
Bergarten bestér i huvudsak av kvarts, kalifiltspat och plagioklas (Bergstrom &
Shaik, 1980). Oster om ovannamnda linje forekommer en annan variant av finkornig
gnejs som liknar Blekinges kustgnejs. Denna gnejs 4r ocksa griaktig men uppvisar en
mera skiffrig struktur.

Gnejsgranit 4r en mera medelkornig, gri-rod gnejsig bergart som forekommer inom
stora cmriden runt Knislinge, Osby och véster om Glimékra. Aven inom denna
bergart forekommer zoner med kraftigare forskiffring som nedsatter kvaliteten. Till
skillnad frin de finkornigare gnejserna ger gnejsgraniterna upphov till storblockiga
mordner (Wikman et al, 1983).

Géngar av hyperitdiabas (svart granit) forekommer rikligt inom omréadet. De brant
stdende gingarna stryker huvudsakligen i nordnordostlig riktning och varierar 1 stor-
lek fran nigon meter till nigra tiotal meter (dock sillan 6ver 50) i bredd (Wikman et
al, 1983). Hyperitdiabaserna 4r vanligen finkorniga men kan ocksa vara grovkomiga i
de fall de ar olivinforande. Firgen ar morkt brunsvart vilket beror pa den morkt
fargade plagioklasen (Wikman et al, 1983). Hyperitdiabas 4r en mycket stark bergart
som tillsammans med utseendet har gjort den attraktiv i byggnadssammanhang.
Tiktverksamhet pagir pa flera stillen inom inventeringsomradet.

Syenit & en grovkorig bergart som forekommer pé nigra stillen inom inventerings-



omridet. De storsta forekomsterna finner man norr om Glimdkra och OSO om Broby.
Syeniten har ofta en gronaktig farg och har goda hallfasthetsegenskaper i friskt
tillstdnd (Wikman et al, 1983). Syeniten vittrar dock ldtt och kan ge upphov till
moriner (Wikman et al, 1983). Tidigare har syeniten, som till utseendet piAminner om
hyperitdiabasen, brutits som byggnads- och ormamentsten. Idag anvinds den i
huvudsak till makadamframstéllning {Bergstrom & Shaik, 1980).

Vist och nordvist om sjén Immeln forekommer partier av olika typer av medel- till
grovkorniga graniter. Bland annat forekommer Spinkamalagranit och Karlshamns-
granit (Kornfilt & Bergstrém, 1983}

Kritbergarter forekommer endast 1 mindre partier inom de sydligaste delarna av in-
venteringsomradet, frimst séder och sydvast om Knislinge. Kritkalkstenen innehéller
fossil fran kritperioden samt den sprickliga kristianstadsflintan (Wikman et al, 1983).

For inventeringsomradet norr om den ost-vistliga linjen lagd genom Osby saknas
mera detaljerad information om berggrunden. Av "Karta 6ver Sveriges berggrund,
sédra bladet” framgar det dock att omrddet vaster om Osby huvudsakligen bestir av
de sydvistsvenska gnejserna medan omridet dster dirom bestir av forskiffrade
gnejser genomdragna av hypentdiabaser. -

5.2 Lésa jordlager

Under istiden utsattes Skane for flertalet isframstdtar fran olika riktningar. I norra
Skéne rérde isen sig huvudsakligen i nordost-sydviistlig riktning vilket framgér av
bl a isrdfflor (Lundqvist, 1961). Isen eroderade och slipade den berggrund den

passerade. Den plockade upp och krossade material och transporterade det kortare
eller ldngre strickor mmnan den deponerade det i form av moran och isdlvsmaterial.

De sodra delama av Ostra Goinge kommun ligger under HK (hogsta kustlinjen) som
1 omradet ligger omkring 60 m & h, Detta har paverkat isens avsmiliningsménster
med en overgang fran en kalvande isfront under HK till en sakta avsmailtande dédis
dver HK. De avlagringar som ligger under HK har sedan paverkats av vatten- och
vagrérelser och har delvis omlagrats, dndrat form och/eller 6verlagrats. Avlagringarna
som befinner sig 6ver HK har i regel behallit det utseende som isen skapat.

Over HK bestar inventeringsomradet huvudsakligen av morin. Den #r i allménhet av
sandig-moig materialsammansittning och med varierande blockhalt. Under HK finns
finkorniga sorterade postglaciala sediment. Det ar fraimst utmed Helge & och Biva-
rodsan som de forekommer, i ett landskap med mjuka rundade former.

Isalvsavlagringama forekommer anmirkningsvirt sparsamt inom hela inventerings-
omradet. Detta tros bero pid omradets mycket jimna och flacka topografi. Det ligger
namligen pé en utlopare fran Kretaceiska peneplanet som ér en fortsittning av det
subkambriska peneplanet 1 6stra Smaland (Lundqvist, 1958), For att det skall kunna
bildas storre och mer ihéllande isdlvsavlagringar kravs det en mera bruten terring
vilken kan ge upphov till sprickor i isen och diarmed ocksa kanaler for isilvarna. En
relation mellan dalstrdkens storlek och isdlvsavlagringarnas maktighet kan darfor
antas (Lundgqvist, 1958).

I Ostra Goinge kommun forekommer i stort sett endast en s, Helgedsen, som ligger
under HK. Den framtrider endast pa ett fatal stillen sdder om Broby i form av
mindre kullar med ganska finkornigt material.

I Osby kommun finns tre dsar som dr mera sammanhingande. Den storsta av dessa ir
Almhultsisen som i stort foljer Drivans dalging frin norra linsgrinsen och sdderéver
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mot Osby. De andra tva dr Skeingedsen och Verumsasen (Rydenheim 1973).
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OSBY KOMMUN



TECKENFORKLARINGAR:

241 = GRUSFOREKOMSTNR.

M641 = MORANFOREKOMSTNR.
® = GRUSTAKT

* = PROV

] = VII-PROV

G.S,K = LITEN GRUS/SAND/KLAPPERFOREKOMST
fo = LITEN MORANFOREKOMST
RASTRERING AV FOREKOMSTERNA
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1800, 1801 BOALT (kartklipp 1) 4D Markaryd SV

Kommun: Osby .

Typ av avlagring: As, kullar, falt
Materialsammansittning: 20 % grov och 80 % vixlande
Teoretiskt uttagbar volym: 700 000 fm?

Naturvardsklass: Klass ITI

Besknivning: I kartans &stra kant kommer en dsrygg in och passerar Smélandsgrinsen.
Ryggen omges i de nordligaste delarna av torv. Mot sdder har den en maktighet pa
ca 3-6 m och en hel del material har utnyttjats till skogsbilvégar i omgivningen.
Avlagringen omges av flera mindre kullar och ett par uppodlade platier. Efter ett
uppehall fortsitter ryggen mot SV med en miktighet pd 4-5 m och ca 25 m bred.
Norr och nordvist om Vesljungasjon finns omréden med kullar och vigformiga ytor
ofta med torv efter hogt stiende grundvatten i svackorna.

Material, kvalitet, volym och tiktverksamhet: Asryggarna med NO-SV utstrackning
har oftast en grov sammansittning, mest bestdende av sten och grus men i en tikt
observerades en hog andel silt, ca 25 %. Dessa delar har en volym pa ca 94 000 fm®
grovt material. Ovriga avlagringar inom forekomsten vilka édr utbildade som kullar,
plataer eller filt har oftast en vixlande sammansitining och troligen en hég andel
sand. Dessa avlagringar har en berdknad volym pa ca 600 000 fm® med vixlande
material. Ingaende typer av bergartsmaterial tyder pa att materialet ar av god kvalitet.
Tiktverksamhet har inom omradet inte bedrivits i storre omfattning men flera mindre
husbehovstikter finns, speciellt i dsryggama.

Firutsiitmingar att finna grus under grundvattenytan: Méttliga
Geovetenskapligt viirde: Klass 3

Samlat naturviirde: Klass I1I

1810, 1811 APPLEHULT (kartklipp 1) 4D Markaryd SV
Kommun: Osby

Typ av avlagring: Plataer

Matenalsammansittning: 30 % vixlande och 70 % sandig

Teoretiskt uttagbar volym: 1 milj fm?

Naturvardsklass: Klass II

Besknivning: Norr och sdder om Vesljungasjén finns tvi stycken platier, den norra
delvis uppbyggd med terrasser. Bida avlagringarna har branta sidor och en flack till
svagt vigformig overyta. Ytformernas relativa miktighet varierar fran 4-10 m.
Bormingar i den norra avlagringen visar sandmaktigheter pa, 11 resp 21 m.

Material, kvalitet, volym och tiktverksamhet: Inom férekomsterna har ingen takt-
verksamhet férekommit. Mindre skdrningar visar i alimanhet sand och grovmo men
sikerligen forekommer dven grévre material 1 mindre utstrickning. Partier med silt
kan forekomma. Den teoretiskt uttagbara volymen har beriknats till ca 1 milj fm®
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Férutsiitingar att finna grus under grundvattenytan: Goda. I anslutning till
Vesljungasjon finns goda férutsdtiningar for tikt under grundvattenytan. Men i den
norra forekomstens NV delar minskar dessa.

Geovetenskapligt viirde: Klass 2. De vilutvecklade platderna ar hittills helt orérda.

Samlat naturvirde: Klass II. Frin sirskilt den sédra platdn har man vida utblickar
dver sjon. Utsikten forbattras just nu av att en gles tallskog ticker grusférekomsten.

1820 VESLJUNGA (kartklipp 1) 4D Markaryd SV
Kommun: Osby

Typ av avlagring: Plati med terrasser

Materialsammansattning: 100 % sand

Teoretiskt uttagbar volym: 600 000 fm®

Naturvardsklass: Klass III

Beskrivning: 500 m ONO Vesljungasjon utbreder sig en platdliknande avlagring
utmed vigen mot Visseltofta. Omridet ar till storsta delen uppodlat och hdjer sig 4-5
m dver omgivande ldgomraden. Lings med &n 1 sédra delen finns terrassliknande
bildningar.

Material, kvalitet, volym och tiktverksamhet: Inom forekomsten finns nagra mindre
husbehovstikter. Alla visar att avlagringen till stérsta delen ar uppbyggd av sandigt
moigt material. Silt har inte observerats, men kan troligen forekomma 1 mindre
omfattning. Lag stenhalt och mycket fi block ar karakteristiskt for omradet. Den
teoretiskt uttagbara volymen #r ca 600 000 fm®,

Forutsiitmingar att finna grus under grundvattenytan: Goda. Utmed végen och ner mot
an finns goda mojligheter for tikt, liksom 1 forekomstens vistra delar.

Geovetenskapligt viirde: Klass 3

Samlat natirviirde: Klass ITJ

1830 BODARP (kartklipp 1} 4D Markaryd SO
Kommun: Osby

Typ av avlagring: Rygg, kullar, filt

Materialsammansattning; 10 % grovt och 90 % véxlande

Teoretiskt uttagbar volym: 800 000 fm?

Naturvérdsklass: Klass IT

Beskrivning: Vid Bodarp utmed Helga s dalgang upptrader ett dkerlandskap som
nistan helt bestir av uppodlat isdlvsmaterial. En smal och lig rygg kommer in frin
ostra sidan av dn och fortsitter som en skogsklidd rygg, upp till 8 m hog, mot séder
ner mot Bodarpsmyren. I sédra delen upptrider dven kullar och en vagformig yta
med liga ryggar. P4 bida sidor om asryggen upptrider ett asgrusbilte med varierande
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miktighet, delvis utbildat som platder i omridets norra del.

Material, kvalitet, volym och tiiktverksamhet: De iakttagelser som gjorts visar att
asryggen till storsta delen innehaller ett grovt och oftast ett dligt sorterat material
vilket oftast ocksa ar fallet 1 omradets kullar Inom &sgrusbiltet och de platdlika delar-
na 1 norr ligger kornstorleksférdelningen &t sand- och mo-héllet, dir ocksa skikt med
siltigt material kan férekomma. Takt 1 liten omfattning férekommer i norra delen.
Teoretiskt uttagbar volym har beraknats till 800 000 fm®, Ingdende bergartsmaterial ar
av god kvalitet.

Forutséittningar att finna grus under grundvattenytan: Diliga. I s6dra delen ar
forutsittningarna mattliga.

Geovetenskapligt varde: Klass 2. Den vialmarkerade ryggen och omgivande kullar i
sodra delen har ett geovetenskapligt virde trots ett par mindre avslutade husbehovs-
takter.

Samlat naturviirde: Klass II. Mycket varierande landskap och 4ven utformning pa
forekomsten. Delvis ldga ryggar precis i anslutning till &n. En hel del 16vskog.

1840 VISSELTOFTA (kartklipp 1) 4D Markaryd SO
Kommun: Osby

Typ av avlagring: As, kullar, plater

Materialsammanséttning: véxlande

Teoretiskt uttagbar volym: 500 000 fm?

Naturvardsklass: Klass IT

Beskrivning: Vid Visseltofta och lings med vigen, séder ut mot Verum finns ett
sgrusbalte med undulerande yta, vilken till stérsta delen r uppodlad. Séder om
vigen mot Osby férekommer korta, skogsklddda asryggar som kan foljas sdderut
lings med an. Mindre platier finns séder om kyrkan.

Material, kvalitet, volym och tiktverksamhet: Mindre volymer grovt material finns i
dsryggarna utmed &n medan dvrigt isdlvsmaterial dr av vixlande sammansittning,
eventuellt med mindre inslag av silt i platdbildningarna. Smi igenvixta grustag finns
langst uppe i norra delen, i 1aga kullar. En liten firsk skdming finns i en &srygg i
omradets centrala del, dster om vigen. Teoretiskt uttagbar volym har berdknats till
500 000 fm’® for hela avlagringen.

Forutsiittningar att fiona grus under grundvattenytan: Daliga
Geovetenskapligt viirde: Klass 3
Samlat naturviirde: Klass II. Ett varierande och 6ppet landskap, brytande mot den

omgivande skogsbygden. Det ir sannolikt svart att placera in en tdkt i landskapet
kring Visseltofta.
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1850 NNO MARKLUNDA (kartklipp 3) 4D Markaryd SO
1860 1 600 m N TREKANTEN
1870 1 250 m S DRIVEBRO

Kommun: Osby
Typ av avlagring: As over HK
Materialsammanséttning: Grov

Teoretiskt uttagbar volym: 1850: 0 fm’
1860: 30 000 fm?
1870: 37 000 fm’

Naturvardsklass: Samtliga kiass ITI

Beskrivning: Aspartiet tillhor en bids till den stora Almhultsisen. Bidsen borjar vid
Marklunda, 6ster om Osby, och fortsitter norrut tills den ansluter till huvudasen vid
Drivebro. I de sédra delarna, vid Marklunda (1850), ar &sen bred och ca 6 meter
miktig. Vid Trekanten smalnar den sedan av och fortsitter med kortare eller lingre
avbrott upp mot Drivebro. Nagon kilometer sydost om Drivebro sinder biasen ut
forgreningar mot sydvist i form av mindre kullar och aspartier, férekomsterna 1860
och 1870.

Material, kvalitet, volym och tiktverksamhet: Asen har utsatts for omfattande tikt-
verksamhet, 400 meter nordnordvist om stora vigkorsningen vid Marklunda finns en
gammal tikt som numera dr en byggplats i vilken upp till 4 meter hoga skarningar
kan studeras. Materialet ligger i plana skikt och bestir i huvudsak av stora och sma
stenar och med en mellanmassa av grus. Enstaka block forekommer. I endast mindre
partier forekommer ndgot finkornigare material sisom sandigt grus och grusig sand
Materialet 4r mycket vilrundat och utgdrs till stérsta delen av gnejs och granit. Inslag
av mera basiskt urberg férekommer ocksa.

Den teoretiskt uttagbara volymen for de tre forekomsterna blir totalt 127 000 fm®. 1
forekomst 1850 har en reducering av volymen gjorts, for riksviag 23 varefter det
terstdr 60 000 fm® som teoretiskt uttagbart. Numera (1994) har vigen byggts om,
bensinstation och rastplats har anlgts, varfor volymen reduceras till 0 fm*.
Férutséittningar att finna grus under grundvattenytan: Daliga.

Geovetenskapligt viirde: Klass 3.

Samlat naturviirde: Klass I1II.

1880 1 000 m NNO DRIVEBRO (kartklipp 3) 4D Markaryd SO
1910 L. STOCKHULT, SKOLAN

Kommun: Osby

Typ av avlagring: Dalfylinad

Materialsammanséttning: Grov

Teoretiskt uttagbar volym:  1880: 600 000 fm®
1910: 270 000 fm®

Naturvardsklass: 1880: Klass III
1910: Klass 1I.

20



Beskrivning: Almhultsdsen foljer till stora delar Drivans dalgéng. Forekomst 1880
bestar av ett utbrett omrdde med en plan ovanyta medan forekomst 1910 har en mera
kuperad yta med talrika ryggar och dédisgropar. Drivan har skurit sig igenom isélvs-
materialet och det som finns kvar ligger som terrasser utmed dalgdngens sidor, friamst
den vistra sidan.

Material, kvalitet, volym och tiktverksamhet: I forekomst 1880, ca 600 meter
nordnordost om Drivebro, finns en mycket stor tikt i vilken mycket omfattande
tiktverksamhet pagar. Brytning pigir i en 4-6 meter hog bank av block, sten och
grus. Aven stora block férekommer. Ett mindre parti innehiller nigot finare material
med grus och sand. P4 4 meters djup har man pa nigot stille stott pa berget.
Bergarter som ingdr i materialet 4r frimst gnejs och granit men &ven diabas och
andra basiska bergarter forekommer. Diabasen 4r i nigot fall klotvittrad. En kvalitets-
undersdkning som har gjorts visar dock pa goda sliptal.

I tikten anvinder man sig av en kross vars kapacitet for krossning ligger vid block
med maximalt 70 cm diameter. Materialet som produceras gir framst till vagandamal.
Det finare materialet gar till betong. Den teoretiskt uttagbara volymen uppskattas till
600 000 fm® (1880) dar 500 000 fm® berérs av takttillstind. Man raknar med ett arligt
uttag pd 100 000 fm®, Uppgifter om kvalitet och tiktverksamhet har erhillits av tak-
tens driftspersonal. I forekomst 1910 forsiggar ingen tiktverksamhet. Material-
sammansittningen och kvaliteten formodas vara likartad med den i 1880. Teoretiskt
uttagbar volym for forekomst 1910 uppskattas till 270 000 fm® efter en reducering p&
50 000 fm® for vig och bebyggelse.

Forutsitmingar att finna grus under grundvattenytan: Mattliga-diliga med anledning
av att berggrunden har patriffats i den mycket stora tikten.

Geovetenskapligt virde: Klass 3.
Samlat naturviirde: 1880: Kliass IIL. 1910: Klass II. En kortare srygg ligger precis i

anslutning till skolan, som anvinder omridet for olika aktiviteter. Denna del av
forekomsten ar kladd med en gles och risig granskog.

1890 GRASHULT (kartklipp 3) 4D Markaryd SO
Kommun: Osby

Typ av avlagring: As och kulle

Materialsammansitining; Grov

Teoretiskt uttagbar volym: 65 000 fm?

Naturvardsklass: Klass IIL

Besknivning: Grashult bestar av en spetsig rygg och en mjukt kuperad kulle som
ligger utmed en sluttning. I anslutning till omridet finns skogskladda morinmarker.
Ett stdrre antal odlingsrdsen har patriffats pa och intill férekomsten.

Material, kvalitet, volym och tiktverksamhet: Ett tikttillstdnd har getts for sodra
delen av forekomsten. Kullen dr avbanad och firdigstiild for brytning,
Materialsammansittningen ar stenigt grusig och miktigheten varierar mellan 2 och 8
meter. Dominerande bergarter ar gnejs och granit. Man riknar med ett arligt uttag
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mellan 2 000 och 15 000 fm® med borjan 1987. Uppgifter om volym, maktighet och
taktverksamhet har erhdllits ur tikiplanen som gjorts av Geokonsult i Helsingborg.

Férutsittningar att finna grus under grundvattenytan: Daliga.
Geovetenskapligt viirde: Klass 3.

Samlat naturviirde: Klass II. Delama i det halvoppna beteslandskapet i norr, skall
undantas fran tiktverksamhet.

1900 GRASHULT-KARHULT  (kartklipp 3) 4D Markaryd SO
Kommun: Osby

Typ av avlagring: Asar och asnit

Materialsammanséttning;: Grov

Teoretiskt uttagbar volym: 32 000 fm®

Naturvardsklass: Klass IT

Beskrivning: Omridet mellan Grashult och Karhult bestir av ett antal kullar och
ryggar glest fordelade. I den sédra delen forekommer gruset 1 korta grusavsnitt medan
det i den norra delen finns i mera ihdllande ryggar som bildar ett dsnit. Ryggama é&r
skarpt getryggsformade och 3-5 meter héga. Mellan ryggarna finns ofta kdrrmark och
i ngot fall dven en 6ppen vattenyta. Omradet ir svaroverskddligt da det ar bevuxet
med en delvis ganska snérig skog.

Material, kvalitet, volym och tiktverksambet: I den norra asnitsdelen finns en
gammal igenvuxen tikt i vilken man finner ett relativt grovt matertal. Tikten ir ej
efterbehandlad. Tdktviggarna dr mer eller mindre nedrasade och bevuxna med barr-
trad. Gnejs och granit 4r de dominerande bergarterna. Den totala volymen ar upp-
skattad till ca 42 000 fm® som reduceras med 10 000 fm’® for vig och bebyggelse.

Forutsittningar att finna grus under grundvattenytan: Daliga.
Geovetenskapligt virde: Klass 2. Forekomsten av dsnit #r sillsynt inom omradet.
Samlat naturviirde: Klass II. Skogstypen och skétseln ger ej omradet rattvisa. Gangar

och stigar visar att omridet anvinds for fritidsindamal. Tyvirr har ett mindre omride
mitt i anvéints som tipplats. Sannolikt dr detta en fore detta sankmark.

1920 L. STOCKHULT, OST (kartklipp 3) 4D Markaryd SO
Kommun: Osby

Typ av avlagring: As over HK

Materialsammansattning; Grov

Teoretiskt uttagbar volym: 56 000 fm’

Naturvardsklass: Klass 1II

Beskrivning: Vid L Stockhult, pd dstra sidan om Drivan, borjar en getryggsis vilken
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kan f6ljas norrut till strax soder om Gnubbarp (Rydenheim 1973). Férekomsten bestar
av en 10 meter hdg rygg som stricker sig ca 500 meter i nordnordostlig-
sydsydvistlig riktning.

Material, kvalitet, volym och tiktverksamhet: I en igenrasad skirning dir jarnvigen
korsar dsen framgar det att materialet 4r ett grovt grus. Dominerande bergarter &r
gnejs och granit. Teoretiskt uttagbar volym uppskattas till 56 000 fm®.
Firutsitmingar att finna grus under grundvattenytan: Diliga.

Geovetenskapligt virde: Klass 3.

Samlat naturviinde: Klass IIL.

1930 1 600 m SSV LOSHULT (kartklipp 3) 4D Markaryd SO
1940 1 400 m SSV LOSOULT

1950 1 250 m S LOSHULT

1960 1 100 m S LOSHULT

Kommun: Osby
Typ av avlagring: Kullar
Materialsammanséttning: 1930: okénd

1940: vixlande

1950 och 1960: sand
Teoretiskt uttagbar volym: 1930: 17 000 fm®

1940: 0 fm®

1950; 45 000 fm?

1960: 52 000 fm?
Naturvardsklass: Samtliga klass III

Beskrivning: Kullarna ligger pd vistra sidan av Drivan och tillhér Almhultsdsens
avlagringar. Medelméktigheten for kullarna varierar mellan 3 och 6 meter.

Material, kvalitet, volym och tiktverksamhet: Samtliga kullar, utom forekomst 1940,
har utsatts for omfattande tiktverksamhet. De flesta tikterna ar efterbehandlade och
bevuxna med tit tallskog. I en tikt i forekomst 1950 framgir materialsamman-
sittmingen, som huvudsakligen &r sand. I vissa partier och i ett, ca 1 meter dversta
parti, 6vergdr sanden i grusig sand och sandigt stenigt grus. Takten dr starkt
igenrasad vilket medfér osikerhet i bedémningen av materialet p3 ligre nivier.
Bergarter som ingdr dr huvudsakligen gnejs och granit.

For forekomst 1930 och 1960 har den totala uppskattade volymen reducerats for den
intilliggande vigen. Forekomst 1940 har en teoretiskt uttagbar volym pa 0 fm® di det
férekommer en fornldmning pé kullen. Vid forekomst 1950 behover ingen reducering
gobras. Den teoretiskt uttagbara volymen blir dirmed 45 000 fm>.

Firutsiitiningar att finna grus under grundvattenytan: Diliga.

Geovetenskapligt viirde: Klass 3.

Samlat naturviirde: Klass I,
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SKEINGEASEN  (kartklipp 2) 4D Markaryd SO

1990 JONSTORP, NORRUT 2020 EJRATAL
2000 BOARP 2030 EJRATORPET
2010 SIMONTORP

Kommun: Osby
Typ av avlagring: As éver HK
Materialsammansittning: Overvigande grov

2010 och 2030: sand
Teoretiskt uttagbar volym:  1990; 30 000 fm®

2000: 0 fm’

2010: 10 000 fm?

2020: 110 000 fm®

2030: 176 000 fm®
Naturvardsklass: 1990-2020: klass It

2030: klass III

Beskiivning: Asen borjar i norr med ett smalt getryggsformat avsnitt (1990) som
slingrar sig fram mellan vdtmarker. P sin strickning sdéderut forekommer 4sen i form
av smé tunna avlagringar eller forsvinner helt. Strax norr om Boarp (2000) utgérs
dsen av en hég och markerad kulle. Mot viister sluttar den brant ner mot en vacker
dodisgrop. Vidare sdderut, fram till asens ost-vistliga parti, 4r den till stérsta delen
utbruten. I det dst-vistliga avsnittet finns endast sma och mycket tunna aviagringar
av isilvsmaterial. Strax sydvist om Simontorp (2010) aterkommer &sen 1 form av en
myukt vilvd kulle. Intill kullen, utmed en mindre sjo och ett vattendrag, borjar s
dsen gora ett markant inslag i omgivningen. Vister om Ejratal (2020) har dsen
uppnétt en héjd p& ca 7 meter och vixer ytterligare pa sin vag soderut. Asen breder
ocksd ut sig och omsluter flera vackert utformade dédisgropar. Vid Ejratal upptrider
en utlépare av huvudasen. Denna ir betydligt ligre och har ett mjukt rundat kron.
Soder om Ejratorpet (2030} sviller dsen ut till en mycket stor kulle som till stora
delar &r utbruten. Utmed Skeingesjons vistra strand avslutas asen i ett getryggsformat
avsnitt med successivt minskande storlek.

Material, kvalitet, volym och tiktverksamhet: Vid det stora dsavsnittet vid Ejratal
{2020) har det utforts eft antal provgrivningar vilka visar att forekomsten bestar av
ett grovt stenigt-grusigt material. Gnejs och granit dr de dominerande bergarterna. I
de dvriga ryggformade delama av Skeingefdsen saknas nigon skidrning varfor
materialsammanséttningen ej har kunnat studeras. Man bér dock kunna anta att
sammansittningen #r likartad den vid Ejratal.

I den stora kullen (2030) finns en tikt i sandigt-moigt material. Materialet ligger i
plana bidddar och rippels. Enstaka storkantiga block forekommer mitt i sanden. I
tikten framstélls, enligt driftspersonalen, gjutsand, kabelsand och fyllnadsmaterial.

Den lilla kullen (2010} bestar troligen av ett grusigt-sandigt material. Bedémningen
ar osiker d& observationen endast har gjorts i en liten vigskiring.

Reducering for vigar har gjorts i forekomst 2000 Boarp och 2010 Simontorp. Inom
forekomsterna 2000 Boarp, 2020 Erjatal och 2030 Erjatorpet finns skyddsomrade for
grundvattentikt.

Forutsiitiningar att finna grus under grundvattenytan: Daliga.
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Geovetenskapligt virde: Ejratal, 2020: Klass 2. T omréidet 4r det sallsynt med orérda
dsar av denna storlek och utformning. 1990-2010 samt 2030; Klass 3.

Samlat naturviirde: 1990-2020: Klass II. 2030: Klass HI.

1990 Jonstorp norrut: Hela forekomsten ar idag tickt med en ganska tit barrskog
(avverkad 1994) men trots det ger den slingrande bicken pi ena sidan och
vatmarken pd den andra, omradet en tilltalande pragel. De nimnda
miljéskapande elementen bér beaktas vid en eventuell tiktverksamhet i
omradet.

2000 Boarp: Forekomsten finns under och pd 6mse sidor om vigen och ar mycket
tilltalande med gles l6vskog och mogen granskog.

2010 Simontorp: Ett &ppet och vackert landskap intill vigen.

2020 Ejratal: Tilltalande landskap. Delar av forekomsten ligger inom strandskyddat

omrade.
2040 NORRESJOPLATAN  (kartklipp 2) 4D Markaryd SO
Kommun: Osby
Typ av avlagring: Delta
Matertalsammansitining; Sand
Teoretiskt uttagbar volym: 940 000 fm®
Naturvardsklass: Klass I

Beskrivning: Norresjoplatan ar en deltabildning i norra delen av Verumsén. Deltaytan
ar plan och sluttar mot séder. I den norra och nordostra kanten kan man se vackert
utbildade iskontakter (Rydenheim 1973).

Material, kvaliiet, volym och tiktverksamhet: P4 den norra sidan av deltat finns en
takt i sandigt material. Takten &r ca 100 x 100 meter stor och med 4-6 meter hoga
viggar. De dversta ca 2,5 metrarna bestdr av grusig sand och &vergir neddt mot sand
och grovmo. Den teoretiskt uttagbara volymen uppgar till 940 000 fm® efter en
reducering f6r vig och bebyggelse med 50 000 fm?,

Forutsiitmingar att finna grus under grundvattenytan: Okinda.

Geovetenskapligt viirde: Klass 2. Den tydligt utbildade iskontakten ir av stor
betydelse for forstaelsen av isavsmaltningens hindelsefsrlopp inom omradet.

Samlat naturviirde: Klass II. Forekomsten uppvisar ett dppet akerlandskap i ett annars
skogsdominerat omride.
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OSTRA GOINGE KOMMUN



TECKENFORKLARINGAR:

241 = GRUSFOREKOMSTNR.
M641 = MORANFOREKOMSTNR.
T = GRUSTAKT
. = PROV
o = VTI-PROV
G.S.K = LITEN GRUS/SAND/KLAPPERFOREKOMST
P = LITEN MORANFOREKOMST

RASTRERING AV FOREKOMSTERNA
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2100 ASPEROD  (kartklipp 7) 3E Karlshamn NV

Kommun; Ostra Goinge

Typ av avlagring: Kulle
Materialsammansittning; 80 % sand och 20 % grovt
Teoretiskt uttagbar volym: 90 000 fm?
Naturvardsklass: Klass 11T

Beskrivning: Avlagringen ligger under higsta kustlinjen som i omrédet ligger runt 56
m over havet (norr om Hjirsas) (De Geer, 1889). Kullen ligger i en dal med ganska
flack topografi. Nagra mindre kullar sticker upp och bryter av landskapsbilden.

Matenial, kvalitet, volym och tiiktverksamhet: Materialsammansétiningen uppskattas
till ca 80 % sand och grovmo och 20 % grus och sten. Mot soder och sydvist blir
materialet finare och en hel del silt forekommer. Mot vister finns det grovre materi-
alet bestdende av stenigt grus med block. Materialet ar kantigt och daligt sorterat.
Granit och gnejs dr de dominerande bergarterna.

En ca 100 x 100 meter stor tikt finns men tiktverksamheten har upphért, Ndgon
efterbehandling har ej utforts. Den totala volymen, vilken dr lika med den teoretiskt
uttagbara, uppskattas till ca 90 000 fm® varav 80 % sand och 20 % grovt material.
Forutséitmingar att finna grus under grundvattenytan: Daliga

Geovetenskapligt virde: Klass 3.

Samlat natmrviirde: Klass ITT.

2110 HILLESTORP (kartklipp 7) 3E Karlshamn NV
Kommun: Ostra Goinge

Typ av avlagring: As under HK

Materialsammansittning: Overvigande grovt

Teoretiskt uttagbar volym: 40 000 fm’

Naturvardsklass: Klass III

Beskrivning: Asen ligger pa vistra sidan av en smal dalging. Genom sitt lige har
asen fatt en flack vistra sida som féljer dalsidan medan &sens &stra sida har en
mycket brant sluttning, troligen bildad genom erosion. Asen bestér av tva kullar som
ir dtskilda endast av en mindre svacka i ytan. Enligt De Geer (1889) tillhor denna
avlagring Réabeldvséisen som har sin borjan vid Immelns vistra strand.

Material, kvalitet, volym och tiiktverksamhet: Materialet i dsen verkar vara av stenigt
grus 1 den norra delen medan det évergér till grusig sand i de sédra delarna. Nigon
skdrning for ndrmare materialstudier finns ej att tillgd varfor materialsamman-
séttningen &r en grov uppskattning. Bergarter som aterfinns ir gnejs och granit vilka
dominerar helt. Kvaliteten bér dirfér kunna antas vara god.

Efter reducering for vig och bebyggelse aterstr en teoretiskt uttagbar volym pa ca
40 000 fm®*.
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Forutsittningar att finna grus under grundvattenytan: Daliga.

*

Geovetenskapligt virde: Klass 3.

Samlat naturviirde: Klass 111

2130 LEDSTORP-DAMMHUSET  (kartklipp 6) 3D Kristianstad SO
2140 DAMMHUSET

Kommun: Ostra Goinge

Typ av avlagring: As ¢ver HK

Materialsammansittning: Overvigande sand

Teoretiskt uttagbar volym: 2130; 180 000 fm’
2140: 75 000 fm®

Naturvardsklass: 2130: Klass III
2140; Klass II

Beskrivning: Mellan Ledstorp och Dammhuset framtrider Helgedsen som en relativt
miktig ds och uppnar en hojd pa ca 10 meter. Asen ligger i en mindre dalging pa
vars sidor det finns ytterligare isdlvsmaterial. P4 den vistra sidan, vid Dammbhuset
(20), bildar isédlvsmaterialet en kulle som far ses som en direkt f6rldngning av
Helgedsen. PA den 6stra sidan ligger isdlvsmaterialet ddremot utspritt utmed
sluttningen och ir formodligen av ganska ringa miktghet.

Material, kvalitet, volym och tiktverksamhet: Asen har utsatts for tiktverksamhet pa
flera stillen. Bland annat har 3sens kron brutits ut. En firsk tikt, i vilken verksam-
heten dock i det narmaste ligger nere, finns pa nordsidan av &sen. Materialets korn-
fordelning varierar pa olika nivder i takten. I den ca 8 meter héga skdmingen finner
man i de tvd understa metrarna ett grovt material bestdende av grus, sten och block.
Overlagrande material bestar av sand och grovmo med relativt stora partier av siit.
Mindre partier av grus forekommer ocksi utspritt i detta finare material. Bergarter
som dominerar 4r gnejs och granit men dven andra bergarter sdsom flinta, krita och
sandstenar forekommer.

Den totala uppskattade volymen i forekomst 2130 ar ca 280 000 fm® med fordel-
ningen ca 20 % grovt material och ca 80 % sand. Efter reducering for vig 20, som
passerar &sen, erhalles en teoretiskt uttagbar volym pa 180 000 fm’. Kullen vid
Dammbhuset, forekomst 2140, beriknas ha en teoretiskt uttagbar volym pa ca 75 000
fm®. Négon reducering har ¢j behovt goras. Materialsammansitiningen beriknas vara
likartad den i1 férekomst 2130.

Forutsiittningar att finma grus under grundvattenytan: Daliga.

Geovetenskapligt viirde: Klass 3.

Samlat naturviirde: 2130: Klass III. 2140: Klass II: Omradet &r ganska tilltalande med
sin hoga, forhéllandevis lattframkomliga blandskog. Det finns vil upptrampade stigar
i omradet vilket visar att det har en viss betydelse for friluftslivet. Da dessutom

forekomstens materialkvalitet 4r timligen osiiker bér eventuella énskemal om
tiktverksamhet prévas mycket noga.
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2150 HANASKOGS GARD (kartklipp 6) 3D Krnistianstad NO

Kommun: Ostra Goinge

Typ av avlagring: Svallgrus
Materialsammanséttning; 80 % sand och 20 % grovt
Teoretiskt uttagbar volym: 48 000 fm’
Naturvardsklass: Klass IT

Beskrivning: Bildningen ligger utmed viastsidan av en kulle sydost om Hanaskog.
Ovanytan &r mycket jaimn med enstaka block som sticker upp. Avlagringen stupar
mot vister och sluttar med en brantare kant ner mot den odlade dkermarken.

Material, kvalitet, volym och tiktverksamhet: T den sydligaste delen av avlagringen
finns en tikt 1 ett 6vervigande sandigt moigt material som ligger skiktat. T tiktens
norra vigg finns ett parti med ett stenigt grusigt material som ar daligt sorterat. I
tiktens botten gar pa nédgot stille berget 1 dagen. Granit och gnejs dominerar bland
forekommande bergarter. Enstaka flintstenar finns ocksd. Den teoretiskt uttagbara
volymen motsvarar den totala uppskattade volymen.

Forutsédtmingar att finna grus under grundvattenytan: Daliga.
Geovetenskapligt virde: Klass 3.

Samlat naturviirde: Klass II. Férekomsten faller inom foreslaget naturvardsomrade 1
naturvardsplanen. P& de resterande delarna av forekomsten finns en vacker enefilad.

2160 BEATEBERG (kartklipp 6) 3D Kristianstad NO
Kommun; Ostra Goinge

Typ av avlagring: As under HK

Materialsammansittning: 50 % sand och 50 % vixlande

Teoretiskt uttagbar volym: 40 000 fm’

Naturvardsklass: Klass 1T

Beskrivning: Aspartiet tillhor Helgedsen som bérjar vid Broby (De Geer, 1889). Den
aktuella sekvensen har en nordvist-sydostlig utbredning och ligger under HK vilket
har medfort att dsens morfologiska drag liksom omgivningens former har slitats ut.
Landskapsbilden priglas av mjukt formade kullar och svackor.

Material, kvalitet, volym och tiktverksamhet: I en gammal dvergiven tikt finner man
ett isdlvsmaterial bestdende av sandigt grus. Materialet &r mycket vilsorterat. Ett parti
langst ner i tikten innehéller dven grovre material som 4r mindre vilsorterat. De
oversta 2 metrarna 1 den 8 meter djupa tikten bestar av silt och dven lera pa sina
stillen. Gnejs och granit 4r de dominerande bergarterna. Sandsten och flinta
forekommer i enstaka exemplar.

Da avlagringen ar svar att avgriansa och di det éverlagrande ofyndiga materialet
verkar ¢ka mot norr och nordost dr volymberikningen en mycket grov uppskatining.
Den teoretiskt uttagbara volymen berdknas till ca 40 000 fm’.
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Forutsiittmingar att finna grus under grundvattenytan: Daliga.
Geovetenskapligt virde: Klass 3.

Samlat naturvirde: Klass IH.

2170 ALVHEM  (kartklipp 6) 3D Kristianstad NO
Kommun: Ostra Goéinge

Typ av avlagring: As under HK

Materialsammanséattning: Overvigande sand

Teoretiskt uttagbar volym: 40 000 fm’

Naturvardsklass: Klass III

Beskrivning: En ryggformad bildning som ligger vinkelritt emot isrorelseriktningen.
Ryggen ligger 1 en sinka med postglaciala sediment av framst silt. Norr om ryggen
finns en ca 5 meter hog kulle som bestér av silt. I soéder finns en hojd som ar tackt
av morin och dir berggrunden kan antas ligga pa ganska ringa djup under markytan.
Ryggen korsas av riksvig 20 och av ett jairnvigsspar.

Material, kvalitet, volym och tiktverksamhet: En mindre tikt finns i avlagringens
dstra kant. Materialet bestdr av i huvudsak vilsorterad sand. I den norra kanten ar
sanden grusinblandad medan den dr grovmoinblandad i den sédra kanten. Bergarter
som férekommer #r framst gnejs och granit men enstaka flinta och sandsten finns
ocksd. Den totala uppskattade volymen uppgér till 65 000 fm’ och efter reducering
for riksvig 20 och jirnvigen kvarstir en teoretiskt uttagbar volym pa 40 000 fm®.

Féorutsiittningar att finna grus under grundvattenytan: Daliga.
Geovetenskapligt viirde: Klass 2. Ryggen ligger vinkelratt mot isrorelseriktningen.

Samlat naturvirde: Klass 11

2180 FELEGARDEN (kartklipp 6) 3D Kristianstad NO
Kommun: Ostra Goinge

Typ av avlagring: As under HK

Materialsammansittning: Vixlande

Teoretiskt uttagbar volym: 22 000 fm’

Naturvardsklass: Klass IT

Beskrivning: Forekomsten tillhor troligen den av De Geer (1889) omtalade Helge-
dsen. Asen #r endast synlig fran vister dar Helgedn, genom sitt meandrande lopp, har
eroderat fram den. P4 ostra sidan doljs forekomsten av finkorniga sediment. Asen ar
ca 3 meter hog och kan foljas ca 250 meter.

Material, kvalitet, volym och tiktverksamhet: I isen finns en mindre tikt,
formodligen endast fér husbehov. Tiktviggarna dr nedrasade och delvis igenvuxna.
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Dominerande material ar fingrus och sorteringen #r god.
Forutsiittmingar att finna grus under grundvattenytan: Okiinda.
Geovetenskapligt viirde: Klass 3.

Samlat naturviirde: Klass I1. Forekomsten dr beldgen 1 ett kdnsligt omrade invid an.
Ett naturreservat finns pa andra sidan 4n.

2190 VASTRABY  (kartklipp 6) 3D Kristianstad NO
Kommun: Ostra Géinge

Typ av avlagring; Kulle

Materialsammansittning: Sand

Teoretiskt uttagbar volym: 70 000 fm®

Naturvardsklass: Klass TII

Beskrivning: En kulle som enligt De Geer (1889) formodligen tillhér Helgedsen.
Ytformen dr mjuk och utslitad utom mot vister dir Helgein har eroderat fram en
brantare kant,

Material, kvalitet, volym och tiktverksamhet: I kullen finns en husbehowvstikt.
Materialet bestar huvudsakligen av sand. Inblandningen av andra fraktioner varierar
och materialsammansittningen gér frén grusig sand éver grovmoig sand till sandig
grovmo. Materialet dr mycket vilsorterat. I angrinsande omrdde har omfattande
tiktverksamhet bedrivits men ir nu helt avslutat. Omridet 4r efterbehandlat och
anvinds som betesmark. Avgransningen av avlagringen dr osiker pa grund av de
utsldtade formerna. Dominerande bergarter &r gnejs och granit. D4 inga reduceringar
av volymen behdver goras sammanfaller den teoretiskt uttagbara volymen med den
totala som uppskattas till ca 70 000 fm®.

Forutsiitiningar att finna grus under gnmdvattenytan: Okinda.
Geovetenskapligt viirde: Klass 3.

Samiat naturviirde: Klass ITI. Avlagringen ligger i ett 6ppet dkerlandskap.
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8. INVENTERING AV GROV MORAN
3E Karlshamn NV, 4E Tingsryd SV (kartklipp 4)

Norr om Visslarp, séder om Lonsboda, forekommer det ett storre antal kullar som 1
flera fall ar Jangstrackta med en nord-sydlig utbredning.

I en av kullarna, strax séder om Haletorpet, fanns vid besokstillfillet en, av domén-
verket tillfalligt 6ppnad, tikt 1 grusig-sandig morin. Mangden block 1 skarningen var
forhallandevis lag jamfort med blockhalten pa ytan. Skdrningen var ca 5 meter hog.

Inom ett omrade som stricker sig fran Kruseboda till Lénsboda har ett antal kullar,
med formodligen grov morin, avgransats, Tillsammans har dessa en totalt uppskattad
volym pa ca 900 000 fm®,

Vid eventuellt uttkade undersékningar av grov morin boér dessa koncentreras till det
mycket starkt kuperade omradet mellan sj6n Immeln och den norra lénsgrinsen.
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Bilaga 2

LANSSTYRELSEN BESLUT

Kristianstads 1an 1904-08-29 Dnr 230-5237-94
1100-20

Inventering ay naturgrus och alternativa material i Kristianstads
1an,

Riksdagen beslutade den 1 decernber 1982 att regionala inventeringar av na-
turgrustiligdngar och alternativa material skulle utféras. Syftet ir bl a att fa
fram bittre beslutsunderlag for provningen av tiktansdkningar samt att gora
det mdjligt med en planering av utnyttjandet av tiktmaterial som biittre tiligo-
doser resurshushdilningsaspekterna én hittills. Naturvardsverket har det cen-
trala ansvaret for inventeringarna medan linsstyrelserna ansvarar fér genom-
forandet.

1 Kristianstads 1dn pibbrjades inventeringsarbetena under 1985. Linsstyrelsen
hade dd uppriittat ett program for arbetets bedrivande och detta program var
ven forankrat i linets kommuner. I programmet indelades linet i ett antal in-
venteringsomrdden och det firdiga resultatet foreligger nu som fem delrappor-
ter som behandlar grus och morin.

Ytiranden gver de fem inventeringsdelarna har kommit frin Bastads,
Perstorps, Astorps och Angelholms kommun under 1991 samt frdn Osby,
Hissleholms, Kristianstads och Simrishamns kommun, Sveriges geologiska
understkning och linsstyrelsen i Malmohus 14n under 1994,

Delvis utanfor programmet gjordes under 1985-86 dels en inventering av berg
ldmpat for krossning till makadam etc och dels en inventering av den s k
skrotsten som finns i anslutning till prydnadsstenstiikter beligna framfor allt i
linets norddstra delar. Krossbergsinventeringen har bearbetats for att kunna
utgbra en del av grusinventeringarna och kommer att utsiindas tillsammans
med desamma. Skrotstensinventeringen har delvis en annan uppliggning och
kommer liksom tidigare att finnas tillginglig pa linsstyrelsens miljovirdsen-
het, men den omfattas inte av detta beslut,

Allmiint om anviandningen av naturgrus och alternativa material.

Den totala grusproduktionen i Kristianstads l4n har under senare &r varierat
mellan 4,1 och 6,3 miljoner ton. Diirav har drygt 70% utgjorts av naturgrus.

Naturgrus anvéinds ofta pa sidant sitt att material som uppfyller fordringarna
for kvalificerade dndamdl anviinds dven for #indamal déir simre material kunde
ha anvints. Detia beror bl a pa relativt 1iga priser pd naturgrus.

I statens naturvirdsverks aktionsprogram “Miljo 93” framgir under rubriken
“Andra viktiga dtgirder inom miljovardens omride” bl a féljande:

»Atgiird 26: Ta fram grushush&llningsplaner i de regioner/lin dir sidana sak-
nas. Planerna bor inkludera regionala, métbara mél {6r hushallningen. Staten
genom Sveriges Geologiska Undersokning(SGU) och lidnsstyrelserna bér an-
svara for kartliiggningen av resurserna. Kommunerna ansvarar for bedom-

Postadress Gatuadress Telefon Pastgiro
291 86 Kristianstad 0. Boulevarden 62 A 044-13 7000 35t 81.7



LANSSTYRELSEN
Kristianstads lan

BESLUT
1994-08-29 Dnr 230-5237-94
1100-20

ningen av behoven. Analys av tillging-behov gors av sirskild utredare.
Genomforande och finansiering sker i samarbete mellan myndigheterna och
branschen. Differentierad tiktavgift, i syfte att stimulera anviindningen av al-
ternativa material, bor dverviigas av regeringen. Atgiirden r nddvindig for att
trygga mélet om hushllning med en #indlig naturresurs.”

Frégan om differentierad tiktavgift behandlas for nidrvarande av regeringen.
Forslaget innebir 5 ki/ton for naturgrus, 5 6re/ton for kalksten och 50 dre/ton
for tvrigt material,

Grushushédllningsplan

Som nationellt mal har angetts att grashushailnin gsplaner uppriittas fr omri-
den med materialforsérjningsproblem och/eller markanvindnin gskonflikter. ¥
sddana omrdden inriktas materialforsrjningen i férsta hand mot bergtikter
och andra alternativa material till naturgrus. For Skdnes del Atgirdas detta bl a
genom att arbetet med grushushallningsplaner fortsitter s8 att hela landskapet
tiicks av sidana planer.

Inom Kristianstads liin finns en grushushdllningsplan som omfattar kommu-
nerna inom Nordvistra Skines Kommunalférbund, NSK och arbetet med en
sddan har paborjats av Sydostra Skines Samarbetskommitté, SOSK.

I'en grushushéliningsplan stills det upp riktlinjer bl a for hur tillgdngarna
inom ett stomre grusforsérjningsomrade bor utnyttjas for att réicka si linge som
majligt. Planens mal dr att 4 till sténd sdana forhallanden att man dels hus-
héllar med naturgruset, dels begrinsar de skador som brytningen medfér i na-
turen och pd andra intressen. '

Det dr vikiigt att grusinventeringen f6ljs upp med en grushushdliningsplan och
som en forsta dtgiird bor inventeringen utviirderas. Det innebir bl a att redovi-
sade grustorekomster analyseras bide vad giller kvalitet och kvantitet, kort
sagt vilka volymer som &r brytvirda i ett kingre och kortare perspektiv.

Motstdende intressen, fSrutom naturvirden, som skall beaktas vid planering
av tiktverksambhet dr bl a kulturmiljovard, fornminnen, kommunal planering,
vattenforsorjning, férsvarets intressen och miljéskyddslagens bestimmelser.

De riktlinjer som stills upp i planen bér inarbetas i kommunernas éver-
siktsplaner p4 ett limpligt s,

LANSSTYRELSENS BESLUT

Linsstyrelsen beslutar att de redovisade inventeringarna av naturgrus och al-
ternativa material skall utgdra underlag vid linsstyrelsens handliiggning av
drenden som ror nyttjandet av mark och vatten (sdsom tiktverksamhet m m),
grushushillningsplanering samt vid sikerstillande av naturomriden.

Linsstyrelsen forutsitter dessutom att inventeringarna kan utgdra ett viktigt
underlag iiven for andra statliga regionala organs beslut angdende markan-
viindningen inom berdrda omriden.

Inventeringarna bér slutligen utgéra underlag vid kommunernas fysiska pla-
nering, bl a gillande direkt grushushallningsplanering enligt ovan samt i $v-
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rigt vid behandlingen av frigor som ror anvéndning av mark och vatten.

Med stod av bl a hushdliningsbestimmelserna i naturresursiagen
samt i avvaktan pi att ytterligare grushushillningsplaner upprit-
tas, gor lansstyrelsen foljande uttalande.

1. Klass I-lll-omrdden i grusinventeringarna

Klassningen av grusforekomsterna ir en ren naturvirdsklassning. Vid prov-
ningen av en tiktansdkan inom klass II- och III-omriden kommer sjélvfallet
andra motstdende intressen att beaktas. A andra sidan skall klass I-omriden i
grusinventeringarna s langt mojligt skyddas frin tiktverksamhet. Tilistind till
tikt inom dessa omréden bor inte [dmnas forrin slutli gt stiliningstagande i en
hushallningsplan skett.

2. Bevara naturgrusfyndigheter

Tillstdnd till nya tikter i naturgrusfdrekomster bor inte medges om materialbe-
hovet till rimliga priser kan tillgodoses genom tikt i berg eller annat alternativt
material.

Att hdgkvalitativt grusmaterial anvinds till indamal déir altemativt sdmre mate-
rial med fordel kunnat utnyttjas har varit och 4r fortfarande inte ovanligt.
Linsstyrelsen bor genom limpliga stgérder i sin tillstdndsgivning exempelvis
genom behovsprovning(jfr nedan) soka styra att ritt material anviinds till ritt
dndamadl.

For att inte forsvara/hindra ett senare utnyttjande av naturresursen grus, ir det
viktigt ait bl a uttagbara grusfyndigheter exploateras innan medgivande till
annan markanvindning sisom bebyggelse, vigar etc.skett. Detta bér dven be-
aktas i den kommunala planeringen.

3. Samhdillets behov av tédkonaterial

Det ir inte motiverat att hilla fler tikter Sppna iin vad som behévs for att tillgo-
dose sambhiillets behov av tiktmaterial. Finns det redan pégiende tikkter inom
ett grusforsdrjningsomride som ticker det allminna behovet av material, bor
siledes en ansdkan om tikt avslds.Behovsprévningen bor dven tillimpas nir
restprodukter(t ex skrotsten frin prydnadsstensbrytningen) kan utnyttjas.

St6d fér behovsprovningen finns, forutom i naturresurslagen, dven i 18 § na-
turvardslagen.

Konkurrenslagstiftningens bestimmelser bor sdvitt mdjligt beaktas vid be-
hovsprévning enligt ovan.
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Beslut i detta drende har fattats av styrelsen. I beslutet deltog landshévding

A Brakenhielm jimte ledaméterna J Wallin, J Bjorkman, H Hammar,

M Arvidsson, E Jonsson, A Lind, S Cedell, B Simmingskold,

J Ahlqvist, S-B Bergkvist, G Nilsson och A-C Andersson samt tjinstgdrande
suppleanterna B Wirtdal och B Andersson.

I'den slutliga handliggningen deltog 4ven linsridet Hans Blom, avdelningsdi-
rektdren Anita Olsson och byridirektéren Borje Rydenheim, foredragande.
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