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Inledning	
Regional övervakning av Hallands kustvatten har skett sedan maj 1993. I övervakningen ingår hydro‐

grafiska mätningar, växtplankton, mjukbottenfauna och makrovegetation.  Övervakningsresultaten 

rapporteras och utvärderas översiktligt varje år. Med längre mellanrum görs mera omfattande utvär‐

deringar och trendanalyser. Ett av syftena med övervakningen är att försöka koppla utvecklingen av 

miljötillståndet i kustvattnet till förändringar i belastningen från tillrinningsområdet. I denna rapport 

redovisas data om belastningen av fosfor och kväve med tillrinnande vattendrag och från reningsverk 

och industrier med direktutsläpp till kustvattnet. Sammanställningen begränsas till de år som har 

betydelse för kustvattenkontrollen och omfattar perioden 1992‐2013. 

Belastningen redovisas årsvis och fördelad på tre havsområden, Laholmsbukten, Kattegatt och 

Kungsbackafjorden. Kattegatt utgör i det sammanhanget summan av alla övriga kustområden från 

Kräklingeområdet och Onsala kustvatten i norr till Södra mellersta Hallands kustvatten i söder (Fig. 1) 

 

Figur 1. Indelning av kustvattnet i delområden i denna rapport.   

Kungsbackafjorden 

Kattegatt

Laholmsbukten
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Vattendragsövervakning	
Övervakningen av Sveriges större vattendrag inleddes i slutet av 1960‐ och början av 1970‐talet ge‐

nom det nationella programmet ”Flodmynningar”. I Halland ingick de största åarna Lagan, Nissan, 

Ätran och Viskan. Samtidigt började Länsstyrelsen bygga upp motsvarande övervakning för de 

mindre åarna. 

Sammantaget fångar mätprogrammet idag upp nästan 95 procent av flodtransporten till Hallands 

kustvatten. Prov tas varje månad och all provtagning (utom i Viskan) sköts av Länsstyrelsen. Ana‐

lyserna i det nationella programmet, liksom i Laholmsbuktsåarna Stensån, Genevadsån, Trönningeån 

och Fylleån, görs på Institutionen för vatten och miljö vid SLU i Uppsala. Övriga analyser görs för när‐

varande vid ALcontrol i Linköping. Transportberäkningarna har utförts med flödesdata från mätstat‐

ioner, uppgifter från vattenkraftverk och modellerade data från SMHI. 

De vattendrag som ingår i denna sammanställning redovisas i tabell 1 och på karta i figur 2. 

Tabell 1. Vattendrag inom de nationella och regionala övervakningsprogrammen ”Mynningsstation‐

er”. Även Nyrebäcken i Halmstad ingår i övervakningen men är inte med i denna sammanställning 

eftersom mätningarna inte började förrän år 2000. 

Vattendrag  Kommun  Plats  Typ  Recipient 

Stensån  Båstad  Malen  Regional  Laholmsbukten 

Lagan  Laholm  Laholm  Nationell  Laholmsbukten 

Smedjeån  Laholm  Mellby  Nationell  Laholmsbukten 

Genevadsån  Halmstad  Tönnersa  Regional  Laholmsbukten 

Fylleån  Halmstad  Fyllebro  Regional  Laholmsbukten 

Trönningeån  Halmstad  Trönninge  Regional  Laholmsbukten 

Nissan  Halmstad  Slottsmöllan  Nationell  Laholmsbukten 

Suseån  Falkenberg  Uddaveka  Regional  Kattegatt 

Ätran  Falkenberg  Tullbron  Nationell  Kattegatt 

Tvååkersån  Varberg  Utteros  Regional  Kattegatt 

Himleån  Varberg  Lindhov  Regional  Kattegatt 

Munkån  Varberg  Krogen  Regional  Kattegatt 

Viskan  Varberg  Åsbro  Nationell  Kattegatt 

Löftaån  Kungsbacka  Löftabro  Regional  Kattegatt 

Rolfsån  Kungsbacka  Rolfsbro  Regional  Kungsbackafjorden 

Kungsbackaån  Kungsbacka  Hede  Regional  Kungsbackafjorden 
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Figur 2. Övervakningsstationer i vattendragen vilka ligger till grund för beräkning av tillförseln av 

näringsämnen till kustvattnet. Röda och blåa cirklar visa stationer inom den nationella respektive 

regionala övervakningen. 
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Direktutsläpp	från	verksamheter	
Endast åtta (större) verksamheter har direktutsläpp via avloppstub i Hallands kustvatten (Tab. 2). Av 

dessa är sju avloppsreningsverk och en industri (Södra Cell Värö). Västkustfilé AB i Varberg har tidi‐

gare haft direktutsläpp i kustvattnet efter behandling i eget reningsverk, men är efter flytt från Bua 

till Varberg år 2000 anslutet till avloppsreningsverket i Varberg. Reningsverket i Lerkil i Kungsbacka 

togs i drift i januari 2012. 

Som direktutsläpp räknas i denna sammanställning även utsläpp som sker så långt ner i vattendragen 

att de inte fångas upp av provtagningarna i dessa. Det gäller reningsverken i Laholm, Halmstad och 

Kungsbacka. Utsläppet från reningsverket i Varberg släpps i en liten bäck som når kustvattnet via 

våtmarksområdena i Getteröns naturreservat. 

Punktkällornas fördelning i länet framgår av kartan i figur 3. Uppgifter om utsläppsmängder har häm‐

tats från de miljörapporter som årligen ska lämnas in till aktuella tillsynsmyndigheter. 

Tabell 2. Punktkällor med utsläpp direkt i kustvattnet eller nedströms provtagningsstationerna i vat‐

tendragen. 

Anläggning  Kommun  Typ  Recipient 

Hedhuset  Laholm  Reningsverk  Laholmsbukten (avloppstub) 

Laholm (Ängs‐
torp) 

Laholm  Reningsverk  Laholmsbukten (via Lagan) 

Halmstad (Västra 
stranden) 

Halmstad  Reningsverk  Laholmsbukten (i Nissans mynning) 

Busör  Halmstad  Reningsverk  Kattegatt (avloppstub) 

Falkenberg 
(Smedjeholmen) 

Falkenberg  Reningsverk  Kattegatt (avloppstub) 

Västkustfilé  Varberg  Industri  Kattegatt (till ARV sedan 2000) 

Varberg  Varberg  Reningsverk  Kattegatt (via bäck till Getterön) 

Södra Cell Värö  Varberg  Industri  Kattegatt (avloppstub) 

Bua  Varberg  Reningsverk  Kattegatt (avloppstub) 

Ölmanäs  Kungsbacka  Reningsverk  Kungsbackafjorden (avloppstub) 

Kungsbacka 
(Hammargård) 

Kungsbacka  Reningsverk  Kungsbackafjorden (via Kungsbackaån) 

Lerkil  Kungsbacka  Reningsverk  Kattegatt (avloppstub) 

Kullavik  Kungsbacka  Reningsverk  Kattegatt (avloppstub) 
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Figur 3. Punktkällor som inte fångas upp av övervakningen i vattendragen. Röda trianglar visar indu‐

strier och svarta cirklar visar kommunala avloppsreningsverk. 
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Tillförsel	med	vattendrag	
Tillförseln med vattendrag uppvisar stora mellanårsvariationer (Fig. 5 och 6). Skillnaderna mellan 

åren styrs huvudsakligen av variationer i vattenföringen. Effekterna av torråren 1996, 2003 och 2013 

syns tydligt i diagrammen, liksom påverkan av det nederbördsrika 1998. 

Någon trend när det gäller den faktiska tillförseln kan inte ses under den aktuella perioden. Om man 

korrigerar för flödesvariationen kan man dock skönja en nedåtgående tendens när det gäller den 

totala kvävetillförseln sedan 2002‐2003 (Fig. 4). För fosfor är variationerna större och någon tydlig 

tendens är svår att se. 

 

Figur 4. Flödeskorrigerad tillförsel av fosfor och kväve till Hallands kustvatten 1992‐2013. 

Den totala tillförseln uppgår i genomsnitt till knappt 245 ton fosfor och drygt 10 000 ton kväve per år 

(Tab. 3). Tillförseln till Laholmsbukten och Kattegatt är ungefär lika stor medan tillförseln till Kungs‐

backafjorden är en tiopotens lägre. Relationerna mellan kväve och fosfor skiljer sig tydligt med en 

N/P‐kvot på 49 för Laholmsbukten, 40 för Kattegatt och 34 för Kungsbackafjorden. Skillnaderna är en 

återspegling av jordartsförhållandena med lättare jordar och högre kväveläckage i söder, och större 

inslag av lera och förhållandevis högre fosforhalter i mellersta och norra Halland. 

Tabell 3. Genomsnittlig näringstillförsel med vattendrag 1992‐2013. 

  Laholmsbukten  Kattegatt  Kungsbackafjorden  Totalt 

Fosfor, ton/år  105  123  16,7  245 

Kväve, ton/år  5 048  4 699  534  10 281 
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Figur 5. Tillförsel av fosfor med vattendrag till Hallands kustvatten 1992‐2013 fördelat på Laholms‐

bukten, Kungsbackafjorden och Kattegatt (övriga områden). Data från sexton vattendrag med månat‐

lig provtagning (se karta, Fig. 2). 
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Figur 6. Tillförsel av kväve med vattendrag till Hallands kustvatten 1992‐2013 fördelat på Laholms‐

bukten, Kungsbackafjorden och Kattegatt (övriga områden). Data från sexton vattendrag med månat‐

lig provtagning (se karta, Fig. 2). 
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Utsläpp	från	avloppsreningsverk	och	industrier	
Utbyggnad av reningsverk och förbättringar av reningstekniken har skett etappvis och vid olika tid‐

punkter för fosfor och kväve. Stora insatser gjordes i slutet av 1960‐ och början av 1970‐talet för 

begränsa utsläppen av fosfor. Utsläppen till Laholmsbukten var vid denna tid 10‐20 gånger större än 

idag. Förhållandena var säkert likartade i andra vattenområden med utsläpp från reningsverk. Ytterli‐

gare förbättringar av reningen har därefter skett och de låga utsläpp som sker idag har rått sedan 

mitten av 1990‐talet, dvs. under nästan hela den period då kustvattenkontrollen varit igång (Fig. 9). 

2011 avviker kraftigt från mönstret med ett fosforutsläpp som är mer än dubbelt så stort som nor‐

malt. Förklaringen är tekniska problem vid reningsverket i Varberg vilket innebar att årsutsläppet här 

uppgick till 18,2 ton vilket är tio gånger större än normalt. 

Kväverening introducerades senare, omkring 1990 i verken runt Laholmsbukten, några år senare i 

Falkenberg och Varberg och år 2000 i Kungsbacka. Det senare är förklaringen till den minskning av 

tillförseln som sker i Kungsbackafjorden från och med 2000 (Fig. 8). Totalt sett har kväveutsläppen 

från reningsverken minskat med cirka 60 procent sedan slutet av 1980‐talet. 

Utsläpp från industriverksamhet har endast skett till Kattegatt och det handlar bara om två anlägg‐

ningar, Södra Cell Värö och Västkustfilé AB i Varberg. Utsläppen från Västkustfilé har varit jämförel‐

sevis mycket små och har dessutom sedan snart femton år letts till det kommunala reningsverket. 

Fördelningen av punktkällornas utsläpp redovisas i figur 9 och industriandelen utgörs i princip av 

utsläppet från Södra Cell Värö. Bruket släpper ut ungefär lika mycket fosfor som alla reningsverk till‐

sammans. Deras andel av kväveutsläppet är däremot mindre och uppgår till cirka 30 procent sedan 

mitten av 1990‐talet då kvävereningen i reningsverken var fullt utbyggd. 

Tillståndsansökan för en utökad produktion vid Södra Cell Värö har nyligen lämnats in till Mark‐ och 

miljödomstolen. Beroende på val av reningsteknik skulle utbyggnad i enlighet med ansökan som 

mest innebära att utsläppet av fosfor fördubblas och att kväveutsläppet ökar från 125 till 175 ton per 

år.  

Den totala tillförseln från punktkällor uppgår i snitt till 26 ton fosfor och 474 ton kväve per år (Tab. 

4). Tillförseln av framför allt kväve har minskat tydligt under perioden och utsläppen ligger idag på 

cirka 425 ton per år (Fig. 9). 

Tabell 4. Genomsnittlig näringstillförsel med punktkällor 1992‐2013. 

  Laholmsbukten  Kattegatt  Kungsbackafjorden  Totalt 

Fosfor, ton/år  5,1  19  1,9  26 

Kväve, ton/år  134  279  61  474 
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Figur 7. Tillförsel av fosfor från punktkällor till Hallands kustvatten 1992‐2013. Punktkällorna utgör 

sådana som inte fångas upp av provtagningar i vattendragen (se karta, Fig. 3). 
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Figur 8. Tillförsel av kväve från punktkällor till Hallands kustvatten 1992‐2013. Punktkällorna utgör 

sådana som inte fångas upp av provtagningar i vattendragen (se karta, Fig. 3). 
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Figur 9. Utsläpp av fosfor och kväve från punktkällor 1992‐2013 fördelat på avloppsreningsverk (ARV) 

och industrier. 
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Total	belastning	på	kustvattnet	
Näringsbelastningen på kustvattnet domineras helt av transporten med åarna och utsläppen från 

punktkällor utgör bara en liten del (Fig. 10). I snitt uppgår andelen till 9,6 procent för fosfor och till 

4,4 procent för kväve. Skillnader i belastningen mellan olika år kan därför helt tillskrivas variationer i 

tillförseln med vattendragen. Dessa beror i sin tur till största delen på variationer i vattenföringen 

som en följd av varierande väderleksförhållanden. 

 

 

 

Figur 10. Tillförsel av fosfor och kväve till kustvattnet 1992‐2013 fördelat på punktkällor och vatten‐

drag. OBS att skalan för kväve anger tusental ton.  

 

Den totala tillförseln uppgår i genomsnitt till cirka 270 ton fosfor och 10 800 ton kväve per år (Tab. 5). 

Tillförseln till Laholmsbukten och Kattegatt är av samma storleksordning men med en övervikt på 

kväve för Laholmsbukten och på fosfor för Kattegatt. Detta speglar som nämnts ovan skillnader i 

tillrinningsområdenas karaktär. Tillförseln till Kungsbackafjorden är betydligt mindre och svarar för 

sju procent av den totala fosfortillförseln och fem procent av kvävetillförseln. 
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Tabell 5. Total genomsnittlig näringstillförsel till Hallands kustvatten 1992‐2013. 

  Laholmsbukten  Kattegatt  Kungsbackafjorden  Totalt 

Fosfor, ton/år 
Fosfor, % 

110 
41 

142 
52 

18,6 
7 

271 
100 

Kväve, ton/år 
Kväve, % 

5 182 
49 

4 979 
46 

595 
5 

10 755 
100 

N/P‐kvot  47  35  32  40 

 

Ett bättre sätt att belysa skillnaderna mellan områdena är dels att jämföra de arealspecifika förlus‐

terna av näringsämnen från respektive tillrinningsområde och dels att relatera tillförseln till kustom‐

rådenas yta och volym. När det gäller förlusterna skiljer Laholmsbukten ut sig genom avsevärt lägre 

fosforförluster (Tab. 6). Det är framför allt detta som är förklaringen till den höga N/P‐kvoten i tillför‐

seln till bukten. Laholmsbuktens relativt lilla yta gör ändå att kvävebelastningen på bukten per yten‐

het är betydligt större än i både Kungsbackafjorden och, framför allt, i Kattegatt. Om belastningen i 

stället relateras till vattenvolymerna ändras bilden något (Tab. 6). Det lägre medeldjupet i Kungs‐

backafjorden gör att kvävebelastningen här och i Laholmsbukten blir ungefär densamma medan båda 

dessa områden fjärmar sig än mer från det djupare Kattegatt. 

Tabell 6. Arealförluster från tillrinningsområden (kg/ha och år) och ytbelastning (g/m2 och år) samt 

volymbelastning (g/m3 och år) på kustområden. Medelvärden 1992‐2013. 

  Laholmsbukten  Kattegatt  Kungsbackafjorden  Totalt 

Fosfor, kg/ha*år 
Fosfor, g/m2 

Fosfor, g/m3 

0,11 
0,39 
0,032 

0,20 
0,17 
0,010 

0,17 
0,38 
0,052 

0,15 
0,23 
0,015 

Kväve, kg/ha*år 
Kväve, g/m2 

Kväve, g/m3 

5,1 
18,2 
1,5 

7,0 
6,1 
0,3 

5,5 
12,2 
1,7 

5,9 
9,3 
0,6 
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