BEVARA OCH RENOVERA GAMLA FONSTEKR'

Att renovera husets gamla fonster ér ofta en god affdr
jimfort med att byta ut dem mot nya. Aldre fonster
tillverkades av virke av hogsta kvalité med tita arsringar
och en rik halt av kiida i triet. Detta gor att virkeskvalitén i
dldre fonster vida 6verstiger kvalitén i de nytillverkade.

Anda fram till 1950-talet gjordes fonster av sérskilt utvalt
virke med 18ng hillbarhet. Dessa fonster hiller bist om de
underhills kontinuerligt. Varje ar bor sirskilt nederdelen av.
bigarna ses Over, kittet fornyas om det behdvs och firgen
biittras.

Med ett riktigt underhdll kan faktiskt gamla fonster hilla
ytterliggare nagra sekler.

RESTAURERING AV ETT FONSTER
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Det ir enkelt att byta ut rotskadat tré i en fonsterbige.Det . ] rundmmdd // [
skadade triet maste dock bytas mot ett virke av mycket Fonsterkitt 9 ) /
god kvalité. For att fa storsta méjliga limyta mot det gamla Kokt linolia e /
triet sd gdr man en snedskarv. Dessutom sammanfogar ' Krita JA ’ )K
man delarna med triplugg. Los firg skrapas bort. Det dr - &t act!
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viktigt att man grundmalar kittfalsarna. Gr man inte det sd
suger triiet olja ur fonsterkittet och da torkar kittet ur och Fukta kritan med
spricker. vattnet, Tillsiitt linoljan
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W en %W, Ijérdelen med trad'i'tiql.lellt féng'terkitt iar dtt man vet h.L.ll‘ det
W / ildras, och att det &r litt att avlidgsna och fornya. Det dr
teore ! ocksd billigt och litt att blanda sjilv. Gammalt kitt kan tas
WW}/‘L bort med hjilp av en sérskild kittlampa utan att glaset
skadas ,

MALA MED LINOUEFARG
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All mélning skall ske med #kta linoljefirg. Fonstren skall I ] o
grundmélas och direfter strykas tunt ytterligare tvd génger. Vit linoljefirg 5 liter C
, o L . 3,2 kg kokt linolja K |BAL
Visst ska firgen vara hallbar, men inte till priset av att tréet 6.5 ke titanoxid LiNoL I
under forstors! Linoljefirgens dldrande dr ként och skadar 2’0 | (f; Zinkvitt D ZINK ol et
ej underlaget. Fiirgen sldpper igenom vatteninga. Detta ooTE Kativ (torkmedel VITT
forhindrar réta i underliggande virke. Aldrande linoljefirg lite sickativ (torkmedel) o8

kritar sig, vilket underlédttar ommalning. Firgen kan dérfor

e .. Alcta 1i fafira Finne 3 g .
milas Gver med gott resultat. Akta linoljefirg finns att kopa, men man kan ocksa

blanda sjilv. (Det kan kiinnas ovant i borjan, men efter

Pa ultsmlan gkf“” m"“}n\’llc,l Scllutmjy k”?@i“ mila cia 2 mm in lite triining klarar de flesta det) Riikna med 1-2 dygns
P? g ‘:Sl ullatn”m at [O.'tzln ra att vatten letar sig ner utefter torktid. Grundstrykningsfirgen fortunnas med

glaset ridnger in i bigen. .

glaset och tranger m 1 bagen balsamterpentin.
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BYGGNADSKULTUR

Den vanligaste fonsterfirgen pé landsbygden i dag &r vit

(ibland méjligen bruten med grén umbra). Forr forekom — % W

dock ofta ndgon firg, t. ex ockra eller engelskt rott pa .

bdgarna, medan fodren var ljusa. I titbebyggelse har FONSTER historik och rid vid renovering

kuldrerna skiftat efter tidens stilideal. Invindigt bor Riksantikvarieimbetet 1988:1

fonstersnickerier vara vita eller ljusa. Det sprider ljuset pa Traditionella Fiargtyper Riksantikvarieimbetet 1986
ett for 0gat behagligt sitt, och profilernas skuggspel Vard av trihus Séren Thurell 1975

kommer till sin rdtt. Sa renoveras torp och grdar Ove Hidemark m f1 1982

UNDERHALL FONSTREN, SA HALLER DE NASTA SEKEL OCKSA !

Detta blad dr skrivet av arkitekterna Jérda Blix och Katinka Schartau samt antikvarie Sven Jonsson juni 1992.

VILL DU VETA MER ?

Viind dig till din kommun, )
till SMALANDS MUSEUM (0470 - 45145) eller till LANSSTYRELSEN (linsantikvarien eller planenheten, 0470 - 86000)
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FONSTER. BETYDER §A MYCKET !

Fonstren dr husens ogon. [ traditionellt byggande och
igenomtinkt arkitektur dr fonstren en viktig del av

‘ytterviggen.De betyder mycket for kiinslan av rytm,

symmetri och balans hos byggnaden.

Fonstren skapar rummens stimning. Profilerade sprojsar,
mittpost och foder for in ljuset i rummet pa ett mjukt sétt.
Sidhdngda fonster ger naturlig kontakt mellan ute och inne.
Utatgéende fonster dr vackra och inbjudande néir de star
Oppna, bade utifran och inifran. Pivahidngda vippfonster-
dédremot kan man aldrig 6ppna pé vid gavel. De verkar som
en skirm mellan inne och ute dven nér de dr Oppna

Om de ursprungliga fonstren foréindras, kan hela
omgivningen piverkas, forutom att huset forvanskas. Var
forsiktig med husens originaldetaljer och undvik att
forandra fonster och fonsterfoder i onddan! Oftast Ionar det
sig att renovera — dldre fonster har béttre virke 4n nygjorda
fonster och &r i allménhet mycket biittre éin de flesta tror.
De behover bara justeras och malas.
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Ett fonster i fasadliv skapar levande speglingar i viiggen.
Sprojsarnas gallerverk binder samman fonsterytan med
viiggen till en enhet. Om man tilldggsisolerar utviindigt blir
fonsteroppningarna morka och lividsa hdl i fasaden.I
undantagsfall kan man beh&va ta bort ett fonster, t. ex {or
att fa fler viiggytor i ett rum. DA kan man gora ett
blindfonster, s att husets karaktir behalls utvindigt.

VAR RADD OM DINA VACKRA GAMLA FONSTEK !

|FONSTREN AR._EN_DEL AV HUSETS HISTORIA OCH VASEN




FONSTERHISTORIA OCH FONSTERDETALJER
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Det sexdelade fonstret med stiende proportioner ir det
vanligaste i fildre bebyggelse. Det blev modernt under
forsta hilften av 1800-talet. Rutorna dr kvadratiska. Av
ndgon anledning s gor inte de storre tillverkarna i dag
nagot fonster med dessa proportioner. Frin en mindre
fonsterfabrik gir det bra att specialbestiilla fonster med
matt som passar till huset. Mattférhallanden mellan bredd
och hojd pa 1:1,4 tll 1:1,6 ger vackra fonster.

Fonsterfoder anvéndes tidigt som ett dekorativt element pa
huset och utformades i enlighet med husets Svriga detaljer.
Detta bidrog till att skapa husets karaktir. Fonsterfodren
bor ha lika slét yta som fonsterbdgarna och dérfor goras av
hyvlat virke.

Sprojsar har tillkommit da det inte var mojligt att gora sd
stora glasrutor. For att {4 ett tillrdckligt stort fonster fick
man sammanfoga ett antal mindre rutor. Profilerade lister
gerintryck av att vara smalare én de #r och ger ett vackert
skuggspel. (Se figur!)

Aldre fonsterglas tillverkades hantverksmissigt. Darfor dr
de lite skeva, ollk firgade och innehiller blamx eller andra
miirken. Detta ger ett levande och vackert glas. Nya glas ar
maskintillverkade och perfekta. De ger déirl"ér ett livlosare
intryck dn gammalt glas.

Fonstren var frin borjan fasta med endast mindre
vidringsrutor. Nér fonstren forseddes med gingjirn, maste
man forstirka bagarna med hornjarn. Hornjérn liksom
haspar och hakar utformades dekorativt, olika under olika
tider.

Fonstren till vindar, skafferier och garderober gjordes ofta i
avvikande form, och bidrar till charmen hos manga &ldre
hus!
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CAMMALT FONSTER
ow allmogeyp

Gamla fonster har breda fonsterkarmar (lika djupa som
timmerbredden). En profilerad list fick tjina som avtiick-
ning for titningsspringan och fordjupade samtidigt kar-
men.Pa vinterhalviret satte man in ett innanfonster, som
spikades eller skruvades fast i karmen.Nir man renoverar
ett gammalt fonster kan man forse innanfonstren med
géngjirn i karmsidan.

Fonster skall vara dragfria, men fonsterbdgarna skall vara
luftade sd att de inte skadas av kondens. Fonstren drevades
forr med material som kunde andas. Lister och foder tiickte
springorna. Anviind inte titningsmassa utvindigt, da for-
hindras fuktvandringen ut ur viiggen.
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NYTT FONSTER
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Bilden visar ett kopplat uté'ltgﬁende fonster. Om man maste
byta ut de dldre fonstren mot nya sé kan det 16na sig att
specialbestiilla dem. Man far d4 riitt proportioner pa fonst-
ren och slipper merarbete med haltagning och bridfodring.
Det dr viktigt att fonstren &r ventil elade Splmgdn mellan
bdgarna bér vara minst 2 mm. Man kan med f6rdel ha
sprojjsar bade i innerbagen och ytterbigen. D4 fir fonstret
en god viirmeisoleringsformaga som ir jamforbar med ett
modernt treglasfonster. Detta beror pd att luften stannar i
facken mellan sprojsarna. Pa sa vis minskar virmeforlust-
erna i fonstret.

Om man ytterligare vill efterlikna ett édldre fonster kan man
flytta upp fons[el bridan i liv med karmen. Under denna
fister man en profilerad list.

TANK PA ATT ETT GAMMALT FONSTER EFTER EN
RENOVERING KAN GE NARA NOG LIKA GOD VARME -
ISOLERING fOM ETT NYTT, DESSUTOM AR DET VACKERT




