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beslutade den 30 januari 2014 (dnr 513- 6888-2012) samt med grians revide-
rad 1 beslut 3 oktober 2018 (dnr 513-2104-2018)

Linsstyrelsen 1 Jonkopings lan beslutar med stod av 7 kap. 21 § miljobal-
ken om vattenskyddsomrade f6r Vittern for den del som ligger 1 Jonko-
pings lin. Skyddszonsindelningen inom vattenskyddsomradet beskrivs
ndrmre i bilaga 1. Vattenskyddsomradets omfattning framgar av bifogad
karta, bilaga 2.

Linsstyrelsen beslutar med stéd av 7 kap. 22 § miljébalken att nedan an-
givna skyddsforeskrifter ska gilla inom vattenskyddsomradet.

Foreskrifterna triader 1 kraft den 1 mars 2014. Foreskrifterna ska enligt 7
kap. 22 § miljobalken gilla omedelbart dven om de 6verklagas. For mark
tillkommande 1 beslut 3 oktober 2018 trader foreskrifterna i kraft 1 no-
vember 2018 med Overgangsbestimmelser om att foreskrifter for pa-
gaende verksamhet giller forst 1 november 2020.

Foreskrifter enligt 7 kap. 22 § miljébalken

1 § Definitioner

Se under respektive paragraf.

2 § Avloppsvatten

Anldggningar for avloppsvatten som inte ar férsedda med larm f6r briddning
dar larmet 4r vidarekopplat till larmcentral dr forbjudna.

Undantaget fran krav pa larmanordning dr anliggningar dimensionerade for
firre an 50 personekvivalenter.
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Avloppsvatten 1 dessa foreskrifter avser spillvatten eller annan flytande oren-
lighet. Vatten som anvints for kylning, dagvatten och vatten som avleds frin
begravningsplats ar inte avloppsvatten enligt dessa foreskrifter.

Med anliggning for avioppsvatten avses avloppsnit, pumpstationer, av-
loppsreningsverk och utloppsledning.

Att slappa ut en blandning av dagvatten och orenat spillvatten (avloppsvat-
ten) till ndrmaste sj6 eller vattendrag kallas att bridda (briddning). I kombi-
nerade system foOr transport av bade spillvatten och dagvatten i samma led-
ning kan det vid kraftiga regn samlas sa mycket vatten att man tvingas
bridda blandningen av dag- och spillvatten orenad till nirmaste sj6 eller vat-
tendrag for att undvika kéllarGversvimningar.

3 § Skogsbruk

Permanenta upplag stérre in 1000 m® av travat timmer, virke, grot, bark, flis,
span eller liknande ar férbjudna.

Tillfalliga upplag stérre 4n 1000 m® av travat timmer, virke, grot, bark, flis,
span eller liknande kraver tillstand.

Undantaget fran forbud enligt forsta stycket dr upplag som ir invallade och dar
lakvatten omhindertas. Dessa kriver istillet tillstand.

Rotslagning av plantor behandlade med bekimpningsmedel r forbjuden.

Med permanenta upplag avses upplag som ligger lingre 4n en avverknings-
sasong.

Med travat matt avses den totala volymen, dvs. lingden x bredden x héjden,
pa upplaget. For berakning av volymen skall yttermatten anvandas.

Med #lifilliga upplag avses upplag som ¢j ligger lingre dn en avverknings-
sasong.

Med rotslagning avses tillfallig sittning av plantor i samma grop i vintan pa
plantering.

4 § Bekdmpningsmedel

Yrkesmissig spridning och lagring av kemiska bekimpningsmedel kraver till-
stand.

5 § Vattenbruk

Anlaggningar for yrkesmissig odling eller yrkesmassig 6vervintring och lagring
av fisk eller skaldjur kriver tillstand.



Med Svervintting avses vattenbruk under den tid pa aret dd vattentempera-
turen dr ligre dn +4° C eller nir utfodringen under vinterhalvaret (november
till april) uppgar till hogst 0,7 % av fiskens vikt per vecka.

6 § Vigunderhall

Upplag av asfalt och bitumenprodukter samt anldggningar for tillverkning av
asfalt och bitumenprodukter édr férbjudna.

Upplag direkt pa mark av kemiska halk- och dammbekidmpningsmedel ar for-
bjudna.

Upplag av sn6 som harror fran trafikerade ytor utanfor skyddszonen ar for-
bjudna.

Med upplag avses uppliggning av material pa ett avgransat omrade.

7 § Uppstillning av transportbehéllare

Uppstillning av tankbilar, tankbilssldp, jarnvagstankvagnar eller andra trans-
portbehallare som rymmer mer 4n 250 liter och som innehaller petroleumpro-
dukter, 6vrigt farligt gods eller 6vriga halso- eller miljofarliga dmnen ar forbju-
det.

Med uppstillning av transportbehallare avses parkering med en varaktighet
av 6ver 2 timmar och att behallaren har limnats obevakad.

8 § Téktverksamhet och andra schaktningsarbeten

Husbehovstikter och andra schaktningsarbeten kriver tillstaind.
Schaktningsarbete 1 samband med ledningsarbete, vigunderhall samt underhall
av invallningsvallar och tickdikningssystem eller liknande, samt inom detaljpla-
nelagda omraden kriver inte tillstind enligt forsta stycket.

Med schaktningsarbeten avses hir sinkning av markytan f6r anliggning
som dr storre an grundliggning av enskild villa.

Med husbehovstikt avses all brytning av jord, berg och torv pa en fastighet
och da materialet anvands inom fastigheten. Definitionen ir inte kopplad till
en volym.

9 § Allminna bestimmelser

9

b)

Tillsyn
Tillsyn enligt dessa foreskrifter utévas av linsstyrelsen i respektive lin om inte
tillsynen delegerats till kommunen.

Tillstand

Tillstand enligt dessa foreskrifter kravs inte om verksamheten har tillstands-
provats eller kriver tillstand enligt 9 eller 11 kap. miljobalken eller foreskrifter
som har meddelats med st6d av miljobalken.



d)

5)

I det fall tillstand kravs enligt dessa foreskrifter ska ansokan provas av den
kommunala nimnd som ansvarar f6r miljéfragorna i berérd kommun.

Dispens

Linsstyrelsen far ge dispens fran dessa foreskrifter efter att ha hort 6vriga be-
rorda linsstyrelser, ber6rda kommunala myndigheter och berérd huvudman
for vattentakten. En dispens far forenas med de villkor som behévs.

Overgéngsbestimmelser
Foljande giller f6r en verksamhet som har paboérjats innan dessa foreskrifter
har tratt 1 kraft.

Den som bedriver en verksamhet som blir tillstindspliktig genom dessa fére-
skrifter ska ans6ka om tillstand inom tva ér fran den dag foreskrifterna har
tritt i kraft.

Den som bedriver en verksamhet som blir férbjuden genom dessa foreskrifter
ska avveckla verksamheten inom tva ar fran den dag foreskrifterna har tritt i
kraft, om inte verksamhetsutévaren inom denna tid vidtar atgarder for att
skydda ytvattnet och anséker om tillstand.

Overtréidelse
129 kap. miljobalken finns bestimmelser om straff f6r 6vertridelse av dessa
foreskrifter.

Beredskap
Beredskapsplaner f6r dricksvattenforsorjning bor upprittas eller revideras
inom tva ar fran den dag dessa foreskrifter har tratt 1 kraft.

Skyltning

En huvudman f6r en vattentikt ansvarar for att informationsskyltar om vat-
tenskyddsomradet finns uppsatta pa vil synliga platser. Annans mark far tas i
ansprak for detta. Utformningen av skyltar ska folja rekommendationer fran
Naturvardsverket.

Dir petroleumprodukter eller andra amnen som ér skadliga for vattnet lagras,
ska skyltar sittas upp som erinrar om vattenskyddsomradet.

Anmilan om olyckshdndelse

Olyckshindelser, spill eller lickage, som utgor risk for vattenférorening ska
omgaende anmilas av den som orsakat tillbudet eller fatt kinnedom om till-
budet. Anmilan ska goras till den kommunala riddningstjinsten pa telefon-
nummer 112.

Dessa foreskrifter trider i kraft den 1 mars 2014 respektive 1 nov. 2018

Anneli Wirtén Sima Abdollahi
Lansrad Vattenhandlaggare



Bilaga 1

VATTENSKYDDSZON

Vattenskyddsomradet f6r vattentikt Vittern dr uppdelad enligt de kriterier som
beskrivs nedan. Vattenskyddsomradet bestir av en skyddszon som i sin utform-
ning motsvarar en sekundar skyddszon (NFS 2003:16 Naturvirdsverkets all-
minna rid om vattenskyddsomraden (till 7 kap. 21, 22 och 25 § miljobalken), Na-
turvardsverkets handbok (2003:6) om vattenskyddsomrade).

SKYDDSZONEN OMFATTAR:

e Vattenintag

e Vitterns sjoyta upptill 50 meter norr om Stora respektive Lilla Hammar-
broarna, samt s6dra delen av Bottensjon.

e Oar med en area <50 hektar.

e 50 meter zon raknat fran Vitterns strand vid normalt vattenstind pa fast-
landet inklusive Visingso, Stora Aspon, Lilla Aspon, Stora Roknen, Lilla
Réknen och vistra delen av Ona mellan Stora och Lilla hammarbroarna.

e Vattenytan och 50 meter bred zon pa fastlandet pa vardera sidan om vat-
tendrag som mynnar i Vittern med en rinn- och strémningstid vid hog-
vattenflode upptill 24 timmar till nirmaste vattenintag. Zonen pa vardera
sidan utmed vattendragen raknas fran vattenytans kant vid normal vatten-
foring.

Med vattenintag avses anordning for inledande av ytvatten till vattenverk. Bero-
ende pa ldget kan intaget kallas f6r djupintag, ytintag eller strandintag.

I Viittern finns 6 6ar med yta >150 ha:
e Visingso
e Ona
e Stor Roknen
e Lilla Roknen
e Stora Aspon
e Lilla Aspon

For dessa 6ar giller att 50 meter strandzon ingar i det foreslagna skyddsomradet,
férutom pa Ona dir endast vistra strandomradet mellan Stora och Lilla Hammar-
broarna omfattas av skyddsomradet.

Alla 6vriga 6ar 1 Viittern har en yta <50 hektar och riknas in 1 Vitterns sjoyta och
ingar i helhet i vattenskyddsomradet. Undantaget dr Méllbo6n i1 Katlsborgs kom-
mun som raknas till fastlandet da den har fast landférbindelse.

Skyddszonen pa land, dvs en 50 meter zon lings Vitterns strand samt en 50 me-
ter bred zon, lings vattendragen, motsvaras av 50 meter i planet, dvs kartmattet.

Med vattendrag avses de vattendrag som finns redovisade pa Lantmiteriets ter-
ringkarta i skala 1:50 000 och som mynnar i Vittern.
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