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Förord 
Frågan av byggnadsminnesförklaring av Luftvärnstornet i Ätrafors väcktes 9 november 2022 
av före detta länsantikvarie Lennart Lundborg. 

Byggnadsminnesförklaring är den starkaste skyddsformen för kulturhistoriskt värdefulla 
miljöer enligt svensk lagstiftning och regleras i Kulturmiljölagen 3 kap. (1988:950). Enligt 3 
kap. § 1 samma lag, kan en byggnad som har ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde eller 
som ingår i ett bebyggelseområde med ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde förklaras 
för byggnadsminne av länsstyrelsen. Bestämmelserna om byggnadsminnen enligt detta 
kapitel får också tillämpas på parker, trädgårdar eller andra anläggningar. 

Följande byggnadsminnesutredning är genomförd för att belysa Luftvärnstornet i Ätrafors 
kulturhistoriska värden och utgör underlag till beslut i frågan om byggnadsminnesförklaring. 

Halmstad 24 april 2026 

Emma Östlund 
Länsantikvarie 
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Administrativa uppgifter 
Län: Halland 

Kommun: Falkenberg 

Fastighetsbeteckning: Askome 2:14 

Koordinater: N 6323589, E 358290 

Ägare: Askome hembygdsförening 

Fråga om byggnadsminnesförklaring av luftvärnstornet i Ätrafors väcktes 9 november 
2022 av före detta länsantikvarie Lennart Lundborg. 

 

 

Karta över området kring Ätrafors kraftverk visar luftvärnstornets placering norr om kraftverkets 

intagskanal, med tubintag, intagskanal, damm och markvärn. Illustration Länsstyrelsen i Hallands län, karta 

Lantmäteriet. 

Inledning 
Under andra världskriget byggdes det enligt uppgift totalt 193 bestyckade luftvärnstorn 
i betong. Denna typ av luftvärnstorn kallades A-torn och var byggda efter 
mönsterritningar med mindre variationer. A-tornen var specialanpassade för Bofors 
omtalade 40 mm:s luftvärnskanon med den militära beteckningen lvakan m/36. 
Flertalet luftvärntorn är idag rivna, framför allt efter ett försvarsbeslut från tidigt 1990-
tal som innebar att omoderna försvarsanläggningar skulle rivas ut. Utöver 
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luftvärnstornet i Ätrafors finns det luftvärnstorn av samma slag bevarade på 
artilleriregementet A8 i Boden som är byggnadsminne enligt 3 kap. kulturmiljölagen, F5 
Kvänum/Badene flygplats och på Nolhaga berg i Alingsås. Luftvärnstornet i Ätrafors 
skulle också rivas men tack vare engagerade personer i Askome hembygdsförening 
räddades tornet. År 2002 överlät Fortifikationsverket ägandet och ansvaret för tornet 
till hembygdsföreningen, med en mindre summa pengar för vård- och underhåll. Tornet 
stod då på ofri grund, men detta löstes genom att hembygdsföreningen år 2004 fick 
köpa marken av Sydkraft för en symbolisk summa. Sedan övertagandet har Askome 
hembygdsförening införskaffat en Boforskanon av samma typ som förlagan. 
Luftvärnstornet i Ätrafors lär vara det enda tornet som är bestyckat och har kvar större 
delen av den ursprungliga inredningen.  

Historik 

Mellankrigstidens ned- och upprustning 
1925 års försvarsbeslut innebar en omfattande nedrustning av det svenska försvaret med 
nedlagda regementen, avskedade officerare och förkortad utbildningstid för rekryter. 
De enda vapenslagen med viss tillväxt var flyget och luftvärnet. I ett internationellt 
perspektiv utvecklades flyget som vapenslag starkt under mellankrigstiden. Bland annat 
ökade det nya störtbombflyget möjligheterna att träffa små enskilt utvalda mål som 
fartyg och enskilda byggnader. Bombflyget kunde bemötas med jaktflyg och 
snabbskjutande automatkanoner. Sverige hade en långsam och udda utveckling av 
luftvärnet, då detta för tiden viktiga skydd blev eget vapenslag först 1942 och udda på så 
sätt att det växte fram ur ideella frivilligorganisationer. Det var framför allt landstormen, 
en föregångare till hemvärnet, som bidrog med värnpliktiga soldater. I anslutning till 
städerna fanns det ofta ideella frivilligorganisationer, till exempel Falkenbergs 
luftvärnskommitté, som samlade in medel för inköp av vapen och annan nödvändig 
materiel för närområdets luftförsvar. I början av 1930-talet ledde de politiska 
oroligheterna i Europa till en ökad medvetenhet om de låga försvarsanslagen i Sverige. 
År 1936 ökade anslagen kraftigt men de nådde sin kulmen först när andra världskriget 
bröt ut 1939. Mellan 1936 och 1941 mångdubblades försvarsanslagen och det var 
flygvapnet och luftvärnet som prioriterades. Detta var tekniskt avancerade vapenslag 
där den största utmaningen var att utbilda de militära manskapen. Under denna period 
började man även skilja mellan fältanpassat luftvärn som skulle skydda armén och 
stationärt luftvärn till skydd för täta befolkningscentra och strategiskt viktiga 
skyddsobjekt som broar, flygplatser, järnvägsstationer, sjukhus, kraftverk och 
industrier. 
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Bofors luftvärnskanon 40 mm lvakan m/36 i luftvärnstornet. 

Luftvärnskanon 40 mm lvakan m/36 
Den internationella utvecklingen av flygvapen under mellankrigstiden gjorde att 
svenska marinen hade önskemål om att Bofors skulle ta fram en halvautomatisk 
luftvärnskanon bland annat till skydd för de precisionssäkra störtbombplanen. De 
kanoner som fanns på den internationella marknaden ansågs inte tillräckligt effektiva. 
Istället för en halvautomatisk kanon presenterade Bofors i början av 1930-talet en 
helautomatisk luftvärnskanon med beteckningen 40 mm lvakan m/36. Kanonen kunde 
skjuta 130 skott/minut och träffa mål på upp till 10 km avstånd. I mitten på 1930-talet 
introducerades kanonen på den internationella marknaden där den fick stor 
uppmärksamhet för sin säkra konstruktion och precision samtidigt som den var lätt att 
transportera och snabbt kunde göras skjutklar. Under andra världskriget tillverkades 
det stora flertalet av dessa kanoner på licens i andra europeiska länder men framför allt 
i USA. Luftvärnskanonen 40 mm lvakan m/36 är fortfarande den mest tillverkade 
kanonen i världen och en utvecklad variant av kanonen används fortfarande i många 
länder.  
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Ätrafors kraftverk var färdigbyggt 1930 efter ritningar av Erik Hahr. 

Ätrafors kraftverk 
Bombflyget var ett stort hot mot de samhällsviktiga kraftverksanläggningarna med sina 
stationsbyggnader, dammar och ställverk. Kraftverksindustrin visade tidigt stort 
intresse för stationärt luftvärn i anslutning till kraftverken.  

Ätrafors kraftverk byggdes 1924–1930 efter ritningar av arkitekt Erik Hahr. I Ätrafors-
dammen fanns redan ett mindre kraftverk som uppfördes 1917 för att leverera el till ett 
elektriskt smältverk för ståltillverkning. Detta kraftverk hade en egen intagskanal 
omedelbart norr om den nuvarande. Smältverkets verksamhet var inte lönsam utan 
upphörde helt 1921. Det gamla kraftverket drevs parallellt med det nya fram till 1947 då 
turbinen flyttades över till det nya kraftverket. För att få plats med turbinen förlängdes 
kraftverket med en tillbyggnad mot söder i samma stil som förlagan.  

Krigsutbrottet och mobiliseringen 
Vid andra världskrigets utbrott 1 september 1939 inkallades till en början endast en 
mindre del av Sveriges värnpliktiga. Efter finska vinterkrigets start och därefter 
invasionen av Danmark och Norge berörde kriget alla Sveriges grannländer och den 
allmänna mobiliseringen började 11 april 1940. På några veckor ökade antalet värnpliktiga 
från 60 000 man till 320 000 man. De kommande åren skärptes läget ytterligare och vid 
krigsslutet var totalt en miljon värnpliktiga inkallade. 
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På tornets invändiga väggar av wallboard sitter idag anslag som påminner om andra världskriget. 

Försvaret hade förhållandevis gott om materiel från vapenindustrin, men bristen på 
utbildning var ett stort problem då luftvärnet var ett tekniskt avancerat vapenslag. Det 
var först under slutet av kriget som manskapen ansågs vara färdigutbildade och då 
kunde det svenska luftvärnet mäta sig med de bästa i Europa. 

Ätrafors kraftverk producerade el för hela nedre Ätradalen och skyddades av 
militärmakten. Vid krigsutbrottet 1939 finns uppgifter om att en tropp beväpnad med 
en 8 mm luftvärnskulspruta stationerades vid Ätrafors. Möjligen placerades denna 
styrka på ett av taken på en plats kallad ”Tången”, belägen på norra sidan av den gamla 
huvudfåra, nordväst om kraftverket. I en militär förteckning över luftvärnet i det aktuella 
försvarsområdet står det att ett förband, som bildades 10 april 1940, utrustades med två 
8 mm:s dubbla luftvärnskulsprutor som placerades på två platser för att skydda 
kraftstationen. Det är mest troligt att dessa platser var vid ”Tången” och vid 
kraftverksdammens fördämningsvall vid intagskanalen.  

I Ätrans dalgång byggdes det vid krigsutbrottet upp ett luftövervakningssystem med 
observationsplatser som skulle meddela de beväpnade enheterna om fientligt flyg. 
Observationsplatserna kunde vara ett berg eller en hög byggnad och till skillnad från 
andra verksamheter sköttes spaningsarbetet ofta av kvinnlig personal som kallades för 
”Tornsvalor”. Till en början hade kvinnor inte rätt att bära vapen, men Försvarsmakten 
insåg att kvinnorna måste kunna försvara sig, vilket så småningom resulterade i att även 
kvinnor fick rätt att bära vapen. 

Under våren 1940 ersattes många provisoriska luftbevakningsstationer med 
luftbevakningstorn av trä. Platserna för luftbevakning låg som ett pärlband längs kusten 
och de större åarnas dalgångar. Dessa skulle inte enbart bevaka värdefulla skyddsobjekt 
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Luftvärnstornet och markvärnet på varsin sida om intagskanalen till Ätrafors kraftverk. 

utan även informera om fientliga inflygningar mot Västgötaslätten och mot Växjö och 
Kalmar då man antog att fienden skulle orientera sig efter åarna.  

Luftvärnstornet under krigsåren 
Försvarsbeslutet från 1942 innebar en storsatsning på luftvärnet som då blev ett eget 
vapenslag efter att tidigare ha tillhört armén. Vid krigsutbrottet 1939 hade luftvärnet en 
styrka på 10 000 man medan det vid krigsslutet 1945 fanns en styrka på 63 500 man. 
Antalet luftvärnskanoner av typen 40 mm lvakan m/36 ökade från 154 till 874 under 
samma tidsperiod.  

År 1942 skrevs ett avtal mellan kraftverksägaren Yngeredsfors kraftaktiebolag och Västra 
militärområdet om ett 100 kvm stort markområde avsett för avancerat luftvärn som 
kraftbolaget överlät under en tid av 50 år från och med första juni 1942. Det var först då 
som det fanns tillräckligt med utbildad personal för att bemanna en sådan anläggning. I 
en skrivelse från fortifikationsofficeraren för Västra militärområdet i Skövde 26 
november 1942 till entreprenören, byggmästare Bröderna Bengtsson i Falkenberg, 
informerades om att Kungl. Majt. förklarat att uppställningsplatserna för 
luftvärnsartilleriet i Ätrafors var prioriterat och att byggmästaren skulle inhämta 
arbetskraften från ortens arbetsförmedling. I entreprenaden ingick byggandet av ett 
luftvärnstorn och ett markvärn i betong som båda var avsedda för en Boforskanon. 
Kostnaden för luftvärnstornet beräknades till 15 700 kronor och markvärnet till 2 800 
kronor.  

Enligt den besiktning av tornet och markvärnet som ägde rum i februari 1943 fanns det 
fortfarande åtgärder som behövde genomföras på tornet på entreprenörens bekostnad. 
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Bland annat var hissanordningen för materiel till och från tornets plattform inte 
monterad, golvet på plattformen skulle strykas 2 gånger med asfalt och 
maskeringsmålningen på tornet var inte genomförd på grund av att betongen inte var 
tillräckligt torr. Mot denna bakgrund var det knappast troligt att tornet började 
användas förrän tidigast i slutet av februari 1943. Personalen kunde dock ha varit på plats 
långt tidigare och markvärnet på andra sidan intagskanalen var i användbart skick.  

Bemanningen av A-tornen bestod normalt av två arbetslag med vardera sex personer 
som avlöste varandra. I varje lag fanns en gruppledare, två skyttar, en laddare och två 
hantlangare. I luftvärnstornet ändrades beställningen från 6 till 7 bäddplatser. Någon 
förklaring till detta finns inte. 

Försvarsområde 31, Fo 31, omfattade Halland med undantag för Kungsbacka stad och 
Viske landsfiskalsdistrikt. Totalt fanns drygt 20 skyddsobjekt som försvarades med fasta 
luftvärn och ofta var det två eller fler bestyckade posteringar per skyddsobjekt. 
Luftvärnets posteringar följer samma mönster som i övriga landet, det vill säga städer 
med täta befolkningskoncentrationer, viktiga industrier, kraftverk, flygplatser och 
strategiskt viktiga järnvägsstationer och broar. Luftvärnstornet i Ätrafors var troligtvis 
det enda bestyckade betongtornet som byggdes i Halland. Det fanns ett flertal 
luftvärnstorn i trä men dessa var bestyckade med 20 mm luftvärnskulsprutor.
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Luftvärnstornet från söder.  

Byggnadsbeskrivning 

Luftvärnstornets utförande och 

konstruktion 
Luftvärnstornet tillverkades i armerad betong efter en typritning benämnd LVT-A-
1160-67, Torntyp A för 40 mm lvakan. Det ursprungliga kontraktet gällde ett tolv meter 
högt luftvärnstorn placerat på berggrund. Detta ändrades enligt reviderade 
entreprenadhandlingar till ett 9,5 meter högt torn med grundläggning på jord.  
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Luftvärnstornet med den utanpåliggande trappan som leder till plattformen med luftvärnskanonen. 

Ett tolv meter högt torn med grundläggning på jord medförde risk för resonans mellan 
luftvärnskanonens automateld och tornets egensvängningar, vilket kunde leda till 
allvarlig sprickbildning i tornet.  

Betongen i luftvärnstornet i Ätrafors är gjuten med en sämre typ av cement, så kallad E-
cement. Under kriget var det stor brist på stenkol som användes som bränsle vid 
cementtillverkningen. Detta påverkade produktionen av förstklassig cement, så kallad 
A-cement, för betongtillverkning. A-cementen ransonerades kraftigt och för att 
kompensera bortfallet introducerade cementindustrin den så kallade E-cementen, 
ersättningscement, som bindemedel i betongtillverkningen. Tillverkningen innebar att 
vanlig A-cement maldes ner och späddes ut med till exempel obränd kalksten och 
masugnsslagg. Detta resulterade i en svagare betong som kunde användas i enklare 
byggnadskonstruktioner. Befälhavaren för Västra militärområdet hänvisade till Kungliga 
arméförvaltningens fortifikationsstyrelse och Befästnings- och betongtekniska byrån 
och beordrade att betong tillverkad med E-cement skulle användas. Tillverkningen och 
efterkontrollen av betongen för de olika konstruktionsdelarna är mycket noggrant 
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angivna i entreprenadhandlingarna.  

Tornets stomme göts på plats i formar som tillverkades av ohyvlat och ospontat virke 
vilket enligt arbetshandlingarna skulle lämna avtryck i betongfasaden. Utvändigt ströks 
tornets fönster och dörrar med oljefärg tills full täckning uppnåddes. Utvändiga ytor av 
stål och plåt ströks med blymönja och därefter med blyvit oljefärg. Allt utvändigt trävirke 
impregnerades med brun ”Rustikol” eller annat ”godkänt” impregneringsmedel.  

 

Tornets södra fasad med entré och tydliga avtryck i betongen efter virket som användes vid gjutningen. 

Inmurade stålöglor användes för att fästa grenar och träd i och kamouflera tornet. 

Eftersom luftvärnstorn i betong skiljer sig från vanlig bebyggelse genom bland annat sin 
regelbundna form, ansågs de lätta att upptäcka från luften och det fanns därför 
detaljerade anvisningar om hur tornet skulle kamouflagemålas med speciellt utvalda 
kulörer och mönster. Fasadernas inmurade stålöglor var till för att kamouflera tornet 
med mindre träd och grenar. 

Tornet är indelat i tre våningsplan med entré och två tvåluftsfönster mot söder och ett 
tvåluftsfönster mot väster. Från tredje våningen leder en utanpåliggande trappa till 
tornets plattform där luftvärnskanonen finns. På tornets plattform monterades även en 
lyftkran för kanonen och ammunition. Ursprungligen fanns en åskledare som bestod av 
ett inbyggt system där den stående armeringen i hörnen bildade sammanhängande 
elektriska ledare från tornets plattform ner till grundplattan.  
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Luftvärnstornets interiör. 

Våningssängar och väggar av wallboard inne i luftvärnstornet 
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Interiör 
På den del av betongen som skulle bilda invändiga tak och väggar behöll man formvirket 
för att spika läkt som underlag för en halv tums värmeisolering i form av träfiberplattor, 
så kallad wallboard. Betonggolven isolerades med fem cm tjocka lättbetongplattor och 
ovanpå detta göts ett tre cm tjockt cementgolv med lutningen 1:100 mot ingången till 
rummet.  

Invändigt finns en spiraltrappa i trä. Våningssängar för sju personer är fördelade på alla 
våningsplanen. Andra våningsplanet inrymmer ammunitionsförråd, på tredje 
våningsplanet finns signalrummet och från sovrummet finns ett talrör som står i 
förbindelse till plattformen. I varje logement fanns det ursprungligen en vedkamin av 
modell Husqvarna No 52 N, som togs bort efter kriget. På markplanet finns idag en kamin 
som införskaffades av hembygdsföreningen efter att de övertagit tornet. Kaminen, med 
beteckningen Husqvarna 52, är troligtvis en något äldre modell än de ursprungliga med 
tanke på den något rikare dekorationen.  

De invändiga ytorna domineras av wallboard och trärena ytor. Bord, stolar, sängar, 
hyllor och dörrar ströks en gång med fernissa. Invändiga ytor av stål och plåt målades 
med blymönja och därefter med lackfärg.  
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Markvärnet, beläget söder om luftvärnstornet. 

Markvärnet 

Markvärnet som byggdes av betong direkt på berget ca 100 meter söder om 
luftvärnstornet har ungefär samma utförande som tornets plattform och var avsett för 
en Bofors 40 mm lvakan M/36.  
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Kulturhistorisk värdering 
Av de cirka 200 luftvärnstorn av typen A-torn som byggdes i Sverige har de flesta rivits. 
Enligt obekräftade uppgifter lär det finnas 4 torn bevarade där luftvärnstornet vid 
Bodens före detta artilleriregemente A8 ingår som del i en större miljö som är 
byggnadsminne enligt 3 kap. kulturmiljölagen.  

Den i särklass största förändringen av krigföringen under andra världskriget hängde 
samman med utvecklingen av flyget som vapenslag både när det gällde bombning av 
städer och precisionsbombning av strategiskt viktiga byggnader. De bästa sätten att 
försvara sig mot fientliga flyganfall var med jaktflyg och luftvärnskanoner. 
Luftvärnstornet i Ätrafors är därför ett mycket viktigt byggnadsverk som berättar om 
utvecklingen av de viktigaste vapenslagen under andra världskriget.  

Placeringen av fast luftvärn längs de halländska åarna till skydd för den samhällsviktiga 
elproduktionen följer samma mönster som i övriga Sverige. Mot denna bakgrund samt 
det faktum att inredningen är bevarad får Luftvärnstornet i Ätrafors betraktas ha ett 
synnerligen högt kulturhistoriskt värde både ur regionalt och nationellt perspektiv.  

Enligt Länsstyrelsens Strategi för nya byggnadsminnen i Hallands län (2018) har 
Luftvärnstornet i Ätrafors bäring på flera prioriterade kriterier:  

• Luftvärnstornet är ett viktigt byggnadsverk som berättar om Hallands 
försvars- och beredskapsåtgärder.  

• Luftvärnstornet representerar 1900-talets bebyggelse som är 
underrepresenterad bland länets byggnadsminnen. 

• Luftvärnstornet är en byggnad vars placering avspeglar den betydelse 
vattenkraften hade för elproduktion i länet.  
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Carl, Herlitz red (1980). Luftvärnets historia. Militärhistoriska förlaget, Kristianstad 

Wangel, Carl-Axel (1982). Sveriges militära beredskap 1935-1945. Militärhistoriska 
avdelningen vid Militärhögskolan, Stockholm 

Ahlberg, Sven Olof, Löfgren, Eva (2022). Betong: material, konstruktion, åtgärder, 
skador, arkitektur, historia. Hantverkslaboratoriet, Göteborgs universitet 

Lista över fasta luftvärnsplatser i Halland, försvarsområde 31, Luftvärnsmuseet 
Halmstad.  

Kontrakt- och entreprenadhandlingar för Luftvärnstornet i Ätrafors. Askome 
hembygdsförening 

Elektroniska källor 

Hans Högman. Militaria: Beredskapsförband - andra världskriget, 
https://www.hhogman.se/beredskapsforband.htm  

Kanonen som revolutionerade luftförsvaret, Saabs historia: 
https://www.saab.com/sv/markets/sweden/stories/2020/kanonen-som-
revolutionerade-luftforsvaret2  

Alingsås luftvärnstorn: 
https://www.vastsverige.com/alingsas/produkter/utsiktstornet-alingsas/  

Boden A8 luftvärnstorn, Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister: 
https://bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/show/bilaga/showDokument.raa?dokumen
tId=21000001710500&thumbnail=false  

F5 Kvänum / Badene luftvärnstorn, Hemsida BG Landin: 
https://bglandin.se/plattform-pa-lv-torn/  

Otryckta källor 
Muntliga källor / informanter: 

Sven Karlsson, ordf Askome hembygdsförening 

Sven Larsson, Askome hembygdsförening 
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Helge Vrågård, Askome Hembygdsförening 

Torsten Lindberg, Stiftelsen krigsflygfält 16 Brattforsheden 

Daniel Borgman, Hallands militärhistoriska museum 

Christer Fält, Hallands militärhistoriska museum 
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