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Forprovning av haststall

Forprovning av haststall

Vid ny-, till- eller ombyggnationer av haststall eller annat forvaringsutrymme
for hdast kan en ansokan om forprovning behova skickas in till Lansstyrelsen
innan byggnationen kan paboérjas. Forprévningen ar en granskning ur djur-
skyddssynpunkt.

Forprovningen ar kostnadsfri. Att inte lata forprova ett stall dar det finns krav
pa forprovning medfor att en sarskild avgift tas ut och kan i allvarliga fall leda
till forbud att halla hastar i stallet.

Undantag fran forprovningsplikten kan goras beroende pa antalet hastar som
kommer att finnas pa anldaggningen efter den planerade byggnadsatgarden,
eller beroende pa omfattningen av byggnadsatgarden.

Vid mindre om- och tillbyggnationer kan det under vissa omstéandigheter
racka med en forhandsanmalan till Lansstyrelsen.

Overgripande om férprévning

Djurstall och andra férvaringsutrymmen for djur som halls f6r produktion av livs-
medel, ull, skinn eller palsar samt histar kan beroras av forprovning. Dessa bygg-
nader maste forst ha godkdnts ur djurskyddssynpunkt genom en férprévning innan
de far uppforas, byggas till eller byggas om. Aven vilthdgn samt stallar eller férva-
ringsutrymmen for undervisningsdjur, som inte halls som forsoksdjur, kan behéva
forprovas. Ansokan om férprovning kan dven behova goras om en byggnad eller ett
utrymme ska inredas eller borja anvindas till ett nytt djurslag, ny typ av djurhéllning
eller ny djurkategori.

Denna broschyr fokuserar pa forprovning for hast. Mer information om férprévning
for de djurhallningsformer som inte tas upp har finns att ldsa pa Lansstyrelsens webb-
plats om djurstall. Det gar dven bra att kontakta kontakta Lansstyrelsens véxel pa
telefon 010-223 40 00 och fraga efter nagon som jobbar med forprovning eller skicka
e-post till sodermanland@lansstyrelsen.se.



Forprévning av haststall

Nar ska stallet forprovas?

Byggnationer av utrymmen for héstar ska forprévas om det totala antalet hastplatser
som kommer finnas pa anldggningen motsvarar fem hastplatser eller fler. Observera
att dven ett avvant fol riknas som hiast. Med anldggningen menas ett/flera stallar
eller andra hastutrymmen som ar beldgna pa samma fastighet.

Detta hander om byggnationen ej forprovats

De stall som inte har forprovats innan byggnationen satts igang, kan bli féoremal for
en efterprovning. Stora avvikelser fran djurskyddslagstiftningen funna vid besikt-
ning i efterhand kan leda till ett forbud att halla djur i byggnaden. Den som inte latit
forprova sitt stall, far betala en sarskild avgift pa 12 000 kronor eller 24 000 kronor
beroende pa byggnationens omfattning. Utover det finns det en risk att stallet maste

byggas om innan djur far héllas dér.
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Byggnadsatgarder undantagna fran forprévning

® Reparation och underhll i stallet som inte innebér &ndring av planlésning,
djurhallningsform, ventilations-, utgddslings-, eller utfodringsstrategi.

o Tillfdlliga boxar som uppfors i anslutning till tivling och som tas bort inom
fem dygn fran det att tdvlingen &r avslutad.

o Tillfalliga boxar for sarskild véard och behandling.

e Ligghallar och stallar endast avsedda att ge vaderskydd och som rymmer
hogst 10 histar.

* Byggnation av en permanent sjukbox per avdelning avsedd for hdst som behover
tas om hand for sérskild vard och behandling.

Undantagna fran férprovning dr dven anldggningar for héllande av férsksdjur och
djur for offentlig forevisning som prévas enligt Djurskyddsforordningen (2019:66),
arenden om godkidnnande av ny teknik enligt Djurskyddsférordningen (2019:66),
samt dtgarder som kan féranmalas.



Forprévning av haststall

Forhandsanmalan

Vid en mindre om- eller tillbyggnad i en stallavdelning som sedan tidigare &r
forprovad och godkdnd behdvs i vissa fall ingen forprovning. I dessa fall racker det
med en enkel anmalan till Lansstyrelsen innan byggnationen kan péabérjas, en sa
kallad forhandsanmilan. For att fa gora en forhandsanmalan krévs dock att samtliga
kriterier nedan &r uppfyllda:

1. Stallavdelningen dr i enlighet med Lansstyrelsens senaste forprovningsbeslut.
2. Atgirden berdr endast den djurkategori som redan halls i stallavdelningen.
3. Djurplatserna som ska byggas kommer att besta av samma inhysningssystem
som redan anvénds for den berérda djurkategorin i stallavdelningen.
4. Antalet platser som ska byggas kommer efter dtgarden att motsvara
hogst 20 procent av det totala antalet sadana platser i stallavdelningen.

Blankett for forhandsanmaélan finns att ladda ner pa Jordbruksverkets hemsida
(www jordbruksverket.se), alternativt att ladda ner/ bestilla fran Lansstyrelsen.

Utover blanketten maste du bifoga skalenliga plan- respektive sektionsritningar.

Vad granskas?

Syftet med forprovningen ar att se till att det finns forutséattningar fér god
djurhéllning i stallet. Vid forprovning granskas bland annat:

- matt pa utrymmen

- inredning

- liggytor

- utgodslingssystem

- utfodrings- och dricksvattenanordningar

- ventilation

- brandskydd

Lagstiftning

Lansstyrelsen granskar den planerade byggnationen ur djurskyddssynpunkt,
enligt Djurskyddslagen (2018:1192), Djurskyddsforordningen (2019:66) samt Statens
jordbruksverks foreskrifter och allménna rad (SJVFS 2019:17) om héasthallning.



Sa gar forprovningen till

Ansokan skickas in till Lansstyrelsen

Lansstyrelsens handlaggning och beslut

Byggnation
Byggnationen far séttas igang férst nér férprévningsbeslutet ar klart

Anmaélan om slutbesiktning

Lansstyrelsens slutbesiktning
Obs! Efter beslut om godkdnnande kan stallet tas i bruk



Forprévning av haststall

Ansokan

Ansgkan om férprovning av haststall gors pa sirskild blankett. Blanketten finns att
ladda ner pa Jordbruksverkets hemsida (www.jordbruksverket.se), alternativt att
ladda ner/bestilla fran Lénsstyrelsen.

Till ans6kningsblanketten bifogas situationsplan, planritning
och sektionsritning:

Situationsplan

En skalenlig situationsplan som visar stallbyggnadens placering i férhallande

till andra byggnader pa fastigheten. Redovisa vad de olika byggnaderna anvands till,
sasom exempelvis bostad, stall, tork. Redovisa gédselvardsanlaggningens placering,
exempelvis godselbrunn/godselplatta. Rita ut en norrpil.

Exempel pé situationsplan finns pa sidan 9.

Planritning
En mattsatt skalenlig planritning, férslagsvis i skala 1:100. Planritningen ska visa
stallets planlosning som placering av:

- boxar - fonster

- inredning - dorrar och utrymningsvagar

- gangar - tilluftsdon (friskluftsintag)

- vattenstallen - franluftsdon (exempelvis trumma
- belysning med eller utan flakt eller nock).

Exempel pé planritning finns pa sidan 10.

Sektionsritning
En mattsatt skalenlig sektionsritning, forslagsvis i skala 1:100. Sektionsritningen ar en
genomskdrning av byggnaden och ska visa:

- typ av tak pa byggnaden - inrednings hojd
- inre takho6jd - golvytans eventuella hojdskillnader
- om det finns nagon skulle/ - fonster och dorrar

dvervaning - ventilationsdons placering i héjdled
- boxvéggar

Exempel pé sektionsritning finns pé sidan 11.

For att ytterligare beskriva hur héststallet kommer att utformas kan bilagor som till
exempel produktbroschyrer, beskrivningar, foton med mera skickas med ansdkan.



O Q 4
p P 3 s
/

o NHM ! 7 \\\\
loJcYeYeXoko;

\N\EO@@O@
.g\\ \ .

@
O

:uejdsuonenys ed |adwax3g



Forprévning av haststall

001791

L Jewo-9y ‘00L: B1EYS
00S€ __oose 000€ 000€ 000€ buiuyriuelg
J34SUQ} JOJUBAOD DN
UOIJBIJUIA N
N | N N N
w B9 0022 -
S L2 % uunJqajob paw ¢ xog 7 xog | xog S
i 25 ej)idsjodg <
)
Q (M Q (M QO
09 13 N33pue.g
3JepaJaq ewwnJjise)d %
w -U344BAWIRA paW JJ0pxoq w °
S —> 3Jjewwey)apes | sequnis =3 S
’ 2 ddoy
/ S
-US{4eA
0913 N3dpURYg ] o UJ O J CJ O
\ oyJapo4
N
L N R
w E = w
S lelisjeu 9 xog G xog 7 xog a 4 S
< W 4sequueq w o) xew © =3
paw WnJJapod I g
0022
7 | 0 1 0
N J9}SU04 JOJURAD
\\\ /// UOI}B|IJUBA
00S€ 005€ 000€ 000€ 000€

:Buiujiueld ed jadweax3g

10



Forprovning av haststall

welsuoneynuap |1

=T»

05} eleys
V-V NOILX3S
NA -
00z¢ , 00ze 5 _ 000€
. 1
(episxoq) 33en 1el )
T _ T T T :
T
13||e9 » -
sl N
||efdsiojow Hequa 3oy

[9S404/11ASHN|I1 104
1N |euey Jayespueig

1a|(e3sppAys

euyn|
1eqJa)Say

:Bujujisuoipyos ed jodwoaxgy

1"



O Ty
" i SRAL




Forprovning av haststall

Handlaggning och beslut

Handlaggningstiden dr hogst atta veckor fran att ansdkan dr komplett. Eventuellt
behover kompletteringar goras och fragetecken redas ut. Om sa &r fallet kontaktar
Lansstyrelsen dig om dessa uppgifter.

For att korta ner handldggningstiden erbjuder Lansstyrelsen ett forprovningsmate
till den som har ansokt om férprovning. Under métet géar vi igenom din ansékan
och diskuterar den planerade byggnationen. Nar du gér fran motet ska du veta vad
som forvéntas av dig och du har fatt en majlighet att berdtta om din planerade bygg-
nation. Syftet med motet ar att reda ut eventuella fragetecken och ddrmed snabbare
kunna ta beslut i ditt drende.

Nér eventuella fragetecken retts ut och kompletteringar kommit in kan ett beslut i
forprovningsdarendet tas. Byggnationen ska fardigstéllas inom 3 ar fran att beslutet ar
taget. Observera att inga byggnationer far paborjas forran Lansstyrelsen har
beslutat i drendet.

Besiktning

Nar byggnationen ar fardig ska den besiktigas av Lansstyrelsen innan djur far sittas
in i stallet eller djurutrymmet. Begdran om besiktning kan goras via lank pa
Lansstyrelsens hemsida (www.lansstyrelsen.se/sodermanland), telefon eller

via e-post (sodermanland@lansstyrelsen.se).

Vid besiktningen kontrolleras att stallet &r byggt enligt forprovningsansékan. Om
stallet byggts enligt ansokan kan stallet godkdnnas, och da far stallet tas i bruk. Ibland
konstateras avvikelser vid besiktningen som maste atgardas. Nar avvikelser atgardats
kan Lansstyrelsen, beroende pé avvikelsens omfattning, beh6va gora ytterligare en
besiktning (sa kallad ombesiktning) innan ett beslut kan skrivas. En ombesiktning ar
kostnadsfri men krévs det flera ombesiktningar tas en avgift ut.
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Forprévning av haststall

Checklista forprovning

Kom-ihag for ansokan

Brandskydd

Stallet ska utformas sa att det f6r djuren finns godtagbart byggnadstekniskt eller
likvardigt skydd mot brand samt godtagbara forutsattningar att radda hastarna vid
brand. Mer om vilket brandskydd for histstallar som géller gar att ldsa pa
Lantbrukets Brandskyddskommittés hemsida om brandskydd (LBK, se
www.lantbruketsbrandskydd.nu). Exempelvis ska det finnas tvéa av varandra
oberoende utrymningsvéagar i motstaende riktning. Redovisa om stallet kommer att
ha nagon 6vervéning eller skulle och vad som kommer att lagras dar. Om stallet
endast utgor en del av en storre byggnad, redovisa vad som finns i stallets angréans-
ande utrymmen.

Pa LBK:s hemsida finns dven rekommendationer avseende elinstallationer i form av
Handbok for elinstallationer i lantbruk och hastverksamhet.

Takhéjd

Takhdjden inne i stallet ska tydligt framga av sektionsritnigen. Takhojden i det
utrymme dér héstar halls eller tillfalligt binds ska vara minst 1,5 x mankhd&jden pa
den aktuella hdsten. Takhdjden mits fran den niva som hésten stér pa till takkon-
struktionens eller annan byggnadsdetaljs lagsta niva, exempelvis belysning. Tak-
konstruktioner eller andra byggnadsdetaljer placerade rakt ovanfor vaggen till en
box eller skétselspilta begransar inte takhdjden.

Sjukutrymme

Héstar som normalt inte halls i egen box ska, vid behov av sirskild vérd, ha tillgdng
till box eller annat utrymme déar hésten kan héllas l6sgaende i eget utrymme.
Héstarna ska hallas sa att de utan svarighet kan uppréatthélla sin varmebalans.

Foder och vatten
Redovisa hur utfodring och vattning sker. Markera pa planritningen var vattenstallen
kommer att placeras.

Dorrar

Redovisa vilken bredd och hojd som boxdoérrar och stalldérrar kommer att ha.
Utrymningsddrrar i histstall ska enligt Lantbrukets brandskyddskommitté vara
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minst 1,6 m breda for att medge passage av tva héstar samtidigt. Inredning som
héstar kan na, inklusive viggar och boxddrrar, ska vara utformade sd att héstar inte
kan skadas och vid behov férsedda med skydd. Inredning som héstar kan na ska
dessutom vara utformad sd att skaderisken inte 6kar om den utsitts for hastsparkar.

Fonster

Markera pa planritningen och sektionsritning var fonster eller andra ljusinslapp ar
placerade. Redogtr om fonster som héstar kan né har skydd eller om materialet i
fonstren hindrar skaderisk vid spark av fram- eller bakhovar mot rutan.

Belysning
Markera pa planritningen var belysningen &r placerad. Observera att belysning i
héststall ska ha minst kapslingsklass IP54 och vara D-maérkt.

Ventilation

Redovisa hur stallet kommer att ventileras, dels direkt i ansokningsblanketten,

och dels pa plan- respektive sektionsritningar. Rita ut var till- och franluftdon &r
placerade. Vilka ventilationsfloden som behévs for hist framgar av Svensk Standard
(SS 951050:2014).

Inredning
Beskriv inredningens utseende, sdsom boxsidovéggar och boxfronter.

Ritningar samt bilagor och fortydliganden

Skicka med ritningarna 6ver den planerade byggnationen (situationsplan,
planritning, sektionsritning). Skicka dven gdrna med fortydligande bilagor, som
beskrivningar, produktblad eller foton.

Ar du osdker pa om du behéver férpréva eller har andra fragor som rér forprévning
kontakta Lansstyrelsens vaxel pa telefon 010-223 40 00 och fraga efter nagon som
jobbar med férprovning.

Du kan ocksa skicka e-post till sodermanland@lansstyrelsen.se
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