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Inledning 

I Norrland har nästan alla vattendrag använts för flottning av timmer, från de största älvarna 
ner till de minsta bäckarna. Timmer flottades långa sträckor från Norrlands inland hela vägen 
ut till kusten där landets stora sågverk fanns.  

Flottledsrensning av vattendragen har resulterat i förlust av den naturliga variationen, till 
exempel förändrades vattenhastigheter och bottenstrukturer. Rensningarna har orsakat 
monotona miljöer för vattenlevande växter, smådjur, insekter och fiskar. Vi har förlorat 
biologisk mångfald.  

Idag är restaurering av vattendrag en vanlig naturvårdsåtgärd. I restaureringen försöker man 
återskapa de livsmiljöer som innan flottningen fanns i och kring vattendragen genom att 
återföra grus, död ved och stenblock.  

Denna typ av naturvårdsåtgärd ger ofta snabba och mycket positiva effekter för de arter som 
har sin naturliga livsmiljö i vattendragen. Men det tar oftast lång tid innan man ser en ökning 
av populationsstorlekar.  

Restaureringen återskapar varierande livsmiljöer vilket kan jämföras med att ställa in möbler 
i ett tomt hus. Många djur och växter kräver olika livsmiljöer och i ett mångformigt 
vattendrag finns utrymme för fler arter. Många arter bidrar inte bara till den biologiska 
mångfalden utan det innebär också mer mat för exempelvis öring, harr, utter och inte minst 
fiskaren.  

Även vattenkvalitén kan bli bättre efter en restaurering då vattenhastigheten generellt sänks 
något. Om vattnet uppehåller sig längre i vattendraget kan smådjur och växter tillgodogöra 
sig partiklar och näringsämnen under längre tid. Antalet djur och växter ökar när 
livsutrymmet blir större och reningen av vattnet blir effektivare. Näringsämnen omsätts i 
näringsväven stället för att transporteras till sjöar och hav. 

För mer information gällande vattendragsrestaurering med grävmaskin se broschyren 
έ±ŀǘǘŜƴŘǊŀƎǎǊŜǎǘŀǳǊŜǊƛƴƎ ƳŜŘ ƎǊŅǾƳŀǎƪƛƴ )ǘŜǊǎǘŅƭƭƴƛƴƎ ŀǾ ŦƭƻǘǘƭŜŘǎǊŜƴǎŀŘŜ ǾŀǘǘŜƴŘǊŀƎέ 
Broschyr_restaurering_gravm_utskrift.pdf (riversoflife.se) 

För att göra flottningen möjlig fanns också behovet av att reglera vattenflödena, därför 
byggdes många dammar. Många av dessa dammar står än i dag kvar mer eller mindre 
raserade och utgör vandringshinder för fisk, samt skapar barriärer för naturlig 
materialtransport i vattendragen.  

Utrivning av dammar är därför också en del av åtgärdsarbetet, likaså är utbyte av 
vägtrummor som utgör vandringshinder.  

Fritt strömmande vatten med varierande livsmiljöer är några av många delar det ställs krav 
på inom EU-s vattendirektiv.  

https://www.riversoflife.se/wp-content/uploads/Broschyr_restaurering_gravm_utskrift.pdf
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Finansiering 

Finansieringen för genomförandet av vattendragsrestaurering kommer från flera olika håll.  
EU har en betydande roll genom LIFE-fonden. Även Havs- och vattenmyndigheten har en 
stor roll i finansieringen genom anslag 1:11 inom åtgärder för havs- och vattenmiljö, LOVA, 
fiskevårdsbidrag med mera. Även Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden bidrar 
med finansiering.  

Sammanställningens struktur 

Sammanställningen är uppdelad vattensystemsvis. Vi arbetar inte i alla vattensystem varje 

år, därför presenteras endast de vattensystem där restaurering genomförts under aktuellt 

år.  

 

Karta 1 Jämtlands läns vattensystemindelning. 
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Karta 2 Kartbilden visar de vattendrag i Jämtlands län där restaureringsåtgärder genomförts under 2025. 
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Ångermanälven 

Fjällsjöälven 

Rörströmsälven 

 

Vattendragsrestaureringen i Rörströmsälven är genomförd av Länsstyrelsen i Jämtlands län 

och är en del av projektet Ecostreams for Life. Projektet är finansierat av medel från EU.  

Områdesbeskrivning   

Rörströmsälven som rinner mellan Sundsjön och Lesjön, är ett vattendrag med omväxlande 
strömmar och sel, och har en naturlig hög flödesvariation. Den totala fallhöjden från 
Sundsjön till Lesjön är cirka 32 meter. Vattendraget är ett viktigt reproduktions- och 
uppväxtområde för harr och öring. Fiskgjuse häckar i området och bäver har en livskraftig 
population i vattensystemet. I Rörströmsälven förekommer de skyddsvärda arterna, utter 
och stensimpa. Området har betydelse för det globala bevarandet av naturtyperna större 
vattendrag, mindre vattendrag och ävjestrandsjöar. Rörströmsälven med biflöden har 
nyttjats för timmerflottning sedan 1700-talet och fram till slutet av 1970 talet. Rensningarna 
och flottledskonstruktionerna har minskat huvudfårans naturliga variation, stängt av 
sidogrenar och kanaliserat älven. Syftet med restaureringarna är att Rörströmsälven ska 
återfå ett tillfredsställande morfologiskt tillstånd. Det kan bidra till att återskapa naturliga 
ekologiska funktioner, stärkta bestånd av vattenlevande organismer och att Rörströmsälven 
uppnår god ekologisk status i framtiden.  

Övergripande 

Restaureringsåtgärderna har fokuserats till strandzonen på grund av att djupet i mitten av 
älven är så pass stort att en grävmaskin inte kan ta sig fram. I grundare forspartier har 
arbetet kunnat genomföras i hela vattendragets bredd. Genom arbetet har hänsyn visats till 
att kanotpaddlare ska kunna passera genom vattendraget även efter restaurering och att 
inte försämra möjligheterna för fiske och friluftsliv. Ingen död ved har tillförts vattendraget 
av hänsyn för nedströms liggande vattenkraftverk. 

Vattendragsnamn: Rörströmsälven 
VISS Vatten-ID: MS_CD: WA98658440 
Ekologisk status (cykel 3): Otillfredställande 
MKN: God ekologisk status 2039 
Skyddat område: Ja, Natura 2000 
Färdigrestaurerad: Nej 
Medelhögvattenföring 135 m3/s  
Medelvattenföring 34,3 m3/s  
Medellågvattenföring 11,7 m3/s 
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Karta 3 Åtgärdsområden för Rörströmsälven 2025. 

Åtgärdssträcka 1 ς Körselforsen 

Körselforsen är en 500 meter lång sträcka i Rörströmsälven med tre växelvis forsande partier 

med lugnare sel mellan. Spåren efter flottledrensning var tydliga schaktvallar av natursten 

längs med strandlinjen. Detta har skapat ett ensidigt vattendrag med hög strömhastighet i 
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hela vattendragets bredd och dålig kontakt mellan strandvegetation och vattendrag på 

grund av en brant och hög strandlinje, se figur 2. Under restaureringen har block återförts till 

vattendraget vilket har skapat en variation i djup och strömningshastighet. Strandzonen är 

också mycket flackare vilket skapar förutsättning för djur och växtliv som gynnas av tillfälliga 

översvämningar. Den flackare strandzonen förbättrar också förutsättningarna för ett 

naturligare näringsutbyte mellan älv och skog eftersom mer organiskt material blir kvar i 

strandzonen. Två stenkistor som var delvis raserade har rivits ut och stenen har återförts 

vattendraget.  
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Figur 2 Körselforsen före restaurering. 

 

Figur 3 Körselforsen efter restaurering, samma bildvinkel som Figur 1. 

Åtgärdssträcka 2 ς Hocksjökvarnforsen 

I övre delen av Hocksjökvarnforsen finns fyra kilstensmurar, två äldre från sent 1800-tal och 

två nyare från troligtvis 1920-tal. Dessa murar tillsammans med en flottarkoja bildar en fin 

bevarad kulturmiljö som har sparats av kulturmiljöhänsyn. De nedre delarna av forsen har 

restaurerats och en stenkista längs den östra strandkanten har rivits ut, se figur 4. Detta 
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möjliggör att vattnet nu fyller i hela vattendragets naturliga bredd. Den östra halvan var i 

stort sett opåverkad av rensning och skapar nu en fin naturlig blockfors.  

 

Figur 4 Stenkista utmed östra stranden. Före restaurering. 

 

Figur 5 Stenkistan på Figur 4 är numera utriven. 
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Åtgärdssträcka 3 ς Stålåforsen 

 

Figur 6 Före restaurering. 

 

Figur 7 Efter restaurering av Figur 6. 

Sista forsen innan Lesjön är en ca 150 meter lång fors som var kraftigt påverkad och 

kanaliserad. Östra stranden innehåller berghäll som är delvis sprängd. Den västra sidan 

bestod av stora uppschaktade block. Efter restaureringen är forsen något längre vilket 

skapar en lugnare ström med mer variation. Större block har placerats ut i forsen, 

strandzonen har fått en flackare gradient i den mån som är möjlig.   
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Gårdvattenströmmen 

 

Områdesbeskrivning  

Gårdvattenströmmen är en 400 meter lång strömsträcka mellan Gårdvattnet och 

Bölenvattnet i Strömsunds kommun, med huvudavrinningsområde från Ångermanälven. Ån 

är ett B-vattendrag som omges av produktionsskog. Påverkan från både vattenkraft 

nedströms och tydliga spår från flottningsepoken har förändrat hydromorfologin, där 

rensningar och uträtningar har sänkt vattennivån och försämrat livsmiljöerna för organismer 

som lever i och kring vattnet. Stora mängder sten är sprängt och uppskyfflat i rensvallar 

längs kanterna, vilket resulterat i en onaturligt hastig vattenföring och försämrad variation 

av strukturer, strömmar och habitat. Vid Gårdvattnets utlopp finns ett skibord, som 

eventuellt kunnat utgöra ett partiellt vandringshinder vid låga flöden. Utöver skibordet finns 

en kilsstensmur, två stenvallar och en stenmur. 

Vattendragsnamn: Gårdvattenströmmen 
VISS Vatten-ID: MS_CD: WA45864350 
Ekologisk status (cykel 3): Måttlig 
MKN: God ekologisk status 2027 
Skyddat område: Nej 
Färdigrestaurerad: Ja 
Medelhögvattenföring: 12.202 m3/s 
Medelvattenföring: 1.653 m3/s 
Medellågvattenföring: 0.183 m3/s 
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Karta 4 Åtgärdsområde för restaurering i Gårdvattenströmmen år 2025. 

Åtgärder 

På skibordet vid utloppet av Gårdvattnet avlägsnades ett fåtal plank på vänstra sidan (sett 

nedströms ifrån) för att underlätta passage för fisk vid låga flöden. Resterande del av 

skibordet bevarades som kulturminne och tröskel för att minska risken för att påverka 

vattennivån i sjön. En stenvall öppnades delvis upp för att släppa in mer vatten som flödar 

bakom denna och en kilsstensmur, se figur 9. En stenvall revs ut i sin helhet för att bredda 
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vattendraget, höja vattennivån och samtidigt skapa strukturer i vattnet. En Kilstensmur och 

en stenmur bevarades helt med hänsyn till kulturvärde, de ansågs inte heller ha någon 

betydande inverkan på vattendragets biologi i och med att vatten kunde strömma bakom 

dessa som en typ av sidofåra. Utöver dessa objekt följde ytterligare rensvallar av sprängsten 

längs hela strömsträckan. Arbetet bestod därför till stor del av att gräva ned stora mängder 

av denna sprängsten i marken intill vattendraget. De stenar som bedömdes se relativt 

naturliga ut, trots den omfattande sprängningen, fördelades ut i vattendraget för att bromsa 

flödesenergin och skapa strukturer, ståndplatser och variation hydromorfologin. Längs hela 

sträckan grävdes oregelbundna fördjupningar för att skapa ståndplatser eller potentiella 

lekbottnar för fisk. Dessutom fälldes ett tiotal träd ned i eller över vattendraget för att 

fungera som skydd för fisk och mikrohabitat. Kulturved som fanns på platsen placerades ut 

med syfte att vara tillgängligt som substrat för bland annat Scapania-arter. 
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Figur 8 Bilden visar inringat stenmaterial som togs bort för att återföra vatten innanför muren. 

 

Figur 9 Bilden är en efterbild av Figur 8. Vatten kan strömma fritt innanför muren. 
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Figur 10 En förebild innan restaurering. Upprensade stenar skärmar av vattendraget. 

 

Figur 11 Efterbild av Figur 10 där vattendraget nu har blivit restaurerat. Stenar har placerats i vattendragsfåran och 
skibordet i dammen är delvis utrivet. 
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Figur 12 Bilden visar hur vattendraget såg ut före restaurering. Sprängsten var upprensat längs kanterna. 

 

Figur 13 Bilden är en efterbild av Figur 12. Vattendraget är nu restaurerat. Stenar har placerats ut och Gärdvattenströmmen 
har nu breddats 
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Tannån 

 

Vattendragsrestaureringen i Tannån är genomförd av Länsstyrelsen i Jämtlands län och är en 

del av projektet Ecostreams for Life. Projektet är finansierat av medel från EU.  

Områdesbeskrivning  

Tannån är ett 2 kilometer långt biflöde till Rörströmsälven som löper mellan Mjövattnet och 

Gårdvattnet i Strömsunds kommun, med huvudavrinningsområde från Ångermanälven. Ån 

är ett B-vattendrag med växlande strömsträckor och lugnflytande sel. Omgivningen 

domineras av produktionsskog. Påverkan från vattenkraft nedströms och tydliga spår från 

flottningsepoken har förändrat hydromorfologin, där rensningar och uträtningar har sänkt 

vattennivån och försämrat livsmiljöerna för organismer som lever i och kring vattnet. Stora 

mängder sten är sprängt och uppskyfflat i rensvallar längs kanterna, vilket resulterat i en 

onaturligt hastig vattenföring och försämrad variation av strukturer, strömmar och habitat. I 

systemet finns bland annat, öring, harr, bäver och utter.  

Vattendragsnamn: Tannån 
VISS Vatten-ID: MS_CD: WA45864350 

Ekologisk status (cykel 3): Måttlig 
MKN: God ekologisk status 2027 
Skyddat område: Nej 
Färdigrestaurerad: Ja 
Medelhögvattenföring: 11,732 m3/s 
Medelvattenföring: 1,507 m3/s 

 
Medellågvattenföring: 0,597 m3/s 
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Karta 5 Åtgärdsområden i Tannån år 2025. 

Åtgärdssträcka 1 

Inom åtgärdsområdet fanns två större rensvallar som innehöll block och sten som rensats 

från vattendraget. Av dessa beslutades att en av dem bevaras av hänsyn till kulturmiljö, 

medan den andra delvis revs ut för att återföra materialet till vattnet och öka bredden på ån. 

Detta görs för att skapa variation i hydromorfologin genom att bromsa vattenflödet, höja 

vattennivån, bilda heterogenitet i strömriktningar och skapa ståndplatser åt fisk. Utöver att 
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återföra block och sten från rensvallar har fällda träd och kulturved, som fanns på platsen, 

tillförts vattnet för att skapa skyddande habitat för fisk och substrat. I och med den stora 

mängden sprängsten som fanns på platsen, kunde inte allt placeras ut i vattendraget. Detta 

löstes genom att de mest sprängpåverkade stenarna lades som en udde och bildade en 

innerkurva som ökade vattnets meandring. Udden täcktes av sediment för att påskynda 

möjligheter för vegetation att etableras. Ett segment av rensvall lämnades kvar som en ö-

struktur i vattnet, då den var bevuxen av flera lövträd som fyller en funktion som 

beskuggning. Samtidigt kan vatten nu flöda bakom den demolerade vallen, och den som 

bevarats som kulturminne. Ett antal höljor grävdes för att ge varierade ståndplatser och 

potentiella lekbottnar.  
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Figur 14 Bilden visar Tannån före restaurering. 

 

Figur 15 Bilden är en efterbild av Figur 14 där sten och död ved har placerats ut.  
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Figur 16 Bilden visar Tannån före restaurering. 

 

Figur 17 Bilden är en efterbild av Figur 16 där sten och död ved har placerats ut. 

Åtgärdssträcka 2  

Dessa åtgärdssträckor var rensade på sten som koncentrerats till kantzonerna. Åtgärderna 

bestod främst av att återföra detta material ut i vattendraget för att bromsa flödesenergi, 
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skapa ståndplatser åt fisk och skapa allmän variation i hydromorfologin. Träd fälldes ned i 

vattnet för att skapa ytterligare strukturer och bilda mikrohabitat. Höljor grävdes som 

potentiella ståndplatser och lekbottnar. På båda delsträckorna grävdes sprängsten som 

avlägsnats från vattendraget ned i marken intill, och mer naturligt formade stenar kunde 

istället placeras ut från kantzonerna.  

  



 

 

26 

Ströms Vattudal 

Dunnervattenån 

 

Vattendragsrestaureringen i Dunnervattenån är genomförd av Länsstyrelsen i Jämtlands län 
är finansierad av projektet återställning av Svaningsån. 

Områdesbeskrivning  

Dunnervattenån är en del av vattensystemet Svaningsån och rinner mellan sjöarna 
Dunnervattnet och Gräsvattnet i Strömsunds kommun. Dunnervattenån är ca 4,1km lång 
inklusive tjärnar och sel, där planerade åtgärder utgör ca 2,4 km av den totala sträckan. 
Dunnervattenån ingår i ett större område avsatt som planerat naturreservat. Området utgör 
ett stort naturskogslandskap som knyts samman av det mycket värdefulla vattensystemet 
Svaningsån. Här finns såväl gran- som tall dominerade naturskogar. 

 
Historisk flottning i vattendraget innebär att det är bitvis kraftigt rensat och modifierat med 
bortrensade block och stenar, hög inneslutning och sänkt basnivå. Detta har medfört negativ 
påverkan på vatten- och närmiljön. På flera sträckor har sidofåror stängts av med hjälp av 
rensvallar. Sidofårorna är viktiga uppväxtmiljöer för öringar och kan även underlätta 
öringens vandring till lekområden.  

 

Vattendragsnamn: Dunnervattenån 
VISS Vatten-ID: WA18739851 
Ekologisk status (cykel 3): Måttlig 
MKN: God ekologisk status 2027 
Skyddat område: Nej 
Färdigrestaurerad: Nej 
Medelhögvattenföring: 10,711 m3/s 
Medelvattenföring: 2,283 m3/s 

Medellågvattenföring: 0,541 m3/s 
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Karta 6 Åtgärdsområden 1-5. 

Sammanfattning genomförda åtgärder i Dunnervattenån 

Projektet åtgärdade 4 delsträckor och delvis åtgärdsområde 5. Sträckan som återstår ligger 
mellan Gräsvattnet och första vattenfallet. Åtgärder har utförts för att förbättra 
konnektivitet, vandring, hydromorfologi, uppväxtområden och möjligheterna för fisklek.  

I rensade strömsträckor har sten och block återförts för att skapa strukturer, sänka 
vattenhastigheten, höja basnivån i vattendraget samt skapa lek- och uppväxtmiljöer för fisk. 
Vissa träd belägna i strandzonen har fällts för att skapa bättre kontakt med svämplan, 
förstärka naturliga processer och för att tillföra död ved till vattendraget. Död ved 
förankrades i bröteshögar för att styra vatten, ge skugga, fånga in grovsediment och skapa 
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mikrohabitat. Rensvallar har avlägsnats och det upprensade materialet har återförts till 
vattnet. I en av åtgärdssträckorna har också en tidigare avstängd sidofåra öppnats upp för 
att bli mer vattenförande vid medelhögflöde.  

Åtgärdssträcka 1 

En mindre åtgärd gjordes vid sjöutloppet i Dunnervattnet, upprensade stenar återfördes till 
vattendraget. Detta gör att stenarna bryter ytan och skapar heterogenitet. Nedanför bron 
styrdes flödet om över djuphålor för bättre fördelning av vattnet. 

Åtgärdssträcka 2 

Upprensat material återfördes till vattenfåran på åtgärdssträcka 2. Basnivån höjdes och 
vattenhastigheten sänktes. Uppe på hällen vid fallen finns en lång stenmur, där ca 20m revs 
ut och sten återfördes till vattendraget. Detta medför att vatten nu går över hela bredden av 
hällen och är ej kanaliserat.  

 

 

Figur 18 Delar av muren togs bort föra att få in vatten bakom muren. 
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Figur 19 Stenmur delvis utriven och sten återfört till vattendraget. 

Åtgärdssträcka 3  

Åtgärdssträcka 3 är en kraftigt kanaliserad sträcka där stora mängder sten har rensats och 
rensvallar har byggts upp. Hällar har även spräckts för att sänka ned bestämmande sektioner 
för flottningen. Under restaureringen har material återförts till vattendraget och den 
vattenförande fåran har breddats till ursprungliga strandkanter. Död ved har tillförts för att 
förstärka den morfologiska variationen samt att ge skydd för olika arter. Lekområden har 
skapats för att gynna öringlek, då vattenfallet uppströms utgör ett definitivt 
vandringshinder. Mitt på sträckan förstärktes en bestämmandesektion då det fanns tecken i 
terrängen på hur högt vattenståndet har varit ursprungligen innan flottningen. Detta 
resulterade även i ett längre sel med relativt stora djuphålor, där större öring kan uppehålla 
sig. Inloppet i sjön var kraftigt nedsänkt med tydlig kanal i mitten. Där återfördes material till 
djupfåran samt att kanterna drogs ut för att skapa en mer naturlig strandzon. 
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Figur 20 Förebild på kanaliserad sträcka med stora rensvallar. 

 

Figur 21 Efterbild av restaurerad kanaliserad sträcka där allt material placerades ut i vattendraget för att bromsa flödet och 
höja upp vattnet 

Åtgärdssträcka 4 

Sträckan bestod av en tidigare restaurerad sträcka där det fanns förbättringspotential. Det 
fanns stora mängder upprensat material kvar. Sträckan började vid sjöutloppet. Där har 
bestämmande sektionen breddats och höjts, utan större inverkan på vattennivån i sjön. 
Lekgrus har tillförts i sjönacken. Sprängsten har gömts undan och naturliga stenar har 



 

 

31 

tillförts. Det har lagts stor vikt på att öppna upp och säkerhetsställa att sidofårorna i 
området är vattenförande även vid lågvattenföring. Uppväxtmiljöer för öring har skapats. 
Basnivån har höjst och vattenhastigheten minskades. Vattnets konnektivitet mot omgivande 
terräng har ökats och svämplan vid högflöden finns nu på flertalet platser. Träd har tillförts 
som död ved och erosionskanter har blottlagts så naturliga processer kan forma 
vattendraget och hydromorfologin.  

 

Vid andra delen av åtgärdsområdet (nedströms selet) öppnades en sidofåra upp, död ved 
tillfördes och upprensade stenar och block återfördes till vattendraget. Större block 
placerades ut för att främja ståndplatser för fisk samt för att hålla emot vattnet och bryta 
ytan även vid högflöden.  

 

 

Figur 22 Stenar och block har placerats ut för att främja meandring inom vattendraget med strömfåror som bryts och 
ändrar riktning. Fotot togs vid högre vattenföring. 
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Figur 23 Stenar och block har placerats ut för att främja meandring inom vattendraget med strömfåror som bryts och 
ändrar riktning. Bilden togs vid lägre vattenföring. 

 

Figur 24 En stängd sidofåra. 
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Figur 25 Öppnande av sidofåra, tidigare avstängd bakom en rensvall. Återskapar nya strömförhållanden i selet där sidofåran 
rinner ut. 

Åtgärdssträcka 5 

Detta var den längsta av åtgärdssträckorna och den var i en svår terräng. Sträckan börjar vid 
utloppet av en tjärn, där dammrester från flottningen fanns kvar. Dammresterna återfördes 
och utloppet breddades till ursprunglig bredd. Tidigare fanns enbart en djup strömfåra, nu 
karaktäriseras det av mer lugnflytande vatten. En rensvall ovanpå hällen togs bort, sten och 
block återfördes till fåran och vattnet breddades ut till hela hällens bredd.  

Nästa del var en längre sträcka mellan två fall och löpte i en ravin. Uppflyttade block 
återfördes till strömfåran, vattenhastigheten minskades och ståndplatser för fisk skapades. 
Ravinen slutar i ett bredare område där det fanns stora rensvallar. Fåran breddades och 
tidigare torrlagda områden är nu grundområden och svämplan. Innan vattendraget återigen 
smalnar av anlades en leknacke samt djuphålor för ståndplatser. Död ved tillfördes och 
rensmassor återfördes längs hela sträckan, svängningar i flödet samt heterogenitet har 
återskapats med hjälp av större sten och block samt träd. Flertalet sidofåror har öppnats 
upp. En sidofåra på vardera sida av fallet mitt på sträckan har öppnats upp för att underlätta 
lekvandring hos öring. En sidofåra har även öppnats vid fallet närmast gräsvattnet, dessa 
sidofåror var tidigare avstängda av rensvallar.  

Den åtgärdade sträckan avslutades uppströms nedersta fallet. Återstående sträcka ner till 
Gräsvattnet är en tidigare restaurerad sträcka där förbättringspotential finns, rensvallar är 
fortfarande kvar. Men åtgärdsarbetet fick avslutas i förtid för att inte störa öringens 
vandring uppströms.  
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Figur 26 Före restaurering. 

 

Figur 27 Området nedanför ravinen, vattendraget har breddats till sin ursprungliga bredd, samt återfört sten och block. 
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Figur 28 Före restaurering. Se Figur 29 för efterbild. 

 

Figur 29 Tidigare var endast det bredare fallet vattenförande, två sidofåror öppnades upp, en på vardera sida om 
huvudfallet. 
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Figur 30 Sista åtgärdade delen av sträckan, sidofåra öppnades för att få ut vatten på sidan av det utsprängda fallet (till 
höger i bild). 

 
 

 

  


