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Värmländska lantbrukets ekonomibyggnader

Ladugårdar, fähus, stall, magasin, bodar, logar, lador, vagnslider, smedjor, uthus 
mm är alla olika benämningar på det som med ett samlingsnamn brukar kal�-
las jordbrukets ekonomibyggnader. Jordbrukets ekonomibyggnader utgör en av 
hörnstenarna i det värmländska odlingslandskapet. Majoriteten av de ekonomi-
byggnader som finns idag är uppförda under perioden 1870-1940. Många har 
förlorat sin tidigare funktion och står idag tomma när jordbruk specialiserats, 
moderniserats eller lagts ned. De brukar kallas överloppsbyggnader. Byggnader 
som inte används tenderar att förfalla och på sikt försvinna. Uthusen måste få 
en användning som försvarar kostnaden för det underhåll som förr eller senare 
måste göras. Utmaningen ligger i att hitta nya användningsområden för dem, så 
att bebyggelsen bevaras. Genom att de finns kvar kan de också användas som en 
historiebok, för att tolka äldre förhållanden och berätta om landskap, som kanske 
förändrades och försvann redan under 1800-talet. Ekonomibyggnaderna utgör 
därför omistliga inslag i landskapet och är en viktig del av vårt kulturarv.

Den här skriften handlar om 
ekonomibyggnader med exem-
pel hämtade från Värmland. 
Tanken med skriften är att 
väcka inspiration och igenkän-
nande till liv och att locka 
någon att renovera eller åter-
använda sina ekonomibyggna-
der. Den ökade medvetenheten 
hos allmänheten och intresset 
bland lantbrukare i synnerhet 
om den agrara bebyggelsens 
betydelse för landskapet är 
frågor som ligger i tiden.

Skriften är i linje med miljökva-
litetsmålet Ett rikt odlingsland-
skap, ett av de sexton miljömål 
som riksdagen har antagit. 
Miljökvalitetsmålet innebär 
bl a att  ska ha en mångfald av 
natur- och kulturmiljöer och 
dessa behöver bevaras och 
synliggöras och det ska finnas 
förutsättningar för att bevara 
och utveckla värdena. 

Ekonomibyggnad i Långenäs, Ölme 
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Bondgården i landskapet

Gård i Ragvaldstjärn, Gräsmark

Inom Värmlands län finns många landskapstyper. Det inrymmer såväl slättbygd 
som vidsträckta skogar. De olika naturgeografiska förutsättningarna har tillsam-
mans med influenser utifrån och varierande näringsinriktning gett upphov till 
regionala särdrag inte minst inom bebyggelsen. I de olika bygderna har historiskt 
sett funnits olikheter t ex i odlingssystem, hägnadstyper, byggnadskonstruktioner 
och byggnadstyper. Spåren av det är synliga än idag.

För att få en sammanfattande bild av den traditionella bebyggelsen i Värmland 
kan det därför vara intressant att göra en schematisk indelning av länet i olika 
byggnadshistoriska områden där de naturgeografiska förutsättningarna, utkomst-
möjligheter och influenser från närliggande områden har påverkat utvecklingen. 
Några absoluta gränser finns givetvis inte.
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Flygfoto över Fryksdalen

Klarälvdalen och norra Värmland
Bebyggelsens struktur i Klarälvdalen har präglats av det begränsade utrymmet 
på älvnäsen som gett en koncentration av bebyggelsen dit. Platåerna ovanför de 
branta dalsidorna i norra Klarälvdalen har utnyttjats som betesmark och säterdrif-
ten (fäboddriften) har varit en betydelsefull del i gårdarnas försörjning fram till 
början av 1900-talet. Här har på många håll äldre byggnadsformer med månghus-
system levt kvar längre, där varje funktion på gården hade en separat byggnad. 
Detta stärker också de släktskapsband som finns med Dalarna och norra Sverige.

I nordvästra delen av länet påminner ortnamn och bebyggelse ännu om den 
finska invandringen av svedjebönder som började under 1500 och 1600-talen. 
Här har äldre bebyggelsetraditioner levt kvar. I skogens kuperade terräng har 
bebyggelsen lokaliserats till sydvästvända höjdlägen. Vid de fåtal finngårdar som 
återstår idag finns förutom rökstugor även ekonomibyggnader som bastur, kokhus 
och rior (byggnad där otröskad säd torkades) bevarade.

Värmlands bergslag
Den östra delen av länet tillhör en del av Bergslagen. Här har gruvnäringen histo-
riskt sett varit dominerande och bebyggelsen speglar fortfarande den bilden. Hyt-
torna utgjorde grunden för bosättningen och odlingslandskapet. På bergsmansgår-
den bedrevs jordbruk vid sidan om gruvnäring och järntillverkning. När hyttorna 
blåstes ned under 1800-talet övergick bergsmännen till att enbart bedriva 
jordbruk. Den expansion som jordbruket genomgick är avläsbar i ekonomibygg-
naderna. Gårdarna var ofta kringbyggda 
och hade loftgångsbodar.

Fryksdalen
Frykensjöarnas omgivningar, med de med 
värmländska mått mätt näringshaltiga jor-
darna, har skapat goda förutsättningar för 
jordbruk. Här finns medelstora lantbruk 
med kombinerat skogs- och jordbruk. 
Denna centralt belägna del i Värmland 
har gemensamma drag med omgivande 
områden.
 

Glafsfjorden och övre Byälven
Landskapet utmed Glafsfjorden består 
omväxlande av goda jordar och partier 
med skogsterräng och berg. Vattnet har 
haft stor betydelse för människors levnads-
förhållanden i trakterna och geologiska 
företeelser har skapat förutsättningar för 
industriellt utnyttjande t ex skiffer från 
Glava och råvaror för glastillverkning i Eda 
och Glava. Dessa företeelser har också gett 
avspeglingar i bebyggelsen.
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Gård på Vänerslätten, Södra Tofta i Ölme 

Lästips
Tradition i trä, en resa genom 
Sverige. Svenska föreningen för 
byggnadsvård och Byggförla-
get, Stockholm 2002. (Finnbyg-
dernas bebyggelse, Bondens 
lada, 1800-talets lantbruks-
byggnader)

Cserhalmi, Niklas. Fårad 
mark, Handbok för tolkning av 
historiska kartor och landskap. 
Sveriges Hembygdsförbund 
1998.

Det svenska jordbrukets histo-
ria, Band 1 Jordbrukets första 
femtusen år 4000 f.Kr.-1000 
e.Kr., Band 2 Jordbruket under 
feodalismen 1000-1700, Band 
3 Den agrara revolutionen 
1700-1870, Band 4 Jordbruket 
i industrisamhället 1870-1945, 
Band 5 Jordbruket i välfärds-
samhället 1945-2000. Natur 
och Kultur/LTs förlag 1998-
2003.

Sydvästra Värmland
I de västra delarna av Värmland är naturlandskapet uppsplittrat, vilket medfört 
mindre sammanhållna odlingsbygder. Den splittrade åkerbilden har varit orsaken 
till att en utflyttning av gårdarna upplevts som förmånlig redan före skiftesrefor-
mernas genomförande och den spridda bebyggelsen är alltjämt kännetecknande 
för området. I gränstrakterna till Norge är likheter i bebyggelsen med den norska 
sidan märkbar, med en mer varierad färgsättning och utformning. Likaså i gräns-
trakterna mot Dalsland är den västsvenska anknytningen i bebyggelsen synlig i 
form av enklare bebyggelse än i Värmlands centrala delar.

Vänerslätten
Vid Vänern breder Värmlands största slättområden ut sig. Här finner vi dels de 
stora jordbruken, med den ursprungliga ensamgårdsstrukturen bevarad i form av 
säterier eller mindre herrgårdar, dels områden där hemmansklyvningen lett till en 
tät och vildvuxen bysamling. Området har likheter med Västergötlands slättbyg-
der.

Denna kortfattade beskrivning påvisar länets rika variation, vilket visar att 
ingen enhetlig gårdsform eller byggnadsskick kan göras gällande för hela Värm-
land.

Förändringar i det värmländska landskapet
Skiftesreformerna har blivit en symbol för den omvandling som jordbruket ge-
nomgick under 1700- och 1800-talen. Den allmänna bilden är att gårdar flyttades 
ut från bykärnan till nya lägen i landskapet framförallt genom laga skifte, som 
genomfördes fr o m 1827. Syftet var att skapa bättre förutsättningar för odling 
och expansion.

Ägor och byar skiftades, åkermarken utökades då bättre ängar odlades upp och 
våtare marker dikades ut. Vallen började odlas på åkern och det minskade ängens 
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Sörtomten i Östra Furtan 1912 resp 
2004. Skissen och fotot hämtat från 
boken Gamla Svenska Allmogehem 
av Gustav Carlsson från 1912

betydelse. Många ängar övergick till att bli betesmark och utmarken fick större be-
tydelse som skogsmark för virkesfång. Ekonomin i byarna inriktade sig alltmer på 
en avsalumarknad. Utvecklingen påverkade i sin tur utformningen av jordbrukets 
ekonomibyggnader. Gårds- och byggnadsplaneringen förändrades när uppdel-
ningen mellan mangård och fägård blev tydligare. Med ökade kommunikationer 
och möjligheter till transport blev nytt material till byggnaderna tillgängligt. De 
nya byggnadernas konstruktioner förändrades och byggnaderna blev större på 
både bredden och höjden. En ökad produktion ställde större krav på förvaringsut-
rymme t ex för hö och spannmål.

Jordbruket var arbetsintensivt med hand- och hästkraft och produktionsin-
riktningen en blandning av mjölk och spannmål. Bebyggelsen byggdes till undan 
för undan i takt med behoven och blev därmed spridd över en större yta. Under 
1900-talet rationaliserades driften och alla funktioner samlades i stora ladugårds-
längor.

I Värmland var det fortfarande småjordbruken som dominerade landskaps-
bilden fram till 1940-talet. Utvecklingen har sedan drivits vidare med motorise-
ring, kemikalisering, storskalighet och specialisering i kreaturslösa jordbruk, rena 
djurgårdar eller mjölk- och svingårdar med enbart foderväxtodling.

Sammanfattningsvis kan sägas att ekonomibyggnadernas utveckling är tätt 
knutet till hur jordbruket utvecklas och på vilket sätt det bedrivs. I modern tid 
har byggnadsskicket fortsatt att formas av tekniska landvinningar, skattepolitik, 
centrala påbud och produktionsinriktning. 
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Bodar och magasin
Bodar och magasinsbyggnader var gårdens skattkammare och stolthet, vilket 
innebar att de ofta var mer utsmyckade än gårdens övriga uthusbyggnader. De 
användes för förvaring av säd, bröd, kött, fisk och ibland för textilier. Dessa bygg-
nader är idag ofta de äldsta på gården och kan sägas illustrera det gamla månghus-
systemet, där varje viktig funktion på gården hade en egen byggnad.

De visthusbodar som försetts med underreden av stockar, stenar och stolpar, 
eller ofta en kombination av dessa har kallats stolpbodar. Orsaken till ett högt 
underrede har varit att skydda både mot gnagare och fukt. Stolpboden är timrad i 
två våningar där övervåningen ibland är något bredare. Ingången placerades under 
utsprånget av övervåningen eller i gavelväggen med en yttertrappa av trä eller sten. 
De timrade tvåvåningsbyggnaderna med dörrar på långsidan, som ofta försetts 
med en s k svalgång och utvändig uppgångsstege, kallas för loftbodar. Svalgången 
är en utvändig förbindelsebro mellan överrummen. Bottenvåningen användes som 
förrådshus med visthus-, mjöl-, och spannmålsbodar och övervåningen inrymde 
vanligtvis säng- och klädbodar. Loftbodar med svalgång har varit vanligt före-
kommande t ex på gårdarna i östra Värmland och i norra Klarälvdalen. Bodarnas 
ryggåstak kunde vara belagda med torv, skiffer eller spån. Dörrarna var relativt 
små, byggda av korslagda, snedställda eller vågrätt ställda bräder och försedda med 
rejäla lås.

Under perioden 1750-1880 blev separata sädesmagasin allt vanligare. Här 
färdigtorkades säden i stora bingar. Idag torkas den tröskade säden med hjälp av 
elektriska fläktar och den höga spannmålstorken är ett vanligt och dominerande 
inslag på gården. I anslutning till Vänerslätten finns idag också flera centrala silos 
för rationell torkning. Tekniken och arkitekturen utvecklades i USA och infördes 
till Sverige under 1920-och 1930-talen.

Logar
På logen tröskades och rensades årets sädesskörd. Före tröskning torkades sädes-
kärvarna i någon av ladorna intill logen. Trösklogen brukar indelas i enkelloge 
eller parloge beroende på om det finns en eller två förvaringsutrymmen/lador vid 
sidan om själva logkistan. Logen har förbindelse med ladorna genom långa breda 
gluggar i mellanväggarna av timmer. Ibland fanns ett förvaringsutrymme ovanför 
trösklogen som kallades logränne. Golvet i logen var värdefullt och ofta mycket 
vällagt av mittkluvna grova furustockar medan ladgolven var enklare och bestod 
av lösa slanor.

Under 1800-talet uppfanns tröskverken. De äldsta drogs för hand men 
utvecklades snart så att de kunde drivas med mekanisk kraftöverföring av häst 
eller oxe i en s k körvandring. Logens utformning berodde på vilken trösknings-
metod som tillämpades. Ibland förhöjdes loggolvet och kunde nås via en logbro 
så att ett utrymme under logen skapades. Denna variant med högloge var vanlig i 
västra Värmland och antas ha sitt ursprung i norsk byggnadstradition. Logen och 
ladorna uppfördes traditionsenligt av rundtimmer. Dörren till logen var ofta två-
delad med en brädläm nedtill. På 1960-talet kom de självgående skördetröskorna 
och logen förlorade på så vis sin funktion.

Förvaring

Spannmålsmagasin i Högvalta, 
Arvika, byggt i rött lertegel. 

Teglet tillverkat vid lokalt tegelbruk

Fristående loge i Smådal, Brunskog

Buerna vid Nordstuga i Bålstad, Köla
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På älvnäsen i norra 
Klarälvdalen finns idag 
endast rester kvar av det 
äldre ladlandskapet. 
Dalboänga söder  
om Sysslebäck

Lador
Ladorna användes som förrådsbyggnader för hö eller annat kreatursfoder. Ibland 
var ladorna fristående byggnader placerade i anslutning till ängs- eller madmar-
kerna där höet bärgades. I annat fall ingick ladan som en del i en uthuslänga. 
Som tidigare nämnts fanns också ofta lador på ömse sidor om logen där foder och 
otröskad spannmål förvarades. Under 1800-talet blev det allt vanligare att fodret 
till djuren förvarades i vindsutrymmet ovan fähuset på den s k höskullen.

Ladorna uppfördes för ett bestämt syfte och gavs en enkel utformning. I äldre 
tid byggdes de i rundtimmer medan de senare uppförts med regelstomme och 
gles brädpanel. Ladorna placerades högt så att fodret inte skadades av markfukt 
och timrades glest så att höet luftades. Golvet lades även det glest, ibland endast i 
form av slanor instoppade mellan de nedersta stockvarven. Ladorna försågs enligt 
byggnadstraditionen med små luckor. När driften rationaliserades fick ladan dub-
belportar för genomkörning och körbroar för att förenkla avlastningen.

Under senare delen av 1900-talet har ensilageutfodringen av djuren gjort 
att ladorna ersatts av plansilos i betong och tornsilos i trä eller stålplåt. I dagens 
moderna jordbruk är ensilagebalarna i plast ett givet inslag.
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Vagnslider och garage
Till gårdens byggnader hör även de uthus som uppfördes för för-
varing av de redskap och åkdon som användes i jordbruket. På de 
mindre gårdarna byggdes inte alltid fristående byggnader för dessa 
ändamål utan tillbyggnader gjordes intill befintliga byggnadskrop-
par. Ofta förvarades vagnar och redskap i anslutning till logen. I 
delar av Värmland har tillbyggnader med sluttande tak och väggar 
av slätpanel kallats för skökor. Vad beträffar vagnslider antyder ordet 
lider att det är frågan om ett skjul som skiljer sig från andra byggna-
der genom att inte vara helt kringbyggt utan öppet på en eller flera 
sidor.
När traktorn på allvar kom att ersätta hästen på 1940-talet medförde 
det också nya byggnadsformer. Traktorgarage uppfördes vanligtvis 
en bit ifrån övrig bebyggelse på grund av föreliggande brandrisk. 
Efterkrigstidens nya material som t ex eternit användes som takbe-
läggning på de flacka taken eller väggar murade av betonghålsten. 

Traktorerna utvecklades och på 1960-talet blev de allt större med förarhytter osv. 
De första traktorgaragen som byggdes för 1950-talets Volvo-BM eller Fergus-
sontraktorer blev för små. Idag är lantbrukarens maskinpark mer omfattande 
och hangarliknande maskinhallar och lagerbyggnader har byggts för att rymma 
förvaringen.

Jordkällare
Vid varje torp och gård före 1950-talet var jordkällaren en obligatorisk del i gårds-
bebyggelsen, innan kylskåpen blev standard. De välbyggda och kraftiga konstruk-
tionerna med tjocka väggar utjämnade temperaturen under sommar och vinter. 
Jordkällaren grävdes ned i en kulle och försågs ibland med en taköverbyggnad. 
Längre tillbaka i tiden var det i Värmland vanligt att förlägga jordkällaren under 
boningshuset, särskilt på de större gårdarna, om läget tillät. För det mesta var 

den dock friliggande och ofta belägen på en skuggig del av gården, 
ibland nära potatisåkern eller det hus där maten tillreddes.
Beroende på när och var jordkällaren uppfördes varierar byggnads-
materialet och tekniken. Kallmurade källare av obearbetad natursten 
förekom längre tillbaka medan jordkällare i huggen sten blev allt 
vanligare kring sekelskiftet 1900. Vid många källare är valvslag-
ningen imponerande. Från och med 1920-talet finns mer moderna 
jordkällare uppbyggda av betong. I trakterna kring de värmländska 
järnbruken murades jordkällarna ofta i slaggsten. Många gånger 
försågs jordkällaren med en överbyggnad, en s k källarstuga eller 
en källarvind, som kunde användas för förvaring el dyl. Vanliga 
takmaterial på jordkällarna var torv eller ved som senare har bytts ut 
till modernare material som tegel eller plåt. Jordkällarna har ofta ett 
smalt förrum, en svale, med en inre dörr till det stora förvaringsut-
rymmet. 

Traktorgarage i Tollesbyn söder om 
Järnskog

Jordkällare i Södra Nussviken, Brunskog 
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Djurhållning
Ladugård
Före 1800-talet var det vanligt att fähuset var en friliggande byggnad. På de värm-
ländska sätrarna, där äldre byggnadstraditioner levt kvar längre, finns ännu denna 
typ av byggnader. Under 1800-talet samlades allt fler funktioner i en och samma 
ladugårdslänga. Indelningen kan vara något oregelbunden men stall, fähus, lada 
och loge byggdes ofta samman. Till 1800-talets nymodigheter hör även en ovan-
påliggande höskulle på stall och ladugård. Tidigare hade fähusen varit byggda i en 
våning och fodret istället placerat i en separat foderlada, t ex mellan fähusväggen 
och logen. Fram till 1950-talet ökar höskullens höjd och volym i takt med vallod-
lingens utveckling och kornas förmåga att tillgodogöra sig fodret. Traditionellt har 
fähuset varit kvinnornas domän och ansvarsområde.

Från 1800-talets mitt och fram till efterkrigstiden ägnades alltmer omsorg om 
djuren och fasadutformningen på ladugårdsbyggnaderna. Det var ett resultat av 
hushållningssällskapens m fl idoga arbete med typritningar för ”ändamålsenli-
gare och vackrare byggnadssätt på landet”. Ladugården fick fönster och ordentlig 
ventilation. Mjölkmaskinens införande på 1920-talet medförde att maskinrum 
och mjölkrum för kylning inrättades. Utfodringen effektiviserades genom att ett 
centralt foderbord inrättades istället för bås utmed väggarna. Med början under 
1950-talet kom nya trender från USA och Tyskland, som förändrade utform-
ningen av ladugården. Det handlade om enkla, flexibla och oisolerade ligghallar, 
eller låghusstall med gödselbehållare och ensilagesilos för att namnge något. I det 
moderna jordbruket är mjölkningsrobotar, ensilageutfodring och lösdrift vardag.

Ladugård med flera funktioner, Kymsberg, Gräsmark
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Hönshus från 1940-talet, Södra Edsberg, Segerstad

Hästarnas skodda hovar slet hårt på 
golvet. Ett dekorerat betonggolv i stallet på 
Nilsgården i Uggenäs. Hästavel stod för en 

betydande del av gårdens försörjning kring 
sekelskiftet 1900 
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Stall
Hästen hade flera roller på gården. Den var dels lantbrukarens arbetskamrat, dels 
dragkraft. Genom ägandet av hästar kunde gården även manifestera sitt välstånd. I 
äldre tid delade hästen många gånger arbetsuppgifter med oxen. Genom 1800-ta-
lets arbete med att korsa svenska raser med t ex belgisk ardenner, krävdes större 
stallar än vad de gamla svenska hästraserna behövt.

Stallet ingick vanligtvis i ladugårdslängan, där fähus och stall ofta placerades 
på vardera sidan om ladan. I anslutning till stallet förvarades seldonen, ibland i en 
separat selkammare. På de mindre jordbruken stallades hästarna tillsammans med 
gårdens övriga djur i separata boxar eller bås. Detta var naturligtvis problematiskt 
eftersom hästarna krävde ett torrare och svalare klimat än t ex korna. Ventilatio-
nen av stallet var viktigt och självdragstrummor från stallets tak genom skullen 
och över taknocken konstruerades. Stallet har traditionellt varit männens arena.

Stallbyggnaderna följer samma stilutveckling som ladugårdarna. Mer påkos-
tade äldre ridhäststallar återfinns ibland på de större gårdarna och godsen. Ofta är 
de arkitektritade liksom gårdens huvudbyggnader.

På 1950-talet tog traktorn alltmer över hästens roll. De gårdar som idag har 
specialiserat sig på rid- och travhästar har ibland låtit hästarna ärva ladugården när 
korna avvecklats.

Småfähus
Innan det moderna jordbrukets specialisering fanns alltid en mångfald av djur på 
gårdarna. Främst var det höns, grisar och får som bidrog till försörjningen. På de 
värmländska finngårdarna var det även vanligt med getter. Varje djur hade sina 
speciella byggnader. På de mindre lantbruken däremot var det inte alltid möjligt 
utan det gemensamma fähuset delades av med kättar för respektive djurkategori.

Till gårdens bebyggelse hörde svinhuset med tillhörande svingård. På grund av 
grisarnas skarpa lukt placerades ofta grishuset på avstånd från boningshuset, t ex 
bakom ladugården. Eftersom grisarna var beroende av ett varmt klimat var det låg 
takhöjd i svinhuset.

Hönshuset var ofta placerat i anslutning till ladugårdsbacken. Hönsen fick gå 
fritt och söka sin föda. Längre tillbaka hade hönsen ingen separat byggnad utan 
hade sin plats på pinne under taket i ladugården. Under 1800-talet uppdagades 
ljusets betydelse för värpningen och hönshusen försågs med stora fönster. Höns-
huset skulle vara ombonat och värmeisolerat. Byggnadslärorna från 1900-talets 
början förordar hönshus med stolpväggar med inre och yttre panel som sedan 
fylldes med isoleringsmaterial.

Fåren var en annan del i gårdens självförsörjning. Fårstallet var en enkel och 
oisolerad byggnad som främst skulle skydda mot vind, sol och väta. På de mindre 
gårdarna gavs de en kätte i ladugården intill grisarna. Får och getter hörde till 
skogs- och mellanbygderna samt skärgården där de vallades på utmarks- och 
skogsbete.
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Förädling
Brygghus och tvättstugor
Brygghuset var kvinnornas arena eftersom tvätt, slakt, ölbrygd mm var göromål 
som de fick lägga ner mycket tid och möda på. Själva tvätten utfördes ofta i 
närliggande å eller sjö. Det var vanligt att spara till två stora tvättar per år, höst 
och vår. Under 1700- och 1800-talen började särskilda byggnader uppföras för 
ovan nämnda verksamheter till skillnad från tidigare då köket användes till det 
mesta. Obligatoriskt för brygghuset är eldstaden i form av en murad spis med stor 
kokkittel eller en fristående järngryta och skorsten. Beroende på vilken funktion 
byggnaden specifikt har använts för har den benämnts tvättstuga, kokhus eller 
ibland brygghus. Byggnaden var ofta knuttimrad men under 1900-talet blev det 
vanligt att de uppfördes med regelverkstommar som brädkläddes. Ofta fick de lite 
modernare tvättstugorna ett slitstakt betonggolv.

Smedjor
De många järnredskapen inom jordbruket skapade behovet av smedjan, så att 
gårdens redskap som järnplogar och harvar, kunna tillverkas och lagas. Även 
beslag till byggnaderna på gården tillverkades i smedjan och hästarna skoddes här. 
Smedjan placerades på behörigt avstånd till övrig bebyggelse p g a brandrisken. 
Innan 1800-talets skiften fanns ofta gemensamma bysmedjor, men i och med 
utflyttningen av gårdarna och den ökande delen järn i redskapen ökade antalet 
gårdssmedjor. Det centrala i smedjan är härden, d v s ässjan, blåsbälgen och städet 

Brygghus med skiffertak i Edane 
vid Värmeln, Brunskog 
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och de verktyg som användes. Smedjorna uppfördes i sten, tim-
mer, tegel eller under 1900-talet med en regelstomme. Mindre 
eldfängda material eftersträvades i valet av material till väggar och 
tak. Idag ingår en maskinverkstad i det moderna jordbrukets bygg-
nadsbestånd för att enklare reparationsarbeten ska kunna utföras 
direkt. Reservdelarna tillverkas inte längre på gården men bygg-
naden kanske ändå kan sägas på något sätt motsvara den funktion 
som smedjan en gång fyllde.

Torkhus
Beroende på vad som skulle torkas benämndes torkhuset som 
bastu, ria eller kölna. Efter skörden och rötningen av linet torkades 
det, liksom den tröskade säden i bastun. Den otröskade säden dä-
remot torkades i rian. I kölnan mältades kornet som blev malt och 
användes vid ölbryggning. Torkhuset kunde också användas för 
att torka fläsk, kött, korv, fisk och bark som användes för att garva 
skinn. Torkhusets ugn var valvmurad och byggd av gråsten utan 
murbruk och saknade rökgång eftersom den varma röken använ-
des för torkningen. Torkhusen timrades tätt och var ofta relativt 
små byggnader. Liksom smedjan placerades torkhuset avskilt från övrig bebyggelse 
med tanke på brandfaran. Kölnan placerades ofta med gaveln intill en bergknalle 
så ett en bro till övervåningen för inbärgning av maltet lätt kunde monteras.

Listan med byggnader för olika funktioner kan göras lång. Med indelningen 
förvaring, djurhållning och förädling är förhoppningen att många områden har 
täckts in. Detta är ingen heltäckande beskrivning över de värmländska lant-
brukens byggnadsbestånd. Kvarnar, vedbodar, ishus, snickarbodar, dass m fl är 
byggnader som återstår att beskriva.

Tvättstuga vid Ekgården i Gåsborn 

Smedja vid Kärns bergsmansgård, Filipstad
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Gårdar i Värmland
Ekonomibyggnaderna i Uggenäs i norra Klarälvdalen
I norra Klarälvdalen strax norr om Likenäs ligger byn Uggenäs. På älvnäset är 
ett flertal välbevarade gårdar med sina ekonomibyggnader belägna. Gårdarna 
bär namnen Gammelgården, Jakobgården, Där Ner, Nilsgården, Lillängsstugan, 
Kunggården och Gärdet. Bebyggelsen är placerad utmed den bevarade bygatan 
som ligger vinkelrätt mot älven. Jordbruksbygden på näsen är begränsad och stora 
skogsmarker tar vid ovanför dalgångens branta sidor. Landskapets karaktär inne-
bär att gårdarna i Uggenäs, liksom övriga gårdar i övre Klarälvdalen, traditionellt 
har omfattat endast ett fåtal ha åkermark i byn men däremot stora skogsarealer. 
Skogsmarken har utnyttjats som betesmark och säterdriften har varit en betydel-
sefull del i gårdarnas försörjning. Under 1700-talet och framförallt 1800-talet 
etablerade sig torpbebyggelse på hedarna ovanför dalgången.

Nilsgården var i drift längst i byn och på 1960-talet avvecklades mjölkkobe-
sättningen där. Ingen av gårdarna drivs idag som levande jordbruk. Den omkring-
liggande öppna jordbruksmarken utarrenderas till ett jordbruksföretag som brukar 
stora delar av markerna längs älvstränderna i närområdet. 

1900-tals ladugårdslänga vid Jakobgården. Den 
indragna delen och fönstret markerar ingången till 
stallet och har givit plats åt seldon och dylikt
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Bebyggelsen i Uggenäs följer det för norra Klarälvdalen karak-
täristiska bebyggelsemönstret, med byggnader någorlunda regel-
bundet placerade kring en gårdsplan, där bostadshus och ladugård 
var klart åtskilda. Boningshusen i byn är uppförda på 1700- och 
1800-talen och till dem hör ladugårdslängor som inrymmer fähus, 
stall, vagnslider, loge och lador. Ekonomibyggnaderna är huvud-
sakligen uppförda under början av 1900-talet och har placerats 
strategiskt i vinkel för att ge lä för nordanvinden. Rader av träd 
har också planterats för samma syfte. Till gårdsbilden på de äldre 
gårdarna hör också ålderdomliga stolpbodar med utkragande 
övervåning och brädklädd gavelsvale. Flera av gårdarna har också 
fristående tvättstugor uppförda under 1900-talets början. Den 
äldre byggnadstraditionen att ha en ensamstående stuga bredvid 
boningshuset, i form av en nattstuga, källarstuga, bagarstuga, 
bryggstuga eller dylikt, har därmed levt kvar in på 1900-talet. Till 
varje gård hör även en välvd jordkällare utan överbyggnad och vid 
Nilsgården finns dessutom ett ishus för förvaring av livsmedel.

Spåren av äldre tiders byggnadsskick är än idag klart avläsbart 
i Uggenäs ekonomibyggnader trots att de nu främst kan ses som 
bostadskomplement.

Omålade stolpbodar vid 
Gammelgården med 
utkragande övervåning

De omålade ladugårdslängorna i timmer vid Kunggården

Detalj av brädklädd svalgång på  
stolpbod med fjärilsformade ljusöppningar
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Svenskandersberg i Östmark
TEXT Monica Björklund, byggnadsantikvarie på Värmlands Museum

Högt belägen med utsikt över sjöar, skogsvidder och branta åkrar ligger gården 
Svenskandersberg. På bergen mellan Östmark och Lekvattnet, mitt i hjärtat av 
den värmländska finnskogen, har gården funnits sedan 1700-talet, kanske även 
längre än så. Det var troligen skogsfinnar som kom hit först, men det är svensken 
Anders som gett namn åt gården. Genom släktforskning vet vi att gården bebotts 
av samma släkt, Valkoinen, sedan slutet av 1700-talet.

På Svenskandersberg bor Anders Arvidsson med sin sambo Majlis. Gården 
brukades tidigare av Anders föräldrar, Arvid och Irene Axelsson. Gården är en 
jord- och skogsbruksfastighet inriktad på skogsbruk och fårskötsel. Fåren går på 
bete i skog och hagar, samt efterbetar slåtterängen. I markerna finns både björn 
och varg så hagarnas inhägnader har förstärkts med viltstängsel. Åkermarken 
brukas för höskörd.

Svenskandersberg är de många husens gård. Här finns fler än 30 byggnader. 
Bland byggnaderna finns bostadshus, stall, ladugård med loge, härbre, bil- och 
traktorgarage, bastu samt flera små ängslador. Många av husen är timrade och alla 
har namn som exempelvis ”traslaa” och ”vallhylaa”.

Ladugården med logen
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Gårdens skogsfinska ursprung speglar sig också i byggnaderna. Bastun sägs 
vara den första byggnaden som skogsfinnarna uppförde när de kom till en ny plats 
för att bryta mark och svedja. På Svenskandersberg finns bastun kvar och den har 
bl.a. använts för att torka lin i. Gårdens rökstuga revs förmodligen i samband med 
att det nuvarande bostadshuset uppfördes 1903. Rökstugan var det för skogsfin-
narna speciella bostadshuset, där den värmeeffektiva rökugnen utan skorsten 
eldades.

På 1990-talet avvecklades gårdens mjölkproduktion, men ända fram till 
1980-talet betade korna på skogen. Idag används ladugården och sommarladugår-
den som fårhus. Den nuvarande ladugården uppfördes 1927 och den angränsande 
logen byggdes till 1957. På mitten av 1990-talet installerades en skulltork i logen 
för att effektivisera hötorkningen. Tidigare förvarades höet i de timrade ladorna 
ute i landskapet och fraktades efter behov hem under vintern. Flera av ängsla-
dorna saknar numera användning. Däremot har stallet från 1930-talet fått en ny 
användning som verkstad. På gården finns även en älgslaktbod som används flitigt 
under älgjakten.

Fram till 1970-talet hade flera av höladorna på Svenskandersberg farjtak, nä-
vertäckta vedtak, vilket tidigare var en vanlig taktäckning på finnskogen. Idag har 
ladornas tak belagts med pannplåt, liksom flera av gårdens övriga byggnader.

Odlingsröse, rönn och en 
av gårdens många lador

Bastun är en av finngårdens karaktärsbyggnader

Fårskock
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Hedås i Ransäter
(Texten uppdaterad av Daniel Hedeås, 2015) 

Hedås gård är belägen i sydöstra delen av Ransäters socken utmed Klarälvens östra 
strand. Gården ligger i ett platt landskap där marken sänker sig i terrasser ner mot 
älvens nivå. Mot öster höjer sig skogen och gårdens utmarker. Det är bröderna 
Christoffer och Daniel Hedeås som driver produktionen på gården. Gården är 
inriktad på köttdjursproduktion och ekologisk odling.

På Hedås finns ca 160-tal Hereforddjur. Den odlade marken uppgår till ca 
200 ha, härav ca 140 ha vall och bete och drygt 60 ha spannmål. Därutöver finns 
ungefär 6 ha naturbete. Gården lades om till ekologisk odling kring 1980. På 
1970-talet avvecklades höns- och svinproduktionen och gården inriktades helt på 
mjölkkor. 1995 lades driften om från mjölkkor till köttdjur.

Hedås gård utgjordes ursprungligen av tre gårdar som under 1800-talet slogs 
ihop till en. På gården finns idag två större boningshus. Det ena är uppfört vid 
mitten av 1800-talet medan delar av det andra antas vara betydligt äldre.

Idag finns inga djur i den gamla ladugården utan den används för förvaring 
och garage. På hörännet förvaras halmbalar för strö. Tidigare har ladugårdsbygg-
naden som regel förändrats vid varje generationsskifte, efter de nya krav som 
ställts på byggnaden. På 1890-talet genomgick ladugården en omfattande om-
byggnad och den har under 1900-talet utvidgats i omgångar. Bl a har ladorna fått 
sidotillbyggnader för kunna rymma maskinförvaringen när vagnslidret och den 
för 1970-talet typiska maskinhallen inte längre räckte till. Idag används utbyggna-
derna på baksidan av den gamla stallängan och ladan/logen som djurstallar. 

Hedås gård
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F.d. mjölkstall som idag 
fungerar som halmbalslager

Det gamla brygghuset är idag verkstad och garage, medan drängkammaren på 
övervåningen fortfarande fungerar som bostad. Höns- och grishuset fungerade en 
tid som kalvavdelning, men numera finns hästboxar här och delar av byggnaden 
används för halm- och maskinförvaring. Ett äldre spannmålsmagasin har byggts 
om till garage, först för traktorn, en BM10, och sedan för personbilar. På gården 
finns också en jordkällare, samt den tidigare omnämnda stallängan som inrymt 
funktioner som stall, selkammare, vagnslider, mangelbod och spannmålsförvaring. 
Ett gårdsmejeri har tidigare funnits vid Kvarntorpsån.
Befintliga byggnader på Hedås har alltså utnyttjats för dagens produktion i så stor 
utsträckning som möjligt. Mindre tillbyggnader har efter behov gjorts på de äldre 
byggnaderna. 

Stall och vagnslider
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Ekgården och Vintersjöhöjden i Gåsborn
(Texten uppdaterad av Lena Lundkvist, 2015) 

Byn Gåsborn är belägen ca 25 km norr om Filipstad, vid gränsen mot Dalarna. Här 
breder en levande jordbruksbygd ut sig med ett ålderdomligt och småskaligt odlings-
landskap. Terrängen är kuperad och stenig och omges av skogsklädda höjder. I Gåsborn 
finns idag fyra deltidsjordbruk som håller markerna öppna. De små och splittrade 
brukningsenheterna används för bete. Lena och Stig-Håkan Lundkvist har det största 
djurinnehavet med ett 30-tal Gotlandsfår och 15 dikor med kalvar. P g a ökat rov-
djurstryck har djurinnehavet förändrats till fler dikor och färre får. Familjen Lund-
kvists lantbruk består idag av två enheter; dels Lenas föräldrarhem Ekgården och dels 
Vintersjöhöjden strax norr om Gåsborn, där de är bosatta. Ekgården är en traditionell 
bergsmansgård belägen i Gåsborns kyrkby medan Vintersjöhöjden har fungerat som 
torpställe under Lesjöfors bruk. Lantbruket omfattar både egen och arrenderad mark 
där ca 40 ha är betesmark och 10 ha används för vallodling. Jordbruket bedrivs med 
ekologisk produktion. 

Ekgården är traditionellt placerad i höjdläge, på åsen mellan sjöarna Bjursjön och 
Gåstjärn. Byggnaderna är grupperade kring ett gårdstun där bygatan går över gårdspla-
nen och skiljer ladugården från de övriga husen. Bostadshusets flankeras av två faluröda 
flygelbyggnader, visthus- och spannmålsboden samt stall och vagnslidret. Ladugårds-
längan uppfördes 1918 i slaggtegel och brädklädd regelverkskonstruktion. Ursprung-
ligen inrymde den funktioner som kostall, häststall, loge, lada, redskapsbod, vedskjul, 
sädeslada, samt foderlador ovanför. Ladugården har haft flera föregångare. Nya 
ladugårdar har uppförts i samband med att jordbruket expanderat, framförallt efter 
1866 när hyttan blåstes ned och bergsmännen i Gåsborn övergick till att enbart bedriva 
jordbruk. Ladugården och den södra flygelbyggnaden brann ner till grunden i augusti 
2014. För att klara djurhållningen uppfördes en ny ligghall för dikor i Vintersjöhöjden 
under hösten-vinter 2014. Planering för återuppbyggnad av nya ekonomibyggnader på 
Ekgården pågår.

Ekgården: Bostadshus och flygelbyggnad
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Vy mot Tvärälven med betande dikor

Boningshuset på gården är ursprungligen uppfört 1740 och har senare 
byggts om och till i omgångar. Vid Gåstjärn ligger gårdens tvättstuga från 
1930-talet och en lada från 1900. Redskapsbod, brygghus, vedbod och smedja 
är byggnader som har försvunnit ur gårdens byggnadsbestånd under 1800- och 
1900-talen.

Vintersjöhöjden, med tillhörande marker, 
är beläget i en nordsluttning som i norr gränsar 
mot Tvärälven. Torpet omfattade på 1800-talet 
småjordbruk för självhushåll samt kolning och 
körning i skogen för hyttan och brukets räkning. 
Resterna av en äldre bastu har hittats på mar-
kerna vilket kan tyda på att torpet ursprungligen 
var en finnbosättning. Bebyggelsen ligger idag 
placerad kring gårdstunet. Byggnaderna var från 
början anpassade för två brukare, vilket innebar 
att ladugårdslängan och bostadshuset var upp-
delade. Ladugården fick sitt nuvarande utseende 
kring 1900 med ett fähus i var ände, två lador 
och en loge avdelad för två.

1974 köpte Stig-Håkan torpet och återupp-
tog hävden av markerna. Då hade de växt igen 
sedan 1950-talet. Idag används de som betes-
mark. Ladugårdslängan har fått en tillbyggnad på 
baksidan för att kunna inrymma delar av fårhuset 
och maskinförvaring. En snickarbod har inrättats i det ena häststallet, delar av 
fårhuset inryms i en av ladorna. Logarna används för foder och redskapsförva-
ring. På gården finns också en vedbod/snickarbod från 1900. 2001 uppfördes en 
ny verkstad kombinerad med pannrum.

Vintersjöhöjden: Ladugårdslänga med slaggsten i fähusdelarna och 
skiftesverk i logen

Ekgården: Flygelbyggnad med bl.a. jordkällare. 
Byggnaden uppfördes 1788
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Fjäll i Glava
På slätten utmed Glafsfjordens västra sida ligger byn Fjäll i det öppna odlingsland-
skapet, strax väster om Glava kyrka. Vid Fjällsgården bor Greta och Sten Anders-
son som tidigare drev ett aktivt jordbruk inriktat på köttdjursuppfödning och 
spannmålsodling.

Till gården hör ca 35 ha mark varav ca 10 ha vall. All mark förutom 6 ha vall 
utarrenderas. Till gården hör också ca 190 ha skog. Gården är Gretas föräldrahem 
men det är framförallt Sten som har arbetat med jordbruket, eftersom Greta har 
jobbat deltid på posten. Idag har Sten och Greta några höns, kalkoner och kaniner 
på gården – mest för nöjes skull. 

Ladugårdslängan som längre tillbaka innehöll stall, vagnslider, dass, slädskjul, 
hönshus, fähus, höloft, loge m m präglas idag av den ombyggnad som genomför-
des på 1970- och 80-talen. Ladugårdsdelen utvidgades på bekostnad av logen och 

Gårdens bostadshus och del av ladugårdslängan med skiffertak
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Hölada med skiffertak

hönshuset. Stallet blev verkstad, slädskjulet blev bilgarage och en spannmålstork 
installerades på loftet. Allt för att befintliga byggnader skulle kunna fortsätta 
att användas. En ny maskinhall med verkstad byggdes på 1980-talet och en ny 
höloge byggdes till ladugårdslängan 2001. På andra sidan ladugårdsbacken lig-
ger lillstugan, som fungerat som magasin och drängstuga. Under tidigt 1900-tal 
ingick även ett grishus i gårdens byggnadsbestånd. Gårdens faluröda bostadshus 
uppfördes på 1700-talet och omgärdas idag av en trädgård med traditionella träd-
gårdsväxter och gamla fruktträd.

Ur byggnadshistorisk synvinkel är kanske det mest intressanta med gården att 
de äldre ekonomibyggnaderna har tak belagda med skiffer. Sten har ibland skäm-
tat om att han har önskat att skiffertaket skulle trilla av vid någon höststorm eller 
följa med någon tung blötsnö för att få anledning att modernisera. Men skifferta-
ket på ladugårdslängan har varit hållbart och ligger fortfarande kvar.
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Torp och Nedre Kålsäter i Långserud
I det uppodlade och kuperade landskapet norr om Långserud och sjön Aspen lig-
ger gården Torp. Strax nordöst därom, längre ner efter Lillälven, är Nedre Kålsäter 
beläget. Gårdarna ingår som en del i den relativt aktiva jordbruksbygden kring 
Långserud. De båda gårdarna drivs som en enhet av bröderna Mats och Anders 
Axelsson. I ladugårdarna på Torp finns företagets ca 270 köttdjur där även större 
delen av maskinparken förvaras i en maskinhall. Den uppodlade marken, för vall- 
och spannmålsodling, samt betesmarken omfattar ca 140 ha.

Sedan Anders 1987 tog över gården Torp efter sin far skedde en omställning 
av driften från mjölkproduktion till köttdjur. 1995 kom Mats med i bilden och 
de startade ett bolag för att kunna satsa på lite större drift.

För att underlätta arbetet när antalet nötkreatur ökade har en rad följdinveste-
ringar gjorts i gårdens byggnadsbestånd. 1996 uppfördes ett nytt djurstall och ett 
utrymme för foder i anslutning till den äldre ladugårdslängan från 1947. En ny 
spannmålstork byggdes 1999 och ett nytt kalvstall inreddes 2002 i en ladugårds-
länga som tidigare hade inrymt funktioner som vedbod, redskapsbod, hönshus 
och stall. Det gamla vagnslidret används idag som garage och verkstad. Det finns 
även ett gammalt svinhus som idag inte längre används. Ett spannmålsmagasin 
från sekelskiftet 1900 har fått ny användning och har blivit av med en våning och 
flyttats från sin ursprungliga plats. Tydligt avgränsad från ekonomibyggnaderna på 
andra sidan vägen ligger boningshuset med en mindre flygelbyggnad. Manbygg-
naderna är uppförda under 1800-talet. 

Torps ladugårdslänga från 1947 med förhöjd skulle
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Detalj ladugårdsdörr, Nedre Kålsäter 

Bebyggelsen vid Nedre Kålsäter är präglad av den tid då ett järnbruk var 
etablerat på platsen. På 1870-talet lades produktionen om till en pappersmas-
saindustri som hölls igång fram till 1930-talet av Kålsäters bruk AB. Vid sidan 
om industriverksamheten drevs ett lantbruk på gården. Äldre kartmaterial från 
slutet av 1800-talet visar den bruksmiljö med herrgård, flygelbyggnader, allé, 
engelsk park, industriområdet vid Lillälven, arbetarbostäder och underliggande 
torp på skogen, som man kan se spåren av idag.

Sedan 1980-talet har det fd brukets åkermarker och ekonomibyggnader 
styckats av från den övriga marken och ingår som en del i lantbruket vid Torp-
Kålsäter. De gamla ladorna och logarna på Nedre Kålsäter har renoverats. Nya 
betonggolv har gjutits i byggnaderna och skjutportar har tillkommit. I det 
gamla herrgårdsstallet inryms idag familjens ridhästar och den engelska parken 
med äldre ädellövträd utgör beteshage för dem. Några ekonomibyggnader har 
rivits som exempelvis en äldre timrad ladugård, ett svinhus och en loge. 

Vid de nybyggda djurstallarna och spannmålstorken vid Torp har konven-
tionella byggnadsmaterial som betongelement och plåt använts. Vid renove-
ringen av äldre ekonomibyggnader och det nya foderutrymmet har man istället 
valt att använda falurödfärgad panel. Det virke som har behövts i byggnaderna 
har hämtats från egen skog.

Mats och Anders Axelsson ser många fördelar med att vara två som delar 
på arbetsbördan på gårdarna. Det mest betydelsefulla är kanske det sällskap 
i vardagen som det innebär, men det gör också verksamheten mindre sårbar. 
Arbetstiderna blir bättre och var en kan göra det som han är bäst på.

Återanvända logar och lador på Nedre Kålsäter för maskinförvaring
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Södra och Norra Edsberg på Segerstadshalvön
På Södra och Norra Edsberg har jordbruket huvudsakligen inriktats på spann-
målsodling och slaktsvinsuppfödning. De äldre ekonomibyggnaderna återanvänds 
för nya ändamål i så stor utsträckning som möjligt. Bebyggelsen vid Edsberg 
ligger i det flacka slättlandskapet på Segerstadshalvön och omfattar egentligen två 
stora gårdar som idag brukas som en enhet av bröderna Bengt och Per Edsgård. 
I de äldre huvudbyggnaderna på gårdarna bor Per och Bengt med sina respektive 
familjer. Deras fruar arbetar heltid utanför jordbruket.

Driften har inriktats på ekologisk produktion (KRAV) med plats för ca 1200 
gödgrisar i svinstallarna och uppodling av närmare 350 ha åkermark för foder-
produktion. För att sköta arbetet har företaget ytterligare 1,5 personer anställda. 
Under 1970-80-talen var jordbruket vid Edsberg inriktat helt på spannmålsodling 
och ladugårdarna användes mest för förvaring och hyrdes ut som beredskapslager 
till försvaret. 1992 satte bröderna Edsgård igång med svinproduktionen i den 
gamla ladugården. År 2000 uppfördes ett nytt svinstall något avskilt från den 
övriga gårdsbebyggelsen. Byggnaden fick en modern utformning i proportioner 
och materialval, jämfört med den i övrigt mer traditionella bebyggelsen på gården. 
2008 uppfördes ytterligare ett stall. 

Södra Edsberg var från början kronohemman och den nuvarande faluröda 
mangårdsbyggnaden uppfördes under 1700-talet och byggdes på med en andra 
våning under 1800-talet. Framför huvudbyggnaden ligger två flyglar. Det ena är 

Norra Edsbergs ladugård från 1920-talet 
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Per och Bengt Edsgård servar plogen

en fd arbetarbostad och den andra ett magasin/stall med väl-
lingklocka. Längre bort och något avskilt från manbyggnaderna 
ligger övriga ekonomibyggnader som magasin, hönshus, vedskjul 
och den stora ladugården från 1920-talet byggd i vinkel. I kanten 
mellan skogsmark och åker, helt avskild från övrig bebyggelse, 
ligger en smedja som tidigare använts för att reparera gårdens jord-
bruksredskap mm. De flesta uthusbyggnaderna på Södra Edsberg 
används idag som förrådsutrymmen men ladugårdsdelen hyrs ut.

Bostadshuset vid Norra Edsberg, från början frälsehemman, 
har kvar sitt utseende från renoveringen under 1800-talets andra 
hälft, då den ljusa fasadpanelen och skiffertaket tillkom. Byggna-
den har tidigare flankerats av flyglar som förmodligen revs under 
tidigt 1800-tal. Det är ekonomibyggnaderna på Norra Edsberg 
som används mest intensivt i det nuvarande jordbruket. Den 
gamla och stora ladugården från 1920-talet rymmer idag förutom 
svinstall också verkstad, maskinhall, spannmålstork och spannmål-
slagring.

Samtliga ekonomibyggnader vid Södra och Norra Edsbergs 
gård är väl underhållna. Även de som idag inte används i någon 
större utsträckning. Bröderna Edsgård tycker inte att det är något 
unikt i deras intresse för den äldre bebyggelsen på gårdarna. Åter-
användning och utformning ligger i tiden och är något som folk i 
gemen fått upp ögonen för. Det upprepade underhållet är viktigt 
så att inte byggnadernas förfall går för långt.

Ekologiska slaktsvin

Svinstall från 2000 

Gårdssmedjan 
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Byggnadsskick
Ekonomibyggnadernas utformning följer det allmänna utvecklingsmönstret för 
byggandet. Den mest omvälvande förändringen kom med industrialiseringen, då 
traditionella byggnadsmaterial och äldre byggnadstekniker övergavs. Likriktning-
en över landet blev större och regionala eller lokala särdrag slätades ut.

Väggar, golv och tak
I skogsrika trakter var knuttimring det dominerande byggnadssättet. Till en 
början användes avbarkat rundtimmer i fähus- och stalldelar medan det under 
1800-talet blev allt vanligare med skrätt timmer. Lättplacerade ångsågar möjlig-
gjorde vid 1800-talets slut att timret kunde ersättas av virkesbesparande bräd-
klädda plank-, stolp-, och regelverkskonstruktioner i lador, logar och enklare 
ekonomibyggnader.
Under 1700- och 1800-talen hade många ekonomibyggnader stampade jordgolv. 
Det gällde inte förråd eller trösklador, som alltid försågs med rejäla brädgolv. Dju-
ren i ladugårdarna stod på ett trägolv med omgivande jord- eller stengolv. Under 
1800-talets slut och 1900-talet blev det vanligt med cement/betong i grundlägg-
ning, bjälklag, golvläggning och gödselstäder. När tröskverken blev vanliga försågs 
ofta logkistan med cementgolv.

Under 1700- och 1800-talen uppmanades bönderna att bygga ladugårdar 
och stall i sten, då materialet var mer beständigt och virkesbesparande. Under 
1900-talets första hälft murades många fähus i tegel, putsad betongsten, formgju-
ten cementsten (naturstensimitation) eller natursten. På 1960-talet blev prefabri-
cerade konstruktioner vanliga vilket bidrog till att regionala variationer försvann. 
Idag används vanligtvis färdiga modulsystem i plåt och betong.

Takvinkeln är avgörande för valet av takmaterial. Vass- och halmtak kräver 
kraftigare lutning medan torv- och vedtak, med underlag av näver, behöver flack-
are vinkel för att inte nävern eller den tunga torven ska hasa ner. Under 1700- 
och 1800- talen var det i slättbygderna vanligt med halmtak av råg medan man 
i bygder invid vassrika sjöar använde vass. Strå användes eftersom det var billigt 
och kunde hämtas i trakten eller odlas på gården. Byggnadstekniskt passade det 
dessutom för klena takstolar p g a den låga vikten. I skogsbygden däremot var det 
under samma tidsperiod vanligt med torvtäckta nävertak, vedtak (farj), brädtak 
eller tak belagda med handkluvna takspån. Från mitten på 1800-talet blev stick-
maskinerna och maskinhyvlade takspån allt vanligare och förblev så ända fram på 
1950-talet. I samband med att transportmöjligheterna (järnvägen) förbättrades 
blev tegeltaken vanligare. Teglet krävde kraftiga takstolar och lades ofta ovanpå 
äldre spån-, strå- eller brädtak. Under 1900-talets senare hälft blev nya takmaterial 
som plåt, papp, betongpannor och eternit vanliga. Äldre material som trä och torv 
användes dock länge på mindre bodar och källare.

Utmed Vänern ligga Värm-
lands låglänta odlingsbygder 
likasom Dals. Halm- och 
stråtaken sätta också här 
slättbygdsprägel på husen, 
om än ej i samma grad som i 
landskapen söderut... Uppe 
bland sjöarna och bergen i 
öfre Värmland ... finner man 
ibland ett nytt byggnadsäm-
ne, slaggstenen, en biprodukt 
från masugnarna. Den använ-
des för grundläggning, källare 
odyl och ersätter i stort sedt 
gråstenen.

Eljest är materialet trä. Husen 
uppföras af liggande timmer 
med stående panel på lock el-
ler med locklist. Taken täckas 
med strå eller halm, då de ha 
rätt stark lutning, eller också 
vanligare med spån eller 
tegel, då de äro mera tryckta.

Husen strykas vanligast med 
rödfärg eller få stå och gråna. 
På grund af terrängförhållan-
dena äro gårdarna i allmänhet 
rätt oregelbundet anlagda. ... 
Gården lägges vanligen i en 
backe eller på en höjd, där 
krönet får bli gårdsplan med 
byggnaderna grupperade 
rundt om. Bland uthusbygg-
naderna tillkommer visthus-
boden i en ny form ”härbret”, 
byggdt på stolpar för att 
stänga råttorna ute.

”

Den målande beskrivningen av byggnads-
skicket i Värmland här intill är hämtad ur 
boken Gamla Svenska Allmogehem, av 
Gustaf Carlsson, 1912.
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Byggnaderna var länge grå eller omålade. Först under 1600- och 1700-talen 
började herrgårdsbyggnaderna att målas med röd slamfärg och därefter spred sig 
trenden ut på landsbygden och så småningom till uthusen. Under 1800-talet blev 
hyvlade paneler som bemålades med ljus oljefärg på modet och på uthusen bör-
jade dekorativa detaljer och listverk att målas i kontrast mot de faluröda väggarna.

Detaljer som dörrar, portar, beslag, fönster och listverk berättar om när bygg-
naderna uppfördes och vilka ideal som rådde vid den tiden. De kan vara utförda i 
enkla lokala varianter eller modeller hämtade ur mönsterböcker. 

Uthus med hög status, som t ex hönshus, magasin och stall, försågs med fler 
detaljer. Byggnader med låg status, som svinstior och logar, fick sällan någon 
utsmyckning. Under 1800-talets andra hälft var den s k lantgotiken populär och 
ladugårdarna försågs med rik snickarglädje på fasader eller foder runt fönster och 
dörrar. Som en reaktion mot detta kom nationalromantiken kring sekelskiftet 
1900. Brutna tak, små takutsprång och rektangulärt liggande mångspröjsade 
fönster. Portar och dörrar var släta och utan utsmyckningar. Under funktionalis-
men byggdes höga ladugårdar, med höga skullväggar för mer rationell hantering 
av fodret. Ladugårdsväggarna var enkelt utformade med släta portar, skjutportar, 
enkla liggande fönster och små takutsprång med hängrännor.

Lästips
Werne, Finn. Böndernas bygge, 
traditionellt byggnadsskick på 
landsbygden i Sverige. Förlags 
AB Wiken 1993.

Ernvik, Arvid. Glaskogen, bygd, 
arbetsliv och folkkultur i Jösse, 
Nordmarks och Gillbergs hära-
der under 1800-talet.  
Kap I Gården och dess byggna-
der, Kap II Husdjuren och deras 
vård. Lund 1951.

Ekonomibyggnader med taktäckning av halm, spån och skiffer i Stubberud, Älgå 1925.  
Foto: G. Montell, Nordiska museet

Ladugårdslänga på Ögårn i Dusserud

Härbre vid Brönäs, norra Klarälvdalen
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Detalj av tegelladugård i Getebol, Molkom 

Ekonomibyggnader i Stålsberga norr om Arvika
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Skiffertak
TEXT Annalena Nordström, f.d. byggnadsantikvarie på Länsstyrelsen

Skiffer är ett outslitligt naturmaterial som bildades för 1,65 miljarder år sedan. 
Ordet skiffer används generellt för berg som kan klyvas i tunna skivor. I Sverige 
(Glava i Värmland) inmutades det första skifferbrottet 1778, men uppgifter finns 
som indikerar på brytning redan under medeltiden.

Glavaområdet ingår i den s k Åmålsformationen med lokal förekomst av glim-
merskiffer. Berget är skiktat i olika skifferlager med skilda egenskaper som kan 
brytas i dagbrott. I Glava skifferbrott finns ett 160 cm tjockt lager som är lämpligt 
för takskiffer då det kan klyvas i mycket tunna skivor på endast några millimeter.

Skiffer från Glava fraktades till Göteborg och städerna runt Vänern och kom 
att täcka tak på kyrkor och officiella byggnader samt herrgårdar i Värmland, 
Dalsland, Närke och Västergötland. Mycket gick även på export till bl a Norge, 
Tyskland och England. I västra Värmland lades skiffer även på allehanda ekono-
mibyggnader.

För bygden runt Glava tillförde brytningen ett nytt byggnadsmaterial. För 
spridningen spelade transportmöjligheter, markägarförhållanden och skifferkvali-
tet stor roll. Den stora befolkningsökningen och nyetableringen av gårdar under 
slutet av 1700-talet och 1800-talet medförde också en ökad avsättning.

Ökat användande av skiffer i Glavabygden berodde också på att materialet 
var billigt, tillgängligt, stormtåligt, brandsäkert och att bönderna hade skiffer i 
sitt medvetande. Brytning för husbehov fick till följd att materialet användes till 
såväl bostadshus som ladugård och avträde. Landsbygdens skiffertak var enkla och 
funktionella medan skiffer på officiella byggnader användes som krona på bygg-
nadsverket för att göra det mer intresseväckande.

Omhuggning av skifferplatta

Spara och återanvänd de gamla skifferplattorna
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I Glava sorterades skiffern i prima och sekunda samt olika klasser 
beroende på stenens tjocklek och egenskaper. Den tjockare (över 9 
mm), som var mer svårkluven och kallades utskottsskiffer, hade ett 
betydligt lägre pris än prima vara. Utskottsskiffer var under vissa 
perioder billigare än träspån, vilket medförde att den användes till 
ladugårdar och uthus. Möjligheten att köpa sekundaskiffer var således 
ett sätt att sänka byggnadskostnaden. Negativt med tak lagda med 
den sekunda småskiffern var den höga spikkostnaden, jämfört med 
tak lagda med stora plattor. För att sänka kostnaden täljde vissa fastig-
hetsägare tränubb till förankring av stenen. Läggningen krävde dock 
ett stort hantverkskunnande för att bli tätt och stadigt.

Takskiffer höggs i olika plattyper och storlekar; alltifrån stora 
fyrkantsskiffer, som lades diagonalt, till spånskiffer med spets och rek-
tangulära småskiffer. För täckning vid takfot, gavelutsprång och nock 
tillverkades olika plattyper som fotsten, vändsten, avslutningssten och 
nocksten. Skifferplattor användes även till takluckor och skorstenar.

Skiffret spikades på underliggande panel med eller utan tätskikt 
av näverflak, näverremsor över brädskarvar eller papp. I äldre tid 
användes smidd spik eller träspik av en, ask eller kådrik töre. Senare 
användes förtennad och galvaniserad spik samt koppar- och alumini-
umspik. Dessa har nu ersatts av syrafast, rostfri stålspik, s k skiffer-
spik.

Idag byts skiffern många gånger ut mot andra material med 
betydligt kortare livslängd. Skada uppkommer då äldre smidd spik 
rostat och plattan fallit ner. Underlagstakets ospontade bräder kan 
också ha torkat isär.

Skiffertak kräver en taklutning på mer än 27 grader. Större lut-
ning ger bättre avrinning och renare tak.

Detalj av  
skiffertak på  
uthuslänga i 

Spässerud,  
Glava

Ladugårdslängor med skiffertak, Domaregården  
och Knåll, Glava
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Kubb, knubb, knopp eller klabbe?
FAKTA Lena Thor, byggnadsantikvarie vid Värmlands Museum

Tekniken att använda träklossar som byggnadsmaterial har olika regionala benäm-
ningar och konstruktionen varierar. Troligen uppkom tekniken som en virkesbe-
sparande åtgärd vid 1900-talets början.

Kubbhus
Tekniken innebär att väggar muras av vedklabbar och lerbruk. I leran blandas 
boss, bråkat lin, nöthår eller annat material som fungerar som armering. I Värm-
land förekommer tekniken främst i ladugårdar. I trakterna runt Gräsmark och 
Skillingmark finns många exempel på kubbhus.

Kubbhusen kan delas in i två konstruktionssätt. Det ena kan beskrivas som 
en korsvirkeskonstruktion med en bärande stomme av bjälkar som fylls med 
vedklabbar. Vedträna läggs med kortsidorna utåt respektive inåt. Den andra 
varianten muras av vedklabbar som staplas, likt en vedstapel, utan bärande ram. 
För att stabilisera konstruktionen läggs klabbarna korsvis i hörnen och med jämna 
mellanrum läggs horisontellt liggande bräder in. För att kunna bära upp takkon-
struktionen timras några stockvarv överst.

I kubbhusväggen finns ofta karakteristiska luftningshål. Invändigt ströks väg-
garna vanligtvis med lerbruk eller kalk. Utvändigt kunde väggarna vara helt obe-
handlade, rödfärgsmålade direkt på ändträet, strukna med lerbruk eller inklädda 
med stående lockpanel.

Knubbhus
Knubbhusen är byggda av sågade plankbitar, som muras i väggens längdriktning, 
som tegel. Tekniken användes i områden med utbredd sågverksindustri, exem-
pelvis Norrlandskusten, där spillvirket kunde användas som byggnadsmaterial. I 
Bohuslän finns många bostadshus i knubbteknik. I sydvästra Värmland finns ett 
magasin murat av plankbitar utan ytterpanel.

Knubbmagasin i Sillebotten, Sillerud 

Kubbladugård i Gräsmark

Detalj av hörnknut
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Slagg som byggnadsmaterial
Slagg användes som byggnadsmaterial från mitten av 1700-talet och fram till och 
med 1900-talets första decennier. Slaggstenen kom framförallt att prägla järn-
bruksbygderna.
Materialet tillverkades av en restprodukt vid järnframställningen och förekom i 
olika former som slaggtegel (formad slagg), slaggflis (oformad slagg) eller granu-
lerad slagg (i pulverform). Slaggtegel göts i speciella gjutjärnsformar till byggsten. 
Tekniken förmedlades till Sverige från England.
Till en början ersatte slagg sten och timmer i byggnadsdelar som var utsatta för 
stark hetta, fukt och röta, som källare och fähus.
Skogsbristen vid järnbruken medförde behov av virkesbesparande material och då 
var slaggstenen perfekt. Den var eldbeständig, underhållsfri och fanns till hands 
som en outnyttjad resurs.
Slaggsten användes vid bruken till alla typer av byggnader men spred sig under 
1800-talet ut i landsbygden där fähus, trösklogar, kvarnar, spannmålsmagasin, si-
los, mejerier, bryggerier, bagarstugor och källare byggdes i slaggtegel. Genomslaget 
för nya material och tekniker underlättades av skiftesreformerna och byggandet av 
nya och större ladugårdar. Slaggen når sin kulmen som byggnadsmaterial under 
1800-talets mitt men ännu i byggnadsläror från början på 1900-talet omnämns 
slaggtegel som ett starkt och billigt byggnadsmaterial. Genom ökad konkurrens 
av nya byggnadsmaterial under 1900-talet, som t ex betong, kom slaggen att spela 
ut sin roll. Hyttorna började även eldas med koks vilket medförde att slaggen blev 
basisk och inte längre gick att gjuta.
Slaggtegel murades på samma sätt som tegel och för att få en stabil mur lades 
stenarna i förband. Olika typer av förband gav dekorativa mönster. Slaggteglet var 
ofta synligt i fasaden eftersom dess släta och glatta yta var svår att putsa.

Jordkällare byggd av slaggsten

Lästips
Gunnarsson, Ann Marie. Hus 
av slagg, Byggnadskonst i 
Bergslagen, Jernkontorets 
berghistoriska utskott serie 
H53, 1994.

Del av slaggtegelvägg i ladugård
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Hushållningssällskap, typritningar och mönsterböcker för lantbruk
Från mitten på 1800-talet började typritningar att ges ut och kunskap om ideala 
jordbruksbyggnader spreds via regionala hushållssällskap, lokala hushållsgillen 
och facktidskrifter. Lantbruksarkitekter som Charles Emil Löfvenskiöld (1810-
88) och Peter Sundius (1823-1900) m fl fick stor betydelse. Under deras försorg 
framställdes en rad planschverk och byggnadsläror för lokala byggmästare och i 
folkmun kom de att kallas fähusarkitekter. De förespråkade nya byggmetoder, 
mer ändamålsenliga djurstallar, rationell foderhantering och inte minst viktig var 
fasadutformningen. Genom att sågverkstekniken utvecklades fick ladugårdarna 
också ett nytt formspråk med rika lövsågningsdetaljer. En närmast nationell stan-
dardplanlösning utarbetades med en rektangulär ladugårdsdel och i dess förläng-
ning smådjursavdelning, mjölkkammare och kraftfoderutrymmen. Däröver en 
höskulle, som kunde nås via körbroar för avlastning, samt en tillhörande loge.
Även senare utarbetades typritningar, projektering och rådgivning för ekonomi-
byggnader. 1909 gavs boken Svenska Allmogehem ut i tidsenlig nationalroman-
tisk anda. Till skillnad från sina föregångare tog man fasta på regionala skillnader 
i byggnadsskicket med mönsterritningar för gårdens byggnader. Sveriges allmänna 
lantbrukssällskaps byggnadsbyrå, Samfundet för Hembygdsvårds byggnadsbyrå, 
Statens egnahemsstyrelse arbetade under 1900-talets första decennier vidare med 
byggnadsteknik, typritningar mm för ekonomibyggnaderna. De avlöstes av Lant-
männens byggnadsförening på 1940-50-talen och senare av K-konsult, Kungliga 
lantbruksstyrelsen och lantbruksnämnderna, vars arbete blev alltmer omfattande 
under 1960-talet.
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Stenladugården från 1800-talets mitt håller en 
jämn temperatur som passar för gårdsbutik och 
mejeri vid Westgårds i Högboda 

På Södra Edsberg, Segerstad har den gamla ladugården fått ett nytt användningsområde. 
Mjölkstallet är idag uthyrt till ett privat företag som tillverkar bilvårdsprodukter.  
Logen har blivit halmlager

Tvättstugan återanvänds som observatorium på 
Jakobgården i Uggenäs

Anpassning till befintlig bebyggelse
IDÉ Byggnadsagronom Ylva Gustafsson, Hushållningssällskapet i Värmland

Återanvändningen av byggnader inom lantbruket har en lång tradition. De bygg-
nader som idag har en hög ålder har i regel haft många olika användningsområ-
den under resans gång. Eftersom det idag endast bedrivs ett aktivt lantbruk på en 
liten del av gårdarna runtom i Värmland ligger en enorm utmaning framför oss 
att ta hand om och hitta nya funktioner för så många gamla logar, magasin och 
ladugårdar som möjligt.

Varför är det viktigt hur byggnaderna ser ut? Ur marknadsföringssynpunkt blir 
det allt viktigare att gårdarna där livsmedel produceras kan visas upp med stolthet. 
Det blir ett försäljningsargument till varför svenska konsumenter ska välja värm-
ländska produkter. Samtidigt blir turismen ekonomiskt allt viktigare för landsbyg-
den och därmed för de som äger och förvaltar ekonomibyggnader. Inriktningen 
blir att bevara landskapsbilden och utnyttja den för marknadsföring, turism eller 
andra idéer. Lantbrukets ekonomibyggnader ligger mitt i landskapet och syns på 
långt håll. Deras utseende och varande blir på så vis inte bara en angelägenhet för 
dem som äger gården.
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Några korta stalltips från byggnadsrådgivaren vid nybyggnation

Placering, materialval och proportioner är viktigt för att få nya byggnader att 
smälta in i landskapet och den befintliga gårdsmiljön.

Ekonomibyggnader är befriade från bygglovsplikt om de ligger utanför 
planlagt område. Att en åtgärd är bygglovspliktig är dock ingen garant för att t ex 
en ny byggnad får en tilltalande utformning. Tvärtom finns det många dåliga 
exempel på det. Det är istället ägarens intresse och ekonomi som är styrande för 
om byggnader och miljö ska underhållas och gestaltas på ett passande sätt.

Placering
Gårdens läge i landskapet är viktigt för att byggnaderna ska smälta in. Den tra-
ditionella placeringen av bebyggelsen var i ett höglänt läge på väldränerad mark, 
ofta där öppen mark mötte skog. Nivåskillnader togs upp av byggnadernas grund-
murar. Genom att sträva efter att behålla naturliga höjdskillnader kan schaktning 
och fyllning minimeras. Idag sker nybyggnation ofta i mer låglänt terräng, t ex på 
åkermark. Grundläggning är vanligast med platta på mark. När marken planas ut 
blir det ofta onaturliga rasbranter. För att de ska bli mindre iögonenfallande kan 
de lätt göras mer variationsrika och naturliga. Detta kan åstadkommas t ex genom 
att de görs mindre branta, mer ojämna och planteras med buskar och träd.

Även en ny byggnads placering i förhållande till den befintliga gårdsmiljön 
är viktig för helhetsintrycket. Om den nya byggnaden är mycket större än de 
gamla byggnaderna kan det vara en fördel att uppföra den ett stycke ifrån. På så 
vis undviks att den stora byggnaden dominerar för starkt. Om den nya och den 
gamla byggnaden måste hänga ihop kan en förbindelsegång vara lösningen. Det 
blir billigare och ser bättre ut än komplicerade hopfogningar.

På gården kan miljön förbättras genom att rumsbildningar eftersträvas. Det 
kan exempelvis göras genom att byggnaderna grupperas vinkelrätt i förhållande 
till varandra. Buskar, häckar och träd kan också hjälpa till för att skapa rum och 
göra läplanteringar. Förr var det t ex vanligt att häckar markerade skiljet mellan 
trädgård och bruksgård.

Proportioner
Grundläggande för att ge en byggnad tilltalande proportioner är att göra den 
längre än bred, dvs inte kvadratisk.

Om den nya byggnaden har ungefär samma bredd som de gamla byggnader-
na, låt säga ca 10-15 meter, kan samma takvinkel användas för att stärka sam-
hörigheten mellan nya och gamla byggnader och göra dem mer enhetliga. Nya 
ekonomibyggnader är dock ofta bredare, ca 30 meter är vanligt, och har därför en 
lägre takvinkel för att inte bli för höga. Genom att ge den nya byggnaden bredare 
vindskivor och större takutsprång kan intrycket av en platt och bred byggnad 
motverkas och mer harmoniska proportioner uppnås.
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Form, färg, material och detaljer
För att få balans i fasaden finns en gammal tumregel att fönstrens överkant ska 
placeras på samma höjd som dörrens, i en rak överlinje. Ett mindre fönster 
ovanför dörren, ett s k överljus, eller en bredare omfattning kan användas för att 
förstora eller höja dörren så att den hamnar på samma nivå som fönstren.

Det kan vara en vägledning att studera traktens byggnadssätt och inspireras 
när det gäller materialval och utformning. Val av traditionella material som t ex 
falurödfärgade träfasader gör att den nya byggnaden på ett lättvindigt sätt smälter 
in i helheten. För att tydligt redovisa att byggnaden är uppförd i vår tid kan den 
nya byggnaden ges ett modernt formspråk.

Det är vanligt att kopiera byggnadsdetaljer som fönster, portar och vindskivor 
från gamla byggnader till nya, för att förstärka samhörigheten mellan byggnaderna 
på gården. Vid dessa tillfällen är det viktigt att tänka på skalan. Exempelvis bör 
fönstrets storlek anpassas till hur stor väggytan är. Kanske ska det göras tre gånger 
så stort som det som kopieras. Vad som passar syns lättast på en fasadritning.

En viktig faktor för byggnadernas utformning är färgsättningen. I äldre tid 
grundade sig färgsättningen av landsbygdens byggnader på de byggnadsmaterial 
som fanns att tillgå. Det var träets och stenens naturliga färger som dominerade. 
Under 1800-talet blev ytbehandling med falurödfärg vanlig. På håll är taket den 
största och mest synliga fasadytan på en modern ekonomibyggnad. För att und-
vika att taket ger ett alltför dominant intryck bör t ex svarta takmaterial undvikas. 
För att dämpa kontrastverkan mot den ljusa himlen kan tak i mer traditionsen-
liga färger som rött och grått användas. Vitt gör att en yta ser större ut och kan 
ibland ge intrycket av att inte hänga ihop med resten av byggnaden. Kanske är det 
därför som många byggnadsdetaljer på äldre ekonomibyggnaderna i Värmland har 
bemålats med falurödfärg liksom övrig fasad eller med andra jordpigment, som 
guldocker eller grön umbra.

För att variera fasaderna på stora ekonomibyggnader finns många möjlighe-
ter. Den bärande konstruktionens stolpar kan exempelvis placeras på utsidan av 
väggen för att bryta upp monotona fasadpartier. En mindre vinkelbyggnad eller 
växtlighet kan vara andra sätt.

Ombyggnad
Ur bevarandesynpunkt är det bättre att laga det befintliga materialet än att byta 
ut mot nytt. På så vis bevaras så mycket av originalet som möjligt. Om du t ex 
måste lägga om sticktaket och väljer ett nytt takmaterial som plåt kan det gamla 
sticktaket få ligga kvar under som ett historiskt lager. Undvik också att ändra 
alltför mycket i stommen och rumsindelningen på gamla byggnader. De är anpas-
sade efter husets funktion och sådana förändringar kan innebära sämre hållfasthet. 
Stolpar och skullgolv är delar av konstruktionen.

Lästips
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Förbindelsegång vid Ängebäcks potatislager, KarlstadNytt stall med rött tak och grå betongväggar vid Apertin, Kil

Ny panncentral för halmeld-
ning byggd av vanliga betong-
element vid Sjöstad Ölme. 
Enhetlig, välproportionerad 
takfot och fönstertyp inspire-
rad av gamla ladugården

Ladugården vid Sjöstad, Ölme tillbyggd 
med spannmålstork 1999
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Goda råd om hus
Renovering och underhåll
Gamla ekonomibyggnader är sällan så dåliga som kan befaras. De är byggda för 
att stå i århundraden och virkeskvaliteten var noga utvald med enbart kärnvirke 
i utsatta delar. Byggnader behöver givetvis regelbundet underhåll för fortsatt 
användning. Övriga grundregler är att renovera med material och tekniker som 
de befintliga, bevara byggnadshistoriska förändringar och fotodokumentera de 
byggnadsvårdsåtgärder som utförs. Arkivforskning kan ge värdefulla upplysningar 
om de förändringar som skett och genom uppbyggnad av gårdsarkiv underlättar 
man för framtida underhåll.

Grund
Håll områden intill byggnaden fria från träd och buskar. Rötterna kan rubba 
grundstenar, grenar kan nöta mot väggen och löv, barr och skräp från grenverket 
kan skada taket. Vegetation bevarar fukten i väggarna, vilket förorsakar såväl röt- 
som frostskador.

För hög marknivå orsakar rötskador på panel och syllar. Marken ska slutta från 
byggnaden. Grundstenar som sjunkit och satt sig kan byggas på med flata stenar. 
Huset lyfts då upp med domkraft.

Träd inpå knuten kan ge skador på tak och stomme

Taket är viktigast för en byggnads fortbestånd
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Yttertak
Takunderhåll har avgörande betydelse och översyn bör göras regelbundet. 
Skräp, lavar och mossor binder väta och orsakar frostsprängningar vinter-
tid. Läckage uppstår vanligtvis vid nock, takfot och olika genomföringar 
i yttertaket. Kontrollera även underlagstaket, nock- och vattbrädor samt 
vindskivor.

Liten skada innebär liten arbetsinsats, så laga så fort som möjligt. Kan 
inte ursprungligt takmaterial användas så är plåt ett billigt alternativ. Plåt 
har räddat många äldre ekonomibyggnader till eftervärlden och många 
gånger kan äldre takmaterial bevaras under den som ett historiskt lager. 
Pannplåt eller sinuskorrugerad plåt var vanliga varianter av takplåt på 
lantbruksbyggnader redan under tidigt 1900-tal, varför dessa typer brukar 
rekommenderas från antikvariskt håll.
Bevara gamla skorstenar och skorstensstockar, även om de inte längre 
används, av såväl utseendemässiga skäl som för kommande behov.

Hängrännor och stuprör
Trasiga hängrännor och stuprör kan snabbt ge fasaden och stommen svåra 
fuktskador. Se därför över dem regelbundet. På gamla byggnader saknas 
vanligtvis hängrännor och stuprör. Om en byggnad far illa av att takdropp 
stänker på väggarna kan en hängränna sättas upp. En enkel variant är att 
i vinkel spika ihop två brädor och göra den lite längre än byggnaden. Då 
behövs inget stuprör.

En upplyftande åtgärd vid Fjolperstorp, Östmark

Ohyvlad lockpanel med vankant, Västby, Övre Klarälvdalen

Väggar
Äldre panel varierar i bredd och spikades omväxlande topp 
mot rotände. Variationen gav liv åt fasaden. Olika bräd-
fodrings- eller paneltyper förekom som lock-, locklist- eller 
slätpanel. Hyvlade brädor användes där man avsåg att måla 
med linoljefärg, som på knutar samt fönster- och dörrfoder. 
Fasaderna kläddes med ohyvlad panel som målades med 
billig slamfärg. I kontinuerligt underhåll ingår tillspikning 
av panel och eventuell ommålning. Genom att hålla efter 
hängrännor och dränering kan dropp och stänk undvikas. 
Lappa och laga är ofelbart den metod som både höjer en 
panels tekniska värde och bibehåller husets karaktär.
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Fönster och dörrar
Fönster och dörrar fordrar speciell uppmärksamhet. Behåll ursprunglig placering 
och proportioner. Statusskillnader mellan uthusen kan bl a avspeglas i dörrens 
utseende. Förändrad fönsterstorlek förändrar byggnadens utseende och karaktär. 
Gamla fönster är ofta i bättre kondition än de ser ut, eftersom virket är noga 
utvalt, oftast kärnvirke. Handblåst fönsterglas, som ibland är ojämnt och blåsigt, 
är oersättligt eftersom det inte tillverkats i Sverige sedan 1930-talet. Släng inte 
gamla fönster. De kan bli intressanta i framtiden. Fönsterbågens och karmens 
understycken hör till de delar som först angrips av röta. Underhåll av utsatta delar 
är viktigt, som bättringsmålning, kittning och rostskyddsbehandling av beslag. 
Traditionellt målades fönstren med linoljefärg och kittades med linoljekitt. Även 
gamla uthusdörrar bör underhållas och lagas vid behov. Går inte det kan nya 
tillverkas lika de befintliga.

Ytbehandling
Målning av portar, dörrar och fönstersnickerier ingår i det nödvändiga underhål-
let, liksom rostskyddsbehandling av järndetaljer. Traditionella färgtyper som tjära, 
slamfärg (falu rödfärg) och linoljefärg skyddar underliggande virke. De släpper 
in viss fukt men framförallt släpps fukt ut så att materialet kan andas och torka. 
Färgen fungerar som offerskikt och behandlingen måste upprepas med ett visst 
intervall. Ett bra underarbete är viktigt för fullgott resultat. Slamfärg kan med 
fördel användas på ohyvlat virke eftersom den fäster bra. Linoljefärgen lämpar sig 
på hyvlat virke och ska strykas i flera tunna skikt. Dalbränd trätjära bevarar vittrat 
trä och ökar dess livslängd. Tjära fäster bara på torrt underlag. Obehandlat trä 
som utsatts för sol och behöver impregneras kan strykas med s k Roslagsmahogny. 

Blandningen består av lika delar lin-
olja, terpentin och dalbränd trätjära. 
Att kalkfärga fähusdelen i sten var 
vanligt även i trakter där man inte 
hade naturlig tillgång till kalk.

Ladugårdsfönster i behov av renovering
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Bidrag för vård av värmländska kulturmiljöer
För att stödja bevarandet av enskilda objekt och samlade kulturmiljöer finns 
möjlighet att söka statligt stöd. Bidrag kan beviljas i mån av medel för byggnads-
vårdsarbeten av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse för sådana insatser som är 
mer kostsamma och tidskrävande än normalt, för markvård av fornlämningar och 
kulturlandskap samt insatser för information mm i anslutning till kulturmiljöer. 
Kontakta länsstyrelsens byggnadsantikvarier om du vill veta mer.
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Dass
Avträde, hemlighus, utedass. Kärt barn har många namn. Utedasset placerades 
på avstånd från bostaden, ofta som en utbyggnad vid ladugården, eller uthus i 
närheten av gödselstacken. Avträdet kunde också vara en fristående byggnad. De 
flesta dass var enkla byggnader som uppfördes i regelstomme med brädfodring 
och pulpettak. Det kunde finnas ett eller flera sitthål, för stora och små.
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