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Länsstyrelsen – en samlande kraft 
Sverige är indelat i 21 län och varje län har en länsstyrelse och en landshövding. 
Länsstyrelsen är regeringens ombud i länet och ska både förverkliga den nationella politiken 
och samtidigt ta hänsyn till regionala förhållanden och förutsättningar. Länsstyrelsen är 
alltså en viktig länk mellan länets kommuner och dess invånare å ena sidan och regeringen, 
riksdagen och de centrala myndigheterna å den andra sidan. 
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Abborrtjärn 

 
Åtgärdsområdets ID: 122571atgomr 
Huvudman: Abborrtjärns fiskeförening 
Kalkstart (kalkpåverkat): 1991 
Huvudflodområde (SMHI-nr): Norrström (61) 

Kommun: Lindesberg 
Åtgärdsområdets areal: 9 ha 
Status: Aktivt 
Bidragsprocent: 85 %. 

Beskrivning 
Åtgärdsområdet har saknat intressent 1996-2008. Kalkning har dock utförts 
vissa år, utan statsbidrag, av Abborrtjärns fiskeförening. Åtgärdsområdet om-
fattar Abborrtjärns avrinningsområde och som är 0,09 km2. Abborrtjärn 
avvattnats via en bäck till Vängsjön som rinner vidare till Borsån. Innan 
kalkningarna startade var tjärnen troligen försurad med pH-värden 4,5– 5,5. 
Motivet är att bevara faunan för fiskbeståndet. Från en inventering 1972 har 
noterats att endast abborre finns i tjärnen samt att ”Tjärnen igenväxt till 70 %, 
Dytjärn”. Tjärnen är troligen naturligt sur samt har färgvärden > 150 mg Pt/l. 
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Abborrtjärn är delvis upplåten för fritidsfiske. Förvaltare är Abborrtjärns 
fiskeförening. 

Vattenförekomster och/eller övrigt vatten 
Saknas 

Målområden - bakgrundsdata 

ID Målområde Sjö/vdr 
Areal (ha) 

Längd 
(km) 

Areal 
avr.omr 

(ha) 

pH-
mål 
pH 

Motiv för 
pH-mål 

6,0 
Mo215 ABBORRTJÄRNEN Sjö 2,1 9 5,6 Ej 

 

Målpunkter - försurningsstatus 

ID Målpunkt Sjö/ 
vdr 

Lägsta 
pHokalk 
SLU 

Lägsta 
pHokalk Lst 

ΔpH 
SLU 

ΔpH 
Lst 

Oorganiskt 
Al, µg/l 

Pp300 ABBORRTJÄRNEN sjö 5,73  5,40 0,36 0,4–0,6 <50 
Abborrtjärnen har ett ∆pH som visar att sjön eventuellt skulle kunna vara 
vilande från kalkning. Oorganisk aluminium bedöms som <50 µg/l i sjön. 

Kalkningsplanering (ton/år) 
  Spridda kalkmängder Planerade kalkmängder 
KalkID X-koord Y-koord Namn 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Metod Medel 

Ko494 6604910 1476770 ABBORRTJÄRNEN 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7 FLYG KM 
Kalkmängder i tabellen visar endast med finansiering av statsbidrag. Kalkning 
har utförts av föreningen ett flertal år, bl.a. år 2017 och 2018. Bör utredas efter 
år 2020 om sjön kan bli vilande. 

Effektuppföljning 

PpID X-koord Y-koord Lokalnamn Provtyp Antal HQ Antal LQ 
Frekvens 
biologi 

Pp300 6604900 1476800 Abborrtjärn571  utlo VK-mål 2     
 

Pp300, Abborrtjärn571 utlo 

 

Abborrtjärnen har 
inte vid något 
tillfälle underskridit 
pH-målet och 
värdena på pH och 

alkalinitet är högre än vad de 
behöver vara. 
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Aspen 

 
Åtgärdsområdets ID: 122385atgomr 
Huvudman: Lindesbergs kommun 
Kalkstart (kalkpåverkat): 1986 
Huvudflodområde (SMHI-nr): Norrström (61) 

Kommun: Lindesberg 
Åtgärdsområdets areal: 2 478 ha 
Status: Aktivt 
Bidragsprocent: 85 %. 

Beskrivning 
Åtgärdsområdet omfattar Brattforsbäckens avrinningsområde, där sjön Aspen 
är den största sjön. Aspen avrinner via Brattforsbäcken till sjön Usken. Åt-
gärdsområdet är 24,78 km² och Aspens avrinningsområde är 9,31 km². Innan 
kalkningarna startade 1986 var Aspen försurad med pH-värden mellan 5,0 och 
5,5. Motiven är att bevara mörtbeståndet i Aspen, öringbeståndet i Aspen och 
Brattforsbäcken. Tidigare kalkningar har utförts endast i Aspen. Aspen är upp-
låten för fritidsfiske. Förvaltare är Uskens fiskevårdsområde. 
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Den biologiska måluppfyllelsen bedöms hittills uppnås i Brattforsbäcken och 
vattendraget bedöms ha god ekologisk status. Underlag för bedömning är 
resultat från de provfiske- och bottenfaunaundersökningar som utförts sedan 
2001. Att resultatet är positivt är troligen en kombination av kalknings- och 
biologiska restaureringsåtgärder. Bekymmersamt är dock att det vattenkemiska 
målet inte uppnåtts vid tre tillfällen efter det senaste provfisket, vilket bedöms 
bero på att den succesivt minskade kalkdosen sedan 2008 och som nu är på en 
allt för låg nivå. För att bibehålla den biologiska måluppfyllelsen har kalkdosen 
ökas till den nivå som var före 2011. För övrigt bör även tidpunkten för de 
vattenkemiska undersökningarna anpassas bättre än tidigare så att dessa utförs 
oftare vid uppåtgående flöde. 

Vattenförekomster och/eller övrigt vatten 
Aspen 
Brattforsbäcken 
 

Målområden - bakgrundsdata 

ID Målområde Sjö/vdr 
Areal (ha) 

Längd 
(km) 

Areal 
avr.omr 

(ha) 

pH-
mål 
pH 

Motiv för 
pH-mål 

6,0 
Mo043 ASPEN Sjö 162,2 931 6,0 Mö 
Mo042 Brattforsbäcken Vdr 4 2478 5,6 Ej 

 

Målpunkter - försurningsstatus 

ID Målpunkt Sjö/ 
vdr 

Lägsta 
pHokalk 
SLU 

Lägsta 
pHokalk Lst 

ΔpH 
SLU 

ΔpH 
Lst 

Oorganiskt 
Al, µg/l 

Pp059 ASPEN sjö 5,95  5,50 0,52 0,4–0,6 <30 
Pp058 Brattforsbäcken vdr 5,11  5,50 0,84 0,4–0,6 5–26 [66] 

∆pH som visar att objekten är i behov av kalkning. Oorganisk aluminium är 
enligt mätningar i Brattforsbäcken och bedöms som <50 µg/l i Aspen. Värde 
inom hakparentes är modellberäknat enligt SLU. 

Kalkningsplanering (ton/år) 
  Spridda kalkmängder Planerade kalkmängder 
KalkID X-koord Y-koord Namn 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Metod Medel 

Ko096 6618440 1454390 ASPEN 0,0 11,0 0,0 17,3 0,0 0,0 11,0 BÅT KM 
Ko548 6619280 1453540 KALVEN 0,0 0,0 0,0 0,0 10,9 10,5 10,5 FLYG KM 
Ko549 6620690 1452610 KVIDDTJÄRNEN                                                           0,0 0,0 0,0 0,0 10,9 10,5 10,5 FLYG KM 
Ko517 6622020 1453490 OROBÄCKEN 9,3 0,0 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 FLYG GK 
      Totalt 9,3 11,0 9,2 17,3 21,8 21,0 32,0     

Aspen har visat tillfredsställande vattenkemi och därför har det varit och 
kommer att bli uppehåll vissa år med direktkalkning i sjön. 

http://www.viss.lst.se/Waters.aspx?waterEUID=SE661844-145439
http://www.viss.lst.se/Default.aspx?waterEUID=SE661797-145589
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Effektuppföljning 

PpID X-koord Y-koord Lokalnamn Provtyp Antal HQ Antal LQ 
Frekvens 
biologi 

Pp345 6618720 1453950 Aspen  mitt VK-mål   1/6   
Pp059 6618650 1455300 Aspen  utlo VK-mål 2     
Pp058 6617770 1456330 Brattforsbäcken VK-mål 6     
Pp058 6617770 1456330 Brattforsbäcken EF-vdr     1/6 
Pp411 6619306 1453523 Kalven VK-styr 2     

 

Pp059, Aspen  utlo 

 

Aspen har inte vid 
något tillfälle 
underskridit pH-
målet och värdena 
på pH är något 

högre än vad de behöver 
vara. 

 
Pp058, Brattforsbäcken 

 

Brattforsbäcken har 
underskridit pH-
målet vid två 
tillfällen, 9 nov 
2015 (pH 5,4) och 

13 nov 2018 (pH 5,2). 

 
Pp058, Brattforsbäcken 

 

Den lägsta okalkade 
alkaliniteten infaller 
när flödet nästan 
var som lägst, 9 
nov 2015 och 13 

nov 2018 (se diagram nedan) 
under undersöknings-
perioden. Att värdena var 
svaga nov 2018, kan ha 
berott på att ingen direkt-
kalkning utfördes i Aspen 
detta år. De låga värdena 9 
nov 2015 är svårare att 
förklara då direktkalkning 
utfördes i Aspen tidigare 
detta år. Okalkad är medel-
värde från utförda Ca-, Mg-
analyser om inte dessa har 
analyserats. 
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Pp058, Brattforsbäcken 

 
Det högsta flödet modellerades till 2,22 m3/s 3 mars 2014 och det högsta provflödet är på 1,79 
m3/s (22 april 2018). Antal prov vid >50 % av MHQ är 7 st. Det noterade tillfället med 
underskridet pH-mål (röd punkt) är 9 november 2015 (pH 5,4) och 13 november 2018 (pH 5,2) 
Vid båda tillfällen var flödet <50% av MHQ. Vid det högsta provflödet 22 april 2018 var 
alkaliniteten 0,04 mekv/l och pH 6,3, vilket är ungefär som pH-medelvärdet under perioden 

2014-2018. 

 
Pp058, Brattforsbäcken 

 
Den kraftigaste flödesökningen uppgick till ungefär 0,14 m3/s från ett dygn till nästa, vilket 
noterades april 2018. Antal prov vid >20 % av max flödesökning är 3 st. Den största flödes-
ökningen som provtagits var på 0,12 m3/s från 12 april 2018. Detta prov visade pH 5,8 och 
med beräknad pHokalk cirka 5,9. 
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  Öringbeståndet genom elfiske visar en positiv utveckling från de senaste undersökningarna. 
De tätheter av 0+ och >0+ som registrerats är tillfredsställande från de tre senaste fiskena. Även 

bäcknejonöga och signalkräfta fångades 2018. Signalkräfta fångades även 2012. Vid fiskena 2001-
2006 fångades endast öring. Från samtliga undersökningar bedöms status som God med hänsyn till 
fisksamhället. 

 

 

 
Mörtkontrollfiske 

Aspen fiskades 2004 
med fyra nät, maskstor-
lek 16 mm sträckt 
maska. Vid fisket 
fångades 32 mörtar 
samt 41 abborrar och 1 
gädda. 

 

Sammanställning av biologiska undersökningar 
Sammanställning av statusbedömning för biologiska undersökningar: 

Objektnamn Fisk Botten-
fauna 

Flodpärl-
mussla Kiselalger Sammanvägd 

bedömning 

Brattforsbäcken God God  -  God God 

Bottenfaunaundersökningar från 2001 och 2006 i Brattforsbäcken visar God 
status. Kiselalgundersökning har utförts 2012 i Brattforsbäcken, där surhets-
indexet ACID visar God status. 
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Biologiska restaureringsåtgärder m.m. 
Under juli 2001 utplanterades 15 000 öringyngel. Under 2003 utfördes arbeten 
med att uppföra en tröskel vid sjön Aspen som ska ge bäcken en bättre vatten-
föring under torrperioder. 2004 utfördes biotopförbättrade åtgärder som innebar 
undanröjande av partiellt vandringshinder. Dessutom utfördes utplantering av 
15 000 öringyngel. Under 2007 genomfördes biotopvård av slaggpåverkad 
strömsträcka av Brattforsbäcken. Två vandringshinder finns längs sträckan och 
dessa skulle kunna åtgärdas genom enklare fiskvägar (trösklar). Nästan hela 
denna sträcka är rensad (ca 1,7 km) och därför finns behov av stenutläggning 
längs hela sträckan. En biotopkartering av vattendraget i sin helhet är ange-
lägen. 
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Björksjön 

 
Åtgärdsområdets ID: 122492atgomr 
Huvudman: Hällefors kommun 
Kalkstart (kalkpåverkat): 1989 
Huvudflodområde (SMHI-nr): Norrström (61) 

Kommun: Hällefors 
Åtgärdsområdets areal: 1 400 ha 
Status: Aktivt 
Bidragsprocent: 85 %. 

Beskrivning 
Åtgärdsområdet omfattar Björksjöns avrinningsområde som är 14 km². Björk-
sjön avrinner via flera sjöar till Stora och Lilla Grängen. Innan kalkningarna 
startade 1989 var sjön försurad med pH-värden mellan 5,5 – 6,0. Motiven är att 
bevara mört- och flodkräftbeståndet i sjön. Tidigare kalkningar har endast ut-
förts i sjön. Sjön är delvis upplåten för fritidsfiske. Förvaltare är Björksjöns 
byalag. 

Vattenförekomster och/eller övrigt vatten 
Lankälven (Inklusive Björksjön och nedströms åtgärdsområdet) 

http://www.viss.lst.se/Default.aspx?waterEUID=SE663497-144578
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Målområden - bakgrundsdata 

ID Målområde Sjö/vdr 
Areal (ha) 

Längd 
(km) 

Areal 
avr.omr 

(ha) 

pH-
mål 
pH 

Motiv för 
pH-mål 

6,0 
Mo044 BJÖRKSJÖN Sjö 52 1400 6,0 FK, Mö 

 

Målpunkter - försurningsstatus 

ID Målpunkt Sjö/ 
vdr 

Lägsta 
pHokalk 
SLU 

Lägsta 
pHokalk Lst 

ΔpH 
SLU 

ΔpH 
Lst 

Oorganiskt 
Al, µg/l 

Pp060 BJÖRKSJÖN sjö 6,23  6,00 0,22 0,4–0,6 <25 
∆pH visar att sjön eventuellt skulle kunna vara vilande från kalkning. 
Oorganisk aluminium bedöms som <50 µg/l i sjön. 

Kalkningsplanering (ton/år) 
  Spridda kalkmängder Planerade kalkmängder 
KalkID X-koord Y-koord Namn 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Metod Medel 

Ko097 6634840 1444070 BJÖRKSJÖN 26,1 21,0 16,4 16,0 16,0 16,0 16,0 BÅT KM 

Kalkdosen i Björksjön har sänkts efter 2015 års kalkning. Försök föreslås efter 
år 2020 ha vilande kalkning. 

Effektuppföljning 

PpID X-koord Y-koord Lokalnamn Provtyp Antal HQ Antal LQ 
Frekvens 

biologi 
Pp060 6634840 1444070 Björksjön492  utlo VK-mål 2     

Biologiska undersökningar 
Fiske med kräftmjärdar har utförts i Björksjön år 2000. Av provfiskeresultatet 
framgår att flodkräftbeståndet är mycket sparsamt. Fiske med kräftmjärdar har 
bör utföras i Björksjön snarast efter år 2019. 

Biologiska restaureringsåtgärder m.m. 
Utsättning av flodkräfta har utförts 2000. 

Pp060, Björksjön492 utlo 

 

 Björksjön har inte 
vid något tillfälle 
underskridit pH-
målet och värdena 
på pH och 

alkalinitet är högre än vad de 
behöver vara. Vilande 
kalkning? 



 

17 

Bredsjön 

 
Åtgärdsområdets ID: 122728atgomr 
Huvudman: Ljusnarsbergs kommun 
Kalkstart (kalkpåverkat): 1987 
Huvudflodområde (SMHI-nr): Norrström (61) 

Kommun: Ljusnarsberg 
Åtgärdsområdets areal: 742 ha 
Status: Vilande 
Bidragsprocent: 85 %. 

Beskrivning 
Åtgärdsområdet omfattar Bredsjöbäckens avrinningsområde, där Bredsjön är 
den enda källsjön. Bredsjöbäcken avrinner till Rällsälven. Åtgärdsområdet är 
7,42 km² och Bredsjöns avrinningsområde är 6,59 km². Innan kalkningarna 
startade 1987 var sjön försurad med pH-värden mellan 5,4- 6,0. Motivet är att 
bevara mörtbeståndet i sjön och flodpärlmussla och elritsa i bäcken. I Bredsjön 
utplanterades siklöja i slutet av 1940-talet och flodkräfta har förekommit i 
sparsam omfattning i början av 1970-talet. Öring (sättfisk) har utplanterats 
1997 - 2003 i Bredsjön. Tidigare kalkningar har utförts i sjön samt första 
gången (1987) endast på våtmarker. Sjön är upplåten för fritidsfiske och för-
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valtas av Dammens fiskevårdsförening. Bredsjön har ingått i Projekt Kalkning-
Kvicksilver-Cesium. Det har varit Vilande kalkning gällande hela åtgärdsom-
rådet p.g.a. tillfredsställande pH och alkalinitet under många år. Sjön har 
kalkats 2 gånger under 15 år med den senaste kalkning 2004. 

Vattendraget bedöms ha måttlig ekologisk status. Underlag för bedömning är 
resultat från provfiske-, bottenfauna- och flodpärlmusselundersökningar. 
Resultatet är dock positivt för fisk och bottenfauna och är troligen en kombinat-
ion av att vattendraget inte varit kraftigt försurat och olika biotopförbättrande 
åtgärder. När det gäller beståndet av flodpärlmussla i vattendraget så utgörs de 
nästan uteslutande av äldre individer och befinner sig i en kraftigt nedåtgående 
trend. Sedan 2003 har beståndet minskat med 64%. Enstaka föryngringar har 
konstaterats men förekommer i mycket liten omfattning. Beståndet är inte livs-
kraftigt och fortsätter den negativa trenden kommer beståndet att dö ut. Mot 
bakgrund av detta bedöms statusen som måttlig. Bedömningen baseras på 
inventeringar gjorda 2003, 2009 samt 2016. För övrigt bör tidpunkten för de 
vattenkemiska undersökningarna anpassas bättre än tidigare så att dessa utförs 
oftare vid uppåtgående flöde. 

Vattenförekomster och/eller övrigt vatten 
Bredsjön 

Bredsjöbäcken 

Målområden - bakgrundsdata 

ID Målområde Sjö/vdr 
Areal (ha) 

Längd 
(km) 

Areal 
avr.omr 

(ha) 

pH-
mål 
pH 

Motiv för 
pH-mål 

6,0 
Mo045 Bredsjöbäcken Vdr 1,7 742 6,2 Ej 
Mo046 BREDSJÖN Sjö 73 659 6,0 Mö 

 

Målpunkter - försurningsstatus 

ID Målpunkt Sjö/ 
vdr 

Lägsta 
pHokalk 
SLU 

Lägsta 
pHokalk Lst 

ΔpH 
SLU 

ΔpH 
Lst 

Oorganiskt 
Al, µg/l 

Pp062 Bredsjöbäcken vdr 5,82  5,80 0,49 0,2–0,4 <25 [14] 
Pp063 BREDSJÖN sjö 6,18  5,80 0,28 0,2–0,4 <25 

∆pH enligt Länsstyrelsen visar att skulle kunna fortsätta vara vilande från kalk-
ning. Oorganisk aluminium bedöms som <50 µg/l i de båda målobjekten. Värde 
inom hakparentes är modellberäknat enligt SLU. 

Kalkningsplanering (ton/år) 
  Spridda kalkmängder Planerade kalkmängder 
KalkID X-koord Y-koord Namn 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Metod Medel 
Ko098 6631630 1456430 BREDSJÖN 0 0 0 0 0 0 0 BÅT KM 

Ingen kalkning har utförts sedan 2004 och planeras inte utföras t.o.m. 2020. 

  

https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA89612159
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA45135679
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Effektuppföljning 

PpID X-koord Y-koord Lokalnamn Provtyp Antal HQ Antal LQ 
Frekvens 

biologi 
Pp062 6632623 1456878 Bredsjöbäcken elfiske FM-vdr     1/6 
Pp062 6632623 1456878 Bredsjöbäcken elfiske EF-vdr     1/6 
Pp063 6631630 1456430 Bredsjön728  utlo VK-mål 2     

 

 

 
 
  

Pp063, Bredsjön728 utlo 

 

Bredsjön har inte 
vid något tillfälle 
underskridit pH-
målet och värdena 
på pH och 

alkalinitet är något högre än 
vad de behöver vara. 

Pp062, Bredsjöbäcken 

 

Bredsjöbäcken har 
vid ett tillfälle 
underskridit pH-
målet (5 maj 2015, 
pH 6,1). 
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Pp062, Bredsjöbäcken 

 

Det lägsta okalkade 
alkaliniteten infaller 
när flödet var 
relativt lågt, men 
med svagt 

uppåtgående flöde, 5 maj 
2015 (se diagram nedan) 
under undersöknings-
perioden. Varför det var låga 
värden vid denna mätning är 
svårt förklara. Okalkad är 
medelvärde 2014-2018 från 
utförda Ca-, Mg-analyser om 
inte dessa har analyserats. 
Observera att senaste 
kalkning utförd 2004, så 
därför är ”Tillskott”=okalkade 
värden och ”Okalkad” är 
missvisande beräkande 
värden. 

 
 

Pp062, Bredsjöbäcken

 
Det högsta flödet modellerades till 20,6 m3/s 25 april 2018 och det högsta provflödet är på 10,2 
m3/s (4 nov 2014). Provtagningen under 2017 kan framstå som misslyckad, vilket dock 
berodde på att HYPE-flödena inte hade en flödestopp detta år med >50% av MHQ. Vid ett 
tillfälle finns underskridet pH-mål, 5 maj 2015 (pH 6,1), vilket dock var under en lågflödes-
period. Vid det högsta provflödet 4 nov 2014 var pH 6,4 och alkaliniteten 0,09 mekv/l. 
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Pp062, Bredsjöbäcken 

 
De kraftigaste flödesökningarna uppgick till ungefär 2,0 m3/s från ett dygn till nästa, vilket 
noterades april 2018. Den största flödesökningarna som provtagits var på 0,6 m3/s från 4 
november 2014. Detta provet visade pH 6,4 och alkaliniteten 0,09 mekv/l. Vid ett tillfälle finns 
underskridet pH-mål, 5 maj 2015 (pH 6,1), vilket var vid ett måttligt uppåtgående flöde. 

 

 
  Vid elfisket 2015 fångades 11 öringar, vilket utgör en skattad besättningstäthet av 13 öringar 
per 100 m2. Dessutom fångades 4 signalkräftor. Vattendragets status bedöms enligt VIX som 

God med hänsyn till fisksamhället, men Måttligt enligt vår expertbedömning p.g.a. att inga årsungar av 
öring fångades, vilket dock vi bedömer inte beror på vattenkemin. 
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Mörtkontrollfiske 

Bredsjön fiskades 
2005 med tre nät, 
maskstorlek 16 mm 
sträckt maska. Vid 
fisket fångades 8 
mörtar samt 25 
abborrar och 1 siklöja. 

Vid ett modifierat prov-
fiske i slutet av 1980-
talet noterades föryng-
ring av mört i Bredsjön. 
Provfiske har utförts i 
Bredsjön med över-
siktsnät 1992. Fångsten 
bestod av abborre, 
gädda, mört och siklöja. 
Av de 683 mörtar som 
fångades var 128 st  
(19 %) < 10 cm. 

 

Sammanställning av biologiska undersökningar 
Sammanställning av statusbedömning för biologiska undersökningar: 

Objektnamn Fisk Botten-
fauna 

Flodpärl-
mussla Kiselalger Sammanvägd 

bedömning 

Bredsjöbäcken Måttlig God Måttlig  -  Måttlig 

Flodpärlmussla har undersökts 2003, 2009 och 2016 i Bredsjöbäcken. Sedan 
2003 har beståndet minskat med 64 %. Enstaka föryngringar har konstaterats 
men förekommer i mycket liten omfattning. Beståndet är inte livskraftigt och 
fortsätter den negativa trenden kommer beståndet att dö ut. Mot bakgrund av 
detta bedöms statusen som måttlig.  

Bottenfaunaundersökningar har utförts 2009 och 2010 i Bredsjöbäcken. 

Biologiska restaureringsåtgärder m.m. 
Öring har utplanterats i Bredsjön under perioden 1997-2003. Under 1990-talet 
gjordes dammen vid utloppet från Bredsjön om, så att vattnet i sjön kunde 
regleras av markägaren. Ett rör lades under dammen som säkerställer ett flöde 
på minst 1,5-2 l/s. Bredsjöbäcken biotopkarterades under 2004 varvid man fann 
tre vandringshinder och att det råder brist på lämpliga lekområden. Under 2007 
anlades en fiskväg (halvtrumma) vid inloppet mot Rällsälven, vilket medförde 
att ett av de tre vandringshindren är åtgärdade. Mindre biotopvårdsåtgärder ut-
fördes längs nästan hela sträckan (utläggning av sten och död ved i rensade 
delar). 
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Bälgsjön 

 
Åtgärdsområdets ID: 122291atgomr 
Huvudman: Nora kommun 
Kalkstart (kalkpåverkat): 1978 
Huvudflodområde (SMHI-nr): Norrström (61) 

Kommun: Nora 
Åtgärdsområdets areal: 1 759 ha 
Status: Vilande 
Bidragsprocent: 85 %. 

Beskrivning 
Åtgärdsområdet omfattar Bälgsjöns avrinningsområde som är 17,59 km². 
Bälgsjön avrinner via Ringshyttebäcken till Åsbosjön. Innan kalkningarna 
startade 1978 var sjön försurad med pH-värden mellan 5,5- 6,0. Motivet är att 
bevara mörtbeståndet i Bälgsjön. Flodkräfta har förekommit nedströms. 
Bälgsjön är vattentäkt (bl.a. Nora tätort). Bälgsjön är upplåten för fritidsfiske. 
Förvaltare är Bälgsjöns fiskevårdsområde. Berggrunden i området kring 
Bälgsjön består av leptit och hälleflinta. Jordarterna består huvudsakligen av 
grov morän med en del mindre torvområden. Sjöns stränder är steniga/blockiga 
och mestadels branta. Bälgsjöns omgivningar är kuperade och domineras av 
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tallskog med inslag av gran och björk. I låglänta partier finns mossar och kärr, 
av vilka de flesta är utdikade. Väster om sjön finns lövskog och ett område med 
betesmark. 

Vattenförekomster och/eller övrigt vatten 
Bälgsjön 
Ringshyttebäcken mellan Bälgsjön och Hagbyån 
 

Målområden - bakgrundsdata 

ID Målområde Sjö/vdr 
Areal (ha) 

Längd 
(km) 

Areal 
avr.omr 

(ha) 

pH-
mål 
pH 

Motiv för 
pH-mål 

6,0 
Mo047 BÄLGSJÖN Sjö 282 1759 6,0 Mö 

 

Målpunkter - försurningsstatus 

ID Målpunkt Sjö/ 
vdr 

Lägsta 
pHokalk 
SLU 

Lägsta 
pHokalk Lst 

ΔpH 
SLU 

ΔpH 
Lst 

Oorganiskt 
Al, µg/l 

Pp064 BÄLGSJÖN sjö 6,30  5,50 0,18 0,2–0,4 <25 
Bälgsjön har ett ∆pH som visar att sjön bör kunna vara vilande från kalkning. 
Oorganisk aluminium bedöms som <50 µg/l i sjön. 

Kalkningsplanering (ton/år) 
  Spridda kalkmängder Planerade kalkmängder 
KalkID X-koord Y-koord Namn 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Metod Medel 
Ko099 6604950 1448970 BÄLGSJÖN 0 0 0 0 0 0 0 FLYG KM 
Ko100 6607480 1446510 HOLMSJÖN 0 0 0 0 0 0 0 FLYG KM 
Ko101 6608530 1446450 STENSJÖN 0 0 0 0 0 0 0 FLYG KM 
      Totalt 0 0 0 0 0 0 0     

Senaste direktkalkningen i Bälgsjön utfördes 1989, därefter fortsatte kalkning i 
de uppströms belägna sjöarna Stensjön och Holmsjön, vilka kalkades t.o.m. 
2013. 

Effektuppföljning 

PpID X-koord Y-koord Lokalnamn Provtyp Antal HQ Antal LQ 
Frekvens 

biologi 
Pp064 6604950 1448970 Bälgsjön  utlo VK-mål 2     
Pp065 6605500 1448500 Bälgsjön6510  östr VK-mål   1   
Pp066 6607480 1446510 Holmsjön293  utlo VK-styr 2     
Pp067 6608530 1446450 Stensjön295  utlo VK-styr 2     

http://www.viss.lst.se/Waters.aspx?waterEUID=SE660495-144897
http://www.viss.lst.se/Default.aspx?waterEUID=SE660255-145128
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1978 utfördes provfiske med 38 översiktsnät. Vid fisket med fångades 6 mörtar, 
37 siklöjor, 5 gäddor och 165 abborrar. Ingen av de 6 fångade mörtarna var 
< 10 cm (18-30 cm). Mörtens storlek bör vara en indikation att Bälgsjön varit 
försurad under en längre tid före kalkningen 1978. 

 
Mörtkontrollfiske 

Bälgsjön fiskades 
2004 med fem nät, 
maskstorlek 16 mm 
sträckt maska. Vid 
fisket fångades 246 
mörtar samt 27 
abborrar, 28 gersar och 
1 gädda. 
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Pp064, Bälgsjön utlo 

 

 Bälgsjön har inte 
vid något tillfälle 
underskridit pH-
målet och värdena 
på pH är högre än 

vad det behöver vara. 
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Dammsjön-Gammelhyttan 

 
Åtgärdsområdets ID: 122422atgomr 
Huvudman: Nora kommun 
Kalkstart (kalkpåverkat): 1994 
Huvudflodområde (SMHI-nr): Norrström (61) 

Kommun: Nora 
Åtgärdsområdets areal: 31 ha 
Status: Avslutat 
Bidragsprocent: 85 %. 

Beskrivning 
Åtgärdsområdet omfattar Dammsjön vid Gammelhyttan. Innan kalkningarna 
startade var sjön försurad med pH-värde 6,0 eller lägre. Motivet är att bevara 
mörtbeståndet i Dammsjön. Kalkningar har endast utförts i sjön. Sjön är upp-
låten för fritidsfiske och förvaltas av Järnboås FVO. Kalkning i Dammsjön 
har avslutats p.g.a. tillfredsställande pH och alkalinitet under många år. 
Dammsjön har endast kalkats år 1994. 
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Vattenförekomster och/eller övrigt vatten 
Dammsjön 
 

Målområden - bakgrundsdata 

ID Målområde Sjö/vdr 
Areal (ha) 

Längd 
(km) 

Areal 
avr.omr 

(ha) 

pH-
mål 
pH 

Motiv för 
pH-mål 

6,0 
Mo093 DAMMSJÖN Sjö 31 370 6,0 Mö 

 

Målpunkter - försurningsstatus 

ID Målpunkt Sjö/ 
vdr 

Lägsta 
pHokalk 
SLU 

Lägsta 
pHokalk Lst 

ΔpH 
SLU 

ΔpH 
Lst 

Oorganiskt 
Al, µg/l 

Pp129 DAMMSJÖN sjö 6,41  6,00 0,08 0,2–0,4 <25 
∆pH visar att sjön inte är i behov av kalkning. Oorganisk aluminium bedöms 
som <50 µg/l i sjön. 

Kalkningsplanering (ton/år) 
  Spridda kalkmängder Planerade kalkmängder 
KalkID X-koord Y-koord Namn 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Metod Medel 
Ko183 6614430 1446050 DAMMSJÖN 0 0 0 0 0 0 0 BÅT KM 

Dammsjön har endast kalkats år 1994. 

Effektuppföljning 

PpID X-koord Y-koord Lokalnamn Provtyp Antal HQ Antal LQ 
Frekvens 

biologi 
Pp129 6614430 1446050 Dammsjön422  utlo VK-mål 0     

Senaste undersökning utfördes 2010-05-20 och visade pH 6,6 och alkalinitet 
0,09 mekv/l. 

  

https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA99223560
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Dammsjön-Hägernäs 

 
Åtgärdsområdets ID: 122177atgomr 
Huvudman: Lindesbergs kommun 
Kalkstart (kalkpåverkat): 1985 
Huvudflodområde (SMHI-nr): Norrström (61) 

Kommun: Lindesberg 
Åtgärdsområdets areal: 413 ha 
Status: Avslutat 
Bidragsprocent: 85 %. 

Beskrivning 
Åtgärdsområdet omfattar Dammsjön vid Hägernäs. Åtgärdsområdet och Damm-
sjöns avrinningsområde är 4,13 km². Innan kalkningarna startade 1985 var sjön 
försurad med pH-värden 5,8 – 6,0. Motivet är att bevara mörtbeståndet i Damm-
sjön. Flodkräfta utplanterades 1967, men något bestånds finns troligen inte kvar. 
Sjön är upplåten för fritidsfiske och förvaltas av Sveaskog. P.g.a. av tillfreds-
ställande vattenkemi utan kalkning under många år så gäller avslutad kalkning. 
Sjön har kalkats 3 gånger under 20 år med senaste åtgärd 2005. 
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Vattenförekomster och/eller övrigt vatten 
Dammsjön 
 

Målområden - bakgrundsdata 

ID Målområde Sjö/vdr 
Areal (ha) 

Längd 
(km) 

Areal 
avr.omr 

(ha) 

pH-
mål 
pH 

Motiv för 
pH-mål 

6,0 
Mo048 DAMMSJÖN Sjö 26 413 6,0 FK, Mö 

 

Målpunkter - försurningsstatus 

ID Målpunkt Sjö/ 
vdr 

Lägsta 
pHokalk 
SLU 

Lägsta 
pHokalk Lst 

ΔpH 
SLU 

ΔpH 
Lst 

Oorganiskt 
Al, µg/l 

Pp068 DAMMSJÖN sjö 6,43  6,00 0,24 0,2–0,4 <25 
Dammsjön har ett ∆pH som visar att sjön fortfarande skulle kunna avslutad från 
kalkning. Oorganisk aluminium bedöms som <50 µg/l i sjön. 

Kalkningsplanering (ton/år) 
  Spridda kalkmängder Planerade kalkmängder 
KalkID X-koord Y-koord Namn 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Metod Medel 
Ko102 6628290 1480900 DAMMSJÖN 0 0 0 0 0 0 0 FLYG KM 

Sjön har kalkats 3 gånger under 20 år med senaste åtgärd 2005. 

Senaste provet från april 2014 visade pH 6,2 och alkalinitet 0,05 mekv/l. 

Pp068, Dammsjön177 utlo 

 

Dammsjön har inte 
vid mättillfället 
underskridit pH-
målet (6,0). 

 
  

Effektuppföljning 

PpID X-koord Y-koord Lokalnamn Provtyp Antal HQ Antal LQ 
Frekvens 

biologi 
Pp068 6628290 1480900 Dammsjön177  utlo VK-mål 0     

https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA18313424
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Dammsjön-Nyhyttan 

 
Åtgärdsområdets ID: 122434atgomr 
Huvudman: Nora kommun 
Kalkstart (kalkpåverkat): 1990 
Huvudflodområde (SMHI-nr): Norrström (61) 

Kommun: Nora 
Åtgärdsområdets areal: 25 ha 
Status: Aktivt 
Bidragsprocent: 85 %. 

Beskrivning 
Åtgärdsområdet omfattar Dammsjöns avrinningsområde vid Nyhyttan. Innan 
kalkningarna startade var sjön försurad med pH-värde 6,0 eller lägre. Motivet 
är att bevara faunan för fritidsfisket i Dammsjön vid Nyhyttan. Tidigare kalk-
ningar har endast utförts i sjön. Sjön är upplåten för fritidsfiske och förvaltas av 
Nyhyttans fvof. 

Vattenförekomster och/eller övrigt vatten 
Dammsjön 

https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA45104287
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Målområden - bakgrundsdata 

ID Målområde Sjö/vdr 
Areal (ha) 

Längd 
(km) 

Areal 
avr.omr 

(ha) 

pH-
mål 
pH 

Motiv för 
pH-mål 

6,0 
Mo094 DAMMSJÖN Sjö 25 225 5,6 Ej 

 

Målpunkter - försurningsstatus 

ID Målpunkt Sjö/ 
vdr 

Lägsta 
pHokalk 
SLU 

Lägsta 
pHokalk Lst 

ΔpH 
SLU 

ΔpH 
Lst 

Oorganiskt 
Al, µg/l 

Pp130 DAMMSJÖN sjö 5,48  5,70 0,4 0,4–0,6 5–12 
Dammsjön har ett ∆pH som visar att sjön är i behov av kalkning. Oorganisk 
aluminium är enligt mätningar <50 µg/l i sjön. 

Kalkningsplanering (ton/år) 
  Spridda kalkmängder Planerade kalkmängder 
KalkID X-koord Y-koord Namn 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Metod Medel 

Ko184 6615430 1443030 DAMMSJÖN 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,5 3,5 FLYG KM 

Kalkdosen i har varit oförändrad under många. Endast en marginell justering av 
kalkdos finns för framtida kalkning 

Effektuppföljning 

PpID X-koord Y-koord Lokalnamn Provtyp Antal HQ Antal LQ 
Frekvens 

biologi 
Pp130 6615430 1443030 Dammsjön434  utlo VK-mål 2     

 

 

 

 

 

  

Pp130, Dammsjön434 utlo 

 

Dammsjön har inte 
vid något tillfälle 
underskridit pH-
målet och värdena 
på pH och 

alkalinitet är något högre än 
vad de behöver vara. 
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Dammsjön-Viker 

 
Åtgärdsområdets ID: 122338atgomr 
Huvudman: Nora kommun 
Kalkstart (kalkpåverkat): 1992 
Huvudflodområde (SMHI-nr): Norrström (61) 

Kommun: Nora 
Åtgärdsområdets areal: 302 ha 
Status: Aktivt 
Bidragsprocent: 85 %. 

Beskrivning 
Åtgärdsområdet omfattar Dammsjön vid Viker. Åtgärdsområdet och Damm-
sjöns avrinningsområde är 3,02 km². Innan kalkningarna startade 1992 var sjön 
försurad med pH-värden 4,5 – 5,4. Sjön är brunfärgad med vattenfärg ofta >150 
mg Pt/l. Motivet är att bevara mörtbeståndet i Dammsjön. Tidigare kalkningar 
har endast utförts i sjön. Sjön är inte upplåten för fritidsfiske. 

Vattenförekomster och/eller övrigt vatten 
Dammsjön 
 

https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA75569531
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Målområden - bakgrundsdata 

ID Målområde Sjö/vdr 
Areal (ha) 

Längd 
(km) 

Areal 
avr.omr 

(ha) 

pH-
mål 
pH 

Motiv för 
pH-mål 

6,0 
Mo049 DAMMSJÖN Sjö 31,8 302 6,0 Mö 

 

Målpunkter - försurningsstatus 

ID Målpunkt Sjö/ 
vdr 

Lägsta 
pHokalk 
SLU 

Lägsta 
pHokalk Lst 

ΔpH 
SLU 

ΔpH 
Lst 

Oorganiskt 
Al, µg/l 

Pp069 DAMMSJÖN sjö 5,38  5,40 0,73 0,4–0,6 <50 
Dammsjön har ett ∆pH som visar att sjön är i behov av kalkning. Oorganisk 
aluminium bedöms som <50 µg/l i sjön. 

Kalkningsplanering (ton/år) 
  Spridda kalkmängder Planerade kalkmängder 
KalkID X-koord Y-koord Namn 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Metod Medel 

Ko103 6596680 1445670 DAMMSJÖN 13,8 13,8 13,8 13,8 14,0 14,0 14,0 FLYG KM 

Kalkdosen i har varit oförändrad under många. Eventuellt behöver kalkdosen 
ökas t.ex. efter år 2020, se diagram nedan. 

Effektuppföljning 

PpID X-koord Y-koord Lokalnamn Provtyp Antal HQ Antal LQ 
Frekvens 

biologi 
Pp069 6596680 1445670 Dammsjön338  utlo VK-mål 2     

 
 

Pp069, Dammsjön338 utlo

 

 
Vid fyra tillfällen 
under den senaste 
femårsperioden 
har pH-målet 
underskridits. 

Detta var i april 2014 (5,7), 
maj 2015 (5,2), maj 2016 
(5,9) och november 2017 
(5,9). 
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Dammsjön-Ämten 

 
Åtgärdsområdets ID: 122274atgomr 
Huvudman: Nora kommun  
Kalkstart (kalkpåverkat): 1981 (1985) 
Huvudflodområde (SMHI-nr): Norrström (61) 

Kommun: Nora 
Åtgärdsområdets areal: 2 185 ha 
Status: Aktivt 
Bidragsprocent: 85 %. 

Beskrivning 
Åtgärdsområdet omfattar Dammsjöns (Mo050) avrinningsområde som är 21,85 
km². Innan kalkningarna startade 1981 – 1985 var sjöarna kraftigt försurade 
med pH-värden 4,5 - 5,0. Motivet är att bevara mörtbeståndet i Dammsjön 
(Mo052) samt att bevara faunan för fritidsfisket i sjöarna. Tidigare kalkningar 
har utförts endast i sjöarna. Dammsjön, L Stensjön, Trehörningen och 
Dammsjön-Ämten är upplåtna för fritidsfiske och förvaltas av Kedjeåsens Fisk 
AB. Dammsjön (Mo052) gödslades kontinuerligt under vegetationsperioderna 
åren 1981–1986 med varierande givor av oorganiskt kväve och fosfor. 
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Vattenförekomster och/eller övrigt vatten 
Dammsjön 

Dammsjön (och Ämten) 

Stora Stensjön 

Målområden - bakgrundsdata 

ID Målområde Sjö/vdr 
Areal (ha) 

Längd 
(km) 

Areal 
avr.omr 

(ha) 

pH-
mål 
pH 

Motiv för 
pH-mål 

6,0 
Mo050 DAMMSJÖN Sjö 46 2185 5,6 Ej 
Mo052 DAMMSJÖN Sjö 81 866 6,0 Mö 
Mo051 STORA STENSJÖN Sjö 45 544 5,6 Ej 

Stora Stensjön har upphört som målområde. 

Målpunkter - försurningsstatus 

ID Målpunkt Sjö/ 
vdr 

Lägsta 
pHokalk 
SLU 

Lägsta 
pHokalk Lst 

ΔpH 
SLU 

ΔpH 
Lst 

Oorganiskt 
Al, µg/l 

Pp070 DAMMSJÖN sjö 5,57  5,20 0,52 0,4–0,6 0–10 
Pp073 DAMMSJÖN sjö 4,78  4,90 0,75 0,4–0,6 <25 

∆pH visar att sjöarna är i behov av kalkning. Oorganisk aluminium är enligt 
mätningar i Dammsjön (Pp070) och bedöms som <50 µg/l i Dammsjön 
(Pp073). 

Kalkningsplanering (ton/år) 
  Spridda kalkmängder Planerade kalkmängder 
KalkID X-koord Y-koord Namn 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Metod Medel 
Ko110 6594260 1452380 DAMMSJÖN 25,8 25,8 25,8 32,6 33,3 33,0 33,0 FLYG KM 
Ko105 6594320 1454590 IGELTJÄRN 0,7 0,7 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 FLYG KM 
Ko106 6593430 1454730 LARSSJÖN 0,7 0,7 0,7 2,0 2,2 2,1 2,1 FLYG KM 
Ko108 6592730 1453730 LILLA STENSJÖN 5,5 5,5 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 FLYG KM 
Ko109 6592030 1453870 TREHÖRNINGEN 5,5 5,5 5,4 5,6 5,7 5,6 5,6 FLYG KM 
   Totalt 38,2 38,2 38,2 45,8 46,8 46,3 46,3   

Från och med 2017 års kalkning planeras inga förändringar gällande 
kalkmängder. 

Effektuppföljning 

PpID X-koord Y-koord Lokalnamn Provtyp Antal HQ Antal LQ 
Frekvens 

biologi 
Pp070 6596510 1454490 Dammsjön274  utlo VK-mål 2     
Pp073 6594260 1452380 Ämten284  utlo VK-mål 2     

 

https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA97266083
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA92809247
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA27985623
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Pp070, Dammsjön274 utlo 

 

 Dammsjön har inte 
vid något tillfälle 
underskridit pH-
målet och värdena 
på pH och 

alkalinitet är något högre än 
vad de behöver vara. 

 
 

Pp073, Ämten284 utlo 

 

Vid tre tillfällen 
under den senaste 
femårsperioden har 
pH-målet 
underskridits. Detta 

var i april 2014 (5,9), maj 
2015 (5,6) och maj 2016 
(5,8). Från och med 2017 är 
pH tillfredsställande, vilken 
troligen beror på att 
kalkdosen ökats jämfört med 
tidigare år. 

 

Biologiska undersökningar 
Provfiske har utförts i Ämten 1984, 1986, 1987 och 1994. Fångsten vid samt-
liga fisken bestod av abborre och mört. 1987 och 1994 fångades dessutom 
gädda. Ingen av de 2 respektive 4 mörtar som fångades 1984 och 1986 var 
<10 cm. Av de 44 mörtar som fångades 1987 var 5 st (11 %) <10 cm. Av de 
107 mörtar som fångades 1994 var 4 st (4 %) <10 cm. 
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Färvilen 

 
Åtgärdsområdets ID: 122393atgomr 
Huvudman: Nora kommun 
Kalkstart (kalkpåverkat): 1986 
Huvudflodområde (SMHI-nr): Norrström (61) 

Kommun: Nora 
Åtgärdsområdets areal: 2 771 ha 
Status: Vilande 
Bidragsprocent: 85 %. 

Beskrivning 
Åtgärdsområdet omfattar Färvilsåns avrinningsområde som är 27,71 km². Fär-
vilsån har sitt utflöde i Fåsjön. Innan kalkningarna startade 1986 var sjöarna 
försurade med pH-värden 5,5 – 6,0. Motivet är att bevara elritse- och öring-
beståndet i Färvilsån och mörtbeståndet i Färvilen. 1972 fanns ett ordinärt 
flodkräftbestånd i Färvilen, men något bestånd finns troligen inte kvar. De 
flesta sjöarna i avrinningsområdet är upplåtna för fritidsfiske. Förvaltare är 
Moshyttans-Timanshyttans fiskevårdsområde. Vilande kalkning föreslås 
gällande hela åtgärdsområdet p.g.a. att pH är mycket högre än angivet mål. 
Färvilsån och Färvilen bedöms inte längre vara försurad. 
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Vattenförekomster och/eller övrigt vatten 
Färvilen 

Färvilsån 

Målområden - bakgrundsdata 

ID Målområde Sjö/vdr 
Areal (ha) 

Längd 
(km) 

Areal 
avr.omr 

(ha) 

pH-
mål 
pH 

Motiv för 
pH-mål 

6,0 
Mo054 FÄRVILEN Sjö 63 1375 6,0 Mö 
Mo053 Färvilsån Vdr 5 2771 6,2 Ej 

 

Målpunkter - försurningsstatus 

ID Målpunkt Sjö/ 
vdr 

Lägsta 
pHokalk 
SLU 

Lägsta 
pHokalk Lst 

ΔpH 
SLU 

ΔpH 
Lst 

Oorganiskt 
Al, µg/l 

Pp075 FÄRVILEN sjö 6,16  6,00 0,28 0,2–0,4 <25 
Pp074 Färvilsån vdr 6,07  6,00 0,12 0,2–0,4 <25 [5] 

∆pH indikerar att sjön ån kan vara vilande från kalkning. Oorganisk aluminium 
bedöms som <50 µg/l i de båda målobjekten. Värde inom hakparentes är 
modellberäknat enligt SLU. 

Kalkningsplanering (ton/år) 
  Spridda kalkmängder Planerade kalkmängder 
KalkID X-koord Y-koord Namn 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Metod Medel 
Ko115 6612030 1442950 BABBTJÄRNA 0 0 0 0 0 0 0 FLYG KM 
Ko111 6611340 1447490 FÄRVILEN 0 0 0 0 0 0 0 BÅT KM 
Ko114 6611180 1445170 HOLMSJÖN 0 0 0 0 0 0 0 FLYG KM 
Ko112 6611400 1446140 KALVEN 0 0 0 0 0 0 0 FLYG KM 
Ko113 6610650 1445670 LÅNGTJÄRNEN 0 0 0 0 0 0 0 FLYG KM 
Ko116 6612630 1443420 MOSJÖKÄLLA 0 0 0 0 0 0 0 BÅT KM 
      Totalt 0 0 0 0 0 0 0     

Direktkalkning i Färvilen utfördes senast år 2005 och i övriga sjöar 2010. 
Vilande kalkning tills vidare. 

Effektuppföljning 

PpID X-koord Y-koord Lokalnamn Provtyp Antal HQ Antal LQ 
Frekvens 

biologi 
Pp075 6611340 1447490 Färvilen  utlo VK-mål 2     
Pp074 6609863 1450545 Färvilsån VK-mål 6     
Pp074 6609863 1450545 Färvilsån EF-vdr     1/6 
Pp076 6612630 1443420 Mosjökälla  utlo VK-styr 2     

 

https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA14608273
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA74755477
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Pp075, Färvilen utlo 

 

Färvilen har inte vid 
något tillfälle 
underskridit pH-
målet och värdena 
på pH och 

alkalinitet är något högre än 
vad de behöver vara. 

 
Pp074, Färvilsån 

 

Färvilsån har inte 
vid något tillfälle 
underskridit pH-
målet och värdena 
på pH och 

alkalinitet är något högre än 
vad de behöver vara. 

 
 

Pp074, Färvilsån 

 

Okalkad alkalinitet 
och tillskott är i det 
närmaste lika under 
undersöknings-
perioden. Tillskottet 

är ofta endast 0,001 mekv/l, 
så därför överlappas linjerna i 
diagrammet. Ingen kalkning 
har ju inte utförts, så därför 
ska det inte vara något 
tillskott. Okalkad 2014-2017 
är medelvärde från utförda 
Ca-, Mg-analyser som utförts 
2018. 
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Pp074, Färvilsån 

 
Det högsta flödet modellerades till 2,25 m3/s 15 april 2018 och det högsta provflödet är på 1,9 
m3/s (17 april 2018). Antal prov vid >50 % av MHQ är 3 st. Inget provtillfälle finns med 
underskridet pH-mål. Vid det högsta provflödet 17 april 2018 var alkaliniteten 0,07 mekv/l och 
pH 6,3, vilket är ungefär 0,4 enheter lägre som pH-medelvärdet under perioden 2014-2018. 

 
Pp074, Färvilsån

 
Den kraftigaste flödesökningen uppgick till ungefär 1,27 m3/s från ett dygn till nästa, vilket 
noterades april 2014. Antal prov vid >20 % av max flödesökning är 1 st. Den största flödes-
ökningen som provtagits var på 0,47 m3/s från 29 november 2018. Detta prov visade pH 6,5. 
Ett senare prov (17 april 2018) visade beräknad pHokalk cirka 6,2. 
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  Öringbeståndet genom elfiske visar god statsus utom år 1988, då statusten bedöms som 
måttlig. Vid elfisket 2013 fångades 32 öringar, vilket utgör en skattad besättningstäthet av 16 

öringar per 100 m2. Dessutom fångades 150 stensimpor, 8 signalkräftor och 5 lakar. 

 

 

 
Mörtkontrollfiske 

Färvilen fiskades med 
tre nät 2005, maskstor-
lek 16 mm sträckt 
maska. Vid fisket fång-
ades 302 mörtar samt 
21 abborrar och 2 gers-
ar. 

 

Sammanställning av biologiska undersökningar 
Bottenfaunaindikatorerna Baetis rhodani, Baetis exkl. B. Rhodani, 
Centroptilum, Gastropoda och Paraleptophlebia påträffades 1997 i Färvilsån. 
Samma bottenfaunaindikatorer, exkl. Centroptilum och Paraleptophlebia 
påträffades 2002. Bottenfaunaundersökningar har även utförts 2007.  

Objektnamn Fisk Botten-
fauna 

Flodpärl-
mussla Kiselalger Sammanvägd 

bedömning 

Färvilsån God God M   -  M 

 

Statusklassningen är en expertbedömning baserad på beståndet av flodpärl-
mussla i vattendraget. Beståndet utgörs av en individ som påträffades i 
vattendragets nedre delar under senaste inventeringen 2015. Denna mussla är 

0
20
40
60
80

100

1988 1991 1992 1993 1997 2002 2007 2013

An
ta

l

Skattad täthet/100 m2 i Färvilsån, Pp074 

0+öring >0+öring

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

AN
TA

L

LÄNGD, cm

Färvilen

Mört, År 2005



 

42 

en kvarleva som vittnar om att det tidigare funnits ett större bestånd av musslor 
i vattendraget. Beståndet är idag inte livskraftigt. Mot bakgrund av detta be-
döms statusen som måttlig. Bedömningen baseras på inventeringar gjorda 2015. 
Att av flodpärlmussla bedöms som sämre än beror troligen på vattenföring och 
inte försurning. 

Biologiska restaureringsåtgärder m.m. 
Utsättning av Brunnshytteöring (yngel) år 1992, 1993, 1994 och 1995 från 
odling. Kontroll av uppvandrande öring bör utföras. 2008 genomfördes utbyte 
av vägtrumma till valvbåge i Färvilsån. En förstudie påbörjades 2009 till fisk-
väg vid Färvilshyttans damm i Färvilsån. Länsstyrelsen har genomfört biotop-
kartering 2012 i Färvilsån. 

Uppströms finns två prydnadsdammar som utgör definitiva vandringshinder. 
Ytterligare uppströms dessa finns en stor damm som ligger i kulturmiljö. Vid 
sidan av denna damm finns en liten trumma där möjlighet finns att anlägga ett 
omlöp. 
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Gåstjärn 

 
Åtgärdsområdets ID: 122145atgomr 
Huvudman: Lindesbergs kommun 
Kalkstart (kalkpåverkat): 1984 
Huvudflodområde (SMHI-nr): Norrström (61) 

Kommun: Lindesberg 
Åtgärdsområdets areal: 63 ha 
Status: Vilande 
Bidragsprocent: 85 %. 

Beskrivning 
Åtgärdsområdet omfattar Gåstjärns avrinningsområde som är 0,63 km². Gås-
tjärn avrinner via en bäck till Morskogasjön. Innan kalkningarna startade 1984 
var sjön troligen försurad med pH-värden under 6,0. Motivet är att bevara 
faunan för fritidsfisket. Regnbåge har utsatts i sjön. Bestånd av signalkräfta 
finns i sjön. Sjön är delvis upplåten för fritidsfiske och förvaltas av Lindesbergs 
sportfiskeklubb. Vilande kalkning föreslås tills vidare. 

Vattenförekomster och/eller övrigt vatten 
Gåstjärnen 

https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA55878213
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Målområden - bakgrundsdata 

ID Målområde Sjö/vdr 
Areal (ha) 

Längd 
(km) 

Areal 
avr.omr 

(ha) 

pH-
mål 
pH 

Motiv för 
pH-mål 

6,0 
Mo060 GÅSTJÄRNEN Sjö 6 63 6,0 Ej 

 

Målpunkter - försurningsstatus 

ID Målpunkt Sjö/ 
vdr 

Lägsta 
pHokalk 
SLU 

Lägsta 
pHokalk Lst 

ΔpH 
SLU 

ΔpH 
Lst 

Oorganiskt 
Al, µg/l 

Pp084 GÅSTJÄRNEN sjö 6,45  6,00 0,24 0,2–0,4 <25 
Gåstjärnen har ∆pH som visar att sjön kan vara vilande från kalkning. 
Oorganisk aluminium bedöms som <50 µg/l i målobjektet. 

Kalkningsplanering (ton/år) 
  Spridda kalkmängder Planerade kalkmängder 
KalkID X-koord Y-koord Namn 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Metod Medel 
Ko128 6623010 1476200 GÅSTJÄRNEN 0 0 0 0 0 0 0 FLYG KM 

Senaste kalkningen utfördes år 2011. Vilande kalkning föreslås tills vidare. 

Effektuppföljning 

PpID X-koord Y-koord Lokalnamn Provtyp Antal HQ Antal LQ 
Frekvens 

biologi 
Pp084 6623010 1476200 Gåstjärnen145  mitt VK-mål 2     

 

 
 
 

  

Pp084, Gåstjärnen145 mitt 

 

Gåstjärnen har vid 
endast ett 
mättillfälle 
underskridit pH-
målet. Detta var i 

april 2018 (5,9). Alkalinitet 
har aldrig visat lägre än 0,08 
mekv/l från genomförda 
mätningar. 
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Hammarskogsån 

 
Åtgärdsområdets ID: 122616atgomr 
Huvudman: Lindesbergs kommun 
Kalkstart (kalkpåverkat): 1980 
Huvudflodområde (SMHI-nr): Norrström (61) 

Kommun: Lindesberg 
Åtgärdsområdets areal: 8 552 ha 
Status: Aktivt 
Bidragsprocent: 85 %. 

Beskrivning 
Åtgärdsområdet omfattar Hammarskogsåns avrinningsområde som är 85,52 
km². Innan kalkningarna startade 1980 var sjöarna försurade med pH-värden 
5,0–5,5. Motiven är att bevara flodpärlmusslan, elritse- och öringbeståndet i 
Hammarskogsån, mörtbeståndet i Garphyttedammen, Andsjön, Gränsjön och 
Dammsjön samt att bevara faunan för fritidsfisket i övriga målområdessjöar. 
Tidigare kalkningar har främst utförts i sjöarna. De flesta sjöarna är upplåtna 
för fritidsfiske. Valsjön, Holmsjön, Rösjön, Hällsjön, Gränsjön, Dammsjön, 
Gäddtjärnen och Acksjön förvaltas av Sveaskog. Smedsjön förvaltas av Linde 
Pircka. Gladtjärn förvaltas av Liabs FK. Garphyttedammen förvaltas av Guld-
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flugans flugfiskeklubb. Andsjön har ingått i Projekt Kalkning-Kvicksilver-
Cesium. Hammarskogsån bedöms inte vara försurad och därför avser kalk-
beräkningarna nedan endast sjöarna. 

Vattenförekomster och/eller övrigt vatten 
Dammsjön 
Dammsjöbäcken mellan Dammsjön och Gränsjön 
Gränsjön 
Hammarskogsån mellan Gränsjön och Råsvalen 
Örlaxbäcken från Rasbackstjärnen till inloppet i Dammsjön 
 

Målområden - bakgrundsdata 

ID Målområde Sjö/vdr 
Areal (ha) 

Längd 
(km) 

Areal 
avr.omr 

(ha) 

pH-
mål 
pH 

Motiv för 
pH-mål 

6,0 
Mo065 ANDSJÖN Sjö 22 1865 6,0 Mö 
Mo068 DAMMSJÖN Sjö 109 2083 6,0 Mö 
Mo062 GARPHYTTEDAMMEN Sjö 2,4 55 6,0 Mö 
Mo067 GLADTJÄRNEN Sjö 7 68 5,6 Ej 
Mo066 GRÄNSJÖN Sjö 204,4 3246 6,0 Mö 
Mo061 Hammarskogsån Vdr 9,5 8552 6,2 Ej 
Mo064 ROSJÖN Sjö 46 290 5,6 Ej 
Mo219 SMEDSJÖN Sjö 5,2 205 5,6 Ej 
Mo063 VALSJÖN Sjö 9 150 5,6 Ej 
Mo244 Örlaxbäcken Vdr 4 769 5,6 Ej 

 

Målpunkter - försurningsstatus 

ID Målpunkt Sjö/ 
vdr 

Lägsta 
pHokalk 
SLU 

Lägsta 
pHokalk Lst 

ΔpH 
SLU 

ΔpH 
Lst 

Oorganiskt 
Al, µg/l 

Pp089 ANDSJÖN sjö 6,05  5,40 0,52 0,4–0,6 <30 
Pp092 DAMMSJÖN sjö 5,95  5,30 0,52 0,4–0,6 <30 
Pp086 GARPHYTTEDAMMEN sjö 5,92  5,50 0,36 0,4–0,6 <30 
Pp091 GLADTJÄRNEN sjö 4,72  5,60 0,63 0,4–0,6 0–20 
Pp090 GRÄNSJÖN sjö 6,07  5,40 0,52 0,4–0,6 <30 
Pp085 Hammarskogsån 

 
vdr 5,76  6,00 0,17 0,2–0,4 <25 [12] 

Pp379 Hammarskogsån-R50 vdr 5,76  6,00 0,17 0,2–0,4 <25 [12] 
Pp088 RÖSJÖN sjö 6,27  5,40 0,18 0,4–0,6 0–25 
Pp305 SMEDSJÖN sjö 5,48  5,80 0,22 0,4–0,6 10–25 
Pp087 VALSJÖN sjö 5,57  5,60 0,38 0,4–0,6 <30 
Pp350 Örlaxbäcken vdr ? 5,00 ? 0,4–0,6 14–29 

Hammarskogsån har ett ∆pH som indikerar att ån inte är försurad. Övriga 
objekt har ett ∆pH enligt Länsstyrelsen som visar att de är i behov av kalkning. 
Oorganisk aluminium är enligt mätningar i Gladtjärn, Rösjön och Smedsjön 
samt bedöms som <50 µg/l i övriga målobjekt. Värde inom hakparentes är 
modellberäknat enligt SLU. 

  

http://www.viss.lst.se/Waters.aspx?waterEUID=SE662554-145395
http://www.viss.lst.se/Default.aspx?waterEUID=SE662532-145412
http://www.viss.lst.se/Waters.aspx?waterEUID=SE662474-145600
http://www.viss.lst.se/Default.aspx?waterEUID=SE662316-145877
http://www.viss.lst.se/Default.aspx?waterEUID=SE662628-145074
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Kalkningsplanering (ton/år) 
  Spridda kalkmängder Planerade kalkmängder 
KalkID X-koord Y-koord Namn 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Metod Medel 
Ko140 6627410 1457700 ACKSJÖN 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 1,4 1,4 FLYG KM 
Ko141 6628640 1454170 ACKTJÄRNEN 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 FLYG KM 
Ko136 6625540 1453950 DAMMSJÖN 19,3 19,2 19,2 19,0 18,7 19,0 19,0 BÅT KM 
Ko129 6619560 1457860 GARPHYTTED. 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 FLYG KM 
Ko139 6627400 1454400 GLADTJÄRNEN 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 FLYG KM 
Ko135 6624740 1456000 GRÄNSJÖN 18,3 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 BÅT KM 
Ko137 6627010 1452120 GÄDDTJÄRNEN 3,0 2,9 2,9 2,9 2,9 2,8 2,8 FLYG KM 
Ko134 6627080 1457110 HÄLLSJÖN 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 FLYG KM 
Ko520 6627010 1450340 MELLRATJÄRN 3,7 3,6 3,6 3,6 3,6 3,5 3,5 FLYG KM 
Ko519 6627900 1449800 RASBACKSTJÄRN 8,7 8,9 8,4 8,4 8,5 8,4 8,4 FLYG KM 
Ko132 6626680 1459510 ROSJÖN 5,0 5,0 5,0 4,9 5,0 5,0 5,0 FLYG KM 
Ko133 6627750 1459090 RÖSJÖTJÄRNEN 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 FLYG KM 
Ko498 6620520 1457780 SMEDSJÖN 2,0 2,0 2,0 2,1 2,2 2,1 2,1 FLYG KM 
Ko142 6629900 1454830 ST MYGGSJÖN 15,0 14,9 15,0 15,0 15,1 15,0 15,0 BÅT KM 
Ko130 6624450 1458900 VALSJÖN 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 FLYG KM 
   Totalt 84,8 84,3 83,9 83,7 83,9 83,6 83,6   

Kalkdoserna har varit oförändrade under många år och inga planer finns att 
ändra dessa de närmaste åren. 

Effektuppföljning 

PpID X-koord Y-koord Lokalnamn Provtyp Antal HQ Antal LQ 
Frekvens 

biologi 
Pp089 6627160 1455800 Andsjön  östr VK-mål 2     
Pp348 6625925 1453380 Dammsjön644  mitt VK-mål   1/6   
Pp092 6625540 1453950 Dammsjön644  utlo VK-mål 2     
Pp086 6619560 1457860 Garphyttedammen  utlo VK-mål 2     
Pp091 6627400 1454400 Gladtjärn643 VK-mål 2     
Pp349 6625060 1455165 Gränsjön641  norr VK-mål   1/6   
Pp090 6624740 1456000 Gränsjön641  utlo VK-mål 2     
Pp085 6620750 1459350 Hammarskogsån elfiske FM-vdr     1/6 
Pp085 6620750 1459350 Hammarskogsån elfiske EF-vdr     1/6 
Pp407 6619831 1460842 Hammarskogsån elfiske2 EF-vdr     1/6 
Pp379 6619758 1460196 Hammarskogsån-R50 VK-mål 6     
Pp088 6626680 1459510 Rösjön626  utlo VK-mål 2     
Pp305 6620520 1457780 Smedsjön619  utlo VK-mål 2     
Pp087 6624450 1458900 Valsjön621  utlo VK-mål 2     
Pp350 6625888 1452158 Örlaxbäcken VK-mål 6     
Pp350 6625888 1452158 Örlaxbäcken PV-vdr     1/6 
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Pp089, Andsjön östra 

 

Vid två tillfällen 
under den senaste 
femårsperioden har 
pH-målet under-
skridits. Detta var i 

november 2014 (5,2) och 
november 2017 (5,9). 

Pp092, Dammsjön644 utlo 

 

Dammsjön har inte 
vid något tillfälle 
underskridit pH-
målet och värdena 
på pH och 

alkalinitet är tillfredsställande. 

Pp086, Garphyttedammen utlo 

 

Garphyttedammen 
har vid endast ett 
mättillfälle 
underskridit pH-
målet. Detta var i 

april 2018 (5,5).  
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Pp091, Gladtjärn643 

 

Gladtjärn har inte 
vid något tillfälle 
underskridit pH-
målet och värdena 
på pH och 

alkalinitet är något högre än 
vad de behöver vara. 

Pp090, Gränsjön641 utlo 

 

Gränsjön har inte 
vid något tillfälle 
underskridit pH-
målet och värdena 
på pH och 

alkalinitet är högre än vad de 
behöver vara. 

Pp379, Hammarskogsån-R50 

 

Hammarskogsån 
har inte vid något 
tillfälle underskridit 
pH-målet och 
värdena på pH och 

alkalinitet är tillfredsställande. 
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Pp379, Hammarskogsån-R50

 
Den kraftigaste flödesökningen uppgick till ungefär 1,66 m3/s från ett dygn till nästa, vilket 
noterades april 2014. Antal prov vid >20 % av max flödesökning är 1 st. Den största flödes-
ökningen som provtagits var på 0,29 m3/s från 12 november 2018. Detta prov visade pH 6,5. 
Ett senare prov (17 april 2018) visade beräknad pHokalk cirka 6,2. 
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Pp379, Hammarskogsån-R50 

 

Det lägsta okalkade 
alkaliniteten infaller 
när flödet var högt, 
dock med svag 
flödesförändring, 

12 april 2018 (se diagram 
nedan) under undersöknings-
perioden. Att tillskottet är 
svagt beror på att kalkdosen i 
avrinningsområdet inte ska 
omfatta Hammarskogsåns 
vatten, så därför ska det inte 
vara något större tillskott. 
Okalkad 2014-2017 är 
medelvärde från utförda Ca-, 
Mg-analyser som utförts 
2018. 
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Pp379, Hammarskogsån-R50

 
Det högsta flödet modellerades till 5,27 m3/s 17 april 2018 och det högsta provflödet är på 3 
m3/s (22 april 2018). Antal prov vid >50 % av MHQ är 3 st som samtliga var under våren 
2018. Inget provtillfälle finns med underskridet pH-mål. Vid det högsta provflödet 22 april 2018 
var alkaliniteten 0,06 mekv/l och pH 6,4, vilket är ungefär 0,1 enhet lägre som pH-
medelvärdet under perioden 2014-2018. 

Pp350, Örlaxbäcken 

 

Örlaxbäcken finns 
sex noterade till-
fällena med under-
skridet pH-mål. 
Bl.a. vid det högsta 

provflödet 4 november 2014 
med pH 5,0. 

Pp350, Örlaxbäcken 

 

Det lägsta okalkade 
alkaliniteten infaller när flödet 
var högt, och med uppåt-
gående flöde (se diagram 
nedan). Tillskottet var svagt 
vid de låga okalknings-
värdena. 21 st Okalkad 2014-
2018 är medelvärde från 8 st 
utförda Ca-, Mg-analyser 
som utförts 2017-2018 
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Pp350, Örlaxbäcken

 
Det högsta flödet modellerades till 1,25 m3/s 21 april 2018 och det högsta provflödet är på 0,52 
m3/s (4 november 2014). De noterade fem tillfällena med underskridet pH-mål (röda punkter) är 
vid två tillfälen vid >50% av MHQ. Vid det högsta provflödet 4 november 2014 var pH 5,0 och 
alkaliniteten 0 mekv/l, vilket är det lägsta uppmätta värdet under perioden 2014-2018. Vid det 
näst högsta provflödet 22 november 2016 var pH 5,1. 

 
Pp350, Örlaxbäcken

 
Den kraftigaste flödesökningen uppgick till ungefär 0,5 m3/s från ett dygn till nästa, vilket 
noterades juli 2015. Den största flödesökningarna som provtagits var på 0,26 m3/s från 4 
november 2014. Detta provet är också lägsta registrerade pH (5,0) och med beräknat pHokalk 
cirka 5,6. 
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  Öringbeståndet genom elfiske visar en positiv utveckling från de två senaste undersökningarna. 
pH-värdet har varit tillfredsställande under många år och den positiva utvecklingen bedömer vi att 

det främst beror på de restaureringsåtgärder (rivning av tolv dammar/vandringshinder) som utförts från 
och med 2015. Sex andra fiskarter fångades i Hammarskogsån 2018, bl.a. stensimpa. Från det senaste 
fisket bedöms status som God med hänsyn till fisksamhället. 
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Mörtkontrollfiske 

Nät med maskstorlek 
16 mm sträckt maska 
har använts vid fiskena. 

Dammsjön fiskades 
med fyra nät. Vid fisket 
fångades 209 mörtar 
samt 7 abborrar. 

Gränsjön fiskades med 
fem nät. Vid fisket fång-
ades 56 mörtar samt 53 
abborrar, 14 benlöjor, 
10 gersar och 1 gädda. 
Fiske har utförts med 
översiktsnät i Gränsjön 
1978, 1979, 1980 och 
1985. Fångsten vid 
samtliga fisken bestod 
av abborre, gädda, 
mört och siklöja. Vid 
fisket 1979 och 1985 
fångades även lake och 
1985 fångades även 
gers. Ingen av de 72 
resp. 18 mörtar som 
fångades 1978 och 
1979 var < 10 cm. Av 
de 123 mörtar som 
fångades 1980 var 19 
st (15 %) < 10 cm. Av 
de 96 mörtar som 
fångades 1985 var 29 
st (30 %) < 10 cm. 
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Sammanställning av biologiska undersökningar 
 

Bottenfaunaundersökningen från 2009 bedöms som Hög status. 

Beståndet av flodpärlmussla i vattendraget utgörs uteslutande av gamla 
individer. Förekomst av små musslor har inte kunnat konstaterats, föryngring 
avsaknas således helt. Beståndet är inte livskraftigt och fortsätter den negativa 
trenden kommer beståndet att dö ut. Mot bakgrund av detta bedöms statusen 
som måttlig. Bedömningen baseras på inventeringar gjorda 2014 samt 2017. 

I Gränshytteån, strax nedströms Gränsjön, utfördes ett elfiske 2001. Vid elfisket 
fångades 8 öringar, vilket utgör en besättningstäthet av 3 öringar per 100 m2. 
Vid fisket fångades även 1 gädda. Någon bedömning av reproduktion respek-
tive öringtäthet har inte gjorts därför att endast en fiskeomgång genomfördes 
p.g.a. att fiskets syfte var att konstatera eventuell öringförekomst vid lokalen. 

Vid ett elfiske i Dammsjöbäcken 2001, strax nedströms Dammsjön, fångades 
37 öringar, vilket utgör en besättningstäthet av 21 öringar per 100 m2 (2 st 
0+/100 m2 och 19 st >0+/100 m2). Vid fisket fångades även 7 abborrar, 15 lakar 
och 6 mörtar. Bäcken bedöms ha mycket stor avvikelse av reproduktion, men 
ingen eller obetydlig avvikelse av öringtäthet jämfört med andra jämförbara 
öringförande bäckar. 

Vid undersökning 1994 i Hammarskogsån påträffades bottenfaunaindikatorerna 
Baetis rhodani, Centroptilum och Hirudinea. 1989 och 1998 påträffades botten-
faunaindikatorerna Baetis exkl. B. Rhodani och Baetis rhodani. Resultatet från 
bottenfaunaundersökning 2003 i Hammarskogsån visar generellt inga tecken på 
försurningspåverkan eller påverkan genom tillförsel av näringsämnen, orga-
niska ämnen eller metaller. 

Vid undersökning 2001 i Dammsjöbäcken påträffades bottenfaunaindikatorerna 
Baetis rhodani, Ceraclea och Hirudinea. 

Vid ett modifierat provfiske i slutet av 1980-talet noterades föryngring av mört 
i Andsjön. Provfiske har utförts i Gränsjön 1978, 1979, 1980 och 1985. 
Fångsten vid samtliga fisken bestod av abborre, gädda, mört och siklöja. Vid 
fisket 1979 och 1985 fångades även lake och 1985 fångades även gers. Ingen 
av de 72 resp. 18 mörtar som fångades 1978 och 1979 var < 10 cm. Av de 123 
mörtar som fångades 1980 var 19 st (15 %) < 10 cm. Av de 96 mörtar som 
fångades 1985 var 29 st (30 %) < 10 cm. 

Biologiska restaureringsåtgärder m.m. 
1992 utplanterades 100 kg öring (storlek ca 2,5 hg) i Hammarskogsån. Ån bio-
topkarterades under 2004 varvid man fann tio vandringshinder och att det då 
var brist på lämpliga lek- och uppväxtområden. Elfiskeundersökningar (1989, 
1994, 1998 och 2003) bekräftar detta och visar att öringstammen var gles. 
Under 2007 biotopkarterades de tillrinnande vattendragen till Hammarskogsån-
Danshytteån. Under 2008 genomfördes biotopförbättrande åtgärder längs 4 
strömsträckor i vattensystemet. Utläggning av sten och lekgrus på rensade 
lokaler från Danshyttan och uppströms i vattensystemet. Nästan samtliga 

Objektnamn Fisk Botten-
fauna 

Flodpärl-
mussla Kiselalger Sammanvägd 

bedömning 

Hammarskogsån God Hög Måttlig  -  Måttlig 
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forsande sträckor i vattensystemet uppströms Danshyttan har restaurerats från 
flottledsrensning. Under 2009 bytte Vägverket ut vägtrumman vid Danshyttan 
till valvbåge vilket gör att ett vandringshinder eliminerats. Under 2014 – 2018 
genomfördes återställning efter ytterligare flottledsrensning och rivning av tolv 
dammar. 
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Håkansbodasjön 

 
Åtgärdsområdets ID: 122411atgomr 
Huvudman: Nora kommun 
Kalkstart (kalkpåverkat): 1983 
Huvudflodområde (SMHI-nr): Norrström (61) 

Kommun: Nora 
Åtgärdsområdets areal: 1 300 ha 
Status: Aktivt 
Bidragsprocent: 85 %. 

Beskrivning 
Åtgärdsområdet omfattar Håkansbodasjöns avrinningsområde som är 13 km². 
Håkansbodasjön avrinner via Vasslabäcken till Fåsjön. Innan kalkningarna 
startade 1983 var sjöarna försurade med varierade pH-värden mellan 5,0 – 5,8. 
Motivet är att bevara flodkräft- och mörtbeståndet i Håkansbodasjön. Öring 
förekommer i bäckarna mellan sjöarna uppströms Håkansbodasjön. Flodkräfta, 
öring och flodpärlmussla förekommer i Vasslabäcken. Sjöarna är upplåtna för 
fritidsfiske. Håkansbodasjön, Meshatten och Holmsjön förvaltas av Järnboås 
fiskevårdsområde och Kroktjärnen förvaltas av Sveaskog. Vasslabäcken 
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bedöms inte vara försurad och därför avser kalkberäkningarna nedan endast 
sjöarna. 

Vattenförekomster och/eller övrigt vatten 
Vasslabäcken från Kroktjärnen till Rastälven 

Målområden - bakgrundsdata 

ID Målområde Sjö/vdr 
Areal (ha) 

Längd 
(km) 

Areal 
avr.omr 

(ha) 

pH-
mål 
pH 

Motiv för 
pH-mål 

6,0 
Mo069 HÅKANSBODASJÖN Sjö 25,8 1300 6,0 FK, Mö 

 

Målpunkter - försurningsstatus 

ID Målpunkt Sjö/ 
vdr 

Lägsta 
pHokalk 
SLU 

Lägsta 
pHokalk Lst 

ΔpH 
SLU 

ΔpH 
Lst 

Oorganiskt 
Al, µg/l 

Pp094 HÅKANSBODASJÖN sjö 6,27  5,30 0,3 0,4–0,6 <25 
∆pH bedöms vara på gränsen mellan vilande och att kalkning behövs. 
Oorganisk aluminium bedöms som <50 µg/l i sjön. 

Kalkningsplanering (ton/år) 
  Spridda kalkmängder Planerade kalkmängder 
KalkID X-koord Y-koord Namn 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Metod Medel 
Ko145 6623020 1451200 HOLMSJÖN 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0 0,0 BÅT KM 
Ko146 6624730 1450800 KROKTJÄRNEN 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 0,0 FLYG KM 
Ko144 6621400 1451030 MESHATTEN 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0 0,0 BÅT KM 
   Totalt 30,8 0,0 0,0 0,0 0,0 30,5 0,0   

Kalkdosen har varierat under senare år. Vissa år har kalkning varit vilande 
p.g.a. tillfredsställande vattenkemi. Kalkning 2019 p.g.a. pH nära att understiga 
pH-målet. Eventuellt vilande kalkning efter år 2020. 

Effektuppföljning 

PpID X-koord Y-koord Lokalnamn Provtyp Antal HQ Antal LQ 
Frekvens 

biologi 
Pp094 6618680 1449820 Håkansbodasjön  utlo VK-mål 2     
Pp317 6619465 1450315 Meshattbäcken elfiske EF-vdr     1/6 
Pp093 6616950 1449450 Vasslabäcken VK-styr 2     
Pp093 6616950 1449450 Vasslabäcken FM-vdr     1/6 
Pp093 6616950 1449450 Vasslabäcken EF-vdr     1/6 

https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA83055279
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Pp094, Håkanbodasjön utlo 

 

 Håkanbodasjön 
har inte vid något 
tillfälle underskridit 
pH-målet och 
värdena på pH 

och alkalinitet är något 
högre än vad de behöver 
vara. 

 

 

 
Mörtkontrollfiske 

Nät med maskstorlek 
16 mm sträckt maska 
har använts vid fisket. 

Håkansbodasjön 
fiskades med två nät. 
Vid fisket fångades 27 
mörtar samt 86 
abborrar och 1 gädda. 

 

Sammanställning av biologiska undersökningar 
Elfiskeundersökningar utfördes 2004 på två stationer i Meshattbäcken. Vid el-
fisket fångades 1 öring med storleken 13 cm vid station 1 och 5 stensimpor vid 
station 2. Någon bedömning av reproduktion respektive öringtäthet har inte 
gjorts därför att endast en fiskeomgång, s.k. kvalitativt elfiske, genomfördes 
p.g.a. att fiskets syfte var att konstatera eventuell öringförekomst vid lokalerna. 
2008 fångades 7 öringar från en station. Vid elfisket fångades även 41 sten-
simpor och 5 lakar. Vattendragets status bedöms som God med hänsyn till fisk-
samhället. Elfiske har senast utförts 2018 i Meshattbäcken Trots att bäcken 
hade restaurerats endast några dagar tidigare förekom det öring med förvånans-
värt höga tätheter. Detta gör att den ekologiska statusen bedöms som god. Även 
stensimpa och bäcknejonöga fångades. 

Vid bottenfaunaundersökningar i Meshattbäcken 2008 visar beräknade index 
ett surt vatten med i övrigt goda kvaliteter. Det fanns 33 taxa i proverna (+ ett i 
sökprovet) fördelat bland 442 individer. Diversiteten var relativt hög (3,73). 
Endast Baetis rhodani fanns i större mängder. Det fanns inga riktigt försur-
ningskänsliga arter i proverna så statusklassningen tycks stämma. Det fanns 
inga ovanliga taxa. Naturvärdet bedöms som Allmänt. Sammanvägd ekologisk 
status med avseende på bottenfauna bedöms som Måttlig. 

Elfiske har utförts 1 Vasslabäcken 1988, 1993, 1997, 2002, 2006, 2007 och 
2008. Beståndstätheten av öring i den nedre stationen var betydlig högre 1997 
mot förhållandet 1993. 1997 var bl.a. den skattade populationen 5 öringar av 0+ 
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per 100 m2. Beståndstätheten av öring i den nedre stationen var betydlig högre 
2002 mot förhållandet 1997. 2002 var bl.a. den skattade populationen 44 
öringar av 0+ per 100 m2. Vid elfisket 2002 i station 1 fångades 48 öringar, 
vilket utgör en besättningstäthet av 76 öringar per 100 m2. Vid fisket fångades 
även 1 mört, 6 gäddor, 1 flodkräfta och 94 stensimpor. Vid elfisket i station 2 
fångades 29 öringar, vilket utgör en besättningstäthet av 13 öringar per 100 m2. 
Vid fisket fångades även 185 stensimpor. Vattendraget bedöms ha ingen eller 
obetydlig avvikelse av öringtäthet samt reproduktion jämfört med andra 
jämförbara öringförande vattendrag. 2007 års elfiske utfördes på station 3 som 
inte tidigare har undersökts. Vid fisket fångades 5 öringar och 18 stensimpor. 
Vid elfiske 2008, station 1, fångades 44 öringar. Vid elfisket, station 2, 
fångades 33 öringar. Vid station 1 fångades även 75 stensimpor och 5 
flodkräftor. Vid station 2 fångades även 114 stensimpor och 1 bäcknejonöga. 
Vattendragets status bedöms som God med hänsyn till fisksamhället. 

Vid bottenfaunaundersökningar i Vasslabäcken påträffades bottenfauna-
indikatorerna Baetis rhodani, Baetis exkl. B. Rhodani och Gastropoda både 
1993, 1997 och 2002. 1993 påträffades även Hirudinea. 2002 påträffades även 
Centroptilum. 2006 års undersökningar noterades vid Station 1, mycket art- och 
relativt individrik fauna. 8 BpHI 8 och 3 BpHI 10 arter, vilket visar att årslägsta 
pH bör ligga väl över 5,5. Den artmässig dominansen av normalt tåliga arter 
och antalsmässiga av känsliga arter, tyder inte på förhöjd näringstillgång. Även 
det sammanfattande indexet var relativt högt. Mycket föroreningskänsliga arter 
saknades, men ett stort antal (12 st) känsliga arter påträffades. En ovanlig art 
noterades, nattsländan Hydropsyche saxonica. Arten var tidigare rödlistad i 
kategori 4 (hänsynskrävande), men är numera avförd från listan. Vid Station 2, 
mycket art- och relativt individrik fauna. 6 BpHI 8 och 1 BpHI 10 arter, vilket 
visar att årslägsta pH bör ligga väl över 5,5. Något färre hög-pH arter än på 
Vasslabäcken Stn 1. Även näringsmässigt finns en svag tendens mot högre 
värden på Stn 2, med artmässig dominans av mycket tåliga arter, och 
antalsmässig dominans av normalt tåliga arter. Mot detta talar att samman-
fattande index hade ungefär samma värde på denna lokal, samt att 3 mycket 
känsliga arter påträffades. Inga ovanliga arter noterade. I Vasslabäcken 2008, 
station 1, har hög status vad beträffar påverkan av organiska och förorenande 
ämnen. Det finns inte så många riktigt försurningskänsliga taxa, så klassningen 
att det är måttligt surt stämmer bra. Det var en artrik lokal med 45 taxa (plus två 
i sökprovet) och antalet individer var relativt högt 712 per m2. Vanligaste taxa 
var bäcksländan Leuctra hippopus. Diversiteten var mycket hög, 4,02. Det 
fanns ett ovanligt taxa Lype reducta. Naturvärdet bedöms som Hög på grund av 
det stora artantalet och den höga diversiteten. Sammanvägd ekologisk status 
med avseende på bottenfauna bedöms som God. 

Biologiska restaureringsåtgärder m.m. 
Vasslabäcken-Meshattbäcken biotopkarterades under 2004 då man fann 17 
vandringshinder varav de flesta är förfallna bäverdämmen. Vid besök i april 
2007 kunde dock konstateras att majoriteten av dessa vandringshinder antingen 
var undanröjda eller endast utgjorde partiella hinder för öring. Under 2007 
genomfördes biotopvård (lekgrusutläggning) längs sträckan mellan Vassland 
och Rastälven. Nedströms byn Vassland finns stora mängder slagg på botten. 
Biotopvårdande åtgärder inriktades på att anläggning av lekbottnar samt en-
stenar vid behov. En förstudie genomfördes 2008 av olika möjligheter till fisk-
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väg i Vasslabäcken vid Vassland. En vägtrumma och några sjöutlopp har 
restaurerats 2018 i Meshattbäcken. 

Vid dammen vid Vassland behöver ett omlöp anläggas. Så länge denna damm 
inte åtgärdas bör man betrakta flodpärlmusselbestånden i Vasslabäcken som 
totalt åtskilda uppströms och nedströms denna damm. Den damm som utgör 
tröskel för Håkansbodasjön kan åtgärdas genom ett omlöp, men prioriteras inte 
högt. Dom förefaller att saknas för dessa dammar. 
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Kölsjöån 

 
Åtgärdsområdets ID: 122673atgomr 
Huvudman: Ljusnarsbergs kommun 
Kalkstart (kalkpåverkat): 1980 
Huvudflodområde (SMHI-nr): Norrström (61) 

Kommun: Ljusnarsberg 
Åtgärdsområdets areal: 7 935 ha 
Status: Aktivt 
Bidragsprocent: 85 %. 

Beskrivning 
Åtgärdsområdet omfattar Kölsjöåns avrinningsområde som är 79,35 km². Köl-
sjön avrinner via Kölsjöån till Sörsjön. Innan kalkningarna startade 1980 var 
sjöarna försurade med varierade pH-värden mellan 5,0 – 5,5. Motivet är att 
bevara mörtbeståndet i Kölsjön. Öring förekommer i den ej försurade Kölsjöån. 
Kölsjön är upplåten för fritidsfiske och förvaltas av Ljusnarsbergs fiskevårds-
område. Gäddtjärnen och Åtjärnarna (del av) är upplåtna för fritidsfiske och 
förvaltas av Sveaskog. Sjön har enligt urminnes hävd en stor reglerings-
amplitud. Kölsjön påverkas troligtvis också av skogsbruket och fritidsbe-
byggelsen i omgivningen. Sjöns sediment är förorenade med höga halter av 
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metaller (framförallt bly och koppar), antagligen p.g.a. tidigare gruvbrytning 
och malmbearbetning i området. Kölsjöån bedöms inte vara försurad och därför 
avser kalkberäkningarna nedan endast sjöarna. 

Vattenförekomster och/eller övrigt vatten 
Kölsjön 
Kölsjöån 
Sandån från Kälktjärnen till inloppet i Kölsjön 
 

Målområden - bakgrundsdata 

ID Målområde Sjö/vdr 
Areal (ha) 

Längd 
(km) 

Areal 
avr.omr 

(ha) 

pH-
mål 
pH 

Motiv för 
pH-mål 

6,0 
Mo071 KÖLSJÖN Sjö 128,8 6420 6,0 Mö 
Mo070 Kölsjöån Vdr 7 7935 5,6 Ej 

 

Kölsjöån har ett ∆pH enligt SLU som visar att ån är i behov av kalkning, men 
enligt Länsstyrelsen är så inte fallet. Kölsjön har ett ∆pH som visar att sjön är i 
behov av kalkning. Oorganisk aluminium är enligt mätningar i Kölsjöån och 
bedöms som <50 µg/l i Kölsjön. Värde inom hakparentes är modellberäknat 
enligt SLU. 

Kalkningsplanering (ton/år) 
  Spridda kalkmängder Planerade kalkmängder 
KalkID X-koord Y-koord Namn 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Metod Medel 
Ko149 6638090 1464940 GÄDDTJÄRNEN 13,8 13,8 13,8 13,8 14,0 14,0 14,0 FLYG KM 
Ko150 6643700 1462180 STORA 

GÄDDTJÄRNEN 
6,9 6,9 6,9 6,8 7,1 7,0 7,0 FLYG KM 

Ko153 6646480 1463770 STORA 
SANDSJÖN 

82,0 81,3 82,3 82,3 83,7 82,0 82,0 BÅT KM 

Ko152 6643360 1463510 STORA 
SKINNFISKEN 

6,8 6,8 6,8 6,9 7,0 7,0 7,0 FLYG KM 

   Totalt 109,5 108,8 109,8 109,8 111,8 110,0 110,0   

Kölsjön direktkalkades t.o.m. år 2012, men p.g.a. att sjön har kort omsättnings-
tid (ca 0,24 år) så flyttades dess kalkdos uppströms. Kalkdosen har under 
senare år varit oförändrad och planeras också vara det i inom den närmaste 
framtiden. 

  

Målpunkter - försurningsstatus 

ID Målpunkt Sjö/ 
vdr 

Lägsta 
pHokalk 
SLU 

Lägsta 
pHokalk Lst 

ΔpH 
SLU 

ΔpH 
Lst 

Oorganiskt 
Al, µg/l 

Pp097 KÖLSJÖN sjö 5,71  5,60 0,7 0,4–0,6 <25 
Pp095 Kölsjöån elfiske vdr 5,12  5,60 0,94 0,2–0,4 0–21 [29] 
Pp304 Kölsjöån-Löa Hytta vdr 5,12  5,60 0,94 0,2–0,4 0–21 [29] 

http://www.viss.lst.se/Waters.aspx?waterEUID=SE663672-146381
http://www.viss.lst.se/Default.aspx?waterEUID=SE663403-146392
http://www.viss.lst.se/Default.aspx?waterEUID=SE664424-146464
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Effektuppföljning 

PpID X-koord Y-koord Lokalnamn Provtyp Antal HQ Antal LQ 
Frekvens 

biologi 
Pp097 6636720 1463810 Kölsjön  utlo VK-mål 2     
Pp351 6639050 1462250 Kölsjön6131  norr VK-mål   1/6   
Pp095 6635400 1464450 Kölsjöån VK-mål   1/6   
Pp095 6635400 1464450 Kölsjöån EF-vdr     1/6 
Pp304 6631645 1464190 Kölsjöån-Löa Hytta VK-mål 6     
Pp352 6640450 1463150 Sandån före kölsjön6135 VK-styr   1/6   
Pp352 6640450 1463150 Sandån före kölsjön6135 PV-vdr     1/6 
Pp096 6635910 1466270 Vreken  utlo VK-styr 0     
Pp098 6641010 1463950 Åtjärnarna  utlo VK-styr 2     

 
 

Pp097, Kölsjön utlo 

 

Kölsjön har inte vid 
något tillfälle 
underskridit pH-
målet 

 
 

Pp304, Kölsjöån-Löa Hytta 

 

Kölsjöån har inte vid 
något tillfälle under-
skridit pH-målet 
och värdena på pH 
och alkalinitet är 

något högre än vad de 
behöver vara. 
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Pp304, Kölsjöån-Löa Hytta 

 

Det lägsta okalkade 
tillfället med 
alkaliniteten infaller. 
vid det näst högsta 
flödet, nov 2014. 

Låg okalkad alkalnitet 
obseverades även bl.a. april 
2018 vid det högsta flödet 
under mätperioden. Okalkad 
2015-2017 är medelvärde 
från utförda Ca-, Mg-analyser 
som utförts 2014 och 2018. 

 
Pp304, Kölsjöån-Löa Hytta

 
Det högsta flödet modellerades till 9,3 m3/s 22 april 2018, vilket var samma datum som det 
högsta provflödet. Antal prov vid >50 % av MHQ är 4 st. Inget provtillfälle finns med under-
skridet pH-mål. Vid det högsta provflödet 22 april 2018 var alkaliniteten 0,03 mekv/l och pH 
5,9, vilket är ungefär 0,3 enheter lägre som pH-medelvärdet under perioden 2014-2018. 
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Pp304, Kölsjöån-Löa Hytta 

 
Den kraftigaste flödesökningen uppgick till ungefär 1,15 m3/s från ett dygn till nästa, vilket 
noterades oktober 2014. Antal prov vid >20 % av max flödesökning är 5 st. Den största flödes-
ökningen som provtagits var på 0,7 m3/s från 22 november 2016. Detta prov visade pH 6,4. 
Prov från maj 2016 och mars 2017  visade båda beräknad pHokalk cirka 6,2. 

 

 
  Vid elfisket 2014 fångades 64 öringar, vilket utgör en skattad besättningstäthet av 45 öringar 
per 100 m2. Vattendragets status bedöms från de två senaste undersökni ngarna som Hög med 

hänsyn till fisksamhället. 
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Mörtkontrollfiske 

Nät med maskstorlek 
16 mm sträckt maska 
har använts vid fisket. 

Kölsjön fiskades med 
fyra nät respektive år. 
2005 års fångst: 3 mört-
ar samt 45 abborrar. 
2018 års fångst: 83 
mörtar, 1 gädda och 23 
abborrar. 

2018 års fiske visar god 
tillgång av mört som är 
< 10 cm, vilket inte det 
var 2005. 

 

Sammanställning av biologiska undersökningar 
Objektnamn Fisk Botten-

fauna 
Flodpärl-
mussla Kiselalger Sammanvägd 

bedömning 

Kölsjöån Hög God  -   -  Hög 

Bottenfaunaundersökningar i Kölsjöån från 2009 visar God status enligt då 
gällande bedömningsgrunder. 

I Kölsjön visar 2018 års fiske god tillgång av mört som är < 10 cm, vilket inte 
det var 2005. 

I Kölsjöån påträffades bottenfaunaindikatorerna Baetis exkl. B. Rhodani, Baetis 
rhodani och Hirudinea 1989. Baetis exkl. B. Rhodani, Baetis rhodani, 
Cheumatopsyche och Hirudinea påträffades 1994 (4). Samma bottenfauna-
indikatorer som 1994 exkl. Centroptilum påträffades 1997. 

Växtplanktonundersökning har utförts 1989 i Kölsjön med slutomdöme: 
Oligotrof sjö. 

Biologiska restaureringsåtgärder m.m. 
Utplantering av öring (yngel) har utförts i Kölsjöån 1995, 1997 och 1998. 
Under 2007 biotopkarterades hela nedre Kölsjöån - Sandån varvid 7 vand-
ringshinder påträffades. Åtminstone 5 större dammar förekommer i Kölsjöån 
och Sandån och dessa utgör vandringshinder för faunan. I damminventeringen 
från 1980 skrivs att ”öring förekommer relativt rikligt, men begränsas av om-
fattande vattenreglering, åtgärder bör vidtas som medför högre minimivatten-
föring i ån”. En utredning av regleringen i detta vattendrag är nödvändig för att 
kunna gå vidare med restaureringsåtgärder. Längre nedströms finns ytterligare 
3 dammar med kulturhistoriska värden. Dessa skulle kunna åtgärdas för att 
möjliggöra fiskpassage upp i Kölsjöån. Eventuellt kan biotopvård bli aktuellt i 
ett senare skede. 
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Lilla Grytsjön 

 
Åtgärdsområdets ID: 122321atgomr 
Huvudman: Wikers AB 
Kalkstart (kalkpåverkat): 1991 
Huvudflodområde (SMHI-nr): Norrström (61) 

Kommun: Nora 
Åtgärdsområdets areal: 1 070 ha 
Status: Aktivt 
Bidragsprocent: 85 %. 

Beskrivning 
Åtgärdsområdet omfattar Lilla Grytsjöns avrinningsområde som är 10,7 km². 
Lilla Grytsjön avrinner via Sågsnårsälven till sjön Älvlången. Innan kalk-
ningarna startade 1991 var Lilla och Stora Grytsjön försurade med varierade 
pH-värden mellan 4,5– 6,0. Motivet är att bevara mörtbeståndet i sjöarna. 
Flodkräfta noterades 1972 i Lilla Grytsjön och öring samma år i Stora Grytsjön, 
men något flodkräftbestånd finns troligen inte kvar. Tidigare kalkningar har 
endast utförts i sjöarna. Sjöarna är delvis upplåtna för fritidsfiske och förvaltas 
av Wikers AB. 
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Vattenförekomster och/eller övrigt vatten 
Sågsnårsälven från Stora Grytsjön till inloppet i Älvlången. Inklusive L och St 
Grytsjön samt nedströms åtgärdsområdet 
 

Målområden - bakgrundsdata 

ID Målområde Sjö/vdr 
Areal (ha) 

Längd 
(km) 

Areal 
avr.omr 

(ha) 

pH-
mål 
pH 

Motiv för 
pH-mål 

6,0 
Mo075 LILLA GRYTSJÖN Sjö 18,7 1070 6,0 Mö 
Mo076 STORA GRYTSJÖN Sjö 31,7 635 6,0 Mö 

 

Målpunkter - försurningsstatus 

ID Målpunkt Sjö/ 
vdr 

Lägsta 
pHokalk 
SLU 

Lägsta 
pHokalk Lst 

ΔpH 
SLU 

ΔpH 
Lst 

Oorganiskt 
Al, µg/l 

Pp101 LILLA GRYTSJÖN sjö 4,61  5,10 0,75 0,4–0,6 <25 
Pp101 STORA GRYTSJÖN sjö 4,61  5,10 0,75 0,4–0,6 <25 

∆pH visar att sjöarna är i behov av kalkning. Oorganisk aluminium bedöms 
som <50 µg/l i de båda målobjekten. 

Kalkningsplanering (ton/år) 
  Spridda kalkmängder Planerade kalkmängder 
KalkID X-koord Y-koord Namn 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Metod Medel 
Ko157 6586860 1443440 STORA GRYTSJÖN 37,4 38,3 38,3 38,3 37,4 38,0 38,0 FLYG KM 

P.g.a. att omsättningstiden i Lilla Grytsjön är 0,2 år flyttades dess kalkgiva 
uppströms 2008 till Stora Grytsjön. Kalkdosen har under senare år varit 
oförändrad och planeras också vara det i inom den närmaste framtiden. 

Effektuppföljning 

PpID X-koord Y-koord Lokalnamn Provtyp Antal HQ Antal LQ 
Frekvens 

biologi 
Pp101 6586860 1443440 St Grytsjön  utlo VK-mål 2     

 

Pp101, St Grytsjön utlo 

 

 St Grytsjön har 
inte vid något 
tillfälle underskridit 
pH-målet och 
värdena på pH 

och alkalinitet är tillfreds-
ställande. 

http://www.viss.lst.se/Default.aspx?waterEUID=SE658691-144233
http://www.viss.lst.se/Default.aspx?waterEUID=SE658691-144233
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Biologiska undersökningar 
Kiselalgundersökning har utförts 2016 i Sågsnårsälven (L Grytsjöns 
utloppsbäck), där surhetsindexet ACID visar God status.  
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Ljustjärn 

 
Åtgärdsområdets ID: 122143atgomr 
Huvudman: Lindesbergs kommun 
Kalkstart (kalkpåverkat): 1983 
Huvudflodområde (SMHI-nr): Norrström (61) 

Kommun: Lindesberg 
Åtgärdsområdets areal: 30 ha 
Status: Vilande 
Bidragsprocent: 85 %. 

Beskrivning 
Åtgärdsområdet omfattar Ljustjärns avrinningsområde som är 0,30 km². Innan 
kalkningarna startade 1983 var sjön försurad med pH-värden < 5,4. Motivet är 
att bevara faunan för fritidsfisket i sjön. Sjön rotenonbehandlades 1958. Öring 
och regnbåge har utplanterats under flera år. Bestånd av signalkräfta finns i 
sjön. Sjön är delvis upplåten för fritidsfiske och förvaltas av Lindesbergs 
sportfiskeklubb. Vilande kalkning föreslås p.g.a. tillfredsställande pH och 
alkalinitet under senare år. Senaste kalkning utförd 2006. 
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Vattenförekomster och/eller övrigt vatten 
Ljustjärnen 

Målområden - bakgrundsdata 

ID Målområde Sjö/vdr 
Areal (ha) 

Längd 
(km) 

Areal 
avr.omr 

(ha) 

pH-
mål 
pH 

Motiv för 
pH-mål 

6,0 
Mo077 LJUSTJÄRNEN Sjö 7,5 30 6,0 Ej 

 

Målpunkter - försurningsstatus 

ID Målpunkt Sjö/ 
vdr 

Lägsta 
pHokalk 
SLU 

Lägsta 
pHokalk Lst 

ΔpH 
SLU 

ΔpH 
Lst 

Oorganiskt 
Al, µg/l 

Pp102 LJUSTJÄRNEN sjö 5,11  5,20 0,84 0,2–0,4 <25 [66] 
∆pH visar enligt Länsstyrelsen att sjön kan vara vilande från kalkning. 
Oorganisk aluminium bedöms som <50 µg/l i sjön. Värde inom hakparentes är 
modellberäknat enligt SLU. 

Kalkningsplanering (ton/år) 
  Spridda kalkmängder Planerade kalkmängder 
KalkID X-koord Y-koord Namn 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Metod Medel 
Ko158 6617770 1476590 LJUSTJÄRNEN 0 0 0 0 0 0 0 FLYG KM 

Senaste kalkning utförd 2006. Vilande kalkning föreslås tills vidare. 

Effektuppföljning 

PpID X-koord Y-koord Lokalnamn Provtyp Antal HQ Antal LQ 
Frekvens 

biologi 
Pp102 6617770 1476590 Ljustjärnen143  mitt VK-mål 2     

 

 
 

  

Pp102, Ljustjärnen143 mitt 

 

Ljustjärnen har inte 
vid något tillfälle 
underskridit pH-
målet och 
värdena på pH 

och alkalinitet är högre än 
vad de behöver vara. 

https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA95993522
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Lopptjärnsbäcken 

 
Åtgärdsområdets ID: 122045atgomr 
Huvudman: Lindesbergs kommun 
Kalkstart (kalkpåverkat): 1987 
Huvudflodområde (SMHI-nr): Norrström (61) 

Kommun: Lindesberg 
Åtgärdsområdets areal: 2 160 ha 
Status: Aktivt 
Bidragsprocent: 85 %. 

Beskrivning 
Åtgärdsområdet omfattar Lopptjärnsbäckens avrinningsområde som är 21,60 
km² ned till utflödet i Gröningsbäcken. Innan kalkningarna startade 1987 var 
sjöarna försurade med pH-värden 5,0 – 5,4, utom Björken som hade pH-värden 
ca 5,5 – 6,0. Motivet är att bevara mörtbestånden i de flesta sjöarna samt att 
bevara faunan för fritidsfisket. 1972 fanns ett sparsamt flodkräftbestånd i 
Björken, men något bestånds finns troligen inte kvar. Sjöarna är upplåtna för 
fritidsfiske. Björken förvaltas av Sveaskog och resterande sjöar av Oppboga 
Fiskeklubb. Avslutad kalkning i Björken p.g.a. tillfredsställande pH och 
alkalinitet under många år. Björken har endast kalkats år 1987. 



 

73 

Vattenförekomster och/eller övrigt vatten 
Björken 
Högmossjön 
Lopptjärnen 
Stenmalmen 
Örmalmen 
 

Målområden - bakgrundsdata 

ID Målområde Sjö/vdr 
Areal (ha) 

Längd 
(km) 

Areal 
avr.omr 

(ha) 

pH-
mål 
pH 

Motiv för 
pH-mål 

6,0 
Mo082 BJÖRKEN Sjö 81 370 6,0 FK, Mö 
Mo078 HÖGMOSSJÖN Sjö 11 248 6,0 Mö 
Mo081 LOPPTJÄRNEN Sjö 20 260 6,0 Mö 
Mo080 STENMALMEN Sjö 5 30 5,6 Ej 
Mo079 ÖRMALMEN Sjö 15 75 6,0 Mö 

 

Björken är inte med som målpunkt p.g.a. avslutad kalkning. ∆pH enligt Läns-
styrelsen visar att sjöarna är i behov av kalkning. Oorganisk aluminium är 
enligt mätningar i Stenmalmen och bedöms som <50 µg/l i de övriga 
målobjekten. 

Kalkningsplanering (ton/år) 
  Spridda kalkmängder Planerade kalkmängder 
KalkID X-koord Y-koord Namn 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Metod Medel 
Ko159 6610200 1486020 HÖGMOSSJÖN 6,7 7,3 6,6 7,3 6,8 7,0 7,0 FLYG KM 
Ko161 6609480 1485970 LOPPTJÄRNEN 6,7 7,3 6,6 7,3 6,8 7,0 7,0 FLYG KM 
Ko162 6608700 1487030 STENMALMEN 0,6 0,7 0,7 0,7 0,6 0,7 0,7 FLYG KM 
Ko160 6611010 1485830 ÖRMALMEN 1,2 1,4 1,3 1,4 1,5 1,4 1,4 FLYG KM 
   Totalt 15,2 16,7 15,2 16,7 15,7 16,1 16,1   

Kalkdosen har varit oförändrad under senare år. Översyn bör utföras om 
kalkdosen minskas efter 2020 eller om vilande kalkning. 

Effektuppföljning 

PpID X-koord Y-koord Lokalnamn Provtyp Antal HQ Antal LQ 
Frekvens 

biologi 
Pp107 6611700 1484350 Björken  utlo VK-mål 0     
Pp103 6610200 1486020 Högmossjön  utlo VK-mål 2     
Pp105 6609480 1485970 Lopptjärn50  utlo VK-mål 2     
Pp106 6608700 1487030 Stenmalmen  utlo VK-mål 2     
Pp104 6611010 1485830 Örmalmen  utlo VK-mål 2     

 
 

Målpunkter - försurningsstatus 

ID Målpunkt Sjö/ 
vdr 

Lägsta 
pHokalk 
SLU 

Lägsta 
pHokalk Lst 

ΔpH 
SLU 

ΔpH 
Lst 

Oorganiskt 
Al, µg/l 

Pp103 HÖGMOSSJÖN sjö 4,89  5,70 0,91 0,4–0,6 <25 
Pp105 LOPPTJÄRNEN sjö 5,11  5,30 0,75 0,4–0,6 <25 
Pp106 STENMALMEN sjö 5,22  5,70 0,75 0,4–0,6 0–9 
Pp104 ÖRMALMEN sjö 6,09  5,80 0,24 0,4–0,6 <25 

https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA91150706
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA79282084
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA19945416
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA39019137
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA94933433
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Pp103, Högmossjön utlo 

 

 Vid två tillfällen 
under den senaste 
femårsperioden 
har pH-målet 
underskridits. 

Detta var i april 2014 (4,9) 
och april 2016 (5,8). 

 
Pp105, Lopptjärn50 utlo 

 

Vid två tillfällen 
under den senaste 
femårsperioden 
har pH-målet 
underskridits. 

Detta var i april 2014 (5,6) 
och oktober 2018 (5,7). 

 
Pp106, Stenmalmen utlo 

 

Stenmalmen har 
inte vid något 
tillfälle underskridit 
pH-målet och 
värdena på pH och 

alkalinitet är högre än vad de 
behöver vara. 
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Pp104, Örmalmen utlo 

 

Örmalmen har inte 
vid något tillfälle 
underskridit pH-
målet och värdena 
på pH och 

alkalinitet är något högre än 
vad de behöver vara. 
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Mogruvälven 

 
Åtgärdsområdets ID: 122297atgomr 
Huvudman: Wikers AB 
Kalkstart (kalkpåverkat): 1986 
Huvudflodområde (SMHI-nr): Norrström (61) 

Kommun: Örebro 
Åtgärdsområdets areal: 5 236 ha 
Status: Aktivt 
Bidragsprocent: 85 %. 

Beskrivning 
Åtgärdsområdet omfattar Mogruvälvens avrinningsområde som är 52,36 km². 
Mogruvälven rinner via en kortare åsträcka till sjön Vikern. Innan kalkningarna 
startade 1986 var sjöarna kraftigt försurade med pH-värden 4,6 – 5,2. Motivet 
är att bevara flodpärlmussla i Fagerbro- och Bondabrobäcken, flodkräfta i 
Sibbosjön och Bondabrobäcken, mört i flera av sjöarna samt öring i bäckarna. 
Tidigare kalkningar har endast utförts i sjöarna. De flesta sjöarna är delvis 
upplåtna för fritidsfiske, vilka förvaltas av Wikers AB. Mogruvälven bedöms 
inte vara försurad och därför avser kalkberäkningarna nedan endast sjöarna. 
Vilande kalkning föreslås gällande Sibbosjön. 
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Den biologiska måluppfyllelsen bedöms hittills uppnås i Mogruvälven och 
vattendraget bedöms ha god ekologisk status. Underlag för bedömning är 
resultat från de senaste provfiske- och bottenfaunaundersökningarna. Att 
resultatet är positivt är troligen en kombination av kalkningsåtgärder främst 
under 1980- och 1990-talet och att vattendraget inte längre är försurat under 
pH-målet 5,6. Kalkdosen är beräknad enbart avseende målsjöarna i åtgärdsom-
rådet, därför att Mogruvälven bedöms ha tillfredsställande buffrande vatten för 
pH-målet 5,6. För att bibehålla den biologiska måluppfyllelsen bör kalkningen 
fortsätta som under senare år. Att kalkningen bör fortsätta för målområdet upp-
ströms bör medföra att älven tillförs ett mindre surt vatten än om kalkningen i 
dess avrinningsområde upphör. För övrigt bör även tidpunkten för de vatten-
kemiska undersökningarna anpassas bättre än tidigare så att dessa utförs oftare 
vid uppåtgående flöde. 

För Bondabrobäcken bedöms att den biologiska måluppfyllelsen inte uppnåtts 
gällande flodpärlmussla och vattendraget bedöms ha måttlig ekologisk status. 
Underlag för bedömning är resultat från de senaste provfiske-, bottenfauna- och 
flodpärlmusselundersökningarna. Att resultatet är negativt för flodpärlmusslans 
reproduktion kan bero på att det vattenkemiska målet inte uppnåtts vid flera till-
fällen och/eller de tio vandringshindren i bäcken. Dock visar det senaste prov-
fisket att måluppfyllelsen har uppnåtts beträffande öring. Dock så har mindre 
än 5 öring 0+ per 100 m2 fångats från de fem provfiskena under perioden 1993-
2008, vilket kan ha påverkat reproduktionen negativt av flodpärlmussla. Bonda-
brobäcken antogs inte vara försurad med gällande det pH-mål som var under 
perioden 1986-2007, vilket medfört att kalkdosen för bäcken under denna 
period varit låg. När pH-målet ändrades från 6,0 till 6,2 år 2008 har kalkdosen 
ökats, men bedöms ändå vara för låg för att ge tillfredsställande effekt. Positivt 
är att öringreproduktionen är god enligt det senaste provfisket, vilket kan gynna 
en framtida reproduktion av flodpärlmussla. För att den biologiska målupp-
fyllelsen ska uppfyllas är det insatser av restaureringsåtgärder som behövs samt 
att kalkdosen bör ökas och med eventuell våtmarkskalkning. För övrigt bör 
även tidpunkten för de vattenkemiska undersökningarna anpassas bättre än 
tidigare så att dessa utförs oftare vid uppåtgående flöde. 

Vattenförekomster och/eller övrigt vatten 
Mogruvälven från St Ryggsjön till Venaån 
 

Målområden - bakgrundsdata 

ID Målområde Sjö/vdr 
Areal (ha) 

Längd 
(km) 

Areal 
avr.omr 

(ha) 

pH-
mål 
pH 

Motiv för 
pH-mål 

6,0 
Mo089 BOCKSBOSJÖN Sjö 6,8 665 6,0 Mö 
Mo088 Bondabrobäcken Vdr 4,5 1215 6,2 FK 
Mo086 Fagerbobäcken Vdr 1,5 600 6,2 Ej 
Mo085 HAGASJÖN Sjö 40,8 504 6,0 Mö 
Mo084 HOVMANSTORPASJÖN Sjö 66,6 1307 6,0 Mö 
Mo083 Mogruvälven Vdr 4 5236 5,6 Ej 
Mo087 SIBBOSJÖN Sjö 15,2 241 6,0 FK 

 

  

http://www.viss.lst.se/Default.aspx?waterEUID=SE658812-144940
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Målpunkter - försurningsstatus 

ID Målpunkt Sjö/ 
vdr 

Lägsta 
pHokalk 
SLU 

Lägsta 
pHokalk Lst 

ΔpH 
SLU 

ΔpH 
Lst 

Oorganiskt 
Al, µg/l 

Pp115 BOCKSBOSJÖN sjö 5,26  6,00 0,27 0,4–0,6 <25 
Pp114 Bondabrobäcken vdr 5,22  6,20 0,68 0,4–0,6 <25 [17] 
Pp313 Fagerbobäcken vdr 5,84  5,50 0,26 0,2–0,4 <25 [4] 
Pp111 HAGASJÖN sjö 4,57  5,00 0,75 0,4–0,6 <25 
Pp110 HOVMANSTORPASJÖN sjö 5,56  5,20 0,36 0,4–0,6 <25 
Pp108 Mogruvbäcken vdr 6,01  5,50 0,41 0,4–0,6 <25 [2] 
Pp112 SIBBOSJÖN sjö 5,26  5,70 0,27 0,2–0,4 <25 

∆pH enligt Länsstyrelsen visar behov av kalkning utom Fagerbobäcken och 
Sibbosjön, vilka kan vara vilande från kalkning tills vidare. Oorganisk 
aluminium bedöms som <50 µg/l målobjekten. Värde inom hakparentes är 
modellberäknat enligt SLU. 

Kalkningsplanering (ton/år) 
  Spridda kalkmängder Planerade kalkmängder 
KalkID X-koord Y-koord Namn 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Metod Medel 
Ko170 6587870 1451680 BOCKSBOSJÖN 0,0 0,0 7,1 6,9 7,1 7,0 7,0 FLYG KM 
Ko169 6586580 1449710 FAGERBOSJÖN 4,2 4,6 4,6 4,6 4,7 4,2 4,2 FLYG KM 
Ko166 6586620 1447170 HAGASJÖN 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 BÅT KM 
Ko165 6588500 1445970 HERTSBODASJÖN 6,9 7,7 7,7 7,7 6,2 7,0 7,0 FLYG KM 
Ko164 6588530 1446940 HOVMANSTORPASJÖN 30,6 29,6 30,4 30,2 30,6 30,0 30,0 BÅT KM 
Ko544 6585508 1452955 RUSASJÖN 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 FLYG KM 
Ko171 6587870 1452760 STORA RYGGSJÖN 15,6 14,7 15,1 15,3 15,6 15,4 15,4 FLYG KM 
   Totalt 76,0 75,3 83,6 83,4 82,9 82,3 82,3   

Kalkdosen har varit oförändrad sedan 2016 år. Inga planer finns att förändra 
tidigare kalkdos. 

Effektuppföljning 

PpID X-koord Y-koord Lokalnamn Provtyp Antal HQ Antal LQ 
Frekvens 

biologi 
Pp115 6587870 1451680 Bocksbosjön  utlo VK-mål 2     
Pp114 6587650 1451200 Bondabrobäcken elfiske FM-vdr     1/6 
Pp114 6587650 1451200 Bondabrobäcken elfiske EF-vdr     1/6 
Pp313 6589550 1448850 Fagerbobäcken elfiske FM-vdr     1/6 
Pp313 6589550 1448850 Fagerbobäcken elfiske EF-vdr     1/6 
Pp111 6586620 1447170 Hagasjön  utlo VK-mål 2     
Pp110 6588530 1446940 Hovmanstorpasjön  utlo VK-mål 2     
Pp108 6592750 1447550 Mogruvälven VK-mål 6 1/6   
Pp108 6592750 1447550 Mogruvälven FM-vdr     1/6 
Pp108 6592750 1447550 Mogruvälven EF-vdr     1/6 
Pp112 6587870 1449140 Sibbosjön VK-mål   1/6   
Pp112 6587870 1449140 Sibbosjön FK-sjö     1/6 
Pp116 6587870 1452760 St Ryggsjön  utlo VK-styr 2     

P.g.a. att Fagerbobäcken och Sibbosjön är belägna inom ett skjutfält så har det 
varit svårt att utföra provtagningar i dessa vatten. 
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Pp115, Bocksbosjön utlo 

 

Vid fyra tillfällen 
under den senaste 
femårsperioden 
har pH-målet 
underskridits. 

Detta var i november 2014 
(5,8), november 2015 (5,9), 
november 2017 (4,8) och 
november 2018 (5,9). 

 
Pp111, Hagasjön utlo 

 

Hagasjön har vid 
endast ett 
mättillfälle 
underskridit pH-
målet. Detta var i 

april 2014 (5,9).  

 
Pp110, Hovmanstorpasjön utlo 

 

Hovmanstorpasjön 
har inte vid något 
tillfälle underskridit 
pH-målet och 
värdena på pH och 

alkalinitet är högre än vad de 
behöver vara. 
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Pp108, Mogruvälven 

 

Vid fem tillfällen 
under den senaste 
femårsperioden har 
pH-målet 
underskridits. Detta 

var i februari 2016 (5,5), 
november 2017 (5,4), 
december 2017 (5,3), april 
2018 (5,4) och vid ytterligare 
ett mättillfälle i april 2018 
(5,4). 

 
Pp108, Mogruvälven 

 

Den lägsta okalkade 
alkaliniteten infaller 
när pH-målet 
underskreds. Vid 
dessa tillfällen var 

det också höga flöden. Att 
tillskottet är svagt beror på att 
kalkdosen i avrinningsom-
rådet inte ska omfatta 
Mogruvälvens vatten, så 
därför ska det inte vara något 
större tillskott. Okalkad 2014-
2017 är medelvärde från 
utförda Ca-, Mg-analyser 
som utförts 2018. 

 
 

Pp108, Mogruvälven

 
Det högsta flödet modellerades till 2,44 m3/s 15 april 2018 och det högsta provflödet är på 1,94 
m3/s (17 april 2018). De noterade tre tillfällena med underskridet pH-mål (röda punkter) är vid 
två tillfälen vid >50% av MHQ. Vid det högsta provflödet 17 april 2018 var pH 5,4 och 
alkaliniteten 0,02 mekv/l, vilket är det näst lägsta uppmätta värdet under perioden 2014-2018. 
Vid det näst högsta provflödet 10 april 2018 var pH även då 5,5. Lägsta uppmätta pH-värdet 

                 var 5,3 den 11 december 2017 då flödet var 1,0 m3/s. 
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Pp108, Mogruvälven

 
Den kraftigaste flödesökningen uppgick till ungefär 0,86 m3/s från ett dygn till nästa, vilket 
noterades april 2014. Den största flödesökningarna som provtagits var på 0,14 m3/s från 28 
november 2017 och 10 april 2018. Dessa prov visade båda pH 5,4 och båda med beräknat 
pHokalk cirka 5,7. 

 

 
  Vid elfisket 2014 fångades 33 öringar, vilket utgör en skattad besätt-ningstäthet av 21 öringar 
per 100 m2. Dessutom fångades 26 flodkräftor. Vattendragets status bedöms som God med 

hänsyn till fisksamhället.. 
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  Vid elfisket 2014 fångades 21 öringar, vilket utgör en skattad besättningstäthet av 11 öringar 
per 100 m2. Dessutom fångades 27 stensimpor och 1 signalkräfta. Vattendragets status bedöms 

som God med hänsyn till fisksamhället. 
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Mörtkontrollfiske 

Nät med maskstorlek 
16 mm sträckt maska 
har använts vid fisket. 

Bocksbosjön fiskades 
med ett nät. Vid fisket 
fångades 10 mörtar 
samt 3 abborrar. 

 

 

 
Hagasjön fiskades 
med tre nät. Vid fisket 
fångades 2 mörtar 
(> 10 cm) samt 24 
abborrar. 

 

 

 

 

 

 
Hovmanstorpasjön 
fiskades med fyra nät. 
Vid fisket fångades 3 
mörtar (1 st < 10 cm) 
samt 22 abborrar. 

Sammanställning av biologiska undersökningar 
 

Objektnamn Fisk Botten-
fauna 

Flodpärl-
mussla Kiselalger Sammanvägd 

bedömning 

Bondabrobäcken God Hög Måttlig  -  Måttlig 

Mogruvälven God God  -   -  God 
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Kräftprovfiske har utförts med 50 mjärdar i Sibbosjön år 2000. Totalt fångades 
7 flodkräftor, vilka 4 var hanar och 3 honor. Kräftorna var mellan 74 – 109 
mm. 

Bottenfaunaundersökning har utförts i Bondabrobäcken 1997, 2004 och 2008. 
Flodpärlmussla har undersökts i Bondabrobäcken 2002, 2008 och 2015. Be-
ståndet utgörs nästan uteslutande av gamla individer och befinner sig i en 
nedåtgående trend. Sedan 2002 har beståndet minskat med 37 %. Ingen för-
yngring har kunnat konstaterats. Beståndet är inte livskraftigt och fortsätter den 
negativa trenden kommer beståndet att dö ut. Mot bakgrund av detta bedöms 
statusen som måttlig. 

Bottenfaunaundersökning har utförts i Mogruvälven 1987, 1994, 2000, 2005 
och 2011. 
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Nordtjärnsälven 

 
Åtgärdsområdets ID: 122786atgomr 
Huvudman: Hällefors kommun 
Kalkstart (kalkpåverkat): 1978 (1986) 
Huvudflodområde (SMHI-nr): Norrström (61) 

Kommun: Hällefors/Ludvika 
Åtgärdsområdets areal: 3 776 ha 
Status: Aktivt 
Bidragsprocent: 85 %. 

Beskrivning 
Åtgärdsområdet omfattar Nordtjärnsälvens avrinningsområde som är 37,76 
km². Nordtjärnsälven tillförs vatten dels från Silken via Silksbäcken och dels 
från Södra Nordtjärn. Nordtjärnsälven har sitt utflöde i Nittälven. 80 % av 
Nordtjärnsälven (den nedre delen) ingår i ett större Riksintressant område. 
Innan kalkningarna startade 1978 i Silken och 1981 i Nordtjärnarna var sjöarna 
och Nordtjärnsälven försurade med pH-värden 5,0 – 5,5. Motiven är att bevara 
ett svagt öringbestånd i Nordtjärnsälven respektive flodkräftbestånd i Silken. 
Flodkräfta noterades före 1972 och elritsa påträffades 1989, 1994 och 2000 i 
Silksbäcken. Tidigare kalkningar har utförts i sjöarna samt på våtmarker. 
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Sjöarna är upplåtna för fritidsfiske och förvaltas av Hällefors fiskevårdsfören-
ing. Rönnhöjdsbäcken, som tillrinner Silken i NV, saknar källsjöar och har ett 
litet avrinningsområde, vilket innebär begränsad eller ingen öringreproduktion 
under år med låg nederbörd. 

Vattenförekomster och/eller övrigt vatten 
Nordtjärnsälven från Silksbäckens utlopp till inloppet i Nittälven 
Nordtjärnsälven/Malmbrobäcken ner till Silksbäckens utlopp 
Silken 
Silksbäcken från Silken till inloppet i Nordtjärnsälven 
 

Målområden - bakgrundsdata 

ID Målområde Sjö/vdr 
Areal (ha) 

Längd 
(km) 

Areal 
avr.omr 

(ha) 

pH-
mål 
pH 

Motiv 
för pH-
mål 6,0 

Mo090 Nordtjärnsälven Vdr 6 3776 5,6 Ej 
Mo091 SILKEN Sjö 149,7 898 6,0 FK 

Tidigare har avrinningsområdet beräknats till 2 855 ha, vilket har korrigerats i 
tabellen ovan. 

Silken har ett ∆pH som visar att sjön eventuellt skulle kunna vara vilande från 
kalkning. För att säkerställa att Nordtjärnsälven uppnår sitt pH-mål bedöms 
dock att kalkning behöver fortsätta i den uppströms belägna Silken. Oorganisk 
aluminium är enligt mätningar i Nordtjärnsälven och bedöms som <50 µg/l i 
Silken. Värde inom hakparentes är modellberäknat enligt SLU. 

Kalkningsplanering (ton/år) 
  Spridda kalkmängder Planerade kalkmängder 
KalkID X-koord Y-koord Namn 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Metod Medel 
Ko546 6656100 1439090 KVIDDTJÄRNEN 0,0 0,0 3,6 3,6 3,3 3,5 3,5 FLYG KM 
Ko506 6653105 1437145 Nordtj.älv-Våtm. 1,6 3,1 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 FLYG GK 
Ko174 6654730 1438710 NORRA 

NORDTJÄRNEN 
13,7 14,3 14,3 14,3 13,5 14,0 14,0 FLYG KM 

Ko172 6651830 1438720 SILKEN 18,0 18,7 18,0 30,2 30,8 30,0 30,0 BÅT KM 
Ko173 6653340 1439120 SÖDRA 

NORDTJÄRNEN 
6,9 7,1 3,6 3,6 3,4 3,5 3,5 FLYG KM 

   Totalt 40,2 43,2 41,0 51,7 51,0 51,0 51,0   

Kalkdosen i Silken har ökats sedan 2017 för att säkerställa att Nordtjärnsälven 
uppnår sitt pH-mål. Tidigare har kalkdosen för Nordtjärnsälven beräknats för 
avrinningsområdet 28.55 km2, vilket har rättats till 37,76 km2. Dessutom har 
kalken omfördelats i S Nordtjärnens avrinningsområde, genom att del av kalk-
dos i S Nordtjärnen har flyttats uppströms till Kviddtjärnen. Bedömningen är 

Målpunkter - försurningsstatus 

ID Målpunkt Sjö/ 
vdr 

Lägsta 
pHokalk 
SLU 

Lägsta 
pHokalk Lst 

ΔpH 
SLU 

ΔpH 
Lst 

Oorganiskt 
Al, µg/l 

Pp117 Nordtjärnsälven vdr 5,16  5,50 0,61 0,4–0,6 0–30 [27] 
Pp318 Nordtjärnsälven 

 
vdr 5,16  5,50 0,61 0,4–0,6 0–30 [27] 

Pp118 SILKEN sjö 6,34  5,70 0,13 0,2–0,4 <40 
Pp427 Silken-FK sjö 6,34  5,70 0,13 0,2–0,4 <40 

http://www.viss.lst.se/Default.aspx?waterEUID=SE665108-144093
http://www.viss.lst.se/Default.aspx?waterEUID=SE665635-143799
http://www.viss.lst.se/Waters.aspx?waterEUID=SE665183-143872
http://www.viss.lst.se/Default.aspx?waterEUID=SE665217-143902
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att våtmarkskalkningen i Rönnhöjdsbäckens avrinningsområde har marginell 
betydelse för Silken, så därför har denna åtgärd upphört efter 2016. 

 

Effektuppföljning 

PpID X-koord Y-koord Lokalnamn Provtyp Antal HQ Antal LQ 
Frekvens 

biologi 
Pp122 6654730 1438710 N Nordtjärn  utlo VK-styr 2     
Pp318 6651010 1440660 Nordtjärnsälven Stn 7 VK-mål   1/6   
Pp318 6651010 1440660 Nordtjärnsälven Stn 7 EF-vdr     1/6 
Pp117 6651600 1440020 Nordtjärnsälven-kvarnen VK-mål 6     
Pp121 6653340 1439120 S Nordtjärnen  utlo VK-styr 2     
Pp427 6650750 1438200 Silken FK-sjö     1/6 
Pp118 6651830 1438720 Silken  utlo VK-mål 2     

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Pp118, Silken utlo 

 

Silken överkalkas 
något till förmån 
för Nordtjärns-
älven och värdena 
på pH och alka-

linitet är något högre än vad 
de behöver vara. 

Pp117, Nordtjärnsälven-kvarnen 

 

Vid tre tillfällen 
under den senaste 
femårsperioden 
har pH-målet 
underskridits. 

Detta var i november 2014 
(5,5), juni 2015 (5,56) och 
april 2018 (5,5). 
Underskridandena berodde 
främst på lågt tillskott av 
alkalinitet från kalkningarna 
(ca 0,02 mekv/l). 
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Pp117, Nordtjärnsälven-kvarnen 

 

Den lägsta okalkade 
alkaliniteten infaller 
vid uppgående 
flöden främst på 
våren. Lägsta 

tillskott av alkalintet noteras 
vid vårflod, vilket sannolikt 
beror på isepisoder i Silken. 
Undantaget är att det var låg 
alkalinitet hösten 2014, vilket 
troligen berodde på ett 
ovanligt stort flöde för 
årstiden. 23 st Okalkad 2014-
2018 är medelvärde från 12 
st utförda Ca-, Mg-analyser 
som utförts 2014-2018. 

 
 

Pp117, Nordtjärnsälven-kvarnen

 
Det högsta flödet modellerades till 4,84 m3/s 22 april 2018 och det högsta provflödet är på 2,77 
m3/s (17 april 2018). De noterade tre tillfällena med underskridet pH-mål (röda punkter) är vid 
två tillfälen vid >50% av MHQ. Vid det högsta provflödet 17 april 2018 var pH 5,5 och 
alkaliniteten 0,01 mekv/l, vilket är ett av tre av de lägsta uppmätta värdena under perioden 
2014-2018. 
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Pp117, Nordtjärnsälven-kvarnen

 
De kraftigaste flödesökningarna uppgick till ungefär 0,8 m3/s från ett dygn till nästa, vilket 
noterades oktober 2014, juli 2015 och april 2018. Den största flödesökningarna som provtagits 
var på 0,58 m3/s från 4 november 2014. Detta provet är också ett av tre med lägsta 
registrerade pH (5,5) och lägst beräknad pHokalk (cirka 5,2) under perioden 2014-2018. 

 

 
  Öringbeståndet genom elfiske visar en positiv utveckling från den senaste undersökningen 
2016. De tätheter av 0+ och >0+ som registrerats 2016 är högre än tidigare. Visserligen är de tre 

provfiskena före 2013 utförda på andra lokaler. Även elritsa och stensimpa fångades 2016, vilka även 
noterades vid de tidigare provfiskena. Från det senaste fisket bedöms status som God med hänsyn till 
fisksamhället. 
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Sammanställning av biologiska undersökningar 
Objektnamn Fisk Bottenfauna Flodpärl-

mussla Kiselalger Sammanvägd 
bedömning 

Nordtjärnsälven God Otillfredsställande  -   -  God 

Bottenfaunaundersökningar från 2007 (Pp405) visar Otillfredsställande status 
enligt då gällande bedömningsgrunder. Bottenfaunaundersökning har utförts i 
Silksbäcken 1994 och 2000 Vid båda tillfällena påträffades bottenfaunaindika-
torerna Baetis rhodani, Baetis exkl. B. Rhodani och Centroptilum. 

Kräftprovfiske har utförts i Silken 1979 med 155 mjärdar. Totalt fångades 69 
flodkräftor, vilka 41 % var hanar och 59 % honor. Medellängden var 10 cm. 
Kräftprovfiske har utförts i Silken 1982 med 200 mjärdar. Totalt fångades 12 
flodkräftor, vilka 58 % var hanar och 42 % honor. Medellängden var 8 cm. 

Biologiska restaureringsåtgärder m.m. 
2008 genomfördes utbyte av vägtrumma till valvbåge i Silsbäcken. Lekbottnar 
behöver förstärkas på vissa områden i Nordtjärnsälven. 
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Norra Hörken 

 
Åtgärdsområdets ID: 122896atgomr 
Huvudman: Ljusnarsbergs kommun 
Kalkstart (kalkpåverkat): 1983 
Huvudflodområde (SMHI-nr): Norrström (61) 

Kommun: Ljusnarsberg 
Åtgärdsområdets areal: 9 247 ha 
Status: Avslutat 
Bidragsprocent: 85 %. 

Beskrivning 
Åtgärdsområdet omfattar N Hörkens avrinningsområde som är 92,47 km². 
Norra Hörken tillförs vatten från en mängd mindre vattendrag, där de största är 
Hundtjärnsbäcken och Bränntjärnsälven i NV och Kyrkviksbäcken i NO. Norra 
Hörken har sitt utflöde i den 12 km långa Hörksälven. Norra Hörken är yt-
vattentäkt. Innan kalkningarna startade 1983 i Norra Hörken och 1985 i de 
uppströms större sjöarna var Norra Hörken svagt försurad med pH-värden 
omkring 6,0 och de övriga sjöarna försurade med pH-värden 5,5 – 6,0. Motivet 
är att bevara mört- och öringbeståndet i Norra Hörken. Tidigare kalkningar har 
utförts i sjöarna samt på våtmarker. Sjöarna är upplåtna för fritidsfiske och för-
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valtas av Norra Hörkens fiskevårdsområde. Kalkningen har avslutats i 
åtgärdsområdet p.g.a. pH > 6,5 och alkalinitet ca 0,1 mekv/l under många år i 
både mål- och styrpunkter. Senaste och enda kalkningen i Norra Hörken ut-
fördes 1983. Norra Hörken omges huvudsakligen av metavulkaniter. Kring 
södra delen av sjön samt mellan sjön och Södra Hörken finns ett område med 
urgranit. Norr om Norra Hörken finns ett område med yngre graniter. Berg-
grunden överlagras av morän. Moränen är för det mesta sandig-moig men stora 
områden är också täckta av blockrik typ. Här och där överlagras moränen av ett 
tunt lager av mosstorv. Nordligaste delen av sjön omges av isälvsmaterial 
(sand, grus och silt). Stränderna är mestadels steniga-blockiga men i norr finns 
relativt omfattande sandstränder. Även en hel del sumpstränder finns kring 
sjön. Omgivningarna kring Norra Hörken domineras av barrskog med inslag av 
moss- och myrmarker. Vid Stora Sten finns ett mindre område med åkermark. 
Relativt gles bebyggelse, främst i form av fritidsbostäder, finns spridd runt 
stränderna. 

Vattenförekomster och/eller övrigt vatten 
Matterabäcken/Hundtjärnsbäcken 
Norra Hörken 
 

Målområden - bakgrundsdata 

ID Målområde Sjö/vdr 
Areal (ha) 

Längd 
(km) 

Areal 
avr.omr 

(ha) 

pH-
mål 
pH 

Motiv 
för pH-
mål 6,0 

Mo092 NORRA HÖRKEN Sjö 1249 9247 6,0 Mö 
 

Målpunkter - försurningsstatus 

ID Målpunkt Sjö/ 
vdr 

Lägsta 
pHokalk 
SLU 

Lägsta 
pHokalk Lst 

ΔpH 
SLU 

ΔpH 
Lst 

Oorganiskt 
Al, µg/l 

Pp123 NORRA HÖRKEN sjö 6,39  6,20 0,18 0,2–0,4 <25 
∆pH visar att sjön inte är behov av kalkning. Oorganisk aluminium bedöms 
som <50 µg/l i sjön. 

Kalkningsplanering (ton/år) 
  Spridda kalkmängder Planerade kalkmängder 
KalkID X-koord Y-koord Namn 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Metod Medel 
Ko182 6665070 1446420 BRÄNNTJÄRNEN 0 0 0 0 0 0 0 FLYG KM 
Ko178 6662510 1444970 HUNDTJÄRNEN 0 0 0 0 0 0 0 FLYG KM 
Ko180 6661520 1443810 HÖRKSTJÄRNEN 0 0 0 0 0 0 0 FLYG KM 
Ko179 6662070 1444020 KUJKALAMM 0 0 0 0 0 0 0 FLYG KM 
Ko176 6663830 1445090 LAMMITJÄRNEN 0 0 0 0 0 0 0 FLYG KM 
Ko507 6657550 1450800 N Hörken-Våtm. 0 0 0 0 0 0 0 FLYG KM 
Ko175 6657550 1450800 NORRA HÖRKEN 0 0 0 0 0 0 0 BÅT KM 
Ko181 6661200 1443700 OMPILAMM 0 0 0 0 0 0 0 FLYG KM 
Ko177 6664790 1443780 SVARTTJÄRNEN 0 0 0 0 0 0 0 FLYG KM 
      Totalt 0 0 0 0 0 0 0     

Kalkning har inte utförts sedan 2007 i åtgärdsområdet och planeras inte utföras 
i framtiden. 

 

http://www.viss.lst.se/Waters.aspx?waterEUID=SE666367-144331
http://www.viss.lst.se/Waters.aspx?waterEUID=SE665755-145080
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Effektuppföljning 

PpID X-koord Y-koord Lokalnamn Provtyp Antal HQ Antal LQ 
Frekvens 

biologi 
Pp356 6662550 1445100 Hundtjärnsbäcken elfiske PV-vdr     1/6 
Pp127 6663830 1445090 Lammitjärnen  utlo VK-styr 0     
Pp432 6662580 1445540 Lammitjärnsbäcken FM-vdr     1/6 
Pp125 6662580 1446290 Lertjärn  utlo VK-styr 0     
Pp123 6657550 1450800 N Hörken  utlo VK-mål 0     
Pp124 6659450 1450350 N Hörken6010  östr VK-mål   1   

De sex undersökningar som genomförts i Norra Hörken under 2013-2018 visar 
att pH varit lägst 6,6 och medelvärde för alkalinitet 0,10 mekv/l. 

Biologiska undersökningar 
Mätningar i Norra Hörken av klorofyll-a finns bl.a. från åren 2013-2017 och 
bedöms som Hög status enligt gällande bedömningsgrunder. Mätningar saknas 
för Gonyostomum, vilket dock antas < 5 % av totalbiomassan. Växtplankton 
bedöms som God status. Dock så saknas total växtplanktonanalys från de år 
som klorofyll a undersökts. 
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Rammsjön 

 
Åtgärdsområdets ID: 122266atgomr 
Huvudman: Örebro kommun 
Kalkstart (kalkpåverkat): 1981 
Huvudflodområde (SMHI-nr): Norrström (61) 

Kommun: Örebro kommun 
Åtgärdsområdets areal: 958 ha 
Status: Aktivt 
Bidragsprocent: 85 %. 

Beskrivning 
Åtgärdsområdet omfattar Rammsjöns avrinningsområde som är 9,58 km². 
Rammsjön avrinner via Lerkesån till Norasjön. Innan kalkningarna startade 
1981 var sjöarna kraftigt försurade med varierade pH-värden mellan 4,6 – 5,2. 
Motivet är att bevara mörtbeståndet i Rammsjön samt att bevara faunan för 
fritidsfisket i sjöarna. Flodpärlmussla förekommer nedströms i den ej försurade 
Lerkesån. Tidigare kalkningar har endast utförts i sjöarna. Rammsjön är upp-
låten för fritidsfiske och förvaltas av Kedjeåsens Fisk AB. Långtjärn förvaltas 
av Sveaskog. Rammsjön gödslades kontinuerligt under vegetationsperioderna 
åren 1981 – 1986 med varierande givor av oorganiskt kväve och fosfor. 
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Vattenförekomster och/eller övrigt vatten 
Rammsjön 
Smygarebäcken 
 

Målområden - bakgrundsdata 

ID Målområde Sjö/vdr 
Areal (ha) 

Längd 
(km) 

Areal 
avr.omr 

(ha) 

pH-
mål 
pH 

Motiv 
för pH-
mål 6,0 

Mo074 LÅNGTJÄRN Sjö 7 185 5,6 Ej 
Mo073 RAMMSJÖN Sjö 96 905 6,0 Mö 

 

Målpunkter - försurningsstatus 

ID Målpunkt Sjö/ 
vdr 

Lägsta 
pHokalk 
SLU 

Lägsta 
pHokalk Lst 

ΔpH 
SLU 

ΔpH 
Lst 

Oorganiskt 
Al, µg/l 

Pp100 LÅNGTJÄRN sjö 4,79  4,90 0,95 0,4–0,6 0–12 
Pp099 RAMMSJÖN sjö 4,89  5,20 0,95 0,4–0,6 <25 

∆pH visar att sjöarna är i behov av kalkning. Oorganisk aluminium är enligt 
mätningar i Långtjärn och bedöms som <50 µg/l i Rammsjön. 

Kalkningsplanering (ton/år) 
  Spridda kalkmängder Planerade kalkmängder 
KalkID X-koord Y-koord Namn 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Metod Medel 
Ko155 6590000 1455560 LÅNGTJÄRN 7,0 7,7 7,7 7,7 7,8 7,0 7,0 FLYG KM 
Ko154 6592600 1455730 RAMMSJÖN 20,7 19,9 20,0 20,0 19,5 20,0 20,0 BÅT KM 
    27,7 27,6 27,7 27,7 27,3 27,0 27,0   

Kalkdosen har varit oförändrad under senare år. Inga planer finns att förändra 
tidigare kalkdos. 

Effektuppföljning 

PpID X-koord Y-koord Lokalnamn Provtyp Antal HQ Antal LQ 
Frekvens 

biologi 
Pp100 6590000 1455560 Långtjärn268  utlo VK-mål 2     
Pp342 6591285 1455915 Rammsjön  mitt VK-mål   1/6   
Pp099 6592600 1455730 Rammsjön  utlo VK-mål 2     

 
Pp100, Långtjärn268 utlo 

 

Vid tre tillfällen 
under den senaste 
femårsperioden 
har pH-målet 
underskridits. 

Detta var i april 2014 (5,3), 
maj 2015 (5,5) och 
november 2017 (5,5). 

 

http://www.viss.lst.se/Waters.aspx?waterEUID=SE659260-145573
http://www.viss.lst.se/Waters.aspx?waterEUID=SE659538-145458
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Pp099, Rammsjön utlo 

 

Rammsjön har inte 
vid något tillfälle 
underskridit pH-
målet och 
värdena på pH 

och alkalinitet är något 
högre än vad de behöver 
vara. 

 

Biologiska undersökningar 
Mätningar i Rammsjön 2008 av växtplankton och bedöms som Hög status på 
grund av att både Näringspåverkan och Artantal visar Hög status. 

Biologiska restaureringsåtgärder m.m. 
I Rammsjön 1981-04-29 utsattes ca 1 100 st könsmogna mörtar. 1982-04-30 
utsattes ca 3 000 st könsmogna mörtar. Vid båda tillfällen hämtades mörtarna 
från Hjälmaren. Under sommarmånaderna 1981-1986 gödslades Rammsjön 
kontinuerligt med varierande givor av kväve och fosfor. 
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Restaån 

 
Åtgärdsområdets ID: 122185atgomr 
Huvudman: Lindesbergs kommun 
Kalkstart (kalkpåverkat): 1981 
Huvudflodområde (SMHI-nr): Norrström (61) 

Kommun: Lindesberg 
Åtgärdsområdets areal: 3 458 ha 
Status: Aktivt 
Bidragsprocent: 85 %. 

Beskrivning 
Åtgärdsområdet omfattar Restaåns avrinningsområde som är 34,58 km². Innan 
kalkningarna startade 1981 var sjöarna försurade med pH-värden 5,0 –5,5. 
Motiven är att bevara flodkräftbeståndet i Restaån, mörtbeståndet i Ösaren samt 
är att bevara faunan för fritidsfisket i sjöarna. Motivet är att bevara flodkräft-
beståndet i Restaån har reviderats, p.g.a. att signalkräfta påträffats 2013. 
Tidigare kalkningar har endast utförts i sjöarna. De flesta sjöarna är upplåtna 
för fritidsfiske. Dammsjön, Smedsjön och Ösaren förvaltas av Ramsbergs fiske-
vårdsområde. Det har varit Vilande kalkning sedan 2011 i de östra sjöarna 
som avrinner till Restaån. 
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Vattenförekomster och/eller övrigt vatten 
Ösaren 
Dammsjön 
Restaån, Ösaren till inloppet i Glien 
 

Målområden - bakgrundsdata 

ID Målområde Sjö/vdr 
Areal (ha) 

Längd 
(km) 

Areal 
avr.omr 

(ha) 

pH-
mål 
pH 

Motiv 
för pH-
mål 6,0 

Mo056 DAMMSJÖN Sjö 11 1975 5,6 Ej 
Mo055 Restaån Vdr 1 3458 6,0 Ej 
Mo057 ÖSAREN Sjö 69 325 6,0 Mö 

 

Målpunkter - försurningsstatus 

ID Målpunkt Sjö/ 
vdr 

Lägsta 
pHokalk 
SLU 

Lägsta 
pHokalk Lst 

ΔpH 
SLU 

ΔpH 
Lst 

Oorganiskt 
Al, µg/l 

Pp079 DAMMSJÖN sjö 6,31  5,80 0,08 0,2–0,4 0–10 
Pp077 Restaån vdr 6,05  5,80 0,26 0,2–0,4 <25 [4] 
Pp080 ÖSAREN sjö 6,45  5,40 0,28 0,4–0,6 <25 

Restaån och Dammsjön har ∆pH som visar att de kan vara vilande från kalk-
ning. ∆pH för Ösaren, enligt Länsstyrelsen, visar att sjön fortfarande är i behov 
av kalkning. Oorganisk aluminium är enligt mätningar i Dammsjön och bedöms 
som <50 µg/l i övriga målobjekt. Värde inom hakparentes är modellberäknat 
enligt SLU. 

Kalkningsplanering (ton/år) 
  Spridda kalkmängder Planerade kalkmängder 
KalkID X-koord Y-koord Namn 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Metod Medel 
Ko121 6625630 1470420 SMEDSJÖN 7,7 7,7 7,0 7,7 6,2 7,0 7,0 FLYG KM 
Ko122 6626610 1468750 ÖSAREN 24,6 24,0 24,1 24,0 24,0 24,0 24,0 BÅT KM 
   Totalt 32,3 31,7 31,1 31,7 30,2 31,0 31,0   

Kalkdosen har varit oförändrad under senare år. Inga planer finns att förändra 
tidigare kalkdos. 

Effektuppföljning 

PpID X-koord Y-koord Lokalnamn Provtyp Antal HQ Antal LQ 
Frekvens 

biologi 
Pp078 6624960 1474150 Botjärnen  utlo VK-styr 0     
Pp079 6625960 1471930 Dammsjön194  utlo VK-mål 2     
Pp077 6626200 1472250 Restaån  utlo VK-mål 6     
Pp080 6626610 1468750 Ösaren  utlo VK-mål 2     

https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA23235035
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA83120493
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA64207667
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Pp079, Dammsjön194 utlo 

 

 Dammsjön har 
inte vid något 
tillfälle underskridit 
pH-målet och 
värdena på pH 

och alkalinitet är högre än 
vad de behöver vara. 

 
 

Pp080, Ösaren utlo 

 

Ösaren har inte vid 
något tillfälle 
underskridit pH-
målet och värdena 
på pH och 

alkalinitet är något högre än 
vad de behöver vara. 

 
Pp077, Restaån utlo 

 

Restaån har inte 
vid något tillfälle 
underskridit pH-
målet och 
värdena på pH 

och alkalinitet är något 
högre än vad de behöver 
vara. 
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Pp077, Restaån  utlo

 
Det högsta flödet modellerades till 8,2 m3/s 25 april 2018 och det högsta provflödet är på 7,5 
m3/s (22 april 2018). Antal prov vid >50 % av MHQ är 5 st. Inget provtillfälle finns med 
underskridet pH-mål. Vid det högsta provflödet 22 april 2018 var alkaliniteten 0,08 mekv/l och 
pH 6,2, vilket är ett av de tre det lägsta pH-värdena samt är ungefär 0,3 enheter lägre som 
pH-medelvärdet under perioden 2014-2018. 
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Pp077, Restaån  utlo 

 

Det lägsta okalkade 
alkaliniteten infaller 
den 16 mars 2015 
(pH 6,2) då flödet 
var >50 % av 

MHQ, men att det var svag 
flödesförändring. Skillnaden 
med Okalkad och Tillskott är 
små, troligen beronde på låg 
kalkdos uppströms för att 
Restaån bedöms som vilande 
sedan många år. Okalkad 
2015-2017 är medelvärde 
från utförda Ca-, Mg-analyser 
som utförts 2014 och 2018. 
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Pp077, Restaån  utlo

 
Den kraftigaste flödesökningen uppgick till ungefär 0,95 m3/s från ett dygn till nästa, vilket 
noterades april 2018. Antal prov vid >20 % av max flödesökning är 1 st. Den största flödes-
ökningen som provtagits var på 0,85 m3/s från 22 april 2018. Detta provet är också ett av tre 
med lägsta registrerade pH (6,2) under perioden 2014-2018. pHokalk har beräknats vid ett 
tillfällle ca 6,2. 

 

 

 
Mörtkontrollfiske 

Nät med maskstorlek 
16 mm sträckt maska 
har använts vid fisket. 

Ösaren fiskades med 
tre nät. Vid fisket 
fångades 6 mörtar samt 
37 abborrar. 

 

Sammanställning av biologiska undersökningar 
Objektnamn Fisk Botten-

fauna 
Flodpärl-
mussla Kiselalger Sammanvägd 

bedömning 

Restaån Otillfredsställande God  -   -  Otillfredsställande 

Fiskfaunans status bedöms enligt VIX som Måttlig, men eftersom ingen flod-
kräfta fångades samt att signalkräfta fångades som bedöms status som 
Otillfredsställande, därför att det biologiska målet är flodkräfta i vattendraget. 
Bedömningen baseras på ett elfiske 2013. Vid elfiske fångades 10 lakar, 1 
gädda och 1 signalkräfta. Restaån ligger bland bebyggelse och lokalen 
domineras av fontinalis och slagg. Enligt de närboende har det aldrig fångats 
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någon öring i ån här. Kanske också den stora mängden lake begränsar före-
komsten av övriga arter. 

Bottenfaunaundersökningen från 2018 bedöms som God status. 

Biologiska restaureringsåtgärder m.m. 
Någon biologisk återställning har inte utförts och något behov för detta är inte 
känt för närvarande. 
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Sandån 

 
Åtgärdsområdets ID: 122182atgomr 
Huvudman: Lindesbergs kommun 
Kalkstart (kalkpåverkat): 1979 
Huvudflodområde (SMHI-nr): Norrström (61) 

Kommun: Lindesberg 
Åtgärdsområdets areal: 5 154 ha 
Status: Aktivt 
Bidragsprocent: 85 %. 

Beskrivning 
Åtgärdsområdet omfattar Sandåns avrinningsområde som är 51,54 km². Den ca 
13 km långa Sandån avrinner till Glien. Innan kalkningarna startade 1979 var 
ån och källsjöarna försurade med varierade pH-värden mellan 5,0 – 6,0. 
Motivet är att bevara flodkräft-, elritse- och öringbeståndet i Sandån samt 
mörtbeståndet i Hällsjön och Stora Sångaren. Stora Sångaren och Lilla 
Sångaren är belägna i Smedjebackens kommun. Fiskeklubben skogsöringen 
arrenderar Laxtjärn. Övriga sjöar och Sandån är upplåtna för fritidsfiske och 
förvaltas av Sveaskog. 
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Vattenförekomster och/eller övrigt vatten 
Sandån mellan Stora/Lilla Sångaren och Glien 
 

Målområden - bakgrundsdata 

ID Målområde Sjö/vdr 
Areal (ha) 

Längd 
(km) 

Areal 
avr.omr 

(ha) 

pH-
mål 
pH 

Motiv 
för pH-
mål 6,0 

Mo097 HÄLLSJÖN Sjö 31 630 6,0 Mö 
Mo096 Sandån Vdr 13 5154 5,6 Ej 
Mo098 STORA SÅNGAREN Sjö 77 685 6,0 Mö 

 

Stora Sångaren har ett ∆pH som visar att sjön eventuellt skulle kunna vara 
vilande från kalkning. För att säkerställa att Sandån uppnår sitt pH-mål bedöms 
dock att kalkning behöver fortsätta i den uppströms belägna Stora Sångaren. 
Oorganisk aluminium bedöms som <50 µg/l i målobjekten. Värde inom 
hakparentes är modellberäknat enligt SLU. 

Kalkningsplanering (ton/år) 
  Spridda kalkmängder Planerade kalkmängder 
KalkID X-koord Y-koord Namn 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Metod Medel 
Ko189 6641100 1474870 GRÄSTJÄRNEN 2,9 2,9 3,1 3,1 2,9 2,8 2,8 FLYG KM 
Ko187 6639480 1475700 HÄLLSJÖN 20,3 20,8 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 BÅT KM 
Ko186 6637200 1474260 LAXTJÄRNEN 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 FLYG KM 
Ko518 6637605 1473565 Mänttorpsbäcken1 0,6 0,6 0,0 0,6 0,6 0,7 0,7 FLYG GK 
Ko518 6637710 1473365 Mänttorpsbäcken2 1,2 0,6 0,0 1,2 1,3 1,4 1,4 FLYG GK 
Ko518 6637670 1473135 Mänttorpsbäcken3 0,6 0,6 0,0 0,6 0,6 0,7 0,7 FLYG GK 
Ko518 6638040 1472791 Mänttorpsbäcken4 0,6 1,2 0,0 0,6 0,6 0,7 0,7 FLYG GK 
Ko188 6640380 1475150 ORRTJÄRNEN 9,4 9,4 9,2 9,2 9,6 9,1 9,1 FLYG KM 
Ko190 6639990 1476200 STORA SÅNGAREN 28,3 28,3 28,2 28,5 28,0 28,0 28,0 BÅT KM 
   Totalt 53,9 64,4 64,6 64,8 64,6 64,4 64,4   

Kalkdosen har varit oförändrad i de större sjöarna och tjärnarna under senare år. 
Inga planer finns att förändra tidigare kalkdos i dessa objekt. Dock så får fram-
tida vattenkemi styra kalkdos i Laxtjärn och dess våtmarker uppströms tjärnen. 

Effektuppföljning 

PpID X-koord Y-koord Lokalnamn Provtyp Antal HQ Antal LQ 
Frekvens 

biologi 
Pp134 6639480 1475700 Hällsjön240  utlo VK-mål 2     
Pp431 6637200 1474260 Laxtjärn238  utlo VK-styr 2     
Pp387 6637290 1474010 Mänttorpsbäcken  utlo VK-styr 2     
Pp132 6630190 1475330 Sandån  utlo VK-mål 6     
Pp133 6632650 1474950 Sandån elfiske EF-vdr     1/6 
Pp135 6639990 1476200 St Sångaren  utlo VK-mål 2     

 

Målpunkter - försurningsstatus 

ID Målpunkt Sjö/ 
vdr 

Lägsta 
pHokalk 
SLU 

Lägsta 
pHokalk Lst 

ΔpH 
SLU 

ΔpH 
Lst 

Oorganiskt 
Al, µg/l 

Pp134 HÄLLSJÖN sjö 5,15  5,20 0,84 0,4–0,6 <25 
Pp132 Sandån vdr 5,15  5,60 0,84 0,4–0,6 <25 [38] 
Pp133 Sandån elfiske vdr 5,15  5,60 0,84 0,4–0,6 <25 [38] 
Pp135 STORA SÅNGAREN sjö 6,25  5,70 0,27 0,2–0,4 <25 

http://www.viss.lst.se/Waters.aspx?waterEUID=SE663630-147537
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Pp134, Hällsjön240 utlo 

 

 Hällsjön har inte vid 
något tillfälle 
underskridit pH-
målet och värdena 
på pH och 

alkalinitet är högre än vad de 
behöver vara. 

 
 

Pp135, St Sångaren utlo 

 

St Sångaren har 
inte vid något 
tillfälle underskridit 
pH-målet och 
värdena på pH och 

alkalinitet är högre än vad de 
behöver vara. 

 
Pp132, Sandån utlo 

 

Sandån har inte vid 
något mättillfälle 
underskridit pH-
målet. Lägsta 
värde var i 

februari 2015 (pH 5,7).  
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Pp132, Sandån  utlo

 
Det högsta flödet modellerades till 7,15 m3/s 21 april 2018 2018 och det högsta provflödet är 
på 5,58 m3/s (22 april 2018). Antal prov vid >50 % av MHQ är 2 st. Inget provtillfälle finns med 
underskridet pH-mål. Vid det högsta provflödet 22 april 2018 var alkaliniteten 0,09 mekv/l och 
pH 6,2, vilket är en av de lägre pH-värdena samt är ungefär 0,2 enheter lägre som pH-
medelvärdet under perioden 2014-2018. Lägsta pH-värdet (5,7) noterades den 25 februari  

                2015 då flödet var 0,93 m3/s. 
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Flöde Provtagning 50 % av MHQ

Pp132, Sandån  utlo 

 

Det lägsta okalkade 
alkaliniteten infaller 
den 24 feb 2015 
(pH 5,7). Flödet var 
dock inte speciellt 

högt, och det var svag flödes-
förändring. 20 st Okalkad 
2014-2018 är medelvärde 
från 12 st utförda Ca-, Mg-
analyser som utförts 2014-
2018 



 

107 

Pp132, Sandån  utlo

 
Den kraftigaste flödesökningen uppgick till ungefär 1,4 m3/s från ett dygn till nästa, vilket 
noterades oktober 2014. Antal prov vid >20 % av max flödesökning är 1 st. Den största 
flödesökningarna som provtagits var på 0,43 m3/s från 5 maj 2015. Detta prov visade pH 6,0 
och med beräknat pHokalk cirka 5,6. 

 

 
  Vid elfisket fångades 43 öringar, vilket utgör en skattad besättningstäthet av 15 öringar per 
100 m2. Dessutom fångades 16 stensimpor. Vattendragets status bedöms som God med 

hänsyn till fisksamhället. 
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Sammanställning av biologiska undersökningar 
Objektnamn Fisk Botten-

fauna 
Flodpärl-
mussla Kiselalger Sammanvägd 

bedömning 

Sandån God Måttlig  -   -  God 

Den sammanvägda bedömningen gällande bottenfaunaundersökningar från 
2005 och bedömd som Måttlig status. 

Biologiska restaureringsåtgärder m.m. 
Sandån behöver biotopkarteras för att utreda vattendragets behov av åtgärder. I 
princip hela vattensystemet uppströms Gammelbo (vid sjön Glien) förefaller 
vara helt fri från större dammar. Forssträckan mellan Nedre Sandtjärn och 
Nyckelbäcken har spår av flottledsrensning. Denna sträcka kan behöva för-
stärkning av lekgrus och sten. 
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Saxen 

 
Åtgärdsområdets ID: 122343atgomr 
Huvudman: Nora kommun 
Kalkstart (kalkpåverkat): 1982 
Huvudflodområde (SMHI-nr): Norrström (61) 

Kommun: Nora 
Åtgärdsområdets areal: 6 300 ha 
Status: Aktivt 
Bidragsprocent: 85 %. 

Beskrivning 
Åtgärdsområdet omfattar Saxens avrinningsområde som är 63 km². Saxen har 
sitt utflöde i sjön Vikern. Innan kalkningarna startade 1982 var sjöarna och 
Knäppabäcken försurade med varierade pH-värden mellan 5,0 – 6,0. Motivet är 
att bevara mörtbeståndet i Saxen och öringen i Knäppabäcken. Tidigare kalk-
ningar har utförts i sjöarna samt med doserare i Knäppabäcken. Saxen och 
Millsjön är upplåtna för fritidsfiske. Knäppabäcken är inte upplåten för fritids-
fiske. Saxen och Knäppabäcken förvaltas av Saxens fiskevårdsområde. Mill-
sjön förvaltas av Kedjeåsens Fisk AB. Berggrunden kring Saxen består främst 
av sura och intermediära vulkaniska bergarter som delvis är migmatitomvand-
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lade. Södra delen av sjön omges dock av en basisk-ultrabasisk intrusivbergart. I 
Saxens avrinningsområde är morän den dominerande jordarten. Norra delen av 
sjön omges dock av lera-finmo. Nordväst om sjön börjar en ca 5 km lång och 1 
km bred ås av isälvssediment som sträcker sig i nordvästlig riktning. Saxens 
avrinningsområde är huvudsakligen täckt av barrskog med en relativt stor andel 
kalhyggen. Närmast sjön utgörs omgivningarna omväxlande av jordbruksmark, 
barrskog och blandskog. Bebyggelsen kring Saxen är främst knuten till jord-
bruksområdena men i nordväst finns även en del fritidsbebyggelse. Öster om 
Saxen ligger ett förorenat område i form av en gruva med sandmagasin. I 
området, som kallas Rödbergsfältet, har halterna av koppar, men också nickel 
och bly, bedömts vara mycket höga. Spridningsrisken av föroreningarna till 
sjön har bedömts som stora till mycket stora, framförallt från sandmagasinet 
som ligger nära sjön. Det är troligt att Saxens sediment har förhöjda halter av 
de nämnda föroreningarna. 

Vattenförekomster och/eller övrigt vatten 
Hyttbäcken från L Mosjön till inloppet i Saxen 
Saxen 
 

 

Saxen har ett ∆pH som visar att sjön eventuellt skulle kunna vara vilande från 
kalkning. Knäppabäcken har ett ∆pH och oorganiskt Al som tyder på att kalk-
ning behövs. Oorganisk aluminium är enligt mätningar i Knäppabäcken och 
bedöms som <50 µg/l i Saxen. Värde inom hakparentes är modellberäknat 
enligt SLU. 

  

Målområden - bakgrundsdata 

ID Målområde Sjö/vdr 
Areal (ha) 

Längd 
(km) 

Areal 
avr.omr 

(ha) 

pH-
mål 
pH 

Motiv 
för pH-
mål 6,0 

Mo100 Knäppabäcken Vdr 5 2131 5,6 Ej 
Mo099 SAXEN Sjö 174 6300 6,0 Mö 

Målpunkter - försurningsstatus 

ID Målpunkt Sjö/ 
vdr 

Lägsta 
pHokalk 
SLU 

Lägsta 
pHokalk Lst 

ΔpH 
SLU 

ΔpH 
Lst 

Oorganiskt 
Al, µg/l 

Pp137 Knäppabäcken vdr 5,22  5,60 0,23 0,4–0,6 0–50 [36] 
Pp138 Knäppabäcken elfiske vdr 5,22  5,60 0,23 0,4–0,6 0–50 [36] 
Pp136 SAXEN sjö 6,22  5,60 0,08 0,2–0,4 <25 

http://www.viss.lst.se/Waters.aspx?waterEUID=SE659830-144397
http://www.viss.lst.se/Waters.aspx?waterEUID=SE659888-144840
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Kalkningsplanering (ton/år) 
  Spridda kalkmängder Planerade kalkmängder 
KalkID X-koord Y-koord Namn 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Metod Medel 
Ko197 6602640 1442990 DAMMSJÖN 11,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 BÅT KM 
Ko198 6598400 1444050 DAMMSJÖN 32,9 26,4 26,0 26,0 25,8 26,0 26,0 BÅT KM 
Ko195 6601750 1447100 DAMMTJÄRNEN 3,4 3,4 3,5 3,5 3,4 3,5 3,5 FLYG KM 
Ko516     Knäppabäcken13 0,0 10,8 0,0 10,7 0,0 10,5 0,0 FLYG GK 
Ko516     Knäppabäcken8 0,0 3,6 0,0 3,6 0,0 3,5 0,0 FLYG GK 
Ko516     Knäppabäcken9 0,0 10,3 0,0 10,2 0,0 9,8 0,0 FLYG GK 
Ko199 6597560 1443390 MILLSJÖN 27,5 27,0 27,1 27,5 26,2 27,0 27,0 BÅT KM 
Ko192 6598880 1448400 SAXEN 0 0 0 0 0 0 0 BÅT KM 
Ko193 6603370 1448870 STENDAMMEN 2,0 2,0 2,0 2,0 2,1 2,1 2,1 FLYG KM 
Ko513 6604180 1442700 STORA HÄLLTJÄRNEN 6,9 7,7 7,7 7,7 7,0 7,0 7,0 FLYG KM 
Ko200 6596630 1443310 STORA MOSJÖN 13,8 13,8 13,8 13,8 14,0 14,0 14,0 FLYG KM 
Ko194 6604020 1448800 SVARTTJÄRNEN 0,7 0,7 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 FLYG KM 
   Totalt 98,2 122,7 97,7 122,6 96,2 121,1 97,3   

Direktkalkning i Saxen föreslås vara vilande tills vidare. Senaste kalkning i 
Saxen utfördes 2011. Våtmarkskalkning påbörjade 2013. Annars så har kalk-
dosen varit oförändrad i sjöarna och tjärnarna under senare år. Inga planer finns 
att förändra tidigare kalkdos i dessa objekt. Kalkdoseraren i Knäppabäcken 
avställd fr.o.m. 2009 och avvecklad 2018. 

Effektuppföljning 

PpID X-koord Y-koord Lokalnamn Provtyp Antal HQ Antal LQ 
Frekvens 

biologi 
Pp312 6602423 1442910 Dalskogsbäcken VK-styr 6     
Pp139 6602640 1442990 Dammsjön354  utlo VK-styr 6     
Pp140 6598400 1444050 Dammsjön357  utlo VK-styr 2     
Pp343 6599450 1444821 Hyttbäcken-Västgöthyttan PV-vdr     1/6 
Pp138 6600500 1445000 Knäppabäcken elfiske EF-vdr     1/6 

Pp311 6602416 1442932 
Knäppabäcken uppstr 
Kdos VK-styr 6     

Pp137 6600936 1444609 
Knäppabäcken-
kraftledning VK-mål 6     

Pp136 6598880 1448400 Saxen  utlo VK-mål 2     
Pp344 6599735 1447970 Saxen343  östr VK-mål   1/6   

 
Pp136, Saxen utlo 

 

Saxen har inte vid 
något tillfälle 
underskridit pH-
målet och 
värdena på pH 

och alkalinitet är något 
högre än vad de behöver 
vara. 

 
  



 

112 

 

 
Pp137, Knäppabäcken-kraftledning 

 

De lägsta okalkade 
tillfällena med 
alkaliniteten infaller 
bl.a. vid de tre 
mätningarna då 

pH-målet underskreds, 
februari 2016 (5,5) och två 
tillfällen i april 2018 (5,5 resp. 
5,4). Tillskottet har varit lågt. 
24 st Okalkad 2014-2018 är 
medelvärde från 9 st utförda 
Ca-, Mg-analyser som utförts 
2014-2018. 

 
Pp137, Knäppabäcken-kraftledning 

 
Det högsta flödet modellerades till 4,97 m3/s 15 april 2018 och det högsta provflödet är på 4,22 
m3/s (17 april 2018). De noterade tre tillfällena med underskridet pH-mål (röda punkter) är vid 
två tillfälen vid >50% av MHQ. Vid det högsta provflödet 17 april 2018 var pH 5,4 och 
alkaliniteten 0,01 mekv/l, vilket är det lägsta uppmätta värdet under perioden 2014-2018. Vid 
det näst högsta provflödet 10 april 2018 var pH 5,5. 
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Pp137, Knäppabäcken-kraftledning 

 

Vid tre tillfällen 
under den senaste 
femårsperioden 
har pH-målet 
underskridits. 

Detta var i februari 2016 
(5,5), april 2018 (5,5) och 
ytterligare vid ett mättillfälle i 
april 2018 (5,4). 
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Pp137, Knäppabäcken-kraftledning 

 
Den kraftigaste flödesökningen uppgick till ungefär 2,2 m3/s från ett dygn till nästa, vilket 
noterades april 2014. Den största flödesökningarna som provtagits var på 1,4 m3/s från 8 maj 
2014. Detta prov visade pH 5,7 och med beräknat pHokalk cirka 5,9. 

 

 
  Vid elfisket 2014 fångades 19 öringar, vilket utgör en skattad besättningstäthet av 10 öringar 
per 100 m2. Dessutom fångades 50 stensimpor, 4 signalkräftor, 3 nejonögon och 1 gädda. 

Vattendragets status bedöms som God sedan 1990 med hänsyn till fisksamhället. 
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Mörtkontrollfiske 

Saxen fiskades med 
fem nät med mask-
storlek 16 mm sträckt 
maska. Vid fisket fång-
ades 35 mörtar samt 33 
abborrar 19 benlöjor 
och 55 gersar. 

Sammanställning av biologiska undersökningar 
Objektnamn Fisk Botten-

fauna 
Flodpärl-
mussla Kiselalger Sammanvägd 

bedömning 

Knäppabäcken God God  -   -  God 

Bottenfaunaundersökningar från 2008 visar Måttlig status enligt då gällande 
bedömningsgrunder, men diversiteten var hög och relativt försurningskänsliga 
skalbaggar och musslor hittades i proverna, så därför expertbedöms botten-
faunan som God.  

Biologiska restaureringsåtgärder m.m. 
Utplantering av öring (yngel) har utförts 1990-talet i Knäppabäcken. I Knäppa-
bäcken har under 2018 en damm (vandringshinder) för en f.d. kalkdoserare 
ersatts av en fors. Det finns i dagsläget inget känt åtgärdsbehov i området. Det 
är angeläget att biotopkartera vattendragen för att få information om eventuellt 
åtgärdsbehov. 
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Stora Aspasjön 

 
Åtgärdsområdets ID: 122601atgomr 
Huvudman: Lindesbergs kommun 
Kalkstart (kalkpåverkat): 1983 
Huvudflodområde (SMHI-nr): Norrström (61) 

Kommun: Lindesberg 
Åtgärdsområdets areal: 5 644 ha 
Status: Avslutat 
Bidragsprocent: 85 %. 

Beskrivning 
Åtgärdsområdet omfattar Stora Aspasjöns avrinningsområde som är 56,44 km2. 
Innan kalkningarna startade 1983 var sjöarna försurade med pH-värden 5,5 –
6,0. Motivet är att bevara mörtbeståndet i Stora Aspasjön och Kvavsjön. Från 
1972 finns noteringar om sparsamt med öring i Mjugsjöbäcken. Sjöarna är inte 
upplåtna för fritidsfiske. Avslutat kalkning föreslås före hela åtgärdsom-
rådet p.g.a. tillfredsställande vattenkemi under senare år. Senaste kalkning 
utfördes 2005 i åtgärdsområdet. 
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Vattenförekomster och/eller övrigt vatten 
Albäcksån 
 

Målområden - bakgrundsdata 

ID Målområde Sjö/vdr 
Areal (ha) 

Längd 
(km) 

Areal 
avr.omr 

(ha) 

pH-
mål 
pH 

Motiv 
för pH-
mål 6,0 

Mo102 KVAVSJÖN Sjö 33 2595 6,0 Mö 
Mo101 STORA ASPASJÖN Sjö 77,1 5644 6,0 Mö 

 

Målpunkter - försurningsstatus 

ID Målpunkt Sjö/ 
vdr 

Lägsta 
pHokalk 
SLU 

Lägsta 
pHokalk Lst 

ΔpH 
SLU 

ΔpH 
Lst 

Oorganiskt 
Al, µg/l 

Pp143 KVAVSJÖN sjö 6,14  5,60 0,28 0,2–0,4 <25 
Pp141 STORA ASPASJÖN sjö 6,32  6,10 0,28 0,2–0,4 <25 

∆pH tyder på vilande eller avslutas från kalkning. Avslutat kalkning föreslås 
före hela åtgärdsområdet p.g.a. tillfredsställande vattenkemi under senare år. 
Oorganisk aluminium bedöms som <50 µg/l i de båda målobjekten. 
 

Kalkningsplanering (ton/år) 
  Spridda kalkmängder Planerade kalkmängder 
KalkID X-koord Y-koord Namn 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Metod Medel 
Ko203 6615470 1471830 KVAVSJÖN 0 0 0 0 0 0 0 BÅT KM 
Ko206 6622300 1468550 Smugen 0 0 0 0 0 0 0 FLYG KM 
Ko202 6614400 1468610 STORA 

ASPASJÖN 
0 0 0 0 0 0 0 BÅT KM 

Ko205 6620940 1467730 STORA 
MJUGSJÖN 

0 0 0 0 0 0 0 FLYG KM 

Ko204 6620730 1472160 TORRSJÖN 0 0 0 0 0 0 0 FLYG KM 
Ko207 6622390 1467050 ÖTJÄRNEN 0 0 0 0 0 0 0 FLYG KM 
      Totalt 0 0 0 0 0 0 0     

Senaste kalkning utfördes 2005 i åtgärdsområdet. 

Effektuppföljning 

PpID X-koord Y-koord Lokalnamn Provtyp Antal HQ Antal LQ 
Frekvens 

biologi 
Pp143 6615470 1471830 Kvavsjön  norr VK-mål 0     
Pp141 6614400 1468610 St Aspasjön  utlo VK-mål 2     

 

http://www.viss.lst.se/Waters.aspx?waterEUID=SE661659-147328
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Pp141, St Aspasjön utlo 

 

 St Aspasjön har 
inte vid något 
tillfälle underskridit 
pH-målet. 
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Stora Avlången 

 
Åtgärdsområdets ID: 125002atgomr 
Huvudman: Ljusnarsbergs kommun 
Kalkstart (kalkpåverkat): 1981 
Huvudflodområde (SMHI-nr): Norrström (61) 

Kommun: Ljusnarsberg 
Åtgärdsområdets areal: 3 306 ha 
Status: Aktivt 
Bidragsprocent: 85 %. 

Beskrivning 
Åtgärdsområdet ingår i Kolbäcksåns vattensystem (125) och omfattar Stora 
Avlångens avrinningsområde som är 33,06 km². Områdets huvudströmriktning 
är norrut. Innan kalkningarna startade 1981 var sjöarna försurade med pH-
värden 5,0 – 5,8. Motivet är att bevara mörtbeståndet i St Avlången och 
Simmelsjön. De flesta sjöarna är upplåtna för fritidsfiske. Förvaltare är 
Avlångens fiskevårdsområde, Stora Avlångens fiskevårdsförening och 
Näcktjärns samfällighetsförvaltning, fiskesektionen. Berggrunden kring Stora 
Avlången består huvudsakligen av yngre granit och pegmatit Morän är den 
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dominerande jordarten i området kring sjön. Omgivningarna kring Stora 
Avlången utgörs av barrskog med inslag av blandskog och myrmarker. 

Vattenförekomster och/eller övrigt vatten 
Haggeån inflöde till Simmelsjön 
Haggeån mellan Simmelsjön och St Avlången 
Simmelsjön 
Stora Avlången 

 

Målområden - bakgrundsdata 

ID Målområde Sjö/vdr 
Areal (ha) 

Längd 
(km) 

Areal 
avr.omr 

(ha) 

pH-
mål 
pH 

Motiv 
för pH-
mål 6,0 

Mo104 SIMMELSJÖN Sjö 129 2019 6,0 Mö 
Mo103 STORA AVLÅNGEN Sjö 296 3306 6,0 Mö 

 

Målpunkter - försurningsstatus 

ID Målpunkt Sjö/ 
vdr 

Lägsta 
pHokalk 
SLU 

Lägsta 
pHokalk Lst 

ΔpH 
SLU 

ΔpH 
Lst 

Oorganiskt 
Al, µg/l 

Pp145 SIMMELSJÖN sjö 5,40  5,40 0,71 0,4–0,6 <25 
Pp144 STORA AVLÅNGEN sjö 6,11  5,50 0,36 0,4–0,6 <25 

Sjöarna har ett ∆pH som visar att kalkningen bör fortsätta. Oorganisk 
aluminium bedöms som <50 µg/l i de båda målobjekten. 

Kalkningsplanering (ton/år) 
  Spridda kalkmängder Planerade kalkmängder 
KalkID X-koord Y-koord Namn 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Metod Medel 
Ko213 6648680 1460400 HEMTJÄRNEN 10,0 10,0 10,1 10,0 10,2 10,5 10,5 FLYG KM 
Ko210 6650000 1462130 LILLA SANDSJÖN 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 BÅT KM 
Ko211 6650730 1462990 NÄCKTJÄRNEN 0,7 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 FLYG KM 
Ko209 6653090 1461900 SIMMELSJÖN 39,7 39,9 40,2 39,8 40,3 40,0 40,0 BÅT KM 
Ko208 6654900 1461590 STORA AVLÅNGEN 21,0 20,7 21,0 20,7 20,0 21,0 21,0 BÅT KM 
   Totalt 77,4 77,3 77,9 77,2 77,2 78,2 78,2   

Kalkdoserna har varit oförändrade under många år och inga planer finns att 
ändra dessa de närmaste åren. 

Effektuppföljning 

PpID X-koord Y-koord Lokalnamn Provtyp Antal HQ Antal LQ 
Frekvens 

biologi 
Pp357 6648680 1460400 Hemtjärnen  utlo PV-vdr     1/6 
Pp358 6650715 1461290 Simmelsjön6  mitt VK-mål   1/6   
Pp145 6653090 1461900 Simmelsjön6  utlo VK-mål 2     
Pp144 6654900 1461590 St Avlången  utlo VK-mål 2     
Pp359 6654155 1462173 St Avlången  väst VK-mål   1/6   

 

http://www.viss.lst.se/Waters.aspx?waterEUID=SE664848-146043
http://www.viss.lst.se/Waters.aspx?waterEUID=SE665322-146192
http://www.viss.lst.se/Waters.aspx?waterEUID=SE665309-146190
http://www.viss.lst.se/Waters.aspx?waterEUID=SE665490-146159
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Pp145, Simmelsjön6 utlo 

 

 Simmelsjön har 
inte vid något 
tillfälle underskridit 
pH-målet. 

 
Pp144, St Avlången utlo 

 

St Avlången har inte 
vid något tillfälle 
underskridit pH-
målet och värdena 
på pH och 

alkalinitet är något högre än 
vad de behöver vara.  
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Mörtkontrollfiske 

Nät med maskstorlek 
16 mm sträckt maska 
har använts vid fisket. 

Simmelsjön fiskades 
med fyra nät. Vid fisket 
fångades 266 mörtar 
samt 195 abborrar. 

 

 

 
Stora Avlången 
fiskades 2005 med fem 
nät och 2007 med åtta 
nät. Vid fisket 2005 
fångades ingen mört, 
men 60 abborrar. 2007 
fångades 80 mörtar 
samt 21 abborrar och 1 
lake. 

Båda sjöarna visar att 
det finns mört som är 
< 10 cm. 
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Stora Bredsjön 

 
Åtgärdsområdets ID: 122536atgomr 
Huvudman: Hällefors kommun 
Kalkstart (kalkpåverkat): 1981 
Huvudflodområde (SMHI-nr): Norrström (61) 

Kommun: Hällefors 
Åtgärdsområdets areal: 4 804 ha 
Status: Aktivt 
Bidragsprocent: 85 %. 

Beskrivning 
Åtgärdsområdet omfattar St Bredsjöns avrinningsområde som är 48,04 km². 
Den största sjön, Gränsjön avvattnas via Gränsjöälven, Myrsjön och Myrsjö-
älven till St Bredsjön. Dammanläggningar finns vid Gränsjöns, Myrsjöns och 
St Bredsjöns utlopp. Innan kalkningarna startade 1981 var sjöarna försurade 
med pH-värden 4,8 – 5,8. Motivet är att bevara öringbeståndet i Gränsjöälven 
och mörtbeståndet i St Bredsjön samt Gränsjön. 1972 fanns ett sparsamt flod-
kräftbestånd i St Bredsjön, men något bestånd finns troligen inte kvar. De flesta 
sjöarna är upplåtna för fritidsfiske. Förvaltare är Hällefors fiskevårdsförening. 
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Vilande kalkning gäller i Stora Bredsjön fr.o.m. 2011. Kalkberäkningarna 
nedan avser endast sjöarna uppströms Stora Bredsjön och Gränsjöälven. 

Vattenförekomster och/eller övrigt vatten 
Gränsjön 
Gränsjöälven/Bornsälven mellan Gränsjön och Stora Grängen 
Svarthavsbäcken 
 

Målområden - bakgrundsdata 

ID Målområde Sjö/vdr 
Areal (ha) 

Längd 
(km) 

Areal 
avr.omr 

(ha) 

pH-
mål 
pH 

Motiv 
för pH-
mål 6,0 

Mo107 GRÄNSJÖN Sjö 374 2706 6,0 Mö 
Mo106 Gränsjöälven Vdr 2,3 2877 5,6 Ej 
Mo105 STORA BREDSJÖN Sjö 63,5 4700 6,0 Mö 

 

Målpunkter - försurningsstatus 

ID Målpunkt Sjö/ 
vdr 

Lägsta 
pHokalk 
SLU 

Lägsta 
pHokalk Lst 

ΔpH 
SLU 

ΔpH 
Lst 

Oorganiskt 
Al, µg/l 

Pp149 GRÄNSJÖN sjö 6,35  5,50 0,24 0,4–0,6 <25 
Pp148 Gränsjöälven vdr 5,99  5,50 0,45 0,4–0,6 <25 [2] 
Pp146 STORA BREDSJÖN sjö 6,32  5,80 0,32 0,2–0,4 <25 

Stora Bredsjön har ett ∆pH som visar att sjön bör kunna vara vilande från kalk-
ning. ∆pH enligt Länsstyrelsen gällande Gränsjön och Gränsjöälven tyder på 
kalkning bör fortsätta. Oorganisk aluminium bedöms som <50 µg/l i de båda 
målobjekten. Värde inom hakparentes är modellberäknat enligt SLU. 

Kalkningsplanering (ton/år) 
  Spridda kalkmängder Planerade kalkmängder 
KalkID X-koord Y-koord Namn 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Metod Medel 
Ko215 6640120 1439360 BJURSJÖN 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 BÅT KM 
Ko217 6645480 1436530 DALKARSJÖN 5,5 6,1 6,1 6,1 6,2 5,6 5,6 FLYG KM 
Ko216 6640130 1438060 GRÄNSJÖN 59,8 59,0 60,0 61,2 59,2 60,0 60,0 BÅT KM 
Ko218 6647380 1438250 SVARTHAVET 6,0 6,0 0,0 11,8 12,0 12,0 12,0 FLYG KM 
   Totalt 78,3 78,1 73,1 86,1 84,4 84,6 84,6   

Kalkdosen i Svarthavet har ökats sedan 2017 för att vattenkemin inte har varit 
tillfredsställande samt att en kiselalgundersökning från 2012 visade att surhets-
indexet ACID var Otillfredsställande status. Resterande objektens kalkdos har 
varit oförändrade senaste åren och föreslås vara de samma under den närmaste 
framtiden. 

  

http://www.viss.lst.se/Waters.aspx?waterEUID=SE664013-143806
http://www.viss.lst.se/Waters.aspx?waterEUID=SE663368-144040
http://www.viss.lst.se/Waters.aspx?waterEUID=SE664662-143729
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Effektuppföljning 

PpID X-koord Y-koord Lokalnamn Provtyp Antal HQ Antal LQ 
Frekvens 

biologi 
Pp147 6640120 1439360 Bjursjön545  utlo VK-styr 2     
Pp151 6645480 1436530 Dalkarlssjön557  utlo VK-styr 2     
Pp149 6640130 1438060 Gränsjön548  utlo VK-mål 2     
Pp150 6640850 1437650 Gränsjön6610  mitt VK-mål   1   
Pp148 6639800 1438350 Gränsjöälven elfiske EF-vdr     1/6 
Pp146 6635340 1439870 St Bredsjön  utlo VK-mål 2     
Pp152 6647380 1438250 Svarthavet  utlo VK-styr 2     
Pp347 6646053 1437111 Svarthavsbäcken  mitt PV-vdr     1/6 

 
Pp149, Gränsjön548 utlo 

 

 Gränsjön har inte 
vid något tillfälle 
underskridit pH-
målet och 
värdena på pH 

och alkalinitet är något 
högre än vad de behöver 
vara. 

 
Pp146, St Bredsjön utlo 

 

St Bredsjön har 
inte vid något 
tillfälle underskridit 
pH-målet och 
värdena på pH 

och alkalinitet är något 
högre än vad de behöver 
vara.  
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Pp148, Gränsjöälven elfiske 

 

Gränsjöälven har 
inte vid något 
tillfälle underskridit 
pH-målet och 
värdena på pH 

och alkalinitet är något 
högre än vad de behöver 
vara. Antalet mätningar är 
dock något för få för att 
utvärderingen ska bli 
tillfredsställande. 

 
Pp148, Gränsjöälven elfiske 

 

Det lägsta okalkade 
alkaliniteten infaller 
när flödet var 
relativt lågt och 
med svag flödes-

förändring, 18 nov 2015 (se 
diagram nedan) under 
undersökningsperioden. 
Varför det var lågt värde vid 
denna mätning är svårt 
förklara. Okalkad 2017 är 
medelvärde från utförda Ca-, 
Mg-analyser som utförts 
2015-2016. 

 
 

Pp148, Gränsjöälven elfiske

 
Det högsta flödet modellerades till 4,8 m3/s 20 april 2018 och det högsta provflödet är på 2,29 
m3/s (7 december 2015). Antal prov vid >50 % av MHQ är 2 st som samtliga var under vintern 
2015/2016. Inget provtillfälle finns med underskridet pH-mål. Vid det högsta provflödet 7 
december 2015 var alkaliniteten 0,07 mekv/l och pH 6,3, vilket är ungefär 0,3 enheter lägre 
som pH-medelvärdet under perioden 2015-2017. 
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Pp148, Gränsjöälven elfiske

 
Den kraftigaste flödesökningen uppgick till ungefär 1,3 m3/s från ett dygn till nästa, vilket 
noterades juli 2014. Antal prov vid >20 % av max flödesökning är 2 st. Den största flödes-
ökningen som provtagits var på 0,47 m3/s från 7 december 2015. Detta prov visade pH 6,3 
och med beräknad pHokalk cirka 6,0. 

 

 
  Vid elfisket fångades 18 öringar, vilket utgör en skattad besättningstäthet av 8 öringar per 
100 m2. Dessutom fångades 1 gädda. Vattendragets status bedöms enligt VIX för samtliga år 

som God med hänsyn till fisksamhället. 
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Mörtkontrollfiske 

Nät med maskstorlek 
16 mm sträckt maska 
har använts vid fisket. 

Gränsjön fiskades med 
fem nät vid de båda 
fiskena. 2004 fångades 
5 mörtar (2 st < 10 cm) 
samt 26 abborrar och 7 
benlöjor. 2014 fångad-
es 5 mörtar 2 st < 10 
cm) samt 39 abborrar 
och 3 benlöjor. 

 

Sammanställning av biologiska undersökningar 
Sammanställning av statusbedömning för biologiska undersökningar: 

Objektnamn Fisk Botten-
fauna 

Flodpärl-
mussla Kiselalger Sammanvägd 

bedömning 

Gränsjöälven God Hög  -   -  God 

Bottenfaunaundersökningar från två olika tillfällen 2011 och ett tillfälle bedöms 
som Hög status. 

Kiselalgundersökning har utförts 2012 i Svarthavsbäcken, där surhetsindexet 
ACID visar Otillfredsställande status. 

Biologiska restaureringsåtgärder m.m. 
Någon biologisk återställning har inte utförts och något behov för detta är inte 
känt för närvarande. 
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Stora Havsjön 

 
Åtgärdsområdets ID: 122746atgomr 
Huvudman: Hällefors kommun 
Kalkstart (kalkpåverkat): 1984 
Huvudflodområde (SMHI-nr): Norrström (61) 

Kommun: Hällefors 
Åtgärdsområdets areal: 1 708 ha 
Status: Aktivt 
Bidragsprocent: 85 %. 

Beskrivning 
Åtgärdsområdet omfattar St Havsjöns avrinningsområde som är 17,08 km². 
St Havsjön har sitt utflöde via Havsjöbäcken i Nittälven. Innan kalkningarna 
startade 1984 var sjöarna kraftigt försurade med pH-värden mellan 4,5 – 5,5. 
Motiven är att bevara mört- och det eventuella sparsamma öringbeståndet i St 
Havsjön. I Nordsjön finns noteringar om ”vitfisk” (troligen mört) från 1972. 
Tidigare kalkningar har utförts i tre sjöar samt med doserare i Vithavsbäcken. 
Sjöarna är upplåtna för fritidsfiske och förvaltas av Hällefors fiskevårds-
förening. 



 

129 

Vattenförekomster och/eller övrigt vatten 
Stora Havsjön 
 

Målområden - bakgrundsdata 

ID Målområde Sjö/vdr 
Areal (ha) 

Längd 
(km) 

Areal 
avr.omr 

(ha) 

pH-
mål 
pH 

Motiv 
för pH-
mål 6,0 

Mo108 STORA HAVSJÖN Sjö 76 1700 6,0 Mö 
 

Målpunkter - försurningsstatus 

ID Målpunkt Sjö/ 
vdr 

Lägsta 
pHokalk 
SLU 

Lägsta 
pHokalk Lst 

ΔpH 
SLU 

ΔpH 
Lst 

Oorganiskt 
Al, µg/l 

Pp153 STORA HAVSJÖN sjö 5,80  5,60 0,5 0,4–0,6 <50 
Stora Havsjön har ett ∆pH som visar att sjön är i behov av kalkning. Oorganisk 
aluminium bedöms som <50 µg/l. 

Kalkningsplanering (ton/år) 
  Spridda kalkmängder Planerade kalkmängder 
KalkID X-koord Y-koord Namn 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Metod Medel 
Ko220 6644370 1440550 NORDSJÖN 31,4 32,1 32,1 32,1 31,2 32,0 32,0 FLYG KM 
Ko222 6647010 1439510 VITHAVET 6,9 7,7 6,1 6,5 6,8 7,0 7,0 FLYG KM 
   Totalt 38,3 39,8 38,2 38,6 38,0 39,0 39,0   

Kalkdoserna har varit oförändrade under många år och inga planer finns att 
ändra dessa de närmaste åren. Stora Havsjön direktkalkas inte p.g.a. att omsätt-
ningstiden är ca 0,3 år. Kalkdoseraren i Vithavsbäcken avvecklad 2007. 

Effektuppföljning 

PpID X-koord Y-koord Lokalnamn Provtyp Antal HQ Antal LQ 
Frekvens 

biologi 
Pp153 6642080 1441620 St Havsjön  utlo VK-mål 2     

 

Pp153, St Havsjön utlo 

 

 St Havsjön har vid 
endast ett mät-
tillfälle underskridit 
pH-målet. Detta 
var i maj 2016 

(5,9). 

 

https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA71461881
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Sammanställning av biologiska undersökningar 
Kiselalgundersökning har utförts 2018 i Kaggabäcken (nedströms St 
Havsjön), där surhetsindexet ACID visar God status. 

I Stora Havsjön utfördes mörtkontrolfiske 2005 och 2007. Vid båda tillfällena 
med bottensatta nät med maskstorlek 16 mm sträckt maska. Vid fisket 2005 
användes 4 nät och fångsten blev fångades 24 abborrar. Vid fisket 2007 använ-
des 8 nät och fångsten blev fångades 49 abborrar. Endast stor, >25 cm, mört, 
erhölls hösten 2019 vid undersökning med en s.k. elfiskebåt i Stora Havsjön. 

Biologiska restaureringsåtgärder m.m. 
Eventuellt finns behov av stödutsättning av mört i Stora Havsjön. 
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Stora Kumlan 

 
Åtgärdsområdets ID: 122890atgomr 
Huvudman: Ljusnarsbergs kommun 
Kalkstart (kalkpåverkat): 1978 
Huvudflodområde (SMHI-nr): Norrström (61) 

Kommun: Ljusnarsberg 
Åtgärdsområdets areal: 3 357 ha 
Status: Aktivt 
Bidragsprocent: 85 %. 

Beskrivning 
Åtgärdsområdet omfattar kalkning av St Kumlan som avrinner via Kumla älv 
till Hörksälvens nedre del. Åtgärdsområdet och St Kumlans avrinningsområde 
är 33,57 km². Innan kalkningarna startade 1978 var sjön försurad med pH-värde 
ca 5,0. Motivet är att bevara sikbeståndet i sjön som vid en inventering 1972 
betecknades som sparsamt. Sjön är upplåten för fritidsfiske och förvaltas av 
Ställdalen-St Kumlans fiskevårdsförening och Ljusnarsbergs fiskevårdsområde. 
St Kumlan har ingått i Projekt Kalkning-Kvicksilver-Cesium. Stora Kumlan 
ligger mellan två förkastningar öster och väster om sjön. Förkastningarna, som 
förenas i ett smalare band strax söder om sjön, består av röda och kvartsrika 
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graniter. Berggrunden överlagras av morän som i allmänhet är sandig-siltig och 
blockfattig till normalblockig. I sydväst och i söder är dock moränen blockrik. I 
väster överlagras moränen här och där av mindre torvavsättningar. Stora 
Kumlan årstidsregleras för utvinning av vattenkraft. Sjön har enligt urminnes 
hävd en relativt stor regleringsamplitud. 

Vattenförekomster och/eller övrigt vatten 
Kumla Älv 
Mörttjärnsbäcken mellan Barnfallsmossen och Stora Kumlan 
Stora Kumlan 
 

Målområden - bakgrundsdata 

ID Målområde Sjö/vdr 
Areal (ha) 

Längd 
(km) 

Areal 
avr.omr 

(ha) 

pH-
mål 
pH 

Motiv 
för pH-
mål 6,0 

Mo242 Mörttjärnsbäcken Vdr 7 1474 5,6 Ej 
Mo109 STORA KUMLAN Sjö 205 3357 6,0 Ej 

 

∆pH visar att det finns behov av fortsatt kalkning. Oorganisk aluminium är 
enligt mätningar i Mörttjärnsbäcken och bedöms som <50 µg/l i Stora Kumlan. 
 

Kalkningsplanering (ton/år) 
  Spridda kalkmängder Planerade kalkmängder 
KalkID X-koord Y-koord Namn 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Metod Medel 
Ko523 6655019 1446961 LILLA MÖRTTJÄRN 0,0 2,8 0,0 2,8 0,0 2,8 0,0 FLYG GK 
Ko521 6654215 1447570 Mörttjärnsbäcken10 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 FLYG GK 
Ko521 6654645 1447753 Mörttjärnsbäcken12 0,0 1,3 0,0 1,3 0,0 1,4 0,0 FLYG GK 
Ko521 6654665 1447722 Mörttjärnsbäcken14 0,0 2,7 0,0 2,7 0,0 2,8 0,0 FLYG GK 
Ko521 6655029 1447806 Mörttjärnsbäcken15 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 FLYG GK 
Ko521 6655639 1448206 Mörttjärnsbäcken16 0,0 1,3 0,0 1,3 0,0 1,4 0,0 FLYG GK 
Ko521 6656046 1448408 Mörttjärnsbäcken17 0,0 6,8 0,0 6,8 0,0 7,0 0,0 FLYG GK 
Ko521 6655620 1447630 Mörttjärnsbäcken18 0,0 4,1 0,0 4,1 0,0 4,2 0,0 FLYG GK 
Ko521 6653981 1447649 Mörttjärnsbäcken2 0,0 3,5 0,0 3,4 0,0 3,5 0,0 FLYG GK 
Ko521 6653897 1447380 Mörttjärnsbäcken6 0,0 2,7 0,0 2,8 0,0 2,8 0,0 FLYG GK 
Ko521 6653927 1447409 Mörttjärnsbäcken9 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 FLYG GK 
Ko223 6649790 1448600 STORA KUMLAN 23,6 0,0 24,9 0,0 25,3 0,0 25,0 BÅT KM 
Ko522 6643710 1435740 STORA MÖRTTJÄRN 0,0 3,5 0,0 3,4 0,0 3,5 0,0 FLYG GK 
   Totalt 23,6 30,8 24,9 30,7 25,3 21,5 25,0   

2013 påbörjades kalkning på Mörttjärnsbäckens våtmarker och har fortsatt 
under ojämna år. I samband med våtmarkskalkningarna påbörjades minskades 
kalkdosen i Stora Kumlan samt att kalkning direkt i sjön nu utförs jämna år. 

  

Målpunkter - försurningsstatus 

ID Målpunkt Sjö/ 
vdr 

Lägsta 
pHokalk 
SLU 

Lägsta 
pHokalk Lst 

ΔpH 
SLU 

ΔpH 
Lst 

Oorganiskt 
Al, µg/l 

Pp354 Mörttjärnsbäcken vdr ? 4,80 ? 0,6–0,8 0–38 
Pp156 STORA KUMLAN sjö 5,34  5,50 0,71 0,4–0,6 <40 

http://www.viss.lst.se/Waters.aspx?waterEUID=SE664873-144904
http://www.viss.lst.se/Waters.aspx?waterEUID=SE665556-144813
http://www.viss.lst.se/Waters.aspx?waterEUID=SE664979-144860
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Effektuppföljning 

PpID X-koord Y-koord Lokalnamn Provtyp Antal HQ Antal LQ 
Frekvens 

biologi 
Pp354 6652361 1447479 Mörttjärnsbäcken8901  utlo VK-mål 6     
Pp354 6652361 1447479 Mörttjärnsbäcken8901  utlo EF-vdr     1/6 
Pp156 6649790 1448600 St Kumlan  utlo VK-mål 2     
Pp355 6650626 1447260 St Kumlan  väst VK-mål   1/6   

 

 
Pp354, Mörttjärnsbäcken8901 utlo 

 

Mörttjärnsbäcken 
har underskridit 
pH-målet vid flera 
tillfällen. 

 
Pp354, Mörttjärnsbäcken8901 utlo 

 

De högsta okalkade 
alkaliniteten infaller 
de fåtal gånger när 
pH-målet uppnåtts. 
Vid dessa tillfällen 

var det också låga flöden och 
knappt någon flödesföränd-
ring. Tillskottet är svagt. 
Okalkad 2014-2017 är 
medelvärde från utförda Ca-, 
Mg-analyser som utförts 
2018. 

 
 

Pp156, St Kumlan utlo 

 

St Kumlan har inte 
vid något tillfälle 
underskridit pH-
målet.  
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Pp354, Mörttjärnsbäcken8901  utlo

 
Det högsta flödet modellerades till 3,28 m3/s 26 april 2018 och det högsta provflödet är på 1,38 
m3/s (4 novembert 2014). De noterade 25 tillfällena med underskridet pH-mål (svarta 
punkter) är vid två tillfälen vid >50% av MHQ. Vid det högsta provflödet 4 novembert 2014 
var pH 4,9 och alkaliniteten 0 mekv/l, vilket är det lägsta uppmätta värdet under perioden 
2014-2018. 

 
Pp354, Mörttjärnsbäcken8901  utlo

 
Den kraftigaste flödesökningen uppgick till ungefär 0,67 m3/s från ett dygn till nästa, vilket 
noterades april 2018. Den största flödesökningarna som provtagits var på 0,06 m3/s från 4 
november 2014. Detta prov visade pH 4,9 och med beräknat pHokalk cirka 5,6. De noterade 25 
tillfällena med underskridet pH-mål visas med svarta punkter. 
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  Öringbeståndet genom elfiske visar en negativ utveckling. Att 2018 års resultat saknar fångst 
av 0+ öring kan beror på det låga vattenståndet 2017 och 2018. Från det senaste fisket bedöms 

status som Måttlig med hänsyn till fisksamhället. Observera att det var god status 2012 och 2013, dvs 
innan första kalkning i bäckens tillrinningsområde. 

Sammanställning av biologiska undersökningar 
Objektnamn Fisk Botten-

fauna 
Flodpärl-
mussla Kiselalger Sammanvägd 

bedömning 

Mörttjärnsbäcken Måttlig  -   -  Otillfredsställande Måttlig 

Kiselalgundersökning har utförts 2012, där surhetsindexet ACID visar Otill-
fredsställande status. Bäckens ekologiska status har bedömts som måttlig. 
Bäcken har försurningsproblem. Det är fisk (måttlig status) som varit av-
görande för bedömningen. Fisk hade god status från undersökningar 2012 och 
2013, men måttlig status 2018. Analys av kiselalger utfördes 2012 visade 
visserligen otillfredsställande status, dock med en klassningsosäkerhet högre än 
20 % samt att undersökningen utfördes innan första kalkningsåtgärden 2013. 

Biologiska restaureringsåtgärder m.m. 
Något behov av biologisk återställning är inte känt för närvarande. 

  

0
2
4
6
8

10

2012 2013 2018

An
ta

l

Skattad täthet/100 m2 i Mörttjärnsbäcken, Pp354

0+öring >0+öring
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Stora Ånsjön 

 
Åtgärdsområdets ID: 122466atgomr 
Huvudman: Hällefors kommun  
Kalkstart (kalkpåverkat): 1987 
Huvudflodområde (SMHI-nr): Norrström (61) 

Kommun: Hällefors 
Åtgärdsområdets areal: 2 080 ha 
Status: Aktivt 
Bidragsprocent: 85 %. 

Beskrivning 
Åtgärdsområdet omfattar St Ånsjön avrinningsområde som är 20,8 km². En del 
av området är undantaget för kalkning därför att det ligger i Naturreservatet 
Kindla (urskogsområde). Innan kalkningarna startade 1978 var sjöarna för-
surade med pH-värde mellan 5,0 – 6,0. Motivet är att bevara mörtbeståndet i St 
Ånsjön. Vid en inventering 1972 noterades ett ordinärt bestånd av flodkräftor i 
sjön, men något bestånd finns troligen inte kvar. Tidigare kalkningar har utförts 
i sjön och första gången (1987) på våtmarker. St Ånsjön är upplåten för fritids-
fiske och förvaltas av Hjulsjö-Grängeshyttans fiskevårdsområde. Gåstjärn, 
Bjurtjärn och Rödbergstjärn är upplåtna för fritidsfiske förvaltas av Järnboås 
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fiskevårdsområde. St Ånsjön och Gåstjärn har ingått i Projekt Kalkning-Kvick-
silver-Cesium. 

Vattenförekomster och/eller övrigt vatten 
Lilla (och Stora) Ånsjön 

 

Målområden - bakgrundsdata 

ID Målområde Sjö/vdr 
Areal (ha) 

Längd 
(km) 

Areal 
avr.omr 

(ha) 

pH-
mål 
pH 

Motiv 
för pH-
mål 6,0 

Mo110 STORA ÅNSJÖN Sjö 25,6 2080 6,0 Mö 
 

Målpunkter - försurningsstatus 

ID Målpunkt Sjö/ 
vdr 

Lägsta 
pHokalk 
SLU 

Lägsta 
pHokalk Lst 

ΔpH 
SLU 

ΔpH 
Lst 

Oorganiskt 
Al, µg/l 

Pp157 STORA ÅNSJÖN sjö 6,39  6,00 0,08 0,4–0,6 <25 
Stora Ånsjön har ett ∆pH enligt Länsstyrelsen som visar att sjön är i behov av 
kalkning. Vilande kalkning efter år 2020? Oorganisk aluminium bedöms som 
<50 µg/l i målobjektet. 

Kalkningsplanering (ton/år) 
  Spridda kalkmängder Planerade kalkmängder 
KalkID X-koord Y-koord Namn 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Metod Medel 
Ko226 6620870 1449230 BJURTJÄRNEN 27,5 20,9 20,7 20,7 21,0 21,0 21,0 FLYG KM 
Ko225 6620300 1449130 GÅSTJÄRNEN 6,9 6,6 6,8 6,8 7,1 7,0 7,0 FLYG KM 
Ko227 6624290 1449710 RÖDBERGSTJÄRNEN 3,4 3,1 3,6 3,6 3,6 3,5 3,5 FLYG KM 
   Totalt 37,8 30,6 31,1 31,1 31,7 31,5 31,5   

Ingen direktkalkning sker i Stora Ånsjön p.g.a. att sjöns omsättningstid är ca 
0,07 år. Kalkdosen har varit oförändrad under många år i objektsjöarna. Förslag 
är att testa med vilande kalkning efter år 2020. 

Effektuppföljning 

PpID X-koord Y-koord Lokalnamn Provtyp Antal HQ Antal LQ 
Frekvens 

biologi 
Pp159 6620870 1449230 Bjurtjärnen  utlo VK-styr 2     
Pp158 6620300 1449130 Gåstjärnen469  utlo VK-styr 2     
Pp157 6622770 1446620 St Ånsjön  utlo VK-mål 2     

 

 

https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA30436275
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Pp157, St Ånsjön utlo 

 

 St Ånsjön har inte 
vid något tillfälle 
underskridit pH-
målet och 
värdena på pH 

och alkalinitet är något 
högre än vad de behöver 
vara. 
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Svarttjärn 

 
Åtgärdsområdets ID: 122587atgomr 
Huvudman: Nattsländans flugfiskeförening 
Kalkstart (kalkpåverkat): 1995 
Huvudflodområde (SMHI-nr): Norrström (61) 

Kommun: Lindesberg 
Åtgärdsområdets areal: 13 ha 
Status: Avslutat 
Bidragsprocent: 85 %. 

Beskrivning 
Åtgärdsområdet omfattar Svarttjärns avrinningsområde. Svarttjärn som är en 
källsjö och avvattnats via Svarttjärnsbäcken till Lilla Lindesjön. Motivet var att 
bevara faunan för fiskbeståndet. I Svarttjärn finns naturligt bestånd av abborre, 
gädda, mört, ruda och braxen. Dessutom har utplantering utförts av öring och 
regnbåge. Svarttjärn är upplåten för fritidsfiske och förvaltas är Nattsländans 
flugfiskeförening. Avslutad kalkning efter 2006 p.g.a. att tjärnen bedöms som 
inte försurad. 
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Målområden - bakgrundsdata 

ID Målområde Sjö/vdr 
Areal (ha) 

Längd 
(km) 

Areal 
avr.omr 

(ha) 

pH-
mål 
pH 

Motiv 
för pH-
mål 6,0 

Mo216 SVARTTJÄRNEN Sjö 2,5 13 5,6 Ej 
 

Målpunkter - försurningsstatus 

ID Målpunkt Sjö/ 
vdr 

Lägsta 
pHokalk 
SLU 

Lägsta 
pHokalk Lst 

ΔpH 
SLU 

ΔpH 
Lst 

Oorganiskt 
Al, µg/l 

Pp301 SVARTJÄRNEN sjö 6,66  6,00 0,08 0,2–0,4 <50 
Svarttjärnen har ett ∆pH som visar att sjön inte behöver kalkas. Oorganisk 
aluminium bedöms som <50 µg/l. 
 

Kalkningsplanering (ton/år) 
  Spridda kalkmängder Planerade kalkmängder 
KalkID X-koord Y-koord Namn 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Metod Medel 
Ko495 6606250 1468090 SVARTTJÄRNEN 0 0 0 0 0 0 0 FLYG KM 

Senaste kalkningen utfördes 2006. Ingen kalkning planeras sedan dess. 

Effektuppföljning 
Senaste undersökningen genomfördes 2016 och visade pH 6,5 och alkalinitet 
0,25 mekv/l. 
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Sågån 

 
Åtgärdsområdets ID: 122573atgomr 
Huvudman: Lindesbergs kommun 
Kalkstart (kalkpåverkat): Aldrig 
Huvudflodområde (SMHI-nr): Norrström (61) 

Kommun: Lindesberg 
Åtgärdsområdets areal: 4 372ha 
Status: Ej påbörjat 
Bidragsprocent: 85 %. 

Beskrivning 
Åtgärdsområdet omfattar Sågåns avrinningsområde som är 43 km² och som 
avrinner till  Björkasjön. Inga kalkningar har skett tidigare. Enligt undersök-
ningar utförda av vattenförvaltningen så är åns ekologiska status otillfreds-
ställande. Det är fisk som varit avgörande för bedömningen. Relativt ovanligt 
att vattendraget är påverkat av både försurning och övergödning. Ytterligare 
utredning föreslås om kalkning är en åtgärd att förbättra åns ekologiska status. 
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Vattenförekomster och/eller övrigt vatten 
Sågån 
Undersbäcken, Hultasjön till Sågån 

 

Målområden - bakgrundsdata 

ID Målområde Sjö/vdr 
Areal (ha) 

Längd 
(km) 

Areal 
avr.omr 

(ha) 

pH-
mål 
pH 

Motiv 
för pH-
mål 6,0 

Mo246 Sågån Vdr 12 432 5,6 Ej 
 

Målpunkter - försurningsstatus 

ID Målpunkt Sjö/ 
vdr 

Lägsta 
pHokalk 
SLU 

Lägsta 
pHokalk Lst 

ΔpH 
SLU 

ΔpH 
Lst 

Oorganiskt 
Al, µg/l 

Pp434 Sågån vdr ? 5,30 ? 0,4–0,6 ? 
Eventuellt i behov av kallning. Oorganisk aluminium har inte kunnat bedömas. 

Kalkningsplanering (ton/år) 
  Spridda kalkmängder Planerade kalkmängder 
KalkID X-koord Y-koord Namn 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Metod Medel 
Ko558     Sågån våtmarker 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 FLYG GK 
Ko557 6611300 1471760 Värmsjön 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 FLYG KM 
   Totalt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Kalkdos tas eventuellt fram under år 2020 med kalkstart 2021. 

Effektuppföljning 

PpID X-koord Y-koord Lokalnamn Provtyp Antal HQ Antal LQ 
Frekvens 

biologi 
Pp434 6608015 1472238 Sågån  södr VK-mål 6     
Pp434 6608015 1472238 Sågån  södr PV-vdr     1/6 

 
Pp434, Sågån södra 

 

Vid tre tillfällen 
under  
fyraårsperioden 
har pH-målet 
underskridits. 

Detta var i januari 2014 
(5,4), november 2014 (5,5) 
och december 2017 (5,3). 

 
 
 
 
 
 

https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA70257396
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA38239139
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Pp434, Sågån

 
Det högsta flödet modellerades till 2,39 m3/s 15 april 2018 och det högsta provflödet är på 0,85 
m3/s (9 januari april 2014). Samtliga provtagningar kan framstå som misslyckade, vilket dock 
berodde på att HYPE-flödena har haft få flödestoppar med >50% av MHQ. De noterade tre 
tillfällena med underskridet pH-mål är vid samtliga tillfälen vid <50% av MHQ. Vid det högsta 
provflödet 9 januari 2014 var pH 5,4 och alkaliniteten 0 mekv/l. 

 
Pp434, Sågån

 
De kraftigaste flödesökningarna uppgick till ungefär 0,8 m3/s från ett dygn till nästa, vilket 
noterades april 2014. Den största flödesökningarna som provtagits var på 0,05 m3/s från 9 
januari 2014. Detta provet är det näst lägsta registrerade pH (5,4) under perioden 2014-2018. 
pH 5,3 noterades i det senaste provet, 6 december 2017 i samnabd med en flödesminskning. 

 

Biologiska undersökningar 
Bottenfaunaundersökning har utförts 2011 i Sågån, där MILA visar God status. 
Kiselalgundersökning har utförts 2017 i Sågån, där surhetsindexet ACID visar 
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God status. Samtliga mätningar är från ån i nära anslutning till dess mynning i 
Björkasjön.  
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Södra Brunnsjön 

 
Åtgärdsområdets ID: 122593atgomr 
Huvudman: Lindesbergs kommun 
Kalkstart (kalkpåverkat): 1985 
Huvudflodområde (SMHI-nr): Norrström (61) 

Kommun: Lindesberg 
Åtgärdsområdets areal: 502 ha 
Status: Aktivt 
Bidragsprocent: 85 %. 

Beskrivning 
Åtgärdsområdet omfattar S Brunnsjön avrinningsområde som är 5,02 km² och 
som avrinner i Munkhyttebäcken. Innan kalkningarna startade 1987 var sjön 
försurad med pH-värden mellan 5,0 - 6,0. Motivet är att bevara mörten i sjön. 
Från 1972 finns noteringar om sparsamt med öring i sjön samt i utloppsbäcken. 
Sjön är upplåten för fritidsfiske och förvaltas av Uskens fiskevårdsområde. 
Lokalt kallas S Brunnsjön för Skvatthammaren. 

Vattenförekomster och/eller övrigt vatten 
Torphyttebäcken 

http://www.viss.lst.se/Waters.aspx?waterEUID=SE660996-146377
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Målområden - bakgrundsdata 

ID Målområde Sjö/vdr 
Areal (ha) 

Längd 
(km) 

Areal 
avr.omr 

(ha) 

pH-
mål 
pH 

Motiv 
för pH-
mål 6,0 

Mo111 SÖDRA BRUNNSJÖN Sjö 41,7 502 6,0 Mö 
 

Södra Brunnsjön har ett ∆pH enligt Länsstyrelsen som visar att sjön är i behov 
av kalkning. Oorganisk aluminium bedöms som <50 µg/l i målobjektet. 

Kalkningsplanering (ton/år) 
  Spridda kalkmängder Planerade kalkmängder 
KalkID X-koord Y-koord Namn 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Metod Medel 
Ko228 6609990 1459950 SÖDRA 

BRUNNSJÖN 
10,7 10,7 10,7 10,7 10,9 10,5 10,5 FLYG KM 

Kalkdosen har varit oförändrade under många år och inga planer finns att ändra 
kalkdos de närmaste åren. 

Effektuppföljning 

PpID X-koord Y-koord Lokalnamn Provtyp Antal HQ Antal LQ 
Frekvens 

biologi 
Pp160 6609990 1459950 S Brunnsjön  utlo VK-mål 2     

 
Pp160, S Brunnsjön utlo 

 

S Brunnsjön har 
vid endast ett 
mättillfälle 
underskridit pH-
målet. Detta var i 

maj 2014 (5,9). 

 

Sammanställning av biologiska undersökningar 
I Södra Brunnsjön utfördes mörtkontrollfiske 2009. Fisket utfördes med 3 
bottensatta nät med maskstorlek 16 mm sträckt maska. Vid fisket fångades 113 
abborrar. Vid 1972/73 års enkätundersökning framgick att bl.a. ”vitfisk” fanns i 
sjön. Att ingen mört fångades vid fisket kan bero på en eller flera orsaker som 
t.ex. att mörten inte reproducerades på grund av försurningen i slutet av 1970-
talet, konkurrens från andra fiskarter eller att sjön inte har lämpade mörtbio-
toper. Från de vattenundersökningar som utförts under 2006-2009 så har pH-
värdet inte understigit 6,2.  

Målpunkter - försurningsstatus 

ID Målpunkt Sjö/ 
vdr 

Lägsta 
pHokalk 
SLU 

Lägsta 
pHokalk Lst 

ΔpH 
SLU 

ΔpH 
Lst 

Oorganiskt 
Al, µg/l 

Pp160 SÖDRA BRUNNSJÖN sjö 5,82  5,40 0,15 0,4–0,6 <50 
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Yxsjön-Ljusnarsberg 

 
Åtgärdsområdets ID: 122800atgomr 
Huvudman: Ljusnarsbergs kommun 
Kalkstart (kalkpåverkat): 1990 
Huvudflodområde (SMHI-nr): Norrström (61) 

Kommun: Ljusnarsberg 
Åtgärdsområdets areal: 494 ha 
Status: Vilande 
Bidragsprocent: 85 %. 

Beskrivning 
Åtgärdsområdet omfattar Yxsjöns avrinningsområde är 4,94 km² och som 
avrinner via Smaltjärnsbäcken till Nittälven. Innan kalkningarna startade var 
sjön försurad med pH-värden 5,5 - 6,0. Motivet är att bevara öringbeståndet. 
Sjön är upplåten för fritidsfiske och förvaltas av Ljusnarsbergs fiskevårdsom-
råde. Senaste kalkningen utfördes 2013. 

Vattenförekomster och/eller övrigt vatten 
Yxsjön 

https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA82958129
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Målområden - bakgrundsdata 

ID Målområde Sjö/vdr 
Areal (ha) 

Längd 
(km) 

Areal 
avr.omr 

(ha) 

pH-
mål 
pH 

Motiv 
för pH-
mål 6,0 

Mo112 YXSJÖN Sjö 62,5 494 5,6 Ej 
 

Målpunkter - försurningsstatus 

ID Målpunkt Sjö/ 
vdr 

Lägsta 
pHokalk 
SLU 

Lägsta 
pHokalk Lst 

ΔpH 
SLU 

ΔpH 
Lst 

Oorganiskt 
Al, µg/l 

Pp161 YXSJÖN sjö 4,51  5,90 0,73 0,2–0,4 0–10 
Yxsjön har ett ∆pH enligt Länsstyrelsen som visar att sjön kan vara vilande från 
kalkning. Oorganisk aluminium är enligt mätningar <50 µg/l i Yxsjön. 

Kalkningsplanering (ton/år) 
  Spridda kalkmängder Planerade kalkmängder 
KalkID X-koord Y-koord Namn 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Metod Medel 
Ko229 6659130 1443070 YXSJÖN 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 BÅT KM 

Senaste kalkningen utfördes 2013. 

Effektuppföljning 

PpID X-koord Y-koord Lokalnamn Provtyp Antal HQ Antal LQ 
Frekvens 

biologi 
Pp161 6659130 1443070 Yxsjön800  utlo VK-mål 2     

 

 
 
 

  

Pp161, Yxsjön800 utlopp 

 

Yxsjön har inte vid 
något tillfälle 
underskridit pH-
målet och värdena 
på pH är något 

högre än vad det behöver 
vara. 
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Yxsjön-Nora 

 
Åtgärdsområdets ID: 122429atgomr 
Huvudman: Nora kommun 
Kalkstart (kalkpåverkat): 1983 
Huvudflodområde (SMHI-nr): Norrström (61) 

Kommun: Nora 
Åtgärdsområdets areal: 467 ha 
Status: Avslutat 
Bidragsprocent: 85 %. 

Beskrivning 
Åtgärdsområdet omfattar Yxsjöns avrinningsområde som är 4,67 km2 och är 
beläget vid Järnboås, Nora kommun. Innan kalkningarna startade var sjön 
försurad med pH-värden 6,0 eller lägre. Motivet är att bevara sikbeståndet i 
Yxsjön. Yxsjön är ytvattentäkt. Tidigare kalkningar har endast utförts i sjön. 
Senaste kalkningen utfördes 2001. Yxsjön är upplåten för fritidsfiske och 
förvaltas av Järnboås FVO. Kalkningen kan avslutas p.g.a. tillfredsställande 
pH och alkalinitet under många år. 
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Vattenförekomster och/eller övrigt vatten 
Yxsjön 

Målområden - bakgrundsdata 

ID Målområde Sjö/vdr 
Areal (ha) 

Längd 
(km) 

Areal 
avr.omr 

(ha) 

pH-
mål 
pH 

Motiv 
för pH-
mål 6,0 

Mo095 YXSJÖN Sjö 94 467 6,0 Ej 
 

Målpunkter - försurningsstatus 

ID Målpunkt Sjö/ 
vdr 

Lägsta 
pHokalk 
SLU 

Lägsta 
pHokalk Lst 

ΔpH 
SLU 

ΔpH 
Lst 

Oorganiskt 
Al, µg/l 

Pp131 YXSJÖN sjö 6,64  5,80 0,23 0,2–0,4 <25 
Yxsjön har ett ∆pH som visar att sjön inte är i behov av kalkning. Oorganisk 
aluminium bedöms som <50 µg/l. 

Kalkningsplanering (ton/år) 
  Spridda kalkmängder Planerade kalkmängder 
KalkID X-koord Y-koord Namn 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Metod Medel 
Ko185 6617910 1447250 YXSJÖN 0 0 0 0 0 0 0 FLYG KM 

Senaste kalkningen utfördes 2001 och någon kalkning i framtiden är inte 
planerad. 

Effektuppföljning 

PpID X-koord Y-koord Lokalnamn Provtyp Antal HQ Antal LQ 
Frekvens 

biologi 
Pp131 6617910 1447250 Yxsjön429  utlo VK-mål 2     

Pp131, Yxsjön429 utlo 

 

 Yxsjön har inte vid 
något tillfälle 
underskridit pH-
målet och 
värdena på pH 

och alkalinitet är högre än 
vad de behöver vara. 

 

https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA12136699
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Sikkontrollfiske 

Yxsjön fiskades med 
fem Nordennät Vid 
fisket fångades 11 sikar 
samt 423 abborrar, 89 
ersar och 1 gädda. 

Ett syfte med provfisket 
var att följa upp den 
utsättning av 20 000 
sikyngel som utfördes 
1994. 

 

Biologiska restaureringsåtgärder m.m. 
Utsättning av 20 000 sikyngel (ursprung = Norrälgen) utfördes 1994. Stödut-
sättning av könsmogen sik i Yxsjön föreslogs år 2003. Sikbeståndet i Yxsjön 
bedöms som svagt 2000 och kan behövas att förstärkas. 
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Ölsjön 

 
Åtgärdsområdets ID: 122207atgomr 
Huvudman: Lindesbergs kommun 
Kalkstart (kalkpåverkat): 1981 
Huvudflodområde (SMHI-nr): Norrström (61) 

Kommun: Lindesberg 
Åtgärdsområdets areal: 4 584 ha 
Status: Aktivt 
Bidragsprocent: 85 %. 

Beskrivning 
Åtgärdsområdet omfattar Ölsjöns avrinningsområde som är 45,84 km². Innan 
kalkningarna startade 1981 var sjöarna försurade med pH-värden 5,0 – 5,5. 
Motiven är att bevara mörtbestånden i Ölsjön och Lilla Korslången samt är att 
bevara faunan för fritidsfisket i sjöarna. Flodkräfta fanns 1980 i Ölsjöns av-
flöde, Ramshytteån samt öring i Ramshytteån och uppströms i Getryggsån. De 
flesta sjöarna är upplåtna för fritidsfiske. Ölsjön och del av Gryssjön förvaltas 
av Ramsbergs fiskevårdsområde. Stora Snesaren, Lilla Korslången och Bo-
tjärnen förvaltas av Sveaskog. Ölsjön, St Snesnaren och L Korslången har 
ingått i Projekt Kalkning-Kvicksilver-Cesium. 
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Vattenförekomster och/eller övrigt vatten 
Getryggsån mellan Gryssjön och Glien 
Getryggsån mellan L.Korslången och Gryssjön 
Gryssjön 
Lilla Korslången 
 

Målområden - bakgrundsdata 

ID Målområde Sjö/vdr 
Areal (ha) 

Längd 
(km) 

Areal 
avr.omr 

(ha) 

pH-
mål 
pH 

Motiv 
för pH-
mål 6,0 

Mo059 LILLA KORSLÅNGEN Sjö 150 733 6,0 Mö 
Mo058 ÖLSJÖN Sjö 74,7 4584 6,0 Mö 

 

Målpunkter - försurningsstatus 

ID Målpunkt Sjö/ 
vdr 

Lägsta 
pHokalk 
SLU 

Lägsta 
pHokalk Lst 

ΔpH 
SLU 

ΔpH 
Lst 

Oorganiskt 
Al, µg/l 

Pp083 LILLA KORSLÅNGEN sjö 5,94  5,40 0,88 0,2–0,4 <25 
Pp081 ÖLSJÖN sjö 6,05  5,60 0,36 0,4–0,6 <25 

Lilla Korslången och Ölsjön har ∆pH som visar att sjöarna eventuellt skulle 
kunna vara vilande från kalkning. Oorganisk aluminium bedöms som <50 µg/l i 
de båda målobjekten. 

Kalkningsplanering (ton/år) 
  Spridda kalkmängder Planerade kalkmängder 
KalkID X-koord Y-koord Namn 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Metod Medel 
Ko127 6642440 1467260 BOTJÄRNEN 0,0 7,7 8,0 7,7 7,8 8,0 8,0 FLYG KM 
Ko124 6634160 1468640 GRYSSJÖN 46,2 46,7 45,8 46,8 46,6 46,0 46,0 BÅT KM 
Ko126 6640630 1467100 LILLA KORSLÅNGEN 14,0 13,8 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 BÅT KM 
Ko125 6638350 1467970 STORA SNESAREN 30,0 28,7 30,0 31,5 29,6 30,0 30,0 BÅT KM 
   Totalt 90,2 96,9 97,8 100,0 98,0 98,0 98,0   

Kalkdosen har varit oförändrade under många år. Förslag är att låta all kalkning 
i åtgärdsområdet bli vilande från och med 2021. 

Effektuppföljning 

PpID X-koord Y-koord Lokalnamn Provtyp Antal HQ Antal LQ 
Frekvens 

biologi 
Pp400 6642440 1467260 Botjärn234  utlo VK-styr 2     
Pp340 6634219 1467424 Gryssjön  väst VK-styr   1/6   
Pp341 6641145 1467775 L Korslången  södr VK-mål   1/6   
Pp083 6640630 1467100 L Korslången  utlo VK-mål 2     
Pp082 6638350 1467970 St Snesnaren  utlo VK-styr 2     
Pp081 6628760 1470510 Ölsjön207  utlo VK-mål 2     

 

http://www.viss.lst.se/Waters.aspx?waterEUID=SE663083-147032
http://www.viss.lst.se/Waters.aspx?waterEUID=SE663803-146838
http://www.viss.lst.se/Waters.aspx?waterEUID=SE663416-146864
http://www.viss.lst.se/Waters.aspx?waterEUID=SE664063-146710
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Pp083, L Korslången utlo 

 

L Korslången har 
inte vid något 
tillfälle underskridit 
pH-målet och 
värdena på pH 

och alkalinitet är t högre än 
vad de behöver vara. 

 
Pp081, Ölsjön207 utlo 

 

Ölsjön har inte vid 
något tillfälle 
underskridit pH-
målet och 
värdena på pH 

och alkalinitet är något 
högre än vad de behöver 
vara. 

 

 

 
Mörtkontrollfiske 

Ölsjön fiskades med 8 
bottensatta översiktsnät 
och 2 pelagiska prov-
fiskenät. Vid fisket 
fångades 24 mörtar 
samt 25 abborrar, 17 
benlöjor, 4 siklöjor och 
18 gersar.  

Vid ett modifierat prov-
fiske i slutet av 1980-
talet noterades föryng-
ring av mört i Ölsjön. 

 

Sammanställning av biologiska undersökningar 
Elfiskeundersökning har utförts i Getryggsån mellan L Korslången och Grys-
sjön 2018 = God status. Bottenfaunaundersökning har utförts senast (årtal inom 
parentes) i Getryggsån mellan Gryssjön och Glien (2015) = Hög status samt i 
Getryggsån mellan L Korslången och Gryssjön (2015) = God status. 
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