


Férord

Som ett led i de nationella strdvandena att ersdtta olja med
inhemska br&nslen har s8vdl centralt som regionalt pabdrjats
och delvis genomfdrts inventeringar och unders8kningar av
landets torvtillgangar. Pa& uppdrag av linsstyreisen genom-
f6érde under 1980 SGU en dversiktlig torvinventering inom
Orebro 18n. F3religgande rapport &r resultatet av en ut-
vdrdering av uppgifterna i ovanndmnda inventering. Som
underlag for beddmning av torvmarkernas kvalitetsf&rhallanden
m m har dven legat underhandsuppgifter bl a fran i ldnet
genomf8rda prospekteringsarbeten inom ramen f&r beviljade
undersékningskoncessioner f&r branntorvtdkt. Rapporten har
upprattats som ett led i l&nsstyrelsens pabdrjade utredning
om l&nets behov och tillgangar inom energiomradet.
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Bakgrund

Torvtillgdngar

Av jordens torvtillgdngar (sammanlagt 70 miljarder toe} ligger
64 % i Sovjetunionen, 10 % i Kanada, 7 % i Finland, 6 % i vardera
USA och Sverige, 3 % i Visttyskland och 2 % p& irland.

Ca 15 % av Sveriges yta utgdrs av torvmarker. Av den totala
miéngden torv #r ca 15 % beldgen | s8dra Sverige (GBtaland och
‘Svealand utom Dalarna) samt 85 % i norra Sverige.

Torvbrytning . _

Torv bryts numera fér framst&lining av dels vdxtsubstrat och
jordf8rbittringsmedel och dels br&nsle. Sovjetunionen 3#r den

i sdrklass stdrsta anvdndaren av savil vaxttorv som branntorv.
Nir det g&ller br&#nntorv har Lrland och Finland 3ven en be-
tydande produktion, '

Sverige har en vixttorvproduktion av ca 0,8 mil] m3/§r. En viss
produktion -av. brénntorv byggdes upp i Sverige under 1940-talet
och 1 b¥rjan av 1950-talet men konkurrerades sedan snabbt ut av
den billigare oljan. Genom de kraftiga prisstegringarna pa
olja under 1970-talet har emellertid intresset f&r brdnntorv-
brytning i Sverige &ter vickts och under senaste. dren har efter
en tids utredande torvbrytning p&b&rjats i full skala pd ett
antal platser | Norrland.

I. Finiand klarade man av utredningsfasen betydligt snabbare &n i
Sverige och pabdrjade redan i bdrjan av 1970-talet brytning av
bré&nntorv, Detta skedde i statlig regi genom VAPO, ett statligt
organ f&r framst torvutvinning. Under 1979 producerades 4,5 miljoner
m~ br¥nntorv motsvarande ca 2 % av totala energibehovet i Finland,
Man s$iktar mot att i slutet av 1980-talet klara 6 % av energibe-
hovet med torv. Brytningsverksamheten i Finland har hittilis

varit subventionerad med statliga medel men man r&knar med att

nu vunna erfarenheter och rationaliseringar inneb3r att verksam-
heten framat blir sj&ivbdrande.

Brénntorvproduktionen pa Irland har under hela efterkrigstiden
varit omfattande., Med brytningsmetoder som delvés utvecklats i
Sverige under 1950-talet bryts hdr ca 16 milj m” torv/ar.

F8rutsittningar f&r brinntorvproduktion

Torvkvalltet

Torvens egenskaper varierar mycket kraftigt bdde i de enskilda
myrarna och mellan geologiskt olika omrdden. Vad man vid br&nn-
torvproduktionen i f&rsta hand &r intresserad av att veta &r
torvens energiinnehdll, vattenhdllande f8rmdga och askhalt. Dessa
kriterier best&ms av i torven ingdende v3xtsubstrat, i f&rsta
hand $phagiumarter (vitmossor) och Gyperacearter (starr m m),
samt graden av f&rmultning (humifieringsgraden). Askhalten p&-
verkas &dven i hur h8g grad mineraldmnen tillfdrts torvmarken

t ex genom 8versilning eller 3terkommande Sversvdmningar.

Generellt kan s¥gas att Qypérace—arter ger upphov till en be-
tydligt energirikare torv #n Sphagnumarterna. Humifieringsgraden
miats vanligen | en tiogradig skala HI-HIO med stigande T6rmultnings-




grad. Enligt finska erfarenheter &r torv med humifieringsgrad
H]-H ointressant f&r brdnntorvproduktion. Humifieringsgraden
dr dven avgdrande fdr mdjligheten att torka torven. Det &r t ex
20 ggr 1&ttare att torka torv av He &n torv av H,. Se biiaga.

Torvlagret i en mosse bestar vanligen av ¢tt mer eller mindre
tjock skikt hdghumifierad torv ovanpa ett gyttjelager och/
eller ett lager av 18vkdrrtorv. Ovanpd det h8ghumifierade lagret
finns vanligen ett torvlager med 18g humifieringsgrad. | sddra
och mellersta Sverige 8verlagrar ofta Sphagnumtorv en h3g-f&r-
multnad Cyperace-torv.

Man kan &ven skllja ut vissa geografiskt och klimatiskt betingade
egenskaper hos torvmarkerna. | sddra Sverige har myrarna vanligen
ett relativt stort djup med ett tjockt hdghumifierat torvlager i
botten och ett tunnare laghumifierat lager nirmast ytan. Mellan-
sverige, framst strdket Milardalen-Vineromrédet, har torvmarker med
ett féretrddesvis tunt lager h&ghumifierad torv | botten och ett
betydligt tjockare skikt T3ghumifierad torv Bverst. Norrlands-
myrarna dr vanligen grundare ¥n myrarna i s&dra och mellersta
Sverige men andelen h&ghumifierad torv &r vanligen st8rre &n den
1&ghumifierade.

Brytningsmetoder

Tvd huvudmetoder finns utvecklade f&r branntorvbrytning; fristorv-
metoden resp maskintorvmetoden. Fr3storvmetoden krfver stora myr-
arealer, vanligen > 100 ha, Denna metod krdver 3ven stora in-
vesteringar i form av dikning, planering och maskiner. Invester-
ingarna maste #ven g8ras flera &r innan produktionen kan p3abdrjas.
Metoden dr mycket vdderleksberoende och ger vissa arbetsmilj8-
mdssiga problem. Produktionskostnaderna #r d&remot billigare &n
vid maskintorvmetoden.,Medelproduktionen/ha och &r &r 150 ton vid
50 % fukthalt.

Maskintorvmetoden kan anvdndas p& torvmarker ner till ca 10 ha.
Den krdver inte lika stora investeringar som fristorvmetoden

och produktion kan startas efter kortare f8rberedelsetid. Metoden
dr dven anvandbar i brutna mossar dir den l8ghumifierade torven
tidigare tagits ut som vixttorv. Maskintorvtekniken &r inte 1ika
vidderleksberoende som fr3storvmetoden men dr mer berocende av att
humifieringsgraden inte &r f8r 13g. Fr3storvmetoden anses idag
vara fdrdigutvecklad medan utrymme fortfarande uppges finnas

att utveckla maskintorvmetoden..| Finland 3r idag trenden sadan
att maskintorvmetoden vinner terring p3 bekostnad av fristorv-
metoden., Mycket talar f&r att det 3r maskintorvsidan som kommer
att dominera i Sverige, bl a pd grund av klimatiska faktorer
(torkm8j1igheten).

Den genom frdstorvmetoden eller maskintorvmetoden framtagna torven
kan efter lufttorkning till ca 50 % resp.35 % fukthalt k&ras til]l
forbrénningsanldggning. M8jlighet finns &ven att forddla torven
till briketter eller pellets vilket inneb&r en ytterligare torkning
safmt pressning. Denna hantering har dock hittills inte visat sig
ekonomiskt bdrkraftig.

qurénsaﬁde‘faktorer

Utdver kvalitetskraven pd torven krdvs att vissa fdrutsittningar
foreligger f6r att en mosse skall kunna utnyttjas f&r br&nntorv-
produktion.




Arealkraven har tidigare ber8rts och &r sdledes beroende av brytnings-
metod, Normalt kan 75 % av bruttoarealen anvéndas och djupet kan
utnyttjas till ca 75 %. Medeldjupet i myren bdr som regel vara

minst 2 m. Myrens form, flikighet och bottentopografi &r i hég

grad ‘avgdrande f&r hur stor del av myren som kan utnyttjas.

AvgSrande f8r om en myrmark skall kunna nyttjas f&r t3kt dr mdjlig-
heten att effektivt drdnera densamma. En myr i omedelbar anslutning
till en sj& eller ett stérre vattendrag dr darfér som regel inte
m3jlig att bryta med idag vedertagna metoder.

Avstédnd till stdrre vdg samt totala transportavstandet &r andra
faktorer som pdverkar t3ktmdjligheterna. | Finland beddms transport-
avstand upp till 10 mil kunna accepteras vid lastbilstransport av
frédstorv., F&r maskintorv dr motsvarande siffra 15 mil.

Konkurrens med andra intressen

Brytning av bradnntorv kan i viss omfattning konkurrera med andra
anvdndningsintessen for torvravaran. Nir det gdller anvdndning

som vixttorv dr det dock snarare frdga om en positiv paverkan da
vixttorvintresset i f&rsta hand riktar sig mot den laghumifierade
torven som vanligen Gverlagrar den f&r brdnning intressanta torven.

Natur- och kulturvardsintressen kan i st&rre eller mindre omfattning
begransa mOJ}|gheterna att exploatera myrmarkerna. Dock synes
Atminstone vad galler Méllansverige férhallandena vara sadana

att tdktintressena i f8rsta hand riktas mot tidigare dikade

eller p3 annat sitt skadade myrar.

Torvanvindning

Eldningsanldggningar

Fullskalig anvdndning av brinsletorv &r i dagsliget en direkt f&r-
brinning I ndgon typ av pannanldggning. Nir det g#ller pannor |
storleksordningen 100 MW f&rekommer pulvereldning, kombinerad
pulver=- och rosteldning och torkning av torv i cyklon. Mindre
pannor i storleksordningen 10 MW kan utformas f8r rostelidning,
forbr&nning i cyklonugn eller virveibdddsférbrénning. Ofta kan
andra branslen som flis och bark kombinationseldas med torv,
Vanligen erfordras ocksd viss tillsats av olja fér en effektiv
férbranning.

Andra former att hantera torven innan férbranning férekommer pé
férsdksstadiet och torde pd sikt leda fram till att fériddlade
produkter av torven kan produceras i full skala.

Mycket talar fér att torvanvandn:ngen under de n3drmaste aren till
stor del kommer att bestd av direktf8rbr3nning | relativt sm&
fjarrvirmeanidggningar fdr exempelvis storleksordningen 10 000
hushd1l. En m8jlig anldggningskonstruktion skuile i ett sadant
fall kunna bestd av en 25 MW torveldad panna och 2 ol jeeldade

25 MWpannor. Torvpannan skulle da nyttjas under huvuddelen av dret
dock under den kallaste perioden i kombination med den ena eller
bdda oljepannorna. Under h8gsommarperioden stills torvpannan av
och fér det lilla effektbehov som da finns anvinds av tekniska
skdl = en av oljepannorna. Det arliga,torvbehovet vid en sadan
anliggning &r ca 55 000 ton (150 000 m vid 50 % fukthalt).




Milj&paverkan

Utnyttjande av torv som br&nsle medf&r pdverkan pd miljdn dels i
samband med brytningen av torven och dels vid hantering och f&r-
brdnning. Ett lansprdktagande av ett myromrdde f&r torvtdkt inne-
bdr en exploatering av motsvarande grad som exempelvis tdkt av

grus i en asbildning. Erforderliga schaktnlgs- och drdnerings-
atgdrder medfdr hydrologiska och vattenkemiska effekter | omradet
respektive i vatten-systemet nedstrOms myrmarken. Dessa effekter
kan i viss omfattning begrinsas genom en l&mplig utformad dr3nering
samt atgirder f&r att begrdnsa grumlighet och surhet | utgdende
drédneringsvatten.

Transport och lagring av torven medfér i fdrsta hand problem ur
arbetsmilj&synpunkt genom dammbildning och risk f&r sjdivantindning
och s k dammexplosion 1 torvupplagen,

Som vid all férbrénning frigérs vid brdnning av torv vissa dmnen
sdsom svaveldioxid, kviveoxider metaller osv. Torven &r dock normalt
inte ett stdrre problem i detta avseende &n andra typer av fasta
brdnslen.

Sysselsdttningseffekter

Torvbrytning och torveldning medfér ett betydligt stdrre behov av
arbetskraft &n vad som atgar f&r hantering och eldning av olja.
F&r produktion av 50 000 ton torv atgar ca 20 arsarbetsverken och
fér produktion av 250 000 ton uppges behovet ligga kring 70 -ars-
arbetsverken. Transportledet kr3ver vid ovanstdende produktions-
siffror 5 resp 25 arsarbetsverken, F&rbriinningsledet syssels3tter
4-5 ganger s& ménga &rsarbetsverken som vid oljeeldning. F&r en
brdnningsanldggning av storleksordningen 75 MW varav en 25 MW-
panna eldas med torv atgir s&lunda 14'arsarbetsverken mot 3 om
enbart olja nyttjas.

Torvtillgdngar i Grebro 13n

Bruttotillgdngar

Sveriges Geologiska unders&kning har pd uppdrag av l3nsstyrelsen
under ar 1980 inventerat myrmarker § Grebro 13n. Resultatet av
inventeringen har redovisats i en sdrskild rapport i oktober 1980.
Redovisningen omfattar myrmarker 8ver 50 ha. | rapporten har an-
getts myrmarkernas yta, medeldjup och grad av paverkan. Till vissa
myrar finns borrdiagram med angivande av torvslag och humifierings-
grad, f8r andra objekt finns h3nvisning till motsvarande uppgifter
som dr lagrade p& SGU:s torvarkiv. Myrmarker med.stort naturvards-
intresse (klass | och Il i "Skyddsvirda myrar i Grebro 13n'') har
inte redovisats i rapporten. Vissa myrmarker har p g a ringa djup,
uppsplittrad yta etc eller lige |nom mllltart skjutfdlt inte heller
medtaglts.

SGU:s redovisning omfattar drygt 150 myrar med en sammanlagd areal
av 14 094 ha.




En summering av torvmarker av storleken 10-50 ha pd topografiska
kartan ger till resultat en sammanlagd areal av 9 780 ha.

Man kan sdledes r3dkna med en sammanlagd bruttoareal myrmark i
Orebro 18n inom myrar > 10 ha av ca 24.000 ha, motsvarande ca
7 % av lénets yta.

Kvantitativa och andra begrdnsnihgar

Som inledningsvis ndmnts &r m&jligheterna att nyttja en myrmark
som brénntorvtdkt beroende av ingdende torvkvaliteer och dessas
inb8rdes lidge. Orebro 13n #r beldget inom det omrdde av Mellan-
sverige som karaktdriseras av att myrmarkerna vanligen har ett
ofta flera meter tjockt lager laghumifierad Sphagmumtorv som
Gverlagrar ett tunnare skikt hdghumifierad torv., Detta fdrhallande
utesluter flertalet av l#nets stdrre och medelstora mossar som
m&jliga branntorvtdkter., Ddremot kan de stdrre myrar som Tnyttjas
eller har utnyttjats fér tdkt av jordf&rb3ttringstorv vara av
visst intresse, eftersom man | dessa myrar i stdrre eller mindre
utstrickning avldgsnat det 1dghumifierade torvlagret.

En utvdrdering av tillgdngliga uppgifter om torvkvaliteer i ldnets
myrar pekar mot att det inom l&nets 8stra tredjedel d v s &ster

om en tdnkt nord-sydlig linje genom Orebro finns ett antal fdre-
trddesvis mindre myrar med torv av relativt h&g humifieringsgrad
dven i ytskiktet som kan vara av Intresse f&r brinntorvtikt. Det*
myrrika omrddet nordost om Lindeshberg f&refaller dock inte generellt
vara intressant ut branntorvssynpunkt d3 13ghumifierad Sphagmum-
torv oftast dominerar., Dock f&rekommer troligen vissa undantag

av enstaka myrar eller delar av myrar dér intressanta torvslag
Bverviger. ‘

UtSver torvkvaliteten 8r fr38mst torvdjup och dr#nerbarhet faktorer

som begr&dnsar den exploaterbara myrarealen i l&net.

Nettotillgangar

Med ledning av uppgifter i SGU:s &versiktliga torvinventering
i Urebro 138n, samt underhandsuppgifter fran i andra sammanhang
genomfdrda undersdkningar har nedanstdende sammanstdilning kunnat
gbras Over tdnkbara torvtillgdngar 1 l&dnet. Sammanst&llningen
omfattar dels myrar f&r vilka positiva provtagningsdata finns, .
och ddr torvdjupet &r > 1,5.m, déls myrar d&r kvaliten inte har
_kunnat klarl&ggas. Sammanstdliningen har gjorts kommunvis och
redovisar myrar > 50 ha. F&r varje kommun har &van angetts en
sannolik "nettoareal't av myrar 10-50 ha. Framr3knad bruttoareal
har dérvid reducerats till 1/3 vilket motsvarar den reducering
som skett f&r myrarna > 50 ha p g a kvalitetsférhailandena.

Den f&r varje kommun framrdknade totalvolymen har slutligen
reducerats till 50 % med hdnsyn till att man erfarenhetsmdssigt
vgt att utnyttjandet av en myrmark endast kan ske till 75 %

av arealen och 75 % av djupet,



Den sdlunda framriknade volymen tillgdnglig torv mdste &nda be-
traktas som mycket hdgt rdknat eftersom kvalitetsuppgifter saknas

fér vissa myrar samt p& grund av andra fysiskt betingande begransnlng-
ar som h3r inte tagits hdnsyn till,

~Héllefors kommun 9,65 milj m
Ljusnarsbergs kommun 3,25 milj m3
Nora kommun 2,4 milj m
Lindesbergs kommun 13,35 milj m3
Karlskoga kommun | 5,4 milj m3
Degerfors kommun 2,88 milj m3
Lax8 kommun | 10,75 milj m3
Orebro kommun 19,2 milj m3
Kumla kommun 2,65 milj e
Hallsbergs kommun 9,47 milj m3

" Askersunds kommun 11,4 milj 3
Orebro 13n 91 milj m3

Ovanstdende volymuppgifter kan inte ses som absoluta tal pa till-
gangar av br&nntorv i l8net utan b®r betraktas som en utgangs-
potential infér framtida prospekteringar och undersdkningar.
Sammanstdllningen ger 3ven en bild av variation mellan l&nets
kommuner vad avser torvtillgdngarna. | takt med att pagédende
vixttorvtikter i 18net bryts ut kommer pd sikt en del ytterligare
bri&nntorvtillgangar att bli tillgdngliga f6r tdkt.




Kommunvis sammanst3lining av m8jliga brinntorvtiligingar
I Orebro l&n

Hillefors kommun

Nr i Torv- Bendmning areal medeldjup volym 3
inventering ha om 1000 m
11E SO 8 Spj&lamossen 50 1,5 750
11E NV 9 Dammsmossen 70 3,5 2 350
11E NV 16 Sifilsmossen 70 2,5 1 750
(del av) .
11E NO 3 Kittelmyren 100 3,8 3 800
11E NO 8 Sm \V Vassel~ 60 2,0 1 200
sj6n '
Totalt : 350 9 850
Myrar 10-50 ha (1/3 av 650 1,5 9 450
totalarealen) —_—
19 300
""Net tovolym' 9 650

Ljusnarsberg kommun

Nr i Torv- Ben&mning areal medeldjup volym 3
inventering ha m 1.000 m
12E SO 9 Stormossen 50 2 i 000
Totalt 50 1 000
Myrar 10-50 (1/3 av 367 1,5 5 505
totalarealen) —
y 6 505
"Nettovolym' ' 3 250

Nora kommun

Nr i Torv-  Benidmning areal medeldjup volym '3

inventering ha ' m 1 000 m
_|T0E NO 10 L&rkmossen Lo 2 800
10E NV 9 Halahults~ ..: 50 1,5 750
mossen ,
Totalt : 90 1 550
Myrar 10-50 (1/3 av 217 1,5 3 250

totalarealen) —_——

4 800

HNettovolym! 2 400




Lindesbergs kommun

Nr i Torv- Ben&mn ing areal medeldjup volym
inventering ha m 1 000 m
11F SV 2 Rumingsmossen 45 6,5 2 925
i1F SO0 3 Stormossen 80 6 L 800
11F SO 5 GE1smossen 140 3,5 4 900
11F S0 7 Gubbmossen 120 3,5 3 800
11F S0 17 Mattabromossen 40 2,5 1 000
(del av)
11F SO 19 ' Nycke Imossen 40 2 300
(del av)
11F SO 22 Sm vid Madsjén 50 30 1 500
11F NO 2 Stormossen 100 2 2 000
11F NO 3 Britmossen 100 1,5 1 500
Totalt R 705 15 540
Myrar 10-50 (1/3 av 743 1,5 11 149
totalarealen) ———e
26 689
liNet tovolym' 13 345
Kar!skd&g kommuﬁ"
Nr 1 Torv- Ben3mning areal medeldjup wvolym 3
inventering ha m 1.000 m
10E NV 7 Botorpsmossen 100 4 L 000
10E NV 8 Grottmossen Lo 6 2 L4oo
10E SV 22 Grytsjdmossen 50 2 T 000
10E NO 5 Bjdrnholmsmossen 50 3 1 500
Totalt 240 8 900
Myrar 10-50 {1/3 av 127 1,5 1 900
totalarealen) —_—
10 800
YNettovolym' 5 400
Degerfors kommun
Nr i Torv- Bendmning areal medeldjup volym 3
Inventering _ ha m 1 000 m
10E SO 3 Stormossen 30 5,0 1 500
10E SV 3 St Vismemossen 30 4,0 1 200
9E NV 13 Edstabacka- 40 2,5 1 000
mossehn
9E NV 16 Sm vid Visjon 50 2,0 1 000
Totalt - 150 4 700
Myrar 10-50 (1/3 av 70 1,5 1 050
totalarealen) 5750
- \Nettovelym'' 2 875




Laxd kommun

Nr | Torv-

Ben&mning

areal medeldjup

volym

inventering ha m 1 000 m3
9E NV 18 Asmossen 50 2,0 1 000
9E NO 2 Kojemossen 50 5,0 2 500
(del av) :
9E NO 3 Stora Mosse 4o 4,0 1 600
(det av)
9E NO 7 Stavkdrrsmossen 100 Lo L 000
9E NO 12 Poriamossen - 200 3,0 6 000
Ldsarmossen
9E NO 13 Bjérnsmossen 90 1,5 1 350
9E NO 17 Sm vid Testen Lo 2,0 800
Totalt 570 17 250
Myrar 10-50 (1/3 av 283 1,5 4 250
totalvolymen) _—
21 500
"Nettovolym'! 10 750
Kumla konmmun
Nr i Torv- Bendmnling areal medeldjup wvolym 3
inventering ha m 1 000 m
10F SV 3 Ekebymossen 200 2,5 5 000
(del av)
Totalt 200 5 000
Myrar 10~50 (1/3 av 20 1,5 300-
totalarealen) e
5 300
''Nettovolym'! 2 650
_Hallsbergs kommun
Nr | Torv- Bendmning areal medeldjup volym 3
inventering ha m 1 000 m
9F S0 1 Orresl3tten~ 70 5,0 3 500
Trolleflods-
mossen
9F NV 5 Skymossen 150 5,0 7 500
9F NV 11 Bredmossen : 70 3,0 2 100
9F NO 8 Lortdngarna 50 3,5 1 750
9F NO 11 Ommek&rrsmossen 50 1,5 750
Totalt 390 15 600
Myrar 10-50 (1/3 av 223 1,5 3 345
totalarealen 18 945
'"Nettovolym' 9 470




ASKersunds kKommun

iNr i Torv- Bendmning areal medeldjup volym
inventering ha m 1000 m
9F SV 1 Blackfgrds- 300 3,0 9 000
mossen
9F NV 1 Bjérnfalls- 100 1,5 1 500
' mossen
9F NV 2 Tillefdrds~- 70 1,5 1 050
skvackra
9F NV 3 Kullmossen- 60 1,5 900
9F NV 13 Skarprattare 100 2,5 2 500
och Afjards- '
kdrret
9F NV 15 Stora mossen a0 4 3 600
Totalt 720 18 550
Myrar 10-50 (1/3 av 283 1,5 4 250
totalarealen) e
22 800
""Net tovolym!' 11 400
Urebro kommun
Nr i Torv- Benamning areal medeldjup volym 3
inventering ha m 1 000 m
9F NO 4 Brodngskirret 75 2,0 1 500
9F NO § BjBrnémossen 80 2,0 1 600
9F NO 6 Stormossen 80 2,5 2 000
SF NO 10 Als jBmossen 60 2,5 i 500
10E SO Skagershults- 200 2,0 4 000
mossen (del av)
10E S0 3 Frétorpsmossen 60 1,5 900
10F NV 1 Bredmossen 4o 2,0 800
10F NV 2 Stormossen 50 5,0 2 500
TOF NV 10 Jdrlemossen 150 2,0 3 000
10F NV 11 Flingbomossen 60 3,0 1 800
10F NO 1 Astamossen 50 2,0 1 000
10F SO 1 Mossbromossen 50 4,0 2 000
10F SO 2 Branntorpamossen 50 5,0 2 500
10F SO 5 Restamossen 200 2,0 4 000
10F SO 6 Pr3stebolsmossen 80 2,0 1 600
10F 30 7 Hjsimarsholms- 60 2,0 1 200
mossen
10F so Eketorpsmossen 60 2, 1 200
10F SO Lekebomossen 40 2,0 800
Totalt 1 445 33 900
Myrar 10-50 (1/3 av 300 1,5 4 500
totalarealen) _
38 400
Nettovolym'! 19 200




M8jlig torvproduktion i GOrebro 1&n

Aysittning f6r brédnntorv

Flera kommuner i 1¥net planerar fdr anldggande av fastbrdnsle-
eldade fjldrrvirmeanidggningar i f8rsta hand i form av hetvatten-
centraler. En m8jlig utveckling &r att ett tiotal hetvatten-
centraler f8r f8rs8rjning av upp till 10 000 hushdll/central

kan std firdiga inom ndgra &r. Om man utgar frén det tidigare
relateradg exemplet d3r en 25 MW torvpanna anvdndes atgar ca

150 000 m” torv/hetvattencentral. Dessutom kommer sannolikt

“att finnas ett behov fran industrins sida i takt med att fast-
br&nsleanldggningar installeras. T ex ASSl:s, Fr&vifors-an-
ldggning bar i dag ett br3nslebehov av motsvarande drygt

400 000 m” torv/ar. Huvuddelen av Frdvifors briénslebehov

avses dock i f&rsta hand klaras med flis. Det sammanlagda

arliga behovet av brénsletorv fréan industrins sida i slutet

av 1980-talet kan dock mycket v&l vara 500 000 m” eller mer.
Sett dver en §S-érsperiod skulle med ovanstdende f&rutsdttningar
50 miljoner m~ torv behdva tas fram inom ldnet.

M5j1ig produktion

tnom Orebro 1&dn finns totaltsca 25 000 ha myrmark innehdllande

storleksordningen 750 milj m” torv. Av denna totalvolym kan man

rékna med att mindre 3n 10 % &r m8jlig att bryta och nyttja som

- bransle., Den tgtala volymen br&nsle 1 l3net har tidigare angetts
ti11-91 " milj m’. Denna volym kommer dock med st&rsta sannolikhet

att begrinsas avsevirt med h&nsyn till tekniska och ekonomiska

faktorer som inte kunnat beaktas inom ramen f&r denna redovisning.

Av ovanstdende resonemang kan dras den siutsatsen att brdnntorv-
tillgangarna i l3net mdste betraktas som begrdnsade, men att

dessa under 20~30 &r b&r kunna svara for en stor del av uppvdrmnings=~
behovet i fj&rrvirmda bostdder och &ven till en del klara industrins
virmebehov. N3got utrymme f&r stdrre torveldade kraftvdrmeverk eller
anl3ggningar f8r torvféridling typ vatkolning, eller metanolfram-
stdllning torde dock knappast f&religga i Urebro 1&n.

Arbetskraftbehov

. En @vergang fran dagens situation d3r olja svarar f&r huvuddelen

av energibehovet mot en mer differentierad dir fasta branslen far
ersitta en del av oljan, medfdr att arbetskraftbehovet f&r att ta
fram motsvarande energimingd Skar. Med den ovan skisserade produkt-
ionsnivan f8r torv kommer ca 260 arsarbeten att krdvas i produktions-
ledet, ca 60 &rsarbeten i transportledet och ca 100-150 arsarbeten
vid pannanliggningarna, eller totalt ca 450 &rsarbeten.




Kdllor

Oversiktlig torvinventering i Orebro 14n
1980
Vattenfalls Torvprojekteringar 1981

Torv for Energisektorn 1980
Energi pd finska 1980

Torvkvalitet och f&rbr3nning 1981

Vad 3r torv? 1980

SGU

Nils Gunharsson-
Roland Johansson(stencil)

DS 1 1980:3

Djurberg,Lundberg-L&fw-
ander

Anders Marklund, Vatten-
fall (stencil)

S 0 Pettersson, Hassel~
fors Garden (stencil)




Bilaga

Effekten av varierande torvslaqg och humffierinQSnrad pd energqgi-
produktionskostnader. ‘Frin“Finiands Handels- och Industriministe-

rium: Report on energy use of peat Helsinki, November 1980,
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Many factors have a great influence on production economy,

These include peat origin and humification bog depth, area
and uniformity, wood, ash and moisture content, drainage and
road building prospects, the local infrastructure and above

all, the markets. \

" Fiqure shdws the influence of humification degree in two peat

specimens on the ré]ative production costs of peat milled with
the Hakumethod. It is obvious that slightly humified peat with

~ small volume weight and strong affinity to water i$ more expen-

sive to produce per ton.

- Also the calorific value per ton is smaller. These peats are
- also more expensive to transport and use. Thus it is adviseable

to study the bogs thoroughly and choose the best ones after
considering all factors affecting ecpnomy,‘from bog to consump-
tion. ' '

Fmk/MWh
30 P
20 3
10 B
H (von Post)}
i [ | 1 L 1 i [ 1

Influence of the decomposition degree on the pro-
duction cost by Spagnum and Carex peat
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